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1. CZĘŚĆ OPISOWA 

1.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego 
Dla zamierzenia budowlanego przewiduje się następujące kategorie obiektów: 

XXV – drogi i kolejowe drogi szynowe, 
XXVI – sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, ciepłownicze, wodociągowe, 

kanalizacyjne oraz rurociągi przesyłowe. 

1.2. Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu 
Przewiduje się wykonać remont istniejących chodników oraz miejsc postojowych, które są 

zlokalizowane na ul. Studziennej oraz Osiedlu Ogrody. 

Część 1 – remont chodnika przy ul. Studziennej. Istniejący chodnik posiada szerokość 1,5m. 

Przewiduje się dostosowanie szerokości chodników do wartości zgodnych z rozporządzeniem przy 

projektowanym przejściu dla pieszych. Projektowana szerokość chodnika to 2,5m. Na pozostałej 

części przewiduje się wykonanie chodnika o szerokości: 2,0m; 1,55m; 1,45m; 1,4m. Dodatkowo 

przewiduje się wykonanie odwodnienia w postaci wpustów deszczowych oraz wykonanie trzech 

przejść dla pieszych poprawiających bezpieczeństwo pieszych. Zakłada się wymianę krawężników na 

całej długości chodnika. 

Część 2 – remont chodnika na Osiedlu Ogrody. Istniejący chodnik posiada szerokość 0,9m oraz 

1,85m. Przewiduje się wymianę nawierzchni na odcinku chodnika. W miejscach zjazdów przewiduje 

się wyminę nawierzchni. 

Część 3 – remont miejsc postojowy. Istniejąca nawierzchnia miejsc postojowych jest utwardzona 

kruszywem łamanym. Wzdłuż drogi istnieje chodnik o szerokości 1,85m przez który samochody 

dojeżdżają do miejsc postojowych. Przewiduje się poszerzenie chodnika oraz wykonanie miejsc 

postojowych wraz z wymianą nawierzchni. Obszar miejsc postojowych zostanie wyznaczony poprzez 

wykonanie krawężników. Dojście do stacji transformatorowej zostanie zapewnione poprzez 

wykonanie chodnika. 

1.3. Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna 
Remontowane nawierzchnie przewiduje się wykonać z kostki betonowej o kształcie typu 

„domino” na ul. Studziennej i miejscach parkingowych. Chodnik na oś. Ogrody przewiduje się 

wykonać z kostki typu „holand”. Przewiduje się zastosować kolor szary dla chodnika, kolor 

czerwony dla miejsc postojowych. Projektowane krawężniki oraz obrzeża także projektuje się w 

kolorze szarym. 

1.4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego 
a) Kubatura. 

Nie dotyczy 
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b) Zestawienie powierzchni. 

Powierzchnia projektowanego chodnika dla Części 1: 450,2 m2 

Powierzchnia projektowanego chodnika i zjazdów dla Części 2: 127,0 m2 

Powierzchnia projektowanego chodnika i zjazdów dla Części 3: 15,8 m2 

Bilans powierzchni biologicznie czynnej dla Części 1: -53,2 m2 

Bilans powierzchni biologicznie czynnej dla Części 2: 1,6 m2 

Bilans powierzchni biologicznie czynnej dla Części 3: 11,0 m2 

c) Wysokość, długość, szerokość, średnica. 

Zestawienie dla części 1, drogowej: 

Długość chodnika     168,0m 

Szerokość chodnika     1,4m; 1,45m; 1,55m; 2,0m; 2,50m 

Zestawienie dla części 2, drogowej: 

Długość chodnika     80,0m 

Szerokość chodnika     0,95m; 1,05m; 1,85m 

Zestawienie dla części 3, drogowej: 

Długość chodnika     13,6m 

Szerokość poszerzenia chodnika   1,0m 

Szerokość miejsc postojowych zwykłych     2,50m 

Szerokość miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych  3,6m 

d) Liczba kondygnacji. 

Nie dotyczy. 

e) Pozostałe dane niezbędne do stwierdzenia zgodności usytuowania obiektu z wymaganiami 

ochrony przeciwpożarowej. 

Remontowane chodniki i miejsca postojowe nie wymaga ochrony przeciwpożarowej. 

1.5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu 
Projektowany chodnik nie wymaga badań podłoża gruntowego. 

Dla remontowanego parkingu wykonano jeden odwiert geologiczny, w którym stwierdzono: 

 0,0 – 0,1 KŁSM +  aszka, 

 0,1 – 0,4 Pospółka (barwa brązowa), 

 0,4 – 1,2 Żwir (barwa brązowa), 

 1,2 – 2,6 Żwir (barwa szara). 
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1.6. Liczba lokali mieszkalnych i użytkowych. 
Nie dotyczy. 

1.7. Liczba lokali mieszkalnych dotyczących dostępnych dla osób 
niepełnosprawnych 

Nie dotyczy 

1.8. Opis zapewnienia niezbędnych warunków do korzystania z obiektów 
użyteczności publicznej i mieszkaniowej budownictwa wielorodzinnego przez 
osoby niepełnosprawne. 
Projektowany chodnik, miejsca postojowe w tym miejsc dla osób niepełnosprawnych posiada 

równą nawierzchnię. Połączenia dojścia do miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych są 
wykonane w jednym poziomie. 

1.9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu 
budowlanego na środowisko i jego korzy stanienie oraz na zdrowie ludzi i 
obiekty sąsiednie pod względem: 

a) Zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzenia ścieków oraz 
wód opadowych. 

Omawiana inwestycja nie wymagają zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzenia ścieków 
sanitarnych. 

Wody opadowe będą odprowadzane na drogę, a następnie do istniejącej kanalizacji 
deszczowej. 

b) Emisyjności zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem 
ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się. 

Dla projektowanego chodnika, miejsc postojowych, miejsc na odpady komunalne 
przewiduje się emisję zanieczyszczeń jedynie podczas realizacji prac budowlanych.  

Zasięg oddziaływania nie będzie wykraczał poza obszar objęty inwestycją. 
 

c) Rodzaj i ilości wytwarzanych odpadów. 
Poniżej przedstawiono listę odpadów, które będą powstawały podczas realizacji 

inwestycji. 

L.p. Rodzaj odpadu Kod odpadu Ilość [Mg] 

1 Odpady z remontów i przebudowy dróg 17 01 81 0,1 
2 Mieszanina metali 17 04 07 0 
3 Kable inne niż wymienione 17 04 10 17 04 11 0 
4 Gleba i ziemia 17 05 04 0,1 
5 Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe 13 02 05* 0 
6 Mineralne oleje hydrauliczne 13 01 10* 0 
7 Czyściwo ubrania ochronne zanieczyszczone olejami 15 02 02* 0 
8 Akumulatory ołowiowe 16 06 01* 0 
9 Nie segregowane (zmieszane odpady komunalne) 20 03 01 0 

10 Opakowania z papieru i tektury 15 01 01 0 
11 Opakowania z tworzyw sztucznych 15 01 02 0 
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12 Opakowania z drewna 15 01 03 0,1 
13 Opakowania z metali 15 01 04 0 

 
Za gospodarkę odpadami będzie odpowiedzialny Wykonawca wyłoniony w postępowaniu 

przetargowym. 
Ogólne zasady gospodarowania odpadami, które zostaną zastosowane podczas realizacji 

inwestycji: 
- wykonawca będzie prowadzić  właściwą gospodarkę odpadami w szczególności odpadami 

mineralnymi poprzez selektywne ich gromadzenie; 
- odpady niebezpieczne będą gromadzone zgodnie z wymogami prawa ochrony środowiska, w 

specjalnie przygotowanym i przystosowanym miejscu na terenie zaplecza budowy. Poszczególne 
odpady będą gromadzone w specjalistycznych zamykanych pojemnikach lub pod zadaszeniem, 
zabezpieczone przed dostępem osób postronnych, a następnie będą one przekazywane 
specjalistycznym firmom zajmującym się ich unieszkodliwianiem bądź wykorzystaniem. 
Przedsiębiorcy muszą mieć wymagane prawem decyzje i zezwolenia na odbiór 
i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych; 

- napraw sprzętu mechanicznego wykonywane będą w wyspecjalizowanych warsztatach. 
Ewentualne drobne naprawy będą wykonywane na terenie zaplecza budowy, w wyznaczonych 
miejscach zabezpieczonych przed możliwością skażenia gruntu substancjami 
zanieczyszczającymi; 

- zaplecze budowy będzie wyposażone w niezbędną liczbę pojemników, kontenerów, koszy do 
gromadzenia odpadów budowlanych i komunalnych. Na czas budowy Wykonawca zapewni 
przenośne sanitariaty dla pracowników które będą regularnie wywożone przez uprawnione 
podmioty; 

- odpady powstające podczas budowy (masy ziemne, gruz, asfalt) w miarę możliwości będą 
wykorzystywane na terenie inwestycji. Pozostałe odpady będą przekazywane innym posiadaczom, 
uprawnionym do ich przyjęcia i zagospodarowania (zezwolenie na zbieranie, transport, odzysk lub 
unieszkodliwianie). Opakowania po materiałach budowlanych będą wykorzystywane wielokrotnie 
lub przekazywane dostawcy towaru (tektura, palety, beczki metalowe), natomiast tworzywa 
sztuczne przekazywane do zagospodarowania przez odbiorcę ww. odpadu.  

 
d) Właściwości akustyczne oraz emisja drgań, a także promieniowania, w szczególności 

jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich 
parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się. 

Dla projektowanego chodnika przewiduje się emisję hałasu i drgań jedynie podczas 
budowy chodnika, miejsc postojowych oraz miejsca na odpady komunalne. 

 
e) Wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, 

wody powierzchniowe i podziemne. 

Projektowana inwestycja nie wpłynie na istniejący stan powierzchni ziemi oraz 
powierzchni wód powierzchniowych i podziemnych. 

Istniejące krzewy zlokalizowane w miejscu projektowanego chodnika zostaną przed 
rozpoczęciem prac przesadzone. 
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1.10. Analiza techniczna budynku, środowiskowa i ekonomiczna. 
Nie dotyczy 

1.11. Analiza techniczna i ekonomiczna możliwości wykorzystania  urządzeń w 
budynku umożliwiające regulację temperatury. 
Nie dotyczy. 

1.12. Informacje o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z 
przeznaczeniem. 
W ramach opracowania nie przewiduje się wykonania przebudowy żadnych branż. 

1.13. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, stosowanie do 
zakresu projektu. 
Nie dotyczy. 

2. Informację o zgodzie na odstępstwo, o którym mowa w art. 9 ustawy, lub o 
zgodzie udzielonej w postanowieniu, o którym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy z 
dnia 24 sierpnia 1991r o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2020r. poz. 961 
z poź. zmianami) jeżeli zostały wydane. 
Nie dotyczy. 

 
Opracował: 

mgr inż. Piotr Mańkowski 

WKP/0305/ZOOD/21 


