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1. CZESC OPISOWA

1.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Dla zamierzenia budowlanego przewiduje si¢ nastepujace kategorie obiektow:
XXV —drogi i kolejowe drogi szynowe,
XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze, wodociagowe,
kanalizacyjne oraz rurociagi przesytowe.

1.2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
Przewiduje si¢ wykona¢ remont istniejacych chodnikéw oraz miejsc postojowych, ktore sa

zlokalizowane na ul. Studziennej oraz Osiedlu Ogrody.

Czes¢ 1 — remont chodnika przy ul. Studziennej. Istniejacy chodnik posiada szerokos$¢ 1,5m.
Przewiduje si¢ dostosowanie szerokosci chodnikéw do wartosci zgodnych z rozporzadzeniem przy
projektowanym przejsciu dla pieszych. Projektowana szeroko$¢ chodnika to 2,5m. Na pozostalej
czesci przewiduje si¢ wykonanie chodnika o szerokosci: 2,0m; 1,55m; 1,45m; 1,4m. Dodatkowo
przewiduje si¢ wykonanie odwodnienia w postaci wpustow deszczowych oraz wykonanie trzech
przejs¢ dla pieszych poprawiajacych bezpieczenstwo pieszych. Zaktada si¢ wymiang krawe¢znikow na
catej dlugosci chodnika.

Czes$¢ 2 — remont chodnika na Osiedlu Ogrody. Istniejacy chodnik posiada szeroko$¢ 0,9m oraz
1,85m. Przewiduje si¢ wymian¢ nawierzchni na odcinku chodnika. W miejscach zjazdow przewiduje
si¢ wymin¢ nawierzchni.

Cze$¢ 3 — remont miejsc postojowy. Istniejagca nawierzchnia miejsc postojowych jest utwardzona
kruszywem tamanym. Wzdhluz drogi istnieje chodnik o szerokosci 1,85m przez ktory samochody
dojezdzaja do miejsc postojowych. Przewiduje si¢ poszerzenie chodnika oraz wykonanie miejsc
postojowych wraz z wymiang nawierzchni. Obszar miejsc postojowych zostanie wyznaczony poprzez
wykonanie kraweznikow. Dojscie do stacji transformatorowej zostanie zapewnione poprzez

wykonanie chodnika.

1.3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna
Remontowane nawierzchnie przewiduje si¢ wykona¢ z kostki betonowej o ksztalcie typu

»~domino” na ul. Studziennej i miejscach parkingowych. Chodnik na o$. Ogrody przewiduje si¢
wykona¢ z kostki typu ,holand”. Przewiduje si¢ zastosowa kolor szary dla chodnika, kolor
czerwony dla miejsc postojowych. Projektowane krawezniki oraz obrzeza takze projektuje sie¢ w

kolorze szarym.

1.4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
a) Kubatura.

Nie dotyczy
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b) Zestawienie powierzchni.
Powierzchnia projektowanego chodnika dla Czgsci 1: 450,2 m’
Powierzchnia projektowanego chodnika i zjazdoéw dla Czesci 2: 127,0 m’
Powierzchnia projektowanego chodnika i zjazdow dla Czesci 3: 15,8 m?
Bilans powierzchni biologicznie czynnej dla Czesci 1: -53,2 m?
Bilans powierzchni biologicznie czynnej dla Czesci 2: 1,6 m?

Bilans powierzchni biologicznie czynnej dla Czesci 3: 11,0 m*

¢) Wysokosé, dlugosé, szerokosé, srednica.
Zestawienie dla czeSci 1, drogowe;j:
Dhugo$¢ chodnika 168,0m
Szeroko$¢ chodnika 1,4m; 1,45m; 1,55m; 2,0m; 2,50m

Zestawienie dla czeSci 2, drogowe;j:
Dhugo$¢ chodnika 80,0m
Szerokos$¢ chodnika 0,95m; 1,05m; 1,85m

Zestawienie dla czeSci 3, drogowe;j:

Dhugo$¢ chodnika 13,6m
Szerokos¢ poszerzenia chodnika 1,0m
Szeroko$¢ miejsc postojowych zwyktych 2,50m
Szeroko$¢ miejsc postojowych dla oséb niepetnosprawnych 3,6m
d) Liczba kondygnacji.
Nie dotyczy.

e) Pozostale dane niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania obiektu z wymaganiami
ochrony przeciwpozarowe;j.

Remontowane chodniki 1 miejsca postojowe nie wymaga ochrony przeciwpozarowe;j.

1.5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
Projektowany chodnik nie wymaga badan podtoza gruntowego.

Dla remontowanego parkingu wykonano jeden odwiert geologiczny, w ktorym stwierdzono:
e 0,0-0,1 KLSM + aszka,
e 0,1 -0,4 Pospotka (barwa bragzowa),
e 0,4—1,2 Zwir (barwa bragzowa),

e 1,2-2,6Zwir (barwa szara).
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1.6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych.
Nie dotyczy.

1.7. Liczba lokali mieszkalnych dotyczacych dostepnych dla oséb

niepelnosprawnych
Nie dotyczy

1.8. Opis zapewnienia niezb¢dnych warunkow do korzystania z obiektow
uzytecznoS$ci publicznej i mieszkaniowej budownictwa wielorodzinnego przez
osoby niepelnosprawne.

Projektowany chodnik, miejsca postojowe w tym miejsc dla 0s6b niepetnosprawnych posiada

réwng nawierzchni¢. Polaczenia doj$cia do miejsc postojowych dla o0sob niepetnosprawnych sa
wykonane w jednym poziomie.

1.9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego korzy stanienie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sgsiednie pod wzgledem:

a) Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakoS$ci i sposobu odprowadzenia $ciekow oraz
wod opadowych.
Omawiana inwestycja nie wymagaja zaopatrzenia w wod¢ oraz odprowadzenia $ciekow
sanitarnych.
Wody opadowe beda odprowadzane na drogg, a nastgpnie do istniejacej kanalizacji
deszczowe;j.

b) Emisyjnosci zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i plynnych, z podaniem
ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.
Dla projektowanego chodnika, miejsc postojowych, miejsc na odpady komunalne
przewiduje si¢ emisj¢ zanieczyszczen jedynie podczas realizacji prac budowlanych.
Zasigg oddziatywania nie bedzie wykraczat poza obszar objety inwestycja.

¢) Rodzaj i ilosci wytwarzanych odpadow.
Ponizej przedstawiono liste odpadéw, ktoére beda powstawaly podczas realizacji

inwestycji.

L.p. Rodzaj odpadu Kod odpadu llos$¢ [Md]
1 Odpady z remontéw i przebudowy drég 17 01 81 0,1
2 Mieszanina metali 17 04 07 0
3 Kable inne niz wymienione 17 04 10 17 04 11 0
4 Gleba i ziemia 17 05 04 0,1
5 Mineralne oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe 13 02 05* 0
6 Mineralne oleje hydrauliczne 1301 10* 0
7 Czysciwo ubrania ochronne zanieczyszczone olejami 15 02 02* 0
8 Akumulatory otowiowe 16 06 01* 0
9 Nie segregowane (zmieszane odpady komunalne) 2003 01 0
10 Opakowania z papieru i tektury 150101 0
11 Opakowania z tworzyw sztucznych 1501 02 0
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12 Opakowania z drewna 150103 0,1
13 Opakowania z metali 150104 0

Za gospodarke odpadami begdzie odpowiedzialny Wykonawca wyloniony w postepowaniu

przetargowym.

Ogoblne zasady gospodarowania odpadami, ktore zostang zastosowane podczas realizacji

inwestycji:

wykonawca bedzie prowadzi¢ wilasciwa gospodarke odpadami w szczegodlnosci odpadami
mineralnymi poprzez selektywne ich gromadzenie;

odpady niebezpieczne beda gromadzone zgodnie z wymogami prawa ochrony $rodowiska, w
specjalnie przygotowanym i przystosowanym miejscu na terenie zaplecza budowy. Poszczegdlne
odpady beda gromadzone w specjalistycznych zamykanych pojemnikach lub pod zadaszeniem,
zabezpieczone przed dostegpem o0sOb postronnych, a nastepnie beda one przekazywane
specjalistycznym firmom zajmujagcym si¢ ich unieszkodliwianiem badz wykorzystaniem.
Przedsigbiorcy musza mie¢ wymagane prawem decyzje 1 zezwolenia na odbior
1 unieszkodliwianie odpadow niebezpiecznych;

napraw sprzetu mechanicznego wykonywane beda w wyspecjalizowanych warsztatach.
Ewentualne drobne naprawy beda wykonywane na terenie zaplecza budowy, w wyznaczonych
miejscach ~ zabezpieczonych  przed  mozliwoscia  skazenia  gruntu  substancjami
zanieczyszczajacymi;

zaplecze budowy bedzie wyposazone w niezbedng liczbe pojemnikéw, kontenerow, koszy do
gromadzenia odpadéw budowlanych i komunalnych. Na czas budowy Wykonawca zapewni
przenos$ne sanitariaty dla pracownikoéw ktore beda regularnie wywozone przez uprawnione
podmioty;

odpady powstajace podczas budowy (masy ziemne, gruz, asfalt) w miar¢ mozliwosci beda
wykorzystywane na terenie inwestycji. Pozostate odpady begda przekazywane innym posiadaczom,
uprawnionym do ich przyj¢cia i zagospodarowania (zezwolenie na zbieranie, transport, odzysk lub
unieszkodliwianie). Opakowania po materiatach budowlanych bgda wykorzystywane wielokrotnie
lub przekazywane dostawcy towaru (tektura, palety, beczki metalowe), natomiast tworzywa
sztuczne przekazywane do zagospodarowania przez odbiorce ww. odpadu.

d) Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w szczegoélnoSci
jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaklocen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikow i zasi¢gu ich rozprzestrzeniania sie.

Dla projektowanego chodnika przewiduje si¢ emisj¢ halasu i drgan jedynie podczas
budowy chodnika, miejsc postojowych oraz miejsca na odpady komunalne.

e) Wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne.

Projektowana inwestycja nie wplynie na istniejagcy stan powierzchni ziemi oraz
powierzchni wod powierzchniowych i podziemnych.

Istniejace krzewy zlokalizowane w miejscu projektowanego chodnika zostang przed
rozpoczeciem prac przesadzone.
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1.10. Analiza techniczna budynku, sSrodowiskowa i ekonomiczna.
Nie dotyczy

1.11. Analiza techniczna i ekonomiczna mozliwosci wykorzystania urzadzen w
budynku umozliwiajace regulacj¢ temperatury.
Nie dotyczy.

1.12. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z

przeznaczeniem.
W ramach opracowania nie przewiduje si¢ wykonania przebudowy zadnych branz.

1.13. Dane dotyczgce warunkow ochrony przeciwpozarowej, stosowanie do

zakresu projektu.
Nie dotyczy.

2. Informacje o zgodzie na odstepstwo, o ktorym mowa w art. 9 ustawy, lub o
zgodzie udzielonej w postanowieniu, o ktorym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy z
dnia 24 sierpnia 1991r o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2020r. poz. 961

Z poz. zmianami) jezeli zostaly wydane.
Nie dotyczy.

Opracowal:

mgr inz. Piotr Mankowski

WKP/0305/Z00D/21
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