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SPIS RYSUNKOW
Plan orientacyjny.
Plan sytuacyjny.
Przekroje normalne.
Szczegoly konstrukcyjne.

SPIS ZALACZNIKOW
Projekt przebudowy hydrantow.

. Projekt docelowej organizacji ruchu.



1. CZESC OPISOWA

1.1. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego, ...
Dla przedmiotowego inwestycji przyjeto nastepujaca konstrukeje chodnika:

Dla ciagu pieszego i zjazdow (cze$¢ 11 2):
o w-wa kostki betonowej gr. 8cm, ksztatt ,,domino”, koloru szarego dla chodnika oraz
czerwony dla zjazdow,
e w-wa podsypki cementowo — piaskowej gr. 3cm,
e w-wa podbudowy zasadniczej z gruntu stabilizowanego cementem C3/4MPa gr. 15cm.
taczna grubos¢ konstrukcji 26cm.

Dla ciagu pieszego i miejsc postojowych (czes¢ 3):
o w-wa kostki betonowej gr. 8cm, ksztatt ,,domino”, koloru szarego dla chodnika oraz
czerwona dla miejsc postojowych,
e w-wa podsypki cementowo — piaskowej gr. 3cm,
e w-wa podbudowy zasadniczej wykonanej z kruszywa famanego Cqg/3 gr. 15cm,
¢ w-wa podbudowy zasadniczej z gruntu stabilizowanego cementem C3/4MPa gr. 10cm.
taczna grubos¢ konstrukcji 26cm.

1.2. Geotechniczne warunki i sposob posadowienia obiektu budowlanego ...
Dla niniejszego opracowanie nie jest wymagane wykonywanie dokumentacji geotechniczne;.

1.3. Dokumentacja geologiczno — inzynierska
Dla niniejszego opracowanie nie jest wymagane wykonywanie dokumentacji geologiczno -
inzynierskiej.

1.4. Rozwigzania konstrukcyjno — materialowe wewnetrznych i

zewnetrznych przegrod budowlanych
Nie dotyczy.

1.5. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspoélzaleznosci urzadzen i
wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami

budowlanymi
Nie dotyczy.

1.6. Rozwiazania budowlane i techniczno — instalacyjne, nawiazujace do
warunkow terenow, wystepujace wzdhuz trasy obiektu budowlanego, oraz

rozwigzania techniczno — Budowlane w miejscach charakterystycznych ...

W ramach opracowania przewiduje si¢ rozbidrke istniejacego kraweznika, obrzezy i chodnika.
Przewiduje si¢ wykonanie nowej konstrukcji chodnika, zjazdéw 1 miejsc postojowych zgodnie z
opisem w pkt. 1.1 oraz wykonane nowych kraweznikow 15%30cm, 15%22c¢m oraz obrzeza 8x30cm.

Na przebudowywanym odcinku przewiduje si¢ wymian¢ zatkanych wpustéw deszczowych
oraz wykonanie nowych w celu poprawy odwodnienia przy przejsciach dla pieszych.



1.7. Rozwigzania niezbednych elementow wyposazenia budowlano —
instalacyjnego, w szczegolnosci instalacji i urzadzen budowlanych.

1.7.1. Ogrzewczych
Nie dotyczy.

1.7.2. Chtodniczych
Nie dotyczy.

1.7.3. Klimatyzacji
Nie dotyczy.

1.7.4. Wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej
Nie dotyczy.

1.7.5. Wodociggowych i kanalizacyjnych
Nie dotyczy.

1.7.6. Gazowych
Nie dotyczy.

1.7.7. Elektroenergetycznych
Nie dotyczy.

1.7.8. Telekomunikacyjnych
Nie dotyczy.

1.7.9. Piorunochronnych
Nie dotyczy.

1.7.8. Ochrony przeciwpozarowej
Nie dotyczy.

1.8. Sposdéb powiazania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu
budowlanego, o ktorym mowa w pkt. 1.7, z sieciami zewnetrznymi ...

1.8.1. Dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chtodniczych
Nie dotyczy.



1.8.2. Dobér i zwymiarowanie parametrow technicznych podstawowych urzadzen
ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chtodniczych ...

Nie dotyczy.

1.9. Rozwigzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji

technicznych, w tym przemyslowych i ich zespolow tworzacych calos¢ ...
Nie dotyczy.

1.10. Dane dotyczgce warunkow ochrony przeciwpozarowej
Nie dotyczy.

1.11. Charakterystyka energetyczna budynku, ...
Nie dotyczy.



2. POZOSTALE INFORMACJE

2.1. Podstawa opracowania
Podstawa opracowania jest zlecenie od Inwestora.

2.2. Podstawy techniczne oraz materialy do projektowania
Projekt zostat opracowany na podstawie:

- Wytyczne projektowe od Inwestora przestane w zapytaniu ofertowym.

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

- Uzgodnien dokonanych podczas opracowania dokumentacji.

- Wizja w terenie.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. ,,Prawo Budowlane” (Dz.U. Nr 207 poz. 2016 z 2003r. z pdZniejszymi
zmianami).

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. ,,Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2003r. Nr 58, poz. 515, z
pézniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003r. nr
120 poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.
w sprawie szczegotowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r. poz. 462 z
pOzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 17 lutego 2015r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. poz.
329)

- PN-EN 13286-2:2010 Mieszanki niezwigzane i zwigzane hydrauliczne. Cz¢s¢ 2: Metody badan
laboratoryjnych gestosci na sucho i zawartosci wody. Zageszczenie metodg Proctora.

- PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.

- PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

- PN-B-06250:1988 Beton zwykty.

- PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe 1 jednostki miar.

- PN-B-06050:1999 ,,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne”.

- Literatura: ,,Odwodnienie drog” Roman Edel. Wydawnictwo Komunikacji i Lacznosci Warszawa.

- Wytyczne projektowania 1 realizacji sieci, przytaczy i urzadzen wodociggowych 1 kanalizacyjnych

MPWiK w Lesznie.



2.3. Dokumenty o prawie do dzialek pod inwestycje
Omawiana inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie wielkopolskim, Powiat leszczynski,

Gmina Miasto Leszno, Obrgb Leszno:

[306301 1.0002.AR 18] dziatki nr: 1, 50.

[306301 1.0002.AR_20] dziatki nr: 2/16.

[306301 1.0002.AR _42] dziatki nr: 2/21, 2/32, 2/57, 2/62.
[306301 1.0002.AR_43] dziatki nr: 1/8.

Inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

2.4 Mapy do celow projektowych

Mapy do celow projektowych w skali 1:500 (w formie numerycznej) wykonane zostaly przez

firme ,,PRYZMAT” S.C., 64-100 Leszno, ul. Lipowa 66.

2.5. Rozpoznanie konstrukcji
Projektowany chodnik nie wymaga badan podtoza gruntowego.

Dla remontowanego parkingu wykonano jeden odwiert geologiczny, w ktorym stwierdzono:
e 0,0-0,1 KLSM + aszka,
e 0,1 -0,4 Pospotka (barwa bragzowa),
e 04— 12 Zwir (barwa bragzowa),

e 1,2-2,6Zwir (barwa szara).

2.6. Stan istniejacy
Omawiany chodnik znajduje si¢ na dziatkach do ktorych Inwestor posiada prawo do

dysponowania na cele Budowlane.

Cze$¢ 1 - zlokalizowany jest w strefie opisanej jako 1KDL, 3KD-L, 8KDW, 3ZP, 9kx oraz
SMW. Remontowany chodnik znajduja si¢ wzdluz ulicy Studziennej oraz w czes$ci drogi
wewnetrznej, dojazdowej na osiedlu Ogrody. Istniejacy chodnik posiada szerokos¢ 1,5m oraz
nawierzchni¢ czgsciowo z kostki betonowej oraz z ptyt betonowych.

Cze$¢ 2 — zlokalizowany jest w strefie opisanej jako 10KDD, SKDD oraz 6MW/U i 11MW/U.
Remontowany chodnik znajduje si¢ wzdluz droég dojazdowych na osiedlu Ogrody. Na czesci SKDD 1
11IMW/U umieszczone s3 pojemniki na odpady komunalne, ktére zajmuja czg$¢ miejsc
parkingowych. Na czesci 6MW/U znajduje si¢ takze miejsce postojowe dla rowerdw. Istniejacy
chodnik posiada szeroko$¢ 1,8m oraz 1,0m o nawierzchni z kostki betonowej oraz ptyt betonowych.

Czes¢ 3 - zlokalizowana jest w strefie opisanej jako 12E oraz 10KDD. Na terenie istnieja

miejsca parkingowe dla samochoddéw osobowych o nawierzchni utwardzonej kruszywem.



2.7. Projekt zagospodarowania terenu
Projekt zagospodarowania terenu jest przedstawiony na rys. 2.

Przedmiotem niniejszego zamierzenia budowlanego jest Projekt ,,Remont chodnikow przy ul.
Studziennej, osiedlu Ogrody oraz budowa miejsc parkingowych”.
W zakresie zlecenia jest wykonanie czgsci:
e drogowej,
e przebudowa hydrantow,

e docelowa organizacji ruchu.

Niniejsze opracowanie dotyczy czg¢sci drogowej, oraz kanalizacji deszczowej. Cze$¢ drogowa
dotyczy wykonania nowej nawierzchni wraz z konstrukcja. Cz¢$¢ kanalizacji deszczowej dotyczy

wykonania kanalizacji deszczowej w postaci wykonania wpustow deszczowych.

2.8. CZESC TECHNICZNA

2.8.1. Podstawowe parametry techniczne
Przedstawione ponizej parametry techniczne projektowanej drogi przyjeto na podstawie:
ROZPORZADZENIA MINISTRA TRANSPORTU i GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 2 marca
199r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich
usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1643 z pdzniejszymi zmianami).
Parametry projektowanego chodnika:

- szerokos$¢ chodnika na ul. Studziennej jest zmienna i na poszczegolnych odcinkach wynosi

odpowiednio: 2,5m; 2,0m; 1,55m; 1,45m; 1,4m
- szerokos$¢ chodnika na osiedlu Ogrody wynosi odpowiednio:  1,85m; 1,05m; 0,95m
- szeroko$¢ miejsc postojowych:  2,5m (3,6m dla os6b niepelnosprawnych)
- dlugos¢ miejsc postojowych 5,0m

2.8.2. Roboty ziemne

Projektuje si¢ wykonanie koryta drogowego pod projektowanymi chodnikami, zjazdami 1
miejscami postojowymi. Glebokos¢ projektowanego koryta wynosi §rednio 15¢cm pod chodnikiem
oraz 25cm pod miejscami postojowymi. Grunt rodzimy projektowanego koryta nalezy zagesci¢ do
Is>1,00.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych Wykonawca powinien odkry¢ istniejgce wlazy siec:
wodociggowej, gazowej, telekomunikacyjnej, elektrycznej, ktore znajduje si¢ na przebiegu chodnika
oraz przygotowac je do regulacji wysokosciowe;.

W miejscach wystgpowania istniejgcego uzbrojenia terenu wykop nalezy wykonac recznie.

Wykopy beda wykonywane w gruncie o kategorii I=I11.



Podczas prowadzenia robot, przez caty czas trwania budowy nalezy:
- wykopy zabezpieczy¢ barierami ochronnymi i tablicami ostrzegawczymi,
- w nocy os$wietli¢ wkop $wiattem sztucznym,

- w miejscach przej$¢ dla pieszych ustawié¢ ktadki z barierkami.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z:
- PN-B-10736 ,,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki Techniczne wykonania™.
- PN-S-02205 ,,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”.
- PN-B-06050 ,,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne”.
- Instrukcje montazowe uktadanych w gruncie rur.
- Wytyczne projektowania i realizacji sieci, przylaczy i urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych

MPWiK w Lesznie.

Odwodnienie wykopu
W przypadku wystgpienia wod gruntowych w dnie wykopu wykona¢ odwodnienie na czas
prowadzenia robot. Sposéb odwodnienia powinien zaprojektowaé Wykonawca, ktéry powinien

dostosowac roboty do warunkow panujacych podczas wykonywania robot ziemnych.
2.8.3. Istniejace urzadzenia oraz zakres ich przebudowy

Kolizje energetyczne.
Cze$¢ 1 — przy remontowanym chodniku znajduje si¢ napowietrzna linia energetyczna na

stupach ktorej jest zamontowane o$wietlenie.
Cz¢$¢ 2 — na odcinku nie stwierdzono sieci elektrycznych.
Cz¢s$¢ 3 — pod remontowanymi miejscami parkingowymi oraz chodnikiem z uwagi na bliskos$¢

stacji transformatorowej znajduja si¢ liczne sieci energetyczne.

Wykonaweca przed przystapieniem do robot ziemnych powinien dokona¢ probnego przekopu w

celu zinwentaryzowania rzeczywistej glebokosci sieci elektrycznej pod nadzorem zarzadcy sieci.
Podczas wykonywania robot ziemnych nalezy zachowaé szczegdlng ostrozno$¢. Przy instalacji
elektrycznej prace nalezy prowadzi¢ wylacznie rgeznie po uprzednim odlaczeniu zasilania. Kable

energetyczne standardowo sg posadowione ok. 0,6 + 0,8m ponizej poziomu terenu.

Wykonawca jest zobowigzany postgpowac zgodnie z uzgodnieniem Enea Operator nr:

OD5/RD8/MUK/059388pzt/2024 z dnia 07.09.2022r.
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Kolizje gazowe

Czes¢ 1 — w miejscu remontowanych chodnikow znajduje si¢ sieci gazowe, ktore przebiegaja
pod chodnikiem.

Czeg$¢ 2 — w miejscu remontowanych chodnikow znajduje si¢ sieci gazowe, ktore przebiegaja
pod chodnikiem.

Czes¢ 3 — pod chodnikiem oraz pod remontowanymi miejscami postojowymi nie stwierdzono

sieci gazowej.

Wykonawca przed przystgpieniem do robdt ziemnych powinien dokonaé probnego przekopu w

celu zinwentaryzowania rzeczywistej glebokosci sieci gazowej pod nadzorem zarzadcy sieci.
Podczas wykonywania robot ziemnych nalezy zachowaé szczegdlng ostrozno$¢. Przy instalacji
gazowej prac¢ nalezy prowadzi¢ wylacznie rgcznie po uprzednim odlaczeniu i zmniejszeniu ci$nienia

w sieci gazowej. Sie¢ gazowa standardowo jest posadowione ok. 0,8 +~ 1,0m ponizej poziomu terenu.

Wykonawca jest zobowigzany postgpowaé zgodnie z uzgodnieniem Polskiej Spoéiki

Gazownictwa nr: PSGPO.ZMSM.763.5000.113614.24 z dnia 29.04.2024r.

Kolizje telekomunikacyjne.
Czg$¢ 1 — w miejscu remontowanych chodnikdéw znajdujg si¢ sieci telekomunikacyjne, ktore

przebiegaja pod remontowanym chodnikiem.
Czes¢ 2 — na chodniku nie stwierdzono sieci telekomunikacyjne;.
Czg¢$¢ 3 — pod chodnikiem oraz pod remontowanymi miejscami postojowymi nie stwierdzono

sieci telekomunikacyjne;.

Wykonawca przed przystgpieniem do robdt ziemnych powinien dokonaé probnego przekopu w
celu zinwentaryzowania rzeczywistej glebokosci sieci telekomunikacyjnej pod nadzorem zarzadcy
sieci.

Podczas wykonywania rob6t ziemnych nalezy zachowac¢ szczegdlng ostrozno$¢. Przy instalacji
telekomunikacyjnej prace nalezy prowadzi¢ recznie. Sie¢ telekomunikacyjna standardowo jest

posadowiona ok. 0,6 + 1,0m ponizej poziomu terenu.

Kolizje kanalizacyjne - sanitarne.

Cze$¢ 1 — w miejscu remontowanego chodnika wystgpuje sie¢ kanalizacji sanitarnej.
Przewiduje si¢ regulacje wtazow studni kanalizacji.

Czes¢ 2 — w miejscu remontowanego chodnika wystepuje pod ziemig sie¢ kanalizacji
sanitarnej.

Cz¢$¢ 3 - pod chodnikiem oraz pod projektowanymi miejscami postojowymi nie stwierdzono
sieci sanitarnej.
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Wykonawca jest zobowigzany postepowaé zgodnie z uzgodnieniem Wodociagow

Leszczynskich nr: INW-R-UZ/11/2024 z dnia 15.05.2024r.

Kolizje wodociggowe.

Cze$¢ 1 — w miejscu projektowanych chodnikéw znajduje sie¢ w czesci sie¢ wodociggowa oraz
odejscia pod hydranty. W chodniku sg zlokalizowane dwa hydranty, ktore zostang przeprojektowane
na nadziemne.

Cze$¢ 2 — w miejscu remontowanego chodnika nie stwierdzono sieci wodociagowe;.

Czg$¢ 3 — w miejscu remontowanego chodnika i miejsc postojowych nie stwierdzono sieci

wodociggowe;j.

Podczas wykonywania robot ziemnych nalezy zachowa¢ szczegodlng ostroznos¢. Przy instalacji
wodociggowej prace nalezy prowadzi¢ rgcznie. Sie¢ wodociggowa standardowo jest posadowione ok.
1,6 + 1,8m ponizej poziomu terenu, natomiast przylacze wodociggowe jest standardowo posadowione

na glebokos¢ ok. 1,5 + 1,6m.

Wykonawca jest zobowigzany postgpowaé zgodnie z uzgodnieniem Wodociggdw

Leszczynskich nr: INW-R-UZ/11/2024 z dnia 15.05.2024r.

Opracowanie przebudowy dwéch hydrantow znajduje si¢ w osobnym opracowaniu.

Kolizje C.O.

Czes¢ 1 — pod remontowanym chodnikiem wystepuje sie¢ cieptownicza.

Cze$¢ 2 — pod remontowanym chodnikiem wystepuje sie¢ cieplownicza.

Czg$¢ 3 — w miejscu remontowanego chodnika i miejsc postojowych nie stwierdzono sieci
cieptownicze;.

2.8.4. Narada koordynacyjna

Dla wykonywanego opracowania dokumentacji projektowej ,,Remont chodnikéw przy ul.
Studziennej, osiedlu Ogrody oraz budowa miejsc parkingowych” wnioskowano o uzgodnienie
dokumentacji na Naradzie Koordynacyjnej Dotyczacej Usytuowania Projektowanej Sieci Uzbrojenia
Terenu przeprowadzonej przez Prezydenta Miasta Leszna.

Narada koordynacyjna odbyta si¢ w dniu 09.05.2024r.

Wykonawca Roboét jest zobowigzany postegpowac zgodnie z uzyskanym Protokolem z narady
koordynacyjnej nr: GD.6630.76.2024 z dnia 09.05.2024r.
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2.9. Rozwigzania projektowe

2.9.1. Czes¢ drogowa.

Uzgodniono z Inwestorem konstrukcj¢ nawierzchni.

Dla konstrukcji chodnika (czgs¢ 11 2):
- kostka betonowa gr. 8cm (szara),
- podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm,

- warstwa z mieszanki zwigzanej cementem C3/4MPa o gr. 15cm.

Dla konstrukcji zjazdow (czeg$¢ 2):
- kostka betonowa gr. 8cm (czerwona),
- podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm,

- warstwa z mieszanki zwigzanej cementem C3/4MPa o gr. 15cm.

Dla konstrukcji chodnika i miejsc postojowych (czg$¢ 3):

- kostka betonowa gr. 8cm (chodnik —szara; miejsca postojowe - czerwona),

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa 0+31,5mm (Cyy/3) stabilizowana mechanicznie,

- warstwa z mieszanki zwigzanej cementem C3/4MPa o gr. 10cm.

Pozostate elementy:

- krawezniki betonowe 15%30cm (proste, R=7,0m; R=8,0m; R=15,0m)
- krawezniki betonowe 15x22c¢m (proste, R=6,0m; R=8,0m)

- obrzeza betonowe 8x30cm.

2.9.2. Czes¢ kanalizacji deszczowej.

W ramach opracowania dokumentacji przewiduje si¢ wykonanie wpustow deszczowych wraz z
przylaczeniem ich do istniejacej kanalizacji ogdlnosptawne;.

W opracowaniu znajduja si¢ wpusty oznaczone jako w’l, w’2, ktérego wlaz nalezy
wyregulowa¢ pod wzgledem wysokosciowym 1 sytuacyjnym do projektowanego kraweznika.
Natomiast wpusty deszczowej oznaczone jako wl, w2, w3 sg wpustami nowo projektowanymi.

Whpusty przy przejsciach dla pieszych na ul. Studziennej zostaty zaprojektowane w celu zebrania
sptywajacych wod opadowych przed przejsciami dla pieszych. Projektowane wpusty deszczowe sa
zaprojektowane zgodne z wytycznymi Wodociggow Leszczynskich nr: INW-R/135/2024 z dnia 3
kwietnia 2024r. Wpusty nalezy wykona¢ o @500mm z betonu B45 z czgécig osadnikowg 1 osadzong
fabrycznie tuleja. Wtazy projektuje si¢ jako zeliwne klasy D400 ulozone na pierscieniu odcigzajacym

oraz pierscieniem podtrzymujagcym krate. Przykanaliki projektuje si¢ z rur PVC @160mm o
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sztywnosci SN8. Z uwagi na wilaczenie si¢ przykanalikami do kanalizacji ogélnosptawnej @300 na
projektowanych przykanalikach przewiduje si¢ wykonanie syfonu zapobiegajacego wydostawaniu si¢
odorow $ciekowych. Wiaczenie do istniejacej sieci nalezy wykonaé typem ,,siodto”. Rozmieszczenie

wpustéw deszczowych oraz szczegdty konstrukeyjne sg przedstawione w czg$ci graficznej.

Po wykonaniu przykanalikow w drodze nalezy odtworzy¢ nawierzchni¢ drogi o nastepujacej
konstrukcji:
e w-wa $cieralna z BA gr. 4cm,
e w-wa wigzaca z BA gr. Scm,
e w-wa podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5mm gr. 20cm,

e w-wa podbudowy pomocniczej C3/4 gr. gr. 15cm.

2.10. Ochrona srodowiska.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego, a w szczegdlnosci:

e Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony §rodowiska (Dz. U. 2001, Nr 62, poz. 627) z
pOZniejszymi zmianami.

e Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. 2001, Nr 115, poz. 1229) z p6zniejszymi
Zmianami.

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2004r. w sprawie dopuszczalnych poziomoéw
hatasu w srodowisku (Dz. U. 2004, Nr 178, poz. 1841).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002, Nr 75, poz.
690).

Oddziatywanie inwestycji na srodowisko wystepuje w trakcie budowy z powodu prac sprzetu
mechanicznego 1 transportowego. Haltas 1 zanieczyszczenie powietrza substancjami pytowo-
gazowymi bedzie typowe, jak dla zanieczyszczen komunikacyjnych. W okresie trwania budowy
Wykonawca ma obowiazek:

e utrzymywac teren budowy i wykopy bez wody stojacej,

e podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw 1 norm
dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie 1 wokot terenu budowy,

e unikac uszkodzen i ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej 1 innych, a wynikajacych ze

skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nast¢pstwie dziatania Wykonawcy.
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Aby zminimalizowa¢ oddziatywanie inwestycji na srodowisko nalezy zorganizowaé prac¢ na
budowanym obiekcie tak by zminimalizowa¢ roboty odwodnieniowe 1 montazowe oraz mozliwie
szybko doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego. Emitowany hatas podczas prac bedzie mial zasigg
lokalny i bedzie mato dokuczliwy dla otoczenia ze wzgledu na jego czasowe dziatanie. Zrodlem
zanieczyszczen bedg silniki spalinowe pojazdow i maszyn. Wykonawca powinien wykonywac prace
w taki sposéb by zapobiec powstaniu nadmiernej ilosci odpaddow, ktore nastepnie zlikwiduje przez

utylizacj¢ wykonang przez specjalistyczng firmg.

2.11. Warunki odbioru

Roboty montazowe w czasie ich wykonywania podlegaja kontroli ze strony przysztego
uzytkownika. W trakcie wykonywania robot dokonywane sa odbiory czg$ciowe tzn. roboty
zanikowe. Roboty te obejmuja:

- sprawdzenie wykonania podioza,

- sprawdzenie fazy uktadania (spadki, rzedne posadowienia trasy).

Odbior koncowy obejmuje catoksztalt robdt na okreslonym odcinku. Do odbioru koncowego
Wykonawca winien przygotowac kompletng dokumentacje powykonawcza budowy zawierajaca:
- inwentaryzacj¢ geodezyjna,
- protokot rob6t zanikowych,

- dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zmianami dokonanymi w czasie robot.

2.12. Organizacja ruchu.
Projekt docelowej organizacji ruchu jest opracowany w osobnej dokumentacji projektowe;.

Opracowal:

mgr inz. Piotr Mankowski

WKP/0305/2Z00D/21
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