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1. CZESC OPISOWA

1.1. Przedmiot zamierzenia budowlanego
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest Projekt ,,Remont chodnikow przy ul.

Studziennej, osiedlu Ogrody oraz budowa miejsc parkingowych” w Lesznie.

1.2. Okreslenie istniejacego stanu zagospodarowania dzialki lub terenu
Dla obszaru gdzie zostal opracowany Projekt remontow dwoch chodnikéw oraz miejsc

parkingowych istniejg miejscowe plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony uchwatg
nr XV1/229/2019 Rady Miejskiej Leszna z dnia 16 lutego 2012r, uchwatg nr XX1/278/2020 Rady
Miejskiej Leszna z dnia 23 stycznia 2020r oraz uchwatg nr XXV/337/2020 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 28 maja 2020r.

Opracowywana dokumentacja znajdujg si¢ na dziatkach opisanych w miejscowym planie
zagospodarowania jako:

e (Czgs¢ 1, zlokalizowany jest w strefie opisanej jako 1KDL, 3KD-L, 8KDW, 3ZP, 9kx oraz SMW.
Remontowany chodnik znajdujg si¢ wzdtuz ulicy Studziennej oraz w czesci drogi wewngtrznej,
dojazdowej na osiedlu Ogrody.

o (Czes$¢ 2, zlokalizowany jest w strefie opisanej jako 10KDD, SKDD oraz 6MW/U i 11MW/U.
Remontowany chodnik znajduje si¢ wzdhiz drég dojazdowych na osiedlu Ogrody. Na czgsci
SKDD i 11MW/U umieszczone sg pojemniki na odpady komunalne, ktére zajmuja cze$¢ miejsc
parkingowych. Na czgsci 6MW/U znajduje si¢ takze miejsce postojowe dla rowerow.

e (Czgs¢ 3, zlokalizowana jest w strefie opisanej jako 12E oraz 10KDD. Na terenie istniejg miejsca

parkingowe dla samochodow osobowych o nawierzchni utwardzonej kruszywem.

1.3. Projektowane zagospodarowanie terenu

a) Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi.

Czes$¢ 1. W zakresie opracowania jest doprowadzenie w czg$ci istniejacego chodnika do
parametrow zgodnych z ROZPORZADZENIEM MINISTRA TRANSPORTU i GOSPODARKI
MORSKIEJ z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1643 z pézniejszymi zmianami)
oraz remont nawierzchni istniejagcego chodnika. Dodatkowo w celu poprawy bezpieczenstwa
ruchu przewiduje si¢ wykonanie trzech przej$¢ dla pieszych. Oswietlenie przej$¢ dla pieszych
opracowuje w osobnej dokumentacji Inwestor. Na istniejagcym chodniku znajduja si¢ dwa

hydranty w nawierzchni, ktore przewiduje si¢ przebudowac jako nadziemne.
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Czes$¢ 2. W zakresie opracowania jest doprowadzenie w czg$ci istniejagcego chodnika do
parametrow zgodnych z ROZPORZADZENIEM MINISTRA TRANSPORTU i GOSPODARKI
MORSKIEJ z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1643 z pdzniejszymi zmianami)
oraz remont nawierzchni istniejacego chodnika.

Czes¢ 3. W zakresie opracowania jest doprowadzenie istniejagcych miejsc postojowych do
parametrow zgodnych z ROZPORZADZENIEM MINISTRA TRANSPORTU i GOSPODARKI
MORSKIEJ z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1643 z pdzniejszymi zmianami).
Istniejgce miejsca postojowe posiadaja nawierzchni¢ utwardzong kruszywem tamanym. W
zakresie opracowania jest wykonanie nowej konstrukcji 1 nawierzchni miejsc postojowych i

fragment chodnika, ktéry znajduje si¢ na dojezdzie do miejsc postojowych..

b) Sposob odprowadzenia lub oczyszczenia Sciekow.

W zakresie opracowania nie przewiduje si¢ odprowadzania $ciekéw sanitarnych.

¢) Uklad komunikacyjny.

Cze$¢ 1. Remontowany chodnik znajduje si¢ wzdhuz ul. Studziennej i na osiedlu Ogrody. Na
ok. 40mb remontowanej czg¢sci chodnika przewiduje si¢ doprowadzenie do szerokosci do 2,5m.
Na pozostatej czesSci ok. 140mb przewiduje si¢ odtworzenie istniejagcej nawierzchni. W celu
poprawy bezpieczenstwa ruchu przewiduje si¢ wykonanie trzech przej$¢ dla pieszych. Poprawa
odwodnienia ulicy polega¢ bedzie na wymianie istniejagcych wpustow deszczowych, ktore sa
uszkodzone oraz wybudowanie nowych wpustow deszczowych. Przewiduje si¢ takze wymiang
dwoch hydrantéw podziemnych na nadziemne i umieszczenie ich przy remontowanym chodniku.
Projekt bedzie dostosowany do wykonanego projektu budowy ciggu pieszo-rowerowego na
dziatce nr 2/16 (publiczny ciag pieszy).

Cze$¢ 2. Remontowany chodnik przewiduje si¢ do odtworzenia istniejacej nawierzchni.

Cze$¢ 3. Remont miejsc postojowych polega¢ bedzie na wykonaniu nowej nawierzchni
miejsc  postojowych oraz dojazdow do nich. Przewiduje si¢ wykonanie krawegznikow
wyniesionych na czole miejsc postojowych oraz zanizonych na poczatku i1 koncu miejsc
postojowych. W ramach opracowania przewiduje si¢ utozenie chodnika do stacji trans formatowej

znajdujacej si¢ na dzialce 2/56.

d) Sposéb dostepu do drogi publiczne;j.
Chodniki 1 miejsca postojowe znajduja si¢ na terenie drogi gminnej publicznymi. Drogi

wewngtrzne sg drogami ogolnodostgpnymi polaczonymi z drogami gminnymi.
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e) Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu.

Parametry projektowanego chodnika i miejsc postojowych:

- szerokos¢ ciggu pieszego od 2,5 do 0,95m
- szerokos$¢ miejsc postojowych zwyktych 2,50m

- szerokos$¢ miejsc postojowych dla oséb niepelnosprawnych 3,6m

- dlugos¢ miejsc postojowych 5,0m

f) Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni, w zakresie niezb¢dnym do uzupelnienia czesci
rysunkowej projektu zagospodarowania dzialki lub terenu.
Na obszarze pasa drogowego objetym inwestycja wystepujg tereny zielone w postaci

trawnika. Nie przewiduje si¢ wycinki drzew. Przewiduje si¢ przesadzenie istniejacych krzewow.

1.4. Zestawienie
a) Powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejacych obiektow budowlanych

W zakresie opracowania powierzchnia projektowanych i istniejacych obiektéw budowlanych
wynosi dla czesci 1:
e Powierzchnia istniejaca chodnika: 349,5 m?

e Powierzchnia projektowa chodnika: 450,2m’.

W zakresie opracowania powierzchnia projektowanych i istniejacych obiektow budowlanych
wynosi dla czesci 2:
Powierzchnia istniejaca chodnika i zjazdow: 152,4 m®

e Powierzchnia projektowa chodnika i zjazdow: 127,0m?

W zakresie opracowania powierzchnia projektowanych i istniejacych obiektow budowlanych
wynosi dla czgsci 3:
e Powierzchnia istniejaca chodnika: 33,0 m?

e Powierzchnia istniejaca miejsc postojowych: 100,0m?

Powierzchnia projektowa chodnika i zjazdow: 15,8m?

Powierzchnia miejsca na miejsca postojowe: 68,0m’.

b) Powierzchnie¢ drog, parkingow, placow i chodnikow.

e Powierzchnia projektowa chodnika dla czeéci 1: 450,2m>.

e Powierzchnia projektowa chodnika i zjazdow dla czesci 2: 127,0m’
e Powierzchnia projektowa chodnika i zjazdow dla czgsci 3: 15,8m*

e Powierzchnia miejsca na miejsca postojowe dla czesci 3: 68,0m?.
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¢) Powierzchnia biologicznie czynna.

W zakresie opracowania powierzchnia biologicznie czynna wynosi:
Powierzchnia biologicznie czynna w obszarze czesci nr 1 zostanie zmniejszona o: 53,2m”.
Powierzchnia biologicznie czynna w obszarze czeéci nr 2 zostanie zwigkszona o: 1,6m>.

Powierzchnia biologicznie czynna w obszarze czesci nr 3 zostanie zwigkszona o: 11,0 m.

d) Powierzchnia innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzania zgodnoSci z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzja
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaly o ustaleniu lokalizacji
mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych.

Dla obszaru gdzie zostal opracowany Projekt remontéw dwoch chodnikéw oraz miejsc
parkingowych istniejg miejscowe plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony uchwatg
nr XV1/229/2019 Rady Miejskiej Leszna z dnia 16 lutego 2012r, uchwatg nr XX1/278/2020 Rady
Miejskiej Leszna z dnia 23 stycznia 2020r oraz uchwatg nr XXV/337/2020 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 28 maja 2020r.

1.5. Informacje i dane
a) Rodzaj ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu

wynikajgacych z aktéow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu.
Projektowane chodniki 1 miejsca  postojowe nalezy wykona¢ zgodnie @z
ROZPORZADZENIEM MINISTRA TRANSPORTU i GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1643 z pdzniejszymi zmianami).

b) Informacje, czy dzialka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, sa
wpisane do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkow lub czy zamierzenie
budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrona konserwatorska.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w razie natrafienia w
trakcie prac ziemnych na obiekty archeologiczne nalezy niezwtocznie powiadomi¢ odpowiedni
organ shuzby ochrony zabytkéw. Wlasciwym organem stuzb ochrony zabytkow jest Wojewddzki
Konserwator Zabytkow, Delegatura w Lesznie.

¢) Informacje okreSlajace wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren zamierzenia
budowlanego.

Planowana inwestycja nie znajduje si¢ na obszarach gorniczych.
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d) Informacje o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozeniach dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i
ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odr¢bnymi.

Oddzialywanie inwestycji na $rodowisko wystepuje w trakcie budowy z powodu prac
sprzetu mechanicznego i transportowego. Halas 1 zanieczyszczenie powietrza substancjami
pytowo-gazowymi bedzie typowe, jak dla zanieczyszczen komunikacyjnych. W okresie trwania
budowy.

Wykonawca ma obowiazek:

e utrzymywac teren budowy 1 wykopy bez wody stojace;,

e podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokot terenu budowy,

e unikac uszkodzen i ucigzliwosci dla osob lub wiasnos$ci spotecznej 1 innych, a wynikajacych

ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie dziatania Wykonawcy.

Aby podczas realizacji inwestycji zminimalizowa¢ oddziatywanie na $rodowisko nalezy
zorganizowa¢ prace na budowanym obiekcie tak by zminimalizowa¢ roboty odwodnieniowe i
montazowe oraz mozliwie szybko doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego. Emitowany hatas
podczas prac bedzie miat zasigg lokalny i1 bedzie mato dokuczliwy dla otoczenia ze wzgledu na
jego czasowe dziatanie. Zrédtem zanieczyszczen beda silniki spalinowe pojazdéw i maszyn.
Wykonawca powinien wykonywac¢ prace w taki sposob by zapobiec powstaniu nadmiernej ilosci

odpaddéw, ktore nastepnie zlikwiduje przez utylizacje wykonang przez specjalistyczng firme.

Przewiduje si¢ wykonanie nawierzchni z kostki betonowej oraz wykonanie kraweznikow 1
obrzezy betonowych. Dla projektowanych chodnikow przewiduje si¢ wykonanie nowej
konstrukcji chodnika, zjazdéw i miejsc postojowych.

Wody opadowe beda odprowadzane na przylegly teren oraz na przylegla droge, a

nastepnie do istniejacej kanalizacji deszczowe;.

1.6. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej w szczegolnosci o
drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z

ich parametrami.
Projektowany chodnik oraz miejsca postojowe nie wymaga ochrony przeciwpozarowe;.

Na ul. Studziennej przewiduje si¢ przebudowe istniejgcych dwoch hydrantéw podziemnych

na nadziemne.
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1.7. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia

skomplikowania obiektu budowlanego lub robot budowlanych
Nie dotyczy.

1.8. Informacje o obszarze oddzialywania obiektu
Oddzialywanie obiektu nie wykracza poza obszar dzialek objetych inwestycja.

Opracowat:

mgr inz. Piotr Mankowski

WKP/0305/Z00D/21
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