Cze$¢ 1 - chodnik

~ 1,60 3
0,08 1,45 0,15
X kraweznik betonowy 15x30cm
obrzeze betonowe 30x8cm

s b= ist. droga na przejéciu

| o S 2 dla pieszych |

| 1,5% - |

| ' 0,20 \

o

! Ln‘ - v o !

\ ° @ [

| = |

0,10
] o0 0.15
c12/15/ 928 050 |\ C12/15
15cm_Warstwa gruntu stabilizowanego
cementem C3/4MPa
Czes$¢ 1 - chodnik
) 2,65 )
008 | 2,50 | as
1N T

obrzeze betonowe 30xcm kraweznik betonowy 15x30cm

0,50

1,5% < S
C12/15 8
0,10
e 01s | | 0.20

C12/15 0.28

0,50

15cm Warstwa gruntu stabilizowanego

cementem C3/4MPa

ist. droga

granica dziatki

Czes¢ 3 - miejsca postojowe

) 1,00 X 5,00 X 1,00 X 2,00
0
5
H
§ kraweznik betonowy 15x30cm
g
] Q istniejacy kraweznik
& - betonowy 15x30cm
| k5 o
£
| ] 1 N N projektowane
miejsca postojowe
| elsca posto) poszezenie chodnik
o ! T
| N
o
|
|

0,15 J*

0,35 C12/15

Cze$c¢ 2 - chodnik

2,00

1,85 0,15

kraweznik betonowy 15x30cm

obrzeze betonowe 30x8cm

ist. wjazdy do garazy
o nawierzchni z kostki
betonowej

1,5% <

ist. droga na przejéciu
pray wazdach do ggrazy

0,01
,02

o
In}
o

»li 0,10

0,28

C12/15

|
|
"] |
|

0,15 J‘

0,35 C12/15

15cm Warstwa gruntu stabilizowanego
cementem C3/4MPa

Czes¢ 2 - chodnik

0,08

0,50

C12/15

1,10

ist. kraweznik betonowy 15x30cm
obrzeze betonowe 30+8CT

ist. droga

=) o

5| |2 |
1,5% < |

ist. droga

Nazwa obiektu:

Remont chodnikéw przy ul. Studziennej Przebudowa, osiedlu Ogrody
oraz budowa miejsc parkingowych
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Inwestor:

Urzad Miasta Leszno; 64-100 Leszno, ul. Kazimierza Karasia 15

0,28 0,35

C12/15

Biuro projektowe:

ProManLab - Piotr Marikowski; 64-100 Leszno, ul. Ortowskiego 8

15cm Warstwa gruntu stabilizowanego
cementem C3/4MPa

Nazwa rysunku:

Projekt Techniczny:
Przekroje normalne

Stanowisko imie i nazwisko Nr uprawnien: Podpis:
(€lle Projektant
br_o(‘;vrgéov\rge 8N 1 mgr inz. Piotr Markowski WKP/0305/Z00D/21
Sprawdzajgcy . R
br. drogowa techn. Wiestaw Kostorkiewicz 1760/94/Lo
Stadium: Data: Format rysunku SKALA: Nr rysunku:
PT 04.2024 297 / 420 1:50 3




