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Kosztorys zawiera wyceng nastgpujacych robot elektrycznych:

1 Zasilanie budynku w energi¢ elektryczna

1.1 Modernizacja szatki RIM

1.2 Modernizacja zasilania budynku

1.2.1 Wymiana WLZ relacji : Istniejace przytacze - wylacznik pozarowy obiektu
1.2.2 Wymiana zasilania relacja : Pozarowy wytacznik pradu - brama garazowa-roleta
przeciwpozarowa

1.2.3 Wymiana linii kablowej relacji tablica RIM - Rozdzielnia Gldéwna RG

2 Rozdzielnice wraz z ich zasilaniem

2.1 Rozdzielnica gtowna RG

3 Instalacje o$wietlenia

4 Instalacje o$wietlenia awaryjnego

5 Instalacje gniazd

6 Instalacje zasilania urzadzen

7 Instalacja uziemien

8 Instalacja odgromowa i uziemiajaca
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.| Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1 Zasilanie budynku w energie elektryczng
1.1 Modernizacja szafki RIM
1| KNNRS5 | Roztgcznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 3 (4)- szt.
d.1.1| 0407-04 | biegunowy w rozdzielnicach
roztgcznik bezpiecznikowy 3 fazowy 20/63A
roztgcznik bezpiecznikowy 3 fazowy 32/63A
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.2 Modernizacja zasilania budynku
1.21 Wymiana WLZ relaciji : Istniejgce przytgcze - wylgcznik pozarowy obiektu
2| KNNRS5 | Rury winidurowe o $r.do 47 mm uktadane n.t. na podtozu m
d.1.2| 0103-08 | innym niz beton
1 Rura przytgczeniowa sztywna odporna na promieniowanie
UV z kielichem (RHDPE) rozmiar 50/3, 5
3 m 3,000
RAZEM 3,000
3| KNNRS5 | Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach m
d.1.2| 0713-03 lub kanatach zamknietych
1 Kabel bezhalogenowy N2XH-J,0 0,6/1kV 5x10
4 m 4,000
RAZEM 4,000
4/ KNNRS5 | Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju | szt.
d.1.2.| 0726-09 | zytdo 16 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z
1 tworzyw sztucznych
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
5 KNNRS Badanie linii kablowej nn - kabel 5-zytowy odc.
d.1.2| 1302-04
1
1 odc. 1,000
RAZEM 1,000
1.2.2 Wymiana zasilania relacja : Pozarowy wytgcznik pradu - brama garazowa-roleta
przeciwpozarowa
6| KNNRS | Przebijanie otworow $r. 25 mm o dtugosci do 1 ceg. w otw.
d.1.2.| 1209-0501 | Scianach lub stropach z cegly
2
1 otw. 1,000
RAZEM 1,000
7| KNNRS | Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach, m
d.1.2| 0715-01 budowlach lub na estakadach z mocowaniem
2 Przewéd HDGs-300/500V 3x2,5mm2
40 m 40,000
RAZEM 40,000
8| KNNRS | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego |pomi
d.1.2.| 1301-01 niskiego napiecia ar
2
1 pomi 1,000
ar
RAZEM 1,000
1.23 Wymiana linii kablowej relaciji tablica RIM - Rozdzielnia Gtéwna RG
9] KNNR5 | Wykucie bruzd dla rur RS47 w cegle m
d.1.2| 1207-15
3
25 m 25,000
RAZEM 25,000
10| KNNR5 | Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w budynkach, m
d.1.2| 0715-02 | budowlach lub na estakadach z mocowaniem
3 Kabel bezhalogenowy N2XH-J,0 0,6/1kV 5x6
25 m 25,000
RAZEM 25,000
11| KNNR5 | Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.1.2| 1208-02
3
-4 -
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

Poszcz.

Razem

25

25,000

RAZEM

25,000

KNNR 5
0726-09

Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju
zyt do 16 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z
tworzyw sztucznych

szt.

2

szt.

2,000

RAZEM

2,000

KNNR 5
1302-04

Badanie linii kablowej nn - kabel 5-zytowy

odc.

1

odc.

1,000

RAZEM

1,000

Rozdzielnice wraz z ich zasilaniem

Rozdzielnica gtéwna RG

14
d.2.1

KNNR 5
0405-07

Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 20 kg wraz
z konstrukcjg mocowang do podtoza przez przykrecenie -
podtgczenie 60 przewoddw

Rozdzielnica gtéwna RG - obudowa Il kl izolacji IP54
wyposazona w: wytgcznik gtowny 3 polowy 400A,
ochronnik przepig¢ typ 2 , wytacznik nadmiarowy 3 faz. B6,
lampka kontroli napiecia - 3szt, wytacznik roznicowy 3 faz
40/0,03-2szt, wytacznik nadmiarowy 1 faz B16 - 11szt,
wylcznik ré6znicowy z cztonem nadmiarowym 3 faz
B16/0,03-2szt, wytgcznik roznicowy z czlonem
nadmiarowym 1faz B20/0,03,wytgcznik r6znicowy z
cztlonem nadmiarowym 1faz B10/0,03-5szt, automat
zmierzchowy.

szt.

1

szt.

1,000

RAZEM

1,000

15
d.2.1

KNP 18 D13
1301-01

Pomiary rozdzielnic prgdu zmiennego lub statego niskiego
napiecia do 5 pol

szt

1

szt

1,000

RAZEM

1,000

16
d.2.1

KNNR 5
1301-02

Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego
niskiego napiecia

pomi
ar

2

pomi
ar

2,000

RAZEM

2,000

17
d.2.1

KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego
niskiego napiecia

pomi
ar

15

pomi
ar

15,000

RAZEM

15,000

Instalacje oswietlenia

d.3

KNNR 5
0502-02

Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykie)

A.1- Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, IP65, IKO5,
UGR<22, Ra>80, T=4000K; oprawa wyposazona w 4-
stopniowa, reczna regulacje strumienia Swietlnego i mocy:
krok 1 - 6500Im / 45W, krok 2 - 7000Im / 50W, krok 3 -
7500Im / 53W, krok 4 - 8000Im / 59W, montaz nastropowy,
nascienny lub za pomoca zwieszakow; obudowa z
poliweglanu, RAL 7035; klosz mikropryzmatyczny z
poliweglanu stabilizowanego promieniami UV,
ograniczajacy olsnienie; odbtysnik stalowy, paraboliczny,
lakierowany proszkowo na kolor biaty; uktad zasilajacy:
zasilacz LED, wyposazony w dwa dwustanowe
przetgczniki, pozwalajgce na prace w jednym z czterech
trybdw mocy i strumienia, cosgp>=0,98, klasa energetyczna
A++, temperatura pracy: -20°C + +40°C; MTBF: 65000h;
stabilnos$¢ temp. barwowej: 3 SDCM; zywotnos¢: 60000h
(L80B20); zgodnos$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-
1, UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-04, EN62471

kpl.

6

kpl.

6,000

RAZEM

6,000
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

19
d.3

KNNR 5
0502-02

Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykie)

B.1- Oprawa oswietleniowa na zrédfa LED o mocy 36W,
IP40, IKO5, UGR<19, T=4000K, Ra>90, strumien po
przejsciu przez zespot optyczny =4000Im, klasa
energetyczna A++, 2 klasa ochronnosci, montaz
nastropowy, obudowa z profilu aluminiowego biatego,
dyfuzor z samogasngcego, stabilizowanego promieniami
UV mikropryzmatycznego PMMA chronigcego przed
olsnieniem, temperatura pracy: -20°C + +40°C, , MTBF:
65000h, stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM, zywotnos¢:
50000h (L80B20), cos =0,96, uktad zasilajgcy: zasilacz
LED, zgodnos¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-22,
EN 62471

kpl.

3

kpl.

3,000

RAZEM

3,000

20
d.3

KNNR 5
0502-02

Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykie)

C.1- Oprawa oswietleniowa na zrodta LED o mocy 24W,
IP54, IK0O8 T=4000K, Ra>80, strumien po przejsciu przez
zespot optyczny=3100Im, montaz: nastropowy lub
nascienny, obudowa z biatego poliweglanu, zasilanie:
zintegrowany elektroniczny zasilacz LED

kpl.

7

kpl.

7,000

RAZEM

7,000

21

KNNR 5
0502-02

Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte)

D.1- Oprawa oswietleniowa na zrédta LED typu
naswietlacz mocy 37W, IP66, IK09, T=4000K, Ra>80,
strumien po przejsciu przez zespét optyczny =4000Im,
montaz za pomoca regulowanego uchwytu ze stali
nierdzewnej, obudowa z odlewu aluminium, lakierowana
proszkowym poliestrem na RAL 7040, haki oraz zatrzaski
wykonane ze stali nierdzewnej, klosz wykonany ze szkta
hartowanego gr. 4mm z zewnetrzng warstwa zawierajgca
mikrosfery redukujgca ol$nienie, odbtysnik umozliwiajacy
wybér pomiedzy rozsytlem symetrycznym a
asymetrycznym, cosf>0,90, MTBF: 65000h, zywotnosc:
50000h (L80B20), temperatura pracy: -20°C + +40°C,
zgodnos¢ z normami: EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN
60598-2-22, EN62471

kpl.

4

kpl.

4,000

RAZEM

4,000

KNNR 5
0301-02

Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny
mocowany przez przykrecenie do kotkow plastykowych
osadzonych w podtozu ceglanym

szt.

12

szt.

12,000

RAZEM

12,000

KNNR 5
0307-03

taczniki instalacyjne bryzgoszczelne krzyzowe,
dwubiegunowe
tacznik n/t schod. 250V/10A st.pod. IP44

szt.

1

szt.

1,000

RAZEM

1,000

24
d.3

KNNR 5
0307-03

taczniki instalacyjne bryzgoszczelne krzyzowe,
dwubiegunowe
tacznik n/t krzyz. 250V/10A st. pods. IP44

szt.

1

szt.

1,000

RAZEM

1,000

25

KNNR 5
0307-01

taczniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne
jednobiegunowe
czujnik obecnosci z korekcjg natezenia oswietlenia

szt.

1

szt.

1,000

RAZEM

1,000

26
d.3

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2
ukfadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz
betonowe

Przewéd NHXMH-300/500V 3x1,5mm?2

180

180,000

RAZEM

180,000
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

27
d.3

KNNR 5
0410-02

Wentylatory $cienne

szt.

5

szt.

5,000

RAZEM

5,000

Instalacje oswietlenia awaryjnego

28
d.4

KNNR 5
0502-02

Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykle)

EW1- Oprawa ewakuacyjna LED z piktogramem, 1P65,
IKO7, 2 klasa ochronnosci, pobér mocy maks. 7,5W, 12szt
diod LED o T=6000K i Ra>80, montaz nastropowy;
akumulator LTO 4,8V 1,2Ah z czasem fadowania 105min i
regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, zywotnoscig
10 lat i iloscig cykli fadowania/roztadowania réwng 7000;
wielokolorowa dioda LED sygnalizujgca stan pracy oprawy
(tadowanie, btad baterii lub zrédta Swiatta, praca bez
bteddw); jednozadaniowa (praca ,na ciemno”), z funkcjg
autotest, mozliwo$c¢ rozbudowy do funkcji centraltest
opartg na komunikacji drogg przewodowsa lub radiowa,
obudowa RAL 9003, odbty$nik symetryczny biaty, klosz
wysokoprzezroczysty, strumien po przejsciu przez zespot
optyczny =250Im , zakres temperaturowy pracy: -20°C +
+50°C - bez stosowania urzadzen do podgrzewania
akumulatora, zgodnos¢ z normami EN 60598-1, EN 60598
-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034

kpl.

3

kpl.

3,000

RAZEM

3,000

29
d.4

KNNR 5
0502-02

Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykle)

AW1- Oprawa awaryjna LED, IP65, IK07, 2 klasa
ochronnosci, pobér mocy maks. 7,5W, 18szt diod LED o
T=6000K i Ra>80, montaz nastropowy; akumulator 2xLTO
4,8V 1,2Ah z czasem tadowania 210min i regulowanym
czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, zywotnoscig 10 lat i iloscig
cykli tadowania/roztadowania réwng 7000; wielokolorowa
dioda LED sygnalizujgca stan pracy oprawy (tadowanie,
btad baterii lub zrodta Swiatta, praca bez btedow);
jednozadaniowa (praca ,na ciemno”), z funkcjg autotest,
obudowa RAL 9003, odbty$nik symetryczny biaty z
poliweglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumien po
przejsciu przez zespot optyczny =800Im , zakres
temperaturowy pracy: -20°C + +50°C - bez stosowania
urzadzen do podgrzewania akumulatora, zgodnos¢ z
normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI
EN 1838, UNI 11222, EN 62034

kpl.

3

kpl.

3,000

RAZEM

3,000

30
d.4

KNNR 5
0502-02

Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykle)

AW2- Oprawa awaryjna LED, IP65, IK07, 2 klasa
ochronnosci, pobér mocy maks. 7,5W, 12szt diod LED o
T=6000K i Ra>80, montaz nastropowy; akumulator 2xLTO
4,8V 1,2Ah z czasem tadowania 145min i regulowanym
czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h, zywotnoscig 10 lat i iloscig
cykli tadowania/roztadowania rowng 7000; wielokolorowa
dioda LED sygnalizujgca stan pracy oprawy (fadowanie,
btad baterii lub Zrodta Swiatta, praca bez bledow);
jednozadaniowa (praca ,na ciemno”), z funkcjg autotest,
obudowa RAL 9003, odbtysnik symetryczny biaty z
poliweglanu,klosz wysokoprzezroczysty, strumien po
przejsciu przez zespot optyczny =550Ilm , zakres
temperaturowy pracy: -20°C + +50°C - bez stosowania
urzadzen do podgrzewania akumulatora, zgodnos¢ z
normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI
EN 1838, UNI 11222, EN 62034

kpl.

5

kpl.

5,000

RAZEM

5,000
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

31
d.4

KNNR 5
0502-02

Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykie)

AW3- Oprawa awaryjna LED, IP65, IK07, 2 klasa
ochronnosci, pobdr mocy maks. 7,5W, 18szt diod LED o
T=6000K i Ra>80, montaz nastropowy lub nascienny;
akumulator 2xLTO 4,8V 1,2Ah z czasem tadowania
210min i regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h,
zywotnoscig 10 lat i ilocig cykli fadowania/roztadowania
réwng 7000; wielokolorowa dioda LED sygnalizujgca stan
pracy oprawy (tadowanie, btad baterii lub Zrédta Swiatta,
praca bez btedéw); dwuzadaniowa (praca ,ha jasno”), z
funkcjg autotest, obudowa RAL 9003, odbtysnik
symetryczny biaty z poliweglanu, klosz
wysokoprzezroczysty, strumien po przejsciu przez zespot
optyczny =800Im dla pracy SE oraz 200Ilm dla pracy SA, ,
zakres temperaturowy pracy: -20°C + +50°C - bez
stosowania urzadzen do podgrzewania akumulatora,
zgodnos¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN
60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034

kpl.

1

kpl.

1,000

RAZEM

1,000

32
d.4

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2
ukfadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz
betonowe

Przewéd NHXMH-300/500V 3x1,5mm?2

120

120,000

RAZEM

120,000

Instalacje gniazd

KNNR 5
0301-02

Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny
mocowany przez przykrecenie do kotkow plastykowych
osadzonych w podtozu ceglanym

szt.

9

szt.

9,000

RAZEM

9,000

34
d.5

KNNR 5
0308-05

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym
bryzgoszczelne 2-biegunowe przykrecane o obcigzalnosci
do 16 A i przekroju przewoddéw do 2.5 mm2

Gniazdo 2x2P+Z 10/16A 250V IP-44

szt.

1

szt.

1,000

RAZEM

1,000

35

KNNR 5
0308-01

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym
podtynkowe 2-biegunowe koncowe o obcigzalnosci do 10
A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2

Gniazdo wtyczkowe p/t z uziemieniem

szt.

1

szt.

1,000

RAZEM

1,000

36
d.5

KNNR 5
0308-01

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym
podtynkowe 2-biegunowe koncowe o obcigzalnosci do 10
A i przekroju przewodoéw do 2.5 mm2

Gniazdo pojedyncze 2P+Z 10/16A IP44 250V

szt.

7

szt.

7,000

RAZEM

7,000

37

KNNR 5
0209-04

Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2
ukfadane w gotowych korytkach i na drabinkach na
uchwytach bezsrubowych

Przewdd NHXMH-300/500V 3x2,5mm?2

90

90,000

RAZEM

90,000

38
d.5

KNNR 5
0209-05

Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 12.5
mm2 uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach na
uchwytach bezsrubowych

Przewod NHXMH-300/500V 3x4mm2

10

10,000

RAZEM

10,000

KNNR 5
0209-05

Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 12.5
mm2 uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach na
uchwytach bezsrubowych

Przew6d NHXMH-300/500V 5x2,5mm2

-8-
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
30 m 30,000
RAZEM 30,000
40| KNNRS5 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym szt.
d.5| 0308-07 | wodoszczelne 3-biegunowe przykrecane o obcigzalnosci
do 16 A i przekroju przewoddéw do 4 mm2
Gniazdo 3P+N+Z 16A/380V nf2626-137 st.wod.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
6 Instalacje zasilania urzadzen
411 KNNRS5 | Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w betonie m
d.6| 1207-07
2 m 2,000
RAZEM 2,000
42 KNNRS5 | Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle m
d.6| 1207-05
2 m 2,000
RAZEM 2,000
43| KNNRS | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zytdo 7.5 mm2 | m
d.6| 0203-01 wciggane do rur
5 m 5,000
RAZEM 5,000
44| KNNRS5 | Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.6| 1208-02
4 m 4,000
RAZEM 4,000
45 KNNR 5 | Badanie linii kablowej nn - kabel 3-zytowy odc.
d.6| 1302-02
1 odc. 1,000
RAZEM 1,000
7 Instalacja uziemien
46| KNNRS5 | Przewody uziemiajgce i wyrbwnawcze w budynkach m
d.7| 0602-02 | mocowane na wspornikach $ciennych na podtozu innym
niz drewno
bednarka ocynkowana 30x4
Wspornik odgrom do wbij. w mur L=150-250mm
37 m 37,000
RAZEM 37,000
47 KNNRS5 | kaczenie przewodow instalacji odgromowej lub szt.
d.7] 0611-01 przewodow wyrownawczych z bednarki o przekroju do 120
mm2 w wykopie
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
48| KNNR-W 9 | Szyna wyréwnania potencjatow (lokalna szyna szt.
d.7| 0607-01 uziemiajgca)
Szyna ekwipotencjalizacyjna typ K 12
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
49| KNNR-W 9 | Potgczenie przewodu uziemiajgcego z uziomem pot.
d.7| 0607-02 | fundamentowym
2 pot. 2,000
RAZEM 2,000
8 Instalacja odgromowa i uziemiajgca
50 KNNR S5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome m
d.8| 0601-02 mocowane na wspornikach klejonych
SST-E1 poz | Drut fi 8mm ocynkowany
3.1
125 m 125,000
RAZEM 125,000
51| KNR-W 5-08 | Laczenie preta o srednicy do 10 mm na dachu za pomocg | szt.
d.8| 0618-01 ztagczy skrecanych uniwersalnych krzyzowych
SST-E1 poz | Zacisk uniwersalny czterowylot. drut-drut
3.1
21 szt. 21,000
RAZEM 21,000
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52| KNR-W 5-08 | Laczenie preta o srednicy do 10 mm na dachu za pomocg | szt.
d.8 0618-01 ztgczy skrecanych uniwersalnych krzyzowych
SST-E1 poz | Zacisk rynnowy, drut mocow. za pom. mostka
3.1
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
53] KNNRS5 Rury winidurowe o $r.do 20 mm ukfadane n.t. na betonie m
d.8 0103-01 rury winidurowe gruboscienne fi 16
SST-E1 poz
3.1
48 m 48,000
RAZEM 48,000
54| KNNR5 | Przewody instalacji odgromowej wciggane do rur m
d.8] 0201-08 | Drut fi 8mm ocynkowany
SST-E1 poz
3.1
50 m 50,000
RAZEM 50,000
55| KNNRS5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny szt.
d.8| 0301-02 | mocowany przez przykrecenie do kotkéw plastykowych
SST-E1 poz | osadzonych w podtozu ceglanym
3.1
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
56| KNNRS5 | Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 95x115i 140x140 | szt.
d.8| 0303-10 mm o 4 wylotach dla przewoddw o przekroju do 16 mm2
SST-E1 poz | Puszka $cienna do ztgcza odgrom.z tw.szt.
3.1
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
57] KNNRS5 | Iglice typu I0-2.5 o masie 21 kg montowane na dachu z kpl.
d.8 0615-05 | gotowymi kotwami
SST-E1 poz | iglice 2 metrowe
3.1
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
58/ KNNRS5 | Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy szt.
d.8| 1304-03 | pomiar)
SST-E1 poz
3.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
59| KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy szt.
d.8| 1304-04 nastepny pomiar)
SST-E1 poz
3.1
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
60, KNNRS5 Montaz uziomow poziomych w wykopie o gtebokosci do m
d.8| 0605-02 | 0.6 m;kat.gruntu lll
bednarka miedziowana 30x4
60 m 60,000
RAZEM 60,000
61| KNNRS5 | taczenie przewodow instalacji odgromowej lub szt.
d.8 0611-01 przewodow wyréwnawczych z bednarki o przekroju do 120
mm2 w wykopie
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
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Strona Tytutowa
Ogolna charakterystyka obiektu
Przedmiar
1 Zasilanie budynku w energie elektryczng
2 Rozdzielnice wraz z ich zasilaniem
3 Instalacje oswietlenia
4 Instalacje oswietlenia awaryjnego
5 Instalacje gniazd
6 Instalacje zasilania urzadzen
7 Instalacja uziemien
8 Instalacja odgromowa i uziemiajgca
Spis tresci
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Spis tresci
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