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1. Część ogólna. 

1.1. Przedmiot SST. 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót budowy instalacji sanitarnych, tj, robót związanych z wykonaniem; wewnętrznej 
instalacji wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej; wewnętrznej instalacji C.O. oraz wewnętrznej 
instalacji wentylacji mechanicznej dla przebudowywanego budynku w Wygnańczycach na  dz. nr 
102/1 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółową Specyfikację Techniczną jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych 
należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania robót opisanych w punkcie 1.1. 

Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna ma charakter doprecyzowujący pojęcia i relacje 
pomiędzy uczestnikami procesu budowlanego w celu odpowiadającej oczekiwaniom Inwestora, 
dobrej jakościowo i sprawnej realizacji inwestycji w zakresie określonym w punkcie 1.1. i nie stanowi 
szczegółowego opisu technicznego przedmiotu inwestycji i procedur towarzyszących jego realizacji. 
Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna powołuje i klasyfikuje następujące źródła 
szczegółowych zasad wyznaczających kryteria jakościowe przy realizacji przedmiotowej inwestycji 
uszeregowane w kolejności poczynając od najważniejszego kryterium: 
 Dokumentacja Projektowa. 
 Aktualne w dacie wykonywania robót Normy Polskie i Zagraniczne, których stosowanie poprzez 

przywołanie ich w towarzyszących niniejszej specyfikacji szczegółowych specyfikacji technicznych 
jest dla inwestycji obligatoryjne, o ile Dokumentacja Projektowa nie formułuje kryteriów 
jakościowych ostrzejszych niż te Normy. 
Wątpliwości w zakresie uszeregowania wymagań bądź usunięcia sprzeczności jakie mogą 

zachodzić pomiędzy Normami a zapisami w Dokumentacji Projektowej lub wzajemnie pomiędzy 
Warunkami Technicznymi, o których mowa wyżej, Normami i/lub elementami Dokumentacji 
Projektowej powinny być wyjaśniane przy udziale Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego 
przed przystąpieniem do robót. Wszelkie konsekwencje wynikające z zaniechania wyjaśnienia 
wątpliwości w powyższych względach obciążają wyłącznie Wykonawcę Robót. 

1.3. Przedmiot i zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy niniejsza Szczegółowa Specyfikacja obejmują wszystkie czynności 
podstawowe występujące przy montażu i wykonaniu wewnętrznej instalacji wody, kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej; wewnętrznej instalacji C.O. oraz wewnętrznej instalacji wentylacji 
mechanicznej, ich uzbrojenia i armatury, a także niezbędne dla właściwego wykonania tych instalacji 
roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące. 

1.4. Określenia podstawowe, definicje. 

Wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę 
upoważnioną do udzielania aprobat technicznych. 
Atest higieniczny – dokument potwierdzający przydatność wyrobu lub elementu do stosowania 
w kontakcie z wodą pitną lub w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi. Atest higieniczny 
wydaje Państwowy Zakład Higieny. 
Deklaracja zgodności - oświadczenie  producenta  stwierdzające,  na  jego wyłączną 
odpowiedzialność,  że wyrób budowlany jest zgodny z Polską Normą wyrobu albo aprobatą 
techniczną. 
Instalacja zewnętrzna - układ połączonych przewodów i ich uzbrojenia zlokalizowana poza 
budynkami, na terenie rozpatrywanej posesji, stanowiącej własność Inwestora. 
Instalacja wodociągowa – układ połączonych przewodów i ich uzbrojenia, przesyłających 
i rozprowadzających wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, znajdujących się poza budynkiem, 
w granicach rozpatrywanej posesji doprowadzający wodę do instalacji wodociągowej w obiekcie. 
Przewód wodociągowy tranzytowy – przesyłowy przewód bez odgałęzień, przeznaczony 
wyłącznie do przesyłu wody. 
Przewód wodociągowy magistralny – magistrala wodociągowa, przewód z odgałęzieniami, 
przeznaczony do rozprowadzania wody do przewodów rozdzielczych. 
Przewód wodociągowy rozdzielczy – osiedlowy przewód przeznaczony do rozprowadzania wody 
do przyłączy wodociągowych. 
Uzbrojenie przewodów wodociągowych – armatura i przyrządy pomiarowe zapewniające 
prawidłowe działanie i eksploatację instalacji wodociągowej. 
Połączenie elektrooporowe – połączenie między kielichem PE lub kształtką siodłową zgrzewaną 
elektrooporowo a rurą lub kształtką z bosym końcem. Kształtki zgrzewane elektrooporowo są 
nagrzewane przez element grzejny umieszczony przy ich powierzchni łączenia, powodujący stopienie 
przylegającego materiału i zgrzanie powierzchni rury z kształtką. 
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Połączenie doczołowe – połączenie, które uzyskuje się w wyniku nagrzania przygotowanych 
do łączenia powierzchni przez przyłożenie ich do płaskiej płyty grzejnej i utrzymanie do uzyskania 
temperatury zgrzewania, następnie usunięcie płyty grzejnej i dociśnięcie łączonych końców. 
Połączenie siodłowe – połączenie uzyskane w wyniku ogrzania wklęsłej powierzchni siodła 
i zewnętrznej powierzchni rury aż do uzyskania temperatury zgrzewania, a następnie usunięcie 
elementu grzejnego i dociśnięcie łączonych powierzchni. 
Połączenie mechaniczne – połączenie rury PE z inną rurą PE lub innym elementem rurociągu za 
pomocą złączki zawierającej element zaciskowy. 
Instalacja kanalizacyjna – układ połączonych przewodów kanalizacyjnych i obiektów 
inżynierskich, znajdujących się poza budynkami w granicach rozpatrywanej posesji 
Instalacja kanalizacyjna sanitarna – instalacja kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania 
ścieków bytowo-gospodarczych, 
Instalacja kanalizacyjna deszczowa – sieć kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania 
ścieków opadowych. 
Kanalizacja grawitacyjna – system kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków następuje dzięki 
sile ciężkości. 
Kineta – koryto przepływowe w dnie studzienki kanalizacyjnej. 
Komora robocza – zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do czynności 
eksploatacyjnych. 
Wysokość komory roboczej – odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub innego 
elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzędną spocznika. 
Komin włazowy – szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony do 
zejścia obsługi do komory roboczej. 
Płyta przykrycia studzienki lub komory – płyta przykrywająca komorę roboczą. 
Właz kanałowy – element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek 
rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 
Spocznik – element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a ścianą komory 
roboczej. 
Podłoże naturalne – podłoże naturalne z drobnoziarnistego gruntu. 
Podłoże naturalne z podsypką – podłoże naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypką 
z gruntu drobnoziarnistego, albo podłoże naturalne z określonym rodzajem podsypki wymaganej 
ze względu na materiał, z którego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami 
technicznymi producenta tych rur. 
Podłoże wzmocnione – podłoże na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podłoża może polegać na 
wymianie gruntu na piasek lub żwir albo wykonanie ławy betonowej lub specjalnej konstrukcji. 
Podsypka – materiał gruntowy między dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypką. 
Obsypka –- materiał gruntowy między podłożem lub podsypką a zasypką wstępną, otaczający 
przewód kanalizacyjny. 
Zasypka wstępna – warstwa wypełniającego materiału gruntowego tuż nad wierzchem rury. 
Zasypka główna – warstwa wypełniającego materiału gruntowego między powierzchnią zasypki 
wstępnej i terenem. 
Powierzchnia zwilżona – wewnętrzna powierzchnia przewodów i studzienek kanalizacyjnych 
objętych badaniem szczelności. 
Studzienka rewizyjna – studzienka włazowa przeznaczona do kontroli i eksploatacji kanałów. 
Wpust deszczowy – urządzenie do odbioru ścieków opadowych, spływających do kanału 
z utwardzonych powierzchni terenu. 
Eksfiltracja – przenikanie (ubytek) wód lub ścieków z przewodu kanalizacyjnego do gruntu. 
Infiltracja – przenikanie wód gruntowych do przewodu kanalizacyjnego. 
Próba wytrzymałości – badanie mające na celu sprawdzenie wytrzymałości i szczelności rurociągu 
przed oddaniem do eksploatacji. 
Próba szczelności – badanie mające na celu sprawdzenie szczelności rurociągu przed oddaniem do 
eksploatacji. 
Próba hydrauliczna – próba, w której się stosuje ciekły czynnik roboczy. 
Próba pneumatyczna – próba, w której się stosuje gazowy czynnik roboczy. 
Instalacja wodociągowa – instalację wodociągową stanowią układy połączonych przewodów, 
armatury i urządzeń, służące do zaopatrywania budynku w zimną i ciepłą wodę, spełniającą 
wymagania jakościowe określone w przepisach odrębnych dotyczących warunków, jakim powinna 
odpowiadać woda do spożycia przez ludzi. 
Instalacja wodociągowa wody zimnej – instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci 
wodociągowej rozpoczyna się bezpośrednio za zestawem wodomierza głównego, a instalacja zimnej 
wody pochodzącej z własnego ujęcia (studni) od urządzenia, za pomocą którego jest pobierana woda 
z tego ujęcia. 
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Instalacja wodociągowa wody ciepłej – instalacja ciepłej wody rozpoczyna się bezpośrednio 
za zaworem na zasileniu zimną wodą urządzenia do przygotowania ciepłej wody. 
Instalacja kanalizacyjna - układ połączonych przewodów wraz z urządzeniami, przyborami i 
wpustami odprowadzającymi ścieki oraz wody opadowe do pierwszej studzienki od strony budynku. 
Kanalizacja grawitacyjna - system kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków następuje dzięki 
sile ciężkości. 
Przybór sanitarny - urządzenie służące do odbierania i odprowadzania zanieczyszczeń płynnych 
powstałych w wyniku działalności higieniczno-sanitarnych i gospodarczych. 
Podejście - przewód łączący przybór sanitarny lub urządzenie z przewodem spustowym lub 
przewodem odpływowym. 
Przewód spustowy (pion) - przewód służący do odprowadzania ścieków z podejść 
kanalizacyjnych, rynien lub wpustów deszczowych do przewodu odpływowego. 
Przewód odpływowy (poziom) - przewód służący do odprowadzania ścieków z pionów do 
przykanalika lub innego odbiornika. 
Urządzenie zabezpieczające – urządzenie służące do ochrony jakości wody do picia, 
uniemożliwiające wtórne zanieczyszczenie wody (np. zawór antyskażeniowy, filtr). 
Woda do picia – woda do picia to taka woda, która jest odpowiednia do spożywania przez ludzi 
i spełnia odpowiednie przepisy. 
Wpust - urządzenie służące do zbierania ścieków z powierzchni odwadnianych i odprowadzania ich 
do instalacji kanalizacyjnej. 
Źródło ciepła (w instalacji centralnego ogrzewania) – węzeł C.O.. 
Nośnik ciepła (czynnik grzejny) – czynnik, za pośrednictwem którego transportowane jest ciepło ze 
źródła ciepła do odbiorników. 
Przewód zasilający – przewód, którym przesyłany jest nośnik ciepła ze źródła ciepła. 
Przewód powrotny – przewód, którym przesyłany jest nośnik ciepła do źródła ciepła. 
Spadek przewodów – nachylenie przewodów w stosunku do poziomu. 
Podpora stała – element mocujący uniemożliwiający przemieszczanie się przewodów. 
Podpora ruchoma – element mocujący przejmujący siły prostopadłe do osi przewodu 
i umożliwiająca jego przemieszczanie się. 
Wydłużka (kompensator) – urządzenie umożliwiające przejmowanie zmian długości przewodów 
spowodowanych zmianami temperatury. 
Samokompensacja – odpowiednie ukształtowanie przewodów umożliwiające przejmowanie zmian 
długości przewodów spowodowanych zmianami temperatury (bez stosowania wydłużek). 
Ciśnienie dopuszczalne – najwyższa wartość nadciśnienia statycznego czynnika grzejnego, która 
nie może być przekroczona w żadnym punkcie instalacji. 
Ciśnienie robocze – najwyższa wartość nadciśnienia statycznego czynnika grzejnego w instalacji 
podczas krążenia wody. 
Urządzenia zabezpieczające – urządzenia, które zabezpieczają instalację ogrzewania wodnego 
przed przekroczeniem dopuszczalnych ciśnień i temperatur lub tylko ciśnień. 
Naczynie wzbiorcze przeponowe – zbiornik ciśnieniowy z elastyczną przeponą oddzielającą 
przestrzeń wodną podprzestrzeni gazowej, przejmujący zmiany objętości wody wywołane zmianami 
jej temperatury w instalacji ogrzewania wodnego. 
Urządzenia stabilizujące – urządzenia, które utrzymują ciśnienie w instalacji ogrzewania wodnych 
w określonych granicach 
Urządzenia kontrolno- pomiarowe – urządzenia wskazujące lub rejestrujące poszczególne 
parametry w ustalonych miejscach instalacji ogrzewania. 
Urządzenia alarmowe – urządzenia sygnalizujące w sposób optyczny, akustyczny lub optyczno  
- akustyczny osiągnięcie parametrów granicznych (dopuszczalnych). 
Odpowietrzenia miejscowe – zespół urządzeń odpowietrzających bezpośrednio poszczególne 
elementy instalacji ogrzewania. 
Odwodnienie instalacji – układ przewodów i armatury do opróżniania instalacji z wody. 
Wentylacja mechaniczna pomieszczenia - wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego 
części, mająca na celu wprowadzenie powietrza zewnętrznego oraz usunięcie powietrza zużytego i 
zanieczyszczonego oraz będąca wynikiem działania urządzeń mechanicznych wprowadzających 
powietrze w ruch. 
 
Rozdział powietrza w pomieszczeniu – rozprowadzenie powietrza w wentylowanej przestrzeni z 
zastosowaniem nawiewników i wywiewników, w celu zagwarantowania wymaganych warunków - 
intensywności wymiany powietrza, ciśnienia, czystości, temperatury, wilgotności względnej, 
prędkości ruchu powietrza, poziomu hałasu - w strefie przebywania ludzi. 
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Strefa przebywania ludzi – część przestrzeni pomieszczenia do wysokości 2 m nad podłogą, a 
także nad pomostami, gdzie przebywają ludzie, w której za pomocą instalacji wentylacyjnej lub 
klimatyzacyjnej trzeba zapewnić warunki mikroklimatu pomieszczenia. 
 
Mikroklimat pomieszczenia – warunki klimatyczne istniejące w pomieszczeniu, będące wynikiem 
jednoczesnego oddziaływania stopnia czystości, składu chemicznego, temperatury, 
wilgotności względnej i prędkości ruchu powietrza, a także otaczających przegród. 
 
Rozprowadzenie powietrza – doprowadzenie strumienia powietrza określonej objętości 
do wentylowanej przestrzeni lub z tej przestrzeni. 
 
Niezbędny strumień objętości powietrza zewnętrznego – strumień powietrza zewnętrznego, 
który ze względów higienicznych należy doprowadzić do osób przebywających w pomieszczeniu w 
celu utrzymania odpowiedniej jakości powietrza wewnętrznego, w tym zapewnienia odczucia 
świeżości powietrza, odprowadzenia przykrych zapachów i utrzymanie na wymaganym poziomie 
zawartości tlenku węgla i dwutlenku węgla. 
 
Krotność wymian powietrza – ilość wymian powietrza – liczbowa wartość intensywności 
wentylacji pomieszczenia, liczba określająca ile razy w ciągu godziny przepływa przez pomieszczenie 
strumień powietrza o objętości równej objętości pomieszczenia. 
 
Obliczeniowe parametry powietrza zewnętrznego – wartości liczbowe temperatury i 
wilgotności względnej i innych pochodnych parametrów powietrza zewnętrznego, które należy 
przyjmować w danej miejscowości przy obliczaniu i doborze urządzeń wentylacji i klimatyzacji. 
 
Obliczeniowe parametry powietrza wewnętrznego – wartości liczbowe temperatury, 
wilgotności względnej i prędkości ruchu powietrza w strefie przebywania ludzi, które należy 
przyjmować- w funkcji przeznaczenia i trybu użytkowania pomieszczeń – przy obliczaniu i doborze 
urządzeń wentylacji i klimatyzacji. 
 
Uzdatnianie powietrza - Procesy realizowane przy użyciu środków technicznych, mające na celu 
zmianę jednej lub kilku wielkości charakteryzujących stan i jakość powietrza Ogrzewanie powietrza - 
uzdatnianie powietrza polegające na podwyższaniu jego temperatury. 
 
Filtracja powietrza - Uzdatnianie powietrza polegające na usuwaniu z niego 
zanieczyszczeń stałych lub ciekłych 
 
Czerpnia wentylacyjna – element instalacji, przez który jest zasysane powietrze 
zewnętrzne 
 
Wyrzutnia wentylacyjna – element instalacji, przez który powietrze jest usuwane na 
zewnątrz 
 
Przewód wentylacyjny – element o zamkniętym obwodzie przekroju poprzecznego, 
stanowiący obudowę przestrzeni, przez którą przepływa powietrze 
Wskaźnik nieszczelności przewodów 
Wielkość charakteryzująca szczelność przewodów danej instalacji lub jej części, określana 
wzorem F = Vn/A w którym: 
F - wskaźnik nieszczelności przewodów, w metrach sześciennych na metr kwadratowy 
razy godzina, 
Vn - łączny objętościowy strumień przepływu powietrza płynącego przez nieszczelności, w 
metrach sześciennych na godzinę, 
A - łączna powierzchnia ścian wszystkich badanych przewodów danej instalacji lub jej części, w 
metrach kwadratowych. 
 
Klasa szczelności przewodów wentylacyjnych wg PN –EN –1507:2007 
Klasa jakości przewodów wentylacyjnych charakteryzująca się nieprzekroczeniem określonej 
wartości wskaźnika nieszczelności przy danej różnicy ciśnień między wnętrzem przewodów a 
otoczeniem. 
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Przepustnica 
zespół samodzielny wbudowany w urządzenie lub w przewód wentylacyjny, pozwalający na 
zamknięcie lub na regulację strumienia powietrza przez zmianę oporu przepływu 
 
Tłumik akustyczny 
element wbudowany w urządzenie lub w przewód mający na celu zmniejszenie hałasu drogą 
powietrzną wzdłuż przewodów 
Nawiewnik - element lub zespół, przez który powietrze napływa do wentylowanej przestrzeni 
 
Wywiewnik - element lub zespół, przez który powietrze wypływa z wentylowanej 
przestrzeni 
 
Kratka przewałowa - otwór wyposażony w obudowę lub nie, wykonany w przegrodzie przestrzeni 
wentylowanej mający na celu zapewnienie przepływu powietrza między pomieszczeniami 
Skrzynka rozprężna - zespół, którego zadaniem jest redukcja ciśnienia panującego w 
przewodach rozprowadzających powietrze do ciśnienia wymaganego przed nawiewnikiem przy 
jednoczesnej regulacji natężenia przepływu powietrza; zespół może także pełnić rolę tłumika hałasu 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz zgodność z dokumentacją 
projektową, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 5 WTWiO dla instalacji wewnętrznych 
wentylacji i klimatyzacji, Szczegółową Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru 
oraz ze sztuką budowlaną. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

1.6. Dokumentacja techniczna. 

Dokumentację robót sanitarnych stanowią: 
− projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

03.07.2003 r. „w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. 
Nr 120, poz. 1133 z późniejszymi zmianami), dla przedmiotu zamówienia, dla którego 
wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę”, 

− projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z 02.09.2004 r. „w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego” (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 wraz z późniejszymi zmianami), 

− specyfikacja techniczna (szczegółowa) wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku 
zamówień publicznych), sporządzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
02.09.2004 r. „w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego” 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 wraz z późniejszymi zmianami), 

− dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 
kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia” (tekst jednolity Dz.U. 
2018 poz. 963), 

− dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o 
wyrobach budowlanych wraz z późniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 266), 

− protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami 
z badań kontrolnych, 

− dokumentacja powykonawcza, czyli wyżej wymienione części składowe dokumentacji robót 
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt. 14 
ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. wraz z późniejszymi zmianami – tekst jednolity 
Dz.U. 2019 poz. 1186. 
Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, opracowanych dla realizacji konkretnego 
zadania. 
2. Wymagania dotyczące właściwości materiałów. 

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy, stosować wyroby budowlane, które zostały 
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 

Materiały stosowane do montażu wewnętrznych instalacji wentylacji mechanicznej powinny 
mieć: 
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− oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną 
normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczna lub 
krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 
podstawowymi, lub 

− deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli 
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 
zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, lub 

− oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu 
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą 
techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”. 
Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby wykonane 

według indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez Projektanta lub z nim 
uzgodnionej, dla których wydano oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu z tą 
dokumentacją oraz z przepisami i obowiązującymi normami. 

Kierownik budowy lub, jeżeli jego ustanowienie, nie jest wymagane, Inwestor, jest zobowiązany 
do przechowywania w/w oświadczeń oraz udostępniania ich przedstawicielom uprawnionych 
organów. 
3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn. 

Do wykonania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość robót, zarówno w miejscach ich wykonania, jak też przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. Sprzęt używany do 
robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
Inwestora. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inwestora. Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Na żądanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
4. Wymagania dotyczące właściwości materiałów 

4.1. Wymagania ogólne 

Materiały stosowane do budowy instalacji wewnętrznej wod-kan powinny mieć: 
− oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną 

normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub 
krajową specyfikacją państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, uznaną przez komisję Europejską za zgodną z wymogami podstawowymi, lub 

− deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli 
dotyczy to wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 
zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, lub 

− oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, że są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano zgodności z Polską Normą lub aprobatą 
techniczną, bądź uznano „regionalny wyrób budowlany”. 
4.2. Rodzaje materiałów 

Materiały stosowane do wykonania robót montażowych powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową, opisem technicznym i rysunkami. 

Na zastosowanie innego typu rur, armatury należy uzyskać zgodę wszystkich zainteresowanych 
stron, a w szczególności: Inwestora, przyszłego Eksploatatora oraz Autora projektu. 

Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą określeniu 
pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych założonych 
w dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań.  

Dopuszcza się zamienne rozwiązania (w oparciu o produkty innych producentów) pod 
warunkiem: 

a. spełnienia tych samych właściwości technicznych 
b. przedstawieniu zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, Atesty, dopuszczenia do 

stosowania), 
c. uzyskaniu akceptacji Projektanta, Inspektora Nadzoru. 
Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania muszą odpowiadać warunkom 

określonym w art. 10 ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. wraz z późniejszymi 
zmianami – tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1186. i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 266), 

Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy świadectwa potwierdzające 
odpowiednią jakość materiałów.  
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5. Wymagania dotyczące transportu i składowania materiałów. 

5.1. Wymagania dotyczące przewozu materiałów. 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki 
transportu. Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami 
atmosferycznymi. 

Materiały należy ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie i zabezpieczyć 
przed możliwością przesuwania się podczas transportu. 

Z uwagi na specyficzne właściwości rur przy transporcie należy zachować następujące 
wymagania: 
− przewóz rur może być wykonany wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami 

posiadającymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, a wystające poza pojazd końce 
rur nie mogą być dłuższe niż 1m, 

− jeżeli przewożone są luźne rury, to przy ich układaniu w stosy na samochodzie wysokość 
ładunku nie powinna przekraczać 1 m, 

− podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe części 
środków transportu jak śruby, łańcuchy, itp. 

− transport rur nie pakietowanych powinien się odbywać przy równym ułożeniu rur na podkładach 
drewnianych, 

− podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmianą położenia. Platforma 
samochodu powinna być ustawiona w poziomie, 

− podczas prac przeładunkowych nie wolno rzucać rur 
− podnoszenie pakietu dźwigiem powinno być wykonywane za pomocą lin taśmowych 

z metalowego splotu 
Studnie kanalizacyjne i separatory mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu 

w sposób zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Włazy kanałowe mogą być 
transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed przemieszczaniem i 
uszkodzeniem. Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem, natomiast typu lekkiego należy 
układać na paletach po 10 szt. i łączyć taśmą stalową. Wpusty mogą być transportowane dowolnymi 
środkami transportu w sposób zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wpusty typu 
lekkiego można układać na paletach po 10 szt. i łączyć taśmą stalową. Kruszywa mogą być 
przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i 
nadmiernym zawilgoceniem 

Armaturę oraz przybory i urządzenia należy przewozić pakowane w sposób zabezpieczający 
przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem mechanicznym i wpływami czynników atmosferycznych. 

Wszystkie przybory i urządzenia sanitarne powinny być podczas transportu zabezpieczone przed 
uszkodzeniem oraz przemieszczaniem się. 

Kanały wentylacyjne powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. 
Wyładunek powinien odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności 

uniemożliwiających uszkodzenie. 
Kanałów wentylacyjnych nie wolno zrzucać ze środków transportowych.  
Transport kanałów powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne 

końce wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr.  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach 
publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem 
formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 

5.2. Wymagania dotyczące przewozu urządzeń. 

Urządzenia należy przewozić pakowane w sposób zabezpieczający przed zanieczyszczeniem, 
uszkodzeniem mechanicznym i wpływami czynników atmosferycznych.  

Urządzenia klimatyzacyjne należy transportować zgodnie z dokumentacją techniczno – ruchową 
urządzeń i oznaczeniami na opakowaniach urządzeń. 

Urządzenia gabarytowo większe należy dostarczać na budowę przed montażem. 
5.3. Składowanie materiałów. 

Składowanie urobku i materiałów jest dozwolone tylko po jednej stronie wykopu w odległości nie 
mniejszej niż 0,6 m, a dla zachowania komunikacji nie mniejszej niż 1,0 m od krawędzi wykopu 
umocnionego, a jeśli ściany wykopu nie są umocnione wymagane jest odkładanie min. 1,0 m za klin 
odłamu gruntu lub odwożenie bezpośrednio na składowisko. 

W klinie odłamu gruntu nie wolno składować materiałów. 
5.3.1. Składowanie rur i kształtek w wiązkach lub luzem. 

Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno- lub 
wielowarstwowo zgodnie z wymogami producenta. Rury i kształtki powinny być zabezpieczone przed 
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wewnętrznym zanieczyszczeniem, powinny być składowane w położeniu poziomym na płaskim i 
równym podłożu tak by belki nośne palet nie zapadały się w gruncie. Powierzchnia składowania 
powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych. 

Rury i kształtki należy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim działaniem 
promieniowania słonecznego i temperaturą niższą niż 0°C lub przekraczającą 40°C. 

Przy długotrwałym składowaniu (kilka miesięcy lub dłużej) rury powinny być chronione przed 
działaniem światła słonecznego przez przykrycie składu plandekami brezentowymi lub innym 
materiałem (np. folią nieprzeźroczystą z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Należy zapewnić 
cyrkulację powietrza pod powłoką ochronną, aby rury nie nagrzewały się i nie ulegały deformacji. 

Oryginalnie zapakowane wiązki rur można składować po trzy, jedna na drugiej do wysokości 
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wiązek winny spoczywać na sobie, luźne rury lub niepełne 
wiązki można składować w stosach na równym podłożu, na podkładkach drewnianych o szerokości 
min. 10 cm, grubości min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny być z boku zabezpieczone 
przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstępach co 1-2 m. Wysokość układania rur w stosy nie 
powinna przekraczać 7 warstw rur i 1.5 m wysokości. Rury o różnych średnicach winny być 
składowane odrębnie. 

Rury kielichowe układać kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielać przekładkami 
drewnianymi. 

Rury powinny być składowane tak długo jak to możliwe w oryginalnym opakowaniu. 
Powierzchnia składowania musi być płaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotów. 

Wiązki rur PVC można składować po trzy, jedna na drugiej, lecz nie wyżej niż na 3,3 m 
wysokości w taki sposób, aby ramka wiązki wyższej spoczywała na ramce wiązki niższej. Gdy rury są 
składowane (po rozpakowaniu) w stertach należy zastosować boczne wsporniki, najlepiej drewniane 
lub wyłożone drewnem w maksymalnych odstępach co 1,5 m. Gdy nie jest możliwe podparcie rur na 
całej długości, to spodnia warstwa rur winna spoczywać na drewnianych łatach o szerokości min. 50 
mm. Rozstaw podpór nie większy niż 2 m. 

Rury o różnych średnicach i grubościach winny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to 
możliwe, najsztywniejsze winny znajdować się na spodzie. W stercie nie powinno się znajdować 
więcej niż 7 warstw, lecz nie wyżej niż 1,0 m. Gdy wiadomo, że składowane rury PVC nie zostaną 
ułożone w ciągu 12 miesięcy należy je zabezpieczyć przed nadmiernym wpływem promieniowania 
słonecznego poprzez zadaszenie. 

Elementy uszczelniające i smary montażowe należy starannie chronić przed światłem i 
składować w suchym i chłodnym miejscu. Ewentualne zmiany intensywności barwy rur pod wpływem 
promieniowania słonecznego nie oznaczają zmiany własności wytrzymałościowych lub 
odpornościowych. 

Zaślepki rur winny być zdjęte dopiero bezpośrednio przed ich łączeniem. 
Należy zabezpieczyć rury przed wyginaniem i naciskiem punktowym. Należy również zwrócić 

uwagę, aby ostro zakończone przedmioty nie uszkodziły rur lub kształtek od spodu. 
Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w 

sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub 
pojedynczych rur. 

5.3.2. Studnie kanalizacyjne 

Teren placu składowego powinien być wyrównany, o powierzchni utwardzonej i odwodnionej, 
wyposażony w odpowiednie urządzenia dźwigowo-transportowe. Pomiędzy poszczególnymi rzędami 
składowanych prefabrykatów należy zachować trakty komunikacyjne dla ruchu pieszego oraz ruchu 
pojazdów. 

Prefabrykaty należy składować w sposób zapewniający łatwy dostęp do uchwytów montażowych. 
Każdy rodzaj prefabrykatów różniących się kształtem, wymiarami i wykończeniem powinien być 

składowany osobno. 
Prefabrykaty powinny być ustawione lub umieszczone na podkładach zapewniających odstęp od 

podłoża minimum 15cm. 
W zależności od ukształtowania powierzchni wsporczej prefabrykatów powinny one być 

ustawione na podkładach o przekroju prostokątnym lub odpowiednio dostosowanym do obrzeża 
prefabrykatu. 

Prefabrykaty drobnowymiarowe mogą być składowane w stosach do wysokości 1,80m. Stosy 
powinny być prawidłowo ułożone i odpowiednio zabezpieczone przed przewróceniem. 

5.3.3. Włazy kanałowe. 

Włazy kanałowe i wpusty powinny być składowane z dala od substancji działających korodująco. 
Włazy i wpusty powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna być 
utwardzona i odwodniona. Włazy mogą być składowane na otwartej przestrzeni, na paletach w 
stosach o wysokości maksimum 1,0 m 
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5.3.4. Kruszywo. 

Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający 
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 

5.3.5. Cement. 

Cement należy składować na paletach. Na jednej palecie można składować do 40 worków. 
Miejsce składowania cementu powinno być zabezpieczone przed wilgocią i opadami. Cementu nie 
należy zimować na placu budowy. 

5.3.6. Rury stalowe ocynkowane 

Jako zasadę należy przyjąć, że rury powinny być składowane tak długo jak to możliwe w 
oryginalnym opakowaniu. 

Powierzchnia składowania musi być płaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotów. 
Wiązki można składować po trzy, jedna na drugiej do wysokości nie przekraczającej 2,0 m, w 

taki sposób, aby ramka wiązki wyższej spoczywała na ramce wiązki niższej. 
Gdy rury są składowane (po rozpakowaniu) w stertach, należy zastosować boczne wsporniki, 

najlepiej drewniane lub wyłożone drewnem, w maksymalnych odstępach co 1,5 m. Gdy nie jest 
możliwe podparcie rur na całej długości, to spodnia warstwa rur powinna spoczywać na drewnianych 
łatach o szerokości min. 0,5 m. Rozstaw podpór nie większy niż 2 m. 

Rury o różnych średnicach i grubościach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to 
możliwe, najsztywniejsze należy ułożyć na spodzie. W stercie nie powinno znajdować się więcej niż 7 
warstw, lecz nie wyżej niż 1,5 m. 

Szczególną ostrożność należy zachować przy transporcie i przeładunku rur w temperaturze 
bliskiej 0°C i niższej z uwagi na kruchość materiału w tych temperaturach. 

5.3.7. Rury z tworzyw sztucznych 

Jako zasadę należy przyjąć, że rury powinny być składowane tak długo jak to możliwe w 
oryginalnym opakowaniu (w zwojach lub wiązkach).  

Przy długotrwałym składowaniu (kilka miesięcy lub dłużej) rury powinny być chronione przed 
działaniem światła słonecznego przez przykrycie składu plandekami brezentowymi lub innym 
materiałem (np. folia nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Należy zapewnić 
cyrkulację powietrza pod powłoką ochronną aby rury nie nagrzewały się i nie ulegały deformacji. 

Oryginalnie zapakowane wiązki rur można składować po trzy, jedna na drugiej do wysokości 
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wiązek winny spoczywać na sobie, luźne rury lub niepełne 
wiązki można składować w stosach na równym podłożu, na podkładkach drewnianych o szerokości 
min. 10 cm, grubości min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny być z boku zabezpieczone 
przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstępach co 1-2 m. Wysokość układania rur w stosy nie 
powinna przekraczać 7 warstw rur i 1,5 m wysokości. Rury o różnych średnicach winny być 
składowane odrębnie. 

Powierzchnia składowania musi być płaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotów. 
Rury i kształtki należy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim działaniem 

promieniowania słonecznego i temperaturą niższą niż 0°C lub przekraczającą 40°C. 
Armaturę należy składować w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie niższej niż 0°C. 

W pomieszczeniach składowania nie powinny znajdować się związki chemiczne działające 
korodująco. Armaturę z tworzyw sztucznych należy przechowywać z dala od urządzeń grzewczych. 

5.3.8. Armatura 

Armaturę należy składować w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie niższej niż 0°C. W 
pomieszczeniach składowania nie powinny znajdować się związki chemiczne działające korodująco. 
Armaturę z tworzyw sztucznych należy przechowywać z dala od urządzeń grzewczych. 

5.3.9. Przybory i urządzenia 

Przybory i urządzenia oraz uzbrojenie przewodów kanalizacyjnych muszą spełniać wymagania 
określone w odpowiednich normach. Urządzenia sanitarne żeliwne, porcelanowe, kamionkowe i 
blaszane składować należy w magazynach zamkniętych lub pod wiatami. Urządzenia sanitarne z 
tworzyw sztucznych należy przechowywać w magazynach zamkniętych, w których temperatura nie 
spada poniżej 0°C. 

5.3.10. Składowanie kanałów wentylacyjnych. 

Materiały podstawowe, jak przewody i ich osprzęt nie wymagają opakowań i mogą być 
składowane pod zadaszeniem z wyjątkiem: śrub i nakrętek, kratek wentylacyjnych, uszczelek, itp. 
oraz aparatury kontrolno-pomiarowej. 

Kanały wentylacyjne składować na placu budowy na regałach pod wiatą. Kształtki, złączki i inne 
materiały (uszczelki, kleje, środki do czyszczenia i odtłuszczania) powinny być składowane w sposób 
uporządkowany w workach z folii, w zacienionych miejscach. Wyroby z tworzyw sztucznych są 
podatne na uszkodzenia mechaniczne, w związku z czym: 
− należy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane lub 

przewożone, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych urządzeń i metod przeładunku. 
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− nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogłyby wystąpić odkształcenia (zagięcia, 
zagniecenia itp.) - w miarę możliwości przechowywać i transportować w opakowaniach 
fabrycznych. 

− nie dopuszczać do zrzucenia elementów. 
Niedopuszczalne jest „wleczenie" pojedynczych kanałów po podłożu. 
Zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach zewnętrznych, 

ponieważ podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta. 
Kształtki, złączki i inne materiały powinny być składowane w sposób uporządkowany, z zachowaniem 
wyżej omawianych środków ostrożności. 

Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyższoną temperaturę i promieniowanie 
UV, w związku z czym należy chronić je przed: 
− długotrwałą ekspozycją słoneczną, 
− nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 

5.3.11. Składowanie urządzeń i wyposażenia. 

Urządzenia składowane na terenie budowy muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniami 
mechanicznymi oraz zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych. Urządzenia 
klimatyzacyjne należy składować zgodnie z dokumentacją techniczno – ruchową urządzeń i 
oznaczeniami na opakowaniach urządzeń. 
6. Wymagania dotyczące wykonania robót. 

6.1. Wymagania dotyczące wykonania robót przyłączy i instalacji zewnętrznych. 

6.1.1. Wymagania ogólne. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podane zostały w specyfikacji Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne" pkt 5. 

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia przez Inżyniera zarys metodologii robót oraz graficzny 
terminarz robót określające wszystkie warunki, w których będą wykonywane instalacje w terenie. 

Instalacja w terenie powinna być wykonana zgodnie z projektem oraz zasadami wiedzy 
technicznej. 

6.1.2. Roboty przygotowawcze. 

Przed przystąpieniem do montażu instalacji w terenie należy: 
• dokonać geodezyjnego wytyczenia trasy rurociągów, 
• wykonać wykopy z ewentualnym umocnieniem ich ścian zgodnie z PN-B-10736:1999, 
• obniżyć poziom wody gruntowej na czas wykonywania robót podstawowych (w przypadku 

wystąpienia wysokiego poziomu wód gruntowych lub opadowych), 
• przygotować podłoże pod rurociąg zgodnie z dokumentacją. 
Oś projektowanego rurociągu powinien wytyczyć uprawniony geodeta. Oś rurociągu powinien 

zostać oznaczony w trwały i widoczny sposób, przez zainstalowanie łańcucha reperów roboczych. 
Poszczególne punkty osi trasy powinny zostać zaznaczone przy pomocy kołków osiowych 
z gwoździami. Kołki osiowe powinny zostać wbite przy każdej zmianie kierunku trasy, a na prostych 
odcinkach co 30 – 50 m. Na każdym prostym odcinku powinny zostać umieszczone co najmniej trzy 
punkty. W terenie zabudowanym repery robocze w kształcie haków lub śrub powinny być 
montowane w ścianach budynków. Łańcuch znaków powinien zostać powiązany z państwową siecią 
reperów. 

Ponadto w zakres robót przygotowawczych wchodzą: 
• Rozebranie nawierzchni. 
• Usunięcie humusu spycharką i ułożenie w pryzmy, poza zasięgiem robót. 
• Wykonanie przekopów kontrolnych celem ustalenia rzeczywistych rzędnych posadowienia 

i przebiegu istniejącego uzbrojenia podziemnego, pod nadzorem ich użytkowników 
(porównać z Dokumentacją Projektową). 

• Wyznaczenie w terenie miejsca składowania poszczególnych materiałów oraz drogi dowozu 
do strefy montażowej. 

• Ogrodzenie i zabezpieczenie terenu budowy wg potrzeb dla ruchu pieszego i kołowego 
za pomocą znaków drogowych, oświetlenia, mostków przejściowych i przejazdowych. 

6.1.3. Wykopy. 

Wykop należy zabezpieczyć zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610. 

Wykopy wykonywać jako pionowe, szalowane.  
Przy wykopach wykonywanych w bezpośrednim sąsiedztwie budynków (< 3,0m) wykop należy 

umocnić szalunkiem pełnym z rozpórkami z pozostawieniem szalunku po zasypaniu i zagęszczeniu 
wykopu. 
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W przypadku wykonywania wykopu wzdłuż istniejącego uzbrojenia podziemnego (gazociąg) 
zabrania się odkładania urobku nad gazociąg. 

W miejscach trudnych, wąskich, skrzyżowaniach z przeszkodami roboty ziemne wykonywać 
ręcznie z udziałem przedstawicieli kolidujących urządzeń.  

Minimalna szerokość wykopu mierzona wewnątrz ściany obudowy powinna być dostosowana do 
rurociągu. Szerokość wykopu nie może być zmniejszana podczas montażu rurociągu na powierzchni 
i układania całych ciągów rur w wykopie. 

 
Szerokość wykopu przewodów kanalizacyjnych w przypadku utrzymania przestrzeni roboczej 
Średnica nominalna 
rury 

Szerokość wykopu [m] 

 Głębokość Głębokość Głębokość Głębokość 
 < 1,00 m ≥1,00 i ≤1,75 m >1,75 i ≤4,00 m > 4,00 m 
160, 200 0,80 0,80 0,90 1,00 
300 0,90 0,90 0,90 1,00 
400 1,20 1,20 1,20 1,20 
500 1,20 1,20 1,20 1,20 
600 1,30 1,30 1,30 1,30 

 
Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopów prowadzenie jednocześnie innych robót 

oraz przebywanie osób niezatrudnionych. Przy prowadzeniu robót ziemnych w bezpośrednim 
sąsiedztwie instalacji podziemnych należy określić bezpieczne odległości (w pionie i poziomie), w 
jakich mogą być prowadzone roboty przy użyciu sprzętu ciężkiego. Odległości bezpiecznego 
używania maszyn roboczych należy ustalić z jednostkami zarządzającymi tymi instalacjami. 

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie. Odchylenie 
krawędzi wykopu na dnie w odniesieniu do osi wykopu nie przekroczy ±5cm. Dno wykopu oczyścić 
z gruzu, betonu i kamieni. 

Obudowa powinna być instalowana stopniowo, w miarę pogłębiania wykopu i stopniowo 
demontowana podczas zasypywania i zagęszczania. 

W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy 
ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych 
przy tych robotach należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić 
balustrady o wysokości 1,1m nad terenem i w odległości nie mniejszej niż 1m od krawędzi wykopu. 
Balustrady powinny być wyposażone w deskę krawężnikową wysokość 0,15m oraz być zaopatrzone 
w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. Niezależnie od ustawienia balustrad, w przypadkach 
uzasadnionych względami bezpieczeństwa wykop należy szczelnie przykryć, w sposób 
uniemożliwiający wpadnięcie do wykopu i zabezpieczyć balustradami, linami lub taśmami 
ostrzegawczymi. Jeżeli teren, na którym są wykonywane roboty ziemne, nie może być ogrodzony, 
wykonawca robót powinien zapewnić stały dozór. 

Przejścia dla pieszych nad wykopami dla ruchu dwukierunkowego powinny mieć szerokość 
co najmniej 1,2m, a dla ruchu jednokierunkowego co najmniej 0,75m. Po obu stronach przejścia 
(pomostu) muszą znajdować się barierki z poręczami o wysokości 1,10m i deską krawężnikową 
wysokość 0,15m. 

6.1.4. Odwodnienie dna wykopu. 

W zależności od głębokości wykopu, rodzaju gruntu i wysokości wymaganej depresji, mogą 
występować trzy metody odwodnienia: 

- powierzchniowa, 
- drenażu poziomego, 
- depresji statycznego poziomu zwierciadła wody gruntowej. 
Dla wykopów budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu należy ułożyć warstwę 

filtracyjną z tłucznia lub żwiru grubości 20cm, a w niej sączek z rur dwuściennych z polipropylenu 
Ø50 do Ø150mm w jednym lub dwóch rzędach w zależności od poziomu wody gruntowej nad dnem 
wykopu. 

Woda gruntowa z sączków zostanie odprowadzona do studzienek zbiorczych umieszczonych 
w dnie wykopu, co 50m, skąd zostanie odpompowana poza zasięg robót względnie spłynie 
grawitacyjnie do odbiornika. Po ułożeniu kanału i przeprowadzonych próbach jego szczelności, 
drenaż zostaje wyłączony z eksploatacji, a studzienki czerpane zdemontowane. 

W przypadku dużego nawodnienia gruntu, odwodnienie wykopów wymaga wykonania studni 
depresyjnych względnie zastosowania igłofiltrów. 

Rozliczenie z pompowanej wody prowadzić w dzienniku budowy. 
Wykop powinien być zabezpieczony przed napływem wód opadowych. 
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6.1.5. Układanie przewodów. 

Montaż rurociągów może odbywać się dwoma metodami: 
• montaż odcinków rurociągów na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu, 
• montaż odcinków rurociągu w wykopie. 

Rury w wykopie powinny być ułożone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadków. 
Rurociągi układane w gruncie powinny mieć naturalne podłoże będące nienaruszonym sypkim 

gruntem o naturalnej wilgotności o wytrzymałości większej niż 0,05MPa, zgodnie z PN-B-
02480:1986. 

Jeżeli na dnie wykopu występują kamienie o wielkości powyżej 60mm lub podłoże jest skalne, 
należy zastosować podsypkę 15cm. W przypadku natrafienia na grunt słabo spójny lub zawierający 
kamienie wykonać warstwę podsypki z piasku o grubości 20cm. Podsypkę należy wyprofilować 
i wyrównać zgodnie ze spadkiem rurociągu. Obsypanie boków wykonać piaskiem warstwowo 
z zagęszczeniem. 

Zasypanie wykopu do wysokości 20cm powyżej wierzchu rury należy wykonać z tego samego 
materiału, z którego wykonano obsypkę rurociągu. Do wykonania obsypki należy stosować materiał 
jednorodny o średnicach ziaren Ø2÷22mm, wolny od ziaren większych od 60mm zgodnie 
z wytycznymi projektowania podanymi przez producenta rur.  

Nie wolno stosować gruntu zamarzniętego.  
Do warstwy obsypki nie może być stosowany piasek pylasty, grunty spoiste i organiczne. Górną 

część zasypki można wykonać z sypkiego gruntu rodzimego z wykopu pod warunkiem osiągnięcia 
projektowanego wskaźnika zagęszczenia. Zagęszczanie winno odbywać się warstwami grubości 
średnio 20cm. 

W przypadku wystąpienia w poziomie posadowienia namułów należy dokonać wymiany grunty 
na pełnej głębokości ich występowania na podsypkę żwirowo-piaskową. W dnie wykopu wykonać 
zagłębienia pod kielichy. Rur z PVC nie wolno układać na ławach betonowych ani zalewać betonem. 

Rurociągi powinny być układane zgodnie z wymaganiami norm i wytycznych producentów. 
Technologia układania przewodów powinna zapewnić zachowanie przebiegu skarp zgodnie 
z Dokumentacją Projektową. Dla zapewnienia właściwego ułożenia rurociągu, zgodnie 
z zaprojektowaną osią, należy przez punkty osiowo trwałe oznakowane na ławach celowniczych 
przeciągnąć sznurek lub drut, na którym zawieszony jest ciężarek pionu między dwoma 
celowniczymi. 

Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić, czy nie mają widocznych uszkodzeń 
powstałych w czasie transportu lub przechowywania. Ponadto rury należy starannie oczyścić 
ze szczególnym zwróceniem uwagi na kielichy i bose końce rur. Uszkodzone rury powinny być 
usuwane i przechowywane poza obszarem dokonywania montażu. 

Rury należy opuszczać do wykopu powoli i ostrożnie, przy pomocy krążków, wielokrążków lub 
dźwigów. Zabrania się rzucania rur do wykopu. 

Odpowiednie odcinki rur powinny być opuszczane do wykopu na przygotowane i wyrównane 
podłoże o odpowiednim nachyleniu. 

Każda rura powinna być układana zgodnie z projektowaną osią i nachyleniem jak również 
powinna ściśle przylegać do podłoża na swojej całej długości, co najmniej na 1/4 obwodu, 
symetrycznie do osi. Podczas montażu przewodu wykop powinien być odwodniony. 

Rury powinny być układane kielichami w stronę przeciwną niż kierunek przepływu ścieków. Rury 
powinny być łączone przy pomocy uszczelek gumowych montowanych fabrycznie. Podczas łączenia 
rur kanalizacyjnych należy stosować specjalistyczne środki ślizgowe. W żadnym wypadku nie można 
stosować olejów lub smarów (gumowe pierścienie uszczelniające pęcznieją i ulegają zniszczeniu). 

Elementy wbudowywane w sieć łączone na uszczelki gumowe (rury kanalizacyjne, studnie 
betonowe) należy oczyścić w miejscach połączeń tuż przed montażem. 

Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce 
ułożonego kanału przed zamuleniem 

Przed przystąpieniem do montażu rur i kształtek należy dokonać oględzin tych materiałów. 
Powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne rur i kształtek powinny być gładkie, czyste, pozbawione 
porów, wgłębień i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań 
określonych w normach. 

6.1.6. Połączenia przewodów. 

Połączenia zgrzewane. 
Połączenia zgrzewane mogą być doczołowe lub elektrooporowe. W połączeniach zgrzewanych 
stosowane są: 

• kształtki kielichowe zgrzewane elektrooporowo – kształtki polietylenowe (PE) zawierające 
jeden lub więcej integralnych elementów grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii 
elektrycznej w ciepło, w celu uzyskania połączenia zgrzewanego z bosym końcem lub rurą  
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• kształtki siodłowe zgrzewane elektrooporowo – kształtki polietylenowe (PE) zawierające 
jeden lub więcej integralnych elementów grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii 
elektrycznej w ciepło, w celu uzyskania połączenia zgrzewanego na rurze. 

Zgrzewanie doczołowe polega na łączeniu rur i kształtek przez nagrzanie ich końcówek do 
właściwej temperatury i dociśnięcie, bez stosowania dodatkowego materiału. 

Po zgrzaniu rur i kształtek na ich powierzchniach wewnętrznych i zewnętrznych nie powinny 
wystąpić wypływki stopionego materiału poza obrębem kształtek. Przy zgrzewaniu elektrooporowym 
żadna wypływka nie powinna powodować przemieszczenia drutu w kształtkach (elektrooporowych) 
co mogłoby spowodować zwarcie podczas łączenia. Na wewnętrznej powierzchni rur nie powinno 
wystąpić pofałdowanie. 
Połączenia zgrzewane elektrooporowo. 

Kształtki do zgrzewania elektrooporowego zawierają spiralę z drutu oporowego wtopioną 
w pobliżu zgrzewanej powierzchni. Po wsunięciu końców rury do kształtki i połączeniu wtyków spirali 
oporowej z aparatem do zgrzewania, następuje wydzielanie się ciepła i stopniowe uplastycznienie 
łączonych powierzchni kształtki i rury. 

Zgrzewanie następuje pod napięciem 20-40 V w zależności od charakterystyki użytej 
zgrzewarki i kształtki elektrooporowej. 

Aby uzyskać odpowiednią jakość złącza, konieczna jest absolutna czystość łączonych 
powierzchni. Odcinek rury, który znajdzie się wewnątrz kształtki powinien być oczyszczony 
specjalnym obrotowym czyszczakiem. Wewnętrzna powierzchnia kształtki i zewnętrzna powierzchnia 
rury powinny być przetarte specjalnym papierem nasyconym środkiem osuszającym (np. spirytusem 
technicznym). 

Końcówki zgrzewanych rur muszą być unieruchomione za pomocą specjalnych uchwytów. 
Proces zgrzewania przebiega automatycznie. Proces zgrzewania powinien być obserwowany przez 
obsługę, a osiągnięty czas zgrzewania porównany z wartościami tabeli kontrolnej. Złącze pozostawia 
się w uchwytach aż do ostygnięcia. W protokole odnotowuje się oporność, osiągnięty czas 
zgrzewania, tabelaryczny czas zgrzewania i czas schłodzenia. 

Zgrzewanie elektrooporowe można wykonywać w temperaturze 5-40OC.  
Połączenia zgrzewane doczołowo na styk. 

Zgrzewanie doczołowe na styk polega na ogrzaniu i uplastycznieniu czołowych powierzchni 
łączonych elementów przez zetknięcie się z płytą grzewczą ogrzaną do wymaganej temperatury, 
odsunięciu od płyty, dociśnięciu do siebie siłą potrzebną do uzyskania trwałego połączenia 
i ochłodzeniu do temperatury otoczenia. Tego rodzaju zgrzewanie stosuje się do rur o średnicy 
powyżej 63mm. 
 Stanowisko zgrzewania należy chronić przed niekorzystnymi wpływami atmosferycznym, jak: 
deszcz, wiatr czy zbyt silne nasłonecznienie. Przed rozpoczęciem zgrzewania należy zapoznać się 
z zaleceniami producenta rur dotyczącymi sił docisku potrzebnych do uzyskania prawidłowego 
zgrzewu. 
Połączenia zgrzewane mufowe. 

Zgrzewanie mufowe polega na jednoczesnym ogrzewaniu zewnętrznej powierzchni końca 
łączonej rury i wewnętrznej powierzchni kształtki, a następnie dociśnięciu elementów i pozostawieniu 
ich aż do ostygnięcia. 

Zgrzewanie mufowe przeprowadza się w temperaturach wyższych (250-270OC).  
Złącze osiąga pełną wytrzymałość po całkowitym ostygnięciu. 
Ten sposób łączenia wymaga dużej precyzji możliwej do osiągnięcia tylko w warunkach 

warsztatowych. 
Połączenia mechaniczne zaciskowe. 

Połączenia mechaniczne zaciskowe wykonuje się za pomocą złączek, które zaciskane są na 
końcówkach rur. Połączenia te mają zastosowanie w przewodach wodociągowych o średnicach do 
110 mm. 

Połączenia rur z PE z rurami z innych materiałów wykonuje się za pomocą odpowiednich 
kształtek kołnierzowych (adapterów czołowych). 

Polega to na wykonaniu odpowiedniego kołnierza na końcu rury z PE, a następnie nakłada się na 
tę rurę kołnierz z żeliwa sferoidalnego lub ze stali nierdzewnej. Końcówka rury z PE z kołnierzem 
oraz uszczelką musi znaleźć się wewnątrz złącza. 
Połączenia mechaniczne kołnierzowe. 

Do uszczelniania powierzchni między kołnierzami stosuje się płaskie uszczelki z kauczuku 
butylowego lub polichloroprenowego. Śruby kołnierzowe dokręca się w dwóch etapach na krzyż, 
stosując dwugodzinną przerwę na ułożenie się materiału uszczelki. 
Połączenia mechaniczne zaciskowe skręcane. 

Połączenia te – o średnicy nominalnej Dn25 do Dn50 – są to stalowe złącza śrubowe. 
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Uszczelnienie stanowią stalowe pierścienie pokryte gumą, które w miarę dokręcania nakrętki 
dociskowej powodują spęcznienie uszczelki i częściową deformację rury PE w miejscu nacisku. 
Chroni to przewód przed wyciągnięciem się łącznika. Złącze takie jest praktycznie nierozbieralne. 
Połączenia kielichowe na wcisk. 

Montaż połączeń kielichowych polega na wsunięciu (wciśnięciu) końca rury w kielich, z osadzoną 
uszczelką (pierścieniem elastomerowym), do określonej głębokości. Dopuszczalne jest stosowanie 
środka smarującego ułatwiającego wsuwanie 

6.1.7. Studzienki kanalizacyjne. 

Budowę kolejnych odcinków kanalizacji rozpocząć od posadowienia studzienek zgodnie 
z rysunkami. Studzienki posadowić na wylewce z betonu C8/10 grubości 10cm. Właściwości gruntu 
ocenić na podstawie badań po wykonaniu wykopów. Włazy kanałowe powinny być zlokalizowane 
od strony napływu ścieków, zawsze po tej samej stronie osi kanału. 

6.1.8. Miejsca kolizji i skrzyżowań. 

Należy zachować normatywne odległości od istniejących sieci przy prowadzeniu równoległym 
przewodów i skrzyżowaniach. Roboty ziemne w miejscach kolizji z innymi sieciami prowadzić pod 
nadzorem właścicieli tych sieci. Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociągi 
podziemne, krzyżujące się lub równoległe do wykopu powinny zostać zabezpieczone przed 
uszkodzeniem. Istniejące wodociągi, kable, gazociągi podwieszać do konstrukcji wsporczych 
wykonanych indywidualnie na budowie w trakcie prowadzenia robót. Przy zbliżeniach do istniejącego 
gazociągu roboty ziemne wykonać ręcznie, ostrożnie, aby nie naruszyć izolacji gazociągu. 

Po wykonaniu skrzyżowań przestrzeń pomiędzy kanałem a uzbrojeniem istniejącym wypełnić 
mieszanką ziarnisto - piaskową. 

Ze szczególną ostrożnością prowadzić roboty ziemne w rejonie słupów oświetleniowych z uwagi 
na możliwość wystąpienia pętli kabli. W przypadku skrzyżowania z kablami elektroenergetycznymi 
należy stosować normę PN-E-05125:1976. W przypadkach koniecznych stosować na kablach 
dzielone rury osłonowe, dwudzielne, z dodaniem 0,5 m rury po obu stronach kabla. 

Prace zabezpieczające należy wykonać po wyłączeniu kabli spod napięcia i pod nadzorem ich 
właścicieli. 

W przypadku skrzyżowania z kablami telekomunikacyjnymi należy stosować normę 
ZN-96 TPSA-004. 

6.1.9. Zasypywanie i zagęszczanie gruntu. 

Dno wykopu przed zasypaniem powinno zostać osuszone i oczyszczone z pozostałości po 
instalowaniu rurociągu. Stosowany materiał i sposób zasypywania nie powinny powodować 
uszkodzenia ułożonego rurociągu, obiektów na rurociągu, jak również wodoodpornej izolacji. 

Grunt użyty do zasypki wykopu powinien odpowiadać wymaganiom wg PN-B-03020. Grunt ten 
może być gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnątrz – G1. Grunt stosowany do zasypki nie 
powinien zawierać materiałów mogących uszkodzić przewód, gruntów zbrylonych, gruzu i śmieci. 
Zasypkę wykopu należy przeprowadzić zgodnie z PN-B-10736. 

Jeżeli przywieziony materiał wypełniający wykop w gruntach nawodnionych ma większą zdolność 
przewodzenia wody niż grunty lokalne, wówczas użyty materiał niespoisty musi być przekładany 
innym, żeby zabezpieczyć wypłukiwanie materiału wraz z wodą wzdłuż rurociągu. 

Grubość warstwy zabezpieczającej w strefie niebezpiecznej ponad górą rurociągu powinna 
wynosić co najmniej 0,5 m. Jako materiał do zasypywania dla strefy niebezpiecznej należy 
zastosować grunt mineralny, sypki, drobno lub średnioziarnisty, nie skalisty, bez brył i kamieni, 
zgodnie z PN-B-02480. 

Po zamontowaniu i ułożeniu rur, należy je podbić piaskiem grubym w pachwinach dolnych 
ubijakami drewnianymi. Szerokość obsypki przewodu powinna być równa szerokości wykopu i sięgać 
do wierzchu rury. Do wysokości 30 cm ponad wierzch rury zasypkę wykonać z piasku sypkiego 
drobno-średnio- lub gruboziarnistego bez grud i kamieni zagęszczanego ręcznie warstwami o 
grubości 10 cm równocześnie z obu stron. Stopień zagęszczenia podsypki i obsypki winien się 
mieścić w przedziale od 98 do 100% zmodyfikowanej liczby Proctora.  

Miejsca połączeń pozostawić nieobsypane do wykonania próby szczelności. Górną część zasypki 
wykopu wykonać warstwami gruntem rodzimym z zagęszczaniem ręcznym lub mechanicznym 
i równoczesną rozbiórką rozparć i odeskowań wykopów. Podczas zagęszczania gruntu utrzymywać 
jego wilgotność zgodnie z PN-B-02480. Wilgotność zagęszczania gruntu powinna być równa 
optymalnej lub wynosić min. 80% jej wartości. Grunt użyty do zasypki nie powinien zawierać brył, 
gruzu i śmieci. 

W czasie zasypywania wykopu zabezpieczenie należy demontować stopniowo od dna wykopu. 
Podczas zagęszczania gruntu urządzeniami wibracyjnymi miejsca pracy mają być oznakowane 

przenośnymi zaporami oraz mają być przestrzegane warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, 
określone w dokumentacji techniczno-ruchowej i w instrukcji obsługi. 
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6.1.10. Wymagania szczegółowe. 

Roboty budowlano-montażowe przyłączy i instalacji zewnętrznych winny być zsynchronizowane z 
innymi robotami budowlano-montażowymi prowadzonymi na opisywanym terenie i powinny być 
prowadzone w kolejności podanej poniżej: 

• wytyczenie osi tras i punktów charakterystycznych, 
• wykonanie wykopów, 
• ułożenie i montaż sieci w wykopach, 
• próby szczelności, 
• zasypka wykopów i zagęszczenie gruntu, 
• dokładne wyczyszczenie kanałów metodą hydrodynamiczną, 
• geodezyjne pomiary powykonawcze, 
• odbiory częściowe, 
• odbiór końcowy. 
Prace w rejonie istniejących sieci prowadzić pod nadzorem właściwych służb ich dysponentów. 
Oś przewodu, powinna być zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodetę w dowiązaniu do 

punktów stałych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym 
Głębokość wykopu powinna być zgodna z głębokością, określoną w projekcie. Dno wykopu 

powinno być wyrównane do wymaganego spadku, zgodnie z rzędnymi ustalonymi w projekcie 
i dowiązane do reperów określonych przez geodetę. 

Wszelkie odstępstwa od projektu należy uzgodnić z jednostką projektową. 
Po odbiorach i zasypaniu wykopów powierzchnię terenu należy przywrócić do stanu sprzed 

rozpoczęcia robót. Włączenie do czynnych sieci wykonać pod nadzorem ich właścicieli 
6.2. Wymagania dotyczące wykonania robót wewnętrznej instalacji wod.-kan. 

6.2.1. Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do montażu instalacji wod-kan należy: 
− wyznaczyć miejsca układania rur, kształtek i armatury, 
− wykonać otwory i obsadzić uchwyty, podpory i podwieszenia, 
− wykonać bruzdy w ścianach w przypadku układania w nich przewodów wodociągowych, 
− wykonać otwory w ścianach i stropach dla przejść przewodów wodociągowych. 

6.2.2. Montaż rurociągów. 

Po wykonaniu czynności pomocniczych  określonych w pkt. 4.4 należy przystąpić do właściwego 
montażu rur, kształtek i armatury. 

Rurociągi z tworzyw sztucznych mogą być mocowane bezpośrednio na ścianach, w bruzdach 
ścian lub warstwach podłogowych w rurach osłonowych. 

6.2.3. Połączenia rur i kształtek 

Przed przystąpieniem do montażu rur i kształtek należy dokonać oględzin tych materiałów. 
Powierzchnie rur i kształtek muszą być czyste, gładkie, pozbawione porów, wgłębień i innych wad 
powierzchniowych w stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań odpowiednich norm. 
Połączenia gwintowane  

Połączenia gwintowane rur stalowych wykonuje się za pomocą łączników, które należy 
uszczelniać przy użyciu taśmy teflonowej, przędzy z konopi i past uszczelniających. 
Połączenia zgrzewane 

Połączenia zgrzewane mogą być doczołowe lub elektrooporowe: 
– zgrzewanie doczołowe, które polega na łączeniu rur i kształtek przez nagrzanie ich kocówek do 
właściwej temperatury i dociśniecie, bez stosowania dodatkowego materiału, 
– zgrzewanie elektrooporowe charakteryzujące się tym, że kształtki zawierają jeden lub więcej 
integralnych elementów grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w ciepło, w celu 
uzyskania połączenia zgrzewanego z bosym końcem lub rurą. 

Po zgrzaniu rur i kształtek na ich powierzchniach wewnętrznych i zewnętrznych nie powinny 
wystąpić wypływki stopionego materiału poza obrębem kształtek. Przy zgrzewaniu elektrooporowym 
żadna wypływka nie powinna powodować przemieszczenia drutu w kształtkach (elektrooporowych) 
co mogłoby spowodować zwarcie podczas łączenia. Na wewnętrznej powierzchni rur nie powinno 
wystąpić pofałdowanie. 
Połączenia mechaniczne zaciskowe 

Połączenia mechaniczne zaciskowe rur z tworzyw sztucznych wykonuje się za pomocą złączek, 
które zaciskane są na końcówkach rur. Połączenia te mają zastosowanie w przewodach 
wodociągowych o średnicach do 110 mm. 
Połączenia kielichowe na wcisk (rury PVC). 

Montaż połączeń kielichowych polega na wsunięciu (wciśnięciu) końca rury w kielich, z osadzoną 
uszczelką (pierścieniem elastomerowym), do określonej głębokości. Dopuszczalne jest stosowanie 
środka smarującego ułatwiającego wsuwanie. Należy zwrócić szczególną uwagę na osiowe 
wprowadzenie końca rury w kielich. 
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Połączenia zgrzewane. 
Połączenia zgrzewane mogą być doczołowe lub elektrooporowe. W połączeniach zgrzewanych 
stosowane są: 

• kształtki kielichowe zgrzewane elektrooporowo – kształtki polietylenowe (PE) zawierające 
jeden lub więcej integralnych elementów grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii 
elektrycznej w ciepło, w celu uzyskania połączenia zgrzewanego z bosym końcem lub rurą  

• kształtki siodłowe zgrzewane elektrooporowo – kształtki polietylenowe (PE) zawierające 
jeden lub więcej integralnych elementów grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii 
elektrycznej w ciepło, w celu uzyskania połączenia zgrzewanego na rurze. 

Zgrzewanie doczołowe polega na łączeniu rur i kształtek przez nagrzanie ich końcówek 
do właściwej temperatury i dociśnięcie, bez stosowania dodatkowego materiału. 

Po zgrzaniu rur i kształtek na ich powierzchniach wewnętrznych i zewnętrznych nie powinny 
wystąpić wypływki stopionego materiału poza obrębem kształtek. Przy zgrzewaniu elektrooporowym 
żadna wypływka nie powinna powodować przemieszczenia drutu w kształtkach (elektrooporowych) 
co mogłoby spowodować zwarcie podczas łączenia. Na wewnętrznej powierzchni rur nie powinno 
wystąpić pofałdowanie. 
Połączenia z armaturą. 

Przed przystąpieniem do montażu armatury należy dokonać oględzin jej powierzchni zewnętrznej 
i wewnętrznej. Powierzchnie powinny być gładkie, czyste, pozbawione porów, wgłębień i innych wad 
powierzchniowych w stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań norm. 

Przed zainstalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia 
oraz sprawdzić prawidłowość działania armatury. Miejsce montażu armatury musi umożliwiać jej 
obsługę i konserwację. Armatura powinna umożliwić zamknięcie dopływu wody do poszczególnych 
części instalacji, opróżnienie jej bez konieczności przerywania pracy pozostałej części instalacji. 

Zastosowanie rodzajów połączeń armatury z instalacją należy wykonać przestrzegając instrukcji 
wydanych przez producentów określonych materiałów.  
Połączenia z przyborami i urządzeniami. 

Przed przystąpieniem do montażu przyborów i urządzeń należy dokonać oględzin ich 
powierzchni. Powierzchnie powinny być gładkie, czyste, bez uszkodzeń i innych wad 
powierzchniowych w stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań norm. 

Montaż przyborów i urządzeń należy wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w WTWiO 
cz. II „Instalacje sanitarne i przemysłowe”, odpowiednich normach oraz instrukcjach wydanych przez 
producentów określonych przyborów i urządzeń. 

6.2.4. Wymagania szczegółowe wykonania robót 

Instalacja kanalizacji sanitarnej 
Instalację kanalizacji prowadzonej ponad płytą fundamentową należy wykonać z rur PVC, 

łączonych za pomocą połączeń kielichowych – na wcisk. 
Do mocowania przewodów instalacji kanalizacji stosować obejmy systemowe zalecane przez 

producenta rur. Piony kanalizacyjne izolować i obudować w celu wyciszenia. 
Przejścia przewodów przez ściany i stropy prowadzić w tulejach stalowych o średnicach 

o 2 dymensje większych od przewodu.  
Instalacja kanalizacji deszczowej 

 Instalację kanalizacji podłączyć do pionów – rur spustowych z odwodnienia dachu. Opis 
szczegółowy rozwiązania systemu rynnowego wg branży architektury. Przy podłączeniu rury 
spustowej zastosować rewizje.  

6.2.5. Prowadzenie przewodów instalacji wod-kan w obiekcie  

− Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem tak, żeby w najniższych miejscach 
załamań przewodów zapewnić możliwość odwadniania instalacji oraz możliwość odpowietrzania 
przez punkty czerpalne. Dopuszcza się możliwość układania odcinków przewodów bez spadku 
jeżeli opróżnianie z wody jest możliwe przez przedmuchanie sprężonym powietrzem.  

− Przewody poziome prowadzone przy ścianach powinny spoczywać na podporach stałych 
(w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych 
w odstępach nie mniejszych niż wynika to z wymagań dla materiału, z którego wykonane są rury. 

− Przewody układane w zakrywanych bruzdach ściennych powinny być układane zgodnie 
z projektem wykonawczym. Trasy przewodów powinny być zinwentaryzowane i naniesione 
w dokumentacji technicznej powykonawczej.  

− Przewody prowadzone obok siebie, powinny być ułożone równolegle. 
− Przewody pionowe należy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyło 

1 cm na kondygnację. 
− Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed dewastacją 

(w szczególności dotyczy to przewodów z tworzywa sztucznego). 
− Nie wolno prowadzić przewodów wodociągowych powyżej przewodów elektrycznych. 
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− Minimalna odległość przewodów wodociągowych od przewodów elektrycznych powinna wynosić 
0,1 m.  

6.2.6. Podpory stałe i przesuwne 

Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umożliwić łatwy i trwały montaż przewodu, 
a konstrukcja i rozmieszczenie podpór przesuwnych powinny zapewnić swobodne, poosiowe 
przesuwanie przewodu. 

Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub 
wsporników. Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna zapewnić łatwy i trwały montaż 
instalacji oraz odizolowanie od przegród budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań i 
hałasów w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiędzy przewodem a obejmą uchwytu lub 
wspornika należy stosować podkładki elastyczne. Konstrukcja uchwytów stosowanych do mocowania 
przewodów poziomych powinna zapewniać swobodne przesuwanie się rur. 

6.2.7. Tuleje ochronne 
Przy przejściu rury przewodu przez przegrodę budowlaną (np. przewodu poziomego przez ścianę, 

lub przewodu pionowego przez strop), należy stosować przepust w tulei ochronnej. 
Tuleja ochronna powinna być w sposób trwały osadzona w przegrodzie budowlanej. 
Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury 

przewodu: 
a. co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrode pionową, 
b. co najmniej 1 cm, przy przejściu prze strop. 
Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 2 cm z każdej 

strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej posadzki i około 1 cm 
poniżej tynku na stropie.  

Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale 
plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się 
i utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających. 

W tulei ochronnej nie powinno znajdować się żadne połączenie rury przewodu. 
6.2.8. Montaż armatury 

Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w której jest 
zainstalowana. 

Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia. 
Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, żeby była 

dostępna do obsługi i konserwacji. 
Armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu wody był zgodny 

z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze. 
Armatura spustowa powinna być instalowana w najniższych punktach instalacji na podejściach 

pionów przed elementem zamykającym armatury odcinającej (od strony pionu), dla umożliwienia 
opróżniania poszczególnych pionów z wody. 

6.2.9. Oznaczanie  

Przewody, armatura i urządzenia po ewentualnym wykonaniu zewnętrznej ochrony 
antykorozyjnej i wykonaniu izolacji cieplnej, należy oznaczyć zgodnie z obowiązującymi zasadami 
oznaczania. 

Oznaczenia należy wykonać na przewodach, armaturze i urządzeniach zlokalizowanych: 
− na ścianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku, w tym w piwnicach nie 

będących lokalami użytkowymi, 
− w zakrytych bruzdach, kanałach lub zamkniętych przestrzeniach – w pomieszczeniach 

technicznych i gospodarczych w budynku. 
Oznaczenia powinny być wykonane w miejscach dostępu do armatury i urządzeń, związanych 

z użytkowaniem i obsługą tych elementów instalacji. 
6.3. Wymagania dotyczące wykonania robót wewnętrznej instalacji C.O. 

6.3.1. Warunki przystąpienia do robót. 

Przed przystąpieniem do montażu instalacji grzewczej należy: 
–  wyznaczyć miejsca układania grzejników elektrycznych i okablowania 

6.3.2. Montaż instalacji. 

Po wykonaniu czynności pomocniczych określonych w pkt. 5.2. należy przystąpić do właściwego 
montażu grzejników elektrycznych. 

Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny być osadzone w przegrodzie budowlanej 
w sposób trwały. Grzejnik powinien opierać się całkowicie na wszystkich wspornikach lub stojakach. 

Grzejniki należy zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem do czasu zakończenia 
robót wykończeniowych. Miejsce montażu armatury musi umożliwiać jej obsługę i konserwację.  
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6.4. Wymagania dotyczące wykonania robót wewnętrznej instalacji wentylacji 

mechanicznej  

6.4.1. Warunki przystąpienia do robót. 

Przed przystąpieniem do montażu instalacji wentylacji należy: 
− wyznaczyć miejsca układania kanałów, 
− wykonać otwory i obsadzić uchwyty, podpory i podwieszenia, 
− wykonać otwory w ścianach i stropach dla przejść kanałów, 
− wyznaczyć miejsca usytuowania urządzeń. 

6.4.2. Montaż instalacji. 

Po wykonaniu czynności pomocniczych określonych w pkt. 5.2. należy przystąpić do właściwego 
montażu urządzeń, kanałów, kształtek i armatury. 

Instalację należy wykonać zgodnie z WTWiO Instalacji Wentylacji zeszyt 5 z 09.2002r Warszawa. 
Przed montażem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają 

uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery, folie i 
inne elementy). Przed układaniem kanałów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do 
wyeliminowania przeszkody, mogące powodować uszkodzenie kanałów (np. pręty, wystające 
elementy zaprawy betonowej i muru, itp.). 

Kolejność wykonywania robót: 
− pasowanie kanałów 
− ułożenie kanałów z zamocowaniem wstępnym, 
− wykonanie połączeń. 

6.4.3. Kanały i kształtki wentylacyjne 

Przewody i kształtki wentylacyjne będą wykonane jako niskociśnieniowe typu N, z blachy 
stalowej ocynkowanej, zgodnie z wymogami normy. Szczelność instalacji powinna odpowiadać klasie 
A wg normy (szczelność normalna). Czyszczenie instalacji powinno być zapewnione przez 
zastosowanie otworów rewizyjnych w przewodach instalacji wentylacyjnej zgodnie z wytycznymi 
WTWiO Instalacji Wentylacyjnych zeszyt 5 z 09.2002 

Kanały prostokątne wykonane będą z blach ocynkowanych. Grubość blachy powinna być 
uzależniona od wielkości elementów instalacji wentylacyjnych. W przypadku kanałów prostokątnych 
o dużym przekroju stosować przetłoczenia usztywniające kanał oraz stężenia wewnątrz kanału. 

Rury zwijane typu spiro wykonane będą z blach ocynkowanych w standardowych długościach 
3m, 6m. W średnicach od 250mm rury powinny być wyposażone w zewnętrzne wzmacniające 
przetłoczenie. Ocynkowane w klasie Z 275, dwustronna powłoka ocynku o gęstości 275 g/m3. 

Przewody elastyczne typu flex w izolacji cieplnej powinny być wykonane z aluminium i drutu 
wzmacniającego pokrytego izolacją cieplną z wełny mineralnej gr. 25mm. Przewód ten musi być 
całkowicie niepalny. Przewody wykorzystywać do łączenia sieci kanałów wentylacyjnych 
z anemostatami nawiewnymi. Przewód redukuje wszelkie drgania pochodzące od instalacji oraz tłumi 
hałas. Długość przewodu ograniczyć do max.1,5m ze względu na zwiększone opory hydrauliczne. 

Kanały powinny być szczelne, gładkie na powierzchni wewnętrznej, bez wgnieceń i załamań. 
Kanały z blachy o grubości do 1,5mm wykonać na zakładkę lub nasuwkę (okrągłe), a z blachy grubszej 
wykonać jako spawane. Ściany kanałów prostokątnych powinny być do siebie prostopadłe. 

Tolerancje średnic kanałów i kształtek okrągłych oraz wymiarów ścian kanałów i kształtek 
prostokątnych przy przewodach do 400mm wynosi j: 4mm. 

Kanały wentylacyjne mocować na wieszakach, wspornikach lub konstrukcjach podtrzymujących. 
Między kanałem a wspornikiem lub obejmą stosować podkładki amortyzujące. 

Kanały przechodzące przez dach należy zaopatrzyć w fartuch pierścieniowy lub prostokątny 
o szerokości ok. 200mm i połączyć go szczelnie z pokryciem dachu. W miejscach przejść kanałów 
przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane 
wykonać z obłożeniem wkładkami amortyzacyjnymi z wełny mineralnej lub innego materiału 
o podobnych właściwościach na grubości ściany lub stropu. 

Przewody przechodzące przez strefy pożarowe muszą być zaopatrzone w klapy ppoż. 
o odporności ogniowej co najmniej równej odporności ogniowej przegrody. Zabezpieczenia z zakresu 
ppoż. należy zastosować zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi zamieszczonymi w operacie ppoż. 
obiektu. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego, oraz w przegrodach, 
dla których jest wymagana klasa odporności co najmniej EI 60 lub REI 60, powinny mieć klasę 
odporności ogniowej, wymaganą dla tych elementów. Nie dopuszcza się stosowania palnych izolacji 
przewodów wentylacyjnych. 

Kanały instalacji nawiewnych należy izolować termicznie matami z wełny mineralnej o grubości 
min. 40mm, lamelowanej folią aluminiową. Kanały prowadzone na dachu budynku należy izolować 
termicznie matami z wełny mineralnej o grubości min. 80mm, lamelowanej folią aluminiową. Nie 
dopuszcza się stosowania palnych izolacji przewodów wentylacyjnych. 

Podwieszenia kanałów i urządzeń należy wykonać standardowe, z wykorzystaniem prętów 
gwintowanych ocynkowanych M8, ocynkowanych łączników i typowych instalacyjnych akcesoriów 
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podwieszeniowych,. Obejmy powinny posiadać wkładkę gumową. Konstrukcje pod wszelkie 
urządzenia oraz kanały wentylacyjne danej branży, w zakresie wykonawstwa i projektu, leżą po 
stronie Wykonawcy. 

Po zmontowaniu instalacja powinna być wyregulowana w celu uzyskania projektowanych 
strumieni powietrza, z dokładnością wg normy  

Instalacja wentylacji będzie wyregulowana za pomocą przepustnic regulacyjnych. Wykonawca 
wykona regulację instalacji zgodnie z poniższą sekwencją: 
− regulacja wstępna po montażu 
− regulacja końcowa po zakończeniu robót a przed odbiorem końcowym 
− regulacja ostateczna po odbiorze końcowym w działającym obiekcie 
− uruchomienie instalacji wentylacji mechanicznej ogólnej, awaryjnej, klimatyzacji, ogrzewania 

elektrycznego, ewentualne spięcie ww. do BMS budynku, automatyka leży po stronie wykonawcy 
kontraktu. 

6.4.4. Urządzenia wentylacyjne 

Urządzenia wentylacyjne powinny być wykonane zgodnie z projektem. Należy montować 
wszystkie urządzenia zgodne z charakterystyką określoną w dokumentacji technicznej. Montować 
urządzenia dostarczone w stanie złożonym lub w podzespołach. Wszystkie zasadnicze i wymagające 
obsługi elementy urządzenia wentylacyjnego oraz jego elementy sterowania i regulacji powinny być 
w sposób widoczny i trwały oznakowane symbolem lub nazwą urządzenia. 

Hałas wywołany przez pracę urządzeń wentylacyjnych nie może przekraczać wartości 
dopuszczalnych, według PN-B-02151:1970 oraz zaleceń raportu oddziaływania na środowisko. W 
celu ograniczenia emitowanego hałasu do wnętrza kanału wentylacyjnego należy stosować tłumiki 
płytowe prostokątne na głównych kanałach wentylacyjnych oraz kanałowe okrągłe głównie na 
przewodach instalacji wywiewnej. Wszelkie urządzenia emitujące drgania muszą być montowane 
poprzez wibroizolatory ograniczające rozprzestrzenianie się drgań. Urządzenia emitujące hałas 
powinny być w wykonaniu cichym a w razie potrzeby dodatkowo obudowane akustycznie. 

Elementy regulacyjne muszą mieć zapewniony łatwy dostęp dla obsługi. 
Należy montować wszystkie urządzenia zgodne z charakterystyką określoną w dokumentacji 

technicznej. 
Montować urządzenia dostarczone w stanie złożonym lub w podzespołach. 
Czerpnie i wyrzutnie powietrza 

Czerpnie i wyrzutnie powietrza wentylacyjnego powinny być wykonane ze stali ocynkowanej. 
Jeśli są to czerpnie ścienne na elewacji zewnętrznej muszą być pomalowane na kolor zaaprobowany 
przez architekta. 

Czerpnie i wyrzutnie ścienne powinny posiadać lamele zabezpieczające przed dostawaniem się 
opadów atmosferycznych do wnętrza. Od strony wewnętrznej czerpnia powinna być pokryta siatką 
stalową. 

Nawiewniki 

Kratki wentylacyjne powinny być wyposażone w osprzęt do regulacji ilości oraz kierunku 
nawiewu powietrza. Kolor kratek wentylacyjnych musi być dostosowany do zaleceń architekta. 

Anemostaty powinny być wyposażone w osprzęt do regulacji ilości nawiewniki wirowe z 
siłownikiem woskowym oraz kierunku nawiewu powietrza. Anemostaty montować na skrzynkach 
rozprężnych, które połączone będą z siecią kanałów poprzez przewód elastyczny typu flex lub tłumiki 
elastyczne. 

Montaż kratek wykonać zgodnie z instrukcją producenta. 
Wywiewniki 

Kratki wentylacyjne wywiewne powinny być wyposażone w osprzęt do regulacji ilości oraz 
kierunku wywiewu powietrza. 

Kolor kratek wentylacyjnych musi być dostosowany do zaleceń architekta. Montaż kratek 
wykonać zgodnie z instrukcją producenta. 

Wentylatory dachowe 
Wentylatory dachowe montować na podstawach dachowych tłumiących. 

7. Kontrola, badania i odbiory robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji – Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 
8. 

7.1. Kontrola, badania i odbiory robót instalacji zewnętrznych. 

7.1.1. Ogólne zasady odbioru robót. 

Kontrola wykonania zewnętrznej instalacji polega na sprawdzeniu zgodności budowy 
z projektem. Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o 
rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań 
do akceptacji Inżyniera. Wykonawca powiadamia pisemnie Inżyniera o zakończeniu każdej roboty 
zanikającej, którą może kontynuować dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inżyniera 
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i Użytkownika. Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót 
w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej SST i zaakceptowaną przez Inżyniera.  
Szczególną uwagę należy zwrócić na ocenę prawidłowości wykonania połączeń zgrzewanych. 
Ocenę tę należy przeprowadzić w oparciu o następujące kryteria: 

• zgrubienie zgrzewane powinno być obustronnie możliwie okrągło ukształtowane, 
• powierzchnia zgrubienia powinna być gładka, 
• rowek między wypływkami nie powinien być zagłębiony poniżej zewnętrznych powierzchni 

łączonych elementów, 
• przesunięcie ścianek łączonych rur nie powinno przekraczać 10% grubości ścianki rury, 
• całkowita szerokości wypływek powinna być większa od zera i nie powinna przekraczać 

wartości określonych przez producenta rur i kształtek. 
Ocenę jakości połączenia zgrzewanego można wykonać za pomocą urządzeń pomiarowych 

z dokładnością 0,5 mm. W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodu należy 
przeprowadzić próbę szczelności. 

Kontrolę przewodu kanalizacyjnego należy przeprowadzić w oparciu o : 
− zgodność materiałów z wymaganiami norm; 
− podsypka: 

• zgodność z projektem w zakresie wymiarów oraz wskaźnika zagęszczania, 
• sprawdzenie wyprofilowania dna; 

− montaż instalacji: 
• ułożenie rur na dnie wykopu, 
• odchylenie osi rur, 
• odchylenie spadku, 
• zmiana kierunku rur, 
• łączenie rur; 

− montaż studzienek kanalizacyjnych: 
• prawidłowość położenia budowli w planie, 
• prawidłowość cech geometrycznych wykonanych konstrukcji, 
• szczelność złączy kręgów prefabrykowanych. 
• prawidłowość przygotowania zbrojenia, 
• prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów 
zakrywanych,  
• jakości betonu pod względem jego zagęszczenia, jednolitości struktury, widocznych wad 
i uszkodzeń (np. raki, rysy – łączna powierzchnia raków i rys nie powinna być większa niż 1 % 
całkowitej powierzchni danego elementu). Stwierdzone raki winny być zaprawione zaprawą 
cementową, rysy większe od 2 mm zaprawione masą asfaltową 
• prawidłowość ułożenia betonu. 
• sprawdzenie elementów mocowanych w szalunkach (przejść przewodów technologicznych), 
• prawidłowość wykonania powłok izolacyjnych przeciwwilgociowych, termoizolacyjnych,  

− obsypka: 
•  zgodność z projektem w zakresie wymiarów, rodzaju materiału oraz wskaźnika 
zagęszczania; 

− szczelność instalacji: 
•  próby na eksfiltrację i infiltrację rurociągów, kanałów i studzienek. 
7.1.2. Badanie szczelności. 

Komisja powołana przez Zamawiającego, w skład której wchodzą Inżynier, Zamawiający 
oraz Wykonawca, dopuści rurociąg do prób po stwierdzeniu przez Inżyniera zgodności wykonania 
z Dokumentacją Projektową oraz właściwego przygotowania rurociągu do prób zgodnie z wymogami 
PN-EN 1610. 

Dla wszystkich instalacji w terenie należy wykonać badanie szczelności. Dla instalacji kanalizacji 
należy dodatkowo wykonać próbę na eksfiltrację oraz infiltrację wody. 

7.1.3. Próba na eksfiltrację wody z przewodu kanalizacji. 

Próbę ciśnienia wykonać wg PN-EN 1610 metodą „W”. Próbę wykonać na odcinkach pomiędzy 
studzienkami rewizyjnymi. Przed wykonaniem próby należy zastabilizować przewody tj. wykonać 
obsypkę i częściowo przykryć (min 20cm ponad wierzch rury). Złącza na rurach, jak i na 
połączeniach ze studzienkami lub przyłączami pozostawić niezasypane. Ponadto należy zabezpieczyć 
wszystkie otwory podparciem i zakorkować. Pozostawić tylko najwyższy punkt kanału 
(odpowietrzenie). 

Przeprowadzać próbę szczelności osobno dla przewodów i osobno dla studzienek rewizyjnych 
i przepompowni. 

Celem przeprowadzenia próby należy: 
• zamknąć kanały przy pomocy specjalnie wyposażonych w króćce z zaworami korków 

mechanicznych lub worków pneumatycznych, 
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• przewód napełniać wodą grawitacyjnie, ze studzienki od dołu kanału do poziomu terenu, ale 
tak by wartość ciśnienia mierzona w koronie rury zawierała się w zakresie min. 10kPa 
i max. 50kPa. Czas napełnienia przewodu nie powinien być krótszy niż 1 godzina dla 
odcinków o długości powyżej 50m i 30 minut dla odcinków o długości do 50m. 

• przeznaczony do badania odcinek kanalizacji pozostawić napełniony przez 1h na czas 
stabilizacji, 

• czas próby powinien wynosić 30 min z tolerancją +/- 1 min 
• poprzez uzupełnianie poziomu wody, ciśnienie powinno być utrzymywane w tolerancji 1kPa 

w stosunku do wartości próbnej, 
Dla zadanego w podanym wyżej zakresie ciśnienia próbnego należy mierzyć i zapisywać dodaną 

ilość wody oraz jej poziom podczas procesu kontroli, 
Warunki próby są spełnione wtedy, gdy dodana ilość wody nie przekracza podanych niżej ilości: 
• 0,15 l/m2 w czasie 30 min. dla rurociągów, 
• 0,20 l/m2 w czasie 30 min. dla rurociągów włącznie ze studniami kanalizacyjnymi, 
• 0,40 l/m2 w czasie 30 min. dla studni kanalizacyjnych i komór kontrolnych. 

Po wykonaniu prób złącza zabezpieczyć odpowiednią obsypką piaskową. 
Dopuszcza się wykonanie próby ciśnienia metodą „L” wg PN-EN 1610. 

7.1.4. Próba na infiltrację. 

Przeprowadzona wcześniej próba na eksfiltrację wody z przewodu jest gwarancją szczelności 
i świadczy o zabezpieczeniu przed infiltracją. 

Próbę należy wykonać tylko w przypadku stwierdzenia obecności wody gruntowej powyżej 
posadowienia dna kanału. Próbę wykonać na całkowicie wykonanej instalacji, przyjmując 
dopuszczalną ilość wody z infiltracji zgodnie z PN-B-10735. 

Wyniki prób szczelności odcinka, jak i całego przewodu powinny być ujęte w protokołach 
podpisanych przez Wykonawcę, Zamawiającego oraz Inżyniera. 

Wykresy i protokoły z przeprowadzonych prób ciśnieniowych rurociągów stanowią część 
dokumentacji powykonawczej. 

7.1.5. Badania przy odbiorze. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji zgodnie z wymogami kontroli 
jakości dały wyniki pozytywne. 

Badania przy odbiorze przewodów instalacji zewnętrznych zależne są od rodzaju odbioru 
technicznego robót. 

Odbiory techniczne robót składają się z odbioru technicznego częściowego dla robót zanikających 
i odbioru technicznego końcowego po zakończeniu budowy. Badania przy odbiorze powinny być 
zgodne z wymaganiami PN-EN 1610, PN-EN 1671 oraz PN-EN 1091. 

7.1.6. Odbiór techniczny częściowy. 

Badania przy odbiorze technicznym częściowym polegają na: 
• zbadaniu zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją i inwentaryzacją 

geodezyjną. Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno 
przekraczać ±2cm. 
Dopuszczalne odchylenie rzędnych ułożonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie 
powinno przekraczać ±1cm, rzędne kratek ściekowych i pokryw studzienek powinny być 
wykonane z dokładnością do ±5mm. 

• zbadaniu podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu. W przypadku 
naruszenia podłoża naturalnego, sposób jego zagęszczenia powinien być uzgodniony 
z projektantem lub nadzorem, 

• zbadaniu podłoża wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubości i rodzaju, zgodnie 
z dokumentacją, 

• zbadaniu materiału ziemnego użytego do podsypki i obsypki przewodu, który powinien być 
drobny i średnioziarnisty, bez grud i kamieni, 

• zbadaniu stopnia zagęszczenia zasypki i obsypki (wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów 
określony w trzech miejscach na długości 100m powinien być zgodny z projektem), 

• zbadaniu przez oględziny zabezpieczeń przed przemieszczeniem przewodu w rurze 
ochronnej, 

• zbadaniu szczelności przewodu. 
Wyniki badań, powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokołem próby szczelności 

przewodu, inwentaryzacją geodezyjną (dopuszcza się inwentaryzację szkicową) oraz certyfikatami 
i deklaracjami zgodności z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczącymi rur i kształtek, 
studzienek kanalizacyjnych, zwieńczeń wpustów i studzienek kanalizacyjnych jest przedłożony 
podczas spisywania protokołu odbioru technicznego częściowego, który stanowi podstawę do decyzji 
o możliwości zasypywania odebranego odcinka przewodu instalacji wodnej lub kanalizacyjnej. 
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Wymagane jest także dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego 
częściowego. Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy 
odbiorze technicznym częściowym przewodu kanalizacyjnego, zgłosić Inwestorowi do odbioru roboty 
ulegające zakryciu, zapewnić dokonanie prób i sprawdzenie przewodu, zapewnić geodezyjną 
inwentaryzację przewodu, przygotować dokumentację powykonawczą. 

7.1.7. Odbiór techniczny końcowy. 

Badania przy odbiorze technicznym końcowym, polegają na: 
• zbadaniu zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacją 

geodezyjną, 
• zbadaniu zgodności protokołu odbioru wyników badań stopnia zagęszczenia gruntu zasypki 

wykopu, 
• zbadaniu protokołów odbioru: próby szczelności, wyników badań bakteriologicznych oraz 

wyników stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu, 
• zbadaniu rozstawu armatury i jej działania, 
• zbadaniu szczelności komór i studni wodociągowych, szczególnie przy przejściach rurociągów 

przez ściany. 
• zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych, 
Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który razem z: 

- protokołami odbiorów technicznych częściowych rurociągów, 
- projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy, 
- wynikami stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu, 
- inwentaryzacją geodezyjną, 
- protokołem szczelności systemu,  
- wynikami badań bakteriologicznych, 
należy przekazać inwestorowi wraz z wykonaną instalacja w terenie. 

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego 
końcowego. 

Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego i wodociągowego powinien być doprowadzony do 
pierwotnego stanu. 

Kierownik budowy przekazuje Inwestorowi instrukcję obsługi określonego systemu 
kanalizacyjnego i wodociągowego. 

Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 57 ust. l. p. 2 ustawy Prawo budowlane, przy 
odbiorze końcowym złożyć oświadczenia: 

• o wykonaniu instalacji w terenie zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na budowę, 
• o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także, w razie 

korzystania, ulicy i sąsiadującej nieruchomości. 
Z odbioru końcowego należy sporządzić protokół odbioru technicznego końcowego. 

7.1.8. Pozostałe wymagania. 

Ponadto kontroli podlegają: 
• szerokość i głębokość wykopu (odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej 

w planie osi wykopu nie powinno wynosić więcej niż ±5 cm, odchylenie wymiarów w planie 
nie powinno być większe niż 0,1 m) 

• badanie wykonania podłoża (odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać 
±3 cm, odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ±5 cm), 

• rzędne założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów 
wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 

• odwodnienie wykopu, 
• szalowanie wykopu, 
• zabezpieczenie wykopów przed zalaniem wodą, 
• wykonanie niezbędnych zejść do wykopów o głębokości większej niż 1 m, w odległości nie 

większej niż 20 m, 
• zabezpieczenie od obciążeń ruchu kołowego, 
• odległość od budowli sąsiadującej, 
• zabezpieczenie innych przewodów w wykopie, 
• rodzaj rur, kształtek i armatury oraz zgodność materiałów z wymaganiami norm, 
• składowanie rur, kształtek i armatury. 
7.2. Kontrola, badania i odbiory robót wewnętrznej instalacji wod.-kan. 

Kontrola jakości wykonanych robót będzie dokonywana poprzez porównanie wykonanych robót 
z dokumentacją techniczną oraz ich zgodności z warunkami technicznymi. 

7.2.1. Warunki wykonania badania szczelności 

Badanie szczelności należy przeprowadzać przed zakryciem bruzd i kanałów, przed 
pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. 
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Jeżeli postęp robót budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanałów, w których zamontowano 
część przewodów instalacji, przed całkowitym zakończeniem montażu całej instalacji, wówczas 
badanie szczelności należy przeprowadzić na zakrywanej jej części, w ramach odbiorów częściowych. 

Badanie szczelności powinno być przeprowadzone wodą. Podczas odbiorów częściowych 
instalacji, w przypadkach uzasadnionych możliwością zamarznięcia instalacji lub spowodowania 
nadmiernej jej korozji dopuszcza się wykonanie badania szczelności sprężonym powietrzem. 
Warunkiem uznania wyników badania sprężonym powietrzem za pozytywne jest brak spadku 
ciśnienia na manometrze podczas badania. Jednak jest to badanie dość niebezpieczne i należy ściśle 
przestrzegać wymogów określonych w w/w punktach WTWiO.  

Podczas badania szczelności zabrania się, nawet krótkotrwałego podnoszenia ciśnienia ponad 
wartość ciśnienia próbnego.  

7.2.2. Przebieg badania szczelności instalacji wodociągowej 

Do instalacji należy podłączyć ręczną pompę do badania szczelności. Pompa powinna być 
wyposażona w zawory odcinające, zawór zwrotny i spustowy. 

Podczas badania powinien być używany cechowany manometr tarczowy (średnica tarczy 
minimum 150 mm) o zakresie o 50% większym od ciśnienia próbnego i działce elementarnej: 
− 0,1 bar przy zakresie do 10 bar 
− 0,2 bar przy zakresie wyższym. 

Badanie szczelności instalacji wodą można rozpocząć po okresie co najmniej jednej doby 
od stwierdzenia jej gotowości do takiego badania i nie wystąpienia w tym czasie przecieków wody 
lub roszenia. 

7.2.3. Próba szczelności rurociągów 

Należy odpowietrzyć system i podnieść ciśnienie do wartości 1,5 ciśnienia roboczego. 
Podwyższone ciśnienie należy dwukrotnie podnosić w okresie 30 minut do pierwotnej wartości. 

Po dalszych 30 minutach spadek ciśnienia nie może przekroczyć 0,06 MPa. 
W czasie następnych 120 minut spadek ciśnienia nie może przekroczyć 0,02 MPa. 
Przeprowadzić oględziny całego systemu, zwłaszcza połączeń. W przypadku wystąpienia 

przecieków podczas przeprowadzania próby szczelności należy je usunąć i ponownie przeprowadzić 
całą próbę od początku. 

Kontrolę wykonania instalacji wodociągowych z tworzyw sztucznych należy przeprowadzić 
zgodnie z zaleceniami określonymi w WTWiO „Instalacji wodociągowych” (zeszyt Nr 7). 

Są to badania wstępne polegające na pulsacyjnym podnoszeniu ciśnienia w instalacji do wartości 
ciśnienia próbnego (3-krotnie) i obserwacji tej instalacji. W przypadku braku przecieków i roszenia 
oraz spadku ciśnienia (może wystąpić wyłącznie spowodowane elastycznością przewodów z tworzyw 
sztucznych) obserwuje się instalację jeszcze ½ godziny, jeżeli w dalszym ciągu nie występują 
przecieki i roszenie oraz spadek ciśnienia nie jest większy niż 0,6 bara, przystępuje się do badania 
głównego. 

Badanie główne polega na podniesieniu ciśnienia do wartości ciśnienia próbnego i obserwacji 
instalacji przez 2 godziny. Jeżeli badanie główne zostało zakończone wynikiem pozytywnym – brak 
przecieków i roszenia oraz spadek ciśnienia nie większy niż 0,2 bara – to uznaje się, że instalacja 
wodociągowa została wykonana w sposób prawidłowy, chyba że wymagane są jeszcze badania 
uzupełniające przez producenta przewodów z tworzyw sztucznych. Wartość ciśnienia próbnego 
należy przyjąć zgodnie z określoną w dokumentacji technicznej i WTWiO. 

Po przeprowadzeniu próby ciśnieniowej, instalację należy przepłukać w celu usunięcia 
zanieczyszczeń montażowych. 

Płukanie należy przeprowadzić przy pełnym ciśnieniu dyspozycyjnym, przy całkowicie otwartych 
wszystkich zaworach czerpalnych i usuniętych korkach zaślepiających. 

Po płukaniu instalację należy napełnić wodą filtrowaną tak, aby nigdzie nie pozostały poduszki 
powietrza. 

Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna być taka 
sama (różnica temperatury nie powinna przekraczać ± 3K) a pogoda nie powinna być słoneczna. 

Po przeprowadzeniu badania szczelności wodą zimną, powinien być sporządzony protokół 
badania określający ciśnienie próbne, przy którym było wykonywane badanie, oraz stwierdzenie czy 
badania przeprowadzono i zakończono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W 
protokole należy jednoznacznie zidentyfikować tę część instalacji, która była objęta badaniem 
szczelności. 

Ponadto należy przeprowadzić: 
1. Badania odbiorcze zabezpieczeń antykorozyjnych powierzchni zewnętrznych instalacji; 
2. Badania odbiorcze oznakowania instalacji wodociągowej; 
3. Badania odbiorcze natężenia hałasu wywołanego przez pracę instalacji wodociągowej; 
4. Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociągowej przed możliwością przepływów 

zwrotnych; 
5. Badania armatury przy odbiorze instalacji; 
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6. Badania armatury automatycznej regulacji. 
7.2.4. Próba szczelności instalacji kanalizacyjnej 

Kontrolę instalacji kanalizacji należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami określonymi w WTWiO 
cz. II „Instalacje sanitarne i przemysłowe" oraz w PN-B-10700-01:1981 i PN-B-10700-00:1981. 
Badanie szczelności instalacji powinno być wykonane przed zakryciem bruzd i kanałów.  

Poziome przewody kanalizacyjne należy poddać próbie przez zalanie ich wodą o ciśnieniu nie 
wyższym niż 2 m słupa wody. Podejścia i piony (przewody spustowe) należy sprawdzić na szczelność 
w czasie swobodnego przepływu przez nie wody. 

Jeżeli przewody kanalizacyjne i ich połączenia nie wykazują przecieków to wynik badania 
szczelności należy uznać za pozytywny. 

Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół badania szczelności. 
7.2.5. Odbiór i przejęcie robót 

Zakres badań odbiorczych 
Badania przy odbiorze instalacji wodociągowych zależne są od rodzaju odbioru technicznego 

robót. Odbiory techniczne robót składają się z odbioru technicznego częściowego dla robót 
zanikających i ulegających zakryciu oraz odbioru technicznego końcowego po zakończeniu budowy. 

Badania przy odbiorze instalacji wodociągowej należy przeprowadzić zgodnie z ustaleniami 
podanymi w pkt. 10 i pkt. 11 WTWiO Instalacji wodociągowych. 

Zakres badań odbiorczych należy dostosować do rodzaju i wielkości instalacji wodociągowej. 
Szczegółowy zakres badań odbiorczych powinien zostać ustalony w umowie pomiędzy Inwestorem 
i Wykonawcą z tym, że powinny one objąć co najmniej badania odbiorcze szczelności, 
zabezpieczenia instalacji wodociągowej przed przekroczeniem granicznych wartości ciśnienia 
i temperatury oraz zmianami skracającymi trwałość instalacji, zabezpieczenia instalacji 
wodociągowej przed możliwością przepływów zwrotnych. 

Podczas dokonywania badań odbiorczych należy wykonywać pomiary: 
− temperatury wody za pomocą termometrów zapewniających dokładność odczytu ± 0,5°C, 
− spadków ciśnienia wody w instalacji za pomocą manometrów różnicowych zapewniających 

dokładność odczytu nie mniejszą niż 10 Pa. 
Odbiory międzyoperacyjne. 

Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają: 
• przebieg tras kanalizacyjnych i wodociągowych, 
• szczelność połączeń, 
• sposób prowadzenia przewodów poziomych i pionowych, 
• lokalizacja przyborów i urządzeń. 
Z przeprowadzonego odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół odbioru 

technicznego - częściowego. 
Odbiory częściowe. 

Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy urządzeń, do których zanika dostęp w 
wyniku postępu robót, jak np. wykonanie bruzd, przebić, wykopów, przewodów ułożonych i 
zaizolowanych zamurowanych, przewodów układanych w rurach osłonowych w warstwach podłogi, 
uszczelnień przejść przez przegrody budowlane oraz inne, których sprawdzenie jest utrudnione bądź 
niemożliwe w fazie odbioru końcowego. 

Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru technicznego końcowego 
jednak bez oceny prawidłowości pracy instalacji. 

W ramach odbioru częściowego należy: 
− sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie 

z dokumentacją projektową oraz dołączonymi do niej specyfikacjami technicznymi, 
− sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami określonymi 

w odpowiednich punktach WTWiO, 
− przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze. 

Z przeprowadzonego odbioru częściowego należy sporządzić protokół odbioru technicznego 
- częściowego oraz dołączyć wyniki badań odbiorczych. W protokole należy jednoznacznie 
zidentyfikować lokalizację odcinków instalacji, które były objęte odbiorem częściowym. 

Do dziennika budowy należy dokonać wpisu o wykonaniu odbioru technicznego częściowego. 
Wykonawca, przy odbiorze technicznym częściowym przewodu, jest zobowiązany zgłosić 

Inwestorowi do odbioru roboty ulegające zakryciu, zapewnić dokonanie prób i sprawdzenie 
przewodu, zapewnić geodezyjną inwentaryzację przewodu, przygotować dokumentację 
powykonawczą. 
Odbiór końcowy. 

Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru końcowego po zakończeniu wszystkich robót 
montażowych (łącznie z wykonaniem izolacji cieplnej), wypłukaniu instalacji oraz dokonaniu badań 
odbiorczych częściowych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym. W ramach 
odbioru końcowego należy uruchomić instalację i sprawdzić w szczególności: 
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• użycie właściwych materiałów i elementów urządzeń, 
• prawidłowość wykonania połączeń, 
• wielkość spadków przewodów, 
• osiąganie zakładanych parametrów zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami 

technicznymi i WTWiO. 
• odległości przewodów od przegród budowlanych i innych instalacji, 
• prawidłowość wykonania uchwytów (podpór) przewodów oraz odległości między uchwytami 

(podporami), 
• prawidłowość zainstalowania przyborów i urządzeń, 
• protokoły odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych, 
• protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych, 
• zgodność wykonanej instalacji z dokumentacją projektową specyfikacjami technicznymi 

(szczegółowymi), WTWiO, odpowiednimi normami oraz instrukcjami producentów 
materiałów, przyborów i urządzeń. 

Przy odbiorze robót powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
• Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami, 
• Dziennik Budowy, 
• dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót, 
• protokoły częściowych odbiorów poprzednich faz robót, 
• protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu, 
• protokoły przeprowadzonych płukań przewodu, 
• dokumentacja techniczno-ruchowa i karty gwarancyjne urządzeń. 
Z odbioru końcowego należy sporządzić protokół odbioru technicznego – końcowego. Konieczne 

jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru końcowego. Wykonawca przekazuje 
Inwestorowi instrukcję obsługi instalacji i urządzeń. 

Wykonawca jest zobowiązany, zgodnie z atr.57 ust.1 p.2 ustawy Prawo budowlane, przy 
odbiorze końcowym złożyć oświadczenia: 
− o wykonaniu instalacji wodociągowej zgodnie z dokumentacja projektową i warunkami 

pozwolenia na budowę, 
− o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy.  

7.3. Kontrola, badania i odbiory robót instalacji wentylacji mechanicznej  

7.3.1. Zakres badań odbiorczych 

W warunkach technicznych określone są szczegółowe zasady dotyczące przeprowadzania 
odbiorów technicznych częściowych, odbiorów końcowych. Celem odbioru jest protokolarne 
dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zgodności z 
wymogami Kontraktu, jakości i wartości. 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 
Przedstawicielowi Zamawiającego do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 

Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości robót poprzedzających wykonanie 
instalacji wentylacyjnych i w szczególności powinny podlegać jej prace, których wykonanie ma 
istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wpływ na zgodne z projektem 
wykonanie elementów tej instalacji. Odbiorów międzyoperacyjnych należy dokonywać szczególnie, 
jeżeli dalsze roboty będą wykonywane przez innych pracowników. 

Odbiór techniczny częściowy instalacji wentylacji obejmuje te części instalacji, do których zanika 
dostęp w wyniku postępu robót. Odbiór ten przeprowadza się w trybie odbioru technicznego 
końcowego jednak bez oceny prawidłowości pracy instalacji. 

Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji do użytkowania lub 
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z podaniem 
przyczyn takiego stwierdzenia. Protokół nie powinien zawierać żadnych postanowień warunkowych.  

W przypadku zakończenia odbioru stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, 
po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny odbiór instalacji. W 
ramach tego odbioru należy dodatkowo sprawdzić czy w okresie pomiędzy odbiorami elementy 
instalacji nie uległy uszkodzeniu. 
Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
- Dokumentacja powykonawcza 
- Dziennik Budowy 
- Dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów 
- Świadectwa jakości dostarczone przez dostawców 
- Instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń 
- Protokoły odbiorów częściowych 
- Protokoły przeprowadzonych testów i rozruchów 
- Protokoły regulacji końcowej urządzeń 
- Świadectwa kontroli technicznej producentów oraz dokumentacje techniczno-ruchowe dla 
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poszczególnych urządzeń 
7.3.2. Próby i odbiór instalacji wentylacji  

Próby i odbiór instalacji należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami niniejszej specyfikacji 
oraz normy która określa warunki przystąpienia do prób i badań, zasady wykonywania pomiarów 
oraz dokumentację potrzebną do odbioru. Praktyczne wskazówki w tym zakresie zawarte są również 
w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe. Arkady 1988. 

Próby i odbiór instalacji oddymiającej wykonać zgodnie z operatem przeciwpożarowym. 
Warunki przystąpienia do badań przy odbiorze technicznym: 

- Zakończenie wszystkich robót montażowych przy urządzeniu 
- Zakończenie robót budowlanych i wykończeniowych w pomieszczeniach obsługiwanych przez 
urządzenie 
- Wykonanie w sposób stały i uruchomienie instalacji elektrycznej i doprowadzenie wszystkich 
czynników zasilających 
- Wykonanie rozruchu urządzenia, obejmującego próbę ruchu ciągłego oraz wstępną regulację 

Zakres badań odbiorczych należy dostosować do rodzaju i wielkości instalacji wentylacyjnej. 
Szczegółowy zakres badań powinien zostać ustalony w umowie pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą 
i powinien obejmować co najmniej: 
- sprawdzenie dokumentacji urządzenia 
- szczegółowy przegląd urządzenia 
- pomiary poziomu dźwięku hałasu 
- pomiar ilości powietrza wentylacyjnego 
- pomiar ilości powietrza świeżego 
- pomiary różnicy ciśnień między pomieszczeniami 
- pomiar temperatury powietrza nawiewanego 
- pomiar temperatury w pomieszczeniach wentylowanych 

Pomiary te powinny być prowadzone co godzinę, po uruchomieniu instalacji, podczas 
72-godzinnego testu. 
W ramach odbioru klimatyzacji należy: 
-  Sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym 
- Sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w Warunkach 
Technicznych Wykonania i Odbioru, a w przypadku odstępstw, sprawdzić w dzienniku budowy 
uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstw 
- Sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych 
- Sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych 
-  Sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych 
- Uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów. 

Sposoby wykonania badań odbiorczych wymienionych powyżej zostały omówione w warunkach 
technicznych. 

Urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne powinny być wykonane zgodnie z projektem. 
Materiały i wyroby gotowe użyte do budowy urządzenia wentylacyjnego powinny odpowiadać 

wymaganiom odpowiednich norm, a w przypadku ich braku – warunkom technicznym producentów 
lub innym umownym warunkom. 

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne oraz ich połączenia między sobą i z innymi elementami 
urządzenia wentylacyjnego lub klimatyzacyjnego powinny być wykonane w sposób zapewniający 
szczelność. 

Wszystkie zasadnicze i wymagające obsługi elementy urządzenia wentylacyjnego i 
klimatyzacyjnego oraz jego elementy sterowania i regulacji powinny być w sposób widoczny i trwały 
oznakowane symbolem lub nazwą urządzenia. 

Hałas wywołany przez pracę urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych nie może przekraczać 
wartości dopuszczalnych, według PN-B-02151:1970 oraz zaleceń raportu oddziaływania na 
środowisko. 

Do odbioru obiektu przez Państwową Inspekcję Sanitarną konieczne jest ponadto 
tzw. “Sprawozdanie z pomiarów skuteczności wentylacji”. 

Jeżeli wszystkie badania kontrolne dadzą wynik dodatni, wykonane roboty należy uznać 
za wykonane zgodnie z wymogami normy. W przypadku, gdy chociaż jedno badanie da wynik 
ujemny, całość robót lub ich część należy uznać za niezgodne z wymaganiami Kontraktu i norm. W 
tym przypadku Wykonawca obowiązany jest dokonać poprawek i przedstawić je do ponownego 
odbioru. 

7.3.3. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń. 

Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po sześć egzemplarzy kompletnych instrukcji 
w zakresie eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, 
elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostaną poinformowani ich producenci i/lub 
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dostawcy zaś wynikające stąd koszty zostaną uwzględnione w koszcie dostarczenia urządzenia lub 
systemu. 

Wszelkie braki stwierdzone przez Przedstawiciela Zamawiającego w dostarczonych instrukcjach 
zostaną uzupełnione przez Wykonawcę w ciągu 30 dni kalendarzowych następujących po 
zawiadomieniu przez Przedstawiciela Zamawiającego o stwierdzonych brakach. 

Każda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące informacje: 
- strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania urządzenia 
- spis treści 
- informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres pocztowy 
- gwarancje producenta 
- wykresy i ilustracje 
- szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu 
- dane o osiągach i wielkości nominalne 
- instrukcje instalacyjne 
- procedura rozruchu 
- właściwa regulacja 
- procedury testowania 
- zasady eksploatacji 
- instrukcja wyłączania z eksploatacji 
- środki ostrożności 
- instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy winny zawierać szczegółowe rysunki montażowe 
z numerami części, wykazami części, instrukcjami odnośnie zamawiania części zamiennych, wraz 
z kompletną instrukcją konserwacji zachowawczej niezbędnej do utrzymania dobrego stanu i trwałości 
urządzeń 
- instrukcje odnośnie smarowania z wykazem punktów, które należy smarować lub naoliwić, 
zalecanymi rodzajami, klasą i zakresem temperatur smarów i zalecaną częstotliwością smarowania 
- wykaz ustawień przekaźników elektrycznych oraz nastawień przełączników sterujących i 
alarmowych 
- schemat połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń, w tym układów sterujących 
i oświetleniowych. 

Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących, obsługę 
systemów, akcesoriów i elementów dodatkowych. 
8. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót. 

Ogólne zasady obmiaru robót podane zostały w specyfikacji – Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne" pkt 7. 

8.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z PW i ST, 
w jednostkach ustalonych w wycenionym kosztorysie ofertowym.  

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed tym terminem. Wyniki 
obmiaru wpisywane będą do Księgi obmiaru robót. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) 
nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg ustaleń Inspektora na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z 
częstością wymaganą do umownych płatności.  

8.2. Czas przeprowadzania obmiaru. 

Obmiary będą przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku 
występowania dłuższych przerw w robotach i zmiany Wykonawcy.  

8.3. Wykonywanie obmiaru robót. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny.  

Do pomiaru używane będą tylko sprawne narzędzia pomiarowe, posiadające czytelną skalę, 
jednoznacznie określającą wykonany pomiar. 

8.4. Jednostki i zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót instalacji wod.kan.  będzie określać 
• Długość rurociągów należy obliczać w m, wyodrębniając ilości rurociągów w zależności od 

rodzajów rur, ich średnic oraz rodzajów połączeń, bez odliczania kształtek. Do długości 
rurociągów nie wlicza się zasuw burzowych, czyszczaków, rur wywiewnych i innych elementów. 

• Zwężki wlicza się do rurociągów o większej średnicy. 
• Liczbę podejść odpływowych od urządzeń (przyborów) kanalizacyjnych oblicza się w sztukach 

według rodzajów podejść i średnic odpływu z danego urządzenia. Długość rurociągów 
w podejściach wlicza się do ogólnej długości rurociągów. Nie uwzględnia się natomiast podejść 
do urządzeń (przyborów), stanowiących komplet urządzeń łączonych szeregowo, jak umywalki 
i pisuary. 
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• Uzbrojenie rurociągów – wpusty, syfony, czyszczaki, tłuszczowniki, zasuwy, zawory regulacyjne, 
odcinające itp. oblicza się w sztukach z podaniem rodzaju materiału i średnicy. 

• Baterie, zawory czerpalne, wylewki itp. oblicza się w sztukach lub kompletach z podaniem 
rodzaju i typu urządzenia. 

• Przybory – zlewy, umywalki, wanny, brodziki, ustępy itp. oblicza się w sztukach lub kompletach 
z podaniem rodzaju i typu urządzenia.  

• Rury wywiewne, osadniki, płaskowniki oblicza się w sztukach z podaniem rodzaju materiału i 
średnicy. 

Obmiar robót instalacji C.O. będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z 
dokumentacja projektowa i dołączonymi do niej specyfikacjami technicznymi (szczegółowymi), w 
jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiar robót instalacji wentylacji mechanicznej  będzie określać 
• Długość kanałów - należy obliczać w m, wyodrębniając ilości kanałów w zależności od rodzajów, 

ich przekrojów, bez odliczania kształtek.  
• Zwężki wlicza się do kanałów o większej średnicy. 
• Uzbrojenie kanałów – klapy odcinające, przepustnice regulacyjne itp. oblicza się w sztukach 

z podaniem rodzaju materiału i wymiarów. 
• Wentylatory, czerpnie, wyrzutnie itp. oblicza się w sztukach lub kompletach z podaniem rodzaju 

i typu urządzenia.  
9. Podstawa rozliczenia robót. 

Rozliczenie robót montażowych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego 
zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów 
częściowych robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą następuje po dokonaniu 
odbioru końcowego. 

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość 
tych robót obliczona na podstawie: 

 określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 
potwierdzonych przez zamawiającego lub 

 ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty montażowe 

uwzględniają: 
• roboty geodezyjne, przygotowawcze, wyznaczanie trasy; 
• przygotowanie stanowiska roboczego, 
• dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
• obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
• przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót, 
• wykonanie wykopów razem z umocnieniem ścian; 
• odwodnienie wykopów; 
• zakup materiałów i urządzeń; 
• transport materiałów i urządzeń na miejsce wbudowania; 
• przygotowanie podłoża, podsypki z piasku, z zagęszczeniem; 
• układanie i montaż rur, studzienek; 
• wykonanie połączeń rur i kształtek; 
• badanie szczelności; 
• warstwę przykrywającą razem z zagęszczaniem; 
• wykonanie przejść szczelnych; 
• montaż rurociągów i armatury, 
• usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót, 
• doprowadzenie placu budowy do pierwotnego stanu; 
• przeprowadzenie pomiarów i badań odbiorczych. 

10. Szkolenia personelu serwis i rozruch. 

Instalacje wentylacji i klimatyzacji oraz urządzenia zastosowane w budynku są przystosowane 
do pracy automatycznej i nie jest wymagana stała ich obsługa. Zalecane okresowe kontrole powinny 
być przeprowadzane przez osoby z odpowiednim wykształceniem technicznym. Wszelkie prace 
związane z urządzeniami elektrycznymi powinna wykonywać osoba posiadająca uprawnienie wydane 
przez SEP. Bieżącą eksploatację instalacji oraz urządzeń grzewczych i chłodniczych należy prowadzić 
zgodnie z wytycznymi producentów zawartymi w dokumentacji techniczno-ruchowej poszczególnych 
urządzeń. W szczególności należy zwrócić uwagę na przestrzeganie terminów okresowych 
przeglądów rewizyjnych, czyszczenia i konserwacji.  

Przeglądy okresowe i konserwację urządzeń, wynikające z wymagań określonych w 
dokumentacji techniczno-ruchowej, należy zlecić autoryzowanemu serwisowi. 
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Wykonawca musi zapewnić minimum trzy pełne szkolenia w zakresie technicznej obsługi 
wszystkich systemów dla personelu klienta.  

Całość instalacji wentylacji należy poddać (dwa razy) gruntownym przeglądom w ciągu roku: 
- przed sezonem letnim 
- przed sezonem zimowym (z położeniem nacisku na elementy grzewcze) 

Autoryzowany serwis powinien przeprowadzić okresowe kontrole następujących urządzeń: 
Wentylatory: sprawdzać dwa razy w roku. Kontrolować pracę łożysk i wirnika. Po czynnościach 

konserwacyjnych sprawdzać kierunek obrotów wentylatora. 
Silniki sprawdzać co trzy miesiące pod kątem mechanicznym i elektrycznym. 
Ze wszystkich czynności konserwacyjnych i przeglądów okresowych należy sporządzać 

i przechowywać protokoły. 
Wykaz części zamiennych dla poszczególnych urządzeń znajdują się w DTR. 
Wykonawca da gwarancje prawidłowej pracy systemów wentylacyjnych, grzewczych 

i chłodzących na warunkach określonych w Umowie.  
11. Dokumenty odniesienia. 

11.1. Normy. 

1. PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. 
Część 1: Wymagania ogólne 

2. PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. 
Część 2: Armatura zaporowa 

3. PN-EN 1074-3:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. 
Część 3: Armatura zwrotna 

4. PN-EN 1074-4:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. 
Część 4: Zawory napowietrzająco-odpowietrzające 

5. PN-EN 1074-5:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. 
Część 5: Armatura regulująca 

6. PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek 
złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 1: Guma 

7. PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek 
złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 2: Elastomery termoplastyczne 

8. PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 
wody. Polietylen (PE). Część 1: Wymagania ogólne 

9. PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 
wody. Polietylen (PE). Część 2: Rury 

10. PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 
wody. Polietylen (PE). Część 3: Kształtki 

11. PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 
wody. Polietylen (PE). Część 4: Armatura 

12. PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 
wody. Polietylen (PE). Część 5: Przydatność do stosowania w systemie 

13. PN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania 
14. PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia. 
15. PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki 

techniczne wykonania. 
16. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne 

i projektowanie. 
17. PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych. 
18. PN-93/C-89218 Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarów. 
19. PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich 

części składowych. 
20. EN 13476-1:1999 Bezciśnieniowe systemy rurociągów z tworzyw sztucznych z termoplastów do 

układania w gruncie -systemy rurociągów ze strukturalną ścianką z polichlorku winylu (PVC-U) 
bez plastyfikatorów, polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) - Część 1: Wymagania dot. rur, 
kształtek oraz systemu rurociągów 

21. PN-EN 3126:1993 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych – Rury i kształtki z tworzyw 
sztucznych. Sprawdzanie wymiarów i ocena wizualna wyglądu zewnętrznego. 

22. PN-EN 1295:2000 Projektowanie konstrukcyjne rurociągów ułożonych w ziemi w różnych 
warunkach obciążeń. Część 1: Wymagania ogólne. 

23. PN-EN 1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
24. PN-B-10735:1992 Kanalizacja – Przewody kanalizacyjne – Wymagania i badania przy odbiorze. 

Poprawki: 1. BI nr 6/93 poz. 43. 
25. PN-EN 752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne - Postanowienia ogólne i definicje. 
26. PN-EN 752-2:1996 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne – Wymagania. 



STWiORB robót sanitarnych. 

  Strona 33  

27. PN-EN 752-3:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne – Planowanie. 
28. PN-EN 752-4:2001 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne – Obliczenia hydrauliczne i oddziaływanie 

na środowisko. 
29. PN-EN 476:2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach 

kanalizacji grawitacyjnej. 
30. PN-EN 1433 Kanały odpływowe do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego – Klasyfikacja, 

wymagania konstrukcyjne, badanie, znakowanie i ocena zgodności. 
31. PN-S-02204:1994 Drogi samochodowe. Odwodnienia drogowe. 
32. PN-B-10729:1999 Kanalizacja – Studzienki kanalizacyjne. 
33. PN-EN 124:2000 Zwieńczenie wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu 

pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością. 
34. PN-H-74051.00:1987 do 02 Włazy kanałowe. 
35. PN-H-74080.01:1988 do 05 Armatura kanalizacyjna. Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. 
36. PN-B-32250:1988 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
37. PN-B-06712:1986 Kruszywa mineralne do betonu. 
38. PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykłe. 
39. PN-6731-08:1988 Cement, Transport i przechowywanie. 
40. PN-6731-08:1988 Beton zwykły 
41. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne – Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
42. PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania 

przy odbiorze. 
43. PN-EN 1295-1 Obliczenia statyczne rurociągów ułożonych w ziemi w różnych warunkach 

obciążeń. Część 1: Wymagania ogólne. 
44. BN-8931-12:1977 Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu. 
45. PN-ENV 1046:2007 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy poza 

konstrukcjami budynków do przesyłania wody lub ścieków. Praktyka instalowania pod ziemią i 
nad ziemią. 

46. PN-ENV 1329-2:2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania 
nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. 
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U). Część 2: Zalecenia dotyczące oceny zgodności 
(oryg.). 

47. PN-ENV 1401-2:2003 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej 
bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) 
(PVC-U). Część 2: Zalecenia dotyczące oceny zgodności. 

48. PN-ENV 1401-3:2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej 
bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i ściekowej. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-
U). Część 3: Zalecenia dotyczące wykonania instalacji (oryg.). 

49. PN-ENV 1852-2:2003 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej 
bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polipropylen (PP). Część 2: Zalecenia 
dotyczące oceny zgodności. 

50. PN-EN 13476-2:2008 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego 
bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji. Systemy przewodów rurowych o ściankach 
strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i 
polietylenu (PE). Część 2: Specyfikacje rur i kształtek o gładkich powierzchniach wewnętrzych i 
zewnętrznych oraz systemu, typ A 

51. PN-EN 13476-3+A1:2009 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego 
bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji. Systemy przewodów rurowych o ściankach 
strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i 
polietylenu (PE). Część 3: Specyfikacje rur i kształtek o gładkiej powierzchni wewnętrznej i 
profilowanej powierzchni zewnętrznej oraz systemu, typ B. 

52. PN-EN 13598-1:2011 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej 
bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) 
(PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE). Część 1: Specyfikacje techniczne kształtek 
pomocniczych wraz z płytkimi studzienkami niewłazowymi. 

53. PN-EN 13598-2:2009 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej 
bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) 
(PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE). Część 2: Specyfikacje studzienek włazowych i 
niewłazowych instalowanych w obszarach ruchu kołowego głęboko pod ziemią. 

54. PN-EN 13598-2:2009/AC:2009 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Nieplastyfikowany poli(chlorek 
winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE). Część 2: Specyfikacje studzienek 
włazowych i niewłazowych instalowanych w obszarach ruchu kołowego głęboko pod ziemią. 
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55. PN-EN 15012:2010 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy 
odprowadzania nieczystości i ścieków wewnątrz konstrukcji budowli. Właściwości użytkowe rur, 
kształtek i ich połączeń (oryg.). 

56. PN-EN ISO 13845:2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych. Połączenia 
kielichowe z elastomerowymi pierścieniami uszczelniającymi do rur z nieplastyfikowanego 
poli(chlorku winylu) (PVC-U). Metoda oznaczania szczelności pod wpływem ciśnienia 
wewnętrznego z równoczesnym odchyleniem kątowym. 

57. PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek 
złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 1: Guma 

58. PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek 
złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 2: Elastomery termoplastyczne 

59. PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe 
z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. Wymagania ogólne 

60. PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe 
z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. Rury 

61. PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe 
z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. Kształtki 

62. PN-EN 1452-4:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe 
z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. Zawory i wyposażenie 
pomocnicze 

63. PN-EN 1452-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe 
z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. Przydatność do stosowania 
w systemie 

64. PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki 
techniczne wykonania. 

65. PN-B-09700:1986 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach 
wodociągowych. 

66. PN-C-89218:1993 Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarów. 
67. PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich 

części składowych. 
68. PN-H-02650. Armatura i rurociągi. Ciśnienie i temperatura. 
69. PN-H-02651. Armatura i rurociągi. Średnice nominalne. 
70. PN-H-74219. Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania. 
71. PN-H-74220. Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego przeznaczenia. 
72. PN-H-74244. Rury stalowe ze szwem przewodowe. (Częściowo zastąpiona 

PN-EN 10208.2:1999). 
73. PN-H-74306. Armatura i rurociągi. Wymiary przyłączeniowe kołnierzy na ciśnienie nominalne do 

40MPa. 
74. PN-H-74307. Powierzchnie uszczelniające kołnierzy. Wymiary. 
75. PN-H-74701. Armatura i rurociągi. Kołnierze stalowe na ciśnienie nominalne do 40MPa. 

Wymagania. 
76. PN-H-74710/01.Kołnierze do przyspawania okrągłe z szyjką na ciśnienie nominalne 40MPa. 

Postanowienia ogólne. 
77. PN-M-34034. Rurociągi. Zasady obliczania strat ciśnienia. 
78. PN-B-10425. Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania i 

badania przy odbiorze. 
79. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 

odbiorze. 
80. PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do 

przesyłu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Część 1: Postanowienia ogólne. 
81. PN-EN ISO 6708:1998 Elementy rurociągów. Definicje i dobór DN (wymiaru nominalnego) 
82. PN-B-10700-00:1981 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania 

i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania.  
83. PN-B-10700-02:1981 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania 

i badania przy odbiorze przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych.  
84. PN-B-10700-04:1983 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania 

i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu. 
85. PN-B-10720:1998  Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach 

wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
86. PN-ISO 7-1 :1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie. Wymiary, 

tolerancje i oznaczenia.  
87. PN-ISO 228-1 :1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością nie uzyskiwaną na gwincie. 

Wymiary, tolerancje i oznaczenia.  



STWiORB robót sanitarnych. 

  Strona 35  

88. PN-ISO-4064-2+Adl:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej 
zimnej. Wymagania instalacyjne. 

89. PN-B-01701:1984 Instalacje wewnętrzne wodociągowe. Oznaczenia na rysunkach.  
90. PN-B-01706:1992 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 
91. PN-B-10420:1971 Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze. 
92. PN-H-04651:1971 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej 

środowisk. 
93. PN-B-10420:1971 Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze. 
94. PN-EN 10224:2006 Rury i złączki ze stali niestopowej do transportu wody i innych płynów 

wodnych. Warunki techniczne dostawy. 
95. PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach 

wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczeniu 
przez przepływ zwrotny. 

96. PN-B-02151-01:1987 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń 
w budynkach. Wymagania ogólne i środki techniczne ochrony przed hałasem.  

97. PN-B-02151-02:1987 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń 
w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach 

98. PN-B-02440:1976 Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania.  
99. PN-N-01270-01:1970 Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne 
100. PN-N-01270-03:1970 Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawczych dla 

przesyłanych czynników. 
101. PN-N-01270-14:1970 Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania. 
102. PN-EN 806-1:2004  Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do 

przesyłu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Część 1: Postanowienia ogólne. 
103. PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania 

sprawdzające. Część 1: Wymagania ogólne. 
104. PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania 

sprawdzające. Część 2: Armatura zaporowa. 
105. PN-EN 1074-3:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania 

sprawdzające. Część 3: Armatura zwrotna. 
106. PN-M-75144:1980 Armatura domowej sieci wodociągowej. Wylewki ruchome. 
107. PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane 
108. PN-EN ISO 22391-1:2010 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji 

wody ciepłej i zimnej. Polietylen o podwyższonej odporności termicznej (PE-RT). Część 1: 
Postanowienia ogólne 

109. PN-EN ISO 22391-2:2010 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji 
wody ciepłej i zimnej. Polietylen o podwyższonej odporności termicznej (PE-RT). Część 2: Rury 

110. PN-EN ISO 22391-3:2010 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji 
wody ciepłej i zimnej. Polietylen o podwyższonej odporności termicznej (PE-RT). Część 3: 
Kształtki 

111. PN-EN ISO 22391-5:2010 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji 
wody ciepłej i zimnej. Polietylen o podwyższonej odporności termicznej (PE-RT). Część 5: 
Przydatność systemu do stosowania 

112. PN-EN ISO 15874-1:2005 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji 
wody ciepłej i zimnej. Polipropylen (PP). Część 1: Wymagania ogólne 

113. PN-EN ISO 15874-1/A1:2008 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
instalacji wody ciepłej i zimnej. Polipropylen (PP). Część 1: Wymagania ogólne 

114. PN-EN ISO 15874-2:2005 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji 
wody ciepłej i zimnej. Polipropylen (PP). Część 2: Rury 

115. PN-EN ISO 15874-2/A1:2008 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
instalacji wody ciepłej i zimnej. Polipropylen (PP). Część 2: Rury 

116. PN-EN ISO 15874-3:2005 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji 
wody ciepłej i zimnej. Polipropylen (PP). Część 3: Kształtki 

117. PN-EN ISO 15874-5:2005 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji 
wody ciepłej i zimnej. Polipropylen (PP). Część 5: Przydatność systemu do stosowania 

118. PN-B-10700-00:1981 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania 
i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania. 

119. PN-B-10700-01:1981 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania 
i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne. 

120. PN-B-12635:1981 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustępowe. 
121. PN-B-75704-01:1986 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Ogólne wymagania 

i badania. 
122. PN-C-89206:2005 Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U). 
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123. PN-EN 32:2000 Umywalki wiszące. Wymiary przyłączeniowe. 
124. PN-EN 33:2004 Stojąca miska ustępowa ze zbiornikiem płuczącym. Wymiary przyłączeniowe. 
125. PN-EN 111:2004 Wiszące umywalki do mycia rąk. Wymiary przyłączeniowe. 
126. PN-EN 251:2005 Brodziki podprysznicowe. Wymiary przyłączeniowe. 
127. PN-EN 476:2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach 

kanalizacji grawitacyjnej. 
128. PN-EN 681-2:2003 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące 

uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 2: Elastomery termoplastyczne. 
129. PN-EN 695:2005 Zlewozmywaki kuchenne. Wymiary przyłączeniowe. 
130. PN-EN 773:2002 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach 

kanalizacji ciśnieniowej. 
131. PN-EN 997:2005 Miski ustępowe z integralnym zamknięciem wodnym. 
132. PN-EN 1253-1:2005 Wpusty ściekowe w budynkach. Część 1: Wymagania. 
133. PN-EN 1253-5:2005 Wpusty ściekowe w budynkach. Część 5: Wpusty ściekowe 

z oddzielaniem cieczy lekkich. 
134. PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania 

nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. 
Niezmiękczony polichlorek winylu (PVC-U). Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek 
i systemu. 

135. PN-ENV 1329-2:2002(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji 
budowli. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Część 2: Zalecenia dotyczące oceny 
zgodności. 

136. PN-EN 1453-1:2001 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych o ściankach 
strukturalnych, do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) 
wewnątrz konstrukcji budowli. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U). Część 1: 
Wymagania dotyczące rur i systemu. 

137. PN-ENV 1566-2:2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji 
budowli. Chlorowany poli(chlorek winylu) (PVC-C). Część 2: Zalecenia dotyczące oceny 
zgodności (oryg.) 

138. PN-ENV 13801:2009 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji 
budynku. Tworzywa termoplastyczne. Zalecana praktyka instalowania 

139. PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków. Część 1: 
Postanowienia ogólne i wymagania. 

140. PN-EN 12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków. Część 2: 
Kanalizacja sanitarna. Projektowanie układu i obliczenia. 

141. PN-EN 12056-4:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków. Część 4: 
Pompownie ścieków. Projektowanie układu i obliczenia. 

142. PN-EN 12056-5:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków. Część 5: 
Montaż i badania, instrukcje działania, użytkowania i eksploatacji. 

143. PN-EN 12828:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Projektowanie wodnych 
systemów instalacji grzewczych. 

144. PN-EN 12171:2003 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Instrukcje eksploatacji, konserwacji 
i obsługi. Instalacje ogrzewcze, które nie wymagają wykwalifikowanego personelu. 

145. PN-EN 12170:2005 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Instrukcje eksploatacji, konserwacji 
i obsługi. Instalacje ogrzewcze, które wymagają wykwalifikowanego personelu. 

146. PN-EN 1333:2008 Kołnierze i ich połączenia. Elementy rurociągów. Definicje i dobór PN. 
147. PN-EN ISO 6708:1998 Elementy rurociągów. Definicje i dobór DN (wymiaru nominalnego). 
148. PN-87/B-01037  Projekty budowlane – Zasady rzutowania. 
149. PN-84/B-01400  Centralne ogrzewanie. Oznaczenia na rysunkach. 
150. PN-90/B-01430  Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia. 
151. PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenia instalacji ogrzewań wodnych 

systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania. 
152. PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenia instalacji ogrzewań wodnych 

i wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych. Badania. 
153. PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania. 
154. PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury  

i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze. 
155. PN-93/C-04607Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody. 
156. PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania  

i badania. 
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157. PN-B-02423:1999 Ciepłownictwo. Węzły ciepłownicze. Wymagania i badania przy odbiorze. 
158. PN-76/B-02440 Zabezpieczenia urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania. 
159. PN-EN 12599:2002Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i badania 

techniczne przy odbiorze. 
160. PN-EN 1507:2006 Wentylacja . Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i badania. 
161. PN-B-76002:1996 Wentylacja. Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych 

blaszanych. 
162. PN-EN 1505:2001 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Wymiary przekroju poprzecznego 
163. PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. 
164. PN-B-03430:1983 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego 

i użyteczności publicznej. Wymagania 
165. PN-EN 12101-6:2007 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła -- Część 6: 

Wymagania techniczne dotyczące systemów różnicowania ciśnień -- Zestawy urządzeń 
166. PN-B-01037:1987 Projekty budowlane – Zasady rzutowania. 
167. PN-B-03431:1973 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania 
168. PN-EN 121016:2007 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła. Część 6: 

Wymagania techniczne dotyczące systemów różnicowania ciśnień. Zestawy urządzeń 
169. PN-EN 12792:2006 Wentylacja budynków. Symbole, terminologia i oznaczenia na 

rysunkach. 
170. PN-B-03420:1976 Wentylacja i klimatyzacja – Parametry obliczeniowe powietrza  

 zewnętrznego 
171. PN-B-03421:1978 Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego 

w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi 
172. PN-ISO 5149:1997 Warunki bezpieczeństwa w instalacjach chłodniczych 

11.2. Inne dokumenty, instrukcje, przepisy. 

11.2.1. Dokumenty i instrukcje. 

1. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych – zeszyt 3 – COBRTI INSTAL 
2. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych. Zeszyt 9. COBRTI Instal 2003. 
3. Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 7 „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji 

wodociągowych”. 
4. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych - Polska Korporacja 

Techniki Sanitarnej, Grzewczej. 
5. WTWiOR – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB 
6. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 2. Wytyczne projektowania instalacji 

centralnego ogrzewania. Warszawa 2001. 
7. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 6. Warunki techniczne wykonania i odbioru 

instalacji ogrzewczych. Warszawa 2003. 
8. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 5. Warunki techniczne wykonania i odbioru 

instalacji wentylacyjnych. Warszawa 2002. 
9. WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB 

11.2.2. Ustawy. 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami– tekst jednolity Dz.U. 
2019 poz. 1186. 

2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych wraz z późniejszymi zmianami  
- tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1986 

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. – o wyrobach budowlanych wraz z późniejszymi zmianami - 
tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 266,  

4. Ustawa z dnia 21 grudnia 20004r. – o dozorze technicznym budowlanych wraz z późniejszymi 
zmianami - tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 667  

5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska wraz z późniejszymi zmianami – 
tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1396 

6. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. – o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzeniu ścieków wraz z późniejszymi zmianami – tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1437 

7. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku. Prawo wodne wraz z późniejszymi zmianami – tekst jednolity 
Dz.U. 2017 poz. 1121 

8. Ustawa z dnia 12 września 2002 roku o normalizacji wraz z późniejszymi zmianami – tekst 
jednolity Dz.U. 2015 poz. 1483  

9. (Dz. U. Nr 169, poz. 1386). 
11.2.3. Rozporządzenia. 

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami – 
tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1065 
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2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 
krajowych ocen technicznych (Dz. U. Nr 0, poz. 1968 z późn. zm.). 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 
budowlanych (Dz. U. Nr 8, poz. 71 z późn. zm.). 

4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 sierpnia 1998 r. 
w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania 
wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie 
(Dz. U. Nr 113, poz. 728 z późn. zm.). 

5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 sierpnia 1998 r. 
w sprawie określenia wykazu wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań 
podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki 
budowlanej (Dz. U. Nr 99, poz. 637 z późn. zm.). 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 systemów oceny zgodności 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779 z późn. zm.). 

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 określenia polskich jednostek 
organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu 
i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780 
z późn. zm.). 

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. 
U. Nr 120, poz. 1126). 

10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów 
robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151, 
poz. 1256 z późn. zm.). 

11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 
Nr 198, poz. 2041 z późn. zm.). 

12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 z późn. zm.) 

13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie 
w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, 
poz. 2042). 

14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133 z późn. zm.). 

15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.). 

16. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650 
z późn. zm.). 


