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SPIS TRESCI

- Strona tytutowa

- Ogodlna charakterystyka obiektu (robot)
- Przedmiar robot

- Kosztorys

- Zestawienia RMS (pomocnicze)

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU (ROBOT)

Przedmiotem kosztorysu jest wycena wykonania instalacji zewnetrznych wod-kan oraz wewnetrznych wod-kan, grzewczych i wentylacji
mech. (instalacje sanitarne) dla budynku niemieszkalnego (rozbudowa remizy).

Opis sposobu realizacji robot, technologii ich wykonania, zastosowanych materiatéw oraz ilosci elementéw zawarte sg w projekcie budo-
wlano - wykonawczym, przedmiarze robot oraz STWiOR.

Kosztorys podzielono na elementy robét, zgodnie z kolejnoscig technologiczng ich wykonania.

Kod CPV przydzielono dla catosci robét.

Kosztorys szczegoétowy w wers;ji elektronicznej przekazano do Biura Projektéw (dla Inwestora). Kosztorys sporzgdzono w programie Nor-
maPro 4.76. Dla ewentualnych potrzeb Inwestora i oferentéw zatgczono dodatkowo zapis kosztorysu w rozwinigciu ATH oraz zapis wy-
druku w PDF. Wydruk zapisany w PDF nie powinien by¢ traktowany jako elektroniczny zapis kosztorysu.

Uwaga: Doboru i wyceny urzadzen i elementéw instalacji dokonano wytgcznie na potrzeby kosztorysu inwestorskiego, ktéry nie moze
by¢ podstawg do sktadania zamowien materiatowych, bez weryfikacji dokonanej na podstawie dokumentacji projektowej i uzgodnien z
Inwestorem. Wszystkie materiaty i urzgdzenia wskazane w kosztorysie "z nazwy" nalezy rozumiec jako okreslenie wymaganych parame-
trow lub standardéw jakosciowych. Zastosowanie innych materiatéw jest mozliwe z zastrzezeniem, ze nie odbiegajg one standardem i
jakosciag od przyjetych w kosztorysie.

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 8075 Uzytkownik: zduniak.net Krzysztof Zduniak
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PRZEDMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. Razem
Instalacje sanitarne dla rozbudowy budynku remizy w Wygnanczycach
1 PRZYLACZE WODOCIAGOWE
1.1|KNR 4-01 Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci do 15°cm m3
0212-01
1,0*1,0*0,1 m3 0,100
RAZEM 0,10
1.2|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami chwytakowymi na odktad, ko- |m3
0220-02 parka 0,25"'m3, grunt kategorii Il (90%)
0,9*21,0*2,03*0,9 m3 34,530
RAZEM 35
1.3|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w |m3
0317-0501 |gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym, gtebo-
kos¢ do 3.0°m, kategoria gruntu Ill-1V, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5"m (10%)
0,9*21,0*2,03*0,1 m3 3,837
w bud. 0,9%0,9*2,03 m3 1,644
RAZEM 5
1.4|KNR 2-01 Umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych palami szalunkowymi (wy- m2
0322-07 praskami) w gruntach suchych z rozbiérkg, umocnienia azurowe, gtebokos¢ do
3.0"'m, kategoria gruntu llI-IV
2*(34,53+5,48)/0,9 m?2 88,911
RAZEM 89
1.5|KNR 2-18 Podtoze z materiatéw sypkich, grubosci 20"cm - piasek m2
0501-03
podsypka 0,921 m?2 18,900
RAZEM 19
1.6/KNR 7-28 Przebicie otwordw dla przewodoéw instalacyjnych w scianach murowanych, otwor
0203-09 przewdd Fi'do 150 mm, grubos$¢ Sciany: 2 cegty
2 otwor 2,000
RAZEM 2
1.7|KNR-W 4-02 |Wstawienie tréjnika z zeliwa ciggliwego ocynkowanego, Fi"'50x40"'mm, na $ru- |szt
0108-0602 |bunek
1 szt 1,000
RAZEM 1
1.8|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucz- |szt
0132-0502 |nych, Dn"40"'mm - kulowe
1 szt 1,000
RAZEM 1
1.9|KNR-W 2-18 |Przytacze wodociggowe z rur ci$nieniowych PE faczone metodg zgrzewania |m
0808-0101 |czotowego, rurocigg PE 50"mm, naktady liczone na 1mb przytacza
21,0+2,0+1,0 m 24,000
RAZEM 24,0
1.10|KNR-W 2-18 |Potgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych za pomocg ksztattek elektroo- |ztgcze
0111-0102  |porowych, ksztattka PE-HD, 50’mm - kolano
3 zlgcze 3,000
RAZEM 3
1.11|KNR-W 2-18 |Wykonanie réznych elementéw betonowych i zelbetowych drobnowymiaro- m3
0530-03 wych o objetosci do 1,5 m3, budowle i elementy zelbetowe - bloki oporowe (B-
15)
1*0,05 m3 0,050
RAZEM 0,05
1.12|KNR-W 2-18 | Przejscie przez $ciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $ciany szt
0527-01 20°cm, otwor Fi'210"mm - przejscie szczelne 40 mm (naktad w szt.)
2 szt 2,000
RAZEM 2
1.13|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych, |kpl
0123-0303 |w rurociggach z tworzyw sztucznych, Dn"25"'mm
kpl 1,000
RAZEM 1
1.14|KNR-W 2-15 |Wodomierze skrzydetkowe, do wody zimnej Dn"25"'mm, z dwoma zaworami kpl
0140-0302  |kulowymi Dn 32 mm
1 kpl 1,000
RAZEM 1
1.15|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- |szt
0132-0402 |nych, Dn"32'mm - antyskazeniowe EA
1 szt 1,000
RAZEM 1
1.16|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, |préba
0704-01 PE, PEHD, (rurocigg 200°m) do Dn"90-110"mm (50 mm)
1 préba 1,000
RAZEM 1
1.17|KNR-W 2-18 |Dodatek lub potracenie za proby szczelnosci rurociggéw o dtugosci innej niz |10 mb
0791-0102 200 lub 500°m (zaleznie od $rednicy), za kazde rozpoczete 10m (wg pkt.3.8.
zatozen szczegotowych), Fi'50-65"mm, rury PVC, PE, PE-HD, Hobas
-17 10 mb -17,000
RAZEM -17

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 8075 Uzytkownik: zduniak.net Krzysztof Zduniak
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PRZEDMIAR

3.0"'m, kategoria gruntu -1V

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 8075 Uzytkownik: zduniak.net Krzysztof Zduniak

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
1.18/KNR 2-18 Podtoze z materiatéw sypkich, grubosci do 10°cm - piasek 5 cm (ekstrapolacja |[m2
0501-01 naktadéw M: 5/10)
obsypka (0,9-0,05)*21 m?2 17,850
RAZEM 18
1.19|KNR 2-18 Podtoze z materiatéw sypkich, grubosci ponad 25 °cm - piasek 30 cm (ekstra- |m2
0501-04 polacja 30/25)
nadsypka 0,9*21 m?2 18,900
RAZEM 19
1.20|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma polietylenowg 20 cm z |m
0102-01 wktadka metalowa (analogia)
21 m 21,000
RAZEM 21
1.21|KNR-W 2-18 | Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowej, (rurocigg 200°'m) Dn"do 150"'mm |szt
0707-01
1 szt 1,000
RAZEM 1
1.22|KNR-W 2-18 |Dodatek lub potracenie za dezynfekcje i ptukanie rurociagéw o dtugosci innej |10 mb
0792-02 niz 200 lub 500" m (zaleznie od $rednicy), za kazde rozpoczete 10m (wg pkt.3.
10. zatozen szczegotowych), Fi"80-100"'mm (korekta ilosci podchlorynu)
-17 10 mb -17,000
RAZEM -17
1.23|KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych, glebokosé do |m3
0320-0201 |1.5"'m, kategoria gruntu -1V, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5"m
0,9*21,0*1,48*0,1 m3 2,797
0,9%0,9*1,48 m3 1,199
RAZEM 4
1.24|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami, przemieszczanie na odlegtos¢ do 10°'m, |m3
0230-0101  |grunt kategorii I-1ll, spycharka 55 kW (75°KM)
0,921,0*1,48*0,9 m3 25,175
RAZEM 25
1.25|KNR 2-02 Podkfady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany taczkami lub ja- |m3
1101-0101  |ponkami, zwykty
0,1 m3 0,100
RAZEM 0,10
1.26|KNR 2-01 Roboty ziemne koparkami przedsigebiernymi z transportem urobku samochoda-|m3
0211-0101  |mi samowytadowczymi do 1°km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hat-
dach, koparka 0,15'm3, grunt kategorii I-lll, spycharka 55"kW
34,53+5,48-(25,17+4,00) m3 10,840
RAZEM 1
1.27|KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete m3
0214-0401 |0,5'km odlegtosci transportu, ponad 1°’km samochodami samowytadowczymi,
po drogach utwardzonych, grunt kategorii lll-IV, samochod do 5°t - w sumie na
odlegtos¢ 5 km
Krotnos¢ = 8
10,84 m3 10,840
RAZEM 1
1.28|NW 1 0101- |Optata za sktadowanie odpadéw na wysypisku (ziemia) t
0101
10,84*1,7 t 18,428
gruz 0,10 t 0,100
RAZEM 18,5
1.29|NW 1 0601- |Analiza bakteriologiczna wody kpl
01
1 kpl 1,000
RAZEM 1
1.30|NW 1 0102- |Optaty i koszty towarzyszace, np. obstuga geodezyjna i geologiczna, zabezpie- | kpl
01 czenie terenu budowy i inne
1 kpl 1,000
RAZEM 1
2 PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ
2.1|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami chwytakowymi na odktad, ko- |m3
0220-02 parka 0,25"'m3, grunt kategorii Il (90%)
0,9%(1,0-1,25/2)*1,68*0,9 m3 0,510
0,9%((1,0*1,25/2)*1,18+(6,8-1,25)*1,45+(15,6-1,25/2-0,6)*1,20)*0,9 m3 21,088
100% 1,25*1,25*(1,50+1,00+2*0,20) m3 4,531
RAZEM 26
2.2|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w |m3
0317-0501 |gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym, gtebo-
kos¢ do 3.0°m, kategoria gruntu lll-1V, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5"m (10%)
0,9%(1,0-1,25/2)*1,68*0,1 m3 0,057
0,9%((1,0*1,25/2)*1,18+(6,8-1,25)*1,45+(15,6-1,25/2-0,6)*1,20)*0,1 m3 2,343
RAZEM 2
2.3|KNR 2-01 Umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych palami szalunkowymi (wy- m2
0322-07 praskami) w gruntach suchych z rozbiérkg, umocnienia azurowe, gtebokos¢ do
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-5.-

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 8075 Uzytkownik: zduniak.net Krzysztof Zduniak

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
2*((26,13+2,40)/0,9+4,53/1,25) m?2 70,648
RAZEM 71
2.4/KNR 2-01 Umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych palami szalunkowymi (wy- m2
0322-11 praskami) w gruntach suchych z rozbiorka, dodatek za kazdy dalszy 1.0'm
szerokosci wykopu, umocnienie azurowe, grunt kat. IlI-1V, gteboko$¢ do 3'm
2*4,53/1,25 m?2 7,248
RAZEM 7
2.5/KNR 7-28 Przebicie otwordw dla przewodoéw instalacyjnych w Scianach betonowych, otwor
0204-10 przewdd Fi'do 300 mm, grubos$¢ $cian do 10 cm
1 otwor 1,000
RAZEM 1
2.6|KNR 7-28 Przebicie otworéw dla przewoddw instalacyjnych w $cianach murowanych, otwor
0203-09 przewod Fi'do 150 mm, grubosé sciany: 2 cegly
1 otwor 1,000
RAZEM 1
2.7|KNR 7-28 Przebicie otwordw dla przewodoéw instalacyjnych w scianach murowanych, otwor
0203-14 przewdd Fi'do 300 mm, grubos$¢ Sciany: 2 cegtly
1 otwor 1,000
RAZEM 1
2.8|KNR 2-18 Podtoze z materiatéw sypkich, grubosci 20"cm - piasek m2
0501-03
podsypka 0,9%((1,0-0,4/2)+(1,0+6,8+15,6-0,6-0,4*2))+1,25*1,25*2 m?2 23,645
RAZEM 24
2.9|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe 425/160"mm, zamkniecie teleskopem, ki- |szt
0517-0202 |neta PE, wiazy kl. D ($r. gteb. 1,25 m, przyjeto diug. rury karbow. ok. 0,75 m)
(korekta naktadéw M)
przept 90 1 szt 1,000
potgcz 1 szt 1,000
RAZEM 2
2.10|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi"160x4,7"mm (tabl. 9908/2) m
0408-02
1,0+6,8+15,6-0,5-0,4*2 m 22,100
RAZEM 22
2.11|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk, szt
0421-02 Fi"160°mm, kolano 30° kl. S (tabl. 9908/3)
1 szt 1,000
RAZEM 1
2.12|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wecisk, szt
0421-02 Fi"160°mm, zwezka red. 160x110 mm kl. S (tabl. 9908/3)
1 szt 1,000
RAZEM 1
2.13|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur typu PVC tgczone na wecisk, Fi"110x3,2’mm (tabl. 9908/2) m
0408-01
1,0-0,4/2 m 0,800
RAZEM 1
2.14|KNR-W 2-18 |Przejscie przez Sciany komar tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $ciany szt
0527-02 20°cm, otwor Fi'260"mm - przejscie szczelne 150 mm (w szt.)
2 szt 2,000
RAZEM 2
2.15|KNR-W 2-18 |Przejscie przez $ciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci sciany szt
0527-01 20°cm, otwér Fi"210°’mm - przejscie szczelne 100 mm (w szt.)
1 szt 1,000
RAZEM 1
2.16|/KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatow rurowych, kanat Dn™150"mm m
0804-0101
1,0+(1,0+6,8+15,6) m 24,400
RAZEM 24
217|KNR 2-18 Podtoze z materiatéw sypkich, grubosci 15°cm - piasek m2
0501-02
obsypka (0,9-0,15)*(1,0+6,8+15,6-0,6-0,4*2) m?2 16,500
RAZEM 17
2.18/KNR 2-18 Podtoze z materiatéw sypkich, grubosci 10°cm - piasek m2
0501-01
obsypka (0,9-0,1)*(1,0-0,4/2) m?2 0,640
RAZEM 1
2.19|KNR 2-18 Podtoze z materiatéw sypkich, grubosci ponad 25°cm - 30 cm - piasek (ekstra- |[m2
0501-04 polacja 30/25)
nadsypka 0,9%((1,0-0,4/2)+(1,0+6,8+15,6-0,6-0,4*2)) m?2 20,520
RAZEM 21
2.20/KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma polietylenowg 20 cm z |m
0102-01 wktadka metalowa (analogia)
24,40 m 24,400
RAZEM 24
2.21|KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych, gleboko$é do |m3
0320-0401  |3.0°m, kategoria gruntu I-1l, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5"m
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1,25%4+4,2*3,6

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
0,9%(1,0-1,25/2)*1,08*0,1 m3 0,036
0,9%((1,0*1,25/2)*0,53+(6,8-1,25)*0,80+(15,6-1,25/2-0,6)*0,55)*0,1 m3 1,141

RAZEM 1
2.22|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami, przemieszczanie na odlegtos¢ do 10°'m, |m3
0230-0101  |grunt kategorii I-1ll, spycharka 55°kW (75°KM)
0,9%(1,0-1,25/2)*1,08*0,9 m3 0,328
0,9%((1,0*1,25/2)*0,53+(6,8-1,25)*0,80+(15,6-1,25/2-0,6)*0,55)*0,9 m3 10,269
100% (1,25*1,25-3,14*0,4"2/4)*(1,50+1,00) m3 3,592
RAZEM 14
2.23|KNR 2-01 Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochoda-|m3
0211-0101  |mi samowytadowczymi do 1°km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hat-
dach, koparka 0,15"'m3, grunt kategorii I-1ll, spycharka 55°kW
26,13+2,40-(14,19+1,18) m3 13,160
wewn. 6,04 m3 6,040
RAZEM 19
2.24/KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete m3
0214-0401 |0,5'km odlegtosci transportu, ponad 1°’km samochodami samowytadowczymi,
po drogach utwardzonych, grunt kategorii lll-IV, samochoéd do 5°t - w sumie na
odlegtosé 5 km
Krotnos¢ = 8
19,20 m3 19,200
RAZEM 19
2.25|NW 1 0101- |Optata za skltadowanie odpaddéw na wysypisku (ziemia) t
0101
19,20%1,7 t 32,640
RAZEM 32,6
2.26|NW 1 0102- |Opfaty i koszty towarzyszgce, np. obstuga geodezyjna i geologiczna, zabezpie- |kpl
01 czenie terenu budowy i inne
1 kpl 1,000
RAZEM 1
3 PRZYLACZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
3.1|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami chwytakowymi na odktad, ko- |m3
0220-02 parka 0,25"'m3, grunt kategorii 1l (90%)
0,9%((0,7+0,5+11,5-1,25/2+0,60)*2,20+(9,2-1,25)*2,98+(2,3-1,25/2)*1,98+(2,0- |m3 46,301
1,25/2)*1,65)*0,9
0,9%((11,6-1,25)*2,43+(3,7-1,25)*1,78+(0,8-1,25/2)*1,45)*0,9 m3 24,110
100% 1,25%1,25%(3,00+0,20) m3 5,000
100% 1,25%1,25%(2,55+1,90+1,25+3*0,20) m3 9,844
100% 4,2*3,6*3,00 m3 45,360
RAZEM 131
3.2|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w |m3
0317-0501 |gruntach suchych z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym, gtebo-
kos¢ do 3.0°m, kategoria gruntu lll-1V, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5"m (10%)
0,9%((0,7+0,5+11,5-1,25/2+0,60)*2,20+(9,2-1,25)*2,98+(2,3-1,25/2)*1,98+(2,0- |m3 5,145
1,25/2)*1,65)*0,1
0,9%((11,6-1,25)*2,43+(3,7-1,25)*1,78+(0,8-1,25/2)*1,45)*0,1 m3 2,679
RAZEM 8
3.3|KNR 2-01 Umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych palami szalunkowymi (wy- m2
0322-02 praskami) w gruntach suchych z rozbiérkg, umocnienia petne, wykopy szero-
kosci do 1.0'm gtebokos$é wykopu do 3.0"'m, kategoria gruntu IlI-IV
2*5,00/1,25 m?2 8,000
RAZEM 8
3.4/KNR 2-01 Umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych palami szalunkowymi (wy- m2
0322-08 praskami) w gruntach suchych z rozbidrka, dodatek za kazdy dalszy 1.0°'m
szerokosci wykopu, umocnienie petne, grunt kat. I-IV, gteboko$¢ do 3'm
8,00 m?2 8,000
RAZEM 8
3.5|KNR 2-01 Umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych palami szalunkowymi (wy- m2
0322-07 praskami) w gruntach suchych z rozbiérkg, umocnienia azurowe, gtebokos¢ do
3.0"'m, kategoria gruntu llI-IV
2*((46,30+24,11+5,14+2,68)/0,9+7,58/1,25) m?2 185,972
RAZEM 186
3.6|KNR 2-01 Umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych palami szalunkowymi (wy- m2
0322-11 praskami) w gruntach suchych z rozbidrka, dodatek za kazdy dalszy 1.0°'m
szerokosci wykopu, umocnienie azurowe, grunt kat. Ill-IV, gteboko$¢ do 3'm
2*7,58/1,25 m?2 12,128
RAZEM 12
3.7|KNR 2-01 Umocnienie $cian wykopdéw pod obiekty specjalne w gruntach suchych wraz z |m2
0326-08 rozbiorkg, umocnienie palami szalunkowymi stalowymi, gtebokos$¢ wykopu do
3.0"'m, kategoria gruntu -1V
2*(4,2+3,6)*3,00 m?2 46,800
RAZEM 47
3.8/KNR 2-18 Podtoze z materiatéw sypkich, grubosci 20"cm - piasek m2
0501-03
podsypka 0,9%((0,7+0,5+11,5+0,60+9,2+2,3+2,0-0,4*2,5)+(11,6+3,7+0,8-0,4*2,5))+1,25* |m2 58,180
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RAZEM 58
3.9|KNR 7-16 Zbiorniki poziome urzadzenie dostarczane w catosci o masie 7.8 t - zbiornik kpl
1203-10 betonowy 10 m3, z pokrywg wzmacniang i kominkiem beton. z wtazem cigzkim
1 kpl 1,000
RAZEM 1
3.10|KNR 2-15 Rurociagi z PCW w gotowych wykopach, wewnagtrz budynkéw, Fi"110°'mm m
0228-03
4 m 4,000
RAZEM 4
3.11/KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC, na wcisk, Fi"110'mm szt
0211-03
1 szt 1,000
RAZEM 1
3.12|KNR-W 2-15 |Rura wywiewna z PVC o potgczeniu wciskowym, Fi"110/160"mm szt
0213-05
1 szt 1,000
RAZEM 1
3.13|KNR 9-26 Odwodnienia liniowe z polimerobetonu o szerokosci w $wietle 150 mm i wyso- |m
0105-04 kosci do 150 mm; klasa obcigzenia D400
6 m 6,000
RAZEM 6,0
3.14|KNR 9-26 Studzienki odptywowe odwodnienia liniowego z polimerobetonu o szerokosci w |kpl
0204-04 Swietle 150 mm i wysokosci ponad 300 mm; klasa obcigzenia D400
1 kpl 1,000
RAZEM 1
3.15/KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe 425/110 i 160"mm, zamknigcie telesko- |szt
0517-0202 |pem, kineta PE, wiazy kl. D (przyjeto dtug. rury karbow. ok. 1,75 m) (korekta
naktadéw M)
110
przept 0 1 szt 1,000
160
przept 90 2 szt 2,000
przept 0 1 szt 1,000
RAZEM 4
3.16|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi"160x4,7"mm (tabl. 9908/2) m
0408-02
11,6+3,7+0,8-0,4*2,5 m 15,100
RAZEM 15
3.17|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe fgczone na wcisk, szt
0422-02 Fi"160°mm, zt. dwukielich. kl. S (tabl. 9908/3)
1 szt 1,000
RAZEM 1
3.18/KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wecisk, szt
0421-02 Fi"160°mm, zwezka red. 160x110 mm kl. S (tabl. 9908/3)
1 szt 1,000
RAZEM 1
3.19|KNR-W 2-18 |Przejscie przez $ciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci sciany szt
0527-02 20cm, otwér Fi"260°mm - przejscie szczelne 150 mm (w szt.)
2 szt 2,000
RAZEM 2
3.20|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi"110x3,2"mm (tabl. 9908/2) m
0408-01
0,7+0,5+11,5+0,60+9,2+2,3+2,0-0,4*2,5+3*1,0+0,5 m 29,300
RAZEM 29
3.21|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe fgczone na wcisk, szt
0422-01 Fi110°mm, tréjnik 110x110 mm 45° kl. S (tabl. 9908/3)
1 szt 1,000
RAZEM 1
3.22|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wecisk, szt
0421-01 Fi"110°"mm, kolano 87° kl. S (tabl. 9908/3)
6 szt 6,000
RAZEM 6
3.23|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk, szt
0421-01 Fi"110°"mm, kolano 45° kl. S (tabl. 9908/3)
3 szt 3,000
RAZEM 3
3.24|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wecisk, szt
0421-01 Fi"110°mm, in situ (tabl. 9908/3)
2 szt 2,000
RAZEM 2
3.25|KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o potgczeniu wciskowym, Fi"110'mm - de-  |szt
0222-02 szczowe
3 szt 3,000
RAZEM 3
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3.26/KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatow rurowych, kanat Dn™150"mm m
0804-0101
11,6+3,7+0,8 m 16,100
0,7+0,5+11,5+0,60+9,2+2,3+2,0 m 26,800
RAZEM 43
3.27|KNR 2-18 Podtoze z materiatéw sypkich, grubosci 15°cm - piasek m2
0501-02
obsypka (0,9-0,15)*(11,6+3,7+0,8-0,4*2,5) m?2 11,325
RAZEM 1
3.28|KNR 2-18 Podtoze z materiatow sypkich, grubosci 10°cm - piasek m2
0501-01
obsypka (0,9-0,1)*(0,7+0,5+11,5+0,60+9,2+2,3+2,0-0,4*2,5) m?2 20,640
RAZEM 21
3.29|KNR 2-18 Podtoze z materiatéw sypkich, grubosci ponad 25°cm - 30 cm - piasek (ekstra- |[m2
0501-04 polacja 30/25)
nadsypka 0,9%((0,7+0,5+11,5+0,60+9,2+2,3+2,0-0,4*2,5)+(11,6+3,7+0,8-0,4*2,5)) m?2 36,810
RAZEM 37
3.30|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma polietylenowg 20 cm z |m
0102-01 wktadka metalowa (analogia)
11,6+3,7+0,8 m 16,100
0,7+0,5+11,5+0,60+9,2+2,3+2,0 m 26,800
RAZEM 43
3.31|KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych, gleboko$é do |m3
0320-0501  |3.0°m, kategoria gruntu IlI-IV, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5"m
0,9%((0,7+0,5+11,5-1,25/2+0,60)*1,60+(9,2-1,25)*2,38+(2,3-1,25/2)*1,38+(2,0- |m3 3,866
1,25/2)*1,05)*0,1
0,9%((11,6-1,25)*1,78+(3,7-1,25)*1,13+(0,8-1,25/2)*0,80)*0,1 m3 1,920
RAZEM 6
3.32|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami, przemieszczanie na odlegtos¢ do 10°'m, |m3
0230-0101  |grunt kategorii I-1ll, spycharka 55 kW (75°KM)
0,9%((0,7+0,5+11,5-1,25/2+0,60)*1,60+(9,2-1,25)*2,38+(2,3-1,25/2)*1,38+(2,0- |m3 34,795
1,25/2)*1,05)*0,9
0,9%((11,6-1,25)*1,78+(3,7-1,25)*1,13+(0,8-1,25/2)*0,80)*0,9 m3 17,279
100% (1,25*1,25-3,14*0,4"2/4)*(3,0+2,55+1,90+1,25) m3 12,501
100% 4,2*3,6"2,80-2,4*3,0"2,2 m3 26,496
RAZEM 91
3.33|KNR 2-01 Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochoda-|m3
0211-0101  |mi samowytadowczymi do 1°km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hat-
dach, koparka 0,15"'m3, grunt kategorii I-1ll, spycharka 55" kW
130,61+7,82-(91,07+5,79) m3 41,570
0,1*0,1*6,0+0,1*0,5*0,5 m3 0,085
RAZEM 42
3.34/KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete m3
0214-0401 |0,5'km odlegtosci transportu, ponad 1°’km samochodami samowytadowczymi,
po drogach utwardzonych, grunt kategorii lll-IV, samochoéd do 5°t - w sumie na
odlegtosé 5 km
Krotnos¢ = 8
41,66 m3 41,660
RAZEM 42
3.35|NW 1 0101- |Optata za skladowanie odpaddéw na wysypisku (ziemia) t
0101
41,66*1,7 t 70,822
RAZEM 70,8
3.36|NW 1 0102- |Opfaty i koszty towarzyszgce, np. obstuga geodezyjna i geologiczna, zabezpie- |kpl
01 czenie terenu budowy i inne
1 kpl 1,000
RAZEM 1
INSTALACJE WODOCIAGOWE
4.1|KNR-W 4-03 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty, dtugos¢ otwor
1003-01 przebicia do 1/2 cegly, rura do Fi"25"mm
4 otwor 4,000
RAZEM 4
4.2|KNR-W 4-03 [Mechaniczne przebijanie otwordéw w $cianach lub stropach z cegty, dlugos¢ otwor
1003-02 przebicia do 1/2 cegly, rura do Fi'40"mm
5 otwor 5,000
RAZEM 5
4.3|KNR-W 4-03 [Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty, dtugos¢ otwor
1003-06 przebicia do 1 cegly, rura do Fi"25"'mm
5 otwor 5,000
RAZEM 5
4.4/KNR-W 4-03 [Mechaniczne przebijanie otwordéw w $cianach lub stropach z cegty, dlugos¢ otwor
1003-07 przebicia do 1 cegty, rura do Fi"40°"mm
4 otwor 4,000
RAZEM 4
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4.5|NW 1 0201- |Dostawa tulei stropowych i $ciennych dla instalacji wodociggowych kpl
01
1 kpl 1,000
RAZEM 1
4.6 KNR-W 2-15 |Rurociggi stalowe podwadjnie ocynkowane o potgczeniach gwintowanych, na m
0106-04 $cianach w budynkach niemieszkalnych, Dn"32"'mm
20 m 20,000
RAZEM 20
4.7/KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych, Dn 32’mm - kulowe szt
0112-04
2+1 szt 3,000
RAZEM 3
4.8/KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych, Dn 32"mm - antyskazenio- |szt
0112-04 we BA
1 szt 1,000
RAZEM 1
4.9|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach stalowych, do zaworéw czer- szt
0115-03 palnych, baterii, mieszaczy, hydrantow itp. o potgczeniu sztywnym, Dn"25"mm
1 szt 1,000
RAZEM 1
4.10|KNR-W 2-15 |Zawory hydrantowe, montowane na $cianie, Dn"25"'mm - zigcze hydrantowe  |szt
0138-01 (analogia)
1 szt 1,000
RAZEM 1
4.11/KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i mie- |m
0126-0101 |dzianych, w budynkach mieszkalnych, rurocigg Fi do 65 mm
20 m 20,000
RAZEM 20
4.12|KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych (wielowarstwowe PE-X/AI/PE-RT) na scianach |m
0112-0402 |w budynkach niemieszkalnych, 40x3,5 mm (analogia)
2 m 2,000
RAZEM 2
4.13|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (wielowarstwowe PE-X/AI/PE-RT) na $cianach |m
0112-0302 |w budynkach niemieszkalnych, 32x3,0 mm (analogia)
5 m 5,000
RAZEM 5
4.14|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (wielowarstwowe PE-X/AI/PE-RT) na scianach |m
0112-0202 |w budynkach niemieszkalnych, 25x2,5 mm (analogia)
7+3 m 10,000
RAZEM 10
4.15/KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (wielowarstwowe PE-X/AI/PE-RT) na $cianach |m
0112-0102 |w budynkach niemieszkalnych, 20x2,0 mm (analogia)
9+3 m 12,000
RAZEM 12
4.16|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (wielowarstwowe PE-X/AI/PE-RT) na scianach |m
0112-0102  |w budynkach niemieszkalnych, 16x2,0 mm (analogia)
15+17 m 32,000
RAZEM 32
4.17|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach z tworzyw sztucznych, do za- |szt
0116-0103  |wordw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantow itp. o potgczeniu sztywnym,
Fi_zew. 16"'mm
bn 32 szt 6,000
RAZEM 6
4.18|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach z tworzyw sztucznych, do za- |szt
0116-0103  |wordw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantow itp. o potgczeniu sztywnym,
Fi_zew. 20°'mm
pis 1 szt 1,000
cz 1 szt 1,000
RAZEM 2
4.19|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach z tworzyw sztucznych, do za- |szt
0116-0803 |wordw czerpalnych, baterii, ptuczek, Fi_zew. 16’'mm, o potgczeniu metalowym
(w oplocie)
bu 4*2 szt 8,000
m 2 szt 2,000
RAZEM 10
4.20|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- |szt
0132-0202 |nych, Dn"20"mm - kulowe
2-1 szt 1,000
RAZEM 1
4.21|KNR-W 2-15 |Urzadzenie do podgrzewania wody, ze zbiornikiem 200°dm3 - SHW200S (w  |kpl
0143-02 tym zawor kulowy i zwrotny Dn 20 mm oraz zawér bezp. Dn 15 mm)
1 kpl 1,000
RAZEM 1
4.22|KNNR 4 Naczynia wzbiorcze przeponowe, na cisnienie robocze 0,3"MPa, do 25°dm3 - szt
0511-0102 |NW18 (Mp-, ze ztgczem SU i konstr. wsp. w szt.)
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1 szt 1,000
RAZEM 1
4.23|KNR-W 2-15 |Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, w bu- |m
0127-0302 |dynkach niemieszkalnych, rurocigg Fi"do 63'mm
2+5+10+12+32 m 61,000
RAZEM 61
4.24/KNR 2-15 Zawory wyptywowe, czerpalne, Dn"15"'mm szt
0114-01
1 szt 1,000
RAZEM 1
4.25|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociggowych z rur stalowych, szt
0130-0201 |Dn"20"'mm - zawory antyskazeniowe do armatury czerpalnej
1 szt 1,000
RAZEM 1
4.26|KNR 2-15 Zawory wyptywowe, Dn 15 mm - ustepowe (analogia) szt
0114-01
2 szt 2,000
RAZEM 2
4.27|KNR-W 2-15 | Zawor czerpalny Dn™15"mm - zawory odcinajgce do armatury (analogia) szt
0135-01
4*2 szt 8,000
RAZEM 8
4.28 KNR-W 2-15 |Bateria umywalkowa stojgca z 2 zaworami, Dn"15"mm, jednouchwytowa szt
0137-03
4 szt 4,000
RAZEM 4
4.29|KNR-W 2-15 |Bateria natryskowa z natryskiem przesuwnym, Dn"15"mm szt
0137-09
3 szt 3,000
RAZEM 3
4.30|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw otulinami PE - jednowarstwowymi, izolacja 20'mm, ruro- |m
0101-11 ciag Fi 42'mm
2+20 m 22,000
RAZEM 22
4.31|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw otulinami PE - jednowarstwowymi, izolacja 20°'mm, ruro- |m
0101-11 cigg Fi 35"'mm
5 m 5,000
RAZEM 5
4.32|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw otulinami PE - jednowarstwowymi, izolacja 20'mm, ruro- |m
0101-11 ciag Fi 28'mm
7 m 7,000
RAZEM 7
4.33|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw otulinami PE - jednowarstwowymi, izolacja 30°'mm, ruro- |m
0101-19 cigg Fi 28'mm
3 m 3,000
RAZEM 3
4.34/KNR 0-34 Izolacja rurociggdw otulinami PE z ostong, metoda izolowania po montazu ru- |m
0107-01 rociggu, izolacja grubosci 6 mm, rurocigg Fi 22 mm
9 m 9,000
RAZEM 9
4.35|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw otulinami PE z ostong, metodg izolowania po montazu ru- |m
0107-05 rociagu, izolacja grubosci 13 mm, rurocigg Fi 22 mm
3 m 3,000
RAZEM 3
4.36|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw otulinami PE z ostong, metoda izolowania po montazu ru- |m
0107-01 rociggu, izolacja grubosci 6 mm, rurocigg Fi 18 mm
15 m 15,000
RAZEM 15
4.37|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw otulinami PE z ostong, metodg izolowania po montazu ru- |m
0107-05 rociagu, izolacja grubosci 13 mm, rurocigg Fi 18 mm
17 m 17,000
RAZEM 17
4.38|KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji wodociggowej, w budynkach niemieszkalnych m
0128-02
20+61 m 81,000
RAZEM 81
4.39|KNR 2-18 Dezynfekcja rurociggéw instalacji wodociggowych, rurocigg do Dn"150"mm, odci-
0803-0101 |odcinek 200"m (analogia) nek
1 odci- 1,000
nek
RAZEM 1
4.40|KNR 2-18 Dezynfekcja rurociggéw instalacji wodociggowych, rurocigg do Dn"150"mm, 10 mb
0803-0102 |dodatek za kazde 10°m (korekta btednego naktadu normatywnego na podchlo-
rynl)
(81-200)/10+0,9 10 mb -11,000
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RAZEM -11
4.41|NW 1 0601- |Analiza bakteriologiczna wody kpl
01
1 kpl 1,000
RAZEM 1
KANALIZACJA SANITARNA
5.1|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w |m3
0317-0201  |gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym, gtebo-
kos¢ do 1.5'm, kategoria gruntu lll-1V, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5"m
0,8%(2,0*1,25+15,0*1,00+10,0*0,50) m3 18,000
RAZEM 18
5.2|KNR 2-01 Umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych palami szalunkowymi (wy- m2
0322-07 praskami) w gruntach suchych z rozbiérka, umocnienia azurowe, gtebokos¢ do
3.0°m, kategoria gruntu IlI-1V
2*2,0*1,25 m?2 5,000
RAZEM 5
5.3|KNR 2-18 Podtoze z materiatéw sypkich, grubosci 10 cm - piasek m2
0501-01
podsypka 0,8%(2,0+15,0+10,0) m?2 21,600
obsypka (0,8-0,1)*15,0 m?2 10,500
nadsypka 0,8%(2,0+15,0+10,0) m?2 21,600
RAZEM 54
5.4/KNR 2-18 Podtoze z materiatéw sypkich, grubosci do 10 cm - piasek 5 cm (interpolacja |m2
0501-01 naktadéw M: 5/10)
obsypka (0,8-0,05)*10,0 m?2 7,500
RAZEM 8
5.5|KNR 2-18 Podtoze z materiatéw sypkich, grubosci 15°cm - piasek m2
0501-02
obsypka (0,9-0,15)*2,0 m?2 1,500
RAZEM 2
5.6|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw, najm
0203-04 weisk, Fi"160'mm
2 m 2,000
RAZEM 2
5.7|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnatrz budynkow, najm
0203-03 weisk, Fi"110'mm
15,0+4*0,75 m 18,000
RAZEM 18
5.8|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw, najm
0203-01 weisk, Fi'50"mm
10,0+6*0,25 m 11,500
RAZEM 12
5.9|KNR 9-26 Odwodnienia liniowe z polimerobetonu o szerokosci w swietle 100 mm i wyso- |m
0101-04 kosci do 100 mm; klasa obcigzenia D400 (zat. og. pkt 2.6.)
5 m 5,000
RAZEM 5,0
5.10|KNR 9-26 Studzienki odptywowe odwodnienia liniowego z polimerobetonu o szerokosci w | kpl
0202-04 Swietle 100 mm i wysokosci ponad 300 mm; klasa obcigzenia D400 (zat. og.
pkt 2.6.)
1 kpl 1,000
RAZEM 1
5.11/KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych, glebokosé do |m3
0320-0201 |1.5"m, kategoria gruntu llI-1V, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5"m
0,8%(2,0*0,90+15,0*0,70+9,0*0,25) m3 11,640
RAZEM 12
5.12|KNR 4-01 Usuniecie ziemi z piwnic budynku (wywdz w ramach robét przytacza kan. sanit.|m3
0106-05 )
17,60-11,64 m3 5,960
0,1*0,1*5,0+0,1*0,5*0,5 m3 0,075
RAZEM 6,0
5.13|KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o potgczeniu wciskowym, Fi"110"'mm szt
0222-02
4 szt 4,000
RAZEM 4
5.14/KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, na|m
0208-03 weisk, Fi"110'mm
1,5+0,5 m 2,000
RAZEM 2
5.15|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, najm
0208-01 weisk, Fi'50'mm
2,75+10+0,75 m 13,500
RAZEM 14
5.16/KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC, na wcisk, Fi"110"mm szt
0211-03
wyw 4 szt 4,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
m 2 szt 2,000
odw 1 szt 1,000
RAZEM 7
5.17|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC, na wcisk, Fi"'50"'mm szt
0211-01
u 4 szt 4,000
n 3 szt 3,000
pis 1 szt 1,000
wp 1 szt 1,000
RAZEM 9
5.18/KNR-W 2-15 |Wpust Sciekowy z tworzywa sztucznego, Fi'50°'mm (z kratkg nierdz. i regulo- |szt
0218-01 wang wysokoscig)
1 szt 1,000
RAZEM 1
5.19|KNR-W 2-15 |Rura wywiewna z PVC o potgczeniu wciskowym, Fi"110/160"mm szt
0213-05
4 szt 4,000
RAZEM 4
5.20|KNR-W 2-15 [Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym kpl
0230-0202
4 kpl 4,000
RAZEM 4
5.21|KNR-W 2-15 |Ustep z ptuczka, typu "kompakt" kpl
0233-03
2 kpl 2,000
RAZEM 2
5.22|KNR-W 2-15 |Pisuar pojedynczy z zaworem sptukujgcym kpl
0234-02
1 kpl 1,000
RAZEM 1
5.23|KNR-W 2-15 | Syfon brodzikowy z tworzywa sztucznego 50 mm szt
0218-02
3 szt 3,000
RAZEM 3
5.24|KNR 0-35 Kabiny natryskowe do kapieli 4-$cienne, montaz kabiny kwadratowej, szyby ze |kpl
0125-0101 |szkia hartowanego, brodzik akrylowe 900 mm (tabl. 9904/3)
33 kpl 33,000
RAZEM 33
INSTALACJE GRZEWCZE
6.1/KNR-W 5-08 |Przygotowanie podfoza do zabudowania aparatéw, kucie mechaniczne pod szt
0401-08 kotki rozporowe plastykowe, w cegle, do 4 szt/aparat
8 szt 8,000
RAZEM 8
6.2|KNR-W 5-08 |Mocowanie aparatéw na gotowym podtozu bez czesciowego rozbierania i pod- |szt
0402-04 taczenia, masa do 5°kg, 4 otwory mocujace - grzejniki elektryczne 1000 W
3 szt 3,000
RAZEM 3
6.3|KNR-W 5-08 |Mocowanie aparatéw na gotowym podtozu bez czesciowego rozbierania i pod- |szt
0402-06 taczenia, masa do 10°kg, 4 otwory mocujace - grzejniki elektryczne 1500 i
2000 W
1+4 szt 5,000
RAZEM 5
INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ
7.1|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ” S (Spiro) - udziat ksztat-|m2
0122-02 tek do 35%, Fi do 200"'mm (tabl. 9904/1)
3,14*0,16*(2*1,5+4*2,5+1,5+0,75+3*0,5+2,0+2*0,25+1,5) m?2 10,425
RAZEM 10,42
7.2|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ Flex izolowany - udziat |m2
0122-02 ksztattek do 35% (0%), Fi do 200 mm - 160 mm (analogia, korekta naktadow
M: opaski w miejsce uszczelek, bez $rub, przewody w mb, tabl. 9904/1)
3,14*0,21*7*1,0 m?2 4,616
RAZEM 4,62
7.3|KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe kotowe, typ B/Il, w uktadach kanatowych, o $redni- szt
0149-01 cy do 160°mm (tabl. 9904/1)
6 szt 6,000
RAZEM 6
7.4|KNR 2-17 Wyrzutnie dachowe kotowe, z pionowym wylotem powietrza, o $rednicy do szt
0145-0101  |{200°mm - 160 mm (tabl. 9904/1)
6 szt 6,000
RAZEM 6
7.5|KNR 2-17 Wentylatory osiowe z wirnikiem na wale silnika - do wentylac;ji szt
0206-01 bezprzewodowej, o srednicach otworéw ssgcych do 355"'mm - montaz wentyla-
toréw tazienkowych Silent200CRZ (Mp-, tabl. 9904/1)
7 szt 7,000
RAZEM 7
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7.6|KNR 2-16 Izolacja ptytami z wetny mineralnej laminowanymi folig aluminiowa, grubosc¢ m2
0305-02 izolacji 40°’mm, zbiorniki-$ciany boczne - kanaty wentylacyjne kotowe, np. La-
mella Mat
3,14*0,24*(2*1,5+4*2,5+1,5+0,75+3*0,5+2,0+2*0,25+1,5) m?2 15,637
RAZEM 15,6
7.7|KNR 2-16 Konstrukcja nosna izolacji, na rurociggu - szpilki (gwozdzie) samoprzylepne 44 |m2
0610-0301 |mm (analogia, korekta naktadow M: 5,25 szt./m2)
15,6 m?2 15,600
RAZEM 15,6
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0101

dawany taczkami lub japonkami, zwykty

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 PRZYYACZE WODOCIAGOWE
1.1|KNR 4-01 0212- |Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe niezbrojone, m3 0,10
01 grubosci do 15°cm
1.2|KNR 2-01 0220- | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami chwyta- |m3 35
02 kowymi na odktad, koparka 0,25"m3, grunt kategorii |1l
(90%)
1.3|KNR 2-01 0317-|Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, |m3 5
0501 rurociagi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem
urobku topatg lub wyciagiem recznym, gtebokos¢ do 3.
0"m, kategoria gruntu IlI-IV, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.
5'm (10%)
1.4|KNR 2-01 0322- |Umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych palami |m?2 89
07 szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych z roz-
biérkg, umocnienia azurowe, gtebokos¢ do 3.0'm, kate-
goria gruntu Ill-IV
1.5|KNR 2-18 0501- |Podtoze z materiatéw sypkich, grubosci 20°cm - piasek |m2 19
03
1.6|KNR 7-28 0203- | Przebicie otworéw dla przewoddw instalacyjnych w Scia- |otwor 2
09 nach murowanych, przewéd Fi"do 150 mm, grubos¢
Sciany: 2 cegly
1.7|KNR-W 4-02 Wstawienie tréjnika z zeliwa ciggliwego ocynkowanego, |szt 1
0108-0602 Fi"50x40°"mm, na $rubunek
1.8|KNR-W 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociggowych z|szt 1
0132-0502 rur z tworzyw sztucznych, Dn"40"mm - kulowe
1.9|KNR-W 2-18 Przytgcze wodociggowe z rur ci$nieniowych PE tgczone |m 24,0
0808-0101 metodg zgrzewania czotowego, rurocigg PE 50'mm, na-
ktady liczone na 1mb przytgcza
1.10|KNR-W 2-18 Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych za pomo- |ztgcze 3
0111-0102 cg ksztaltek elektrooporowych, ksztattka PE-HD, 50"'mm
- kolano
1.11|KNR-W 2-18 Wykonanie réznych elementéw betonowych i zelbeto-  |m3 0,05
0530-03 wych drobnowymiarowych o objetosci do 1,5 m3, budo-
wle i elementy zelbetowe - bloki oporowe (B-15)
1.12|KNR-W 2-18 Przejscie przez sciany komor tulejami stalowymi "PS"  |szt 2
0527-01 przy grubosci $ciany 20"cm, otwér Fi"210"mm - przejscie
szczelne 40 mm (nakiad w szt.)
1.13|KNR-W 2-15 Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ do wodo- |kpl 1
0123-0303 mierzy skrzydetkowych, w rurociggach z tworzyw sztucz-
nych, Dn"25"mm
1.14|KNR-W 2-15 Wodomierze skrzydetkowe, do wody zimnej Dn"25"mm, |kpl 1
0140-0302 z dwoma zaworami kulowymi Dn 32 mm
1.15|KNR-W 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociggowych z|szt 1
0132-0402 rur z tworzyw sztucznych, Dn"32"'mm - antyskazeniowe
EA
1.16|KNR-W 2-18 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur ty- |préba 1
0704-01 pu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD, (rurocigg 200"'m) do
Dn"90-110"mm (50 mm)
1.17|KNR-W 2-18 Dodatek lub potrgcenie za préoby szczelnosci rurociggéw |10 mb -17
0791-0102 o diugosci innej niz 200 lub 500"m (zaleznie od $rednicy)
, za kazde rozpoczete 10m (wg pkt.3.8. zatozen szcze-
g6towych), Fi'50-65"mm, rury PVC, PE, PE-HD, Hobas
1.18|KNR 2-18 0501- |Podtoze z materiatéw sypkich, grubosci do 10°cm - pia- |m?2 18
01 sek 5 cm (ekstrapolacja naktadéw M: 5/10)
1.19|KNR 2-18 0501-|Podtoze z materiatéw sypkich, grubosci ponad 25°cm - |m?2 19
04 piasek 30 cm (ekstrapolacja 30/25)
1.20|KNR-W 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmg |m 21
0102-01 polietylenowg 20 cm z wktadkg metalowg (analogia)
1.21|KNR-W 2-18 Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowej, (rurociag |szt 1
0707-01 200°m) Dn"do 150°"mm
1.22|KNR-W 2-18 Dodatek lub potrgcenie za dezynfekcje i ptukanie ruro- |10 mb -17
0792-02 ciggow o dtugosci innej niz 200 lub 500°m (zaleznie od
srednicy), za kazde rozpoczete 10m (wg pkt.3.10. zato-
zen szczegbtowych), Fi"80-100"mm (korekta ilosci pod-
chlorynu)
1.23|KNR 2-01 0320- |Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pio- |m3 4
0201 nowych, gtebokos¢ do 1.5"m, kategoria gruntu -1V,
szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5"m
1.24|KNR 2-01 0230- |Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie |ms3 25
0101 na odlegto$¢ do 10°m, grunt kategorii I-Ill, spycharka
55'kW (75°KM)
1.25|KNR 2-02 1101- |Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton po- |m3 0,10
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30 cm - piasek (ekstrapolacja 30/25)

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.26|KNR 2-01 0211- |Roboty ziemne koparkami przedsigbiernymi z transpor- |m3 11
0101 tem urobku samochodami samowytadowczymi do 1°km,
w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka
0,15"'m3, grunt kategorii I-1ll, spycharka 55 kW
1.27|KNR 2-01 0214-|Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde m3 11
0401 dalsze rozpoczete 0,5°km odlegtosci transportu, ponad
1"km samochodami samowytadowczymi, po drogach
utwardzonych, grunt kategorii Ill-IV, samochéd do 57t - w
sumie na odlegtos¢ 5 km
Krotnos¢ = 8
1.28|NW 1 0101- Optata za sktadowanie odpaddéw na wysypisku (ziemia) |t 18,5
0101
1.29|NW 1 0601-01 |Analiza bakteriologiczna wody kpl 1
1.30|NW 1 0102-01 |Optaty i koszty towarzyszgce, np. obstuga geodezyjnai |kpl 1
geologiczna, zabezpieczenie terenu budowy i inne
Razem dziat: PRZYLACZE WODOCIAGOWE
2 PRZYYACZA KANALIZACJI SANITARNEJ
2.1|KNR 2-01 0220- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami chwyta- |m3 26
02 kowymi na odktad, koparka 0,25"m3, grunt kategorii |1l
(90%)
2.2|KNR 2-01 0317-|Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, |m3 2
0501 rurociagi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem
urobku topatg lub wyciggiem recznym, gtebokos$¢ do 3.
0”m, kategoria gruntu lll-IV, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.
5'm (10%)
2.3|KNR 2-01 0322- |Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych palami m?2 7
07 szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych z roz-
biérkg, umocnienia azurowe, gtebokos¢ do 3.0'm, kate-
goria gruntu lll-IV
2.4|KNR 2-01 0322- |Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych palami |m?2 7
11 szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych z roz-
biérkg, dodatek za kazdy dalszy 1.0"'m szerokosci wyko-
pu, umocnienie azurowe, grunt kat. lll-1V, gtebokos$¢ do
3'm
2.5|KNR 7-28 0204- | Przebicie otworéw dla przewodoéw instalacyjnych w $cia- |otwor 1
10 nach betonowych, przewdd Fi'do 300 mm, grubos$¢
Scian do 10 cm
2.6/KNR 7-28 0203- |Przebicie otworéw dla przewoddw instalacyjnych w Scia- |otwor 1
09 nach murowanych, przewéd Fi"do 150 mm, grubos¢
Sciany: 2 cegly
2.7|KNR 7-28 0203- | Przebicie otworéw dla przewodoéw instalacyjnych w $cia- |otwor 1
14 nach murowanych, przewdd Fi"do 300 mm, grubos¢
Sciany: 2 cegly
2.8|KNR 2-18 0501- |Podtoze z materiatéw sypkich, grubosci 20°cm - piasek |m?2 24
03
2.9/KNR-W 2-18 Studzienki kanalizacyjne systemowe 425/160"'mm, za- szt 2
0517-0202 mkniecie teleskopem, kineta PE, wtazy kl. D ($r. gteb.
1,25 m, przyjeto dtug. rury karbow. ok. 0,75 m) (korekta
naktadéw M)
2.10|KNR-W 2-18 Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi"160x4,7"mm |m 22
0408-02 (tabl. 9908/2)
2.11|KNR-W 2-18 Ksztaitki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe  |szt 1
0421-02 taczone na wecisk, Fi"160°mm, kolano 30° kl. S (tabl.
9908/3)
2.12|KNR-W 2-18 Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe |szt 1
0421-02 taczone na wecisk, Fi"160°’mm, zwezka red. 160x110 mm
kl. S (tabl. 9908/3)
2.13|KNR-W 2-18 Kanaty z rur typu PVC tgczone na wecisk, Fi"110x3,2’mm |m 1
0408-01 (tabl. 9908/2)
2.14|KNR-W 2-18 Przejscie przez sciany komor tulejami stalowymi "PS"  |szt 2
0527-02 przy grubosci $ciany 20°cm, otwor Fi"260"mm - przejscie
szczelne 150 mm (w szt.)
2.15/KNR-W 2-18 Przejscie przez Sciany komor tulejami stalowymi "PS"  [szt 1
0527-01 przy grubosci sciany 20"cm, otwor Fi'210"mm - przejscie
szczelne 100 mm (w szt.)
2.16|KNR 2-18 0804- |Proba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn"150°'mm |m 24
0101
2.17|KNR 2-18 0501-|Podtoze z materiatéw sypkich, grubosci 15°cm - piasek |m?2 17
02
2.18|/KNR 2-18 0501-|Podtoze z materiatéw sypkich, grubosci 10°cm - piasek |m?2 1
01
2.19|KNR 2-18 0501-|Podtoze z materiatéw sypkich, grubosci ponad 25°cm - |m?2 21
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dtug. rury karbow. ok. 1,75 m) (korekta naktadéw M)

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2.20/KNR-W 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma |m 24
0102-01 polietylenowg 20 cm z wkifadkg metalowg (analogia)
2.21|KNR 2-01 0320- |Reczne zasypywanie wykopoéw liniowych o $cianach pio-|m3 1
0401 nowych, gtebokos¢ do 3.0'm, kategoria gruntu I-ll, sze-
roko$¢ wykopu 0.8-1.5"'m
2.22|KNR 2-01 0230- | Zasypywanie wykopdw spycharkami, przemieszczanie |m3 14
0101 na odlegtos¢ do 10°m, grunt kategorii I-Ill, spycharka
55°kW (75°KM)
2.23|KNR 2-01 0211-|Roboty ziemne koparkami przedsigbiernymi z transpor- |m3 19
0101 tem urobku samochodami samowytadowczymi do 1°km,
w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka
0,15"'m3, grunt kategorii I-1ll, spycharka 55°kW
2.24|KNR 2-01 0214-|Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde m3 19
0401 dalsze rozpoczete 0,5°km odlegtosci transportu, ponad
1°km samochodami samowytadowczymi, po drogach
utwardzonych, grunt kategorii lll-IV, samochéd do 57t - w
sumie na odlegtos¢ 5 km
Krotno$¢ = 8
2.25|NW 1 0101- Optata za sktadowanie odpaddéw na wysypisku (ziemia) |t 32,6
0101
2.26|NW 1 0102-01 |Optaty i koszty towarzyszace, np. obstuga geodezyjnai |kpl 1
geologiczna, zabezpieczenie terenu budowy i inne
Razem dziat: PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ
3 PRZYLACZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
3.1|KNR 2-01 0220- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami chwyta- |m3 131
02 kowymi na odktad, koparka 0,25'm3, grunt kategorii lll
(90%)
3.2|KNR 2-01 0317-|Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, |m3 8
0501 rurociagi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem
urobku topatg lub wyciagiem recznym, gtebokos¢ do 3.
0"m, kategoria gruntu IlI-IV, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.
5'm (10%)
3.3|KNR 2-01 0322-|Umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych palami |m2 8
02 szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych z roz-
biorka, umocnienia petne, wykopy szerokosci do 1.0'm
gtebokos¢ wykopu do 3.0"'m, kategoria gruntu I11-IV
3.4|KNR 2-01 0322-|Umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych palami |m2 8
08 szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych z roz-
biorka, dodatek za kazdy dalszy 1.0"'m szerokos$ci wyko-
pu, umocnienie petne, grunt kat. I-IV, gtebokos¢ do 3'm
3.5|KNR 2-01 0322-|Umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych palami |m2 186
07 szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych z roz-
biorka, umocnienia azurowe, gtebokos¢ do 3.0°'m, kate-
goria gruntu IlI-IV
3.6/KNR 2-01 0322-|Umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych palami |m2 12
11 szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych z roz-
biorka, dodatek za kazdy dalszy 1.0"'m szerokos$ci wyko-
pu, umocnienie azurowe, grunt kat. lll-IV, gtebokos¢ do
3'm
3.7|KNR 2-01 0326- |Umocnienie scian wykopéw pod obiekty specjalne w m2 47
08 gruntach suchych wraz z rozbiérka, umocnienie palami
szalunkowymi stalowymi, gtebokos¢ wykopu do 3.0'm,
kategoria gruntu IlI-IV
3.8/KNR 2-18 0501- |Podtoze z materiatéw sypkich, grubosci 20°cm - piasek |m?2 58
03
3.9|KNR 7-16 1203- | Zbiorniki poziome urzadzenie dostarczane w catosci o  |kpl 1
10 masie 7.8 t - zbiornik betonowy 10 m3, z pokrywag
wzmachiang i kominkiem beton. z wtazem ciezkim
3.10|KNR 2-15 0228- |Rurociagi z PCW w gotowych wykopach, wewnatrz bu- |m 4
03 dynkow, Fi'110°mm
3.11|KNR-W 2-15 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC, na |szt 1
0211-03 wcisk, Fi"110'mm
3.12|KNR-W 2-15 Rura wywiewna z PVC o potgczeniu wciskowym, Fi"110/ szt 1
0213-05 160'mm
3.13|KNR 9-26 0105-|Odwodnienia liniowe z polimerobetonu o szerokosciw |m 6,0
04 Swietle 150 mm i wysokosci do 150 mm; klasa obcigze-
nia D400
3.14|KNR 9-26 0204- | Studzienki odptywowe odwodnienia liniowego z polime- |kpl 1
04 robetonu o szerokosci w $wietle 150 mm i wysokosci po-
nad 300 mm; klasa obcigzenia D400
3.15/KNR-W 2-18 Studzienki kanalizacyjne systemowe 425/110 i 160"mm, |szt 4
0517-0202 zamkniecie teleskopem, kineta PE, witazy kl. D (przyjeto
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 6 7
3.16|KNR-W 2-18 Kanaty z rur typu PVC taczone na wcisk, Fi"160x4,7° mm |m 15
0408-02 (tabl. 9908/2)
3.17|KNR-W 2-18 Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe ta- |szt 1
0422-02 czone na wcisk, Fi"160"mm, zt. dwukielich. kl. S (tabl.
9908/3)
3.18|KNR-W 2-18 Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe  |szt 1
0421-02 taczone na wcisk, Fi"160"mm, zwezka red. 160x110 mm
kl. S (tabl. 9908/3)
3.19/KNR-W 2-18 Przejscie przez Sciany komor tulejami stalowymi "PS"  [szt 2
0527-02 przy grubosci sciany 20"cm, otwor Fi'260"mm - przejscie
szczelne 150 mm (w szt.)
3.20|KNR-W 2-18 Kanaty z rur typu PVC tgczone na wecisk, Fi"110x3,2’mm |m 29
0408-01 (tabl. 9908/2)
3.21|KNR-W 2-18 Ksztaitki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe ta- |szt 1
0422-01 czone na wcisk, Fi"110°’mm, tréjnik 110x110 mm 45° kl.
S (tabl. 9908/3)
3.22|KNR-W 2-18 Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe |szt 6
0421-01 taczone na wecisk, Fi"110°'mm, kolano 87° kl. S (tabl.
9908/3)
3.23|KNR-W 2-18 Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe  |szt 3
0421-01 taczone na wecisk, Fi"110°mm, kolano 45° kl. S (tabl.
9908/3)
3.24 KNR-W 2-18 Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe  |szt 2
0421-01 fgczone na wecisk, Fi"110"mm, in situ (tabl. 9908/3)
3.25/KNR-W 2-15 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o potgczeniu wcisko- |szt 3
0222-02 wym, Fi"110'mm - deszczowe
3.26|KNR 2-18 0804- | Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn"150"mm |m 43
0101
3.27|KNR 2-18 0501- | Podtoze z materiatéw sypkich, grubosci 15°cm - piasek |m?2 11
02
3.28|KNR 2-18 0501- | Podtoze z materiatéw sypkich, grubosci 10°cm - piasek |m?2 21
01
3.29|KNR 2-18 0501- | Podtoze z materiatéw sypkich, grubosci ponad 25°cm - |m?2 37
04 30 cm - piasek (ekstrapolacja 30/25)
3.30/KNR-W 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma |m 43
0102-01 polietylenowg 20 cm z wkifadkg metalowg (analogia)
3.31/KNR 2-01 0320- |Reczne zasypywanie wykopoéw liniowych o $cianach pio-|m3 6
0501 nowych, gtebokos¢ do 3.0'm, kategoria gruntu IlI-1V,
szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5"m
3.32|KNR 2-01 0230- | Zasypywanie wykopdw spycharkami, przemieszczanie |m3 91
0101 na odlegtos¢ do 10°m, grunt kategorii I-Ill, spycharka
55°kW (75°KM)
3.33|/KNR 2-01 0211-|Roboty ziemne koparkami przedsigbiernymi z transpor- |m3 42
0101 tem urobku samochodami samowytadowczymi do 1°km,
w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka
0,15"'m3, grunt kategorii I-1ll, spycharka 55°kW
3.34|KNR 2-01 0214-|Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde m3 42
0401 dalsze rozpoczete 0,5°km odlegtosci transportu, ponad
1°km samochodami samowytadowczymi, po drogach
utwardzonych, grunt kategorii lll-IV, samochéd do 57t - w
sumie na odlegtos¢ 5 km
Krotnos¢ = 8
3.35|NW 1 0101- Optata za sktadowanie odpaddw na wysypisku (ziemia) |t 70,8
0101
3.36/NW 1 0102-01 |Optaty i koszty towarzyszace, np. obstuga geodezyjnai |kpl 1
geologiczna, zabezpieczenie terenu budowy i inne
Razem dziat: PRZYLACZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
4 INSTALACJE WODOCIAGOWE
4.1|KNR-W 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stro-  |otwér 4
1003-01 pach z cegly, dlugos¢ przebicia do 1/2 cegty, rura do
Fi'25'mm
4.2|KNR-W 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stro-  |otwor 5
1003-02 pach z cegty, dtugosc¢ przebicia do 1/2 cegly, rura do
Fi"40'mm
4.3|KNR-W 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stro-  |otwér 5
1003-06 pach z cegly, dlugos¢ przebicia do 1 cegty, rura do
Fi'25'mm
4.4/KNR-W 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stro-  |otwor 4
1003-07 pach z cegty, dtugos¢ przebicia do 1 cegty, rura do
Fi"40'mm
4.5|NW 1 0201-01 |Dostawa tulei stropowych i $ciennych dla instalacji wo-  |kpl 1
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izolacja 20°'mm, rurociag Fi 28"'mm

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
4.6|KNR-W 2-15 Rurociagi stalowe podwdjnie ocynkowane o potgcze- m 20
0106-04 niach gwintowanych, na scianach w budynkach nie-
mieszkalnych, Dn"32"mm
4.7|KNR 2-15 0112- | Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych, Dn  |szt 3
04 32'mm - kulowe
4.8|KNR 2-15 0112- | Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych, Dn  |szt 1
04 32°’mm - antyskazeniowe BA
4.9|KNR-W 2-15 Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach stalo-  |szt 1
0115-03 wych, do zawordéw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hy-
drantéw itp. o potgczeniu sztywnym, Dn"25"mm
4.10|KNR-W 2-15 Zawory hydrantowe, montowane na $cianie, Dn"25"'mm -|szt 1
0138-01 ztgcze hydrantowe (analogia)
4.11|KNR-W 2-15 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliw- |m 20
0126-0101 nych, stalowych i miedzianych, w budynkach mieszkal-
nych, rurocigg Fi do 65 mm
4.12|KNR-W 2-15 Rurociggi z tworzyw sztucznych (wielowarstwowe PE-X/ |m 2
0112-0402 Al/PE-RT) na $cianach w budynkach niemieszkalnych,
40x3,5 mm (analogia)
4.13|KNR-W 2-15 Rurociagi z tworzyw sztucznych (wielowarstwowe PE-X/ |m 5
0112-0302 Al/PE-RT) na scianach w budynkach niemieszkalnych,
32x3,0 mm (analogia)
4.14|KNR-W 2-15 Rurociagi z tworzyw sztucznych (wielowarstwowe PE-X/ |m 10
0112-0202 Al/PE-RT) na $cianach w budynkach niemieszkalnych,
25x2,5 mm (analogia)
4.15|KNR-W 2-15 Rurociagi z tworzyw sztucznych (wielowarstwowe PE-X/ |m 12
0112-0102 Al/PE-RT) na scianach w budynkach niemieszkalnych,
20x2,0 mm (analogia)
4.16|KNR-W 2-15 Rurociggi z tworzyw sztucznych (wielowarstwowe PE-X/ |m 32
0112-0102 Al/PE-RT) na $cianach w budynkach niemieszkalnych,
16x2,0 mm (analogia)
4.17|KNR-W 2-15 Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach z two-  [szt 6
0116-0103 rzyw sztucznych, do zawordéw czerpalnych, baterii, mie-
szaczy, hydrantow itp. o potgczeniu sztywnym, Fi_zew.
16'mm
4.18|KNR-W 2-15 Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach z two-  [szt 2
0116-0103 rzyw sztucznych, do zawordéw czerpalnych, baterii, mie-
szaczy, hydrantow itp. o potgczeniu sztywnym, Fi_zew.
20°'mm
4.19|KNR-W 2-15 Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach z two-  [szt 10
0116-0803 rzyw sztucznych, do zaworéw czerpalnych, baterii, ptu-
czek, Fi_zew. 16"'mm, o potaczeniu metalowym (w oplo-
cie)
4.20|KNR-W 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociggowych z|szt 1
0132-0202 rur z tworzyw sztucznych, Dn"20"mm - kulowe
4.21|KNR-W 2-15 Urzadzenie do podgrzewania wody, ze zbiornikiem kpl 1
0143-02 200°dm3 - SHW200S (w tym zawor kulowy i zwrotny Dn
20 mm oraz zawor bezp. Dn 15 mm)
4.22|KNNR 4 0511- |Naczynia wzbiorcze przeponowe, na ci$nienie robocze |szt 1
0102 0,3"MPa, do 25"dm3 - NW18 (Mp-, ze ztgczem SU i
konstr. wsp. w szt.)
4.23|KNR-W 2-15 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z two- |m 61
0127-0302 rzyw sztucznych, w budynkach niemieszkalnych, ruro-
cigg Fi'do 63’ mm
4.24|KNR 2-15 0114-|Zawory wyptywowe, czerpalne, Dn"15"mm szt 1
01
4.25|KNR-W 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociggowych z|szt 1
0130-0201 rur stalowych, Dn"20"'mm - zawory antyskazeniowe do
armatury czerpalnej
4.26|KNR 2-15 0114-|Zawory wyptywowe, Dn 15 mm - ustepowe (analogia) szt 2
01
4.27|KNR-W 2-15 Zawor czerpalny Dn"15"mm - zawory odcinajgce do ar- |szt 8
0135-01 matury (analogia)
4.28 KNR-W 2-15 Bateria umywalkowa stojgca z 2 zaworami, Dn"15"mm, |szt 4
0137-03 jednouchwytowa
4.29|KNR-W 2-15 Bateria natryskowa z natryskiem przesuwnym, szt 3
0137-09 Dn"15'mm
4.30|KNR 0-34 0101- |Izolacja rurociggdw otulinami PE - jednowarstwowymi, |m 22
11 izolacja 20°'mm, rurociag Fi 42"mm
4.31|KNR 0-34 0101- |Izolacja rurociggdw otulinami PE - jednowarstwowymi, |m 5
11 izolacja 20"mm, rurociag Fi 35"mm
4.32|KNR 0-34 0101- |Izolacja rurociggdw otulinami PE - jednowarstwowymi, |m 7
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4.33|KNR 0-34 0101- |Izolacja rurociggdw otulinami PE - jednowarstwowymi, |m 3
19 izolacja 30°'mm, rurocigg Fi 28"mm
4.34/KNR 0-34 0107- |Izolacja rurociggdw otulinami PE z ostong, metodg izo- |m 9
01 lowania po montazu rurociggu, izolacja grubosci 6 mm,
rurocigg Fi 22 mm
4.35|KNR 0-34 0107-|lzolacja rurociagéw otulinami PE z ostong, metodg izo- |m 3
05 lowania po montazu rurociggu, izolacja grubosci 13 mm,
rurociagg Fi 22 mm
4.36|KNR 0-34 0107- |Izolacja rurociggdw otulinami PE z ostong, metodg izo- |m 15
01 lowania po montazu rurociggu, izolacja grubosci 6 mm,
rurocigg Fi 18 mm
4.37|KNR 0-34 0107-|lzolacja rurociagéw otulinami PE z ostong, metodg izo- |m 17
05 lowania po montazu rurociggu, izolacja grubosci 13 mm,
rurocigg Fi 18 mm
4.38|KNR-W 2-15 Ptukanie instalacji wodociggowej, w budynkach nie- m 81
0128-02 mieszkalnych
4.39|KNR 2-18 0803- |Dezynfekcja rurociggéw instalacji wodociggowych, ruro- |odcinek 1
0101 cigg do Dn"150"mm, odcinek 200°m (analogia)
4.40|KNR 2-18 0803- |Dezynfekcja rurociggéw instalacji wodociggowych, ruro- |10 mb -11
0102 cigg do Dn"150"mm, dodatek za kazde 10'm (korekta
btednego nakfadu normatywnego na podchloryn !)
4.41|NW 1 0601-01 |Analiza bakteriologiczna wody kpl 1
Razem dziat: INSTALACJE WODOCIAGOWE
5 KANALIZACJA SANITARNA
5.1|KNR 2-01 0317-|Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, |m3 18
0201 rurociagi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem
urobku topatg lub wyciggiem recznym, gtebokos$¢ do 1.
5"m, kategoria gruntu llI-1V, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.
5'm
5.2|KNR 2-01 0322- |Umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych palami m?2 5
07 szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych z roz-
biérkg, umocnienia azurowe, gtebokos¢ do 3.0'm, kate-
goria gruntu lll-IV
5.3|KNR 2-18 0501- |Podtoze z materiatéw sypkich, grubosci 10 cm - piasek |m?2 54
01
5.4|KNR 2-18 0501- |Podtoze z materiatéw sypkich, grubosci do 10 cm - pia- |m?2 8
01 sek 5 cm (interpolacja naktadéw M: 5/10)
5.5|KNR 2-18 0501- |Podtoze z materiatéw sypkich, grubosci 15°cm - piasek |m?2 2
02
5.6|KNR-W 2-15 Rurociggi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, |m 2
0203-04 wewnagtrz budynkéw, na wcisk, Fi"160" mm
5.7|KNR-W 2-15 Rurociggi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, |m 18
0203-03 wewnagtrz budynkéw, na wcisk, Fi"110"'mm
5.8|KNR-W 2-15 Rurociggi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, |m 12
0203-01 wewnatrz budynkéw, na wcisk, Fi'50'mm
5.9|KNR 9-26 0101-|Odwodnienia liniowe z polimerobetonu o szerokosciw |m 5,0
04 Swietle 100 mm i wysokosci do 100 mm; klasa obcigze-
nia D400 (zat. og. pkt 2.6.)
5.10/KNR 9-26 0202- | Studzienki odptywowe odwodnienia liniowego z polime- |kpl 1
04 robetonu o szerokosci w swietle 100 mm i wysokosci po-
nad 300 mm; klasa obcigzenia D400 (zat. og. pkt 2.6.)
5.11/KNR 2-01 0320- |Reczne zasypywanie wykopoéw liniowych o $cianach pio-|m3 12
0201 nowych, gtebokos¢ do 1.5"m, kategoria gruntu -1V,
szerokos¢ wykopu 0.8-1.5"m
5.12|KNR 4-01 0106- |Usuniecie ziemi z piwnic budynku (wyw6z w ramach ro- |m3 6,0
05 bot przytgcza kan. sanit.)
5.13|KNR-W 2-15 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o potgczeniu wcisko- |szt 4
0222-02 wym, Fi"110'mm
5.14 KNR-W 2-15 Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budyn- |m 2
0208-03 kach niemieszkalnych, na wcisk, Fi'110"mm
5.15/KNR-W 2-15 Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budyn- |m 14
0208-01 kach niemieszkalnych, na wcisk, Fi'50"mm
5.16| KNR-W 2-15 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC, na szt 7
0211-03 wcisk, Fi"110'mm
5.17|KNR-W 2-15 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC, na |[szt 9
0211-01 wcisk, Fi'50'mm
5.18/KNR-W 2-15 Wopust sciekowy z tworzywa sztucznego, Fi'50'mm (z  |szt 1
0218-01 kratkg nierdz. i regulowang wysokoscig)
5.19/KNR-W 2-15 Rura wywiewna z PVC o potgczeniu wciskowym, Fi"110/ szt 4
0213-05 160'mm
5.20KNR-W 2-15 Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszko- |kpl 4
0230-0202 wym
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dzie) samoprzylepne 44 mm (analogia, korekta nakta-
dow M: 5,25 szt./m2)

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
5.21|KNR-W 2-15 Ustep z ptuczka, typu "kompakt" kpl 2
0233-03
5.22|KNR-W 2-15 Pisuar pojedynczy z zaworem sptukujgcym kpl 1
0234-02
5.23|KNR-W 2-15 Syfon brodzikowy z tworzywa sztucznego 50 mm szt 3
0218-02
5.24|KNR 0-35 0125-|Kabiny natryskowe do kapieli 4-$cienne, montaz kabiny |kpl 33
0101 kwadratowej, szyby ze szkta hartowanego, brodzik akry-
lowe 900 mm (tabl. 9904/3)
Razem dziat: KANALIZACJA SANITARNA
6 INSTALACJE GRZEWCZE
6.1/KNR-W 5-08 Przygotowanie podioza do zabudowania aparatow, kucie|szt 8
0401-08 mechaniczne pod kotki rozporowe plastykowe, w cegle,
do 4 szt/aparat
6.2|KNR-W 5-08 Mocowanie aparatéw na gotowym podtozu bez czescio- |szt 3
0402-04 wego rozbierania i podigczenia, masa do 57kg, 4 otwory
mocuijace - grzejniki elektryczne 1000 W
6.3|KNR-W 5-08 Mocowanie aparatéw na gotowym podtozu bez czescio- |szt 5
0402-06 wego rozbierania i podtgczenia, masa do 10°kg, 4 otwo-
ry mocujgce - grzejniki elektryczne 1500 i 2000 W
Razem dziat: INSTALACJE GRZEWCZE
7 INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ
7.1|KNR 2-17 0122-|Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ” S |m2 10,42
02 (Spiro) - udziat ksztattek do 35%, Fi do 200"mm (tabl.
9904/1)
7.2|KNR 2-17 0122- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ m2 4,62
02 Flex izolowany - udziat ksztattek do 35% (0%), Fi do 200
mm - 160 mm (analogia, korekta naktadéw M: opaski w
miejsce uszczelek, bez $rub, przewody w mb, tabl.
9904/1)
7.3|KNR 2-17 0149- |Podstawy dachowe stalowe kotowe, typ™B/Il, w uktadach |szt 6
01 kanatowych, o $rednicy do 160°mm (tabl. 9904/1)
7.4/KNR 2-17 0145-|Wyrzutnie dachowe kotowe, z pionowym wylotem powie-|szt 6
0101 trza, o $rednicy do 200°mm - 160 mm (tabl. 9904/1)
7.5|KNR 2-17 0206- |Wentylatory osiowe z wirnikiem na wale silnika - do wen-|szt 7
01 tylacji bezprzewodowej, o srednicach otworéw ssgcych
do 355"'mm - montaz wentylatoréw tazienkowych
Silent200CRZ (Mp-, tabl. 9904/1)
7.6|/KNR 2-16 0305-|Izolacja ptytami z wetny mineralnej laminowanymi folig  |m?2 15,6
02 aluminiowa, grubos$¢ izolacji 40°'mm, zbiorniki-Sciany
boczne - kanaty wentylacyjne kotowe, np. Lamella Mat
7.7|KNR 2-16 0610- |Konstrukcja no$na izolacji, na rurociggu - szpilki (gwoz- |m?2 15,6

Razem dzial: INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Stownie:
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|Robocizna r-g 1 188,3284
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Nazwa Jm llosé 1. inw. Il. wyk. Cena Wartosc¢
jedn.
1.|Badanie wody przez SANEPID kpl 2,0000 2,0000
2.|Bale iglaste obrzynane nasycone klasa lll, gru- |m3 0,0200 0,0200
bosci 50-100"mm
3.|Bale iglaste obrzynane nasycone klasa lll, gru- |m3 0,3104 0,3104
bosci 50-64 'mm
4.|Bateria natryskowa mosiezna chromowana 1- szt 3,0000 3,0000
uchwytowa z natryskiem przesuwnym
5.|Baterie umywalkowe stojgce mosiezne chromo- |szt 4,0000 4,0000
wane 1-uchwytowe
6.|Bednarka ocynkowana St0S 50x5"'mm (kotwy) |m 7,7625 7,7625
7.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-10 (mie- |m3 0,1030 0,1030
szanka betonowa)
8.|Beton zwykty z kruszywa naturalnego B-15 (mie- |[m3 0,0525 0,0525
szanka betonowa)
9.|Beton zwykty z kruszywa naturalnego B-20 (mie- |[m3 2,0060 2,0060
szanka betonowa)
10.|Brodzik natryskowy akrylowy, wzmocniony pian- |szt 33,0000 33,0000
kg poliuretanowa, kwadratowy
11.|Cegta budowlana petna 25x12x6.5"cm szt 11,0000 11,0000
12.|Czyszczak kanalizacyjny PVC Fi"110"'mm szt 4,0000 4,0000
13.|Czyszczaki kanalizacyjne PVC Fi"110'mm, z szt 3,0000 3,0000
kratkg (deszczowe)
14.|Deski iglaste obrzynane klasa lll m3 0,0020 0,0020
15.|Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubosci 19-25 |m3 0,0048 0,0048
mm
16.|Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubosci 28-45 |m3 0,0009 0,0009
mm
17.|Drewno iglaste okragte korowane, nasycone, na |m3 0,6551 0,6551
stemple
18.|Drewno na stemple budowlane, okragte iglaste - |m3 0,0633 0,0633
korowane
19.|Dwuztgczka prosta nakretno-wkretna z zeliwa szt 1,0000 1,0000
ciaggliwego ocynkowana U12, Fi"'50"'mm
20.|Farba olejna nawierzchniowa ogélnego stosowa- |dms3 0,0800 0,0800
nia
21.|Grzejnik elektryczny konwektorowy 1000 W szt 3,0000 3,0000
22.|Grzejnik elektryczny konwektorowy 1500 W szt 1,0000 1,0000
23.|Grzejnik elektryczny konwektorowy 2000 W szt 4,0000 4,0000
24.|Gwozdzie budowlane okragte gote kg 3,6456 3,6456
25.|Gwozdzie samoprzylepne 44 mm, z blaszkami  |szt 81,9000 81,9000
26.|Kabiny natryskowe, 4-Scienne, kwadratowe z kpl 33,0000 33,0000
szybami ze szkta hartowanego
27.|Kausza stalowa ocynkowana szt 77,6250 77,6250
28.|Kineta studni wtazowej z PE 425 mm, potacze- |szt 1,0000 1,0000
niowa 160 mm
29.|Kineta studni wtazowej z PE 425 mm, przeptywo- |szt 1,0000 1,0000
wa 110 mm pod katem 0-15°
30.|Kineta studni wtazowej z PE 425 mm, przeptywo- |szt 1,0000 1,0000
wa 160 mm pod kgtem 0-15°
31.|Kineta studni wtazowej z PE 425 mm, przeptywo- |szt 3,0000 3,0000
wa 160 mm pod katem 75-90°
32.|Klamry ciesielskie z pretéw stalowych, typ U kg 51,6030 51,6030
33.|Klej do izolacji PE dm3 1,0723 1,0723
34.|Klipsy montazowe do izolacji szt 222,0000 222,0000
35.|Kolana PE do zgrzewania elektrooporowego szt 3,0000 3,0000
1,0°'MPa 90° (woda) 50 mm
36.|Kolano kanalizacyjne PVC 30°, Fi"160 mm, klasa|szt 1,0000 1,0000
S
37.|Kolano kanalizacyjne PVC 45°, Fi"110 mm, klasa|szt 3,0000 3,0000
S
38.|Kolano kanalizacyjne PVC 87°, Fi"110°'mm, klasa|szt 6,0000 6,0000
S
39.|Kofki rozporowe z wkretami szt 32,0000 32,0000
40.|Kotnierz stalowy zaslepiajacy 1,6MPa 100 mm  |szt 0,2000 0,2000
41.|Konstrukcja wsporcza do naczynia wzbiorczego |szt 1,0000 1,0000
0 pojemnosci do 18,0'dm3
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

wzdtuznym grub. 30 mm do rurociggéw Fi 28
mm

Lp. Nazwa Jm llosé 1. inw. 1. wyk. Cena Wartos¢
jedn.

42.|Koryto odwodnienia szer. 100 mm i wysokosci do|m 5,2500 5,2500
100 mm z polimerobetonu; klasa obcigzenia
D400

43.|Koryto odwodnienia szer. 150 mm i wysokosci do|m 6,3000 6,3000
150 mm z polimerobetonu; klasa obcigzenia
D400

44.|Krawedziaki iglaste nasycone klasa Il m3 0,0300 0,0300

45.|Krdciec zeliwny ci$nieniowy przejsciowy kotnie- |szt 0,1000 0,1000
rzowy FW, Fi"'50 mm

46.|Ksztattki do rur wielowarstwowych PE 16 mm szt 34,5600 34,5600
(PPSU press)

47.|Ksztaltki do rur wielowarstwowych PE 16 mm, szt 12,0000 12,0000
gwintowane (press)

48.|Ksztattki do rur wielowarstwowych PE 20 mm szt 24,9600 24,9600
(PPSU press)

49.|Ksztattki do rur wielowarstwowych PE 20 mm, szt 6,6000 6,6000
gwintowane (press)

50.|Ksztattki do rur wielowarstwowych PE 25 mm szt 6,6000 6,6000
(PPSU press)

51.|Ksztattki do rur wielowarstwowych PE 25 mm, szt 2,0000 2,0000
gwintowane (press)

52.|Ksztattki do rur wielowarstwowych PE 32 mm szt 3,0500 3,0500
(press)

53.|Ksztattki do rur wielowarstwowych PE 40 mm szt 0,9400 0,9400
(press)

54.|Ksztattki do rur wielowarstwowych PE 40 mm, szt 2,0000 2,0000
gwintowane (press)

55.|Ksztattki ocynkowane wentylacyjne typ S kotowe |m2 3,1276 3,1276
Fi"125-200"'mm

56.|Ksztattki PE do potgczen mechanicznych gwinto- |szt 2,0000 2,0000
wane, Fi"32'mm

57.|Ksztattki PE do potagczen mechanicznych gwinto- |szt 2,0000 2,0000
wane, Fi'50'mm

58.|Ksztattki PVC kanalizacji wewnetrznej 110 mm_ |szt 28,0680 28,0680

59.|Ksztattki PVC kanalizacji wewnetrznej 50 mm szt 40,3800 40,3800

60.|Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej 110 mm szt 9,3600 9,3600

61.|Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej 160 mm szt 0,9000 0,9000

62.|Lina stalowa jednozwita z drutu ocynkowanego |m 38,7504 38,7504
T1x19 Fi'5'mm

63.|kaczniki z zeliwa ciggliwego ocynkowane Fi 15  |szt 0,6000 0,6000
mm

64.|taczniki z zeliwa ciggliwego ocynkowane szt 4,0000 4,0000
Fi'25"'mm

65.|kaczniki z zeliwa ciggliwego ocynkowane szt 16,9600 16,9600
Fi"32"'mm

66.|Maty Lamel z wetny mineralnej na folii aluminio- |m?2 16,3800 16,3800
wej "80" grubosci 40mm

67.|Naczynia wzbiorcze, przeponowe, cisnieniowe, |szt 1,0000 1,0000
pojemnosci do 18,0°dm3

68.|Opaska zaciskowa dla kanatéw o srednicy 160  |szt 9,6590 9,6590
mm

69.|Optata za skladowanie odpadéw na wysypisku |t 121,9000 121,9000
(ziemia)

70.|Optaty i koszty towarzyszace, np. obstuga geo- |kpl 3,0000 3,0000
dezyjna i geologiczna, zabezpieczenie terenu bu-
dowy iinne

71.|Otulina termoizolacyjna z PE powlekana folig m 18,7000 18,7000
grub. 13 mm do rurociggéw Fi 18 mm

72.|Otulina termoizolacyjna z PE powlekana folig m 3,3000 3,3000
grub. 13 mm do rurociggéw Fi 22 mm

73.|Otulina termoizolacyjna z PE powlekana folig m 16,5000 16,5000
grub. 6 mm do rurociggéw Fi 18 mm

74.|Otulina termoizolacyjna z PE powlekana folig m 9,9000 9,9000
grub. 6 mm do rurociggéw Fi 22 mm

75.|Otulina termoizolacyjna z PE z nacigciem m 7,7000 7,7000
wzdtuznym grub. 20 mm do rurociggéw Fi 28
mm

76.|Otulina termoizolacyjna z PE z nacigciem m 5,5000 5,5000
wzdtuznym grub. 20 mm do rurociggéw Fi 35
mm

77.|Otulina termoizolacyjna z PE z nacigciem m 24,2000 24,2000
wzdtuznym grub. 20 mm do rurociggdw Fi 42
mm

78.|Otulina termoizolacyjna z PE z nacigciem m 3,3000 3,3000
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Lp. Nazwa Jm llosé Il. inw. Il. wyk. Cena Wartos¢
jedn.
79.|Pale szalunkowe stalowe giete na zimno t 0,0747 0,0747
80.|Piasek m3 69,1740 69,1740
81.|Pisuar porcelanowy biaty szt 1,0000 1,0000
82.|Ptyty gumowe bez przekiadek, grubosci 5’ mm kg 1,5939 1,5939
83.|Podchloryn sodowy kg 0,3000 0,3000
84.|Podgrzewacz pojemnosciowy 200 dm3, cisnie- |szt 1,0000 1,0000
niowy
85.|Podkiadki amortyzacyjne z ptyty gumowej gru-  |szt 6,6936 6,6936
bosci 5 mm
86.|Podkiadki stalowe ocynkowane M8 kg 0,2898 0,2898
87.|Podpory przewoddéw wentylacyjnych typ C, szt 6,3822 6,3822
Fi"125-200 mm
88.|Podstawa dachowa stalowa kotowa B/, szt 6,2100 6,2100
Fi"160"'mm
89.|Pospdtka - uziarnienie 0-31,5mm m3 1,2000 1,2000
90.|Pret stalowy okragty gtadki zbrojeniowy kg 1,5000 1,5000
91.|Przejscie szczelne przez $ciane, 100 mm szt 1,0000 1,0000
92.|Przejscie szczelne przez $ciane, 150 mm szt 4,0000 4,0000
93.|Przejscie szczelne przez $ciane, 40 mm szt 2,0000 2,0000
94.|Przewody wentylacyjne kotowe ocynkowane S |m2 8,0885 8,0885
(Spiro), Fi 125-200°"mm
95.|Przewdd wentylacyjny elastyczny, 160 mm, izo- |m 7,5348 7,5348
lowany
96.|Przylacza elastyczne do armatury w oplocie sta- |szt 10,0000 10,0000
lowym
97.|Rura karbowana z tworzywa sztucznego na trzo- |m 8,9250 8,9250
ny studzien 425 mm
98.|Rura PE-HD 1,0 MPa fi 32/3,0mm m 0,4200 0,4200
99.|Rura PE-HD 1,0 MPa fi 50/4,6mm m 24,7200 24,7200
100.|Rura PVC kanalizacji wewnetrznej kielichowa typ |[m 5,5480 5,5480
P 110'mm
101.|Rura PVC kanalizacji wewnetrznej kielichowa typ |m 26,6800 26,6800
P 50°'mm
102.|Rura PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowa m 47,8800 47,8800
110/3,2 mm
103.|Rura PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowa m 39,6000 39,6000
160/4,7 mm
104.|Rura stalowa ze szwem gwintowana m 2,0000 2,0000
ocynkowana, (Dn 15)
105.|Rura stalowa ze szwem gwintowana m 4,5000 4,5000
ocynkowana, (Dn"50)
106.|Rura teleskopowa z tworzywa sztucznego na szt 6,0000 6,0000
trzony studzienne, 425x375 mm
107.|Rura wielowarstwowa PE-RT/AI/PE-RT 16x2,0 |m 35,2000 35,2000
mm
108.|Rura wielowarstwowa PE-RT/AI/PE-RT 20x2,0 |m 13,2000 13,2000
mm
109.|Rura wielowarstwowa PE-RT/AI/PE-RT 25x2,5 |m 10,8000 10,8000
mm
110.|Rura wielowarstwowa PE-RT/AI/PE-RT 32x3,0 |m 5,4000 5,4000
mm
111.|Rura wielowarstwowa PE-RT/AI/PE-RT 40x3,5 |m 4,1600 4,1600
mm
112.|Rura wywiewna PVC 110/160 mm szt 5,0000 5,0000
113.|Rury PVC przepustowe 140"mm m 0,4200 0,4200
114.|Rury PVC przepustowe 50" mm m 1,9600 1,9600
115.|Rury stalowe podwojnie ocynkowane TWT-2 m 20,6000 20,6000
Fi"32’mm
116.|Ruszt koryta odwodnienia szer. 100 mm z m 5,2000 5,2000
zeliwa; klasa obcigzenia D400
117.|Ruszt koryta odwodnienia szer. 150 mm z m 6,2400 6,2400
zeliwa; klasa obcigzenia D400
118.|Sedes z tworzywa sztucznego do misek ustepo- |kpl 2,0000 2,0000
wych "Kompakt"
119.|Silikon wodoodporny z dodatkiem $rodkéw grzy- |dm3 7,2600 7,2600
bobéjczych
120.|Studzienka odptywowa szer. 100 mm i wysokosci|kpl. 1,0000 1,0000
ponad 300 mm z polimerobetonu; klasa obcigze-
nia D400
121.|Studzienka odptywowa szer. 150 mm i wysokosci|kpl. 1,0000 1,0000
ponad 300 mm z polimerobetonu; klasa obcigze-
nia D400
122.|Syfon brodzikowy z tworzywa sztucznego 50 mm |szt 3,0000 3,0000
123.|Syfon pisuarowy z tworzywa sztucz. fi 25mm szt 1,0000 1,0000
124.|Syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego szt 4,0000 4,0000
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Lp. Nazwa Jm llosé Il. inw. Il. wyk. Cena Wartos¢
jedn.

125.|Sciagacze srubowe stalowe ocynkowane M16-A/ szt 19,3752 19,3752
0.63

126.|Sruby fundamentowe z koricem zawinietym, z kg 4,4195 4,4195
nakretkami M10x100°mm

127.|Sruby fundamentowe z koncem zawinigtym, z szt 51,6672 51,6672
nakretkami M12x160 mm

128.|Sruby stalowe ocynkowane M8 z nakretkami i kg 8,1194 8,1194
podktadkami

129.|Sruby stalowe sredniodoktadne M16 z nakretka- (kg 2,7000 2,7000
mi i podktadkami

130.|Tasma aluminiowa samoprzylepna 75 mm m 49,1400 49,1400

131.|Tasma Duct Tape (czerwona) 25 mm x9 m m 2,6664 2,6664

132.|Tasma polietylenowa z wkiadkg metal. 20 cm m 94,1600 94,1600

133.|Tasma samoprzylepna polietylenowa 3x50 mm |m 5,1025 5,1025

134.|Trojnik nakretny 1-zwezkowy zeliwny ocynkowa- |szt 1,0000 1,0000
ny B1, 50x40x50mm

135.|Trojnik PVC kanalizacji zewnetrznej 45°, szt 1,0000 1,0000
Fi"110x110 mm, kl. S

136.| Tuleja kotnierzowa, cisnieniowa PEHD, szt 0,2000 0,2000
Fi'63'mm

137.|Tuleje ochronne przej$¢ rur Fi"16, z tworzywa szt 7,0000 7,0000

138.|Tuleje ochronne przej$¢ rur Fi"20, z tworzywa szt 2,0000 2,0000

139.|Tuleje ochronne przej$¢ rur Fi"25, z tworzywa szt 4,0000 4,0000

140.| Tuleje ochronne przej$¢ rur Fi"32 szt 3,0000 3,0000

141.|Tuleje ochronne przej$¢ rur Fi"32, z tworzywa szt 2,0000 2,0000

142.|Uchwyt do rur PE met. 16 mm z wkfadkg gumo- szt 47,7600 47,7600
wg

143.|Uchwyt do rur PE met. 20 mm z wktadkg gumo- |szt 23,1600 23,1600
wg

144.|Uchwyt do rur PE met. 25 mm z wkiadkg gumo- szt 12,5000 12,5000
wg

145.|Uchwyt do rur PE met. 32 mm z wktadkg gumo- |szt 7,5500 7,5500
wg

146.|Uchwyt do rur PE met. 40 mm z wkfadkg gumo- szt 2,0000 2,0000
wg

147.|Uchwyty do rur Fi 25 mm szt 1,0000 1,0000

148.|Uchwyty do rur Fi 32 mm szt 10,4000 10,4000

149.|Uchwyty do rur Fi 50 mm szt 1,0000 1,0000

150.|Uchwyty do rur PVC 110°mm szt 9,6000 9,6000

151.|Uchwyty do rur PVC 50"'mm szt 23,0000 23,0000

152.|Umywalki porcelanowe szt 4,0000 4,0000

153.|Urzgdzenie sanitarne porcelanowe "Kompakt" szt 2,0000 2,0000

154.|Uszczelka do rur karbowanych fi 425 mm szt 12,0000 12,0000

155.|Uszczelka gumowa pierscieniowa do rur kanali- |szt 5,2000 5,2000
zacyjnych PVC, 110mm

156.|Uszczelka gumowa ptaska do potaczen kotnie-  [szt 1,4740 1,4740
rzowych, Fi 150"'mm

157.|Uszczelka gumowa ptaska do potgczen kotnie-  |szt 1,0000 1,0000
rzowych, Fi 50°'mm

158.|Uszczelki gumowe do przewoddéw wentylacyj- szt 41,2224 41,2224
nych kotowe 125-200"mm

159.|Uszczelki gumowe pod ptaszcz z ptyty gumowej |szt 6,3963 6,3963
grubosci 5’ mm, 160 mm

160.|Wentylator tazienkowy Silent 200CRZ szt 7,2450 7,2450

161.|Wktadka "in situ" 110 mm (315/425) szt 2,0000 2,0000

162.|Wtaz Zeliwny 40 t do rury teleskopowej 425 mm  |szt 6,0000 6,0000

163.|Woda m3 11,3400 11,3400

164.|Wodomierz skrzydetkowy dla wody zimnej 1",z |szt 1,0000 1,0000
kpl tgcznikow

165.|Wpust podiogowy z tworzywa 50 mm, z regulo- |szt 1,0000 1,0000
wang wysokoscia, z kratka stal. nierdzewng
100x100 mm

166.|Wspornik do umywalki porcelanowej szt 4,0000 4,0000

167.|Wyrzutnie dachowe kotowe typ C, Fi"160°'mm szt 6,2100 6,2100

168.|Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,0510 0,0510

169.|Zawdr antyskazeniowy BA, Dn 32 mm szt 1,0000 1,0000

170.|Zawér antyskazeniowy EA, Dn 32 mm szt 1,0000 1,0000

171.|Zawér antyskazeniowy HA216, 20 mm szt 1,0000 1,0000

172.|Zawér bezpieczenstwa membranowy szt 1,0000 1,0000
gwintowany, Fi"15 mm

173.|Zawér kulowy katowy 15 mm do armatury stojg- |[szt 8,0000 8,0000
cej, z filtrem (1)

174.|Zawér kulowy ustepowy fi 15 x 15 mm szt 2,0000 2,0000

175.|Zawér sptukujgcy do pisuaréw szt 1,0000 1,0000

176.|Zawdr wodny czerpalny kulowy ze ztgczka do szt 1,0000 1,0000
weza mosiezny, Fi 15mm
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177.|Zawér wodny przelotowy kulowy mosiezny gwin- |szt 1,0000 1,0000
towany Fi 15 mm
178.|Zawodr wodny przelotowy kulowy mosiezny gwin- |szt 1,0000 1,0000
towany Fi 20 mm
179.|Zawér wodny przelotowy kulowy mosiezny gwin- |szt 1,0000 1,0000
towany Fi 40 mm
180.|Zawdr wodny przelotowy kulowy mosiezny gwin- |szt 5,0000 5,0000
towany Fi"32°'mm
181.|Zawér wodny przelotowy prosty mosiezny M83  [szt 0,4000 0,4000
15 mm
182.|Zawér wodny przelotowy z kurkiem spustowym szt 0,4000 0,4000
zeliwny ocynkowany M125 50 mm
183.|Zawdr zwrotny grzybkowy kotnierzowy zeliwny  [szt 0,2000 0,2000
prosty 1.6"MPa, nr kat.287, Fi'50"'mm
184.|Zawor zwrotny przelotowy c.0. M3003 mosiezny, |szt 0,4000 0,4000
Fi 15 mm
185.|Zawdr zwrotny, z kielichami gwintowanymi szt 1,0000 1,0000
1,6'MPa, Fi"15'mm
186.|Zbiornik betonowy 10,0'm3 szt 1,0000 1,0000
187.|Ztgcze hydrantowe Dn 25 mm szt 1,0000 1,0000
188.|Ztgcze samoodcinajgce 3/4" szt 1,0000 1,0000
189.|Zigczka dwukielichowa 160 mm, kl. S szt 1,0000 1,0000
190.|Ztaczka nakretno-wkretna zeliwna ocynkowana  |szt 2,0000 2,0000
N4, 32x25 mm
191.|Ztaczki sptukujgce do pisuaréw szt 1,0000 1,0000
192.|Zwezka PVC kanalizacji zewnetrznej szt 2,0000 2,0000
160x110"mm, klasa S
193.|Materiaty inne (Materiaty) zt
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosc¢
1.|Ciagnik kotowy 29-37 kW 40-50 KM (1) m-g 1,8500
2.|Koparka jednonaczyniowa na podwoziu ggsienicowym 0.25'm3 (1) |m-g 12,3840
3.|Koparko-tadowarka na podwoziu ciagnika kotowego 0.15'm3 (1) m-g 6,1560
4.|Nozyce gilotynowe mechaniczne elektryczne 13 mm m-g 0,7800
5.|Przyczepa niskopodwoziowa 10t m-g 1,0700
6.|Przyczepa skrzyniowa 4.5 t m-g 0,7800
7.|Samochéd dostawczy do 0.9t (1) m-g 14,1950
8.|Samochéd samowytadowczy do 57t (1) m-g 24,1056
9.|Samochdd skrzyniowy do 5t (1) m-g 8,3008
10.|Spycharka gasienicowa 55kW (75KM) (1) m-g 4,0950
11.|Zgrzewarka elektrooporowa ksztattek PE, PEHD m-g 0,7200
12.|Zuraw samochodowy 7-10"t (1) m-g 5,9900
RAZEM

Stownie:
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