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1. Czeséé ogéina.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt budowy instalacji sanitarnych, tj, robdt zwigzanych z wykonaniem; wewnetrznej
instalacji wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej; wewnetrznej instalacji C.0. oraz wewnetrznej
instalacji wentylacji mechanicznej dla przebudowywanego budynku w Wygnanczycach na dz. nr
102/1

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczego6towg Specyfikacje Techniczng jako cze$é dokumentéw przetargowych i kontraktowych
nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania robdt opisanych w punkcie 1.1.

Niniejsza Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna ma charakter doprecyzowujacy pojecia i relacje
pomiedzy uczestnikami procesu budowlanego w celu odpowiadajacej oczekiwaniom Inwestora,
dobrej jakosciowo i sprawnej realizacji inwestycji w zakresie okreslonym w punkcie 1.1. i nie stanowi
szczegbtowego opisu technicznego przedmiotu inwestycji i procedur towarzyszacych jego realizacji.
Niniejsza Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna powotuje i klasyfikuje nastepujace zrédia
szczegbtowych zasad wyznaczajacych kryteria jakosciowe przy realizacji przedmiotowej inwestycji
uszeregowane w kolejnosci poczynajac od najwazniejszego kryterium:
= Dokumentacja Projektowa.
= Aktualne w dacie wykonywania robét Normy Polskie i Zagraniczne, ktdrych stosowanie poprzez

przywotanie ich w towarzyszacych niniejszej specyfikacji szczegotowych specyfikacji technicznych

jest dla inwestycji obligatoryjne, o ile Dokumentacja Projektowa nie formutuje kryteriow
jakosciowych ostrzejszych niz te Normy.

Watpliwoséci w zakresie uszeregowania wymagan badZz usuniecia sprzecznosci jakie moga
zachodzi¢ pomiedzy Normami a zapisami w Dokumentacji Projektowej lub wzajemnie pomiedzy
Warunkami Technicznymi, o ktérych mowa wyzej, Normami i/lub elementami Dokumentacji
Projektowej powinny by¢ wyjasniane przy udziale Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego
przed przystgpieniem do robdt. Wszelkie konsekwencje wynikajace z zaniechania wyjasnienia
watpliwosci w powyzszych wzgledach obcigzajg wytacznie Wykonawce Robot.

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza Szczegoétowa Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
podstawowe wystepujace przy montazu i wykonaniu wewnetrznej instalacji wody, kanalizacji
sanitarnej i deszczowej; wewnetrznej instalacji C.0. oraz wewnetrznej instalacji wentylacji
mechanicznej, ich uzbrojenia i armatury, a takze niezbedne dla wtasciwego wykonania tych instalacji
roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje.

Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywng ocene techniczng wyrobu
stwierdzajacq jego przydatnos$¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke
upowazniong do udzielania aprobat technicznych.

Atest higieniczny - dokument potwierdzajacy przydatno$¢ wyrobu lub elementu do stosowania
w kontakcie z wodg pitng lub w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi. Atest higieniczny
wydaje Panstwowy Zaktad Higieny.

Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie producenta stwierdzajace, na jego wytaczng
odpowiedzialno$¢, ze wyréb budowlany jest zgodny z Polskg Norma wyrobu albo aprobatg
techniczna.

Instalacja zewnetrzna - uktad potaczonych przewoddw i ich uzbrojenia zlokalizowana poza
budynkami, na terenie rozpatrywanej posesji, stanowigcej wtasnos¢ Inwestora.

Instalacja wodociagowa - uktad potaczonych przewoddw i ich uzbrojenia, przesytajacych
i rozprowadzajacych wode przeznaczong do spozycia przez ludzi, znajdujacych sie poza budynkiem,
w granicach rozpatrywanej posesji doprowadzajacy wode do instalacji wodociggowej w obiekcie.
Przewéd wodociagowy tranzytowy - przesytowy przewdd bez odgatezienn, przeznaczony
wytacznie do przesytu wody.

Przew6d wodociagowy magistralny - magistrala wodociggowa, przewdd z odgatezieniami,
przeznaczony do rozprowadzania wody do przewodow rozdzielczych.

Przew6d wodociagowy rozdzielczy - osiedlowy przewdd przeznaczony do rozprowadzania wody
do przytaczy wodociggowych.

Uzbrojenie przewodéw wodociagowych - armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajgce
prawidtowe dziatanie i eksploatacje instalacji wodociggowej.

Potaczenie elektrooporowe - potaczenie miedzy kielichem PE lub ksztattka siodtowg zgrzewang
elektrooporowo a rurg lub ksztattkg z bosym koncem. Ksztattki zgrzewane elektrooporowo sg
nagrzewane przez element grzejny umieszczony przy ich powierzchni taczenia, powodujacy stopienie
przylegajacego materiatu i zgrzanie powierzchni rury z ksztattka.

Strona 4



STWIORB robdt sanitarnych.

Potaczenie doczolowe - potgczenie, ktére uzyskuje sie w wyniku nagrzania przygotowanych
do taczenia powierzchni przez przytozenie ich do ptaskiej ptyty grzejnej i utrzymanie do uzyskania
temperatury zgrzewania, nastepnie usuniecie ptyty grzejnej i docisniecie tgczonych koncow.
Potaczenie siodlowe - potaczenie uzyskane w wyniku ogrzania wklestej powierzchni siodta
i zewnetrznej powierzchni rury az do uzyskania temperatury zgrzewania, a nastepnie usuniecie
elementu grzejnego i docisniecie taczonych powierzchni.

Potaczenie mechaniczne - potaczenie rury PE z inng rurg PE lub innym elementem rurociggu za
pomocaq ztaczki zawierajgcej element zaciskowy.

Instalacja kanalizacyjna - ukiad pofaczonych przewoddw kanalizacyjnych i obiektow
inzynierskich, znajdujacych sie poza budynkami w granicach rozpatrywanej posesji

Instalacja kanalizacyjna sanitarna - instalacja kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania
$ciekdw bytowo-gospodarczych,

Instalacja kanalizacyjna deszczowa - sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania
$ciekdw opadowych.

Kanalizacja grawitacyjna - system kanalizacyjny, w ktdrym przeptyw $ciekdw nastepuje dzieki
sile ciezkosci.

Kineta - koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjnej.

Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych.

Wysokosé komory roboczej - odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub innego
elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

Komin wlazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do
zejscia obstugi do komory roboczej.

Ptyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajgca komore robocza.

Wilaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.
Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a S$ciang komory
roboczej.

Podtoze naturalne - podioze naturalne z drobnoziarnistego gruntu.

Podtoze naturalne z podsypka - podtoze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypka
z gruntu drobnoziarnistego, albo podtoze naturalne z okreslonym rodzajem podsypki wymaganej
ze wzgledu na materiat, z ktérego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami
technicznymi producenta tych rur.

Podtoze wzmocnione - podtoze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podioza moze polega¢ na
wymianie gruntu na piasek lub zwir albo wykonanie tawy betonowej lub specjalnej konstrukcji.
Podsypka - materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypka.
Obsypka -- materiat gruntowy miedzy podtozem lub podsypka a zasypka wstepna, otaczajacy
przewod kanalizacyjny.

Zasypka wstepna - warstwa wypetniajacego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.
Zasypka glowna - warstwa wypetniajacego materiatu gruntowego miedzy powierzchnig zasypki
wstepnej i terenem.

Powierzchnia zwilzona - wewnetrzna powierzchnia przewodéw i studzienek kanalizacyjnych
objetych badaniem szczelnosci.

Studzienka rewizyjna - studzienka wiazowa przeznaczona do kontroli i eksploatacji kanatow.
Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru $ciekdw opadowych, sptywajacych do kanatu
z utwardzonych powierzchni terenu.

Eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wéd lub Sciekéw z przewodu kanalizacyjnego do gruntu.
Infiltracja - przenikanie wéd gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.

Préba wytrzymatosci - badanie majace na celu sprawdzenie wytrzymatosci i szczelnosci rurociggu
przed oddaniem do eksploatacji.

Préba szczelnosci - badanie majace na celu sprawdzenie szczelnosci rurociggu przed oddaniem do
eksploatacji.

Préba hydrauliczna - préba, w ktérej sie stosuje ciekty czynnik roboczy.

Préba pneumatyczna - préba, w ktérej sie stosuje gazowy czynnik roboczy.

Instalacja wodociagowa - instalacje wodociaggowa stanowig uktady pofaczonych przewododw,
armatury i urzadzen, stuzace do zaopatrywania budynku w zimng i ciepta wode, spetniajaca
wymagania jakosciowe okreslone w przepisach odrebnych dotyczacych warunkoéow, jakim powinna
odpowiada¢ woda do spozycia przez ludzi.

Instalacja wodociagowa wody zimnej - instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci
wodociggowej rozpoczyna sie bezposrednio za zestawem wodomierza gtdwnego, a instalacja zimnej
wody pochodzacej z wtasnego ujecia (studni) od urzadzenia, za pomocg ktérego jest pobierana woda
z tego ujecia.
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Instalacja wodociagowa wody cieplej - instalacja cieptej wody rozpoczyna sie bezposrednio
za zaworem na zasileniu zimng wodg urzadzenia do przygotowania cieptej wody.

Instalacja kanalizacyjna - ukltad pofaczonych przewoddéw wraz z urzadzeniami, przyborami i
wpustami odprowadzajgcymi $cieki oraz wody opadowe do pierwszej studzienki od strony budynku.
Kanalizacja grawitacyjna - system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw Sciekéw nastepuje dzieki
sile ciezkosci.

Przybér sanitarny - urzadzenie stuzgce do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen ptynnych
powstatych w wyniku dziatalnosci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.

Podejscie - przewdd faczacy przybdr sanitarny lub urzadzenie z przewodem spustowym lub
przewodem odptywowym.

Przewéd spustowy (pion) - przewdd stuzacy do odprowadzania $ciekdw z podejsc
kanalizacyjnych, rynien lub wpustéw deszczowych do przewodu odptywowego.

Przewéd odplywowy (poziom) - przewdd stuzacy do odprowadzania sciekdw z pionéw do
przykanalika lub innego odbiornika.

Urzadzenie zabezpieczajace - urzadzenie stuzace do ochrony jakosci wody do picia,
uniemozliwiajace wtérne zanieczyszczenie wody (np. zawdr antyskazeniowy, filtr).

Woda do picia - woda do picia to taka woda, ktéra jest odpowiednia do spozywania przez ludzi
i spetnia odpowiednie przepisy.

Whpust - urzadzenie stuzgace do zbierania $ciekdw z powierzchni odwadnianych i odprowadzania ich
do instalacji kanalizacyjnej.

Zrodto ciepta (w instalacji centralnego ogrzewania) - wezet C.O..

Nosnik ciepta (czynnik grzejny) — czynnik, za posrednictwem ktérego transportowane jest ciepto ze
zrédta ciepta do odbiornikéw.

Przewdd zasilajacy - przewod, ktérym przesytany jest nosnik ciepta ze zrddta ciepta.

Przewdéd powrotny - przewdd, ktdrym przesytany jest nosénik ciepta do zrddta ciepta.

Spadek przewodoéw - nachylenie przewoddw w stosunku do poziomu.

Podpora stata - element mocujacy uniemozliwiajacy przemieszczanie sie przewodow.

Podpora ruchoma - element mocujacy przejmujacy sity prostopadie do osi przewodu
i umozliwiajaca jego przemieszczanie sie.

Wydtuzka (kompensator) - urzadzenie umozliwiajgce przejmowanie zmian dtugosci przewodow
spowodowanych zmianami temperatury.

Samokompensacja - odpowiednie uksztattowanie przewoddéw umozliwiajace przejmowanie zmian
dtugosci przewodow spowodowanych zmianami temperatury (bez stosowania wydtuzek).

Cisnienie dopuszczalne - najwyzsza warto$¢ nadcisnienia statycznego czynnika grzejnego, ktéra
nie moze by¢ przekroczona w zadnym punkcie instalacji.

Cisnienie robocze - najwyzsza wartos¢ nadci$nienia statycznego czynnika grzejnego w instalacji
podczas krazenia wody.

Urzadzenia zabezpieczajace - urzadzenia, ktore zabezpieczajg instalacje ogrzewania wodnego
przed przekroczeniem dopuszczalnych cisnien i temperatur lub tylko cisnien.

Naczynie wzbiorcze przeponowe - zbiornik cisnieniowy z elastyczng przepong oddzielajaca
przestrzen wodng podprzestrzeni gazowej, przejmujacy zmiany objetosci wody wywotane zmianami
jej temperatury w instalacji ogrzewania wodnego.

Urzadzenia stabilizujace - urzadzenia, ktore utrzymuja cisnienie w instalacji ogrzewania wodnych
w okreslonych granicach

Urzadzenia kontrolno- pomiarowe - urzadzenia wskazujgce lub rejestrujgce poszczegodlne
parametry w ustalonych miejscach instalacji ogrzewania.

Urzadzenia alarmowe - urzadzenia sygnalizujgce w sposob optyczny, akustyczny lub optyczno
- akustyczny osiggniecie parametrow granicznych (dopuszczalnych).

Odpowietrzenia miejscowe - zespdt urzadzen odpowietrzajacych bezposrednio poszczegdlne
elementy instalacji ogrzewania.

Odwodnienie instalacji - ukfad przewoddw i armatury do oprdzniania instalacji z wody.
Wentylacja mechaniczna pomieszczenia - wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego
czesci, majaca na celu wprowadzenie powietrza zewnetrznego oraz usuniecie powietrza zuzytego i
zanieczyszczonego oraz bedaca wynikiem dziatania urzadzen mechanicznych wprowadzajacych
powietrze w ruch.

Rozdzial powietrza w pomieszczeniu - rozprowadzenie powietrza w wentylowanej przestrzeni z
zastosowaniem nawiewnikdéw i wywiewnikow, w celu zagwarantowania wymaganych warunkéw -
intensywnosci wymiany powietrza, cisnienia, czystosci, temperatury, wilgotnosci wzglednej,
predkosci ruchu powietrza, poziomu hatasu - w strefie przebywania ludzi.
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Strefa przebywania ludzi - czes$¢ przestrzeni pomieszczenia do wysokosci 2 m nad podtoga, a
takze nad pomostami, gdzie przebywajg ludzie, w ktérej za pomocg instalacji wentylacyjnej lub
klimatyzacyjnej trzeba zapewni¢ warunki mikroklimatu pomieszczenia.

Mikroklimat pomieszczenia - warunki klimatyczne istniejgce w pomieszczeniu, bedace wynikiem
jednoczesnego oddziatywania stopnia czystosci, sktadu chemicznego, temperatury,
wilgotnosci wzglednej i predkosci ruchu powietrza, a takze otaczajacych przegraod.

Rozprowadzenie powietrza - doprowadzenie strumienia powietrza okreslonej objetosci
do wentylowanej przestrzeni lub z tej przestrzeni.

Niezbedny strumien objetosci powietrza zewnetrznego - strumien powietrza zewnetrznego,
ktory ze wzgleddw higienicznych nalezy doprowadzi¢ do oséb przebywajacych w pomieszczeniu w
celu utrzymania odpowiedniej jakosci powietrza wewnetrznego, w tym zapewnienia odczucia
Swiezosci powietrza, odprowadzenia przykrych zapachdw i utrzymanie na wymaganym poziomie
zawartosci tlenku wegla i dwutlenku wegla.

Krotnos¢ wymian powietrza - ilo§¢ wymian powietrza - liczbowa wartos¢ intensywnosci
wentylacji pomieszczenia, liczba okreslajaca ile razy w ciggu godziny przeptywa przez pomieszczenie
strumien powietrza o objetosci réwnej objetosci pomieszczenia.

Obliczeniowe parametry powietrza zewnetrznego - wartosci liczbowe temperatury i
wilgotnosci wzglednej i innych pochodnych parametréow powietrza zewnetrznego, ktére nalezy
przyjmowac w danej miejscowosci przy obliczaniu i doborze urzadzen wentylacji i klimatyzacji.

Obliczeniowe parametry powietrza wewnetrznego - wartosci liczbowe temperatury,
wilgotnosci wzglednej i predkosci ruchu powietrza w strefie przebywania ludzi, ktére nalezy
przyjmowacé- w funkcji przeznaczenia i trybu uzytkowania pomieszczen - przy obliczaniu i doborze
urzadzen wentylacji i klimatyzacji.

Uzdatnianie powietrza - Procesy realizowane przy uzyciu $rodkéw technicznych, majace na celu
zmiane jednej lub kilku wielkosci charakteryzujacych stan i jako$¢ powietrza Ogrzewanie powietrza -
uzdatnianie powietrza polegajace na podwyzszaniu jego temperatury.

Filtracja powietrza - Uzdatnianie powietrza polegajace na usuwaniu z niego
zanieczyszczen statych lub ciektych

Czerpnia wentylacyjna - element instalacji, przez ktéry jest zasysane powietrze
zewnetrzne

Wyrzutnia wentylacyjna - element instalacji, przez ktéry powietrze jest usuwane na
zewnatrz

Przewoéd wentylacyjny - element o zamknietym obwodzie przekroju poprzecznego,
stanowiacy obudowe przestrzeni, przez ktéra przeptywa powietrze

Wskaznik nieszczelnosci przewodow

Wielko$¢ charakteryzujgaca szczelno$¢ przewodow danej instalacji lub jej czesci, okreslana
wzorem F = Vn/A w ktérym:

F - wskaznik nieszczelnosci przewodow, w metrach szesciennych na metr kwadratowy
razy godzina,

Vn - faczny objetosciowy strumien przeptywu powietrza ptyngcego przez nieszczelnosci, w
metrach szesciennych na godzine,

A - lagczna powierzchnia $cian wszystkich badanych przewodéw danej instalacji lub jej czesci, w
metrach kwadratowych.

Klasa szczelnosci przewodow wentylacyjnych wg PN —-EN -1507:2007

Klasa jakosci przewoddw wentylacyjnych charakteryzujaca sie nieprzekroczeniem okreslonej
wartosci wskaznika nieszczelnosci przy danej rdéznicy cisnien miedzy wnetrzem przewodow a
otoczeniem.
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Przepustnica
zespot samodzielny wbudowany w urzadzenie lub w przewdd wentylacyjny, pozwalajacy na
zamkniecie lub na regulacje strumienia powietrza przez zmiane oporu przeptywu

Ttumik akustyczny

element wbudowany w urzadzenie lub w przewdd majacy na celu zmniejszenie hatasu drogaq
powietrzng wzdtuz przewoddéw

Nawiewnik - element lub zespot, przez ktory powietrze naptywa do wentylowanej przestrzeni

Wywiewnik - element lub zespdt, przez ktory powietrze wyptywa z wentylowanej
przestrzeni

Kratka przewatowa - otwdr wyposazony w obudowe lub nie, wykonany w przegrodzie przestrzeni
wentylowanej majacy na celu zapewnienie przeptywu powietrza miedzy pomieszczeniami

Skrzynka rozprezna - zespét, ktérego zadaniem jest redukcja ciSnienia panujacego w

przewodach rozprowadzajacych powietrze do cisnienia wymaganego przed nawiewnikiem przy
jednoczesnej regulacji natezenia przeptywu powietrza; zespét moze takze petni¢ role ttumika hatasu

1.5. 0gélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz zgodno$é z dokumentacja,
projektowa, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 5 WTWiO dla instalacji wewnetrznych
wentylacji i klimatyzacji, Szczegdtowa Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru
oraz ze sztukg budowlang. Ogoélne wymagania dotyczace robdét podano w ST Kod CPV 45000000-7
~Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

1.6. Dokumentacja techniczna.

Dokumentacje robét sanitarnych stanowiq:

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003 r. ,w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r.
Nr 120, poz. 1133 z pdzniejszymi zmianami), dla przedmiotu zamowienia, dla ktérego
wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe”,

- projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z 02.09.2004 r. ,w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego” (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 wraz z pozniejszymi zmianami),

- specyfikacja techniczna (szczegdétowa) wykonania i odbioru robdt (obligatoryjna w przypadku
zamdwien publicznych), sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004 r. ,w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego”
(Dz. U. 22004 r. Nr 202, poz. 2072 wraz z pdzniejszymi zmianami),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25
kwietnia 2018 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia” (tekst jednolity Dz.U.
2018 poz. 963),

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego Ilub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobdéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych wraz z p6zniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 266),

- protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robdt zanikajacych, z zatgczonymi protokotami
z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza, czyli wyzej wymienione czesci sktadowe dokumentacji robdt
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt (zgodnie z art. 3, pkt. 14
ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. wraz z p6zniejszymi zmianami - tekst jednolity
Dz.U. 2019 poz. 1186.

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i szczegdtowej specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych, opracowanych dla realizacji konkretnego
zadania.

2. Wymagania dotyczace wtasciwosci materiatow.

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy, stosowa¢ wyroby budowlane, ktére zostaty
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Materiaty stosowane do montazu wewnetrznych instalacji wentylacji mechanicznej powinny
miec:
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- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
norma europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub
krajowq specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, lub

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sa to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktoérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma Iub aprobatg
techniczna, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sa wyroby wykonane
wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez Projektanta Iub z nim
uzgodnionej, dla ktérych wydano oswiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z tg
dokumentacjg oraz z przepisami i obowigzujgcymi normami.

Kierownik budowy lub, jezeli jego ustanowienie, nie jest wymagane, Inwestor, jest zobowigzany
do przechowywania w/w os$wiadczen oraz udostepniania ich przedstawicielom uprawnionych
organdw.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

Do wykonania robot nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos$¢ robdt, zarébwno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw. Sprzet uzywany do
robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w SST, PZ) lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez
Inwestora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inwestora. Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Na zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. Wymagania dotyczace witasciwosci materiatéow
4.1. Wymagania ogédine
Materiaty stosowane do budowy instalacji wewnetrznej wod-kan powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
norma europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub
krajowq specyfikacja panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez komisje Europejska za zgodng z wymogami podstawowymi, lub

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy to wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sa to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano zgodnosci z Polskg Normg lub aprobata
techniczng, badz uznano ,regionalny wyréb budowlany”.

4.2. Rodzaje materiatéw

Materiaty stosowane do wykonania robét montazowych powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowgq, opisem technicznym i rysunkami.

Na zastosowanie innego typu rur, armatury nalezy uzyskac¢ zgode wszystkich zainteresowanych
stron, a w szczegdlnosci: Inwestora, przysztego Eksploatatora oraz Autora projektu.

Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatdw przywotane w specyfikacji stuzg okresleniu
pozadanego standardu wykonania i okresleniu wiasciwosci i wymogdw technicznych zatozonych
w dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan.

Dopuszcza sie zamienne rozwigzania (w oparciu o produkty innych producentéw) pod
warunkiem:

a. spetnienia tych samych witasciwosci technicznych

b. przedstawieniu zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, Atesty, dopuszczenia do

stosowania),

c. uzyskaniu akceptacji Projektanta, Inspektora Nadzoru.

Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiada¢ warunkom
okre$lonym w art. 10 ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. wraz z podzniejszymi
zmianami - tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1186. i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 266),

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatdw dostarczy $wiadectwa potwierdzajace
odpowiednig jako$¢ materiatow.
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5. Wymagania dotyczace transportu i sktadowania materiatéw.

5.1. Wymagania dotyczace przewozu materiatéw.

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowacé sprawne technicznie $rodki
transportu. Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami
atmosferycznymi.

Materiaty nalezy ustawi¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢
przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

Z uwagi na specyficzne wiasciwosci rur przy transporcie nalezy zachowaé nastepujgce
wymagania:

- przewoz rur moze by¢ wykonany wytacznie samochodami skrzyniowymi Iub pojazdami
posiadajgcymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, a wystajace poza pojazd konce
rur nie mogg by¢ dtuzsze niz 1m,

- jezeli przewozone sg luzne rury, to przy ich ukfadaniu w stosy na samochodzie wysokos$¢
fadunku nie powinna przekracza¢ 1 m,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci
$rodkdéw transportu jak sruby, tancuchy, itp.

- transport rur nie pakietowanych powinien sie odbywac¢ przy réwnym utozeniu rur na podkfadach
drewnianych,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma
samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie,

- podczas prac przetadunkowych nie wolno rzucac rur

- podnoszenie pakietu dzwigiem powinno by¢ wykonywane za pomocg lin tasmowych
z metalowego splotu

Studnie kanalizacyjne i separatory moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu

w sposob zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wtazy kanatowe moga byc

transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed przemieszczaniem i

uszkodzeniem. Wtazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy

uktadac na paletach po 10 szt. i faczy¢ tasma stalowg. Wpusty mogg by¢ transportowane dowolnymi
$rodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wpusty typu
lekkiego mozna uktada¢ na paletach po 10 szt. i taczy¢ tasma stalowg. Kruszywa mogg by¢

przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposdb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i

nadmiernym zawilgoceniem

Armature oraz przybory i urzadzenia nalezy przewozi¢ pakowane w sposdb zabezpieczajacy
przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem mechanicznym i wptywami czynnikdédw atmosferycznych.

Wszystkie przybory i urzadzenia sanitarne powinny by¢ podczas transportu zabezpieczone przed
uszkodzeniem oraz przemieszczaniem sie.

Kanaty wentylacyjne powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Wytadunek powinien odbywaé sie z zachowaniem wszelkich $rodkéow ostroznosci
uniemozliwiajacych uszkodzenie.

Kanatéw wentylacyjnych nie wolno zrzucac¢ ze srodkéw transportowych.

Transport kanatow powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne
konce wystajace poza skrzynie tadunkowa nie byty dtuzsze niz 1 metr.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ robdt i wiasciwosci przewozonych towardéw. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5.2. Wymagania dotyczace przewozu urzadzen.

Urzadzenia nalezy przewozi¢ pakowane w sposdb zabezpieczajacy przed zanieczyszczeniem,
uszkodzeniem mechanicznym i wptywami czynnikéw atmosferycznych.

Urzadzenia klimatyzacyjne nalezy transportowa¢ zgodnie z dokumentacjg techniczno - ruchowg
urzadzen i oznaczeniami na opakowaniach urzadzen.

Urzadzenia gabarytowo wieksze nalezy dostarcza¢ na budowe przed montazem.

5.3. Ssktadowanie materiatéw.

Sktadowanie urobku i materiatéw jest dozwolone tylko po jednej stronie wykopu w odlegtosci nie
mniejszej niz 0,6 m, a dla zachowania komunikacji nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu
umocnionego, a jesli $ciany wykopu nie sg umocnione wymagane jest odktadanie min. 1,0 m za klin
odtamu gruntu lub odwozenie bezposrednio na skfadowisko.

W klinie odtamu gruntu nie wolno sktadowaé materiatéw.

5.3.1. Skiadowanie rur i ksztattek w wiazkach lub luzem.

Rury mozna sktadowac¢ na otwartej przestrzeni, ukfadajac je w pozycji lezacej jedno- Iub

wielowarstwowo zgodnie z wymogami producenta. Rury i ksztattki powinny by¢ zabezpieczone przed
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wewnetrznym zanieczyszczeniem, powinny by¢ sktadowane w potozeniu poziomym na ptaskim i
rownym podtozu tak by belki no$ne palet nie zapadatly sie w gruncie. Powierzchnia sktadowania
powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod opadowych.

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperaturg nizsza niz 0°C lub przekraczajaca 40°C.

Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed
dziataniem $wiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym
materiatem (np. folig nieprzezroczystg z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewnié
cyrkulacje powietrza pod powtoka ochronng, aby rury nie nagrzewaty sie i nie ulegaly deformacji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej do wysokosci
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac¢ na sobie, luzne rury lub niepetne
wigzki mozna sktadowaé w stosach na réwnym podiozu, na podktadkach drewnianych o szerokosci
min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone
przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysokos$¢ uktadania rur w stosy nie
powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1.5 m wysokosci. Rury o réznych srednicach winny by¢
sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe uktadac¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami
drewnianymi.

Rury powinny by¢ sktadowane tak diugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu.
Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotow.

Wiazki rur PVC mozna sktadowaé po trzy, jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz na 3,3 m
wysokosci w taki sposéb, aby ramka wigzki wyzszej spoczywata na ramce wigzki nizszej. Gdy rury sg
sktadowane (po rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowac¢ boczne wsporniki, najlepiej drewniane
lub wytozone drewnem w maksymalnych odstepach co 1,5 m. Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na
catej dtugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywacé na drewnianych tatach o szerokosci min. 50
mm. Rozstaw podpér nie wiekszy niz 2 m.

Rury o réznych sérednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to
mozliwe, najsztywniejsze winny znajdowac sie na spodzie. W stercie nie powinno sie znajdowacd
wiecej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 1,0 m. Gdy wiadomo, ze sktadowane rury PVC nie zostang
utozone w ciggu 12 miesiecy nalezy je zabezpieczy¢ przed nadmiernym wpltywem promieniowania
stonecznego poprzez zadaszenie.

Elementy uszczelniajace i smary montazowe nalezy starannie chroni¢ przed Swiattem i
sktadowaé w suchym i chtodnym miejscu. Ewentualne zmiany intensywnosci barwy rur pod wptywem
promieniowania stonecznego nie oznaczajqg zmiany wiasnosci  wytrzymatosciowych lub
odpornosciowych.

Zaslepki rur winny by¢ zdjete dopiero bezposrednio przed ich taczeniem.

Nalezy zabezpieczy¢ rury przed wyginaniem i naciskiem punktowym. Nalezy réwniez zwrécié
uwage, aby ostro zakonczone przedmioty nie uszkodzity rur lub ksztattek od spodu.

Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkéw w
sposéb zapewniajacy statecznos$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdinych stoséw Iub
pojedynczych rur.

5.3.2. sStudnie kanalizacyjne

Teren placu sktadowego powinien by¢ wyréwnany, o powierzchni utwardzonej i odwodnionej,
wyposazony w odpowiednie urzadzenia dzwigowo-transportowe. Pomiedzy poszczegdélnymi rzedami
sktadowanych prefabrykatéw nalezy zachowad trakty komunikacyjne dla ruchu pieszego oraz ruchu
pojazddw.

Prefabrykaty nalezy sktadowa¢ w sposdb zapewniajacy tatwy dostep do uchwytéw montazowych.

Kazdy rodzaj prefabrykatdow réznigcych sie ksztattem, wymiarami i wykonczeniem powinien by¢
sktadowany osobno.

Prefabrykaty powinny by¢ ustawione lub umieszczone na podktadach zapewniajacych odstep od
podtoza minimum 15cm.

W zaleznosci od uksztattowania powierzchni wsporczej prefabrykatow powinny one by¢
ustawione na podktadach o przekroju prostokatnym lub odpowiednio dostosowanym do obrzeza
prefabrykatu.

Prefabrykaty drobnowymiarowe moga by¢ sktadowane w stosach do wysokosci 1,80m. Stosy
powinny by¢ prawidtowo utozone i odpowiednio zabezpieczone przed przewrdceniem.

5.3.3. Wiazy kanatowe.

Wiazy kanatowe i wpusty powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco.
Wiazy i wpusty powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna byc¢
utwardzona i odwodniona. Wtazy moga by¢ skladowane na otwartej przestrzeni, na paletach w
stosach o wysokos$ci maksimum 1,0 m
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5.3.4. Kruszywo.

Kruszywo nalezy sktadowac na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb zabezpieczajacy

je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.
5.3.5. cement.

Cement nalezy sktadowac na paletach. Na jednej palecie mozna skfadowaé¢ do 40 workdw.
Miejsce sktadowania cementu powinno by¢ zabezpieczone przed wilgocig i opadami. Cementu nie
nalezy zimowac¢ na placu budowy.

5.3.6. Rury stalowe ocynkowane

Jako zasade nalezy przyjaé¢, ze rury powinny by¢ sktadowane tak diugo jak to mozliwe w
oryginalnym opakowaniu.

Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotow.

Wiazki mozna sktadowad po trzy, jedna na drugiej do wysokosci nie przekraczajacej 2,0 m, w
taki sposdb, aby ramka wiazki wyzszej spoczywata na ramce wigzki nizszej.

Gdy rury sg sktadowane (po rozpakowaniu) w stertach, nalezy zastosowac boczne wsporniki,
najlepiej drewniane lub wytozone drewnem, w maksymalnych odstepach co 1,5 m. Gdy nie jest
mozliwe podparcie rur na catej diugosci, to spodnia warstwa rur powinna spoczywa¢ na drewnianych
fatach o szerokosci min. 0,5 m. Rozstaw podpér nie wiekszy niz 2 m.

Rury o réoznych srednicach i grubosciach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to
mozliwe, najsztywniejsze nalezy utozy¢ na spodzie. W stercie nie powinno znajdowacd sie wiecej niz 7
warstw, lecz nie wyzej niz 1,5 m.

Szczegblng ostroznos$¢ nalezy zachowal przy transporcie i przetadunku rur w temperaturze
bliskiej 0°C i nizszej z uwagi na kruchos$¢ materiatu w tych temperaturach.

5.3.7. Rury z tworzyw sztucznych

Jako zasade nalezy przyjaé¢, ze rury powinny by¢ sktadowane tak diugo jak to mozliwe w
oryginalnym opakowaniu (w zwojach lub wigzkach).

Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed
dziataniem $wiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym
materiatem (np. folia nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewnié
cyrkulacje powietrza pod powtoka ochronng aby rury nie nagrzewaty sie i nie ulegaty deformacji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej do wysokosci
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac¢ na sobie, luzne rury lub niepetne
wigzki mozna sktadowaé w stosach na réwnym podiozu, na podktadkach drewnianych o szerokosci
min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone
przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysokos$¢ uktadania rur w stosy nie
powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o réznych srednicach winny by¢
sktadowane odrebnie.

Powierzchnia skftadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotow.

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperaturg nizszg niz 0°C lub przekraczajaca 40°C.

Armature nalezy skfadowaé w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie nizszej niz 0°C.
W pomieszczeniach sktadowania nie powinny znajdowa¢ sie zwigzki chemiczne dziatajace
korodujgco. Armature z tworzyw sztucznych nalezy przechowywac z dala od urzadzen grzewczych.

5.3.8. Armatura

Armature nalezy sktadowaé w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie nizszej niz 0°C. W
pomieszczeniach sktadowania nie powinny znajdowac sie zwigzki chemiczne dziatajace korodujaco.
Armature z tworzyw sztucznych nalezy przechowywac z dala od urzadzen grzewczych.

5.3.9. Przybory i urzadzenia

Przybory i urzadzenia oraz uzbrojenie przewoddw kanalizacyjnych muszg spetnia¢ wymagania
okreslone w odpowiednich normach. Urzadzenia sanitarne zeliwne, porcelanowe, kamionkowe i
blaszane sktadowac¢ nalezy w magazynach zamknietych lub pod wiatami. Urzadzenia sanitarne z
tworzyw sztucznych nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, w ktérych temperatura nie
spada ponizej 0°C.

5.3.10. sktadowanie kanatéw wentylacyjnych.

Materiaty podstawowe, jak przewody i ich osprzet nie wymagajg opakowan i moga by¢
sktadowane pod zadaszeniem z wyjatkiem: $rub i nakretek, kratek wentylacyjnych, uszczelek, itp.
oraz aparatury kontrolno-pomiarowej.

Kanaty wentylacyjne skltadowaé na placu budowy na regatach pod wiatg. Ksztattki, ztaczki i inne
materiaty (uszczelki, kleje, srodki do czyszczenia i odttuszczania) powinny by¢ sktadowane w sposéb
uporzadkowany w workach z folii, w zacienionych miejscach. Wyroby z tworzyw sztucznych sg
podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym:

- nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktéorym sg sktadowane lub
przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych urzadzen i metod przetadunku.
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- nie dopuszczaé do sktadowania w sposob, przy ktdrym mogtyby wystgpi¢ odksztatcenia (zagiecia,
zagniecenia itp.) - w miare mozliwosci przechowywaé i transportowa¢ w opakowaniach
fabrycznych.

- nie dopuszczaé do zrzucenia elementdw.

Niedopuszczalne jest ,wleczenie" pojedynczych kanatdw po podtozu.

Zachowa¢ szczegblng ostroznos$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych,
poniewaz podatno$¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.
Ksztattki, ztgczki i inne materiaty powinny byc¢ sktadowane w sposéb uporzadkowany, z zachowaniem
wyzej omawianych $srodkéw ostroznosci.

Tworzywa sztuczne majg ograniczong odpornosé na podwyzszong temperature i promieniowanie
UV, w zwigzku z czym nalezy chroni¢ je przed:

- dlugotrwata ekspozycjq stoneczna,

- nadmiernym nagrzewaniem od zrédet ciepta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

5.3.11. sktadowanie urzadzen i wyposazenia.

Urzadzenia sktadowane na terenie budowy muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz zabezpieczone przed dziataniem czynnikédw atmosferycznych. Urzadzenia
klimatyzacyjne nalezy sktadowa¢ zgodnie z dokumentacjg techniczno - ruchowg urzadzen i
oznaczeniami na opakowaniach urzadzen.

6. Wymagania dotyczace wykonania robét.

6.1. Wymagania dotyczace wykonania robét przytaczy i instalacji zewnetrznych.

6.1.1. Wymagania ogéine.

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt podane zostaty w specyfikacji Kod CPV 45000000-7

~Wymagania ogdlne" pkt 5.

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia przez Inzyniera zarys metodologii rob6t oraz graficzny
terminarz robét okreslajgce wszystkie warunki, w ktérych bedg wykonywane instalacje w terenie.

Instalacja w terenie powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz zasadami wiedzy
technicznej.

6.1.2. Roboty przygotowawcze.

Przed przystagpieniem do montazu instalacji w terenie nalezy:

« dokona¢ geodezyjnego wytyczenia trasy rurociggéw,

« wykona¢ wykopy z ewentualnym umocnieniem ich $cian zgodnie z PN-B-10736:1999,

« obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania robdt podstawowych (w przypadku

wystgpienia wysokiego poziomu wdd gruntowych lub opadowych),

« przygotowac podtoze pod rurocigg zgodnie z dokumentacja.

0O$ projektowanego rurociggu powinien wytyczy¢ uprawniony geodeta. O$ rurociggu powinien
zosta¢ oznaczony w trwaty i widoczny sposdb, przez zainstalowanie taricucha reperéw roboczych.
Poszczegdélne punkty osi trasy powinny zostaé zaznaczone przy pomocy kotkéw osiowych
z gwozdziami. Kotki osiowe powinny zosta¢ wbite przy kazdej zmianie kierunku trasy, a na prostych
odcinkach co 30 - 50 m. Na kazdym prostym odcinku powinny zosta¢ umieszczone co najmniej trzy
punkty. W terenie zabudowanym repery robocze w ksztaicie hakéw Iub $rub powinny by¢
montowane w $cianach budynkéw. tancuch znakéw powinien zosta¢ powigzany z panstwowa siecig
reperow.

Ponadto w zakres robét przygotowawczych wchodza:

¢ Rozebranie nawierzchni.

« Usuniecie humusu spycharka i utozenie w pryzmy, poza zasiegiem robdét.

*  Wykonanie przekopdw kontrolnych celem ustalenia rzeczywistych rzednych posadowienia

i przebiegu istniejacego uzbrojenia podziemnego, pod nadzorem ich uzytkownikdéw
(poréwnac z Dokumentacjg Projektowa).

«  Wyznaczenie w terenie miejsca sktadowania poszczegdinych materiatéw oraz drogi dowozu

do strefy montazowej.

* Ogrodzenie i zabezpieczenie terenu budowy wg potrzeb dla ruchu pieszego i kotowego

za pomoca znakdéw drogowych, oswietlenia, mostkéw przejsciowych i przejazdowych.
6.1.3. wykopy.

Wykop nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610.

Wykopy wykonywac jako pionowe, szalowane.

Przy wykopach wykonywanych w bezposrednim sasiedztwie budynkéw (< 3,0m) wykop nalezy
umocni¢ szalunkiem petnym z rozpdrkami z pozostawieniem szalunku po zasypaniu i zageszczeniu
wykopu.
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W przypadku wykonywania wykopu wzdtuz istniejgcego uzbrojenia podziemnego (gazociag)
zabrania sie odktadania urobku nad gazociag.

W miejscach trudnych, waskich, skrzyzowaniach z przeszkodami roboty ziemne wykonywac
recznie z udziatem przedstawicieli kolidujgcych urzadzen.

Minimalna szeroko$¢ wykopu mierzona wewnatrz Sciany obudowy powinna by¢ dostosowana do
rurociggu. Szerokos¢ wykopu nie moze by¢ zmniejszana podczas montazu rurociqggu na powierzchni
i uktadania catych ciagdéw rur w wykopie.

Szerokos¢ wykopu przewoddéw kanalizacyjnych w przypadku utrzymania przestrzeni roboczej

Srednica nominalna Szeroko¢ wykopu [m]

rury
Giebokosé Glebokosé Gtebokos¢ Glebokos¢
<1,00m =>1,00i <1,75m >1,75i <4,00 m > 4,00 m

160, 200 0,80 0,80 0,90 1,00

300 0,90 0,90 0,90 1,00

400 1,20 1,20 1,20 1,20

500 1,20 1,20 1,20 1,20

600 1,30 1,30 1,30 1,30

Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopdéw prowadzenie jednoczesnie innych robdt
oraz przebywanie o0séb niezatrudnionych. Przy prowadzeniu robdt ziemnych w bezposrednim
sasiedztwie instalacji podziemnych nalezy okresli¢ bezpieczne odlegtosci (w pionie i poziomie), w
jakich moga by¢ prowadzone roboty przy uzyciu sprzetu ciezkiego. Odlegtosci bezpiecznego
uzywania maszyn roboczych nalezy ustali¢ z jednostkami zarzadzajgcymi tymi instalacjami.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie. Odchylenie
krawedzi wykopu na dnie w odniesieniu do osi wykopu nie przekroczy +5cm. Dno wykopu oczyscié
Z gruzu, betonu i kamieni.

Obudowa powinna by¢ instalowana stopniowo, w miare pogtebiania wykopu i stopniowo
demontowana podczas zasypywania i zageszczania.

W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych
przy tych robotach nalezy wokdét wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic
balustrady o wysokosci 1,1m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1m od krawedzi wykopu.
Balustrady powinny by¢ wyposazone w deske kraweznikowg wysoko$¢ 0,15m oraz by¢ zaopatrzone
w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach
uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykryé, w sposéb
uniemozliwiajacy wpadniecie do wykopu i zabezpieczy¢ balustradami, linami lub tasmami
ostrzegawczymi. Jezeli teren, na ktérym sa wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony,
wykonawca robdét powinien zapewni¢ staty dozor.

Przejécia dla pieszych nad wykopami dla ruchu dwukierunkowego powinny mieé¢ szerokosé
co najmniej 1,2m, a dla ruchu jednokierunkowego co najmniej 0,75m. Po obu stronach przejscia
(pomostu) musza znajdowad sie barierki z poreczami o wysokosci 1,10m i deskg kraweznikowg
wysokos¢ 0,15m.

6.1.4. oOdwodnienie dna wykopu.

W zaleznosci od gtebokosci wykopu, rodzaju gruntu i wysokosci wymaganej depresji, moga
wystepowac trzy metody odwodnienia:

- powierzchniowa,

- drenazu poziomego,

- depresji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowej.

Dla wykopow budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy ufozyé warstwe
filtracyjng z tlucznia lub zwiru grubosci 20cm, a w niej saczek z rur dwusciennych z polipropylenu
@50 do @150mm w jednym lub dwéch rzedach w zaleznosci od poziomu wody gruntowej nad dnem
wykopu.

Woda gruntowa z saczkéw zostanie odprowadzona do studzienek zbiorczych umieszczonych
w dnie wykopu, co 50m, skad zostanie odpompowana poza zasieg robdt wzglednie sptynie
grawitacyjnie do odbiornika. Po utozeniu kanatu i przeprowadzonych prébach jego szczelnosci,
drenaz zostaje wytgczony z eksploatacji, a studzienki czerpane zdemontowane.

W przypadku duzego nawodnienia gruntu, odwodnienie wykopow wymaga wykonania studni
depresyjnych wzglednie zastosowania igtofiltréw.

Rozliczenie z pompowanej wody prowadzi¢ w dzienniku budowy.

Wykop powinien by¢ zabezpieczony przed naptywem wodd opadowych.
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6.1.5. Ukiadanie przewodéw.

Montaz rurociggdw moze odbywac sie dwoma metodami:

« montaz odcinkéw rurociggéw na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu,

» montaz odcinkdéw rurociggu w wykopie.

Rury w wykopie powinny by¢ utozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadkoéw.

Rurociggi uktadane w gruncie powinny mieé¢ naturalne podioze bedace nienaruszonym sypkim
gruntem o naturalnej wilgotnosci o wytrzymatosci wiekszej niz 0,05MPa, zgodnie z PN-B-
02480:1986.

Jezeli na dnie wykopu wystepujg kamienie o wielkosci powyzej 60mm lub podtoze jest skalne,
nalezy zastosowacé podsypke 15cm. W przypadku natrafienia na grunt stabo spdjny lub zawierajacy
kamienie wykonaé¢ warstwe podsypki z piasku o grubosci 20cm. Podsypke nalezy wyprofilowad
i wyrownac¢ zgodnie ze spadkiem rurociggu. Obsypanie bokdéw wykonaé piaskiem warstwowo
Z zageszczeniem.

Zasypanie wykopu do wysokosci 20cm powyzej wierzchu rury nalezy wykona¢ z tego samego
materiatu, z ktérego wykonano obsypke rurociggu. Do wykonania obsypki nalezy stosowa¢ materiat
jednorodny o $rednicach ziaren @2+22mm, wolny od ziaren wiekszych od 60mm zgodnie
z wytycznymi projektowania podanymi przez producenta rur.

Nie wolno stosowac gruntu zamarznietego.

Do warstwy obsypki nie moze by¢ stosowany piasek pylasty, grunty spoiste i organiczne. Gérng
czes$¢ zasypki mozna wykonac z sypkiego gruntu rodzimego z wykopu pod warunkiem osiggniecia
projektowanego wskaznika zageszczenia. Zageszczanie winno odbywaé sie warstwami grubosci
$rednio 20cm.

W przypadku wystgpienia w poziomie posadowienia namutéw nalezy dokona¢ wymiany grunty
na petnej gtebokosci ich wystepowania na podsypke zwirowo-piaskowg. W dnie wykopu wykonacd
zagtebienia pod kielichy. Rur z PVC nie wolno uktada¢ na tawach betonowych ani zalewaé betonem.

Rurociggi powinny by¢ uktadane zgodnie z wymaganiami norm i wytycznych producentéw.
Technologia uktadania przewodéw powinna zapewni¢ zachowanie przebiegu skarp zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa. Dla zapewnienia wtasciwego utozenia rurociggu, zgodnie
z zaprojektowang osiq, nalezy przez punkty osiowo trwate oznakowane na fawach celowniczych
przeciaggna¢ sznurek lub drut, na ktéorym zawieszony jest ciezarek pionu miedzy dwoma
celowniczymi.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie majga widocznych uszkodzen
powstatych w czasie transportu lub przechowywania. Ponadto rury nalezy starannie oczyscic
ze szczegolnym zwrdceniem uwagi na kielichy i bose konce rur. Uszkodzone rury powinny byc¢
usuwane i przechowywane poza obszarem dokonywania montazu.

Rury nalezy opuszcza¢ do wykopu powoli i ostroznie, przy pomocy krazkéw, wielokrazkéw lub
dzwigdéw. Zabrania sie rzucania rur do wykopu.

Odpowiednie odcinki rur powinny by¢ opuszczane do wykopu na przygotowane i wyréwnane
podtoze o odpowiednim nachyleniu.

Kazda rura powinna by¢ uktadana zgodnie z projektowang osig i nachyleniem jak réwniez
powinna Scisle przylega¢ do podtoza na swojej catej dtugosci, co najmniej na 1/4 obwodu,
symetrycznie do osi. Podczas montazu przewodu wykop powinien by¢ odwodniony.

Rury powinny by¢ uktadane kielichami w strone przeciwng niz kierunek przeptywu sciekéw. Rury
powinny by¢ fgczone przy pomocy uszczelek gumowych montowanych fabrycznie. Podczas tgczenia
rur kanalizacyjnych nalezy stosowac¢ specjalistyczne srodki slizgowe. W zadnym wypadku nie mozna
stosowac olejéw lub smardéw (gumowe pierscienie uszczelniajgce peczniejq i ulegajg zniszczeniu).

Elementy wbudowywane w sie¢ taczone na uszczelki gumowe (rury kanalizacyjne, studnie
betonowe) nalezy oczysci¢ w miejscach potaczen tuz przed montazem.

Przed zakoriczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce
utozonego kanatu przed zamuleniem

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztattek nalezy dokonac¢ ogledzin tych materiatow.
Powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne rur i ksztattek powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione
poréow, wgtebien i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan
okreslonych w normach.

6.1.6. Potaczenia przewodow.
Potaczenia zgrzewane.
Potaczenia zgrzewane mogg by¢ doczotowe lub elektrooporowe. W potaczeniach zgrzewanych
stosowane sq:

o ksztattki kielichowe zgrzewane elektrooporowo - ksztattki polietylenowe (PE) zawierajace

jeden lub wiecej integralnych elementéw grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii
elektrycznej w ciepto, w celu uzyskania potaczenia zgrzewanego z bosym koncem lub rurg
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o ksztattki siodtowe zgrzewane elektrooporowo - ksztattki polietylenowe (PE) zawierajace
jeden lub wiecej integralnych elementédw grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii
elektrycznej w ciepto, w celu uzyskania pofaczenia zgrzewanego na rurze.

Zgrzewanie doczotowe polega na taczeniu rur i ksztattek przez nagrzanie ich koncéwek do

wiasciwej temperatury i doci$niecie, bez stosowania dodatkowego materiatu.

Po zgrzaniu rur i ksztattek na ich powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych nie powinny
wystapi¢ wyptywki stopionego materiatu poza obrebem ksztattek. Przy zgrzewaniu elektrooporowym
zadna wyptywka nie powinna powodowaé przemieszczenia drutu w ksztattkach (elektrooporowych)
co mogtoby spowodowaé zwarcie podczas taczenia. Na wewnetrznej powierzchni rur nie powinno
wystgpi¢ pofatdowanie.

Potaczenia zgrzewane elektrooporowo.

Ksztaltki do zgrzewania elektrooporowego zawierajq spirale z drutu oporowego wtopiong
w poblizu zgrzewanej powierzchni. Po wsunieciu koncéw rury do ksztattki i potgczeniu wtykéw spirali
oporowej z aparatem do zgrzewania, nastepuje wydzielanie sie ciepta i stopniowe uplastycznienie
taczonych powierzchni ksztattki i rury.

Zgrzewanie nastepuje pod napieciem 20-40 V w =zaleznos$ci od charakterystyki uzytej
zgrzewarki i ksztattki elektrooporowej.

Aby uzyska¢ odpowiedniq jakos$¢ ztacza, konieczna jest absolutna czystos¢ taczonych
powierzchni. Odcinek rury, ktdéry znajdzie sie wewnatrz ksztattki powinien by¢ oczyszczony
specjalnym obrotowym czyszczakiem. Wewnetrzna powierzchnia ksztattki i zewnetrzna powierzchnia
rury powinny by¢ przetarte specjalnym papierem nasyconym srodkiem osuszajgcym (np. spirytusem
technicznym).

Koncowki zgrzewanych rur muszg by¢ unieruchomione za pomoca specjalnych uchwytéow.
Proces zgrzewania przebiega automatycznie. Proces zgrzewania powinien by¢ obserwowany przez
obstuge, a osiggniety czas zgrzewania poréwnany z wartosciami tabeli kontrolnej. Ztgcze pozostawia
sie w uchwytach az do ostygniecia. W protokole odnotowuje sie opornos¢, osiggniety czas
zgrzewania, tabelaryczny czas zgrzewania i czas schtodzenia.

Zgrzewanie elektrooporowe mozna wykonywac¢ w temperaturze 5-40°C.

Potaczenia zgrzewane doczotowo na styk.

Zgrzewanie doczotowe na styk polega na ogrzaniu i uplastycznieniu czotowych powierzchni
faczonych elementdw przez zetkniecie sie z ptytg grzewczg ogrzang do wymaganej temperatury,
odsunieciu od ptyty, docisnieciu do siebie sitg potrzebng do uzyskania trwatego potaczenia
i ochtodzeniu do temperatury otoczenia. Tego rodzaju zgrzewanie stosuje sie do rur o s$rednicy
powyzej 63mm.

Stanowisko zgrzewania nalezy chronié przed niekorzystnymi wptywami atmosferycznym, jak:
deszcz, wiatr czy zbyt silne nastonecznienie. Przed rozpoczeciem zgrzewania nalezy zapoznac sie
z zaleceniami producenta rur dotyczacymi sit docisku potrzebnych do uzyskania prawidtowego
zgrzewu.

Potaczenia zgrzewane mufowe.

Zgrzewanie mufowe polega na jednoczesnym ogrzewaniu zewnetrznej powierzchni konca
faczonej rury i wewnetrznej powierzchni ksztattki, a nastepnie dociénieciu elementdéw i pozostawieniu
ich az do ostygniecia.

Zgrzewanie mufowe przeprowadza sie w temperaturach wyzszych (250-270°C).

Ztacze osigga petng wytrzymatosé po catkowitym ostygnieciu.

Ten sposdéb taczenia wymaga duzej precyzji mozliwej do osiggniecia tylko w warunkach
warsztatowych.

Potaczenia mechaniczne zaciskowe.

Potaczenia mechaniczne zaciskowe wykonuje sie za pomocg ztaczek, ktére zaciskane sg na
koncowkach rur. Potaczenia te majg zastosowanie w przewodach wodociggowych o $rednicach do
110 mm.

Potaczenia rur z PE z rurami z innych materiatow wykonuje sie za pomoca odpowiednich
ksztattek kotnierzowych (adapteréw czotowych).

Polega to na wykonaniu odpowiedniego kotnierza na koncu rury z PE, a nastepnie naktada sie na
te rure kotnierz z zeliwa sferoidalnego lub ze stali nierdzewnej. Koncowka rury z PE z kotnierzem
oraz uszczelkg musi znalez¢ sie wewnatrz ztacza.

Potaczenia mechaniczne kotnierzowe.

Do uszczelniania powierzchni miedzy kofnierzami stosuje sie ptaskie uszczelki z kauczuku
butylowego lub polichloroprenowego. Sruby kotnierzowe dokreca sie w dwéch etapach na krzyz,
stosujgc dwugodzinng przerwe na ufozenie sie materiatu uszczelki.

Potaczenia mechaniczne zaciskowe skrecane.
Pofaczenia te - o $rednicy nominalnej Dn25 do Dn50 - sg to stalowe ztacza $rubowe.
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Uszczelnienie stanowig stalowe pierscienie pokryte guma, ktéore w miare dokrecania nakretki
dociskowej powodujg specznienie uszczelki i czesSciowg deformacje rury PE w miejscu nacisku.
Chroni to przewdd przed wyciagnieciem sie tacznika. Ztacze takie jest praktycznie nierozbieralne.
Potaczenia kielichowe na wcisk.

Montaz potaczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnieciu) konca rury w kielich, z osadzong
uszczelkg (pierscieniem elastomerowym), do okreslonej gtebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie
$rodka smarujacego utatwiajagcego wsuwanie

6.1.7. Studzienki kanalizacyjne.

Budowe kolejnych odcinkow kanalizacji rozpocza¢ od posadowienia studzienek zgodnie
z rysunkami. Studzienki posadowi¢ na wylewce z betonu C8/10 grubosci 10cm. Witasciwosci gruntu
oceni¢ na podstawie badan po wykonaniu wykopéw. Wtazy kanatowe powinny by¢ zlokalizowane
od strony naptywu Sciekéw, zawsze po tej samej stronie osi kanatu.

6.1.8. Miejsca kolizji i skrzyzowan.

Nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci od istniejacych sieci przy prowadzeniu réownolegtym
przewodow i skrzyzowaniach. Roboty ziemne w miejscach kolizji z innymi sieciami prowadzi¢ pod
nadzorem wiascicieli tych sieci. Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociggi
podziemne, krzyzujace sie lub rdéwnolegte do wykopu powinny zostaé zabezpieczone przed
uszkodzeniem. Istniejagce wodociagi, kable, gazociagi podwiesza¢ do konstrukcji wsporczych
wykonanych indywidualnie na budowie w trakcie prowadzenia robédt. Przy zblizeniach do istniejgcego
gazociggu roboty ziemne wykonac recznie, ostroznie, aby nie naruszy¢ izolacji gazociggu.

Po wykonaniu skrzyzowan przestrzen pomiedzy kanatem a uzbrojeniem istniejgcym wypetnié
mieszankg ziarnisto - piaskowa.

Ze szczegdblng ostroznoscig prowadzi¢ roboty ziemne w rejonie stupow oswietleniowych z uwagi
na mozliwos$¢ wystgpienia petli kabli. W przypadku skrzyzowania z kablami elektroenergetycznymi
nalezy stosowaé¢ norme PN-E-05125:1976. W przypadkach koniecznych stosowaé na kablach
dzielone rury ostonowe, dwudzielne, z dodaniem 0,5 m rury po obu stronach kabla.

Prace zabezpieczajgce nalezy wykonac po wytaczeniu kabli spod napiecia i pod nadzorem ich
wiascicieli.

W przypadku skrzyzowania z kablami telekomunikacyjnymi nalezy stosowaé norme
ZN-96 TPSA-004.

6.1.9. Zasypywanie i zageszczanie gruntu.

Dno wykopu przed zasypaniem powinno zosta¢ osuszone i oczyszczone z pozostatosci po
instalowaniu rurociggu. Stosowany materiat i sposdéb zasypywania nie powinny powodowacd
uszkodzenia utozonego rurociggu, obiektédw na rurociggu, jak réwniez wodoodpornej izolacji.

Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-03020. Grunt ten
moze by¢ gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnatrz - G1. Grunt stosowany do zasypki nie
powinien zawiera¢ materiatdbw mogacych uszkodzi¢ przewdd, gruntéw zbrylonych, gruzu i $mieci.
Zasypke wykopu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B-10736.

Jezeli przywieziony materiat wypetniajacy wykop w gruntach nawodnionych ma wiekszg zdolnos¢
przewodzenia wody niz grunty lokalne, wéwczas uzyty materiat niespoisty musi by¢ przekfadany
innym, zeby zabezpieczy¢ wyptukiwanie materiatu wraz z wodg wzdtuz rurociggu.

Grubos$¢ warstwy zabezpieczajacej w strefie niebezpiecznej ponad goérg rurociggu powinna
wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Jako materiat do zasypywania dla strefy niebezpiecznej nalezy
zastosowac grunt mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty, nie skalisty, bez bryt i kamieni,
zgodnie z PN-B-02480.

Po zamontowaniu i utozeniu rur, nalezy je podbi¢ piaskiem grubym w pachwinach dolnych
ubijakami drewnianymi. Szerokos$¢ obsypki przewodu powinna by¢ rowna szerokosci wykopu i siegac
do wierzchu rury. Do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury zasypke wykonac¢ z piasku sypkiego
drobno-érednio- lub gruboziarnistego bez grud i kamieni zageszczanego recznie warstwami o
grubosci 10 cm réwnoczesnie z obu stron. Stopien zageszczenia podsypki i obsypki winien sie
miesci¢ w przedziale od 98 do 100% zmodyfikowanej liczby Proctora.

Miejsca potaczen pozostawi¢ nieobsypane do wykonania préby szczelnosci. Gorng czes¢ zasypki
wykopu wykona¢ warstwami gruntem rodzimym z zageszczaniem recznym lub mechanicznym
i rownoczesng rozbiérka rozparc¢ i odeskowan wykopdéw. Podczas zageszczania gruntu utrzymywacd
jego wilgotno$¢ zgodnie z PN-B-02480. Wilgotnos¢ zageszczania gruntu powinna by¢ réwna
optymalnej lub wynosi¢ min. 80% jej wartosci. Grunt uzyty do zasypki nie powinien zawierac bryt,
gruzu i Smieci.

W czasie zasypywania wykopu zabezpieczenie nalezy demontowac stopniowo od dna wykopu.

Podczas zageszczania gruntu urzadzeniami wibracyjnymi miejsca pracy majg by¢ oznakowane
przenosnymi zaporami oraz majg by¢ przestrzegane warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,
okreslone w dokumentacji techniczno-ruchowej i w instrukcji obstugi.

Strona 17



STWIORB robdt sanitarnych.

6.1.10. Wymagania szczegétowe.

Roboty budowlano-montazowe przytaczy i instalacji zewnetrznych winny by¢ zsynchronizowane z
innymi robotami budowlano-montazowymi prowadzonymi na opisywanym terenie i powinny by¢
prowadzone w kolejnosci podanej ponizej:

» wytyczenie osi tras i punktéw charakterystycznych,

« wykonanie wykopodw,

e utozenie i montaz sieci w wykopach,

+  proby szczelnosci,

« zasypka wykopdw i zageszczenie gruntu,

» dokfadne wyczyszczenie kanatéw metodg hydrodynamiczna,

e geodezyjne pomiary powykonawcze,

» odbiory czesciowe,

« odbidr koricowy.

Prace w rejonie istniejgcych sieci prowadzi¢ pod nadzorem wtasciwych stuzb ich dysponentéw.

0$ przewodu, powinna by¢ zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodete w dowigzaniu do
punktow statych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym

Giebokos$¢ wykopu powinna by¢ zgodna z gtebokoscig, okreslong w projekcie. Dno wykopu
powinno by¢ wyréwnane do wymaganego spadku, zgodnie z rzednymi ustalonymi w projekcie
i dowigzane do reperdéw okreslonych przez geodete.

Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgodni¢ z jednostkg projektowa.

Po odbiorach i zasypaniu wykopéw powierzchnie terenu nalezy przywréci¢ do stanu sprzed
rozpoczecia robdt. Wiaczenie do czynnych sieci wykona¢ pod nadzorem ich wiascicieli

6.2. Wymagania dotyczace wykonania robét wewnetrznej instalacji wod.-kan.

6.2.1. Warunki przystapienia do robét
Przed przystapieniem do montazu instalacji wod-kan nalezy:
- wyznaczy¢ miejsca uktadania rur, ksztattek i armatury,
- wykonac¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,
- wykona¢ bruzdy w s$cianach w przypadku uktadania w nich przewodéw wodociggowych,
- wykonac¢ otwory w Scianach i stropach dla przejs¢ przewoddéw wodociggowych.
6.2.2. Montaz rurociagéw.

Po wykonaniu czynnosci pomocniczych okreslonych w pkt. 4.4 nalezy przystgpi¢ do wtasciwego
montazu rur, ksztattek i armatury.

Rurociggi z tworzyw sztucznych mogg by¢ mocowane bezposrednio na $cianach, w bruzdach
$cian lub warstwach podtogowych w rurach ostonowych.

6.2.3. Potaczenia rur i ksztattek

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztattek nalezy dokonac ogledzin tych materiatdw.
Powierzchnie rur i ksztattek musza by¢ czyste, gtadkie, pozbawione porow, wgtebien i innych wad
powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan odpowiednich norm.
Potaczenia gwintowane

Potaczenia gwintowane rur stalowych wykonuje sie za pomocg tacznikow, ktére nalezy
uszczelniac przy uzyciu tasmy teflonowej, przedzy z konopi i past uszczelniajacych.

Potaczenia zgrzewane

Potaczenia zgrzewane mogg by¢ doczotowe lub elektrooporowe:

- zgrzewanie doczotowe, ktore polega na faczeniu rur i ksztattek przez nagrzanie ich kocéwek do
wiasciwej temperatury i doci$niecie, bez stosowania dodatkowego materiatu,

- zgrzewanie elektrooporowe charakteryzujace sie tym, ze ksztattki zawierajg jeden lub wiecej
integralnych elementéw grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w ciepto, w celu
uzyskania potaczenia zgrzewanego z bosym koncem lub rura.

Po zgrzaniu rur i ksztattek na ich powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych nie powinny
wystapi¢ wyptywki stopionego materiatu poza obrebem ksztattek. Przy zgrzewaniu elektrooporowym
zadna wyptywka nie powinna powodowaé przemieszczenia drutu w ksztattkach (elektrooporowych)
co mogtoby spowodowaé zwarcie podczas taczenia. Na wewnetrznej powierzchni rur nie powinno
wystgpi¢ pofatdowanie.

Potaczenia mechaniczne zaciskowe

Potaczenia mechaniczne zaciskowe rur z tworzyw sztucznych wykonuje sie za pomocg ztaczek,
ktdore zaciskane sg na koncowkach rur. Potaczenia te majg zastosowanie w przewodach
wodociggowych o $rednicach do 110 mm.

Potaczenia kielichowe na wcisk (rury PVC).

Montaz potgczen kielichowych polega na wsunieciu (wci$nieciu) konca rury w kielich, z osadzong
uszczelky (pierscieniem elastomerowym), do okreslonej gtebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie
$rodka smarujacego utatwiajacego wsuwanie. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na osiowe
wprowadzenie korica rury w kielich.
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Potaczenia zgrzewane.
Potaczenia zgrzewane mogg by¢ doczotowe lub elektrooporowe. W potaczeniach zgrzewanych
stosowane sq:

o ksztattki kielichowe zgrzewane elektrooporowo - ksztattki polietylenowe (PE) zawierajace
jeden lub wiecej integralnych elementdéw grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii
elektrycznej w ciepto, w celu uzyskania potaczenia zgrzewanego z bosym koncem lub rurg

o ksztattki siodtowe zgrzewane elektrooporowo - ksztattki polietylenowe (PE) zawierajace
jeden lub wiecej integralnych elementéw grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii
elektrycznej w ciepto, w celu uzyskania pofaczenia zgrzewanego na rurze.

Zgrzewanie doczotowe polega na taczeniu rur i ksztaltek przez nagrzanie ich koncowek

do wiasciwej temperatury i docisniecie, bez stosowania dodatkowego materiatu.

Po zgrzaniu rur i ksztattek na ich powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych nie powinny
wystapi¢ wyptywki stopionego materiatu poza obrebem ksztattek. Przy zgrzewaniu elektrooporowym
zadna wyptywka nie powinna powodowaé przemieszczenia drutu w ksztattkach (elektrooporowych)
co mogtoby spowodowaé zwarcie podczas taczenia. Na wewnetrznej powierzchni rur nie powinno
wystgpi¢ pofatdowanie.

Potaczenia z armatura.

Przed przystgpieniem do montazu armatury nalezy dokonac ogledzin jej powierzchni zewnetrznej
i wewnetrznej. Powierzchnie powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione porow, wgtebien i innych wad
powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan norm.

Przed zainstalowaniem armatury nalezy usungc¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia
oraz sprawdzi¢ prawidlowo$¢ dziatania armatury. Miejsce montazu armatury musi umozliwiaé jej
obstuge i konserwacje. Armatura powinna umozliwi¢ zamkniecie doptywu wody do poszczegdinych
czesci instalacji, oprdznienie jej bez koniecznosci przerywania pracy pozostatej czesci instalacji.

Zastosowanie rodzajow potaczen armatury z instalacjg nalezy wykonac przestrzegajac instrukcji
wydanych przez producentéw okreslonych materiatow.

Potaczenia z przyborami i urzadzeniami.

Przed przystgpieniem do montazu przybordw i urzadzen nalezy dokonaé ogledzin ich
powierzchni. Powierzchnie powinny by¢ gtadkie, czyste, bez uszkodzen i innych wad
powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan norm.

Montaz przybordw i urzadzen nalezy wykonac¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w WTWiO
cz. II ,Instalacje sanitarne i przemystowe”, odpowiednich normach oraz instrukcjach wydanych przez
producentéw okreslonych przybordéw i urzadzen.

6.2.4. Wymagania szczegétowe wykonania robét
Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacje kanalizacji prowadzonej ponad ptyta fundamentowg nalezy wykonaé¢ z rur PVC,
faczonych za pomocg pofaczen kielichowych — na wcisk.

Do mocowania przewoddw instalacji kanalizacji stosowa¢ obejmy systemowe zalecane przez
producenta rur. Piony kanalizacyjne izolowac i obudowac w celu wyciszenia.

Przejécia przewoddw przez Sciany i stropy prowadzi¢ w tulejach stalowych o $rednicach
0 2 dymensje wiekszych od przewodu.

Instalacja kanalizacji deszczowej

Instalacje kanalizacji podtaczy¢é do piondow - rur spustowych z odwodnienia dachu. Opis
szczegbtowy rozwigzania systemu rynnowego wg branzy architektury. Przy podtaczeniu rury
spustowej zastosowac rewizje.

6.2.5. Prowadzenie przewodéw instalacji wod-kan w obiekcie
- Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach
zataman przewodow zapewni¢ mozliwos¢ odwadniania instalacji oraz mozliwos¢ odpowietrzania
przez punkty czerpalne. Dopuszcza sie mozliwos$¢ uktadania odcinkéw przewoddédw bez spadku
jezeli oprdznianie z wody jest mozliwe przez przedmuchanie sprezonym powietrzem.
- Przewody poziome prowadzone przy Scianach powinny spoczywa¢ na podporach statych

(w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych

w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu, z ktérego wykonane sg rury.
- Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach $ciennych powinny by¢ uktadane zgodnie

z projektem wykonawczym. Trasy przewoddw powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione

w dokumentacji technicznej powykonawczej.

- Przewody prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle.
- Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto

1 cm na kondygnacje.

- Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacjg

(w szczegolnosci dotyczy to przewodow z tworzywa sztucznego).

- Nie wolno prowadzi¢ przewodoéw wodociggowych powyzej przewoddéw elektrycznych.
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- Minimalna odlegto$¢ przewodow wodociggowych od przewoddéw elektrycznych powinna wynosic
0,1m.
6.2.6. Podpory stale i przesuwne

Konstrukcja i rozmieszczenie podpor powinny umozliwi¢ tatwy i trwaty montaz przewodu,
a konstrukcja i rozmieszczenie podpdér przesuwnych powinny zapewni¢ swobodne, poosiowe
przesuwanie przewodu.

Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw Ilub
wspornikdw. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikédw powinna zapewni¢ tatwy i trwaty montaz
instalacji oraz odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i
hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejma uchwytu lub
wspornika nalezy stosowac¢ podktadki elastyczne. Konstrukcja uchwytéw stosowanych do mocowania
przewoddw poziomych powinna zapewnia¢ swobodne przesuwanie sie rur.

6.2.7. Tuleje ochronne

Przy przejsciu rury przewodu przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego przez Sciane,
lub przewodu pionowego przez strop), nalezy stosowac przepust w tulei ochronnej.

Tuleja ochronna powinna by¢ w sposéb trwaty osadzona w przegrodzie budowlanej.

Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej rury
przewodu:

a. Co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

b. co najmniej 1 cm, przy przejsciu prze strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ diuzsza niz grubos$¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej
strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawacé okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1 cm
ponizej tynku na stropie.

Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale
plastycznym nie dziatajagcym korozyjnie na rure, umozliwiajacym jej wzdtuzne przemieszczanie sie
i utrudniajagcym powstanie w niej naprezen $cinajacych.

W tulei ochronnej nie powinno znajdowac sie zadne pofgczenie rury przewodu.

6.2.8. Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest
zainstalowana.

Przed instalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

Armatura, po sprawdzeniu prawidlowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta
dostepna do obstugi i konserwacji.

Armature na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu wody byt zgodny
Zz oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji na podejsciach
pionéw przed elementem zamykajacym armatury odcinajacej (od strony pionu), dla umozliwienia
oprdzniania poszczegoélnych piondw z wody.

6.2.9. Oznaczanie

Przewody, armatura i urzadzenia po ewentualnym wykonaniu zewnetrznej ochrony
antykorozyjnej i wykonaniu izolacji cieplnej, nalezy oznaczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi zasadami
oznaczania.

Oznaczenia nalezy wykonac¢ na przewodach, armaturze i urzadzeniach zlokalizowanych:

- na S$cianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku, w tym w piwnicach nie
bedacych lokalami uzytkowymi,
- w zakrytych bruzdach, kanatach Iub zamknietych przestrzeniach - w pomieszczeniach
technicznych i gospodarczych w budynku.
Oznaczenia powinny by¢ wykonane w miejscach dostepu do armatury i urzadzen, zwigzanych
uzytkowaniem i obstugg tych elementéw instalacji.
6.3. Wymagania dotyczace wykonania robét wewnetrznej instalacji C.O.
6.3.1. Warunki przystapienia do robét.
Przed przystgpieniem do montazu instalacji grzewczej nalezy:
wyznaczy¢ miejsca uktadania grzejnikéw elektrycznych i okablowania

6.3.2. Montaz instalacji.

Po wykonaniu czynnosci pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2. nalezy przystapi¢ do wtasciwego
montazu grzejnikdw elektrycznych.

Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny by¢ osadzone w przegrodzie budowlanej
w sposob trwaty. Grzejnik powinien opierac sie catkowicie na wszystkich wspornikach lub stojakach.

Grzejniki nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem do czasu zakonczenia
robdt wykonczeniowych. Miejsce montazu armatury musi umozliwiac¢ jej obstuge i konserwacije.

N
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6.4. Wymagania dotyczace wykonania robét wewnetrznej instalacji wentylacji
mechanicznej
6.4.1. Warunki przystapienia do robét.

Przed przystapieniem do montazu instalacji wentylacji nalezy:
- wyznaczy¢ miejsca uktadania kanatéw,

- wykonac¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,
- wykona¢ otwory w $cianach i stropach dla przejs¢ kanatéw,
- wyznaczy¢ miejsca usytuowania urzadzen.

6.4.2. Montaz instalacji.

Po wykonaniu czynnosci pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2. nalezy przystapi¢ do wtasciwego
montazu urzadzen, kanatow, ksztattek i armatury.

Instalacje nalezy wykonac¢ zgodnie z WTWiO Instalacji Wentylacji zeszyt 5 z 09.2002r Warszawa.

Przed montazem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery, folie i
inne elementy). Przed uktadaniem kanatow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé mozliwe do
wyeliminowania przeszkody, mogace powodowac¢ uszkodzenie kanatdw (np. prety, wystajace
elementy zaprawy betonowej i muru, itp.).

Kolejnos¢ wykonywania robot:

- pasowanie kanatéw
- ulozenie kanatdw z zamocowaniem wstepnym,
- wykonanie pofaczen.

6.4.3. Kanaly i ksztattki wentylacyjne

Przewody i ksztattki wentylacyjne bedq wykonane jako niskoci$nieniowe typu N, z blachy
stalowej ocynkowanej, zgodnie z wymogami normy. Szczelno$¢ instalacji powinna odpowiadac klasie
A wg normy (szczelno$¢ normalna). Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez
zastosowanie otwordéw rewizyjnych w przewodach instalacji wentylacyjnej zgodnie z wytycznymi
WTWiO Instalacji Wentylacyjnych zeszyt 5 z 09.2002

Kanaty prostokatne wykonane bedg z blach ocynkowanych. Grubos$¢ blachy powinna by¢
uzalezniona od wielkosci elementéw instalacji wentylacyjnych. W przypadku kanatéw prostokatnych
o duzym przekroju stosowac przettoczenia usztywniajace kanat oraz stezenia wewnatrz kanatu.

Rury zwijane typu spiro wykonane bedg z blach ocynkowanych w standardowych dtugosciach
3m, 6m. W s$rednicach od 250mm rury powinny by¢ wyposazone w zewnetrzne wzmacniajgce
przettoczenie. Ocynkowane w klasie Z 275, dwustronna powtoka ocynku o gestosci 275 g/m3.

Przewody elastyczne typu flex w izolacji cieplnej powinny by¢ wykonane z aluminium i drutu
wzmacniajacego pokrytego izolacjg cieplng z wetny mineralnej gr. 25mm. Przewdd ten musi byc¢
catkowicie niepalny. Przewody wykorzystywaé do taczenia sieci kanatdw wentylacyjnych
z anemostatami nawiewnymi. Przewod redukuje wszelkie drgania pochodzace od instalacji oraz ttumi
hatas. Dtugos¢ przewodu ograniczy¢ do max.1,5m ze wzgledu na zwiekszone opory hydrauliczne.

Kanaty powinny by¢ szczelne, gtadkie na powierzchni wewnetrznej, bez wgniecen i zataman.
Kanaty z blachy o grubosci do 1,5mm wykonac¢ na zaktadke lub nasuwke (okragte), a z blachy grubszej
wykona¢ jako spawane. Sciany kanatéw prostokatnych powinny by¢ do siebie prostopadte.

Tolerancje S$rednic kanatéw i ksztattek okragtych oraz wymiaréw scian kanatéw i ksztattek
prostokatnych przy przewodach do 400mm wynosi j: 4mm.

Kanaty wentylacyjne mocowac na wieszakach, wspornikach lub konstrukcjach podtrzymujacych.
Miedzy kanatem a wspornikiem lub obejma stosowaé podktadki amortyzujace.

Kanaty przechodzace przez dach nalezy zaopatrzy¢é w fartuch pierécieniowy lub prostokatny
o szerokosci ok. 200mm i potaczy¢ go szczelnie z pokryciem dachu. W miejscach przej$é kanatdéw
przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac¢ zadnych pofgczen. Przejscia przez przegrody budowlane
wykona¢ z obtozeniem wktadkami amortyzacyjnymi z wetny mineralnej lub innego materiatu
o podobnych wtasciwosciach na grubosci $ciany lub stropu.

Przewody przechodzace przez strefy pozarowe muszg by¢ zaopatrzone w klapy ppoz.
o odpornosci ogniowej co najmniej rownej odpornosci ogniowej przegrody. Zabezpieczenia z zakresu
ppoz. nalezy zastosowac zgodnie ze szczegdtowymi wytycznymi zamieszczonymi w operacie ppoz.
obiektu. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego, oraz w przegrodach,
dla ktérych jest wymagana klasa odpornosci co najmniej EI 60 lub REI 60, powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej, wymagang dla tych elementéw. Nie dopuszcza sie stosowania palnych izolacji
przewoddéw wentylacyjnych.

Kanaty instalacji nawiewnych nalezy izolowac¢ termicznie matami z wetny mineralnej o grubosci
min. 40mm, lamelowanej folig aluminiowa. Kanaty prowadzone na dachu budynku nalezy izolowad
termicznie matami z wetlny mineralnej o grubosci min. 80mm, lamelowanej folig aluminiowa. Nie
dopuszcza sie stosowania palnych izolacji przewodéw wentylacyjnych.

Podwieszenia kanatéow i urzadzen nalezy wykonac¢ standardowe, z wykorzystaniem pretéw
gwintowanych ocynkowanych M8, ocynkowanych tacznikéw i typowych instalacyjnych akcesoriow
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podwieszeniowych,. Obejmy powinny posiada¢ wkiadke gumowa. Konstrukcje pod wszelkie
urzadzenia oraz kanaty wentylacyjne danej branzy, w zakresie wykonawstwa i projektu, lezg po
stronie Wykonawcy.

Po zmontowaniu instalacja powinna by¢ wyregulowana w celu uzyskania projektowanych
strumieni powietrza, z doktadnoscig wg normy

Instalacja wentylacji bedzie wyregulowana za pomoca przepustnic regulacyjnych. Wykonawca
wykona regulacje instalacji zgodnie z ponizszg sekwencjq:

- regulacja wstepna po montazu
- regulacja korncowa po zakonczeniu robét a przed odbiorem koncowym
- regulacja ostateczna po odbiorze koricowym w dziatajgcym obiekcie
- uruchomienie instalacji wentylacji mechanicznej ogdlnej, awaryjnej, klimatyzacji, ogrzewania
elektrycznego, ewentualne spiecie ww. do BMS budynku, automatyka lezy po stronie wykonawcy
kontraktu.
6.4.4. Urzadzenia wentylacyjne

Urzadzenia wentylacyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem. Nalezy montowac
wszystkie urzadzenia zgodne z charakterystyka okreslong w dokumentacji technicznej. Montowac
urzadzenia dostarczone w stanie ztozonym lub w podzespotach. Wszystkie zasadnicze i wymagajace
obstugi elementy urzadzenia wentylacyjnego oraz jego elementy sterowania i regulacji powinny byc¢
w sposob widoczny i trwaty oznakowane symbolem lub nazwa urzadzenia.

Hatas wywotany przez prace urzadzen wentylacyjnych nie moze przekraczaé¢ wartosci
dopuszczalnych, wedtug PN-B-02151:1970 oraz zalecen raportu oddziatywania na $rodowisko. W
celu ograniczenia emitowanego hatasu do wnetrza kanatu wentylacyjnego nalezy stosowac ttumiki
ptytowe prostokatne na gtdwnych kanatach wentylacyjnych oraz kanatowe okragte gtdéwnie na
przewodach instalacji wywiewnej. Wszelkie urzadzenia emitujace drgania muszg by¢ montowane
poprzez wibroizolatory ograniczajgce rozprzestrzenianie sie drgan. Urzadzenia emitujace hatas
powinny by¢ w wykonaniu cichym a w razie potrzeby dodatkowo obudowane akustycznie.

Elementy regulacyjne muszg miec¢ zapewniony fatwy dostep dla obstugi.

Nalezy montowaé wszystkie urzadzenia zgodne z charakterystyka okreslong w dokumentacji
technicznej.

Montowac urzadzenia dostarczone w stanie ztozonym lub w podzespotach.

Czerpnie i wyrzutnie powietrza

Czerpnie i wyrzutnie powietrza wentylacyjnego powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej.
Jesli sg to czerpnie Scienne na elewacji zewnetrznej musza by¢ pomalowane na kolor zaaprobowany
przez architekta.

Czerpnie i wyrzutnie $cienne powinny posiada¢ lamele zabezpieczajace przed dostawaniem sie
opaddéw atmosferycznych do wnetrza. Od strony wewnetrznej czerpnia powinna by¢ pokryta siatkg
stalowa.

Nawiewniki

Kratki wentylacyjne powinny by¢ wyposazone w osprzet do regulacji ilo$ci oraz kierunku
nawiewu powietrza. Kolor kratek wentylacyjnych musi by¢ dostosowany do zalecen architekta.

Anemostaty powinny by¢ wyposazone w osprzet do regulacji ilosci nawiewniki wirowe z
sitownikiem woskowym oraz kierunku nawiewu powietrza. Anemostaty montowaé na skrzynkach
rozpreznych, ktére potaczone bedq z siecig kanatéw poprzez przewdd elastyczny typu flex lub thtumiki
elastyczne.

Montaz kratek wykonac¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

Wywiewniki

Kratki wentylacyjne wywiewne powinny by¢ wyposazone w osprzet do regulacji ilosci oraz
kierunku wywiewu powietrza.

Kolor kratek wentylacyjnych musi by¢ dostosowany do zalecen architekta. Montaz kratek
wykonac zgodnie z instrukcjg producenta.

Wentylatory dachowe

Wentylatory dachowe montowac na podstawach dachowych ttumigcych.

7. Kontrola, badania i odbiory robét.
Ogolne zasady odbioru robét podano w specyfikacji - Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne" pkt
8.
7.1. Kontrola, badania i odbiory robét instalacji zewnetrznych.
7.1.1. Ogélne zasady odbioru robét.

Kontrola wykonania zewnetrznej instalacji polega na sprawdzeniu zgodnosci budowy
z projektem. Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o
rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan
do akceptacji Inzyniera. Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty
zanikajacej, ktérg moze kontynuowac¢ dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inzyniera
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i Uzytkownika. Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét
w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej SST i zaakceptowang przez Inzyniera.
Szczegb6lng uwage nalezy zwrdci¢ na ocene prawidtowosci wykonania potaczen zgrzewanych.

Ocene te nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o nastepujace kryteria:

« zgrubienie zgrzewane powinno by¢ obustronnie mozliwie okragto uksztattowane,

« powierzchnia zgrubienia powinna by¢ gtadka,

« rowek miedzy wyptywkami nie powinien by¢ zagtebiony ponizej zewnetrznych powierzchni

faczonych elementow,

» przesuniecie scianek fgczonych rur nie powinno przekracza¢ 10% grubosci $cianki rury,

« catkowita szerokosci wyptywek powinna by¢ wieksza od zera i nie powinna przekraczaé

wartosci okreslonych przez producenta rur i ksztattek.
Ocene jakosci potaczenia zgrzewanego mozna wykona¢ za pomocg urzadzen pomiarowych
z doktadnoscig 0,5 mm. W celu sprawdzenia szczelnos$ci i wytrzymatosci potaczen przewodu nalezy
przeprowadzi¢ probe szczelnosci.
Kontrole przewodu kanalizacyjnego nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o :
zgodnos$¢ materiatdéw z wymaganiami norm;
podsypka:
« zgodnos¢ z projektem w zakresie wymiarow oraz wskaznika zageszczania,
» sprawdzenie wyprofilowania dna;
- montaz instalacji:
« utozenie rur na dnie wykopu,
» odchylenie osi rur,
» odchylenie spadku,
» zmiana kierunku rur,
* faczenie rur;
montaz studzienek kanalizacyjnych:
« prawidtowos$¢ potozenia budowli w planie,
« prawidtowos$¢ cech geometrycznych wykonanych konstrukcii,
« szczelnos¢ ztgczy kregow prefabrykowanych.
« prawidtowos$c¢ przygotowania zbrojenia,
« prawidlowos$ci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji Iub jej elementéw
zakrywanych,
« jakosci betonu pod wzgledem jego zageszczenia, jednolitosci struktury, widocznych wad
i uszkodzen (np. raki, rysy — taczna powierzchnia rakéw i rys nie powinna by¢ wieksza niz 1 %
catkowitej powierzchni danego elementu). Stwierdzone raki winny by¢ zaprawione zaprawg
cementowa, rysy wieksze od 2 mm zaprawione masg asfaltowg,
« prawidtowos$¢ utozenia betonu.
« sprawdzenie elementdw mocowanych w szalunkach (przej$¢ przewoddw technologicznych),
« prawidtowos$¢ wykonania powtok izolacyjnych przeciwwilgociowych, termoizolacyjnych,
- obsypka:
« zgodno$¢ z projektem w zakresie wymiardw, rodzaju materiatlu oraz wskaznika
zageszczania;
- szczelno$¢ instalacji:
« préby na eksfiltracje i infiltracje rurociggdéw, kanatow i studzienek.
7.1.2. Badanie szczelnoéci.

Komisja powotana przez Zamawiajacego, w sktad ktéorej wchodzg Inzynier, Zamawiajacy
oraz Wykonawca, dopusci rurociagg do prob po stwierdzeniu przez Inzyniera zgodnosci wykonania
z Dokumentacjg Projektowga oraz wtasciwego przygotowania rurociggu do préb zgodnie z wymogami
PN-EN 1610.

Dla wszystkich instalacji w terenie nalezy wykona¢ badanie szczelnosci. Dla instalacji kanalizacji
nalezy dodatkowo wykonac prébe na eksfiltracje oraz infiltracje wody.

7.1.3. Préba na eksfiltracje wody z przewodu kanalizacji.

Prébe cisnienia wykona¢ wg PN-EN 1610 metodg ,W”. Probe wykona¢ na odcinkach pomiedzy
studzienkami rewizyjnymi. Przed wykonaniem préby nalezy zastabilizowaé przewody tj. wykonac
obsypke i czesciowo przykry¢ (min 20cm ponad wierzch rury). Ztacza na rurach, jak i na
potaczeniach ze studzienkami lub przytgczami pozostawié niezasypane. Ponadto nalezy zabezpieczy¢
wszystkie otwory podparciem i zakorkowac. Pozostawi¢ tylko najwyzszy punkt kanatu
(odpowietrzenie).

Przeprowadza¢ prébe szczelnosci osobno dla przewoddw i osobno dla studzienek rewizyjnych
i przepompowni.

Celem przeprowadzenia proby nalezy:

« zamkna¢ kanaty przy pomocy specjalnie wyposazonych w krééce z zaworami korkdéw

mechanicznych lub workéw pneumatycznych,
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« przewdd napetnia¢ woda grawitacyjnie, ze studzienki od dotu kanatu do poziomu terenu, ale
tak by warto$¢ cisnienia mierzona w koronie rury zawierata sie w zakresie min. 10kPa
i max. 50kPa. Czas napetnienia przewodu nie powinien by¢ krétszy niz 1 godzina dla
odcinkow o dtugosci powyzej 50m i 30 minut dla odcinkéw o diugosci do 50m.

« przeznaczony do badania odcinek kanalizacji pozostawi¢ napetniony przez 1h na czas
stabilizacji,

« czas proby powinien wynosi¢ 30 min z tolerancjg +/- 1 min

* poprzez uzupetnianie poziomu wody, ci$nienie powinno by¢ utrzymywane w tolerancji 1kPa
w stosunku do wartosci prébnej,

Dla zadanego w podanym wyzej zakresie ciSnienia prébnego nalezy mierzy¢ i zapisywa¢ dodang

ilos¢ wody oraz jej poziom podczas procesu kontroli,

Warunki préby sg spetnione wtedy, gdy dodana ilo$¢ wody nie przekracza podanych nizej ilosci:

« 0,15 1/m2 w czasie 30 min. dla rurociagdw,

« 0,20 I/m2 w czasie 30 min. dla rurociaggdw wiacznie ze studniami kanalizacyjnymi,

0,40 I/m2 w czasie 30 min. dla studni kanalizacyjnych i komoér kontrolnych.

Po wykonaniu préb ztacza zabezpieczy¢ odpowiednig obsypka piaskowa.
Dopuszcza sie wykonanie préby cisnienia metodg ,,L” wg PN-EN 1610.
7.1.4. Préba na infiltracje.

Przeprowadzona wczesniej proba na eksfiltracje wody z przewodu jest gwarancjg szczelnosci
i Swiadczy o zabezpieczeniu przed infiltracja.

Prébe nalezy wykonaé tylko w przypadku stwierdzenia obecnosci wody gruntowej powyzej
posadowienia dna kanatu. Prébe wykona¢ na catkowicie wykonanej instalacji, przyjmujac
dopuszczalng ilo$¢ wody z infiltracji zgodnie z PN-B-10735.

Wyniki préb szczelnosci odcinka, jak i catego przewodu powinny by¢ ujete w protokotach
podpisanych przez Wykonawce, Zamawiajacego oraz Inzyniera.

Wykresy i protokoty z przeprowadzonych préb cisnieniowych rurociggow stanowig czesc
dokumentacji powykonawczej.

7.1.5. Badania przy odbiorze.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji zgodnie z wymogami kontroli
jakosci daty wyniki pozytywne.

Badania przy odbiorze przewodéw instalacji zewnetrznych zalezne sg od rodzaju odbioru
technicznego robot.

Odbiory techniczne robot sktadajq sie z odbioru technicznego czesciowego dla robét zanikajacych
i odbioru technicznego koncowego po zakoriczeniu budowy. Badania przy odbiorze powinny by¢
zgodne z wymaganiami PN-EN 1610, PN-EN 1671 oraz PN-EN 1091.

7.1.6. Odbiér techniczny czesciowy.

Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegajg na:

« zbadaniu zgodnosci usytuowania i diugosci przewodu z dokumentacjg i inwentaryzacjq
geodezyjna. Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno
przekraczac¢ £2cm.

Dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie
powinno przekracza¢ +1cm, rzedne kratek S$ciekowych i pokryw studzienek powinny byc¢
wykonane z dokfadnoscig do £5mm.

e zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu. W przypadku
naruszenia podtoza naturalnego, sposdb jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony
z projektantem lub nadzorem,

« zbadaniu podioza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie
z dokumentacja,

« zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinien by¢
drobny i $rednioziarnisty, bez grud i kamieni,

« zbadaniu stopnia zageszczenia zasypki i obsypki (wskaznik zageszczenia zasypki wykopdéw
okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100m powinien by¢ zgodny z projektem),

« zbadaniu przez ogledziny zabezpieczen przed przemieszczeniem przewodu w rurze
ochronnej,

«  zbadaniu szczelnosci przewodu.

Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotem préby szczelnosci
przewodu, inwentaryzacjg geodezyjng (dopuszcza sie inwentaryzacje szkicowq) oraz certyfikatami
i deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i ksztattek,
studzienek kanalizacyjnych, zwienczen wpustéw i studzienek kanalizacyjnych jest przedtozony
podczas spisywania protokotu odbioru technicznego czes$ciowego, ktéry stanowi podstawe do decyzji
o0 mozliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu instalacji wodnej lub kanalizacyjnej.
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Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego
czesciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy
odbiorze technicznym czesciowym przewodu kanalizacyjnego, zgtosi¢ Inwestorowi do odbioru roboty
ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonanie prob i sprawdzenie przewodu, zapewni¢ geodezyjng
inwentaryzacje przewodu, przygotowa¢ dokumentacje powykonawcza.

7.1.7. Odbiér techniczny koricowy.

Badania przy odbiorze technicznym koricowym, polegajg na:

« zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjq

geodezyjna,

« zbadaniu zgodnosci protokotu odbioru wynikéw badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki

wykopu,

« zbadaniu protokotéw odbioru: préoby szczelnosci, wynikdw badan bakteriologicznych oraz

wynikéw stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

e zbadaniu rozstawu armatury i jej dziatania,

«  zbadaniu szczelnosci komér i studni wodociggowych, szczegdlnie przy przejsciach rurociggéw

przez sciany.

e zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry razem z:

- protokotami odbioréw technicznych czesciowych rurociagéw,

- projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

- wynikami stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

- inwentaryzacjq geodezyjna,

- protokotem szczelnosci systemu,

- wynikami badan bakteriologicznych,

nalezy przekazac¢ inwestorowi wraz z wykonang instalacja w terenie.

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego
koncowego.

Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego i wodociggowego powinien by¢ doprowadzony do
pierwotnego stanu.

Kierownik budowy przekazuje Inwestorowi instrukcje obstugi okreslonego systemu
kanalizacyjnego i wodociggowego.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. |. p. 2 ustawy Prawo budowlane, przy
odbiorze korncowym ztozy¢ oswiadczenia:

e 0 wykonaniu instalacji w terenie zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na budowe,

e o0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze, w razie

korzystania, ulicy i sgsiadujacej nieruchomosci.

Z odbioru koncowego nalezy sporzadzi¢ protokdt odbioru technicznego koncowego.

7.1.8. Pozostale wymagania.
Ponadto kontroli podlegaja:
« szeroko$c¢ i gtebokos¢ wykopu (odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej
w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej niz £5 cm, odchylenie wymiaréw w planie
nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m)

« badanie wykonania podtoza (odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac

+3 cm, odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac¢ =5 cm),

« rzedne zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw

wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

* odwodnienie wykopu,

* szalowanie wykopu,

» zabezpieczenie wykopdéw przed zalaniem woda,

« wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopdw o gtebokosci wiekszej niz 1 m, w odlegtosci nie

wiekszej niz 20 m,

«  zabezpieczenie od obcigzen ruchu kotowego,

« odlegtos¢ od budowli sasiadujacej,

« zabezpieczenie innych przewoddéw w wykopie,

» rodzaj rur, ksztattek i armatury oraz zgodnos$¢ materiatéw z wymaganiami norm,

e sktadowanie rur, ksztattek i armatury.

7.2. Kontrola, badania i odbiory rob6t wewnetrznej instalacji wod.-kan.

Kontrola jakosci wykonanych robét bedzie dokonywana poprzez poréwnanie wykonanych robét
z dokumentacjg techniczng oraz ich zgodnosci z warunkami technicznymi.

7.2.1. Warunki wykonania badania szczelnosci

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzaé przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed

pomalowaniem elementdéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej.
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Jezeli postep robdét budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatéw, w ktoérych zamontowano
cze$¢ przewoddéw instalacji, przed catkowitym zakonczeniem montazu catej instalacji, wéwczas
badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej jej czesci, w ramach odbioréw czesciowych.

Badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone woda. Podczas odbioréw czesciowych
instalacji, w przypadkach uzasadnionych mozliwoscig zamarzniecia instalacji lub spowodowania
nadmiernej jej korozji dopuszcza sie wykonanie badania szczelnosci sprezonym powietrzem.
Warunkiem uznania wynikédw badania sprezonym powietrzem za pozytywne jest brak spadku
ci$nienia na manometrze podczas badania. Jednak jest to badanie do$¢ niebezpieczne i nalezy Scisle
przestrzega¢ wymogow okreslonych w w/w punktach WTWiO.

Podczas badania szczelnosci zabrania sie, nawet krétkotrwatego podnoszenia cisnienia ponad
wartosc¢ cisnienia prébnego.

7.2.2. Przebieg badania szczelnoéci instalacji wodociagowej

Do instalacji nalezy podtaczyé reczng pompe do badania szczelnosci. Pompa powinna by¢
wyposazona w zawory odcinajace, zawodr zwrotny i spustowy.

Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy
minimum 150 mm) o zakresie o 50% wiekszym od cisnienia prébnego i dziatce elementarnej:

- 0,1 bar przy zakresie do 10 bar

0,2 bar przy zakresie wyzszym.

Badanie szczelnosci instalacji wodg mozna rozpocza¢ po okresie co najmniej jednej doby
od stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie wystgpienia w tym czasie przeciekdw wody
lub roszenia.

7.2.3. Préba szczelnosci rurociagéw

Nalezy odpowietrzy¢ system i podnies¢ cisnienie do wartosci 1,5 ciSnienia roboczego.

Podwyzszone cisnienie nalezy dwukrotnie podnosi¢ w okresie 30 minut do pierwotnej wartosci.
Po dalszych 30 minutach spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,06 MPa.

W czasie nastepnych 120 minut spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,02 MPa.

Przeprowadzi¢ ogledziny catego systemu, zwlaszcza potaczen. W przypadku wystgpienia
przeciekdw podczas przeprowadzania proby szczelnosci nalezy je usuna¢ i ponownie przeprowadzié
catg prébe od poczatku.

Kontrole wykonania instalacji wodociggowych z tworzyw sztucznych nalezy przeprowadzié
zgodnie z zaleceniami okreslonymi w WTWiO , Instalacji wodociggowych” (zeszyt Nr 7).

Sa to badania wstepne polegajace na pulsacyjnym podnoszeniu cisnienia w instalacji do wartosci
ci$nienia prébnego (3-krotnie) i obserwacji tej instalacji. W przypadku braku przeciekéw i roszenia
oraz spadku cisnienia (moze wystgpi¢ wylacznie spowodowane elastycznoscig przewoddéw z tworzyw
sztucznych) obserwuje sie instalacje jeszcze V2 godziny, jezeli w dalszym cigqgu nie wystepujq
przecieki i roszenie oraz spadek ci$nienia nie jest wiekszy niz 0,6 bara, przystepuje sie do badania
gtéwnego.

Badanie gtéwne polega na podniesieniu ci$nienia do wartosci cisnienia prébnego i obserwacji
instalacji przez 2 godziny. Jezeli badanie gtdwne zostato zakonczone wynikiem pozytywnym - brak
przeciekdw i roszenia oraz spadek cisnienia nie wiekszy niz 0,2 bara - to uznaje sie, ze instalacja
wodociggowa zostata wykonana w sposéb prawidlowy, chyba ze wymagane sg jeszcze badania
uzupetniajace przez producenta przewoddw z tworzyw sztucznych. Wartos¢ cisnienia prébnego
nalezy przyjac¢ zgodnie z okreslong w dokumentacji technicznej i WTWiO.

Po przeprowadzeniu proby ci$nieniowej, instalacje nalezy przeptuka¢ w celu usuniecia
zanieczyszczen montazowych.

Ptukanie nalezy przeprowadzi¢ przy petnym cisnieniu dyspozycyjnym, przy catkowicie otwartych
wszystkich zaworach czerpalnych i usunietych korkach zaslepiajacych.

Po ptukaniu instalacje nalezy napetni¢ wodg filtrowang tak, aby nigdzie nie pozostaty poduszki
powietrza.

Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna by¢ taka
sama (réznica temperatury nie powinna przekraczac + 3K) a pogoda nie powinna by¢ stoneczna.

Po przeprowadzeniu badania szczelnosci wodg zimna, powinien by¢ sporzadzony protokot
badania okreslajacy cisnienie prébne, przy ktéorym byto wykonywane badanie, oraz stwierdzenie czy
badania przeprowadzono i zakoriczono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W
protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowac¢ te cze$c¢ instalacji, ktéra byta objeta badaniem
szczelnosci.

Ponadto nalezy przeprowadzi¢:

Badania odbiorcze zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych instalacji;

Badania odbiorcze oznakowania instalacji wodociggowej;

Badania odbiorcze natezenia hatasu wywotanego przez prace instalacji wodociggowej;

Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociggowej przed mozliwoscia przeptywéw
zwrotnych;

5. Badania armatury przy odbiorze instalacji;

A wWNPR
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6. Badania armatury automatycznej regulacji.
7.2.4. Préba szczelnosci instalacji kanalizacyjnej

Kontrole instalacji kanalizacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreslonymi w WTWiO
cz. Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe" oraz w PN-B-10700-01:1981 i PN-B-10700-00:1981.
Badanie szczelnosci instalacji powinno by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i kanatéw.

Poziome przewody kanalizacyjne nalezy podda¢ prdbie przez zalanie ich wodg o ci$nieniu nie
wyzszym niz 2 m stupa wody. Podejscia i piony (przewody spustowe) nalezy sprawdzi¢ na szczelnosc
w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody.

Jezeli przewody kanalizacyjne i ich potaczenia nie wykazujg przeciekédw to wynik badania
szczelnosci nalezy uznac¢ za pozytywny.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokdt badania szczelnosci.

7.2.5. Odbiér i przejecie robét
Zakres badan odbiorczych

Badania przy odbiorze instalacji wodociggowych zalezne s od rodzaju odbioru technicznego
robdt. Odbiory techniczne robdt sktadajg sie z odbioru technicznego czesciowego dla robodt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioru technicznego korncowego po zakonczeniu budowy.

Badania przy odbiorze instalacji wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami
podanymi w pkt. 10 i pkt. 11 WTWiO Instalacji wodociggowych.

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowaé do rodzaju i wielkosci instalacji wodocigagowej.
Szczego6towy zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomiedzy Inwestorem
i Wykonawcg z tym, ze powinny one obja¢é co najmniej badania odbiorcze szczelnosci,
zabezpieczenia instalacji wodociggowej przed przekroczeniem granicznych wartosci cisnienia
i temperatury oraz zmianami skracajacymi trwatos$¢ instalacji, zabezpieczenia instalacji
wodociggowej przed mozliwoscig przeptywow zwrotnych.

Podczas dokonywania badan odbiorczych nalezy wykonywac pomiary:

- temperatury wody za pomoca termometréw zapewniajacych dokfadnos¢ odczytu + 0,5°C,

- spadkéw cisnienia wody w instalacji za pomocg manometréow réznicowych zapewniajacych
doktadnos¢ odczytu nie mniejszg niz 10 Pa.

Odbiory miedzyoperacyjne.

Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:

» przebieg tras kanalizacyjnych i wodociggowych,

« szczelnos$¢ potaczen,

« sposbéb prowadzenia przewoddéw poziomych i pionowych,

« lokalizacja przyboréw i urzadzen.

Z przeprowadzonego odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokdt odbioru
technicznego - czesciowego.

Odbiory czesciowe.

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddaé te elementy urzadzen, do ktérych zanika dostep w
wyniku postepu robot, jak np. wykonanie bruzd, przebi¢, wykopdw, przewodow utozonych i
zaizolowanych zamurowanych, przewoddéw ukfadanych w rurach ostonowych w warstwach podtogi,
uszczelnien przejs¢ przez przegrody budowlane oraz inne, ktérych sprawdzenie jest utrudnione badz
niemozliwe w fazie odbioru koncowego.

Odbidr czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru technicznego korncowego
jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru czesciowego nalezy:

- sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej cze$¢ jest wykonana zgodnie
z dokumentacja projektowg oraz dotaczonymi do niej specyfikacjami technicznymi,
- sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi
w odpowiednich punktach WTWiO,
- przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.
Z przeprowadzonego odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokoét odbioru technicznego
- cze$ciowego oraz dotaczy¢ wyniki badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie
zidentyfikowacd lokalizacje odcinkdw instalacji, ktére byty objete odbiorem czesciowym.

Do dziennika budowy nalezy dokona¢ wpisu o wykonaniu odbioru technicznego czesciowego.

Wykonawca, przy odbiorze technicznym czesciowym przewodu, jest zobowigzany zgtosic¢
Inwestorowi do odbioru roboty ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonanie prob i sprawdzenie
przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje przewodu, przygotowa¢ dokumentacje
powykonawcza.

Odbior koncowy.

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru koncowego po zakoriczeniu wszystkich robdt
montazowych (tacznie z wykonaniem izolacji cieplnej), wyptukaniu instalacji oraz dokonaniu badan
odbiorczych czesciowych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym. W ramach
odbioru koncowego nalezy uruchomic instalacje i sprawdzi¢ w szczegolnosci:
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« uzycie wtasciwych materiatow i elementéw urzadzen,

« prawidtowo$¢ wykonania potaczen,

« wielkos$¢ spadkow przewodéw,

« osigganie zakfadanych parametréw zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi i WTWiO.

« odlegtosci przewoddw od przegréd budowlanych i innych instalacji,

« prawidtowos$¢ wykonania uchwytow (podpdér) przewodow oraz odlegtosci miedzy uchwytami
(podporami),

« prawidtowosc¢ zainstalowania przyboréw i urzadzen,

« protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych i czesciowych,

« protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,

« zgodno$¢ wykonanej instalacji z dokumentacjg projektowa specyfikacjami technicznymi
(szczegbtowymi), WTWIiO, odpowiednimi normami oraz instrukcjami producentéw
materiatéw, przybordéw i urzadzen.

Przy odbiorze robét powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

+ Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami,

+ Dziennik Budowy,

« dokumenty uzasadniajace uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robét,

« protokoty czesciowych odbioréw poprzednich faz robét,

« protokot przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu,

« protokoty przeprowadzonych ptukan przewodu,

« dokumentacja techniczno-ruchowa i karty gwarancyjne urzadzen.

Z odbioru koncowego nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru technicznego - koncowego. Konieczne
jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru koncowego. Wykonawca przekazuje
Inwestorowi instrukcje obstugi instalacji i urzadzen.

Wykonawca jest zobowigzany, zgodnie z atr.57 ust.1 p.2 ustawy Prawo budowlane, przy
odbiorze korncowym ztozy¢ oswiadczenia:

- 0 wykonaniu instalacji wodociggowej zgodnie z dokumentacja projektowa i warunkami
pozwolenia na budowe,
- o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.
7.3. Kontrola, badania i odbiory robét instalacji wentylacji mechanicznej
7.3.1. Zakres badan odbiorczych

W warunkach technicznych okreslone sg szczeg6towe zasady dotyczace przeprowadzania
odbioréw technicznych czesciowych, odbioréw konicowych. Celem odbioru jest protokolarne
dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zgodnosci z
wymogami Kontraktu, jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac
Przedstawicielowi Zamawiajacego do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci robdét poprzedzajacych wykonanie
instalacji wentylacyjnych i w szczegolnosci powinny podlegac¢ jej prace, ktérych wykonanie ma
istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne z projektem
wykonanie elementéw tej instalacji. Odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy dokonywaé szczegdlinie,
jezeli dalsze roboty bedg wykonywane przez innych pracownikow.

Odbidr techniczny czesciowy instalacji wentylacji obejmuje te czesci instalacji, do ktérych zanika
dostep w wyniku postepu robot. Odbidr ten przeprowadza sie w trybie odbioru technicznego
koncowego jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacji.

Odbiér koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania Iub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem
przyczyn takiego stwierdzenia. Protokét nie powinien zawiera¢ zadnych postanowien warunkowych.

W przypadku zakonczenia odbioru stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania,
po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbidr instalacji. W
ramach tego odbioru nalezy dodatkowo sprawdzi¢ czy w okresie pomiedzy odbiorami elementy
instalacji nie ulegty uszkodzeniu.

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja powykonawcza

- Dziennik Budowy

- Dokumenty potwierdzajace jakos¢ wbudowanych materiatow

- Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcow

- Instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen

- Protokoty odbioréw czesciowych

- Protokoty przeprowadzonych testéw i rozruchow

- Protokoty regulacji koricowej urzadzen

- Swiadectwa kontroli technicznej producentéw oraz dokumentacje techniczno-ruchowe dla
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poszczegdlnych urzadzen
7.3.2. Proby i odbiér instalacji wentylacji

Préby i odbioér instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami niniejszej specyfikacji
oraz normy ktéra okresla warunki przystgpienia do préb i badan, zasady wykonywania pomiaréw
oraz dokumentacje potrzebng do odbioru. Praktyczne wskazowki w tym zakresie zawarte sg rowniez
w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe. Arkady 1988.

Préby i odbior instalacji oddymiajacej wykonac¢ zgodnie z operatem przeciwpozarowym.

Warunki przystgpienia do badan przy odbiorze technicznym:

- Zakonczenie wszystkich robdt montazowych przy urzadzeniu

- Zakonczenie robdt budowlanych i wykonczeniowych w pomieszczeniach obstugiwanych przez
urzadzenie

- Wykonanie w sposéb staty i uruchomienie instalacji elektrycznej i doprowadzenie wszystkich
czynnikow zasilajgcych

- Wykonanie rozruchu urzadzenia, obejmujacego prébe ruchu ciagtego oraz wstepna regulacje

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowac do rodzaju i wielkosci instalacji wentylacyjnej.
Szczego6towy zakres badan powinien zostac¢ ustalony w umowie pomiedzy Inwestorem i Wykonawcg
i powinien obejmowac co najmniej:

- sprawdzenie dokumentacji urzadzenia

- szczegbtowy przeglad urzadzenia

- pomiary poziomu dzwieku hatasu

- pomiar ilosci powietrza wentylacyjnego

- pomiar ilosci powietrza Swiezego

- pomiary roznicy ci$nien miedzy pomieszczeniami

- pomiar temperatury powietrza nawiewanego

- pomiar temperatury w pomieszczeniach wentylowanych

Pomiary te powinny by¢ prowadzone co godzine, po uruchomieniu instalacji, podczas

72-godzinnego testu.

W ramach odbioru klimatyzacji nalezy:

- Sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym

- Sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w Warunkach
Technicznych Wykonania i Odbioru, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy
uzasadnienie konieczno$ci wprowadzenia odstepstw

- Sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

- Sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych

- Sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych

- Uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw.

Sposoby wykonania badan odbiorczych wymienionych powyzej zostaty omdéwione w warunkach
technicznych.

Urzadzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem.

Materiaty i wyroby gotowe uzyte do budowy urzadzenia wentylacyjnego powinny odpowiadac
wymaganiom odpowiednich norm, a w przypadku ich braku - warunkom technicznym producentéw
lub innym umownym warunkom.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne oraz ich poftaczenia miedzy sobg i z innymi elementami
urzadzenia wentylacyjnego lub klimatyzacyjnego powinny by¢ wykonane w sposdb zapewniajacy
szczelnosé.

Wszystkie zasadnicze i wymagajace obstugi elementy urzadzenia wentylacyjnego i
klimatyzacyjnego oraz jego elementy sterowania i regulacji powinny by¢ w sposéb widoczny i trwaty
oznakowane symbolem lub nazwg urzadzenia.

Hatas wywotany przez prace urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych nie moze przekraczaé
wartosci dopuszczalnych, wedlug PN-B-02151:1970 oraz zalecen raportu oddziatywania na
srodowisko.

Do odbioru obiektu przez Panstwowa Inspekcje Sanitarng konieczne jest ponadto
tzw. “Sprawozdanie z pomiardéw skutecznosci wentylacji”.

Jezeli wszystkie badania kontrolne dadza wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uznad
za wykonane zgodnie z wymogami normy. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik
ujemny, catos$¢ robot lub ich czes¢ nalezy uznac za niezgodne z wymaganiami Kontraktu i norm. W
tym przypadku Wykonawca obowigzany jest dokona¢ poprawek i przedstawi¢ je do ponownego
odbioru.

7.3.3. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen.

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robot, po szes¢ egzemplarzy kompletnych instrukcji
w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego,
elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/lub
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dostawcy zas$ wynikajace stad koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub
systemu.

Wszelkie braki stwierdzone przez Przedstawiciela Zamawiajacego w dostarczonych instrukcjach
zostang uzupetnione przez Wykonawce w ciqggu 30 dni kalendarzowych nastepujacych po
zawiadomieniu przez Przedstawiciela Zamawiajacego o stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujace informacje:

strona tytutowa zawierajaca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzadzenia

- spis tresci

- informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres pocztowy

- gwarancje producenta

- wykresy i ilustracje

- szczegodtowy opis funkcji kazdego gtéwnego elementu sktadowego uktadu

- dane o osiggach i wielkosci nominalne

- instrukcje instalacyjne

- procedura rozruchu

- wiasciwa regulacja

- procedury testowania

- zasady eksploatacji

- instrukcja wytaczania z eksploatacji

- $rodki ostroznosci

- instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawieraé szczegdétowe rysunki montazowe
Z numerami czesci, wykazami czesci, instrukcjami odnosnie zamawiania cze$ci zamiennych, wraz
z kompletna instrukcjg konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i trwatosci
urzadzen

- instrukcje odnosnie smarowania z wykazem punktéow, ktore nalezy smarowac lub naoliwic,
zalecanymi rodzajami, klasg i zakresem temperatur smaroéw i zalecang czestotliwoscig smarowania

- wykaz ustawien przekaznikdw elektrycznych oraz nastawien przetacznikow sterujgcych i
alarmowych

- schemat potaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym ukladdédw sterujacych
i oSwietleniowych.

Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzglednia¢ cato$¢ urzadzenia, uktadéw sterujacych, obstuge
systemow, akcesoriéw i elementéw dodatkowych.

8. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.

Ogolne zasady obmiaru robot podane zostaty w specyfikacji - Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogdlne" pkt 7.

8.1. 0géIne zasady obmiaru robét.

Obmiar robot bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonanych robét zgodnie z PW i ST,
w jednostkach ustalonych w wycenionym kosztorysie ofertowym.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét iterminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru wpisywane beda do Ksiegi obmiaru robot. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie)
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z
czestoscig wymagang do umownych ptatnosci.

8.2. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary bedag przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robdt, a takze w przypadku
wystepowania diuzszych przerw w robotach i zmiany Wykonawcy.

8.3. Wykonywanie obmiaru robét.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane beda w sposdb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Do pomiaru uzywane bedq tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajgce czytelng skale,
jednoznacznie okreslajacg wykonany pomiar.

8.4. Jednostki i zasady obmiaru robét.

Obmiar robét instalacji wod.kan. bedzie okreslac¢

» Dtugos¢ rurociagéw nalezy oblicza¢c w m, wyodrebniajac ilosci rurociggdw w zaleznosci od
rodzajéw rur, ich s$rednic oraz rodzajéw potaczen, bez odliczania ksztattek. Do dtugosci
rurociggow nie wlicza sie zasuw burzowych, czyszczakéw, rur wywiewnych i innych elementéw.

«  Zwezki wlicza sie do rurociggéw o wiekszej $rednicy.

» Liczbe podejs¢ odptywowych od urzadzen (przybordéw) kanalizacyjnych oblicza sie w sztukach
wedtug rodzajow podejs¢ i Srednic odptywu z danego urzadzenia. Ditugos¢ rurociggow

w podejsciach wlicza sie do ogdlnej dtugosci rurociagdéw. Nie uwzglednia sie natomiast podejsc

do urzadzen (przybordw), stanowigcych komplet urzadzen faczonych szeregowo, jak umywalki

i pisuary.
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« Uzbrojenie rurociggéow — wpusty, syfony, czyszczaki, ttuszczowniki, zasuwy, zawory regulacyjne,
odcinajace itp. oblicza sie w sztukach z podaniem rodzaju materiatu i Srednicy.

e Baterie, zawory czerpalne, wylewki itp. oblicza sie w sztukach lub kompletach z podaniem
rodzaju i typu urzadzenia.

e Przybory - zlewy, umywalki, wanny, brodziki, ustepy itp. oblicza sie w sztukach lub kompletach

z podaniem rodzaju i typu urzadzenia.

« Rury wywiewne, osadniki, ptaskowniki oblicza sie w sztukach z podaniem rodzaju materiatu i

Srednicy.

Obmiar robot instalacji C.0. bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot, zgodnie z

dokumentacja projektowa i dotaczonymi do niej specyfikacjami technicznymi (szczegdtowymi), w

jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiar robét instalacji wentylacji mechanicznej bedzie okresla¢

« Dtugos¢ kanatdéw - nalezy oblicza¢ w m, wyodrebniajac ilosci kanatéw w zaleznosci od rodzajéw,
ich przekrojow, bez odliczania ksztattek.

« Zwezki wlicza sie do kanatdéw o wiekszej srednicy.

« Uzbrojenie kanatéw - klapy odcinajgce, przepustnice regulacyjne itp. oblicza sie w sztukach

z podaniem rodzaju materiatu i wymiaréw.
 Wentylatory, czerpnie, wyrzutnie itp. oblicza sie w sztukach lub kompletach z podaniem rodzaju

i typu urzadzenia.

9. Podstawa rozliczenia robét.

Rozliczenie robot montazowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robét i ich kornicowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca nastepuje po dokonaniu
odbioru koncowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartosé
tych robot obliczona na podstawie:

= okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot

potwierdzonych przez zamawiajacego lub

= ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robdt lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty montazowe
uwzgledniaja:

* roboty geodezyjne, przygotowawcze, wyznaczanie trasy;

e przygotowanie stanowiska roboczego,

« dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

* obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

« przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robdt,

« wykonanie wykopdw razem z umocnieniem $cian;

« odwodnienie wykopdw;

«  zakup materiatdw i urzadzen;

« transport materiatéw i urzadzen na miejsce wbudowania;

* przygotowanie podtoza, podsypki z piasku, z zageszczeniem;

» uktadanie i montaz rur, studzienek;

« wykonanie potaczen rur i ksztattek;

« badanie szczelnosci;

« warstwe przykrywajaca razem z zageszczaniem;

« wykonanie przejs¢ szczelnych;

* montaz rurociggdw i armatury,

» usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robét,

+ doprowadzenie placu budowy do pierwotnego stanu;

« przeprowadzenie pomiaréw i badan odbiorczych.

10. Szkolenia personelu serwis i rozruch.

Instalacje wentylacji i klimatyzacji oraz urzadzenia zastosowane w budynku sg przystosowane
do pracy automatycznej i nie jest wymagana stata ich obstuga. Zalecane okresowe kontrole powinny
by¢ przeprowadzane przez osoby z odpowiednim wyksztatceniem technicznym. Wszelkie prace
zwigzane z urzadzeniami elektrycznymi powinna wykonywac¢ osoba posiadajgca uprawnienie wydane
przez SEP. Biezacg eksploatacje instalacji oraz urzadzen grzewczych i chtodniczych nalezy prowadzié
zgodnie z wytycznymi producentéw zawartymi w dokumentacji techniczno-ruchowej poszczegdinych
urzadzen. W szczegdlnosci nalezy zwréci¢é uwage na przestrzeganie termindw okresowych
przegladow rewizyjnych, czyszczenia i konserwacji.

Przeglady okresowe i konserwacje urzadzen, wynikajagce z wymagan okreslonych w
dokumentacji techniczno-ruchowej, nalezy zleci¢ autoryzowanemu serwisowi.
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Wykonawca musi zapewni¢ minimum trzy petne szkolenia w zakresie technicznej obstugi
wszystkich systemdw dla personelu klienta.
Catos¢ instalacji wentylacji nalezy poddac¢ (dwa razy) gruntownym przegladom w ciggu roku:

- przed sezonem letnim

- przed sezonem zimowym (z poftozeniem nacisku na elementy grzewcze)

Autoryzowany serwis powinien przeprowadzi¢ okresowe kontrole nastepujacych urzadzen:

Wentylatory: sprawdza¢ dwa razy w roku. Kontrolowac¢ prace tozysk i wirnika. Po czynnosciach
konserwacyjnych sprawdzac¢ kierunek obrotéw wentylatora.

Silniki sprawdzac co trzy miesigce pod katem mechanicznym i elektrycznym.

Ze wszystkich czynnosci konserwacyjnych i przegladow okresowych nalezy sporzadzac

i przechowywac protokoty.

Wykaz czesci zamiennych dla poszczegdlnych urzadzen znajdujg sie w DTR.
Wykonawca da gwarancje prawidiowej pracy systemow wentylacyjnych, grzewczych

i chtodzacych na warunkach okreslonych w Umowie.

11. Dokumenty odniesienia.

11.1. Normy.

1. PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace.
Czes$¢ 1: Wymagania ogodlne

2. PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociaggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace.
Czes$¢ 2: Armatura zaporowa

3. PN-EN 1074-3:2002 Armatura wodociaggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace.
Czes$¢ 3: Armatura zwrotna

4. PN-EN 1074-4:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace.
Czes$¢ 4: Zawory napowietrzajgco-odpowietrzajace

5. PN-EN 1074-5:2002 Armatura wodociaggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace.
Czes$¢ 5: Armatura regulujaca

6. PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek
ztaczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Czes$¢ 1: Guma

7. PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomerdw. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek
ztaczy rur wodociggowych i odwadniajacych. Czes¢ 2: Elastomery termoplastyczne

8. PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen (PE). Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne

9. PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen (PE). Czes$¢ 2: Rury

10. PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen (PE). Czes$¢ 3: Ksztattki

11. PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen (PE). Cze$¢ 4: Armatura

12. PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen (PE). Cze$¢ 5: Przydatnos$¢ do stosowania w systemie

13. PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania

14. PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.

15. PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodéow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

16. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

17. PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych.

18. PN-93/C-89218 Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiardw.

19. PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systeméw zewnetrznych i ich
czesci sktadowych.

20. EN 13476-1:1999 Bezci$nieniowe systemy rurociggéw z tworzyw sztucznych z termoplastéw do
uktadania w gruncie -systemy rurociggdéw ze strukturalng sSciankag z polichlorku winylu (PVC-U)
bez plastyfikatoréw, polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) - Cze$¢ 1: Wymagania dot. rur,
ksztattek oraz systemu rurociggow

21. PN-EN 3126:1993 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Rury i ksztattki z tworzyw
sztucznych. Sprawdzanie wymiarow i ocena wizualna wygladu zewnetrznego.

22. PN-EN 1295:2000 Projektowanie konstrukcyjne rurociaggéw utozonych w ziemi w roéznych
warunkach obcigzen. Czes¢ 1: Wymagania ogdlne.

23. PN-EN 1610 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

24. PN-B-10735:1992 Kanalizacja - Przewody kanalizacyjne — Wymagania i badania przy odbiorze.
Poprawki: 1. BI nr 6/93 poz. 43.

25. PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne - Postanowienia ogdlne i definicje.

26. PN-EN 752-2:1996 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne - Wymagania.
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PN-EN 752-3:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne - Planowanie.

PN-EN 752-4:2001 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne - Obliczenia hydrauliczne i oddziatywanie
na srodowisko.

PN-EN 476:2001 Wymagania ogdlne dotyczace elementdw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej.

PN-EN 1433 Kanaty odptywowe do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego - Klasyfikacja,
wymagania konstrukcyjne, badanie, znakowanie i ocena zgodnosci.

PN-S-02204:1994 Drogi samochodowe. Odwodnienia drogowe.

PN-B-10729:1999 Kanalizacja - Studzienki kanalizacyjne.

PN-EN 124:2000 Zwienczenie wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia.
PN-H-74051.00:1987 do 02 Wiazy kanatowe.

PN-H-74080.01:1988 do 05 Armatura kanalizacyjna. Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych.
PN-B-32250:1988 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

PN-B-06712:1986 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-6731-08:1988 Cement, Transport i przechowywanie.

PN-6731-08:1988 Beton zwykty

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.

PN-EN 1295-1 Obliczenia statyczne rurociagdw utozonych w ziemi w roéznych warunkach
obcigzen. Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne.

BN-8931-12:1977 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

PN-ENV 1046:2007 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy poza
konstrukcjami budynkdw do przesytania wody lub $ciekdéw. Praktyka instalowania pod ziemig i
nad ziemia.

PN-ENV 1329-2:2002 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i Sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli.
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U). Czes$¢ 2: Zalecenia dotyczgce oceny zgodnosci
(oryg.).

PN-ENV 1401-2:2003 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu)
(PVC-U). Czes¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci.

PN-ENV 1401-3:2002 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i Sciekowej. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-
U). Czes¢ 3: Zalecenia dotyczace wykonania instalacji (oryg.).

PN-ENV 1852-2:2003 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polipropylen (PP). Cze$¢ 2: Zalecenia
dotyczace oceny zgodnosci.

PN-EN 13476-2:2008 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji. Systemy przewodow rurowych o Sciankach
strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i
polietylenu (PE). Cze$¢ 2: Specyfikacje rur i ksztattek o gtadkich powierzchniach wewnetrzych i
zewnetrznych oraz systemu, typ A

PN-EN 13476-3+A1:2009 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji. Systemy przewodow rurowych o Sciankach
strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i
polietylenu (PE). Czes$¢ 3: Specyfikacje rur i ksztaltek o gtadkiej powierzchni wewnetrznej i
profilowanej powierzchni zewnetrznej oraz systemu, typ B.

PN-EN 13598-1:2011 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu)
(PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE). Cze$¢ 1: Specyfikacje techniczne ksztaltek
pomocniczych wraz z ptytkimi studzienkami niewtazowymi.

PN-EN 13598-2:2009 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu)
(PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE). Cze$¢ 2: Specyfikacje studzienek wiazowych i
niewtazowych instalowanych w obszarach ruchu kotowego gteboko pod ziemia.

PN-EN 13598-2:2009/AC:2009 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Nieplastyfikowany poli(chlorek
winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE). Cze$¢ 2: Specyfikacje studzienek
wiazowych i niewtazowych instalowanych w obszarach ruchu kotowego gteboko pod ziemig.
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PN-EN 15012:2010 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy
odprowadzania nieczystosci i Sciekdw wewnatrz konstrukcji budowli. Wtasciwosci uzytkowe rur,
ksztattek i ich potaczen (oryg.).

PN-EN ISO 13845:2002 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych. Potaczenia
kielichowe z elastomerowymi pierscieniami uszczelniajgcymi do rur z nieplastyfikowanego
poli(chlorku winylu) (PVC-U). Metoda oznaczania szczelnosci pod wptywem cisnienia
wewnetrznego z réwnoczesnym odchyleniem katowym.

PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materialowe dotyczace uszczelek
ztaczy rur wodociggowych i odwadniajacych. Czes$¢ 1: Guma

PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materialowe dotyczace uszczelek
ztaczy rur wodociggowych i odwadniajacych. Czes¢ 2: Elastomery termoplastyczne

PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe
z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Wymagania ogdlne

PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe
z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Rury

PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe
Z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyfania wody. Ksztattki

PN-EN 1452-4:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe
z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyfania wody. Zawory i wyposazenie
pomocnicze

PN-EN 1452-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe
z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyfania wody. Przydatnos¢ do stosowania
w systemie

PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

PN-B-09700:1986 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych.

PN-C-89218:1993 Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarow.

PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemoéw zewnetrznych i ich
czesci sktadowych.

PN-H-02650. Armatura i rurociggi. Cisnienie i temperatura.

PN-H-02651. Armatura i rurociagi. Srednice nominalne.

PN-H-74219. Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego zastosowania.

PN-H-74220. Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogdlnego przeznaczenia.
PN-H-74244. Rury stalowe ze szwem przewodowe. (Czesciowo zastgpiona
PN-EN 10208.2:1999).

PN-H-74306. Armatura i rurociggi. Wymiary przytaczeniowe kotnierzy na cisnienie nominalne do
40MPa.

PN-H-74307. Powierzchnie uszczelniajgce kotnierzy. Wymiary.

PN-H-74701. Armatura i rurociggi. Kotnierze stalowe na cisnienie nominalne do 40MPa.
Wymagania.

PN-H-74710/01.Kotnierze do przyspawania okragte z szyjka na cisnienie nominalne 40MPa.
Postanowienia ogdlne.

PN-M-34034. Rurociggi. Zasady obliczania strat cisnienia.

PN-B-10425. Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-68/B-06050Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do
przesylu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Cze$¢ 1: Postanowienia ogdline.

PN-EN ISO 6708:1998 Elementy rurociggdw. Definicje i dobér DN (wymiaru nominalnego)
PN-B-10700-00:1981 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Wspdine wymagania i badania.

PN-B-10700-02:1981 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.
PN-B-10700-04:1983 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.
PN-B-10720:1998 Wodociagi. Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-ISO 7-1 :1995 Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie. Wymiary,
tolerancje i oznaczenia.

PN-ISO 228-1 :1995 Gwinty rurowe pofaczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia.
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PN-ISO-4064-2+Adl:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wymagania instalacyjne.

PN-B-01701:1984 Instalacje wewnetrzne wodociggowe. Oznaczenia na rysunkach.
PN-B-01706:1992 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-B-10420:1971 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-H-04651:1971 Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej
srodowisk.

PN-B-10420:1971 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 10224:2006 Rury i ztaczki ze stali niestopowej do transportu wody i innych ptynow
wodnych. Warunki techniczne dostawy.

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogdlne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajgcych zanieczyszczeniu
przez przeptyw zwrotny.

PN-B-02151-01:1987 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen
w budynkach. Wymagania ogoélne i srodki techniczne ochrony przed hatasem.
PN-B-02151-02:1987 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen
w budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach

PN-B-02440:1976 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania.
PN-N-01270-01:1970 Wytyczne znakowania rurociggéw. Postanowienia ogdine
PN-N-01270-03:1970 Wytyczne znakowania rurociggédw. Kod barw rozpoznawczych dla
przesytanych czynnikéw.

PN-N-01270-14:1970 Wytyczne znakowania rurociggdéw. Podstawowe wymagania.

PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do
przesylu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Cze$¢ 1: Postanowienia ogdline.

PN-EN 1074-1:2002 Armatura  wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajace. Czes¢ 1: Wymagania ogdlne.

PN-EN 1074-2:2002 Armatura  wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania

sprawdzajace. Czes¢ 2: Armatura zaporowa.

.PN-EN 1074-3:2002 Armatura  wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania

sprawdzajace. Czes¢ 3: Armatura zwrotna.

PN-M-75144:1980 Armatura domowej sieci wodociggowej. Wylewki ruchome.

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane

PN-EN ISO 22391-1:2010 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
wody cieptej i zimnej. Polietylen o podwyzszonej odpornosci termicznej (PE-RT). Czes¢ 1:
Postanowienia ogdlne

PN-EN ISO 22391-2:2010 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
wody cieptej i zimnej. Polietylen o podwyzszonej odpornosci termicznej (PE-RT). Czes¢ 2: Rury

.PN-EN ISO 22391-3:2010 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji

wody cieptej i zimnej. Polietylen o podwyzszonej odpornosci termicznej (PE-RT). Czes¢ 3:
Ksztattki

.PN-EN ISO 22391-5:2010 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji

wody cieptej i zimnej. Polietylen o podwyzszonej odpornosci termicznej (PE-RT). Cze$¢ 5:
Przydatnosc¢ systemu do stosowania

.PN-EN ISO 15874-1:2005 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji

wody cieptej i zimnej. Polipropylen (PP). Cze$¢ 1: Wymagania ogolne

PN-EN ISO 15874-1/A1:2008 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji wody cieptej i zimnej. Polipropylen (PP). Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne

PN-EN ISO 15874-2:2005 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
wody cieptej i zimnej. Polipropylen (PP). Cze$¢ 2: Rury

.PN-EN ISO 15874-2/A1:2008 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do

instalacji wody cieptej i zimnej. Polipropylen (PP). Cze$¢ 2: Rury

PN-EN ISO 15874-3:2005 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
wody cieptej i zimnej. Polipropylen (PP). Czes$¢ 3: Ksztattki

PN-EN ISO 15874-5:2005 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
wody cieptej i zimnej. Polipropylen (PP). Cze$¢ 5: Przydatnos$¢ systemu do stosowania

.PN-B-10700-00:1981 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania

i badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

PN-B-10700-01:1981 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

PN-B-12635:1981 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustepowe.

PN-B-75704-01:1986 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Ogdlne wymagania
i badania.

PN-C-89206:2005 Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U).
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PN-EN 32:2000Umywalki wiszace. Wymiary przytgczeniowe.

PN-EN 33:2004Stojaca miska ustepowa ze zbiornikiem ptuczacym. Wymiary przytaczeniowe.
PN-EN 111:2004 Wiszace umywalki do mycia rak. Wymiary przytgczeniowe.

PN-EN 251:2005 Brodziki podprysznicowe. Wymiary przytaczeniowe.

PN-EN 476:2001 Wymagania ogolne dotyczace elementdw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej.

PN-EN 681-2:2003 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materialowe dotyczace
uszczelek ztaczy rur wodociggowych i odwadniajacych. Czes¢ 2: Elastomery termoplastyczne.
PN-EN 695:2005 Zlewozmywaki kuchenne. Wymiary przytaczeniowe.

PN-EN 773:2002 Wymagania ogolne dotyczace elementdw stosowanych w systemach
kanalizacji ciSnieniowej.

PN-EN 997:2005 Miski ustepowe z integralnym zamknieciem wodnym.

PN-EN 1253-1:2005 Wpusty Sciekowe w budynkach. Czes¢ 1: Wymagania.

PN-EN 1253-5:2005 Wpusty Sciekowe w budynkach. Cze$¢ 5: Wpusty sciekowe
z oddzielaniem cieczy lekkich.

PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania

nieczystosci i Sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli.
Niezmiekczony polichlorek winylu (PVC-U). Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek
i systemu.

PN-ENV 1329-2:2002(U) Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczystosci i Sciekéw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji
budowli. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Cze$¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny
zgodnosci.

PN-EN 1453-1:2001 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych o $ciankach
strukturalnych, do odprowadzania nieczystosci i Sciekéw (o niskiej i wysokiej temperaturze)
wewnatrz konstrukcji budowli. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U). Cze$¢ 1:
Wymagania dotyczace rur i systemu.

PN-ENV 1566-2:2002 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczystosci i Sciekéw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji
budowli. Chlorowany poli(chlorek winylu) (PVC-C). Cze$¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny
zgodnosci (oryg.)

PN-ENV 13801:2009 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczystosci i Sciekéw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji
budynku. Tworzywa termoplastyczne. Zalecana praktyka instalowania

PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkdéw. Czes$¢ 1:
Postanowienia ogdlne i wymagania.

PN-EN 12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow. Czes$¢ 2:
Kanalizacja sanitarna. Projektowanie uktadu i obliczenia.

PN-EN 12056-4:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow. Czes$¢ 4:
Pompownie $ciekdéw. Projektowanie uktadu i obliczenia.

PN-EN 12056-5:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow. Czes$¢ 5:
Montaz i badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacji.

PN-EN 12828:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Projektowanie wodnych
systemoéw instalacji grzewczych.

PN-EN 12171:2003 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Instrukcje eksploatacji, konserwacji
i obstugi. Instalacje ogrzewcze, ktére nie wymagajg wykwalifikowanego personelu.

PN-EN 12170:2005 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Instrukcje eksploatacji, konserwacji
i obstugi. Instalacje ogrzewcze, ktére wymagajg wykwalifikowanego personelu.

PN-EN 1333:2008 Kotnierze i ich potaczenia. Elementy rurociggéw. Definicje i dobdr PN.

PN-EN ISO 6708:1998 Elementy rurociggéw. Definicje i dobér DN (wymiaru nominalnego).
PN-87/B-01037 Projekty budowlane - Zasady rzutowania.

PN-84/B-01400 Centralne ogrzewanie. Oznaczenia na rysunkach.

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.
PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenia instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.
PN-91/B-024190grzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenia instalacji ogrzewan wodnych
i wodnych zamknietych systemdw cieptowniczych. Badania.

PN-91/B-024200grzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddéw, armatury
i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze.

PN-93/C-04607Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody.
PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdlne  wymagania
i badania.
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PN-B-02423:1999 Cieptownictwo. Wezty cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-76/B-02440Zabezpieczenia urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania.

PN-EN 12599:2002Wentylacja mechaniczna. Urzgadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

PN-EN 1507:2006 Wentylacja . Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢. Wymagania i badania.
PN-B-76002:1996 Wentylacja. Potgczenia urzadzen, przewodow i ksztaltek wentylacyjnych
blaszanych.

PN-EN 1505:2001 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Wymiary przekroju poprzecznego
PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne.

PN-B-03430:1983 Wentylacja w  budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego
i uzytecznosci publicznej. Wymagania

PN-EN 12101-6:2007 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta -- Cze$¢ 6:
Wymagania techniczne dotyczace systemow réznicowania cisnien -- Zestawy urzadzen

PN-B-01037:1987 Projekty budowlane - Zasady rzutowania.

PN-B-03431:1973 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania

PN-EN 121016:2007 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta. Cze$¢ 6:
Wymagania techniczne dotyczace systemow réznicowania cisnien. Zestawy urzadzen

PN-EN 12792:2006 Wentylacja budynkéw. Symbole, terminologia i oznaczenia na
rysunkach.

.PN-B-03420:1976 Wentylacja i klimatyzacja — Parametry obliczeniowe powietrza

zewnetrznego

PN-B-03421:1978 Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego
w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi
PN-ISO 5149:1997 Warunki bezpieczenstwa w instalacjach chtodniczych
11.2. Inne dokumenty, instrukcje, przepisy.

11.2.1. Dokumenty i instrukcje.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych — zeszyt 3 — COBRTI INSTAL
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych. Zeszyt 9. COBRTI Instal 2003.
Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 7 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
wodociggowych”.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych - Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej.
WTWIiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 2. Wytyczne projektowania instalacji
centralnego ogrzewania. Warszawa 2001.
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 6. Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych. Warszawa 2003.
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 5. Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych. Warszawa 2002.
WTWIiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

11.2.2. ustawy.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami- tekst jednolity Dz.U.
2019 poz. 1186.
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamodwien publicznych wraz z pézniejszymi zmianami
- tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1986
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. - o wyrobach budowlanych wraz z pdzniejszymi zmianami -
tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 266,
Ustawa z dnia 21 grudnia 20004r. - o dozorze technicznym budowlanych wraz z pézniejszymi
zmianami - tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 667
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony $srodowiska wraz z pdzniejszymi zmianami -
tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1396
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu $ciekdw wraz z pozniejszymi zmianami - tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1437
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku. Prawo wodne wraz z pdzniejszymi zmianami - tekst jednolity
Dz.U. 2017 poz. 1121
Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 roku o normalizacji wraz z pdzniejszymi zmianami - tekst
jednolity Dz.U. 2015 poz. 1483
(Dz. U. Nr 169, poz. 1386).

11.2.3. Rozporzadzenia.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi zmianami -
tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1065
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych (Dz. U. Nr 0, poz. 1968 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie aprobat i kryteridow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz. U. Nr 8, poz. 71 z pézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 sierpnia 1998 r.
w sprawie systemdéw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania
wyrobdw budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
(Dz. U. Nr 113, poz. 728 z pézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 4 sierpnia 1998 r.
w sprawie okreslenia wykazu wyrobdw nie majgcych istotnego wptywu na spetnianie wymagan
podstawowych oraz wyrobdéw wytwarzanych i stosowanych wedlug uznanych zasad sztuki
budowlanej (Dz. U. Nr 99, poz. 637 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 systeméw oceny zgodnosci
wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779 z pézn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu
i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780
z pézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz szczego6towego zakresu rodzajow
robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151,
poz. 1256 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
Nr 198, poz. 2041 z pézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 z pézn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiodrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198,
poz. 2042).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesénia 2004 r. — w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z p6zn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650
z p6ézn. zm.).
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