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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Przedmiot inwestyciji.

Opracowanie obejmuje odcinek alei Rzeczypospolitej oraz ulicy Zamiejskiej w Legnicy o dtugosci 470m. Jest to droga powiatowa nr 2175D, na
przewazajgcej dtugosci o przekroju jednojezdniowym, wyposazona w krawezniki betonowe i granitowe, o nawierzchni bitumicznej. Znajduje sie
w obszarze zabudowanym. Przenosi ruch lokalny do sagsiadujgcej zabudowy mieszkaniowej ale takze celowy do sgsiadujgcych sklepow wielko-
powierzchniowych. Stanowi takze droge dojazdu z pétnocy miasta do strefy ekonomicznej.

2. Zestawienie parametrow planowanych robét

Przewidziano sfrezowanie nawierzchni jezdni na gteboko$¢ 5 cm, nastepnie po ocenie stanu warstwy odkrytej ew. pogtebienie na 8 cm. Plano-
wana powierzchnia frezowania 5469m2.

W ramach odnowy warstwy $cieralnej zaprojektowano:

- warstwe $cieralng z betonu asfaltowego AC11 gr. 5cm,

- warstwe wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16 gr. 3cm + 1cm (grubo$¢ zmienna w zaleznosci od stanu po zdjeciu warstwy $cieralnej),

- regulacje istniejgcych urzadzen (wraz z wymiang ok. 50% zwiefnczen wpustéw deszczowych na nowe)

W ramach robét nalezy odtworzy¢ istniejgcg organizacje ruchu w zakresie oznakowania poziomego i pionowego oraz petli indukcyjnych zgod-
nie z opracowaniem "Stata organizacja ruchu - odtworzenie i wdrozenie".
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Przebudowa alei Rzeczypospolitej

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. | Kod wg CPV Nazwa dziatu Od Do
1/45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe 1 7
2|45233252-0 Jezdnia 8 12
3145233290-8 Instalowanie znakéw drogowych 13 16
4145233221-4 Malowanie nawierzchni 17 18
5/45450000-6 Roboty wykonczeniowe 19 25
6]71354000-4 Ustugi sporzgdzania map 26 26
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Przebudowa alei Rzeczypospolitej

PRZEDMIAR

Lp. | Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spe
c.
tech
n.
Przebudowa ulicy Al. Rzeczypospoltej na odcinku od ul. Guminskiego do ul. Zamiejskiej w Legnicy.
1 45100000-8 |Przygotowanie terenu pod budowe
1|D-07. Koszty organizacji ruchu zastepczego na czas remontu - ryczatt kpl.
d.1/02.01 | kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2|/D-01. |[KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1|01. |0119-03 z. |réwninnym Przebudowa kolei, drog, watdw i zapor, pogtebianie rowéw meliora-
O1a |sz.2.3.3 cyjnych.
9902
0,35 km 0,350
RAZEM 0,350
3|D-05. |KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywo- | m?2
d.1/03.11]0102-02/03 |zem materiatu z rozbidrki na odl. do 1 km - interpolacja - nawierzchnia bez
spekan
1094 m?2 1.094,000
RAZEM 1.094,000
4|D-05.|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 8 cm z wywo- | m?2
d.1/03.11]0102-03/04 |zem materiatu z rozbidrki na odl. do 1 km - interpolacja - nawierzchnia speka-
na
4375 m?2 4 375,000
RAZEM 4 375,000
5|D-05. |[KNR 4-04 W ywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- | m3
d.1/03.11|1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - przewdz frezu asfaltowego na dal-
sze 9 km w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego
Krotno$¢ = 9
1094*0,05+4375*0,08*60% m3 264,700
RAZEM 264,700
6|D-05. |[KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/03.11|1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym - wywéz na sktadowisko Wykonaw-
1103-05 cy wraz z kosztami utylizacji
kalk. wlasna
4375*0,08*40% m3 140,000
RAZEM 140,000
7|D-07.|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakéw lub drogowskazéw szt.
d.1]02.01|0702-08
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
2 45233252-0 |Jezdnia
8|D-05. |[KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- | m?2
d.2|03. |0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,6 kg/m2 - pod
05b warstwe wyrownawczg
4375 m?2 4 375,000
RAZEM 4 375,000
9|D-05. |[KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wy- |m?2
d.2|03. |0310-01 réwnawcza z betonu asfaltowego AC16W o gr. 3 cm
05b |0310-02
4375 m?2 4 375,000
RAZEM 4 375,000
10|D-05. |KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
d.2|03. |0310-02 zgca asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
05b
4375 m?2 4 375,000
RAZEM 4 375,000
11|D-05. |KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
d.2|03. |0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,4 kg/m2 - pod
05a warstwe Scieralng
5469 m?2 5 469,000
RAZEM 5 469,000
12|D-05.|KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna z beto-|m?
d.2|03. |0302-03 nu asfaltowego AC11S o gr. 5 cm; wydajno$¢ rozktadarki 200 t/dzien
05a
5469 m?2 5 469,000
RAZEM 5 469,000
3 45233290-8 |Instalowanie znakéw drogowych
13|D-07.|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.3/02.01|0702-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
14/D-07. |[KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o|szt.
d.3/02.01|0702-04 pow. do 0.3 m2 - znak C-13/16
1 szt. 1,000
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PRZEDMIAR

Lp. | Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spe
c.
tech
n.
RAZEM 1,000
15/D-07. |[KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o|szt.
d.3/02.01|0702-05 pow. ponad 0.3 m2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
16/D-07. [ KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o|szt.
d.3/02.01|0702-05 pow. ponad 0.3 m2
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
4 45233221-4 |Malowanie nawierzchni
17|D-07.|KNR AT-04 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocg mas |m?2
d.4/01.01|0203-01 chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane sprzetem recznym -
oznakowanie gtadkie
171,61+60,5+49,27 m?2 281,380
RAZEM 281,380
18|D-07.|KNR AT-04 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocg mas |m?2
d.4/01.01]0203-03 chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane sprzetem recznym - sym-
bole
37,63 m?2 37,630
RAZEM 37,630
5 45450000-6 |Roboty wykonczeniowe
19|/D-05. |KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.5/03. |1406-04
05a
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
20|D-05. |KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wlazéw kanatowych szt.
d.5/03. |1406-03
05a |kalk. wtasna
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
21|D-05. |KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek $ciekowych ulicznych wraz z wymia- |szt.
d.5/03. |1406-02 ng zwienczen wpustoéw deszczowych na nowe
05a |kalk. wtasna
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
22|D-05. |KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek $ciekowych ulicznych szt.
d.5/03. |1406-02
05a |kalk. wtasna
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
23|D-07.|KNR-W 5-10|Reczne uktadanie kabli jednozytowych o masie do 0.5 kg/m na napiecie zna- |m
d.5/03.01|0105-01 mionowe ponizej 110 kV w kanatach odkrywanych bez mocowania (uktadanie
petli indukcyjnej)
854 m 85,400
RAZEM 85,400
24|D-07.|ZN-97/TP S. |Montaz ztaczy przelotowych na kablu o liczbie par réwnej 10, kabli wypeinio- |ztacz.
d.5|03.01|A.-040 0701-| nych, utozonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem pojedynczych tgczni-
01 kow zyt i termokurczliwych oston wzmocnionych
4 ztacz. 4,000
RAZEM 4,000
25|D-07. |KNR 5-01 Pomiary ttumienno$ci skutecznej przy jednej czestotliwosci kabla o 10 parach |odc.
d.5/03.01{1311-01
4 odc. 4,000
RAZEM 4,000
6 71354000-4 |Ustugi sporzadzania map
26|D-01. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza kpl.
d.6|01.
01a
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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