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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt czasowej organizacji ruchu dla zadania inwestycyjnego pn.:
.Przebudowa al. Rzeczypospolitej od ul. Gumihskiego do u. Zamiejskiej w Legnicy” na czas robot remontu
nawierzchni scieralnej jezdni.

2. Dane ogélne
NAZWA:
Przebudowa al. Rzeczypospolitej od ul. Guminskiego do u. Zamiejskiej w Legnicy

ADRES:
Legnica, aleja Rzeczypospolitej, ul. Zamiejska

STADIUM:
PROJEKT CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

INWESTOR:
Gmina Legnica - Zarzad Drog Miejskich
ul. Wojska Polskiego 10, 59-220 Legnica
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
ko projekty Katarzyna Chojnacka
Norwida 13/1 58-500 Jelenia Gora

502 663 462 biuro@koprojekty.pl

BRANZA:
DROGOWA

DATA:
07.2021r.

3. Podstawa opracowania

- Umowa zawarta pomiedzy Gming Legnica- Zarzgdem Drog Miejskich w Legnicy ul. Wojska Polskiego 10 a
Katarzyna Chojnackg, prowadzacg dziatalno$¢ gospodarczg o nazwie ko projekty Katarzyna Chojnacka, ul.
Norwida 13/1, 58-500 Jelenia Gora,

- Mapa zasadnicza w skali 1:500 uzyskana z Wydziatu Geodezji i Kartografii Urzedu Miasta Legnica,

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,

- Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzenh bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach,

- Zatgcznik nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzgdzenh bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkéw umieszczania ich na drogach- Szczegotowe warunki techniczne dla znakéw drogowych
pionowych i warunki ich umieszczania na drogach,

- Zatgcznik nr 2 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatoéw drogowych oraz urzadzen bezpieczehstwa ruchu drogowego
i warunkéw umieszczania ich na drogach- Szczegotowe warunki techniczne dla znakéw drogowych
poziomych i warunki ich umieszczania na drogach,

- Zatgcznik nr 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenhstwa ruchu drogowego
i warunkéw umieszczania ich na drogach- Szczegotowe warunki techniczne dla urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach,

- Projekt statej organizacji ruchu drogowego dla zadania ,Likwidacja relacji lewoskretnej na wlocie ul.
Zamiejskiej w ul. Opolskg na skrzyzowaniu z sygnalizacjg swietlng - SK_20 Rzeczypospolitej - Zamiejska”
opracowany przez Aleksandra Krupe,

- wytyczne Zamawiajgcego;
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4. Cel opracowania

Celem opracowania jest okreslenie sposobu oznakowania i zabezpieczenia miejsca wykonywania robdt w
pasie drogowym alei Rzeczypospolitej oraz Zamiejskiej w Legnicy w celu zapewnienia bezpieczehstwa
ruchu pieszych i pojazdéw w czasie trwania prac.

Zakres opracowania obejmuje prace prowadzone w pasie drogowym alei Rzeczypospolitej oraz ulicy
Zamiejskiej w zwigzku z remontem jezdni polegajgcym na wymianie warstwy Scieralnej jezdni.

Prace prowadzone w pasie drogowym polega¢ bedg na:
sfrezowaniu warstwy scieralnej jezdni na odcinku 470m,
odtworzenie petli indukcyjnych w obszarze robot,
wykonaniu nowej warstwy scieralnej jezdni,

wykonaniu oznakowania poziomego.

5. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze

Opracowanie obejmuje odcinek alei Rzeczypospolitej oraz ulicy Zamiejskiej w Legnicy o dtugosci 470m. Jest
to droga powiatowa nr 2175D, na przewazajgcej dtugosci o przekroju jednojezdniowym, wyposazona w
krawezniki betonowe i granitowe, o nawierzchni bitumicznej. Znajduje sie w obszarze zabudowanym.
Przenosi ruch lokalny do sgsiadujgcej zabudowy mieszkaniowej ale takze celowy do sgsiadujgcych sklepow
wielkopowierzchniowych. Stanowi takze droge dojazdu z pétnocy miasta do strefy ekonomicznej.

6. Oznakowanie istniejace

Skrzyzowania oraz przejscia dla pieszych na przedmiotowym odcinku wyposazone sg w sygnalizacje
Swieting. Oznakowanie istniejgce zostato przedstawione na rysunkach bedgcymi zatgcznikami graficznymi.

7. Etapy zadania

Wszelkie prace zwigzane z wdrozeniem organizacji ruchu zastepczego nalezy prowadzi¢ jako szybko
postepujgce roboty na drodze przy chwilowym spowolnieniu badz zatrzymaniu pojazdéw przez robotnika.

Ze wzgledu na intensywny ruch na drodze, roboty drogowe bedg prowadzone w godzinach nocnych przy
wytgczonej sygnalizacji swietlnej, tj.w godzinach:

- 22.30 — 5.30 w dni robocze,

- 22.00 — 5.45 w dni wolne od pracy.

Woprowadza sie ruch wahadtowy sterowany recznie.

W celu minimalizacji utrudnien w ruchu catosé prac podzielono na 2 etapy. W kazdym z etapow zostatly
wydzielone 3 fazy.

ETAP 1 obejmuje odcinek 242m od skrzyzowania z ul. Guminskiego do odcinka miedzy skrzyzowaniami z ul.
Wigzowg oraz ul. pt. Myrka. Ze wzgledu na usprawnienia robot drogowych zamkniety zostat wlot drogi
wewnetrznej do alei Rzeczypospolitej. Wykonawca zobowigzany jest do wczesniejszego poinformowania o
tym mieszkancow. W etapie tym zostanie wykonane sfrezowanie nawierzchni jezdni, nastepnie utozenie
nowej warstwy sScieralne;.

Faza 0 bedzie obowigzywac w ciagu dnia. Sygnalizacja swietlna bedzie funkcjonowa¢ wg statego trybu. W
momencie uszkodzenia petli indukcyjnej sterownik przejdzie w tryb btedu, lecz grupa sygnalizacyjna, do
ktorej zostat przypisany bedzie uruchamiana w kazdym cyklu na wydtuzeniach maksymalnych. Nie beda
prowadzone wowczas roboty drogowe. Auta bedg mogty poruszac sie po sfrezowanej nawierzchni jezdni. Na
jezdni bedg ustawione tablice kierujgce U-21.

Faza 1 bedzie obowigzywa¢ w godzinach nocnych podczas wytgczonej sygnalizacji swietlnej. Zamknieta
zostanie zachodnia czes¢ jezdni. Wprowadzony bedzie ruch wahadtowy. Auta bedg kierowane recznie na
odpowiedni odcinek jedni.

Faza 2 bedzie obowigzywa¢ w godzinach nocnych podczas wytgczonej sygnalizacji swietlnej. Zamknieta
zostanie wschodnia czesc jezdni. Wprowadzony bedzie ruch wahadtowy. Auta bedg kierowane recznie na
odpowiedni odcinek jedni.

ETAPIE 2 obejmuje odcinek 231m od odcinka miedzy skrzyzowaniami z ul. Wigzowg oraz ul. pt. Myrka za
skrzyzowanie ul. Debowej z ul. Zamiejskg. W etapie tym zostanie wykonane sfrezowanie nawierzchni jezdni,
nastepnie utozenie nowej warstwy $cieralnej.

Faza 0 bedzie obowigzywac¢ w ciagu dnia. Sygnalizacja swietlna bedzie funkcjonowa¢ wg statego trybu. W
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momencie uszkodzenia petli indukcyjnej sterownik przejdzie w tryb btedu, lecz grupa sygnalizacyjna, do
ktorej zostat przypisany bedzie uruchamiana w kazdym cyklu na wydtuzeniach maksymalnych. Nie bedg
prowadzone wowczas roboty drogowe. Auta bedg mogly poruszac sie po sfrezowanej nawierzchni jezdni. Na
jezdni bedg ustawione tablice kierujgce U-21 co ok. 5m oraz w taki sposdb, aby zapewni¢ mozliwos¢ wjazdu
z drég podporzgdkowanych.

Faza 1 bedzie obowigzywa¢ w godzinach nocnych podczas wytgczonej sygnalizacji Swietlnej. Zamknieta
zostanie zachodnia czes¢ jezdni. Wprowadzony bedzie ruch wahadtowy. Auta bedg kierowane recznie na
odpowiedni odcinek jedni.

Faza 2 bedzie obowigzywa¢ w godzinach nocnych podczas wytgczonej sygnalizacji swietlnej. Zamknieta
zostanie wschodnia czes$¢ jezdni. Wprowadzony bedzie ruch wahadtowy. Auta bedg kierowane recznie na
odpowiedni odcinek jedni.

Etapéw nie mozna tgczy¢ ze soba.

W obydwu etapach utrudnienia ruchu kotowego mogg byé spowodowane nieréwnoscig sfrezowanej
nawierzchni jezdni, braku poziomej organizacji ruchu, ograniczeniem predko$ci ruchu pojazdéw oraz ruchem
wahadfowym i koniecznoscig zmiany pasa ruchu.

Oznakowanie kazdego z etapow nalezy wykonaé zgodnie z zatgcznikami graficznymi.

Wykonawca po zakonczeniu robot zobowigzany jest do uporzgdkowania obszaru pasa drogowego,
usuniecia wszelkich przeszkdd, zdemontowania oznakowania czasowego, doprowadzenia do przejezdnosci
drogi, przywrdcenia statej organizacji ruchu.

8. Opis zabezpieczen

Krawedz jezdni w obszarze robét nalezy wyznaczac¢ za pomocg tablic kierujgcych U-21, rozmieszczonych co
5m.

Zmiana toru jazdy musi by¢ wyznaczona przy pomocy tablic kierujgcych U-21 w rozstawie co 5 metréw w
skosie 1:5.

Miejsca robét w obrebie jezdni nalezy wygrodzi¢ w poprzek jezdni- tablicami prowadzacymi U-3c / U-3d oraz
zaporg U-20b.

W celu uprzedzenia o robotach drogowych zastosowano znaki ostrzegawcze A-11, A-14 i A-30 oraz tabliczke
T-0 o tresci ,Ruch wahadlowy” umieszczone w odlegtosci co najmniej 50m od miejsca wykonywania prac na
drodze.

Jako tymczasowe oznakowanie poziome nalezy uzy¢ przyklejanych tasm zéttych, ktére umozliwiajg ich
catkowite usuniecie po zakonczeniu robot.

Znaki pionowe uzyte do czasowej organizacji ruchu musza by¢ z kategorii ,duzej” — D, lica znakéw
stosowanych do oznakowania robot prowadzonych w pasie drogowym musza posiadac parametry folii
odblaskowej typu 2.

W czasie prowadzenia robét nalezy zapewni¢ statg kontrole ustawienia zabezpieczenia i ozhakowania robdét,
a w razie stwierdzenia usterki niezwtocznie je zlikwidowac.

Osoby wykonujgce czynnosci w pasie drogowym nalezy wyposazy¢ w odziez ostrzegawczg koloru zottego
lub pomaranczowego wraz z elementami ostrzegawczymi.

9. Obstuga przystankéw

Autobusy, w fazach nocnych w zaleznosci od strony prowadzenia robét bedg zatrzymywaty sie na
przystankach lub na jezdni na wysokosci istniejgcego przystanku. Przystanki bedg obstugiwane w trybie
sterowania recznego: kierujgcy ruchem po przejezdzie autobusu wstrzymuje ruch dalszej kolejki pojazdow w
celu bezpiecznego wy- i zatadunku pasazerow. Zastosowany ma by¢ priorytet dla komunikacji miejskiej, aby
nie zakioci¢ jej funkcjonowania.

10. Termin wykonywania prac

Planowany termin prowadzenia robot: 1.08 — 30.12.2021r.
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Przywrécenie statej organizacji ruchu oraz wdrozenie nowej planuje wykonaé sie po zakorhczeniu prac tj.
30.12.2021r. Przewidywany termin wprowadzenia nowej statej organizacji ruchu zgodnie z 21/S-5/2021 z
dnia 1 lutego 2021 r. natomiast poza zakresem powyzszego opracowania nalezy przywrdci¢ poprzednig statg
organizacje ruchu.

10. Uwagi i zalecenia

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania zawartych w tym opracowaniu zalecen oraz do
respektowania warunkéw i uwag zarzadcy drogi.

Za stan bezpieczenstwa ruchu drogowego, oznakowania i urzgdzen znajdujgcych sie w obrebie
prowadzonych robot odpowiada Wykonawca.

Urzagdzenia bezpieczenstwa ruchu uzyte do zabezpieczenia miejsca robot w pasie drogowym powinny byé
dobrze widoczne zaréwno w dzien jak i w nocy.

W celu zapewnienia czytelno$ci oznakowania nalezy stosowac¢ odblaskowe znaki drogowe. Do wykonywania
lic znakéw stosowanych do oznakowania robdt prowadzonych w pasie drogowym zastosowac folie
odblaskowg typu 2 lub folie pryzmatyczng. Przy oznakowaniu tymczasowym nalezy stosowac znaki pionowe
z grupy znakow duzych. Zapory drogowe ustawione w poprzek i wzdtuz jezdni powinny mie¢ powierzchnie
zapory profilowana, wykonang z blachy stalowej ocynkowanej o gr. 1,5-2mm, lico pokryte materiatem
odblaskowym — folia odblaskowa typu 2, zamocowanie bezposrednio na stojaku wraz z obcigznikiem.
Podstawa stosowana jako obcigznik do oznakowania tymczasowego, winna by¢ wykonana z mieszanek
recyklingowych lub prefabrykowanych elementéw betonowych zbrojonych o wadze 20-30kg. Elementy z
mieszanek recyklingowych wykorzystane do obcigzen zastaw, elementy betonowe zbrojone do obcigzen
stupdw oznakowania. Konstrukcje wsporcze znakéw powinny byé ustawione w sposéb zapewniajgcy
stabilnosé.

Wykonawca zobowigzany jest do poinformowania osoby zainteresowane o terminie rozpoczecia prac oraz
przewidywanych utrudnieniach w ruchu kotowym.

Przed przystgpieniem do robot nalezy uzyskaé zgode Zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego oraz
oznakowac teren zgodnie z projektem.

Opracowata:
K.Chaojnacka.
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