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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowo - kosztorysowa na dla zadania pn.: ,,Przebudowa
al. Rzeczypospolitej od ul. Guminskiego do ul. Zamiejskiej w Legnicy”.

2. Dane ogélne

NAZWA:
Przebudowa al. Rzeczypospolitej od ul. Guminskiego do ul. Zamiejskiej w Legnicy

ADRES:
Legnica, aleja Rzeczypospolitej, ul. Zamiejska,
dz.geod. nr 1, obreb Bartoszéw

166/4, 239/4, 257 Nowe Osiedle

STADIUM:
PROJEKT TECHNICZNY

INWESTOR:
Gmina Legnica - Zarzad Drog Miejskich
ul. Wojska Polskiego 10, 59-220 Legnica
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
ko projekty Katarzyna Chojnacka
Norwida 13/1 58-500 Jelenia Gora

502 663 462 biuro@koprojekty.pl

BRANZA:
DROGOWA

DATA:
07.2021r.

3. Podstawa opracowania

- Umowa zawarta pomiedzy Gming Legnica- Zarzgdem Drog Miejskich w Legnicy ul. Wojska Polskiego 10 a
Katarzyna Chojnackg, prowadzgcg dziatalnos¢ gospodarczg o nazwie ko projekty Katarzyna Chojnacka, ul.
Norwida 13/1, 58-500 Jelenia Gora,

- Mapa zasadnicza w skali 1:500 uzyskana z Wydziatu Geodezji i Kartografii Urzedu Miasta Legnica,

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach,

- Raport z wykonania odkrywek konstrukcji drogowych w rejonie projektowanej przebudowy Alei
Rzeczypospolitej w Legnicy na odcinku od. Ul. Zamiejskiej do ul. Guminskiego opracowany przez Grupe
Geologiczng s.c. Maciej Egierski, Maciej Szafranski, Wroctaw, maj 2021r.,

- Budowa Zintegrowanego Systemu Zarzgdzania Ruchem i Transportem Publicznym w miescie Legnica,
Projekt Elektryczny, Skrzyzowanie ul. Rzeczypospolitej — Zamiejska (20), Dokumentacja Powykonawcza,

- wytyczne Zamawiajgcego;

4. Zakres opracowania

Zadanie ,Przebudowa al. Rzeczypospolitej od ul. GumihAskiego do ul. Zamiejskiej w Legnicy”

polega na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont jezdni alei Rzeczypospolitej
polegajacy na wymianie warstwy Scieralnej jezdni.
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Prace prowadzone w pasie drogowym polega¢ bedg na:

e sfrezowaniu warstwy Scieralnej jezdni na odcinku 470m,

o wykonaniu nowej warstwy $cieralnej oraz warstwy wyréwnawczej jezdni,
¢ wykonaniu oznakowania poziomego.

5. Stan istniejacy

Opracowanie obejmuje odcinek alei Rzeczypospolitej oraz ulicy Zamiejskiej w Legnicy o dtugosci 470m. Jest
to droga powiatowa nr 2175D, na przewazajgcej dtugosci o przekroju jednojezdniowym, wyposazona w
krawezniki betonowe i granitowe, o nawierzchni bitumicznej. Znajduje sie w obszarze zabudowanym.
Przenosi ruch lokalny do sgsiadujgcej zabudowy mieszkaniowej ale takze celowy do sgsiadujgcych sklepow
wielkopowierzchniowych. Stanowi takze droge dojazdu z pétnocy miasta do strefy ekonomicznej.

Przedmiotowy obszar objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta
Legnicy- osiedla Bielany obejmujacy teren pomiedzy ulicami Mostowa, Zamiejska, Al.
Rzeczypospolitej, Bielanska a Watami Jaworzynskimi (uchwata nr XXXIV/302/09 z dnia 26.01.2009r.)

Przedmiotowy obszar nie jest wpisany do rejestru zabytkébw oraz nie podlega ochronie
konserwatorskiej.

6. Badania konstrukcji jezdni

6.1. Wykonane prace

Prace terenowe wykonano w dniach 21.05.2021 oraz 28.05.2021. Wykonano tagcznie 3 przewierty przez
nawierzchnie jezdni z wykorzystaniem otwornicy GOLZ KB 350 z koronkg 200mm. Otwory pogtebiono
recznym zestawem do wiercen DGSI w srednicy fi8Omm.

6.2. Wyniki badan

W rejonie odkrywki nr O1 stwierdzono 2 warstwy asfaltu (5cm + 13cm), przy czym podczas wykonywania
otworu nastepowato wyrazne rozdzielenie sie pomiedzy warstwami. Glebsza warstwa asfaltu wykazywata
tendencje do ,kruszenia sie”. Ponizej stwierdzono 5 cm mieszanki asfaltowej z duzg frakcjg kamienistg (by¢
moze z dodatkiem stabilizacji). Od gtebokosci 23cm ponizej powierzchni terenu wykazano warstwe klinca o
migzszosci 14cm i frakcji mieszanej 0 — 31,5mm. Glebiej stwierdzono warstwe pospoétek (piaski ze zwirem).
Na gtebokosci 50cm stwierdzono najprawdopodobniej stropowg czes¢ nasypu drogowego. Jezdnia w tym
miejscu wyniesiona jest w stosunku do przylegtego od potudniowej strony terenu o okoto 1,50m.

W rejonie odkrywki nr O2 stwierdzono 2 warstwy asfaltu (5cm + 8cm), przy czym podczas wykonywania
otworu nastepowato wyrazne rozdzielenie sie pomiedzy warstwami. Giebsza warstwa asfaltu wykazywata
tendencje do ,kruszenia sie”. Od gtebokosci 13cm ponizej powierzchni terenu stwierdzono,
najprawdopodobniej wbudowany destrukt asfaltowy (8cm). Giebiej wykazano warstwe 16cm klinca o frakcji
mieszanej 0 — 31,5mm. Od gtebokosci 37cm ponizej poziomu terenu wystepuje grunt rodzimy — glina pylasta
brgzowa, w stanie plastycznym na granicy twardoplastycznym.

W rejonie odkrywki nr O3 stwierdzono 2 warstwy asfaltu (5cm + 10cm), ponizej ktérych stwierdzono tluczen
najprawdopodobniej stabilizowany cementem (5cm). Gtebiej wykazano warstwe 20cm ttucznia o frakcji 31,5
— 63mm. Ponizej stwierdzono nasypy niebudowlane wyksztatcone jako piaski srednie z domieszkg piaskéw
gliniastych o migzszosci 30cm. Od gtebokosci 70cm ponizej poziomu terenu wystepuje grunt rodzimy

— pospotki (piaski ze zwirem).

7. Opis projektowanych rozwigzan

7.1. Roboty rozbiérkowe

Przewidziano sfrezowanie nawierzchni jezdni na gtebokos¢ 5 cm, nastepnie po ocenie stanu warstwy
odkrytej ew. pogtebienie na maksymalnie 8 cm.
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7.2. Nawierzchnia
W ramach odnowy warstwy $cieralnej zaprojektowano:
- warstwe Scieralng z betonu asfaltowego AC11 gr. 5cm,

- warstwe wyréwnawczg z betonu asfaltowego AC16 gr. 3cm + 1cm (grubos¢ zmienna w zaleznosci od stanu
po zdjeciu warstwy Scieralnej).

7.3. Organizacja ruchu

W ramach robét nalezy odtworzyé¢ istniejgcg organizacje ruchu w zakresie oznakowania poziomego oraz
petli indukcyjnych zgodnie z opracowaniem ,Projekt statej organizacji ruchu”.

7.4 Petle indukcyjne

7.4.1. Odtworzenie petli

Petle indukcyjne nalezy wykonac¢ w miejscach zaznaczonych na rysunku ze statg organizacjg ruchu.

Petle nalezy wykonac¢ przewodem jednozytowym typu LgYd 450/750V o przekroju 2,5mm2.

Petle na sfrezowanej nawierzchni lub na warstwie wyréwnawczej w sytuacji koniecznosci

gtebszego sfrezowania. Optymalna gteboko$¢ posadowienia petli powinna wynosi¢ 35- 70 mm (goérna czesc
zZwoju nie mniej niz 25 mm, a nie wiecej niz 55 mm). Miejsce uktadania petli nalezy odwodnic, odkurzy¢ przy
pomocy kompresora oraz osuszy¢ przy pomocy palnika gazowego. Nie wolno uktada¢ petli podczas
deszczu.

Przed i po wykonaniu warstwy Scieralnej nalezy wykona¢ pomiary:

1. Rezystancji petli - < 0,8 Q.

2. Rezystancji izolacji wzgledem ziemi (napieciem 500 V DC) - > 100 MQ.

3. Sprawdzenie liczby zwojéw.

Po podtaczeniu petli do feedera:

4. Rezystanc;ji petli i feedera - < 4 Q.

5. Rezystancji izolacji wzgledem ziemi (napieciem 500 V DC) - > 100 MQ.

6. Rezystancja opancerzenia feedera po dotgczeniu do ziemi - <5 Q.

7. Rezystancja izolacji wzgledem ziemi zyt petli i feedera przy zwarciu zyt miedzy sobg (napieciem 500 V
DC)-> 100 MQ.

Lp. Petlaindukcyjna Dlugosé detektora [m] Odlegtosé od Ksztalt petli

szer x dt linii zatrzymania [m]
1 D17.1 2X2 41 kwadratowa
2 D17P.1 2X2 41 kwadratowa
3 D7P.1 2X2 19 kwadratowa
4 D7.1 2Xx2 19 kwadratowa
5 Di15L.1 2,35x 3,0 1 skosna
6 D15.1 2Xx2 25 kwadratowa
7 D15L.2 2X2 25 kwadratowa
8 D5L.1 2,35x 3,0 1 skosna
9 D5.1 2X2 30 kwadratowa
10 D5L.2 2Xx2 30 kwadratowa
Tabela 1l

7.4.2. Nowe petle

7.4.2.1. Kanalizacja kablowa

Na skrzyzowaniu funkcjonuje istniejgca kanalizacja kablowa, ktérg z uwagi na montaz petli indukcyjnych
nalezy rozbudowad.

Projektuje sie kanalizacje kablowg jednootworowg (rury ochronne DVR110) z zastosowaniem studni
kablowych SK-1 wedtug rys. nr 02. Podejscia od studni do kraweznika (dla petli indukcyjnych) zostang
wykonane rurami ochronnymi PCV 2",

Rury kanalizacji kablowej uktada¢ na gtebokosci:

* min 0,5m pod chodnikami,
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* min 0,7m pod zielencami,

* min 1,0m pod drogami.

Kanalizacje kablowg utozy¢ po wytyczeniu jej trasy przez uprawniong jednostke geodezyjng. Doktadne
potozenie naniesionych kabli (w miejscach kolizji) nalezy ustali¢ za pomocg przekopdw kontrolnych,
wykonanych recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego).

W terenie usytuowanym poziomo kanalizacje kablowg nalezy uktada¢ ze spadkiem 0,1-0,3% w kierunku
jednej ze studni, natomiast w terenie pochytym kanalizacje kablowg usytuowac zgodnie z naturalnym
uksztattowaniem terenu, majgc na uwadze zasade spadku na poszczegdlnych odcinkach w kierunku jednej
ze studni.

Rury kanalizacji kablowej pod chodnikami i zielehcami uktada¢ na 10 cm podsypce piasku lub przesianej
ziemi.

Utozone rury zasypac 10 cm warstwg piasku lub przesianej ziemi a nastepnie 15 cm warstwg rodzimego
gruntu, nastepnie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego w kolorze pomaranczowym.

Odlegtosc folii od kanalizacji powinna wynosi¢, co najmniej 25 cm. Miejsca skrzyzowan projektowanej
kanalizacji kablowej z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym oraz przeszkodami terenowymi zabezpieczy¢
rurami ochronnymi typu HDPE @ 110mm (A110/160 PS). Konce rur zabezpieczy¢ przed zamuleniem (np.
zapiankowac). Wykopy kablowe zasypa¢, a teren budowy po zakohczeniu prac przywroécié¢ do stanu
pierwotnego.

W przypadku kolizji z istniejgcymi sieciami nalezy zachowa¢ wymagane odlegtosci zawarte w Tabeli 2
Wszelkie odstepstwa od projektu, wynikajgce z gestej sieci uzbrojenia uzgadnia¢ na etapie budowy z
zarzadcg drogi.

W otoczeniu kolizji z sieciami sgsiadujgcymi prace ziemne zaleca sie prowadzi¢ recznie. Roboty kablowe
wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami. Elementy betonowe (studzienki) zabezpieczy¢ przed
dziataniem agresywnych woéd przez dwukrotne pokrycie ich lakierem bitumicznym.

Kanalizacje kablowa wykona¢ zgodnie z norma ZN-96 TPSA-012, PN 76/E-05125 oraz BN-89/8984-17/03.
Posadowione studnie kablowe nalezy wyczyscic, wytynkowac i wypoziomowaé do otaczajgcego terenu.
Studnie i elementy (pokrywy) powinny by¢ zgodne z nhorma ZN-96 TPSA-023, PN-B-19501 oraz BN-
73/3233-03. Elementy metalowe ram i dekli pomalowaé lakierem bitumicznym. Wietrzniki pokryw studni majg
posiadac herb miasta Legnica.

Po utozeniu rur ochronnych nalezy wykona¢ inwentaryzacje powykonawczg przez uprawnionego geodete.
Poniewaz do utozenia okablowania przewiduje sie czesciowe wykorzystanie istniejgcej kanalizacji kablowej,
powinna by¢ ona sprawdzona pod katem droznosci. W razie stwierdzenia niedroznosci nalezy kanalizacje
naprawic, aby zapewni¢ ciggtos¢. Podejscia kablami do: sterownika, masztoéw, stupkdw, itp. sg wykonane w
rurach ostonowych. Nie dopuszcza sie uktadania jakichkolwiek kabli poza kanalizacja, tzn. bezposrednio w
ziemi.

7.4.2.2. Petle indukcyjne

Petle indukcyjne wykona¢ przewodem jednozytowym typu LgYd 450/750V o przekroju 2,5 mm3.

W przypadku wykonywania petli w istniejgcej nawierzchni, przewéd nalezy utozy¢é w wczesniej wykonanym
rowku o gtebokosci 75mm.

Rowek nalezy wykonac¢ na sucho za pomoca frezu tarczowego o szerokosci 7mm. Po utozeniu przewodu i
zabezpieczeniu go klinem mocujgcym, rowek nalezy zala¢ masg zalewowg gwarantujgcg szczelnie
wypefnienie rowka. Nie zaleca sie uzywania ostrych narzedzi podczas uktadaniu przewodow petli. Rowek
nie powinien mie¢ zataman mniejszych niz 135° i dlatego przed kazdym zatamaniem powinno sie wykonac
dodatkowy rowek w odlegtosci 15 cm od zatamania. Przed uktadaniem przewodow nalezy rowek oczyscic¢
przy pomocy sprezonego powietrza. Do zalania rowka nalezy uzy¢ masy zalewowej gwarantujgcej jego
szczelne wypefnienie. Przed zalaniem wykonawca powinien sprawdzi¢ temperature masy, czy jest
odpowiednia z zaleceniem producenta. Masa zalewowa musi posiada¢ Aprobate Techniczng dopuszczajaca
do stosowania w budownictwie drogowym. Nadmiar masy zalewowej nalezy usuna¢ z powierzchni asfaltu,
ewentualny niedobor masy nalezy natychmiast uzupehic.

W przypadku wykonywania nowych nawierzchni petle nalezy uktada¢ pod warstwg Scieralng (w warstwie
wigzgcej) analogicznie jw., lecz w rowku o gtebokosci 40mm.

Do potgczenia petli ze sterownikiem nalezy zastosowa¢ kabel telekomunikacyjny XzTKMXpw nx2x0,8mm?Z.
Potgczenia przewodow LgYd z kablem telekomunikacyjnym wykona¢ w studzienkach kablowych stosujgc
mufy termokurczliwe.

Potgczenie przewodow petli LgYd 2,5 mm? na odcinku od petli do mufy zlokalizowanej w studzience
kablowej nalezy wykona¢ w postaci skretki przewodu petli minimum 10 skrecen na metr w rurze ochronnej
PCV ..

Oba konce rury nalezy zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci.

Rury ochronne wprowadzi¢ do studni kablowych.

Przy istniejgcym krawezniku nalezy go przewiercic i przeprowadzi¢ rure instalacyjng RL16.
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Podtgczenie kabli telekomunikacyjnych do pdl przytgczeniowych w sterowniku nalezy wykona¢ zgodnie z
instrukcja producenta sterownika. Petle winny by¢ wykonane zgodnie z zaleceniami producenta sterownika.
Naciecia wykonac tylko w asfaltowej warstwie wigzgcej, po czym na etapie realizacji petli liczgcych dokonaé
inwentaryzacji tych kabli w jezdni przed wykonaniem warstwy scieralnej. Na etapie wykonawstwa trwale
oznaczy¢ kraweznik, przy ktérym bedzie zlokalizowany wylot rury PCV do przewodu LgYd petli
indukcyjnych. Na przewodach LgYd i kablu teletechnicznym zastosowac¢ oznaczniki z odpowiednimi
symbolami poszczegdlnych petli indukcyjnych.

Petla prostokatna

LgYd 2,5mm*

4 zwoje

skretka
10/m

Petla ukosna

Lgvd 2,5mm=

6 zwoji

Lp. Petla Dlugosc¢ detektora [m] | Odlegtosc¢ od linii | Uwagi do petli
indukcyjna szer. x dt. zatrzymania [m] indukcyjnych
1 D7P1 1,0x3,2 1 ukosna
2 D7.1 1,0x4,1 1 ukosna
Tabela 2

Istniejgca nawierzchnia

Przekréj poprzeczny

przez rowek petli detekcyjnej

nawierzchnia jezdni

masa zalewowa .

klocek kotwigcy
drewniany co 50cm

nxLgYd 2,5mm?2

kraweznik

uszczelni¢ pianka
montazowa

rura ochronna PCV %"

studnia kablowa

mufa Zelowa

XzTKMXpw nx2x0,8

rura HDPE110
- kanalizacja kablowa -

rura instalacyjna RL16

w otworze fi=20mm wykonanym

w krawezniku

‘ przewody pefli
|
1

podejscie do studni
analogicznie jak
dla petli prostokatow

projektowana nawierzchnia

Przekréj poprzeczny

przez rowek petli detekcyjnej

nawierzchnia jezdni

warstwa $cieralna
utozona po wykonaniu petli

masa zalewowa

klocek kotwigcy
drewniany co 50cm

przewody pefli
nxLgYd 2,5mm?2

warstwa wiazaca

< N
\\
N

llustracja 1 Schemat wykonania petli indukcyjnej
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7.4.2.3. Zestawienie materiatéw podstawowych

1. | Rura ostonowa HDPE 110 (DVR) 18m
2. | Rura ostonowa PCV %" 2m

3. | Studzienka SK1 1szt
4. | Kabel XzTKMXpw 2x2x0,8 40m
5. | Kabel LgYd 2,5mm? 125m
6. | Mufa termokurczliwa 1szt
7. | Tasma ostrzegawcza pomaranczowa 18m

Tabela 3 Zestawienie materiatow

7.5. Odwodnienie

Nie ingeruje sie w istniejgcy sposdb odwodnienia jezdni. Odwodnienie remontowanego obszaru nastepuje
poprzez spadki poprzeczne oraz podtuzne do istniejgcych wpustow deszczowych.

8. Informacja BI1OZ

8.1. Zakres i kolejno$¢ robét

Zakres robét przy realizacji projektowanego przedsiewziecia obejmuje zadania w nastepujgcej kolejnosci:

roboty przygotowawcze i porzgdkowe,

zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi,

zapewnienie pomieszczen higieniczno- sanitarnych i socjalnych,

urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow,

roboty rozbiérkowe istniejgcych nawierzchni i elementéw infrastruktury drogowej wraz z transportem,
wykonanie wykopow,

dostawa materiatow,

wykonanie warstwy wigzacej,

wykonanie nawierzchni,

wykonanie oznakowania,

uporzadkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynnosci (robét budowlanych)
zwigzanych z inwestycja,

inwentaryzacja powykonawcza;

8.2 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

W obrebie prowadzonych robét znajdujg sie nastepujgce obiekty budowlane:

e istniejgca sie¢ elektroenergetyczna,
e istniejgca sie¢ kanalizacyjna,

e istniejgcy wodocigg,

e istniejgcy cieptociag,

e istniejgca sie¢ gazowa,

o istniejgce kable telekomunikacyjne.

8.3 Elementy zagospodarowania terenu mogace stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

e prowadzenie robét w obrebie pasa drogowego przy rownoczesnie wystepujgcym ruchu
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drogowym — wypadki i zdarzenia drogowe,
e prowadzenie robdt w poblizu naziemnych i podziemnych przewodow linii elektroenergetycznych

— mozliwo$¢ porazenia.

8.4 Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji roboét

e  prowadzenie robdt w poblizu naziemnych i podziemnych przewodow linii elektroenergetycznych

— mozliwo$¢ porazenia.

8.5 Instruktaz pracownikéw

Pracownicy biorgcy udziat w procesie budowlanym powinni by¢ przeszkoleni w ramach okresowych szkolen
BHP, zgodnie z przepisami szczegétowymi. Ponadto, bezposrednio przed przystgpieniem do realizacji robét
zwigzanych z przedmiotowg inwestycjg nalezy przeprowadzi¢ indywidualny instruktarz polegajacy na:
e okresleniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac opisanych w punkcie 8.1,
e szczegotowym poinformowaniu pracownikdéw o wystepujgcych zagrozeniach podczas realizacji
robé6t zgodnie z punktem 8.4,
e przedstawieniu metod postepowania w przypadku bezposredniego zagrozenia zycia lub
zdrowia.

8.6 Techniczno- organizacyjne srodki zapobiegawcze

Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniem nalezy przedsiewzie¢ nastepujgce srodki:

e oznakowac i zabezpieczy¢ teren przed dostepem oséb postronnych,

e stosowac odziez ochronng oraz ochronne nakrycia gtowy,

e zadbac¢ o dobrg komunikacje na terenie budowy (wyznaczenie dojscia pracownikoéw, dostawy i
miejsca sktadowania materiatéw budowlanych oraz uwzgledni¢ mozliwosé ewentualnej
ewakuacji oséb zagrozonych lub poszkodowanych),

e ograniczy¢ naptyw wéd deszczowych i zapewni¢ ich doprowadzenie z dna wykopu,

e prace przy skrzyzowaniu z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem oséb odpowiadajgcych za
dany rodzaj sieci,

e Zleca sie aby pojazd budowy, w czasie jazdy tytem, automatycznie wysytat sygnat dzwiekowy,

o kierownik budowy lub inna uprawniona osoba winna sporzadzi¢ dla inwestycji plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) w oparciu o niniejszg informacje oraz rysunki i

ewentualne inne szczegotowe wytyczne zawarte w projekcie budowlanym.

Opracowat:

mgr inz. Katarzyna Chojnacka
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