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Zuzia (C) Datacomp 1994-2010(lic. 4)

Grodek kosztorys drogowa Wdecka strona nr: 3
Przedmiar robot
Nr Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci robot J.m. llos¢  Krot.
jednostkowe]
1  Element Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111300-1 Roboty rozbiorkowe
Nr STWIOR: D-01.00.00
Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
1.1 KNRW 201/113/ Nr STWIOR: D-01.01.01A
3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drog w terenie rowninnym (wraz z
wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej)
177,88/ 1000 = 0,177880
0,178 Km 0,178
1.2 KNNRS 6/802/6 Nr STWIOR: D-01.02.00
Rozebranie nawierzchni, nawierzchnia z betonu, kostki lub kamienia grubosc do 15 cm,
mechanicznie m2 17,440
1.3 KNNRS 6/801/2 Nr STWIOR: D-01.02.00
Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubosc¢ do 15 cm, mechanicznie m2 17,440
1.4 KNNRS 6/806/1 Nr STWIOR: D-01.02.00
Rozebranie kraweznikow betonowych | kamiennych, krawezniki betonowe na podsypce piaskowej m 10,000
1.5 Kalkulacja Nr STWIOR: D-01.02.00
iIndywidualna Wywo6z samochodami samowytadowczymi do 1°'km (zatadunek mechaniczny), gruz i utilizacja
odpadow
(17,44)* 0,2+ 10" 0,15* 0,3 = 3,938000
3,938 m3 3,938
1.6 KNR 401/108/1 Nr STWIOR: D-01.02.00
2 WywoOz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km
(17,44)* 0,2+ 10" 0,15 0,3 = 3,938000
3,938 m3 3,938 4
1.7 KNR 231/1406/ Nr STWIOR: D-03.02.01a
3 Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych, witazy kanatowe szt 4,000
1.8 KNR 231/1406/ Nr STWIOR: D-03.02.01a
4 Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych, zawory wodociggowe | gazowe szt 1,000
2 Element Kody CPV: 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
Nr STWIOR: D-02.00.00
Roboty ziemne
2.1 KNR 201/126/1 Nr STWIOR: D-02.00.00
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubosc warstwy do 15°cm
Zjazdy 108,54 = 108,540000
jezdnia 928,07 = 928,070000
chodnik 2,2 = 2,200000
Istn. nawierzchnia -(17,44) = -17,440000
1 021,370 m2 1021,370
2.2 KNR 201/216/2 Nr STWIOR: D-02.01.00
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad, koparka 0,60'm3, grunt
kategorii ||
Zjazdy 108,54* 0,52 = 56,440800
jezdnia 928,07* 0,52 = 482,596400
chodnik (2,2)* 0,13 = 0,286000
Istn. nawierzchnia -(17,44)* 0,2 = -3,488000
Humus -1021,37* 0,1 = -102,137000
niwelacja terenu 20 57 0,2 = 20,000000
453,698 m3 453,698
2.3 KNR 401/108/5 Nr STWIOR: D-02.00.00
WywoOz samochodami samowytadowczymi do 1°km, grunt kategorii |-
Zjazdy 108,54* 0,52 = 56,440800
jezdnia 928,07* 0,52 = 482,596400
chodnik (2,2)* 0,13 = 0,286000
Istn. nawierzchnia -(17,44)* 0,2 = -3,488000
Humus -1021,377 0,1+ 1021,37* 0,1 = 0,000000
niwelacja terenu 20 57 0,2 = 20,000000
555,835 m3 555,835
2.4 KNR 401/108/8 Nr STWIOR: D-02.00.00
WywoOz samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1°km
Zjazdy 108,54* 0,52 = 56,440800
jezdnia 928,077 0,52 = 482,596400
chodnik (2,2)* 0,13 = 0,286000
Istn. nawierzchnia -(17,44)* 0,2 = -3,438000
Humus -1021,377 0,1+ 1021,37* 0,1 = 0,000000
niwelacja terenu 20" 57 0,2 = 20,000000
555,835 m3 555,835 4
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Nr Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci robot J.m. llos¢  Krot.
jednostkowe]
2.5 Kalkulacja Nr STWIOR: D-02.02.00
iIndywidualna Formowanie | zageszczenie nasypow (z piasku lub zwiru)
niwelacja terenu 35" 5% 0,2 = 35,000000
wymiana gruntu 928,07+ 108,54) 0,2 = 207,322000
242,322 m3 242,322
3 Element Kody CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog
Nr STWIOR: D-04.00.00
Podbudowy
3.1 KNR 231/103/4 Nr STWIOR: D —04.01.00
Profilowanie | zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt
kategorii |-IV
Zjazdy 108,54 = 108,540000
jezdnia 928,07 = 928,070000
chodnik 2,2 = 2,200000
1 038,810 m2 1 038,810
3.2 KNNR 6/113/2 Nr STWIOR: D —04.04.02b
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20 cm
Zjazdy 108,54 = 108,540000
jezdnia 928,07 = 928,070000
1 036,610 m2 1036,610
3.3 KNNR 6/113/1  Nr STWIOR: D — 04.04.02b
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 15 cm
chodnik 2,2 = 2,200000
2,200 m2 2,200
4  Element Kody CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog
Nr STWIOR: D-05.00.00
Nawierzchnie
4.1 KNNR 6/502/3 Nr STWIOR: D-05.03.23a
(2) Nawierzchnie z kostki betonowe|] wibroprasowanej, grubosc 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa z
wypetnieniem spoin piaskiem, kostka szara m2 928,070
4.2 KNNR 6/502/3 Nr STWIOR: D-05.03.23a
(2) Nawierzchnie z kostki betonowe| wibroprasowanej, grubosc 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa z
wypetnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa m2 108,540
4.3 KNNR 6/502/2 Nr STWIOR: D-05.03.23a
(1) Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6 cm, podsypka cementowo-piaskowa z
wypetnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa m2 2,200
5 Element Kody CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni
Nr STWIOR: D-09.00.00
Zielen
5.1 KNKRB 1/415/1 Nr STWIOR: D-09.01.01
Humusowanie | obsiew mieszankg traw przy grubosci warstwy humusu 5 cm m2 300,000
5.2 KNR 221/702/3 Nr STWIOR: D-09.01.01
Pielegnacja reczna wykonywanych siewem trawnikow parkowych m2 300,000
6 Element Kody CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog
Nr STWIOR: D-08.00.00
Elementy ulic
6.1 KSNR 6/404/3 Nr STWIOR: D-08.03.01
Obrzeza betonowe, 30x8 cm, podsypka piaskowa, wypetnienie spoin piaskiem, wraz z wykonaniem
faw m 6,000
6.2 KSNR 6/403/3 Nr STWIOR: D - 08.01.02
Opornik wraz z wykonaniem taw, betonowe wystajgce 12x25 cm, tawa betonowa, podsypka
cementowo-piaskowa m 76,500
6.3 KNNR 6/403/3 Nr STWIOR: D-08.01.02
Krawezniki wraz z wykonaniem taw, betonowe wystajgce 15x30° cm, tawa betonowa, podsypka
cementowo-piaskowa
289- 33,5 = 255,500000
255,500 m 255,500
6.4 KNNR 6/403/3 Nr STWIOR: D-08.01.02
Krawezniki najazdowe wraz z wykonaniem taw, betonowe 15x22 cm, tawa betonowa, podsypka
cementowo-piaskowa m 112,500
6.5 Kalkulacja Nr STWIOR: D-03.02.01
iIndywidualna System odwadniajgcy wypetnione specjalnym substratem. Korytka z tworzywa sztucznego o
wymiarach wewnetrznych wys./szer./dt. = 366 / 400 / 500 ze srodkowym wzmocnieniem. Z pokrywg
zeliwng klasy D 400 (zamkniete), podbudowa z betonu. m 164,500
/  Element Kody CPV: 45316213-1 Instalowanie oznakowania drogowego
Nr STWIOR: D-07.00.00
Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu (stata)
7.1 KNNR 6/702/1 Nr STWIOR: D-07.02.01
(1) Pionowe znaki drogowe, stupki z rur stalowych, Fi'50 mm szt 3,000
7.2 KNNR 6/702/4 Nr STWIOR: D-07.02.01
Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do
0,3’ m2 szt 5,000
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Nr Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci robot J.m. llosC  Krot.
jednostkowe]
7.3 KNNR 6/705/1 Nr STWIOR: D -07.01.01
Oznakowanie poziome jezdni farbg cienkowarstwowa, linie segregacyjne | krawedziowe ciggte,
malowanie mechaniczne
P-13 3,5%0,2625 = 0,918750
0,919 m2 0,919
8 Element Kody CPV: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
Nr STWIOR: D-01.02.00
Roboty wykonczeniowe - przestawienie ogrodzenia
8.1 KNNRS 6/808/4 Nr STWIOR: D - 07.06.01b
Ogrodzenie z przeset metalowych oraz panelowe, wraz z bramg i furtkg - rozebranie | ponowny
montaz wraz z rozbiorkg kamiennego murka | budowg nowego m 47,500
8.2 KNR 1501/201/ Nr STWIOR: D-01.02.00
0 Rozbiorka konstrukcji betonowych, rozbiorka mechaniczna, grubosc konstrukcji ponad 20 cm
((47,5)/1,5)* 0,37 0,3 1 = 2,850000
2,850 m3 2,850
8.3 Kalkulacja Nr STWIOR: D-01.02.00
iIndywidualna Wywoz samochodami samowytadowczymi do 1°'km (zatadunek mechaniczny), gruz i utilizacja
odpadow
((47,5)/1,5)* 0,37 0,3" 1 = 2,850000
2,850 m3 2,850
3.4 KNR 401/108/1 Nr STWIOR: D-01.02.00
2 WywoOz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km
((47,5)/1,5)* 0,37 0,3 1 = 2,850000
2,850 m3 2,850 4
8.5 KNR 201/215/1 Nr STWIOR: D-02.01.00
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad, koparka 0,15 m3, grunt
kategorii |-l
((47,5) 1,5)* 0,37 0,3* 1,2 = 3,420000
3,420 m3 3,420
8.6 KNR 401/108/5 Nr STWIOR: D-02.00.00
Wywoz samochodami samowytadowczymi do 1 'km, grunt kategorii |-l
((47,5)/ 1,5)* 0,3* 0,3 1,2 = 3,420000
3,420 m3 3,420
8.7 KNR 401/108/8 Nr STWIOR: D-02.00.00
Wywoz samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1 km
((47,5) 1,5)* 0,37 0,3* 1,2 = 3,420000
3,420 m3 3,420 4
8.8 KNNR 2/107/1  Nr STWIOR: D - 07.06.01b
Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, tawy fundamentowe
((47,5)/1,5)* 0,3* 0,3 1,2 = 3,420000
3,420 m3 3,420
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31.
32.
33.
34.
39.

.|Betoniarze grupa I
.|Betoniarze grupa Il
.|Ogrodnicy grupa |
.|Ogrodnicy grupa |l
.|Robocizna
.|Robotnicy
.|Robotnicy budowlani
.|Robotnicy grupa |
.|Robotnicy grupa Il

©O~NOUNWN=DT

.|Azofoska
.|Beton zwykty C20/25 (B-25)
.|Beton zwykty z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20)
.|Beton zwykty z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25)
.|Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM | 32,5 workowany
.|Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM | 42,5 luzem
.|Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkow
.|Deski iglaste obrzynane grubosci 19-25 mm, Kl. |l
.|Farba cienkowarstwowa
.|Gwozdzie budowlane okragte gote
.|Kostka brukowa z betonu (bez wzgledu na ksztatt) grub. 6 cm, kolorowa
.|Kostka brukowa z betonu (bez wzgledu na ksztatt) grub. 8 cm, kolorowa
.|Kostka brukowa z betonu (bez wzgledu na ksztatt) grub. 8 cm, szara
.|koszt utylizacji gruzu
.|Kraweznik drogowy betonowy prostokatny sciety - 100x30x15 cm, szary
.|Kraweznik najazdowy drogowy prostokatny sciety 100x22x15cm, szary
.|Nasiona traw
.|Obrzeze trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare
.|Opornik betonowy drogowy
.|Plasek do betonow zwyktych
.|Plasek do betonow zwyktych uszlachetniony
.|Plasek naturalny do nawierzchni drogowych
.|Piasek naturalny kopany
.|Plasek uszlachetniony
.|Piasek uziarnienie 0-4 mm
.|Pospotka do betonow, uziarnienie 0-20mm
.|Rozcienczalnik do wyrobow chlorokauczukowych
.|Stupek do znakow drogowych z rur stalowych
.|Stupek drewniany iglasty - niekorowany o srednicy 7-11 cm, df. 2,0 m
.| System odwadniajgcy wypetnione specjalnym substratem. Korytka z tworzywa sztucznego o wymiarach wewnetrznych

©O~NOUNWN=|DT

.|Koparka jednonaczyniowa kotowa 0,40 m3 (1)
.|Koparka jednonaczyniowa na podwoziu ggsienicowym 0,60 m3 (1)
.|Koparko-tadowarka na podwoziu ciggnika kotowego 0.15°'m3 (1)
.|Koparko-tadowarka samobiezna 0,50-0,60 m3 (1)
.[£adowarka jednonaczyniowa kotowa 2 m3 (1)
.[£adowarka jednonaczyniowa kotowa 2.00' m3 (1)
.|Malowarka do poziomego znakowania drog (samobiezna) - kpl. (1

NOoO A WN =T

Zestawienie robocizny

Nazwa zawodu

Razem (z dokladnoscia do zaokraglen):

Zestawienie materiatow

Nazwa materiatu

wys./szer./dt. = 366 / 400 / 500 ze srodkowym wzmochnieniem. Z pokrywg zeliwng klasy D 400 (zamkniete), podbudowa z
D ONU. . . . . e e e e,
Tablice znakow drogowych do 0,3 m2
Ttuczen kamienny, 31,5 - 63 mm
Woda
Woda z rurociggow
Ziemia urodzajna (humus

Zestawienie sprzetu

Nazwa sprzetu

dm3

dm3

szt

m3
m3
m3

.. |m-g
..|m-g
. |m-g

.. |m-g
.. |m-g

.. |m-g
. .|m-C

J.m.
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J.m. llosc
. |r-g 39,58739
. |r-g 13,272
.. |r-g 34,5
. |r-g 13,8
.. |r-g 259,91
. (r-g |1832,9791
.. |Ir-g 227,715
. |r-g 622,52487
. lr-c 0,377
3 050,6654

llos¢
0,015
5,3144
3,345
33,5625
0,7371
13,12479
0,08024
0,3712
0,44388
0,554
2,244
110,7108
946,6314
11,5396
260,61
114,75
3,9
6,12
78,03
38,0954
0,17336
0,036
252,01488
88,4802
498225
28.5
0,06755
32,7
0,01851

164,5

o
440,22224
0,0404
276,12212
15,6

llos¢
4,75
15,24425
0,22675
15,792
0,21265

0,1539
0,04264
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Lp.

8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
1.
10.
17.
18.
19.
20.
21.

Nazwa sprzetu

Rowniarka samojezdna 74 kW (100°'KM) (1)
Samochod dostawczy do 0,90 t (1)
Samochod samowyfad.5-10t (1)
Samochod samowytadowczy do 5°t (1)
Samochod skrzyniowy do 5°t (1)
Sprezarka powietrza przewozna spalinowa 17 m3/min. (1)

Sprezarka powietrza przewozna spalinowa 4-5 m3/min. (1)
Spycharka ggsienicowa 55kW (75KM) (1)
Spycharka ggsienicowa 74 kW (100°'KM) (1)
Walec statyczny ciggniony ogumiony 6-10"t

Walec statyczny samojezdny 4-6't (1)
Walec wibracyjny samojezdny 7,50t (1)
Wibrator powierzchniowy do 225 kg
ZryWarka PrzyCzepna - KDL . . o e e e

Razem m-g (z doktadnoscia do zaokraglen):

J.m.
m-g
m-g
m-g
m-g
m-g
m-g
m-g
m-g
m-g
m-g
m-g
m-g
m-g
M-C
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llosc
3,8414
1,335
[,26966
374,61641
1,8424
0,51622
4 845
4. 05136
2,69121
4 84644
46,93991
4 46688
135,0453
0,13778
628,86716

Dokumentacja kosztorysowa: Budowa drog
gminnej ul. Nowy Swiat, ul. Okreznej, ul.
Wdeckie] w Grodku - Ul. Wdecka



