OPIS TECHNICZNY

Wykonanie remontu sal seminaryjnych w budynku Audytorium Maximum
ul Krupnicza 33.

1. Planowana technologia:

1.1 Demontaz wykladziny dywanowe;.

1.2. Demontaz 6 szt uszkodzonych floorboxo6w,
1.3. Oczyszczenie podtoza pod wyktadzing.

1.4. Wykonanie instalacji teletechnicznej — gniazdo HDMI.- podtaczenie instalacji do
wskazanych floorboxow -2 szt

15. Montaz 6 szt nowych floorboxéw lub naprawa istniejacych.
1.6. Utozenie nowej wyktadziny.

1.7. Przyklejenie oderwanych listew cokotowych.

1.8. Sporzadzenie wymaganej dokumentacji powykonawcze;j.

Na rysunku ponizej kolorem zielonym pokazano schematycznie sale seminaryjne, w ktorych
sg planowane prace.
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2. Szczegotowy zakres robot:

2.1 Cato$¢ wyktadziny nalezy oderwaé, podtoze oczysci¢ i przygotowaé do ponownego
montazu wyktadziny dywanowe;.

Powierzchnia wyktadziny okoto 365 m2

Wyktadzina dywanowa 0 klasie minimum 33, klasie odporno$ci ogniowej A, posiadajaca
wysoki stopien maskowania zabrudzen. Kolor nalezy dostosowa¢ do istniejacej wyktadziny.

Wyktadzina winna posiada¢ wymagane przepisami atesty higieniczne.

2.2 Demontaz i ponowny montaz 6 szt uszkodzonych floorboxoéw. Wpusty nalezy wymieni¢
na nowe lub dokona¢ ich naprawy z wymiang uszkodzonych elementow.

Ponizej zdj¢cie uszkodzonego floorboxu.




2.3 Przed ulozeniem wykladziny nalezy wykona¢ podiaczenie instalacji HDMI do
wskazanych 2 szt floorboxow.

Ponizej pogladowe zdjecie:




2.4 W ramach prac nalezy dokona¢ miejscowej naprawy — przyklejenia oderwanych listew
cokotowych.




2.5 Dokumentacja powykonawcza winna zawierac:

- o$wiadczenie kierownika budowy zgodne z aktualnie obowigzujacymi przepisami,

- wykaz zastosowanych materialdow wraz z certyfikatami, atestami,

- karty gwarancyjne,

- protokoty pomiarow elektrycznych — dotyczy naprawianych floorboxow i instalacji HDMI,

- Instrukcje konserwacji i czyszczenia wyktadziny wraz z wykazem dopuszczalnych srodkoéw
chemicznych i metod czyszczenia.



