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I. Czes$é opisowa
Program funkcjonalno-uzytkowy opracowany zostat w oparciu o Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.
Niniejszy program ma na celu umozliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty na
wykonanie robét budowlanych, dostawy niezbednych materiatéw oraz wykonania ustug
w ramach przedmiotowego zadania.
Program funkcjonalno-uzytkowy jako dokument Zamawiajgcego stanowi podstawe do:
» przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamoéwien
publicznych,
» przygotowania oferty Wykonawcy,
» zawarcia umowy na wykonanie robdét budowlanych, dostawy niezbednych
materiatdw oraz wykonania ustug.

1. Opis ogolny przedmiotu zamodwienia

Przedmiotem zamodwienia jest opracowanie projektdw budowlanych i w oparciu o nie

zrealizowanie robot budowlanych polegajagcych na budowie zielono-niebieskiej

infrastruktury na terenie miasta Czempinia.

Przedmiot zamdwienia sktada sie z nastepujgcych czesci:

Budowa zielonego przystanku na ul. Kuczmerowicza w Czempiniu,

Utworzenie ogrodu deszczowego przy budynku Urzedu Gminy w Czempiniu,

Zamontowanie stacji meteorologicznej na terenie przy Gimnazjum w Borowie,

Utworzenie parkéw kieszonkowych na ul. tgkowej oraz ul. Kuczmerowicza

w Czempiniu,

Budowa systemdéw odprowadzajgcych deszczowke przy budynkach uzytecznosci

publicznej i budynkach komunalnych nalezgcych do Gminy Czempin,

» Budowa oraz modernizacja potgczen kanalizacji deszczowej i rur spustowych ze
stawem na Zielonym Rynku,

YV VY

Y

Zamoéwienie obejmuje:
1. Wykonanie dokumentacji projektowe;j
a) opracowanie dokumentacji projektowej — 4 egzemplarzy projektu,
b) dla dokumentacji projektowej uzyskanie niezbednych opinii, uzgodnien, pozwolen
i innych dokumentéw wymaganych przepisami,
¢) uzyskanie ostatecznych decyzji administracyjnych niezbednych do podjecia realizacji
robot budowlanych,
d) opracowanie dokumentacji kosztorysowej (przedmiary, kosztorys inwestorski) — 2
egzemplarze,
e) wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt (STWIOR),
f) dokumentacje projektowg na etapie realizacji nalezy przedtozy¢ do akceptacji
Zamawiajgcemu,



g)

ponadto opracowang dokumentacje nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w formie
edytowalnej — (odpowiednio dla zakresu dokumentu *.ath, *.dwg, *.pdf, *.doc, *.xls)
— na elektronicznym nosniku danych CD/pendrive.

2. Wykonanie robét budowlanych na podstawie opracowanej i uzgodnionej dokumentacji

projektowe;j

a) opracowanie harmonogramu realizacji prac,

b) opracowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu do zatwierdzenia planu
zagospodarowania terenu,

c) wykonanie robdét budowlanych na podstawie zatwierdzonych projektow,

d) uporzadkowanie terenu przylegtego do terenu prowadzonych robot,

e) prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiardw ilosci zrealizowanych robot,

f) przeprowadzenie wymaganych badan i pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami
SST, wyniki badan do akceptacji przez inwestora nadzoru,

g) przygotowanie rozliczenia koricowego i sporzadzenie 2 egz. operatu kolaudacyjnego,
ktéry ma zawiera¢ m.in. protokoty robot zakrywanych, badania materiatéw, recepty,
wyniki pomiaréw, wyniki badan laboratoryjnych, deklaracje zgodnosci materiatéw,
aprobaty, sprawozdania techniczne Wykonawcy, Operat geodezyjny wraz
z zaswiadczeniem o ztozeniu w Osrodku DGiK., rozliczenie finansowe, potwierdzenie
zakonczenia odbioru robét, oswiadczenia uprawnionych kierownikéw budowy i robét

h) wykonanie zadania zgodnie z przepisami.

3. Nadzor autorski

a) wykonywanie czynnosci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust. 1 pkt 4
ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 t.j.),

b) wyjasnienie watpliwosci dotyczacych rozwigzan zawartych w dokumentacji
projektowej pojawiajgcych sie w toku realizacji inwestycji,

c) uzupetnienie szczegétéw dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci
w tym zakresie w toku realizacji inwestycji,

d) wykonywanie wszystkich koniecznych prac projektowych zwigzanych z wykonaniem
robot dodatkowych oraz zamiennych,

e) Scista wspotpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,

f) udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,

g) wykonywanie czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na kazde
wezwanie Zamawiajgcego,

h) biezgce monitorowanie realizowanych robdt budowlanych, dostawy, montazu

wyposazenia i przybywanie na teren budowy badZz do miejsca wskazanego przez
Zamawiajgcego na kazde jego wezwanie, celem rozstrzygniecia wszelkich
pojawiajgcych sie w toku realizacji inwestycji robdt watpliwosci zwigzanych
z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji (przyjazd na budowe powinien nastgpié
w terminie 2 dni od daty zawiadomienia — fax, telefon lub innym umdwionym
z Zamawiajgcym terminie).

1.1 Charakterystyczne parametry okreslajagce wielko$¢ obiektu lub zakres robot
budowlanych

Inwestycja obejmuje dziatki znajdujgce sie w réznych obszarach miasta Czempinia. Ponadto

swoim zasiegiem obejmuje rowniez cze$¢ obszaru wiejskiego sotectwa Borowo.



W zwigzku z powyzszym, przedsiewziecie realizowane bedzie na nastepujgcych dziatkach:
Dziatka nr ewid. 868 obreb Czempin (ul. Kuczmerowicza),

Dziatki nr ewid. 681, 683 obreb Czempin (ul. ks. Jerzego Popietuszki),
Dziatka nr ewid. 215 obreb Czempin (ul. Dtuga),

Dziatki nr ewid. 243/2, 346/3 obreb Czempin (ul. Koscielna),

Dziatka nr ewid. 227 obreb Czempin (ul. Rynek),

Dziatka nr ewid. 701 obreb Czempin (ul. Kolejowa),

Dziatki nr ewid. 320/15, 320/17, 320/36 obreb Borowo,

Dziatki nr ewid. 617, 618, 619, 379/2 obreb Czempin,

Dziatka nr ewid. 953 obreb Czempin (ul. tgkowa),

Dziatka nr ewid. 306/7 obreb Borowo (ul. Parkowa),

Dziatka nr ewid. 692/4 obreb Czempin (ul. Nowa).
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1.2 Aktualne uwarunkowania przedmiotu zamdwienia

Prace wykonane maja zostaé w obszarze zabudowanym, charakteryzujagcym sie czesto
intensywng zabudowag miejska, z licznymi problemami generowanymi zmianami klimatu jak.
np. zjawiskiem wysp ciepta. W chwili obecnej obszary, na ktérych ma zosta¢ przedsiewziecie
zrealizowane w ramach niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego nie posiadajg
infrastruktury stuzgcej ochronie srodowiska naturalnego lub jest ona w bardzo ograniczonym
stopniu, czesto nie spetniajgcg swoich potrzeb. Miejsca te sg réznorodne pod katem
zabudowy.

W bliskim otoczeniu znajdujg sie obiekty uzytecznosci publicznej tj. np. Szkota Podstawowa,
Urzad Gminy, Przedszkole Samorzgdowe czy hala widowiskowo-sportowa ,Herkules”.

1.3 Ogdlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
Planowana inwestycja ma na celu stworzenie infrastruktury przeznaczonej na potrzeby ogétu
spoteczenstwa. Budowa infrastruktury w ramach niniejszego zadania przystuzy sie zaréwno
wszystkim mieszkanicom jak i ochronie klimatu. Wykonana infrastruktura spowoduje
ograniczenie emisji gazow cieplarnianych, zwiekszenie retencji wody oraz ograniczenie
efektu wyspy ciepta. Planowane dziatania nalezg do dziatan mitygacyjnych i adaptacyjnych
do zmian klimatu. Wykonanie przedmiotowego zadania wptynie korzystnie na wizerunek
catej gminy.
Do dziatan adaptacyjnych do zmian klimatu nalezy zaliczy¢:
» Utworzenie ogrodu deszczowego przy budynku Urzedu Gminy w Czempiniu,
» Zamontowanie stacji meteorologicznej na terenie przy Gimnazjum w Borowie,
» Budowe systeméw odprowadzajgcych deszczéwke przy budynkach uzytecznosci
publicznej i budynkach komunalnych nalezgcych do Gminy Czempin,
» Budowe oraz modernizacje potaczen kanalizacji deszczowej i rur spustowych ze
stawem na Zielonym Rynku,
Do dziatan mitygacyjnych do zmian klimatu nalezy zaliczy¢:
» Budowe zielonego przystanku na ul. Kuczmerowicza w Czempiniu,
Do dziatan adaptacyno-mitygacyjnych do zmian klimatu nalezy zaliczy¢:
» Utworzenie parkéw kieszonkowych na ul. tgkowej oraz ul. Kuczmerowicza
w Czempiniu,

1.4 Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe



Poprawa mikroklimatu oraz zwiekszenie ochrony srodowiska w miejscach ogdélnodostepnych
mieszczgcych sie na nastepujgcych dziatkach:

Dziatka nr ewid. 868 obreb Czempin (ul. Kuczmerowicza),

Dziatki nr ewid. 681, 683 obreb Czempin (ul. ks. Jerzego Popietuszki),
Dziatka nr ewid. 215 obreb Czempin (ul. Dtuga),

Dziatki nr ewid. 243/2, 346/3 obreb Czempin (ul. Koscielna),

Dziatka nr ewid. 227 obreb Czempin (ul. Rynek),

Dziatka nr ewid. 701 obreb Czempin (ul. Kolejowa),

Dziatki nr ewid. 320/15, 320/17, 320/36 obreb Borowo,

Dziatki nr ewid. 617, 618, 619, 379/2 obreb Czempin,

Dziatka nr ewid. 953 obreb Czempin (ul. tgkowa),

Dziatka nr ewid. 306/7 obreb Borowo (ul. Parkowa),

Dziatka nr ewid. 692/4 obreb Czempin (ul. Nowa).

VVVVVVVYVYYVYYY

2. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu Zamdwienia.

Zamawiajgcy wymaga, aby roboty oraz ustugi byty wykonane i miaty trwato$¢ okreslong
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Na wykonane roboty i ustugi oraz dostarczony sprzet
Zamawiajgcy wymaga aby udzielona zostata minimum 36 miesieczna gwarancja.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie kompletnego projektu budowlano -
wykonawczego oraz wszelkich robét budowlanych, niezbednych do wykonania.

Zamawiajgcy dopuszcza wykonanie kilku zbiornikdw retencyjnych o mniejszych
pojemnosciach, ktorych sumaryczna objetos¢ bedzie wieksza lub réwna objetosci zatozonej
w PFU.

2.1 Wytyczne dla przygotowania terenu budowy

Wykonawca ma obowigzek we wtasnym zakresie zagospodarowaé nadmiar ziemi z urobku.
Materiaty pochodzace z rozbiérki, mozliwos¢ urzadzenia czasowych placéw i inne
szczegdtowe uwarunkowania wykonania robot Wykonawca uzgodni z Urzedem Gminy
w Czempiniu.

2.2 Wytyczne dla rozbiorki
Nalezy dokonac rozbiérki nastepujgcych obiektéow:
» Stary przystanek autobusowy na dz. nr ewid. 868 obreb Czempin,
> Stara piyte betonowa o powierzchni okoto 300 m? ,zlokalizowana za przystankiem
autobusowym na dz. nr ewid. 868 obreb Czempin,
» Starg nawierzchnie pod przystankiem i wokot z ptytek betonowych.

Ponadto Wykonawca w przypadku demontazu nawierzchni (np. chodnika) lub innych
elementdw infrastruktury jest zobowigzany do ich odtworzenia. Pozyskane materiaty
rozbiérkowe, nadajgce sie do ponownego wykorzystania nalezy wywiezé na miejsce
wskazane przez Zamawiajgcego.

Roboty rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ w sposéb, nie powodujgcy uszkodzenia pozostatych
obiektéw budowlanych.

2.3 Wytyczne dla architektury
Realizacja przedsiewziecia powinna by¢ oparta na uzyciu materiatbw nowoczesnych
o wysokiej trwatosci oraz parametrach uzytkowych.



W zwigzku z tym, ze realizacja przedmiotu zamowienia obejmuje rézine obszary miasta
wytyczne dla architektury wskazano w ponizszych punktach:

a)

b)

d)

Budowa zielonego przystanku

Na dziatce nr 868 obreb Czempin nalezy pobudowac tzw. zielony przystanek, ktéry
oprécz tego, ze oferowat bedzie zadaszenie i miejsca siedzace dla oczekujacych
pasazeréw, ma rowniez zatrzymywac¢ wode deszczowg i zapewnia¢ dodatkowa
przestrzen dla ludzi i przyrody. Przystanek musi by¢ pokryty zielonym dachem, na
ktédrym woda jest odparowywana i pobierana przez rosliny. Na dziatce nr 868 obreb
Czempin nalezy wykona¢ park kieszonkowy. Za przystankiem nalezy usungé ptyte
betonowg. Nadmiar wody z przylegtego terenu ma by¢ zatrzymywany
w wegetatywnej skrzyni retencyjno-infiltracyjnej, zamontowanej z tytu przystanku.
W skrzyni majg zostaé¢ zasadzone rosliny pnace, ktére tworzg zielong S$ciane,
stanowigcy tyt przystanku. Ewentualny nadmiar wody ze skrzyni skierowany ma
zosta¢ na pobliskie tereny zieleni. W obszarze nowego przystanku nalezy wykonaé
nowe utwardzenie z kostki betonowej.

Utworzenie ogrodu deszczowego

Na dziatce nr 681 nalezy wykonac¢ ogréd deszczowy w gruncie. Obiekt musi posiadaé
funkcje gromadzenia i odprowadzania wody deszczowej. Nadmiar wody ma by¢
odprowadzany przez rury przelewowe do zbiornika retencyjnego betonowego, ktéra
ma stuzy¢ podlewaniu zieleni. Sam zbiornik réwniez musi posiada¢ przelew
umozliwiajgcy odprowadzenie nadmiaru wody do instalacji rozsgczajacej lub w
przypadku braku mozliwosci jej wykonania do sieci kanalizacji deszczowej.

Do ogrodu deszczowego nalezy doprowadzi¢ wody opadowe, z rur spustowych
rynien, zlokalizowanych od strony zachodniej budynku Urzedu Gminy, ul. Kolejowa,
ktére odprowadzajg wody opadowe z czesci dachu budynku Urzedu Gminy w
Czempiniu (dziatka nr 683). Nalezy mie¢ na uwadze, ze zakres zadania w ramach prac
przy budynku Urzedu Gminy dz. ewid. nr 681 i 683 przewiduje zarédwno utworzenie
ogrodu deszczowego, jak rGwniez montaz zbiornika — patrz ppkt.e.

Zamontowanie stacji meteorologicznej

Stacja ma zostac zlokalizowana w sgsiedztwie obiektu Zielonej Klasy na terenie przy
Gimnazjum w Borowie. Ma ona zapewnia¢ mozliwos¢ prowadzenia systematycznych
obserwacji zjawisk klimatycznych. Nalezy zaprojektowac¢ jg jako wygrodzong
ogrodzeniem panelowym z furtkg, o nawierzchni trawiastej oraz zapewnic zasilanie
poprzez rozbudowe istniejgcej instalacji elektrycznej na dziatce. Wymiary
wygrodzonego terenu minimum 15 m x 15 m. Stacja meteorologiczna ma by¢
wykonana zgodnie z wytycznymi IMGW.

Utworzenie parkéw kieszonkowych

Na dziatce nr 953 obreb Czempin nalezy wykonaé¢ niwelacje terenu (w tym:
przekopanie gruntu, wykopanie istniejgcych krzewdw i drzewek, wywdz nieczystosci,
transport materiatéw roslinnych, budowlanych) oraz wykonac¢ $ciezke o szerokosci
1,5 m o nawierzchni przepuszczalnej mineralnej (o sktadzie: frakcja zwirowa 48,6%;
frakcja piaskowa 40,8%; frakcja pytowa (gliniasta) 10,4%; frakcja kamienna 0,2%; w
przyblizeniu jest to mieszanka gliny, piasku i zwiru w proporcji 1:4:5; Zamawiajacy
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dopuszcza odstepstwo w ilosci poszczegdlnych frakcji mieszanki max do 1%,
natomiast w zakresie frakcji kamiennej 0,1%). Ponadto Wykonawca zobowigzany jest
do przygotowania 3 pdl doswiadczalnych nawierzchni (kazda z nich o pow. 6m2 ) na
etapie realizacji, a po uptywie 2 tygodni zostanie podjeta decyzja w zakresie wyboru
konkretnej nawierzchni.

Nalezy takze wykona¢ prace zwigzane z wykonaniem trawnikdw po obu stronach
Sciezki oraz prace zwigzane z wykonaniem nasadzen (drzewa lisciaste i krzewy).
Zamontowanie elementéw matej architektury (tawki parkowe, kosz na odpady,
pojemnik na odchody zwierzece).

Na dziatce nr 868 obreb Czempin nalezy wykona¢ niwelacje terenu (w tym:
przekopanie gruntu, wykopanie istniejgcych krzewow i drzewek, wywdz nieczystosci,
transport materiatéw roslinnych, budowlanych) oraz wykonac¢ sciezke o szerokosci
1,5 m o nawierzchni przepuszczalnej np. z mieszanki gliny, piasku i pospotki zwirowej
— mieszanki z kruszywa tamanego z domieszka frakcji pylasto-ilastej. Nalezy takze
wykonaé prace zwigzane z wykonaniem trawnikédw po obu stronach sciezki
(mieszanki - kostrzewa czerwona, zycica trwata, ok. 40% kostrzewy trzcinowej
odpornej na zte warunki atmosferyczne) oraz prace zwigzane z wykonaniem
nasadzen (drzewa lisciaste i krzewy), zamontowanie elementéw mate] architektury
(tawki parkowe, kosz na odpady, pojemnik na odchody zwierzece).

Budowa systeméw odprowadzajacych deszczéwke przy budynkach uzytecznosci
publicznej i budynkach komunalnych nalezgcych do Gminy Czempin

W obiektach mieszczacych sie na dziatkach nr 215, 243/2, 346/3, 227 692/4 i 701
(obreb Czempin) nalezy wykonac systemy odprowadzania wéd opadowych z dachéw
budynkéw do zbiornikéw betonowych. Zbiorniki nalezy wyposazyé w instalacje
umozliwiajgcg pobdér wody w celu podlewania terenéw zielonych. Zbiorniki nalezy
wyposazyc¢ takze w przelew, ktory umozliwi odprowadzenie nadmiaru wody do sieci
rozsgczajgcej w gruncie, rowu lub w przypadku braku takiej mozliwosci do sieci
kanalizacji deszczowej. Wode nalezy zebra¢ z dachéw budynkdéw mieszkalnych, a nie
gospodarczych.

W obiektach mieszczacych sie na dziatkach nr 320/15, 320/17, 320/36 (obreb
Borowo), 306/7, 681, 683 (obreb Czempin), nalezy pobudowaé systemy
odprowadzania wéd opadowych z dachéw budynkéw do zbiornikdéw, ktére stuzyc
bedg nawadnianiu przylegtych terenéw zielonych. Zbiorniki nalezy wyposazyé w
instalacje umozliwiajgcg pobdr wody (pompa o wydajnosci min 30 |/min; mozliwos¢
podtgczenia min. 4 punktéw do podtgczenia zraszaczy; przed kazda skrzynka z
zaworem nalezy zastosowa¢ zawdd odcinajagcy samoodwadniajacy). W tym
przypadku zbiorniki rowniez muszg posiadaé przelew, ktéry umozliwi odprowadzenie
nadmiaru wody do sieci rozsgczajgcej wode lub w przypadku braku mozliwosci jej
zastosowania do sieci kanalizacji deszczowej.

Zbiorniki muszg posiada¢ mozliwos¢ montazy pompy zatapialnej, ktérej funkcja
bedzie wypompowanie wody ze zbiornikow. Dostawa i montaz pompy zatapialnej
jest przedmiotem dostawy w ramach niniejszego Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego.

Nalezy mie¢ na uwadze, ze zakres zadania w ramach prac przy budynku Urzedu
Gminy dz. ewid. nr681 i 683 przewiduje zardbwno montaz zbiornika, jak réwniez
utworzenie ogrodu deszczowego— patrz ppkt.b.



f) Budowa oraz modernizacja pofaczen kanalizacji deszczowej i rynien ze stawem na
Zielonym Rynku
Wody opadowe z obiektdw mieszczacych sie na dziatkach nr 618, 619 majg zostac
odprowadzane do stawu zlokalizowanego na dziatce nr 617. W zwigzku z tym, nalezy
pobudowac niezbedne przytacza kanalizacji deszczowej, ktdre przekazg wode z rur
spustowych do wskazanego stawu. Przed wylotem przytaczy do stawu nalezy
zainstalowaé separator, ktérego funkcjg ma by¢ oczyszczenie doptywajacej wody
opadowe;.
Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zamoéwienia dodatkowego na dokonanie
rozbiérek i odtworzen elementéw wykonanych w ramach inwestycji ,,Rewitalizacja
placu Zielony Rynek w Czempiniu”. Wykonawca musi przewidzie¢ i skalkulowa¢ ww.
roboty w ramach swojej oferty. Wykonawca zobowigzany bedzie na udzielenie na
przedmiotowe roboty gwarancji. Istnieje rowniez mozliwos¢ wykonania robodt
rozbidrkowych i odtworzeniowych przez wykonawce inwestycji ,,Rewitalizacja placu
Zielony Rynek w Czempiniu” na zlecenie wykonawcy.

2.4 Wytyczne dla konstrukgji
Zamawiajgcy wymaga wykonania robét w taki sposéb by spetni¢ wymagania obowigzujacych
norm.

2.5 Wytyczne dla instalacji
¢ Instalacja kanalizacji deszczowej

Wody opadowe z dachow nalezy zagospodarowa¢ w ramach dziatek i retencjonowad
w zbiornikach. W zwigzku z tym istnieje koniecznos¢ zaprojektowania potaczen sieci
deszczowej odprowadzajacej opady do betonowych zbiornikdw retencyjnych. Nalezy
zaprojektowac takze instalacje umozliwiajacg przelew nadmiaru wody ze zbiornikéow
retencyjnych w celu rozsgczania w gruncie, odprowadzenie do rowu lub w przypadku braku
takich mozliwosci ze wzgleddéw technicznych lub ze wzgledu na istniejgcg zabudowe do
istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej.

¢ Instalacja elektryczna

Na dziatkach nr ewid. 215, 243/2, 346/3, 227 i 701 nalezy zaprojektowaé nastepujgce
elementy instalacji elektryczne;j.

o Zasilanie
Zaprojektowac i wykona¢ z istniejgcych ztaczy elektrycznych zlokalizowanych w obiektach
uzytecznosci publicznej. Zasilanie nalezy doprowadzi¢ do zbiornikdw magazynujacych wody
opadowe. Instalacja ma zosta¢ wykonana w celu montazu pompy zatapialnej, ktérej funkcjg
bedzie wypompowanie wody ze zbiornikdw magazynujgcych wode deszczowa.

o Pomiar
Istniejgce uktady pomiarowe Enea Operator.

2.6 Wytyczne dla zieleni
Projekt wykonawczy powinien zawiera¢ dane dotyczace wycinki drzew i krzewdw oraz
nowych nasadzen.



2.7 Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych
a) Budowa zielonego przystanku
Zielony Przystanek ma sktadac¢ sie z konstrukcji wiaty przystankowej bedgcej ostong dla
pasazeréw oczekujgcych na przystanku autobusowym, ktéra zawiera zintegrowane
z wiatg elementy:
» zielony dach retencyjny,
» system umozliwiajgcy przechwytywanie i odprowadzenia wody opadowej,
» zielong $ciane bedacg wypetnieniem trzech segmentéw tylnej s$ciany wiaty
przystankowej,
» elementy towarzyszace takie, jak:
e siedzisko fawki i oparcie z listew drewnianych z drzewa iglastego (o wymiarach
dostosowanych do wymiaru trzech segmentéw wiaty przystankowej),
e obustronna gablota o wymiarach dostosowanych do wymiaru pojedynczego
segmentu wiaty przystankowej, bedaca wypetnieniem jednego
z czterech segmentdw tylnej Sciany wiaty przystankowej.

Do wykonania Zielonego Przystanku nalezy wykorzysta¢ 4-segmentowq wiate przystankowa
o wymiarach zewnetrznych:

» Dtugosc-5,35-5,60 [m],

» Szerokosc¢ (gtebokos¢ ) - 1,40 —-1,50 [m],

» Wysokosé¢ —2,50 - 2,80 [m].

Konstrukcje wiaty stanowi¢ bedzie szkielet wykonany ze stalowych profili ocynkowanych
ogniowo zgodnie z wymaganiami Polskiej lub Europejskiej Normy. Jako wypetnienie
konstrukcji wiaty na bocznych i tylnych scianach nalezy zastosowac szyby hartowane
o grubosci min 8 mm. Jeden z segmentéw tylnej Sciany wiaty przystankowej ma stanowié
obustronna, gablota o wymiarach dostosowanych do wymiaru pojedynczego segmentu
wiaty przystankowej. Konstrukcje nalezy posadowi¢ na fundamentach betonowych. W
konstrukcji wiaty przystankowej nalezy uzyé profili stalowych o wymiarach:
0 0k.:80x60x3 [mm] — elementy nosne, o ok. 50x50x2 i/lub 40x40x2 [mm] — pozostate. Dach
nalezy wykonac¢ z blachy o grubosci min. 3 [mm] opartej na profilach o przekroju 40x40x2
[mm] lub 50x50x2 [mm]. Dach wiaty w ksztatcie delikatnego tuku (nachylenie ok. 10-15°)
musi umozliwi¢ posadowienie zielonego dachu roélinnego o powierzchni min. 10 m?.
Konstrukcje dachu nalezy zaprojektowaé w taki sposdb, aby umozliwi¢ odprowadzenie
nadmiaru wody opadowej — odprowadzenie do 2 rur spustowych - dodatkowych profili
stalowych na tylnej Scianie o przekroju min. 40x40x2 [mm]. Konstrukcja dachu ma zapewniac
obfozenie jej obcigzeniem minimum 400 kg/mz. Elementy stalowe konstrukcji nalezy
ocynkowad ogniowo warstwg min. 320g/m2 (zgodnie z Normg PN-EN ISO 1461), nastepnie
natozy¢ lakier w kolorze z palety RAL (kolor uzgodni¢ z Zamawiajgcym na etapie
wykonawstwa).

System retencjonowania wody.

System retencyjny nalezy zamontowaé bezposrednio za konstrukcjg wiaty przystankowe;j.
Konstrukcje nalezy zaprojektowaé¢ w sposéb umozliwiajgcy odbiér wdéd opadowych
z zielonego dachu (rur spustowych) i przeznaczenie ich do nawodnienia i utrzymania
roslinnosci za przystankiem oraz odprowadzenie ich nadmiaru na przylegajgce tereny
zielone.
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Zielony dach roslinny.

Do wykonania zielonego dachu o powierzchni min. 10 m2 nalezy wykorzystaé uktad warstw
umozliwiajgcy sadzenie i utrzymanie na nim roslinnosci odpornej na miejskie warunki
klimatyczne, w szczegdlnosci na przesuszanie. Konstrukcja zielonego dachu powinna
umozliwi¢ retencjonowanie wody opadowej do wykorzystania przez roslinnos¢ i zapewni¢ jej
mozliwe dtugie funkcjonowanie bez koniecznosci dodatkowego nawadniania. Konstrukcja
dachu musi umozliwi¢ bezpieczne odprowadzanie nadmiaru woéd opadowych
i odprowadzenie ich do systemu retencyjnego z zielong $ciang roslinng za pomoca rur
spustowych. Wymaga sie, aby zielony dach zawierat kolejno warstwy: izolacyjng, drenazowa,
podtoza specjalistycznego do mat sukulentowych, warstwe roslinng (sukulentowg). Na dachu
nalezy zastosowaé rozine gatunki roslin rodzaju Sedum L, ktére bedg odporne na
niesprzyjajace warunki pogodowe i niekorzystne oddziatywanie czynnikdw srodowiska
miejskiego oraz bedg zdolne do czasowej retencji wody opadowe;.

Zielen wertykalna.

Zielona $ciana — zielen wertykalna nalezy wykona¢ z roslin o wysokosci docelowo
zajmujgcych ok. 2,50 m wysokosci tylnej sciany wiaty przystankowej. Zielong Sciane nalezy
oprzeé¢ na kracie stalowej, dotgczonej do segmentéow wiaty, z mozliwoscia demontazu.
Mozna zastosowaé materiat roslinny z gatunku Hedera helix L. (Bluszcz pospolity) lub Hedera
hibernica (Bluszcz irlandzki) w rozstawie co 20 cm, o wysokos$ci min. 150 cm lub inny gatunek
w podobnych parametrach w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Nalezy zachowac tolerancje +/- 5% wymiarow wszystkich elementdow Zielonego przystanku.
Wskazany przystanek ma zosta¢ posadowiony w miejscu rozbiérki istniejgcego przystanku
autobusowego. Istniejgcy przystanek musi zosta¢ zdemontowany w sposéb umozliwiajgcy
jego ewentualne wykorzystanie w innym miejscu.

b) Utworzenie ogrodu deszczowego

W potudniowo-zachodniej czesci dziatki nr 681 nalezy wykona¢ ogréd deszczowy
uszczelniony folig. Nalezy pofaczy¢ go z rurami spustowymi odprowadzajgcymi wode
deszczowa z dachéw Urzedu Gminy w Czempiniu (dz. nr 683). Do ogrodu deszczowego
nalezy doprowadzié¢ takze wode z chodnika stanowigcego dojscie do Urzedu. Ogrdd nalezy
odsungé¢ od scian budynku na szerokos¢ opaski odwadniajgcej budynek. Minimalna
powierzchnia ogrodu deszczowego musi wynosi¢ co najmniej 20,0 m?, a jego doktadna
powierzchnia powinna zosta¢ obliczona na podstawie rozmiaru odwadnianej powierzchni
oraz ilosci opadow. Aby ustali¢ optymalng powierzchnie ogrodu deszczowego, nalezy
dokona¢ pomiaru powierzchni odwadnianej. W celu nalezytego odprowadzania wdd
opadowych nalezy wykonac¢ system umozliwiajgcy retencjonowanie i rozsgczanie wody.

Po okresleniu wielkosci ogrodu nalezy wykona¢ wykop o gtebokosci 95 cm. Po jego
wykonaniu nalezy wyjgé z niego ostre przedmioty i wieksze kamienie, ktére mogtyby
uszkodzi¢ folie. Nastepnie dét nalezy wytozy¢ folig PVC do oczek wodnych. Wykop wypetnic
na wysoko$¢ 20 cm od dna kruszywem dolomitowym o frakcji 2—8 mm. Nastepnie nalezy
utozy¢ rury drenarskie perforowane, w oplocie kokosowym. Rury drenarskie nalezy potgczyé
z rurg przelewowa. Rury drenarskie powinny byé potozone z niewielkim spadkiem,
wynoszacym 1-2%, w kierunku odptywu wody poza ogrod deszczowy. Szczyt rury
przelewowej ma sie znajdowaé na poziomie 5-20 cm od powierzchni gruntu. Po utozeniu rur,
nalezy zasypaé¢ wykop tym samym kruszywem co uprzednio, do wysokos$ci 30 cm od dna.
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Kolejna warstwa ma mie¢ wysokos¢ 45 cm. Ztozona ma by¢ z piasku gruboziarnistego,
ptukanego, z dodatkiem dowolnych wyzej wymienionych kruszyw. Proporcja piasku do
pozostatych wypetniaczy powinna wynosi¢ minimum 4:1, ale moze tez rowna¢ sie 3:1.

Do ogrodu deszczowego nalezy dobraé rosliny, ktére sg przystosowane do warunkéw
panujacych w tego typu obiektach. Ich ilos¢ powinna byé dobrana optymalnie do wielkosci
ogrodu. Rosliny przewidziane do nasadzen nalezy posadzi¢ z gatunku turzyc: odmiana
owfosiona, pospolita, lesna, zwista, siwa; kosadéce z6tte i syberyjskie; manna mielec
variegatta; tojesc¢ kropkowana, niezapominajka btotna; czosnek olbrzymi.

Woda z ogrodu odprowadzana ma by¢ do projektowanego i posadowionego na tej samej
dziatce zbiornika retencyjnego, ktory ma stuzyé podlewaniu zieleni. Zbiornik betonowy
nalezy posadowi¢ w gruncie. Pojemno$¢ uzytkowa zbiornika ma wynosi¢ minimum 15 m°.
Zbiornik musi posiadaé przelew, ktéry pozwoli na odprowadzenie nadmiaru wody do sieci
rozsgczajgcej wode lub w przypadku braku mozliwosci jej wykonania do istniejgcej sieci
kanalizacji deszczowej. Przelew zbiornika nalezy zlokalizowa¢ w jego najwyzszym punkcie.
Zbiornik nalezy posadowié jak najptycej aby ograniczy¢ rozmiary wykopu. Dopuszcza sie
posadowienie zbiornika w taki sposdb, aby jego gérna powierzchnia znajdowata sie powyzej
granicy przemarzania pod warunkiem wykonania odpowiedniej izolacji termicznej.

c) Zamontowanie stacji meteorologicznej
Nalezy zamontowac stacje meteorologiczng, ktérej wyposazenie powinno obejmowac:
> klatke meteorologiczng matg, drewniang, dydaktyczng;
termometr, higrometr, barometr - zegary tarczowe, analogowe;
termometr ekstremalny (MIN/MAX);
deszczomierz plastikowy;
wskaznik kierunku i predkosci wiatru;
tabliczke informacyjng;
maszt murowany aluminiowy umozliwiajacy instalacje klatki na wysokosci okoto
140cm n.p.t.;
automatyczng stacje meteorologiczng z pomiarem jakosci powietrza i komunikatem
on-line (dedykowana strona WWW) o charakterystyce:
e mierzone parametry: stezenie pytu zawieszonego PM2.5 i PM10, temperatura
i wilgotnos¢ powietrza, cisnienie atmosferyczne, opady ciekte, predkosc i
kierunek wiatru, promieniowanie stoneczne i UV;
e komunikat WWW dostepny na urzadzaniach mobilnych, komputerach
stacjonarnych z mozliwoscig umieszczenia na stronie Zamawiajacego;
e przyktadowy komunikat on-line
e zasilanie 230V;
e instalacja na dedykowanym maszcie stalowym lub aluminiowym na budynku
lub w terenie otwartym;
e transmisja danych WiFi, LAN, GPRS.
Modut pomiaru zanieczyszczenia powietrza pytem zawieszonym winien obejmowac detektor
laserowy wyposazony w uktad ogrzewania powietrza wlotowego celem zabezpieczenia przed
podawaniem fatszywych pomiaréw przy wysokiej wilgotnosci powietrza.
Stacja meteorologiczna ma by¢ wykonana zgodnie z wytycznymi IMGW.
Wykonawca w cenie zestawu winien przewidzie¢ réwniez profesjonalny montaz,
uruchomienie, konfiguracje wszystkich urzadzen. Zasilanie stacji meteorologicznej oraz
podtaczenie do instalacji teletechnicznej nalezy wykonaé z budynku Gimnazjum w Borowie.
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Wymiary wygrodzonego terenu minimum 15 m x 15 m, wygrodzony ogrodzeniem
panelowym z furtka, o nawierzchni trawiaste;.

d) Utworzenie parkéw kieszonkowych,
Na dziatce nr 953 obreb Czempin nalezy wykonaé niwelacje terenu (w tym: przekopanie
gruntu, wykopanie istniejacych krzewoéw i drzewek, wywdz nieczystosci, transport
materiatéw roslinnych, budowlanych), sciezke o nawierzchni przepuszczalnej np. z mieszanki
gliny, piasku i pospétki zwirowej Ilub ttucznia i miatu kamiennego o szerokosci 1,5 m i
dtugosci ok 26 m. Nawierzchni przepuszczalnej mineralnej musi spetnia¢ wymagania w
zakresie sktadu, tj.: frakcja zwirowa 48,6%; frakcja piaskowa 40,8%; frakcja pytowa (gliniasta)
10,4%; frakcja kamienna 0,2%; w przyblizeniu jest to mieszanka gliny, piasku i zwiru w
proporcji 1:4:5; Zamawiajacy dopuszcza odstepstwo w ilosci poszczegdlnych frakcji mieszanki
max do 1%, natomiast w zakresie frakcji kamiennej 0,1%). Ponadto Wykonawca zobowigzany
jest do przygotowania 3 pdl doswiadczalnych nawierzchni (kazda z nich o pow. 6m2 ) na
etapie realizacji, a po uptywie 2 tygodni zostanie podjeta decyzja w zakresie wyboru
konkretnej nawierzchni.
Po obu stronach sciezki nalezy wykonac¢ trawniki. Powierzchnie nalezy obsia¢ mieszanka
traw, ktéra oprécz podstawowych gatunkéw, jak kostrzewa czerwona oraz zycica trwata,
posiada ok 40% kostrzewy trzcinowej odpornej na zte warunki atmosferyczne. Nalezy
posadzi¢ takze krzewy z gatunku ,Budleja Davida” w ilosci 7 szt., oraz drzewa z gatunku
ambrowiec 1 szt. oraz judaszowiec w ilosci 4 szt.
Zakres robdét i parametry chodnika:
» mechanicznie wykonanie wykopdéw wraz z transportem urobku (zagospodarowanie
we wiasnym zakresie urobku),
profilowanie wraz z zageszczeniem podtoza koryta,
wykonanie warstwy odcinajacej z piasku gruboziarnistego, gr. 20 cm
wykonanie podbudowy z ttucznia kamiennego, gr. 15 cm
wykonanie nawierzchni z mieszanki gliny, piasku i pospotki zwirowej, gr. 5 cm
ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8 cm na tawie betonowej z oporem
Wzdtuz Sciezki nalezy zamontowac elementy matej architektury: dwie tawki parkowe
oraz jeden kosz na odpady i jeden pojemnik na psie odchody. Wskazane elementy
muszg mie¢ nastepujgce parametry:
» tawka parkowa:

o  Wymiary tawki:

dtugosc¢ tawki min 180 cm,
wysokosc¢ oparcia: 75 cm,
wysokosc siedziska: 41 cm,
gteboko$¢ siedziska: 40 cm,
grubosé deski: min. 3 cm,

o szerokos¢ deski: 8 cm
e Cechy techniczne:

o Konstrukcja fawki zeliwna malowana proszkowo na czarno,

o 6 zaimpregnowanych, dwukrotnie lakierowanych desek z wytrzymatego drewna

olchowego,

o Deski pomalowane lakierem w kolorze bursztynowo — ztotym,
2 podtokietniki zeliwne,
o Montaz fawki do podfoza betonowego.

YVVVVY
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» Kosz na odpady:
e wysokos¢ catkowita ok. 100 - 120 cm,
e $rednica pod wkfad min. 30 cm, max. 33 cm
e wysokos¢ pod wktad min 50 cm, max. 55 cm
e wkfad w zestawie (z popielnicg),
e ksztatt: okragty,
e konstrukcja - rama stalowa malowana farbg antykorozyjng na kolor wg palety RAL,
e obudowa - drewno zaimpregnowane i dodatkowo pomalowane lakierem.
» Pojemnik na psie odchody
e Pojemnosc 30 litrow,
e Wysoko$é 1900 mm,
e Szeroko$é 415 mm,
Gtebokos¢ 220 mm,
o Kolor wg palety RAL.
Dla zadanych wymiarow elementow matej architektury dopuszcza sie tolerancje +/- 5 %.
Na dziatce nr 868 obreb Czempin zlokalizowana za przystankiem ptyta betonowa podlegajgca
usunieciu, musi zosta¢ przekruszona, wywieziona i ztozona na terenie wskazanym przez
Zamawiajgcego (w odlegtosci do 5 km). Szacunkowa powierzchnia to ok. 300 m?. Nastepnie
nalezy wykonac¢ niwelacje terenu (w tym: przekopanie gruntu, wykopanie istniejgcych
krzewdw i drzewek, wywdz nieczystosci, transport materiatéw roslinnych, budowlanych),
Sciezke o nawierzchni przepuszczalnej np. z mieszanki gliny, piasku i pospétki zwirowej lub
ttucznia i miatu kamiennego o szerokosci 1,5 m i dtugosci ok 26 m. Po obu stronach sciezki
nalezy wykona¢ trawniki. Powierzchnie nalezy obsia¢ mieszankg traw, ktéra oproécz
podstawowych gatunkdow, jak kostrzewa czerwona oraz zycica trwata, posiada ok 40%
kostrzewy trzcinowej odpornej na zte warunki atmosferyczne. Nalezy posadzic¢ takze krzewy
z gatunku ,Budleja Davida” w ilosci 7 szt., oraz drzewa z gatunku ambrowiec 1 szt. oraz
judaszowiec w ilosci 4 szt.
Zakres robét i parametry chodnika:
» mechanicznie wykonanie wykopow wraz z transportem urobku (zagospodarowanie we
wtasnym zakresie urobku),
profilowanie wraz z zageszczeniem podtfoza koryta,
wykonanie warstwy odcinajgcej z piasku gruboziarnistego, gr. 20 cm
wykonanie podbudowy z ttucznia kamiennego, gr. 15 cm
wykonanie nawierzchni z mieszanki gliny, piasku i pospétki zwirowej, gr. 5 cm
ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8 cm na tawie betonowej
z oporem
Wzdtuz Sciezki nalezy zamontowac elementy matej architektury: dwie tawki parkowe
oraz jeden kosz na odpady i jeden pojemnik na psie odchody. Wskazane elementy
muszg mie¢ nastepujgce parametry:
» tawka parkowa
e  Wymiary tawki:
dtugosc¢ tawki min 180 cm,
wysokos¢ oparcia: 75 cm,
wysokos¢ siedziska: 41 cm,
gtebokos¢ siedziska: 40 cm,
grubo$é deski: min. 3 cm,
szerokosc¢ deski: 8 cm

YVVVYVY
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e Cechy techniczne:
o Konstrukcja fawki zeliwna malowana proszkowo na czarno,
o 6 zaimpregnowanych, dwukrotnie lakierowanych desek z wytrzymatego drewna
olchowego,
o Deski pomalowane lakierem w kolorze bursztynowo — ztotym,
o 2 podtokietniki zeliwne,
o Montaz tawki do podtoza betonowego.
» Kosz na odpady
e wysokos$¢ catkowita ok. 100 - 120 cm,
e $rednica pod wktad min. 30 cm, max. 33 cm
e wysokos$¢ pod wktad min 50 cm, max. 55 cm
e wktad w zestawie (z popielnicg),
e ksztatt: okragty,
e konstrukcja - rama stalowa malowana farbg antykorozyjng na kolor wg palety RAL,
e obudowa - drewno zaimpregnowane i dodatkowo pomalowane lakierem.
» Pojemnik na psie odchody
e Pojemnosc 30 litrow,
e Wysoko$é 1900 mm,
e Szeroko$é 415 mm,
o Gtebokos¢ 220 mm,
e Kolor wg palety RAL.

Uwagi:

Kosz na psie odchody musi by¢ odporny na korozje, wykonany z stali ocynkowanej,
lakierowany proszkowo. Zestaw mocowany w gruncie za posrednictwem zabetonowanego
stelaza. Worki na psie odchody majg by¢ dostepne z dystrybutora, ktéry ma mechanizm,
utatwiajgcy ich pobranie.

Kosz i dystrybutor workdw na psie odchody wyposazony ma by¢ w 2 zamki dla dystrybutora i
pojemnika zbiorczego osobny, przy czym obstuga zamkéw ma byé mozliwa za pomoca
jednego klucza. Wewnatrz pojemnika zbiorczego znajdowa¢ ma sie kosz wewnetrzny
wykonany ze stali ocynkowanej. Dystrybutor workdéw miesci¢ ma 1000 woreczkdw na psie
odchody.

e) Budowa systeméw odprowadzajgcych deszczowke przy budynkach uzytecznosci
publicznej i budynkach komunalnych nalezgcych do Gminy Czempin

Szacunkowa powierzchnia dachow z ktérych woda opadowa bedzie retencjonowana:

e Budynek przy ul. Rynek 25 - 60,0 m?

e Budynek przy ul. Koscielnej 5 - 155,7 m?

e Budynek przy ul. Koscielnej 7 - 97,9 m?

e Budynek przy ul. Dtugiej 18 - 196,5 m?

e Budynek przy ul. Parkowej 2 w Borowie - 423,7 m?

e Budynek Przedszkola Samorzadowego w Czempiniu - 242,0 m?

e Budynek Szkoty Podstawowej w Czempiniu - 474,0 m?

e Budynek Gimnazjum w Borowie - 972,6 m?

e Budynek sali sportowej ,Herkules” - 2 051,0 m?

e Budynek Urzedu Gminy - 301,9 m?
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taczna powierzchnia dachow i powierzchni utwardzonych z ktérych woda bedzie
retencjonowana wynosi 4 975,3 m?, co przy sredniorocznej sumie opaddw wynoszgcej 478
mm daje mozliwo$¢ zmagazynowania wody o objetoéci 2378,2 m*

Dla obiektéw mieszczacych sie na dziatkach nr 215, 243/2, 346/3, 692/4 i 227 nalezy
zaprojektowaé i posadowi¢ betonowe zbiorniki retencyjne o pojemnosci 15 m? kazdy.
Zbiorniki nalezy posadowi¢ w gruncie. W celu nalezytego odprowadzania wéd opadowych z
potaci dachowych nalezy wykonac¢ niezbedne przytacza z rur spustowych. Zbiorniki musza
posiadac przelew, ktéry pozwoli na odprowadzenie nadmiaru wody do gruntu na terenie
kazdej

z dziatek.

Dla obiektu zlokalizowanego na dziatce nr 701 nalezy zaprojektowac i pobudowac betonowy
zbiornik retencyjny o pojemnosci 30 m3. Zbiornik nalezy posadowi¢ w gruncie. W celu
nalezytego odprowadzania wéd opadowych z potaci dachowych nalezy wykonaé niezbedne
przytgcza i kanalizacje deszczowg z rur spustowych. Zbiornik musi posiadaé przelew, ktory
pozwoli na odprowadzenie nadmiaru wody do sieci kanalizacji deszczowej. W tym celu
nalezy zaprojektowac i pobudowaé odpowiednig infrastrukture kanalizacyjng do najblizszej
sieci kanalizacji deszczowej znajdujacej sie w obrebie dziatki. Przewiduje sie, ze zbiornik
bedzie zlokalizowany za salg gimnastyczng z zachodniej strony obiektu.

Na dziatkach nr 320/15, 320/17, 320/36, 1398, 692/4 nalezy pobudowac systemy
odprowadzania wéd opadowych z dachéw budynkéw do betonowych zbiornikéow
retencyjnych, ktére stuzy¢ bedg nawadnianiu przylegtych terenéw zielonych. Na dziatkach nr
320/15, 320/17 i 320/36 znajdujg sie trzy budynki o zréznicowanej powierzchni. W zwigzku
z tym nalezy pobudowaé dla kazdego obiektu osobny zbiornik. Nalezy zaprojektowad
i podbudowac 2 zbiorniki o pojemnosci 30 m> dla potrzeb zbierania wody opadowej z
budynku Gimnazjum oraz hali sportowej ,,Herkules” oraz jeden zbiornik o pojemnosci 5 m>
dla potrzeb zbierania wody opadowej z budynku przy boisku ,, ORLIK”.

W przypadku dziatki 306/7 przyjaé¢ nalezy, ze posadowiony zostanie zbiornik retencyjny
o pojemnosci 15 m?>. Zbiornik nalezy posadowic¢ w gruncie.

Zbiorniki nalezy zlokalizowa¢ w odlegtosci min. 3 m od scian istniejgcych budynkow.

W przypadku braku mozliwosci wykonania przelewu wody ze zbiornikdbw w sposdb
grawitacyjny nalezy zaprojektowac i wykona¢ instalacje pompowg (minimalne parametry
jakimi powinna charakteryzowad sie instalacja: wysoko$¢ podnoszenia min 3,0 m; wydajnos¢
min. 30 |/min).

Nalezy ujac i zaprojektowaé podliczniki energii elektrycznej przy nastepujgcych obiektach:

J Budynek przy ul. Diugiej 18,

J Budynek przy ul. Koscielnej 5,
J Budynek przy ul. Koscielnej 7,
J Budynek przy ul. Rynek 25.

f) Budowa oraz modernizacja potgczen kanalizacji deszczowej i rynien ze stawem na
Zielonym Rynku

Wody opadowe z kanalizacji deszczowej znajdujgcej sie na dziatce nr 379/2, odwadniajacej
droge oraz z potaci dachowych obiektdw mieszczgcych sie na dziatkach nr 618 i 619 majg
zostaé odprowadzane do stawu zlokalizowanego na dziatce nr 617.
W celu nalezytego odprowadzania wéd opadowych z potaci dachowych nalezy wykonaé
niezbedne przyfacza i kanalizacje deszczowg z rynien spustowych. Pobudowana kanalizacja
ma zostaé wprowadzona do stawu przez istniejgcg krate spustowg. Na koncu nalezy
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zamontowacé separator koalescencyjny, ktory przed wprowadzeniem wodd bedzie je
oczyszczat.

System nalezy zaprojektowac w taki sposéb aby zachowaé jeden wylot do stawu — system
nie powinien przewidywaé¢ dodatkowych wylotéw do stawu poza istniejgcym (ewentualna
przebudowa w zakresie zamdwienia).

Podstawowe parametry separatora:

Korpus stanowi studnia betonowa EU zbudowana z prefabrykowanych elementéw
betonowych i zelbetowych, wykonanych z betonu wibroprasowanego C35/45, C40/50 lub
C45/55, wodoszczelnego =W8, o nasigkliwosci ponizej 5%, mrozoodpornego F-150 w
wodzie i F50 w 2% NaCl. Beton musi byé przebadany pod wzgledem odpornosci na
substancje ropopochodne. Zastosowac nalezy wtazy zeliwne lub zeliwno-betonowe o klasach
A15, B125, C250 i D400. W celu dostosowania wierzchu pokrywy separatora do rzednej
terenu stosowa¢ dodatkowg nadbudowe z kregéw betonowych o $rednicy odpowiadajgcej
$rednicy korpusu. W przypadku duzego zagtebienia kanalizacji mozna zastosowaé ptyte
redukcyjng i komin z kregéw DW 1000 mm. Przed doborem odpowiedniego separatora
nalezy wykona¢ kalkulacje przeptywéw, w celu dobrania jego odpowiedniej wielkosci.

2.8 Warunki wykonania i odbioru robot

Zamawiajgcy bedzie wymagat, aby organizacja robdt, jakos¢ uzytych wyrobdéw i fachowos¢
wykonania byly na poziomie wyzszym od przecietnego. Zamawiajacy bedzie kontrolowat
w tym zakresie dziatania Wykonawcy. Wykonawca bedzie zobowigzany umowa na czas
realizacji inwestycji do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw za wyniki dziatalnosci
w zakresie:

e organizacji rob6t budowlanych,

e ochrony srodowiska,

e warunkow bezpieczenstwa pracy,

e warunkow bezpieczeristwa ruchu drogowego zwigzanego z budowag,

e zabezpieczenia i oznakowania placu budowy.

Wyroby i instalacje stosowane w trakcie wykonywania robdt, majg spetnia¢ wymagania
polskich przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajgce, ze zostaty one
wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych
i instalacyjnych, oraz posiadajg wymagane parametry. Wyroby i instalacje wytwarzane
wedtug zasad okreslanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
(np. przewody instalacyjne) bedg wymagaty przeprowadzenia badan potwierdzajacych, ze
spetniajg one oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzenia tych badan obcigzajg
Wykonawce, a potrzeba tych badan i ich czestotliwos$é okreslajg specyfikacje techniczne.
Wymagane bedzie usuwanie z jezdni zanieczyszczedn ziemnych powodowanych ruchem
samochoddéw budowy.

Zamawiajacy przewiduje biezgcg kontrole  wykonywanych robdét budowlanych
i instalacyjnych.

Kontroli Zamawiajgcego bedg w szczegdlnosci poddane:

e rozwigzania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym i specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robdt budowlanych — przed ich skierowaniem do Wykonawcow
robét — w aspekcie ich zgodnos$ci z programem funkcjonalno-uzytkowym oraz
warunkami umowy,
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e stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw
potwierdzajgcych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z danymi
zawartymi w projektach wykonawczych i w specyfikacjach technicznych,

Kontrola bedzie miedzy innymi dotyczy¢:

e rodzaju i jakosci uzywanych materiatéw,

e sposobu prowadzenia przewodow instalacji,

e odpowiedniego mocowania i posadowienia urzgdzen.

Sposdéb wykonania robét budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania z projektami
wykonawczymi, programem funkcjonalno-uzytkowym i umowa.

Dla potrzeb zapewnienia wspétpracy z Wykonawcy i prowadzenia kontroli wykonywanych
robét budowlanych oraz dokonywania odbioréw Zamawiajacy przewiduje ustanowienie
osoby upowaznionej do zarzgdzania realizacjg umowy oraz zespotu specjalistéw petnigcych
funkcje inspektorow nadzoru w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo Budowlane
i postanowien umowy.

Zamawiajgcy ustala nastepujace rodzaje odbioréw:

e odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

e odbiory czesciowe,

e odbidr koncowy,

e odbidr ostateczny tj. po okresie gwarancji.

Sprawdzeniu i kontroli bedg podlegaty:
e uzyte wyroby,
e jakos¢ wykonania i doktadnos¢ wszystkich wykonanych prac.

II.  CZESC INFORMACYINA

1. Dokumenty potwierdzajagce zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajgcymi z odrebnych przepisow.
Projekt budowlany nalezy wykona¢ zgodnie z decyzjami lokalizacji celu publicznego.

2. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajgce prawo do dysponowania nieruchomosciag na
cele budowlane.
Zamawiajgcy posiada prawo do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego.

Dokumentacja projektowa winna byé wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
w szczegdlnosci:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 t.j.).

e Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U.z 2012, poz. 462).

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 r., nr 130, poz.
1389).
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Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowe], specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j.
Dz. U.z2013r. poz. 1129).
Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 3 grudnia 2010 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu informacji zawartych w dokumentacji projektowej (Dz. U. nr
240 poz. 1608).
Ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1579).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.
1570).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowe;j (t.j. Dz. U. z 2017 .,
po0z.736).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.
1226)
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz.
1278).
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2002 nr 108 poz.
953).
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z
2003 r., nr 47 poz. 401).
Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w
sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdéw szkodliwych dla
zdrowia w Srodowisku pracy. (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1348).
Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji dnia 20 czerwca 2007
roku w sprawie wykazu wyrobdéw stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego
lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych
wyrobow do uzytkowania (Dz. U. z 2007 r., nr 143 poz. 1002).
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.].
Dz. U.z2015r., poz. 1422 ze zm.).
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015
r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2117).
Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw (Dz.U. z 2010 r., nr 109, poz. 719).
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. z
2009, nr 124, poz. 1030).
Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r., nr
169, poz. 1650 ze zm.).
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Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 nr 120 poz. 1126).

Ustawg z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2017 r.,
poz. 2101).

Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie
warunkow jakie nalezy spetni¢, przy wprowadzaniu $ciekdw do wéd lub ziemi, oraz w
sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r.,
poz. 1800).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
1995 roku w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz
czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r, nr 25, poz.
133).

Zarzadzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych
przez materiaty budowlane, urzgdzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P.1996.19.231).

Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011
r. w sprawie sposobu utrwalenia przebiegu imprezy masowej (Dz. U. z 2011 r., Nr 16
poz. 73).

4. Inne informacje i dokumenty

Przedmiot zamodwienia obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji projektowe;j,
zgodnie z przepisami prawa, a w szczegdlnosci Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2021 r.,, poz. 2351 t.j.) z rozporzadzeniami wykonawczymi wraz z
uzyskaniem niezbednych uzgodnien, pozwolen i decyzji wymaganych przepisami prawa w
tym m.in.:

Sporzadzenie mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celéw projektowych
poswiadczonej przez wtasciwy organ, w skali 1:500,
Uzyskanie stosownych decyzji niezbednych do projektowania,
Opracowanie planu zagospodarowania terenu,
Opracowanie Projektu Budowlanego w sposéb zgodny z wymaganiami Ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 t.j.)
Uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnien, decyzji, zezwolen i pozwolen, ktérych
obowigzek uzyskania wynika z przepiséw prawa, wraz z uzyskaniem stosownych
decyzji, pozyskanie i przedtozenie do podpisania na rzecz Zamawiajgcego niezbednych
umow,
Opracowanie Projektu Wykonawczego, przedstawiajgcego szczegétowe rozwigzania,
ich parametry wymiarowe i techniczne, szczegétowg specyfikacje wykonania robot,
Opracowanie planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia — zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U.z 2003 nr 120 poz. 1126),
Wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z niezbednymi opisami w zakresie i
formie jak w dokumentacji projektowej, ktérej tres¢ przedstawiac bedzie roboty tak,
jak zostaty przez Wykonawce zrealizowane oraz wykonanie Operatu geodezyjnego
wraz z zaswiadczeniem o ztozeniu w O$rodku DGiK.
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e Zapewnienie nadzoru autorskiego przez caty okres trwania inwestycji.

4.1 Kopia mapy zasadniczej
Wykonawca jest zobowigzany do dokonania aktualizacji mapy do celéw projektowych.

4.2 Warunki gruntowo — wodne
Nalezy opracowac na etapie wykonywania Projektu budowlanego.

4.3 Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow

Tereny objete inwestycjg znajdujg sie na terenie historycznego uktadu urbanistycznego
Czempinia uznanego za zabytek i wpisanego do rejestru zabytkéw. W niniejszym ukfadzie
znajdujg sie nastepujgce dziatki:

Dziatka nr ewid. 868 obreb Czempin (ul. Kuczmerowicza),

Dziatki nr ewid. 681, 683 obreb Czempin (ul. ks. Jerzego Popietuszki),

Dziatka nr ewid. 215 obreb Czempin (ul. Dtuga),

Dziatki nr ewid. 243/2, 346/3 obreb Czempin (ul. Koscielna),

Dziatka nr ewid. 227 obreb Czempin (ul. Rynek),

Dziatka nr ewid. 701 obreb Czempin (ul. Kolejowa),

Dziatki nr ewid. 617, 618 obreb Czempin,

Dziatka nr ewid. 692/4 obreb Czempin (ul. Nowa).

Na prowadzenie prac we wskazanym zakresie wymagane jest uzyskanie uzgodnien i decyzji
Wielkopolskiego Urzedu Ochrony Zabytkéw.

Pozostate obszary podlegajg wytgczeniu i nie znajdujg sie na terenie historycznego uktadu
urbanistycznego Czempinia uznanego za zabytek i wpisanego do rejestru zabytkdw.
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4.4 Inwentaryzacja zieleni
Na terenie inwestycji znajduje sie zielen. Wykonawca na etapie wykonania projektu
budowlanego zobowigzany jest wykona¢ inwentaryzacje zieleni.

4.5 Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektéw budowlanych i wskazania dotyczace
urzadzen nadziemnych i podziemnych

Zamawiajgcy udostepni wykonawcy posiadane inwentaryzacje sieci oraz obiektéw
budowlanych w obrebie nieruchomosci, gdzie planowane jest przedsiewziecie.

4.6. Porozumienia, zgody, pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane z
przytaczeniem obiektu do istniejacych sieci infrastruktury

W przypadku jesli zaistniejg okolicznosci, ktére skutkowatyby koniecznoscig uzyskania
warunkow technicznych Wykonawca zobowigzany jest wystgpic¢ do gestordw sieci.

4.7. Inne elementy wchodzace w zakres zamoéwienia
W zakres niniejszego zamdwienia wchodzi:
e Ustanowienie kierownika budowy
e Wykonanie Tablicy Informacyjnej oraz uzyskanie Dziennika Budowy
e Wytyczenie robét w nawigzaniu do obowigzujgcych reperéw
e Wykonanie robdt budowlanych, instalacyjnych oraz montazowych, zgodnie z
przepisami Prawa budowlanego i Prawa ochrony srodowiska,
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e Wykonanie wszystkich przytaczy, sieci i instalacji, ktére zostaty wymienione w
Programie Funkcjonalno-Uzytkowym

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wejsciowe do projektowania
przygotowane przez Zamawiajgcego, wykona na wtasny koszt wszystkie badania i analizy
uzupetniajgce niezbedne do prawidtowego wykonania zadania.

W szczegdlnosci Wykonawca uzyska wszelkie wymagane prawem uzgodnienia, opinie
i decyzje administracyjne niezbedne do zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia
i przekazania obiektu.

4.7.1. Harmonogram prac

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu szczegdétowy harmonogram rzeczowo-finansowy.
Wymagane jest, aby kolejno nastepujace po sobie fazy inwestycji obejmujgce: projektowanie,
uzyskanie niezbednych uzgodnien, opinii i decyzji administracyjnych (uzyskanie ostatecznego
zgtoszenia/pozwolenia na budowe do 8 miesiecy od dnia podpisania umowy), budowa,
odbiory, trwaty nie dtuzej niz do 15 miesiecy od dnia podpisania umowy

4.7.2. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

Wykonawca jest catkowicie i wytgcznie odpowiedzialny za zgodne z umowa, projektami
i poleceniami Inspektora nadzoru reprezentujgcego interesy Zamawiajgcego prowadzenia
robdt oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét.

4.7.3. Zezwolenia i licencje

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za uzyskanie wszelkiego rodzaju zezwolen na
prowadzenie robdét budowlanych. Wykonawca wystgpi, a zamawiajgcy udzieli Wykonawcy
odpowiednich petnomocnictw, jezeli bedzie to konieczne.

4.7.4. Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada petne prawa do placu budowy, na ktérym realizowane
bedzie zadanie inwestycyjne objete niniejszymi wymaganiami oraz, ze w terminie okreslonym
w umowie przekaze Wykonawcy plac budowy wraz z dziennikiem budowy.

4.7.5. Budowa zaplecza budowy
Wykonawca zbuduje zaplecze budowy spetniajgce wszelkie wymagania polskiego prawa
w tym zakresie.

4.7.6. Zabezpieczenie placu budowy
Wykonawca zapewni na swéj koszt wtasciwg ochrone placu budowy.

4.7.7. Bezpieczenstwo w zakresie higieny i ochrony zdrowia

Obiekty nalezy zrealizowa¢ z takich materiatéw i wyrobéw oraz w taki sposdb, aby nie
stanowit zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw. W szczegdlnosci Wykonawca jest
zobowigzany do przestrzegania przepiséw BHP.

4.7.8. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony zdrowia podczas wykonywania
robot budowlanych.
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4.7.9. Wykonanie roboét

Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania, zrealizowania, wyposazenia oraz
ukoniczenia robdt okreslonych umowga oraz poleceniami Inspektora nadzoru, a takze do
usuniecia wszelkich ewentualnych usterek czy wad przedmiotu zamdwienia.

4.7.10. Odbior robot
Roboty bedg przyjete przez Zamawiajacego, kiedy zostang ukonczone zgodnie z umowa.
Wykonanie zobowigzan Wykonawcy potwierdza Inspektor nadzoru.

4.7.11. Zasady ptatnosci

Podstawg pfatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce. Cena ta bedzie
uwzgledniaé wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem zadania. Cena ryczattowa jest
ostateczna i wyklucza mozliwo$é zgdania dodatkowej zaptaty.

4.8. Dodatkowe wytyczne inwestorskie

W zakres zobowigzan Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamoéwienia wchodzi
wykonanie budowy w aspekcie zgodnosci z ustaleniami Programu Funkcjonalno-Uzytkowego
i umowy.

Cena ofertowa powinna, w szczegélnosci uwzgledniadé:
e koszty zagospodarowania we wifasnym zakresie pozyskanego w trakcie budowy
nadmiaru ziemi z urobku,
e podatek VAT.

Zamawiajgcy oczekuje, ze Wykonawca opracuje i przedtozy do oceny propozycje rozwigzan
zamierzenia budowlanego. Zamawiajacy zgtosi swoje uwagi do proponowanych rozwigzan
i wyda zalecenia do uwzglednienia w projekcie wykonawczym.
Zamawiajgcy wymaga réwniez przedtozenia do akceptacji:
e rysunkow wykonawczych,
e szczegbtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych
przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodnosci z ustaleniami
Programu Funkcjonalno-Uzytkowego i umowy.

Zalecane jest wykonanie wizji lokalnej w terenie na witasny koszt. Wykonawca zapewni
nadzér autorski na czas trwania budowy. Zaplecze budowy Wykonawca zorganizuje we

wiasnym zakresie.

Zataczniki:
1. Kopia historycznego uktadu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytkdw
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