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WARUNKI PRZY1L.ACZENIA DO SIECI WODOCIAGOWE] NR 36/W /2023

Gmina Siechnice
ul. Jana Pawta II 12
55-011 Siechnice

Zakiad Gospodarki Komunalnej Sp. z o. 0. odpowiadajac na wniosek, podaje nastgpujace warunki przylaczenia
do sieci wodociggowej dla przylgcza wodociggowego w miejscowosci:

GROBLICE - do projektowanego budynku $wietlicy wiejskiej z punktem bibliotecznym przy
ul. Kolejowej, dz. nr 35/10;

Przytacze wodociggowe nalezy zaprojektowaé i wykonaé zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz wedtug
nastepujacych wytycznych oraz dolgczonego do wniosku planu zabudowy/szkicu sytuacyjnego:

1. TECHNICZNE WARUNKI PRZYLACZENIA
Przylacze wodociagowe z rur PEHD nalezy wpiaé do istniejacego odcinka sieci wodociagowej PE/PVC@160
biegnacej w dz. nr 35/10 za pomoca trojnika zgrzewanego elektrooporowo pod warunkiem uzyskania zgody
wiasciciela dz. nr 35/10 na wpiecie do ww. rurociggu i poprowadzenie wnioskowanego przytacza. Do budowy
przylacza wodociagowego nalezy stosowaé rury PEHD. Przylgcze nalezy oznakowaé tasmg ostrzegawczo-
lokalizacyjna.

-2, PARAMETRY TECHNICZNE ZWIAZANE Z BUDOWA PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO

eWodomierz nalezy zaprojektowaé w pomieszczeniu technicznym za pierwsza $ciang w budynku w zestawie

wodomierzowym zainstalowanym na wysokosci min. 0,8 m zapewniajac swobodny dostgp i temperature nie nizsza
niz 4°C. W sklad zestawu wchodzg: wodomierz antymagnetyczny z mozliwoscia odczytu radiowego, zawory
odcinajgce przed i za wodomierzem, zawdr zwrotny antyskazeniowy. Dobdr $rednicy wodomierza realizuje
projektant, obliczenia nalezy przedstawi¢ wraz z zawiadomieniem o rozpoczeciu robét. Wodomierz zostanie
dostarczony przez pracownikéw ZGK Sp. z o.0.

oW przypadku koniecznoéci poboru wody na cele budowlane nalezy zaprojektowaé studzienke wodomierzowsg, ktéra
po wybudowaniu budynku nalezy zlikwidowaé, a wodomierz przenie$¢ do pomieszczenia technicznego.

ePrzejécia pod lawg fundamentowg w celu przeprowadzenia przylagcza wodociagowego nalezy wykonaé
z zastosowaniem rury ostonowej PVC o dwukrotnie wigkszej $rednicy.

ePrzylagcze wodociggowe nalezy prowadzi¢c w wykopach ponizej gl¢bokoSci przemarzania gruntu zachowujgc
minimalne przykrycie rurociggu wynoszace 1,2 m p.p.t..

¢ Zastosowac wszystkie ksztattki, trojniki, kolana itp. jako PEHD taczone doczotowo lub elektrooporowo.

eNalezy zamontowaé na przylgczu zasuwe odcinajaca wraz z obudows, skrzynke zeliwng zabezpieczy¢ przed
osiadaniem krazkiem zelbetowym oraz umiescié tabliczki informacyjne (emaliowane). Zasuwe posadowié
bezposrednio za miejscem wpiecia do sieci wodociagowej na terenie ogdlnodostepnym.

ePrzed wpieciem do sieci na wykonanym przylaczu nalezy wykona¢ probe szczelnosci, ptukanie i dezynfekcje
przylacza.

o Przed rozpoczg¢ciem prac nalezy przedstawié do ZGK sporzadzony plan sytuacyiny na kopii aktualnej mapy
zasadniczej lub_jednostkoweij, a takze profil przylacza oraz wszelkie zgody i uzgodnienia z wiadcicielami
drég/dzialek. przez ktére bedzie przebiegaé wnioskowane przylacze wodociagowe .

e Wlaczenie przylacza nalezy zlecié wykonawcy posiadajacemu stosowne uprawnienia, pod nadzorem ZGK Sp. z 0.0.
w Swietej Katarzynie. Nadzér nad wpieciem nalezy zglosié¢ do Dzialu Technicznego ZGK Sp. Z 0.0. minimum
z siedmiodniowym wyprzedzeniem, sktadajagc formularz: ,,Zawiadomienie o rozpoczgciu robét i planowanym
terminie wpiecia do sieci wodociggowe;j i/lub kanalizacyjnej”, ktory jest dostgpny w siedzibie Spotki lub na stronie
www.zgksiechnice.pl/.

e Wykonane przylacze wodne nalezy przed zasypaniem zglosi¢ do pomiaru geodezyjnego. Warunkiem uzyskania
protokolu odbioru technicznego przylacza wodociggowego jest dostarczenie do ZGK Sp. z 0.0. przez

inwestora inwentaryzacii powvkonawezej potwierdzonej przez uprawnionego geodete w formie papierowej.
e Przylacze wodociggowe pozostaje na stanie, majatku i w eksploatacji inwestora/wtasciciela/zarzadcy.

Biuro Obstugi Klienta: (71) 311 39 33 Dziat Eksploatacii (71) 311 39 33 wew. 16 Zglaszanie awarii:
Dyrektor ds. Ekonomicznych: (71) 311 39 33 wew. 20 Dzial Rozliczed: (71) 31139 33 wew. 15 wodociagi: 601 155 462
Dyrektor ds. Eksploatacji: (71) 311 39 33 wew. 26 Dzial Ksiggowy: (71) 311 39 33 wew. 14 kanalizacja: 609 378 15



.J ZAKEAD ul. Zernicka 17, 55-010 Swigta Katarzyna
) ' @%MA&KX NIP: 9121391033, REGON: 932127360, KRS: 0000133275
i ) SRR IN AT KT Sgd Rejonowy dla Wroctawia-Fabrycznej, IX Wydziat Gospodarczy KRS
’ \ Kﬁﬂﬁﬁﬁm&} Wysokos¢ kapitatu zaktadowego: 17 127 000,00 zt

VRIS DO www.zgksiechnice.pl

3. INFORMACJE DODATKOWE

» Warunki sg wazne przez okres dwoch lat od daty wydania.

e Inwestor zobowigzany jest wykona¢ przylacze i uzyskaé odbior techniczny koficowy w terminie waznodci
warunk6w technicznych. W przypadku braku zrealizowania ww. prac w terminie waznosci warunkéw, konieczne
bedzie ztozenie do ZGK nowego wniosku o wydanie warunkéw przytaczenia do sieci.

* Spotka bedzie realizowata dostawe wody dla ww. nieruchomodci, po spehieniu powyzszych warunk6w,
0d 04.2024 r. w ilo$ci Qusr = 0,29 m*/d i pod ci$nieniem nie mniejszym niz 0,2 MPa i nie wigkszym niz 0,6 MPa
mierzonym na sieci wodociggowej oraz w granicach technicznych mozliwosci $wiadczenia ustug.

® Warunki dostarczania wody do przylaczonej nieruchomosci okresli umowa o zaopatrzenie w wodg. Powyzsze
warunki techniczne s wazne w dacie wydania do stanu prawnego nieruchomosci i stanu technicznego uzbrojenia.

Uw a g a: Pob6r wody jest mozliwy pod warunkiem podpisania umowy na dostawe wody. Wpigcie do instalacji wodociggowej bez zgody ZGK Sp.
Z 0.0. oraz pobér wody bez wymaganych zezwolen naraza Whioskodaweg na dodatkowe sankeje okreslone w ustawie z dnia 07 czerwea 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu §ciekéw.

Niniejsze warunki przylaczenia sy aktualne w odniesieniu do stanu prawnego nieruchomofci istniejacego w chwili wydania warunkéw
oraz istniejgeych w tej dacie technicznych mozliwosei przylgczenia,

Zakfad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0,
ul. Zernicka 17
55-010 Swieta Katarzyna
tel. 71/311-39-33
NIP 912-13-91-033, REGON 932127360

Sporzadzita:

Specjalista ds. wodno-kanalizacyjnych
Karolina Karczmarczyk

tel. 71/311-39-33 wew. 25

Potwierdzam, ze zaznajomilem sig z w/w. warunkami.

Data i czytelny podpis.
Biuro Obstugi Klienta: (71) 311 39 33 Dziat Eksploatacji (71) 311 39 33 wew. 16 Zglaszanie awarii:
Dyrektor ds. Ekonomiczaych: (71) 311 39 33 wew. 20 Dziat Rozliczed: (71) 311 39 33 wew. 15 wodociagi: 601 155 462

Dyrektor ds. Eksploatacji: (71) 311 39 33 wew. 26 Dazial Ksiegowy: (71) 311 39 33 wew. 14 kanalizacja: 609 378 15
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WARUNKI PRZYL.ACZENIA DO SIECI KANALIZAC]I SANITARNE] NR 28/K/2023

Gmina Siechnice
ul. Jana Pawta II 12
55-011 Siechnice

Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z o0.0. odpowiadajac na wniosek, podaje nastgpujace warunki
przylaczenia do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci:
GROBLICE - w celu odbioru $ciekéw z projektowanego budynku $wietlicy wiejskiej z punktem
bibliotecznym przy ul. Kolejowej na dz. nr 35/10;
Przylacze kanalizacji sanitarnej nalezy zaprojektowaé i wykonaé zgodnie z przepisami prawa budowalnego

oraz wedtug nastepujacych wytycznych oraz dotagczonego do wniosku szkicu sytuacyjnego:
1. TECHNICZNE WARUNKI PRZYLACZENIA

Przytacze kanalizacji sanitarnej z rur PVC@160 nalezy wpia¢ do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej KS200

przebiegajacej w dziatce nr 35/10 za pomoca trojnika. pod warunkiem uzyskania zgody wilasciciela dz. nr 35/10
na wpiecie i poprowadzenie przvlacza. Do budowy przyvlacza nalezy stosowaé rury PVC-U (litych) o klasie

wytrzymato$ci Kl. SN8 odpowiednio oznakowanych tasma ostrzegawczo-lokalizacyjna.

2. PARAMETRY TECHNICZNE ZWIAZANE Z BUDOWA PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ

o Przylgcze kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur PVC. Dobor §rednic przylacza realizuje projektant, obliczenia
nalezy przedstawié¢ wraz z zawiadomieniem o rozpoczgciu robét.

sPrzejscie szczelne w studni osadzi¢ za pomoca lancuchéw uszezelniajacych (w przypadku studni betonowej)
lub przejscia in-situ (w przypadku studni z tworzywa sztucznego).

oNa posesji zainstalowaé studzienke rewizyjna.

oW przypadku zmiany kierunku lub kata nachylenia kanatu nalezy réwniez zainstalowac studzienki rewizyjne.

o W przypadku wyplycenia nalezy zastosowaé kaskade zewngtrzng na studni.

eKoniecznie uwzgledni¢ rzedne kolektora, jego wypemienie w kontekscie rzednych przyboréw sanitarnych
oraz odplywow.

eNa przylgczu kanalizacyjnym, w studzience, nalezy zastosowaC urzadzenie zapobiegajace przeptywom zwrotnym
$ciekdw, w razie mozliwosci podniesienia si¢ poziomu $ciekéw w sieci odbiorczej.

eZabrania si¢ podlaczania rur odprowadzajacvch wody deszczowe, drenazu odwadniajacego, gnojownicy
z budynkéw inwentarskich oraz zrzucania do kanalizacji takich materialow jak: §cierki, mopy, r¢czniki
iednorazowe. wkladki higieniczne, wata. wlokna, twardy osad. piasek. Zwir, obierzyny, koci, skorupy, wlosy
itp.

o Naleiv uzyskaé zgody wlascicieli drég/dzialek, przez ktére bedzie przebiegalo przviscze.

e Przed rozpoczeciem prac nalezy przedstawié do ZGK sporzadzony plan sytuacyiny na kopii aktualnej mapy

zasadniczej lub jednostkowej oraz zgody wlascicieli drog/dziatek przez ktore bedzie przebiegalo przvlacze,
- profil przylacza oraz obliczenia doboru Srednicy przvlgcza.

» Wiaczenie przylacza nalezy zleci¢ wykonawcy posiadajgcemu stosowne uprawnienia, pod nadzorem ZGK Sp. z 0.0.
w Sw1¢te] Katarzynie. Nadzor nad wpieciem nalezy zglosi¢ do Dzialu Technicznego ZGK Sp. z 0.0. minimum
z siedmiodniowym wyprzedzeniem, skladajac formularz: ,Zawiadomienie o rozpoczeciu robét i planowanym
terminie wpigcia do sieci wodociagowej i/lub kanalizacyjnej”, ktory jest dostgpny w siedzibie Spéiki lub na stronie

www.zgksiechnice.pl/.
eWykonane przylacze kanalizacji sanitarnej nalezy przed zasypaniem zglosi¢ do pomiaru geodezyjnego.
Warunkiem uzyskania protokolu odbioru technicznego przylacza kanalizacji sanitarnej jest dostarczenie do
ZGK Sp. z 0.0. przez inwestora inwentaryzaciji powvkonawczej potwierdzonej przez uprawnionego geodete

" w formie papierowej.

e Przylacze kanalizacji sanitarnej pozostaje na stanie, majatku i w eksploatacji inwestora/wlasciciela/zarzadcy.

Biuro Obstugi Klienta: (71) 311 39 33 Dziat Eksploatacji (71) 311 39 33 wew. 16 Zglaszanie awarii:
Dyrektor ds. Ekonomiczaych: (71) 311 39 33 wew. 20  Dzial Rozliczen: (71) 311 39 33 wew. 15 wodociagi: 601 155 462
Dyrektor ds. Eksploatacii: (71) 311 39 33 wew. 26 Dziat Ksiegowy: (71) 311 39 33 wew. 14 kanalizacja: 609 378 152
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3. INFORMACJE DODATKOWE

® Warunki sq wazne przez okres dwoch lat od daty wydania.

* Inwestor zobowigzany jest wykona¢ przylacze i uzyskaé odbidr techniczny w terminie waznoéci warunkéw
technicznych. W przypadku braku zrealizowania ww. prac konieczne bedzie ztozenie do ZGK nowego wniosku
0 wydanie warunkéw przylaczenia do sieci.

* Spétka bedzie odprowadzata Scieki z ww. nieruchomosci, po spetnieniu powyzszych warunkéw, od 04.2024 1.
w ilosci Qagr = 0,29 m*d, w granicach technicznych mozliwosci $wiadczenia ustug oraz po podpisaniu umowy na
odprowadzanie $ciek6w z ww. nieruchomosci.

® Warunki odprowadzania $ciekéw z przylaczonej nieruchomosdci okresli umowa o odprowadzaniu $ciekow.
Powyzsze warunki techniczne s wazne w dacie wydania do stanu prawnego nieruchomosci i stanu technicznego
uzbrojenia.

U W A G A: Zrzut §ciekéw jest mozliwy jedynie pod warunkiem podpisania umowy na zrzut éciekéw. Wpigcie do instalacji sanitamej bez zgody ZGK
Sp. z 0.0. oraz zrzut éciekéw bez wymaganych zezwolefi naraza Whnioskodawce na dodatkowe sankcje okre§lone w ustawie z dnia 07 czerwca
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu §ciekéw.

Niniejsze warunki przylgczenia sg aktualne w odniesieniu do stanu prawnego nieruch Sci istniejgcego w chwili wydania warunkéw oraz istniejacych w tej dacie
technicznych mozliwosci przylaczenia.

Zaklad Gospodarki Komunalnej Sp, 2 0,0,

ul ernicka 17
55-010 Swieta Kararzyna
tel, 71/311-39»33
Nip 912-13-91~033, REGON 932127360

Sporzadzita:

Specjalista ds. wodno-kanalizacyjnych
Karolina Karczmarczyk

tel. 71/311-39-33 wew. 25

Potwierdzam, ze zaznajomilem si¢ z w/w. warunkami,
Data i czytelny podpis.

Sekretariat: (71) 311 39 33 Duzial Techniczny: (71) 311 39 33 wew. 16 Zglaszanie awarii:
Duzial Sprzedazy i Rozliczes: (71) 311 39 32 wodociagi: 601 155 462
Dyrektor Techniczny: (71) 311 39 33 wew. 26 Drziat Ksiegowy: (71) 311 39 33 wew. 14 kanalizacja: 609 378 152



