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Klasyfikacja ustug projektowych wg wspdlnego stownika zamoéwien (CPV)

71.00.00.00-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71.20.00.00-0 Ustugi architektoniczne i podobne

71.22.00.00-6 Ustugi projektowania architektonicznego

71.22.10.00-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektow budowlanych
71.24.00.00-2 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania

71.24.80.00-8 Nadzér nad projektem i dokumentacjg

71.32.00.00-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71.32.20.00-1 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lgdowej i wodne;
71.32.31.00-9 Ustugi projektowania systeméw zasilania energig elektryczng
45.11.12.00-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45.11.12.91-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

45.21.50.00-7 Roboty budowlane w zakresie budownictwa spotecznego i uzytecznosci publiczne;
45.23.32.20-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

45.31.00.00-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45.31.12.00-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45.32.00.00-6 Roboty izolacyjne

45.33.12.00-8 Instalowanie urzgdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45.33.11.00-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45.33.20.00-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45.34.30.00-3 Roboty instalacyjne przeciwpozarowe

45.40.00.00-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
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CZESC OPISOWA
1. Opis ogoiny przedmiotu zamdwienia

Przedmiotem niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego (PFU) jest okreslenie zatozernn do
wykonania dokumentacji projektowej — projektu budowlanego, wykonawczego, STWIOR, kosztorysu
inwestorskiego wraz z przedmiarem, a takze budowy budynku uzytecznosci publicznej — Swietlicy
wiejskiej z punktem bibliotecznym w Groblicach, wraz z zagospodarowaniem terenu.
Zakres przedmiotu zamdwienia obejmuije:

1. Wykonanie dokumentaciji technicznej (etap ).

2. Wykonanie rob6t budowlanych w zakresie opisanym w dokumentacji technicznej (etap II).

3. Pielegnacje szaty roslinnej (etap 1)

Wykonawca skompletuje, wymagane prawem budowlanym, dokumenty do uzyskania pozwolenia na
budowe i uzytkowanie, wystgpi w imieniu Zamawiajgcego o wydanie decyzji 0 pozwolenie na budowe i
uzytkowanie oraz uzyska decyzje na rzecz Zamawiajgcego.

Zakres opracowania podaje minimalne wymagania odnosnie zastosowanych materiatdw, warunkéw
dostawy i przechowywania oraz montazu elementow skiadowych instalacji, a takze inne warunki
zwigzane z procesem budowlanym np. wymagania ochrony przeciwpozarowej, BHP itp. Niniejsze
opracowanie nie zastepuje projektow, lecz stanowi wytyczne dla okreslenia standardéw wykonania i
jakosci prac.

1.1.Charakterystyczne parametry okreslajace zakres robot budowlanych
1.1.1.Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ zamierzenia

Teren inwestycji:
— dz.nr 35/10, obreb 0004 Groblice, Bz, o pow. 1,0941 ha, wiasnos¢ Gminy Siechnice,

. P POWIERZCHNIA | UDZIAL | WYMOG
dziatka przeznaczona pod budowe swietlicy [m?] [%] MPZP
powierzchnia opracowania (dz. nr 35/10) 10 941,00 100,00 i
powierzchnia zabudowy budynku projektowanego 353,00 3,23 i
powierzchnia utwardzen drogowych — kostka betonowa i
azurowa szara, fuga- zwirek 398,00 3,64
powierzchnia utwardzen drogowych — kostka betonowa i
azurowa szara, fuga - trawa 241,00 2,20
powierzchnia utwardzen drogowych — kostka betonowa 183.00 167 i
azurowa grafitowa (miejsca postojowe) ’ ’
gg(\;v(l)%rnz;:hma dojs¢ pieszych - kostka betonowa petna 263,00 2.40 i
powierzchnia stanowiska gromadzenia odpadow statych i
- kostka betonowa petna 30,00 0,27
E;)Lglzexvc;hma dojs¢ pieszych i utwardzen- sciezki z 161,00 1,47 i
powierzchnia boiska wielofunkcyjnego — EPDM 338,00 3.09 i
powierzchnia istniejgcego boiska trawiastego 2 412,00 22,04 i
powierzchnia toru rolkarskiego 160,00 1,46 )
powierzchnia istniejgcych utwardzen 140,00 1,28 )
powierzchnia ogrodow deszczowych 80,00 0,73 i
tpr(;vv\\llligrsztgzgga biologicznie czynna (w tym pow. boiska 8 594,00 7856 | min. 30%
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- dz. Nr 35/9, obreb 0004 Groblice, Bi, o powierzchni 0,3042 ha — w jej obrebie projektuje sie dojazd do
istniejgcej bramy i utwardzonego placu na terenie stacji uzdatniania wody, a takze wymagane zapisami
MPZP miejsce postojowe

. " I POWIERZCHNIA | UDZIAL | WYMOG
dziatka stacji uzdatniania wody [m?] [%] MPZP
powierzchnia (dz. Nr 35/9) 3 042,00 100,00 i
powierzchnia utwardzen drogowych i miejsca 60.00 197 i
postojowego — kostka betonowa azurowa szara ’ ’

- dz. nr 300, obreb 0004 Groblice, dr, o powierzchni 0,6086 ha- zjazdy- projektowany i przebudowywany

. POWIERZCHNIA | UDZIAL
dziatka drogowa e [%] -
powierzchnia (dz.nr 300) 6 086,00 100,00 i
powierzchnia utwardzen drogowych — kostka betonowa i
azurowa szara 90,00 1,48

Powyzsze powierzchnie utwardzone nalezy traktowac jako minimalne iloSciowe wymogi, a powierzchnie
biologicznie czynng jako wynikowa. Ewentualne zmiany w powierzchniach muszg zosta¢ zaakceptowane
przez Zamawiajgcego.

PROJEKTOWANY BUDYNEK

powierzchnia zabudowy: 353 m?
powierzchnia uzytkowa: 305,25 m?
kubatura wewnetrzna netto: 1064,0 m3
ilos¢ kondygnaciji: 1
grupa wysokosci budynku: niski [N]
wysokosé: 4,81 m
Uwaga:

Dopuszcza sie tolerancje dla powyzej przedstawionych poszczegoélnych parametréw powierzchni +10% -
0%, za wyjgtkiem powierzchni zabudowy, gdzie tolerancje nalezy przyja¢ +10% -5% (co wynika z
technologii budowy budynku i zwigzanych z nig grubosci Scian, w szczegolnosci zewnetrznych i
konstrukcyjnych).

Zmiany w powierzchniach musza zosta¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

1.1.2.Lokalizacja inwestycji

Teren inwestycji znajduje sie w Groblicach przy drodze powiatowej- ul. Kolejowej, w obrebie dziatki nr
35/10, obreb 0004 Groblice.

1.1.3.Uwarunkowania przestrzenne terenu inwestycji
Uwarunkowania przestrzenne inwestycji wynikajg z:
- zapisOw Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (Uchwata nr XLVI/384/18 Rady
Miejskiej w Siechnicach w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
terenu ustug i sportu obejmujgcego dziatke nr 35/2 potozong w obrebie Groblice, gmina Siechnice);
- istniejacego zagospodarowania terenu matg architekturg, urzadzeniami sportowymi, uktadem
komunikacji wewnetrznej (dojazd do Stacji Uzdatniania Wody), a takze sieciami uzbrojenia podziemnego-
wody, gazu, kanalizacji sanitarnej, elektroenergetyczna.

Budowa swietlicy wiejskiej wraz z punktem bibliotecznym — wymogi MPZP:

Dla obszaru dziatki nr 35/10 ustalono nastepujgce kategorie przeznaczenia terenu:

- sportu z dopuszczeniem zabudowy ustugowej- US/U;
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- wody powierzchniowe — WS;
- droga wewnetrzna — KDW.

1. W zakresie zasad ochrony i ksztattowania fadu przestrzennego, ksztattowania zabudowy oraz
wskaznikéw zagospodarowania terenu:

- wskaznik intensywnosci zabudowy 0- 0,25; dla projektowanego budynku wynosi 0,03

- wskaznik powierzchni zabudowy- max. 0,50; dla projektowanego budynku wynosi 0,03

- wielko$¢ powierzchni biologicznie czynnej — nie mniej niz 30% powierzchni dziatki budowlanej —
spetniono;

- wysokos$é zabudowy nie wieksza niz 12m- spetniono;

- liczba kondygnacji nadziemnych- 1 — spetniono;

- dachy budynku o dowolnej geometrii — spefniono;

- nieprzekraczalne linie zabudowy w odlegtosciach- 4m od linii rozgraniczajgcych drogi wewnetrznej
KDW, 6m od linii rozgraniczajacych ul. Kolejowej (dz. Nr 300) — spefniono;

2. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw komunikacji i infrastruktury
technicznej:

- szeroko$¢ jezdni projektowanej drogi wewnetrznej — nie mniej niz 3m — spetniono;

- 5 miejsc parkingowych dla funkcji ustug sportu i rekreacji, 1 stanowisko postojowe na kazde 50m2

powierzchni uzytkowej ustug innych niz sport i rekreacja, 1 miejsce postojowe na terenie zaopatrzenia w

wode W (dz. Nr 35/9) — w obrebie obszaru opracowania projektuje sie min. 14 miejsc postojowych, w tym

min. 1 dla niepetnosprawnego, a takze 1 stanowisko postojowe na dziatce 35/9;

- zaopatrzenie w wode z istniejgcej sieci wodociggowej — spetniono;

- odprowadzenie $ciekdéw do istniejgcej kanalizacji sanitarnej — spefniono;

- odprowadzenie wod opadowych w granicy dziatki- powierzchniowo, z zastosowaniem studni chtonnych

lub zbiornikéw retencyjno- odparowujgcych lub do kanalizacji deszczowej — spetfniono;

- zasilanie odbiorcéw z dystrybucyjnej sieci elektroenergetycznej lub ze zrédet indywidualnych —

spetniono;

- zaopatrzenie w ciepto- ze zrédet indywidualnych, niepowodujgcych ponadnormatywnych emisiji

zanieczyszczen do atmosfery oraz ze zrodet odnawialnych o mocy do 100kW — spetniono.

2.1.1.Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

Realizacja zadania bedzie polegata na wykonaniu dokumentacji projektowej oraz budowie budynku
uzytecznosci publicznej — Swietlicy wiejskiej z punktem bibliotecznym wraz z zagospodarowaniem terenu,
a takze niezbednych rozbiérkach i demontazach z przeniesieniem i ponownym montazem czesci
obiektow, kolidujgcych z projektowana inwestycja.

Dzieki zastosowaniu najnowoczesniejszych rozwigzanh inwestycja wptynie pozytywnie na poprawe stanu
Srodowiska naturalnego, dzieki ograniczeniu emisji gazéw cieplarnianych, w tym CO2, do atmosfery.
Podczas realizacji zadania nalezy przeanalizowac stan istniejgcy zadanej dziatki — terenu inwestyciji.

Uwaga:

Zamawiajacy wymaga Wykonawcom ubiegajacym sie o udzielenie zamoéwienia odbycia wizji
lokalnej, w celu oceny na wlasng odpowiedzialnos¢, koszt i ryzyko, wszystkich czynnikéw
koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty.

2.1.2.Zabezpieczenie interes6w 0s6b trzecich

Planowana inwestycja nie narusza interesu osob trzecich. Wykonawca robo6t jest zobowigzany do
zabezpieczenia terenu budowy przez caty okres trwania robét budowlanych, az do ich zakonczenia i
odbioru koncowego. Teren, na ktérym bedg prowadzone roboty, nalez odpowiednio ogrodzi¢, oznakowaé
i zabezpieczy¢ przed dostepem 0s6b nieupowaznionych.

Wykonawca robo6t jest zobowigzany do ochrony wtasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca roboét jest
odpowiedzialny w szczegblnosci za zabezpieczenie przed uszkodzeniem istniejacej nadziemnej i
podziemnej infrastruktury technicznej. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji nadziemnych lub
podziemnych Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i
zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy, w
celu naprawienia powstatych szkdéd. Wykonawca robot budowlanych poniesie koszty naprawy
uszkodzonych z jego winy instalacji, urzgdzen nadziemnych i podziemnych.
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2.1.3.Wplyw inwestycji na sSrodowisko naturalne

Inwestycja nie bedzie znaczaco oddziatywata na $rodowisko naturalne. Docelowe rozwigzania
technologiczne, ktore zostang przedstawione w projektach technicznych nie beda powodowac zagrozen
dla $rodowiska naturalnego. Uzyte w dokumentacji materiaty i urzadzenia muszg posiada¢ dopuszczenia i
certyfikaty umozliwiajgce ich zastosowanie na obszarze naszego kraju.
Dodatkowo Wykonawca robdt ma obowigzek stosowac niezbedne $rodki ostroznosci i zabezpieczenia
przed:

- zanieczyszczeniem wéd podziemnych i powierzchniowych;

- zanieczyszczeniem gruntu;

- zanieczyszczeniem powietrza;

- przekroczeniem dopuszczalnych pozioméw hatasu i wibracji;

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej.
Stosowanie materiatéw i technologii trwale zagrazajgcych Srodowisku jest zabronione. W czasie
prowadzenia ewentualnych prac demontazowych materiat z rozbiorki nalezy segregowac. Nalezy
oddzielac¢ te elementy, ktére moga by¢ wtérnie wykorzystane art. elementy metalowe, szkio art.
W przypadku odpadéw niebezpiecznych art. jak azbest nalezy je utylizowaé wg wymagan przepiséw
szczegbtowych.
Masy ziemne, ktérych nie uda sie zagospodarowa¢ w granicach dziatki Inwestora nalezy wywiez¢ w
miejsca do tego przeznaczone stosownie do ustawy o odpadach (Dz. U. 2013 r., poz. 21 z pdzn.
Zmianami).
Wszystkie czynnosci Wykonawcy w zakresie obrotu odpadami wymagajg wtasciwego dokumentowania
na kazdym etapie.

2.1.4.0chrona przeciwpozarowa

Wykonawca robét bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej w trakcie ich prowadzenia.
Ponadto bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

2.1.5.Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t budowlanych, Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach szkodliwych oraz niebezpiecznych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie $rodki umozliwiajgce
bezpieczne wykonanie robot, w szczegolnosci zadba o:

- dostarczenie odziezy ochronnej, nakryé gtowy, art.;

- wykonanie zabezpieczenia wykopdw, rusztowan;

- uzywanie wtasciwych, sprawnych narzedzi i sprzetu;

- odpowiednie wyposazenie do udzielenia pierwszej pomocy;

- wyznaczenie pomieszczenia socjalnego dla pracownikéw oraz zaplecza budowy umozliwiajacego

prowadzenie narad z Inwestorem;

- odpowiednie kwalifikacje dla pracownikow obstugujgcych maszyny i urzadzenia.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie i spetnienie wszystkich wymogéw odnosnie
bezpieczenstwa pracy wszystkich pracownikow i gosci na terenie budowy i ponosi wszystkie zwigzane
z tym koszty.

2.1.6.Stosowanie si¢ Wykonawcy do przepisow prawa

Obowigzkiem Wykonawcy jest zna¢ wszystkie przepisy prawa zwigzane z wykonaniem robot
budowlanych oraz stosowac¢ sie do nich. Wykonawca musi w szczegélnosci stosowac sie do Ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1186) oraz przepiséw zwigzanych.
Musi takze przestrzegac¢ praw patentowych.

Wykonawca powiadomi instytucje (ktére muszg by¢ powiadomione) o terminie rozpoczecia i zakonczenia
robot budowlanych. Ponadto bedzie sie stosowat do zalecen i warunkéw wykonania robét okreslonych

w uzgodnieniach z instytucjami.
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2.1.7.Zgodnos¢ robot budowlanych z dokumentacja techniczng i programem funkcjonalno-
uzytkowym

Wszystkie uzyte do realizacji inwestycji materiaty oraz wykonane roboty bedg zgodne ze sporzadzonag
dokumentacjg projektowg przez Wykonawce oraz programem funkcjonalno-uzytkowym (PFU).
Dokumentacja powinna by¢é wczesniej uzgodniona z Zamawiajgcym oraz z instytucjami (jesli takie
uzgodnienia sg wymagane).

Dane parametry materialowe podane w PFU bedg uwazane za wymogi minimalne.

Wykonawca wykona instalacje w petni funkcjonalne i wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz dostarczy i zainstaluje sprzet i wyposazenie nowe pod wszelkimi wzgledami, kompletne, gotowe do
uzytkowania i spetniajgce niniejsze wymagania.

Program funkcjonalno-uzytkowy i projekt koncepcyjny nie wyczerpuje wszystkich zagadnien i wymogow
zwigzanych z realizacjg inwestycji, Wykonawca powinien to wzigé pod uwage przy planowaniu budowy.
Wymagania okreslone w PFU i projekcie koncepcyjnym moga nie objg¢ wszystkich szczegétéw
niezbednych do opracowania dokumentacji technicznej. Wykonawca nie moze wykorzystywac
ewentualnych niescistosci w PFU i projekcie, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic
Zamawiajgcego.

Uwaga:
W przypadku rozbieznosci w PFU, projekcie koncepcyjnym oraz SWZ nalezy przyja¢ do realizaciji
wymogi o najwyzszym standardzie jakosciowym.

3. Szczegoétowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
3.1.Zagospodarowanie terenu
3.1.1.Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki

Teren inwestycji ograniczony jest:

- od po6tnocy: droga powiatowa- ul. Kolejowa (dz. Nr 300), a takze zabudowg jednorodzinna,

— od potudnia: nieuzytkami porosnietymi zielenig wysoka, a takze terenem stacji uzdatniania wody (dz. Nr
35/9),

— od wschodu: terenami uzytkowanymi rolniczo,

— od zachodu: drogg powiatowg- ul. Kolejowg (dz. Nr 300), a takze nieuzytkami porosnietymi zielenig
wysoka.

Obszar przeznaczony pod budowe sSwietlicy wiejskiej z punktem bibliotecznym jest obecnie
zagospodarowanym terenem rekreacyjnym, uzytkowanym przez mieszkancéw Groblic.

W jego obrebie znajduja sie:

- boisko o nawierzchni trawiastej wraz z pitkochwytami i bramkami;

- boisko asfaltowe z koszem do koszykéwki;

- stét do ping-ponga;

- ogrodzony plac zabaw— urzgdzenia zabawowe zamontowane na trawie;

- ogrodzona sitownia terenowa;

- wiaty piknikowe;

- budynek gospodarczy- magazynek narzedzi;

- elementy matej architektury- tawki, kosze na $mieci, stojaki rowerowe;

- zjazd z ul. Kolejowej wraz z drogg dojazdowg do terenu stacji uzdatniania wody;

— oswietlenie terenu — stupy z oprawami;

— otwarty zbiornik wodny i réw melioracyjny;

— zieleh niska i wysoka (drzewa, krzewy i trawniki),

— sieci/ przytagcza/ instalacja zewnetrzna: wody, kanalizacji sanitarnej, elekiroenergetyczne, magistralna
sie¢ wodociggowa DN 500, gazociag niskiego cisnienia gnD300, hydrant.

Na terenie znajdujg sie obiekty kolidujgce z projektowanym budynkiem swietlicy, ktére wymagaja
rozbiérek lub demontazu i przeniesienia w inne miejsce.

3.1.2.Prace rozbiéorkowe

Nalezy dokona¢ kompletnej rozbiérki nawierzchni istniejacego boiska asfaltowego, a takze rozbiérki
nawierzchni istniejgcej wewnetrznej drogi dojazdowej ziemnej i zjazdu z kostki betonowe;.
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Elementy do demontazu i ponownego montazu w obrebie obszaru opracowania:

- wiata piknikowa o wymiarach ok. 9x4,5m i wysoko$ci catkowitej ok. 3,3m, wysokos¢ do okapu- ok.
2,30m, wraz z nawierzchnig utwardzong, o$wietleniem i odwodnieniem;

- budynek gospodarczy o wymiarach ok. 4,5x4,5m i wysokosci ok. 3,0m, wysoko$¢ do okapu- ok. 2,2m,
wraz z nawierzchnig utwardzong oswietleniem i odwodnieniem;

- stét do ping- ponga — do przeniesienia w strefe sitowni istniejacej;

- tawki proste bez oparcia— 2 szt.- do przeniesienia w strefe sitowni, a takze wzdtuz boiska;

- kosze na $mieci — 3 szt. — do przeniesienia w strefe placu zabaw i sitowni;

Nawierzchnie utwardzong z kostki betonowej, wystepujaca w obrebie wiaty i w budynku pomocniczym,
rowniez zdemontowac¢ i przenies¢ do nowej lokalizacji. Elementy posadowi¢ w sposob bezpieczny,
stabilny i dostosowany do gabarytéw przenoszonego elementu.

Nalezy zapewni¢ oswietlenie wiat piknikowych i budynku gospodarczego w standardzie istniejgcym.

Elementy do demontazu i przekazania Inwestorowi:
- 1 kosz do koszykowki;
- stupy z oprawami o$wietleniowymi — 3 szt.

Nalezy usunag¢ wszystkie elementy infrastruktury technicznej bedace zbedne dla nowoprojektowane;j
inwestycji, badz bedace w kolizji z nia.

3.1.3.Wycinka zieleni

Planuje sie wycinke kolidujgcych z planowang inwestycja drzew oraz krzewdw w zakresie niezbednym do
realizacji inwestyciji.

W gestii Wykonawcy jest wykonanie inwentaryzacji istniejacej zieleni w zakresie wyniklym z
projektowanych rozwigzan i uzyskanie niezbednych decyzji i zezwolen. Pozwolenie na wycinke drzew i
krzewow zostanie uzyskane przed rozpoczeciem rob6t budowlanych.

Drzewa wchodzagce w sktad szpalerédw wzdiuz istniejgcego boiska trawiastego (klony szczepione na
pniu), bedgce w kolizji z elementami projektowanymi- do przesadzenia w obrebie obszaru opracowania.

3.1.4.Dokumentacja fotograficzna stanu istniejgcego zagospodarowania dziatki

Istniejgca droga dojazdowa, szpaler drzew i boisko trawiaste, w tle zabudowania staciji uzdatniania wody
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Pitkochwyt i bramka, w tle wiaty piknikowe |

Istniejgce boisko asfaltowe z koszem, widok na boisko trawiaste z rzedem tawek, wiaty i budynek
gospodarczy
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Budynek gospodarczy
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Plac zabaw
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St6t do ping-ponga
3.1.5.Projektowane zagospodarowanie dziatki

Planuje sie nastepujace gtéwne prace terenowe:

- prace przygotowawcze i rozbiérkowe, niezbedne demontaze;

— prace ziemne zwigzane z wykopem pod posadowienie budynku, wymiang/przygotowaniem gruntu
oraz niwelacjg terenu na potrzeby infrastruktury technicznej i drogowej;

— prace budowlane zwigzane ze wzniesieniem budynku;

— prace budowlane zwigzane z zagospodarowaniem terenu: wykonanie uktadu chodnikéw i utwardzen —
w tym parkingu, przebudowy drogi dojazdowej, wykonanie toru rolkarskiego, boiska wielofunkcyjnego
o nawierzchni EPDM, art.;

— wykonanie uktadu zieleni niskiej, Sredniej i wysokiej, w tym ogrodéw deszczowych;

— posadowienie elementéw matej architektury, takich jak: stojaki na rowery, tawki, kosze na odpady,
ponowny montaz wiaty piknikowej i budynku gospodarczego;

— wykonanie zewnetrznych instalacji wody, kanalizacji sanitarnej oraz elektrycznej wraz z usunieciem
kolizji i demontazami elementéw zbednych dla projektowanej inwestycji;

— zarurowanie odcinka rowu bedacego w kolizji z projektowanym zjazdem z ul. Kolejowe;j.

Projektowany budynek swietlicy usytuowano w potudniowo- zachodniej czesci obszaru opracowania.
Wejscie gtébwne do Swietlicy, wraz ze wzbogaconym zielenia ozdobng placem przedwejsciowym,
zlokalizowano od strony pétnocnej- w powigzaniu z projektowana drogg dojazdowg — zjazdami z drogi
powiatowej ul. Kolejowej i parkingiem. Natomiast wejscie do punktu bibliotecznego znajduje sie w elewac;ji
pétnocno- zachodniej. Do wszystkich wejs¢ do budynku nalezy zapewni¢ dojscia piesze o nawierzchni
utwardzonej z kostki betonowej, o szerokosci min. 1,5m, z poszerzeniem dojscia gtéwnego, w taki
sposob, aby powigzac je z projektowang drogg dojazdows i parkingiem.

W pétnocnej czesci dziatki nr 35/10 — niejako przed budynkiem, zlokalizowano nastepujgce urzadzenia
sportowo- rekreacyjne; patrzac od zachodu, od strony dojazdu i parkingu, zlokalizowano:

- projektowany tor rolkarski o nawierzchni asfaltowej, diugosci minimum 80m, szeroko$ci min. 2m i
tagodnych spadkach, dostosowanych do istniejacego uksztattowania terenu; nalezy uksztattowa¢ go w
formie zamknietej petli, w miare mozliwosci zachowujgc jak najwiecej drzew istniejacych; w razie potrzeby
drzewa do przesadzenia w obrebie obszaru opracowania

- istniejgce boisko o nawierzchni trawiastej z bramkami i dwoma pitkochwytami o dtugosci ok. 20m kazdy.
Nie przewiduje sie o$wietlania hawierzchni boiska dedykowanymi naswietlaczami.

Do toru i boiska nalezy zaprojektowaé dojscie piesze, w formie alejki parkowej o nawierzchni
przepuszczalnej z kruszywa famanego i szerokosci min. 1,0m.

str. 16

SIERGIEJ STUDIO ARCHITEKTURY Program funkcjonalno-uzytkowy — $wietlica wiejska z punktem bibliotecznym w Groblicach



Od wschodu do boiska przylega pas zieleni izolacyjnej w formie projektowanego szpaleru drzew, a
dalszg, wschodnig cze$¢ obszaru opracowania przeznacza sie na rezerwe terenowg pod ewentualng
rozbudowe sasiedniej stacji uzdatniania wody. Teren ten bedzie miat forme taki kwietnej, uzupetniajac
program funkcjonalny tej strefy. Jedng z dwdch istniejacych wiat piknikowych i budynek gospodarczy,
zlokalizowane w bezposrednim sasiedztwie dziatki nr 35/9, planuje sie zdemontowa¢ i zamontowaé
ponownie; wiate piknikowg — na przedtuzeniu pétnocnej strony boiska, a budynek gospodarczy — na
wysokosci drugiej, pozostawianej wiaty istniejgcej, rowniez projektujgc do tej strefy dojscie- alejke
parkowg. Relokujgc elementy nalezy zachowac strefe ochronng istniejgcej magistrali wodociggowe;.
Pomiedzy wiatami planuje sie lokalizacje miejsca spotkan w formie tawek ustawionych w kregu.

Wzdtuz pétnocnej granicy obszaru opracowania znajduje sie istniejacy, ogrodzony plac zabaw i sitownia
terenowa, a takze dwa nieduze placyki ze stojakami rowerowymi. Nalezy zaprojektowa¢ do nich dojscia
piesze, w formie alejek parkowych o nawierzchni przepuszczalnej z kruszywa tamanego i szeroko$ci min.
1,0m.

Wzdtuz wschodniej elewacji projektowanego budynku zaprojektowano niewymiarowe boisko
wielofunkcyjne o nawierzchni EPDM i wymiarach 26x13m (wymiary nawierzchni utwardzonej
uwzgledniajgce obejscie wokét boiska), otoczone pilkochwytem o wysokosci min. 5m i wyposazone w
kosze do koszykéwki, art. — wg zestawienia sprzetu sportowego. Nie przewiduje sie oswietlania
nawierzchni boiska dedykowanymi naswietlaczami. W pitkochwycie zaprojektowaé min. 1 wejscie
powigzane z dojsciem do budynku.

Za budynkiem, w potudniowej czesci dziatki, na przedtuzeniu projektowanego zjazdu z ul. Kolejowej,
projektuje sie dojazd do istniejgcej stacji uzdatniania wody, o szerokosci min. 4m. W przestrzeni
pomiedzy drogga a budynkiem, a takze wzdiuz granicy dziatki stacji uzdatniania wody projekiuje sie
nasadzenia o charakterze izolacyjnym- za budynkiem ozdobng kompozycje z zieleni $redniowysokiej i
niskiej, a na granicy dziatki nr 35/9 — zywoptot, ktéry odgradza projektowane boisko wielofunkcyjne od
terenu SUW.

Komunikacja kotowa obstugujgca $wietlice, bedzie sie odbywaé za pomocg drog wewnetrznych:

- gtéwnej drogi dojazdowej, potaczonej z drogg publiczng ul. Kolejowg poprzez przebudowe istniejgcego
zjazdu, a takze zjazd projektowany, o szerokosci 5m. Wykonanie projektowanego zjazdu wigze sie z
koniecznoscig zarurowania odcinka istniejgcego wzdtuz ul. Kolejowej rowu. W zwigzku z powyzszym
nalezy uzyska¢ wszystkie wymagane przepisami pozwolenia i uzgodnienia. Przy drodze dojazdowej
nalezy wykonac, od strony ul. Kolejowej, miejsca postojowe, w ilosci zgodnej z wymogami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, zachowujgc wymagane odlegtosci od okien pomieszczen
przeznaczonych na staty pobyt ludzi;

- drogi dojazdowej do terenu stacji uzdatniania wody, o szerokosci 4m, ktora znajduje sie na przedituzeniu
projektowanego zjazdu z ul. Kolejowej, w odlegto$ci min. 2m od istniejacego rowu i zbiornika wodnego;
zlokalizowano przy niej plac — stanowisko gromadzenia odpadéw statych, o wymiarach ok. 3x10m, z
mozliwoscig ustawienia w jego obrebie min. 4 typowych konteneréw o pojemnosci 1100l i 4 konteneréw o
pojemnosci 3601. Nalezy uwzglednié wymagane odlegtosci od okien pomieszczenh na pobyt ludzi.

W obrebie dziatki nr 35/10 wymaga sie minimum 14 miejsc parkingowych dla samochodéw osobowych (w
tym przynajmniej 1 miejsce dla osoby niepetnosprawnej, zlokalizowane mozliwie najblizej wejscia do
budynku). Dodatkowo nalezy przewidzie¢ minimum 1 miejsce postojowe dla samochodu w obrebie stacji
uzdatniania wody (dz. Nr 35/9). Uzupetniajgco projektuje sie miejsce parkowania dla ok. 15 roweréw wraz
z systemowymi stojakami, w strefie dojscia do wejscia gtbwnego do budynku.

Uzupetnienie zespotu stanowi ukiad zieleni niskiej, sredniowysokiej i wysokiej. Projektowana zielen
wysoka i Sredniowysoka ma gtdéwnie charakter izolacyjny — szpaler drzew pomiedzy boiskiem a takg
kwietna, a takze zywoptoty wzdtuz granicy z terenem stacji uzdatniania wody (dz. Nr 35/9).

W strefie wejsciowej do budynku swietlicy nalezy przewidzie¢ zielen niskg dekoracyjng, a takze hortensje.
Przed wejsciem gtéwnym do Swietlicy, w poblizu boiska wielofunkcyjnego, planuje sie lokalizacje ogrodu/
ogroddéw deszczowych, a za budynkiem- wzdtuz jego potudniowo- wschodniej elewacji- nasadzenia
ozdobne z zieleni sredniowysokiej i niskiej. Pozostaty teren zaaranzowac trawnikiem.

Na elewaciji budynku zaprojektowac¢ 2 punkty/ zawory czerpalne na potrzeby gospodarcze- do podlewania
przylegtych terendéw zielonych. Nalezy rozwazy¢é wykorzystanie w tym celu wody opadowej, przy
zastosowaniu odpowiednich rozwigzan projektowych (gromadzenie i ewentualne podczyszczenie wody).

Nie planuje sie ogradzania catego terenu opracowania. Teren rekreacyjny istniejgcego placu zabaw i
sitowni terenowej jest wydzielony z pozostatej czesci dziatki za pomocg niskiego ogrodzenia o wysoko$ci
ok. 120cm oraz szpaleru drzew (wzdtuz ogrodzenia sitowni).
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Na terenie nalezy zapewni¢ oswietlenie- latarnie parkowe na stupach oswietlajgce drogi, parking, dojscia
piesze, plac zabaw i sitownie, tor rolkarski, a takze akcentowe oswietlenie architektoniczne w strefach
wej$¢ do budynku oraz o$wietlenie wiat piknikowych i pergoli. Minimum 20 latarni.

W przypadku koniecznosci ksztattowania wysokosciowego terenu, nalezy stosowa¢ wzmocnione skarpy,

zelbetowe elementy prefabrykowane art. typu ,L” lub murki oporowe w postaci gabionow.

Catos¢ zagospodarowania terenu ma stanowi¢ spéjne rozwigzanie, uwzgledniajgce wszystkie jego
elementy i mie¢ wysokie walory przestrzenno-architektoniczne.

Teren w bezposrednim sgsiedztwie wejs¢ do projektowanego budynku Swietlicy nalezy zniwelowaé do
poziomu zblizonego do poziomu posadzki parteru, aby nie bylo koniecznosci projektowania schodow

terenowych i ramp, z uwzglednieniem ewentualnej roslinno$ci planowanej do pozostawienia.

Na kazdym etapie projektowym nalezy przedstawi¢ projekt zagospodarowania terenu wraz z doborem
wyposazenia do akceptaciji Zamawiajgcego.

3.1.5.1. Zestawienie wyposazenia sportowego boiska wielofunkcyjnego

I. KOSZYKOWKA

KONSTRUKCJA MOCOWANA W TULEJACH

Konstrukcja do koszykéwki jednostupowa,
wysieg ramienia 1,2m, do tablicy 90 x 120
cm, mocowana w tulei stalowej osadzonej w
podtozu boiska (mozliwo$¢ demontazu).

Catos¢ konstrukcji cynkowana ogniowo. 2 szt.
Mozliwos$¢ ustawienia kosza na dowolnej
wysokosci.
Konstrukcja posiadajaca certyfikat na
zgodnos¢ z normami.
TABLICA TRENINGOWA STALOWA
Tablica wykonana w catosci ze stali.
\ Wewnatrz ramy stalowej osadzona jest
M-: | kratka. Cato$¢ jest zabezpieczona
:n“‘m{%i'%. antykorozyjnie poprzez cynkowanie
T a-...,.:?-i"'-'." ogniowe. Wymiary tablicy 90 x 120 2 szt.
=lillhﬁf,' ,l.-. cm. Tablica przeznaczona jest do montazu
:ﬁlgu.} =y i na boiskach zewnetrznych z zastosowaniem
ﬂl—ﬁé A P jednostupowej konstrukcji mocujacej.

N
W)
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OBRECZ DO KOSZYKOWKI Z SIATKA LANUCHOWA

Ze stali ocynkowanej ogniowo. Dodatkowe
wzmocnienia podnoszace wytrzymatosé. 8
uchwytéw mocujacych siatke tancuchowa.
W zestawie siatka tancuchowa 8-zaciskowa, 2 szt.
cynkowana galwanicznie
Wykonanie zgodnie z przepisami
miedzynarodowymi i normami FIBA.

IV. SIATKOWKA

SLUPKI STALOWE

Zestaw przeznaczony jest do zastosowania
na boiskach zewnetrznych. Cato$¢
konstrukcji stupkdéw jest cynkowana

E; ! ogniowo, co zapewnia odpornos¢ korozyjna.
: Wykonane ze specjalnego profilu stalowego

80x80 mm, mocowane w tulejach

‘ osadzonych w podfozu. Nie wymagajq

| " odciggéw od podtoza. Sruba naciggu siatki

ostonieta profilem aluminiowym.

W sktad kompletédw stupkéw wchodzi :

[ * urzadzenie naciggowe, zewnetrzne z 1 para

zastosowaniem ostonietej $ruby trapezowej i | (2 szt.)
haka zaczepowego,

. * haki zaczepowe zamocowane na
if przeciwlegtym stupku (przesuwne).
¢ Powyzsze rozwigzanie daje mozliwo$¢

zawieszania siatki na dowolnej wysokosci i
pod dowolnym katem (uniwersalne
wykorzystanie zestawu siatkéwka, tenis,
badminton).

Dodatkowo: tuleje montazowe stupkow
stalowych.

SIATKA DO SIATKOWKI Z ANTENKA

HH“\““‘_O
Turniejowa siatka do siatkowki
\ \ L \ odpowiadajgca najnowszym przepisom

FIVB, bezweztowa z polipropylenu o
wysokiej wytrzymatosci, $r. 3mm, linki

naciggowe: gora — miekka stalowa, dot —

polipropylenowe, wzmocniona tasmga z

czterech stron, usztywnienie. Dodatkowo

wieszak magazynowy.

1 szt.

IV. PILKOCHWYT

Wokét boiska wielofunkcyjnego przewidziano zabezpieczenie w postaci pitkochwytu z  siatki
polipropylenowej bezweztowej; 0 wysokosci min. 5m, w kolorze standardowym zielonym.

Stupy mocujgce siatke wykonane z profilu stalowego o przekroju kwadratowym 80 x 80 mm, montowane
w tulejach, skrajne stupy w rozstawie 3 m, kolejne- maksymalnie co 6 m. Konstrukcja cynkowana
ogniowo. Siatka ochronna wychwytujaca pitki o wysokiej wytrzymatosci, @ 4mm, wymiar oczka 10x10cm.
Wykonczenie krawedzi w postaci laméwki @ 5-7mm.
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3.1.5.2. Obstuga komunikacyjna — wymogi

Zatozenia ogolne

Komunikacja kotowa obstugujaca $wietlice bedzie sie odbywa¢ za pomocg drég wewnetrznych, o
szerokosciach jezdni odpowiednio 5m i 4m, z parkingami i placami. Zapewni ona réwniez obstuge dla
zaplecza technicznego i miejsca sktadowania odpadkéw. Realizacje potaczenia z droga publiczng nalezy
dokona¢ poprzez przebudowe istniejgcego zjazdu z ul. Kolejowej, a takze budowe nowego zjazdu.
Uzupetnienie komunikacji kotowej stanowig ciagi piesze o szerokosci min. 1,5m (chodniki z kostki
betonowej) i min. 1m (Sciezki z kruszywa).

Droga pozarowa

Funkcje drogi pozarowej bedzie petni¢ planowana droga dojazdowa z dwoma zjazdami z drogi publicznej-
ul. Kolejowej, o szerokosci jezdni 5m i szerokosci fukéw umozliwiajgcych przejazd wozu bojowego strazy
pozarnej. W obrebie tym przewidziano nawierzchnie o réwnych poziomach (spadki nieprzekraczajgce
5%) oraz wpuszczane krawezniki.

Okreslenie grupy nosnosci podioza

Nalezy zapewni¢ poditoze dla grupy nosnosci G1. Wzmocnienie stabono$nego podtoza nalezy
wykonac przez wbudowanie kruszywa tamanego.

Uwaga:
Nosnos¢ podioza pod konstrukcje nawierzchni, mierzona jako wtorny modut odksztalcenia gornej
powierzchni warstwy piasku stabilizowanego cementem, powinna byé nie mniejsza niz Ev2=100
Mpa pod droga i Ev2=80 Mpa pod chodnikami. Na warstwie gruntu, pod warstwg stabilizacji,
nosnos¢ powinna byé nie mniejsza niz Ev2=35 Mpa — jezeli nie zostanie osiagniete nalezy usunaé
nienosne grunty.
Nalezy wykona¢ badania nosnosci podioza w celu okreslenia rzeczywistych parametréw, tj. nosnosci
podioza i jego zageszczenia. Dopuszcza sie stosowanie zarowno ptyty statycznej VSS, jak i lekkiej ptyty
dynamiczne;.

Oznakowanie — organizacja ruchu docelowego dziatki nr 35/10 i dojazdu do dziatki nr 35/9

Nalezy wykona¢ oznakowanie miejsc parkingowych dla osoby niepetnosprawnej w formie znakéw
poziomych: koperty na niebieskim tle i piktogramu P-24 i znaku pionowego D-18a z tabliczkg T-29:
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Nalezy oznakowa¢ wjazdy na droge wewnetrzna za pomoca znakéw pionowych D-46 i D-47:

Droga
wewnetrzna

Dro
etrzna

Oznakowanie nalezy uzgodni¢ z zarzadcg drogi.

3.1.5.3. Nawierzchnie — wymogi

Dobér konstrukcji nawierzchni  przeprowadzono wediug Zatgcznika do Rozporzgdzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.

Nawierzchnia zjazdéw, drogi pozarowej — kostka betonowa azurowa:

Wymagania dla kostki:

Kostka brukowa o wym. 20x20cm i gr. 8cm, w kolorze szarym, z dystansami pozwalajgcymi uzyskaé
szerokie na min. 3cm fugi, ktére nalezy wypetni¢ materiatami tatwo przepuszczajgcymi wody opadowe —
zwirem.

Nawierzchnia drogi dojazdowej do stacji uzdatniania wody — kostka betonowa azurowa:

Wymagania dla kostki:

Kostka brukowa o wym. 20x20cm i gr. 8cm, w kolorze szarym, z dystansami pozwalajgcymi uzyskaé
szerokie na min. 3cm fugi, ktére nalezy wypetni¢ materiatami tatwo przepuszczajgcymi wody opadowe —
ziemig z trawa.
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Nawierzchnia miejsc postojowych — kostka betonowa azurowa:

Wymagania dla kostki:
Kostka brukowa o wym. 20x20cm i gr. 8cm, w kolorze antarcytowym, z dystansami pozwalajgcymi

uzyska¢ szerokie na min. 3cm fugi, ktére nalezy wypetni¢ materiatami tatwo przepuszczajgcymi wody
opadowe — zwirem.

Chodniki — kostka betonowa petna:

Wymagania dla kostki:

Kostka brukowa o wymiarach mozliwie jak najbardziej zblizonych do wymiaréw kostki istniejgacej w
obrebie wiat piknikowych i gr. 8cm, ptukana z posypka z kruszywa w kolorze biatym ze $ladowg iloscig
kruszywa czarnego. Nawierzchnia utozona z kostki prostokatnej i kwadratowej w trzech wymiarach, w
uktadzie na mijanke. Przyktadowe wymiary kostki: 13,9x10,4cm, 13,9x13,9cm, 13,9x17,4cm — do
potwierdzenia w terenie.
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Nawierzchnia stanowiska gromadzenia odpadéw statych — kostka betonowa petna:

Wymagania dla kostki:
Kostka brukowa o wym. 20x20cm i gr. 8cm, w kolorze szarym, z mikrofaza.

Chodniki z kruszywa tamanego:

« warstwa Scieralna — kruszyw tamane 4/31,5 gr. 10 cm
Sciezki parkowe — nawierzchnia parkowa z granitowego kruszywa tamanego, fgczaca poszczegdine
atrakcje terenowe z dojsciem gtéwnym do budynku.
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Boisko wielofunkcyjne —nhawierzchnia EPDM:
e nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa gr. Min. 13 mm
¢ podbudowa dynamiczna poliuretanowa o gr. 35 mm
« warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego o frakcji 0-31,5mm, gr. 5cm
» warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego o frakcji 31,5-63mm, gr. 10 cm
* warstwa odsaczajgca — piasek sredni gr. 12,5 cm
* geowidknina separacyjna;
» warstwa mrozochronna- pospétka gr. 20 cm

Wymogi dla nawierzchni:

Nawierzchnia poliuretanowa z natryskiem strukturalnym, elastyczna, bezspoinowa, przepuszczalna dla
wody, odporna na $cieranie, dziatanie mikroorganizméw, dwuwarstwowa, na specjalnej, systemowe;
podbudowie gwarantujgcej odpowiednig sprezystos¢, elastycznosc i trwatos¢, spetniajgca wymogi dla
zewnetrznych boisk sportowych wielofunkcyjnych.

Nawierzchnia posiadajgca aprobate techniczng ITB lub rekomendacje techniczng ITB, atest higieniczny
PZH, aktualne badanie na zawarto$¢ pierwiastkédw sladowych, badanie na mrozoodpornos$¢ dedykowane
dla nawierzchni PU zgodne z dedykowang procedurg badawcza ITB lub rownowazne.

Projektowana warstwa dynamiczna o grubosci ok. 35 mm stanowi bezposredni podktad pod nawierzchnie
poliuretanowag o gr. Min. 13 mm. Podbudowa skfada sie z granulatu gumowego o granulacji 1-4 mm,
potaczonego lepiszczem poliuretanowym, jednosktadnikowym z zwirem kwarcowym. Ukfadana jest
mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych.

Nawierzchnia sktada sie z dwéch warstw — elastycznej (nosnej) i uzytkowej. Warstwa nosna to
mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego. Uktadana jest mechanicznie,
bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych. Tak wykonang warstwe nalezy pokry¢
warstwg uzytkowa, ktérg stanowi system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM. Czynnos$c¢ tg
wykonuje sie poprzez natrysk mechaniczny. Grubos¢ warstwy uzytkowej 2-3mm. Po catkowitym
zwigzaniu mieszaniny sg malowane linie farbami poliuretanowymi metodg natrysku.

Na powierzchni boiska nalezy wyprofilowaé spadki o wartosci min. 0,5 % i max. 1,0%.

Kolor nawierzchni- ceglastoczerwony.

Witasciwosci fizyczne i chemiczne:

- wytrzymatos$¢ na rozcigganie: = 0,6 Mpa
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- wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu: = 65 %
- wytrzymatos$¢ na rozdzieranie: = 100 N
- Scieralno$¢: < 0,09 mm
- twardo$¢ w skali Shore’a ,A”: 552 £ 10
- odpornos¢ na dziatanie zmiennych cyklow hydrotermicznych: przyrost masy: < 0,65 %
- mrozoodpornosc¢: przyrost masy: < 0,80 %
- przyczepnosé do podkfadu:
- betonowego: = 0,60 Mpa
- asfaltobetonowego: = 0,50 Mpa
- mineralno-syntetycznego: = 0,50 Mpa
- wspotczynnik tarcia kinetycznego:
- powierzchnia w stanie suchym: = 0,35
- powierzchnia w stanie mokrym: = 0,30
- odpornosc¢ na sztuczne starzenie (stopien w skali szarej): 5
- odpornosc¢ na uderzenie: powierzchnia odcisku kulki: 500 mm2 £ 50

Tor rolkarski — nawierzchnia asfaltowa barwiona:

nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych — warstwa S$cieralna asfaltowa
barwiona gr. Min. 2 cm

wigzanie migdzywarstwowe z emulsji asfaltowej szybkorozpadowej w ilosci 0,3kg/m2
nawierzchnia z mieszanek mineralno- bitumicznych — warstwa wigzgca asfaltowa o gr.
Min. 4 cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0-16mm stabilizowana mechanicznie (grys tamany)
—gébrna warstwa, gr. 4 cm

podbudowa z kruszywa tamanego 4-31,5mm stabilizowana mechanicznie (ttuczen
tamany) — dolna warstwa, gr. 10 cm

warstwa odsgczajaca z piasku stabilizowana mechanicznie, gr. 20 cm

geowtdéknina separacyjna;

istniejgce podtoze gruntowe.

Wymogi dla nawierzchni:
Nalezy stosowac¢ asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimeroasfalty wg PN-EN 14023 [59].

Tablica 3. Wymagania wobec asfaltow drogowych wg PN-EN 12591 [27]

[ L Metoda | Rodzaj asfaltu
Lp. | WiaSciwoscl badania | 3550 | 5070
WLASCIWOSC| OBLIGATORYJNE
1 | Penetracjia w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 [21] 35+50 50+70
2 | Temperatura migknienia "G PN-EN 1427 [22] 50+58 46+54
3 | Temperatura zapionu, “C PN-EN 22592 [62) 240 230
nie mnigj niz
4 | Zawartosc sktadnikow roz-
puszezalnych, % mim PM-EN 12592 [28] 99 99
nie mniej niz
5 | Zmiana masy po starzeniu
{ubytek lub przyrost), % mim PN-EN 12607-1 [31] 0.5 0.5
nie wiecej niz
6 | Pozostata penelracja po % PN-EN 1426 [21] 53 50
starzeniu, nie mnigj ni2
7 | Temperatura migknienia po °C PM-EM 1427 [22] 52 48
starzeniu, nie mnigj niz
WLASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE
8 | Zawartosc parafiny, % PM-EN 12606-1 [30] 2,2 2,2
nie wiecej niz
9 | Wazrost temp. migknienia po °C PN-EN 1427 [22] 8 9
starzeniu, nie wigcej niz
10 | Temperatura tamliwosci °C PN-EN 12583 [29] -5 -8
Fraassa, nie wigcej niz
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W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, gwarantujgcego
odpowiednig przyczepnos¢ lepiszcza do kruszywa i odporno$é mieszanki mineralno-asfaltowej na
dziatanie wody, nalezy dobra¢ i zastosowaé srodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-
lepiszcze wartos¢ przyczepnosci okreslona wedtug PN-EN 12697-11, metoda C [34] wynosita co najmnigj
80%. Sktadowanie $rodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta.
Do ztaczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wigzgca z warstwg sScieralng) nalezy stosowaé
kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikowane polimerami wedtug PN-EN 13808 [58]
i WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3 [66].

Emulsje asfaltowg mozna sktadowa¢ w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych zbiornikach
pionowych z nalewaniem od dna. Nie nalezy nalewa¢ emulsji do opakowan i zbiornikéw
zanieczyszczonych materiatami mineralnymi.

Na powierzchni toru nalezy wyprofilowac spadki o wartosci min. 0,5 %.

Kolor nawierzchni- ceglastoczerwony.

Uwaga:

Nosnos¢ podioza pod konstrukcja jezdni musi wynosi¢ co najmniej E2=100 Mpa (wtérny modut
odksztalcenia) oraz pod konstrukcja chodnikow E2=80 Mpa.

Nosnos¢ podbudowy z kruszywa tamanego, wyrazona wtérnym modutem odksztatcenia Ev2, musi
wynosi¢ co najmniej Ev2=130 Mpa dla drég oraz Ev2=100 Mpa dla chodnikéw.

Wymaga sie dostosowania do lokalnych warunkéw gruntowych.

Podparcie nawierzchni:

Zewnetrznym podparciem nawierzchni jezdni i miejsc postojowych bedzie kraweznik betonowy

o wymiarach 15x30 cm i 15x22 cm posadowiony na fawie z oporem z betonu C12/15. (wymiar fawy
15x15+15x30 cm) oraz opornik betonowy o wymiarach 12x25 cm posadowiony na tawie z oporem z
betonu C12/15. (wymiar fawy 15x15+15x27 cm).

Zewnetrznym podparciem nawierzchni chodnikéw beda obrzeza betonowe o wym. 8x30 cm posadowione
na fawie z betonu C12/15.

Odwodnienie nawierzchni:

Projektowane drogi, miejsca parkingowe, chodniki wewnetrzne i place bedg odwodnione poprzez
odpowiednio wyprofilowane spadki, a woda opadowa zostanie skierowana na powierzchnie przylegtych
trawnikéw, lub do gruntu poprzez azurowa badz przepuszczalng nawierzchnie.

3.1.5.4. Zagospodarowanie wod opadowych

Wody opadowe z dachu budynku oraz utwardzen zostang zagospodarowane na dziatce inwestora:

- czesciowo woda z utwardzen zostanie wchtonieta do gruntu poprzez azurowg nawierzchnig;

- czesciowo zostanie skierowana na przylegte trawniki;

- woda z dachu i wycieraczek zostanie sprowadzona do projektowanego ogrodu/ ogrodéw deszczowych o
odpowiedniej pojemnosci chtonnej, z zapewnieniem przelewu awaryjnego do istniejgcego w obrebie
obszaru opracowania rowu lub zbiornika wodnego. Dopuszcza sie inne rozwigzanie, zapewniajgce
awaryjny odbidr i zagospodarowanie nadmiarowej wody opadowej na terenie obszaru opracowania, art.
skrzynki rozsaczajace, otwarty zbiornik retencyjny, nalezy jednak mie¢ na wzgledzie rozpoznane
wstepnie warunki gruntowe i wykona¢ szczegdtowe badanie gruntu w odpowiednich miejscach i do
wiekszej gtebokosci, a takze przeanalizowaé¢ kwestie optacalnosci ekonomiczne;.

Uwaga:
Ze wzgledu na powyzsze nalezy uzyskac odpowiednie wymagane pozwolenia i uzgodnienia.

3.1.5.5. Opaska zwirowa

Wokot budynku nalezy wykonaé opaske zwirowg o szerokosci minimum 50cm, na styku z powierzchnia
biologicznie czynng. Opaska zwirowa o grubosci warstwy min 12cm, ograniczona opornikiem betonowym,
na podktadzie z geowtdkniny separujgcej 150g, i gruncie wymienionym przepuszczalnym.

Wymogi dla kruszywa:

Zwir rzeczny ptukany— frakcja 10-20mm
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3.1.5.6. Wycieraczki zewnetrzne

Przy wszystkich wejsciach zapewnic¢ wycieraczki zewnetrzne o szerokosci zgodnej z szerokoscig wejscia i
gtebokosci minimum 1m.

Wymogi:

Woycieraczki systemowe rusztowe z kraty stalowej ocynkowanej ogniowo 270g/m2 zgrzewanej/wciskanej
o wiasciwosciach antyposlizgowych i matym oczku 30x6mm . W celu uzyskania duzych powierzchni
czyszczgcych zaleca sie sktadanie ich z poszczegélnych modutéw. Koryto systemowe o wysokosci 8-
10cm z wytrzymatego polimerobetonu o krawedzi metalowej zabezpieczonej przed warunkami
atmosferycznymi, z uformowanym spadkiem i wpustem odptywowym. Wymiar o szerokosci wejscia i
gtebokosci 100cm. Montaz na zaprawie betonowej i zageszczanej podbudowie drogowe;j

Uwaga:

Woycieraczki nalezy wpig¢ do kanalizacji deszczowej

Przyktadowa wycieraczka:

3.1.5.7. Wymogi dla aranzaciji zieleni

W zakresie jest wykonanie wycinki drzew i krzewow w zakresie niezbednym dla realizacji inwestycji.

Nalezy przyjg¢ i zrealizowac¢ nastepujgce nasadzenia:

1) Zielen izolacyjna wysoka:
Klon polny elsrijk— 7 szt. — obw6d 14-16cm (na h=1m)

2) Zielen izolacyjna- krzewy:
Zywoptot z dereni sadzony dwurzedowo w ,pigtke” nie rzadziej niz co 50cm, min. 10szt/m2,
naprzemienne 3-4 sadzonki (min. Wys. 0,5m i szer. 0,4-0,6m) dla jednej odmiany kolorystycznej,
uzy¢ 3 odmiany kolorystyczne - 146m2 (1460 sadzonek),

3) Kompozycja roslin do ogrodu deszczowego:
Rosliny hydrofobowe:
— kompozycja 3 gatunkéw turzyc sadzenie ,w pigtke” — 10szt./m2 (60% powierzchni)

- niezapominajka btotna — 10szt./m2 (30% powierzchni)
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- kosaciec z6tty — 10szt./m2 (10% powierzchni)
Ksztattowanie w grupy — powierzchnia sumaryczna nasadzen z podbudowg i humusowaniem —
80m2

4) Kompozycja roslin ozdobnych w strefie wejsciowe;j:
Nasadzenia z barwinka pospolitego — sadzenie ,w pigtke” — 10szt./m2, - 94m2 (940 sadzonek)

5) Uzupetnienia krzewami kwiatowymi w strefie przed budynkiem :
Nasadzenia z hortensji bukietowej ‘Limelight’ sadzonki min. 0,6m — 60 m2 (240 szt.)

6) Kompozycja roslin ozdobnych wzdtuz potudniowo-wschodniej elewacji budynku
Nasadzenia z trzcinnika ostrokwiatowego ‘Overdam’ i krwawnika pospolitego ‘Paprika’ i ‘Teracota’
— sadzenie ,w piagtke” — 12szt./m2 w postaci pasa o szerokosci min. 2,5 m na catej dtugosci
elewaciji, $ciétkowanie na drobnym zwirku 2/16mm — 77m2

7) taka kwietna wieloletnia — ok .1047m2:
Mieszanka 30-46 gatunkow rodzimych wieloletnich dzikich kwiatow i kwiatéw polnych. Mieszanka
swoim sktadem i charakterystykg najbardziej przypominajgca tgki rajgrasowe, ktére najczescie;
mozna spotka¢ w naszej strefie klimatycznej. Dobrze sprawdzi sie na glebach przecietnych
i gliniastych o zmiennych stosunkach wodnych, na stanowiskach stonecznych i péicienistych.
Trwate gatunki wieloletnie z niewielkim udziatem jednorocznych kwiatow polnych, kwitngce
wiosng i latem.

8) Trawnik:
Pozostata powierzchnia biologicznie czynna — trawniki w postaci trawnikbw o charakterze
parkowym, o duzej odpornosci na deptanie.

Uwaga:
Szczegoty lokalizacyjne dla nasadzen do uzgodnienia z Inwestorem na etapie projektowym

Wymagania dotyczace materiatlu szkotkarskiego:

- Rosliny musza pochodzi¢ ze szkoétek objetych kontrolg polskiego Inspektoratu Ochrony Roslin.
Zagraniczne gospodarstwa szkotkarskie musza takze spetnia¢ warunki okreslone przez polski Inspektorat
Ochrony Roslin. Dostawca powinien udostepni¢ do kontroli wykonawcy systemy korzeniowe losowo
wybranych roslin.

- Materiat sadzeniowy powinien zosta¢ zaakceptowany przez Inzyniera i Inspektora Nadzoru Terendw
Zieleni lub Panstwowg Inspekcje Ochrony Roslin przed zakupem — w miejscu uprawy tj. w szkéice.

- Rosliny nalezy dostarczy¢ wraz z dokumentacjg produkcji zgodnie z wytycznymi systemu zapewnienia
jakosci.

- Materiat ro$linny powinien byé pierwszego wyboru, by¢ zgodny z normg PN-R-67023 i PN R 67022,
witasciwie oznaczony, tzn. musi mie¢ etykiety, na ktérych podana jest wtasciwa nazwa tacinska, forma,
wybor, wysokos$¢ pnia, numer normy.

- Wszystkie wybrane rosliny powinny by¢é wolne od chordb i szkodnikéw, z duzym, zdrowym systemem
korzeniowym, bez sladéw uszkodzen.

- Dla przewidzianych przez projekt krzewdw z uprawy kontenerowej pojemnik, w ktorym roslina jest
sprzedawana powinien by¢ proporcjonalny do jej wielkosci.

- Materiat szkétkarski powinien byé co najmniej dwuletni. Egzemplarze starsze niz dwuletnie winny byé
corocznie szkotkowane.

Materiat roslinny powinien by¢ prawidtowo uformowany z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla
gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastepujace cechy:

Drzewa

- obligatoryjng forme dostawy dla drzew stanowig rosliny z bryta korzeniowg. Bryta korzeniowa musi byé
zabezpieczona za pomocg juty i siatki z drutu nieocynkowanego.

- powinny posiada¢ wskazang w dokumentacji forme i wysokosc,

- podstawa korony drzew piennych powinna by¢ uformowana na wysokos$ci nie mniejszej niz 2,4 — 2,5 m,
chyba ze w dokumentacji zaznaczono inacze;.

- rozmiar bryt korzeniowych drzew dla poszczegdinych rozmiaréw zaleznych od obwodu pnia mierzonego
na wysokosci 1,0 m musi by¢ odpowiedni dla tego rozmiaru

- podtoze w pojemniku powinno by¢ réwnomiernie przerosniete korzeniami, bryta korzeniowa ma
pozosta¢ w catosci po usunieciu pojemnika. Na jej spodniej stronie nie moze wystepowaé zbytnie
zageszczenie splatanych korzeni, ktérych wierzchotki winny by¢ jasne i zywotne

- pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

- przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzac przewodnik,
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- bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nieuszkodzona,

- pedy korony nie powinny by¢ przyciete, chyba, Ze jest to ciecie formujace,

- pedy boczne korony powinny byé rGwnomiernie rozmieszczone,

- przewodnik powinien byé¢ praktycznie prosty,

- blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zaro$niete,

- drzewa lisciaste powinny posiadaé¢ forme wtasciwg dla swojego gatunku i rozwinieta bryte korzeniowa,

- drzewa powinny byc¢ 3 razy szkétkowane

- bryty drzew lisciastych o obwodzie pnia powyzej 14 cm musza by¢ zabezpieczone druciang siatkg z
drutu nieocynkowanego.

- niedopuszczalne jest stosowanie do balotowania folii lub materiatéw syntetycznych.

Krzewy

-powinny posiada¢ przynajmniej 3-5 prawidtowo wyksztalconych pedow z typowymi dla gatunku
rozgatezieniami,

-powinny posiada¢ wskazang w dokumentacji forme i wysokosc,

-bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nieuszkodzona

Wady niedopuszczalne materiatu szkétkarskiego

-silne uszkodzenia mechaniczne krzewow,

-$lady zerowania szkodnikéw, oznaki chorobowe,

-zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach nadziemnych; pedoéw i lisci na czesciach
naziemnych,

-uszkodzenie pgka szczytowego przewodnika,

-uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

-zte zro$niecie odmiany szczepionej z podktadka, odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,
-pozawijane korzenie

Nasiona traw

Nasiona traw w postaci gotowej mieszanki z nasion réznych gatunkoéw w proporcji sktadzie: zycica trwata
50%, wiechlina tgkowa 10%, kostrzewa czerwona 30%, kostrzewa trzcinowa 10% Gotowa mieszanka
traw powinna mie¢ oznaczony procentowy skfad gatunkowy, klase, numer normy, wg, ktérej zostata
wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania. Przy realizacji zaktadania powierzchni trawiastych zwigzanej

z zakupem materiatéw siewnych nalezy stosowac preferencje krajowe. Nasiona traw muszg spetniac
obowigzujgce normy odnosnie jakosci materiatéw siewnych (norma PN-R-65023).

Wady niedopuszczalne materiatu siewnego

-Brak dokumentéw stwierdzajgcych miejsce produkcji, jako$¢ materialu siewnego i termin jego
przydatnosci do wysiewu.

-Przekroczony termin przydatnosci do siewu.

-Zawilgocenie opakowania z mieszankg

-Slady plesni na nasionach lub wewnatrz opakowania.

Listwowe obrzeze trawnikowe

Plastikowe obrzeze — tzw. Bord plastikowy, mocowany do podioza za pomoca plastikowych kotew, w
ilosci 4 szt./mb. Wysokos¢ profilu 78 mm nalezy stosowac dla wydzielenia stref kompozycyjnych roslin
ozdobnych.
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Materialy do sciotkowania nawierzchni
Zaklada sie sciétkowanie powierzchni dla nasadzen:

- Kora przeznaczona do sciétkowania pod nasadzenie powinna pochodzi¢ z drzew iglastych. Powinna byé
$rednio-rozdrobniona (frakcja 0 — 20 mm), przekompostowana, pozbawiona nasion chwastow i
zarodnikéw grzybdéw, kawatkéw drewna oraz zanieczyszczen.

- Zwir rzeczny ptukany o frakcji uziarnienia 2-16 mm, wielokolorowy.

Wymagana Pielegnacja w 3 letnim okresie gwarancyjnym (dla trawnikéw 1 rok):

Pielegnacja gwarancyjna trawnikéw obejmowa¢ bedzie:

- Pielegnacja trawnikdw obejmujgca 5-krotne koszenie w sezonie wegetacyjnym z grabieniem i wywozem
biomasy, odchwaszczanie herbicydami selektywnymi, nawozenie pogtdwne, podsiew i wertykulacje
wioshg w miare potrzeb.

- Pierwsze koszenie powinno sie odby¢é w chwili, gdy posiana trawa osiggnie wysokos$é okoto 8-9 cm,
nastepne koszenia powinny sie odbywac w takich odstepach czasu, aby wysokosc¢ trawy przed kolejnym
koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm, ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno
by¢ wykonane z 1-miesiecznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozéw (dla warunkow
klimatycznych Zielonej Gory mozna przyjg¢ pierwszg potowe pazdziernika),

- Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego. W roku siania trawnika nalezy zastosowa¢ nawozenie
pogtéwne w ilosci 30 kg N/ha. W latach nastepnych stosowac¢ dawke okoto 50 kg NPK na 1ha w ciggu
roku — zalecane nawozy dtugo dziatajgce typu Osmocote. W przypadku stosowania innych nawozéw,
mieszanka nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewni¢ skiadniki wymagane w poszczegdlnych
porach roku: wiosna, trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu, od potowy lata nalezy ograniczy¢
azot, zwiekszajac dawki potasu i fosforu, ostatnie nawozenie nie powinno zawieraé¢ azotu, lecz tylko fosfor
i potas.

Pielegnacja drzew, krzewdw i bylin po posadzeniu
- Zabiegi nalezy przeprowadzaé w miare potrzeb, z tym, ze minimalna krotnosé czynnosci powtarzalnych
w okresie 1 roku powinna by¢ zgodna z przyjetymi normami wg KNR 2-21 Tereny zieleni.

- Pielegnacja drzew obejmuje regularne podlewanie — srednio dla obwodu pnia 16-20cm to 200-300
I/miesigc/szt. W okresie wegetacyjnym, szczegdlnie w miesigcach letnich, poprawianie i odchwaszczanie
mis, poprawianie i ewentualng wymiane wigzan sztywnych i elastycznych, usuwanie odrostéw, korekte
koron, zabiegi ochronne przed chorobami i szkodnikami (w razie potrzeb), uzupetnianie warstwy Sciotki
korg mielong (frakcja 0-20mm); w 3 roku od posadzenia usuniecie palikow i wigzan.

- Pielegnacja krzewéw soliterowych obejmuje podlewanie wg potrzeb (z uwzglednieniem warunkéw
atmosferycznych), odchwaszczanie mis lub skupin — 5-krotne w sezonie, ciecie formujgce korone
i zageszczajgce (tylko deren), odciecie brzegdw misy lub skupiny wyscidtkowanej korg od trawnika — 2-
krotne w sezonie, ochrone przed chorobami i szkodnikami w razie potrzeb, uzupetnianie warstwy Sciéftki
mielong kora (frakcja 0-20mm)

- Pielegnacja niskich krzew6w okrywowych obejmujgca podlewanie wg potrzeb, odchwaszczanie skupin
— 5-krotne w sezonie, 2-krotne w sezonie przycinanie przekwitnietych kwiatostanéw (jesien, wiosna),
odciecie brzegdéw skupiny wyscidtkowanej korg od trawnika — 2-krotne w sezonie, ochrone przed
chorobami i szkodnikami w razie potrzeb, uzupetnianie warstwy sciotki mielong kora (frakcja 0-20mm).

- Pielegnacja bylin (w tym traw ozdobnych) obejmujgca podlewanie wg potrzeb, odchwaszczanie skupin
— 5-krotne w sezonie, 2-krotne w sezonie przycinanie przekwitnietych kwiatostanéw (jesien, wiosna),
odciecie brzegow skupiny wyscidtkowanej korg od trawnika — 2-krotne w sezonie, ochrone przed
chorobami i szkodnikami w razie potrzeb, uzupetnianie warstwy $ciétki mielong kora (frakcja 0-20mm).

3.1.6.0grodzenie terenu — wymogi

Nie przewiduje sie ogradzania catego obszaru opracowania.
Ogrodzenie placu zabaw i sitowni terenowej- istniejgce.

3.1.7.Mata architektura (kosze, tawki, stojaki art.)
Na terenie inwestycji nalezy zapewni¢ wyposazenie elementéw matej architektury:

tawka parkowa (180x45x90cm) — lokalizacja — tgka kwietha — 8 sztuk
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Wykonanie tawek powierzy¢ wykwalifikowanej firmie. tawki muszg posiada¢ elementy umozliwiajgce ich
bezpieczne i stabilne osadzenie w podtozu, aby nie byto mozliwe ich przesuniecie lub przewrdcenie przez
niepowotane osoby. tawki o prostej, prostopaditosciennej formie, z oparciem, konstrukcja tawki z
zamknietych profili stalowych ocynkowanych i lakierowanych proszkowo na kolor grafitowy. Elementy o
wysokiej jakosci i trwatosci. Siedzisko i oparcie z deski kompozytowej WPC. Szczegdty wykonania wg
rysunkéw.

2 9 L,
Siedzisko i oparcie tawki
Wykonane z litych profili sktadajgcych sie z trocin drewna wysokiej jakosci pochodzacych z przemystu
drzewnego i polimeréw wysokiej gestosci tworzac produkt pochodzacy w 100% z recyklingu oraz pcv.
Deska o estetyce i wygladzie drewna egzotycznego ma posiadaé diugg zywotnos¢ i tatwosé utrzymania w
czystosci. Montaz deski poprzez sruby/wkrety ze stali nierdzewnej na imbus z zagtebionym tbem w
profilu.

[stojaki dla rowerow] — lokalizacja — strefa wejsciowa — 15 sztuk

Stojak wykonany z rury o przekroju kwadratowym okragtym ze stali ocynkowanej ogniowo min. 270g/m2 i
malowany proszkowo na kolor antracytowy, o wymiarach maksymalnych: wys. 80 cm (130cm — catkowita
w tym 50cm do osadzenia w fundamencie betonowym). Wybrany typ stojaka umozliwi jednoczesne
zapiecie ramy i kofa, a takze wygodne oparcie roweru. Ustawiajgc stojaki nalezy zachowa¢ odstep 100
cm od kolejnego stojaka. Montaz przez zabetonowanie elementéw kotwigcych, uniemozliwiajgcy tatwy
demontaz przez osoby niepowotane. Wolne przestrzenie wokot rury mocowanej w fundamencie.

Model zgodny katalogiem mebli miejskich SR/IS-101

[kosze na odpady komunalne drobne] — lokalizacja — strefa wejsciowa, wiaty piknikowe — 6 sztuk

Kosz na odpady o konstrukcji stalowej ocynkowane;j i lakierowanej proszkowo na kolor grafitowy, w formie
prostopadtoscianu o wymiarach w podstawie 46x46cm i wys. 75 cm i pojemnosci ok 60l. Obudowa kosza
wykonczona deskami drewnianymi malowanymi 4-krotnie- 2x warstwa impregnatu i 2x lakierobejca. Kolor

str. 31

SIERGIEJ STUDIO ARCHITEKTURY Program funkcjonalno-uzytkowy — $wietlica wiejska z punktem bibliotecznym w Groblicach



drewna mozliwie jak najbardziej zblizony do siedzisk tawek parkowych i drewnianych elementow pergoli.
Wykonanie koszy powierzy¢ wykwalifikowanej firmie. Kosze muszg posiadaé¢ elementy umozliwiajgce
trwate zamocowanie do podtoza oraz demontowany stalowy ocynkowany ogniowo min. 270g/m2 wktad
wewnetrzny. Elementy mocujgce zabezpieczone przed odkreceniem przez niepowotane osoby. Montaz
do betonowego fundamentu zgodnie z wytycznymi producenta/wykonawcy. Kosz ma mie¢ zapewniony w
dnie odptyw wody do gruntu. Kosz bez popielnika wraz z zadaszeniem pojemnika.

3.1.8.0swietlenie terenu — wymogi

Nalezy zastosowac oprawy architektoniczne o zrodtach swiatta diody LED z min. 5 letnig gwarancja.
Nalezy wykona¢ oswietlenie wszystkich terenéw utwardzonych, wej$¢ do budynku, toru rolkarskiego,
istniejgcych- placu zabaw i sitowni, a takze wiat piknikowych.

Tereny komunikacji kotowej, doj$¢ pieszych, toru rolkarskiego, placu zabaw i sitowni nalezy oswietlic
oprawami uniwersalnymi na stupach aluminiowych o wysokosci do 5m, o prostej architektonicznej formie,
w kolorze antracytowym, malowane proszkowo — ksztatt jak ponizej (minimalna ilo$¢ 15 sztuk)

Wejscia do budynku, wiaty piknikowe oswietli¢ oprawami Sciennymi o wygladzie mozliwie jak najbardziej
zblizonym do zastosowanych opraw parkowych, w miare mozliwosci stanowigcych jedng serie
produktowa, o prostej architektonicznej formie, w kolorze antracytowym, malowane proszkowo — ksztatt
jak ponizej (minimalna ilos¢ 15 sztuk).
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3.1.9.0bszar oddziatywania
Budynek zaprojektowano jako parterowy o dachu ptaskim Obiekt zlokalizowano z zachowaniem
wymaganych odlegtosci od granic dziatek, budynkéw sasiadujacych, przy zachowaniu wymagane;j linii
zabudowy. Przy zaprojektowanych wysokosciach budynku i lokalizacji nie dochodzi do zacieniania
sgsiadujgcych dziatek i przestaniania istniejgcych budynkoéw — zgodnie z §13, §40 i §60 Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. poz. 1422 z 2015 r. — z pézniejszymi zm.).
W budynku nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem, a gesto$¢ obcigzenia ogniowego
pomieszczen gospodarczych i technicznych funkcjonalnie zwigzanych z pomieszczeniami ZL nie
przekroczy 500 MJ/m2. Pokrycie dachu zaprojektowano w klasie NRO. Obiekt nie wprowadza
ograniczenia w zabudowie sgsiednich teren6w z uwagi na przepisy p.poz..
Planowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzig¢, o ktérych mowa w art. 59, ust. 1, pkt. 2 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (Dz.U.2013.1235) i nie znajduje sie w Kkatalogu zawartym w
Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewziec¢
mogacych znaczgco oddziatywa¢ na $rodowisko oraz szczegétowych uwarunkowan zwigzanych z
kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzgdzenia raportu (Dz.U.2007.158.1105).
Dopuszczalne poziomy hatasu emitowane przez urzgdzenia zainstalowane w obiekcie nie zostang
przekroczone.
Whioski:
Obszar oddziatywania obejmuje tylko dzialke objeta opracowaniem i nie ogranicza inwestycyjnie
sgsiednich dziatek.

3.1.10. Zestawienie powierzchni elementow zagospodarowania dziatki.

Bilans terenu — projektowany

. P POWIERZCHNIA | UDZIAL | WYMOG
dziatka przeznaczona pod budowe swietlicy [m?] [%] MPZP
powierzchnia opracowania (dz. nr 35/10) 10 941,00 100,00 )
powierzchnia zabudowy budynku projektowanego 353,00 3.23 i
powierzchnia utwardzen drogowych — kostka betonowa i
azurowa szara, fuga- zwirek 398,00 3,64
powierzchnia utwardzen drogowych — kostka betonowa i
azurowa szara, fuga - trawa 241,00 2,20
powierzchnia utwardzen drogowych — kostka betonowa 183.00 167 i
azurowa grafitowa (miejsca postojowe) ’ ’
g%v(;i;z:hnla dojsc¢ pieszych - kostka betonowa petna 263,00 2.40 i
powierzchnia stanowiska gromadzenia odpadoéw statych i
- kostka betonowa petna 30,00 0,27
E;)uvllzex;hnla dojs¢ pieszych i utwardzen- Sciezki z 161,00 1,47 )
powierzchnia boiska wielofunkcyjnego — EPDM 338,00 3,09 )
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powierzchnia istniejgcego boiska trawiastego 2 412,00 22,04 )
powierzchnia toru rolkarskiego 160,00 1,46 )
powierzchnia istniejgcych utwardzen 140,00 1,28 )
powierzchnia ogrodow deszczowych 80,00 073 )
tpr(;vv\\llligrsztgzgga biologicznie czynna (w tym pow. boiska 8 594,00 7856 | min. 30%

. " S POWIERZCHNIA | UDZIAL | WYMOG
dziatka stacji uzdatniania wody [m?] [%] MPZP
powierzchnia (dz. nr 35/9) 3 042,00 100,00 i
powierzchnia utwardzen drogowych i miejsca 60.00 197 i
postojowego — kostka betonowa azurowa szara ’ ’

. POWIERZCHNIA | UDZIAL
dziatka drogowa [m?] [%] -
powierzchnia (dz.nr 300) 6 086,00 100,00 i
powierzchnia utwardzen drogowych — kostka betonowa i
azurowa szara 90,00 1,48

Opaska zwirowa jest wliczona do powierzchni biologicznie czynnej

Uwaga:

Powyzsze powierzchnie utwardzone nalezy traktowa¢ jako minimalne wymogi, a powierzchnie
biologicznie czynng jako wynikowg. Zmiany w powierzchniach muszg zosta¢ zaakceptowane przez
Zamawiajgcego.

3.1.11. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury wspotczesnej

Zgodnie z zapisami Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach obszaru
opracowania nie wystepujg dobra kultury wspotczesnej, nie ma potrzeby ustalania ochrony krajobrazéw
kulturowych, ustala sie ochrone potencjalnych zabytkéw archeologicznych:

- wszystkie przedmioty, co do ktérych istnieje przypuszczenie, ze sg zabytkami pozyskanymi w trakcie
prac ziemnych lub odkryte jako przypadkowe znaleziska podlegajg ochronie prawnej na podstawie
przepiséw odrebnych;

-postepowanie z przedmiotami lub obiektami
prowadzenia robét budowlanych lub prac
obowigzujgcych przepiséw odrebnych.

o cechach
ziemnych

zabytkowych odkrytymi w trakcie
nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem

3.1.12. Kategoria geotechniczna

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr
2012, poz. 463), dla projektowanego obiektu zaktada sie | kategorie geotechniczng.

3.1.13. Warunki geotechniczne i wplyw eksploatacji gorniczej

Teren inwestycji znajduje sie poza terenami eksploatacji gérnicze;j.

Warunki geotechniczne zgodnie z opracowaniem:

~-Dokumentacja badan podtoza gruntowego wraz z opinig geotechniczng okreslajacg warunki gruntowo-
wodne pod budowe Swietlicy wiejskiej w punktem bibliotecznym na dziatce ewidencyjnej o nr 35/10
potozonej przy ul. Kolejowej w miejscowosci Groblice” opracowana przez Geopartners -05.2023.

Obszar badan nie jest zabudowany, znajduje sie na nim jedynie nieutwardzona droga dojazdowa. W
obrebie analizowanego terenu przebiegaja sieci uzbrojenia podziemnego, takie jak sie¢ wodociggowa,
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sie¢ kanalizacyjna, sie¢ elektroenergetyczna oraz sie¢ gazowa. Najblizsze otoczenie stanowig obiekty
sportowo-rekreacyjne, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz pola uprawne.

Na podstawie otworéw badawczych wykonanych do gtebokosci 5,00 m p.p.t. stwierdzono, ze w podtozu
opisywanego terenu, ponizej zalegajgcych od powierzchni warstwy nasypoéw niebudowlanych, wystepuja
utwory czwartorzedowe, plejstocenskie reprezentowane przez lodowcowe grunty niespoiste (piaski
Srednie) oraz grunty spoiste (piaski gliniaste, gliny piaszczyste), powstate w okresie zlodowacenia
potudniowo-polskiego.

PAKIET | — w jego skiad wchodzg grunty niespoiste. Zaliczono do niego plejstocenskie utwory
lodowcowe. W pakiecie tym wydzielono jedng warstwe geotechniczng

warstwa | A — to piaski srednie i piaski Srednie zaglinione, w stanie $rednio-zageszczonym, o
uog6lnionym stopniu zageszczenia | D(n) =0,55; (I D(d) =0,49).

PAKIET Il — w jego sktad wchodzg grunty spoiste. Zaliczono do niego plejstocenskie utwory
lodowcowe. Sg to grunty morenowe, nieskonsolidowane iw zwigzku z ich geneza przyjeto dla nich
kategorie genetyczng ,B”. W pakiecie tym wydzielono dwie warstwy geotechniczne:

warstwa Il A —to piaski gliniaste przewarstwione piaskami $rednimi i gliny piaszczyste, w stanie
twardoplastycznym na pograniczu plastycznego i twardoplastycznym, o uogélnionym stopniu
plastycznosci | L(n) =0,25 —0,20; (I L(d) =0,28 — 0,22);

warstwa Il B —to gliny piaszczyste, w stanie twardoplastycznym, o uogdlnionym stopniu plastycznosci
I L(n) =0,15-0,10; (I L(d) =0,17 — 0,11).

W powyzszym podziale na warstwy geotechniczne nie uwzgledniono wystepujgcych od powierzchni
terenu warstw nasypow niebudowlanych. Nasypy zlozone sg z zlozone sg z gleby, piasku grubego,
zwiru oraz kamieni i zalegajg we wszystkich otworach badawczych, siegajgc do gtebokosci 0,50 — 1,90m.
W trakcie badan terenowych we wszystkich otworach badawczych stwierdzono wystepowanie
zwierciadta wod podziemnych o charakterze swobodnym. Zwierciadto to ksztattuje sie na gtebokosci

3,10 — 4,40 m p.p.t, tj. na rzednych w zakresie 119,79 — 121,09 m n.p.m.

Whioski i zalecenia:

Na podstawie wykonanych badan mozna stwierdzi¢, iz w omawianym podtozu wystepujg proste warunki
gruntowo-wodne (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych - Dz. U. z 2012 poz. 463)

Na obecnym etapie prac mozna poda¢ wstepne zalecenia geotechniczne:

1. Wystepujgca od powierzchni warstwa nasypu niebudowlanego klasyfikowana jest jako grunt
stabonosny, nieprzydatny do posadowienia — zaleca sie jej usuniecie lub wymiane w miejscu
posadowienia obiektu na grunt o parametrach okreslonych przez Projektanta;

2. Rodzime mineralne grunty niespoiste w stanie s$redniozageszczonym oraz grunty spoiste w
stanie twardoplastycznym na pograniczu plastycznego i twardoplastycznym charakteryzujg sie
korzystnymi wartosciami parametrow geotechnicznych i mogg stanowi¢ podtoze budowlane
projektowanego obiektu

3. Nalezy mie¢ na uwadze fakt, iz grunty spoiste sg bardzo wrazliwe na zmiany wilgotno$ci, przy
dodatkowym nawodnieniu pod wptywem drgan — bardzo tatwo ulegajg uplastycznieniu, a nawet
uptynnieniu. Ponadto sg to grunty bardzo wysadzinowe, a co za tym idzie charakteryzujg sie zdolnoscig
zwigkszania swojej objetosci na skutek procesu zamarzania, powstania soczewek lodowych i ich
zwiekszania wskutek kapilarnego podciggania wody gruntowej do strefy przemarzania;

4. Pod fundamentami posadowionymi w obrebie gruntéw spoistych nie zaleca sie stosowa¢ zadnych
podsypek z gruntdéw niespoistych, poniewaz umozliwiajg one gromadzenie sie wody — na dnie wykopow,
bezposrednio po wykonaniu wykopu, zaleca sie uktada¢ warstwe wyrOwnawczg (zabezpieczajgcy) z
chudego betonu;

5. Z racji, iz badania geotechniczne byly wykonywane punktowo (stan rzeczywisty migzszosci
nasypéw odniesiony jest do punktu wykonania otworu geotechnicznego) oraz ze wzgledu na
charakterystyke podtoza gruntowego - grunty antropogeniczne (nasypowe) - w kazdym innym
miejscu migzszosé nasypdw i ich gtebokos¢ zalegania moze by¢ zroznicowana. Nalezy liczy¢ sie z
tym, Zze nasypy moga wystepowaé w réznych przypadkowych miejscach i zostang odkryte dopiero w
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trakcie wstepnych robét porzadkowych i robét ziemnych. Poza tym nasypy wystepuja rowniez jako
zasypki uzbrojenia podziemnego, gdzie mogg mie¢ migzszos¢ nawet do kilku metrow;

6. Nalezy mie¢ na uwadze, ze poziom zwierciadta wod podziemnych moze ulegaé wahaniom w skali
roku w zakresie +/- 1,0 m lub wiecej w zaleznosci od stanéw wod w pobliskiej rzece. Najwyzszych
standéw wéd nalezy spodziewaé sie w okresie wiosennym po roztopach pokrywy $nieznej lub po
diugotrwatych, intensywnych opadach deszczu, wéwczas na stropie stabo przepuszczalnych gruntow
spoistych istnieje ryzyko pojawienia sie zwierciadta wody przypowierzchniowej (zaskérnej);

7. Przedmiotowa dziatka zlokalizowana jest w obrebie obszaru zagrozonego podtopieniami. Proponuje
sie wykonanie skutecznej zewnetrznej izolacji przeciwwodnej fundamentéw oraz efektywne
zabezpieczeniem murdw budynku przed wilgocig;

8. Nalezy przewidzie¢ srodki zabezpieczajgce przed:

- rozmoczeniem, wysuszeniem lub przemarznieciem podtoza fundamentéw w czasie wykonywania
robét budowlanych,

- zalaniem wykopu fundamentowego przez wody gruntowe, powierzchniowe lub opadowe,

- wilgocia kapilarna,

- korozyjnym dziataniem wod gruntowych, opadowych i technologicznych na materiaty i konstrukcje
podziemnej czesci budowli i na urzadzenia podziemne, a takze wdd technologicznych na grunty
podtoza;

Uwaga:

Od Wykonawcy wymaga sie wykonania wywiadu dla zastanego gruntu adekwatnie do rozwigzan
projektowych.

3.2.Budynek — wtasciwosci funkcjonalno- uzytkowe
3.2.1.Parametry funkcjonalno-osobowe obiektu, warunki uzytkowania

W budynku swietlicy wraz z punktem bibliotecznym przewiduje si¢ maksymalnie 3 osoby zatrudnione.
Zaktada sie, ze w catym budynku moze maksymalnie przebywa¢ do 120 oséb. llos¢ urzadzen sanitarnych
w pomieszczeniach toalet dostosowa¢ do ilosci uzytkownikow, w porozumieniu z odpowiednim
rzeczoznawcag BHP/ Sanepid.

Zaktada sie, ze budynek bedzie funkcjonowat srednio 6 dni w tygodniu, do 10 godzin dziennie.

W strefie wejscia gtéwnego do swietlicy (wejscie do komunikacji 1) nalezy zaprojektowac - wydzieli¢ z
komunikacji — wiatrotap.

Uwaga:
W sali spotkan zaktada sie mozliwos¢ przebywania do 1000s6b

3.2.2.Szczegobtowy spis pomieszczen — zestawienie wraz z okresleniem materiatow
wykonczeniowych

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

Lp. | Nazwa pomieszczenia Pow.[m2] | Wykonczenie posadzki | Wykonczenie sufitu
01 | biblioteka 62.00 Wyktadzina PCV Sufit z wetny drzewnej 60x120cm
Sufit rastrowy mineralny
02 | pom. socjalne 7.15 Wyktadzina PCV 60x60cm
Sufit rastrowy mineralny
03 |WC 5.22 Ptytki gresowe 60x60cm | 60x60cm do pom. mokrych
Sufit rastrowy mineralny
04 | wiatrotap 15.70 Ptytki gresowe 60x60cm | 60x60cm
Sufit rastrowy mineralny
05 | komunikacja 1 6.70 Ptytki gresowe 60x60cm | 60x60cm
Sufit rastrowy mineralny
06 |szatnia 9.00 Wyktadzina PCV 60x60cm
07 |sala spotkan 104.50 | Wyktadzina PCV Sufit z wetny drzewnej 60x120cm
08 | zaplecze kuchenne 21.40 Ptytki gresowe 30x30cm | Sufit rastrowy mineralny
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60x60cm do pom. mokrych
Sufit rastrowy mineralny
09 | komunikacja 2 11.74 Ptytki gresowe 60x60cm | 60x60cm
Sufit rastrowy mineralny
10 | WC niepetnosprawnego 8.10 Ptytki gresowe 60x60cm | 60x60cm do pom. mokrych
Sufit rastrowy mineralny
11 | WC meski 11.54 Ptytki gresowe 60x60cm | 60x60cm do pom. mokrych
Sufit rastrowy mineralny
12 | WC damski 8.00 Ptytki gresowe 60x60cm | 60x60cm do pom. mokrych
13 | pom. techniczne 6.00 Ptytki gresowe 30x30cm | Brak sufitu podwieszanego
14 | pom. gospodarcze 4.60 Ptytki gresowe 30x30cm | Brak sufitu podwieszanego
15 | pracownia 23.60 Wyktadzina PCV Sufit z wetny drzewnej 60x120cm
Suma 305.25
Uwaga:

Dopuszcza sie tolerancje dla powyzej przedstawionych poszczegdlnych pomieszczen +15% -0%, przy
jednoczesnym zachowaniu tolerancji dla sumarycznej powierzchni pomieszczenh +10%, -0%.

Zmiany w powierzchniach poszczegdlnych pomieszczen jak i zmiana powierzchni netto catego budynku
muszg zosta¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

4. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamdwienia

4.1.Wymagania w stosunku do dokumentacji projektowej

4.1.1.Zakres dokumentacji projektowej

Dokumentacja techniczna (etap I) powinna by¢ wykonana w zakresie:
- projekt koncepcyjny wielobranzowy;
- projekt budowlany;
- projekt techniczny;
- projekt wykonawczy w zakresie niezbednym do wykonania prac budowlanych;
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWIOR);

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ);
- przedmiar robét dla wszystkich branz;
- dokumentacja powykonawcza;

- Swiadectwo charakterystyki energetyczne;.

Dokumentacja powinna gtownie zawiera¢ nastepujgce czesci sktadowe:

- czes¢ opisowa;
- niezbedne obliczenia techniczne;

- rzuty, rysunki i konieczne schematy;
- wymagane prawem oswiadczenia;

- karty katalogowe oraz certyfikaty dopuszczenia do uzytku zastosowanych komponentow;

Dokumentacja techniczna powinna by¢ wykonana przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

4.1.2.Podstawa prawna i wymogi

Dokumentacja musi by¢ sporzadzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym szczegdlnie:
- Ustawg z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 682 ze zmianami);
- Ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz.

1710 ze zm.);

- Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 1213 z

pbdzniejszymi zmianami);

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 215

ze zmianami);

- Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.

w sprawie

szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
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odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz.
2454 ze zmianami);

- Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 1679 ze zm.);

- Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 1225 z
pbdzniejszymi zmianami);

- Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz.
463 z pézniejszymi zmianami);

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw
techniczno- budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518 ze zmianami);

- Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 nr 109,
poz. 710 z pdzniejszymi zmianami);

- Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. z 2009 r. nr 124
poz.1030),

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr
120, poz. 1126);

- Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogélnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (tj. Dz.U. z 2003 r. nr 169 poz. 1650 ze zm.),

- Ustawg z dnial9 lipca 2019r.0 zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegolnymi potrzebami
(t.j. Dz.U.z 2020 r. poz. 1062 ze zm.),

- Ustawg z dnia 20 maja 2016 r. o efektywnosci energetycznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.468),

- Prawem gorniczym i geologicznym (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 633 ze zmianami).

Dodatkowo na etapie wykonywania dokumentacji nalezy uwzgledni¢:
- istniejgce zagospodarowanie terenu, uzbrojenie;
- wymogi zawarte w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji;
- warunki podane w normach i wytycznych do projektowania, warunkach technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych dla poszczegbinych zamierzen budowlanych;
- informacje zawarte w warunkach technicznych otrzymanych np.: od dostawcy energii elektrycznej,
wody itp.;
- wytyczne producentéw urzadzen;

4.1.3.Forma dokumentacji technicznej

Dokumentacja techniczna powinna by¢ sporzagdzona w jezyku polskim oraz zawiera¢ niezbedne opisy
techniczne i rysunki. Powinna zawiera¢ takze informacje dotyczaca Bezpieczehstwa i Ochrony Zdrowia.
Wszystkie podane w dokumentacji wymiary, wartosci fizyczne i inne zostang przedstawione w
jednostkach ukfadu Sl.

Dokumentacja zostanie trwale spieta w sposéb uniemozliwiajacy jej dekompletacje, a wszystkie strony
(facznie z rysunkami) zostang ponumerowane. Dokumentacja techniczna musi by¢ wykonana tylko i
wylgcznie przez osoby (projektantéw) posiadajgcych wymagane przepisami uprawnienia do
projektowania (w danym zakresie) i bedgcych cztonkami odpowiednich izb zawodowych, posiadajgcych
optacone sktadki cztonkowskie i ubezpieczeniowe.

4.1.4.Uzgodnienia dokumentacji

Dokumentacja projektowa musi posiada¢ wszelkie wymagane uzgodnienia formalne.

Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z polskim prawem uzgodnienia, wszelkie mapy, wypisy,
wyrysy, certyfikaty, opinie i decyzje administracyjnych konieczne do wykonania robét budowlanych oraz
rozpoczecia eksploatacji budynku wraz z instalacjami.

Po akceptacji dokumentow, Wykonawca wystapi do wiasciwego organu administracji architektoniczno-
budowlanej o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgtosi zamiar prowadzenia robét dla
elementéw nie wymagajacych pozwolenia na budowe. Zamawiajagcy udzieli Wykonawcy petnomocnictwa
na uzyskanie w jego imieniu wszelkich wymaganych uzgodnien, pozwoleh i decyzji. Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu komplet dokumentacji projektowej wraz z ostateczng decyzjg o pozwoleniu na
budowe lub potwierdzeniem zgtoszenia.
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4.1.5.Przekazanie i akceptacja dokumentaciji

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu kompletng dokumentacje techniczng zawierajgcg wszystkie
wymagane uzgodnienia i opinie. Przekazanie nastgpi protokolarnie. lloé§¢ przekazanych Zamawiajacemu
egzemplarzy w formie papierowej powinna wynosi¢ co najmniej 3 egz. plus 1 egz. w wersji elektronicznej
nagrany na ptycie CD/DVD w formacie pdf i formatach edytowalnych (doc, dwg itp.). Wszystkie elementy
dokumentacji w wersji elektronicznej powinny by¢ tozsame z wersjg papierowa tzn. powinny réwniez
zawierac skany podpisow i uzgodnien, w tym wszelkich dokumentéw formalnych itp.

Wykonawca winien przedkfada¢ na biezaco Zamawiajgcemu do informacji wszelkie uzyskane opinie,
pozwolenia, uzgodnienia, obrazujgce przebieg toczgcego sie procesu projektowania.

Kazdy etap dokumentacji wymaga akceptacji Zamawiajgcego przed rozpoczeciem kolejnego etapu
projektowego i inwestycyjnego.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do weryfikacji dokumentacji oraz rozwigzah w niej zawartych na
kazdym etapie inwestycji. Zamawiajacy moze powierzy¢ weryfikacje dokumentacji niezaleznej jednostce.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwigzane z naniesieniem poprawek i uzupetnien wskazanych przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca moze przystapi¢ do etapu Il zadania po uzyskaniu pisemnej akceptacji dokumentacji
przez Zamawiajgcego.

4.1.6.Harmonogram opracowania dokumentacji projektowej i prac budowlanych

1. Opracowanie dokumentacji projektowej (PB, pozwolenie na budowe, PW) - 5 miesiecy od dnia
podpisania umowy
2. Realizacja prac wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie — 13 miesiecy od dnia podpisania
umowy
Lacznie 18 miesiecy.

4.2.Wymogi dotyczace charakterystyki energetycznej dla budynku

Rozwigzania technologiczne, dobér urzgdzen nalezy tak zaprojektowaé, aby zminimalizowaé koszty
uzytkowania obiektu pod wzgledem energetycznym i jego obstugi. Rozwigzania sprawdzone, typowe,
nowoczesne, tatwe w konserwacji i serwisowaniu.

Budynek ma spetnia¢ minimalne wymogi w zakresie charakterystyki energetycznej warunkow
technicznych dla swojej kategorii.

Podstawowe kryteria energetyczne dla budynku- zgodnie z minimalnymi wymogami obowigzujacych
przepisow.

4.2.1.Podstawowe wymagania dotyczace zastosowanych rozwiagzan ze wzgledu na
wymagania charakterystyki energetycznej dla budynku

Wymagane maksymalne wartosci wspotczynnikdw przenikania ciepta przegréd budowlanych- zgodne z
wymaganiami warunkéw technicznych.

Uwaga:

Ostateczny dob6r wspétczynnikédw przenikania ciepta dla przegrod powinien zosta¢ okreslony na
podstawie  charakterystyki energetycznej budynku, przy zatozeniu nie przekroczenia wartosci
okreslonych przepisami i spetnieniu uzyskanych parametrédw charakterystyki energetycznej zawartej w
dokumentac;ji projektowe;.

- przegrody zewnetrzne wykonane w taki sposob, aby maksymalnie zredukowa¢ mostki termiczne,

- nalezy zastosowaé centrale wentylacyjne z uktadem recyrkulacji i odzysku ciepta o sprawnosci nie
mniejszej niz 75%, nalezy uwzgledni¢ wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng w minimalnym
niezbednym zakresie, tam gdzie jest to mozliwe stosujgac wentylacje grawitacyjng lub mechaniczng
wywiewna;

- instalacja o$wietlenia podstawowego i ewakuacyjnego oparta na oprawach LED;

- w oknach pomieszczeh narazonych na przegrzewanie nalezy zapewni¢ regulowany system ochrony
przeciwstonecznej w postaci zaluzji zewnetrznych instalowanych w swietle okien, w celu minimalizacji
przegrzewania pomieszczen.
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4.3.Podstawowe wymagania ochrony przeciwpozarowej

4.3.1.Informacje ogolne

Niniejsze wymagania ochrony przeciwpozarowej nalezy traktowac jako przyktadowe. Docelowe wymogi
ochrony przeciwpozarowej nalezy uzgodni¢ z rzeczoznawcg ds. p-poz przy zachowaniu zatozen
projektowych/ funkcjonalnych wynikajgcych z koncepcji projektowe;.

Docelowe wymogi ochrony przeciwpozarowej uzgodnione z rzeczoznawca ds. p-poz. nalezy uwzglednic
przy projektowaniu majac na uwadze szczegoblnie klase odpornosci pozarowej budynku i klase odpornosci
ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia elementéow budowlanych, podziat obiektu na strefy pozarowe,
warunki ewakuacji itp. Jesli bedzie to konieczne nalezy uzyska¢ wymagane odstepstwo od przepiséw w
celu uzyskania zatozen koncepcyjnych.

Wymagania ochrony przeciwpozarowej rozpatrywac z projektem budowlanym obiektu, w trakcie realizaciji
zadania nalezy na biezaco konsultowac rozwigzania i dobér materiatdw z rzeczoznawcyg ds.. p-poz. i
jednostkg PSP wiasciwej wedtug siedziby Zamawiajacego

4.3.2.Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W budynku nie przewiduje sie sktadowania i wykorzystywania materiatéw niebezpiecznych pozarowo w
rozumieniu definicji okreslonej w przepisach przeciwpozarowych.

4.3.3.Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba osob na kazdej kondygnacji
i w pomieszczeniach

Omawiany budynek nalezy do grupy budynkéw niskich, a z uwagi na przeznaczenie i przewidywany
sposoOb uzytkowania zostat zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL I.
llos¢ osbéb zgodnie z zatozeniami programowymi.

4.3.4.Przewidywana gestos¢ obcigzenia oghiowego

Dla budynkéw zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi ZL nie okre$la sie gestosci obcigzenia
ogniowego.

Dla pomieszczen technicznych zaktada sie gesto$¢ obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m2.

Dla magazynéw i pomieszczen gospodarczych funkcjonalnie powigzanych z dziatalnoscig swietlicy
zaktada sie gesto$c¢ obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m2,

4.3.5.0cena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W projektowanym budynku nie bedg wystepowaty pomieszczenia zagrozone wybuchem.

4.3.6.Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych

Dla budynkéw niskich jednokondygnacyjnych zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL |,
wymagana jest klasa D odpornosci pozarowej. Wymagania odpornosci ogniowej dla elementow
konstrukcyjnych budynku wykonanego w klasie D sg nastepujace:

» konstrukcja nosna jak sciany, stupy, podciaggi, ramy — R30

« stropy — REI 30

» Sciana zewnetrzna — El 30 (pasy miedzykondygnacyjne o wysokosci 0,8 m)

e Sciany wewnetrzne — brak wymagan,

» konstrukcja nosna dachu — brak wymagan,

* przekrycie dachu — brak wymagan,

» obudowa drég ewakuacyjnych — EI 15,
Oznaczenia literowe:

* R -nosnos¢ ogniowa (w minutach)

e E -szczelnos¢ ogniowa (w minutach)

* | -izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach)

Wszystkie elementy budynku beda nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO).
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Warunki wykoriczenia wnetrz

Na drogach komunikacji ogélnej, stuzgcych celom ewakuacji, stosowanie materiatow i wyrobow
budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

W pomieszczeniach stref pozarowych ZL =zabrania sie stosowania fatwo zapalnych wykfadzin
podtogowych.

Oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywac z materiatéw niepalnych lub niezapalnych,
nie kapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia. Przestrzen miedzy sufitem podwieszonym i
stropem powinna by¢ podzielona w korytarzach przegrodami co 50 m, wykonanymi z materiatéw
niepalnych.

W pomieszczeniach, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 oséb przegrody, state
elementy wyposazenia i wystroju wnetrz oraz wyktadziny podtogowe wykonane beda z materiatow co
najmniej trudnozapalnych.

4.3.7.Podziat obiektu na strefy pozarowe

Caty budynek zakwalifikowano do strefy ZL I. Dla jednokondygnacyjnego budynku ZL | dopuszczalna
powierzchnia strefy pozarowej wynosi 10 000 m2.

4.3.8.Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o odlegtosci od obiektow
sasiadujacych

Budynek jest wolno stojgcy, usytuowany scianami zewnetrznymi z otworami w odlegtosci co najmniej 4 m
od granic z sasiednimi dziatkami budowlanymi. Odlegto$¢ miedzy zewnetrznymi $cianami omawianego
budynku, a innymi budynkami wyniesie powyzej 8m.

4.3.9.Warunki ewakuaciji

W budynku zachowano nastepujace podstawowe warunki ewakuaciji:

» dtugosé przejscia ewakuacyjnego, mierzona od najdalszego miejsca w pomieszczeniu do wyjscia na
zewnatrz budynku lub na korytarz lub do innej strefy pozarowej, wynosi nie wiecej niz 40 m.
Przejscie prowadzi przez nie wiecej niz trzy pomieszczenia;

o dtugosé dojscia ewakuacyjnego w strefie ZL | wynosi nie wiecej niz 10 m — przy jednym kierunku
dojscia i nie wiecej niz 40 m — przy dwoch kierunkach,

» szerokos¢ drogi ewakuacyjnej wynosi 0,6m/100 os6b, co najmniej 1,4 m;

» drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku posiadajg szerokos¢ co najmniej 1,2 m i otwieraja
sie na zewnatrz;

« drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia posiadajg szerokos¢ co najmniej 0,9 m;

» z pomieszczen dla ponad 50 0s6b zapewniono dwa wyjscia ewakuacyjne oddalone od siebie min. 5
m;

e drzwi z pomieszczen dla ponad 50 oséb otwierajg sie na zewnatrz;

« drogi ewakuacyjne bedg oznakowane znakami ewakuacyjnymi;

o drogi ewakuacyjne oswietlone wytgcznie Swiattem sztucznym bedg wyposazone w awaryjne
oswietlenie ewakuacyjne;

« drogi ewakuacyjne zostang podzielone przegrodami i drzwiami dymoszczelnymi na odcinki ponizej
50 m;

4.3.10. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

Budynek zostanie wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

Budynek zostanie wyposazony w instalacje odgromowa.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej (El) wymagang dla tych elementow.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci
ogniowej tych elementow (klapy EIS 120 / EIS 60).

4.3.11. Dobor urzadzen przeciwpozarowych

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa
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Budynek bedzie wyposazony w hydrant wewnetrzny HP25 z wezem potsztywnym o dtugosci 30 m.
Wymagana wydajnos¢ instalacji wynosi 1 I/s. Czas dziatania instalacji — min. 1 godzina.

Oswietlenie awaryjne

Na drogach ewakuacyjnych os$wietlonych wytgcznie $wiattem sztucznym zostanie zastosowane
os$wietlenie awaryjne ewakuacyjne o natezeniu 1 Ix w osi drogi ewakuacyjnej. Czas dziatania oswietlenia
awaryjnego — min. 1 godzina. Strefy otwarte zostang wyposazone w oswietlenie awaryjne o natezeniu
0,51x.

Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu

W budynku wykonany bedzie przeciwpozarowy wytacznik pradu. Urzadzenia ppoz. bedg zasilane z przed
wytacznika pradu. Przycisk sterujgcy wytacznikiem zlokalizowany bedzie w poblizu gtéwnego wejscia do
budynku.

Projekty poszczegélnych urzgdzen przeciwpozarowych powinny zostaé uzgodnione z rzeczoznawcag do
spraw zabezpieczeh przeciwpozarowych.

4.3.12. Wyposazenie w gashice

Obiekt zostanie wyposazony w gasnice proszkowe typu ABC, wediug wskaznika 2 kg srodka gasniczego
na kazde 100 m2 powierzchni. Gasnice zostang rozmieszczone zgodnie z ponizszymi zasadami:

» w miejscach fatwo dostepnych i widocznych (przy wejsciach do budynkdéw, na korytarzach, przy

wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz);

* w miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne;

» odlegtos¢ dojscia do gasnic nie powinna by¢ wigksza niz 30 m;

» do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci minimum 1 m;

» state miejsca ustawienia gasnic powinny by¢ oznakowane.

Uwaga:
Gasnice nalezy lokowa¢ w szafkach hydrantowych lub dedykowanych, wbudowanych w przegrody
budowlane.

4.3.13. Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-
gasniczych

Drogi pozarowe

Dla projektowanego budynku droge pozarowg stanowi¢ bedzie droga wewnetrzna. Droga posiada
szerokos¢ min. 4 m i przebiega w odlegtosci min. 5 m od budynku.

Z drogi pozarowej jest zapewnione utwardzone dojscie do budynku, o szeroko$ci min. 1,5 m i dtugo$ci nie
przekraczajacej 30 m, zapewniajgce dojscie bezposrednio lub drogami komunikacji og6lnej do kazdej ze
stref pozarowych.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
Do zewnetrznego gaszenia pozaru projektowanego obiektu przewiduje sie pobdér wody w ilosci 10 I/s

z jednego hydrantu. Odlegtos¢ hydrantu od budynku wynosi¢ bedzie min. 5 m i max. 75 m.
W terenie przylegtym jest zlokalizowany wymagany hydrant.

4.3.14. Uwaga

Po zbudowaniu obiektu nalezy wykonac instrukcje bezpieczenstwa pozarowego dla obiektu wraz z
wymaganymi planami ewakuacji, nalezy dokona¢ wymaganych oznaczenh p-poz.

Wskazane wymogi nalezy traktowac jako pomocnicze, docelowo projekt nalezy uzgodni¢ z rzeczoznawca
ds. p-poz.

4.4. Architektura, konstrukcja, instalacje, wyposazenie budynku - wymogi

4.4.1.Wymogi podstawowe dla elementow budynku

str. 42

SIERGIEJ STUDIO ARCHITEKTURY Program funkcjonalno-uzytkowy — $wietlica wiejska z punktem bibliotecznym w Groblicach



Zamawiajacy wymaga, aby projektowane elementy konstrukcyjne budynku, miaty zapewniong trwatosé,
nie mniejsza niz 60 lat, pokrycie dachu nie mniej niz 30 lat. Sieci uzbrojenia terenu i instalacje, w zakresie
orurowania i oprzewodowania, powinny zapewni¢ uzytkowanie, w okresie nie krétszym niz 40 lat, a
osprzet i przybory instalacyjne, powinny zapewni¢ sprawne funkcjonowanie, w okresie co najmniej 15 lat.
Wszystkie wyroby i materiaty budowlane zastosowane do budowy obiektu powinny spetnia¢ wymogi
bezpieczenstwa i higieniczne do stosowania w placowkach publicznych i posiada¢ wszelkie wymagane
polskim prawem atesty i certyfikaty.

Wszystkie materialy i rozwigzania budowlane powinny by¢ zgodne z zatwierdzonym przez
Zamawiajacego Projektem Budowlanym i Wykonawczym.

Wszystkie wyspecyfikowane wyroby i materialy majg charakter referencyjny, dopuszcza sie stosowanie
produktéw zamiennych, pod warunkiem, ze ich parametry sg réwnorzedne lub lepsze.

W zakresie oszczednosci energii i izolacyjnosci cieplnej budynek winien spetnia¢ wymagania okreslone w
dziale dotyczgcym charakterystyki energetycznej budynku.

Dopuszcza sie tylko komponenty nowe w | gatunku.

4.4.2.Wymogi szczego6towe architektoniczne/ estetyczne dla budynku

Wymaga sie, aby budynek byt zaprojektowany i wybudowany wg wysokich standardéw
architektonicznych i estetycznych. W tym zakresie szczego6lnie nalezy mie¢ na wzgledzie:

- dbatos¢ o detal architektoniczny;

- dbatos¢ o kazdg elewacje budynku w tym takze o elewacje dachu;

- koordynacje lokalizacji wszystkich elementéw infrastruktury technicznej na wszystkich ptaszczyznach/
elewacjach w sposéb logiczny i uporzadkowany;

- spéjnos¢é kolorystyczng z uwzglednieniem elementéw infrastruktury technicznej — np. czerpnie kratki
scienne, sufitowe, anemostaty zbiezne kolorystycznie z podtozem przegrody;

- spéjnos¢ kolorystyczng materiatow, co nalezy potwierdza¢ zestawiajac rzeczywiste/fizyczne prébki
materiatdw ze sobag w celu akceptacji przez Zamawiajgcego;

- zabrania sie eksponowania elementéw instalacyjnych na dachu, nalezy je ostoni¢ ekranem wizualnym
lub jesli to jest wymagane ekranem wizualnym i akustycznym:;

- nie dopuszcza sie obuddéw miejscowych sufitow, pilastrow itp. dla instalacji wewnetrznych, nalezy tak
koordynowac¢ infrastrukture instalacyjng, aby pomieszczenia miaty klarowny i niezaburzony ksztatt
geometryczny (odstepstwo od tej reguty jest dopuszczone dla pomieszczen technicznych)

Uwaga:

Dla dokumentacji wykonawczej wymaga sie potwierdzania powyzszych wymogow poprzez opracowanie
charakterystycznych detali obiektu, rysunkdédw koordynacyjnych infrastrukture instalacyjng w tym sufitéw
(rozryséw sufitow z wszystkimi elementami instalacyjnymi), elewacji wraz z dachem itp.

Projektowany budynek swietlicy ma prostg prostopadtoscienng forme, posiada ptaski dach o spadku
dostosowanym do zastosowanego pokrycia dachowego, tak aby zapewni¢ jego szczelnos¢ i unikngé
powstawania zastoin wodnych. Nalezy zaprojektowa¢ obwodowa Scianke attykowg o takiej wysokosci,
aby uksztattowanie spadkéw na dachu nie byto widoczne, dach odwodni¢ za pomoca ogrzewanych
wpustow dedykowanych do dachéw ptaskich i przelewédw awaryjnych.

4.4.3.Wymogi szczegotowe w zakresie akustyki

Dla przedmiotowej inwestycji nalezy zachowa¢ szczegdlng dbatos¢ o poprawnosé rozwigzan
akustycznych obiektu i wptywu jego na otoczenie. Dla tego zakresu nalezy spetni¢ wszystkie
obowigzujgce wymogi prawne i normatywne.

Szczegblnie zwraca sie uwage na:

- redukcje hataséw emitowanych do otoczenia;

- redukcje mostkéw akustycznych w obiekcie;

- wlasciwg izolacyjnos¢ scian wewnetrznych, drzwi, okien itp. majgc na uwadze funkcje poszczegdinych
pomieszczen;

- wlasciwg adaptacje akustycznag pomieszczen uzytkowych, szczeg6lnie majgc na uwadze pomieszczenia
pobytu ludzi

4.4.4.Wymogi szczegotowe dla konstrukcji budynku — technologia wznoszenia budynku
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Zaktada sie wykonanie gtdwnej konstrukciji budynku — $cian, stropéw i dachu w technologii tradycyjnej-
murowanej.

Dopuszcza sie wykonanie gtownej konstrukcji budynku — $cian, stropéw i dachu w technologii
prefabrykowanej modutowej- np. w systemie szkieletu stalowego lub betonowej/ z keramzytobetonu.
Celem jest zminimalizowanie czasu prac budowlanych i osiggniecie wysokiej jakosci wykonania obiektu.
Na plac budowy elementy prefabrykatéw: $ciany, stropy, dach, cate moduty, bedg dostarczane
specjalistycznym transportem i montowane wg wymogéw systemowych producenta. Wymaga sie aby
elementy prefabrykowane byly rozwigzaniem systemowym posiadajgcym wszelkie wymagane atesty,
certyfikaty i dopuszczenia w szczegdélnosci w zakresie wymogow p-poz. i akustycznych.

Zamawiajacy dopuszcza inne analogiczne rozwigzania systemowe, jednak system lekkiego szkieletu
drewnianego nie jest dopuszczony.

4.4.41. Wymogi szczegdlne uzytkowe dla konstrukcji i przegrod budynku

Wszelkie obcigzenia przegrod budowlanych nalezy projektowac zgodnie z wymaganymi przepisami,
normami i wiedzg techniczna.

Zamawiajacy oprécz powyzszego wymaga, aby wszystkie Sciany wewnetrzne, w tym dziatowe, bez
wzgledu na projektowane state ich obcigzenie elementami infrastruktury instalacyjnej i technologicznej,
umozliwiaty ich obcigzenie wyposazeniem meblowym wieszanym typu tablice ekspozycyjne, tablice
multimedialne, gabloty szklane, szafki wiszace , ekrany TV, itp. w dowolnej lokalizacji, uzywajgc do ich
montazu podstawowych/typowych tgcznikow $ciennych. Zaktada sie obcigzenie:

- obcigzenie liniowe - minimum 0,8kN/m

- obcigzenie powierzchniowe - minimum 1,0kN/m

- obcigzenie mimosrodowe - minimum 2000N

- obcigzenie punktowe w kierunku prostopadtym - minimum 100N

- obcigzenie punktowe w kierunku réwnolegtym - minimum 250N

4.4.4.2. Fundamenty

Dopuszcza sie ptyte fundamentowg zelbetowg w obrysie budynku — beton szczelny. Konstrukcje ptyty
nalezy zabezpieczy¢ izolacjg przeciwwodng dostosowang do warunkdéw gruntowych, np. izolacja przeciw-
wodna — folia HDPE min 1,5mm, izolacja termiczna fundamentdéw redukujaca mostki liniowe, np XPS (A <
0,035 W/mK) min 30cm.

Uwaga — dopuszcza sie inne rozwigzania np. $ciany fundamentowe zelbetowe lub z blokéw betonowych
w obrysie budynku przy zapewnieniu braku liniowych mostkéw cieplnych.

Uwaga:

Fundamentowanie dobra¢ adekwatnie do technologii wznoszenia budynku i warunkéw gruntowych.

4.4.43. Sciany zewnetrzne nadziemne

wg systemu prefabrykaciji;

Dla tradycyjnej metody przyjac¢ sciany z bloczkéw silikatowych klasy min.15, o gr. 24 cm na zaprawie
cienkowarstwowej termicznej min 5 MPa. Wszelkie ubytki w murze nalezy wypetni¢ systemowg zaprawag
przeznaczong do uzupetnia ubytkéw w murze z blokéw silikatowych. Sciany wzmacniajg elementy
zelbetowe.

4.4.44. Sciany wewnetrzne konstrukcyjne nadziemne

wg systemu prefabrykacji;
Dla tradycyjnej metody przyjac bloczki silikatowe klasy 15 MPa, o gr. 24 cm na zaprawie klejowe;
cienkospoinowej 5SMPa. Sciany wzmacniajg elementy zelbetowe.

4.44.55. Sciany dzialowe

wg systemu prefabrykaciji;

Dla tradycyjnej metody przyja¢ bloczki silikatowe o grubosci 12cm, na zaprawie klejowej cienkospoinowe;.
Posadowienie $cian dziatowych bezposrednio na ptycie betonowe;.

Dopuszcza sie sciany w systemie lekkiej zabudowy przy zachowaniu wymogéw akustycznych i p-poz dla
scinek instalacyjnych i obudow instalacyjnych.

W sali spotkan planuje sie Scianke mobilng akustyczna.
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4.4.4.6. Podciagi, wience, belki

wg systemu prefabrykaciji;
Dla tradycyjnej metody podciagi, wience, belki zelbetowe prefabrykowane lub wykonywane na budowie.

444.7. Stropodach

wg systemu prefabrykacji z pokryciem zwirem ptukanym min. 7cm grubosci dla dachu ptaskiego;
Dla tradycyjnej metody wykona¢ stropodach zelbetowy — ptyta monolityczna wylewana lub filigran.

Uwaga:

Aby nie generowac¢ mostkoéw cieplnych wszystkie elementy instalacyjne na dachu nalezy instalowa¢ na
systemowych rusztach i stopach ktadzionych na wierzchniej warstwie izolacji przeciwwodnej bez
przebijania warstw izolacyjnych na zasadzie balastowe;.

4.4.4.8. Uklad podstawowych warstw przegrod pionowych i poziomych

Minimalne wymogi zgodne z projektem budowlanym przy zatozeniu spetnienia wymogéw dla
poszczegblnych komponentéw przegrody.

4.4.4.9. Izolacje przeciwwilgociowe

Hydroizolacje - izolacja pozioma posadzek na gruncie dostosowana do warunkéw gruntowo-wodnych -
PE lub HDP;

Izolacja pionowa scian podziemia/scian fundamentowych - powtokowa typu ciezkiego wigzgca sie z
betonem, odporna na zastane warunki gruntowo-wodne;

Paraizolacja stropodachu — np. folia PE;

Hydroizolacja w pomieszczeniach mokrych - systemowe uszczelnienie w postaci ptynnej wraz z
systemowymi kotnierzami i tasmami uszczelniajgcymi (dotyczy wszystkich pomieszczen lub stref gdzie
wystepujg odbiory sanitarne);

- lzolacja pozioma fundamentow i ptyty zelbetowej na gruncie z membrany izolacyjnej. 1zolacje pozioma
wywinieta na pionowg sciane do poziomu 30 cm nad posadzke — tworzac jedna, nieprzerwang membrane
chronigcg przed wilgocig z gruntu.

- Na stropie zelbetowym paroizolacja bitumiczna modyfikowana SBS przeciwdziatajgcg zawilgoceniu
styropianu znajdujgcego sie powyze;.

- W pomieszczeniach mokrych (pomieszczenia higieniczno-sanitarne) pod ptytki zastosowac izolacje
wykonang z dwoch warstw folii w plynie i tasmy uszczelniajgcej, zapewniajgcej petna szczelnosc
przegréd przy uwzglednieniu potencjalnego cisnienia wody i pary wodne;.

- W celu zapewnienia paroszczelno$ci potgczen okienno-murowych, a takze wykanczania wewnetrznych
dolnych potgczen podparapetowych stolarki okiennej oraz drzwiowej zastosowaé tasme systemowa
przeznaczong do uszczelniania, jednostronnie laminowana elastyczng wtokning z tworzywa sztucznego
oraz wyposazona w dodatkowy samoprzylepny pasek od strony wiokniny.

- lzolacja przeciwwodna dachu z papy bitumicznej samoprzylepnej modyfikowanej SBS w dwéch
warstwach (podktadowa i wierzchniego krycia), alternatywnie membrana izolacyjna

4.4.410. lzolacje termiczne
Izolacja termiczna catej ptyty fundamentowej z polistyrenu ekstrudowanego XPS o zamknieto-komorkowej
budowie ukfadane warstwowo. Wspétczynnik przewodzenia ciepta A< 0,035 W/mK. Wytrzymatos¢ na
Sciskanie przy 10% odksztatceniu 2500kPa, nasigkliwos$¢ przy dtugotrwatym zanurzeniu 0,30%.
Grubosé¢ i rodzaj izolacji termicznej $cian i dachu - wynikajaca z warunkéw ppoz i przyjetych rozwigzan

systemowych budowlanych- inna dla metody tradycyjnej/ inna dla technologii prefabrykowane;.
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Uwaga: W miejscach wystepowania szaf instalacyjnych, czerpni, itp. dodatkowo nalezy uzy¢ ptyt PIR o A<
0,021 W/mK. Uszczelni¢ wszelkie szczeliny piang poliuretanowa, zapewniajac ciggtosé izolacji. Montaz
na kle;j.

4.44.11. Elewacje - wykonczenie

Tynk elewacyjny bazowy

Tynk elewacyjny systemowy na siatce, silikonowy, cienkowarstwowy, barwiony w masie z dodatkami
zapobiegajgcymi porastaniem glonami, wzmocniony, w cieptym odcieniu jasnego szarego — RAL 9002,
frakcja kruszywa do 1-1,5mm.

Tynk elewacyjny akcentowy

Jako akcentowg warstwe licowg elewacji zaprojektowano tynk mozaikowy z mika, drobnoziarnisty, na
bazie barwionego kruszywa kwarcowego, o frakcji do 1-1,5mm, z dodatkiem ptatkéw miki, ktory zbliza
wygladem powstaty tynk do naturalnego wygladu skaty; kolor ciemny szary- zblizony do RAL 7022, z
ptatkami ztotej miki, ktére korespondujg z cieptym odcieniem tynku bazowego elewac;ji.

Tynk nalezy zastosowa¢ na max. 25% powierzchni elewacji, jako wykonczenie paséw migdzyokiennych i
wnek /szpalet okiennych, w celu uzyskania wizualnego efektu ujednolicenia i potgczenia okien w grupy.
Proponuje sie wykonczyc¢ tynkiem akcentowym elewacje na odcinku od wejscia do biblioteki do wejscia/
wiatrotapu do komunikacji 1, a takze — w elewac;ji potudniowo- zachodniej- od okien sali spotkan do okien
pracowni, z oknami tych pomieszczen wigcznie.

W celu uplastycznienia elewacji ptaszczyzna elewacji z tynku mozaikowego zagtebiona w stosunku do
tynku bazowego o ok. 2cm.

Przyktadowy wyglad tynku

4.4.4.12. Slusarka/stolarka okienna i drzwiowa

Okna zewnetrzne PCV o parametrach termicznych zgodnych z obowigzujacymi przepisami, szklone
szybami bezpiecznymi dwustronnymi.

Gorna krawedz okien na poziomie gdrnej krawedzi wszystkich drzwi wejsciowych do budynku; doét okien
(ptaszczyzna dolnego parapetu)- do poziomu wykonczonej posadzki.

Spdéd wykonczonych nadprozy okiennych i drzwiowych na wysokosci min. 2,2m wzgledem poziomu
wykonczonej posadzki.

Drzwi zewnetrzne w systemie Slusarki aluminiowej o parametrach termicznych zgodnych =z
obowigzujgcymi przepisami, szklone szybami bezpiecznymi dwustronnymi.

Kolorystyka stolarki i Slusarki, a takze szerokosci profili i parametry termiczne- spéjne i mozliwie jak
najbardziej zblizone do siebie. Kolorystyka dostosowana do ostatecznie wybranego koloru tynku
akcentowego- kolor ciemny szary zblizony do RAL 7022.

Wspotczynnik przenikania ciepta dla okna i drzwi (szyba + rama) - U< 0,80W/(m2*K) (zgodnie z normg
PN-EN ISO 10077-1) i Uf <0,9 W/m2K,a dla samej szyby U< 0,60 W/(m2*K), natomiast wspétczynnik
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catkowitej przepuszczalnosci promieniowania stonecznego ok. 0,5. Powierzchnie profili aluminiowych
wykonczone powtoka z poliestrowej farby proszkowej na podktadzie chromianowym, zestawy szklenia 3
szybowe. Szkio bezpieczne dwustronnie. Profile, okucia i akcesoria — systemowe, klamki ze stali
nierdzewnej o ksztatcie U i przekroju okrggtym.

Parapety wewnetrzne - z uwagi na projektowanie okien do poziomu posadzki parapet wewnetrzny
bedzie stanowi¢ wykonczenie posadzki.

Parapety zewnetrzne — z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej o gr. min. 0,75mm, w kolorze stolarki
okiennej.

Uwagi:

Zachowa¢ ciggtos¢ parapetu w strefie wypetnien miedzyokiennych tynkiem akcentowym pomiedzy
oknami.

Okno w pomieszczeniu kuchennym wyposazone w statg siatke przeciwko insektom ze stali nierdzewnej o
oczku max 1,5mm.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna — drzwi podstawowe zaprojektowano jako ptytowe, o skrzydle wykonanym
z plyty wibrowej otworowanej, rama drewniana. Skrzydio pokryte okleing drewnopodobng HPL.
Oscieznica stalowa systemowa opaskowa obejmujgca dopasowana do grubosci Sciany

Drzwi do sali spotkan, wiatrotapu i pomiedzy komunikacjg/hallem wejsciowym a komunikacjg 2 (dojsciem
do toalet i pomieszczenia technicznego)- wewnetrzne z profili aluminiowych, w kolorystyce zgodnej z
kolorystykg $lusarki zewnetrznej, szklone szkiem bezpiecznym.

Drzwi pomiedzy salg spotka a zapleczem kuchennym zaprojektowano jako ptytowe o skrzydle
wykonanym z ptyty wiérowej otworowanej, rama drewniana. Skrzydto pokryte okleing HPL. Oscieznica
stalowa systemowa opaskowa obejmujgca dopasowana do grubosci sciany. Dodatkowo wyposazone w
odbojnice stalows.

Klamki i okucia do wszystkich drzwi ze stali nierdzewnej, ksztatt klamek typu U o przekroju kota z rozetg
okragtg lub owalng

Przyktadowa klamka:

4 Y

— = e ——

Scianka akustyczna mobilna — w sali spotkan przewiduje sie mozliwos¢ jej podziatu na dwie mniejsze za
pomocg mobilnej, petnej scianki sktadanej harmonijkowo z dwustronnym parkowaniem przy $cianach, o
parametrach akustycznych zapewniajgcych odpowiednig izolacje obu czesci sali po podziale.

Scianke nalezy wykona¢ na petng wysokos$¢ i petng szeroko$é pomieszczenia, zapewnié w niej drzwi o
szerokosci i w ilosci zgodnej z warunkami ewakuacji dla pomieszczenia.
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Scianki systemowe do toalet — w pomieszczeniach toalet zastosowaé systemowe $cianki wydzielajgce
kabiny ustepowe, wykonane z 10-13 mm grubosci ptyty z dwustronnie dekorowanego laminatu
kompaktowego HPL. System wodoodporny, niepalny, o wysokiej wytrzymato$ci na uderzenia i

uszkodzenia mechaniczne. Drzwi wyposazone w trzy zawiasy ze stali nierdzewnej, z funkcjg samo
domykania, wszelkie okucia ze stali nierdzewnej. Proponowany kolor- standardowy szary.

W przypadku wymaganym ze wzgledu na zatozenia p-poz czes¢ Slusarki bedzie wykonana w odpornosci
ogniowej El.

4.4.4.13. Ochrona przeciwstoneczna
Dla okien pomieszczeh narazonych na przegrzewanie nalezy przewidzie¢ zewnetrzne, sterowane
elektrycznie zaluzje przeciwstoneczne, zabudowane w grubosci izolacji/$ciany.

4.4.414. Obroébki blacharskie - wymogi

Obrabki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej gr. 0,75 mm w kolorze Sciany.

4.44.15. Odwodnienie dachu - wymogi

W budynku przewidzie¢ odwodnienie dachu grawitacyjne, za pomocg odpowiednio profilowanych
spadkow, poprzez ogrzewane wpusty dachowe i rury spustowe.

Rury spustowe systemowe z tworzywa lub stalowe powlekane, w kolorze stolarki okiennej, wyposazone
przy gruncie w systemowe rewizje i czyszczaki. Odprowadzenie wody do ogrodu deszczowego z
przelewem awaryjnym do istniejgcego rowu lub zbiornika wodnego.

4.44.16. Daszki - wymogi

Nad wejsciami gltébwnymi- do biblioteki i wiatrotapu komunikacji 1 projektuje sie systemowe daszki ze szkta
hartowanego bezpiecznego, klejonego warstwowo, o grubosci systemowej, na tgcznikach i cieghach
systemowych ze stali nierdzewnej, o gtebokosci min. 1m i szerokosci dostosowanej do szerokosci wejscia
z poszerzeniem o min. 0,3m z kazdej strony.

Montaz daszkéw do konstrukcji nosnej obiektu poprzez izolacyjne konsole termiczne minimalizujace
liniowy mostek cieplny montazu.
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4.4.417. Ostona elementéw instalacyjnych dachu

Na dachu nalezy wszystkie urzadzenia zgromadzi¢ w jednej wspdlnej strefie i ostoni¢ wizualnie obudowsa.
Obudowa elementdw instalacji na dachu — konstrukcja stalowa z profili zamknigetych ocynkowanych
ogniowo z zamocowang np. siatkg stalowa ciggniong ocynkowang ogniowo z blachy o grubosci 2mm,
oczko romb lub szesciokat o wym. 40x15x5mm — malowanie proszkowe na kolor biaty, stupki biate o
gabarytach i rozstawie wg projektu konstrukcyjnego. Montaz stupkéw do konstrukcji dachu poprzez
konsole izolujgce termicznie.

4.4.4.18. Drabiny - wymogi
W celu dostepu na dach uwzgledni¢ drabine statg z barierg ochronng. Drabina systemowa ze stali
ocynkowanej ogniowo lub aluminiowa malowana proszkowo na kolor zgodny z kolorem elewacji, z
koszem ochronnym, z zabezpieczeniem przed uzywaniem przez osoby niepowotane. Montaz systemowy
bez mostkdw termicznych. Lokalizacja od strony potudniowe;.

4.4.5.Wymagania szczegotowe w odniesieniu do wykonczenia obiektu

Wymaga sie, zeby rozwigzanie architektoniczne byto oszczedne i ekonomiczne w uzytkowaniu, aby
zapewni¢ minimalizacje kosztéw eksploatacji i dozoru obiektu. Standard wykonczenia powinien
uwzglednia¢ spos6b przeznaczenia obiektu. Zastosowane materialy wykohczeniowe i elementy
wyposazenia obiektu powinny cechowac sie duzg trwatoscig uzytkowa. Nalezy uzywac¢ materiatéw
wytgcznie w | gatunku. Bezwzglednie wymagane jest spetnienie wymagan bezpieczenstwa pozarowego,
bezpieczenstwa uzytkowania, odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony
Srodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami, oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci
cieplnej przegréd. Wszystkie zastosowane elementy wykonczenia muszg spetnia¢c wymogi natozone
prawem z uwzglednieniem wymagan ppoz. W szczeg6Inosci powinny by¢ spetnione wszystkie wymogi
ergonomiczne, akustyczne, oswietleniowe itp. wynikajace z obowigzujgcych przepisdw.

Wystrdj wnetrz, kolorystyke pomieszczen i wyposazenia oraz wzory oktadzin i ptytek ceramicznych nalezy
uzgodni¢ z Zamawiajgcym, przedstawiajgc do wyboru min. trzy propozycje materiatéw wykonczeniowych i
wyposazenia. Nalezy stosowac¢ sie do zawartych w koncepcji wytycznych.

Budynek oraz zagospodarowanie terenu w jego bezposrednim sagsiedztwie nalezy dostosowac do potrzeb
0s6b niepetnosprawnych oraz o ograniczonej zdolnosci poruszania sie, nie tworzac progdéw wyzszych niz
2cm.

Przyjeto nastepujace wykonczenie posadzek:

- w bibliotece, sali spotkan, pracowni: wyktadzina PCV — podtoga odporna na intensywne uzytkowanie,
przystosowana do przesuwania mebli i urzgdzen: krzesta, stoty, wozki. Kolor zblizony do jasnego drewna
lub jasny ciepty popiel. Struktura wzoru jednolita.

- w komunikacji, szatni, toaletach — ptytki gresowe barwione w masie 60x60cm, gr. min. 9mm;

- W pomieszczeniach gospodarczym, technicznym, zaplecza kuchennego — ptytki gresowe 30x30cm, gr.
min 9mm;

Uwaga:
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Zastosowaé ptytki gresowe jednolite w masie, bez szkliwienia, odporne w najwyzszym stopniu na
plamienie, o antyposlizgowosci dostosowanej do funkcji danego pomieszczenia.

Sciany zewnetrzne od wewnatrz wykonczone tynkiem cementowo-wapiennym zatartym na gtadko,
wykonywanym mechanicznie, grubos¢ ok. 1,5 cm z dodatkowg warstwg gtadzi, tynk stanowi powtoke
szczelng budynku.

Sciany wewnetrzne wykonczone tynkiem cementowo-wapiennym zatartym na gtadko, wykonywanym
mechanicznie, grubos¢ ok. 1,0 cm z dodatkowa warstwg gtadzi.

W  wiekszodci pomieszczen  nalezy  wykohczy¢  Sciany poprzez  malowanie  farbami
emulsyjnymi/lateksowymi zmywalnymi, odpornymi na szorowanie.

W pomieszczeniach sanitarnych, planuje sie na $cianach ptytki ceramiczne szkliwione 30x60 cm w
kolorze biatym i jako akcentowe na scianie z umywalkami i miskami ustepowymi — kolorystyka i uktad do
ustalenia z Zamawiajgcym (nalezy uwzglednic¢ kolorystyke scianek systemowych kabin wc).

Proponuje sie akcentowo ptytki o wzorze drewnopodobnym, w kolorze naturalnego jasnego drewna, a
Scianki kabin wc w kolorze jasno szarym (standardowy kolor u wigkszosci Producentéw, praktyczny i
estetyczny).

W pomieszczeniu zaplecza kuchennego planuje sie na scianach ptytki ceramiczne szkliwione 60x30cm w
kolorze biatym.

Ptytkowanie scian- do gornej krawedzi o$cieznicy drzwiowej.

Sufity podwieszane

W pomieszczeniach sanitarnych, komunikacji, wiatrotapie, szatni, zapleczu kuchennym i socjalnym
zastosowano sufit systemowy, modutowy 60x60 cm z widocznym rusztem, podwieszony na konstrukciji
stalowej typu T do stropu w kolorze biatym. Sufity zmywalne higieniczne, w pomieszczeniach mokrych - z
wypetnieniem dedykowanym do tych pomieszczen.

W bibliotece, sali spotkah i pracowni zastosowano sufit akustyczny z wetny drzewnej 120x60cm na
ruszcie systemowym typu T, w kolorze naturalnym drewna, o drobnej strukturze widkien.

Wycieraczki systemowe wewnetrzne

W strefach wejsciowych budynku nalezy przewidzie¢ wycieraczki systemowe, na profilach aluminiowych o
wysokosci maty 22 mm, wypetnienie wktadem naprzemiennie szczotkg oraz guma w proporcjach 1/1
posuw zgodny z dtugoscig przedsionka lub minimum 1,5m w przypadku braku przedsionka, szerokosc¢ jak
otwor drzwiowy.

Nalezy wykona¢ obnizenie w posadzce na gtebokos¢ min. 22 mm netto. Brzegi wykonczy¢ katownikiem z
aluminium. Koryto wykonczy¢ powierzchnig zmywalng, wodoodporng np. ptytki gresowe. Whkiady
osuszajgce odporne sg na Scieranie, wygniatanie, dobrze absorbuja wilgoé. Catos¢ tgczona przy pomocy
nierdzewnych lin stalowych. Przeznaczona do wej$¢ o duzym natezeniu ruchu pieszych.

Przyktadowa wycieraczka:
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4.4.6.System informacji wizualnej

Nalezy wykona¢ system informacji wizualnej zawierajacy:
- oznaczenia numerdw wszystkich pomieszczen;
- okreslenie funkcji pomieszczen

Oznaczenia wykonane z trwatego materiatu jak ptyty kompozytowe aluminiowo tworzywowe (grubosé
minimum 2mm) , obrabiane CNC. Wielko$¢ szyldéw opisowych minimum 15x10cm.
Nie dopuszcza sie naklejania foli, malowania itp.

Wykonac¢ wszelkie oznaczenia wynikajgce z przepisOw p-poz.
4.4.7.Wymagania szczegotowe dla elementéw wyposazenia obiektu

Ceramika fazienkowa - muszle WC *“wiszgce” z ukrytym zbiornikiem sptukujacym dwustopniowo,
umywalki z potpostumentem. Ceramika sanitariatéw dla oséb niepetnosprawnych specjalistyczna.
Armatura tazienkowa - w wykonczeniu chromoniklowym, przeznaczona do obiektéw publicznych.
Zatozenia dla wyposazenia sanitariatéw w obiekcie:

- odporne na akty wandalizmu;

- odporne na zniszczenie i dziatanie wody;

- gtéwna konstrukcja baterii wykonana ze stopéw z mosigdzu, a gtowica mieszajgca z ceramiki;

- 0szczedzajagce wode i energie.

Galanteria tazienkowa — wszystkie pomieszczenia sanitarne wyposazy¢ w pojemniki na papier toaletowy,
mydto, reczniki papierowe i mechaniczne suszarki do rgk. Baterie czerpalne — uruchamiane i wytgczane
automatycznie, sterowanie czujnikiem na podczerwien, zasilanie sieciowe. Nad wszystkimi umywalkami
wykona¢ lustro. Sanitariaty dla niepetnosprawnych wyposazy¢é w pelny zestaw specjalistycznych
uchwytéw i poreczy ze stali nierdzewnej. Wszystkie elementy przeznaczone do obiektéw publicznych,
wykonane ze stali nierdzewne;.

Szczegotowe wymogi dla wyposazenia sanitarnego:

[umywalka porcelanowa z pétpostumentem]
Umywalka z otworem,

Sposob montazu — wiszaca

10 lat Gwaranc;ji

Szerokos$é [mm] 500-600

Gtebokos¢ [mm] 425

Waga [kg] 12,8

[miska ustepowa wiszaca]
MISKA ZAWIESZANA, lejowa
Szerokosé [mm] 350
Gtebokos¢ [mm] 525

Waga [kg] 14.8

okres gwarancji 10 lat

[deska sedesowal]

Deska sedesowa twarda z duroplastu -

zawiasy metalowe ze stali nierdzewne e )
okres gwarancji 2 lata :
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[pisuar]

Doprowadzenie wody z tytu
Szeroko$¢ [mm] 410
Gtebokos¢ [mm] 370
Okres gwarancji 10 lat
Waga [kg] 15.3

[zlew gospodarczy]
szer. 65 cm, stal nierdzewna
okres gwarancji 10 lat

[zlew kuchenny]

Szerokos¢ [mm] 700

Gtebokos¢ [mm] 50

Wysokos¢ [mm] 180

stal nierdzewna montaz wbudowany
okres gwarancji 10 lat

[umywalka dla niepetnosprawnych] )
szer. 65 cm .
okres gwarancji 10 lat

[miska ustepowa dla niepetnosprawnych] ‘\\\::/

Miska zawieszana dla niepetnosprawnych
okresu gwarancji 10 lat

[deska sedesowa dla niepetnosprawnych]
Deska duroplastowa dla misek dla niepetnosprawnych
okres gwaranciji 2 lata

. ==
[stelaz podtynkowy] o [ 1 [=]
10 lat Gwaranc;ji \
Szerokos¢ [mm] 400 T
Gtebokos$¢ [mm] 165-245 11 })"“f ,
yally; 'l Wil str. 52
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Wysokos¢ mm 1112-1290

[stelaz podtynkowy do pisuaru]
Szerokos¢ mm-450
Wysokosé mm 1200-1370

[akcesoria dla niepetnosprawnych]
Akcesoria i uchwyty ze stali nierdzewnej szczotkowanej.

[zawor umywalkowy czasowy — toalety ogolnodostepne]

Bateria jednouchwytowa o ksztalcie pochylonego walca z
wbudowang wylewka, z automatycznym zamknieciem czasowym,
wyposazona w wandaloodporne sitko wyptywowe. Korpus i przycisk z
litego, chromowanego mosigdzu, potréjna powtoka. Otwarcie przez
nacisniecie przycisku, nastawienie temperatury przy instalacji — na
wode zmieszana, brak mozliwosci regulacji temperatury przez dzieci.
Miekkie uruchamianie.

Automatyczne zamkniecie czasowe bez kontakiu recznego.
Konstrukcja z tworzyw antyosadowych i antykorozyjnych.

- wyptyw nastawiony na 3l./min. (do regulacji); pierscien regulaciji
wyptywu;

- czas wyptywu 15s,

- ochrona antyoparzeniowa — ograniczenie temperatury maksymalne;
ustawione na max. 40 stopni.

[zawor umywalkowy czasowy — toalety niepetnosprawnych]

Bateria czasowa umywalkowa dla niepetnosprawnych wyposazona w
specjalng dzwignie, utatwiajgcag uzytkowanie osobom
niepetnosprawnym. Bateria dziata na zasadzie nacidniecia dzwigni w
dowolnym kierunku, ktére powoduje ok. 15-sekundowy wyptyw wody
(+/- 7s.).

Perlator z przeptywem 51/min przy ci$nieniu 3 bar.

[bateria umywalkowa jednouchwytowa — sanitariaty pracownikéw]
Bateria jednouchwytowa o ksztatcie pochylonego walca z prostopadle
usytuowang wylewka. Gtowica wyposazona w ceramiczny wkiad potgczony
trzpieniem z dzwignig armatury. Trzpien z litego, chromowanego mosigdzu,
rurki miedziane, potréjna powtoka. Montaz jednootworowy; metalowa
dzwignia, gtowica ceramiczna 35 mm; regulowany ogranicznik strumienia
przeptywu, zestaw odptywowy z drgzkiem pocigganym 1 '4"; miedziane rurki
przytgczeniowe; system szybkiego montazu;

| klasa gtosnosci wg obowigzujacych norm. Opcjonalny ogranicznik
temperatury.

Perlator z przeptywem 5I/min przy cisnieniu 3 bar.
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[bateria zlewozmywakowa]

Mosiezna bateria z regulatorem ceramicznym @35 mm.

Powtoka: chrom.
Wylewka obrotowa 240 mm.

Perlator z przeptywem 5I/min przy cisnieniu 3 bar.
Gwarancja na elementy odlewane 100 lat, 5 lat na ceramiczne

regulatory.

[bateria komory gospodarczej]
Mosiezna bateria z regulatorem ceramicznym @35 mm.

Powtoka: chrom.

Bateria z wezem do natrysku dt. 120 cm.
Perlator z przeptywem 5I/min przy cisnieniu 3 bar.

Gwarancja na elementy odlewane 100 lat, 5 lat na ceramiczne
regulatory.

[przycisk sptukujacy do WC]
wymiary: 216 x 145 x 6 mm
kolor: chrom matowy
materiat: tworzywo sztuczne

przystosowany do stelazy podtynkowych

sptukiwanie 2/4 |

[przycisk sptukujacy do pisuaru]

wymiary: 100 x 120 x 6 mm
kolor: chrom matowy
materiat: tworzywo sztuczne

z wktadka do pisuarowego zaworu podtynkowego

zawor sptukujgcy klasa 1,51 4

regulowana ilos¢ wody sptukujacej 1,2, 4 litry
do stosowania przy minimalnym cisnieniu przeptywu 0,5 bar

Zestawienie wymaganego wyposazenia statego:

Zestawienie wyposazenia

Lp. Nazwa Wyposazenie

01 biblioteka wycieraczka, zaluzje zewnetrzne
wyposazenie meblowe do uzgodnienia z Inwestorem

02 pom. socjalne umywalka, bateria umywalkowa, elektryczna suszarka do rak,
dozowniki na mydto, zlew gospodarczy z baterig z szafka,
szafki odziezowe dwukomorowe z tawka wysuwang oraz pétkg
na obuwie, miska ustepowa z przyciskiem sptukujgcym + deska
wc, umywalka, bateria umywalkowa, lustro, dozowniki na mydto
i papier toaletowy, elektryczna suszarka do rgk (wyposazenie
ze stali nierdzewnej), szczotka wc

03 wc og6lnodostepny w standardzie dla os6b niepetnosprawnych: miska ustepowa z

niepetnosprawnego przyciskiem sptukujgcym + deska wc, umywalka, bateria

umywalkowa, dozowniki na mydto i papier toaletowy,
elektryczna suszarka do ragk (wyposazenie ze stali
nierdzewnej), szczotka wc, obudowa grzejnika, lustro uchylne,
komplet uchwytédw podtrzymujacych

04 wiatrotap wycieraczka

05 komunikacja 1 -

06 szatnia wieszaki systemowe na odziez wierzchnig
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07

sala spotkan

mobilna $cianka akustyczna, zaluzje zewnetrzne

08

zaplecze kuchenne

wyposazenie zgodne z uzgodnieniami z Inwestorem (bez
sprzetu “drobnego “ typu miksery, blendery, sokowirdwki,
talerze, sztucce, kubki itp.), siatka na owady w oknach, zaluzje
zewnetrzne, parapet ze stali nierdzewnej, umywalka, bateria
umywalkowa, elektryczna suszarka do rgk, dozowniki na mydfo

09

komunikacja 2

wycieraczka

10

wc ogélnodostepny
niepetnosprawnego

w standardzie dla oséb niepetnosprawnych: miska ustepowa z
przyciskiem sptukujgcym + deska wc, umywalka, bateria
umywalkowa, dozowniki na mydto i papier toaletowy,
elektryczna suszarka do ragk (wyposazenie ze stal
nierdzewnej), szczotka wc, obudowa grzejnika, lustro uchylne,
komplet uchwytédw podtrzymujacych

11

wc ogélnodostepny meski

miska ustepowa z przyciskiem sptukujgcym + deska wc, pisuar
z przyciskiem sptukujgcym, umywalka, bateria umywalkowa,
dozowniki na mydto i papier toaletowy, elekiryczna suszarka do
rgk, szczotka wc, lustro

12

wc ogélnodostepny damski

miska ustepowa z przyciskiem sptukujgcym + deska wc,
umywalka, bateria umywalkowa, dozowniki na mydfo i papier
toaletowy, elektryczna suszarka do rak, szczotka wc, lustro

13

pom. techniczne

zlew gospodarczy ze stali nierdzewnej, bateria, zawér
czerpalny ze ztgczka do weza (woda ciepta i zimna)

14

pom. gospodarcze

umywalka, bateria umywalkowa, dozownik na mydto i papier do
wycierania rak, kosz

15

pracownia

zaluzje zewnetrzne,
wyposazenie meblowe do uzgodnienia z Inwestorem

4.4.8.Instalacje sanitarne — wymogi szczegotowe

4.4.8.1. Instalacja wentylacji mechanicznej

Nalezy zapewni¢ wentylacje mechaniczng nawiewno- wywiewng z rekuperacjg, co najmniej dla
pomieszczen sali spotkan, biblioteki i pracowni, z niezaleznym uktadem dla czesci biblioteczne;j.
W pozostatych pomieszczeniach zapewni¢ normatywng wentylacje — mechaniczng nawiewno- wywiewna,

tylko wywiewng

energetycznej budynku.
W kuchni nalezy zapewnic odciggi, wynikajgce z technologii kuchennej — okap kuchenny.

Wymagang ilos¢ powietrza wentylacyjnego nalezy obliczy¢é w oparciu o normy:

- PN-83/B-03430 ,Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania”, wraz ze zmiang PN-83/B03430/Az3:2000;

- PN-B-03420:1976 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego;

- PN-EN ISO 7730:2006 Ergonomia srodowiska termicznego;

— Analityczne wyznaczanie i interpretacja komfortu termicznego z zastosowaniem obliczania wskaznikow
PMV i PPD oraz kryteriow lokalnego komfortu termicznego;

- PN-EN 15251:2007 Kryteria srodowiska wewnetrznego, obejmujace warunki cieplne, jako$¢ powietrza
wewnetrznego, oswietlenie i hatas;
- PN-B-03421:1978 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi;

- PN-82/B-02403 Temperatury obliczeniowe zewnetrzne;

- Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 1225 ze zmianami);

lub grawitacyjna,

przy spetnieniu minimalnych wymagan dla charakterystyki

Zaprojektowa¢ wentylacje nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta, przy zastosowaniu centrali

nawiewno-wywiewne;j

z odzyskiem ciepta o sprawnosci min. 75%. Lokalizacja central — w

pomieszczeniach technicznych budynku lub na dachu.
llos¢ powietrza wentylacyjnego dla pomieszczen ustali¢ w oparciu o nastepujace kryteria:
- ilo$¢ ludzi, nie mniej niz 30 m3/h na 1 dorostg osobe;
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- ilo$¢ ludzi, nie mniej niz 20 m3/h na 1 dziecko;

- 50 m3/h na jedng miske ustepows,

- 25 m3/h na jeden pisuar

Ostateczng ilo$¢ powietrza wentylacyjnego ustali¢ na etapie projektowym.

Zatozenia ilosci 0séb do obliczen zgodnie z przyjeta iloscig uzytkownikow.
Przewidzie¢ co najmniej nastepujace niezalezne uktady wentylacyjne z odzyskiem ciepta:

NW1 - uktad nawiewno-wywiewny z odzyskiem ciepta dla sali spotkan, pracowni, szatni i komunikaciji
przylegte;

NW2 — uktad nawiewno-wywiewny z odzyskiem ciepta biblioteki

Dla pojedynczych pomieszczen - jak pomieszczenie techniczne, gospodarcze, sanitariaty dopuszcza sie
uktady wywiewne, o minimalnym wymaganym strumieniu, w celu oszczedzania strat energii poprzez
wentylacje.

Nalezy rozwazy¢ zasadnos¢ zastosowania w powyzszych pomieszczeniach wentylacji grawitacyjnej.

Centrale wentylacyjne

Nalezy zaprojektowac¢ i zamontowac centrale wyposazone w wymiennik o0 sprawnosci min. 75% oraz
poborem mocy maks.0,4W/m3 powietrza. Wentylatory typu EC z napedem bezposrednim i falownikami o
sprawnosci min 75%. Centrala z opcjg recyrkulacji powietrza sterowang automatycznie z mozliwosciag
nastawy min. max.(100%) Swiezego powietrza oraz opcjg regulacji wydatku CO2 (w zakresie jak
powyzej). Nagrzewnica wodna z termostatem antyzamrozeniowym i zaworem tréjdrogowym z
sitownikiem. Przepustnice wieloptaszczyznowe z sitownikami. Filtry kieszeniowe zapewniajgcy\e wysokg
jakosc filtracji powietrza (Nawiew min F7, Wywiew min M5). Nalezy przewidzie¢ jednostki do montazu
zewnetrznego lub wewnetrznego. Automatyka centrali musi zapewni¢ monitoring poprzez wspélny
protokét dla wszystkich urzadzen w obiekcie np. mod-bus.

Dla central wymaga sie:

- Certyfikat jakosci 1ISO 9001 w zakresie produkcji central klimatyzacyjnych, wystawiony dla producenta
central;

- Atest higieniczny PZH;

- klasyfikacje energetyczng central: Eurovent (2018): A+

- dobdr i parametry centrali certyfikowane przez EUROVENT lub inny réwnowazny akredytowany instytut
badawczy

Materialy - kanaty

Nalezy stosowac¢ przewody wentylacyjne prostokatne typ A/l wykonane na zaktadke z blachy stalowe;j
ocynkowanej, oraz przewody wentylacyjne okragte typ S (Spiro) zwijane spiralnie z tasmy stalowej
ocynkowanej. Przy podtgczeniu elementéw kohncowych do instalacji stosowaé przewody wentylacyjne
elastyczne typ FLEX wykonane na bazie folii aluminiowej. Czerpnie i wyrzutnie prowadzone przez
pomieszczenia ogrzewane powinny by¢ zaizolowane min.8cm wetny min. z folig aluminiowa. Anemostaty,
kratki, czerpnie i wyrzutnie przewidzie¢ w kolorze ptaszczyzny przegrody , na ktérej bedg montowane
montowane.

Sterowanie

Centrale powinny by¢ wyposazone w automatyke sterujgca producenta

Nalezy przewidzie¢ w zakresie minimalnym funkcje sterowania i wymogi sterowania:

- Centrale nawiewno-wywiewne wyposazone w system elektronicznej regulacji wydajnosci powietrza
(osobno dla nawiewu i wywiewu).

- system sterowania centralami wentylacyjnymi powinien dziata¢ automatycznie

- kontrola wydatku powietrza wentylacyjnego w trybie automatycznym (wg ustawien uzytkownika) i
recznym - 3 biegi — dowolnie ustawiane wydatek maksymalny, minimalny i nominalny);

- kontrola temperatury powietrza nawiewanego do pomieszczen;

- tygodniowy program nastaw uzytkownika (minimum cztery strefy czasowe na kazdy dzien tygodnia);

- funkcja programowanego zegara;

- funkcja pozwalajgce na szybkie przewietrzenie;

str. 56

SIERGIEJ STUDIO ARCHITEKTURY Program funkcjonalno-uzytkowy — $wietlica wiejska z punktem bibliotecznym w Groblicach



- po restarcie np. w przypadku zaniku napiecia pamieé wszystkich nastaw i szybkie wznowienie pracy wg
ustalonego harmonogramu;

- alarm zabrudzenia filtrow;

- panelem dotykowy LCD — wyswietlacz.

- nalezy umozliwi¢ komunikacje i sterowanie wszystkimi centralami z jednego pulpitu/sterownika
centralnego.

- wszystkie sterowniki powinny posiada¢ mozliwos¢ komunikacji z nadrzednym systemem sterujgcym
(BMS).

4.4.8.2. Instalacja chtodzenia
Instalacja chtodzenia — centrale wentylacyjne
Zapewni¢ minimalne wymogi normatywne

Instalacja klimatyzacji
Nalezy zapewni¢ klimatyzacje dla pomieszczen sali spotkan, biblioteki i pracowni, z niezaleznym uktadem
dla czesci biblioteczne;.

W obiekcie przyja¢ 2 grupy klimatyzacji ze zmiennym przeptywem czynnika (VRF) lub multisplit (osobno
dla czesci bibliotecznej i czesci z salg wielofunkcyjng). Uktad z jednostka centralng zewnetrzng zasila¢
bedzie jednostki wewnetrzne. Jednostki wewnetrzne kanatowe zlokalizowane zostang w przestrzeni
nadstropowej w nastepujacych pomieszczeniach:

- bibliotece;

- sali spotkan,

- pracowni;

- kuchni;

Instalacja zrealizowana zostanie rurociggami miedzianymi tgczonymi lutem twardym przeznaczonymi dla
instalacji chtodniczych preizolowanymi lub izolowanymi na budowie.

Parametry i wydajnosci urzgdzen nalezy dobiera¢ z uwzglednieniem zyskéw ciepta oraz oston
przeciwstonecznych.

4.4.8.3. Instalacja skroplin
Dla odprowadzenia skroplin z wymiennikdw central i uktadu SPLIT / VRF przewidzie¢ instalacje skroplin z

rurociggbw PVC taczonych przez klejenie. Rurociagi prowadzone ze spadkiem min. 0,5% i wigczone
poprzez lejki systemowe z przerwg powietrzng i kulkg antyzapachowa do instalacji kanalizacji sanitarne;.

4.48.4. Zrodio cieptai chtodu

Zrédto ciepta stanowi powietrzna pompa ciepta typu powietrza — woda (dwa urzadzenia niezalezne dla
biblioteki i czesci z salg spotkan)
Uwaga: nie dopuszcza sie pompy typu monoblok.

Moc grzewcza zrodta ciepta nalezy okresli¢ na podstawie:
- zapotrzebowania na ciepto w wyniku przenikania;

- zapotrzebowania na ciepto na cele wentylacji;

- zapotrzebowania na ciepto na cele c.w.u.

Instalacje ciepta wyposazy¢ w zbiornik wody grzewcze;.

4.4.8.5. Instalacja grzewcza centralnego ogrzewania

Zaktada sie temperatury w pomieszczeniach:

Rodzaj pomieszczenia Zima
[°C]

Toalety 20°C

Pomieszczenia biurowe, socjalne, szatnia 20°C
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Rodzaj pomieszczenia Zima
[°C]
Sala spotkan, pracownia, biblioteka 20°C
Magazyny, pomieszczenia gospodarcze i techniczne 16+18°C
Kuchnia 18°C
Komunikacja 20°C
Pomieszczenie techniczne 16°C
Wiatrotapy 16°C

Ogrzewanie grzejnikowe przyja¢ we wszystkich pomieszczeniach poza biblioteka i salg spotkan. Grzejniki
ptytowe montowane na $cianach.

Zasilanie poszczeg6inych grzejnikébw z szafek rozdzielaczowych podtynkowych zlokalizowanych w
Scianach pomieszczen. Rozprowadzenie instalacji tranzytowych podstropowe. Gtéwne poziomy i piony
centralnego ogrzewania zaprojektowano z rur stalowych ftgczonych przez ksztattki zaciskowe,
rozprowadzenia w posadzce oraz podejscia do grzejnikdw rurami wielowarstwowymi typu PE-x/AI/PE-x
lub zamiennie PE-RT / Al / PE-RT. Na rurociggach nalezy przewidzie¢ zawory sekcyjne oraz
réwnowazace.

W pomieszczeniach sali spotkan i biblioteki nalezy przewidzie¢ ogrzewanie podtogowe.

Rozprowadzenie petli grzewczych w warstwach izolacyjnych systemowych. Petle grzewcze
rozprowadzone rurociggami PE-X lub PE-RT. Zasilanie petli z szafek rozdzielczych strefowych z
kompletem armatury i zestawem mieszajgco - pompujgcym. W pomieszczeniach z ogrzewaniem
podtogowym przyja¢ zadajniki pomieszczeniowe. Wszystkie szafki rozdzielaczowe wyposazone
zostang w armature odcinajaca sekcyjna, rozdzielacze hydrauliczne, zawory termostatyczne z
sitownikami, rotametry oraz zespoty pompowo — mieszajace.

Rozprowadzanie podstropowe wykonane rurami wielowarstwowymi typu PE-x/Al/PE-x lub zamiennie PE-
RT /Al/PE-RT.

4.4.8.6. Instalacja kanalizacji deszczowej

Wody opadowe z dachu budynku oraz utwardzen zostang zagospodarowane na dziatce inwestora:

- czesciowo woda z utwardzen zostanie wchtonieta do gruntu poprzez azurowg nawierzchnig;

- czesciowo zostanie skierowana na przylegte trawniki;

- woda z dachu i wycieraczek zostanie sprowadzona do ogrodu deszczowego z przelewem awaryjnym do
istniejgcego rowu lub innym rozwigzaniem zagospodarowujgcym nadmiarowg wode opadowa.

Uwaga:
Ze wzgledu na powyzsze nalezy opracowac operat wodnoprawny i uzyska¢ pozwolenie/zgtoszenie
wodnoprawne.

4.4.8.7. Instalacja kanalizacyjna bytowa i technologiczna

Scieki sanitarne z budynku odprowadzone zostang do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej
zewnetrznej poprzez przykanaliki sanitarne. Przytgcze wykonaé zgodnie warunkami technicznymi
przytaczenia do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej. Zatgczone warunki stanowig materiat
pomocniczy/pogladowy.

Scieki z przyboréw odprowadzane bedg grawitacyjnie. Przewody kanalizacyjne przyja¢ z prowadzeniem
podposadzkowym oraz w bruzdach $ciennych i $ciankach instalacyjnych ze spadkiem w kierunki studni
kanalizacyjnych. Instalacje kanalizacji podposadzkowej prowadzong w przyziemiach przyja¢ z rur PVC -U
dedykowanych do zastosowan podposadzkowych. Wewnetrzng instalacje kanalizacyjng przyja¢ z rur
kanalizacyjnych z PVC (HT) szarych.

Jako niezalezng wydzieli¢ kanalizacje technologiczng z zaplecza kuchennego.

Whpusty podtogowe w pomieszczeniu kuchni w wykonaniu przeznaczonym dla gastronomii i wyposazone
we wstepne tapacze odpadkow.

Instalacja kanalizacji odpowietrzona zostanie poprzez wywiewki kanalizacyjne systemowe. Piony
odpowietrzajgce zostang wyprowadzone min. 0,6m ponad pota¢ dachu i zwienczone wywiewkami
kanalizacyjnymi DN110/160 PVC.
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4.4.8.8. Instalacja wody bytowej i hydrantowej

Instalacja wodociaggowa — przylagcze wody

Budynek zasilany bedzie w wode z projektowanej sieci wodociggowej. Zestaw wodomierzowy nalezy
zamontowac na zewnatrz budynku w studni wodomierzowej lub w obiekcie. Przytagcze wykonac¢ zgodnie
warunkami technicznymi przytgczenia do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej. Warunki stanowig materiat
pomocniczy/pogladowy.

Instalacja wodociggowa hydrantowa zewnetrzna
Przeciwpozarowe zaopatrzenie projektowanego budynku w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
zostanie zrealizowane przez 1 istniejgcy hydrant zewnetrzny w odlegtosci ok.25m od $ciany zewnetrznej.

Instalacja wodociggowa doprowadzajgca wode ciepta, zimng do poszczegdélnych pomieszczen wykonana
zostanie z rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych oraz dodatkowo rurociagi instalacji wody cieptej i
cyrkulacyjnej beda rurociggami z wktadkg stabilizacyjng. Rozprowadzenie rurociggéw prowadzone
podstropowo lub w $ciankach instalacyjnych.

Instalacja c. w. u. bedzie spetnia¢ wymagania §120 ust. 2a Warunkéw Technicznych w zakresie
mozliwosci dezynfekcji termiczne;.

W tazienkach ogdlnodostepnych przewidzie¢ mieszacze c.w.u.. Mieszacze wyposazone w termometr
wskazujgcy temperature wody zmieszanej. W armaturze mieszajgcej i czerpalnej przewdd cieptej wody
powinien by¢ podtagczony z lewej strony.

Instalacja wody hydrantowej zasila¢ bedzie minimum 1 hydrant wewnetrzny HW25. Instalacja zostanie
zabezpieczona odpowiednig armaturg przed niekontrolowanym wyptywem wody na instalacji bytowej w
czasie pozaru. Przewody nalezy wykona¢ z rurociggéw stalowych nierdzewnych taczonych metoda
zaciskowa. Szafki hydrantowe biate wbudowane w $ciany z miejscem na gasnice.

Mocowania i podwieszenia przewoddw - systemowe ze stali ocynkowanej z wktadkg antywibracyjna.

Jesli warunki lokalne bedg tego wymagaty nalezy zastosowaé zestaw hydroforowy na potrzeby
podwyzszenia cisnienia wody, ktory bedzie zainstalowany w dodatkowo wydzielonym pozarowo
pomieszczeniu.

Uwaga: Zapewni¢ podliczniki wody dla biblioteki.
4.4.8.9. Instalacja gazu
W budynku nie planuje sie instalacji gazowej.
4.4.9.Instalacje elektryczne

4.4.91. Podstawowy zakres instalacji

W projekcie i realizacji nalezy uwzgledni¢:

- przytacze elektryczne;

- rozdzielnice obiektowg i rozdzielnice lokalne;
- zasilanie urzadzen 230/400V;

- Instalacje oswietlenia wewnetrznego i zewnetrznego;
- Instalacje oswietlenia awaryjnego;

- Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego;

- Instalacje uziemiajacg oraz odgromows;

- Instalacje LAN;

- instalacje audio-video;

- instalacje sygnalizacji wtamania i napadu;

- system nagto$nienia alarmowego;

- instalacje domofonowa;

- instalacje monitoringu CCTV;

4.4.9.2. Wymagania ogdlne
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Planowany obiekt nalezy zasili¢ z sieci energetycznej zgodnie z uzyskanymi warunkami przytaczenia do
sieci energetycznej Tauron Dystrybucja SA nr WP/045891/2023/005R01 z dnia 11.05.2023 roku (warunki
te nalezy traktowac jako pomocnicze i w razie koniecznosci wnioskowac¢ o nowe lub ich aktualizacje)

Na dziatce inwestycji zostanie zamontowane ztgcze kablowe ZK wraz z szafkg pomiarowsg. Ze zigcza
kablowego nalezy wyprowadzi¢ wewnetrzng linie zasilajgcg projektowany budynek i doprowadzi¢ jg do
rozdzielnicy gtéwnej budynku.

Instalacje zasilajgce nalezy prowadzi¢ w przestrzeniach nad stropami podwieszanymi oraz w szachtach
pionowych w korytach kablowych, perforowanych, montowanych do konstrukcji obiektu. Przewody do
zasilania odbiornikéw prowadzi¢ na konstrukcjach kablowych w przestrzeniach. Dojscia przewodéw do
odbiornikéw prowadzi¢ podtynkowo lub bezposrednio z koryt kablowych. Nie dopuszcza sie instalowania
luznych przewodéw na sufitach podwieszanych.

Wszelkie przejscia kablowe przez sSciany i stropy oddzielenia pozarowego nalezy uszczelnia¢ masg
ogniotrwatg. Uszczelnienia te powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej takg samg jak oddzielenia
pozarowe danej sciany lub stropu.

Docelowe zapotrzebowanie na moc oraz szczegdtowe rozwigzania instalacji nalezy okresli¢ na etapie
projektu budowalnego.

Projektujgc instalacje elektryczng nalezy zastosowaé ukiad sterujgce dagzacy do maksymalnego
wykorzystania odnawialnych zrédet energii i optymalizacji zuzycia energii.

Nalezy zapewni¢ rozwigzania umozliwiajgce niezalezny pomiar energii elektrycznej dla czesci
bibliotecznej i z sala wielofunkcyjng. Dla tych czesci przewidzie¢ niezalezne rozdzielnie elektryczne.

Przytacze teletechniczne
Nie przewiduje sie

4.4.93. Instalacja gnhiazd wtykowych

W obiekcie przewidzie¢ nastepujace obwody gniazd wtyczkowych:
e gniazda w pomieszczeniach technicznych — szczelnos¢ P44, montaz na wysokosci 1,3m
(zachowac te same wysoko$ci jak w tgcznikach instalaciji oswietleniowe;j),
e gniazda w toaletach — w poblizu umywalki (szczelno$¢ IP44) na wysoko$ci ok. 1,3m.
e gniazda w pozostatych pomieszczeniach, korytarzach - montaz na wysokosci 0,3m

Gniazda elektryczne i teletechniczne montowac na tej samej wysokosci. Osprzet wspéiny dla instalacii
elektrycznej i sieci strukturalne;j.

Szczegobtowe rozmieszczenie osprzetu elekirycznego (gniazd, opraw oswietleniowych, rozdzielnic) przed
montazem nalezy potwierdzi¢ z Inwestorem i Uzytkownikiem obiektu. Szczegétowe rozmieszczenie
osprzetu opracowane na etapie projektu wykonawczego.

Uwaga: nalezy przyja¢ minimum 1 gniazdo podwdjne w kazdym pomieszczeniu bez wzgledu na jego
wielko$¢ przy zastosowaniu wymogu 1 gniazdo podwdjne na kazde rozpoczete 5m2 powierzchni
pomieszczenia.

4.494. Instalacja oswietleniowa podstawowego

Instalacje o$wietleniowg nalezy wykonaé w oparciu o oprawy ze zrédiem $wiatta LED zgodnie z
parametrami wymaganymi normami.
Przyktadowe natezenia oswietlenia dla wybranych pomieszczeh wynosza:

- Hol’/komunikacja 100Ix
-WC 200Ix
- Pomieszczenia techniczne 200Ix
- Sale 300Ix
- Pomieszczenia biurowe 500Ix
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Parametry fotometryczne i elekiryczne poszczegdlnych opraw oraz ich rozmieszczenie nalezy
zweryfikowa¢ po uprzednio przeprowadzonej symulacji parametréw oswietlenia w poszczegdlnych
pomieszczeniach, wykonanych za pomocg dedykowanego oprogramowania.

Oprawy oswietleniowe nalezy montowa¢ w sufitach podwieszonych, nastropowo lub na zawiesiach.
Oswietlenie sterowane bedzie indywidualnie z facznikobw zabudowanych przy wejsciach do pomieszczen,

a w niektérych pomieszczeniach z czujnikéw ruchu (sanitariaty, komunikacja)
Stosowac osprzet podtynkowy. Nalezy zapewni¢ wymagany stopien ochrony IP.
W pomieszczeniach na pobyt zabrania sie stosowania opraw w postaci paneli LED o bezposrednim

Swietle.

Nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ czesciowego i strefowego wigczania oswietlenia w pomieszczeniach

pobytu osob.

Zestawienie wymaganych opraw oswietleniowych:
lokalizacja Rodzaj oprawy Sposo6b Wymagane parametry Wymagane parametry | Przykiadowa
montazu mechaniczne, dodatkowe oprawa
elektryczne, optyczne
Komunikacja, | Oprawa w suficie - obudowa z blachy - max moc oprawy 35W,
wiatrolap, rastrowa stalowej malowanej min. strumien oprawy
szatnia proszkowo, kolor oprawy 4000Im, min.
biaty, klosz z MPRM, skutecznos¢ 114 Im/W,
przytacze elektryczne, temp. barwowa 4000K
przewdd 3x2,5 mm2, +/- 3%, Ra min. 80, IK
efektywnosc zasilacza min. | 03, IP 20, wymiary,
90%, bezposredni sposob 600mm x 600mm, I klasa
$wiecenia, obrotowo ochronnosci
symetryczny rozsyt
Swiatta, zakres
temperatury pracy od 0°C
do +35°C, min. zywotnos¢
(L70B10), 50 000 h
sala spotkan, Oprawa w suficie - obudowa z blachy - max moc oprawy 35W,
. rastrowa stalowej malowanej min. strumien oprawy
pracownia proszkowo, kolor oprawy | 3900Im, min.
biaty, klosz z MPRM, skutecznos¢ 111 Im/W,
przyfacze elektryczne, temp. barwowa 3900K
przewdd 3x2,5 mm2, +/- 3%, Ra min. 80, IK
efektywnos¢ zasilacza min. | 03, IP 20, wymiary,
90%, bezposredni sposob 1200mm x 300mm, I
$wiecenia, obrotowo klasa ochronnosci
symetryczny rozsyt
$wiatta, zakres
temperatury pracy od 0°C
do +35°C, min. Zywotnos¢
(L70B10), 50 000 h
biblioteka Oprawa zwieszany - obudowa profil - max moc oprawy 28W,
systemowa aluminiowy min. strumien oprawy
zwieszana na - kolor biaty, klosz pleksi 3525Im, min.
zrodia swiatta opalowa, efektywnosc¢ skutecznos¢ 126 Im/W,
LED zasilacza min. 87%, temp. barwowa 4000K | m
przytacze elektryczne, +/- 3%, Ra min. 80, IK
przewod max 5x2,5 mm2, 04, IP 20, wymiary, ]
dookdlny rozsyt $wiatta, 2400mm x 80mm x
bezposredni sposéb 80mm, I klasa
$wiecenia, zakres ochronnosci
temperatury pracy od 0°C
do +35°C, min. Zywotnos¢
(L80B10), 100 000 h
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wc Oprawa w suficie - obudowa tworzywo - max moc oprawy 20W,
ogoinodost, downlight sztuczne, odbtysnik biaty, min. strumien oprawy
wc klosz pleksi opalowa, 1850Im, skutecznosc
pracownicze, dookolny rozsyt $wiatta, min. 95Im/W, temp.
pom. socjalne zakres temperatury pracy: | barwowa 4000K +/- 3%, -
0°Cdo + 35°C, Ra min 80, IP 44, IK 06,
bezposredni sposéb 1I klasa ochronnosci,
Swiecenia, zywotnos¢ $rednica max. 170mm,
(L80B10), 30 000h, wysoko$¢ max. 90mm
efektywnos¢ zasilacza min. | - w cze$ci pomieszczen
86% czujnik ruchu
pom. Hermetyczna bezposrednio - obudowa poliweglan, - max moc oprawy 50W,
techniczne, oprawa na na suficie, klosz poliweglan, kolor min. strumien oprawy
zrodta swiatta zwieszany, szary, obrotowo- 7200Im, skutecznosc
zaplecze LED, przy pomocy | symetryczny rozsyt min. 144Im/W, temp.
kuchenne strugoodporna, uchwytow (w Swiatta, bezposredni barwowa 4000K +/-3%,
przeznaczona do | komplecie) sposob Swiecenia, Ra min. 80, IP 65, IK 08,
stosowania w zywotnos¢ (L80B10), 60 I klasa ochronnosci, P
przemysitowym 000h, efektywnosé¢ dtugo$¢ oprawy max.
otoczeniu zasilacza min. 90%, zakres | 1245mm
temperatury pracy
0d,25°C do +35°C,
Certyfikat ENEC
pom. Oprawa typu na - obudowa poliweglan - max moc oprawy 23W,
gospodarcze plafoniera stropie/$cianie | - kolor biaty, klosz PMMA, min. strumien oprawy
przyfacze elektryczne, 2300Im, min.
przewdd max 2x2,50 mm?2, | skuteczno$¢ 100 Im/W,
dookdIny rozsyt $wiatta, temp. barwowa 4000K
bezposredni sposob +/- 3%, Ra min. 80, IK
Swiecenia, zakres 10, IP 65, wymiary,
temperatury pracy 350mm x 128mm x, II
0d,20°C do +40°C, min. klasa ochronnosci
zywotno$¢ (L80B10),
50000 h
4.4.9.5. Instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

Dla projektowanego budynku nalezy przewidzie¢ oswietlenie ewakuacyjne i awaryjne przy uzyciu
wydzielonych opraw ledowych. Oprawy ewakuacyjne pracowaé¢ beda na ciemno natomiast oprawy
oswietlenia kierunkowego na jasno. Natezenie minimalne zgodnie z wymaganiami prawnymi.

4.4.9.6. Instalacja oswietlenia zewnegtrznego — terenu

Nalezy wykona¢ oswietlenie terenu w zakresie wszelkich stref komunikacyjnych - pieszych, kotowych,
wejs¢ do budynku, boiska wielofunkcyjnego, toru rolkarskiego, pergoli z siedziskami, istniejgcych- placu
zabaw i sitowni, a takze wiat piknikowych.

Do tego celu nalezy przewidzie¢ oprawy o zrédtach LED zintegrowane ze stupami.

Nalezy zastosowaé oprawy architektoniczne o wysokich walorach estetycznych i jakosciowych.

o zrodtach $wiatta diody LED

Tereny komunikacji kotowej, dojs¢ pieszych, toru rolkarskiego, placu zabaw i sitowni nalezy oswietlic
oprawami uniwersalnymi na stupach aluminiowych o wysokosci do 5m, o prostej architektonicznej formie,
w kolorze antracytowym, malowane proszkowo — ksztait jak ponizej.

Wymaga sie odpornosci opraw na wandalizm oraz stabilnego posadowienia uniemozliwiajgcego przechyt
w przypadku dziatania sit bocznych np. podczas opierania sie o oprawe.
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Wejscia do budynku, pergole, wiaty piknikowe oswietli¢ oprawami sciennymi o wygladzie mozliwie jak
najbardziej zblizonym do zastosowanych opraw parkowych, w miare mozliwosci stanowigcych jedng serie
produktowa, o prostej architektonicznej formie, w kolorze antracytowym, malowane proszkowo — ksztatt
jak ponizej.

Rozmieszczenie stupéw wykonac¢ zgodnie z symulacja fotometryczna.
Uktadanie instalacji zgodnie z technicznymi wymogami szczego6towymi.

4.49.7. Instalacja odgromowa

Instalacje odgromowg wykonac¢ z wykorzystaniem siatki zwoddw poziomych i pionowych — zgodnie z
normg wieloarkuszowg PN-EN 62305. Nalezy zapewni¢ ochronge odgromowg wszystkich wystajgcych
ponad poziom dachu elementéw budynku takich jak urzadzenia instalacji wentylacyjnej, kominy, wtazy
dachowe, itp. Wszystkie urzgdzenia elekiryczne na dachu nalezy chroni¢ przed bezposrednim
uderzeniem piorunowym za pomocg zwodow pionowych o wysokosci zaleznej od wysokosci
poszczegoblnych urzadzen. Ochrone nie przewodzacych elementéw budynku przewidzie¢ poprzez
zainstalowanie na nich zwoddw poziomych lub pionowych. Przewodzace elementy projektuje sie potgczyé
bezposrednio z najblizszym zwodem na dachu. Ze wzgledéw estetycznych, przewody odprowadzajace
instalacji odgromowej nalezy prowadzi¢ w rurkach ochronnych odgromowych PCV w warstwie ocieplenia
budynku. Przewody odprowadzajgce tgczy¢ z przewodami uziemiajgcymi przez zigcza kontrolne w
skrzynkach kontrolnych w warstwie ocieplenia budynku.

4.4.9.8. Instalacja uziemienia i potagczen wyréwnawczych

Dla obiektu przewidzie¢ uziom otokowy wykonany z bednarki np. FeZn 30x4. Potaczenia elementow
uziomu miedzy sobg i przewodem uziemiajgcym nalezy wykona¢ przez spawanie. Miejsca potgczen
nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg np. lakierem asfaltowym. Po wykonaniu robo6t nalezy wykonac
sprawdzajgce pomiary rezystancji uziemienia.
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Z uziomu fundamentowego nalezy wyprowadzi¢ potaczenia uziemiajgce do rozdzielnicy gtownej, gtéwnej
szyny wyréwnawczej oraz w miare mozliwosci lokalnych szyn wyréwnawczych, czesci kuchennej oraz do
pomieszczen technicznych. Potgczenia wykonaé bednarkg np. FeZn 30x4.

UWAGA:
Instalacja monitoringu winna byé zgodna z wymaganiami technicznymi, w szczegélnosci:

producent kamer winien posiadac status ,Elite Partner” u producenta oprogramowania Milestone
XProtect Corporate,

model kamery winien znajdowac sie na liscie urzadzen kompatybilnych z systemem Milestone
XProtect Corporate,

w przypadku realizacji systemu monitoringu wizyjnego opartego o rejestrator lokalny, zaleca sie
stosowanie urzadzen rejestrujgcych z rodziny Milestone Husky w celu osiggniecia petnej
kompatybilnosci oraz zgodnosci systemu licencjonowania.

4.4.9.9. Instalacja monitoringu wizyjnego CCTV, sieci LAN, SSWiN

punkt dystrybucyjny wyposazony w komplet urzadzen dystrybucyjnych (bez urzadzen
aktywnych typu komputery, telefony),

nalezy lokalizowa¢ szafe monitoringu (z rejestratorem) i gléwny punkt dystrybucyjny sieci
strukturalnej w jednym pomieszczeniu — poza pomieszczeniami ze stalym pobytem
pracownikow,

sie¢ strukturalna kat. 6 + lub wyzsza, z wydzielong instalacjg zasilajagca sprzet komputerowy,
pomieszczenia biblioteki, pracowni, sali spotkan itp. wyposazone w sie¢ strukturalng dla
kazdego stanowiska (podwojne zestawy ZPK),

punkt elektryczno-logiczny: ZPK = 3 x RJ45 + 2 x 230 V (po 2 zestawy w pomieszczeniu
biblioteki, sali spotkan i pracowni,

stosowac gniazda wtykowe z protekcja, w uzasadnionych przypadkach stosowac gniazda w
puszkach podtogowych,

prowadzenie instalacji strukturalnej podtynkowo, w wyjatkowych sytuacjach dopuszcza sie
prowadzenie w korytach kablowych,

obiekt wyposazy¢ w instalacje sygnalizacji wtamania (SSWiN), nalezy przewidzie¢ w zakresie
parteru: ochrone obwodowg - wszystkie drzwi prowadzace na zewnatrz budynku,
pomieszczenia z oknami, gtéwne ciagi komunikacyjne, system powinien by¢ wyposazany w
monitoring zadymienia we wszystkich pomieszczeniach oraz modut komunikacyjny GSM
instalacja przyzywowa:

W pomieszczeniach WC dla niepetnosprawnych nalezy wykonaé systemy przyzywowe
umozliwiajgce sygnalizacje optyczng i dzwiekowg zagrozenia osoby niepetnosprawne;j.
monitoring cyfrowy wewnetrzny (CCTV):

- system monitoringu wizyjnego w standardzie analogowej, megapikselowej telewizji
cyfrowej IP,

- kamery dualne

- nalezy przewidzie¢ kamery w pomieszczeniach ogolnych: korytarze, dozorowanie
wszystkich wejs¢ do obiektu,

- monitor nalezy umiesci¢ w pomieszczeniu Dyrektora placéwki lub innym z nim
uzgodnionym,

monitoring cyfrowy zewnetrzny (CCTV):

- kamery IP nalezy umiesci¢ na elewacji budynku w takich miejscach, aby monitorowaty
wejscia do budynku, parking, stojaki rowerowe, kompletne otoczenie objete zakresem
inwestycji

- kamery winny by¢ umieszczane na wysokosci uniemozliwiajgcej ich dewastacje,

- kamery wyposazone w promiennik podczerwieni

minimalne parametry techniczne urzadzen do monitoringu cyfrowego:

a)

rejestrator:
- petna obstuga wszystkich kamer IP,
- podglad obrazu w rozdzielczosci 1280x720p HDMI, lub VGA,
- rejestracja w rozdzielczosci min. 1,3 Mpix,
- zapis wizji z predkoscig do 30 kl./sek dla kazdego kanatu,
- kompresja video H.264,
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- obstuga wewnetrzna dysku HDD SATA — minimalny czas zapisu 7 dni, urzadzenie
podpiete do internetu,
- wyjscie video VGA,
- obstuga rejestratora za pomocg klawiatury oraz ,myszy” ze stanowiska z monitorem,
- oprogramowanie  umozliwiajgce obstuge wszystkich  zainstalowanych kamer,
umozliwiajgce dostep z poziomu strony WWW,
b) monitor:
- LCD min. 24", wejscie HDMI lub VGA, podigczony do rejestratora
c) kamery wewnetrzne:
- cyfrowe
- obiektyw o rozdzielczosci min. 3 Mpix,
- obraz powinien by¢ rejestrowany w rejestratorze sieciowym,
- wyposazone w oswietlenie podczerwieni,
- typu dzieh/noc,
- umozliwiajgca uzyskanie formatu obrazu 16:9,
d) kamery zewnetrzne:
- cyfrowe
- parametry techniczne jak dla kamer wewnetrznych lecz dostosowane do warunkéw
zewnetrznych,
- zintegrowane o klasie szczelnosci min. IP65,
e) zasilanie:
- kamery zasilane poprzez switch PoE za pomoca skretki UTP 6kat,
- switch oraz rejestrator zasilany poprzez UPS,
- UPS podtrzymujacy 2 godziny, z modutem komunikacyjnym TCP/IP zapewniajgcy
zdalng kontrole stanu UPS-a.

4.49.10. Instalacja przyzywowa

W pomieszczeniach WC dla niepetnosprawnych nalezy wykonac¢ systemy przyzywowe umozliwiajgce
sygnalizacje optyczna i dzwiekowg zagrozenia osoby niepetnosprawne;.

4.49.11. Instalacja domofonowa

Nalezy zapewnic¢ instalacje domofonowag umozliwiajgce weryfikacje audio oséb wchodzgcych do budynku
osobno dla biblioteki i czesci z salg spotkan.
Instalacja bedzie obejmowac :

- wejscie gtébwne do budynku i biblioteki — panel wywotfania z min 5 przyciskami, wykazem

instalowanym pod tynkiem, wyposazony w daszek przeciwdeszczowy;

- wideounifony w bibliotece i pracowni;

- centralke
Dodatkowo w wejsciach przewiduje sie niezalezne panele z mozliwoscig zwolnienia elektrozaczepu po
wprowadzeniu kodu lub uzyciu czytnika.
Instalacja systemdw oparta bedzie na magistrali wykorzystywanej do transmisji audio.

W kazdym pomieszczeniu pobytu oséb przewidzie¢ panel odbiorczy audio z mozliwoscig otwarcia drzwi, z
ktorych jest przywotanie.

4.49.12. Instalacja audio-video
Nie przewiduje sie.
4.49.13. Instalacja radiowo-telewizyjna
Nalezy zapewni¢ wewnetrzng instalacje radiowo-telewizyjng podtynkowa umozliwiajgca podtaczenie

zestawu antenowego dachowego radiowego, telewizyjnego naziemnego i satelitarnego dla pomieszczen
biblioteki Sali spotkan i pracowni.
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4.4.9.14. Instalacja fotowoltaiczna

Dla projektowanego budynku nalezy zaprojektowac¢ i zastosowacé instalacje fotowoltaiczng o mocy min
20kWp.

Panele fotowoltaiczne nalezy montowa¢ na konstrukcji systemowej na dachu w systemie balastowym,
aby unikng¢ powstawania mostkéw ciepta. Wszelkie elementy wsporcze, szyny montazowe, klemy, itp.
nalezy stosowac z jednego wybranego systemu montazowego.

Parametry:

- gwarancja produktowa: min. 12 lat;

- gwarancja na moc: min. 25 lat (gwarancja utrzymania mocy min. 82% po 25 latach);
- ciezar: maks. 20 [kq];

- moc pojedynczego panelu: min. 350 [Wp];

- typ modutu: monokrystaliczny;

- Wspétczynnik sprawnosci modutu: min. 18,4 %

- Tolerancja mocy dodatnia: 0+4,9 %;

- Tolerancja mocy ujemna: niedopuszczalna;

- Temperatura robocza od -40 oC do +85 oC;

- konstrukcja z aluminium, taczniki ze stali nierdzewnej;

- Wymagane certyfikaty jakosci: certyfikacja procesu produkciji ISO 9001 / ISO 14001 / OHSAS 18001 /
Certyfikat odpornosci na grad / Certyfikat odpornosci na efekt LID

Moduty powinny byé podtgczone do inwertera, posiadajgcego minimum dwa niezalezne moduty MPPT.
Kable przytaczeniowe do paneli powinny by¢ przeznaczone do instalacji fotowoltaicznych, ponadto
powinny by¢é odporne na promieniowanie UV, wilgotnos¢ oraz niskie i wysokie temperatury. W
poréwnaniu do zwyktego przewodu, kabel fotowoltaiczny przy tej samej srednicy zyty charakteryzuje sie
wiekszg srednicg zewnetrzng wynikajaca z podwdjnej izolaciji.

4.5.1 Wymagania Zamawiajacego w zakresie wtasciwosci zastosowanych materialow i
urzadzen

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane umozliwiajgce przy swoich
wiasciwosciach uzytkowych spetnienie wymagan podstawowych okreslonych w art. 5 ust. 1 ustawy
-Prawo budowlane”, dopuszczone do obrotu powszechnego Iub jednostkowego stosowania w
budownictwie, a takze zgodne z wymaganiami okre$lonymi w PFU.

Co najmniej na tydzien przed planowanym zastosowaniem wyrobu budowlanego (jesli inne dokumenty
kontraktu i obowigzujgce przepisy nie podajg innego czasookresu) Wykonawca jest zobowigzany
przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego szczegdtowe informacje dotyczace przedmiotowego
wyrobu, potwierdzone odpowiednimi dokumentami, badaniami, prébkami itp.

Szczegbtowy tryb i zakres przekazywania informacji o przewidywanym uzyciu wyrobéw budowlanych
Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

Zatwierdzenie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wyrobu pochodzgcego z danego zrédta nie
oznacza automatycznie akceptacji innych wyrobéw z tego samego zrodta.

4.5.2 Wymagania ogolne dotyczace przechowywania, transportu, warunkéw dostaw i
sktadowania wyrobow budowlanych

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane wyroby budowlane, do czasu, gdy bedg uzyte do
budowy, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wtasciwosci oraz by
byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Sposob i miejsce czasowego sktadowania materiatdbw powinny byé zgodne z zaleceniami producenta
materiatdw i obowigzujgcymi normami. Wyroby budowlane nie odpowiadajgce wymaganiom zostang
przez Wykonawce usuniete z terenu budowy przed ich zastosowaniem.

Roboty budowlane z uzyciem wyrobdw nie zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i
nie spetniajgcych odpowiednich dla danego wyrobu wymagan Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko.

4.5.3 Wariantowanie stosowanie wyrobow budowlanych.
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Inwestor dopuszcza mozliwosé stosowania wyrobow réwnowaznych o parametrach technicznych nie
gorszych jakosciowo od przyjetych w dokumentacji i niniejszym opracowaniu. W przypadku gdy
Wykonawca bedzie postulowat wykonanie robdt w oparciu o inne materiaty i inne rozwigzania techniczne
niz przedstawione w projekcie, ma obowigzek przedstawienia proponowanych rozwigzan projektowych i
danych dotyczacych materialtdbw réwnowaznych w formie i zakresie umozliwiajacym ocene ich
przydatnosci i wtasciwosci przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz uzyskac¢ pisemng akceptacje
Zamawiajacego.

4.5.4 Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia sprzetu i maszyn o parametrach odpowiednich do zakresu i
rodzaju robét budowlanych. Uzyty sprzet i maszyny nie mogg wptywaé niekorzystnie na jakosé
wykonywanych robét budowlanych i powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego sprzet nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody. Zastosowana liczba oraz rodzaj sprzetu i maszyn musi gwarantowaé
przeprowadzenie robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i ustaleniami
zawartymi w Umowie. Uzyty sprzet winien spetnia¢ wymogi ochrony srodowiska w zakresie emisji pytow,
gazow, hatasu i innych zanieczyszczen. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie do uzytkowania sprzetu i maszyn dla
ktorych takie dokumenty sg wymagane.

4.5.5 Wymagania dotyczace srodkow transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich s$rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na stan i jakos¢ transportowanych materiatéw oraz drég transportowych. Ponadto sprzet
transportowy winien by¢ tak dobrany, by uzyty, nie powodowat zagrozenia bezpieczenstwa zatrudnionych
na budowie pracownikéw i 0séb trzecich. Liczba transportu winna zapewniaé¢ prowadzenie robét zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i w terminie przewidzianym
umowa.

Zatadunek i wytadunek elementéw instalacyjnych pakowanych w jednostce tadunkowej nalezy prowadzié
urzgdzeniami mechanicznymi wyposazonymi w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy. Transport
materialtobw do wykonywania instalacji w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i $rodkéw
transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczyé przewozone materialy w sposéb wykluczajacy
uszkodzenie opakowan

4.5.6 Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z postanowieniami umowy oraz niniejszego
opracowania, jak réwniez zgodnie z dokumentacjg techniczng, projektem organizacji robdt oraz
obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej. Zalecenia Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego dotyczace zachowania zgodnosci i jakosci wykonanych robot bedg wykonane przez
Wykonawce nie p6zniej niz w czasie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, pod grozba wstrzymania
dalszych robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Uwaga:

Od wykonawcy oczekuje sie wszystkich dziatan wymaganych prawem oraz potrzebami technologicznymi
dla wykonania zadania, a w szczegdlnosci:

- ogrodzenia terenu budowy;

- zapewnienie zaplecza budowy;

- zabezpieczenia wykopow w trakcie prowadzenia prac ziemnych i jego odwodnienie w przypadku
koniecznym:;

- zapewnienia odpowiednich przytagczy tymczasowych medidw;

- projektu organizacji placu budowy i rob6t;

- zapewnienie bezpieczenstwa prowadzonych prac szczegdlnie ze wzgledu na blisko$¢ funkcjonujace;
szkoty na terenie inwestyciji;

- ochrone/monitoring placu budowy;

- docelowym uprzatnieciem terenu i naprawag ewentualnych uszkodzenh bedacych wynikiem prowadzenia
prac budowlanych.
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5 Kontrola, badania oraz odbiér robét.
5.1 Zasady kontroli jakosci robot

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego programu zapewnienia jakosci robot (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonywania rob6t oraz mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét
zgodnie z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym (PFU), dokumentacjg projektowa, specyfikacjg
techniczng, warunkami umowy, obowigzujgcymi przepisami i normami. Program zapewnienia jakosci
rob6t powinien zawierac:

- opis sposobu prowadzenia robét;

- harmonogram robét;

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

- wykaz zespotéw roboczych wykonujacych poszczegdine elementy lub etapy robot;

- wykaz 0s6b odpowiadajgcych za wykonanie poszczegélnych elementéw lub etapdw robot;

- wytyczne dotyczgce systemu kontroli wykonania robét (sposéb i procedura);

- wytyczne dotyczace sprzetu i maszyny do pomiaréw i kontroli jakosci robét;

- wytyczne dotyczgce sposobu i procedury dokonywania pomiaréw, badan itp.;

- wytyczne dotyczgce sposobu i formy gromadzenia wynikéw badan, zapiséw z pomiaréw itp.;

- wykaz sprzetu i maszyn stosowanych do realizacji robét, - wykaz ilosci, rodzajéw i parametréw srodkéw
transportu.

Wykonawca robd6t jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robd6t i stosowanych wyrobéw
budowlanych. Wykonawca zapewnia odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, sprzet,
laboratoria i wszystkie inne niezbedne elementy umozliwiajgce pobieranie probek i badanie i pomiaréw z
czestotliwoscig zapewniajgcg mozliwos¢ stwierdzenia, ze wykonane prace sg zgodne z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjg techniczng. Jesli w szczegétowej specyfikacji technicznej brak minimalnych
wymagan co do zakresu badan i ich czestotliwosci Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest zobowigzany
okresli¢ zakres i forme niezbednej kontroli. Wszystkie koszty zwigzane z zapewnieniem kontroli jako$ci
robot ponosi Wykonawca.

5.2 Badania i pomiary

Badania i pomiary nalezy przeprowadzac¢ zgodnie z wymaganiami norm. Jesli normy nie obejmuja
jakiegokolwiek wymaganego badania nalezy stosowac¢ inne procedury zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Przed przystgpieniem do wykonania pomiaréw lub badan Wykonawca
powiadamia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie wykonania tych czynnosci.
Po przeprowadzeniu pomiaréw i badan Wykonawca przedstawia ich wyniki na pismie do akceptaciji
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Koszt badan i pomiaréw ponosi Wykonawca.

5.2.1 Badania w czasie robot.
5.2.2 Badania w czasie odbioru robaét.

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostalty wszystkie
wymagania dotyczace wykonywania robét budowlanych, w szczegélnosci w zakresie:

- zgodnosci z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym (PFU), dokumentacjg projektows, specyfikacjg
techniczng wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej;

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw;

- jakosci wykonywania robét.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzysta¢ wyniki badan dokonanych wczesniej,
dotyczgce wykonanych robét.

Badania polegajg m.in. na:

- sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja;

- powinno by¢ przeprowadzone przez pordwnanie wykonanych robét z Programem Funkcjonalno-
Uzytkowym (PFU), dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng oraz ze zmianami naniesionymi w
dokumentacji powykonawcze;.

5.2.3 Raporty z badan.
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Wykonawca jest zobowigzany przekazywa¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie raportow z
wynikami badan i pomiaréw niezwtocznie po ich otrzymaniu, nie pdzniej niz wynika to z ustalen zawartych
w zatwierdzonym programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan i pomiaréw nalezy przekazywac¢ na
formularzu lub wedtug innego wzoru zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru.
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CZESC INFORMACYJNA

1. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
inwestycyjnego

Niniejsza cze$¢ informacyjna PFU zawiera wykaz podstawowych przepiséw zwigzanych z

projektowaniem i wykonywaniem robét budowlanych:
- Ustawg z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 682 ze zmianami);
- Ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz.
1710 ze zm.);
- Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 1213 z
pbdzniejszymi zmianami);
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 215
ze zmianami);
- Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz.
2454 ze zmianami);
- Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 1679 ze zm.);
- Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 1225 z
pbdzniejszymi zmianami);
- Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz.
463 z pdzniejszymi zmianami);
- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno- budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518 ze zmianami);
- Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 nr 109,
poz. 710 z pdzniejszymi zmianami);
- Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. z 2009 r. nr 124
poz.1030),
- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr
120, poz. 1126);
- Prawo gérnicze i geologiczne (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 633 ze zmianami).
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 963 z pdzniejszymi zmianami);
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 1213
ze zmianami);
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobdéw
deklarowania zgodnosci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. 2016, poz. 1966 z pézniejszymi zmianami);
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogoinych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650 z
pdzniejszymi zmianami);
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.2003 nr. 47, poz. 401);
- Obowigzujgce normy i wytyczne Producentéw powigzane z realizowanym zamierzeniem
budowlanym.

2. Podstawa opracowania

1) Koncepcja budowy budynku swietlicy w Groblicach, opracowana przez arch. K. Orszewska-
Hubczak—12.2022r — materiat poglgdowy;

2) Kopia mapy zasadniczej — materiat pogladowy;

3) Woypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
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4) ,Dokumentacja badan podtoza gruntowego wraz z opinig geotechniczng okreslajgcg warunki
gruntowo- wodne pod budowe Swietlicy wiejskiej w punktem bibliotecznym na dziatce
ewidencyjnej o nr 35/10 potozonej przy ul. Kolejowej w miejscowosci Groblice” opracowana przez
Geopartners -05.2023.

Warunki techniczne przytgczenia do sieci elektroenergetycznej;

Warunki techniczne przytgczenia do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej;

Warunki ochrony istniejgcej magistralnej sieci wodociggowej DN 500;

Dokumentacja fotograficzna stanu istniejacego- materiat pogladowy;

SRR RS)

Uwaga:

Powyzszy materiat Wykonawca ma obowigzek zweryfikowa¢ i w razie koniecznosci uzupetnic,
skorygowac¢ lub zaktualizowa¢. Za przyjete docelowe rozwigzania odpowiada catkowicie Wykonawca
robét.

Projekt koncepcyjny Wykonawca powinien traktowac jako inspiracje do dalszych prac projektowych.
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