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1. Wstep

Niniejsza dokumentacja jest opracowaniem wynikéw badani geotechnicznych
dla okreslenia warunkéw gruntowo-wodnych na dzialce ewidencyjnej o numerze 35/10

(obreb 0004 Groblice) polozonej przy ulicy Kolejowej w miejscowosci Groblice

1.1 Zleceniodawca

Siergiej Studio Architektury
Puszczykowska 11/1, 50-559 Wroctaw

1.2 Podstawa opracowania oraz prawo autorskie

Dokumentacje optacowano w nawigzaniu do wytycznych Rozporzadzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r.w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. z 2012 poz. 463) oraz zgodnie z wytycznymi Polskich Norm
budowlanych wyszczegélnionych w spisie literatuty.

Niniejsza dokumentacja stanowi utwér w rozumieniu przepisow Ustawy
o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (t,j. Dz. U. z 2021 t.
poz. 1062 ze zm.), do ktdétego pelne i niczym nieograniczone majatkowe i osobiste
prawa przystuguja Autorowi opracowania. Jakiekolwiek zmiany dokumentacji lub tez
jej wykotzystanie w sposéb inny niz ustalony w umowie zawartej przez Zleceniodawce
z Autorem wymaga uzyskania wczesniejszej, wyrazonej w formie pisemnej, zgody

Autora.

1.3 Charakterystyka obiektu

W obtebie badanego terenu planuje si¢ wybudowaé swietlice wiejska z punktem
bibliotecznym, o pow. zabudowy 352 m? wraz z infrastruktura towarzyszaca.
Na zalaczonej mapie dokumentacyjnej (rzut obszaru badan — zalacznik 2)

zaznaczono miejsca wiercen badawczych.
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2. Opis wykonanych prac =

Zakres badas, tj. ilos¢, gtebokos¢ i lokalizacja otwotéw badawczych i sondowan
dynamicznych zostal ustalony ze Zleceniodawca. W celu udokumentowania warunkéw
geotechnicznych podloza w dniu 18 maja 2023 r. wykonano badania terenowe, ktore
objety:

a) wizje lokalna terenu badan;
b) wykonanie ttzech matostednicowych otworéw badawczych o glebokosci
5,00 m; lacznie odwietcono 15,00 mb.;

¢) wykonanie jednego sondowania dynamicznego DPL przy otworze nr 3.

3. Charakterystyka obszaru badan

3.1. Lokalizacja i stan zagospodarowania terenu badan

Teren, ktorego dotyczy niniejsza dokumentacja, jest zlokalizowany na dzialce
ewidencyjnej o numerze 35/10 (obteb 0004 Groblice) polozonej przy ulicy Kolejowej
w miejscowosci Groblice, w gminie Siechnice, w powiecie wroclawskim,
w wojewodztwie dolnoslaskim.

Obszar badan nie jest zabudowany, znajduje si¢ na nim jedynie nieutwardzona
droga dojazdowa. W obrebie analizowanego terenu przebiegaja sieci uzbrojenia
podziemnego, takie jak sie¢ wodociagowa, sie¢ kanalizacyjna, sie¢ elektroenergetyczna
oraz sie¢ gazowa. Najblizsze otoczenie stanowia obiekty sportowo-rekreacyjne,
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz pola uprawne.

Lokalizacje tetenu badafi zaznaczono na zalaczonej mapie lokalizacyjnej

1 dokumentacyjnej (zalaczniki 1 oraz 2).

3.2. Fizjografia i morfologia

W ujeciu geomotfologicznym (wg podzialu J. Kondrackiego ,,Geografia
tegionalna Polski” 2009 r.) analizowany obszar lezy w obrebie jednostki fizjograficznej
prowincji Nizu Srodkowoeuropejskiego, podprowincji Nizin Srodkowopolskich,

makrotegionu Niziny Slaskiej, mezoregionu Réwniny Wroctawskiej.
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Powierzchnia terenu badan jest wytéwnana. Rzedne wylotéw otworéw

badawczych wynosza 123,83 — 124,19 m n.p.m.

3.3. Hydrografia

Teten badan polozony jest w zlewni rzeki Odry. W odleglosci okoto 1,20 km na
p6tnocny wschéd przeplywa rzeka Olawa (doplyw Odty), a okolo 900 m na poludnie
oddalona jest tzeka Zielona (doplyw Olawy).

4. Budowa geologiczna

Na podstawie otworéw badawczych wykonanych do glebokosci 5,00 m p.p.t.
stwierdzono, ze w podlozu opisywanego terenu, ponizej zalegajacych od powierzchni
warstwy nasypow niebudowlanych, wystepuja utwory czwartorzedowe, plejstoceriskie
reprezentowane przez lodowcowe grunty niespoiste (piaski srednie) oraz grunty spoiste
(piaski gliniaste, gliny piaszczyste), powstale w okresie zlodowacenia poludniowo-
polskiego.

Budowe geologiczna na dokumentowanym terenie przedstawiono w sposéb
szczegblowy na przekrojach geotechnicznych (zalacznik 51 — 5.2), na kartach
dokumentacyjnych otworéw geotechnicznych (zalacznik 6.1 — 6.3) oraz na karcie
sondowania DPL (zalacznik 7).

Watunki geologiczne okreslono na podstawie opisu makroskopowego gruntéw
wg PN-EN ISO 14688 — 1:2006 oraz PN - 88/B — 04481 Grunty Budowlane. Badanie

prébek gruntéw.
5. Warunki geotechniczne

Warunki geotechniczne oktreslono na podstawie danych uzyskanych z wiercen
badawczych, sondowari dynamicznych oraz prac kameralnych. Rodzime grunty
wystepujace w podlozu ujeto w pakiety, w obrebie ktérych wydzielono warstwy
geotechniczne o zblizonych warto$ciach cech fizyczno - mechanicznych. Kryterium
wydzielenia warstw geotechnicznych byla geneza, parametry stopnia plastycznosci (Ir)

i stopnia zaggszczenia (Ip).
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PAKIET I - w jego sklad wchodza grunty niespoiste. Zaliczono do niego
plejstoceriskie utwory lodowcowe. W pakiecie tym wydzielono jedna warstwe

geotechniczng

warstwa I A — to piaski Srednie i piaski $rednie zaglinione, w stanie $rednio-

zageszczonym, o uogdlnionym stopniu zageszczenia In®=0,55; (In(®=0,49).

PAKIET II — w jego sklad wchodza grunty spoiste. Zaliczono do niego
plejstocesiskie utwory lodowcowe. Sa to grunty morenowe, nieskonsolidowane
i w zwiazku z ich geneza przyjeto dla nich kategori¢ genetyczna ,,B”. W pakiecie

tym wydzielono dwie warstwy geotechniczne:

warstwa IT A —to piaski gliniaste ptzewatstwione piaskami Srednimi i gliny
plaszczyste, w stanie twardoplastycznym na pograniczu plastycznego
i twardoplastycznym, o uogdélnionym stopniu plastycznosci I®=0,25 — 0,20;

(IL@®=0,28 - 0,22);

warstwa II B —to  gliny piaszczyste, w  stanie  twardoplastycznym,

o uogdblnionym stopniu plastycznosci I.®=0,15 — 0,10; (IL.®=0,17 - 0,11).

W  powyzszym podziale na watstwy geotechniczne nie uwzgledniono
wystepujacych od powierzchni terenu warstw nasypéw niebudowlanych.

Nasypy zlozone sa z zlozone sa z gleby, piasku grubego, zwiru oraz kamieni
i zalegaja we wszystkich otworach badawczych, siegajac do glebokosci 0,50 — 1,90 m.

Parametry geotechniczne podloza okreslono metods ,,B” wg PN-EN 1997-1
na podstawie ustaled zaleznosci kotelacyjnych. Przyjeto wspélezynnik materialowy y

o wartosci 0,9 lub 1,1.
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6. Warunki hydrogeologiczne

W podlozu omawianego terenu wystepuja grunty, ktérych przepuszczalno$é

(wg Pazdro, Kozerki, 1990) okreslono jako:

— dobra*: piaski Srednie
- wspolezynnik filtracji k=8,64 — 86,4 [m/d];
— slaba: piaski gliniaste
- wspolczynnik filtracji k=0,08 — 0,86 [m/d];
— poélprzepuszczalne: gliny piaszczyste
- wspélezynnik filtracji k=0,0008 — 0,08 [m/d];
— ztbznicowana: nasypy niebudowlane.
* W zwiazku z lokalnie duza zawartoscia frakdji ilastej (zaglinienia) wspolczynnik filtracji powyzszych

gruntéw moze charakteryzowac si¢ nico stabszymi wartosciami

W trakcie badan terenowych przeprowadzonych w maju 2023 roku,
we wszystkich otworach badawczych stwierdzono wystgpowanie zwierciadla wod
podziemnych o charakterze swobodnym. Zwietciadlo to ksztaltuje si¢ na glebokosci
3,10 — 4,40 m p.p.t., tj. na rzednych w zakresie 119,79 — 121,09 m n.p.m.

Opis rodzaju zwietciadla i poziomu wody gruntowej w sposéb szczegélowy
ptzedstawiono na przekrojach geotechnicznych (zalacznik 5.1 — 5.2) oraz na kartach
dokumentacyjnych otworéw geotechnicznych (zalacznik 6.1 — 6.3).

NaleZy mie¢ na uwadze, ze poziom zwierciadla wéd podziemnych moze ulegac
wahaniom w skali roku w zakresie +/- 1,0 m lub wigcej w zaleznosci od stanéw wod
w pobliskiej tzece. Najwyzszych stanéw woéd nalezy spodziewaé sie w okresie
wiosennym po toztopach pokrywy snieznej lub po dlugotrwalych, intensywnych
opadach deszczu, woéwczas na stropie slabo przepuszczalnych gruntéw spoistych
istnieje ryzyko pojawienia si¢ zwierciadla wody przypowierzchniowej (zaskérnej).

Przedmiotowa dziatka zlokalizowana jest w obtebie obszaru zagrozonego
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7. Wnioski

Podane w niniejszej dokumentacji wyniki badafn przedstawiaja rozpoznanie

podlioza przeprowadzone zgodnie z zakresem ustalonym ze Zleceniodawca.
Stan badasi aktualny jest na dzien 18 maja 2023 r.

Na podstawie wykonanych badafi mozna stwierdzié, iz w omawianym podiozu
wystepuja proste watrunki gruntowo-wodne (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Motskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych watunkéw posadawiania obiektéw budowlanych - Dz. U.
z 2012 poz. 463).

Wyniki badad przedstawiono na kartach dokumentacyjnych oraz na przekrojach
geotechnicznych, ptzy czym na wymienionych zalacznikach podano: rodzaje gruntéw,
warunki wodne oraz numety wydzielonych pakietéw i warstw geotechnicznych,

ktorych wattosci charakterystyczne zostaly podane w tabeli — zal. nr 4.

8. Zalecenia geotechniczne

Na obecnym etapie prac mozna podaé wstepne zalecenia geotechniczne:

1. Wystepujaca od powierzchni warstwa nasypu niebudowlanego klasyfiko-
wana jest jako gtunt stabonosny, nieprzydatny do posadowienia — zaleca
si¢ jej usuniecie lub wymiane w miejscu posadowienia obiektu na grunt

o patametrach okreslonych przez Projektanta;

2. Rodzime mineralne grunty niespoiste w stanie Sredniozageszczonym
oraz grunty spoiste w stanie twardoplastycznym na pogtraniczu
plastycznego i twatdoplastycznym charakteryzuja sie korzystnymi
warto$ciami parametréw geotechnicznych i moga stanowi¢ podloze

budowlane projektowanego obiektu;
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3. Nalezy mie¢ na uwadze fakt, iz grunty spoiste sg bardzo wrazliwe na
zmiany wilgotnosci, przy dodatkowym nawodnieniu pod wplywem drgan —
batdzo latwo ulegaja uplastycznieniu, a nawet uplynnieniu. Ponadto s3 to
grunty bardzo wysadzinowe, a co za tym idzie charakteryzuja si¢ zdolnoscia
zwigkszania swojej objetosci na skutek procesu zamarzania, powstania
soczewek lodowych i ich zwigkszania wskutek kapilarnego podciagania

wody gruntowej do strefy przemarzania;

4. Pod fundamentami posadowionymi w obrebie gruntéw spoistych nie
zaleca si¢ stosowal zadnych podsypek z gruntéw niespoistych, poniewaz
umozliwiaja one gromadzenie si¢ wody — na dnie wykopéw, bezposrednio
po wykonaniu wykopu, zaleca si¢ ukladal watstwe wyréwnawcza

(zabezpieczajaca) z chudego betonu;

5. Z racji, iz badania geotechniczne byly wykonywane punktowo (stan
tzeczywisty migzszo$ci nasypow odniesiony jest do punktu wykonania
otworu geotechnicznego) oraz ze wzgledu na charakterystyke podloza
gruntowego - grunty antropogeniczne (nasypowe) - w kazdym innym
miejscu  migzszo§¢ mnasypéw 1 ich glebokos¢ zalegania moze byc
ztéznicowana. Nalezy liczy¢ si¢ z tym, Ze nasypy moga wystepowad
w t6znych przypadkowych miejscach i zostana odkryte dopiero w trakcie
wstepnych robét porzadkowych i robét ziemnych. Poza tym nasypy
wystepuja téwniez jako zasypki uzbrojenia podziemnego, gdzie moga mieé

miazszos$¢ nawet do kilku metrow;

6. W trakcie badafi terenowych przeprowadzonych w maju 2023 roku,
we wszystkich otworach badawczych stwierdzono wystepowanie
zwierciadla wéd podziemnych o charakterze swobodnym. Zwierciadlo to
ksztaltuje si¢ na glebokosci 3,10 — 4,40 m p.p.t., tj. na rzednych w zakresie
119,79 - 121,09 m n.p.m.

7. Nalezy mie¢ na uwadze, ze poziom zwierciadla wéd podziemnych moze

ulega¢ wahaniom w skali roku w zakresie +/- 1,0 m lub wiecej
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w zaleznosci od stanéw wod w pobliskiej rzece. Najwyzszych stanéw wod
nalezy spodziewaé si¢ w oktesie wiosennym po roztopach poktywy
énieznej lub po dlugotrwalych, intensywnych opadach deszczu, wowczas
na stropie slabo ptzepuszczalnych gruntéw spoistych istnieje ryzyko

pojawienia si¢ zwierciadla wody przypowierzchniowej (zaskorne);

8. Przedmiotowa dziatka zlokalizowana jest w obtebie obszaru zagrozonego
podtopieniami. Proponuje si¢ wykonanie skutecznej zewnetrznej izolacji

przeciwwodnej fundamentéw oraz efektywne zabezpieczeniem muréw

budynku przed wilgocia;

9. Nalezy przewidziec $rodki zabezpieczajace przed:
- rozmoczeniem,  wysuszeniem  lub  przemarznieciem  podloza
fundamentéw w czasie wykonywania rob6t budowlanych,
- zalaniem  wykopu  fundamentowego przez ~wody  gruntowe,
powierzchniowe lub opadowe,
- wilgocia kapilarna,
- korozyjnym dzialaniem wéd gruntowych, opadowych i technologicznych
na matetialy i konstrukcje podziemnej czesci budowli i na urzadzenia

podziemne, a takze wéd technologicznych na grunty podloza;

10. Poziom przematzania gruntu dla wojewédztwa dolnoslaskiego na badanym
obszatze wynosi 0,80 m p.p.t., zaleca si¢ posadowienie obiektu ponizej tej

glebokosci;

11. Rozpoznanie budowy ma charakter punktowy, a dokladne okreslenie
rodzaju i stanu gruntéw oraz przelotu warstw dotyczy wylacznie

poszczeg6lnych punktéw badawczych;

12. Dokladno$¢ oktedlenia przelotu poszczeglnych warstw geotechnicznych
dla wierced wynosi okolo +/- 0,1 m, co wynika z techniki wykonanych

badasi oraz dokladnosci urzadzen pomiarowych;
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13. Biorac pod uwage rodzaj obiektu oraz stwierdzone warunki gruntowo -
wodne dla planowanej inwestycji proponuje si¢ przyja¢ 1 kategortie

geotechniczna w_prostych warunkach gruntowo-wodnvch - ostateczna

kategorig okresli Projektant;

14.W zaleznosci od glgbokosci = 0,00 posadowienia, na podstawie
parametréw wyznaczonych dla watstw geotechnicznych (zalacznik 4),
Projektant powinien obliczyé nos$no$¢ warstw  geotechnicznych
i zwymiatowaé fundamenty do warunkéw geotechnicznych panujacych

w poziomie posadowienia.

9. Wykorzystane materialy i literatura:

- PN-B-02479 - Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogélne.

- PN-B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opis gruntéw.

- PN-B-02481 - Geotechnika. Terminologia podstawowa symbole literowe jednostki
miat.

- PN-B-04452 - Geotechnika. Badania polowe.

- PN-B-04481 - Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

- PN-EN 1997-1 - Eutokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Cz¢$¢ 1: Zasady ogélne
- PN-EN 1997-2 - Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 2: Rozpoznanie
i badanie podloza gruntowego.

PN-EN ISO 14688-1:2006 — Badania geotechniczne — Oznaczane i klasyfikowanie
gruntéw — Czes¢ 1: Oznaczanie 1 opis.

- PN-EN ISO 14688-2:2006 — Badania geotechniczne — Oznaczane i klasyfikowanie
gruntéw — Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania.

- Ustawa z dnia 09.06.2011 r. — Prawo geologiczne i gbrnicze (tekst jednolity
Dz. U. z 2023 r. poz. 633).

- Rozpotzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw

posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z dnia 27.04.2012 poz. 463).
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BEOPARTNERS

Zatgcznik 1

Tytut rysunku:

Mapa lokalizacyjna w skali 1: 10 000

Opracowanie:

Dokumentacja badan podtoza gruntowego wraz z opinig geotechniczng okreslajgca warunki gruntowo-wodne
pod budowe $wietlicy wiejskiej z punktem bibliotecznym na dziatce ewidencyjnej o numerze 35/10 potoZonej
przy ulicy Kolejowej w miejscowosci Groblice

Objasnienia:

- Lokalizacja terenu badan

Imig i nazwisko: Nr uprawnien geologicznych: Podpis:
Opracowat: mgr inz. Alicja Swiderska XIi-153 DOL éam
Sprawdzit: mgr Pawel Gramacki VII-1728 Sromact !
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Zatgeznik 2

Tytut rysunku:
Mapa dokumentacyjna w skali 1 : 500

Opracowanie:
Dokumentacja badan podloza gruntowego wraz z opinig geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo-wodne
pod budowe $wietlicy wiejskiej z punktem bibliotecznym na dziatce ewidencyjnej o nhumerze 35/10 potoZonej
przy ulicy Kolejowej w miejscowosci Groblice

Objasnienia:
1

& X=5653256.09

Lokalizacja otworu geotechnicznego (strefa 6 PUWG 2000
Y=6441791.84 ’ g 9o )

l e " Przekroj geotechniczny
Imig i nazwisko: Nr uprawniefi geologicznych: Podpis:
Opracowat: mgr inz. Alicja Swiderska Xill-153 DOL {;,‘,M
Sprawdzit: mgr Pawet Gramacki VIi-1728 f/‘-%'
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GEOPARTNERS

GEOTCCH M KA GEOLOGIA KYIDROGEOLOGIA

Profil nr 1

‘ Obiekt: Swietlica wiejska z punktem bibliotecznym
Zleceniodawca: Siergiej Studio Architektury

Rejon: ul. Kolejowa, dz. nr 35/10
Miejscowos¢: Groblice
Gmina: Siechnice

‘ KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

X: 5653256.12
Y: 6441791.84

System wiercenia: Mechaniczny

Zat.Nr;

Rzedna: 124.19 m n.p.rr{. Glebokos¢: 5.00 m

6.1

023-05-18

2
3
E | o8
2 | 2€
o 05
§ |22
o 2
o
13 | 14
|
tpl 1B
szg 1A

Powiat: wroclawski Skala 1:40 | Data wiercenia: 2
Wojewddztwo: dolno$lgskie ‘
= [ o ) o -::: <
08 g © — = E O w© ©
c| 88 & E| o | £ s 2 % |3
8 § SE| ©| = S B Opis Litologiczny =%Z B | 88| = | 2
g | 88> | & s o [ 2 I 2| =9
eI Eg E| & E & 2 S
@
1 2 3| 4 5 6 | 7 8 9 10 [ 11 [ 12
A . = & - -
nasyp niebudowlany szary ztozony z
c : iasku grubego, zwiru, kamieni i
L @ 2% 6b p
g (R ) gleby Mg
£
0.80 nasyp niebudowlany szary ztozony z
1,0 [N (PgH) piasku grubego humuswego
i 110
Gp glina piaszczysta brazowa 11 | 015
|
20
g_r w
| —_— ! —
| 2.30
[t =5
v
<
E clSa
o c
8
lﬁ -3.0
0
o
Gp glina piaszczysta szara oM 0.10
| —4.0
4.40 ‘ 4.40
| ‘ Ps piasek $redni szary MSa nw 0.55
| 5.0 | —
> 5.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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. i?ejon:ﬂ._l(-olejowa, dz. nr 35/10
Miejscowos¢: Groblice
Gmina: Siechnice

OTECHNIKA GEOLOGIA

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil nr 2

Obiekt: Swietlica wiejska z punktem bibliotecznym
Zleceniodawca: Siergiej Studio Architektury

| Rzedna: 123.83 m npn] Gleboko$¢: 5.00 m

Zat.Nr: 6.2

Y: 6441813.18

System wiercenia: Mechaniczny

Powiat: wroclawski t Skala 1:40 | Data wiercenia: 2023-05-18
Wojewddztwo: dolnosigskie ;
—T7 - I = = —
3 - [e) [
e 882 €| g _ | E S o % | 2 £ |gd
3 SPE| 2| = s 5 Opis Litologiczny = 25 3 | 88| = e o | 25
] ce> | © g a N s 3 2 =0 c ]
273 5 = s r4 T o =3
= | oA e | o | ? o ‘% g =2 g & 8
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | 12 | 13 14
=4
3 nasyp niebudowlany szary zlozony z
§ NN (PgH) piasku grubego humuswego Mg ) -
=k E p ——
1.0
L o0 Gp glina piaszczysta brazowa clSa w 0/1 0.10 tpl B
fa)
wr
o
o
= L |
x|l c
£ 8
E S
8%
o |
130
| _ |
L 340
: piasek gliniasty szary .
PgllPs przewarstwiony piaskiem $rednim siSa n 0.25 tpl/pl A
V_¥
| 390 4.0 3.90
N Ps piasek $redni szary MSa nw 0.55 szg tA
1% 500
— bl _

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



_Rejon: ul. Kolejowa, dz. nr 35/10

Miejscowo$¢: Groblice

Profil nr 3

Obiekt: Swietlica wigjska z punkt_em bibliotecznym

Zleceniodawca: Siergiej Studio Architektury

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 6.3

X: 5653234.21
| Y: 6441811.13

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 124.19 m n.p.rr{. Giebokos¢: 5.00 m

Gmina: Siechnice
Powiat: wroclawski Skala 1:40 | Data wiercenia: 2023-05-18
Wojewddztwo: dolnoslgskie
= = 5 = @
o8 a © — = £ O w ® E c
§ 23|81 E| ¢ | £ 2.2 8| .8 5 28
S| gcE | 2| =| B | B Opis Litologiczny 59z £ |33 2| o | 5| %%
s 8858 8| ¢ | ¢ £72 2 "2 5 |2¢
Okg| & | « EE = ¥ 8 | %%
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g (@b, Az, <) kamieni
3[-1.0 Mg N .
I
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- — ! I
20 1.90 |
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uwr
| 230 —
o
v A
4 . -
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Z_v| | [
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|
' . 50
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



cECTELCH GEOLOGIA HIDROGLOLOG)IA

Profilnr 3

Rejon; ul. Kolejowa, dz. nr 35/10 Obiekt: Swietlica wiejska z punktem bibliotecznym
Miejscowos¢: Groblice Zleceniodawca: Siergiej Studio Architektury
Gmina: Siechnice

Powiat: wroclawski

LV ARV 8] | KARTA SONDOWANIA DYNAMICZNEGO

Zat.Nr. 7

| Typ sondy: DPL

Sonda Nr: 1

| Rzedna: 124.19 m n.p.m.

Skala 1: 40 Data sondowania: 2023-05-18

Wojewodztwo: dolnosigskie

Gigbokost | | Profil Stopieri zageszczenia Interpretacja
A 8 " . N
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g 1.0- R IR
I .
IoNgH) |
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x ]
'E i A
2 Pgl/Ps
[&]
\VARR 4 309
310 ] 13 | 13 0585 |
g =]
s 1 1 | 1 0 ...
)
2 |
| 4'0__ Ps zagl 1A
1 50 ................................... — — -

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



