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Ogodlina charakterystyka obiektéw lub robét

2. Program inwestycji

W ramach projektu opracowano:
a. przebudowe drogi - poszerzenie jezdni:
do szer. 5,5m, w km 0+145 — km 0+433- strona prawa
do szer. 5,0m, w km 0+433 — km 0+478- strona prawa
do szer. 4,5m, w km 0+478 — km 0+520- strona prawa
do szer. 5,0m, w km 0+520 — km 0+685— strona prawa
b. przebudowe odwodnienia drogi,
c. zabezpieczenie infrastruktury technicznej nie zwigzanej z drogq
d. remont nawierzchni jezdni w km 0+145 - km 0+685
Roboty drogowe prowadzone beda w granicy istniejgcego pasa drogowego drogi gminnej Projektowana przebudowa odwodnienia drogi nie
zmieni istniejgcych stosunkéw wodnych.

3. Podstawa opracowania
- Umowa z Inwestorem
- Uzgodnienia z Inwestorem niezbedne dla realizacji umowy,
- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500
- Kopia mapy ewidencyjnej,
- Wypis z ewidencji gruntéw,
- Wizja w terenie oraz terenowe badania gruntu,
- Niezbedne pomiary geodezyjne w terenie,
- Inwentaryzacja obiektow drogowych i zagospodarowania pasa drogowego,
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. z dnia 15 maja 2024 poz. 725, tekst jednolity),
- ustawa z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (Dz.U.2024 poz.320 tekst jednolity)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych
(Dz.U.2022 poz. 1518),
- Ustawa - Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017r. (tekst jednolity Dz.U. 2024 poz. 1087);
- Ustawa - Prawo ochrony srodowiska z dnia 27.04.2001 r. (tekst jednolity Dz.U.2024 poz. 54)
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlagdowej z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzeniu do wéd lub do ziemi sciekéw, a takze przy odprowadzeniu wod
opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1311)
- Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowisk:
oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r. poz. 1112 ze zmianami)
- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U. z 2023 poz. 1336),
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 1587),
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych; zalagcznik do zarzadzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drog
Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014,
- Obowigzujace przepisy, wytyczne, normy i katalogi,

4. Opis stanu istniejgcego

4.1. Podstawowe parametry istniejacej drogi:

a. kategoria drogi: gminna

b. klasa techniczna drogi: ,,D” — Dojazdowa,

c. kategoria ruchu: KR1,

d. predkos¢ projektowa Vp:30km/h

e. jezdnia:

- szerokos¢ jezdni zmienna - 4,5 i 5,0m o przekroju pétulicznym
- droga jednojezdniowa, dwukierunkowa, w terenie zabudowy
- szerokos¢ pasa ruchu: 2,25m i 2,5m,

- spadek poprzeczny na odcinku prostym: daszkowy - 2%,

- nawierzchnia jezdni: beton asfaltowy,

f. chodnik:

- lewostronny przy krawedzi jezdni,

- szerokos¢ 1,50m,

- spadek poprzeczny: jednostronny 2%, w kierunku osi jezdni
- nawierzchnia: kostka brukowa,

g. pobocze :

- prawostronne szerokos¢ 0,75m,

- nawierzchnia pobocza: gruntowe.

- spadek poprzeczny: 8%,

h. zjazdy:

- zwykle z jezdnig szer. min.3,0m

i. skarpy nasypow i wykopow: min. 1:1

Os drogi w planie sktada sie z odcinkéw prostych, tukéw oraz zalomoéw. Droga jest odwadniana powierzchniowo:
- strona lewa do istniejacej kanalizacji deszczowej zamknietej,
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- strona prawa do kanalizacji deszczowej otwarte;.
W miejscach w ktoérych niema rowu wody opadowe lub roztopowe sptywajg w kierunku przylegtego terenu
Droga przebiega w terenie zabudowy. Zabudowa to budynki mieszkalne jednorodzinne, gospodarcze.
Zjazdy wymagajg remontu lub przebudowy ze wzgledu na przebudowe jezdni i odwodnienia.

Przepusty pod korpusem drogowym:
- przepust ff300 w km 0+429,0

4.2. Warunki geologiczne terenu:

Warunki gruntowo wodne oceniono na podstawie wykonanych 2 otworéw geologicznych przy pomocy sondy penetracyjnej. Otwory
wykonano w pasie zieleni poza rowem.

Zakres wystepowania gruntow ustalono na podstawie wyrobisk badawczych, szacunkowo dobierajgc skrajne kilometraze dzielagc odlegtos¢
miedzy odwiertami na potowe.

Podtoze gruntowe na badanym odcinku projektowanej przebudowy drogi buduje jeden rodzaj gruntéow — glina pylasta. Podioze zgodnie z
tabela rozporzadzenia dotyczacego drog zaliczono do mato wysadzinowych.

Wod gruntowych do gitebokosci 2,0m nie nawiercono
W wyniku przeprowadzonych prac okreslono grupe nosnosci podtoza
- warunki wodne wg tab. przecietne
-grunt podtoza wg tab. grunty mato wysadzinowe - grupa nosnosci podtoza G3.

4.3. Urzadzenia obce (uzbrojenie terenu):

- podziemna i napowietrzna sie¢ telekomunikacyjna,
- napowietrzna i podziemna sie¢ energetyczna

- sie¢ wodociggowa

- sie¢ gazowa

- sie¢ kanalizacji sanitarnej

5. Opis stanu projektowanego

Obszar oddziatywania rowny jest obszarowi przeznaczonego pod inwestycje.
Na planie sytuacyjnym obszar ten oznaczono:

- linig przerywang czarng

5.2. Parametry techniczne jezdni drogi po przebudowie:
a. kategoria drogi: gminna

b. klasa techniczna drogi: ,,D” — Dojazdowa,

c. kategoria ruchu: KR1,

d. predkos¢ projektowa Vp:30km/h

e. jezdnia o przekroju ulicznym z jezdnig o zmiennej szerokosci:
- 5,5m, w km 0+145 — km 0+433

- 5,0m, w km 0+433 — km 0+478

-4,5m, w km 0+478 — km 0+520

- 5,0m, w km 0+520 — km 0+685

- droga jednojezdniowa, dwukierunkowa

- szerokos¢ pasa ruchu: 2,25m, 2,50m, 2,75m

- spadek poprzeczny: daszkowy - 2%,

- nawierzchnia jezdni: beton asfaltowy,

f. chodnik:

- lewostronny przy krawedzi jezdni,

- szerokos¢ 1,50m,

- spadek poprzeczny: jednostronny 2%, w kierunku osi jezdni
- nawierzchnia: kostka brukowa,

g. pobocze :

- prawostronne szerokos¢ 0,75m,

- nawierzchnia pobocza: gruntowe.

- spadek poprzeczny: 8%,

h. zjazdy:

- indywidualne z jezdnig szer. min.3,0m

i. skarpy nasypow 1:1,5

5.3. Poszerzenie jezdni drogi

Szerokos¢ istniejacej jezdni jest zmienna i wacha sie¢ od szer. 4,0 do 5,0m.

Przy lewej krawedzi jezdni zlokalizowany jest chodnik z kostki brukowej.

Przebudowa drogi bedzie polega¢ na poszerzeniu jezdni w miejscach, w ktorych pozwala na to dostateczna szerokos¢ istniejacego pasa
drogowego. Jezdnia bedzie poszerzona kosztem istniejacego odwodnienia drogi - kanalizacji deszczowej otwartej. Prawa krawedz jezdni
bedzie ograniczona kraweznikiem drogowym betonowym szer. 15cm.

Zjazdy po stronie poszerzenia beda przebudowane. Przebudowa polega¢ bedzie na odtworzeniu istniejgcej nawierzchni: z kostki brukowej,
betonu asfaltowego, lub z kruszywa. Przepusty pod zjazdami bedg rozebrane w ramach likwidacji kanalizacji otwartej.

5.4. Niweleta jezdni.

Jezdnia drogi zostanie wyremontowana poprzez wykonanie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego.

Remont istniejacej jezdni spowoduje korekte niwelety poprzez nadanie odpowiednich spadkéw podiuznych na poszczegoélnych odcinkach,
krzywych wypuklych i wklestych. Niwelete projektuje sie w nawigzaniu do istniejagcej, przy uwzglednieniu mozliwych do wprowadzenia korekt.
W wyniku remontu zostanie przywrocony pierwotny stan jezdni.
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5.5. Zjazdy

Zaprojektowano przebudowe zjazdéw po stronie projektowanego poszerzenia jezdni.

Szerokos¢ przebudowywanych zjazdow - min. 4,5m.

Przebudowa polega¢ bedzie na odtworzeniu istniejgcej nawierzchni: z kostki brukowej, betonu asfaltowego, lub z kruszywa.
Przepusty pod zjazdami beda rozebrane w ramach likwidacji rowu.

Na szerokosci zjazdu kraweznik drogowy bedzie wykonany w poziomie +4cm nad krawedz jezdni drogi.

Lokalizacja zgodna z zatagczonym rysunkiem nr 2 ,,Plan sytuacyjny”

5.5.1. zjazd zwykly klasy C2
1. szerokos¢ catkowita, mierzona prostopadle do osi zjazdu wynosi¢ bedzie od 4,5 do 6,5m w tym:
a. szerokosc¢ jezdni, bez uwzglednienia skos6w wynosi¢ bedzie od 3,0 do 5,0m i nie bedzie wieksza niz szerokos¢ jezdni na drodze, mierzona
prostopadle do osi jezdni w miejscu jej przeciecia z osig zjazdu (szerokos¢ jezdni drogi wynosi min. 4,5m),
b. szerokos$¢ obustronnych poboczy wynosi¢ bedzie 0,75m,
2. przeciecie krawedzi jezdni zjazdu i drogi dla relacji skretnych bedzie scigte skosem o proporcji n:m, gdzie 0,50?n,m?2,0m (pod katem 450),
lub wyokraglone tukiem o promieniu Rmin. =3m
3. pochylenie podtuzne zjazdu bedzie dostosowane do uksztaltowania elementéw drogi, ktére ten zjazd przecina — (pobocza ktérego spadek
poprzeczny wynosi¢ bedzie 8%). Poza poboczem spadek podtuzny zjazdu nie przekroczy spadu 8,0% (15% w trudnych warunkach)
4. nawierzchnia:
a. jezdni bedzie wykonana z betonu asfaltowego/kostki brukowej/kruszywa
b. poboczy- pobocza beda wykonane z kostki brukowej, betonu asfaltowego lub z kruszywa

5.5.2. Przepusty pod zjazdami

Ze wzgledu na przebudowe odwodnienia drogi, w ramach ktérej istniejaca kanalizacja otwarta bedzie zlikwidowana, nie projektuje sie
przepustow pod zjazdami.

W ramach likwidacji kanalizacji otwartej istniejace przepusty pod zjazdami bedg zlikwidowane.

5.6. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcje projektowanych elementéw opracowano na podstawie katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych;
zalgcznik do zarzgdzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 i zalgcznika nr 4 Rozporzadzenia Ministr:
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1999.03.02 / Dz.U. nr 43 z dnia 1999.05.14 poz. 430/, w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

5.6.1. poszerzenie jezdni, KR-1
5cm warstwa $cieralna z mieszanki mineralno asfaltowej AC 11S wg PN-EN 13108-1
$r.2cm warstwa profilowa z betonu asfaltowego AC 16W wg PN-EN 13108-1
7cm warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W wg PN-EN 13108-1
20cm podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3
25cm warstwa mrozoochronna: mieszanka zwigzana cementem C1,5/2 ?4,0 MPa
wg PN-EN 14227-10
Razem: 59cm

5.6.2. remont istniejacej jezdni,

5cm  warstwa scieralna z mieszanki mineralno asfaltowej AC 8 S wg PN-EN 13108-1
profilowanie istniejacej nawierzchni frezowanie/

/$r.2cm warstwa profilowa z betonu asfaltowego AC 16 W wg PN-EN 13108-1

5.6.3. zjazdy z betonu asfaltowego dla ruchu KR1
4cm  warstwa sScieralna z mieszanki mineralno asfaltowej AC 8 S wg PN-EN 13108-1
5cm warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W wg PN-EN 13108-1
20cm podbudowa zasadnicza: mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3
15cm warstwa mrozoochronna: mieszanka zwigzana cementem C1,5/2 ?4,0 MPa
wg PN-EN 14227-10
Razem: 44cm

5.6.4. zjazd z kostki brukowej- pojazdy o masie catkowitej do 1,5T
kostka brukowa betonowa z rozbioérki

3cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4

20cm podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/63

15cm warstwa mrozoochronna: mieszanka zwigzana cementem C1,5/2 ?4,0 MPa
wg PN-EN 14227-10

Razem: 46cm

5.8. Odwodnienie pasa drogowego

W zwigzku z przebudowg jezdni zachodzi koniecznos¢ przebudowy odwodnienia drogi.

Prawostronna kanalizacja otwarta bedzie zlikwidowana

Wody opadowe lub roztopowe z prawej strony drogi beda odprowadzone odcinkowo do:

- projektowanej kanalizacji deszczowej, ktora to z kolei bedzie podtaczona do istniejacej kanalizacji deszczowej zlokalizowanej pod
istniejagcym chodnikiem po stronie lewej,

- bezposrednio do istniejgcej kanalizacji deszczowej po stronie lewej za posrednictwem projektowanych wpustéw ulicznych z przytagczem
(przykanalikiem).

Projektowana kanalizacja bedzie wykonana z rur z tworzywa sztucznego o srednicy 0300. Przykanaliki beda wykonane z rur z PVC 0200

Przepust pod korpusem drogowym:

Przebudowa drogi gminnej nr 108765R w km
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- f300 w km 0+429,0
bedzie rozebrany

5.8.1. Likwidacja urzagdzen wodnych
W ramach przebudowy odwodnienia istniejgca kanalizacja deszczowa otwarta bedzie zlikwidowana na odcinkach:

a. po prawej stronie drogi w kilometrze drogi
- od km 0+148 do km 0+478
- od km 0+520 do km 0+665

Na w/w odcinku zaprojektowano poszerzenie jezdni. W tym miejscu wczesniej byla kanalizacja otwarta, a woda opadowa, z jezdni sptywata
do rowu otwartego powierzchniowo. Ze wzgledu na budowe poszerzenia jedni i ograniczenie pasa drogowego nie mozna zastosowac
rozwigzania jak dotychczas. Woda z jezdni na tym odcinku drogi bedzie odprowadzona do projektowanych wpustéow ulicznych a nastepnie
bedzie odprowadzona do kanalizacji deszczowej po lewej stronie drogi.
Likwidacja rowu bedzie polega¢ na zasypaniu istniejacego rowu gruntem budowlanym
W ramach likwidacji istniejace przepusty pod zjazdami, beda rozebrane

5.8.2. Wykonanie odwodnienia drogi - kanalizacji deszczowej zamknietej:
W ramach przebudowy odwodnienia drogi bedzie wykonana kanalizacja deszczowa na odcinku:
- 0300 od km 0+148,0 po stronie prawej do km 0+186,0 po stronie lewej (od S1 do Si1,)
- 0300 od km 0+408,0 po stronie lewej do km 0+526,5 po stronie lewej (do Si2),
spadki
—od 0,3% do 2,27%

Technologia

Rury przewodowe zaprojektowano z rur z tworzywa sztucznego o sztywnosci obwodowej SN10

Przykanaliki zaprojektowano z rur PCV 0200 SN8 SDR34

Studnie kanalizacyjne zelbetowe 01000. Studnie zlokalizowane w jezdni beda wyposazone w pierscien odcigzajacy i wtaz klasy D400 - studnie
S1, §5-S9

Montaz rur przewodowych

Roboty odwodnieniowe wykonywane beda w wykopach liniowych szerokosci réwnej srednicy rury przewodowej plus 2x40cm, o scianach
pionowych, umocnionych balami drewnianymi. Zaktada si¢, ze 85% robét ziemnych wykonane bedzie mechanicznie.

Rury przewodowe beda montowane na tawie z piasku/pospoétki/kruszywa gr. 15cm. Montaz rur przewodowych nalezy rozpocza¢ od studni
zgodnie z projektowanymi rzednymi. Utozony odcinek - po uprzednim sprawdzeniu prawidlowosci jego spadku — wymaga ustabilizowania
przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku o uziarnieniu 0,8-2,0mm, minimum 10cm ponad wierzch rury. W koncowej fazie robét, obsypke
uzupetnia sie do projektowanej rzednej

Studnie rewizyjne i potaczeniowe

Studnie zelbetowe wykona¢ jako prefabrykowane z wodoszczelnego betonu klasy minimum C45/55 o nasiakliwosci ponizej 4% i
posiadajagcego podwyzszong odpornos¢ na korozje, pozwalajgca pracowac bez zadnych zabezpieczen w gruncie nawodnionym o stopniu
agresywnosci ma. Czesci dolne studni powinny posiada¢ wyprofilowang kinete o wysokosci 1/1 oraz fabryczne zamontowane krééce
polaczeniowe z uszczelkami do potaczenia z projektowanymi rurociagami, a takze stopnie wiazowe zeliwne w otulinie z tworzywa sztucznego
lub ze stali kwasoodpornej. Potgczenie czesci dolnej z kregami w kominie wtazowym, kregow w kominie i konusa wylacznie za pomoca
uszczelek.

Studnie bedg wyposazone we wlazy wentylowane, klasy obcigzenia D400 o srednicy 0600. Gérna powierzchnia wiazu musi znajdowac sie
na tym samym poziomie co nawierzchnia drogi, aby nie tworzy¢ zagtebienia ani wzniesienia.
Zaleca sie wykonywanie wykopoéw w porach suchych i bezdeszczowych.

Po zamontowaniu proj. studni, nalezy wykonac¢ nasyp z piasku do wysokosci spodu konstrukcji jezdni/chodnika. RGwnomiernie zageszczac¢
obsypke unikajgc nierownomiernego nacisku gruntu na scianki.

Wszystkie elementy betonowe i zelbetowe uktadane w ziemi nalezy zabezpieczy¢ przeciwkorozyjnie przez 2-krotne pomalowanie powierzchni
zewnetrznych srodkiem bitumicznym np. Bitizolem ,,R” lub lepikiem asfaltowym.

Wpusty uliczne

Woda opadowa lub roztopowa bedzie wprowadzana do kanalizacji za posrednictwem projektowanych wpustow ulicznych.

Projektowane wpusty deszczowe wykonac¢ z betonowych elementow prefabrykowanych o srednicy D=500mm, bez syfonu lecz z osadnikiem,
pierscieniem odcigzajacym i zeliwnym wpustem sciekowym bocznym klasy D400. Betonowe studzienki sciekowe wykonywa¢ w wykopach
obiektowych o wymiarach w rzucie 1,5x1,5m.

Przykanaliki od wpustéw deszczowych

Przykanaliki od wpustoéw deszczowych projektuje sie z rur PVC kanalizacyjnych, kielichowych, jednowarstwowych, z uszczelka, typ ciezki
klasy ,,S” (klasa SN8, SDR 34 wg PN-EN 1401-1), o srednicy D=200, taczonych na wcisk. Przejscia rur przykanalikéw przez sciany studni
wykonaé w tulejach ochronnych - przejsciach szczelnych.

Prace sieciowe wykonywane beda w wykopach liniowych szerokosci 0,9m, o scianach pionowych.

Zasady prowadzenia wykopow i zasypki sg analogiczne jak dla rur przewodowych

Uwagi do robo6t ziemnych
- Roboty ziemne w miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem wykona¢ recznie pod nadzorem wtascicieli uzbrojenia.
- Przed rozpoczeciem roboét nalezy ustali¢ doktadnie wszystkie podziemne uzbrojenia wzdtuz realizowanej sieci.

5.9. Urzadzenia techniczne drogi - kanat technologiczny,
- kanat technologiczny — Inwestor, Gmina Swilcza, rezygnuje z budowy kanatu technologicznego ze wzgledu na brak miejsca na jego
zlokalizowanie zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi, o ktérych mowa w art. 7 ustawy Prawo budowlane.
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6. Roboty ziemne i rozbiérkowe

Roboty rozbiorkowe polega¢ beda na rozebraniu nawierzchni jezdni w miejscu projektowanej KD i istniejgcych zjazdow po stronie
projektowanego poszerzenia jezdni

Roboty ziemne beda prowadzone w gruncie kat.I-lll.

Roboty ziemne polegaja na wykonaniu:

- odhumusowaniu terenu pod projektowane poszerzenie jezdni,

- wykopow pod projektowane odwodnienie,

- nadsypaniu gruntem kategorii Il (grunt budowlany niespoisty - sypki, pozyskany wykopu lub z dowozu) réznicy pozioméw pomiedzy
projektowanym poszerzeniem i przyleglym terenem.

6.1. tereny zielone - trawnik
Po wykonaniu robét drogowych przylegty teren bedzie zniwelowany do projektowanego poziomu i obsiany trawg na warstwie ziemi
urodzajnej

8. Urzadzenia obce

Lokalizacja urzadzen obcych wystepujacych w obrebie pasa drogowego jest naniesiona na mapie zasadniczej.
Przedmiotowa droga bedzie wykonana w poziomie istniejgcej drogi lub nieco wyzej lub nizej.
Przed przystapieniem do robot na okreslonym odcinku nalezy:

. ustali¢ wstepne potozenie: przewodéw na podstawie planéw syt.-wys. oraz wykonania prébnych wykopoéw,

. ustali¢ faktyczne usytuowanie i glebokos¢ posadowienia istniejgcej infrastruktury podziemnej poprzez ich reczne odkopanie z
zachowaniem srodkéw ostroznosci odpowiednio do danego rodzaju przewodu

. wystgpi¢ do zainteresowanych stron z informacja o terminie realizacji prac budowlanych i ich zakoinczeniu oraz wykonywac roboty
pod nadzorem zainteresowanych stron,

. Wbudowane elementy nalezy oznakowa¢ zgodnie z wytycznymi uzyskanymi od witasciciela infrastruktury

. Wszystkie prace montazowe i demontazowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP.

8.1. Sie¢ teletechniczna napowietrzna

Proj. przebudowa drogi nie koliduje z istniejgca siecia teletechniczng napowietrzna. Odlegtosci pionowe oraz poziome proj. el. drogowych
od istniejacej sieci beda zachowane

Zwiazku z powyzszym nie przewiduje si¢ dodatkowych zabezpieczen.

8.2. Sie¢ energetyczna napowietrzna

Proj. przebudowa drogi nie koliduje z istniejgca sieciag energetyczna napowietrzna. Odlegtosci pionowe oraz poziome proj. el. drogowych od
istniejacej sieci bedg zachowane

Zwiazku z powyzszym nie przewiduje si¢ dodatkowych zabezpieczen.

8.3. Sie¢ energetyczna podziemna
Istniejace kable energetyczne nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi APS 0160 w kolorze niebieskim w miejscach kolizji z
projektowang budowa poszerzenia drogi

8.4. Sie¢ wodociggowa

Glebokos¢ posadowienia istniejgcej sieci wodociaggowej od projektowanego terenu nie bedzie mniejsza od normowej gtebokosci
wynoszacej min. 1,4m.

Zwiazku z powyzszym nie przewiduje si¢ dodatkowych zabezpieczen.

8.5. Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Glebokos¢ posadowienia istniejgcej sieci wodociggowej od projektowanego terenu nie bedzie mniejsza od normowej gtebokosci
wynoszgacej min. 1,4m.

Zwiazku z powyzszym nie przewiduje si¢ dodatkowych zabezpieczen.

8.6. Sie¢ gazowa

W miejscach skrzyzowan projektowanej kanalizacji z istniejgca siecig gazowa, normowa odlegtos¢ pionowa wynoszgca min. 20cm bedzie
zachowana.

Minimalne przykrycie gazociaggu wynoszace min. 0,8-1,1m od powierzchni terenu i od powierzchni jezdni min. 1,0m nie zmniejszy sie.

Minimalne przykrycie gazociagu od dolnej warstwy podbudowy wynoszace min. 0,5m bedzie zachowane.

Zwiazku z powyzszym nie przewiduje si¢ dodatkowych zabezpieczen.

W miejscu istniejacych gazociggow projektowana kanalizacja deszczowa bedzie wykonana z rur z tworzywa sztucznego

Kanalizacja nie bedzie miata potgczenia z pomieszczeniami dla ludzi i zwierzat

Roboty ziemne w obrebie sieci gazowej beda wykonywane recznie pod nadzorem wiasciciela sieci.

9. Usuniecie drzew
Na przedmiotowym odcinku drogi nie przewiduje si¢ wycinki istniejacych drzew

10. Wielkos¢ podstawowych robot
poszerzenie jezdni - beton asfaltowy 490 m2

1. Ochrona srodowiska .

Projektowana przebudowa drogi nie znajduje si¢ na obszarach chronionych ustanowionych w trybie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z
2004 r. Nr 92, poz. 880 z p6z, zm.), wystepowania cennych zbiorowisk roslinnych, a takze siedlisk ptakow i zwierzat spetniajacych kryteria
dyrektyw 79/409/EWG i 92/43/EWG, i zgloszonych do objecia ochrong w formie obszaréw Sieci Natura 2000, oraz nie bedzie miato wplywu, na
jakosc¢ i zdolnos¢ do odtwarzania zasobéw naturalnych.

Najblizej potozone obszary chronione to:
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- rezerwat Bor nr rejestracyjny CRFOP PL.ZIPOP.1393.RP.1203
- obszar natura 2000 - obszar siedliskowy, Mrowle taki - kod PLH180043

Przebudowa drogi nie spowoduje zagrozen dla srodowiska, pogorszenia jego stanu, oraz wzrostu emisji pytéw do atmosfery powyzej 20%.
Do prac transportowych i montazowych stosowane beda maszyny i urzagdzenia sprawne technicznie.
Teren, na ktérym bedzie zlokalizowane zaplecze budowy bedzie odpowiednio zabezpieczony, aby zapobiec przedostawaniu si¢
zanieczyszczen (szczegolnie substancji ropopochodnych) do srodowiska gruntowo-wodnego.
Eliminowana bedzie praca maszyn i urzadzen na biegu jalowym.
Prace budowlane beda prowadzone w godzinach dziennych.
Zabezpieczenie sciekow bytowych w przenosnych urzadzeniach sanitarnych, ktére beda okresowo oprézniane przez specjalistyczng firme i
wywozone do najblizszej oczyszczalni $ciekéw.
Zlokalizowanie zaplecza budowy poza miejscem przeptywajacego cieku, bez narazania wod tego cieku na zanieczyszczenie stosowanymi
materiatami budowlanymi
Zapewniony bedzie odzysk lub unieszkodliwianie odpadéw, powstalych w okresie prowadzenia prac budowlanych, przez uprawnionego
odbiorce.
Nadmiar mas ziemnych uzyskanych w wyniku prowadzonych roboét ziemnych zostang wywiezione na sktadowisko odpadow.
W trakcie realizacji inwestycji wykonawca bedzie korzystat z wtasnych materiatéw budowlanych tj. kruszywo, beton cementowy, kostka
brukowa, rury kanalizacyjne, posiadajace odpowiednie atesty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.
Do wykonywania zadania nie bedzie uzywana woda, paliwa oraz inne materialy i surowce poza materiatami niezbednymi do wykonania
planowanej inwestycji .
W fazie budowy nie bedg powstawaly odpady niebezpieczne. Odpady w trakcie budowy zostang prawidtowo zagospodarowane zgodnie z
wytycznymi zwigzanymi z gospodarka odpadami.
Planowana inwestycja nie bedzie utrudnia¢ dostepu do drogi publicznej wtascicielom sgsiednich dzialek i nie pozbawi ich mozliwosci
korzystania z mediéw.
Inwestycja nie spowoduje zwiekszenia hatasu, wibracji, zaklocen elektrycznych, promieniowania oraz zanieczyszczenia powietrza, wody lub
gleby.

12. Ochrona konserwatorska
Droga na odcinku projektowanej przebudowy nie znajduje si¢ na obszarze objetym ochrong Konserwatora Zabytkow.

13. Informacja okreslajgca wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego
Projektowana przebudowa drogi, zlokalizowana poza obszarem terenu gorniczego.

14. Uwagi

- Roboty ziemne w bezposredniej bliskosci istniejgcego uzbrojenia wykona¢ recznie z zachowaniem szczegoélnej ostroznosci i pod nadzorem
pracownika uzytkownika sieci.

Lokalizacja urzadzen obcych jest naniesiona na mapie zasadnicze;.

Przed przystapieniem do robot na okreslonym odcinku nalezy:

- ustali¢ wstepne potozenie: przewodoéw na podstawie planow syt.-wys. oraz wykonania prébnych wykopow,

- ustali¢ faktyczne usytuowanie i gtlebokos¢ posadowienia istniejacej infrastruktury podziemnej poprzez ich reczne odkopanie z zachowaniem
srodkow ostroznosci odpowiednio do danego rodzaju przewodu

- wystgpi¢ do zainteresowanych stron z informacjg o terminie realizacji prac budowlanych i ich zakonczeniu oraz wykonywac roboty pod
nadzorem zainteresowanych stron.

- Catos¢ robét nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami branzowymi i BHP.

- Roboty realizowa¢ zgodnie z warunkami technicznymi.

- Wszelkie uzyte materialy powinny posiada¢ certyfikaty i aprobaty techniczne.

- Materialy rozbidorkowe nalezy zutylizowaé. Wykonawca robét przedstawi karte utylizacji materiatéw z rozbiorki.

- Po wykonaniu robo6t budowlanych wykona¢ powykonawczg inwentaryzacje .
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Przedmiar robét
Nr Podstawa Opis roboét Jm Liczba
Kosztorys Przebudowa drogi gminnej nr 108765R w km 0+145 - km 0+685 w miejscowosci
Swilcza
1 Element STWIOR: D-01.00.00
Roboty przygotowawcze.
1.1 |KNNR 1/111/1 |STWIOR: D-01.01.01
..., RODOty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych ]
YOz IO FOD O e
dr. nr 108765R w km :0,685-0,145 :
0+145-km0+685 e . 0,540000]
RAZEM:: 0,540000 |km 0,54
1.2 |KNNR 1/111/1 |STWIOR: D-01.01.01
Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza km 0,54
1.3 |CJ11/2001/10 |STWIiOR: D-01.02.04
Mechaniczne ciecie szczelin, w nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych, gtebokos$¢ ciecia 10 cm
krawedz jezdni po stronle 540 :
poszerzenia : : 540,000000
: 22,000000
RAZEM:: 971,000000|m 971
1.4 |KNNR6/801/6 |STWIiOR: D-01.02.04
e.......... [ROZEDIANIE NAWierzChni zjazdéw z betonu, mechanicznie - wrazz utylizacjg ]
Yl CZenie 08 OOt e
tabelazjazdow 2 . 26,000000
RAZEM:: 26,000000|m2 26,0
1.5 |KNNR6/801/8 |STWIiOR: D-01.02.04
Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych, mechanicznie - wraz z utylizacjg
KD w jezdni :1,5*5,0+1,0*(5+5+6+5+5,5+5,5+5)+1,5*(2+30+18+21+25+3)+1,0*(5+2*8+4*1) :
i+1,0¢(5+5+5+7+5+5+6,5) { 256,500000
................................................................................................................................................................................ . 16,500000]
RAZEM:: 339,000000|m2 339,0
1.6 |KNNR 6/502/3 |STWIOR: D-01.02.04
(1), |Rozebranie nawierzchniz kostki brukowej - przez analogig, do ponownego wbudowania |
YOz IO TOD O oo
tabela zjazdow
chodnik w miejscu proj. :
KD i proj. przykanalikow © 136,500000
S RAZEME. 296,500000|m2 297
1.7 |KNNR6/801/2 |STWIiOR: D-01.02.04
Rozebranle podbudowy, z kruszywa, mechanicznie - wraz z utylizacjg
KD w jezdni :1,5"5,0+1,0%(5+5+6+5+5,5+5,5+5)+1,5%(2+30+18+21+25+3)+1,0%(5+28+4*1) !
*+1,07(5+5+5+7+5+5+6,5) . .256,500000
..... 20,000000
przepustdo likwidacji  i15"11 i 16,500000
chodnik w miejscu proj.  :4%(4*1,5)+(6*1,5)+2*(4*1,5)+1,5*(6+22+5)+7*(4*1,5) :
KD iproj. przykanalikow & . 136,500000]
RAZEM:: 757,500000|m2 757,5
1.8 |KNNR 6/605/6 |STWIiOR: D-01.02.04
Rozebranie przepusty rurowe - wraz z utylizacjg
praepust do iikwidagji 11 . 11,000000
RAZEM:: 169,000000|m 169,0
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Nr Podstawa Opis roboét Jm Liczba
1.9 |KNR404/303/4 |STWIiOR: D-01.02.04
Rozebranie scianek czotowych - przez analogie, wrazz utylizacjg ]
Wyliczenie ilosci rob6t
istn. przepusty do
Oz Kl e 1,000000
Bl ey DO OO 18 e . 8000000
16,000000|m3 16
1.10 |KNNR 6/806/2 |STWIiOR: D-01.02.04
Rozebranie kraweznikéw betonowych itaw betonowych - wraz z utylizacjg
chodnik w miejscu proj.
KDi prOj przykanalikéw 91,000000
50,000000
: 141,000000|m 141,0
1.11 |KNNR 6/806/8 |STWiOR: D-01.02.04
Obrzeza 8x30 cm na fawie betonowej - rozebranie wraz z utylizacjg
50,000000
141,000000|m 141,0
1.12 |KNNR 6/805/6 |STWIiOR: D-01.02.04
Rozebranie umocnien rowdw
................................................................................................................................................................................................ 12,600000
z ptyt azurowych i korytek 20*(0 6+0,4+0,4)
SCIKOWY N 28,000000
z ptyt azurowych i korytek
O OO Ol e S 54,000000
z ptyt azurowych i korytek : 12*(0 6+0,6+0,6) :
sciekowych . v 2xs 0228001524850 . 21,600000]
RAZEM:: 198,200000|m2 198,2
1.13 STWIOR: D-01.02.04
kalk. indywid. regulacja wysokosci bram wjazdowych mb 86
1.14 |KNNR 5/705/1 |STWIiOR: D-01.03.02
rury ochronne dwudzielne F160 m 4
2 Element STWIOR: D-02.00.00
Roboty ziemne
2.1 |KNNR 1/202/6 |STWIiOR: D-02.01.01.00
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku samochodami
............................. samowytadowczymi i utylizacj, koparka 0,40 m3, kategoria gruntu lll-IV- przez analogie |
Yl CZenie 08 OOt e
tab. robét ziemnych §0 95*578
KOl e .. 549,100000
dodatkowy grunt na O 5*158
zjazdach : 79,000000
przepustdo likwidagii 1100,8 e 5500000
RAZEM:: 871,600000/m3 871,6
2.2 |KNNR 1/301/2 |STWIiOR: D-02.01.01.00
) Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem wraz z utylizacjg, kategoria gruntu lll |
Yl CZenie 08 OOt e
tab. robét ziemnych §0,05*578
kol.9-5% : : 28,900000
: 7,200000
RAZEM:: 70,900000/m3 70,9
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Nr Podstawa Opis roboét Jm Liczba
2.3 |KNR201/202/1 |STWIiOR: D-02.01.01.00; D-02.03.01
............................. dostarczenie gruntu budowlanego kat.|l (grunt niespoisty, sypki)
Wyliczenie 108 OOt e
tab. robét ziemnych
kol.10- 105%
przepustdo likwidacji 105711 e L 5500000
RAZEM:: 683,300000 m3 683,3
24 |KNNR 1/311/1 |STWIOR: D-02.03.01
Reczne formowanie nasypdw, ziemia dostarczona samochodami samowytadowczymi, kategoria gruntu I-II
""" 341,650000
RAZEM:: 341,650000|m3 341,7
25 |KNNR 1/214/6 |STWIOR: D-02.03.01
(1) mechaniczne formowanie nasypow wraz z zageszczeniem, grunt z dowozu,kategoria gruntu I-1I- przez
............................. A0 e
Wyliczenie 108C TOD Ot
:683,30,5 341,650000
e, RAZEME. 341,650000(m3 341,7
2.6 |KNNR 1/503/5 |STWIOR: D-02.03.01
Plantowanie (obrobienie na czysto), skarpy i korona nasypéw, kategoria gruntu I-l11 m2 530
3 Element STWIiOR: D-03.00.00
Odwodnienie korpusu drogowego
3.1 |KNR 231/1406/2 |[STWIOR: D-01.02.11a
Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, kratki $ciekowe uliczne szt 9
3.2 |KNNR 4/1413/1 |STWIOR: D-03.02.01
Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi 1000mm,
L 5,000000
RAZEM:: 5,000000 szt 5
3.3 |KNNR 4/1413/1 |STWIOR: D-03.02.01
@) Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi 1000 mm, z pierscieniem odcigzajgcym
Wy liczenie 108G TOD Ot
S1,4,56789 LSS . 7,000000]
RAZEM 7,000000 szt 7
3.4 |KNNR 4/1424/2 |STWIOR: D-03.02.01
Studzienki $ciekowe uliczne, Fi 500 mm, z prefabrykowanym osadnikiem, bez syfonu, z pierscieniem
odcigzajgcym, wpust zeliwny kl. D400 szt 23
3.5 |KNNR4/1411/2 |STWIOR: D-03.02.01
... POdIOZa pod kanaly z piasku- przez analogie
Wyliczenie 108C 0Dt
1300 e 10,20, 4%((5+20+15+7,6)+(6+22+30+18+21+25+3)) 13,808000
RAZEM 13,808000|m3 13,8
3.6 |KNNR4/1308/3 |STWIOR: D-03.02.01
............................. Kanaty z rur typu PVC SN8 SDR 34 taczone na weisk, Fi 200 mm - przykanaliki
Wyliczenie ilosci robét:
e 15YB2TTH106,5+442°8+276,6+2°9+2°2,6+2°2+436+7,5+2°6+7,5  140,000000
RAZEM:: 140,000000|m 140
3.7 |KNNR 4/1308/2 |STWIOR: D-03.02.01
Kanaty z rur typu PVC SN8 SDR 34 tgczone na wcisk, Fi 160 mm - przykanaliki m 100
3.8 |KNNR 4/1308/5 |STWiOR: D-03.02.01
............................. Kanaly z rur PP, Fi 300 mm SN10-przez analogie
Wyliczenie 108Ci OOt
i(5+20+15+7,6)+(6+22+30+18+21+25+3) 172,600000
e U RAZEME. 172,600000]m 172,6
3.9 |KNNR 11/703/3 |STWIOR: D-03.03.01/a
(1) Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych, w zwojach, Dn'100'mm
168,000000
: 502,000000m 502,0
3.10 |KNNR 11/705/1 |STWIOR: D-03.03.01/a
Ztoza filtracyjne o przekroju 0,25*0,25 z kruszywa naturalnego 2/8 w geotkaninie filtracyjnej GRK-3,
............................. WY KONy WA TGz e
Wyliczenie 108G TOD Ot e
:502*0,25*0,25 31,375000
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Nr Podstawa Opis roboét Jm Liczba
4 Element STWIOR: D-04.00.00
Podbudowy
4.1 |KNNR6/103/1 |STWIOR: D-04.01.01
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane recznie,
kategoria gruntu -1V
chodnik w miejscu proj.  :4*(4*1,5)+(6*1,5)+2*(4*1,5)+1,5%(6+22+5)+7*(4*1,5) :
KD i proj. przykanalikéw : : 136,500000
KDwjezdni i1,5%5,0+1,0(5+5+6+5+5,5+5 5+5)+1,5%(2+30+18+21+25+3)+1,0*(5+2*8+4*1) .
............................................. HLOUGHSEHTHE546,5) ... 256,500000
dodatek w m. studni KD w :4*5
jezdni S S 20,000000
Zazdwobrebiestudni S5 15 15,000000
przepustdo likwidacji 1511 16,500000
zjazdy z kostki bruk. - tab. 1 ,05%(231+20)
Zjazdow .263,550000
zjazdy z B-A - tab.
ZaZOW R e 152,250000
poszerzeniejezdni  :490+(685-145)°0,60 . 814,000000]
RAZEM:: 1 674,300000 m2 1674,3
4.2 |KNNR 6/1005/7 |STWIOR: D-04.03.01
Skropienie nawierzchniemulsig
290,000000
: 30,000000
:5991,000000/m2 5991,0
4.3 |KNNR6/109/3 [STWIOR: D-04.05.01k
w. mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 <=4,0MPa, warstwa po zageszczeniu
............................. 25cm-przezanalogie
WVylCzenie 08 C O e
KD w jezdni 1 55,0+1,0%(5+5+6+5+5,5+5,5+5)+1,5%(2+30+18+21+25+3)+1,0%(5+28+4*1)
e PLOY(BYSYBATHENEYES) ....256,500000
dodatek w m. studni KD w': 4*5
Ozl e 20,000000
Zazd w obrebie Studni 85 (15 e 15,000000
przepust do likwidacii 1,0 T e 16,500000
zjazdy z B-A - tab.
zjazdow-KR1 152,250000
poszerzenie jezdni : 814,000000
T RAZEME. A 274,250000|m2 12743
4.4 |KNNR6/109/1 |STWIOR: D-04.05.01k
[ w. mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 <=4,0MPa, warstwa po zageszczeniu 10cm_|
Uy CZNiE IO TOD O e
chodnik w miejscu proj. '4*(4*1 ,5)+(6%1,5)+2*(4*1,5)+1,5%(6+22+5)+7*(4*1,5)
KDiproj.praykanalikow & ___136,500000
RAZEM:: 136,500000|m2 136,5
4.5 |KNNR 6/109/2 \STWiOR D-04.05.01k
w. mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 <=4,0MPa, warstwa po zageszczeniu 15cm
zjazdy z kostki bruk. - tab i1,05%(231+20) :
gazdow e e ettt . 263550000
RAZEM:: 263,550000m2 263,55
46 |KNNR6/113/6 |STWIOR: D-04.04.02
w. podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego naturalnego 0/32, warstwa po zageszczeniu 15cm
-stablllzaqa mechaniczna
chodnik w miejscu proj. *(4*1,5)+(6*1,5)+2*(4*1,5)+1,5%(6+22+5)+7%(4*1,5) :
KD iproj. przykanalikow & . 136,500000
RAZEM:: 136,500000|m2 136,5
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4.7 |KNNR6/113/2 |STWIOR: D-04.04.02
w. podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego naturalnego 0/63, warstwa po zageszczeniu 20cm
............................. sstabilizacjamechaniczna
Wyliczenie ilosci robét:
KDwjezdni 11,5%5,0+1,0(5+5+6+5+5,5+5 5+5)+1,5%(2+30+18+21+25+3)+1,0*(5+2*8+4*1) ©
............................................. HLOUGHSSHTHE546,5) ... 256,500000
dodatek w m. studni KD w :4*5
Oz e 20,000000
Zjazd wobrebie studni S5 (15 e 15,000000
Przepustdo lkwidagii e 16,500000
zjazdy z B-A - tab.
G0N R R e e 145,000000
poszerzenie jezdni  A90 e .490,000000
Zjazdy z kostki bruk. - tab. :231+20 :
dazdow v 2xs 0228001524850 . 251,000000]
RAZEM:: 1 194,000000|m2 1194,0
5 Element STWIOR: D-05.00.00
Nawierzchnia
5.1 |CJ 11/2006/1 STWIOR: D-05.03.11
............................. Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno z utylizacjg, gtebokosc frezowania 1-2cm |
Yl CZenie 08 TOD Ot e
............................................. 1002 750,000000
RAZEM:: 750,000000|m2 750
5.2 |KNNR6/108/2 |STWIOR: D-05.03.05e
) Wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszankg mineralno-bitumiczng
Wyliczenie ilosci o0t
tab. frezowania i §56*2,5
profilowanianawierzoni | e . 140,000000
RAZEM:: 140,000000 |t 140,0
5.3 |KNNR6/308/2 |STWIOR: D-05.03.05e
) warstwa wigzaca, beton asfaltowy, grubos¢ po zageszezeniu s
Wyliczenie ilosci robt
zjazdy z B-A - tab. 1145
zjazdow-KR1 : 145,000000
e RAZEME. 145,000000|m2 145,0
54 |KNNR6/308/2 |STWIOR: D-05.03.05e
) warstwa wigzaca, beton asfaltowy, grubosc po zageszczeniu 7 cm-przez analogie
Wyliczenie ilosci robét:
KDwjezdni 11,5%5,0+1,0*(5+5+6+5+5,5+5 5+5)+1,5%(2+30+18+21+25+3)+1,0*(5+2*8+4*1) ©
............................................. F10MG¥EH6HT+6¥6465) . 256500000
dodatek w m. studni KD w :4*5 :
jezdni ettt o 20,000000
Zjazd wobrebie studni S5 (15 e 15,000000
przepust do likwidacji 16,500000
poszerzeniejezdni e . 490,000000
RAZEM:: 798,000000|m2 798,0
5.5 |KNNR6/309/2 |STWIiOR: D-05.03.05b
(2) Nawierzchnie z BA grubos$¢ po zageszczeniu 4cm
zjazdy z B-A - tab. 145 3
ZazddwKR1 v 2xs 0228001524850 . 145000000
RAZEM:: 145,000000m2 145,0
5.6 |KNNR6/309/2 |STWIiOR: D-05.03.05b
(4) Nawierzchnie z BA grubos¢ po zageszczeniu 5 cm - przez analogie
jezdnia 55(440-145)+5,07(490-440)+4,5°(514-490)+5,0"(685:614) . 2835500000
. 15,000000]
2 850,500000m2 2 851
6 Element STWIOR: D-07.00.00
Oznakowanie i el. bezpieczenstwa ruchu drogowego
6.1 STWIOR: D-07.02.01
kalk. indywid. oznakowanie terenu budowy na czas wykonywania robot wraz z wykonaniem (i
zatwierdzeniem przez Staroste Powiatu) projektu czasowej organizacji kpl 1
6.2 |KNR231/702/2 |STWIOR: D-07.02.01
Stupki do znakéw drogowych, z rur stalowych, Fi 70 mm szt 6
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6.3 |KNR231/703/1 |STWIOR: D-07.02.01
Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne,
powierzchnia do 0,3 m2- znaki nowe
.................................................................................................................................................................................... ____ 2,000000
RAZEM:: 10,000000|szt 10
7 Element STWIiOR: D-08.00.00
Elementy ulic
7.1 |KNNR 6/403/3 |STWIiOR: D-08.01.01
Krawezniki wraz z wykonaniem faw, betonowe 15x30 cm, tawa z C12/15 gr.15cm, podsypka
cementowo-piaskowa e
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 542,000000
chodnik w miejscu proj.  :4%(4)+(6)+2*(4)+(6+22+5)+7*(4) :
KD iproj. przykanalikow & . 91,000000]
RAZEM:: 739,000000|m 739
7.2 |KNNR6/502/2 |STWIOR: D-08.02.02
(2) Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6°'cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem
spoin piaskiem, kostka kolorowa
chodnik w miejscu proj.  :0,5*(4*(4*1,5)+(6*1,5)+2%(4*1,5)+1,5%(6+22+5)+7*(4*1,5))
KD i proj. przykanalikéw - :
50% e . 68,250000]
RAZEM:: 68,250000|m2 68,3
7.3 |KNNR6/502/3 |STWIOR: D-08.02.02
(2) Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8 'cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem
spoin piaskiem, kostka kolorowa
....................................................................................................................................................... ___ 231,000000
RAZEM:: 231,000000m2 231,0
74 STWIOR: D-08.02.02
Chodniki z kostki brukowej betonowej, kostka z rozbiorki, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem
spoin piaskiem
chodnik w miejscu proj.  :0,5*(4*(4*1,5)+(6*1,5)+2%(4*1,5)+1,5%(6+22+5)+7*(4*1,5))
KD i proj. przykanalikow - :
0% S A 68,250000
tab. zjazdow 20 . 20,000000]
RAZEM:: 88,250000|m2 88
7.5 |KNNR 6/404/5 |STWIOR: D-08.03.01.12
............................. Obrzeza betonowe, 30X8 CM e
Y CZeiE 08 FOD Ot e
tab.zjazdéw 204 .. 204000000
chodnik w miejscu proj.  :4%(4)+(6)+2*(4)+(6+22+5)+7*(4) :
KD iproj. przykanalikow & . 91,000000]
RAZEM:: 295,000000|m 295
7.6 |KNKRB 6/401/3 |STWIOR: D-08.01.01
M tawazoporempodobrzezaz C12/15 ]
Yl CZenie 08 TO DOt e
pod obrzeza- tawa :0,07*295 :
griSemtab. zjazdow f . 20650000
RAZEM:: 20,650000|m3 20,65
7.7 |KNNR 6/607/4 |STWIOR: D-08.05.06 b.
............................. Scieki uliczne szer.20cm z asfaltu twardolanego (grubos¢ od 2 do 4cm)- przez analogie |
Yl CZenie 08 OOt e
km 0+580 - km 0+685 i2*(685-580) : 210,000000
e RAZEME. . 210,000000]m 210
7.8 |KNNR 1/507/1 |STWIOR: D-09.01.01
zielen niska- trawa na warstwie ziemi urodzajnej gr.5cm m2 530
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