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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Obiekt : Przebudowa drogi w granicach pasa drogowego
polegajaca na przebudowie jezdni , parkingow,
chodnikéw , zjazdéw , odwodnienia i oswietlenia
ulicznego ul. Zdunskiej w Kwidzynie

Adres: Kwidzyn, ulica Zduniska
Dziatki 195, 163 Obr. 0005

Branza: DROGOWA, ELEKTRYCZNA, SANITARNA

Inwestor: MIASTO KWIDZYN
UL. WARSZAWSKA 19
82-500 KWIDZYN

Projektant: mgr inz. Wiestaw Luszynski

Branza drogowa

Uprawnienia nr UAN-IV/8346/58/TO/86 do
projektowania

bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-
inzynierskiej

w zakresie drdg, lotniskowych drog startowych i
manipulacyjnych

Projektant
sprawdzajacy:

mgr inz. Edyta Misiak

Branza drogowa

Uprawnienia nr KUP/0134/POOD/09 do
projektowaniabez ograniczen w specjalnosci
drogowej

Projektant:

mgr inz. Jakub Paczkowski

Branza elektryczna

Uprawnienia nr KUP/0077/PWOE/10 do
projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Projektant
sprawdzajacy:

inz. Zdzistaw Paczkowski

Branza elektryczna

Uprawnienia nr GP.1.7342/128/T0/91-92 do
projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Projektant:
Branza sanitarna

inz. Zbigniew Dolewski

Uprawnienia nr 2015/EL/98 do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i
kanalizacyjnych

Projektant
sprawdzajacy:

mgr inz. Matgorzata Jercha

Branza sanitarna

Uprawnienia nr POM/0171/POOS/07 do
projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

Data: pazdziernik 2018r.
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OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, Ze projekt PZT:

Przebudowa drogi w granicach pasa drogowego polegajaca na
przebudowie jezdni , parkingow, chodnikow, zjazdéw , odwodnienia i
oswietlenia ulicznego ulicy Zduninskiej w Kwidzynie

Dla Inwestora:

Miasto Kwidzyn
ul. Warszawska 19
82-500 Kwidzyn

zostat wykonany zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:
Branza drogowa

Sprawdzajacy:

Branza drogowa

mgr inz. Wiestaw Luszynski

uprawnienia do projektowania Nr UAN -V 8346/58/TO/86

bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-inzynierskiej

w zakresie drég, lotniskowych drég startowych i manipulacyjnych

mgr inz. Edyta Misiak

Uprawnienia budowlane nr ew. KUP/0134/POOD/09
do projektowania w specjalnosci drogowej

bez ograniczen

DATA : Pazdziernik 2018



OPIS TECHNICZNY

Projektu Zagospodarowania Terenu
Przebudowy drogi w granicach pasa drogowego, polegajaca
na przebudowie jezdni , parkingéw ,chodnikéw , zjazdéw , odwodnienia
i oswietlenia ulicznego ul. Zdunskiej w Kwidzynie.

1. Podstawa opracowania:

- umowa pomiedzy inwestorem a biurem projektowym

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 z uzbrojeniem terenu

- pomiary uzupetniajgce wykonane przez projektanta w terenie

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

- normy i uzgodnienia branzowe

2. Zakres opracowania:

Zakresem opracowania objeto projekt przebudowy ulicy Zdunskiej w granicach pasa
drogowego polegajgca na przebudowie jezdni , parkingéw, chodnikéw, zjazdow ,
odwodnienia i o$wietlenia ulicznego .

Zakres projektu obejmuje odcinek ul. Kretej ( od Malborskiej do Zdunskiej ) oraz ul.
Zdunska od ul. Kretej do poczatku przebudowy ul. Zelaznej (wg odrebnego projektu )
W zakresie opracowania projektuje sie :

- przebudowe jezdni , parkingow

- przebudowe zjazdow

- przebudowe chodnikéw

- przebudowe odwodnienia

- przebudowe oswietlenia ulicznego

Na podstawie mapy numerycznej obliczono powierzchnie poszczegélnych elementéw
zagospodarowania:
-branza drogowa:

e proj. jezdnia bitumiczna F=533,85m2
e remont nawierzchni bitumicznej F=82m2
e proj. chodnik z kostki betonowej gr. 6cm F=403,93m2
e proj. chodnik przez zjazd z kostki bet. gr. 8cm F=30,30m2
e proj. opaska z kostki betonowej gr. 6cm F= 56,65 m2
e proj. zjazdy z kostki betonowe;j F=247 m2
e proj. ptytki chodnikowe antyposlizgowe z wypustkami 35x35cm

przy przejsciach (2 przejscia po 2 rzedy szt.) F=10,50 m2
e ptyty bet. prefabrykowane typu ,meba” F=109,50m2

Ogotem powierzchnia zagospodarowania drogowego wynosi  F=473,73 m2
Dtugos¢ proj. drogi wynosi L= 142,84mb

- branza elektryczna:
Zakres opracowania obejmuje przebudowe os$wietlenia ulicznego ul. Zdunskiej:




Materiaty do zabudowy
—  proj. kabel osw. typu YAKXs4x35mm2 - |=134/174(trasa/kabel)m
—  proj. przewdd YDYZo 3x2,5 mm2 — 35 m;
—  proj. stup o$wietleniowy z fundamentem np. SM-3W h=6m — 5 kpl.;
— wysiegnik jednoramienny np. WTM16 wg UM Kwidzyn - 5kpl.;
—  proj. oprawa osw. ze zrodtami LED 55W P66 OW LED 48 4000K 6800Im —5 kpl.
— proj. bednarka FeZn 25x4 mm — 155 m;
— proj. Tabliczka bezpiecznikowa IZK z wktadkami — 5kpl.;
—  proj. rura ochronna gtadkoscienna, np. AROT SRS 75 mm — 10 m;
—  proj. rura ochronna karbowana dwuscienna, np. AROT DVK 75 mm —102 m;
—  proj. rura ochronna dwudzielna np. A116 PS - 27m
inne materiaty np. folia oznacznikowa, folia ochronna niebieska, piasek, pokrywy E75.
Materla’rv do demontazu
— oprawa o$wietleniowa z wysiegnikiem (ENERGA OSWIETLENIE) - 2kpl

- branza sanitarna:

— sie¢ wodociggowg projektuje sie z rur polietylenowych PE 100 RC PN-10 (SDR 17),
taczonych przez zgrzewanie doczotowe i elektrooporowe. Przytgcza wodociggowe z rur
PE 100 RC PN-10 (SDR 17), o srednicach 32 mm. Dtugos¢ projektowanego
wodociggu dn 90 x 5,4 PE 100RC PN 10 (wraz z podejsciem pod hydrant) wynosi
155,75 mb

— Dtugo$¢ projektowanych przytaczy wynosi dn 32 x 2,0 PE 100RC PN 10; wynosi
65,55mb.

Sie¢ kanalizacji deszczowej

Zakres opracowania bedzie polegat na przebudowie sieci kanalizacji deszczowej wraz
z przykanalikami do wpustow deszczowych. Nowoprojektowana nawierzchnia ulicy
Zdunskiej bedzie odwadniana za pomocg wpustow z osadnikiem - 3 szt. (wpusty
Wp1,Wp2, Wp3 oraz Wp istn.).

taczna dtugos¢ rur dn-200 PP SN-10 do wykonania kolektora gtéwnego kanalizacji
deszczowej oraz przykanalikéw do wpustow deszczowych wynosi tgcznie 136,5m.
Projektuje sie rébwniez studzienki wykonane sg z PP lub z PCV Dn-600.

Zestawienie studni rewizyjnych:
. studnia DN 1000 betonowe - 1 szt.
. studnie dn 600 PP - 3 szt.

3. Stan istniejacy:

Ulica Zdunska jest droga gminng zlokalizowang w centrum Miasta Kwidzyna . tgczy ulice
Kretg z ul. Zelazng . Ulica Kreta lgczy sie z ul. Malborskg Ulica zapewnia dojazd z ulicy
Malborskiej do dziatek budowlanych oraz obiektéw zlokalziowanych wzdtuz ulicy.Jest
wyposazona w jezdnie bitumiczng, jednoprzestrzenna, jednopasowa ( ulica
jednokierunkowa od ul. Kretej do ul. Zelaznej ). Wzdluz ulicy jest zlokalizowany obustronny
chodnik oraz zatoki postojowe dla samochoddw osobowych.

Przy ul. Kretej jest zlokalizowana zatoka parkingowa z placem gospodarczym. Chodniki sg
wykonane z kostki betonowej i ptytek betonowych.

W pasie drogowym wystepuje nastepujgce uzbrojenie terenu: gazociag, kable
energetyczne i telekomunikacyjne, kanalizacja sanitarna oraz sie¢ wodociggowa.

W pasie drogowym sa zlokalizowane drzewa .



4. Opis przyjetych rozwigzan projektowych:

4.1 Plan sytuacyjny:

Zaprojektowano przebudowe ulicy polegajgca na przebudowie: jezdni bitumiczne;

o szerokos$ci 3,5- 3,9m z obustronnymi chodnikami oraz zatokami postojowymi dla
samochoddw osobowych. Istniejgce zjazdy bedg przebudowane w granicy pasa
drogowego. Przy budynkach graniczgcych bezposrednio z chodnikami nalezy odkopac
fundsamenty na wysokos¢ 0,50m i uszczelni¢ izloacjg ( folig kubelkowq).

Pozostate elementy projektowanego uktadu drogowego przedstawiono na rys. nr 1 projekt
zagospodarowania terenu.

4.2 Uzbrojenie podziemne
Projektowana przebudowa ulicy wymaga przebudowy uzbrojenia.
4.2.1 Odwodnienie

Odwodnienie ulicy zapewniono poprzez spadki poprzeczne i podluzne do
przebudowanych wpustéw deszczowych . Szczegbtowo ten zakres robot przedstawiono
w projekcie branzy sanitarnej.

4.2.2 Przebudowa oswietlenia ulicznego

Zgodnie z warunkami technicznymi zaprojektowano przebudowe oswietlenia ulicznego.
Wymaga zabezpieczenia istniejgcych kabli telekomunikacyjnych i elektrycznych rurg
ochronng dwudzielng typu Arot, w miejscach oznaczonych na Projekcie Zagospodarowania
Terenu oraz zgodnie z uzgodnieniami zatgczonymi do projektu.

Szczegbtowo ten zakres robot przedstawiono w projekcie branzy elekiryczne.

4.2.3 Branza sanitarna — sie¢ wodociggowa

Projektuje sie przebudowe sieci wodociagowej zgodnie z warunkami PWiK w Kwidzynie.
Szczegdty techniczne sieci wodociggowej przedstawiono w projekcie branzy sanitarnej .

4.2.4 Branza sanitarna — sie¢ kanalizacji deszczowej

Zaprojektowano sie¢ kanalizacji deszczowej z rur kielichowych PVC litych SN-8 tagczonych

na uszczelki typu sewer-lock, ktoérych zablokowanie uniemozliwia przesuniecie sie uszczelki
podczas montazu rur. Szczegoty techniczne sieci kanalizacji deszczowej przedstawiono w

projekcie branzy sanitarne; .

5.0 Wplyw inwestycji na srodowisko

Przebudowa ulicy poprawi stan srodowiska naturalnego poniewaz:

- poprawi sie bezpieczenstwo ruchu dzieki uregulowaniu szerokosci jezdni,

- poprawi sie bezpieczenstwo ruchu dzigki wyznaczeniu miejsc parkkingowych,

- dzieki poprawieniu réwnosci nawierzchni jezdni zmniejszy sie emisja hatasu oraz spalin.



6.0 Ochrona uzasadnionych intereséw osob trzecich

Zapewniono dojazdy do wszystkich dziatek przylegajgcych do ulicy Zdunskiej, ogrodzenie
na wysokosci posesiji 10,12,14, bedace w pasie drogowym nalezy przestawi¢ na granice
dziatki — pasa drogowego (na koszt inwestora). Istniejgce uzbrojenie podziemne zostato
uzgodnione przez uzytkownikéw uzbrojenia podziemnego.

7.0 Ochrona srodowiska, ochrona zabytkow i débr kultury wspoétczesnej oraz
obronnos¢ panstwa

Przebudowe zaprojektowano w sposdb zabezpieczajgcy potrzeby ochrony s$rodowiska.
Wody deszczowe z ulicy bedg wprowadzone do przebudowywanych studni i wpustéw
deszczowych. Na pozostatym terenie, poza nawierzchniami utwardzonymi beda urzgdzone
trawniki.

Istniejgce drzewa, zlokalizowane w pasie drogowym zostang zabezpieczone.
W projektowanym pasie drogowym nie wystepujg obiekty ddbr kultury podlegajace
ochronie. W przypadku natrafienia w czasie wykonywania rob6t na niezidentyfikowane
przedmioty nalezy niezwtocznie powiadomi¢ stuzby archeologiczne. Rozbudowywana ulica
spetnia wymogi potrzeb obronnosci kraju.

Planowana inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywac na srodowisko, nie jest wiec konieczne sporzadzenie raportu oddziatywania na
Srodowisko oraz nie jest wymagane uzyskanie decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia. Ponadto
planowana inwestycja nie lezy na obszarze Natura 2000 oraz nie lezy

7.1 Wptyw w zakresie halasu i zanieczyszczenia powietrza

Planowana inwestycja bedzie miata niewielki wptyw na Srodowisko w jego bezposrednim
sgsiedztwie, nie spowoduje wzrostu poziomu hatasu
i zanieczyszczenia powietrza. Natezenie ruchu pojazdéw pozostanie na tym samym
poziomie co dotychczas. Jedynie podczas realizacji inwestycji mozliwy jest wzrost hatasu
oraz emisji zanieczyszczeh do powietrza atmosferycznego, jednakze bedzie to miato
charakter przede wszystkim krétkotrwaty i odwracalny.

8.0 Teren szkéd goérniczych
Teren, na ktérym znajduje sie projektowana droga nie znajduje sie w obszarze zagrozenia
szkodami gérniczymi.

9.0 Obszar oddziatywania inwestycji.

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci w granicy przebudowy drogi, w granicy
pasa drogowego ul. Zdunskie;.



10. Uwagi koncowe

- nalezy bezwzglednie przestrzega¢ warunkéw uzgodnien,

- prace ziemne nalezy wykonywac w okresie bezdeszczowym

- wyznaczenie punktéw gtéwnych jezdni wykona¢ w obecnosci projektanta

- przestrzega¢ warunkéw uzgodnien zatgczonych do czesci opisowe;.

- Teren na ktdérym znajduje sie proj. chodnik nie znajduje sie w strefie ochrony
archeologicznej

- rozpoczecie robdt zgtosi¢ uzytkownikom uzbrojenia podziemnego

- wszelkie zmiany uzgadniac z projektantem

- prace ziemne ze wzgledu na wysoko poziom wody gruntowej zaleca sie
prowadzi¢ w okresie bezdeszczowym

- wszystkie materiaty i wyroby uzyte do budowy przedmiotowego obiektu muszg byc¢

dopuszczone do obrotu i powszechnego Ilub jednostkowego  stosowania

w budownictwie zgodnie z art. 10 ust. Prawo Budowlane.

Grudzigdz , pazdziernik 2018 Projektant:

mgr inz. Wiestaw tuszynski



