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1.Instalacje elektryczne wewnetrzne

1.1. Temat opracowania.

Opracowanie niniejsze stanowi projekt budowlany branzy elektrycznej dla remontu
zachowawczego Budynku Rzadcy na dz. nr 947/42 w Wisniowej.

Inwestor: Powiat Strzyzowski, ul. Przectawczyka 15, 38-100 Strzyzow.

1.2. Podstawa opracowania.

- zlecenie inwestora,
- aktualne rzuty architektoniczne,
- uzgodnienia z Uzytkownikami i Inwestorem,

- obowigzujace normy i przepisy

1.3. Zakres opracowania.

Projekt obejmuje swym zakresem:
- zasilanie obiektu,
- tablice rozdzielcza RG,
- informacje ogoélne o instalacji elektrycznej,
- instalacje o$wietlenia podstawowego,
- instalacje o$wietlenia ewakuacyjnego,
- instalacj¢ gniazd 1 i 3 fazowych,
- instalacje sieci strukturalnej,

- instalacj¢ monitoringu wizyjnego.

1.4. Bilans mocy dla obiektu

Wspolezynnik ] )
Moc Moc obliczeniowa
Lp. Nazwa ) rOwnoczesnosci mocy
Pi ) Ps
Kj
1. O$wietlenie 0,6 kW 0,9 0,54 kW
2. Zasilanie gniazd 230V 46,0 kW 0,1 4,6 kW
3. Zasilanie gniazd DATA 1,5 kW 1,0 1,5 kW
4. Zestaw 3-fazowy 7,0 kKW 1,0 7,0 kW
SUMA: 55,1 kW - 13,64 kKW




Moc zainstalowana: Pi= 55,1 kW, (sumaryczna moc urzadzen projektowanych)
Moc obliczeniowa: Ps= 13,64 kW,

Prad obliczeniowy: Is= 21,96 A, gdzie | = P/(\3 x U x cos o)

Projektowane zabezpieczenie: S 303 C25A.

1.5. Stan projektowany.

1.5.1. Zasilanie cze¢Sci projektowanej obiektu.

Zasilanie do tablicy RG w projektowanym budynku zostanie wykonane ze ztgcza
licznikowego ZL-1 przed wejsciem do budynku przewodem N2XH 5x10 mm2.

1.5.2. Tablice rozdzielcze.

Tablica rozdzielcza RG ma za zadanie rozprowadzi¢ energi¢ do poszczegoélnych
obwodow. Zostata zlokalizowana w pomieszczeniu nr 6 (sprzedaz pamiatek). Projektuje si¢
tablice rozdzielcza jako podtynkowa. Szczegoétowy schemat ideowy tablicy, jej rodzaj
1 wyposazenie oraz rozmieszczenie wskazane jest na zalgczonych rysunkach. Tablicg
rozdzielcza nalezy wyposazyé w odpowiednig aparatur¢ modulowa, zabudowaé ja
w $cianie najlepiej w wykonaniu z drzwiczkami pelnymi, biatymi, zamykang na klucz.
Tablica wyposazona bedzie w roztacznik gtéwny typu FR 304, kontrole faz, wytaczniki
nadmiarowo-pragdowe S 301 i/lub S303 oraz wylgczniki przeciwporazeniowe roznicowo-
pradowe P 300 0 znamionowej wartosci pradu réznicowego 30 mA. Wszystkie elementy
montowane
w tablicy opisa¢ tabliczkami informacyjnymi z nazwa obwodu i warto$cig znamionowa
zabezpieczenia. Dodatkowe urzadzenia dodane w trakcie trwania procesu budowlanego
obiektu a nieuwzglgdnione na etapie projektu budowlanego, nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢ — zgodnie z DTR-kami. Obwody gniazd 1-fazowych zabezpieczy¢
bezpiecznikami o charakterystyce czasowo — pradowej B i wartosci pradu znamionowego

16A (obwadd o$wietlenia B10A, obwdd zestawu 3-fazowego C20A).

1.5.3. Informacje ogolne o instalacji elektrycznej
Wewnetrzna linia zasilajaca WLZ wykonana zostanie kablem Cu N2XH 5x10mm?.

Kable bedg rozprowadzone wzdtuz ciggu korytarzowego i doprowadzone zostang do
rozdzielnicy zasilajacej RG.



Kable zasilajagce odbiory prowadzone bedg pod tynkiem lub w korytach. Przejscia
przez sciany wydzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢é masa ogniochronng
0 odpowiedniej dla danej strefy odpornosci ogniowej.

Gniazda instalowane w pomieszczeniach sanitarnych beda wykonane jako
bryzgoszczelne z klapka o stopniu ochrony nie mniejszym niz 1P44, na wysokosci 1,1m od
podtogi. Wszystkie obwody gniazd wykonane beda kablem typu YDY 3x2,5mm2.
Instalacja wykonana zostanie jako podtynkowa. Obwody o$wietleniowe wykona¢ kablem
YDY 3x1,5 mm2. Obwody gniazd i oswietlenia zabezpieczone beda wytacznikiem RCD z

modutem nadpragdowym.

Montaz instalacji elektrycznych

Jako zasade w ukladaniu instalacji przyjeto, ze majg by¢ kryte. Dlatego wewngtrzng
instalacje elektryczng zaprojektowano przewodami YDY w rurkach instalacyjnych.
Przewody do opraw oraz gniazd wtyczkowych prowadzi¢ bruzdami w peszlu ochronnym
(pomieszczenia ze S$cianami murowanymi). W przypadku $ciany z ptyt  gipsowo-
kartonowych czgsciowy montaz instalacji elektrycznej przewidziano po wykonaniu stanu
zerowego obiektu. Instalacje wewnatrz $cian dziatowych wykonanych z plyt gipsowych w
systemie ,,RIGIPS” nalezy wykona¢ przewodami DY. Rozprowadzenie instalacji nalezy
wykona¢ w trakcie montazu $cian po zamocowaniu plyt po jednej stronie $ciany. Instalacje
elektryczne w tazienkach, WC i pozostatych pomieszczeniach mokrych rozprowadza¢ po
wykonaniu instalacji sanitarnych. Przy lokalizacji elementow elektrycznych roztagcznych
takich jak taczniki, gniazda wtykowe, puszki rozgatgzne itp. nalezy pamietac, aby elementy
te nie byly instalowane blizej niz w odleglosci 60 cm od przyboréw gazowych, licznikéw
gazu, jego elementow rozdzielczych 1 zlaczek. Zaleca si¢ prowadzi¢ trasy ukladania
przewodow dla tras poziomych 30 cm pod powierzchnig sufitu, dla tras pionowych 15 cm
od oscieznic badz zbiegu Scian lub prostopadle od puszki do gniazd. Gniazda wtykowe
instalowa¢ na wys. 30cm od posadzki, a w tazienkach, WC i innych pomieszczeniach
mokrych na wys. 110 cm. Instalacj¢ oswietlenia wykona¢ w sposob opisany powyzej
instalujac taczniki na wysokosci 140 cm od posadzki. Dla o$wietlenia ogélnego w
pomieszczeniach nalezy zastosowac oprawy Ledowe wedlug czesci rysunkowej projektu.

We wszystkich instalacjach stosowa¢ przewody z izolacjg na napigcie 750V.



W instalacji o$wictleniowej pradu przemiennego 230V przy instalowaniu opraw

oswietleniowych w klasie ochronnosci 0 i I do opraw nalezy dodatkowo doprowadzié

przewo6d ochronny DY 2,5mm 2,

Na zewnatrz budynku, zgodnie z cz¢$cig rysunkowa projektu, nalezy umiesci¢ zestaw
gniazd 1 i 3-fazowych w hermetycznej obudowie zamykanej na klucz. Zestaw ma stuzy¢ do
zasilania urzadzen estradowych w trakcie imprez plenerowych. W obudowie nalezy

umiescic¢ zabezpieczenie gniazd 1 i 3-fazowych.

1.5.4. Instalacja o$wietlenia podstawowego.

Instalacja ta obejmuje wypusty os$wietleniowe we wszystkich pomieszczeniach,
zasilane z projektowanej tablicy ,,RG . Zastosowano oprawy typu LED.

Instalacje wykona¢ w sposob opisany powyzej instalujac taczniki na wysokosci 1,4 m.
Srednie natgzenie owietlenia ogélnego dla pomieszczen przyjeto zgodnie z norma PN-EN
12464-1. W projekcie nie podano konkretnych typow: zastosowanego osprzetu, a jedynie
jego charakter, doboru nalezy dokona¢ na etapie projektu wykonawczego. W projekcie
zostal przedstawiony wariant oswietlenia wngtrz budynku z zastosowaniem konkretnych
opraw celem okreSlenia ich parametrow. Dozwolone jest zastosowanie opraw innych
producentéw pod warunkiem utrzymania parametrow nie gorszych od dobranych.

Na Kkorytarzach sterownie przewiduje si¢ z uzyciem przyciskow bistabilnych
wspoltpracujacych z  przekaznikami do klatek schodowych. Przekazniki zostang
zabudowane w lokalnych rozdzielnicach zasilajgcych. Dopuszcza sie zamiennie stosowanie
tacznikow schodowych.

W obiekcie w wybranych pomieszczeniach zastosowano wentylatorki wywiewne
wlaczane z o§wietleniem. Wentylatorek wigcza si¢ wraz z o§wietleniem, pracujac okoto 10
minut. Zasilanie wentylatorkow z obwodow o $wietlenia podstawowego w danym

pomieszczeniu.

1.5.5. Instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego.

Oswietlenie ewakuacyjne niezbedne do o0znakowania drog ewakuacyjnych
przewidziano na korytarzach. Natezenie oswietlenia ewakuacyjnego (zgodnie z zaleceniami
p.poz.) winno wynosi¢ min. 11x oraz 5Ix w przestrzeni przed drzwiami p.poz i hydrantami
(zgodnie z normg PN EN 12464-1). Stanowi ono cz¢$¢ oswietlenia podstawowego, ktore

zapewnia, ze $rodki ewakuacji moga by¢ skutecznie rozpoznane i uzytkowane przez caty



czas trwania stanu awaryjnego zapewniajac bezpieczng ewakuacje. Umieszczone nad
wejsciem (wewnatrz) do danego pomieszczenia lub nad gtownymi wyjsciami oprawy
o$wietlenia ewakuacyjnego kierunkowego
z piktogramem, diodowe wskazywaé beda kierunek ewakuacji z danego pomieszczenia. Na
rzucie oznaczono je znakiem ,,AW”. Do tych opraw nalezy doprowadzi¢ oddzielny
przewod fazowy z pominigciem wytacznika o$wietlenia (zapewni to kontrole napigcia
w instalacji oraz mozliwo$¢ ciagltego dotadowywania akumulatorow w oprawach). Czas

$wiecenia w trybie awaryjnym to min. 1 godzina.

1.5.7. Instalacja ochrony od porazen.

Instalacje ochrony od porazen w budynku zaprojektowano zgodnie z normg PN-HD
60364.6:2008. Dla ochrony zastosowano samoczynne wytaczenie w uktadzie TN-C-S.
Ochrona przez zastosowanie szybkiego wylaczenia jest zrealizowana przez:

- urzadzenia ochronne przecigzeniowe (wyltaczniki z wyzwalaczami nadpradowymi),
- Urzadzenia ochronne r6znicowo- pradowe.

Przewod ochronny bedzie posiada¢ ciagto$¢ metaliczng (nie moze by¢ roztaczalny
zadnym wytacznikiem). Ochronie podlega¢ beda wszystkie czgsci urzadzen elektrycznych,
ktore normalnie nie znajdujg Si¢ pod napieciem, a przerzut napigcia na te urzadzenia,
w przypadkach awaryjnych moze stworzy¢ niebezpieczenstwo porazenia.

Wszystkie potaczenia przewodoéw bioracych udziat w ochronie przeciwporazeniowej
wykonane zostana w sposob trwaty w czasie i zabezpieczone od skutkéw korozji. Ochrong
dodatkowa przed porazeniem  pradem elektrycznym  zapewnia  wylaczniki
przeciwporazeniowe réznicowo — pradowe 0 pradzie roznicowym 30 mA. Ochrone
przeciwporazeniowa zapewni system szybkiego wylaczenia zasilania. Ochrona
przepigciowa realizowana bedzie poprzez zainstalowanie zintegrowanego ochronnika
przepieciowego klasy B+C zabudowanego
w tablicy. Przewodow ochronnych nie wolno zabezpiecza¢ ani przerywac¢ wytacznikami.
Gniazda wtykowe jednofazowe dobrano typu 2x10A/Z. W tazienkach nalezy przy
instalowaniu gniazd i tacznikow przestrzega¢ wymiaroéw stref ochronnych.

Przewody ochronne instalacji nalezy podlaczy¢ w tablicy rozdzielczej RG do
przewodu ochronnego w linii zasilajacej i sprowadzi¢ do szyny ochronnej /PE/. Przewody
ochronne powinny by¢ koloru zétto-zielonego. Skuteczno$¢ ochrony nalezy sprawdzi¢

pomiarami.



1.5.8. Instalacja odgromowa.

Opracowanie obejmuje wykonanie instalacji odgromowej. Dla budynku przyjeto |
stopien ochrony odgromowej. Instalacja odgromowa wykonana zostanie zgodnie z PN-EN
62305-1:2008 Ochrona odgromowa. Czgs¢ 1: Zasady ogolne. Zastosowana zostanie siatka
10x10m, a przewody odprowadzajace zostang podtagczone w miejsca istniejacych uziomow.
Na dachu wykonane zostang zwody poziome w postaci drutu fi 8 mm.

Instalacja ochrony odgromowej i uziemiajacej sktada¢ sie bedzie z nastepujacych
elementow:

- zwodow poziomych wykonanych drutem FeZn @ 8mm

- przewodoéw odprowadzajacych FeZn @8mm

- zwodow pionowych

- iglic (wysokosci iglic nalezy ustali¢ na etapie projektu wykonawczego).

Blache dachu mozna wykorzysta¢ jako zwody poziome (potaczenia z uziomem
pionowym zabezpieczy¢ antykorozyjnie), pod warunkiem zastosowania blachy o grubosci
min. 0,5mm. Zwody poziome (do kominkéw, itp.) wykonaé¢ nienapr¢zonym drutem
©® 8 mm FeZn. Do instalacji odgromowej na dachu podtaczone bedag wszystkie metalowe
elementy dachu tj. kominki, anteny i inne Kkonstrukcje stalowe. Jako przewody
odprowadzajace pionowe po S$cianach projektuje si¢ drut @ 8 mm FeZn prowadzony
w rurkach niepalnych typu RL mocowany kotkami rozporowymi do $cian zewnetrznych —
pod styropianem. Zwody pionowe wyposazone sg w ztacza kontrolne ZK na wysokoS$ci
Im.

Na wszystkich kominkach i wywiewach dachowych nalezy wykona¢ zwody poziome
drutem FeZn fi 8mm i potaczy¢ ze zwodem poziomym dachu.

Zastosowa¢ osprzet instalacyjny odgromowy ocynkowany. Skutecznos¢ ochrony

nalezy sprawdzi¢ pomiarami.

1.5.9. Instalacja sieci strukturalnej.

Dla usprawnienia komunikacji w obiekcie oraz dostepnosci sieci komputerowe;j

projektuje si¢ punkty zasilania dedykowanego tylko dla komputerow.

Konfiguracja punktu elektryczno-logicznego
Punkt elektro logiczny bedzie si¢ sktadal z zespotu: gniazda pojedynczego 3x 230V,

z bolcem oraz z zabezpieczeniem komputerowym, dodatkowo beda dwa gniazda typu RJ45



do podiaczenia do sieci strukturalnej. Nalezy zastosowaé urzadzenia kategorii 6A lub
wyzszej. Proponowane rozmieszczenie zestawdéw zostalo wskazane w projekcie, koncowa
ilos¢ gniazd sieci komputerowej oraz sposob potaczenia z obecng instalacja komputerowa

istniejacego budynku ustali¢ na etapie wykonawstwa.

Lokalny Punkt Dystrybucyjny

Kable nalezy zakonczy¢ na ekranowanym 16 — portowym modularnym panelu
krosowym o wysokosci montazowej 1U umieszczonym w GPD - szafa 9U. Szafe 9U
nalezy kompletnie wyposazy¢ w niezbgdne urzadzenia (wentylator, listwa zasilajaca,

switch 16 portow 1Gbps, organizer kabli itp.).

1.6. Instalacja monitoringu

Projektuje si¢ instalacj¢ monitoringu w oparciu o system kamer zewngtrznych
i wewnetrznych rozlokowanych zgodnie z rzutem instalacji monitoringu. Dla potrzeb
instalacji monitoringu nalezy do szafy GPD zamontowaé osprzgt monitoringu wizyjnego o
parametrach nie gorszych lub rownowaznych:
- rejestrator 8-kanatowy NVR, 2xHDD DS.-7608NI-K2,
- transformator video,
- dysk twardy Skyhawk 4TB,
- 10-portowy switch PoE Pulsar S108, 8xPoE + 2xUPLINK,
Projektuje si¢ system monitoringu w oparciu o kamery:
- kamera wewngtrzna koputowa 2Mpix PoE DS.-2CD1343GO0E-I — 2 szt.,
- kamera zewngtrzna tulejowa 2Mpix PoE DS.-2CD2T43G0-15 — 4 szt.
Kamery podswietlane, widzialno$¢ w nocy.

Zaznacza si¢, ze wszystkie kamery zewngtrzne begdg umieszczone na elewacji
w naroznikach budynku. Zasilanie kamer bedzie zrealizowane za pomocg systemu PoE —
przewodem kategorii 6a.

Wszystkie przewody LAN od kamer nalezy sprowadzi¢ do GPD na panel krosowy
I wpig¢ switch PoE. Projektowana instalacja monitoringu bedzie dawata obraz ze wszystkich
kamer wewngetrznych i zewnetrznych na ekranie monitora do ktérego nalezy doprowadzié

przewod HDMI od rejestratora.



1.7. Sprawdzenie odbiorcze.

Instalacja po jej wykonaniu, a przed przekazaniem do eksploatacji powinna by¢
poddana ogledzinom i probom w celu sprawdzenia czy zostaly spetnione wymagania
normy PN-HD 60364.6:2008.

1.8. Uwagi koncowe.

Catos$¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami oraz

sztukg budowlang pod nadzorem osoby upowaznione;.

1.9. Normy
- PN-IEC60364-1 pt. ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot

1 wymagania podstawowe”,
- PN -12464-1:2012 (E) —,,Swiatlo i oswietlenie — oswietlenie miejsc pracy - miejsca pracy
we wnetrzach”,
- PN-INC 69364-4-41 pt. ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa”
- PN-IEC 60364-4-43 pt. ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.
- PN-IEC 60364-4-443 pt. ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi”.
- PN-IEC 60364-5-56 pt. ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-EN 60446:2004 Oznaczenia identyfikacyjne przewodoéw elektrycznych barwami
i cyframi
- PN-IEC 62305 pt. ,, Ochrona odgromowa obiektoéw budowlanych”
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
- PN-EN 50173-1:2009/A1:2010 Technika Informatyczna — Systemy okablowania
strukturalnego — Cze$¢ 1: Wymagania ogolne
- PN-EN 50173-2:2008 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego —
Czes¢ 2: Budynki biurowe;



- Dodatkowe normy europejskie zwigzane z zakresem opracowania powotane w projekcie:
- PN-EN 50174-1:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Czegs¢

1- Specyfikacja i zapewnienie jakosci;

- PN-EN 50174-2:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Czes¢

2 - Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkow;

- PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Czegs¢

3 — Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkow;

- PN-EN 50346:2004/A1:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie
zainstalowanego okablowania tgcznie z dodatkiem z 20009r;

- PN-EN 50310:2007 Stosowanie potaczen wyréwnawczych i uziemiajacych w budynkach
z zainstalowanym sprzetem informatycznym.

- System okablowania oraz wydajno$¢ komponentéw musi pozosta¢ w zgodzie

z wymaganiami normy PN-EN 50173-1:2009 lub z adekwatnymi normami
migdzynarodowymi, tj. ISO/IEC 11801:2002/Am1, 2.

- DIN-VDE 0834/CZESC 1-wymogi dla urzadzen, ich produkcji i pracy

w obiektach(obowiazuje od 1 kwietnia 2000)

- DIN-VDE 0834/CZESC 2-kompatybilnos¢ elektromagnetyczna i wymogi srodowiskowe,

obowiazuje od 1 kwietnia 2000 oraz pozostate normy i przepisy zawarte w tych normach.
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2. RysunkKi.
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