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Opis techniczny

do projektu przebudowy drogi transportu rolnego ul. Cystersow w m. Darzlubie.

1. Podstawa opracowania projektu budowlanego:

- Umowa z Gming Puck

- mapa sytuacyjno

- uzgodnienia z Zamawiajacym

- Normy, normatywy i wytyczne obowigzujace w tym zakresie
- Dzienni Ustaw nr 43 z 14.05.1999r i Dz.U.2003.220.2181

2. Nazwa jednostki projektowe;j
DROG inz. Stanistaw Sandomierski upr. bud. nr 2120/Gd/85 .
Adres proj.: 84-100 Puck ul. Kolejowa 1/6 tel.058/6733689 st.sandomierski@wp.pl

3. Zakres opracowania

Opracowana dokumentacja jest branzy drogowej na etapie projektu w obrgbie terenu Gminy
Puck. Opracowanie obejmuje przebudowe nawierzchni drogi gminnej $rodpolnej na dtugosci
999 m m 1 szerokosci 4-4,5m. W chwili obecnej z nawierzchnia drogi wykonana jest z ttucznia
o szerokosci ok. 4m. Droga jest w ztym stanie technicznym z licznymi nierdwno$ciami .

4. Cel i uzasadnienie budowy.

W zwigzku z konieczno$cig poprawy stanu istniejacej drogi transportu rolnego istnieje
konieczno$¢ poprawy poprzez wyprofilowanie zniszczonych odcinkéw 1 wzmocnienie
istniejacej nawierzchni przez wykonanie nawierzchni z kruszywa kamiennego tamanego
z umocnieniem pobocza kruszywem kamiennym naturalnym .

5. Rozwigzanie projektowe

5.1. Zatozenia techniczne

- droga gminna wewngtrzna

- predkos¢ projektowa 30km/h
- jezdnia szer. 4-4,5 m

- pobocze szer. 0,5-0,75m

5.2.Plan sytuacyjny

Rozwiazanie projektowe przyjeto zgodnie z zaleceniami Inwestora.
Zaprojektowano nawierzchni¢ z kruszywa kamiennego 0/31 o szeroko$ci 4-4,5m .
Sytuacyjnie dopasowano do linii granicznych.

5.3.Przekrdj konstrukcyjny nawierzchni jezdni.

a/ Jezdnia

7cm — nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej C50/30

8cm — kruszywo niezwigzane (betonowe 0/63) Cnr

b/ Pobocza

15cm - nawierzchnia z mieszanki optymalnej piaszczysto gliniastej

5.4 Technologia rob6t
Technologia robo6t zostata opisana w zataczniku ,,Specyfikacje Techniczne”.

5.5.Niweleta 1 spadki poprzeczne.



Niweleta dopasowana do istniejacego terenu z uwzglednieniem istniejgcego terenu.
Spadki zaprojektowano tak aby odprowadzi¢ wody opadowe. Pochylenie poprzeczne do 3%.

5.6. Odwodnienie.

Odwodnienie nawierzchni drogi sprowadza si¢ do odprowadzenia wody do istniejacych rowow
bez odptywu na dzialki z poza pasa drogowego.

Na catej dtugosci trasy odmuli¢ rowy odwadniajace.

6.Wnioski og6lne

a/Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami BN 1 PN oraz przepisami BHP.
b/Roboty ziemne w rejonie uzbrojenia podziemnego prowadzi¢ r¢cznie.

c/Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy powiadomi¢ odpowiednie stuzby nadzoru
zgodnie z terminami okreslonymi w uzgodnieniach.

d/ Odbiodr elementéw robot dokonac zgodnie z opracowang specyfikacja techniczng.

Opracowal: Stanistaw Sandomierski



