




Załącznik nr 2 do SWZ					__________________________					                                                                  	 Miejscowość, data

Kosztorys ofertowy dla zamówienia pn. „Remont zabytkowego budynku dawnej Szkoły Podstawowej w Brzezinach – etap I”.
Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): RRz.271.5.2024


	Lp.
	Podstawa wy- ceny
	Opis
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jednostkowa zł netto
	Wartość zł netto
(5 x 6)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	
	Izolacje pionowe ścian zewnętrznych - od zewnątrz.

	1
d.1
	KNR 2-31 0814-
01
	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej
	m
	81,00
	
	

	2
d.1
	KNR 2-31 0805-
03
	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregu- larnej o wysokości 8 cm na podsypce cementowo-piasko- wej
	m2
	97,20
	
	

	3
d.1
	KNR 2-01 0310-
02
	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III)
	m3
	439,35
	
	

	4
d.1
	KNR 2-01 0310-
06
	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III) - dodatek za każde dalsze 0,5 m głębokości
	m3
	439,35
	
	

	5
d.1
	KNR AT-26 0101-04
	Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierz- chni muru
	m2
	149,20
	
	

	6
d.1
	KNR AT-26 0101-07
	Przygotowanie i naprawa podłoża - wyrównanie podłoża za- prawą - warstwa gr. 0,5 cm
	m2
	149,20
	
	

	7
d.1
	KNR AT-26 0102-01
	Gruntowanie ręczne np. emulsją bitumiczną.
	m2
	149,20
	
	

	8
d.1
	KNR AT-27 0303-02
	Izolacja pionowa przeciwwodna gr. 4 mm z bitumicznych mas uszczelniających nakładanych na wy- równanym podłożu
	m2
	149,20
	
	

	9
d.1
	KNR 0-17 2609-
01
	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przy- klejenie płyt styroduru gr.10 cm
	m2
	149,20
	
	

	10
d.1
	KNR 2-02 0604-
10
	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej
	m2
	149,20
	
	

	11
d.1
	KNR 4-01 0105-
02
	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w grun- cie kat. III
	m3
	439,35
	
	

	12
d.1
	KNR 2-31 0114-
05
	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o gru- bości po zagęszczeniu 15 cm
	m2
	97,20
	
	

	13
d.1
	KNR 2-31 0407-
01
	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową ( ob- rzeża z rozbiórki )
	m
	81,00
	
	

	14
d.1
	KNR 2-31 0511-
02
	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej ( kostka z rozbiórki )
	m2
	97,20
	
	

	15
d.1
	KNR AT-26 0101-04
	Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierz- chni muru
	m2
	48,50
	
	

	16
d.1
	KNR AT-26 0102-04
	Impregnacja biobójcza natryskowa- neutralizacja porażenia biologicznego.
	m2
	48,50
	
	

	17
d.1
	KNR AT-26 0102-06
	Impregnacja przeciwsolna natryskowa preparatem.
	m2
	48,50
	
	

	18
d.1
	KNR AT-26 0102-02
	Gruntowanie natryskowe preparatem.
	m2
	48,50
	
	

	2
	
	Izolacje poziome murów ścian parteru.

	19
d.2
	KNR AT-25 0107-01
	Iniekcja wielostopniowa jednorzędowa jednostronna w ścia- nie o grubości 24 cm i 15 cm - stopień przesiąknięcia wil- gocią 60-95%, wariant "mokre w mokre" np. krem iniekcyjny
	m
	22,30
	
	

	20
d.2
	KNR AT-25 0104-03
	Iniekcja ciśnieniowa jednorzędowa jednostronna w ścianie o grubości 50 cm - stopień przesiąknięcia wilgocią 60-95% 
	m
	40,70
	
	

	21
d.2
	KNR AT-25 0104-05
	Iniekcja ciśnieniowa jednorzędowa jednostronna w ścianie o grubości 80 cm - stopień przesiąknięcia wilgocią 60-95% 
	m
	71,40
	
	

	3
	
	Izolacje posadzki.

	22
d.3
	KNR 4-04 0505-
02
	Rozebranie oblicowania cokołów z płyt kamiennych i prefa- brykowanych o grubości 8 cm na zaprawie cementowej - analogia rozebranie cokolika z płytek wysokości 10cm.
	m2
	10,78
	
	

	23
d.3
	KNR-W 4-01
0812-05
	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju
	m2
	91,87
	
	

	24
d.3
	KNR 4-04 0504-
06
	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony
	m2
	154,10
	
	

	25
d.3
	KNR 4-04 0504-
01
	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastryko- wych
	m2
	245,97
	
	

	26
d.3
	KNR 2-02 0609-
03
	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
- analogia demontaz płyt styropianowych.
	m2
	245,97
	
	

	27
d.3
	KNR AT-27 0304-02
	Izolacja pozioma przeciwwodna gr. 4 mm z mineralnej ma-sy nakładanej na wyrównanym podłożu
	m2
	278,87
	
	

	28
d.3
	KNR AT-27 0502-04
	Dodatek za wklejanie taśm uszczelniających mineralną masę 
	m
	211,43
	
	

	29
d.3
	KNR 2-02 0607-
01
	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietyle- nowej szerokiej poziome podposadzkowe
	m2
	245,97
	
	

	30
d.3
	KNR 2-02 0609-
03
	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych akustycznych gr. 4 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
	m2
	245,97
	
	

	31
d.3
	KNR 2-02 1102-
02
	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cemento- wej grubości 20 mm zatarte na gładko
	m2
	245,97
	
	

	32
d.3
	KNR 2-02 1102-
03
	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cemento- wej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 4
	m2
	245,97
	
	

	33
d.3
	KNR 2-02 1106-
07
	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbroje- nie siatką stalową
	m2
	245,97
	
	

	34
d.3
	KNR 2-02 1118-
08
	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą
	m2
	91,87
	
	

	35
d.3
	KNR 2-02 1120-
05
	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek meto- dą zwykłą
	m
	107,81
	
	

	36
d.3
	KNR 2-02 1112-
01
	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izo- lacyjną rulonowe
	m2
	170,83
	
	

	37
d.3
	KNR 2-02 1112-
09
	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych
	m2
	170,83
	
	

	4
	
	Tynki renowacyjne.

	38
d.4
	KNR AT-26 0101-01
	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków
	m2
	253,72
	
	

	39
d.4
	KNR AT-26 0101-04
	Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierz- chni muru
	m2
	253,72
	
	

	40
d.4
	KNR AT-26 0101-02
	Przygotowanie i naprawa podłoża - usunięcie zmurszałych spoin w murach z cegły
	m2
	50,74
	
	

	41
d.4
	KNR AT-26 0102-04
	Impregnacja biobójcza natryskowa- neutralizacja porażenia biologicznego.
	m2
	253,72
	
	

	42
d.4
	KNR AT-26 0102-06
	Impregnacja przeciwsolna natryskowa preparatem.
	m2
	253,72
	
	

	43
d.4
	KNR AT-26 0101-05
	Przygotowanie i naprawa podłoża - reprofilacja spoin w mu- rach z cegły np. tynkiem renowacyjnym.
	m2
	50,74
	
	

	44
d.4
	KNR AT-26 0201-01
	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzut- ka półkryjąca np. zaprawą.
	m2
	253,72
	
	

	45
d.4
	KNR AT-26 0201-04
	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla średniego stopnia zasolenia np. tynk reno- wacyjny.
	m2
	253,72
	
	

	46
d.4
	KNR 0-29 0641-
01
	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie zaprawą.
	m2
	253,72
	
	

	47
d.4
	KNR AT-26 0304-02
	Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami płynnymi - natryskowo.
	m2
	253,72
	
	

	48
d.4
	KNR AT-26 0303-02
	Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja natryskowa np. farbą silikatową 
	m2
	253,72
	
	

	5
	
	Pozostałe roboty budowlane.

	49
d.5
	KNR 4-01 0535-
07
	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, oka- pów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku
	m2
	5,50
	
	

	50
d.5
	NNRNKB 202
0541-01
	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm
	m2
	5,50
	
	

	51
d.5
	KNR 4-01 0533-
02
	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadryn- nowych, wyskoków i pasów elewacji, gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy powlekanej.
	m2
	1,25
	
	

	52
d.5
	KNR-W 4-01
0544-04
	Wymiana rynien z blachy na rynny półokrągłe o średnicy 150 mm z tworzyw sztucznych z zastosowaniem łączników z zaciskami - analogia wymiana rynien z tworzyw sztucz- nych.
	m
	6,00
	
	

	53
d.5
	KNR 2-02 1215-
01
	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni ele- mentu do 0,1 m2
	szt.
	10,00
	
	

	54
d.5
	KNR 4-04 1103-
04
	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładow- czym na odległość 1 km
	m3
	34,10
	
	

	55
d.5
	KNR 4-04 1103-
05
	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładow- czym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 4
	m3
	34,10
	
	

	56
d.5
	KNR 0-25 0402-
02
	Czyszczenie ręczne powierzchni pionowych, skośnych i cy- lindrycznych
	m2
	4,22
	
	

	57
d.5
	KNR AT-26 0101-07
	Przygotowanie i naprawa podłoża - wyrównanie podłoża za- prawą np. mineralną - warstwa gr. 0,5 cm
	m2
	4,22
	
	

	58
d.5
	KNR AT-26 0102-01
	Gruntowanie ręczne np. emulsją bitumiczną.
	m2
	4,22
	
	

	59
d.5
	KNR AT-27 0303-02
	Izolacja pionowa przeciwwodna gr. 4 mm z bitumicznych mas uszczelniających np. nakładanych na wy- równanym podłożu
	m2
	4,22
	
	

	60
d.5
	KNR 2-01 0502-
02
	Ręczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli wodno-in- żynieryjnych przy wysokości nasypu do 4 m - kat. gruntu III
- analogia zasypanie piwnicy.
	m3
	44,00
	
	

	61
d.5
	KNR 2-01 0236-
01
	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III
	m3
	44,00
	
	

	62
d.5
	KNR 2-02 1101-
01
	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym
	m3
	2,32
	
	

	63
d.5
	KNR AT-27 0304-02
	Izolacja pozioma przeciwwodna gr. 4 mm z mineralnej ma- sy nakładanej na wyrównanym podłożu
	m2
	23,16
	
	

	64
d.5
	KNR AT-27 0502-04
	Dodatek za wklejanie taśm uszczelniających mineralną masę.
	m
	20,00
	
	

	65
d.5
	KNR 2-02 0607-
01
	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietyle- nowej szerokiej poziome podposadzkowe
	m2
	23,16
	
	

	66
d.5
	KNR 2-02 0609-
03
	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych akustycznych gr. 4 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
	m2
	23,16
	
	

	67
d.5
	KNR 2-02 1102-
02
	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cemento- wej grubości 20 mm zatarte na gładko
	m2
	23,16
	
	

	68
d.5
	KNR 2-02 1102-
03
	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cemento- wej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 4
	m2
	23,16
	
	

	69
d.5
	KNR 2-02 1106-
07
	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbroje- nie siatką stalową
	m2
	23,16
	
	

	70
d.5
	KNR 2-02 1118-
08
	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą
	m2
	23,16
	
	

	71
d.5
	KNR 2-02 1120-
05
	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek meto- dą zwykłą
	m
	19,26
	
	

	                                                                                            RAZEM WARTOSĆ NETTO
	

	                                                                                               WARTOSĆ PODATKU VAT
	

	                                                                                        RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO  
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