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Zamowienie nr:

1- WSTEP — INFORMACJE OGOLNE
1.1 ARDESY

WLASCICIEL I/LUB OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA DZWIG
Imie | nazwisko / Firma

Adres:

Miasto:
Tel. nr: Fax nr:
INSTALUJACY
Imie | nazwisko / Firma
Adres:

Miasto:
Tel. nr: Fax nr:
KONSERWUJACY
Imie | nazwisko / Firma
Adres:

Miasto:
Tel. nr: Fax nr:

ODPOWIEDZIALNY ZA OBOWIAZKOWE PRZEGLADY
Imie | nazwisko / Firma
Adres:

Miasto:
Tel. nr: Fax nr:

WYDAWCA “PODRECZNIKA KONSERWACJI”

Firma GMV Polska
Adres: ul. J. Kubickiego 17 lok. 3

Miasto:  02-954 Warszawa
Tel.nr: 022 6519145 Faxnr: 022 858 99 69
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1.2 DOKUMENTY DZWIGU

Do przeprowadzenia obstugi dzwigu nalezy przygotowa¢ nastepujace dokumenty:

e  “Podrecznik konserwac;ji’

o  Ksigzke dZzwigu, zgodng z wymogami PN-EN81.1 6.2.

W celu przeprowadzenia poprawnej i bezpiecznej konserwaciji, powyzej wymienione dokumenty, powinny
by¢ dostepne dla nastepujacych oséb lub podmiotéw: firma konserwujaca, jednostka przeprowadzajaca
badania i kontrole, inne autoryzowane osoby.

Prosimy zwréci¢ uwage na to ze, dokumenty te stanowig integralng czes¢ dzwigu. Powinny byé zatem,
kompletne i przechowywane w bezpiecznym miejscu, tak aby nie ulegty zniszczeniu.

1.3 OZNACZENIA

UWAGA: Symbol ten oznacza istnienie ryzyka wyrzadzenia szkody osobom, lub ryzyko
uszkodzenia podzespotow, jezeli odpowiednie instrukcje nie sg przestrzegane.

UWAGA: Symbol ten oznacza istnienie ryzyka spadku kabiny. Nalezy przedsiewzig¢ srodki
opisane w punkcie 2 niniejszej instrukcji.

2 BEZPIECZENSTWO PODCZAS PRAC NA DZWIGU

2.1 BLOKOWANIE KABINY PODCZAS PRAC KONSERWACYJNYCH
NA DACHU

e Zatrzymac¢ kabine w pozycji umozliwiajacej wejscie na dach, minimum 500mm powyzej poziomu
przystanku.

e Wcisng¢ przycisk STOP.

e Zabezpieczy¢ kabine przed spadkiem wykorzystujac specjalnie do tego opracowane uchwyty. Sposéb
zabezpieczania kabiny przedstawia rysunek ponize;.

e Po zakonczeniu prac zamontowa¢ uchwyty taka by, sworznie skierowane byty w kierunku “od
prowadnic”.

Rysunek przedstawiajgcy sposob zabezpieczania kabiny.

UCHWYTY W
POZYCJI
+/KONSERWACJA”

UCHWYTY W
POZYCJI
,PRACA DZWIGU"

Instrukcja konserwacji dzwigu GLB MRL
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INNE

W celu przeprowadzenia prawidtowego i bezpiecznego przegladu, nalezy zapoznaé sie z ponizszymi
instrukcjami:

- Kask - Rekawice — Petnowymiarowy kombinezon
(zamkniety w przegubach)

- Buty ochronne - Uprzeze — Ochraniacze przed
nadmiernym hatasem

Nalezy zawsze posiadac i wykorzystywac niezbedne srodki ochrony osobistej, a w szczegdlnosci:

Nie uzywaj luznych ubran (a takze naszyjnikoéw, zegarkow, krawatéw ...) i z tytu glowy wigz dtugie
wiosy.

Nie przechowuj ostrych przedmiotéw w kieszeniach (noze, wkretaki ...).

Nie pracuj w przypadku, gdy tablice informujace o niebezpieczehstwach sg uszkodzone lub ich
brakuje. W takim przypadku natychmiast zazadaj ich wymiany.

Upewnij sie, ze nieupowaznione osoby nie maja wstepu do maszynowni. Pamietaj, aby opuszczajac
maszynownie zamkna¢ drzwi.

Przed uruchomieniem zespotu napedowego wszystkie wymagane zabezpieczenia (elektryczne —

czujniki, zabezpieczenia i mechaniczne — ostony pokrywy) sa podtaczone/zamocowane i dziatajg
poprawnie.

PotwierdZz swoje przybycie na dzwig u odpowiedzialnej za nadzér osoby. Zawie$ na wszystkich
przystankach tabliczki ,Dzwig wytaczony”. Nastepnie mozesz przystapi¢ do pracy.

Nie zostawiaj elementéw, konstrukcyjnych, narzedzi, oleju i smaru na podtodze.

Uwazaj podczas pracy w poblizu obracajacych sie elementéw lub elementéw ktére moga gwattownie
zmienic¢ swoje potozenie.

rozpoczeciem jazdy kabiny, upewnij sie, ze przycisk STOP na kabinie dziata poprawnie.

/'\ UWAGA !!! Nigdy nie mostkuj zadnej cze$ci obwodu bezpieczenstwa. Przed
[ )

3

Po zakonczeniu pracy, upewnij sie ze wszystkie elementy bezpieczenstwa san a swoim miejscu |
dziatajg poprawnie. Na koniec zamknij maszynownie.

CZYNNOSCI PRZEGLADOWE

Podczas ustalenia planu przegladéw dzwigu nalezy wzigé pod uwage, wymienione ponizej, wazne

czyn

niki: llo$¢ jazd w ciggu roku, czestotliwosé startdéw i zatrzyman, wiek i stan techniczny, miejsce i typ

budynku, w ktérym dzwig pracuje, wymagania pasazeréw i towaréw, wewnetrzne i zewnetrzne warunki
pracy (klimat, wandalizm, ect.). W pewnych, wymagajacych tego sytuacjach, czestotliwos¢ przegladéw
mozna zwiekszyc.

W ta

beli, na stronie 5 opisano grupy elementéw i zalecang czestotliwos¢ ich przegladdw.

Instrukcja konserwacji dzwigu GLB MRL
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Tabela czestotliwosci niezbednych przegladow
dzwigu GLB MRL

KOD |CZYNNOSC/KONTROLA CZESTOTLIWOSC
Grupa I: Prowadnice i elementy w 3 6 12
podszybiu. INSTALACJA | yiesiace | miEsiEcy | MiESIECY | O AT
l.a Smarowanie prowadnic X X
I.b Pionowos¢ prowadnic X X
l.c Czystos¢ podszybia X X
I.d Zderzaki X X
Grupa II: Drzwi i naped drzwi INSTALACIA | e = MIES?IECY MIE;IZECY 5 LAT
Il.a Rygle drzwi szybowych i drzwi X
szybowe
Il.b Praca drzwi szybowych i kabinowych X
Il.c Wspoétpraca drzwi szybowych i X
kabinowych
Il.d tancuchy i paski napedowe X
Il.e Prowadniki dolne i rolki gorne drzwi X
ILf Fotokomorka X
Grupa Ill: Weiagarka INSTALACJA | e neE MIES6IECY MIE;IZECY 5 LAT
lll.a Hamulec X X
ll.b Koto cierne X X
lll.c Zabezpieczenie przed wypadnieciem X
lin z rowkow kota ciernego
Grupa IV: Rama kabinowa i chwytacze INSTALACJA MIES3IACE MIES?IECY MIE;IZECY 5 LAT
IV.a Chwytacze X X
IV.b Mocowanie lin X X
IV.c Prowadniki X X
IV.d Czystos¢ elementéw X X
. 3 6 12
Grupa V: Liny INSTALACJA MIESIACE | MIESIECY | MIESIECY 5 LAT
V.a Wyglad zewnetrzny X X
V.b Napiecie i stopien wyciggniecia X
Grupa VI: Inne komponenty INSTALACJA MIES3IACE MIESGIECY MIE;IZECY 5 LAT
Vl.a Ogranicznik predkosci X X
VI.b Wskaznik przecigzenia X X
Vi.c Czujniki w szybie X X
Grupa VII: Pozostate elementy INSTALACJA | neE MIESGIECY MIE;fECY 5 LAT
Vil.a | Jako$¢ jazdy X
VIl.b | Poziomowanie X
VIl.c | Przyciski i wskazniki X
VIl.d | Urzadzenie do komunikaciji X
Vil.e |Zjazd na przystanek awaryjny X
VI Operacje awaryjne X
VIl.g | Tabliczki i dokumenty X
VIl.h | Kable zwisowe i instalacja kabinowa X
VILi Uziemienie X

Instrukcja konserwacji dzwigu GLB MRL
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GRUPA |: PROWADNICE | ELEMENTY W PODSZYBIU

Czynnosci do wykonania:
a- Smarowanie prowadnic

e  Smarowac prowadnice zelem do prowadnic.
Najnizsze czesci prowadnicy smarowac z podszybia

b - Pionowos¢ prowadnic

e Uzy¢ wzornika do kontroli pionowosci
c- Czystos¢ podszybia

e Usung¢ zanieczyszczenia oraz nadmiar oleju i smaru
d- Zderzaki

Scisnaé maksymalnie zderzaki i sprawdzié ich powrét do wysokoséci nominalne;.
Jezeli zderzaki maja kontakt koficowy, sprawdzi¢ jego funkcjonowanie.

o Nalezy wymieni¢ lub naprawi¢ wszystkie uszkodzone podzespoty.

GRUPA Il : DRZWI | NAPED DRZWI

Czynnosci do wykonania:
a- Rygle drzwi szybowych i drzwi szybowe

e Upewni€ sie, ze wszystkie kontakty sg czyste i pracujg poprawnie. Wykona¢ jazde rewizyjng i z
dachu kabiny dokona¢ kontroli wszystkich rygli i kontaktéw. Oczysci¢ elementy.
b- Praca drzwi szybowych i kabinowych
e Skontrolowa¢ dziatanie na kazdym przystanku i dokona¢ kontroli pod katem mozliwych
uszkodzen.
e  Proces zamykania i otwierania powinien by¢:
A) Plynny (bez zatra¢)
B) Cichy
c- Wspotpraca drzwi szybowych i kabinowych
e  Skontrolowa¢ wspotprace rolek rygla z krzywka drzwi kabinowych. Skontrolowaé stan
poszczegdlnych elementdw (rolki, slizgi, tozyskowanie).
e  Skontrolowa¢ prace rygla drzwi szybowych. Dokona¢ ewentualnych regulaciji.
d- kancuchy i pasy
e  Sprawdzi¢ napiecie.
e - Prowadniki dolne i rolki gérne
e  Sprawdzi¢ stan, prowadzenie i ptynnos¢ ruchu.
f - Fotokomorka
e  Upewni¢ sie, ze fotokomoérka dziata poprawnie.

e Nalezy wymieni¢ lub naprawi¢ wszystkie uszkodzone podzespoty.

Instrukcja konserwacji dzwigu GLB MRL
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GRUPA llIl: WCIAGARKA

Czynnosci do wykonania:
a - Hamulec

Zablokowaé kabine w spos6b opisany w punkcie 2.1 ,,BEZPIECZENSTWO PODCZAS
OBSLUGI DZWIGU”
- Podczas kontroli hamulca kabina powinna by¢ zablokowana na najwyzszym przystanku, tak by mozna
byt w wygodny sposob dokonaé obstugi wciagarki. Kabina powinna zosta¢ zatrzymana tak, aby dach
znajdowat sie na poziomie okoto 0.5 metra powyzej poziomu przystanku. Wejscie na kabine powinno by¢
wygodne i bezpieczne.
Sterowanie:
- Aktywowac stacyjkg “Ciggte zasilanie hamulca” pozycje ON.
- Zmierzy szczelinomierzem odlegtos¢ szczeki od bebna, luz powinien wynosi¢ 0,05 mm — 0,1 mm.
- Po dokonanej kontroli / regulacji przetaczy¢ stacyjke “Ciagte zasilanie hamulca” pozycje OFF.
- Zdemontowac uchwyty blokujace.

b Koto cierne

- Skontrolowa¢ rowki. Upewni¢ sie, ze nie sg wytarte bgdz zniszczone.

- Sprawdzi¢ profil rowka.

- Upewni¢ sie, ze rowki sg podciete (lina nie powinna osiggna¢ dna rowka).

¢ Zabezpieczenie przed wypadnieciem lin z rowkéw kota ciernego
- Upewni¢ sie ze zabezpieczenia sg zamontowane i spetniajg swojg funkcje.

GRUPA IV : RAMA KABINOWA | CHWYTACZE

Czynnosci do wykonania:
a- Chwytacze

e Ruch dzwigni i rolek powinien by¢é ptynny i lekki. Skontrolowa¢ dziatanie kontaktow
elektrycznych.
e Dokona¢ proby dziatania chwytaczy.
e Oceni¢ skutecznosc¢ proby.
b- Mocowanie lin (jezeli sa)
e  Oczysci¢ i skontrolowaé koncowki linowe.
e  Sprawdzi¢ i dokreci¢ zaciski lin.
c- Prowadniki
e  Sprawdzi¢ prowadniki i wktadki prowadzace, skontrolowaé luz (prowadzenie ramy kabinowej i
przeciwwagi i két linowych).
d- Czystos¢ elementow
e Upewni¢ sie, ze wszystkie smarowane elementy sg czyste. Do tlustych powierzchni fatwo
przylega kurz i inne zanieczyszczenia , ktére mogg spowodowac zatarcie.

o Nalezy wymieni¢ lub naprawi¢ wszystkie uszkodzone podzespoty.

Instrukcja konserwacji dzwigu GLB MRL
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GRUPA V : LINY

Czynnosci do wykonania:
a- Wyglad zewnetrzny lin
e Liny nosne wykazujace nadmierne zuzycie lub posiadajace popekane druty powinny zostac
wymienione.

o W przypadku watpliwosci nalezy wymienic line gdy: pekniete lub zniszczone druty przekraczajag
10% przekroju wszystkich splotek na odcinku rownym badz wiekszym niz 10 $rednic liny 6-
splotkowej, lub 8 srednic liny 8-splotkowe;j.

e W przypadku akceptowalnych uszkodzen liny nalezy zwiekszy¢ czestotliwos¢ ich kontroli.
GMV Polska zaleca wymiane lin w przypadku watpliwosci co do jej stanu.
Liny powinny zosta¢ wymienione gdy:
e Srednica liny zmniejszyta sie 0 7% w stosunku do $rednicy nominalnej, nawet w jednym
punkcie.
e Lina jest zatamana, zgnieciona lub zapetlona.
e  Materiat rdzenia pojawia sie na zewnatrz splotek.
e Lina, nawet jezeli jest w ruchu, posiada jedng lub wiecej niepracujacych (nie naprezonych)
splotek.
Przed zainstalowaniem nowych lin, nalezy upewni¢ sig, ze koto linowe nie zostato zniszczone przez prace
starych, uszkodzonych lin.
b- Napiecie i stopien wyciggniecia
e Podczas przegladu nalezy zweryfikowa¢ napiecie i wyciagniecie grupy lin. W przypadku
zauwazonych nieprawidtowosci przywréci¢ prawidiowy stan. Liny powinny byé obcigzone
jednakowa sita.
o Nalezy wymieni¢ lub naprawi¢ wszystkie uszkodzone podzespoty.

GRUPA VI : INNE KOMPONENTY

Czynnosci do wykonania:
a- Ogranicznik predkosci
- Skontrolowa¢ wizualnie sprawnosc¢ elementow.
- Skontrolowac¢ zuzycie rowka kota ogranicznika predkosci i kota obcigzki.
- Skontrolowac¢ stan liny.
- Skontrolowa¢ dziatanie kontaktéw.
- Skontrolowa¢ mocowanie liny do chwytacza.

- Skontrolowa¢ dziatanie kontaktu zwisu obcigzki (odlegtos¢ kontaktu od ramienia wigczajgcego).
Skontrolowac¢ odlegtosé obcigzki od dna podszybia.
- Dokonac testu funkciji set-reset podczas recznego napedu.
Przy uzyciu programatora > / ¥V / A wybra¢ funkcje 0093 .
Po zakonczeniu operacji recznego napedu zmieni¢ ustawienie DG3 na ,0” (0090 _ )
- Upewni¢ sie ze opisane podzespoty sg czyste. Skontrolowa¢ smarowanie elementéw, ktére tego
wymagaja.

b- Wskaznik przecigzenia
- Obcigzy¢ kabine znanym udzwigiem i odczyta¢ wskazanie.
- Sprawdzi¢ dziatanie funkcji przecigzenia.

Instrukcja konserwacji dzwigu GLB MRL
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c- Czujniki w szybie i akumulator

- Skontrolowa¢ odlegtos¢ czujnika od magnesy, powinno by¢ okoto 1cm.

- Sprawdzi¢ zamocowanie czujnikdw i magnesow.

- Sprawdzi¢ czy czujnik przez catg droge przejazdu przez pole magnetyczne jest w osi pionowej magnesu.
- Usung¢ zanieczyszczenia (opitki metalu) z magnesu.

- Sprawdzi¢ poziom natadowania baterii UPS.

o Nalezy wymieni¢ lub naprawi¢ wszystkie uszkodzone podzespoty.

GRUPA VII: POZOSTALE ELEMENTY

Czynnosci do wykonania:
a- Jakos¢ jazdy
e  Skontrolowac¢ jazde kabiny podczas przejazdu przez wszystkie przystanki (z zatrzymywaniem na
poszczegolnych przystankach) podczas jazdy do gory w dot. Zwrdci¢ uwage na przyspieszenie,
zwalnianie, zatrzymanie, hatas, drgania.
b- Poziomowanie
e  Skontrolowa¢ poziomowania na kazdym przystanku. Przeprowadzi¢ “Awaryjne uwalnianie” na
kazdym przystanku w celu kontroli obwodéw | kontaktéw poziomowania.
Przyciski i wskazniki
e  Skontrolowa¢ dziatanie wszystkich przyciskow i wskaznikéw.
d- Urzadzenie do komunikacji
e  Skontrolowac dziatanie urzadzen komunikacyjnych.
e- Zjazd na przystanek awaryjny
e  Skontrolowa¢ dziatanie zjazdu awaryjnego (i otwarcie drzwi, jezeli jest) w przypadku awarii
zasilania.
Operacje awaryjne
e  Przeprowadzi¢ operacje awaryjne raz w roku, w celu kontroli dziatania. Operacje przeprowadzi¢
zgodnie z instrukcja.

C

-h
1

g- Tabliczki i dokumenty
e Upewni¢ sie, ze wszystkie tabliczki ostrzegawcze, schematy i inne dokumenty byty odpowiednio
chronione.
h- Kable zwisowe i instalacje kabinowe
e  Skontrolowac¢ zuzycie izolacji i dokona¢ wymiany uszkodzonych kabli.
i- Uziemienie

Skontrolowa¢ sprawno$¢ uziemienia panela sterujgcego i wszystkich elektrycznych urzadzen
zwigzanych z dziataniem dzwigu.

Nalezy wymieni¢ lub naprawi¢ wszystkie uszkodzone podzespoty.
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