VILO10117MA Dzwig elektryczny Nr fabryczny: WTL-2021-013

INFORMACJE OGOLNE
1. Wiasciciel dzwigu Muzeum Slaskie w Katowicach
ul. Dobrowolskiego 1
40-205 Katowice
2. Producent /projektant/ dzwigu |WT LIFT Sp.z.0.0
ul. Turystyczna 6/45
31-215 Krakow
3. Instalator dzwigu WT LIFT Sp.z.0.0
ul. Turystyczna 6/45
31-215 Krakow

4. Miejsce instalacji dzwigu ul. Dobrowolskiego 1
Adres 40-205 Katowice
5. Nr fabryczny dzwigu IWTL-2021-013

6. Rok instalacji dzwigu 2022

7. Procedura oceny zgodnosci dzwigu: dyrektywa dzwigowa 2014/33/UE (Artykut 16)

Weryfikacja jednostkowa dzwigu - zalgcznik VIII
Zgodno$¢ w oparciu o weryfikacje jednostkowa dzwigu (zatgcznik VIII - modut G).
8. Dokumenty odniesienia:
Normy zharmonizowane:

PN-EN 81-20; PN-EN 81-50
PN-EN 81-28;

Niezgodno$ci w odniesieniu do norm zharmonizowanych. Ocena ryzyka dotyczy:
1. Liny no$ne 6,5 mm, niezgodne z PN-EN 81-20 pkt 5.5.1.2

Wstepna akceptacja zredukowanych stref bezpieczenstwa (kopia pisma UDT). nie dotyczy
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v7.1010117MA

Dzwig elektryczny

OPIS TECHNICZNY DZWIGU
Rodzaj dzwigu
Typ dzwigu
Udzwig nominalny
Predko$¢ nominalna
Wysoko$¢ podnoszenia
llo$¢ przystankow / ilos¢ dojs¢
Przetozenie uktadu ciggnowego
Zespol napedowy

rodzaj wciagarki

typ wciagarki

nr seryjny

moc silnika

srednica kota ciernego

rowek kota ciernego

kat rowka y°

e B N e

9. Sterowanie
rodzaj
typ
nr seryjny tablicy sterowej
schemat elektryczny
swiadectwo badania typu
Zastosowano:

Nr fabryczny: WTL-2021-013

0sobowy

elektryczny z napgdem ciernym

630 | kg 8 0s0b
1,0 | m/s

4,42 | m

2/2

2:1

cierna, bezreduktorowa

CEGI MiniACT 170

29502

45 | kW

240 | mm
klinowy

45 | kat podcigcia ° 0
dot
mikroprocesorowe

ASB 2332

ASB

korekcje potozenia kabiny przy otwartych drzwiach
otwieranie drzwi na dojezdzie do przystanku
elementy elektroniczne w obwodzie bezpieczenstwa

10. Kabina
rodzaj kabiny
wymiary wew. kabiny Dx =
powierzchnia kabiny
masa kabiny
plyty szklane
11. Przeciwwaga
rodzaj
masa
12. Drzwi kabiny
rodzaj, typ
typ zamka bezpieczenstwa
swiadectwo badania typu
nr seryjny
plyty szklane konstrukcja
wymiary
ochrona dzigcigcych rak

nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
metalowa - przelot na wprost ‘
1400 | Dy=| 1100 |wys.=| 2105 | mm
1,54 | m’
840 | kg
nie dotyczy
ramowa ‘
1155 | kg zrownowazenie 50.0 %

automatyczne, 2-panelowe tele. 900x2000 mm, Fermator ‘

CDL

04/09- 009/PR/R

6/6/0,76 mm

0,4*2,0 m w oprawie

zmniejszona szczelina oscieznica-drzwi do 2 mm
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v7.1010117MA

Dzwig elektryczny

13. Drzwi przystankowe

Nr fabryczny: WTL-2021-013

rodzaj, typ

automatyczne, 2-panelowe tele. 900x2000 mm, Fermator

typ zamka bezpieczenstwa

Tecnolama S.A 210/10/40

swiadectwo badania typu

NL16-400-1002-075-05

nr seryjny

odpornos¢ ogniowa drzwi

plyty szklane konstrukcja

6/6/0,76 mm

nie dotyczy

wymiary

0,4*2,0 m w oprawie

ochrona dzigcigcych rak

zmniejszona szczelina oscieznica-drzwi do 2 mm

14. Liny no$ne
1los¢
srednica
konstrukcja
lina w otulinie z tworzywa
minimalna sita zrywajaca
wspolczynnik bezpieczenstwa

6 szt

6.5 | mm

DRAKO 250T

31,5 | kN

26,0

certyfikat lin

CA067/1

15. Kompensacja (liny lub lancuchy wyréwnawcze)

16. Chwytacze kabiny

rodzaj

typ

swiadectwo badania typu

nr seryjny

calkowita masa dopuszczalna
17. Ogranicznik predkosci kabiny

rodzaj

typ

swiadectwo badania typu

nr seryjny

predkos¢ wyzwalania

nie dotyczy

nie dotyczy

slizgowe dwukierunkowe

BSG-25P

TUV-A-AT-107-0116-EUFV-5

WAT211310953

1648 | kg

dwukierunkowy

LK 250

EU-OG 183

FFOBOH

1,20 | m/s

18. Lina ogranicznika predkosci kabiny

s$rednica

konstrukcja

minimalna sita zrywajaca
wspolczynnik bezpieczenstwa

8,0 | mm

8*9+9+1 S+FC

31,9 | kN
9,0
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v7.1010117MA

Dzwig elektryczny

19. Chwytacze przeciwwagi

20. Zderzaki kabiny
1los¢
typ
swiadectwo badania typu
nr seryjny

21. Zderzaki przeciwwagi
1los¢
typ
swiadectwo badania typu
nr seryjny

22. Prowadnice kabiny
typ 1 wymiary
rodzaj obrébki powierzchni
ilos¢

23. Prowadnice przeciwwagi
typ 1 wymiary
rodzaj obrobki powierzchni
ilos¢

24. Srodki zabezpieczajace przed nadmierng predkoscia kabiny jadacej do géry

urzadzenie wykrywajace
swiadectwo badania typu
nr seryjny

urzadzenie zabezpieczajace
swiadectwo badania typu

nr seryjny

Nr fabryczny: WTL-2021-013

2 szt

nie dotyczy

D2

44208 12 1262 06

2019.50

1 szt

D2

44208 12 1262 06

2021.13

T82x68x9

obrabiana

2 szt

T50x50x5

ciggnione

2 szt

LK 250

EU-OG 183

FFOBOH

hamulec wciggarki ALZOLA EVO-02

TRI/DAS/TV-A/000002/16

F0016752
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v7.1010117MA

Dzwig elektryczny

Nr fabryczny: WTL-2021-013

25. Srodki zabezpieczajace przed niezamierzonym ruchem kabiny

26

27

28.

29.

30

31.

kompletny system UCM nie dotyczy
urzadzenie wykrywajace nie dotyczy
urzadzenie wyzwalajace nie dotyczy
urzadzenie zatrzymujace hamulec wciggarki ALZOLA EVO-02
swiadectwo badania typu TRI/DAS/IV-A/000002/16
nr seryjny F0016752
nadzorowanie dziatania hamulca elektromechanicznego
urzadzenie nadzorujace ptyta gltowna VEG2000
swiadectwo badania typu 771
nr seryjny 3315
. Maszynownia
potozenie wciggarka w szybie, tablica na najwyzszym przystanku
dojscie bezpieczne, obok szybu
system oddymiajacy nie dotyczy
. Szyb
obudowa szybu betonowa
dostep do podszybia |drabina rozkladana
ptyty szklane nie dotyczy
system oddymiajacy nie dotyczy
Powierzchnie robocze w szybie dla dzwigu bez pomieszczenia maszynowni
|na dachu kabiny ‘
Przestrzenie dostepne pod szybem i sposob ich zabezpieczenia nie dotyczy

. System dwustronnej lacznosci ze stuzbami ratowniczymi

LIFT CALL GSM

Dodatkowe opcje i urzadzenia

Dzwig wyposazony w uktad automatycznego dojazdu do najblizszego przystanku,

zaleznie od zrownowazenia kabiny.

Dzwig z wciagarka bezreduktorowa z certyfikowanym hamulcem i kontrolg

kontaktéw hamulca przez ptyte glowna.

W przypadku otrzymania sygnatu z czujnika pozarowego, dzwig zjezdza na wyznaczony

przystanek i pozostaje z otwartmi drzwiami.

Podgrzewane progi drzwi kabinowych 1 przystankowych od zewngtrznego wejscia

do dzwigu - przystanek "0".

W srodku szybu znajduje si¢ izolacja termiczna o grubosci okoto 85 mm.

Klimatyzator w nadszybiu

Grzejnik w podszybiu

Opracowat:

Piotr Oracz

| Data: | 03022022 |
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1. INFORMACJE WSTEPNE

1.1 Zalecenia
Z uwagi na lokalizacje¢ szafy sterowej, ktora nie zapewnia mozliwosci
obserwacji wzrokowej pracujacej oraz komunikacji z dachem kabiny i
podszybiem prace konserwacyjne i naprawcze nalezy wykonywa¢ w minimum 2
osoby przy uzyciu komunikacji telefonicznej lub radiotelefoniczne;.
Komunikacja pomiedzy konserwatorem lub osobami w kabinie realizowana jest

przez modul tacznosci bedacy na wyposazeniu dzwigu.

Dokumentacja konieczna do konserwacji:

e Rysunek projektowy

e Instrukcja konserwacji dzwigu

e Schematy elektryczne

o Ksigzke konserwatora:

Protokot prob okresowych 1 dodatkowych

Wynik przeprowadzonych konserwacji

Kopia Deklaracji Zgodnos$ci

Kopia pism pomiedzy wiasciciela lub jego prawnego przedstawiciela a Urzedem

Dozoru technicznego
Dokumenty te powinny by¢ przechowywane przez osobg odpowiedzialng za konserwacje tak
aby zapewni¢ bezpieczng 1 wlasciwa konserwacje dzwigu. Przypomina si¢, ze dokumentacja
ta stanowi cato$¢ z dzwigiem, tak wiec nie powinna ulec zniszczeniu: kartki nie powinny by¢

wyrywane lub tez w jakikolwiek inny sposob uszkodzone powodujace nieczytelnosc.

Podkresla wazno$¢ 1 znaczenie opisanych informacji

Informuje, ze nieprzestrzeganie opisanych zalecen moze spowodowac

uszkodzenia o0sob lub urzadzenia.

Informuje, Ze nieprzestrzeganie zasad bezpieczenstwa opisanych dziatan moze

spowodowac uszkodzenia.



2. BEZPIECZENSTWO PODCZAS KONSERWACJI

2.1 Wiasciwosci ogolne

Dla poprawnej 1 bezpiecznej konserwacji dzwigu, nalezy zastosowac si¢ do ponizszych
zasad bezpieczenstwa:

Nalezy zastosowa¢ odpowiednie ubranie, w szczegdlnos¢: kask, rekawiczki,
kombinezon z zamykanymi rekawami, buty antyposlizgowe, pas
bezpieczenstwa, stuchawki

Nie nalezy stosowac elementéw ubrania typu: tancuszki, zegarek, krawat, itd.
lub mie¢ rozpuszczone wilosy.

Nie nalezy trzyma¢ w kieszeni koszuli przedmiotow ostrych (np. srubokret,
nozyczki)

Nie nalezy usuwac¢, przestawi¢ lub ukrywac znakow i napiséw ostrzegawczych,
W przypadku maszynowni w szafie, podczas konserwacji nalezy wytyczyc
zakres przestrzeni pracy otwierajac catkowicie skrzydta szafy (upewniajac si¢
czy zatrzaski sa zablokowane)

Przy podnoszeniu cigzkich przedmiotow, nalezy zastosowa¢ odpowiednie
urzadzenia, aby nie dopusci¢ do uszkodzen

Sprawdzi¢ czy zadna osoba niepowotana nie ma dostgpu do maszynowni
Sprawdzi¢ czy wciggarka podczas pracy ma zamontowane wszystkie elementy
bezpieczenstwa (sg zabezpieczone polgczenia elektryczne)

Nie opierac si¢ lub siada¢ na wciggarce

Nie stawia¢ zadnych pojemnikéw z cieczg na weiggarce lub na tablicy
zaciskowej

Przed unieruchomieniem dzwigu nalezy zawiesi¢ odpowiednie karteczki na
kazdym przystanku

Nie zostawia¢ elementdw, czesci, narzedzi, plamy oleju lub thuszczu na
podtodze.

Nigdy nie wytacza¢ obwodow bezpieczenstwa

Przed ruszeniem kabiny nalezy sprawdzi¢ poprawne dziatanie przycisku alarmu
na dachu

Podczas ruchu trzymac si¢ elementow mocujacych lub czgsci kabiny, a nie lin
Zachowac¢ szczegdlng ostrozno$¢ podczas jazdy

Po zakonczeniu prac upewnic si¢ czy wszystkie zabezpieczenia zostaly
zamontowane i czy maszynowni jest zamknieta na klucz.

Sprawdzi¢ czy w kabinie znajduje si¢ tabliczka, na ktorej sg podane ponizsze
informacje: podmiot odpowiedzialny za konserwacje dzwigu, instalator, numer
fabryczny, udzwig w kg, dopuszczalna ilo$¢ osob



Konserwacja urzadzen w nadszybiu.

Jezeli wymagana jest konserwacja elementow znajdujacych si¢ w nadszybiu, do ktorych
dostep mozliwy jest tylko z dachu kabiny przed przystapieniem do konserwacji nalezy
zablokowac¢ kabing.

Aby zablokowa¢ kabing nalezy:
- po wejsciu na dach kabiny przelaczy¢ dzwig w tryb jazdy rewizyjne;j
- ustawi¢ kabine na wysokos$ci ktora umozliwi wsuni¢cie blokujacych bolcow w otwory
blach przymocowanych do prowadnic
- zablokowa¢ kabine¢ przesuwajac bolce w pozycje blokujaca
- sprawdzi¢ czy kontakty zostaly rozwarte
Po zakonczeniu prac aby odblokowac kabing nalezy
- przesung¢ bolce w pozycje odblokowywujaca kabine
- sprawdzi¢ czy kontakty sg zwarte



KONSERWACJA

2.1 Plan konserwacji

Dla wtasciwego i1 bezpiecznego dziatania nalezy przeprowadzac konserwacje
wedhug planu konserwacji przedstawionego ponizej. Komponenty sg podzielone na
grupy 1 dla kazdej grupy opisana jest czynnos¢ do wykonania oraz przewidziane daty.
Instrukcje do wykonania tych prob zostaty szczegdétowo opisane w dotaczonych
tabelach.

Ponizsza tabelka odpowiada dzwigowi1 ktory wykonuje okoto 1000 jazd na miesigc.
Przypomina si¢, ze nie wszystkie opisane czynnosci sg mozliwe do wykonania.

Tab. 3.1 — Plan konserwacji i kontroli okresowych

Grupa | Prowadnice i elementy OKRES
podszybia

Kod Czynno$¢/kontrola Inst. | 1-2m | 1 rok | 5-10 lat

la Smarowanie prowadnic | X X

Lb Pionowanie prowadnic | x X

Lc Czystos$¢ podszybia X X

Ld Zawiesia lin X

Le Zderzaki X

Grupa | Wciagarka i przeciwwaga OKRES

Kod Czynno$¢/kontrola Inst. [ -2 m | 1rok | 5-10 lat

II.a Sprawno$¢ zabezpieczenia silnika | x X

IL.b Koto cierne X X

Il.c Luz watka X X

11.d Suwaki przeciwwagi X

II.e Tabliczki i schematy X X

IL.f Koto w ramie X X

Grupa | Rama OKRES

Kod Czynno$¢/kontrola | Inst. | 1-2m | 1 rok | 5-10 lat

Il.a Chwytacze X X

1IL.b Zawiesia X X

Il.c Suwaki X X

11.d Czysto$¢ X X

ll.e Koto w ramie X X

Grupa | Liny OKRES

Kod Czynno$¢/kontrola | Inst. | 1-2m | 1 rok | 5-10 lat

IV.a Zuzycie lin X X

IV.b Napiecie lin X




Grupa | Naped i drzwi OKRES
Kod Czynnos$¢/kontrola Inst. | 1-2 1 5-10
m rok | lat
V.a Kontakty zamykania napedu 1 drzwi przystank. X
V.b Dziatanie drzwi przystankowych i1 kabinowych X
V.c Krzywka drzwi przystankowych — drzwi X
kabinowych
V.d Pasy i tancuchy X
V.e Rolki wozka i suwakow skrzydet X
V.f Kontakt rewersyjny X
V.g Fotokomorka / kurtyna $wietlna X
Grupa | Pozostale komponenty OKRES
Kod Czynno$¢/kontrola Inst. | 1-2m | 1 rok | 5-10 lat
Vla Jako$¢ jazdy X
VLb Poziomowanie X
Vl.c Dziatanie przyciskow i ich podswietlen X
VI.d Urzadzenie systemu taczeniowego X
Vle Powrét na przystanek przy zjedzie awaryjnym X
VL{ Zjazd awaryjny X
Vg Tabliczki i schematy X
VLh Kabel zwisowy X

4. TABELE KONSERWACJI

GRUPA 1: PROWADNICE I ELEMENTY PODSZYBIA

I.a Smarowanie

Nalezy smarowac¢ prowadnice mieszanka oleju 1 smaru. Prowadnice dolne nalezy smarowac z
podszybia.

Lb Pionowanie

Sprawdzi¢ pion prowadnic za pomocg poziomicy.

L.c Czysto$¢ podszybia

Po zakonczeniu czynno$¢ nalezy wyczysci¢ podszybie z plam oleju.

L.d Zawiesia

Wyczysci€ 1 sprawdzi¢ napigcie zawiesi 1 zaciskOw mocowania lin. Nalezy sprawdzi¢ czy
zaciski zamknigcia lin sg dobrze zacis$nigte.

L.e Zderzaki

Nacisna¢ zderzaki az do konca 1 sprawdzi¢ czy powroca do pozycji wyjsciowej. Jesli zderzak
jest wyposazony w kontakt, sprawdzi¢ jego dziatanie.

Wymieni¢ lub naprawi¢ wszystkie elementy, ktore nie dzialaja poprawnie.




GRUPA 2 : WCIAGARKA I PRZECIWWAGA

II. a Skuteczno$¢ zabezpieczenia silnika

Odlaczy¢ jedng z polaczen termostatorow i sprawdzi¢ czy urzadzenia ochraniajace zadziataja.
IT b Proba kota ciernego

Sprawdzi¢ zuzycie rowkow kota ciemego.

Sprawdzi¢ ciernos¢ lin kota.

II c Proba watka

Sprawdzi¢ czy przy zatrzymaniu urzgdzenia nie dochodzi do drgan na kole.

IT d Suwaki przeciwwagi

Sprawdzi¢ stan/zuzycie luzéw suwakow przeciwwagi.

IT e Tabliczki 1 schematy

Upewnic si¢ czy wszystkie tabliczki 1 schematy znajduja si¢ na wlasciwym miejscu i s3
czytelne: instrukcja jazdy awaryjnej, schemat elektryczny tablicy sterowe;.

II f Kolo w ramie

Sprawdzi¢ stan rowkow

e
‘

"~ Po wymianie oleju, olej zuzyty powinien zosta¢ oddany do utylizacji.

N Po wymianie wciggarki, starg wciggarke nalezy odda¢ do punku odzysku surowcow
wtornych lub bezposrednio do producenta

GRUPA 3: RAMA

Czynnosci:

III a Chwytacze

Sprawdzi¢ fatwos¢ 1 regulacje ruchow uchwytu 1 rolek przy otwarciu kontaktu.

Wykona¢ probe wyzwalania chwytaczy za pomoca odpowiedniego przycisku znajdujacego
si¢ w tablicy sterowe;.

Sprawdzi¢ skuteczno$¢ chwytaczy.

Uwaga: aby przywroci¢ chwytacze do stanu pierwotnego nalezy zadziata¢ na sterowanie
przyciskowe (Zjazd awaryjny) w kierunku przeciwnym niz ten zadziatania, tylko w
przypadku wyjatkowym lub przy ztym dziataniu urzadzenia elektrycznego nalezy uzy¢ do
odblokowywania np. wciggnik.

III b Koncowki linowe (jesli obecne)

Wyczysci¢ 1 sprawdzi¢ odciag koncowek linowych 1 zaciski lin.

III ¢ Suwaki

Sprawdzi¢ stan/zuzycie luz suwakéw kabiny, ramy i kota przewojowego.

III d Czystos¢

Upewnic¢ czy wszystkie elementy sg dobrze naoliwione 1 swobodne w ruchach. Naoliwi¢
walek 1 tozyska kota przewojowego aby zapobiec gromadzeniu si¢ kurzu.

III Koto w ramie

Sprawdzi¢ stan rowkow

Wymieni¢ lub naprawi¢ wszystkie elementy, ktore nie dziatajg poprawnie.



GRUPA IV : LINY

Czynnosci:
IV a Zuzycie lin

Liny nos$ne, ktore ulegly uszkodzeniu, powinny by¢ wymienione zgodnie z odpowiednimi
normami chyba, ze lina posiada oddzielng instrukcje¢ konserwacji, wtedy nalezy ja wymieniac
zgodnie z zaleceniami tej instrukcji.

W przypadku zmniejszenia $rednicy liny o 6% nominalnej srednicy nalezy wymieni¢ ling na
nowa.

Liny nalezy wymieni¢ takze w przypadku kiedy na linie widoczne sg wgniecenia, skrecenia,
state wygiecia, lina posiada rozluznione splotki.

Przed zamocowaniem nowej liny nalezy upewnic¢ si¢ czy rowki kota nie sa zdeformowane lub
w jaki$ sposob uszkodzone przez starg ling.

IV b Napiecie i wydtuzenie si¢ lin
Podczas kazdej kontroli nalezy sprawdzi¢ napigcie i ewentualne naciggniecie si¢ lin.

GRUPA V —-NAPED I DRZWI

V.a Kontakty zamykania i otwierania drzwi
Nalezy sprawdzi¢ czy kontakty zamykania napedu 1 drzwi przystankowych sg czyste 1
poprawnie dzialajace. Wykonac¢ jazde rewizyjng z dachu kabiny gora 1 dot oraz sprawdzic¢
poprawne dziatanie wszystkich rygli drzwi.
V.b Dziatanie drzwi kabinowych i przystankowych
Nalezy sprawdzi¢ dzialanie drzwi na kazdym przystanku sprawdzajac ewentualne
uszkodzenia. Sprawdzi¢ otwierania 1 zamykanie drzwi kabinowych. Powinno przebiegac:
bez zadnych tar¢
cicho.
V.c Dopasowanie drzwi kabinowych — drzwi przy stankowych
Nalezy sprawdzi¢ czy kotko krzywki zamocowanej na ryglu mechanizmu jest ustawione
poprawnie do krzywki napedu.

Sprawdzi¢ poprawne dziatanie rygli drzwi przystankowych i upewnic¢ si¢, ze sa dobrze
uregulowane.
V. d Paski 1 tancuchy
Sprawdzi¢ stan zuzycia 1 wlasciwego napigcia paskow 1 tancuchow.
V. e Kotka wozka i suwaki skrzydet
Sprawdzi¢ stan ich zuzycia.
V. f Kontakt rewersyjny
Sprawdzi¢ czy dziala poprawnie.
V. g. Fotokomorki / kurtyny §wietlne
Sprawdzi¢ poprawne dziatanie wszystkich fotokomorek.



VI GRUPA : INNE KOMPONENTY

VI a Jakos¢ jazdy

Nalezy zaobserwowac kabing podczas jazde. Sprawdzi¢ na wszystkich przystankach

(zarowno przy jezdzie w gore jak przy jezdzie w dot) warunki:

a) start

b) hamowanie

¢) zatrzymania

d) gltosnos¢

e) bez zadnych tar¢
VI. b Dziatanie przyciskow i ich podswietlen

Sprawdzi¢ dziatanie wszystkich przyciskow kabiny 1 podswietlen.
VI ¢ Urzadzenie komunikacji

Sprawdzi¢ dziatanie urzadzenia komunikacji awaryjnej
VI d Powr6t na pigtro w stanie awaryjnym

Sprawdzi¢ dziatanie powrotu na pigtro (i ewentualnie otwarcie drzwi) w przypadku

braku zasilania
VI e Opuszczanie awaryjne

Sprawdzi¢ opuszczanie awaryjne co dwa miesigce aby upewnic si¢, ze wszystkie

komponenty pracujg poprawnie, zgodnie z instrukcjami uzytkowania.
VI f Tabliczki 1 oznaczenia

Sprawdzi¢ kompletno$¢ i tatwos¢ dostgpu do schematu, dokumentacji i tabliczek

urzadzen.
VI g Kable zwisowe

Sprawdzi¢ zuzycie kabli zwisowych i wymie¢ jesli to konieczne.



