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INSTRUKCJA UZYTKOWANIA
SCHODOW RUCHOMYCH FUJITEC GS 8000-NX

1 Przygotowanie do uruchomienia

P

rzed uruchomieniem schoddéw ruchomych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce czynnosci:

1. Jesli zostaty dostarczony ukfad przeston (opcja) nalezy ustawic je catkowicie otwarte.
2. Nalezy wyczysci¢ wszystkie elementy, oczysci¢ stopnie, sprawdzi¢ czy w grzebieniach nie zalegajg
$Smieci. Nalezy sprawdzi¢ powierzchnie poreczy oraz wlotu poreczy wytgcznika bezpieczenstwa.
W razie potrzeby nalezy oczysci¢ zabrudzone elementy.
Handrail
- Skirt guard
Handrail safety guard Comb Step
handrail porecz
handrail safety guard wytgcznik bezpieczenistwa wlotu poreczy
comb grzebien
step stopien
skirt guard cokdt ochronny schoddéw ruchomych

Instrukcja TTD-019 pl Strona: 2/10




INSTRUKCJA UZYTKOWANIA
SCHODOW RUCHOMYCH FUJITEC GS 8000-NX

2 Panele sterujace

Godrna czesé schodéw ruchomych (strona lewa)
e wyswietlacz btedéw
® przycisk awaryjnego otwierania

e wyswietlacz kierunku jazdy

Dolna czes¢ schoddw ruchomych (strona prawa)
e wigcznik oswietlenia (opcja)
® przycisk awaryjnego otwierania

e wyswietlacz kierunku jazdy

Godrna cze$é schodéw ruchomych (strona prawa)
Dolna czes¢ schoddw ruchomych (strona lewa)
e wyswietlacz kierunku jazdy
e stacyjka kierunku jazdy

e stacyjka uruchomienia / zatrzymania
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INSTRUKCJA UZYTKOWANIA
SCHODOW RUCHOMYCH FUJITEC GS 8000-NX

(1) Przycisk awaryjnego zatrzymania
W razie potrzeby wcisniecie przycisku powoduje zatrzymanie schodéw ruchomych.

(2) Wyswietlacz kierunku jazdy
Wyswietlacz pokazuje z jednej strony kierunek pracy schodéw ruchomych, a z drugiej strony znak
zakazu wejscia ze wzgledu na odwrotny kierunek pracy schodéw (w zaleznosci od ustawionego
kierunku pracy schodéw ruchomych).

(3) Wyswietlacz btedéw
W przypadku usterki/ btedéw na wyswietlaczu podana jest kod btedu (po wystgpieniu btedu lub po
uruchomieniu obwodu bezpieczeristwa). Znaczenie kodéw btedu okreslone jest tabeli Kody btedow.

(4) Stacyjka uruchomienia / zatrzymania
Pozycja Buzzer: Przekrecenie stacyjki w prawo powoduje kontrole obwodu bezpieczenstwa.

Pozycja Stop: Przekrecenie stacyjki w lewo powoduje zatrzymanie schodéw ruchomych.

(5) Stacyjka kierunku jazdy
Stacyjka powoduje uruchomienie schodéw ruchomych w okreslonym kierunku.

(6) Wytacznik oswietlenia (opcja)
Powoduje wiaczenie oswietlenia schoddw ruchomych w zaleznosci od ustawionego trybu:

e ,AUTO” - automatycznie wigcza oswietlenie po uruchomieniu schoddéw oraz wytgcza swiatto po
zatrzymaniu schodoéw,

e ,ON” - wigcza oswietlenie niezaleznie od wtgczeniu schodéw.

Uruchomienie schodéw ruchomych

1. Nalezy wiozy¢ kluczyk do Stacyjki uruchomienia / zatrzymania (4) oraz przekreci¢ w prawo. Jesli
obwdd bezpieczenstwa jest zamkniety wydany zostanie sygnat ostrzegawczy (informujacy takze o
zamknietym obwodzie bezpieczenistwa). Nalezy poinformowa¢ ludzi wokét o wtgczeniu schodow
ruchomych.

2. Nalezy upewnic sig, ze nikt nie znajduje sie na stopniach lub w poblizu schodéw ruchomych przed
wigczeniem schoddéw ruchomych. Nastepnie nalezy wtozy¢ kluczyk do Stacyjki kierunku jazdy (5) i
przekreci¢ zgodnie z wymaganym kierunkiem jazdy. Po tej czynnosci schody ruchome wtgczg sie
automatycznie (klucz wrdci automatycznie do pozycji wyjsciowej).

3. Upewnij sig, ze schody ruchome uruchomity sie prawidtowo, a nastepnie usun klucz ze stacyjki.

4. Upewnij sie, ze porecz i stopnie pracujg prawidtowo. W przypadku niepokojgcych dzwiekéw lub
wibracji nalezy niezwtocznie zatrzymac schody ruchome.

5. Po uruchomieniu schodéw nalezy odczeka¢ 10-20 minut, aby sprawdzi¢ czy podczas pracy schody
ruchome pracujg prawidtowo.
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INSTRUKCJA UZYTKOWANIA
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4 Zatrzymanie schodéw ruchomych

1. Nalezy sprawdzi¢ czy podczas pracy nie stychaé niepokojgcych dzwiekdw lub wibracji przed
zatrzymaniem schodéw ruchomych.

2. Nalezy wtozy¢ klucz do Stacyjki uruchomienia / zatrzymania (4) oraz przekreci¢ w prawo do pozycji
Buzzer (wydany zostanie sygnat ostrzegawczy). Nalezy poinformowac ludzi wokot o wytgczeniu
schodéw ruchomych. Nalezy upewni¢ sie, ze nikt nie znajduje sie na stopniach lub w poblizu
schodéw ruchomych przed wytgczeniem schodéw ruchomych. Nastepnie przekreci¢ klucz w lewo
do pozycji Stop. Po tej czynnosci schody ruchome wytgczg sie automatycznie (klucz nie wrdci
automatycznie do pozycji wyjsciowej). Nalezy obrécic klucz do pozycji neutralnej i wyciggnac go.

3. Po zatrzymaniu schodow ruchomych nalezy sprawdzi¢ stan poreczy, stopni i grzebieni. Jesli zalegajg
jakies$ nieczystosci lub odpady nalezy je usunac.

5 Zmiana kierunku jazdy

Nalezy zatrzymac schody ruchome zgodnie z p.2 sekcji 4 Zatrzymanie schoddéw ruchomych, a
nastepnie uruchomié¢ ponownie w przeciwnym kierunku zgodnie z sekcjg 3 Uruchomienie schodow
ruchomych.

6 Zatrzymanie awaryjne

W przypadku wystgpienia sytuacji powodujgcej konieczno$é awaryjnego zatrzymania schodéw
ruchomych wytaczenie nastepuje za pomocga wecisniecia Przycisku awaryjnego zatrzymania (1)
umieszczonego w gérnym lub dolnym panelu sterujgcym.

Nalezy zwréci¢ uwage, iz Przycisk awaryjnego zatrzymania (1) dostarczony jest wraz z czerwong
naktadka, ktéra moze ulec uszkodzeniu przy uzyciu nadmiernej sity. Powoduje to koniecznos$é
wecisniecia przycisku w jego srodkowej, wewnetrznej czesci. W zwigzku z powyzszym schody mozna
eksploatowac tylko i wytgczenie z prawidtowo dziatajgcymi i kompletnymi Przyciskami awaryjnego
zatrzymani.

Procedura resetu Przycisku awaryjnego zatrzymania (1) w przypadku uzycia zbyt duzej sity:

1. Nalezy usungé czerwong naktadke przycisku (po wcisnieciu przycisku jest on blokowany w
pozycji wigczonej / zatrzymanie awaryjne).

2. Nacisng¢ ponownie srodkowg czes¢ Przycisku awaryjnego zatrzymania.
3. Wymieni¢ uszkodzong nakfadke.

Nastepnie nalezy uruchomi¢ schody ruchome zgodnie z sekcjg 3 Uruchomienie schoddéw ruchomych.
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7 Elementy bezpieczenstwa - schemat

( In controller of the upper machine room

* |l Electric circuit protective device ||
* || Motor overload
i ] Stop switch in machine room

: | Phase failure | Phase-reversal prevention device ||
- |Fire shutter interlocked device

- |Tandem operation interlock |

| Stopping distance monitoring device !

!|| Opened floor plate safety device |

Auxiliary brake
L I

Reversal protection dewce_|

—| Step up-thrust safety device

| Broken handrail safety dewceﬂ ®
@
®

/
“ /

/
o /
g ®
Sz‘ep sag safety device

Skirt guard obstruction device

/

| Missing step safety device i

Comb safety device

T T T
| Handrail safety guardﬁ"
| Emergency sroé button I

| Broken drive chain safety device |
| Electromagnetic brake |
Brake release sensing device |

& - Manual reset switch

—|| Broken step chain safety device |

| - ,
| Stop switch in machine room

0 - Automatic reset switch
- Standard

|:| s Depend on the optional regquirermment.
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Automatic/ manual reset switch Przetacznik automatycznego / recznego resetowania
Standard Standardowo
Depend on the optional requirement W zaleznosci od opcjonalnego zapotrzebowania

Schody ruchome wyposazone sg w nastepujgce elementy bezpieczenstwa.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Wytacznik bezpieczenstwa wlotu poreczy (Handrail safety guard)
W przypadku pojawienia sie obcego przedmiotu w obrebie wlotu poreczy powoduje zatrzymanie
schodéw ruchomych.

Przycisk awaryjnego zatrzymania (Emergency stop button)
W razie wcisniecia przycisku powoduje zatrzymanie schodéw ruchomych (przycisk umieszczony jest
w okolicach gérnego i dolnego przystanku).

Kontakt cokotu ochronnego (Skirt guard obstruction device)
Powoduje zatrzymanie schoddw ruchomych w przypadku umieszczenia obcego przedmiotu
pomiedzy cokotem ochronnym a stopniem.

Kontakt zerwania taricucha gtéwnego (Broken device-chain safety device)
Powoduje zatrzymanie schoddw ruchomych w przypadku zerwania tanicucha gtéwnego, co
zapobiega wypadnieciu stopni.

Kontakt ztamania stopnia (Broken step chain safety device)
Powoduje zatrzymanie schoddw ruchomych w przypadku uszkodzenia stopnia, co zapobiega
zerwaniu lub wyciggnieciu sie taricucha napedu stopni.

Elektroniczne zabezpieczenie obwoddw (Electric circuit protection device)
Zabezpieczenie obwodow elektrycznych i zasilania schodéw ruchomych (umieszczone w gorne;j
maszynowni).

Hamulec elektromagnetyczny (Electromagnetic breake)
Powoduje zatrzymanie schoddw ruchomych w przypadku pojawienia sie btedu lub aktywacji
ktdregokolwiek z elemetow bezpieczenstwa.

Ogranicznik predkosci (Governor)
Powoduje zatrzymanie schoddw ruchomych w przypadku przekroczenia nominalnej predkosci.

Kontakt dystansu zatrzymania (Stopping distance monitoring device)
Jesli dystans zatrzymania sie schodéw ruchomych przekracza zaprogramowang wartos¢, niemozliwe
jest ponowne uruchomienie do czasu zresetowania btedu.

(10) Kontakt otwarcia klapy (Opened floor plate safety device)

Powoduje zatrzymanie schoddw ruchomych w przypadku otwarcia klapy podczas dziatania schodéw
ruchomych.

(12) Kontakt kontroli stopni (Step up-thrust safety device)

Powoduje zatrzymanie schoddw ruchomych w przypadku wykrycia jakiegokolwiek obiektu
pomiedzy stopniami.

(12) Kontakt odwrotnego kierunku (Reversal protection device)

Powoduje zatrzymanie schoddw ruchomych w wykrycia ruchu odwrotnego niz zadany.

(23) Kontakt otwarcia hamulca (Breake release sensing device)

Powoduje zatrzymanie schoddw ruchomych w przypadku wykrycia niepetnego otwarcia hamulcy.
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INSTRUKCJA UZYTKOWANIA
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(14) Przycisk stop w maszynowni (Stop switch in machine room)
Przycisk stop jest umieszczony w dolnej i gérnej maszynowni. W razie wcisniecia przycisku
powoduje zatrzymanie schoddw ruchomych.

(15) Kontakt przecigzenia silnika (Motor overload)
Zabezpiecza silnik przed przegrzaniem w przypadku jego przecigzenia (umieszczone w goérnej
maszynowni).

(16) Kontakt predkosci poreczy (Handrail speed monitoring device)
Powoduje zatrzymanie schoddw ruchomych w przypadku wykrycia poruszania sie poreczy wolniej
niz predkos¢ stopni powyzej zaprogramowanej wartosci.

(27) Kontakt grzebienia (Comb safety device)
Powoduje zatrzymanie schoddw ruchomych w przypadku wykrycia obcego przedmiotu pomiedzy
grzebieniem i stopniem.

(18) Kontakt spadniecia stopnia (Step sag safety device)
Powoduje zatrzymanie schoddw ruchomych w przypadku spadniecia stopnia.

(19) Dodatkowy hamulec (w przypadku podnoszenia >6m) (Auxilary brake (in case of H>6m rise)
Dodatkowy mechaniczny hamulec dziatajgcy w przypadku aktywacji Ogranicznika predkosci (8) lub
Kontaktu odwrotnego kierunku (12).

(20) Kontakt brakujgcego stopnia (Missing step safety device)
Powoduje zatrzymanie schoddw ruchomych w przypadku wykrycia braku ktoregokolwiek stopnia.

(212) Zabezpieczenie btedu faz / zamiany faz (Phase-failure / Phase-resal prevention device)
Zabezpiecza przed uszkodzeniem silnika lub jego nieprawidtowymi obrotami spowodowanymi
btedem lub odwrdceniem faz (umieszczone w gérnej maszynowni).

(22) Zabezpieczenie pracy w grupie (Tandem operation interlock)
Opcjonalne zabezpieczenie rGwnoczesnego zatrzymania oraz uruchomienia schodéw w tym samym
kierunku dla schodéw potgczonych w grupie (umieszczone w gérnej maszynowni).

(23) Kontakt zerwanej poreczy (Broken handrail safety device)
Powoduje zatrzymanie schoddw ruchomych w przypadku wykrycia zerwanej poreczy.

(24) Kontakt przestony ogniowej (Fire shutter interlocker device)
Powoduje zatrzymanie schoddw ruchomych w przypadku aktywacji przestony ogniowej w poblizu
schodéw. Urzadzenie opcjonalne (umieszczone w gérnej maszynowni).

8 Wyeliminowanie przyczyn zatrzymania schodéw, bledy
Jesli ktoérykolwiek kontakt bezpieczeristwa zostat aktywowany dziatanie jest nastepujgce:
1. Znalezienie przyczyny wystgpienia btedu. Usuniecie przyczyny btedu.

2. Zresetowanie kontaktéw bezpieczenstwa.
Istniejg dwa typy zresetowania kontaktéw bezpieczenstwa, tj. automatyczne i reczne. W
przypadku wystgpienia btedu, ktdry wymaga recznego resetu ponowne uruchomienie schodéw
bedzie mozliwe dopiero po usunieciu btedu (zgodnie z tabelg Kody bfeddéw) oraz wykonaniu
resetu przyciskiem umieszczonym w gérnej maszynowni.

3. W przypadku kiedy wszystkie btedy zostaty zresetowane i wszystko dziata prawidfowo mozliwe
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jest ponowne uruchomienie schoddéw ruchomych zgodnie z sekcjg 3 Uruchomienie schoddéw
ruchomych.
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9 Tabela Kody bledéw

Kod btedu Opis

1 Kontakt wlotu poreczy

2 Kontakt kontroli stopnia

3 Zabezpieczenie btedu faz / zamiany faz
Btad falownika

4 Przycisk awaryjnego zatrzymania

5 Kontakt otwarcia hamulca

6 Kontakt cokotu ochronnego

7 Kontakt brakujgcego stopnia

8 Kontakt zerwania taricucha stopni

9 Kontakt zerwania taricucha gtéwnego
Dodatkowy hamulec

A Ogranicznik predkosci
Kontakt odwrotnego kierunku

C Kontakt predkosci poreczy

E Btad stycznika

F Kontakt dystansu zatrzymania

H Kontakt grzebienia

J Kontakt zerwania poreczy

L Kontakt spadniecia stopnia

P Kontakt przestony ogniowej
Kontakt otwarcia klapy
Inne opcjonalne kontakty

u Inne
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