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INSTRUKCJA EKSPLOATACJI
Dzwignikow serii JXY3

UWAGA!

Uwaznie przeczytaj instrukcje! Jest to instrukcja uzytkowania dzwignika i dlatego bardzo wazne
jest, aby osoby, ktére uzywajg wspomnianego, wczesniej zainstalowanego urzgdzenia, byly
Zzaznajomione z zawartoscig niniejszej instrukcji. Zapewni to poprawng obstuge i konserwacje
urzadzenia.

KONTROLA DOSTAWY

Na poczatku nalezy sprawdzi¢, czy dzwignik nie zostat uszkodzony podczas transportu.
W przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek uszkodzenia, reklamacja powinna zosta¢ skierowana do
dostawcy, a dzwignik nie powinien by¢ uruchamiany do czasu otrzymania instrukcji dalszego
postepowania od PROMAG S.A.

TYLKO OSOBY O ODPOWIEDNICH KWALIFIKACJACH SA UPRAWNIONE DO
OBSLUGI DZWIGNIKOW!

Kwalifikacje pociggajg za sobg konieczno$¢ przeczytania i przeanalizowania niniejszej instrukciji
obstugi dzwignikéw.

Przeczytanie i zrozumienie instrukcji przed przystgpieniem do obstugi dzwignika jest bardzo
wazne. Jesli masz jakies watpliwosci skontaktuj sie z przedstawicielem PROMAG S.A.

Niniejsza instrukcja musi by¢ dostepna dla oséb obstugujacych dzwignik, trzymana w
zabezpieczonym miejscu i powinna by¢ przemieszczana wraz z urzgdzeniem, kiedy jest ono
przemieszczane do innego miejsca pracy.

Poprawne uzytkowanie, obstuga, przeglady i konserwacje sg szczegélnie wazne dla
prawidtowego i bezpiecznego funkcjonowania urzadzenia.

Jesli jestes operatorem dzwignika, jestes zobowigzany zadbac o to, aby nikt
nie zostal zraniony podczas pracy urzadzenia.

Uwaga:
Od uzytkownika wymagane jest zgtoszenie faktu zainstalowania dzwignika w Urzedzie
Dozoru Technicznego celem dopuszczenia go do eksploatacji, oraz ustalenia formy dozoru.
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1. WARUNKI ZALADUNKU | OBSLUGI ."“"”H

Dzwigniki sg zaprojektowane zgodnie z Dyrektywg Maszynowg Unii Europejskiej 2006/42/EC.
Gtownym zadaniem dzwignika jest podniesienie i opuszczenie rownomiernie roztozonego tadunku.
Oznacza to, ze wystawanie poza platforme, obcigzenia boczne, obcigzenia punktowe i sity
wzdtuzne sg niedopuszczalne, chyba, ze zostato to specjalnie dopuszczone dla danego dzwignika.
Dobér odpowiedniego dzwignika odbywa sie pod katem warunkéw fadunkowych i pracy dla
kazdego indywidualnego przypadku. Jezeli nie ma dodatkowych ustalen, przyjmuje sie, ze
urzadzenia uzywane sg wewnatrz pomieszczen, przy normalnych warunkach przemystowych
odnosnie temperatury, wilgoci i o$wietlenia. Posadzka pod dzwignikiem musi by¢ ptaska,
utwardzona i przeciwposlizgowa i musi posiada¢ wystarczajacg nosnos¢ dla dzwignika wraz

z maksymalnym obcigzeniem

Zgodnie z polskg normg PN-EN 1570 podstawowe wymagania dla obcigzania dzwignikow to:

- obcigzenie = 100% okreslonego udzwigu musi by¢ roztozone na catej powierzchni platformy

- obcigzenie = do 50% okreslonego udzwigu moze by¢ roztozone na potowie powierzchni
platformy okreslonej w poprzek kierunku ruchu nozyc

- obcigzenie = do 33% okreslonego udzwigu moze by¢ roztozone na potowie powierzchni
platformy okreslonej wzdtuz kierunku ruchu nozyc

- maksymalna dopuszczalna sita boczna: 10% okreslonego udzwigu przytozona do krawedzi
platformy

Dopuszczalne uzycie i udzwig sg okreslone w karcie: Parametry Techniczne.

UZYWANIE DZWIGNIKA W INNY SPOSOB MOZE SPOWODOWAC ZMIANE JEGO MAKSYMALNEGO
UDZWIGU | MOGA BYC KONIECZNE INNE SRODKI OSTROZNOSCI. ROWNIEZ GWARANCJA MOZE
ZOSTAC UNIEWAZNIONA.

Nalezy skontaktowa¢ sie z lokalnym dystrybutorem, aby uzyska¢ zatwierdzenie zmiany
zastosowania dzwignika lub, jezeli uzytkownik samodzielnie instaluje dodatkowe wyposazenie w

celu uzyskania zatwierdzenia dopuszczalnego udzwigu.

Zabrania sie dokonywania jakichkolwiek przerobek i zmian konstrukcyjnych w
dostarczonym urzadzeniu bez konsultacji z przedstawicielem producenta (na
terenie Polski z firma PROMAG S.A.)
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2. INSTRUKCJE BEZPIECZENSTWA

Oferowane przez PROMAG S.A. dzwigniki posiadajg konstrukcje i sg wyposazone w urzgdzenia
bezpieczenstwa w celu przewidywania i przeciwdziatania awariom i wypadkom. Szczegodlnie
wazne jest doktadne przeszkolenie operatora w zakresie obstugi dzwignika.

W stosunku do juz wbudowanych elementéw bezpieczehAstwa, moze by¢ konieczne ich
rozbudowanie na Ilub przy dzwigniku. Nalezy przedyskutowa¢ odpowiednie elementy
bezpieczenstwa z lokalnym dystrybutorem (Promag S.A.), inspektorem BHP , inspektorem UDT
lub inspektorem zaktadowym.

- Uzywac dzwignika tylko zgodnie z przeznaczeniem. - Jesli zatrzymano ruch dzwignika stosujgc rame
bezpieczenstwa lub przycisk STOP, nalezy upewnic sie,
- Obstuge dzwignika moga prowadzi¢ jedynie przeszkoleni | czy przeszkoda zostata usunieta, a nastepnie podnies¢
operatorzy. Uzycie dzwignika musi by¢ planowane i go nieznacznie do géry i dokonczy¢ opuszczanie.
realizowane zgodnie z instrukcjg eksploatacji.
- Jesli do za-/roztadunku dzwignika uzywany jest reczny

Gdy dzwignik jest obstugiwany, panel kontrolny powinien | W&zek paletowy, podnosnikowy lub podobne urzadzenie,

by¢ usytuowany tak aby operator miat na dzwignik nie musi by¢ ono usuniete z platformy dzwignika przed jego
zagrodzony, peten widok. dalszg praca.

- Instrukcja Obstugi Dzwignika z okreslonym - Nalezy uzywa¢ obuwia ochronnego i jesli s takie
maksymalnym obcigzeniem powinna byé umieszczona wymagania, okularéw ochronnych i ochronnego ubrania.
na dzwigniku lub bezposrednio obok stanowiska
roboczego. - Jesli na dzwigniku znajduje sie tadunek ruchomy, nalezy

upewnic¢ sie, czy jest on odpowiednio wyhamowany lub

- Nie wolno przekracza¢ maksymalnego obcigzenia. przytwierdzony, aby zapobiec jego przetaczaniu sie lub
Nalezy sie upewnié, czy fadunek jest rozmieszczony na zeslizgnieciu z platformy.
powierzchni platformy réwnomiernie, oraz ze nie ma
ryzyka przytrzasniecia urzadzenia, wyposazenia lub - Nigdy nie nalezy wktadac dtoni, rak i innych czesci ciata
statych obiektow bedacych z boku, pod lub nad lub przedmiotéw w urzadzenia podnosnikowe podczas
dzwignikiem. ruchu platformy.

- Nalezy uzy¢ bezpiecznego i wystarczajacego - Nigdy nie nalezy opuszczaé platformy jezeli przestrzen
podnosnika do wktadania tadunku na platforme i pod nig i tadunkiem nie jest wolna od os6b i przedmiotéw
zdejmowania z platformy dzwignika. Zachowaé
szczegdlng ostroznosé w przypadku ciezkich towaréwi | - Przebywanie osob na platformie dzwignika albo na
towarow z niebezpieczng zawartoscia. tadunku jest zabronione jezeli mozliwosc¢ taka nie jest

wyraznie okreslona w karcie ,Parametry techniczne”.
Przy dzwignikach przejezdnych lub nie przymocowanych | W takim przypadku musi to by¢ réwniez odnotowanie w

do podtoza, nalezy zwrécié szczegolng uwage, czy jego | OPisie ideklaracji zgodnosci. W przypadku mozliwosci
stabilno$¢ jest wystarczajaca, oraz czy nie wystapi przebywania na platformie podczas dziatania dzwignika
przechyt spowodowany sitami poziomymi. albo w czasie jego podnoszenia nalezy przestrzegac
nastepujgcych zasad:

- Dzwignik i obszar pracy muszg by¢ utrzymane w * nie schodzi¢ z platformy w trakcie jej ruchu
nalezytym porzadku. Usterki muszg byé zgtaszane do * nie uruchamia¢ dzwignika, gdy barierki na platformie
kierownictwa. Dzwignik nie moze by¢ uzywany, gdy nie sg poprawnie zamontowane lub bramka jest otwarta
wystapity awarie lub usterki, ktére wptywajg na * nie siadac i nie wspinac sig na barierki
bezpieczenstwo obstugi i funkcjonowania. Takze w * zawsze sta¢ obydwoma stopami na platformie
przypadku, kiedy dzwignik byt naprawiany, zmieniany
albo dostosowywany bez pozwolenia i zatwierdzenia - Jezeli zmiana potozenia dzwignika stwarza mozliwo$¢
przez odpowiedzialng osobe. upadku z wysokosci wiekszej niz 3m, moze byé

konieczne zastosowanie dodatkowych srodkow
bezpieczenstwa.

Wytacznik bezpieczenstwa jest umieszczony
standardowo na skrzynce sterowniczej. Wytgcznik
zatgcza sie w momencie jego wcisniecia i jest roztgczany
w momencie jego obrotu w kierunku zgodnym z
kierunkiem ruchu wskazéwek zegara.

- Obowigzujgce wytyczne dotyczace Srodowiska pracy
muszg by¢ uwzglednione.

- Olej hydrauliczny moze powodowacé reakcje alergiczne
na skorze. Nalezy uzywaé okularéw ochronnych w
trakcie wymiany oleju i wycieraé plamy oleju
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- Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac pod platforma, Dzwignik nie powinien by¢ uzywany do obstugi
blokady serwisowe muszg by¢ umiejscowione w pozycji swobodnie wahajgcych sig fadunkow.
zabezpieczajgcej dzwignik.

- Urzadzenie nie powinno mie¢ bezposredniego kontaktu z
- Nigdy nie mozna dopuscié¢, aby dzwignik albo fadunek artykutami zywnosciowymi
dotykaty sgsiadujgcych obiektéw. Normy EN 294, EN
349 oraz EN 811 zawierajgce wytyczne dotyczace

bezpiecznych odleglosc - Nie wolno uzywac¢ dzwignikéw w $rodowisku potencjalnie

wybuchowym jesli takie uzycie nie jest specjalnie
. okreslone w karcie ,Parametry Techniczne”
UWAGA! WYSTEPUJE DUZE RYZYKO
ZGNIECENIA PODCZAS PRACY W POBLIZU

Nie nalezy uzywac¢ dzwignikéw jako stotow

URZADZENIA! spawalniczych jesli nie sg do tego celu specjalnie
przystosowane. _Diyvignik moze byé wyposazony w
- Urzadzenia bezpieczenstwa nie powinny byé nigdy specjalne uziemienie aby mégt by¢ wykorzystany jako
wytgczane z uzycia lub usuwane. stanowisko spawalnicze.
- Nalepki i 0znaczenia nie powinny by¢ usuwane lub - Dzwignik nie posiada zadnych zabezpieczenna
doprowadzane do stanu, w ktérym sa nieczytelne. wypadek zetknigcia z obiektami i liniami pod napieciem.

Nalezy zawsze zachowa¢ bezpieczny dystans obiektow
od linii pod napieciem.

Max predkoscig opuszczania wynosi 75 mm/sek. jesli

specyfikacja urzadzenia nie przewiduje inaczej. - Nalezy sprawdzi¢, czy wszystkie nalepki sa
., . , . nieuszkodzone. Naklejki mozna zaméwi¢ w
Aby zapewni¢ petne bezpieczenstwo w miejscu pracy PROMAG S.A.

moze by¢é wymagany wiecej niz jeden wytgcznik
bezpieczenstwa.

Dzwigniki uzywane w miejscach publicznych (zwtaszcza

. L i dostepnych dla dzieci) powinny by¢ wyposazone w
W standardzie zamontowany jest jeden zawér do odpowiednie zabezpieczenia.

awaryjnego opuszczania. Musi on by¢ tak
umiejscowiony, aby operator przez caty czas miat o i
catkowita kontrole i nieograniczony widok na - Serwis i naprawa muszg by¢ dokonywane przez .
opuszczajaca sie platforme. kompetentne osoby. Jesli potrzebna jest pomoc, nalezy

skontaktowac sie z PROMAG S.A..

Kazdy, komu wolno w razie potrzeby uzy¢ zaworu do .. L. . . .

awaryjnego opuszczania musi byé zaznajomiony z jego | - Nalezy uzywac jedynie oryginalnych czesci zapasowych

usytuowaniem i funkcja. do wymiany Jaklch.kolwek elementow. W przeciwnym
wypadku gwarancja moze by¢ utracona.

Nie wolno uzywac¢ dzwignikéw jako podnosnikow
serwisowych do pojazddw.

FUNKCJE BEZPIECZENSTWA

e Zabezpieczenie przed peknieciem przewodu

Wersja 1: Na kazdym cylindrze znajduje sie zawor odcinajacy, ktory jest uruchamiany przy zbyt
duzej predkosci opuszczania, spowodowanej np. peknieciem przewodu hydraulicznego. Gdy
zawor ten zostanie uruchomiony, platforma zatrzymuje sie natychmiast. Po uptywie jednej lub
kilku minut cisnienie oleju wyréwna sie i w efekcie platforma bedzie sie bardzo wolno opuszczaé

Wersja 2: Na kazdym cylindrze znajduje sie zawdr odcinajacy i dodatkowo dzwignik
wyposazony jest w jeden (lub wiecej), montowany w cylindrze, zawér sterowany elektrycznie.
Kiedy odbywa sie opuszczanie platformy, zawor ten(te) jest otwarty w tym samym czasie co
zawor opuszczajacy. Elektrycznie sterowany zawér zapobiega opadaniu platformy dopoki nie
zostanie wecisniety przycisk opuszczania. To rozwigzanie jest polecane np. w przypadkach,
kiedy roztadunek odbywa sie z podniesionej platformy. W przypadku pekniecia przewodu
hydraulicznego platforma pozostanie w aktualnej pozycji do czasu az zawér zostanie celowo
otwarty.

o Zestaw zaworow w uktadzie hydraulicznym zawiera cisnieniowo rownowazony zawor statego
przeptywu, ktéry reguluje predkos¢ opuszczania. Mozna go tak ustawi¢, ze predkos¢ opadania
z maksymalnym obcigzeniem nie przekroczy 0,075 m/s

o Zestaw zaworow zawiera rowniez zespoét zaworu opuszczajgcego spetniajgcy funkcje zaworu
kontrolnego. Maty wyciek mogtby sie wydarzyc, ale jesli jakies drobne zanieczyszczenia
zatrzymatyby sie na zaworze zwrotnym, wyciek moze sie zwiekszy¢. W takiej sytuacji konieczne

5



TR
®
PROMAG

jest czyszczenie uktadu hydraulicznego.

e Na kasecie sterowniczej znajduje sie wylgcznik bezpieczenstwa, ktdry po ."“"”H
wcisnieciu pozostaje w tej pozycji. Wszystkie funkcje sterowania sg zablokowane
po wcisnieciu tego wylgcznika. Kiedy zostanie sprawdzony powod jego
wcisniecia i stwierdzony brak ryzyka, wytgcznik bezpieczenstwa moze byé zwolniony przez
obrét zgodnie z ruchem wskazéwek zegara. Aby zachowaé petne bezpieczenstwo w miejscu
pracy, moze by¢ potrzebny wiecej niz jeden wylgcznik bezpieczenstwa.

- OBSLUGA

Jednostka hydrauliczna jest zasilana z zewnetrznej sieci elektrycznej. Nalezy sprawdzi¢, czy
napiecie jednostki hydraulicznej jest takie samo jak sieci elektrycznej. Kiedy dzwignik jest
obstugiwany, panel kontrolny powinien by¢ usytuowany tak aby operator miat na dzwignik nie
zagrodzony, peten widok. Dzwignik powinien by¢ obstugiwany spokojnie, ostroznie, uwaznie!
Funkcje sterowania gora i dot wykonane jako sterowanie podtrzymywane, tzn. kiedy operator
przestaje przyciska¢ przycisk platforma zatrzymuje sie na aktualnej wysokosci. Platforma jest
podnoszona za pomocg przycisku jazdy do gory i opuszczana za pomocg przycisku jazdy w doét
umieszczonych na pulpicie sterowniczym. Po zakonczeniu pracy, platforma powinna byé¢
opuszczona do dolnego potozenia a zasilanie powinno by¢ wylgczone za pomocg wytgcznika
pradu. Z powodu zagrozenia uzycia przez niepowotane osoby, wylgcznik prgdu powinien byé¢
zablokowany w pozycji wytaczone;.

WYLACZNIK BEZPIECZENSTWA

Dzwignik jest wyposazony w wytgcznik bezpieczenstwa umieszczony na pulpicie sterowniczym
i moze mieC rowniez dodatkowy wytgcznik bezpieczenstwa w celu tatwego odszukania go
Z innych miejsc.

Kiedy wytgcznik bezpieczenstwa jest wcisniety, odciete jest zasilanie dzwignika. Wytgcznik
bezpieczenstwa jest czerwony i wyraznie oznaczony. Po okresleniu powodu dla ktérego wytgcznik
bezpieczenstwa zostat wcisniety i przywroceniu bezpiecznych warunkow pracy, przycisk
wytgcznika powinien by¢ obrécony zgodnie z ruchem wskazowek zegara aby przywroci¢ normalne
sterowanie dzwignika.

OPUSZCZANIE AWARYJNE

Dzwignik jest wyposazony w zawor awaryjnego opuszczania. Przed uruchomieniem dzwignika
operator musi zapoznaé sie z instrukcjg awaryjnego opuszczania (patrz zatgcznik) na wypadek
awarii zasilania, np. odciecia zasilania elektrycznego.

OPUSZCZANIE DZWIGNIKA

Nalezy sie upewni¢ czy przestrzen pod dzwignikiem jest wolna od wszelkich przeszkod oraz
elementéw, ktére mogg by¢ zgniecione podczas opuszczania platformy.

CZYNNOSCI PO ZAKONCZENIU UZYWANIA DZWIGNIKA
Po wykonanej pracy dzwignik powinien byé pozostawiony w opuszczonej pozycji, po to by
zminimalizowacC ryzyko i sytuacje problematyczne. Jesli dzwignik jest pozostawiony w pozycji
podniesionej jego pozycja moze sie zmieni¢ z kilku powoddw:

- zmiany objetosci oleju w zaleznosci od zmian temperatury

- nieszczelnosci na zaworach i przewodach

- nieszczelnosci na cylindrze

Z powodu zagrozenia uzycia przez niepowotane osoby, wytgcznik prgdu powinien byé
zablokowany w pozycji wytaczone;.



3. MONTAZ

W trakcie montazu powinny by¢ zastosowane

zabudowy i bezpieczenstwa srodowiska pracy. Zaréwno instalacja elektryczna jak i
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odpowiednie przepisy dotyczgce

montaz mechaniczny powinny by¢ wykonane przez specjaliste z odpowiednimi

kwalifikacjami.

UWAGA! PODCZAS PRACY POD PLATFORMA DZWIGNIKA PODPORY SERWISOWE
MUSZA BYC USTAWIONE W POZYCJI BLOKUJACEJ!

Nalezy sprawdzi¢, czy dzwignik nie zostat uszkodzony podczas transportu. Jesli tak, to nalezy to
zgtosi¢ do przewoznika oraz do PROMAG S.A. Nalezy unika¢ montazu w miejscach, w ktérych

dzwieki wydobywajgce sie z dzwignika mogg by¢ wzmocnione.

1. W celu utatwienia obstugi dzwignika podczas
instalacji, nalezy uzyc¢ srub oczkowych lub wozka
widtowego. Posadowienie dzwignika musi odbywac sie
przy pomocy podnosnikéw i urzadzen transportowych o
odpowiedniej nosnosci.

2. Dzwignik instalowany w kanale montazowym lub
bezposrednio na posadzce musi by¢ posadowiony na
odpowiednio mocnej i wypoziomowanej powierzchni o
jednolitej i gtadkiej strukturze. Rama podstawy nie jest
w standardzie samonos$na i dlatego musi by¢ podparta
na catym swoim obwodzie

3. Dzwignik ktorego konstrukcja wymaga mocowania
do podtoza musi zosta¢ przytwierdzony do posadzki,
aby zapobiec niepozgdanym przesunigeciom przez
wozek zatadowczy itp. Przy dzwignikach o wiekszej
platformie niz standardowa, kiedy fadunek jest uktadany
niecentrycznie, albo przytozone sg sity poziome,
réwniez konieczne jest przytwierdzanie dzwignika do
podtoza by zapewni¢ mu petng stabilnosc.

W ramie podstawy dostepne sg otwory, do
zamocowania za pomocg np. kotkéw stalowych lub
Srub.

Jezeli towar bedzie przenoszony na dzwignik lub z
niego w pozycji podniesionej, dzwignik powinien by¢ tak
usytuowany, aby byto odbywato sie to ponad
przytwierdzonymi koncami ramion nozyc. Nalezy
sprawdzi¢, czy nie ma ryzyka niepozadanego
przechylenia platformy. Jesli bedzie to konieczne,
nalezy doméwi¢ anty przechytowe wykonanie.

4. Dzwigniki oferowane przez PROMAG S.A. sg
wyposazone w agregat zasilajacy wbudowany w
dzwignik pod jego platformg lub poza dzwignikiem jako
zdalna jednostka zasilajgca. Dla zdalnych agregatow
zasilajgcych nalezy podtgczy¢ przewody hydrauliczne i
kable elektryczne za pomocg szybkoztgczek.
Wytacznik elektryczny nie jest dostarczany razem z
dzwignikiem i powinien by¢ zatozony przez elektryka.
Przewdd zasilajgcy jest podtgczony do skrzynki
elektrycznej gtéwnego wytgcznika pradu.

Jezeli dzwignik jest instalowany w kanale montazowym
nalezy tymczasowo podigczy¢ przewody przed
witozeniem dzwignika do kanatu. Ostateczne
podtgczenia nalezy zakonczyé po osadzeniu dzwignika
w kanale montazowym.

5. Skrzynka sterujgca z przyciskami, ktéra jest
potgczona ze skrzynka przekaznikowg za pomocg
przewodu o dt. 3m, powinna by¢ umieszczona w takim
miejscu by operator miat caty czas kontakt wzrokowy z
obstugiwanym urzadzeniem.

6. Podigczy¢ 3-fazowy przewdd z uziemieniem
(odpowiedniego rodzaju w stosunku do mocy silnika),
do gtéwnego przetgcznika w skrzynce stycznikow.
Przewdd zerowy nie jest konieczny.

Sprawdzi¢ czy ustawienie napiecia w skrzynce
stycznikow odpowiada gtéwnemu napieciu.

Jezeli dodatkowe przetaczniki ograniczajgce lub inne
akcesoria elektryczne sg dostarczone, podtagczyc¢ je
zgodnie ze schematem przewodow elektrycznych. Na
linii zasilajgcej nalezy umiescic gléwny bezpiecznik (nie
dostarczany przez PROMAG S.A).

Potaczy¢ przewdd kontrolny pomiedzy wydzielong
skrzynkg stycznikéw i dzwignikiem do skrzynki
potaczen w dzwigniku.

Uwaga! Potaczenia elektryczne musza by¢
wykonywane przez wykwalifikowanych elektrykéow.

7. Zazwyczaj zestaw hydrauliczny jest dostarczany z
odpowiednim olejem hydraulicznym ISO 32 w zbiorniku.
W innym wypadku nalezy do napetnienia zbiornika uzy¢
oleju dostarczonego w oddzielnych pojemnikach.

W zbiorniku jest mniejsza ilo$¢ oleju, kiedy dzwignik
znajduje sie w pozycji podniesionej.

Usunaé¢ podnoszace sruby oczkowe z platformy
dzwignika i zachowac je do pdzniejszego uzycia.

8. Po usunieciu srub oczkowych mozna rozpoczgé
podnoszenie dzwignika. Dwie fazy moga wymagac
zmiany by uzyskaé¢ wiasciwy kierunek pracy agregatu
(patrz strzatki oznaczajgce na agregacie).

9. Dzwignik jest podnoszony do pozycji gérnej przez
wcisniecie przycisku podnoszenie. Nalezy uzy¢ podpor
serwisowych w momencie prac pod platformag
dzwignika.

10. Nalezy wykonac¢ otwory w podtozu o rozstawie
odpowiadajgcym otworom w ramie dzwignika, a
nastepnie przykotwi¢ rame za pomocg stalowych
kotkow rozporowych.

11. Dzwignik jest teraz gotowy do uzycia.
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- KONSERWACJA DZWIGNIKOW

Kontrole wewnatrzzakladowe i konserwacje biezagce, ktére moga byé ."“"”H
wykonywane tylko przez wykwalifikowany personel, nalezy przeprowadzaé

mniej wiecej raz w miesigcu, chyba, ze warunki i sSrodowisko dziatania
wymagaja krotszych okresow.

Kontrole i praca pod platformg mogg by¢ przeprowadzane jedynie przy opuszczonych podporach
serwisowych.

SYSTEM HYDRAULICZNY

KONSTRUKCJA MECHANICZNA

WYPOSAZENIE ELEKTRYCZNE

1.1 Sprawdzi¢, czy nie ma wyciekéw ze zbiornika oleju

olej jest zanieczyszczony musi zosta¢ wymieniony.
przeciekow i uszkodzen. Naprawi¢ w razie koniecznosci.

wypadek uszkodzenia i zuzycia. Zalecamy wymiane

zamawiac nowe przewody w PROMAG S.A. aby mie¢
pewnos$¢, ze sg one whasciwie

1.2 Sprawdzi¢ poziom oleju za pomocg probnika w pokrywie
zbiornika. Napetni¢ w razie koniecznosci. Typ oleju ISO 32,
jezeli nie okreslono inaczej na Zestawie Napgedowym. Jesli
1.3 Sprawdzi¢ przewody hydrauliczne i potgczenia odnosnie

1.4 Sprawdzi¢ tuleje, przewody hydrauliczne i tgczniki na

przewoddéw hydraulicznych nie rzadziej niz co 5 lat. Nalezy

2.1 Sprawdzi¢ czy wszystkie
sworznie mocujgce sa nalezycie
zabezpieczone i nasmarowane.

2.2 Sprawdzi¢ czy nie ma
nadmiernych luzow.

2.3 Sprawdzi¢ czy nie ma ztaman i
peknieé w potgczeniach spawanych.
2.4 Sprawdzi¢ czy mocowania do
podtoza (jesli zastosowano) sg
trwate.

3.1 Sprawdzic¢ i przetestowaé czy
funkcje elektryczne sg
realizowane prawidtowo.

3.2 Sprawdzi¢ czy nie ma luznych
i zakleszczonych kabli i
przewodow.

Wymiany oleju nalezy dokona¢ co 2000 godzin eksploataciji, ale nie rzadziej niz co 2 lata.
Zalecane oleje hydrauliczne: BP Energol HLP 32, Shell Tellus Ol 32, Mobil D.T.E. 24, lub kazdy

inny zgodny z typem ISO 32

- USUWANIE USTEREK

Usuwanie usterek powinno by¢ wykonywane przez wykwalifikowany personel. Prosimy o kontakt z

firmg PROMAG S.A. jezeli jej pomoc bedzie konieczna lub gdy uszkodzenia nie bedg mogty by¢
naprawione przy pomocy ponizszych krokéw.
Kontrole i praca pod platforma moze byé¢ przeprowadzana jedynie przy opuszczonych podporach

serwisowych.

USZKODZENIE

POWOD

DZIALANIA

Silnik nie rusza

Gtéwny przetgcznik jest w pozycji OFF.
Brak napiecia w przewodach elektrycznych.
Wociéniety przycisk STOP.

Dodatkowy bezpiecznik jest zatgczony.

Przetgczy¢ przetacznik w pozycje ON

Sprawdzi¢ przewody doprowadzajgce.

Obréci¢ przycisk zgodnie z ruchem wskazdwek
zegara by go zwolnic.

Sprawdzi¢ powod wigczenia bezpiecznika i nastawi¢
go lub przetgczyé.

Brak ruchéw podnoszenia

Zly kierunek pracy agregatu.

Zte potgczenie elektryczne.

Zawor bezpieczenstwa jest otwarty.

Silnik zatrzymuje sie z powodu uruchomienia
zabezpieczenia silnika.

Inne powody

Zamieni¢ dwie fazy.

Sprawdzi¢ potgczenia.

Dzwignik przetadowany- usung¢ nadmierny tadunek.
Zabezpieczenie silnika ustawione nieprawidiowo -
wyregulowag.

Skontaktowa¢ sie z PROMAG S.A.

Platforma dzwignika nie
osigga pozycji gornej.

Niewystarczajgcy poziom oleju.

Otwarte zawory bezpieczenstwa.

Dolac oleju, ale nie ponad poziom maksymalny. Zbyt
wiele oleju moze spowodowac wyptyw oleju ze
zbiornika podczas opuszczania.

Dzwignik przetadowany — usung¢ nadmiar tadunku.

Szarpanie podczas
podnoszenia lub
opuszczania.

Powietrze w przewodzie hydraulicznym.

Sprawdzi¢ poziom oleju. Uruchomié¢ dzwignik
kilkakrotnie w odstepach ok. 5 minut. Gdy dzwignik
jest w dolnym potozeniu nadal wciska¢ przycisk
opuszczanie przez okoto pét minuty.

Platforma dzwignika nie
opuszcza sie.

Nieprawidtowe potgczenia przewodow.
Przycisk STOP zostat uruchomiony.
Rama bezpieczenstwa zostata uruchomiona.

Uruchomione bezpieczniki obwodu wtérnego.

Zawor opuszczajgcy nie otworzyt sie

Sprawdzi¢ podtaczenia.

Obréci¢ przycisk STOP zgodnie z ruchem
wskazéwek zegara by zwolni¢ go.

Usuna¢ wszelkie zakleszczone elementy. Nacisng¢
na chwile przycisk podnoszenie, potem ponownie
przycisk opuszczania.

Sprawdzi¢ powdd wigczenia bezpiecznikéw i
nastawic je lub przetaczyc¢.

Sprawdzi¢ obwdd elektryczny, element zaworu lub
zwdj cewki musi zosta¢ wymieniony.
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Platforma dzwignika Zabrudzenia w obwodzie hydraulicznym. 1. Uruchomi¢ dzwignik na kilka cykli by usungé
opuszcza si¢ bez zanieczyszczenia z gniazda zaworu.
\lgvg\sl:l(ama przycisku 2. Rozebraé zawor opuszczajacy, sprawdzié
’ elementy zaworu i wyczyscic je.
3. Wymieni¢ mechanizm opuszczajacy, sprawdzi¢
elementy zaworéw i wymienic olej na nowy .
Poziom oleju zmniejszony z powodu chtodzenia. | Jesli jest to niewygodne, skontaktowac sig z
PROMAG S.A. z propozycjg rozwigzania problemu.
Podnoszenie lub Skontaktowa¢ sig z PROMAG S.A. w celu ustalenie
opuszczanie dzwignika sposobu rozwigzania problemu.
jest szybsze lub
wolniejsze niz pozadane.

Po zakonczeniu naprawy nalezy przeprowadzi¢ testy dziatania i obcigzeniowe.

Przy szlifowaniu albo spawaniu na stalowej konstrukcji szkodliwe substancje pozostate po obrobce
powierzchni mogqg zostac rozniesione.

Nalezy uzy¢ odpowiedniego zabezpieczenia i odpowiedniej metody pracy.

- ZAMAWIANIE CZESCI ZAMIENNYCH

Przy zamawianiu czesci zapasowych nalezy podaé nastepujgce dane, zgodnie z tabliczkg
urzgdzenia przymocowang przy dolnym punkcie mocowania cylindrow.

Typ XXXXX
Nr Seryjny XXXXX
Rok produkciji XXXXX

Jezeli jest to mozliwe, prosimy takze o podanie nr czesci zgodnie z wykazem czesci, oraz napiecie
dla czesci elektrycznych.

ZALECANE CZESCI ZAMIENNE

Dla standartowych dzwignikéw dostepne sg wszystkie czes$ci zamienne. Mimo to moze zaistnie¢
koniecznos¢ zamowienia nietypowej czesci zamiennej. Te czesci sg oznaczone pogrubionym
tekstem na liscie czesci zamiennych.

ZWROT CZESCI ZAPASOWYCH

Prosimy o nie zwracanie jakichkolwiek czesci, ktdére sg zuzyte lub przypadkowo uszkodzone.
Czesci nalezy zwracac jedynie, gdy uszkodzenie podlega naprawie gwarancyjnej. W takich
przypadkach towary powinny by¢ zwrécone natychmiast po stwierdzeniu wady, celem skorzystania
z prawa do bezptatnej wymiany.

NAKLEJKI

Nalezy sprawdzaé czy naklejki, ktére powinny znalez¢ sie na dostarczonym dzwigniku sg
nieuszkodzone, czytelne i we wtasciwym jezyku.

Poza tym mogg wystepowa¢ dodatkowe naklejki lub ich inne rozmieszczenie w potgczeniu z
pewnymi akcesoriami lub zastosowaniami.

4. WYTYCZNE DOTYCZACE ODZYSKU SUROWCOW WTORNYCH

Dzwigniki sg wykonane z materiatdbw nadajgcych sie do powtérnego przerobu. Specjalistyczne
firmy zajmujg sie zuzytymi dzwignikami, demontujg je i otrzymujg zaptate za materiaty, ktére mogag
by¢ ponownie uzyte. Olej hydrauliczny, bedacy odpadem, jest niebezpieczny dla srodowiska.
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5. OPIS TECHNICZNY
- Dzwigniki serii JXY3 - podwéjne pionowe nozyce ."“"”H

Dzwigniki serii JXY3 z podwodjnymi nozycami zbudowane sg z dwéch pojedynczych mechanizméw
nozycowych, gdzie sita unoszgca jest uzyskiwana przez zasilane pojedynczo lub wielopunktowo
sitownika hydraulicznego, ktory jest przymocowany do pary ramion nozyc.

Cylinder zawiera wbudowany w przewdd zawdr odcinajgcy, ktory automatycznie zamyka sie gdy
przeptyw oleju jest zbyt duzy, np. na wypadek pekniecia przewodu. Dodatkowo umieszczono
regulowany zawor przeptywu na oddzielnym zestawie zasilajgcym, ktérego gtéwng rolg jest
ustawienie odpowiedniej predkosci podnoszenia.

Rama bezpieczenstwa jest mocowana do zewnetrznych krawedzi i zatrzymuje ruch opadajacy gdy
napotka na przeszkode, zapobiegajgc tym samym przygnieceniu.

E!| | P latforma

3. Oskota 10. Ramsa

6. Koto toiyskowane hemieczenstna

1. Wapomik osi
5. Podpara tozyska

4. 0 cdindra
g. toryskottoka

11. Staly punkt oryska
12, Staby punkt o=si

2. Srodek osi
7. Srodek oiyska

3. 0% kota
9. Podpora B . Hoho todysk osane
TEFYW S0 e
1. Wapomik osi

5. Podporatozveka

1 | Rama podatawnsy T

. Rozmiar JXY3
Nr |Opis: Nr art -
1 |Wspornik osi 430003
2 |Srodek osi 430011
3 |Os kota 430003
4 |O$ cylindra dla 65- i 85- 430042
5 |Podpora tozyska 434084 (x2)
6 |Koto tozyskowane 420007
7 |Srodek fozyska 434085(x2)
8 [Lozysko ttoka 434085 (x2)
9 [Podpora serwisowa 441368
10 |Rama bezpieczenstwa wym. plat.
11 | Staty punkt fozyska 434085(x2)
12 | Staty punkt osi 430011

10
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- Rama bezpieczenstwa

4. Zaczep 2. Uchwyt dowyt krafic, 2. U chuyt dowyt. krafie.
5. W yig cznik krancowy 4. Eaczep

Ll
Ed)
L
F

1. R amka bezp.

b4
Fa™y
s

-
Nr |Opis Nr artykutu
1 |Rama bezpieczenstwa (aluminium) 405000
2 |Wspornik 405001
3 |Naroznik 405002
4 |Zaczep 405004
5 |Przetgcznik 412002
. 416019 (L=1000 mm)
6 |Elastyczny przewdd 416020 (L=500 mm)

11
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System hydrauliczny jest jednostronnie zasilany i standardowo montowany zgodnie z zatgczonym
schematem hydraulicznym. Za pomocg zaworu kontrolujgcego przeptyw mozna regulowacé
predkos¢ opadania.

- System hydrauliczny UP 100

]
—goo).
H =
— O
I
2. Pompa Mrart: 7. Ffhiornik: Mrart.:
315cc 406456-1 450 405299
500cc 4064501 750 4083024
Balcc 4064421 11.4L 4083064
17,0L 4053174 _
U251 4063204 Wilew aleju
U-50L 4053224

4. Zawdr kontrali | o]
przephewu ;f,._:r

B. Sprzeoto sinika =

T

5. Silnik: Mapiecie: Mrart.
14 K 3x400 4013

22K Fx400 401302 3. Lawir
46 KW 3x400 401303 elektromagnetyczny

3. Zawdr elektromagnetycany
4. Zawdr kontroli prze phywu

a. Lawdr nadmiarowy
b. Punkt pomiarowy

12
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- System elektryczny .“"””H

PRZED PODLACZENIEM DZWIGNIKA DO SIECI ELEKTRYCZNEJ, NALEZY SPRAWDZIC,
CZY NAPIECIE AGREGATU ZASILAJACEGO | SKRZYNKI STEROWNICZEJ ZGADZA SIE Z
NAPIECIM SIECI ELEKTRYCZNEJ.

Uwaga! Podtaczenie elektryczne dzwignika i naprawy mozliwych usterek musza byé
dokonywane przez wykwalifikowanych elektrykow.

Wytacznik elektryczny nie jest dostarczany razem z dzwignikiem, ale powinien by¢ zatozony przez
elektryka. Przewdd zasilajgcy jest podigczony do skrzynki elektrycznej wytacznika pradu.

Jesli nie jest to inaczej okreslone, agregat zasilajgcy jest przystosowany do zasilania tréjfazowego,
400V, 50Hz (380-420V). Inne napiecia moga by¢ dostepne na specjalne zapytanie.

Skrzynka sterownicza, umieszczona w agregacie zasilajgcym, zawiera ptytke scalong ze
stycznikiem silnika, transformator generujgcy napiecie sterowania 24V oraz miniaturowy
przerywacz zasilania dla dodatkowej linii transformatora. Wtyczka zaworu opuszczajgcego zawiera
prostownik.

Schemat potgczen elektrycznych jest dotgczony do instrukcji obstugi.

Dzwignik jest sterowany bez podtrzymania sygnatu, tzn. ruch dzwignika odbywa sie tylko wtedy,
gdy wcisniety jest przycisk gora lub dot. Panel sterujgcy jest rowniez wyposazony w wytgcznik
bezpieczenstwa, ktory nalezy obroci¢ zgodnie z ruchem wskazowek zegara, aby go wigczyc.
Funkcja ramy bezpieczenstwa jest wbudowana w funkcje zerowania i aby mozliwe byto dalsze
opuszczanie, nalezy na chwile wcisng¢ przycisk jazdy w goére, aby uwolni¢ obiekt. Dalsze
opuszczanie moze by¢ kontynuowane przez wcisniecie przycisku jazdy w dét.

Pod platformg podestu Poza dzwignikiem
Opis Nr artykutu Nr artykutu
Skrzynka sterownicza 411096-1 411095-1

13
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6. SCHEMATY

- Hydrauliczny
Schemat hydrauliczny dla dzwignikow w standardowym wykonaniu, nr: 113 300

13 13

. Zhiomik

Filtr

.Pompa

- Silnik

Zawar nadmiary

- Zaw Ar kontrolny

. Zawor DPUSZCZajacy

 Zawar kantroli przephawil

11. Przew ool

12, ZawOr odcinajacy

13. Jednostronnie zasilany cinder

14, Punkt pomiaroey, hi16x2

18, Szybkie Ztacze, tylko dia podestiw ruchomsych
7 Zew etz Zespotermn hy'draulicz i

16. Dodatkowy zawar opuszezajacy na cylindrze
(opcia)

12 12

i R o RS e 3 ) Y N TR
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- Instalacji elektrycznej tréojfazowej 400/24V

Schemat instalacji elektrycznej dla dzwignikéw w standardowym wykonaniu.
Zobacz réwniez tabliczke urzgdzenia na wypadek, gdy schemat elektryczny byt przygotowywany
na zyczenie klienta.

Rysunek nr: 513 000

L1 -
12 . ]
L3 * .
N
PE
SCSEE
o~ o T..IW
A W
o o
]
o= >
24 0

M - silnik

K1 - stycznik silnika

T1 - transformator 400/24 V

F1 - zabezpieczenie transformatora po stronie 24 V

15
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- Rysunek ztozeniowy 597623 ."““HH
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7. DOWODY PRZEPROWADZONYCH PRZEGLADOW | KONSERWACJI ."“"”H

Data uruchomienia:

Podpis:

Regularne konserwacje (co 6 miesiecy).
Kontrole wewnagtrzzaktadowe (co 1 miesigc) nie muszg by¢ odnotowane w ponizszej tabeli.

Data

Wyniki przegladu

Wady usunieto
Podpis
rzeczoznawcy dnia przez

Zalecang firmg z uprawnieniami UDT przeprowadzajaca konserwacje dzwignikow w
imieniu firmy PROMAG S.A. jest:

H. Cegielski— ENERGOCENTRUM Sp. z 0.0.

ul. 28 czerwca 1956 223/229

61-485 Poznanh

Osoba do kontaktu:

Pan Andrzej Grzadzielski
Tel. (0-61) 831 28 31, 831 18 04

Fax. (0-61) 831 29 80
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