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1. WPROWADZENIE

Przedmiotem niniejszej instrukcji jest okreslenie ogdlnych zasad poprawnego uzytkowania i
konserwacji dzwigu w celu zagwarantowania jego wiekszej trwatosci i bezpiecznego
bezwypadkowego dziatania.

Instrukcje te nalezy uwazaé za czes$¢ instalacji, dlatego nalezy zachowac jg w doskonatym
stanie.

2. PODSTAWOWE POJECIA

2.1. UZYTKOWANIE DZWIGU
Dzwig przewidziano do przewozu osoéb i/lub towarow (zawsze w ilosci ograniczonej
maksymalnym udzwigiem danego dzwigu).

Jezeli dzwig wykorzystuje sie do transportu fadunkéw, nalezy je ustawia¢ posrodku kabiny i
unieruchamiac na czas przejazdu.

UWAGA!
_ Nieprawidtowe uzytkowanie dzwigu moze prowadzi¢ do zagrozen, ktére moga miec
£\ powazne konsekwencje w postaci szkéd, zaréwno materialnych, jak i w odniesieniu
do osob.

2.2. OBOWIAZKI WELASCICIELA

Obowigzkiem witasciciela jest przestrzeganie wszystkich majacych zastosowanie przepisow i
innych wiasciwych wymogéw.

Ponizej przedstawiono najwazniejsze obowigzki wiasciciela:

2.2.1. Utrzymanie dzwigu w dobrym stanie eksploatacyjnym.

Nalezy zapewnic¢ dobry stan eksploatacyjny dzwigu przez caty okres, w ktérym moze on by¢
uzytkowany, z poszanowaniem odpowiednich postanowien przepisowych.

2.2.2. Umowa z organem konserwacyjnym

W celu zapewnienia stanu poprawnego dziatania dzwigu nalezy zawrze¢ umowe o konserwacje
Z uprawnionym przedsiebiorstwem ustug konserwacyjnych, na podstawie ktorej beda
wykonywane odpowiednie przeglady i kontrole.

W przypadku posiadania réznych instalacji korzystajacych ze wspdlnych szybdéw, przestrzeni
i/lub  maszynowni zaleca sie korzystanie z ustug tego samego przedsiebiorstwa
konserwacyjnego.

2.2.3. Utrzymanie potaczenia z systemem ratunkowym.

Nalezy utrzymywaé sprawnie dziatajacy sSrodek dwustronnej facznosci umozliwiajacy
komunikacje dzwigu z catodobowg stuzbg ratunkowa przez caty okres jego uzytkowania.
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2.2.4. Uniemozliwienie dziatania dzwigu w przypadku nieprawidtowosci:

Wiasciciel musi uniemozliwi¢ dziatanie dzwigu w przypadku powziecia wiedzy, na podstawie
witasnych informacji lub wskazania przez przedsiebiorstwo ustug konserwacyjnych, organ
kontroli lub upowazniony organ administracji publicznej, o nieprawidtowosciach, ktére moga
spowodowac jedng z nastepujacych konsekwencji:

1. Uzytkowanie dzwigu nie zapewnia nalezytych gwarancji bezpieczenstwa.

2. System facznosci dwustronnej jest niesprawny.

2.2.5. Informowanie przedsiebiorstwa konserwacyjnego o anomaliach:
Witasciciel musi bezzwitocznie poinformowac organizacje odpowiedzialng za konserwacje w
przypadku wystgpienia jednej z nastepujacych okolicznosci:

1. W przypadku nieprawidiowosci w dziataniu dzwigu lub jakiegokolwiek braku lub
zaniedbania w zwigzku z nalezytg konserwacjg dzwigu.

2. Po wylaczeniu instalacji z uzytkowania z dowolnej sposréd przyczyn
wyszczegdlnionych w pkt 2.2.4.

3. Po przeprowadzeniu jakichkolwiek dziatan ratunkowych przez upowaznione i
przeszkolone osoby.

4. Jezeli zamierza sie wprowadzi¢ jakiekolwiek zmiany w zwigzku z instalacja, jej
uzytkowaniem i/lub otoczeniem.

5. Przed przeprowadzeniem jakiejkolwiek kontroli przez strony trzecie lub prac
innych niz prace zwigzane z konserwacjq instalacji.

6. Przed wytaczeniem instalacji z eksploatacji na diuzszy okres.

7. Przed przywroceniem instalacji do eksploatacji po dtuzszym czasie zatrzymania.

2.2.6. Wykonywanie odpowiednich kontroli okresowych.

Wiasciciel powinien wnioskowa¢ w odpowiednim czasie o przeprowadzenie urzedowych kontroli
okresowych, umozliwiajac dostep do instalacji nalezycie upowaznionej osobie lub osobom,
ktére odpowiadajg za kontrole.

2.3. PRACOWNICY ODPOWIEDZIALNY ZA INSTALACIE
Zaleca sie, aby nalezycie przeszkolona przez przedsiebiorstwo instalujagce osoba odpowiadata
za sprawdzanie poprawnego dziatania dzwigu. Osoba ta powinna:

1. Byc¢ nalezycie przeszkolona z obstugi dzwigu, za ktéry odpowiada.

2. Uniemozliwi¢ uzytkowanie dzwigu w przypadku zaobserwowania
nieprawidtowoséci w jego dziataniu, poprzez natychmiastowe powiadomienie
wiasciciela lub najemcy i konserwatora, a w przypadku nagtego wypadku,
wiasciwych stuzb publicznych.

3. Natychmiastowo powiadomi¢ konserwatora o brakach lub zaniedbaniach w
zwigzku z nalezyta konserwacjq instalacji.
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2.4. RATOWANIE UWIEZIONYCH PASAZEROW

Ratowanie pasazeréw uwiezionych w kabinie nalezy przeprowadza¢ wedtug wskazdéwek
umieszczonych w maszynowni, a w przypadku dzwigdéw bez maszynowni, w dolnej czesci drzwi
szafy sterowania.

UWAGA!
Operacje ratowania uwiezionych pasazeréw mogg przeprowadzac tylko uprawnieni lub

nalezycie przeszkoleni pracownicy.
W przypadku braku odpowiednio przeszkolonej osoby nalezy powiadomic¢ stuzby
konserwacyjne lub stuzby ratunkowe.

Uzycie klucza do odblokowania drzwi.

Klucz do odblokowania drzwi umozliwia otwarcie drzwi w celu
uratowania osob, ktére mogty zostac¢ uwiezione.

W celu uzycia klucza:

1. Wiozy¢ go do trojkatnej szczeliny i przekreci¢, aby
otworzy¢ zamek bezpieczenstwa drzwi przystankowych.

2. Przy przekreconym kluczu otworzy¢ drugg reka skrzydta
drzwi.

ZAGROZENIE
Jezeli otwiera sie drzwi, gdy kabina nie znajduje sie na pietrze, na ktorym

przebywamy, istnieje ryzyko wpadniecia do szybu. Z tego wzgledu klucza do
odblokowania mogg uzywac wytacznie upowaznione i nalezycie przeszkolone osoby.

2.5. WYLACZENIE DZWIGU Z EKSPLOATACJI

Wytgczenie dzwigu z eksploatacji mogg przeprowadzi¢ pracownicy odpowiadajacy za instalacje,
pracownicy zajmujacy sie konserwacjg lub inna upowazniona i nalezycie przeszkolona osoba.

Dziatanie to nalezy wykonac:
® Jezeli stwierdzi sie jakakolwiek nieprawidtowos¢ dziatania.

® Po przeprowadzeniu operacji ratowania uwiezionych pasazerdw oraz przed
dokonaniem inspekcji dzwigu przez przedsiebiorstwo odpowiedzialne za
konserwacje.

W celu wytaczenia dzwigu z eksploatacji nalezy odtgczy¢ wytacznik zasilania ogdlnego dzwigu,
ktéry znajduje sie w maszynowni, lub, w przypadku dzwigéw bez maszynowni, wewnatrz szafy
sterowania. Sprawdzi¢, czy wszystkie drzwi dostepowe do dzwigu sg zamkniete i zablokowane.

2.6. ZDALNY ALARM

Zgodnie dyrektywa europejska 95/16/WE kabina dzwigu musi by¢ wyposazona w $rodek
dwustronnej fgcznosci, umozliwiajacy staty kontakt ze stuzbami ratowniczymi.

Do poprawnego dziatania tego s$rodka tacznosci konieczne jest posiadanie tacza z publiczng
siecig telefoniczna.

UWAGA!
Jezeli facze z siecig telefoniczng nie dziata, nalezy wyfaczy¢ dzwig z eksploatacji,
uniemozliwiajgc korzystanie z niego.
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3. DZIALANIE DZWIGU

3.1. TYPY STEROWANIA

Sterowanie przestawne rejestruje pierwsze wezwanie wykonane z kabiny lub pietra i nie
rejestruje innych wezwan do czasu wykonania pierwszego.

Sterowanie zbiorcze w doét rejestruje wszystkie wezwania wykonane z kabiny i pietra.
Podczas jazdy w goére lub w dot realizuje kolejno wszystkie wezwania z kabiny, a wezwania z
pietra wykonuje podczas jazdy w dot.

Przy sterowaniu zbiorczym w gore/w doét rejestruje sie wszystkie wezwania wykonane z
kabiny i z pietra. Podczas jazdy w gére lub w dot kolejno realizuje sie wszystkie wezwania z
kabiny, a wezwania z pietra, jezeli sg zgodne z kierunkiem jazdy dzwigu. Zarejestrowane
wezwania z pietra w przeciwnym kierunku jazdy realizuje sie pozniej.

Sterowanie dyspozycjami zarzgadza ruchem grupy dwoch lub wiecej dzwigow. Optymalizuje
czas oczekiwania i jazdy w zaleznosci od miejsca docelowego wezwania i typu selektywnego
sterowania.

3.2. PRZYCISKI I SYGNALIZACJA NA PIETRZE

Wskaznik potozenia (opcjonalny) pokazuje, na ktérym pietrze
zatrzymata sie kabina. Pokazuje tez kierunek, w ktorym jedzie kabina.

Przycisk wezwania umozliwia wezwanie dzwigu. Po wykonaniu
wezwania przycisk pozostaje podswietlony do czasu przyjazdu kabiny.

W przypadku
sterowania
przestawnego
jeden przycisk
umozliwia wykonanie
wezwania,
niezaleznie od
zadanego kierunku
jazdy.

W przypadku
sterowania
zbiorczego w
gore/w dot
przycisk pozwala
na wybor jazdy w
gore lub w dot.

W przypadku
sterowania
zbiorczego
przycisk umozliwia
realizacje jazdy w
kierunku
odpowiadajacym
strzatce.

W grupach dzwigdéw ze sterowaniem dyspozycjami na wezwanie odpowiada kabina, ktdra
znajduje sie najblizej. W takich przypadkach jeden przycisk moze by¢ dzielony miedzy réznymi
dzwigami.

Przyciski z kluczykiem (opcjonalne) umozliwiajg ograniczenia wezwan dzwigu za
pomocg kluczyka. Ograniczenie to mozna zastosowac do dowolnego typu wezwania
lub tylko do wezwan w okreslonym kierunku.

Strzatki kierunkowe (tylko w przypadku sterowania S —
zbiorczego) wskazujg uzytkownikowi, czy kabina, ktéra

zatrzyma sie na pietrze, wykona najblizszg jazde w kierunku

do géry lub na dét.

Strzatki moga znajdowac sie na ramie wejscia z boku kabiny
lub na wskazniku potozenia pietra (opcjonalnie).
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3.3. PRZYCISKI I SYGNALIZACIJA W KABINIE

. nad kabing, ktéra nie bedzie
' realizowa¢ wezwan z

Przyciski pieter umozliwiajg Przyciski z kluczykiem
wybranie pietra docelowego. umozliwiajg ograniczenie
Dzwig umozliwia wezwan z miejscem
rejestrowanie réznych miejsc przeznaczenia na
docelowych. W przypadku okreslonych pietrach
sterowania zbiorczego budynku.

zatrzymuje sie w kazdym
z nich, w przypadku
sterowania przestawnego
tylko w jednym.

Wyswietlacz sygnalizacyjny wskazuje, na ktérym pietrze znajduje sie
dzwig. Na tym samym wyswietlaczu mogg tez pojawiac sie inne informacje,
np. o awarii, przecigzeniu itp.

Przycisk otwarcia drzwi Przycisk zamkniecia
umozliwia ponowne otwarcie drzwi (opcjonalny)

ich, gdy zamykajaq sie lub umozliwia ich zamkniecie
zamknety. Pozwala takze na i natychmiastowe
utrzymanie drzwi w stanie rozpoczecie jazdy bez
otwartym, jezeli sie go koniecznosci odczekania
przytrzymuje. ustalonego czasu
opOznienia.

Wskaznik przeciazenia informuje o przecigzeniu kabiny. Maksymalna
liczba 0s6b i maksymalne obcigzenie, z ktorym dzwig moze dziataé, sq
podane na tabliczce w kabinie. Jezeli kabina jest przecigzona, dzwig nie
zadziata i pozostanie na pietrze z otwartymi drzwiami.

. Przycisku alarmowego mozna uzy¢ tylko w przypadku uwiezienia w

kabinie. Naci$niecie go uruchamia wezwanie dyzurnych stuzb ratunkowych,
ktore przekazg uzytkownikowi odpowiednie wskazowki.

Straz pozarna
(opcjonalnie) umozliwia
strazy pozarnej
korzystanie z dzwigu na
wytacznosé, bez
realizowania innych
wezwan.

Uniewaznienie wezwan
(opcjonalne) umozliwia
przejecie wytacznej kontroli

zewnatrz.
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3.4. INSTRUKCJE BEZPIECZNEGO UZYTKOWANIA

3.4.1. Bezpieczne tadowanie i roztadowanie

W celu zapewnienia bezpiecznego ftadowania i roztadowania dzwigu drzwi kabinowe sg
wyposazone w system czasowy, ktory zapewnia pasazerom czas na wejscie do kabiny i wyjscie
Z niej.

Nalezy zachowac szczegdlng ostroznosé przy umieszczaniu tadunkéw lub duzych przedmiotéw
w kabinie, poniewaz mozna uszkodzi¢ drzwi lub kabine dzwigu.

Dojscia do dzwigu na pietrach muszg by¢ wolne od przeszkod.

3.4.2. Srodki ostroznosci w trakcie eksploatacji dzwigu

Podczas jazdy dzwigiem nalezy unika¢ wykonywania wszelkich czynnosci, ktére mogq
spowodowac nieprawidtowe dziatanie.

® Nie podskakiwa¢ ani nie wykonywa¢ gwattownych ruchéw wewnatrz kabiny
® Nie pali¢
® Nie rzucac niedopatkéw ani przedmiotéw na podtoge ani do podszybia

® Nie wywierac¢ nacisku na drzwi podczas jazdy.

3.4.3. W przypadku pozaru lub zalania.

Bezwzglednie zakazuje sie uzywania dzwigu w przypadku pozaru lub zalania, z
wyjatkiem wyraznego nakazu pracownikéw stuzb ratunkowych.
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4. UTRZYMANIE PORZADKU I CZYSTOSCI W DZWIGU

4.1. UTRZYMANIE CZYSTOSCI W STREFACH NIEDOSTEPNYCH DLA
UZYTKOWNIKA

Utrzymanie czystosci w strefach niedostepnych dla uzytkownika dzwigu, jak gdérna czes¢
kabiny lub podszybie, nalezy do pracownikéw przedsiebiorstwa ustug konserwacyjnych.

4.2. UTRZYMANIE CZYSTOSCI W STREFACH DOSTEPNYCH DLA
UZYTKOWNIKA

Utrzymanie czystosci we wnetrzu kabiny, w zewnetrznej czesci drzwi i w szybie moze nalezec
do innych pracownikéw niz personel przedsiebiorstwa odpowiedzialnego za konserwacje.

ZAGROZENIE
Jezeli do sprzatania wewnatrz kabiny uzywa sie urzadzen elektrycznych zasilanych z
sieci, nalezy upewni¢ sie, ze drzwi dzwigu nie zamkng sie, gdy urzadzenie jest
podtgczone do sieci.

Przy sprzataniu nalezy uwzglednic¢ kilka podstawowych kryteriéw:

® Do mycia nalezy uzywac wody i neutralnych detergentéw.

® Nie uzywac sciernych srodkéw czystosci, ktére mogq uszkodzi¢ materiaty.

OSTRZEZENIE
A\ Nie wylewac¢ wody bezposrednio na podtoge kabiny, do szybu ani do podszybia.
A
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5. KONSERWACJA DZWIGU

5.1. OBOWIAZKI PRZEDSIEBIORSTWA USLUG KONSERWACYINYCH

Przedsiebiorstwo ustug konserwacyjnych odpowiada za:

o

A

1.

2,

Przeglady, utrzymanie i sprawdzanie instalacji dzwigu w terminach
wyznaczonych przepisami.

Wysytanie kompetentnych pracownikbw w celu usuwania awarii lub
nieprawidtowosci wystepujgcych w instalacji:

A. Na prosbe witasciciela lub pracownikéw odpowiedzialnych za dzwig.
B. Na wezwanie z systemu dwustronnej fgcznosci.

Informowanie na piSmie o czesciach dzwigu, ktére nalezy wymienié, poniewaz
stwierdzono, ze nie odpowiadajg warunkom koniecznym do ich bezpiecznego
dziatania, lub jezeli dzwig nie spetnia obowigzujacych wymogow przepisowych.

Przerwanie eksploatacji w przypadku stwierdzenia powaznego i bezposredniego
zagrozenia wypadkiem, az do wykonania odpowiedniej naprawy.

W sytuacji wypadku ze szkodg dla osob poinformowanie wtasciwego terytorialnie
organu Wspdlnoty Autonomicznej, z wytaczeniem dzwigu z eksploatacji do czasu
przeprowadzenia odpowiedniej kontroli i naprawy i wydania zezwolenia przez ten
organ.

Przechowywanie od czasu ostatniej urzedowej kontroli odpowiedniej
dokumentacji potwierdzajgcej terminy wizyt, przegladéw, wymiane czesci i
znaczace zajscia.

Informowanie witasciciela o terminie, w ktérym nalezy przeprowadzi¢ kolejng
urzedowa kontrole.

UWAGA!
Wszystkie operacje w zakresie konserwacji lub naprawy instalacji dzwigu muszg
wykonywac pracownicy przedsiebiorstwa, z ktéorym zawarto umowe o konserwacje.

ZAGROZENIE
Niedozwolone dziatania mogg spowodowac¢ wypadki lub uszkodzenie instalacji.

5.2. KONSERWACIJA ZAPOBIEGAWCZA

Konserwacja zapobiegawcza polega na szeregu okresowych kontroli réznych czesci dzwigu.
Przeprowadza je upowaznione przedsiebiorstwo ustug konserwacyjnych wedtug protokotow
ustanowionych przepisami prawa i z uwzglednieniem instrukcji producenta lub instalatora.

o

UWAGA!

Jezeli niepoprawne funkcjonowanie jednej z czes$ci zagraza bezpieczenstwu
uzytkownikéw, pracownicy odpowiedzialni za konserwacje mogg wytaczy¢ dzwig z
eksploatacji.

5.3. NAPRAWY I USUWANIE AWARII

Usuwanie awarii obejmuje diagnoze i rozwigzanie przyczyny awarii.

W przypadku wystgpienia awarii nalezy wezwac stuzbe konserwacji dzwigu.
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5.4. URZEDOWE KONTROLE OKRESOWE

Kontrole przeprowadza sie zgodnie z przepisami, ktére stanowity podstawe dla ich instalacji,
oraz w stosownych przypadkach, p6zniejszymi majacymi do nich zastosowanie.

Kontrole i proby po znaczacych modyfikacjach lub wypadkach.

Po znaczacych naprawach lub modyfikacjach oraz po wypadkach nalezy przeprowadzi¢ kontrole
i proby, aby upewni¢ sie, ze dzwig zachowat zgodnos$¢ ze wspomnianymi przepisami.
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