| NSTRUKCJA KONSERWACIJI
4

Wszystkie operacje konserwacji muszg by ¢ wykonywane przez wykwalifikowany i przeszkolony
personel techniczny, uprawniony do wykonywania takich prac.
proszg uwaznie przeczytac niniejszg instrukcje przed wykonywaniem prac na urzgdzeniu.

u waOWADZENiE

onserwacil zalicza sig wszystkie operacje niezbedne do zapewnienia prawidtowego i bezpiecznego
ania platformy po zakoriczeniu prac montazowych. W szczegdlnosci, osoba nadzorujaca prace musi

wdzac za kazdym razem, czy elementy zabezpieczajace (ktére nie $q uzywane w normalnych warunkach)
qupetni sprawne. - o . o
yce konserwacyjne obejmuja réwniez pomoc w sytuacji uwiezienia pasazeréw w windzie i regulacje,
Jemie 2 naprawa i wymiang zuzytych czesci.
piosoba wykonujaca prace konserwacyjne wykryje zagrozenie, musi przerwac prace do czasu naprawy
judzenia, a takze poinformowac wiasciciela o zaistniatej sytuacji.

1) OSTRZEZENIA OGOLNE DLA PERSONELU WYKONUJACEGO KONSERWACIE
421 Prace konserwacyjne w szybie

Kazdorazowo nalezy uzywaé klucza do awaryjnego odblokowania w celu uzyskania dostepu do windy przez
drzwi zamiast eksploatowania windy z otwartymi drzwiami.

Przed wejsciem do szybu sprawdzié, czy blokady drzwi w podiodze dziatajg prawidtowo.

Przed wejsciem do szybu, ustali¢ bezpieczne wyjscie z szybu.
Pod zadnym warunkiem nie nalezy pozostawia¢ otwartych drzwi na pietrze, diuzej niz to konieczne. Jedlj
drzwi trzeba bedzie otworzy¢ z przyczyn technicznych, nalezy zabezpieczy¢ szyb za pomoca specjalnego
Progu przewidzianego przepisami.
- Nakoricach szybu znajdujg sig strefy bezpieczeristwa o matej powierzchni.
lesli zajdzie potrzeba wykonywania prac w szybie pod kabing, koniecznie trzeba zablokowaé platforme za
Pomocy  odpowiedniej podpory zapobiegajgcej przypadkowemu przemieszczeniu urzgdzenia (np.
Umieszczajac zaczep zabezpieczajgcy).

Przed rozpoczeciem prac w podszybiu po zamontowaniu zawiesia, koniecznie trzeba ustawié
fatszywe podszybie w potozeniu bezpiecznym i sprawdzié, czy elektryczne elementy sterowania
dziataja prawidtowo.

12 ; .
22 Proce konserwacyjne w maszynowni

Ustawi¢ barierki wyznaczajgce i zabezpieczajgce strefe prac (obszar o powierzchni co najmniej 70 cm przed

D.anelem Sterowania i jednostka zasilajaca) oraz uniemozliwic dostep do maszynowni osobom
n'eUDOWainionym :

0rzy¢ panel sterowania, pamigtajac o tym, ze znajduja sie w nim urzadzenia pod napieciem.



'zabie gi konserwacyjne

Wszystkie zabiegi konserwacyjne winny by¢ przeprowadzane po wczesniejszym zatrzymaniu

maszyny i odigczeniu od zasilania. Jedli nie jest to mozliwe z powodéw technicznych nalezy

sastosowac dodatkowe srodki ostroznosci w celu zapewnienia bezpieczeristwa dla pracownikéw
jak i innych osob. W szczegolnosci nalezy kazdorazowo upewnic sig, ze nikt nie moze
windy, ani przywroci¢ napiecia manipulujac gléwnym wytgcznikiem zasilania.

: ie zabrania sie stosowania statych tacznikéw do odtgczania zamkéw w drzwiach na pietrach lub
sabezpieczajacych w urzadzeniu.

standardowe zabiegi konserwacyjne nalezy wykonywac z wnetrza kabiny.

elementéw platformy (styczniki przesuwne, elektryczna instalacja sterowania, magnesy, zatrzaski
jace, tlok, potaczenia kablowe itp.) jest dostepnych z wnetrza kabiny po zdjeciu panelu po stronie

Otwarcie panelu kabiny uniemozliwia uruchomienie z zewnatrz. Podczas prac
konserwacyjnych nalezy uzywac panelu z przyciskami do przemieszczania kabiny w
gére/dét, poprzez jednoczesne naciskanie przyciskdéw kierunku i przycisku

konserwacyjnego.

e zadaszenia jest sterowane za pomocg elektrycznego stycznika unieruchamiajgcego kabine. Jesli w
ajduje sie element zabezpieczajacy przestrzen nadszybia, zapobiegnie to niekontrolowanemu
S7czaniu sie windy w gore.

Przed rozpoczeciem prac konserwacyjnych wewnatrz kabiny, nalezy sprawdzi¢, czy prawidtowo

dziatajg urzadzenia znajdujgce sie  pod zdejmowanym panelem, sterujgce ttokiem i
zadaszeniem.

3 INSTRUKCJE DOTYCZACE KONSERWACI

Zalecane regularne zabiegi konserwacyjne nalezy przeprowadzac przynajmniej, co szes¢
miesiecy, zgodnie z ponizszym harmonogramem i zaleceniami w rozdziale 2 instrukcji.

okumenty i oznakowanie

"Nty i 0znakowanie funkcji powinny znajdowac sie w odpowiednich miejscach (Instrukcja z wykresami,
“Mamionowa itp.).



; 0g6ina sprawnosc uzytkowa
2

Jacj2 powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie technicznym.
gt

Y N,-euprawnione modyfikacje

acja nie zostata zmodyfikowana w zakresie dziatania oraz/lub budowy w sposéb

i, czy instal
Producenta, w stosunku do pierwotnych parametrow.

ﬂ;edOIWU"’”"' przez
135 panel zasilania

el sasilania nalezy utrzymywac w dobrym stanie technicznym.

136 Sprawdzanie poziomu oleju w zbiorniku /wymiana
spmwadzi(: platforme windy na najwyzsze pietro i sprawdzi¢, czy poziom oleju w zbiorniku nie znajduje sie

nize] minimalnego poziomu. W razie potrzeby, nalac uzupetni¢ poziom olejem o takich samych

parametrach,jak wyszczegdlniono na zespole napgdowym.
Tudno jest oceni¢ wiek oleju mineralnego, gdyz w duzej mierze zalezy on od warunkéw pracy. Zalecamy
srawdzanie stanu oleju przynajmniej raz do roku — wida¢ po barwie i obecnosci zanieczyszezen lub brudu. W

aie potrzeby — wymienié. Ze zuzytym olejem nalezy postepowac zgodnie ze stosownymi przepisami.
137 Sprawdzanie wycieku oleju w instalacji
$rawdzic, czy w armaturze zaworu ttoka nie ma wyciekdw oleju.

438 Sprawdzanie elastycznych przewodow
Srawdzic, elastyczne przewody na catej diugosci; jesli sa uszkodzone (nawet drobny wyciek), nalezy je
Wmieni¢,
39 Sprawdzanie kalibracji i wydajnosci zaworu regulacji cisnienia
;' Emkﬂaé zawor kulowy (zasuwa).
+ Waczy¢ pompe, jak podczas jazdy kabiny na gore.

pzaWdZIC, czy kalibracja zaworu regulujacego ci$nienie na manometrze jest zgodna z
Roleceniami na rysunku montazu.

43,
10 Sprawdzanie wydajnosci i regulacja zaworu blokujqcego

PUSt .
tPowac zgodnie 7 instrukcjami w Zataczniku B.



jspmy.,g,fz,ram'e dziatania recznego zaworu opuszczania platformy
B

: wadzi¢ kabine na najwyzsze pigtro.
o

iyt zasilanie.
) Jdhomic reczny zawor jazdy w dot.
} Uredvkabina przemiesci sie o ok. potowe drogi, zwolni¢ zawdr i sprawdzic, czy urzadzenie sig zatrzyma.

L wznOWié operacje i catkowicie wysuna¢ platforme na dole podszybia.
§

ui sprawdzanie prawidiowego dziatania uktadu wciggajgcego na wszystkich pietrach

) sprowadlic' kabine na najwyzsze pigtro.
10y otwartych drzwiach ka biny, wykonac reczny zjazd awaryjny, naciskajac odpowiedni przycisk na
"zesp0|e napedowym, aby sprawdzi¢, czy elektryczny ukfad dziata prawidiowo.

(reczny zjazd awaryjny przy otwartych drzwiach na pietra), przerywajac wigzke

, powtdrzy¢ ten sam test
ftokombrkd (przy otwartych drzwiach) i sprawdzi¢, czy elektryczny ukiad weiagajacy dziata prawidtowo.

| 7amknaé drzwi na pietrze, otworzy¢ drzwi kabiny, przerwac wigzke fotokomarki i wykonac reczny zjazd
awaryjny przy wyfaczonym elektrycznym ukfadzie wciggania.
¢ powtdrzy¢ cata procedure dla drzwi wszystkich pieter.

4313 Sprawdzanie wyfqcznika czasowego jednostki napedowej

| Sprowadzi¢ kabine na najwyzsze pigtro.

1 Pray otwartych drzwiach platformy, wykona¢ reczny zjazd awaryjny, naciskajac odpowiedni przycisk
nazespole napedowym, co spowoduje zatgczenie elektrycznego uktadu wciggania. Natychmiast po
rozpoczeciu przejazdu na gore, zamknad zasuwe i pozostawi¢ w tym potozeniu do przerwania

wsilania przez regulator czasowy TCL.

4314 Sprawdzanie panelu sterowania

' sm',”dﬂéj czy na panelu elektrycznym i stykach plyty zaciskowej sg ¢ady utlenienia i zuzycia.Oczyscic koncowki
Hkéw i piyte zaciskows w razie potrzeby.

1315 Sprawdzanie uktadu bezpieczeristwa obwodu sterowania manewrowego

P .
og_lc;as Przejazdu kabiny, od panelu sterowania wyprowadzi¢ uziemienie w punkcie A4, platforma powinna sie
Mac. Powtdrzy¢ prébe dla zaciskéw E7, A8.

43,
16 Sprawdzanie obwodu uziemienia

lapg .
mtrz:;ocq miernika (np. multimetra) sprawdzi¢ ciagtos¢ obwodu ekwipotencjalnego, styki i wyczysci¢ w razie
Yy



75 pmwdzanie elektrycznych zabezpieczen
134

 ozemieszczenia
) styki P

owadzic kabine miedzy pietra.
3 rznie zataczy¢ styk tak, aby pozostat w tym potozeniu po zwolnieniu.
. :f:‘,,wsuﬂietym styku, uktad nie powinien reagowac na sygnaty sterowania ruchem (géra/ddét).
4' vaonaétest zjazdu recznego i sprawdzi¢, czy elektryczny uktad wyciggajacy wiacza sig prawidfowo.
5: orywrocic styk do pozycji wyjsciowe;j.
j kawpanelu kabiny

Rozfaczy¢ obydwa elementy kontaktu

Nacisna¢ przycisk wezwania windy; platforma nie powinna sie poruszyc

Nacisnaé jednoczesnie przycisk techniczny i wezwania windy na panelu w kabinie — winda
przemiesci sig W wybranym kierunku.

7wolnié przycisk techniczny lub wezwania windy, Zzeby winda zatrzymat sig na pigtrze — wiaczy sie
sygnat diwigkowy.

5. Sprowadzi¢ kabing z powrotem na pietro, wykonujgc test zjazdu recznego; elektryczny uktad
wyciagajacy nie powinien sie uruchomic.

L
Pl
B

Styki na zadaszeniu windy

4

1. Zdja¢ zadaszenie windy, aby roztgczy¢ elementy tworzgce styk.

1. Weisnaé przycisk wezwania windy; platforma nie powinna sie poruszy¢.

3. Nacisnaé jednoczeénie przycisk techniczny i wezwania windy na panelu windy; winda nie moze by¢ w
ruchu.

4. Wykonaé prébe zjazdu recznego; elektryczny uktad wyciggajacy nie powinien sie uruchomic.

d

Fotokomadrka

- Wejs¢ do windy i sprowadzi¢ ja na pietro.
- Przerwa¢ wigzke fotokomérki podczas jazdy, tak, zeby platforma sie zatrzymata.
: PF’WtéTZVC' operacje podczas jazdy w gére i w dot.
 Kiedy platforma znajdzie sie na pietrze, wigczy¢ normalny zjazd.
 Podezas uruchamiania uktady wyciagajacego, przerwac wigzke fotokomorki, tak, zeby platforma
;atrlvmata sie (tylko przy zamknietych drzwiach na pigtro).
0 Usunieciu przedmiotu zastaniajgcego fotokomérke, uktad wyciggajacy musi zosta¢ uruchomiony
Ponownie

[ B SR FC R S

43,
18 Sprawdzanie kabla sygnatowego

Spraw Ly
daic, Czy kabel jest w dobrym stanie; wymieni¢, jesli wida¢ oznaki zuzycia.

43.19
Sprawdzanie dziatania akumulatoréw zapasowych

S > -
graWdZIC styki akumulatoréw zapasowych, a jesli to konieczne, oczysci¢ nalot z koricéwek kontaktow.
Prawdzi¢ napiecie wyjéciowe na koncéwkach akumulatorow (24 V).

InStru ;
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;owadlié symulacje awarii zasilania sieciowego i sprawdzi¢, czy ruch w trybie awaryjnym przebiega
6P

grawidiowe:

30 smarowanie prowadnic

angcic' prowadnice ze smaru za pomocg szmatki lub papieru.
WVtm.ﬂgprowadnice do sucha.
wyczysci¢ podpory élizgowe i usung¢ nadmiar starego smaru.

ktadnie B0 >
L zgsmarowac' prowadnice normalnym smarem, za pomoca miekkiego pedzla.

un Sprawdzanie zawiesia kabiny i gtowicy z prowadnicami

1 sprawdzié zuzycie podpory slizgowej.
) Luz boczny podpory Slizgowe] w kierunku pomiaru winien wynosi¢ 1 — 2 mm; w przypadku wigkszych

odleglosci nalezy wyregulowac uchwyt podpory $lizgowej. Jesli luz poprzeczny wynosi wigcej niz 1 —2 mm,
wymieni¢ podpore lizgowa.

43,22 Sprawdzanie prawidfowego dziatania zaczepu bezpieczenstwa

| Sprawdzi¢, czy wszystkie ruchome elementy poruszajg sig swobodnie i nie s3 zuzyte.

) Sprawdzi¢ stan nasmarowania wspornikow.

3 Wejéé do kabiny, kiedy bedzie znajdowac sie na najnizszym pigtrze i wywotaé winde na gére. Zatrzymac
dlatforme po przejechaniu 40-50 cm w potozeniu umozliwiajgcym tatwy dostep do zaczepu liny kabli.

& Nacisnac przycisk STOP.

5. Odzaczepu liny na matym stupku, poluzowac kabel tak, aby otwarty zostat elektryczny styk
bezpieczeristwa odpowiedniego zaczepu.

5. wolni¢ przycisk STOP | wydaé komende géra/dét. Winda nie powinna sie poruszyc.

1. Wykonaé reczny zjazd awaryjny, naciskajac odpowiedni przycisk na zespole napedowym. Zapadka

”bIEZD'Ieczajaca powinna blokowa¢ kabine na prowadnicach.
% Winda powinna by¢ zablokowana przez zapadke bezpieczenstwa, tiok nie zostanie opuszczony po

nacisnieciu przycisku recznego zjazdu na zespole zasilania.
- Prywréci¢ napiecie i wykonac test drugiego kabla.

d, ; .
323 Sprawdzanie stanu kabli
L S
Sprawdzi¢ zuzycie, naciggajac i poprawiajac naprezenie. W razie potrzeby dopasowac naprezenie i diugosc.

zprawdz?é stan opraw kabli, ewentualne oznaki zmeczenia lub zuzycia materiatu.
Prawdzic, czy nakretki i przeciwnakretki s prawidtowo dokrecone. Sprawdzic¢ zaciski kabli.

Ings
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y sp,awdzanie drzwi i zamkoéw na pietrach
43

stan ruchomych elementoéw i luz drzwi.

rzwi nie mogg opadac.

} ety zwalniajacg musi zapewniac: catkowite zamkn.iecie drzwi po otwarciu, a amortyzator (jesli

. Iainstalowano) pow-lmen_zahgmp\n..rac ich rL{ch pod !(0¥:IIEC- zar.n\[k'ania;_ , . _
i 5praWd1iéJ czy drzwi otwieraja sie i zamykaja bez uzycia sity (jesli konieczne wykonac regulacje zgodnie z

- kgjami w rozdziale 2).

instru . , . : . ; ;
Isprawdzic’ dziatanie urzadzen blokujacych na kazdym pietrze i wyregulowac.

5‘ sprawdzié stan liny ciggnace;j.
' stabilnosé silnika.
dziatanie klucza awaryjnego i ponowne automatyczne blokowanie po jego wyjeciu.

| sprawdzc
IaWiasy d

1 sprawdzié
8 Sprawdlié

1325 Sprawdzanie podszybia

przemiescic winde z pigtra na wysoko$é umozliwiajacg dostep do podszybia.

7apomoca klucza awaryjnego, otworzy¢ drzwi na najnizszym pigtrze:

. Sygnat alarmowy winien by¢ emitowany do momentu ustawienia fatszywego podszybia w pofozeniu
bezpiecznym.

| Ustawié fatszywe podszybie w potozeniu bezpiecznym, wyjs¢ z szybu i zamkna¢ drzwi.

Sprowadzi¢ winde na ddét. Platforma nie powinna sig poruszyc.

Sprowadzi¢ winde na gére. Ruch platforma powinien odbywac sie naturalnie.

Otworzy¢ drzwi najnizszego pietra i wejs¢ do fatszywego podszybia po sprawdzeniu, czy drzwi na pietrze nie

~ o W e

z7amkng sie za operatorem.
8. Sprawdzi¢, czy na koricdwkach prowadnic zebrat sie smar lub olej i usungc nadmiar. Posadzka powinna

byc czysta i sucha.
3, Sprawdzic, czy fatszywe podszybie dziata prawidtowo (patrz: rozdziat L Instrukcji montazu).
10, Ustawi¢ fatszywe podszybie w pierwotnym potozeniu, wyjs¢ z szybu i zamknac drzwi na pigtro.

43.26 Sprawdzanie manostatu

L Obcigzy¢ kabine do pojemnosci znamionowej.

L Sprowadzi¢ kabine na parter.

3 Otworzy¢ drzwi na parterze i wejs¢ do kabiny.

4 Sprawdzic, czy zatgczy sie sygnat informujacy o przecigzeniu.

5 Zamkna¢ drzwi.

% Winda nie powinna reagowac na sygnaty sterowania z wewnatrz ani z zewngtrz.
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