Miejski Zarzad Ulic i Mostéw w Katowicach Pracownia Projektowo-Ustugowa ,Rondo

;?5?' PRACOWNIA PROJEKTOWO - USLUGOWA
" RONDO "

mgr inz. Bogdan Markowski
ul. Armii Krajowej 192/19 kom. 0-501-79-78-82
40-750 Katowice e-mail: bmarkowski@wp.pl

SPIS ZALACZNIKOW
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Miejski Zarzad Ulic i Mostow
INWESTOR ul. J. Kantorowny 2a, 40-381 Katowice
NAZWA
ZAMIERZENIA Przebudowa skrzyzowania ulicy Strzelcow Bytomskich z ulica Pod Mlynem w Katowicach
BUDOWLANEGO
Wojewodztwo: Slaskie
ADRES I KATEGORIA Powiat: miasto na prawach powiatu
OBIEKTU Miasto: Katowice
BUDOWLANEGO Ulica: skrzyzowanie ulicy Strzelcow Bytomskich z ulica Pod Mlynem w Katowicach
Kategoria obiektu budowlanego: IV, XXV, XXVI
POZOSTALE DANE Nazwa !ednostkl ew1dency!ne]: M Katowice )
ADRESOWE Nazwa i numer obr¢bu ewidencyjnego: Dabrowka Mala; 0004
Numery dzialek ewidencyjnych: 428/88, 397/92, 472/23, 394/93, 473/23, 671/103, 664/20, 87
:{IED%I?;YS{I?TOSCI B 1) Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
: 2) Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, o ktérych mowa w art. 33
ust. 2 pkt 1 ustawy — Prawo budowlane zgodnie z wykazem zalacznikow
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1.

2.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

ZAKRES ROBOT:

- Roboty przygotowawcze (odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych, rozbiorka elementow drog, ogrodzen
itp.)

- Rlz)boty ziemne przy budowie drog oraz przynaleznej infrastruktury technicznej

- Budowa kanalizacji deszczowej

- Wykonanie podbudowy pod nawierzchnie drogowe i chodnikowe

- Wykonanie warstw zamykajacych nawierzchni drogowych i chodnikowych

- Wykonanie urzadzen bezpieczenstwa ruchu (oznakowanie pionowe, poziome, itp.)

- Wykonanie elementow ulic (krawezniki, chodniki, obrzeza, wjazdy i wyjazdy z bram, zielen drogowa itp.)
Inne roboty drogowe (parkingi itp.)

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:

Wszystkie roboty budowlane prowadzone sa w ramach istniejacego pasa drogowego w ktorym zlokalizowane sa:

- krawezniki, obrzeza,

- chodniki

- nawierzchnie asfaltobetonowe, rozbieralne

- elementy odwodnienia drég i ulic (kanalizacja deszczowa, ogdlnosptawna)

- urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego takie jak oznakowanie pionowe,

- napowietrzne oraz ziemne linie energetyczne

- urzadzenia wodociggowe

- urzadzenia gazowe

- urzadzenia teletechniczne

- inne urzadzenia uzbrojenia terenu
zabudowa obrzezna (budynkl)

WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI MOGACYCH
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI:

istniejace dziatajace urzadzenia infrastruktury technicznej

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACIJI
ROBOT BUDOWLANYCH:

- roboty prowadzone w poblizu czynnej infrastruktury techniczne;j

- roboty zwigzane z budowg kanalizacji deszczowej (kolektory, wpusty, itp.)

- roboty ziemne

- inne roboty, ktdre moga wyniknaé z zastosowanej technologii wykonawcy (zgodnie z DZ.U. Nr 120 poz.1126 z 23 czerwca

2003r.)
SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTARZU PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH:

Szkolenie w oparciu o:

ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegélowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz.U.1996.62.285)

Roboty wykonywane w oparciu o:

- ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie ogélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz.U.1997.129.844)

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 2z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych

- ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 wrzes$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych

- ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 27 kwietnia 2000 r.

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych

SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE:

Na Kierowniku Budowy spoczywa obowiazek opracowania Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia w oparciu o powyzsza
Informacje, Projekt B-W oraz DZ.U.03.120.1126 z dnia 23 VI 2003 §3 i §6.
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PRACOWNIA PROJEKTOWO - USLUGOWA
" RONDO "

TYTUL OPRACOWANIA: projekt techniczny przebudowy skrzyiowania ulicy Strzelcow Bytomskich
z ulicqg Pod Mlynem w Katowicach

WYKAZ ZAELACZNIKOW

1 Pelnomocnictwo — Miejski Zarzad Ulic i Mostow ul. J. Kantorowny, 40-381 Katowice,
z dnia 25.06.2021 r.

2 Uzgodnienie Wydziatu Transportu Urzgdu Miasta Katowice nr T-1.7226.185.2021.AB z dnia 27.09.2021

3 Uzgodnienie Netia S.A., Dzial Utrzymania Infrastruktury Sieciowej, Okreg Potudnie, 40-155 Katowice,
ul. Konduktorska 33, nr NTTG-508-4998/21 z dnia 21.10.2021

4 Uzgodnienie TAURON Dystrybucja S.A., Oddzial w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Portowa 14a,
nr TD/OGL/OMD/2021-11-30/0000002 z dnia 30.11.2021 r.

5 Uzgodnienie Orange Polska, Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT, Wydzial Zarzadzania Zasobami Infrastruktury
i Obshugi Klienta, ul, Zelazna 2, 40-851 Katowice, nr TTISIA/AM.211-46464/2021 z dnia 03.11.2021

6  Uzgodnienie TAURON Cieplo S.A., 40-126 Katowice, ul. Grazynskiego 49,
nr TC/KP/PN-U/PS/858/10/21 z dnia 15.10.2021 r.

7  Uzgodnienia Katowickie Wodociagi S.A., 40-335 Katowice, ul Obroncow Westerplatte 89,
nr WUB/519/2021/SDS/KSz z dnia 24.11.2021

8 Uzgodnienie Katowickiej Infrastruktury Wodociagowo-Kanalizacyjnej Sp. z 0.0., ul. Wandy 6, 40-322
Katowice, nr KIWK/ZT/RB/7387/12/2021 z dnia 10 grudnia 2021

9  Uzgodnienie Polska Spotka Gazownicza sp. 0.0., Oddzial Gazowniczy w Zabrzu, ul. Szczgs¢ Boze 11,
41-800 Zabrze, Gazownia w Katowicach, ul. Pukowca 3, 40-847 Katowice,
nr PSGZA.0162.763.674.160098009.21 z dnia 03.11.2021

10 Uzgodnienie Gornoslaskie Przedsigbiorstwo Wodociagow S.A., ul. Wojewodzka 19, 40-026 Katowice,
nr PS/1832/3962/2021/3 z dnia 19.10.2021

11 Opinia Zarzadu Transportu Metropolitarnego, ul. Barbary 21A, 40-053 Katowice,
nr OP.4174.1.123.2021.KM.2 z dnia 10.11.2021 w sprawie docelowej organizacji ruchu jak i projektu
zagospodarowania oraz nr OP.4174.1.123.2021.KM.1 z dnia 10.11.2021 w sprawie organizacji ruchu na czas
prowadzenia robot

12 Opinia Miejskiego Zarzadu Ulic i Mostow, ul. J. Kantoré6wny, 40-381 Katowice,
nr T1.4202.546.2021.AW-10112 z dnia 12.10.2021, w sprawie organizacji ruchu na czas prowadzenia robot
oraz w sprawie docelowej organizacji ruchu.

13 Opinia Komendanta Miejskiej Policji w Katowicach, nr Rd-5321-1283/5983/21 z dnia 02.11.2021
W sprawie organizacji ruchu na czas prowadzenia robot oraz w sprawie docelowej organizacji ruchu.

14 Opinia Powiatowej Spotecznej Rady ds. Osob Niepetnosprawnych

15 Opinia Rady Jednostki pomocniczej nr 14 ,,Dabrowka Mata” przy wspoétudziale Prezydenta Miasta Katowice.

16 Zatwierdzenie statej organizacji ruchu nr T-1.7221.2.363.2021.PS z dnia 01.03.2021 oraz zatwierdzenie
czasowej organizacji ruchu nr T-1.7221.1.573.2020.PS z dnia 28.12.2021
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Miejski Zarzgd Ulic i Mostow

40-381 Katowice, ul. J.Kantoréwny 2a; tel. (0-32) 256 99 01, (0-32) 256 99 17; fax.(0-32) 256 98 47
KATOWICE NIP634-000-81-85 www.mzum.katowice.pl e-mail:mzum@mzum katowice.pl

T1.4202.5542021. AW —(85, I Katowice, dn. 25.06.2021 r.

Pracownia Projektowo —
Uslugowa ,,RONDO”

mgr inz. Bogdana Markowski
ul. Armii Krajowej 192/19

40 — 750 Katowice

PELNOMOCNICTWO

Miejski Zarzad Ulic i Mostow w Katowicach, ul. J. Kantoréwny 2a, 40-381
Katowice, udziela petnomocnictwa Panu Bogdanowi Markowskiemu, przedstawicielowi
"RONDO" z Katowic do wystgpowania w naszym imieniu we wszelkich postgpowaniach
administracyjno — prawnych zwiazanych z opracowywaniem projektéw organizacji ruchu
na czas prowadzenia robot i docelowej dla budowy ronda na skrzyzowaniu ul. Strzelcow
Bytomskich — Pod Mtynem w Katowicach.

DYREKTW
Kierownik Wydziatu Technicznego Misjskiego Zarzadu Uiic | Mostovhy

Andrze/yMpRkowycki Piotr Handwerk

Do wiadomosci:

1 x Wydzial Komunikacji UM Katowice
Ul. Warszawska 4 K-ce

1xTI

1 xala

Majac na wzgledzi dzenia Parlamentu jskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016r. (RODO) informujemy, Ze administratorem Pani/Pana
danych osobowych jest Mlejskl Zan.ad Ulic i Mostéw w Katowicach z siedziba przy u] Kantorowny 2a, bedacy Jednos|ka organuacy_]nq Miasta Kato\vwe (MZUiM). Operaqe przetwarzania
danych osobowych realizuje Miasto Katowice, dzialajace przez SWOJE Jsdnostkl organizacyjne. W MZUIM py danych osobowych, z ktérym moze Pani/Pan si¢ kontaktowac
w sprawie ochrony danych osobowych na adres e-mail: pod telefonu: 32256 99 01 wew. 147. Dane osobowc przetwarzane beda w celu realizacji
statutowych praw i obowiazkéw MZUiM Katowice, beda udostcpmane innym odblorcom tylko wledy gdy Jest to wymagane przepisami prawa. Dane osobowe przetwarzane moga by¢ na
podslawxe an 6 ust. 1 lit. b) lub c) lub d) RODO (odpowiednio: dla ia umowy; pi MZUiM, wykonania zadania w interesie publicznym lub
wiadzy p j). Dane osobx nie podl automat podeji iu decyzji, w tym profilowaniu. Osoba ktérej dane osobowe sa przetwarzane w MZUiM posiada prawo
do: zadania dostepu do swoich danych osobowych, ich sp ia, igcia lub iczenia ich przetwarzania; wniesienia sprzeciwu wobee takiego przetwarzania; przenoszenia danych;
wniesienia skargi do organu nadzorczego; cofnigcia zgody na przetwarzanie. Zakres, zasady, realizacjg, ograniczenia tych praw re!,ulujq przepisy art. 15-22 i 77 RODO. Dane osobowe beda

przez okres w jednolitym rzeczowym wykazie akt MZUiM Katowice, w zaleznosci od charakteru i rodzaju sprawy. Statut MZUiM oraz jednolity rzeczowy

wykaz ak| opublikowane sa na stronie: http:/www.mzum katowice.pl/bip/Statut.html
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WYDZIAt TRANSPORTU

T-1.7226.185.2021.AB
T-1.KW-0001921/21

Pracownia Projektowo-Ustugowa ,Rondo”

Katowice, dn. 27.09.2021 r.

Pracownia Projektowo — Ustugowa

ul. Armii Krajowej 192/19
40-750 Katowice

W zwigzku z pismem otrzymanym w dniu 09.09.2021 r. oréz uzupetnieniu  dokumentaciji

w dniu 20.09.2021 r. w sprawie uzgodnienia koncepcji przebudowy skrzyzowania ulic Pod Miynem — Strzelcéw

Bytomskich w Katowicach , Wydziat Transportu pozytywnie opiniuje przedstawione rozwigzania geometryczne.

Z uwagi na fakt, iz przedstawione rozwigzania odbiegajg od standardowych stosowanych rozwigzan

dla skrzyzowar z ruchem okreznym, niezbedne jest:

« potwierdzenie przez Projektanta, ze geometria ronda jest zgodna z obowigzujgcymi przepisami

i dostosowana do klas drdg oraz struktury rodzajowej i kierunkowej ruchu na skrzyzowaniu,

« potwierdzenie przez Projektanta, ze rozwigzania dostosowane sg do przejazdu wszystkich rodzaju

autobuséw realizujgcych przewozy pasazeréw na zlecenie ZTM,

« zastosowanie wyniesionej wysepki kanalizujacej ruch na wlocie ulicy Pod Mfynem.

Ponadto, rozwigzania odmienne od standardowych uzasadniajg dokonanie dodatkowej konsultacji

z przedstawicielami spotecznosci lokalnej. W tym celu prosimy Miejski Zarzad Ulic i Mostéw o skontaktowanie sig

z Panem Maciejem Biskupskim, Przewodniczacym Rady Miasta Katowice.

Prowadzacy sprawe:
Adam Bizon (tel. 32 259 36 88)
Kopia:
1. MZUiM w Katowicach
2. Wydziat Transportu

¥ |

KATOWICE Educatic

dia odmiany

NACZELNIK
WYDZIALU TRANSRORTU

=,

Bogustaw Lowak

2 _

PODAJDALEJ
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NETIA

Netia SA Katowice, 2021-10-21
02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13

Adres do korespondencji:

Netia SA

Dziat Utrzymania Infrastruktury Sieciowej
Okreg Potudnie

40-155 Katowice, ul. Konduktorska 33

Pracownia Projektowo-Ustugowa
»RONDO”

Ul. Armii Krajowej 192/19

40-750 Katowice

Nasz znak: NTTG-508-4998/21
Wasz znak:

Uzgodnienie branzowe

Dotyczy: Uzgodnienie projektu przebudowy skrzyzowania ulic Strzelcow Bytomskich z ulicg Pod
Mitynem w Katowicach.

W odpowiedzi na pismo z dnia 07.10.2021 Dziat Utrzymania Infrastruktury Sieciowej
Netia SA., zwraca po uzgodnieniu plan sytuacyjny dotyczgcy: uzgodnienia
wskazanego terenu.

Plany uzgadnia sie bez uwag w zakresie zaznaczonym na zatgczonych mapach.
Informujemy, ze na przedmiotowym terenie Firma Netia S.A. nie posiada sieci.
Uzgodnienie wazne jest jeden rok.

Zatgcznik:
1. uzgodniony plan sytuacyjny.

Z powazaniem
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TAURON Dystrybugja S.A. /
Oddziat w Gliwicach ) ¢

ul. Portowa 14A, 44-102 Gliwice ’
Adres do korespondencji: TAU F% Q N
Skrytka pocztowa nr 2708 3 A J

40-337 Katowice DYSTRYBUCJA

info@tauron-dystrybucja.pl
Infolinia: +48 32 606 0616

Gliwice, dn. 30.11.2021 r. 1045068430

Pracownia Projektowo-Ustugowa RONDO
Bogdan Markowski

Sygnatura: TD/OGL/OMD/2021-11-30/0000002 -E; ul. Armii Krajowej 192/19
= 40-750 Katowice

Dotyczy: wniosku o naniesienie uzbrojenia terenu i uzgodnienia projektu przebudowy skrzyzowania
ulicy Strzelcéw Bytomskich z ulicg Pod Miynem w Katowicach. (TD/OGL/OMD/UB/RS/5976/2021)

Odpowiadajac na pismo z dnia 07-10-2021 r. informujemy, ze na wskazanym terenie zachodzi
kolizja projektowanej inwestycji z naszymi urzadzeniami.
Na zatgczonych planach naniesiono orientacyjne przebiegi linii kablowych SN, nN, oswietlenia ulicznego
wraz z klauzulami informacyjnymi umieszczonymi na odwrocie map, do ktérych nalezy sie bezwzglednie
stosowac.
Istniejgce na wskazanym terenie linie napowietrzne nN nalezy zinwentaryzowac we wiasnym zakresie.
Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z naszymi urzgdzeniami nalezy wykonac¢ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami BHP i PBUE i normami PN-E-05100-1, N SEP-E-003, N SEP-E-004.
W zwigzku z wystepujgca kolizig z urzadzeniami energetycznymi bedgcymi wiasnoscig TAURON
Dystrybucja S.A., nalezy wystapié z wnioskiem do Regionu Spotki TAURON Dystrybucja S.A. mieszczacej
sie w Chorzowie przy ul. Olszewskiego 1 w celu wydania warunkéw technicznych usuniecia kolizji_sieci
elektroenergetycznej. W _przypadku o$wietlenia ulicznego - dokumentacje nalezy przesta¢ do TAURON
Nowe Technologie SA ul. Mirowska 24/116, 42-200 Czestochowa tel. 572887186.
Doktadne potozenie naniesionych kabli (w miejscach kolizj) nalezy ustali¢ za pomocg przekopow
kontrolnych, wykonanych recznie (bez uzycia sprzgtu mechanicznego). Odpowiedzialno$¢ za stosowanie
bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne uszkodzenia naszych urzadzen ponosi kierujgcy pracami tj.
osoba z uprawnieniami do robét elektrycznych, wzglednie kierownik budowy lub wiasciciel obiektu. Nalezy
zleci¢ ptatny nadzér nad prowadzonymi robotami do TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Gliwicach, 44-100
Gliwice ul. Portowa 14a, zlecenie wysta¢ na adres Chorzéw, ul. Olszewskiego 1. Adres do korespondencji -
TAURON Dystrybucja S.A. Skrytka pocztowa nr 2708, 40-337 Katowice.
Na wskazanym terenie nie posiadamy urzadzen elektroenergetycznych WN i teletechnicznych.
Ponadto informujemy, ze na danym terenie mogg znajdowa¢ sig urzadzenia elektroenergetyczne
i teletechniczne niebedace wiasnoscig TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Gliwicach.
Wazno$¢ uzgodnienia ustala sie na okres dwoch lat, liczac od daty niniejszego pisma.

ja S.A
Zatgczniki:  mapa szt.1
Faktura VAT zostanie przestana odrebng pocztg
Kopia: OMD Robert Szewczyk
NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216
Kapitat zaktadowy (wptacony): 560.575.920,52 zt
TAURON Dystrybucja S.A Rejestracja: Sad Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia
ul. Podgarska 25A XI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
31-035 Krakow pod numerem KRS: 0000073321 tauron-dystrybucja.pl
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Miejski Zarzad Ulic i Mostéw w Katowicach

Legenda:

Linie kablowe WN

Linie napowiatrzne WN

Linie kablowe SN

Linie napowietrzne SN

Linie kablows rN

Linie napowltetrzne nit

Linie kablowe odwigtlaniowe
Linie napawietrzne o$wietieniowe
Linie kablowe teietechniczne

Naniesione trasy urzadzefi energetycznych i teletechnicznych 53 orientacyye
i nie 0znaczaja Wyraieits 7gcdy e Wyknywan ¢ 1Lt zen ych. Ze walgdu
na bezpieczenstwo oséb i mienia, w przypadku kelizji b skrzyzowan
7 istniejqcq siecig elektroenergetyczng, w terminie 14 dni przed przystapreniem
do robot wskazane jest wystapic do Spoiki eksploatujacej ste¢ o odplatny nadzor
branzowy oraz wykonac reczne przekopy kontrolne celem ustalenia dokiadnej
trasy kabli. Sie¢ napowietrzng nN nalezy zinwentaryzowac we wiasnym zakresie.
Wszelkie skrzyzowania i zblizenia projektowanej inwestycji z naszymi
urzadzeniami nalezy przebudowac ub zabezpieczy¢ na koszt inwestora, zgodnie
2 cbowigzujacymi normami, w oparciu 0 dokumentacje zatwierdzong przez
TAURON Dystrybucja S.A. Oddzial w Gliwicach.

Uzgodnienie jest wazne 2 lala od daty wystawienia.

Przad przystapieniem do prac w odleglodsi mniejszej ni:
+ 5 m od skrajnych przewoddw iinii napowietrznych aM,
+ 10 m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych SN,
+ 15 m od skrainych przewaddw linii napowietrznych WN,

nalezy uzgodnié bezpieczne metody pracy ze Spdtka |

eksploatujgcq siec.

Odleglodci powyzsze dotycza rownies uzycia diwignic,
liczae odleglo$¢ od najdals] wysunietej czgdci maszyny
do skrajnego przewodu.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposdéb, aby nie
naruszac ustojow stupéw linii jw., inaczej bgda musialy by¢
adbudowane kosztem | staraniem winnego ich uszkodzenia.

Nalezy zachowa¢ minimaing odieglosc
projektowanych sieci podziemnych
od istniejacych fundamentow stupow
linii energetycznych:
liniinN - 1m, '

‘o finii SN.- 1 m,

Lo linit WN =6 m.

. Kategorycznie zabraniamy prowadzenia -
robot ziemnych sprzeiem mechanicznym
bez nadzoru w odiegiosci mnisjsze ‘

" niz Zm cd zlokalizowanego przekopem
kontrolnym kabla.

7 przyczyn niezaleznych od
TAURON Dystrvbucja 5.A« Oddziat
w Gliw g §¢ kabli
w ziemi moze D od podanej
w obowig

Robert Szewczyk
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Orange Polska S.A. Pracownia Projektowo-Ustugowa
Hurt "RONDO"

Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT mgr inz. Bogdan Markowski
Wydziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury ul. Armii Krajowej 192/19

i Obstugi Klienta 40-750 Katowice

ul. Zelazna 2,40-851 Katowice:
tel.: 32 607 70 22

Katowice, 03 listopad 2021 r.

Numer pisma:  TTISIA/AM.211-46464/2021
Temat: warunki techniczne na zabezpieczenie istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej w zwiazku z projektowang
przebudowa skrzyzowania ulic Strzelcéw Bytomskich z ulica Pod Miynem w Katowicach.

Szanowny Panie,

w odpowiedzi na pismo dotyczace projektowanej przebudowy skrzyzowania ulic Strzelcow Bytomskich z ulicg Pod Miynem
w Katowicach, dziatajgc stosownie do postanowien art. 5 ust.1 pkt 9 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 Prawo budowlane

(t.j. Dz.U. 2016r., poz. 290 ze zm.), informujemy, ze w celu zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnej eksploatowanej przez
ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej ,,OPL") nalezy:

1. Dokona¢ zabezpieczenia istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych poprzez:
. kanalizacje telekomunikacyjna zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie rur dwudzielnych grubosciennych;

. w przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowac poziom pokryw studni do projektowanej niwelety.
Zachowac¢ normatywne przykrycie kanalizacji teletechnicznej;

2. W przypadku braku mozliwosci zabezpieczenia nalezy ztozy¢ wniosek o wydanie warunkéw technicznych
na przebudowe.

3. Zabezpieczenie wszystkich elementdw infrastruktury telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane zgodnie
z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2005r., nr 219, poz. 1864 ze zm.).

4. Informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje prawdopodobienstwo
wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji lokalnej, dokonywanej przez
projektanta lub na etapie realizacji zadania zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi z OPL a stanem
w terenie, nalezy je niezwiocznie zgtosi¢ do OPL oraz uzgodni¢ z wtascicielem urzadzen teletechnicznych (sieci) sposéb
zabezpieczenia lub przebudowy.

5; Roboty budowlano - montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywac zgodnie z normami i przepisami
obowiazujacymi w budownictwie tgcznosci, recznie (bez uzycia cigzkiego sprzetu) i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

6.
7. Przekazane dane nie zwalniajag projektanta od przeprowadzenia wizji w terenie.
Orange Polska Spélka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru P iorco przez Sad Rej y dia m.st

Xil Wyczial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681 REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w calosci kapitaiem zakladowym wynoszacym 3.937.072.437 ziotych.
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10.

11.

125

13.
14.

15.

Wszystkie prace zwigzane z infrastruktura telekomunikacyjng nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
techniczno — budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z OPL projektem, warunkami technicznymi pod $cistym
nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych OPL.

Koszty projektu i zabezpieczenia doziemnych urzadzen teletechnicznych wynikajace z naruszenia lub koniecznosci
zmian stanu dotychczasowego urzadzen liniowych przy zachowaniu dotychczasowych wiasciwosci uzytkowych i
parametrow technicznych pokrywa Inwestor.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegélnosci w wyniku niedotrzymania wymagan i
warunk6w okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL na zasadach przewidzianych w przepisach prawa migdzy innymi
w przepisach art. 415, 435, 361 oraz 363 Kodeksu Cywilnego, obcigzy sprawce petnymi kosztami naprawy oraz
odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajgcymi z zawartych
przez OPL uméw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

kaczna wysokosé roszczeri OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze sigga¢ nawet kwoty kilkuset tysigcy ziotych
polskich.

Inwestor zobowiazany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotycza niniejsze Warunki Techniczne, pisemnie wystapic
z 14 dniowym (DR) wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokotu przekazania placu
budowy). Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku o nadzor wiascicielski.

Na podstawie ztozonego wniosku o nadzér OPL wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu sprawowania
odptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrona infrastruktury teletechnicznej oraz dokonania odptatnego
odbioru koricowego. Zasady wykonywania nadzoru wtascicielskiego, odbioréw koncowych, wzér wniosku o nadzér
wiascicielski oraz cennik tych ustug wskazano na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL i bedzie zglaszane organom $ciganial

W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami, Orange Polska
S.A. zastrzega sobie prawo zgtoszenia takiej okolicznosci organom nadzoru budowlanego w celu wszczecia
postepowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018r., poz. 1202) lub

w celu wszczecia postepowania mandatowego okreslonego w § 2 Rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow w sprawie
nadania pracownikom organéw nadzoru budowlanego uprawnier do naktadania grzywien w drodze mandatu karnego
z dnia 16 pazdziernika 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423).”

Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku. Wniosek nalezy kierowac¢ na adres
(wstawic nazwe odpowiedniej komorki i adres) :

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta Potudnie

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 1 - Katowice

ul. Zelazna 2, 40-851 Katowice

Zgtoszenie powinno zawiera¢ m.in.:

. informacje o wykonawcy robdt — imie i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robot;

. certyfikat jako$ci z serii 1ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do kontroli
jakosci w zakresie robot budowlanych- jesli wykonawca posiada;

. uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynierow;
. harmonogram robdt oraz miejsce prowadzenia prac;

° jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopia zatwierdzenia projektu przez OPL oraz kopig pozwolenia
na budowe);

. inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robét/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy) otrzymuje
od komdrki OPL do ktdrej kierowany byt wniosek numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat zarejestrowany.

Optaty za $wiadczony nadzér, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL zgodnie

z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robét wymagajacych nadzoru. Opfaty naliczane
sa za caly okres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru jest Protokot Odbioru
Koncowego/Nadzoru Wiascicielskiego. Przedmiotowy dokument podpisuja przedstawiciele OPL i Inwestora.
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16.

1%

18.
UWAGA:

W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora Protokét Odbioru Koricowego/Nadzoru
Wiascicielskiego OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu. Przedstawiciel OPL wskazuje
w Protokole Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez
przedstawiciela Inwestora. Protokét Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego jest podstawa naliczenia optat
za sprawowanie odpfatnego nadzoru.

Zakonczone prace zwigzane z zabezpieczeniem infrastruktury OPL nalezy zgtosi¢ do odbioru komorkom wskazanym
w punkcie 16 na co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem wraz z przekazaniem kompletnej dokumentaciji
powykonawczej (wersja papierowa + CD).

Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym Projekcie Technicznym Inwestor udzieli dla OPL gwarancji na okres
36 miesiecy liczony od dnia podpisania Protokotu odbioru prac pomigdzy Inwestorem a OPL.

Niniejsze warunki techniczne wazne sa przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania.

Informujemy, ze w obszarze dziatan inwestycyjnych moga znajdowac sie elementy infrastruktury telekomunikacyjnej
(kable szafy, puszki) bedace pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone sa przywieszkami koloru
czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napiecia niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej nalezy
umiescié Informacje o mozliwosci wystepowania na trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementdéw infrastruktury
z napieciami niebezpiecznymi i koniecznosci zachowania szczegdinych $rodkéw ostroznosci podczas pracy na/w
zblizeniu z nimi. Osoby przystepujace do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych
wystepuja napiecia niebezpieczne, powinny posiada¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowiazane sa do
przestrzegania Instrukcji BHP.

Wykonawca przystepujac do prac na infrastrukturze OPL zobowiazany jest do przestrzegania i stosowania standardow
w zakresie bezpieczenistwa i kontroli dostepu w zakresie:

- uzgodnienia terminu rozpoczecia prac;

- prowadzenia prac zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa wytacznie pod nadzorem wiascicielskim ze strony
OPL;

- oznaczania miejsca prowadzenia prac tablicag informacyjna.

Nie przestrzeganie powyzszego moze narazi¢ wykonawce na sankcje finansowe o ktérych mowa w punkcie 10.

Szczegdtowy sposob postepowania dla powyzszych wymagar zostat zapisany:

- w punktach 12, niniejszych Warunkdw Technicznych oraz na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

Za powyzsze warunki zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika. Naleznos¢ nalezy uregulowac w terminie
okresélonym na fakturze VAT, ktéra zostanie przestana odrgbna korespondencja.

Z powazaniem

Aneta Matkowska

A dile wilee

Starszy Specjalista

Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zataczniki:

1 egz. planu sytuacyjnego
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WNIOSEK O NADZOR
Miejscowosé Jaata: | =
Whiosek: Prosze wpisac¢ kod pocztowy miejscowosci gdzie beda prowadzone prace
S o] -
na sieci miedzianej

[TProsze viybrac z Tsty wybora)

\Wypetnia si¢ automatycznie po podaniu kodu pocztowego

Zamawiajacy: Adresat Wniosku:
Imie i nazwisko/Nazwa firmy = Orange Polska
Dostarczanie i Serwis Ustug
Adres zamieszkania/Siedziby firmy: \Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury:

ulica: |nr, I Ilokal l J“
Kod pocztowy :Miejscowos’c" r I

Miejscowosc:

ul.:
REGON/PESEL | |
kod pocztowy:
NIP | |
adres email:
Numer Umowy dzierzawy/najmu infrastruktury™** :
+* Wpisa¢ jezeli prace dotycza infrastruktury na kiora zostata zawarta z Orange Polska umowa dzierzawy/najmu.
Osoba skiadajaca wniosek* (osoba do kontaktu):
imie: I Inazw;sko l J'*
tel: +48
kom: +48 . E-mail | |
PESEL
Nr projektu budowlanego/Warunki Techniczne nr pisma: | |
W przypadku, gdy Orange Polska nie dysponuje proj ym zgodnie z ktérym beda wykony prace, Z iaj igzany jest p projekt y
najp6zniej w dniu przekazania placu budowy.
rrrr-mm-dd godzina (gg:mm)
Termin rozpoczecia prac: I I =
rrrr-mm-dd godzina (gg:mm)
Termin przewidywany Odbioru koricowego: | T -
Uwaga: Opfaty za nadzor beda pobierane wylgcznie za rzeczywisty czas prowadzenia nadzoru - patrz zass
Opis prac: o
Prace beda prowadzone w trybie (rodzaj zamawianego Nadzoru wiascicielskiego): J
najpierw wpisz powyzej kod pocztowy
Lokalizacja prac wojew. powiat] gmina; I miejsc. i
++Jesli brak adresow pocztowych  [Ul.1 ***nr od-do. ul4 nr od-do: =
ypizacnidziatok: ui2 nr od-do: uls nr od-do:
ul.3 nr od-do: ul6 nr od-do:

Podmiot, ktéry bedzie prowadzit prace (Wpisa jesli inny niz Zamawiajacy. Podaé: nazwa, siedziba, miejscowos¢, kod pocztowy, ulica, nr ulicy, tel. kontaktowy):

Dane do wystawienia faktury VAT za wyk ie Nadzoru Isk i Odbioru korficowego:

Zamawiajacy lub Platnik I ‘"
Adres zamieszkanialsiedziba | =
REGON |7 J Wszelkie informacje sa dostepne pod adresem:

NIP l I hitp:/Awww.orange .pl/kontrola-dostepu-do-infrasirukdury. phtmi

Z iajacy zobowiazany jest jadomi¢ Orange Polska o zmianie danych zawartych w niniejszym Wniosku lub Zataczniku!

Zamawiajacy oéwiadcza, ze zapoznat sie | akceptuje tre$¢ "Zasad wykonywania Odbioru koricowego i Nadzoru wiascicielskiego przez Orange Polska S.A." wraz z
cennikiem $wiadczenia nadzoru.

* Osoba j Whiosek i jest posiadaé i do
w imieniu ktorego wystepuje.

** wymagane wypeinienie pol * podpis osoby uprawnionej do skladania wniosku DEiZDol

15



Miejski Zarzad Ulic i Mostéw w Katowicach Pracownia Projektowo-Ustugowa ,Rondo”

P
L 'O N
~

TAURON

Katowice, dn. 15.10.2021 r Pracownia Projektowo-Ustugowa
RONDO

Markowski Bogdan

ul. Armii Krajowej 192/19

TC/KP/PN-U/PS/858/10/21 40-750 Katowice

Dotyczy: Uzgodnienia projektu przebudowy skrzyzowania ulic Strzelcéw Bytomskich z ulicg
Pod Miynem w Katowicach.

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 07.10.2021 r. uprzejmie informujemy, ze przez
oznaczony teren nie przebiegajg trasy sieci cieptowniczych eksploatowanych przez TAURON
Ciepto sp. z 0.0.

Koszty niniejszego uzgodnienia branzowego, zgodnie z cennikiem TAURON Ciepto sp. z 0.0.
ponosi podmiot, ktory zwrécit sie o jego opracowanie. Koszty powinny zostaé pokryte
w wysokoséci i zgodnie z dyspozycjg zawartg w fakturze otrzymang oddzielng korespondencjg
Wazno$¢ uzgodnienia 1 rok od daty niniejszego pisma.

taczymy wyrazy szacunku

Zatgcznik:

- mapa z obszarem aktualizacji.

Kopia:

1xPN-U, a/a

Autor pisma:

Pawet Szproch

tel. 664 089 399

e-mail: pawel.szproch@tauron-cieplo.pl

=
TAURON Ciepto sp. z 0. 0. NIP: 9542732017, REGON: 242734832
ul. Grazynskiego 49 Kapitat zaktadowy (wptacony): 1.104.348.500,00 zt
40-126 Katowice Rejestracja: Sad Rejonowy Katowice-Wschod w Katowicach
tel. +4832 663 83 99 Wydziat VIl Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego
fax +4832 6638313 pod numerem KRS: 0000396345 www.tauron-cieplo.pl
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Miejski Zarzad Ulic i Mostéw w Katowicach
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Katowickie Wodociagi S.A. Catodobowe pogotowie wodno-kanalizacyjne
40-335 Katowice ul. Obroricéw Westerplatte 89 bezptatny nr telefonu: 994
dyspozytor: 32 25 64 809
tel.: +48 32 78 82 600 faks: +48 32 78 82 503 A
bok@wodociagi.katowice.pl www.wodociagi.katowice.pl - eSS

Sad Rejonowy Katowice-Wschéd w Katowicach Wydziat VIl Gospodarczy - Krajowy Rejestr Sadowy
KRS: 0000270143 NIP: 634-012-53-82

Regon: 270 544 972 BDO: 000014861

Kapitat zakfadowy: 93.972.730 zt Kapitat wptacony: 93.972.730 zt

Nas:z zin?aE: - Katowice, dnia
WUB/519/2021/SDS/KSz

2021 -11- 24

PRACOWNIA PROJEKTOWO-
USLUGOWA ,,RONDO”

ul. Armii Krajowej 192/19

40 — 750 Katowice

Dotyczy: uzgodnienia lokalizacji dla zadania inwestycyjnego polegajacego na
przebudowie skrzyzowania ulicy Strzelcéw Bytomskich z ulica Pod
Miynem w Katowicach.

W odpowiedzi na pismo w sprawie jak wyzej przesytamy plan sytuacyjny z naniesionymi
istniejgcymi  sieciami wod-kan. oraz trasg kanalizacji deszczowej wediug dokumentaciji
projektowej (kanat wykonany — brak pomiaru powykonawczego). Przebieg sieci naniesiono
wedtug posiadanych przez nasze Przedsiebiorstwo informaciji.

Informujemy. ze:

= Gleboko$¢ utozenia wodociggu wynosi ok. 1,5 m.

= Dane wysokosciowe kanalizacji nalezy zdjaé¢ z terenu we wtasnym zakresie.

= Celem ustalenia doktadnej trasy sieci wod-kan. wykona¢ nalezy wykopy kontrolne.

= W zwigzku z brakiem szczegdtowej inwentaryzacji przytgczy nie mozemy ich wszystkich

nanie$é. Trase przytgczy nalezy ustali¢ w terenie we wiasnym zakresie.

* |stniejgcy oraz projektowang armature na sieci wodociggowej i kanalizacyjnej tj. skrzynki

zasuw, hydrantéw oraz studnie nalezy podnie$¢ do proj. niwelety terenu.

= Roboty w rejonie naszych sieci prowadzi¢ recznie pod dorywczym nadzorem naszego

przedstawiciela z zachowaniem norm odleglosciowych oraz  skutecznym

zabezpieczeniem istniejgcych sieci na wypadek awarii.

= Rozpoczecie robét bezwzglednie zgtosié z dwutygodniowym wyprzedzeniem w naszej

Spoétce celem sprawowania dorywczego nadzoru technicznego.

Dodatkowo informujemy, Ze na zatgczniku graficznym zostata wniesiona trasa kanalizacji
deszczowej wediug dokumentacji projektowej, ktdra jest juz zrealizowana przez Katowicka
Infrastrukture Wodociggowo-Kanalizacyjng — brak pomiaru powykonawczego. W sprawie
potwierdzenia przebiegu przedmiotowej kanalizacji nalezy wystagpi¢é do Katowickiej
Infrastruktury Wodociagowo-Kanalizacyjnej Sp. z 0.0. ul. Wandy 6, 40 — 322 Katowice.

W imieniu organu kolegialnego Rady Technicznej Deszczowej przesytamy Protokot
nr 625/KD/2021 z posiedzenia Rady Technicznej Deszczowej w dniach 10.11.2021r.
i 17.11.2021r. dotyczacy okreslenia sposobu odprowadzenia wod opadowych z projektowane;
inwestycji przebudowy skrzyzowania w rejonie ulic Strzelcéw Bytomskich/Pod Mtynem. Protokét
stanowi integralng cze$¢ niniejszego pisma.

Kanalizacje deszczowg wraz z infrastrukturg nalezy projektowa¢ zgodnie z ogdlnymi
warunkami technicznymi dla wykonania sieci kanalizacji deszczowej i retencji w miescie
Katowice zawartymi w protokole wewngtrznym z posiedzenia Rady Technicznej Deszczowej
nr 1/KD/2021/W z dnia 23.06.2021r.
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Lokalizacje¢ projektowanego zamierzenia na skrzyzowaniu ulic Strzelcéw Bytomskich/
Pod Miynem uzgadniamy po spetnieniu powyzszych warunkéw.

Wydane uzgodnienie jest wazne przez okres dwoch lat.

Sprawe prowadzi Konrad Szewczyk tel. (32) 78 82 430.

W zataczeniu:
1 egz. plan sytuacyjny
1 egz. protokotu 625/KD/2021

1 egz. protokotu 1/KD/2021/W Kierownik
Dziah: Sieci -
Do wiadomosci: /ﬁ—“ Sieci, f

- Jadwiga.Zientara@katowice.eu n.a?'%i'rﬁﬁ;"' : |'~Z’{k’ h
- Katarzyna.Maliszewska@katowice.eu laeyraWarliiska

- kiwk @kiwk.katowice. pl

- dboguslawska@mzum.katowice.pl

Kopia;
SDS

”‘.nf
5:’" oo 74
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PROTOKOL 625/KD/2021

z posiedzenia Rady Technicznej Deszczowej w dniach 10.11.2021r. i 17.11.2021r. w sprawie
okreslenia sposobu odprowadzenia wod opadowych z projektowanej inwestycji przebudowy
skrzyzowania ulicy Strzelcéw Bytomskich z ulica Pod Miynem w Katowicach.

Czionkowie Rady Technicznej Deszczowei:
1. Urzad Miasta Katowice Wydziat Ksztattowania Srodowiska — Jadwiga Zientara,
Katarzyna Maliszewska
2. Katowicka Infrastruktura Wodociggowo-Kanalizacyjna — Anna Fukas-Mazurkiewicz
3. Miejski Zarzad Ulic i Mostéw — Daria Bogustawska
4. Katowickie Wodociggi S.A. — Katarzyna Warlifska, Kamila Kidawa, Patryk Mazurek

Whioskodawca:

MIEJSKI ZARZAD ULIC | MOSTOW
ul. Kantoréwny 2a

40-381 Katowice

Nr sprawy: WUB/519/2021/SDS/PM
Ustalenia cztonkéw Rady Technicznej Deszczowei:

Rada Techniczna Deszczowa informuje, iz wody opadowe z przedmiotowej inwestycji
nalezy odprowadzi¢ do nowo zrealizowane] kanalizacji deszczowej KIWK. W sprawie
uzyskania przebiegu ww. kanalizacji nalezy wystapic do Katowickiej Infrastruktury
Wodociggowo-Kanalizacyjnej.

Dodatkowo informujemy, iz w strefie ronda dopuszcza si¢ zastosowanie wpustéw
przykraweznikowych.

Protokot zostat zatwierdzony przez czionkéw Rady Technicznej Deszczowe;.

Protokotowat: W imieniu Rady podpisali:
Patryk Mazurek
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PROTOKOL WEWNETRZNY 1/KD/2021/W

z posiedzenia Rady Technicznej Deszczowej w dniu 23.06.2021r. okreslajacy

ogdlne warunki techniczne dla wykonania sieci kanalizacji deszczowej i retencii
w miescie Katowice

Cztonkowie Rady Technicznej Deszczowei:

Urzad Miasta Katowice Wydziat Ksztattowania Srodowiska — Jadwiga Zientara
Katowicka Infrastruktura Wodociagowo-Kanalizacyjna — Andrzej Cebula

Miejski Zarzad Ulic i Mostéw — Daria Bogustawska

Katowickie Wodociagi S.A. - Katarzyna Warliiska, Kamila Turek-Kidawa, Patryk
Mazurek

PN~

l. Rada Techniczna Deszczowa ustala nastepujace ogdine warunki techniczne
dla wykonania sieci kanalizacji deszczowej:

1. Kanalizacje lokalizowang na terenach miejskich mozna projektowaé z nastepujacych
materiatow:
a) rury z tworzyw termoplastycznych dla przeplywu grawitacyjnego PCV:
e rury PCV-U lite z wydtuzonym kielichem, przystosowane do zabudowy na
terenach gérniczych,
szereg SDR 34, _
sztywno$¢ obwodowa nie mniejsza niz SN 8 kN/m2,
powierzchnia zewnetrzna, jak réwniez wewnetrzna rur powinna posiadaé
jednolita barwe, byé gladka, pozbawiona pgcherzy, wyde¢ i zapadnieé,
wytrgcen ciat obcych, rys i innych wad wplywajacych na ich wytrzymatosé,
b) rury PEHD:
» dwuscienne, o gtadkiej powierzchni zewnetrznej i wewnetrznej,
* sztywno§¢ obwodowa nie mniejsza niz SN 8 kN/m?,
c) rury kamionkowe kielichowe,
d) rury z zywic poliestrowych+
* rur z zywic poliestrowych (GRP), wzmacnianych wiéknem szklanym ECR
0 podwyzszonej odpomosci na korozje, bez zadnych dodatkowych wypeiaczy
korozyjnych SN10 kN/m2, sztywnosci diugoterminowej (po 50 latach) minimum
S50=6000 N/m2 fgczonych facznikami systemowymi z uszczelkami
wielowargowymi EPDM,
e) rury betonowe,
f) rury zeibetowe,
g) rury z polimerobetonu,
h) rury z polietylenu dia ci$nieniowego przeptywu.
Dobér rur powinien byé dostosowany do warunkéw gruntowych w oparciu
o dokumentacje geotechniczng i obliczenia konstrukcyjne (rury min. SN 8);

2. W celu ograniczenia przecigzen hydraulicznych systeméw deszczowych oraz kontroli
wprowadzania ilo$ci wéd opadowych oprécz kryz, rur diawigcych na wiaczeniach
zaleca sig stosowanie regulatoréw przeptywu.

3. Rury kanalizacyjne uktada¢ na podsypce i obsypce piaskowej o gr. 30 cm.

4. Minimalna $rednica projektowanych kanaléw winna byé dostosowana do ilosci
odprowadzanych wod deszczowych, lecz nie mniejsza niz ¢ 300 mm, za wyjatkiem
kryzy odcinkowe;.

5. Minimalna $rednica projektowanego przykanalika winna byé dostosowana do ilosci
odprowadzanych wéd deszczowych, lecz nie mniejsza niz ¢ 160 mm.

6. Zaleca si¢ aby maksymalne wypetnienie kanatéw nie przekraczato 85 % ich $rednicy
lub wysokosci.

7. Zagtebienie rurociggéw winno uwzgledniaé strefe przemarzania oraz zapewnic
grawitacyjny odptyw wad i nie powodowac kolizji z innymi urzadzeniami.

-
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8. Minimalne i maksymalne predkosci przeplywu wody w przewodach nalezy dobieraé
zgodnie z wytycznymi producentéw poszczegéinych materiatdw, uwzgledniajac
zapewnienie predko$ci samococzyszczenia oraz ograniczajac zjawisko niszczenia
kanatu przez $cieranie przy nadmiernych predkosciach.

9. Wigczenie do istniejacej kanalizagji nalezy przewidzie¢c na studzienke
rewizyjna/komore, zgodnie z kierunkiem przeplywu medium w sieci kanalizacyjnej.

10. Stosowac studnie prefabrykowane, z kregéw betonowych lub zelbetowych:
¢ dla kanatéw $rednicy ¢ 0,20 ~ ¢ 0,40 m zaleca sie studnie o $rednicy ¢ 1,20 m,

* dla kanaléw $rednicy ¢ 0,50 — ¢ 0,60 m zaleca sig studnie o $rednicy min. ¢ 1,40 m,
e dla kanatéw $rednicy ¢ 0,80 m i wiekszych projektowaé komory indywidualne.

11. W przypadku studni o glebokosci wigkszej niz 6 m rozwigzanie konstrukcyjne musi
zosta¢ potwierdzone przez konstruktora.

12. Dopuszcza sig na terenie posesji zabudowe studni o $rednicy ¢ 425 mm i ¢ 600 mm.

13. Studnie powinny posiadaé odpowiednig wytrzymatosé konstrukcyjng na obcigzenia
statyczne (od gruntu zasypowego), dynamiczne (od ruchu drogowego) oraz parcie od
wody gruntowe;j.

14. Studnie kanalizacyjne nalezy stosowaé przy kazdej zmianie kierunku, spadku
i przekroju kanatu.

15. Na granicy nieruchomosci nalezy przewidzieé¢ zabudowe studni rewizyjnej
Z pogiebionym dnem, ktéra bedzie pelnita role osadnika zawiesin mineralnych.

16. Dazy€ do lokalizacji studni rewizyjnych na kanalizagji deszczowej w miejscach, do
ktérych mozna zapewnic¢ dojazd dla cigzkiego sprzetu specjalistycznego.

17. Typ wiazu na studzience dobra¢ do przewidzianego obcigzenia zwigzanego
z usytuowaniem studzienki — zgodnie z aktualng norma. W pasie drogowym drég
publicznych oraz miejskich drég wewnetrznych nalezy wszedzie stosowaé pokrywy
typu ciezkiego klasy D400. Tyczy sig to jezdni, chodnikéw, §ciezek rowerowych i
poboczy (zielerica).

18. Do regulacji wysokoéci osadzania wiazu stosowaé prefabrykowane pierscienie
dystansowe wykonane z betonu.

19. Studzienki posadowione w jezdni nalezy wyposazy¢ w pierscienie odcigzajgce lub
zabudowaé wilazy samopoziomujace (plywajace).

20. Przejscie kanatu przez studnie rewizyjne wykonaé za pomocg systemowego przej$cia
szczelnego z uszczelkq wargowa, gwarantujgcego elastyczne potfgczenie
zabezpieczajace przed infiltracjg wod gruntowych i eksfiltracja Sciekéw.

21. Diugos¢ deszczowego przylacza kanalizacyjnego od wpustu lub odwodnienia
liniowego do studzienki nie powinna przekraczaé 20 m.

22. Wpusty uliczne deszczowe nalezy stosowaé z osadnikami Srednicy ¢ 500 mm
i glebokosci min 0,5 m.

23. Odwodnienie drogi nalezy wykonaé zgodnie z zafgcznikiem nr 1 do niniejszego
protokotu.

24. Dane wysokosciowe odbiornika uzyskaé nalezy bezposrednio z terenu we wiasnym
zakresie.

25. Projektant winien okresli¢ $redni opad roczny na terenie inwestycji oraz zlewnie
cigzacg do odbiomnika i na tej podstawie okreslié ilo§¢ wod opadowych
odprowadzonych do odbiornika lub w uzasadnionych przypadkach na projektowanym
zbiorczym przykanaliku deszczowym przed wigczeniem do odbiornika powinien
przewidzie¢ urzgdzenie pomiarowe wielkoéci zrzutu wéd opadowych, obliczenia
hydrauliczne projektowanej kanalizacji deszczowej nalezy wykonaé przy zatozeniu
prawdopodobiefistwa wystepowania deszczu p = 20%, czasu trwania t = 15 min.
i jednostkowego natezenia deszczu q = 225 I/sxha (zgodnie z Opracowaniem Instytutu
meteorologii i Gospodarki Wodnej w Katowicach ~ czerwiec 2016r).

26. Jakos¢ wéd opadowych lub roztopowych ujetych w otwarte lub zamknigte systemy
kanalizacyjne wprowadzane do wéd i urzadzer wodnych powinna spetia¢ wymogi
zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia
12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdinie szkodliwych dla srodowiska
wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spenié przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi

-'Z_
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27.
28.
29.
30.

$ciekow, a takze przy odprowadzaniu woéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do
urzadzeri wodnych Dz.U. 2019 poz. 1311.

Na przejscie projektowanym kanatem deszczowym przez obce tereny nalezy uzyskacé
notarialnie potwierdzong zgode od ich wiascicielifwspétwiascicieli.

Wszystkie prace zwigzane z bud owa sieci kanalizacji deszczowej wykona inwestor we
wiasnym zakresie i na wiasny koszt.

Calo$¢ kanalizacji deszczowej wykonanej w ramach zadania pozostanie na stanie
i eksploataciji inwestora/wlasciciela nieruchomosci przylaczanej do sieci miejskiej.
Nalezy zapewni¢ dostep do zbiornika retencyjnego, regulatora przeptywu/kryzy
odcinkowej/rury diawigcej.

ii. Proponowane przez Rade Techniczna Deszczowa sposoby zagospodarowania

[ T G
PONLAOOCONOODRWN -

(retenciji, bigkitno-zielonej infrastruktury) wéd opadowych na terenie inwestycji:

. Skrzynki rozsaczajgce.

. Skrzynki korzeniowe.

- Powierzchniowe zbiorniki retencyjne szczelne.
. Podziemne zbiomiki szczelne.

. Korytka sptywowe.

. Rowy chionne.

. Muidy chionne

. Stawy hydrofitowe.

. Fontanny z retencja.

. Pasaze roslinne.

. Niecki filtracyjne.

. Ogrody deszczowe.

. Powierzchnie przepuszczalne (hydrofugi).
. Zielone i niebieskie dachy.

Protokét zostat zatwierdzony przez uczestnikéw obecnych na Radzie Technicznej
Deszczowej w dniu 23.06.2021r.

Protokolowat: W imieniu Rady podpisali:
K. Kidawa

Urzad Miasta Katowice WKS ...7Y.. \}Q'QMQ ............................
e
KIWK Sp. 20.0...cpuunnnnnnn. e e vas sttt et e s e e st s e nes

MZUM............L.7: o k)

Katowickie Wodociggi S.A........ ¢ 2
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Zatacznik nr 1 do protokotu wewnetrznego 1/KD/2021/W
z posiedzenia Rady Technicznej Deszczowej w dniu 23.06.2021r. okreslajacy og6ine warunki
techniczne dla wykonania sieci kanalizacji deszczowej i retencji w mieécie Katowice - wytyczne
MZUiM w Katowicach do projektowania kanalizacji i cdwodnienia dla inwestycji prowadzonych
w pasach drég publicznych oraz miejskich drég wewnetrznych

W jezdniach drég, ciagach pieszo - jezdnych, utwardzonych poboczach, obszarach

parkingowych nalezy stosowag:

A. dotyczy wiazéw kanatowych:

- wilazy kanatowe z Zeliwa szarego wediug PN-EN 124 klasy D400, zabezpieczone
antykorozyjnie;

- W jezdniach drég gminnych i powiatowych oraz poboczach drég, tam gdzie moze dochodzié
do kradziezy wiazéw nastudziennych, dopuszcza si¢ stosowanie wlazow zeliwnych klasy
D400 z pokrywa wypetniong betonem;

- nie narzuca si¢ sposobu zabezpieczenia antykradziezowego wiazéw kanatowych.
Dopuszcza sig¢ wiazy kanatowe przykrecane lub bez dodatkowych zabezpieczen
antykradziezowych. W przypadku zastosowania wiazéw nastudziennych przykrecanych,
zamknigcie winno by¢ zabezpieczone antykorozyjnie i znormalizowane, aby shuzby
techniczne miaty mozliwo$¢ szybkiego otwarcia pokrywy za pomocg uniwersalnego klucza;

- W jezdniach o duzym natezeniu ruchu pojazdéw, nalezy rozwazyé zastosowanie wiazéw tzw.
plywajacych w klasie D400 o masie co najmniej 100 kg. z pokrywa otwierang za pomoca
przegubu kulowego. Szczegblowe wytyczne techniczne nalezy uzyskaé w Miejskim
Zarzadzie Ulic i Mostoéw w Katowicach w Dziale Gospodarki Komunalnej tel. 256-99-01 wew.
139;

- wiazy kanatowe winny posiadaé logo Miasta Katowice.

W jezdniach drég, ciagach pieszo — jezdnych, obszarach parkingowych nalezy stosowag:

B. dotyczy ulicznych wpustéw deszczowych:

- pokrywy wpustéw deszczowych z zeliwa szarego, kolnierzowe, wedfug PN-EN 124 klasy
D400 o tradycyjnych wymiarach. Zwiericzenie wpustu deszczowego winno mieé takie
wymiary, aby w razie kradziezy pokrywy zeliwnej, mozna byto jg uzupetni¢ pokrywa
betonowg lub polimerobetonowg o wymiarach 585 mm x 385 mm i wysokosci 70 mm bez
koniecznos$ci docinania lub dostosowywania jej do niwelety drogi;

- na terenie miasta Katowice w drogach miejskich nie stosuje sie wpustéw kraweznikowo —
jezdniowych, podkraweznikowych itp. wyjatek stanowig miejsca newralgiczne, takie jak
przejazdy pod wiaduktami oraz ronda;

~ nie narzuca sig sposobu zabezpieczenia antykradziezowego pokryw wpustéw deszczowych.
Dopuszcza sie pokrywy z rusztem przykrecanym lub bez tego zabezpieczenia. Pokrywy
moga ale nie musza posiadaé zawiaséw. W przypadku zastosowania pokryw przykrecanych,
zamknigcie winno by¢ zabezpieczone antykorozyjnie i znormalizowane, aby stuzby
techniczne miaty mozliwo$¢ szybkiego otwarcia pokrywy za pomoca uniwersalnego klucza.

W obszarach gdzie wystepuje ruch pieszy:

C. dotyczy odwodnien liniowych i szczelinowych:

~ zaleca sig stosowanie odwodnieri liniowych typu Hauraton tj. odwodnien, ktére posiadajg
szczeling wiotowg zlokalizowang bezposrednio nad gtéwnym zbiornikiem osadnikowym.
Projektant winien tak zaprojektowa¢ ww. odwodnienie szczelinowe, aby zapewnié¢
bezproblemowe czyszczenie, poprzez podigczenie tegoz odwodnienia przykanalikiem min
@ 200 do studni rewizyjne;j;

- nalezy przewidzie¢ w ciggu odwodnienia liniowego tzw. czyszczak zewnetrzny, do ktérego
jest zapewniony bezproblemowy dostep w celu czyszczenia ukiadu przykanalika od strony
studni lub czyszczaka;

- w przypadku diuzszych odcinkéw odwodnien liniowych (ponad 20 m b) nalezy przewidzieé¢
dodatkowy przykanalik z wiaczeniem na studnie rewizyjna;
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- czyszczak winien byé tak zabudowany, aby zapewni¢ mozliwos¢ czyszczenia sprzetem
hydromechanicznym, gléwnego zbiornika osadnikowego;

- na terenie miasta Katowice w pasie drég miejskich nie stosuje sie odwodnieri liniowych
z rusztem nierdzewnym lub Zeliwnym. W zamian preferuje sie odwodnienia liniowe
z polimerobetonu o konstrukcji monolitycznej (koryto + ruszt) z zeliwnymi elementami
wylgcznie na rewizjach.

D. dotyczy pionowych rur spustowych z dachéw:
projektant kazdorazowo, przed przystgpieniem do robét zwigzanych z budowa Iub
remontem istniejgcych rur spustowych z dachdéw, winien powyzsze zawsze uzgodnié
z wiascicielem posesji, ktérej dana przebudowa dotyczy, sposob i zakres eksploatacji wraz
z czyszczakiem (po stronie wiasciciela posesji);

— czyszczak winien by¢ zlokalizowany na rurze spustowej lub osadzony w nawierzchni
chodnika w uzgodnieniu z zarzadcg drogi, tak aby nie utrudniat ruchu i byt przystosowany
do przenoszenia obcigzern pionowych;

— odcinek fgczacy rure spustowg ze studnig rewizyjna, winien byé eksploatowany przez
wiasciciela lub zarzadce posesji;

— nie dopuszcza sie podigczenia systemu rur odprowadzajgcych posesje bezposrednio do
wpustow deszczowych lub na ,$lepo” do kanalizacji zbiorczej.

Dodatkowo nalezy stosowaé nastepujace wytyczne:

— wpusty deszczowe projektowal z wigczeniem na studni¢ rewizyjng @ 1200 (nowo-
realizowang lub istniejgcg);

— przykanalik taczacy wpust deszczowy ze studnia rewizyjng winien mie¢ $rednice @ 200;

— minimalny spadek przykanalika z wpustu deszczowego - 2%;

—~ kazdy wpust deszczowy winien posiada¢ osobny przykanalik;

— preferuje sie rury z tworzyw sztucznych, fgczonych kielichowo na uszczelke;

- nie dopuszcza sig {aczenia wpustéw deszczowych w sposéb szeregowy, bez uzyskania
zgody przysztego uzytkownika;

- przejScie przez studnie rozwigzaé w sposéb elastyczny;

- w przypadku wiaczenia odwodnienia do kanalizacji ogélnosptawnej, nalezy zaprojektowad
syfon;

— ze wzgledu na eksploatacje, syfon winien mieé¢ ksztatt tzw. odwréconego ,U”;

— nie dopuszcza si¢ osadzania na pokrywach wpustéw deszczowych, dodatkowych,
posrednich odwodnien stylizowanych np. z granitu lub innego kamienia ozdobnego;

— osadnik studni odwodnieniowej winien mie¢ gleboko§é co najmniej 0,5 m;

— nie dopuszcza sig¢ wiaczania drenazu, odwodnienia dachéw lub odwodnien technicznych
np. odwodnien torowiska tramwajowego, do wpustu deszczowego;

— lokalizacja wpustéw ulicznych musi byé dostosowana do danego rozwiazania drogowego,
uksztattowania drogi (przekroju poprzecznego);

— odwodnienie nalezy zaprojektowaé w taki sposdb, aby prawidiowo odwodnié wszelkie
skrzyzowania, przejcia dla pieszych w tym przejScia wyniesione itp. zgodnie ze splywem
grawitacyjnym, tak aby nie tworzy¢ zastoin wodnych.
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%

Katowicka Infrastruktura

Wodociagowo-Kanalizacyjna Sp. 2 c.0.

Pracownia Projektowo-Ustugowa ,Rondo”

Odp. 7092

Katowice, 10 grudnia 2021 roku

Pracownia Projektowo-Uslugowa
»RONDO”

ul. Armii Krajowej 192/19

40-750 Katowice

Dotyczy: uzgodnienia projektu przebudowy skrzyzowania ulicy Strzelcéw Bytomskich z ulica Pod Miynem

w Katowicach

Odpowiadajgc na Pafistwa wniosek, uzgadniamy projekt przebudowy skrzyzowania ulicy Strzelcéw

Bytomskich z ulicg Pod Miynem w Katowicach.

Wiaczenia projektowanej kanalizacji do istniejacych studni nalezy wykonaé wiertnica, bez rozkuwania
$cian studni, a nastgpnie ponownie wyprofilowa¢ kinete, uwzgledniajac nowy dolot.

Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ pod nadzorem Inspektora Nadzoru Katowickiej Infrastruktury
Wodociggowo-Kanalizacyjnej Sp. z.0.0. O terminie rozpoczecia prac nalezy poinformowaé nasza
Spétke z minimum dwutygodniowym wyprzedzeniem.

Kopia: afa

Z powazaniem

Mariusz

Fundusze
Europejskie
Infrastruktura i Srodowisko

Rzeczpospolita

- Polska

Unia Europejska
Fundusz Spéjnosc

Katowicka Infrastruktura Wodociggowo-Kanalizacyjna Sp. z 0.0
40-322 Katowice, ul. Wandy &

NIP 9542588933 REGON 240612757
KRS: 0000281711 Sad Rejonowy Katowice-Wschod Wydzial Vil Gospodarczy
Wysoko$c kapitatu zakladowego: 455.283.500,00 zt, wniesiony w catosci

numer telefonu 32 350 00 75, numer faksu 32 209 77 06

e-mail kiwk@kiwk katowice pl www.Kiwk katowice pl
facebook.com/katowicka.infrastruktura/
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SPOLKA GAZOWNICTWA

gﬁ POLSKA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Zabrzu
ul. Szczesc Boze 11, 41-800 Zabrze
tel. 32 398 50 00, faks 032 271 78 01

Gazownia w Katowicach Pracownia Projektowo —
ul. Pukowca 3, 40-847 Katowice Ustugowa RONDO
tel. 32 398 50 00, ul. Armii Krajowej 192/19
gazownia.katowice@psgaz.pl 40-750 Katowice
Wasz znak: bn Katowice, 03.11.2021

Nasz znak: PSGZA.0162.763.674.160098009.21

Dot.: ponownego uzgodnienia projektu przebudowy skrzyzowania ulic Strzelcow Bytomskich
z ulicg Pod Miynem w Katowicach.

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na Paristwa pismo przesytamy plan ze zaktualizowanym przebiegiem sieci
gazowej nisko i $redniopreznej czynnej i nieczynnej w rejonie ul. Strzelcow Bytomskich i Pod
Miynem (w zaznaczonym zakresie).

Uzgadniamy projektowang inwestycje z nastepujgcymi uwagami:

1. Przy pracach projektowych w obrebie ww. gazociggu, nalezy uwzgledni¢ nastepujgce odlegtosci:
- poziome zgodnie z Dziennikiem Ustaw z dnia 26 kwietnia 2014 rok, poz. 640,
- pionowe zgodnie z PN-91/M-34501.
2. Wszelkie miejsca kolizji nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z PN-91/M-34501.

W przypadku zabezpieczenia gazociggu rurg ochronng, nalezy projekt uzgodni¢ z Polskg
Spoétkg Gazownictwa sp. z 0. 0. w Zabrzu.
3. Roboty w poblizu gazociggu wykonywac recznie.
Kosztami naprawy za wynikie uszkodzenia gazociggéw zostanie obcigzony wykonawca.
4. Przed przystgpieniem do rob6t w poblizu naszych urzadzen prosimy zleci¢ nadzér nad ww.
robotami. Zlecenie nadzoru nalez ztozy¢ w Gazowni w Katowicach ul. Pukowca 3, powotujgc sie¢ na
znak naszego uzgodnienia. Nadzér wykonywany jest odptatnie.

Jednoczesnie informujemy o braku sieci podwyzszonego $redniego i wysokiego cisnienia
obstugiwanej przez Dziat Zarzadzania Majgtkiem Sieciowym w Zabrzu ul. Mikulczycka 5.

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Zabrzu Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia w Krakowie,
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Szczeéc¢ Boze 11 XIl Wydziat Gospodarczy KRS
33-100 Tarnéw 41-800 Zabrze NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001
Kapitat zaktadowy: 10 488 917 050 z¢ www.psgaz.pl
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\s\ POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Uzgodnienie jest wazne na okres 2 lat od daty niniejszego pisma.
Faktura VAT za niniejsze uzgodnienie zostanie przestana poczta w pézniejszym terminie.

74 powazanie/m

Zat. Pismo + plan
Kopia: a/a

Administratorem danych osobowych jest Polska Spétka Gazownictwa sp. z o.0. Wigcej informacji o zasadach przetwarzania
danych osobowych dostepnych jest na stronie internetowej: www.psgaz.pl

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Zabrzu Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia w Krakowie,
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Szcze$¢ Boze 11 XII Wydziat Gospodarczy KRS
33-100 Tarnéw 41-800 Zabrze NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001
Kapitat zaktadowy: 10 488 917 050 zt www.psgaz.pl
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P el
— GORNOSLASKIE

=== PRZEDSIEBIORSTWO
—— WOODOCIAGOW
“=—— SPOLKA AKCYJNA

*______m

PS/1832/3962/2021/3 Katowice, 19 pazdziernika 2021 r.

Pracownia Projektowo-Uslugowa
RONDO

mgr inz. Bogdan Markowski

ul. Armii Krajowej 192/19

40 - 750 Katowice

W odpowiedzi na pismo z dnia 07.10.2021 r., dotyczace uzgodnienia projektu
przebudowy skrzyzowania ulic Strzelcéw Bytomskich z ulica Pod Milynem
w Katowicach, Gérnoslaskie Przedsigbiorstwo Wodociagéw Spotka Akcyjna z siedzibg
w Katowicach przesyla w zalaczeniu ,.Projekt zagospodarowania skrzyzowania”,
sporzadzony na arkuszu kopii mapy zasadniczej terenu w rejonie jak wyzej i informuje,
ze w zakresie wskazanym na zalgczonej mapie nie posiadamy urzadzen
wodociggowych.

Przy dalszej korespondencji w tej sprawie prosimy powotywac si¢ na znak niniejszego
pisma.

Otrzymuja:
1. Adresat
2. OES Zagoérze
3. PSaa

Osoba do kontaktu: Dominika Kardasz tel. 32 60 38 799, e-mail: d.kardasz@gpw.katowice.pl
Stronalz1

ul. Wojewodzka 19, 40-026 Katowce, skr. poczt. 250, tel. +48 32 603 88 61, fax +48 32 603 86 14, e-mail: gpw@gpw.katowice.pl www.gpw.katowice.pl
KRS 0000247533 Sad Rejonowy w Katowicach, NIP: 634-012-87-88, Regon: 271506695, Wysoko$¢ kapitatu zaktadowego - 425 875 100,00 zt wptacono w catosci.
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' Zarzqd
Transportu
Metropolitalnego $ www.metropoliaztm.pl

4]
Katowice, dnia 0. listopada 2021 r.
OP.4174.1.123.2021.KM.2

Pracownia Projektowo-Ustugowa
~Rondo”

ul. Armii Krajowej 192/19
40-750 Katowice

Dotyczy: uzgodnienia docelowej organizacji ruchu oraz zagospodarowania pod
wzgledem przejezdnosci pojazdéw po przebudowie skrzyZzowania ulicy Strzelcow
Bytomskich z ulicg pod Mtynem w Katowicach.

W odpowiedzi na pismo z dnia 13.10.2021 r. dotyczgce opinii dla zadania jw., uprzejmie
informujemy, ze Zarzad Transportu Metropolitalnego, po dokonaniu analizy projektu, jak
rowniez po zasiegnieciu opinii PKM Katowice Sp. z o.0., jako jednego z operatorow
obstugujgcych linie autobusowe na zlecenie ZTM w Katowicach, bedgcego w posiadaniu
autobuséw przegubowych 18 metrowych oraz 15 metrowych jednocztonowych,
trzyosiowych, pozytywnie opiniujemy przedtozong dokumentacje projektows.

N

Zasfepca czelnika
Wydziaty Ofia zacji Przwozdw
, |
Graeg Mowski

Otrzymuija:

1. Adresat,

2. Urzad Miasta Katowice /Wydziat Transportu/
3. OP, IK.

$ ul. Barbary 21A $ Tel. centrala: 327438400  § Bezplatna Infolinia: 800 16 30 30 $ NIP: 634-29-22-705
40-053 Katowice Fax: 322519 745 Informacja telefoniczna: 32 74 38 446 e-mail: kancelaria@metropoliaztm.pl
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’ Zarzagd
Transportu
Metropolitalnego $ www.metropoliaztm.pl

Katowice, dnia (0. listopada 2021 r.
OP.4174.1.123.2021.KM.1

Pracownia Projektowo-Ustugowa
,Rondo”

ul. Armii Krajowej 192/19
40-750 Katowice

Dotyczy: uzgodnienia czasowej organizacji ruchu na czas przebudowy skrzyZzowania
ulicy Strzelcéw Bytomskich z ulicg pod Mlynem w Katowicach.

W odpowiedzi na pismo z dnia 13.10.2021 r. dotyczace opinii dla zadania jw., uprzejmie
informujemy, ze Zarzad Transportu Metropolitalnego, po dokonaniu analizy projektu,
pozytywnie opiniuje przedtozong dokumentacije projektowa.

Dla linii autobusowych nr: 11, 61, 72, 74, 91, 177, 657, 805, 911 i 911N,
w kazdym etapie prowadzenia prac wytyczone zostang nastgpujace trasy objazdowe:

Dla linii autobusowych nr: 11, 61, 911, 911N:

e w _kierunku centrum Katowic, po obstudze przystanku ,Dabréwka Mata
Oczyszczalnia’[02] autobusy pojadg ulicami: Milowicka, Hallera, Strzelcow
Bytomskich, Le Ronda, do wiaczenia si¢ na swoje state trasy na przystanku
,Dabréwka Mata Osrodek Zdrowia” [01],

e w kierunku Czeladzi, po obstudze przystanku ,Dgbréwka Mata Cmentarz’[nz][01]
autobusy pojadg ulicami: Le Ronda, Strzelcéw Bytomskich, z obstuga przystanku
autobusowego ,Dgbréwka Mata Kosciot’[01], Hallera, Milowickg, z obstugg
przystanku Dgbrowka Mata Pod Mtynem”[01] zlokalizowanym w tymczasowym
miejscu na ulicy Milowickiej, bezposérednio przed skrzyzowaniem z ulica Pod
Miynem, do wigczenia sie¢ na swoje state trasy przejazdu na przystanku
autobusowym ,Dabréwka Mata Oczyszczalnia”[01].

Dla linii autobusowych nr: 72, 74.

e w kierunku centrum Siemianowic trasa nie ulega zmianie,

e w kierunku Burowca i Szopienic, po obstudze przystanku ,Dabréwka Mata
Spotdzielnia’[02] autobusy pojada ulicami: Grzegorzka, z obstugg przystanku
,Dabréwka Mata Pod Mitynem”[05] zlokalizowanym w tymczasowym miejscu
bezposrednio za skrzyzowaniem z ulicg Strzelcow Bytomskich, Le Ronda,
Strzelcow Bytomskich, do wigczenia si¢ na swoje state trasy przejazdu na
przystanku autobusowym ,Dabroéwka Mata Kosciot’[01],

Dla linii autobusowej nr 91:

e w kierunku centrum Siemianowic trasa nie ulega zmianie,

e w kierunku Czeladzi, po obstudze przystanku ,Dabréwka Mata Spétdzielnia”[02]
autobusy pojadg ulicami: Grzegorzka, z obstugg przystanku ,Dgbréwka Mata

$ ul.Barbary 21A $ Tel. centrala: 327438400  § Bezplatna Infolinia: 800 16 30 30 $ NIP: 634-29-22-705
40-053 Katowice Fax: 322519 745 Informacja telefoniczna: 32 74 38 446 e-mail: kancelaria@metropoliaztm.pl
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Pod Mtynem”[05] zlokalizowanym w tymczasowym miejscu bezposrednio za

skrzyzowaniem z ulicg Strzelcow Bytomskich, Le Ronda, Strzelcéw Bytomskich,

z obstugg przystanku autobusowego ,Dabréwka Mata Kosciét’[01], Hallera,

Milowicka, z obstugg przystanku Dabrowka Mata Pod Miynem”[01]

zlokalizowanym w tymczasowym miejscu na ulicy Milowickiej, do wigczenia sig

na swojg statg trase przejazdu na przystanku autobusowym ,Dgbréwka Mata

Oczyszczalnia’[01].

Dla linii nr 177:

e w_ kierunku Dagbréowki Matej: po obstudze przystanku ,Dgbréwka Mata
Skrzyzowanie’[01] autobusy pojadg ulicami: Hallera, Strzelcow Bytomskich,
z obstuga przystanku ,Dabrowka Mata Pod Mtynem”[01] i ,Dgbréwka Mata Pod
Mtynem”[04], ktéry bedzie przystankiem korncowym/poczatkowym,

e w kierunku Rudy Slaskiej: po obstudze przystanku poczatkowego ,Dabréwka
Mata Pod Mitynem”[04] autobusy pojada ulicami: Strzelcéw Bytomskich,
Grzegorzka, z obstugg przystanku ,Dabréowka Mata Pod Mtynem”[05]
zlokalizowanym w tymczasowym miejscu bezposrednio za skrzyzowaniem
z ulicg Strzelcow Bytomskich, Le Ronda i Popietuszki, do wigczenia sie na swojg
statg trase przejazdu na przystanku ,Dgbréowka Mata Zesp6t Szkot"[01].

Na czas realizacji zastepczej trasy przejazdu dla linii nr 177 nie bedzie
obstugiwany przystanek autobusowy ,Dabréwka Mata Osrodek Zdrowia’[01]
w kierunku centrum Katowic oraz przystanek ,Dabréwka Mata Pitery”[01].

Dla linii autobusowej nr 657:

e w kierunku centrum Katowic, po obstudze przystanku ,Dabréowka Mata
Zytnia”[02] autobusy pojada ulicami: Milowicka, Hallera, Strzelcow Bytomskich,
Le Ronda, do wtgczenia sie na swojg stalg trase na przystanku ,Dgbréowka Mata
Osrodek Zdrowia” [01],

e w kierunku Dabrowki Matej Petli, po obstudze przystanku ,Dabréwka Mata
Cmentarz’[nz][01] autobusy pojada ulicami: Le Ronda, Strzelcéw Bytomskich,
z obstugg przystanku autobusowego ,Dabréwka Mata Kosciét’[01], Hallera,
Milowicka, z obstugg przystanku Dabrowka Mata Pod Miynem”[01]
zlokalizowanym w tymczasowym miejscu na ulicy Milowickiej bezposrednio przed
skrzyzowaniem z ulica Pod Miynem, do wigczenia si¢ na swojg staty trase
przejazdu na przystanku autobusowym ,Dabréwka Mata Zytnia”[01].

Dla linii autobusowej nr 805:

e w kierunku centrum Katowic, po obstudze przystanku ,Dabrowka Mata
Oczyszczalnia’[02] autobusy pojadg ulicami:  Milowickg, Hallera, Alejg
Rozdzienskiego, do wigczenia si¢ na swojg statg trase przejazdu na przystanku
,Dabréowka Mata Centrum Handlowe” [02],

e w kierunku Czeladzi, po obstudze przystanku ,Dabréwka Mata Skrzyzowanie”[01]
autobusy pojadg ulicami: Hallera i Milowicka, z obstugg przystanku Dabrowka
Mata Pod Mtynem’[01] zlokalizowanym w tymczasowym miejscu na ulicy
Milowickiej bezposrednio przed skrzyzowaniem z ulica Pod Mtynem,
do wigczenia sie na swojg stata trase przejazdu na przystanku autobusowym
,Dabrowka Mata Oczyszczalnia”[01].

str. 2
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Na czas realizacji zastepczej trasy przejazdu dla linii nr 805 nie bedzie obstugiwany
przystanek autobusowy ,Dabréwka Mata Ko$ciét’[01] w kierunku centrum Katowic.

Ponadto nalezy:

1. Poinformowaé ZTM o terminie rozpoczecia prac z co najmniej 21 dniowym
wyprzedzeniem (forma pisemna).

2. Poinformowaé ZTM o terminie zakonczenia prac z co najmnigj 7 dniowym
wyprzedzeniem (forma pisemna).

3. Wskazaé osobe, wraz z numerem telefonu kontaktowego, odpowiedzialng za
prowadzenie oraz wdrazanie poszczegéinych etapow prac

Otrzymuija:

1. Adresat,

2. Urzad Miasta Katowice /Wydziat Transportu/
3. OP, IK.

str. 3
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Miejski Zarzgd Ulic i Mostow
40-381 Katowice, ul. J.Kantorowny 2a; tel.(32) 256 99 01, (32) 256 99 17; fax.(32) 256 98 47
KATOWICE NIP 634-000-81-85 www.mzum.katowice.pl e-mail:mzum@mzum.katowice.pl

TI.4202.5l/b.2021.AW — 10112 Katowice, dn. 12.10.2021 r

Pracownia Projektowo —
Ushlugowa ,,RONDO”

mgr inz. Bogdan Markowski
ul. Armii Krajowej 192/19

40 — 750 Katowice

Sprawa: projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot dla budowy ronda na
skrzyzowaniu ul. Strzelcdw Bytomskich — Pod Miynem w Katowicach.

Dziatajac zgodnie z § 7, ust2 pkt. 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Budownictwa z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie szczegotowych warunkoéw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. poz. 314)
opiniuje :
pozytywnie
projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robét dla budowy ronda na skrzyzowaniu
ul. Sfyzelcéw Bytomskich — Pod Mlynem w Katowicach.

Kisrownik Wylziohy Technicznego

Dimtr Hlanavverker
Plotr i3danawe

Do wiadomos$ci:

1 x Adresat
I xTI
1xala

Administratorem danych jest Miejski Zarzad Ulic i Mostéw w Katowicach (40-381) z siedziba przy ul. J. Kantoréwny 2a.
Celem przetwarzania danych jest realizacja obowigzku prawnego, wykonanie zadania w ramach sprawowania wladzy
publicznej lub udzielenie odpowiedzi na pytanie.Przystuguja Panistwu prawa: sprostowania i dostgpu do danych, ograniczenia
przetwarzania, przenoszenia danych, odwotania zgody, sprzeciwu oraz whiesienia skargi.
Szczegdtowe  informacje oraz  kontakt do  Inspektora  Ochrony — Danych  znajdujg si¢ na  stronie:

https://mzum.katowice.pl/content/rodo7

O~
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Miejski Zarzgd Ulic i Mostow

40-381 Katowice, ul. J.Kantorowny 2a; tel.(32) 256 99 01, (32) 256 99 17; fax.(32) 256 98 47

KATOWICE NIP 634-000-81-85 www.mzum.katowice.pl e-mail:mzum@mzum.katowice.pl
TI1.4202. 5“'\(«9.2021.AW - 10112 Katowice, dn. 12.10.2021 r

Pracownia Projektowo —
Ushugowa ,,RONDO”

mgr inz. Bogdan Markowski
ul. Armii Krajowej 192/19

40 — 750 Katowice

Sprawa: projekt organizacji docelowej dla budowy ronda na skrzyzowaniu ul. Strzelcow
Bytomskich — Pod Mtynem w Katowicach.

Dziatajac zgodnie z § 7, ust.2 pkt. 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Budownictwa z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie szczegoétowych warunkéw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem (Dz. U. poz. 314)

opiniuje :

pozytywnie
projekt|\, organizacji  ruchu  docelowej dla  budowy ronda na  skrzyzowaniu
ul. Straelcow Bytomskich — Pod Mlynem w Katowicach.

Kierownik Wiklzialu Technicznego Mi

wicach

Do wiadomosci:

1 x Adresat
1xTI
1 xala

Administratorem danych jest Migjski Zarzad Ulic i Mostéw w Katowicach (40-381) z siedziba przy ul. J. Kantoréwny 2a.
Celem przetwarzania danych jest realizacja obowigzku prawnego, wykonanie zadania w ramach sprawowania wiadzy
publicznej lub udzielenie odpowiedzi na pytanie.Przystuguja Panstwu prawa: sprostowama i dostgpu do danych, ograniczenia
przetwarzania, przenoszenia danych, odwotania zgody, sprzeciwu oraz wniesienia skargi.
Szczegblowe  informacje oraz  kontakt do  Inspektora  Ochrony — Danych  znajdujz si¢  na stronie:

https://mzum.katowice.pl/content/rodo7

'
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Komenda Miejska Policji

w Katowicach
Wydziat Ruchu Drogowego
ul. Lompy 19 Tel. 47 851 21 20 www.katowice.slaska.policja.gov.pl
40 - 038 Katowice rd@katowice.ka.policja.gov.pl
" RD 5321-1283/5983/21 Katowice, 2 listopad 2021r.
egznr /\
ok PRACOWNIA PROJEKTOWO-USEUGOWA
»RONDO” Markowski Bogdan
ul. Armii Krajowej 192 /19
40-750 KATOWICE
SN Dmalajap zgodnie z § 7 ust. 2 pkt. 3 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23

wrzeénia 2003 roku w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz

wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz.U.2017.p0z.784jt.) po rozpatrzeniu wniosku

o zaopiniowanie projektéw czasowej oraz statej organizacji ruchu dla zadania pn: ,2Przebudowa
‘ skrzyzowania ulic Strzelcéw Bytomskich z ulicg Pod Miynem w Katowicach”

|

opiniuje pozytywnie

ww. projekt w zakresie projektowanego oznakowania w pasie drogowym z uwagami:

1.Prace prowadzié w sposéb najmniej ucigzliwy dla ruchu drogowego oraz oséb postronnych
* Zjednoczesnym zapewnieniem cigglosci ruchu pieszych,

2.Zapewnié¢ calodobowy nadzér nad utrzymaniem czysto$¢ jezdni oraz infrastruktury

towarzyszacej przez caly okres prowadzonych prac,

3.Tarcze znakéw oraz konstrukcje wsporcze montowac w sposob wykluczajgcy obrét wokot osi,

4 Doswietli¢ rejon projektowanych przej$¢ dla pieszych w o$wietlenie emitujgce stup swietlny

bezpbsrednlo nad projektowang infrastrukture,

S T

Zalgcznik -1
1-Opieczetowany projekt organizacji ruchu

Wyk. w 2 egz MR zup- SPECJAUSTA

Egz. nr 1- adresat+ zalgcznik DROGOWEGO
Egz. nr2 -a/a WDZ‘A&-U VRVUKP\?\-%W\CACH
* k. asp. Marius2 REER

39



Miejski Zarzad Ulic i Mostéw w Katowicach Pracownia Projektowo-Ustugowa ,Rondo”

Miejski Zarzad Ulic i Mostow w Katowicach 1 Pracownia Projektowo — Ustugowa ,,RONDO”

=%~  PRACOWNIA PROJEKTOWO - USLUGOWA
" RONDO "

mgr inz. Bogdan Markowski
ul. Armii Krajowej 192/19 kom. 0-501-79-78-82
40-750 Katowice e-mail: bmarkowski@wp.pl

PROJEKT NR 41/T1/2021-zlec

CPV: 45000000-7

TYTUL OPRACOWANIA: projekt budowlany przebudowy skrzyzowania ulicy Strzelcow Bytomskich
z ulicq Pod Mlynem w Katowicach

Projekt docelowej organizacji ruchu oraz organizacji ruchu
na czas prowadzenia robot

JEDNOSTKA EWIDNCYJNA LOKALIZACII INWESTYCII: Gmina Katowice
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XXV, XXVI, IV
ADRES INWESTYCII: skrzyzowanie ulicy Strzelcéw Bytomskich z ulicq Pod Miynem w Katowicach

ZAMAWIAJACY: Miejski Zarzgd Ulic i Mostéw w Katowicach.

NR ZLECENIA: 41/TI/2021-zlec z dnia 07.06.2021

Projektowal cz¢s¢ komunikacyjna i kanalizacyjna: mgr inz. Bogdan Markowski /40 x/ 2
nr upr. 873/93 vy LD, el

DZIALKI ZAJMOWANE POD INWESTYCJE:

Obreb Numer dziatki W’(as’01.c1el/
wiladajacy

Dabréwka MZUiM Katowice

4 428/88, 397/92, 472/23, 394/93, 473/23,671/103,664/20 - pas drogowy ulicy Strzelcéw

Mata 4 :

Bytomskich

Dabréwka 87 MZUiM Katowice

Mata 4 - pas drogowy ulicy Pod Mlynem

Katowice, patdziernik 2021 r. .

EKOMENDA MIEJ= Y COT(CJL
w Ko» ) <ie
Wydadiat oo rogo yo50

Rd
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Miejski Zarzad Ulic i Mostéw w Katowicach
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racownia Projektowo-Ustugowa ,Rondo”

Zatacznik  do zarzadzenia  Nr
2064/2018 Prezydenta Miasta
Katowice z dnia 20 lipca 2018 1.

KARTA OCENY REALIZACII PRZEDSTAWIONEGO PROJEKTU/KONCEPCJI OPINII
POWIATOWEJ SPOLECZNEI] RADY DS. OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

1. NAZWA PROJEKTU
Budowa ronda na skrzyzowaniu ul. Strzelcow Bytomskich — Pod Miynem w Katowicach

2. ADRES REALIZOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA

UL Strzelcéw Bytomskich w Katowicach
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PREZYDENT MIASTA KATOWICE Katowice, dnia 01.03.2023 r.
T-1.7221.2.363.2021.PS
T-1.KW-000346/23

Miejski Zarzad Ulic i Mostow
w Katowicach

ul. Kantoréwny 2a

40 — 381 Katowice

Na podstawie art.10 ust.6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r.
poz. 110, z pdzn. zm.) oraz § 3 ust.1 i § 8 ust.2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 .
w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784), na wniosek ztozony w dniu 12.11.2021 r. przez Pracownig Projektowo —
Ustugowa ,RONDO”, po zapoznaniu sie z pozytywna opinia Miejskiego Zarzadu Ulic i Mostéw w Katowicach
(pismo nr T1.4202.546.2021.AW — 10112 z dnia 12.10.2021 r.,, pozytywna opiniag Komendanta Miejskiego Policji
(pismo nr 5321-1283/5983/21 z dnia 02.11.2021 r.) oraz stanowiskiem Zarzadu Transportu Metropolitalnego
w Katowicach (pismo nr OP.4174.1.123.2021.KM.1 z dnia 10.11.2021 r.) oraz uzupetniony w dniu 23.02.2022 r.
o zaktualizowane rozwiazania w zakresie uwag zgtoszonych przez Rade Dzielnicy nr 14 ,Dabréwka Mata”,

zatwierdzam
stata organizacje ruchu drogowego na drogach publicznych zarzgdzanych przez
Prezydenta Miasta Katowice

opracowang przez Pana B. Markowskiego oraz Pana J. Spadziriskiego
dla zadania pn.: ,Projekt statej organizacji ruchu po zakoriczeniu przebudowy skrzyzowania ulicy Strzelcow
Bytomskich z ulicga Pod Mtynem w Katowicach”,

po wprowadzeniu nastepujgcych zmian:

1. Projektowane znaki informacyjne D-48 usunaé po 3 miesigcach od wdrozenia statej organizacji ruchu.
2. Na projektowanych tablicach drogowskazowych E-1 przedstawi¢ rzeczywisty przebieg drég na skrzyzowaniu.
3. Nie stosowa¢ znakéw poziomych P-14 przed przejsciami dla pieszych na wylotach ronda.

I. Warunki dotyczace wdrozenia organizacji ruchu:

1. Warunkiem wdrozenia przedmiotowej czasowej organizacji ruchu jest dostarczenie do Wydziatu Transportu nie
pozniej niz wraz z zawiadomieniem o wprowadzeniu organizacji ruchu, dokumentacji uwzgledniajacej zmiany
wprowadzone niniejszym zatwierdzeniem.

2. W sytuacji wystgpienia utrudnien w ruchu drogowym po wdrozeniu projektowanej organizacji w skali
nieakceptowanej przez uczestnikdw ruchu drogowego, Projektant zobowigzany jest do niezwtocznego
przedtozenia rozwigzan zamiennych, zapewniajacych sprawnos¢ ruchu, natomiast Inwestor zobowigzany jest do
ich wdrozenia niezwtocznie po zatwierdzeniu.

3. W sytuacji braku zgodnosci wprowadzonej organizacji ruchu z zatwierdzong, jednostka wprowadzajaca
organizacje ruchu zobowigzana jest do natychmiastowego doprowadzenia do zgodnosci wprowadzanej
organizacji ruchu z zatwierdzona.

4. Wprowadzenie niniejszej organizacji ruchu nie moze kolidowaé¢ z innymi jednoczesnie obowigzujgcymi
organizacjami ruchu.

Il. Termin wprowadzenia statej organizacji ruchu do dnia 31.10.2022 .

- obrdcic -
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Pouczenie:

1. Wprowadzenie zatwierdzonej organizacji ruchu w zakresie drdg zarzadzanych przez Prezydenta Miasta Katowice
wymaga uzyskania zgody w Miejskim Zarzadzie Ulic i Mostéw w Katowicach, natomiast w pozostatym zakresie
wymaga zgody wtasciwego zarzadcy terenu.

2. Zgodnie § 12 ust.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkdéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017 .,
poz. 784), jednostka wprowadzajaca organizacje ruchu zobowigzana jest zawiadomic o terminie jej wprowadzenia
organ zarzadzajacy ruchem na drodze (t@katowice.eu), zarzad drogi oraz Komendanta Miejskiego Policji
w Katowicach, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.

3. W sytuacji braku zawiadomienia traci waznos¢ zatwierdzona organizacja ruchu.

4. Znaki i urzadzenia drogowe ustawi¢ oraz wykonac¢ zgodnie z zatwierdzong organizacja ruchu oraz przepisami
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych
dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczerstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania
na drogach (Dz. U. 22019 r. poz. 2311 z pdzniejszymi zmianami).

Otrzymuje:
1) Pracownia Projektowo — Ustugowa ,,RONDO”
ul. Armii Krajowej 192/19, 40 — 750 Katowice

zup. PREZYDENTA MIASTA KATOWICE
Zatgczniki: 2-

. . .. _ Bogustaw Lowak
2) projekt organizacji ruchu — 1 egz. Naczelnik Wydziatu Transportu

Kopia:
2. T-l aa.
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PREZYDENT MIASTA KATOWICE Katowice, dnia 28.12.2021 r.
T-1.7221.1.573.2020.PS
T-1.KW-002716/21

Miejski Zarzad Ulic i Mostow
w Katowicach

ul. Kantoréwny 2a

40 - 381 Katowice

Na podstawie art.10 ust.6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110,
zpdin. zm.) oraz§ 3ust.1 i § 8 ust.2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz. U. z 2017 r. poz. 784), na wniosek ztozony w dniu 12.11.2021 r. przez Pracownig Projektowo — Ustugowg ,,RONDO”,
uzupetniony w dniach 06.12.2021 r. i 27.12.2021 r., po zapoznaniu sie z pozytywna opinig Miejskiego Zarzadu Ulic
i Mostéw w Katowicach (pismo nr T1.4202.546.2021.AW — 10112 z dnia 12.10.2021 r., pozytywng opinig Komendanta
Miejskiego Policji (pismo nr 5321-1283/5983/21 zdnia 02.11.2021 r.) oraz stanowiskiem Zarzadu Transportu
Metropolitalnego w Katowicach (pismo nr OP.4174.1.123.2021.KM.1 z dnia 10.11.2021 ),

zatwierdzam
czasowa organizacje ruchu drogowego na drogach publicznych zarzgdzanych przez
Prezydenta Miasta Katowice

opracowang przez Pana B. Markowskiego oraz Pana J. Spadziriskiego
dla zadania pn.: ,Projekt czasowej organizacji ruchu w zwigzku z przebudows skrzyzowania ulicy Strzelcéw Bytomskich
z ulicg Pod Miynem w Katowicach”,

po wprowadzeniu nastepujgcych zmian:

1. Na projektowanych znakach F-5 (rysunek OR — 4) stosowaé piktogramy znakow zakazu. Nie stosowac piktograméw
znakdw informacyjnych.

. Zastosowaé znaki F-9 o treéci: ,Koniec objazdu”, w miejscach zakoriczenia tras objazdowych wynikajgcych
z projektowanej organizacji ruchu.

I. Warunki dotyczgce wdrozenia organizacji ruchu:

1. Zakres i warunki utrudnier w dojazdach i dojéciach do posesji objetych robotami, uzgodnic przed przystgpieniem
do robdt z poszczegdlnymi zarzadcami lub wiadcicielami posesji, w szczegdlnosci w zakresie obstugi zjazdéw
indywidualnych do posesji potozonych wzdfuz frontu robét. Brak uzgodnienia skutkowac¢ bedzie brakiem
mozliwosci wprowadzenia organizacji ruchu.

2. O terminie wprowadzenia niniejszej organizacji ruchu oraz o zakresie prowadzonych rob6t powiadomié
indywidualnie Zarzad Transportu Metropolitalnego w Katowicach z zachowaniem terminéw, o ktérych mowa
w opinii — pismo nr OP.4174.1.123.2021.KM.1 z dnia 10.11.2021 r.

3. W sytuacji wystapienia utrudnien w ruchu drogowym po wdrozeniu projektowanej organizacji w skali
nieakceptowanej przez uczestnikéw ruchu drogowego Projektant zobowigzany jest do niezwtocznego przediozenia
rozwigzar zamiennych, zapewniajgcych sprawno$é ruchu, natomiast Inwestor zobowigzany jest do ich wdrozenia
niezwlocznie po zatwierdzeniu.

4. W uzgodnieniu z Wydziatem Komunikacji Spotecznej UM Katowice nalezy przeprowadzic akcjg informacyjna
w mediach o terminie i zakresie utrudnied w ruchu.

5. Projektowane znaki zakazu B-36 nalezy umiesci¢ co najmniej 5 dni przed wdrozeniem niniejszej organizacji ruchu
wraz z tabliczka o tresci: "Od dnia ...". Dziefi miesigca nalezy wpisa¢ cyframi arabskimi, a miesigc rzymskimi.

6. Wprowadzenie niniejszej organizacji ruchu wymaga dostosowania infrastruktury w zakresie wykonania korekty
wysokoéci, promieni tukéw kraweznikow, dostosowania tymczasowych ciggéw pieszych do ruchu os6b
niepetnosprawnych.

-obrécic-
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7. W trakcie prowadzenia robot zachowaé mozliwosé¢ awaryjnych dojazdéw i dojs$é stuzb ratowniczych i komunalnych,
do obiektow objetych zakresem przedmiotowej organizacji ruchu.

8. W sytuacji braku zgodnosci wprowadzonej organizacji ruchu z zatwierdzong, jednostka wprowadzajgca organizacje
ruchu zobowigzana jest do natychmiastowego doprowadzenia do zgodno$ci wprowadzanej organizacji ruchu
z zatwierdzong lub przywrdécenia poprzedniej organizacji ruchu.

Il. Termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu do dnia 30.04.2022 r.
Ill. Termin wprowadzenia statej organizacji ruchu do dnia 31.10.2022 r.
nie pézniej niz po uptywie 6 miesiecy od daty wprowadzenia czasowe] organizacji ruchu

Pouczenie:

1. Wprowadzenie zatwierdzonej organizacji ruchu w zakresie drog zarzadzanych przez Prezydenta Miasta Katowice
wymaga uzyskania zgody w Miejskim Zarzadzie Ulic i Mostdw w Katowicach, natomiast w pozostatym zakresie
wymaga zgody wiasciwego zarzadcy terenu.

2. Zgodnie § 12 ust.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017 r,,
poz. 784), jednostka wprowadzajgca organizacje ruchu zobowigzana jest zawiadomié o terminie jej wprowadzenia organ
zarzadzajacy ruchem na drodze (t@katowice.eu), zarzad drogi oraz Komendanta Miejskiego Policji w Katowicach,
co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.

3. W sytuacji braku zawiadomienia traci waznos¢ zatwierdzona organizacja ruchu.

4. Znaki i urzadzenia drogowe ustawi¢ oraz wykonac zgodnie z zatwierdzong organizacjg ruchu oraz przepisami
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkdw technicznych
dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania
na drogach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311 z pdzniejszymi zmianami).

Otrzymuje:
1. Pracownia Projektowo — Ustugowa ,,RONDO"”
ul. Armii Krajowej 192/19, 40 — 750 Katowice

Zataczniki: z up. PREZYCENTA MIASTA KATOWICE
1. projekt organizacji ruchu — 1 egz.

Kopia: Naczeln
2. Tlaa.
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