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1. ZESPOL PROJEKTOWY

Projektant (bran za drogowa):

Opracowat (bran za drogowa):

Sprawdzaj acy (bran za drogowa):

mgr inz. Rufin JARKA

mgr inz. Rufin JARKA

inz. Adam CHMIELEWSKI

Czarnkoéw, pazdziernik 2020 r.
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2. UZYSKANE ZATWIERDZENIA

2.1. Starosta Czarnkowsko — Trzcianecki
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3. UZYSKANE OPINIE
3.1. Urzad Gminy Czarnkéw
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3.2. Komenda Powiatowa Policji w Czarnkowie
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3.3.

Zarzad Drog Powiatowych w Czarnkowie
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4. OPIS TECHNICZNY

4.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt czasowej organizacji ruchu
na czas robot dla zadania: ,Przebudowa drogi gminnej ul. Parkowej w m.
Gebice” .

Planowana inwestycja drogowa zlokalizowana jest w catosci na terenie
wojewodztwa wielkopolskiego, w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim , na obszarze

Gminy Czarnkdw w miejscowosci Gebice.

4.2. Inwestor

Gmina Czarnkéw
ul. Rybaki 3
64-700 Czarnkow

4.3. Jednostka projektowa

BIURDO INZYNIERII LADOWEJ

E(//'O 7‘)(; 303

RUFIN JARKA

Biuro In zynierii L gdowe] EUROSTRADA Rufin Jarka
ul. Przemystowa 5/19
64-700 Czarnkow

4.4. Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest przygotowanie materialdbw do uzyskania
opinii wkasciwych organow oraz zatwierdzenia projektu zmiany czasowej organizacji

ruchu dla przedmiotowej inwestycji.

4.5. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania dokumentacji projektowej dla tematu: ,Przebudowa
drogi gminnej ul. Parkowej w m. G ebice” jest umowa nr IGROS.7011.12.2020
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zawarta w dniu 06.05.2020 r. pomiedzy Gming Czarnkéw, a Biurem Inzynierii
Ladowej EUROSTRADA Rufin Jarka.

Materialy, na ktérych oparto sie podczas prac projektowych to:
- zasadnicza mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500,

- o0golna inwentaryzacja elementow drogi oraz oznakowania poziomego,
pionowego i urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego na przedmiotowym
odcinku drogi,

- obowigzujgce przepisy prawne i techniczne,

- spotkania 1 uzgodnienia robocze pomiedzy Zamawiajgcym a Jednostkg
Projektowa.

4.6. Wykaz podstawowych aktow prawnych i norm

— Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczego6towych warunkéw technicznych dla znakoéw i sygnatow drogowych
oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach (Dz.U. z 2019 r. nr 220, poz. 2311, z pézn. zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz.U. 2017, poz. 784 z p6zn zm.),

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2019, poz.1186, z
pozn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2018, poz.
2068 z pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2018,
poz. 1990, z p6zn. zm.).

- Komentarz do warunkéw technicznych jakim powinny opowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowaniem. Czes¢ | — Wprowadzenie. Czes$¢ Il —

Zagadnienia techniczne. , Transprojekt — Warszawa” 2000 r. i 2002 r.

4.7. Podstawowy zakres inwestycji
Opracowanie dokumentacji projektowej pod nazwg: ,Przebudowa drogi
gminnej ul. Parkowejw m. G ebice” obejmuje swoim zakresem nastepujgce prace:
— czesciowg rozbiorke elementow drog i nawierzchni jezdni w niezbednym

zakresie,
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— przebudowe jezdni o nawierzchni asfaltowej,

— utwardzenie poboczy, poprzez wzmocnienie oraz uzupetnienie kruszywem
tamanym stabilizowanym mechanicznie,

— wzmocnienie zjazdow o nawierzchni bitumicznej oraz z kostki betonowej,

— wykonanie chodnika o nawierzchni z betonowej kostki brukowej,

— wprowadzenie urzgdzen BRD i oznakowania pionowego.
4.8. Podstawowe parametry techniczne

Projektowana inwestycja zostata zaprojektowana z wykorzystaniem

nastepujgcych parametrow technicznych:

— kategoria administracyjna: droga gminna publiczna,

— klasa techniczna drogi: D — dojazdowa,

— predkosc¢ projektowa: 30 km/h dla drogi klasy D,

— przekréj poprzeczny: 1x2,

— typ przekroju: potuliczny

— szerokosc¢ pasa ruchu: 2,50 m,

— szerokosc jezdni: 5,00 m,

— szerokosc¢ pobocza: 0,75 m,

— szerokosc¢ chodnika 2,00 m,

— odwodnienie: powierzchniowo na przyleglty teren zielony oraz do istniejgcych

urzgdzenh odwadniajgcych

4.9. Termin realizacji

Projektowana czasowa organizacja ruchu bedzie wprowadzona w terminie do
31.12.2022 r. Doktadny termin wprowadzenia poszczegoélnych etapdéw organizacji

ruchu okresli Wykonawca, po uzgodnieniu z Inwestorem.
4.10. Natezenie ruchu

Planowane wprowadzenie zmiany organizacji ruchu nie spowoduje zmiany

natezenia ruchu panujgcego na drodze powiatowej oraz gminnej.
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5. ORGANIZACJA RUCHU

5.1. Zasady ogolne
Oznakowanie robo6t powinno by¢ dostosowane do spowodowanych utrudnien
oraz zapewnic¢ bezpieczenstwo uczestnikom ruchu oraz osobom wykonujgcym roboty

zwigzane z wykonaniem przebudowy ul. Parkowej w Gebicach oraz skrzyzowania z

drogg powiatowg nr 1345P.

Roboty budowlane bedg prowadzone w trzech etapach. Odcinki robocze na

drodze gminnej majg dtugos¢ ok. 400 m.

Do oznakowania robét zastosowane bedg odpowiednie znaki pionowe

i zapory.

Urzadzenia bezpieczenhstwa ruchu uzyte do zabezpieczenia i oznakowania

rob6t powinny byé dobrze widoczne zaréwno w dzien jak i w nocy oraz utrzymane z

nalezytym stanie przez caly okres trwania roboét.

Osoby wykonujace roboty w pasie drogowym powinny byé ubrane w odziez

wyposazong w elementy odblaskowe o barwie zéitej lub pomaranczowej. Pojazdy

i maszyny wykonujgce roboty w pasie drogowym powinny by¢ wyposazone w swiatta

ostrzegawcze barwy pomaranczowej swiecgce pulsujgcym swiattem.

5.2.  Oznakowanie pionowe

Oznakowanie pionowe zaprojektowano zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia
20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym oraz Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzeh bezpieczenstwa
ruchu i warunkow ich umieszczania na drogach.

Projektowane oznakowanie przedstawiono na Rys. 2.1 — 2.3 ,Plan czasowej

organizacji ruchu ETAP | - 111" w skali 1:500

Projekt organizacji ruchu wykonano w oparciu o nastepujgce zasady:
— Lica projektowanych znakéw nalezy pokry¢ folig odblaskowg
Il generacii,
— Tablice projektowanych znakéw pionowych, przyjeto z grupy D — duze,

S - $rednie
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— Znaki nalezy ustawi¢ w odlegtosci zapewniajgcej zachowanie skrajni

drogowej z uwzglednieniem odlegtosci wynikajgcych z przepiséw

prawa.
- Znaki

w odlegtosci min. 50 m od miejsca niebezpiecznego a poza terenem

ostrzegawcze w

zabudowanym min. 150 m.

Podczas zamykania jednego pasa ruchu, znaki U-21b i U-21a nalezy ustawic
w odlegtosci ok. 50 cm od miejsca wykonywania prac, przy zachowaniu minimalnej
szerokosci pasa ruchu 2,50 m i zastosowac¢ ruch wahadtowy sterowany recznie,
przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia. Znaki U-21b i U-21a nalezy
ustawi¢ w rozstawie co 10 m. Wszystkie znaki nalezy ustawi¢ zgodnie ze

.Szczegbtowymi warunkami technicznymi dla znakédw drogowych pionowych i

warunkami umieszczania ich na drogach”

W projekcie przewidziano

pionowego:

terenie zabudowanym

zastosowanie

Tablica 1. Wykaz oznakowania pionowego:

nastepujgcego oznakowania

Projektowane znaki — Etap |

llos¢ .
L.p. e ¢ Tablice Rozmiar Stupki Uwagi
1 A-12b 1 Srednie Na jednym stupku z A-14
2 A-12b 1 duze Na jednym stupku z A-14
3 A-12c 1 Srednie Na jednym stupku z A-14
4 A-12c 1 duze Na jednym stupku z A-14
5 A-14 1 duze 1 Na jednym stupku z A-12b
6 A-14 1 duze 1 Na jednym stupku z A-12c
7 A-14 1 Srednie 1 Na jednym stupku z A-12b
8 A-14 1 Srednie 1 Na jednym stupku z A-12c
9 B-25 2 duze 2 Na jednym stupku z B-33 (30)
10 B-25 1 Srednie 1 Na jednym stupku z B-33 (30)
11 B-33 (30) 2 duze Na jednym stupku z B-25
12 B-33 (30) 1 Srednie Na jednym stupku z B-25
13 U-3d 2 4
14 U-20b 1 2
SUMA 17 13
15 | U-21a/U21b 41
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Projektowane znaki — Etap Il

llos¢ .
L.p. N7 @l Tablice Rozmiar Stupki Uwag
1 A-12b 2 Srednie Na jednym stupku z A-14
2 A-12b 1 duze Na jednym stupku z A-14
3 A-12c 1 Srednie Na jednym stupku z A-14
4 A-12c 1 duze Na jednym stupku z A-14
5 A-14 1 duze 1 Na jednym stupku z A-12b
6 A-14 1 duze 1 Na jednym stupku z A-12c
7 A-14 2 Srednie 2 Na jednym stupku z A-12b
8 A-14 1 Srednie 1 Na jednym stupku z A-12c
9 B-25 2 duze 2 Na jednym stupku z B-33 (30)
10 B-25 1 Srednie 1 Na jednym stupku z B-33 (30)
11 B-33 (30) 2 duze Na jednym stupku z B-25
12 B-33 (30) 1 Srednie Na jednym stupku z B-25
13 U-3d 2 4
14 U-20b 2 4
SUMA 20 16
15 | U-21a/U21b 41
Projektowane znaki — Etap llI
L.p. Nr znaku - IIos_c : Uwagi
Tablice Rozmiar Stupki
1 A-12b 1 Srednie Na jednym stupku z A-14
2 A-12b 1 duze Na jednym stupku z A-14
3 A-12c 2 Srednie Na jednym stupku z A-14
4 A-12c 1 duze Na jednym stupku z A-14
5 A-14 1 duze 1 Na jednym stupku z A-12b
6 A-14 1 duze 1 Na jednym stupku z A-12c
7 A-14 1 Srednie 1 Na jednym stupku z A-12b
8 A-14 2 Srednie 2 Na jednym stupku z A-12c
9 B-25 2 duze 2 Na jednym stupku z B-33 (30)
10 B-25 1 Srednie 1 Na jednym stupku z B-33 (30)
11 B-33 (30) 2 duze Na jednym stupku z B-25
12 B-33 (30) 1 Srednie Na jednym stupku z B-25
13 U-3d 2 4
14 U-20b 2 4
SUMA 20 16
15 | U-21a/U21b 40
5.3. Oznakowanie poziome

W projekcie nie przewidziano wykonania tymczasowego oznakowania

poziomego.

Projekt czasowej organizacji ruchu
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5.4. Osoby kieruj gce ruchem

W projekcie, w celu nalezytego zabezpieczenia robot zwigzanych z
wykonaniem etapu Il i lll, przewidziano wprowadzenie oséb kierujgcych ruchem w
ilosci 2 os6b. Wprowadzono po jednej osobie na gtdwnych kierunkach ruchu na
drodze gtoéwne;j.

Osoby kierujgce ruchem powinny posiada¢ odpowiednie, wymagane prawem
uprawnienia i powinny by¢ wyposazone w odziez odblaskowg koloru zo6ttego (np.
kamizelki) oraz w tarcze do zatrzymywania pojazdéw (zgodnie z pkt. 14.2 Zatgcznika
nr 4 Dz. U. Nr 220, poz. 2181z 2003 r.). Aby osoby kierujgce ruchem miaty ze sobg
tagcznos¢ powinny byC wyposazone w urzgdzenia ftgcznosci radiowej np.
krotkofaldwki.

Kierowanie ruchem powinno odbywac sie zgodnie z zasadami zawartymi w
Rozporzgdzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 18 lipca 2008 r.
w sprawie kierowania ruchem drogowym (Dz. U. Nr 132, poz. 839 z 2008 r. z p4zn.

zm.).
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6. WYMAGANIA TECHNICZNE
6.1. Oznakowanie pionowe

Ustawienie znakow pionowych

i ich wielko$¢ zaprojektowani

zgodnie

z ,Zatacznikiem do Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.

Kategorie znakow

Grupy A B c : D .
snakow Symbol | ostrzegawcze | zakazu nakazu |,n’formacyjne _
diugosé boku Srednica diugosc | wysokosc
podstawy | (n=0, 1, 2)
duze D 1050 900 900 900 + 225 n
Srednie S 900 800 600 600 + 150 n

Znaki umieszcza sie po prawej stronie jezdni.

Tarcze znakow powinny by¢é odchylone w poziomie od linii prostopadtej do osi

jezdni. Odchylenie tarczy znakéw powinno wynosi¢ okoto 5° w kierunku jezdni.

Wysokos¢ umieszczania znakow:

Wysokos¢ umieszczenia znaku [m]
Kategorie znakow Poza obszarami W obszarach
zabudowanymi zabudowanych
A - ostrzegawcze
B - zakazu ?
C - nakazu min. 2,00 . 7
D - informacyjne (min. 1,50)6) min. 2,00 (2,50)
F - uzupetniajgce Y
G — dodatkowe przed przejazdami kolejowymi4)
E — tablice przeddrogowskazowe E-1, . 7)
— drogowskazy tablicowe E-1, min. 1,00 m:g igg £)2’50)
— tablice szlakéw drogowych E-14, C
E — znaki szlaku drogowego E-15, E-16,
— tablice kierunkowe E-13, . 7
— tablice miejscowosci E-17a, E-18a, 2,00 r2n|5no 2,00 (2,50)7 -
— drogowskazy w ksztalcie strzaty — male E-4, '
— drogowskazy do obiektu E-5+E-12, E-19+E22,
E — drogowskazy w ksztalcie strzaly — duze min. 0,70 min. 0,70
Znaki umieszczone nad jezdnig ? 5,00 5,00
Znak_l umieszczone na gjb za urzagdzeniami 0,90 — 1,20 0,90 — 1,20
bezpieczenstwa ruchu

Y _ z wyjatkiem znakéw F-11 (5,00 m) i F-14a, b, ¢ (0,50 m),

2)

inzynierskich o obnizonej skrajni,
3)

ekspresowych,

— z wyjatkiem znakéw umieszczonych na elementach konstrukcji obiektéw

— znaki E-4, E-17a, E-18a, E-19a nie wystepujg na autostradach i drogach

Y _ z wyjatkiem znakéw G-1 (1,00 m — na ulicach; 0,50 m — na pozostatych drogach),
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® _ dla znakéw umieszczanych w pasie zieleni poza chodnikiem lub na poboczu,

® _ dla kilku znakéw umieszczanych na jednej konstrukcji wsporczej przy braku ruchu
pieszego,

" _ w przypadku umieszczenia znaku na ciggu pieszo-rowerowym.

Znaki na ulicach umieszcza sie w odlegtosci 0,50 + 2,00 m od krawedzi jezdni.

Wysokos¢ umieszczenia znaku powinna by¢ dostosowana do rodzaju drogi
(ulicy) oraz konkretnego miejsca na drodze. Jedng z zasadniczych okolicznosci,
ktore nalezy uwzglednic, jest ruch pieszych, dla ktérych znak zbyt nisko ustawiony
moze stanowi¢ istotng przeszkode (min 2,20 m do dolnej krawedzi tarczy od
podioza).

Dla zapewnienia odpowiedniej widocznosci znakow, lica wszystkich znakdw
nalezy wykonac z materiatdw odblaskowych (folia odblaskowa Il generaciji).

Znaki pionowe w postaci tarczy nalezy wykona¢ na podktadzie z blachy
ocynkowanej ogniowo z tylng czescig znaku zabezpieczong powitokg proszkows.
Podktad znaku wykonany w technologii podwojnie zgietej krawedzi.

Znaki nalezy ustawi¢ na stupkach ocynkowanych z rur stalowych okragtych.
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7. ZAL ACZNIKI GRAFICZNE

Rys. 1 Plan orientacyjny skala 1:5 000

Rys. 2.1 -2.3 Plan czasowej organizacji ruchu skala 1 : 500
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