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1. Wstep.
1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdétowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robdt zwigzanych ze wznoszeniem $cian zewnetrznych i wewnetrznych hali na podstawie typowego projektu
architektoniczno — budowlanego hali widowiskowo — sportowej 13x35.

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1 po uprzedniej adaptacji projektu typowego do lokalnych warunkow
gruntowych i klimatycznych.

1.3 Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
robdt zwigzanych ze wznoszeniem scian wystepujgcych w obiekcie.

W zakres tych robot wchodza:
= Sciany murowane z bloczkéw gazobetonowych.
= Sciany dziatowe gipsowo-kartonowe.
= Sciany dzialowe laminowane.

= Sciany dziatlowe z pustakéw szklanych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnosé z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1 Wymagania dla elementéw murowych:
Wymagania te dotycza:

» cech zewnetrznych (ksztattu, wymiardw, tolerancji wymiarowych, wad i uszkodzen), ktérych oceny
mozna dokonaé na placu budowy,

» cech fizycznych (masa, gestos¢ objetosciowa elementu i tworzywa, izolacyjnosé cieplna, wytrzymatosé
na S$ciskanie lub zginanie, promieniotwdrczos¢ naturalna, wystepowanie szkodliwych domieszek,
odpornos¢ chemiczna itp.), ktérych oceny mozna dokonac laboratoryjnie.

Sciany zewnetrzne powinny spetnia¢ wymagania konstrukcyjne dotyczace wytrzymatoéci na dziatanie wiatru i
obcigzen statycznych. Rodzaje obcigzen, zasady ich przyjmowania w obliczeniach statycznych, zatozenia do
obliczen stycznych podano w PN-84/B-03230.

1.5.2. Wymagania w odniesieniu do $cian gipsowo-kartonowych.

Ptyty gipsowo-kartonowe powinny spetnia¢ wymagania okreslone w normie PN-B-79405.
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Przy wykonywaniu $cian z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-72/B-
10122. Wymagania dotyczg elementéw opisanych w SST , Tynki, oktadziny”.

1.5.3 Wymagania w odniesieniu do $cian z laminatow.

Wszystkie materiaty i elementy sktadowe potrzebne do zamontowania s$cianek laminowanych powinny
stanowi¢ kompletny system. Wykonawca powinien zapewnié, ze bedg one kompatybilne ze wszystkimi
pozostatymi materiatami i elementami oraz ze beda spetnia¢ wymagania podane przez producenta.

1.5.4 Wymagania w odniesieniu do $cian z pustakéw szklanych.

Przy wykonywaniu $cian z pustakéw szklanych nalezy przestrzega¢ zasad i wymagan producenta tego
materiatu. Wyrdéb powinien byé dopuszczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

2. Materiaty.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania
ogolne”p.2.

2.1 Woda.
Do przygotowania zapraw mozna stosowac kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2 Zaprawy budowlane.
Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu (do 3 godzin).

Do zapraw nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zaczynu gipsowego nalezy stosowac piasek drobnoziarnisty, ktéry powinien przechodzi¢ przez sito o
przeswicie 0,5mm.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo — wapiennych nalezy stosowac¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczenn obcych. Sktad objetosciowy zaprawy nalezy dobierac
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. Marka i sktad
zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.

Zaprawy klejowe do murowania scian wewnetrznych hali z bloczkéw gazobetonowych nalezy przygotowywac
na budowie przez zmieszanie suchych mieszanek fabrycznych z woda.

Stosujgc gotowe materiaty nalezy wéwczas stosowad sie rowniez do wymagan stawianych przez producenta
materiatu. Wyrdéb powinien by¢ dopuszczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

2.3 Bloczki z gazobetonu.

Nalezy stosowac bloczki gazobetonowe dajgce wymiar Sciany 24cm.
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Podstawowe elementy powinny mie¢ ksztatt prostopaditoscianu o prostych krawedziach i ptaskich
powierzchniach.
Bloczki gazobetonowe przeznaczone beda do wykonywania $cian przy uzyciu cienkospoinowych zapraw.

Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

2.4 Plyty gipsowo - kartonowe na ruszcie.
Nalezy stosowac ptyty gipsowo-kartonowe grubosci 12,5mm zwykte, wodoodporne i ogniochronne.
Nalezy stosowa¢ materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Ruszt metalowy pod oktadziny gipsowo-kartonowe nalezy wykonac z profili Sciennych:

. ” CH ” U"
Umowny wymiar
ZEStawu "hll "bll "hll "bll
,50” 48,8 50 50 40
75" 73,8 50 75 40
,100” 98,8 50 100 40

Grubos¢ blachy stalowej profili Sciennych wynosi 0,6 mm z tolerancjg +0,07 mm lub 0,55 mm z tolerancjg +0,03
mm.

Miedzy konstrukcje rusztu w S$cianach dziatowych nalezy umiescic wetne mineralng. Przewiduje sie
zastosowanie:
a) Wetny mineralnej grubosci 8cm

Odpowiednie wymagania i wfasciwosci dla materiatow izolacji termicznej nalezy przyjmowa¢ wg norm
przedmiotowych, a w przypadku braku norm wg s$wiadectw dopuszczenia materiatu do stosowania w
budownictwie i wymagan producenta. Wymagania odnosnie wetny mineralnej opisano w SST ,,I1zolacje”.

2.5 System $cian dziatowych laminowanych.

System powinien obejmowac laminowane sciany dziatowe i drzwi wraz z zestawem do zamocowania Scianek do
podtoza, z kompletem okué i mocowan.

Drzwi zgodnie z przepisami majg sie otwierac na zewnatrz.

Wykonczenie stanowi laminat. Kolor $cianek zostanie wybrany ze standardowego szeregu koloréw producenta
(jasno — popielaty).

2.6 Pustaki szklane.
Nalezy stosowac pustaki szklane grubosci 10cm.

Kolor pustakdéw zostanie wybrany ze standardowego szeregu koloréw producenta.
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3. Sprzet.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”p.3.

Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie, przy uzyciu dowolnego typu sprzetu wskazanego
przez Inzyniera.

4. Transport.

Ogdlne wymagania dotyczgace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne”p.4.
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi sSrodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot.
Ogdlne wymagania dotyczace wykonywania robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”p.5.
5.1 Wymagania ogodlne do rob6t murowych.

a) Mury nalezy wykonywac¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do otwordéw.

b) Mury nalezy wznosi¢ rGwnomiernie na catej ich dtugosci.

c) Elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

d) Bloczki nalezy docinac pita reczng lub elektryczng.

e) Zaprawe nalezy rozktada¢ rownomiernie.

f)  Przed natozeniem zaprawy klejowej nie nalezy zwilza¢ powierzchni bloczkéw woda.
g) Nie dopusci¢ do uszkodzenia bloczkéw w trakcie murowania.

h) Wykonang cze$¢ $ciany nalezy zabezpieczy¢ przed opadami.

Mur nalezy wznosi¢ zaczynajgc od roztozenia izolacji przeciwwilgociowej na fundament. Pierwszg warstwe
bloczkéw nalezy murowad na podkfadzie z zaprawy cementowo-wapiennej. Prawidtowos¢ utozenia bloczkow
wzdtuz Scian nalezy sprawdzaé za pomocg poziomicy oraz rozpietych linek murarskich. Wszelkie nieréwnosci
nalezy korygowac za pomoca mtotka gumowego.

Wierzchnig warstwe bloczkdw nalezy wyréwnac za pomocg packi wyrdwnawczej i oczyscic¢ szczotkg z wszelkich
zanieczyszczen i kurzu.

W dalszej kolejnosci nalezy wykonywaé nastepujgce prace:

Na tak przygotowang powierzchnie nalezy naktada¢ warstwe zaprawy o grubosci 1-3mm. Zaprawe nalezy
rownomiernie rozktadac stosujac przy tym specjalna kielnie — pace o zebatej krawedzi. Naktadac¢ kolejne bloczki
kazdy dociskajac do spoiny ostukujgc go gumowym mtotkiem.

W trakcie wznoszenia muréw z bloczkéw gazobetonowych nalezy nad otworami okiennymi i drzwiowymi
umiesci¢ nadproza. Mozna stosowac nadproza prefabrykowane produkowane w tym samym systemie co
materiat na $ciany murowane. Nadproza nosne produkowane sg ze zbrojonego betonu komodrkowego
majacego optymalna izolacyjnos¢ cieplna i duzg nosnos¢.
Belki nalezy umieszcza¢ symetrycznie nad otworami okiennymi i drzwiowymi uktadajac je na zaprawie. Podczas
montazu nalezy zwrdci¢ uwage na ich prawidtowe utozenie.

5.2 Wykonywanie scian dziatowych gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym.
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Zamocowac¢ elementy poziome — profile ,U”, a nastepnie elementy pionowe — profile typu ,C”. Zachowac
rozstaw stupkow nie wiekszy niz potowa szerokosci ptyty gipsowo-kartonowej i w taki sposdb, aby tgczenia ptyt
wypadaty na stupkach. Pod skrajne profile zaréwno poziome jak i pionowe podtozyé¢ tasme izolacji akustycznej z
elastycznej pianki polietylenowej. Profile przytwierdzi¢ do podtoza. Pomiedzy profile ,U” ustawiaé profile
pionowe i nie przytwierdzac ich. Czynnos¢ tg nalezy wykona¢ dopiero po przytozeniu ptyty i zamocowaniu jej do
rusztu.

W $cianach z ptyt gipsowo-kartonowych, gdzie bedg znajdowac sie drzwi nalezy zamontowac¢ oscieznice juz na
etapie wykonywania rusztu. Mozna stosowac oscieznice zarowno drewniane jak i stalowe. Jedynym warunkiem
jest dopasowanie szerokosci ramiaka oscieznicy do grubosci $ciany. W miejscu, gdzie montuje sie oscieznice w
szkielecie $cianki moze nastgpic zaktdcenie rytmu ustawienia stupkdw. Stupki przyoscieznicowe mozna wykonac
z profili "UA".

Przy wznoszeniu $cian dopuszcza sie stosowanie stupkdw przyoscieznicowych z profili "C" z blachy 0,6 mm.
Bezposrednio nad oscieznicg musi by¢ wstawiony odcinek profilu "U" faczacy stupki przyoscieznicowe, tworzgc
rodzaj nadproza. Umozliwia to wstawienie krdtkich odcinkow profilu "C" usytuowanych zgodnie z rytmem
rozstawu pozostatych stupkow.

We wnetrzu Scianki, w miejscu do tego przeznaczonym nalezy ukryc instalacje.

Ptyty g-k mocowaé pionowo, a styki ich krawedzi muszg zawsze wypadaé na profilach C. W czasie pokrywania
rusztu ptytami g-k korzystnie jest zachowaé wtasciwy kierunek pokrywania, pozwalajacy na unikniecie
deformacji profili podczas wprowadzania wkretow.

Po zamontowaniu oktadzin z jednej strony Sciany i utozeniu w jej srodku instalacji , miedzy profilami pionowymi
uktadac ptyty z wetny mineralne;.

W zaleznosci od wymaganych parametréow scianki konstrukcja obtozona jest jedng lub dwoma warstwami ptyt.

Do metalowej konstrukcji (rusztu) przykreci¢ ptyty g-k specjalnymi samogwintujgcymi blachowkretami.
Blachowkrety muszg by¢ zabezpieczone antykorozyjnie. Chcgc uzyskaé jednolitg ptaszczyzne nalezy
zamaskowac spoiny i tby wkretéw. Uzy¢ do tego gipsu szpachlowego lub gotowych mas szpachlowych. Potaczy
to tym samym poszczegdlne arkusze ptyt w jedng cato$¢. Kazda spoine nalezy zazbroi¢ taSmg z materiatu
widknistego. Stosowac tasme papierowg perforowang lub tasmy z wtdkna szklanego. Tasma ta musi by¢
zatopiona w masie szpachlowej. Dla uzyskania efektu idealnej gtadkosci spoiny oraz zlicowania jej z ptaszczyzng
kartonu nalezy jg co najmniej dwukrotnie szpachlowac i przeszlifowa¢ drobnoziarnistym papierem Sciernym.
Powierzchnie nalezy odpyli¢. Rbwnoczesnie ze spoinowaniem szpachluje sie tby wkretow.

5.3 Sciany dzialowe laminowane.

Przed zamdwieniem gotowych elementdw s$cian na placu budowy nalezy zmierzy¢ ich wymiary i odnotowac. Do
wgladu nalezy przedstawié probki materiatow.

Przed rozpoczeciem prac Inspektorowi budowy nalezy przedstawic kopie certyfikatow wyrobdw ITB (Instytutu
Techniki Budowlanej).

Mozliwie jak najwiecej elementow nalezy wykona¢ w warsztacie, uwzgledniajgc ograniczenia przestrzeni do
mocowania, transportu przez otwory na placu budowy. Wszystkie elementy powinny by¢ tak wykonane, aby na
placu budowy nie spowodowato to zadnych odstepstw od wymagan odnosnie wyglgdu lub wykonania danego
elementu.

Wszystkie elementy nalezy mocowac i montowac ostroznie i doktadnie za pomocg mocowan odpowiednich dla
kazdej lokalizacji i podtoza, wszystkiemu nadajgc odpowiednie wykonczenie.

Wszelkie materiaty, elementy sktadowe i prace zakorniczone bedy zachowane w czystosci i w petni
zabezpieczone przed uszkodzeniami przez caty czas trwania prac.

Po zakonczeniu prac nalezy usungé wszelkie ostony ochronne.

W trakcie montazu nalezy stosowac sie do wymagan podanych przez producenta.
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5.4 Sciany wewnetrzne ze szklanych pustakéw.

Sciany z pustakéw szklanych nalezy murowaé na zaprawie cementowej bez wapna. Zaprawa musi
charakteryzowac sie m.in. odpowiednig przyczepnoscig i elastycznoscia.

Montaz konstrukcji nalezy zacza¢ od wykonania cokotu, ktéry wraz z pasem gérnym i pasami bocznymi utworza
rame obwodowg. Rama obwodowa musi by¢ przezbrojona i w catosci zdylatowana. Zbrojenie ramy obwodowej
wykonywaé np. z dwoch pretéw 8mm; dylatacje po obwodzie: np. z dwdch warstw niepiaskowanej papy
bitumicznej w cokole pianki poliuretanowej lub styropianu w pasach bocznych i gérnym. Zamiast tradycyjnej
murowanej ramy obwodowej, mozna uzy¢ réznego rodzaju stalowych profili typu C badz specjalnych listew
obwodowych z PCV.

Na $wiezo wykonanym cokole uktadaé pierwszg warstwe pustakéw, regulujgc odlegtosci pomiedzy nimi za
pomocya krzyzykow dystansowych do pustakéw szklanych.

Zaprawe najlepiej naktada¢ na pustak i po jego umieszczeniu w konstrukcji usung¢ jej nadmiar. Po utozeniu
kazdej warstwy pustakow konstrukcje nalezy wypoziomowac.

Catos¢ konstrukcji musi by¢ przezbrojona: w spoinach poziomych uktada sie dwa prety lub drabinke
zbrojeniowg, w spoinach pionowych pojedyncze prety na przemian po zewnetrznej i wewnetrznej stronie
konstrukcji. Zbrojenie poziome i pionowe tgczy¢ ze sobg drutem wigzadtowym. Konce zbrojenia muszg tgczy¢
sie ze zbrojeniem ramy obwodowej.

Podczas montazu na biezgco nalezy usuwa¢ nadmiar zaprawy mokrg szmatka nie dopuszczajgc do jej
wyschniecia aby nie porysowac szkfa.

Po utozeniu wszystkich pustakéw, gdy zaprawa juz zwigze odrywac ptytki po obu stronach krzyzykow
dystansowych, wygtadzac szczeliny i wykonczy¢ konstrukcje.

Podczas montazu nalezy zostawic szczeline bez zaprawy na ok. 1cm gtebokosci, ktdrg potem nalezy uzupetnié
fuga.

W celu zabezpieczenia konstrukcji przed wnikaniem wilgoci, nalezy miejsca styku ramy obwodowej z murem
uszczelni¢ elastycznym materiatem np. silikonem.

Stosujac pustaki szklane nalezy przy wykonywaniu sciany pamietac:
- $cianki z pustakéw szklanych nie taczy sie na sztywno z innymi $cianami,
- pustaki uktada¢ warstwami poziomymi, najlepiej nie wiecej niz cztery warstwy dziennie,

- zbrojenie nie moze dotykac pustakow.

6. Kontrola jakosci robot.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.6.
6.1. Bloczki gazobetonowe.
Przy odbiorze bloczkéw gazobetonowych nalezy przeprowadzié¢ na budowie:
e Sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na bloczkach z zamoéwieniem i innymi wymaganiami

e Préby, o ktérych mowa w p. 1.5.1 niniejszej SST ; cechy zewnetrzne - przez ogledziny, cechy fizyczne —
badania laboratoryjne (jesli nie jest mozliwe okreslenie jakosci bloczkow przez prébe doraing przez

ogledziny).

6.2. Zaprawy.
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W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na budowie nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w sposdb
podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobédw powinny by¢ kazdorazowo wpisane
do dziennika budowy.

W przypadku gotowych zapraw nalezy kontrolowac¢ je z wymaganiami podanymi przez producenta.

6.3. Sciany z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie.
Badania kontrolne polegajg na ocenie:

- réwnosci powierzchni ptyt,

- czy narozniki i krawedzie nie majg uszkodzen,

- wymiardw ptyt (zgodnie z tolerancjg),

- wilgotno$¢ i nasigkliwosg,

- obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt.

Badania kontrolne ptyt g-k i innych materiatéw powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Profile do montazu stalowego rusztu nie mogg byc¢ uszkodzone, zdeformowane itp.

6.4. Scianki dziatowe laminowane.

Przed przekazaniem systemu $cianek laminowanych na plac budowy nalezy zadbac o sprawdzenie ich pod
katem pasowania do zatwierdzonych prébek (zgodnie z zamdwieniem) i zgodnosci z niniejszg specyfikacjq i
ostatecznymi rysunkami szczegdtéw.

Wszystkie produkty powinny by¢ oznakowane lub zaopatrzone w etykiety dla utatwienia identyfikacji w czasie
montazu, przemieszczenia, magazynowania.
6.5. Pustaki szklane

Nalezy na budowie sprawdzi¢ ich cechy zewnetrzne tzn. ksztatt, wymiary, certyfikaty i raporty badan
dotyczacych wtasnosci fizycznych.

7. Obmiar robot.

Ogdlne zasady obmiaru robdét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt.7.

7.1 Roboty murowe.

Jednostkg obmiarowg robét murowych jest m2 muru o odpowiedniej grubosci.
7.2 Sciany gipsowo — kartonowe.

Jednostkg obmiarowg roboét zwigzanych z montazem S$cianek gipsowo-kartonowych na ruszcie jest m2 jako
iloczyn dtugosci $cian w stanie surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej do
wierzchu konstrukgcji Sciany.

7.3 Sciany dzialowe laminowane.

Jednostkg obmiarowg robdt zwigzanych z montowaniem systemowych Scianek dziatowych laminowanych jest
Im2.

7.4 Sciany dziatowe z pustakéw szklanych.
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Jednostkg obmiarowg robdt murowych zwigzanych ze wznoszeniem S$cianki z pustakéw szklanych jest 1m2
liczony jako iloczyn dtugosci sciany w stanie surowym i wysokosci od podtoza lub warstwy wyréwnawczej do
rzeczywistego wierzchotka sciany.

8. Odbior robot.

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.8.
8.1. Roboty murowe.

Odbioru robét murowych nalezy dokonaé przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykoriczeniowych.

Dopuszczalne odchytki dla muréw.

Dopuszczalne odchytki [mm]
Lp. Rodzaj odchytek
Mury spoinowane
1 2 3
Zwichrowania i skrzywienia:
1 - na 1 metrze dtugosci 3
- na catej powierzchni 10
Odchylenia od pionu
- na wysokosci 1m 3
2 - na wys. Kondygnacji 6
- na catej wysokosci 20
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
3 - na 1 m dtugosci 1
- na catej dtugosci 15
Odchylenia gérnej warstwy od poziomu
4 - na 1 m dtugosci 1
- na catej dtugosci 10
Odchylenia wymiaréw otworéw w swietle o wymiarach:
- do 100cm szerokos¢ +6,-3
5 wysokosé +15,-1
- ponad 100cm szerokosc +10,-5
wysokos¢ +15,-10

Zgodno$¢ wykonania muréw stwierdza sie na podstawie poréwnania wynikdw badan kontrolnych. Mur
powinien by¢ odebrany, jesli wszystkie wyniki badan sg pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest
negatywny, mur nie powinien by¢ przyjety. W takiej sytuacji nalezy:

e jeslito mozliwe, poprawic je i przedstawi¢ go do ponownego odbioru,

e w przypadku, gdy nie jest mozliwe podane rozwigzanie nalezy ponownie wykona¢ mur i ustali¢ kolejny
termin odbioru.

Protokét odbioru muréw powinien zawieraé:
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- ocene wynikow badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt murowych z zamdéwieniem.

8.2 Sciany dziatowe gipsowo-kartonowe na ruszcie.

Odbidr robot polega na ocenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi Scian. Wymagania wtasciwego
wykonania robot, dopuszczalne odchylenia dla $cian g-k na ruszcie obowigzujg jak dla suchych tynkow i zostaty
opisane w SST “Tynki, oktadziny”.

8.3 Systemowe $ciany dziatowe laminowane.

Odbidr robdét polega na ocenie prawidtowosci wykonania i sprawdzeniu zgodnosci z projektem technicznym i
wymaganiami producenta.

Maksymalne odchylenie podzespotéw od zaprojektowanego potozenia, w pionie lub w poziomie moze wynosic¢
+10mm.

8.4 Sciany z pustakéw szklanych.

Odbidr robdt polega na ocenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi Scian. Powierzchnia $ciany
powinna by¢ réwna, pustaki szklane nie mogg by¢ w zaden sposéb uszkodzone.

9. Podstawa ptatnosci.
Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt.9.
Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1m2. Cena obejmuje:
9.1 Dla robét murowych.
e Zakup i dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy,
¢ Wykonanie $cian,
e Ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan,

e Uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.

9.2. Dla $cian dziatowych g-k na stalowym ruszcie.
*  przygotowanie stanowiska roboczego,
e zakup i dostarczenie materiatéw i sprzetu,
e obstuge sprzetu niewymagajgcego etatowe] obstugi,
e ustawienie i obstuge ewentualnych rusztowan do 4m,
e przygotowanie podtfoza,
e przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomoca wkretdw wraz z przycieciem i dopasowaniem,
e przygotowanie zaprawy do wyréwnania powierzchni oktadzin,
e szpachlowanie potgczen i stykow ptyt ze Scianami i sufitami,

e zabezpieczenie spoin tasmg papierowg,
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e szpachlowanie i cyklinowanie wykonczeniowe,

e oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

9.3. Dla systemowych scian dziatowych laminowanych.
e przygotowanie stanowiska roboczego,
e zakup i dostarczenie materiatéw i sprzetu,
e obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,
e ustawienie i obstuge ewentualnych rusztowan do 4m,
e przygotowanie podtoza,
e zmontowanie gotowych elementéw,
e ustawienie w miejscu wbudowania i zamocowanie scianek,
e zamocowanie drzwi,
e usuniecie oston ochronnych,

e oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw.

9.4. Dla scian z pustakdéw szklanych.
e przygotowanie stanowiska roboczego,
e zakup i dostarczenie materiatéw i sprzetu,
e obstuge sprzetu niewymagajgcego etatowej obstugi,
e ustawienie i obstuge ewentualnych rusztowan do 4m,
e przygotowanie podtoza,
e przygotowanie zaprawy,
e wykonanie scian,
e  zaspoinowanie pozostawionych szczelin przeznaczonych na fugi,
e doszczelnienie silikonem miejsc narazonych na wnikanie wilgoci,

0 oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw.

10. Przepisy zwigzane.

10.1 Normy.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu powszechnego uzytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-86/B-30020 Wapno

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komodrkowy.
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PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-B-79406;97, PN-B-79405;99 Ptyty gipsowo-kartonowe.

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-84/B-03230 Lekkie $ciany ostonowe i przekrycia dachowe z ptyt warstwowych i zebrowych. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-91/B-02020 Zabezpieczenie cieplne budynkéw. Wymagania i obliczenia.

10.2 Inne dokumenty i instrukcje.
Poradnik majstra budowlanego.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom I. Budownictwo ogdlne. Arkady
1990.
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