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„Dostawa kompaktowego potencjostatu przeznaczonego do wykonywania pomiarów elektrochemicznych”


Przedmiotem zamówienia jest dostawa (rozumiana jako dostawa, montaż, uruchomienie i przeszkolenie wskazanych pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi urządzenia i oprogramowania) fabrycznie nowego i nieużywanego kompaktowego potencjostatu/galwanostatu przeznaczonego do wykonywania pomiarów elektrochemicznych. Potencjostat/galwanostat spełniający wymagania wskazane w poniższej tabeli ma być dostarczony oraz zainstalowany w laboratorium wskazanym przez Zamawiającego na terenie Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Świerku ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock.



	   LP.

	0. Minimalne wymagane parametry oraz podstawowe wymagane możliwości urządzenia
1. (Zestaw złożony z potencjostatu/galwanostatu, kompatybilnej z nim stacji do przeprowadzania lokalnych testów elektrochemicznych oraz z akcesoriów przeznaczonych do badań korozyjnych)


	
	0. Wymagania dotyczące potencjostatu/galwanostatu

	1. 
	Standardowy zakres potencjału – przynajmniej ± 10 V

	1. 
	Maksymalne napięcie (WE-CE) (ang. Compliance Voltage) –przynajmniej ± 12 V

	1. 
	Standardowy zakres prądowy: przynajmniej 500 mA - 1 nA

	1. 
	Potencjostat powinien pozwalać na wykonywanie pomiarów w układach dwu- trój- i czteroelektrodowych

	1. 
	Potencjostat powinien pozwalać na przeprowadzanie pomiarów potencjostatycznych i galwanostatycznych

	1. 
	Potencjostat powinien pozwalać na przeprowadzanie pomiarów impedancyjnych EIS (ang. Electrochemical Impedance Spectroscopy) w zakresie częstotliwości przynajmniej 1 MHz – 10 μHz

	1. 
	Potencjostat powinien charakteryzować się stosunkowo niewielkimi wymiarami (max. 45 cm x 45 cm x 45 cm) oraz stosunkowo niewielką masą (max. 15 kg)

	1. 
	Do potencjostatu powinien zostać dołączony pakiet oprogramowania do przeprowadzania oraz analizy wyników uzyskanych w ramach testów potencjostatycznych/galwanostatycznych z bezterminową licencją na wiele stanowisk. Oprogramowanie powinno pozwalać na tworzenie własnych procedur badawczych zawierających różne techniki badawcze oraz na automatyczne wykonywanie pomiarów. Oprogramowanie powinno pozwalać na jednoczesne wykonywanie pomiarów oraz analizę ich wyników. Oprogramowanie powinno być kompatybilne z systemem Windows.

	
	Wymagania dotyczące dostawy, gwarancji, serwisu oraz szkoleń

	1. 
	Urządzenie musi być dostarczone, wniesione oraz zainstalowane w stanie gotowym do pracy bez konieczności zakupu dodatkowego okablowania, licencji, urządzeń niezbędnych do jego uruchomienia i prawidłowego funkcjonowania.

	1. 
	Dostarczone urządzenia powinny zostać objęte gwarancją na okres min. 24 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń. Wykonawca pokrywa koszty części zamiennych oraz usługi: robocizny, dostarczenia urządzeń do autoryzowanego serwisu lub dojazdów oraz noclegów autoryzowanego serwisu producenta w trakcie trwania gwarancji w przypadku niepoprawnego działania urządzenia.

	1. 
	Czas reakcji serwisu w okresie gwarancyjnym nie powinien przekraczać 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii.

	1. 
	Czas wykonania naprawy gwarancyjnej nie powinien przekraczać 30 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii 

	1. 
	.Wymagane szkolenia:
· co najmniej 1-dniowe szkolenie dla 3 osób w zakresie podstawowej obsługi dostarczonego potencjostatu/galwanostatu oraz kompatybilnego z nim oprogramowania

	1. 
	Wraz ze sprzętem stanowiącym przedmiot zamówienia Wykonawca dostarczy:
· instrukcje obsługi do urządzeń i oprogramowania w języku polskim lub angielskim
· dokumentację techniczną
· deklaracje zgodności CE.
· licencje bezterminowe na oprogramowanie

	1. 
	W trakcie trwania okresu gwarancyjnego wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia co najmniej 2 wizyt serwisowych (na własny koszt) w celu przeprowadzenia kalibracji i kontroli pracy zestawu urządzeń. Terminy wizyt serwisowych zostaną ustalone z Zamawiającym.



WYMAGANIA TECHNICZNE NIEOBOWIĄZKOWE - zgodnie z zapisami TOM I SWZ Rozdział I ust. 21.1.2
	Parametry techniczne punktowane

	1
	Pamięć wewnętrzna potencjostatu/galwanostatu pozwalająca na wykonanie i zapisanie w urządzeniu wyników zaprogramowanych wcześniej pomiarów bez konieczności ciągłego podłączenia komputera/stacji roboczej. Pamięć wewnętrzna musi umożliwiać odczytanie oraz analizę wyników pomiarów (zapisanych w urządzeniu) po ponownym podłączeniu komputera/stacji roboczej
	TAK - 10 pkt 
NIE – 0 pkt

	2
	Większe maksymalne napięcie dostarczonego potencjostatu/galwanostatu (WE-CE) (ang. Compliance Voltage) od zakresu przedstawionego w wymaganich podstawowych – minimum ± 30 V
	TAK - 10 pkt 
NIE – 0 pkt

	3
	Potencjostat powinien pozwalać na wykonywanie skanu analogowego z szybkością przynajmniej 80 V/s
	TAK - 10 pkt 
NIE – 0 pkt

	4
	Obecność wyświetlacza/ekranu pokazującego wartości rejestrowane w trakcie wykonywanych pomiarów tzn. aktualne wartości nadawanych potencjałów oraz mierzonych prądów
	TAK - 10 pkt 
NIE – 0 pkt



POZOSTAŁE PUNKTOWANE WYMAGANIA zgodnie z zapisami TOM I SWZ rozdział I ust. 21  KRYTERIA OCENY OFERT
	Pozostałe punktowane wymagania

	5
	Okres gwarancji
	Max. 20 pkt

	6
	Cena
	Max. 40 pkt
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