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„Dostawa zestawu złożonego z potencjostatu/galwanostatu, kompatybilnej z nim stacji do przeprowadzania lokalnych testów elektrochemicznych oraz z akcesoriów przeznaczonych do badań korozyjnych”


Przedmiotem zamówienia jest dostawa (rozumiana jako dostawa, montaż, uruchomienie i przeszkolenie wskazanych pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi urządzeń i oprogramowania) fabrycznie nowego i nieużywanego zestawu złożonego z potencjostatu/galwanostatu, kompatybilnej stacji do przeprowadzenia lokalnych testów elektrochemicznych oraz akcesoriów przeznaczonych do badań korozyjnych. Zestaw ma być kompletny oraz umożliwiać wykonywanie elektrochemicznych pomiarów korozyjnych bez konieczności zakupu dodatkowych akcesoriów oraz oprzyrządowania. Kompletny zestaw wraz z wyposażeniem, spełniający wymagania wskazane w poniższej tabeli, ma być dostarczony oraz zainstalowany w laboratorium wskazanym przez Zamawiającego na terenie Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Świerku ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock.


	   LP.

	0. Minimalne wymagane parametry oraz podstawowe wymagane możliwości urządzenia
1. (Zestaw złożony z potencjostatu/galwanostatu, kompatybilnej z nim stacji do przeprowadzania lokalnych testów elektrochemicznych oraz z akcesoriów przeznaczonych do badań korozyjnych)


	
	0. Wymagania dotyczące potencjostatu/galwanostatu

	1. 
	Standardowy zakres potencjału – przynajmniej ± 10 V

	1. 
	Maksymalne napięcie (WE-CE) (ang. Compliance Voltage) –przynajmniej ± 12 V

	1. 
	Standardowy zakres prądowy: przynajmniej 1 A-10 nA

	1. 
	Potencjostat powinien pozwalać na wykonywanie pomiarów w układach dwu- trój- i czteroelektrodowych

	1. 
	Potencjostat powinien pozwalać na przeprowadzanie pomiarów potencjostatycznych i galwanostatycznych

	1. 
	Potencjostat powinien pozwalać na przeprowadzanie pomiarów impedancyjnych EIS (ang. Electrochemical Impedance Spectroscopy) w zakresie częstotliwości przynajmniej 1 MHz – 10 μHz

	1. 
	Możliwość przeprowadzenia testów szumu elektrochemicznego Electrochemical Noise (szum elektrochemiczny)

	1. 
	Możliwość rejestracji dużych prądów: ≥ ± 18 A

	1. 
	Możliwość rejestracji małych prądów: ≤ 500 pA

	1. 
	Możliwość analizy/rejestracji ultraszybkich reakcji (>200 kV/s); z rozdzielczością próbkowania 
(sampling rate ≤ 1 μs)

	1. 
	Możliwość wykorzystywania dwóch, niezależnie kontrolowanych elektrod pracujących w 1 celce pomiarowej (bipotencjostat)

	1. 
	Kompletny zestaw przeznaczony do wykonywania pomiarów elektrochemicznych zawierający:
· Układ RRDE z rotatorem i kontrolerem dyskowej elektrody 
· RRDE dysk GC/pierścień Pt
· Kompatybilne pomiarowe naczynie szklane z pokrywą oraz ze statywem
· Kompatybilne elektrody: elektroda odniesienia Ag/AgCl oraz elektroda platynowa

	1. 
	Pakiet oprogramowania do przeprowadzania oraz analizy wyników uzyskanych w ramach testów potencjostatycznych/galwanostatycznych z bezterminową licencją na wiele stanowisk. Oprogramowanie powinno pozwalać na tworzenie własnych procedur badawczych zawierających różne techniki badawcze oraz na automatyczne wykonywanie pomiarów. Oprogramowanie powinno pozwalać na jednoczesne wykonywanie pomiarów oraz analizę ich wyników.  Oprogramowanie powinno być kompatybilne z systemem Windows. 

	
	Wymagania dotyczące układu skaningowego mikroskopu elektrochemicznego SECM (ang. Scanning Electrochemical Microscopy) dedykowanego do współpracy z potencjostatem/galwanostatem 

	1. 
	Układ powinien być wyposażony w system pozycjonowania w 3 osiach (xyz) : zakres - minimum 20 mm, rozdzielczość rzędu kilkudziesięciu nm

	1. 
	Dostarczenie stacji roboczej (systemu kontrolującego) zawierającego oprogramowanie sterujące

	1. 
	Dostarczenie dwóch testowych mikroelektrod platynowych  (o średnicach w zakresie 5-25 μm), elektrody referencyjnej i przeciwelektrody

	1. 
	Układ powinien zawierać kompatbyilne naczynie pomiarowe pozwalające na wykonywanie lokalnych pomiarów elektrochemicznych

	1. 
	Układ powinien być kompatybilny z oferowanym potencjostatem/galwanostatem

	
	Wymagane akcesoria przeznaczone do badań korozyjnych

	1. 
	Dwie nasycone elektrody chlorosrebrowe Ag/AgCl (ang. saturated Ag/AgCl electrodes)

	1. 
	Dwie przeciwelektrody platynowe 

	1. 
	Jedna przeciwelektroda grafitowa

	
	Wymagania dotyczące dostawy, gwarancji, serwisu oraz szkoleń

	1. 
	Urządzenie musi być dostarczone, wniesione oraz zainstalowane w stanie gotowym do pracy bez konieczności zakupu dodatkowego okablowania, licencji, urządzeń niezbędnych do jego uruchomienia i prawidłowego funkcjonowania.

	1. 
	Dostarczone urządzenia powinny zostać objęte gwarancją na okres min. 12 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń. Wykonawca pokrywa koszty części zamiennych oraz usługi: robocizny, dostarczenia urządzeń do autoryzowanego serwisu lub dojazdów oraz noclegów autoryzowanego serwisu producenta w trakcie trwania gwarancji w przypadku niepoprawnego działania urządzenia.

	1. 
	Czas reakcji serwisu w okresie gwarancyjnym nie powinien przekraczać 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii.

	1. 
	Czas wykonania naprawy gwarancyjnej nie powinien przekraczać 30 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii 

	1. 
	.Wymagane szkolenia:
· co najmniej 2-dniowe szkolenie dla 3 osób w zakresie podstawowej obsługi dostarczonego zestawu złożonego z potencjostatu/galwanostatu oraz kompatybilnego z nim skaningowego mikroskopu elektrochemicznego SECM w siedzibie Zamawiającego w terminie ustalonym z Zamawiającym

	1. 
	Wraz ze sprzętem stanowiącym przedmiot zamówienia Wykonawca dostarczy:
· instrukcje obsługi do urządzeń i oprogramowania w języku polskim lub angielskim
· dokumentację techniczną
· deklaracje zgodności CE.
· licencje bezterminowe na oprogramowanie

	1. 
	W trakcie trwania okresu gwarancyjnego wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia co najmniej 2 wizyt serwisowych (na własny koszt) w celu przeprowadzenia kalibracji i kontroli pracy zestawu urządzeń. Terminy wizyt serwisowych zostaną ustalone z Zamawiającym.





WYMAGANIA TECHNICZNE NIEOBOWIĄZKOWE - zgodnie z zapisami TOM I SWZ Rozdział I ust. 21.1.2
	Parametry techniczne punktowane

	1
	Dostarczenie modułu/układu pozwalającego na rejestrację wartości pH i temperatury in situ w trakcie pomiaru oraz na ich odczyt w oprogramowaniu podczas prowadzonych testów elektrochemicznych
	TAK - 10 pkt 
NIE – 0 pkt

	2
	Większe maksymalne napięcie dostarczonego potencjostatu/galwanostatu (WE-CE) (ang. Compliance Voltage) od zakresu przedstawionego w wymaganich podstawowych – minimum ± 25 V
	TAK - 10 pkt 
NIE – 0 pkt

	3
	Modularna budowa potencjostatu/galwanostatu, która pozwala na rozszerzanie możliwości urządzenia w dowolnym czasie po zakupie przyrządu poprzez instalację dodatkowych modułów. Serwis musi dokonać rozbudowy w siedzibie Zamawiającego bez konieczności wysyłki urządzeń oraz przerwania ich pracy na dłużej niż 1 dzień roboczy.
	TAK - 5 pkt 
NIE – 0 pkt

	4
	Możliwość rozbudowy mikroskopu SECM o dodatkowy moduł/moduły pozwalające na precyzyjne rozdzielenie odpowiedzi związanej z topografią oraz aktywnością elektrochemiczną powierzchni
	TAK - 5 pkt 
 NIE – 0 pkt

	5
	Możliwość rejestracji/odczytu parametrów elektrochemicznych oraz kontroli przesuwu układu XYZ systemu pozycjonowania SECM w jednym, dostarczonym oprogramowaniu
	TAK - 10 pkt 
 NIE – 0 pkt



POZOSTAŁE PUNKTOWANE WYMAGANIA – zgodnie z zapisami TOM I SWZ rozdział I ust. 21  KRYTERIA OCENY OFERT
	Pozostałe punktowane wymagania

	6
	Okres gwarancji	
	Max. 20 pkt

	7
	Cena
	Max. 40 pkt
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