Przedmiar robét
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45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciagéw komunikacyjnych i linii
energetycznych
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociagéw do odprowadzania
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Spis dziatlow przedmiaru roboét

Nr Nazwa dziatu robét

1 Zbiorcza droga potudniowa lll - Podetap 1

1.1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych

1.2 |Wykopy liniowe o Scianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem
recznym kategoria gruntu Ill-1V, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5'm - wykopy kontrolne

1.3 |Reczne zasypywanie wykopoéw liniowych o $cianach pionowyc kategoria gruntu lll-IV, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5'm

1.4 |Wykopy z zasypaniem, w gruncie kategorii lll, o $cianach zabezpieczonych obudowg gtebokos$¢ do 4,8 'm, wykop szerokosci 0,90-1,0'm wraz z
odwozem nadmiaru ziemi na wysypisko kosztem sktadowania ziemi na wysypisku i odwodnieniem wykopéw na czas budowy

1.5 |Wykopy z zasypaniem, w gruncie kategorii lll, o $cianach zabezpieczonych obudowa gtebokos¢ do 4,8'm, wykop szerokosci 1,0-2,0'm wraz z
odwozem nadmiaru ziemi na wysypisko kosztem sktadowania ziemi na wysypisku i odwodnieniem wykopéw na czas budowy

1.6 |Wykopy z zasypaniem, w gruncie kategorii lll, o $cianach zabezpieczonych obudowag gtebokos¢ do 4,8'm, wykop szerokosci 2,0-3,0'm wraz z
odwozem nadmiaru ziemi na wysypisko kosztem sktadowania ziemi na wysypisku i odwodnieniem wykopéw na czas budowy

1.7 |Wykopy z zasypaniem, w gruncie kategorii lll, 0 $cianach zabezpieczonych obudowg gtebokos$¢ do 7,2'm, wykop szerokosci 1,0-2,0'm wraz z
odwozem nadmiaru ziemi na wysypisko kosztem sktadowania ziemi na wysypisku i odwodnieniem wykopdéw na czas budowy

1.8 |Wykopy z zasypaniem, w gruncie kategorii lll, o $cianach zabezpieczonych obudowg gtebokos$¢ do 7,2°'m, wykop szerokosci 3,0-4,0'm wraz z

odwozem nadmiaru ziemi na wysypisko kosztem sktadowania ziemi na wysypisku i odwodnieniem wykopéw na czas budowy

1.9 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich, grubo$¢ 20°cm - pod rury

1.10 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich, grubo$¢ 30°cm - pod studnie

1.11 |Podioza betonowe, grubos$¢ 15°cm - beton B-15 pod studnie

1.12 |Wykonanie komor startowych i odbiorczych dla przewiertéw grunt kat. l11-IV

1.13 |Przewierty maszyng do wiercen poziomych do 20°m, rurami Dn'914x14,2’'mm, grunt kategorii lll-1V

1.14 |Rury ochronne, Dn'914x14,2 mm

1.15 |Przecigganie rurociggéw prowadzonych w rurach ochronnych, Dn’800 mm - bez kosztu rury

1.16 |Manszety gumowe 800/914 mm

1.17 |Ptozy dystansowe z tworzywa sztucznego wys.320 mm szer.240 mm

1.18 |Kanaly z rur typu PVC-U tgczone na wcisk, Fi'200°'mm SDR 34 SN 8

1.19 |Kanaty z rur typu PVC-U faczone na wcisk, Fi'160'mm SDR 34 SN 8

1.20 |Rury GRP Dn’800'mm SN 10000

1.21 |Studnie kanalizacyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi’2000'mm

1.22 | Studnie kanalizacyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi'1200°'mm

1.23 |Studnie kanalziacyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi'1000'mm z kaskada

1.24 | Studnia kanalizacyjna tworzywowa DN 600 mm

1.25 |Kaskada w istniejacej studni

1.26 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich - obsypka rur piaskiem

1.27 |Likwidacja istniejacej kanalizacji 160 mm

1.28 |Zamulenie istniejacej kanalizacji DN 800 wraz z zaslepieniem - 52,00 m

1.29 |Proéba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn"150'mm

1.30 |Proba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn"200°'mm

1.31 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn’800°'mm

1.32 |Regulacja istniejacych studzienek kanalizacji sanitarnej - wtaz kanatowy C250 + pierscien wyréwnawczy

1.33 |Regulacja istniejgcych studzienek kanalizacji sanitarnej - wiaz kanatowy D400 + pierscien wyréwnawczy

1.34 |Regulacja istniejgcych studzienek Fi'2000'mmna kanalizacji sanitarnej - kregi betonowe 2000 mm h=500 mm - 2 szt - ptyta pokrywowa - pierscien
odcigzajgcy - pierscien wyréwnujacy wlaz zeliwny klasy C 250 - razem 2 kpl

1.35 |Geodezja powykonawcza

1.36 | Kamerowanie kanalizacji

1.37 |Nadzory nad istniejgcym uzbrojeniem

1.38 |Zapewnienie ciggtosci odbioru $ciekdw na czas prowadzenia tobdt

2 Ul.Sportowcow - Podetap 1

2.1 |Regulacja istniejgcych studzienek kanalizacji sanitarnej - wtaz kanatowy D400 + pierscieh wyréwnawczy

2.2 |Geodezja powykonawcza

3 Ul.Bystra - Podetap 1

3.1 |Regulacja istniejgcych studzienek kanalizacji sanitarnej - wtaz kanatowy D400 + pierscieh wyréwnawczy

3.2 |Geodezja powykonawcza

4 2162 D - Podetap 1

4.1 |Regulacja istniejgcych studzienek kanalizacji sanitarnej - wtaz kanatowy C250 + pierscien wyréwnawczy

4.2 |Regulacja istniejgcych studzienek Fi'1200°'mmna kanalizacji sanitarnej - kregi betonowe 1200 mm h=500 mm - 2 szt - zwezka betonowa -
pierscien wyréwnujgcy - wlaz zeliwny klasy D 400 - razem 1 kpl

4.3 |Geodezja powykonawcza

5 Ul.Sudecka cz.1 - Podetap 1

5.1 |Regulacja istniejgcych studzienek kanalizacji sanitarnej - wtaz kanatowy C250 + pierscieh wyréwnawczy

5.2 |Regulacja istniejgcych studzienek kanalizacji sanitarnej - wtaz kanatowy D400 + pierscien wyréwnawczy

5.3 |Regulacja istniejgcych studzienek Fi’1200'mmna kanalizacji sanitarnej - kregi betonowe 1200 mm h=500 mm - 2 szt - zwezka betonowa -
pierscien wyréwnujacy - wlaz zeliwny klasy D 400 - razem 1 kpl

5.4 |Geodezja powykonawcza

6 2165D - Podetap 1

6.1 |Regulacja istniejgcych studzienek kanalizacji sanitarnej - wtaz kanatowy D400 + pierscien wyréwnawczy

6.2 |Regulacja istniejgcych studzienek Fi’1200'mmna kanalizacji sanitarnej - kregi betonowe 1200 mm h=500 mm - 2 szt - zwezka betonowa -
pierscien wyréwnujacy - wlaz zeliwny klasy C 250 - razem 1 kpl

6.3 |Geodezja powykonawcza

7 Ul.Sudecka cz.2 - Podetap 1

7.1 |Regulacja istniejgcych studzienek kanalizacji sanitarnej - wtaz kanatowy D400 + pierscien wyréwnawczy

7.2 |Geodezja powykonawcza
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Przedmiar robét
Nr Kod pozyciji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mno
Z.
Krot
Kosztorys
1 Element D-01.03.07 Zbiorcza droga potudniowa Il - Podetap 1
1.1 |KNR 201/120/3 |D-01.03.07 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
""""""" 0,110500
RAZEM:: 0,110500km 0,1105
1.2 |KNR201/317/8 |D-01.03.07 Wykopy liniowe o scianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w
(1) gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym kategoria
.......................................................... gruntu lll-1V, szerokos¢ wykopu 0.8-1.5'm - wykopy kontrolne
Wyliczenie 08 OOt e
i2,00*0,90*5,80*6 62,640000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 62,640000|m3 62,640
1.3 |KNR 201/320/8 |D-01.03.07 Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowyc kategoria gruntu
(1) -1V, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5'm m3 62,64
1.4 |KNRW 201/808/ |D-01.03.07 Wykopy z zasypaniem, w gruncie kategorii lll, o $cianach zabezpieczonych
1 obudowg gtebokos¢ do 4,8'm, wykop szerokosci 0,90-1,0'm wraz z odwozem
KNR 201/607/1 nadmiaru ziemi na wysypisko kosztem sktadowania ziemi na wysypisku i
KNR 201/622/1 odwodnieniem wykopdéw na czas budowy
1
.ES.“).'B.?Q? B0
Wyliczenie ilosci robét:
PVC160mm 285010001358 1 91827000
PVC 200 mm : : 38,640000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:| _ 130,467000m3 130,467
1.5 |KNRW 201/808/ |D-01.03.07 Wykopy z zasypaniem, w gruncie kategorii lll, o $cianach zabezpieczonych
2 obudowa gtebokos$¢ do 4,8 'm, wykop szerokosci 1,0-2,0'm wraz z odwozem
KNR 201/607/1 nadmiaru ziemi na wysypisko kosztem sktadowania ziemi na wysypisku i
KNR 201/622/1 odwodnieniem wykopdéw na czas budowy
1
E(l\)lR 201/605/1 | ]
11,55*1,55*3,68 P 8,841200
8,841200|m3 8,841
1.6 |KNRW 201/808/ |D-01.03.07 Wykopy z zasypaniem, w gruncie kategorii lll, o Scianach zabezpieczonych
3 obudowg gtebokos¢ do 4,8 'm, wykop szerokosci 2,0-3,0'm wraz z odwozem
KNR 201/607/1 nadmiaru ziemi na wysypisko kosztem sktadowania ziemi na wysypisku i
KNR 201/622/1 odwodnieniem wykopow na czas budowy
1
E@)'R 20 B0 e
Wyliczenie 08 OOt e
1200 mm :2,50*2,50*3,68*1 23,000000
100mm . 2202200888 17,811200
RAZEM 40,811200/m3 40,811
1.7 |KNRW 201/811/ |D-01.03.07 Wykopy z zasypaniem, w gruncie kategorii lll, o $cianach zabezpieczonych
2 obudowg gtebokos¢ do 7,2°'m, wykop szerokosci 1,0-2,0'm wraz z odwozem
KNR 201/607/1 nadmiaru ziemi na wysypisko kosztem sktadowania ziemi na wysypisku i
KNR 201/622/1 odwodnieniem wykopow na czas budowy
1
E@)'R 20 B0 e
Wyliczenie 08 OOt e
8o0mm o ........(r1,50-11,000185%6,26 . 700,650500,
RAZEM:: 700,650500|m3 700,651
1.8 |KNRW 201/811/|D-01.03.07 Wykopy z zasypaniem, w gruncie kategorii lll, o $cianach zabezpieczonych
4 obudowg gtebokos¢ do 7,2'm, wykop szerokosci 3,0-4,0'm wraz z odwozem
KNR 201/607/1 nadmiaru ziemi na wysypisko kosztem sktadowania ziemi na wysypisku i
KNR 201/622/1 odwodnieniem wykopdw na czas budowy
1
E(l\)lR 201/605/1
2000mm . i3200320°651°8 o ....i.. 199987200
kaskada i2,00*2,00*6,50 26,000000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:| 225987200 m3 225,987
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Nr Kod pozyciji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mno
Z.
Krot
1.9 |KNRW D-01.03.07 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich, grubo$¢ 20°cm - pod rury
218/511/3
" ab.ass000
2,100000
......................................................................................................................................................................... 5,130000
RAZEM:: 33,685000|m3 33,685
1.10 |KNRW D-01.03.07 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubos¢ 30°cm - pod studnie
: 0,147000
4,986000/m3 4,986
1.11
....................................................................................................................................................................................... 0,181500
......................................................................................................................................................................... 1,984500
: 2,419500|m3 2,420
1.12 |KNR 908/306/4 |D-01.03.07 Wykonanie komor startowych i odbiorczych dla przewiertéw grunt kat. l11-1V
KNR 908/306/8 komora 2,00
1.13 |[KNRW D-01.03.07 Przewierty maszyng do wierceh poziomych do 20'm, rurami Dn"914x14,2'mm,
218/308/2 grunt kategorii lll-IV m 11,00
1.14 |KNRW D-01.03.07 Rury ochronne, Dn'914x14,2 mm
219/119/11 m 60,00
1.15 |[KNRW D-01.03.07 Przecigganie rurociggdéw prowadzonych w rurach ochronnych, Dn*800'mm - bez
2183002 | KOSZWIUTY
Wyliczenie iloscirobOt:
:60,00+11,00 71,000000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 71,000000|m 71,000
1.16 |Kalkulacja D-01.03.07 Manszety gumowe 800/914 mm
wiasha kpl 4,00
1.17 |Kalkulacja D-01.03.07 Ptozy dystansowe z tworzywa sztucznego wys.320 mm szer.240 mm
wtasna szt 53,00
1.18 |KNRW D-01.03.07 Kanaty z rur typu PVC-U fgczone na wcisk, Fi'’200'mm SDR 34 SN 8
218/408/3 m 10,50
1.19 |KNRW D-01.03.07 Kanaty z rur typu PVC-U fgczone na wcisk, Fi'160'mm SDR 34 SN 8
218/408/2 m 28,50
1.20 |[KNRW D-01.03.07 Rury GRP Dn’800'mm SN 10000
218/406/9 (1) m 71,50
1.21 |KNRW 218/513/ |D-01.03.07 Studnie kanalizacyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie, Fi'2000°'mm
5(2
KISIRZW 218/513/
6 szt 3,00
1.22 \KNRW 218/513/ |D-01.03.07 Studnie kanalizacyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi"1200'mm
3(1
KISIRZW 218/513/
4 szt 1,00
1.23 |KNRW 218/513/ |D-01.03.07 Studnie kanalziacyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi*1000'mm z
1(1) kaskadg
KNRW 218/513/
2 szt 1,00
1.24 |KNR 920/307/1 |D-01.03.07 Studnia kanalizacyjna tworzywowa DN 600 mm szt 1,00
1.25 |Kalkulacja D-01.03.07 Kaskada w istniejacej studni
wiasna szt 1,00
1.26 |[KNRW D-01.03.07 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich - obsypka rur piaskiem
218/511/4 |
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 4,920300
.. 11,226264
109,580900
RAZEM:: 125,727464\m3 125,727
1.27 |KNR 405/124/9 |D-01.03.07 Likwidacja istniejgcej kanalizacji 160 mm m 28,00
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Nr Kod pozyciji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mno
Z.
Krot
1.28 |[KNRW D-01.03.07 Zamulenie istniejacej kanalizacji DN 800 wraz z zaslepieniem - 52,00 m
2B O L e
Wyliczenie 08 OOt e
:0,40%0,4073,14*52,00 : 26,124800
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  26,124800|m3 26,125
1.29 |KNR 218/804/1 |D-01.03.07 Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn*150"'mm
(1) m 28,50
1.30 |KNR 218/804/2 |D-01.03.07 Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn"200"'mm
(1) m 10,50
1.31 |KNR 218/804/8 |D-01.03.07 Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn"800'mm
(1) m 71,50
1.32 |KNR 231/1406/3|D-01.03.07 Regulacja istniejgcych studzienek kanalizacji sanitarnej - wtaz kanatowy C250 +
KNRW 218/523/ pierscien wyrébwnawczy
5 szt 15,00
1.33 |KNR 231/1406/3 |D-01.03.07 Regulacja istniejacych studzienek kanalizacji sanitarnej - wtaz kanatowy D400 +
KNRW 218/523/ pierscien wyréwnawczy
5 szt 17,00
1.34 \KNRW 218/523/ |D-01.03.07 Regulacja istniejgcych studzienek Fi'2000'mmna kanalizacji sanitarnej - kregi
3 betonowe 2000 mm h=500 mm - 2 szt - ptyta pokrywowa - pierscien odcigzajgcy -
KNRW 218/523/ pierscien wyréwnujgcy wlaz zeliwny klasy C 250 - razem 2 kpl
2,000000/m 2,000
1.35 |Kalkulacja D-01.03.07 Geodezja powykonawcza
wiasna kpl 1,00
1.36 |Kalkulacja D-01.03.07 Kamerowanie kanalizaciji
whasna |
WyliCzenie 08 OOt e
:71,50+10,50+28,50 K 110,500000
RAZEM:: 110,500000/m 110,500
1.37 |Kalkulacja D-01.03.07 Nadzory nad istniejgcym uzbrojeniem
wiasha kpl 1,00
1.38 |Kalkulacja D-01.03.07 Zapewnienie ciggtosci odbioru $ciekdéw na czas prowadzenia tobot
wiasna
2 Element D-01.03.07 UL.Sportowcow - Podetap 1
2.1 |KNR 231/1406/3|D-01.03.07 Regulacja istniejgcych studzienek kanalizacji sanitarnej - wtaz kanatowy D400 +
KNRW 218/523/ pierscien wyréwnawczy
5 szt 3,00
2.2 |Kalkulacja D-01.03.07 Geodezja powykonawcza
wiasna kpl 1,00
3 Element D-01.03.07 Ul.Bystra - Podetap 1
3.1 |KNR 231/1406/3|D-01.03.07 Regulacja istniejacych studzienek kanalizacji sanitarnej - wtaz kanatowy D400 +
KNRW 218/523/ pierscien wyréwnawczy
5 szt 2,00
3.2 |Kalkulacja D-01.03.07 Geodezja powykonawcza
wiasha kpl 1,00
4 Element D-01.03.07 2162 D - Podetap 1
4.1 |KNR 231/1406/3 |D-01.03.07 Regulacja istniejgcych studzienek kanalizacji sanitarnej - wtaz kanatowy C250 +
KNRW 218/523/ pierscien wyréwnawczy
5 szt 1,00
4.2 |KNRW 218/523/ |D-01.03.07 Regulacja istniejgcych studzienek Fi’1200'mmna kanalizacji sanitarnej - kregi
3 betonowe 1200 mm h=500 mm - 2 szt - zwezka betonowa - pierscien
KNRW 218/523/ wyréwnujacy - wlaz zeliwny klasy D 400 - razem 1 kpl
6
Wyliczenie flosci robSt:
.............................................................................. B0 e 1/000000]
RAZEM:: 1,000000|m 1,000
4.3 |Kalkulacja D-01.03.07 Geodezja powykonawcza
wiasha kpl 1,00
5 Element D-01.03.07 Ul.Sudecka cz.1 - Podetap 1
5.1 |KNR 231/1406/3 |D-01.03.07 Regulacja istniejgcych studzienek kanalizacji sanitarnej - wtaz kanatowy C250 +
KNRW 218/523/ pierscien wyrébwnawczy
5 szt 5,00
5.2 |KNR 231/1406/3 |D-01.03.07 Regulacja istniejgcych studzienek kanalizacji sanitarnej - wtaz kanatowy D400 +
KNRW 218/523/ pierscien wyréwnawczy
5 szt 7,00
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5.3 |KNRW 218/523/ |D-01.03.07 Regulacja istniejgcych studzienek Fi’1200°'mmna kanalizacji sanitarnej - kregi
3 betonowe 1200 mm h=500 mm - 2 szt - zwezka betonowa - pierscien
KNRW 218/523/ wyréwnujacy - wlaz zeliwny klasy D 400 - razem 1 kpl
6
Wyliczenie iloscirobot:
e 080N 1,000000
RAZEM:: 1,000000|m 1,000
5.4 |Kalkulacja D-01.03.07 Geodezja powykonawcza
wiasha kpl 1,00
6 Element D-01.03.07 2165D - Podetap 1
6.1 |KNR 231/1406/3|D-01.03.07 Regulacja istniejgcych studzienek kanalizacji sanitarnej - wtaz kanatowy D400 +
KNRW 218/523/ pierscien wyrébwnawczy
5 szt 6,00
6.2 |KNRW 218/523/ |D-01.03.07 Regulacja istniejgcych studzienek Fi’1200'mmna kanalizacji sanitarnej - kregi
3 betonowe 1200 mm h=500 mm - 2 szt - zwezka betonowa - pierscien
KNRW 218/523/ wyréwnujacy - wlaz zeliwny klasy C 250 - razem 1 kpl
i 1,000000
RAZEM:: 1,000000|m 1,000
6.3 |Kalkulacja D-01.03.07 Geodezja powykonawcza
wiasha kpl 1,00
7 Element D-01.03.07 Ul.Sudecka cz.2 - Podetap 1
7.1 |KNR 231/1406/3 |D-01.03.07 Regulacja istniejgcych studzienek kanalizacji sanitarnej - wtaz kanatowy D400 +
KNRW 218/523/ pierscien wyréwnawczy
5 szt 2,00
7.2 |Kalkulacja D-01.03.07 Geodezja powykonawcza
wiasna kpl 1,00






