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Spis dziatlow przedmiaru roboét

Nazwa dziatu robét

Zbiorcza droga potudniowa lll - Podetap 1

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych

alala
N =

Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topata lub wyciggiem
recznym kategoria gruntu Ill-1V, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5'm - wykopy kontrolne

Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowyc kategoria gruntu IlI-1V, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5'm

NN
MNw

Wykopy z zasypaniem, w gruncie kategorii lll, o $cianach zabezpieczonych obudowg gtebokos¢ do 2,5'm, wykop szerokosci 0,90-1,0'm wraz z
odwozem nadmiaru ziemi na wysypisko kosztem sktadowania ziemi na wysypisku i odwodnieniem wykopéw na czas budowy

1.5

Wykopy z zasypaniem, w gruncie kategorii lll, o Scianach zabezpieczonych obudowg gtebokos¢ do 4,8'm, wykop szerokosci 1,0-2,0'm wraz z
odwozem nadmiaru ziemi na wysypisko kosztem sktadowania ziemi na wysypisku i odwodnieniem wykopéw na czas budowy

Wykopy z zasypaniem, w gruncie kategorii lll, o Scianach zabezpieczonych obudowg gtebokos¢ do 4,8'm, wykop szerokosci 2,0-3,0'm wraz z
odwozem nadmiaru ziemi na wysypisko kosztem sktadowania ziemi na wysypisku i odwodnieniem wykopéw na czas budowy

Wykopy z zasypaniem, w gruncie kategorii lll, o Scianach zabezpieczonych obudowg gtebokos¢ do 4,8'm, wykop szerokosci 3,0-4,0'm wraz z
odwozem nadmiaru ziemi na wysypisko kosztem sktadowania ziemi na wysypisku i odwodnieniem wykopdéw na czas budowy

Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich, grubo$¢ 20°cm - pod rury

Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich, grubos$¢ 30°'cm - pod studnie

Podtoza betonowe, grubos$¢ 15°cm - beton B-15 pod studnie betonowe

Kanaty z rur typu PVC-U igczone na wcisk, Fi'200'mm SDR 34 SN 12

Kanaty z rur typu PVC-U tgczone na wcisk, Fi'315'mm SDR 34 SN 12

Kanaty z rur typu PVC-U igczone na wcisk, Fi'500'mm SDR 34 SN 12

Rury GRP Dn’600'mm SN 10000

Rury GRP Dn’700'mm SN 10000

Rury GRP Dn’800°'mm SN 10000

Rury GRP Dn’900'mm SN 10000

Rury GRP Dn"1000'mm SN 10000

Rury GRP Dn"1200'mm SN 10000

Studnia kanalizacyjna zawierajagca w komplecie:-pierscien odcigzajacy -uszczelki -rura karbowana -witgczenie in situ DN160 -kineta denna -wtaz
zeliwny D400 -stopnie zeliwne DN 600 mm

Studnia kanalizacyjna z kregéw betonowych zawierajgca w komplecie: krag denny z kinetg i przejsciami szczelnymi. kregi betonowe, zwezke
betonows, pierscienie wyréwnujgce i stopnie zeliwne oraz wtaz zeliwny klasy C250 DN 1200 mm

Studnia kanalizacyjna z kregéw betonowych zawierajgca w komplecie: krag denny z kinetg i przejsciami szczelnymi. kregi betonowe, zwezke
betonows, pierscienie wyréwnujace i stopnie zeliwne oraz wiaz zeliwny klasy D 400 DN 1200 mm

1.23

Studnia kaskadowa kanalizacyjna z kregéw betonowych zawierajagca w komplecie: krag denny z kinetg i przejsciami szczelnymi. kregi betonowe,
zwezke betonowa, pierscienie wyréwnujgce i stopnie zeliwne,kaskade,kolano i trojnik oraz wtaz zeliwny klasy C250 DN 1200 mm

1.24

Studnia kaskadowa kanalizacyjna z kregéw betonowych zawierajagca w komplecie: krag denny z kinetg i przejsciami szczelnymi. kregi betonowe,
zwezke betonowa, pierscienie wyréwnujace i stopnie zeliwne,kaskade,kolano i trojnik oraz wiaz zeliwny klasy D 400 DN 1200 mm

1.25

Studnia kanalizacyjna z kregéw betonowych zawierajgca w komplecie: krag denny z kinetg i przejsciami szczelnymi. kregi betonowe, zwezke
betonows, pierscienie wyréwnujgce, pierscien odcigzajgcy, stopnie zeliwne oraz wiaz zeliwny klasy D400 DN 1500 mm

1.26

Studnia kaskadowa kanalizacyjna z kregéw betonowych zawierajagca w komplecie: krag denny z kinetg i przej$ciami szczelnymi. kregi betonowe,
zwezke betonowa, pierscienie wyréwnujgce, pierscien odcigzajacy, stopnie zeliwne kaskade,kolano i trojnik oraz wiaz zeliwny klasy D400 DN 1500
mm

1.27

Studnia kanalizacyjna z kregéw betonowych zawierajgca w komplecie: krag denny z kinetg i przejsciami szczelnymi. kregi betonowe, ptyte
pokrywowa, pierscienie wyréwnujace i stopnie zeliwne oraz wiaz zeliwny klasy C250 DN 2000 mm

1.28

Studnia kanalizacyjna z kregéw betonowych zawierajgca w komplecie: krag denny z kinetg i przejsciami szczelnymi. kregi betonowe, ptyte
pokrywowa, pierscienie wyréwnujgce i stopnie zeliwne oraz wtaz zeliwny klasy D 400 DN 2000 mm

1.29

Studnia kaskadowa kanalizacyjna z kregdéw betonowych zawierajgca w komplecie: krag denny z kinetg i przejsciami szczelnymi. kregi betonowe,
ptyte pokrywowa, pierscienie wyréwnujgce i stopnie zeliwne,kaskade,kolano i nawiertke oraz wtaz zeliwny klasy C 250 DN 2000 mm

1.30

Studnia kaskadowa kanalizacyjna z kregdéw betonowych zawierajgca w komplecie: krag denny z kinetg i przejsciami szczelnymi. kregi betonowe,
ptyte pokrywowa, pierscienie wyréwnujgce i stopnie zeliwne,kaskade,kolano i nawiertke oraz wtaz zeliwny klasy D 400 DN 2000 mm

1.31

Studnia kanalizacyjna z kregéw betonowych zawierajgca w komplecie: krag denny z kinetg i przejsciami szczelnymi. kregi betonowe, ptyte
pokrywowa, pierscienie wyréwnujgce i stopnie zeliwne oraz wtaz zeliwny klasy C 250 DN 2500 mm

1.32

Studnia kanalizacyjna z kregéw betonowych zawierajgca w komplecie: krag denny z kinetg i przejsciami szczelnymi. kregi betonowe, ptyte
pokrywowa, pierscienie wyréwnujgce i stopnie zeliwne oraz wtaz zeliwny klasy D 400 DN 3000 mm

1.33

Studnia kanalizacyjna z kregéw betonowych zawierajgca w komplecie: krag denny z kinetg i przejSciami szczelnymi. kregi betonowe, zwezke
betonowa, pierscienie wyréwnujace, pierscien odcigzajgcy, stopnie zeliwne oraz wtaz zeliwny klasy C 250 DN 1500 mm oraz regulator przeptywu
DN 315 h=1,75

1.34

Studnia kanalizacyjna z kregéw betonowych zawierajgca w komplecie: krag denny z kinetg i przejsciami szczelnymi. kregi betonowe, zwezke
betonows, pierscienie wyréwnujgce, pierscien odcigzajgcy, stopnie zeliwne oraz wiaz zeliwny klasy D400 DN 1500 oraz regulator przeptywu DN
500 h=1,35

-
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Wpust deszczowy jezdniowy z kregéw betonowych DN500 zawierajgcy w komplecie:PN-EN 124 ruszt zeliwny jezdniowy typu D400, z 3
kotnierza,z zawiasem i ryglem,- pierscien utrzymujacy,- pierscien odciazajgcy,- rura posrednia,- przejécie szczelne dla rury DN200 PVC-U,-
element denny wpustu,- kosz do wpustu deszczowego ze stali nierdzewnej,

Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich - obsypka rur piaskiem

Proba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn'200'mm

Préba szczelno$ci kanatéw rurowych, kanat Dn’300°'mm

Proba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn'500' mm

Préba szczelno$ci kanatéw rurowych, kanat Dn'600°'mm

Proba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn'700'mm

Préba szczelno$ci kanatéw rurowych, kanat Dn’800'mm

Proba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn"900'mm

Préba szczelnos$ci kanatéw rurowych, kanat Dn"1000°'mm

Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn"1200°'mm

Geodezja powykonawcza

Kamerowanie kanalizacji
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Nadzory nad istniejgcym uzbrojeniem
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1.49 |Wylot kolektora do odbiornika zabezpieczony klapg zwrotng z przeciwwagg DN 315 mm

1.50 |Wylot kolektora do odbiornika zabezpieczony klapg zwrotng z przeciwwagg DN 500 mm

1.51 |Wylot kolektora do zbiornika zabezpieczony kratg DN 315 mm

1.52 |Wylot kolektora do zbiornika zabezpieczony kratg DN 500 mm

1.53 |Wylot kolektora do zbiornika zabezpieczony kratg DN 1000 mm

1.54 |Wylot kolektora do zbiornika zabezpieczony kratg DN 1200 mm

1.55 |Umocnienie wylotéw

1.56 |Obejma siodtowa DN 300 mm

1.57 |Obejma siodtowa Dn"700'mm

1.58 |Obejma siodtowa Dn"800'mm

1.59 |Obejma siodtowa Dn"900'mm

1.60 |Studnia kanalizacyjna wpadowa z jednostronnym osadnikiem z kregéw betonowych DN1500 zawierajgca w komplecie: - uszczelki do kregéw,DIN
4034 cz.1; PN-EN 1917; KPED 01.14 - ptyta pokrywowa pod wtaz,- kregi przejsciowe wraz z przejsciem szczelnym dla rur PVC-U,- krag denny
betonowy,- wtaz zeliwno-betonowy DN600,- stopnie zeliwne ztazowe,- krata z pretami stalowymi - osadnik

1.61 |Regulacja istniejgcych studzienek na kanalizaciji - pier§cien wyréwnawczy i wtaz kanatowy klasy C 250

1.62 |Likwidacja istniejacego wylotu DN 1600 mm wraz z wywozem i sktadowaniem gruzu na wysypisku

1.63 |Likwidacja istniejacej kanalizacji deszczowej wraz ze studniami,komorami i wpustami ulicznymi DN 1600 mm

1.64 |Likwidacja istniejgcej kanalizacji deszczowej wraz ze studniami,komorami i wpustami ulicznymi DN 200 mm

1.65 |Likwidacja istniejacej kanalizacji deszczowej wraz ze studniami,komorami i wpustami ulicznymi DN 315 mm

2 Ul.Sportowcow - Podetap 1

2.1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych

2.2 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem
recznym kategoria gruntu Ill-IV, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5'm - wykopy kontrolne

2.3 |Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowyc kategoria gruntu Ill-1V, szeroko$é wykopu 0.8-1.5'm

2.4 |Wykopy z zasypaniem, w gruncie kategorii lll, o $cianach zabezpieczonych obudowg gtebokos¢ do 2,5°'m, wykop szerokosci 0,90-1,0'm wraz z
odwozem nadmiaru ziemi na wysypisko kosztem sktadowania ziemi na wysypisku i odwodnieniem wykopdw na czas budowy

2.5 |Wykopy z zasypaniem, w gruncie kategorii lll, o $cianach zabezpieczonych obudowg gtebokos¢ do 4,8 ' m, wykop szerokosci 1,0-2,0'm wraz z
odwozem nadmiaru ziemi na wysypisko kosztem sktadowania ziemi na wysypisku i odwodnieniem wykopdw na czas budowy

2.6 |Wykopy z zasypaniem, w gruncie kategorii lll, o $cianach zabezpieczonych obudowg gtebokos¢ do 4,8 ' m, wykop szerokosci 2,0-3,0'm wraz z
odwozem nadmiaru ziemi na wysypisko kosztem sktadowania ziemi na wysypisku i odwodnieniem wykopdw na czas budowy

2.7 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubo$¢ 20°cm - pod rury

2.8 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich, grubo$¢ 30°cm - pod studnie

2.9 |Podtoza betonowe, grubo$¢ 15°cm - beton B-15 pod studnie betonowe

2.10 |Kanaly z rur typu PVC-U tgczone na wcisk, Fi'200°'mm SDR 34 SN 12

2.11 |Kanaly z rur typu PVC-U igczone na wcisk, Fi'315'mm SDR 34 SN 12

2.12 |Studnia kanalizacyjna zawierajgca w komplecie:-pierscien odcigzajgcy -uszczelki -rura karbowana -wtgczenie in situ DN160 -kineta denna -wtaz
zeliwny D400 -stopnie zeliwne DN 600 mm

2.13 |Studnia kanalizacyjna z kregdéw betonowych zawierajgca w komplecie: krag denny z kinetg i przej$ciami szczelnymi. kregi betonowe, zwezke
betonows, pierscienie wyréwnujgce i stopnie zeliwne oraz wtaz zeliwny klasy C250 DN 1200 mm

2.14 |Wpust deszczowy jezdniowy z kregédw betonowych DN500 zawierajgcy w komplecie:PN-EN 124 ruszt zeliwny jezdniowy typu D400, z 3
kotnierza,z zawiasem i ryglem,- pierscien utrzymujgcy,- pierscien odcigzajgcy,- rura posrednia,- przejscie szczelne dla rury DN200 PVC-U,-
element denny wpustu,- kosz do wpustu deszczowego ze stali nierdzewnej,

2.15 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich - obsypka rur piaskiem

2.16 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn"200°'mm

2.17 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn"300'mm

2.18 |Geodezja powykonawcza

2.19 |Kamerowanie kanalizacji

2.20 |Nadzory nad istniejgcym uzbrojeniem

3 ul.Bystra - Podetap 1

3.1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych

3.2 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem
recznym kategoria gruntu Ill-IV, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5'm - wykopy kontrolne

3.3 |Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowyc kategoria gruntu Ill-1V, szeroko$é wykopu 0.8-1.5'm

3.4 |Wykopy z zasypaniem, w gruncie kategorii lll, o $cianach zabezpieczonych obudowg gtebokos¢ do 2,5°'m, wykop szerokosci 0,90-1,0'm wraz z
odwozem nadmiaru ziemi na wysypisko kosztem sktadowania ziemi na wysypisku i odwodnieniem wykopdw na czas budowy

3.5 |Wykopy z zasypaniem, w gruncie kategorii lll, o $cianach zabezpieczonych obudowg gtebokos¢ do 4,8 ' m, wykop szerokosci 1,0-2,0'm wraz z
odwozem nadmiaru ziemi na wysypisko kosztem sktadowania ziemi na wysypisku i odwodnieniem wykopdw na czas budowy

3.6 |Wykopy z zasypaniem, w gruncie kategorii lll, o $cianach zabezpieczonych obudowg gtebokos¢ do 4,8 ' m, wykop szerokosci 2,0-3,0'm wraz z
odwozem nadmiaru ziemi na wysypisko kosztem sktadowania ziemi na wysypisku i odwodnieniem wykopdw na czas budowy

3.7 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubo$¢ 20°cm - pod rury

3.8 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich, grubo$¢ 30°cm - pod studnie

3.9 |Podtoza betonowe, grubo$¢ 15°cm - beton B-15 pod studnie betonowe

3.10 |Kanaly z rur typu PVC-U tgczone na wcisk, Fi'200°'mm SDR 34 SN 12

3.11 |Kanaly z rur typu PVC-U igczone na wcisk, Fi'315'mm SDR 34 SN 12

3.12 |Studnia kanalizacyjna z kregdéw betonowych zawierajgca w komplecie: krag denny z kinetg i przej$ciami szczelnymi. kregi betonowe, zwezke
betonows, pierscienie wyréwnujace i stopnie zeliwne oraz wiaz zeliwny klasy D 400 DN 1200 mm

3.13 |Studnia kaskadowa kanalizacyjna z kregédw betonowych zawierajgca w komplecie: krag denny z kinetg i przej$ciami szczelnymi. kregi betonowe,
zwezke betonowa, pierscienie wyréwnujace i stopnie zeliwne,kaskade,kolano i trojnik oraz wiaz zeliwny klasy D 400 DN 1200 mm

3.14 |Wpust deszczowy jezdniowy z kregéw betonowych DN500 zawierajgcy w komplecie:PN-EN 124 ruszt zeliwny jezdniowy typu D400, z 3
kotnierza,z zawiasem i ryglem,- pierscien utrzymujgcy,- pierscien odcigzajgcy,- rura posrednia,- przejscie szczelne dla rury DN200 PVC-U,-
element denny wpustu,- kosz do wpustu deszczowego ze stali nierdzewnej,

3.15 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich - obsypka rur piaskiem

3.16 |Préba szczelno$ci kanatéw rurowych, kanat Dn"200'mm

3.17 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn"300'mm

3.18 |Geodezja powykonawcza

3.19 |Kamerowanie kanalizacji

3.20 |Nadzory nad istniejgcym uzbrojeniem

3.21 |Likwidacja istniejgcej kanalizacji deszczowej wraz ze studniami,komorami i wpustami ulicznymi DN 200 mm
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3.22 |Likwidacja istniejgcej kanalizacji deszczowej wraz ze studniami,komorami i wpustami ulicznymi DN 315 mm

4 ul.Radosna - Podetap 1

4.1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych

4.2 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem
recznym kategoria gruntu Ill-IV, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5'm - wykopy kontrolne

4.3 |Reczne zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowyc kategoria gruntu IlI-IV, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5'm

4.4 |Wykopy z zasypaniem, w gruncie kategorii lll, o $cianach zabezpieczonych obudowg gtebokos¢ do 2,5'm, wykop szerokosci 0,90-1,0'm wraz z
odwozem nadmiaru ziemi na wysypisko kosztem sktadowania ziemi na wysypisku i odwodnieniem wykopdw na czas budowy

4.5 |Wykopy z zasypaniem, w gruncie kategorii lll, o $cianach zabezpieczonych obudowg gtebokos$¢ do 4,8'm, wykop szerokosci 1,0-2,0'm wraz z
odwozem nadmiaru ziemi na wysypisko kosztem sktadowania ziemi na wysypisku i odwodnieniem wykopdw na czas budowy

4.6 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich, grubosé 20°cm - pod rury

4.7 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich, grubo$¢ 30°cm - pod studnie

4.8 |Podioza betonowe, grubosé 15°cm - beton B-15 pod studnie betonowe

4.9 |Kanaty z rur typu PVC-U tgczone na wcisk, Fi'200'mm SDR 34 SN 12

4.10 |Wpust deszczowy jezdniowy z kregdw betonowych DN500 zawierajgcy w komplecie:PN-EN 124 ruszt zeliwny jezdniowy typu D400, z 3
kotnierza,z zawiasem i ryglem,- pierscien utrzymujacy,- pierscien odciazajgcy,- rura posrednia,- przejécie szczelne dla rury DN200 PVC-U,-
element denny wpustu,- kosz do wpustu deszczowego ze stali nierdzewnej,

4.11 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich - obsypka rur piaskiem

4.12 |Proba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn'200°'mm

4.13 |Geodezja powykonawcza

4.14 |Kamerowanie kanalizacji

4.15 |Nadzory nad istniejgcym uzbrojeniem

4.16 |Regulacja istniejgcych studzienek na kanalizacji - pierscien wyréwnawczy i wiaz kanatowy klasy D 400

5 2162D - Podetap 1

5.1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych

5.2 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem
recznym kategoria gruntu Ill-1V, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5'm - wykopy kontrolne

5.3 |Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowyc kategoria gruntu llI-1V, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5'm

5.4 |Wykopy z zasypaniem, w gruncie kategorii lll, o $cianach zabezpieczonych obudowg gtebokos¢ do 2,5°'m, wykop szerokosci 0,90-1,0'm wraz z
odwozem nadmiaru ziemi na wysypisko kosztem sktadowania ziemi na wysypisku i odwodnieniem wykopéw na czas budowy

5.5 |Wykopy z zasypaniem, w gruncie kategorii lll, o $cianach zabezpieczonych obudowg gtebokos$¢ do 4,8 'm, wykop szerokosci 1,0-2,0'm wraz z
odwozem nadmiaru ziemi na wysypisko kosztem sktadowania ziemi na wysypisku i odwodnieniem wykopéw na czas budowy

5.6 |Wykopy z zasypaniem, w gruncie kategorii lll, o $cianach zabezpieczonych obudowg gtebokos$¢ do 4,8 'm, wykop szerokosci 2,0-3,0'm wraz z
odwozem nadmiaru ziemi na wysypisko kosztem sktadowania ziemi na wysypisku i odwodnieniem wykopéw na czas budowy

5.7 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich, grubo$¢ 20°cm - pod rury

5.8 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubo$¢ 30°cm - pod studnie

5.9 |Podtoza betonowe, grubo$é 15°cm - beton B-15 pod studnie betonowe

5.10 |Kanaly z rur typu PVC-U igczone na wcisk, Fi'200'mm SDR 34 SN 12

5.11 |Kanaly z rur typu PVC-U tgczone na wcisk, Fi'315'mm SDR 34 SN 12

5.12 |Kanaly z rur typu PVC-U igczone na wcisk, Fi'400'mm SDR 34 SN 12

5.13 |Kanaly z rur typu PVC-U tgczone na wcisk, Fi'500°'mm SDR 34 SN 12

5.14 |Studnia kanalizacyjna z kregéw betonowych zawierajgca w komplecie: krag denny z kinetg i przejSciami szczelnymi. kregi betonowe, zwezke
betonowa, pierscienie wyréwnujace i stopnie zeliwne oraz wtaz zeliwny klasy C250 DN 1200 mm

5.15 |Studnia kanalizacyjna z kregéw betonowych zawierajgca w komplecie: krag denny z kinetg i przejSciami szczelnymi. kregi betonowe, zwezke
betonowa, pierscienie wyréwnujace i stopnie zeliwne oraz wtaz zeliwny klasy D 400 DN 1200 mm

5.16 |Studnia kaskadowa kanalizacyjna z kregdéw betonowych zawierajgca w komplecie: krag denny z kinetg i przej$ciami szczelnymi. kregi betonowe,
zwezke betonowa, pierscienie wyréwnujgce i stopnie zeliwne,kaskade,kolano i tréjnik oraz wtaz zeliwny klasy C250 DN 1200 mm

5.17 |Studnia kaskadowa kanalizacyjna z kregdéw betonowych zawierajgca w komplecie: krag denny z kinetg i przej$ciami szczelnymi. kregi betonowe,
zwezke betonowa, pierscienie wyréwnujgce, pierscien odcigzajacy, stopnie zeliwne kaskade,kolano i tréjnik oraz wtaz zeliwny klasy D400 DN 1500

5.18 |Wpust deszczowy jezdniowy z kregdow betonowych DN500 zawierajgcy w komplecie:PN-EN 124 ruszt zeliwny jezdniowy typu D400, z 3
kotnierza,z zawiasem i ryglem,- pierscien utrzymujacy,- pierscien odciazajgcy,- rura posrednia,- przejécie szczelne dla rury DN200 PVC-U,-
element denny wpustu,- kosz do wpustu deszczowego ze stali nierdzewnej,

5.19 |Studnia kanalizacyjna wpadowa z jednostronnym osadnikiem z kregéw betonowych DN 1500 zawierajgca w komplecie: - uszczelki do kregéw,DIN
4034 cz.1; PN-EN 1917; KPED 01.14 - ptyta pokrywowa pod wiaz,- kregi przejsciowe wraz z przejsciem szczelnym dla rur PVC-U,- krag denny
betonowy,- wtaz zeliwno-betonowy DN600,- stopnie zeliwne ztazowe,- krata z pretami stalowymi - osadnik

5.20 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich - obsypka rur piaskiem

5.21 |Préba szczelno$ci kanatéw rurowych, kanat Dn"200'mm

5.22 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn"300'mm

5.23 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn'400'mm

5.24 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn'500'mm

5.25 |Geodezja powykonawcza

5.26 |Kamerowanie kanalizacji

5.27 |Nadzory nad istniejgcym uzbrojeniem

5.28 |Regulacja istniejgcych studzienek na kanalizaciji - pierscien wyréwnawczy i wiaz kanatowy klasy C 250

5.29 |Regulacja istniejgcych studzienek na kanalizacji - pierscien wyréwnawczy i wtaz kanatowy klasy D 400

5.30 |Likwidacja istniejgcej kanalizacji deszczowej wraz ze studniami,komorami i wpustami ulicznymi DN 200 mm

5.31 |Likwidacja istniejgcej kanalizacji deszczowej wraz ze studniami,komorami i wpustami ulicznymi DN 315 mm

6 ul.Sudecka cz.1 - Podetap 1

6.1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych

6.2 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem
recznym kategoria gruntu Ill-IV, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5'm - wykopy kontrolne

6.3 |Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowyc kategoria gruntu Ill-1V, szeroko$é wykopu 0.8-1.5'm

6.4 |Wykopy z zasypaniem, w gruncie kategorii lll, o $cianach zabezpieczonych obudowg gtebokos¢ do 2,5°'m, wykop szerokosci 0,90-1,0'm wraz z
odwozem nadmiaru ziemi na wysypisko kosztem sktadowania ziemi na wysypisku i odwodnieniem wykopdw na czas budowy

6.5 |Wykopy z zasypaniem, w gruncie kategorii lll, o $cianach zabezpieczonych obudowg gtebokos¢ do 4,8 ' m, wykop szerokosci 1,0-2,0'm wraz z
odwozem nadmiaru ziemi na wysypisko kosztem sktadowania ziemi na wysypisku i odwodnieniem wykopdw na czas budowy

6.6 |Wykopy z zasypaniem, w gruncie kategorii lll, o $cianach zabezpieczonych obudowg gtebokos¢ do 4,8 ' m, wykop szerokosci 2,0-3,0'm wraz z

odwozem nadmiaru ziemi na wysypisko kosztem sktadowania ziemi na wysypisku i odwodnieniem wykopdw na czas budowy
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6.7

Wykopy z zasypaniem, w gruncie kategorii lll, o Scianach zabezpieczonych obudowg gtebokos¢ do 4,8'm, wykop szerokosci 3,0-4,0'm wraz z
odwozem nadmiaru ziemi na wysypisko kosztem sktadowania ziemi na wysypisku i odwodnieniem wykopéw na czas budowy

6.8 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich, grubo$¢ 20°cm - pod rury

6.9 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubo$¢ 30°cm - pod studnie

6.10 |Podtoza betonowe, grubo$é 15°cm - beton B-15 pod studnie betonowe

6.11 |Kanaly z rur typu PVC-U igczone na wcisk, Fi'200'mm SDR 34 SN 12

6.12 |Kanaly z rur typu PVC-U tgczone na wcisk, Fi'315'mm SDR 34 SN 12

6.13 |Studnia kanalizacyjna z kregéw betonowych zawierajgca w komplecie: krag denny z kinetg i przejSciami szczelnymi. kregi betonowe, zwezke
betonowa, pierscienie wyréwnujace i stopnie zeliwne oraz wiaz zeliwny klasy C250 DN 1200 mm

6.14 |Studnia kaskadowa kanalizacyjna z kregdéw betonowych zawierajgca w komplecie: krag denny z kinetg i przejsciami szczelnymi. kregi betonowe,
zwezke betonowa, pierscienie wyréwnujgce i stopnie zeliwne,kaskade,kolano i tréjnik oraz wtaz zeliwny klasy D 400 DN 1200 mm

6.15 |Studnia kanalizacyjna z kregéw betonowych zawierajgca w komplecie: krag denny z kinetg i przejsciami szczelnymi. kregi betonowe, ptyte
pokrywowa, pierscienie wyréwnujace i stopnie zeliwne oraz ruszt zeliwny klasy D 400 z 3/4 kotnierza z zawiasem i ryglem DN 2000 mm

6.16 |Wpust deszczowy jezdniowy z kregdw betonowych DN 500 zawierajgcy w komplecie:PN-EN 124 ruszt zeliwny jezdniowy typu D400, z 3
kotnierza,z zawiasem i ryglem,- pierscien utrzymujacy,- pierscien odciazajgcy,- rura posrednia,- przejécie szczelne dla rury DN200 PVC-U,-
element denny wpustu,- kosz do wpustu deszczowego ze stali nierdzewnej,

6.17 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich - obsypka rur piaskiem

6.18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn"200'mm

6.19 |Préba szczelno$ci kanatéw rurowych, kanat Dn’300'mm

6.20 |Geodezja powykonawcza

6.21 |Kamerowanie kanalizacji

6.22 |Nadzory nad istniejgcym uzbrojeniem

6.23 |Regulacja istniejgcych studzienek na kanalizacji - pierscien wyréwnawczy i wtaz kanatowy klasy C 250

6.24 |Regulacja istniejgcych studzienek na kanalizaciji - pierscien wyréwnawczy i wiaz kanatowy klasy D 400

6.25 |Likwidacja istniejgcej kanalizacji deszczowej wraz ze studniami,komorami i wpustami ulicznymi DN 200 mm

7 2165D - Podetap 1

7.1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych

7.2 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem
recznym kategoria gruntu Ill-IV, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5'm - wykopy kontrolne

7.3 |Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowyc kategoria gruntu Ill-1V, szeroko$é wykopu 0.8-1.5'm

7.4 |Wykopy z zasypaniem, w gruncie kategorii lll, o $cianach zabezpieczonych obudowg gtebokos¢ do 2,5°'m, wykop szerokosci 0,90-1,0'm wraz z
odwozem nadmiaru ziemi na wysypisko kosztem sktadowania ziemi na wysypisku i odwodnieniem wykopdw na czas budowy

7.5 |Wykopy z zasypaniem, w gruncie kategorii lll, o $cianach zabezpieczonych obudowg gtebokos¢ do 4,8 ' m, wykop szerokosci 1,0-2,0'm wraz z
odwozem nadmiaru ziemi na wysypisko kosztem sktadowania ziemi na wysypisku i odwodnieniem wykopdw na czas budowy

7.6 |Wykopy z zasypaniem, w gruncie kategorii lll, o $cianach zabezpieczonych obudowg gtebokos¢ do 4,8 ' m, wykop szerokosci 2,0-3,0'm wraz z
odwozem nadmiaru ziemi na wysypisko kosztem sktadowania ziemi na wysypisku i odwodnieniem wykopdw na czas budowy

7.7 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubo$¢ 20°cm - pod rury

7.8 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich, grubo$¢ 30°cm - pod studnie

7.9 |Podtoza betonowe, grubo$¢ 15°cm - beton B-15 pod studnie betonowe

7.10 |Kanaly z rur typu PVC-U tgczone na wcisk, Fi'200°'mm SDR 34 SN 12

7.11 |Kanaly z rur typu PVC-U igczone na wcisk, Fi'315'mm SDR 34 SN 12

7.12 |Kanaly z rur typu PVC-U tgczone na wcisk, Fi'400°'mm SDR 34 SN 12

7.13 |Kanaly z rur typu PVC-U igczone na wcisk, Fi'500'mm SDR 34 SN 12

7.14 |Studnia kanalizacyjna z kregdéw betonowych zawierajgca w komplecie: krag denny z kinetg i przejsciami szczelnymi. kregi betonowe, zwezke
betonows, pierscienie wyréwnujgce i stopnie zeliwne oraz wtaz zeliwny klasy C250 DN 1200 mm

7.15 |Studnia kaskadowa kanalizacyjna z kregéw betonowych zawierajgca w komplecie: krag denny z kinetg i przej$ciami szczelnymi. kregi betonowe,
zwezke betonowa, pierscienie wyréwnujace i stopnie zeliwne,kaskade,kolano i trojnik oraz wtaz zeliwny klasy D 400 DN 1200 mm

7.16 |Studnia kanalizacyjna z kregdw betonowych zawierajgca w komplecie: krag denny z kinetg i przej$ciami szczelnymi. kregi betonowe, ptyte
pokrywowsa, pierscienie wyréwnujgce i stopnie zeliwne oraz wtaz zeliwny klasy C 250 DN 2500 mm

7.17 |Wpust deszczowy jezdniowy z kregédw betonowych DN500 zawierajgcy w komplecie:PN-EN 124 ruszt zeliwny jezdniowy typu D400, z 3
kotnierza,z zawiasem i ryglem,- pierscien utrzymujgcy,- pierscien odcigzajgcy,- rura posrednia,- przejscie szczelne dla rury DN200 PVC-U,-
element denny wpustu,- kosz do wpustu deszczowego ze stali nierdzewnej,

7.18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich - obsypka rur piaskiem

7.19 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn"200°mm

7.20 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn"300'mm

7.21 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn*400°'mm

7.22 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn'500'mm

7.23 |Geodezja powykonawcza

7.24 |Kamerowanie kanalizacji

7.25 |Nadzory nad istniejgcym uzbrojeniem

7.26 |Regulacja istniejgcych studzienek na kanalizaciji - pierscien wyréwnawczy i wiaz kanatowy klasy C 250

7.27 |Regulacja istniejgcych studzienek na kanalizacji - pierscien wyréwnawczy i wtaz kanatowy klasy D 400

7.28 |Likwidacja istniejgcej kanalizacji deszczowej wraz ze studniami,komorami i wpustami ulicznymi DN 200 mm

7.29 |Likwidacja istniejgcej kanalizacji deszczowej wraz ze studniami,komorami i wpustami ulicznymi DN 400 mm

8 ul.Sudecka cz.2 - Podetap 1

8.1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych

8.2 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem
recznym kategoria gruntu Ill-IV, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5'm - wykopy kontrolne

8.3 |Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowyc kategoria gruntu Ill-1V, szeroko$é wykopu 0.8-1.5'm

8.4 |Wykopy z zasypaniem, w gruncie kategorii lll, o $cianach zabezpieczonych obudowg gtebokos¢ do 2,5°'m, wykop szerokosci 0,90-1,0'm wraz z
odwozem nadmiaru ziemi na wysypisko kosztem sktadowania ziemi na wysypisku i odwodnieniem wykopdw na czas budowy

8.5 |Wykopy z zasypaniem, w gruncie kategorii lll, o $cianach zabezpieczonych obudowg gtebokos¢ do 4,8 ' m, wykop szerokosci 1,0-2,0'm wraz z
odwozem nadmiaru ziemi na wysypisko kosztem sktadowania ziemi na wysypisku i odwodnieniem wykopdw na czas budowy

8.6 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubo$¢ 20°cm - pod rury

8.7 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich, grubo$¢ 30°cm - pod studnie

8.8 |Podtoza betonowe, grubo$¢ 15°cm - beton B-15 pod studnie betonowe

8.9 |Kanaly z rur typu PVC-U tgczone na wcisk, Fi'200°'mm SDR 34 SN 12
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8.10

Wopust deszczowy jezdniowy z kregdw betonowych DN500 zawierajacy w komplecie:PN-EN 124 ruszt zeliwny jezdniowy typu D400, z 3
kotnierza,z zawiasem i ryglem,- pierscien utrzymujgcy,- pierscien odcigzajgcy,- rura posrednia,- przejscie szczelne dla rury DN200 PVC-U,-

element denny wpustu,- kosz do wpustu deszczowego ze stali nierdzewne;,

8.11 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich - obsypka rur piaskiem
8.12 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn"200'mm
8.13 |Geodezja powykonawcza
8.14 |Kamerowanie kanalizacji
8.15 |Nadzory nad istniejgcym uzbrojeniem
8.16 |Regulacja istniejgcych studzienek na kanalizacji - pierscien wyréwnawczy i wtaz kanatowy klasy D 400
8.17 |Likwidacja istniejgcej kanalizacji deszczowej wraz ze studniami,komorami i wpustami ulicznymi DN 200 mm
Przedmiar robot
Nr Kod pozycji STWIOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robét Jm llosé Mnoz
Krot.
Kosztorys
1 Element D-03.02.01 Zbiorcza droga potudniowa Il - Podetap 1
1.1 |KNR 201/120/3 |D-03.02.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
:(571,00+988,50+73,00+7,50+108,50+238,00+116,50+5:
.......................................................................... 172,0+20,50y1000 ... 2695500
RAZEM 2,695500 km 2,6955
1.2 |KNR201/317/8 |D-03.02.01 Woykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w
(1 gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym kategoria
gruntu ll-1V, szerokos¢ wykopu 0.8-1.5'm - wykopy kontrolne
. 83,520000
RAZEM:: 83,520000|m3 83,520
1.3 |KNR201/320/8 |D-03.02.01 Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowyc kategoria gruntu
(1 II-1V, szerokos¢ wykopu 0.8-1.5'm m3 83,52
1.4 |KNRW 201/802/ |D-03.02.01 Wykopy z zasypaniem, w gruncie kategorii lll, o Scianach zabezpieczonych
1 obudowg gtebokos¢ do 2,5'm, wykop szerokosci 0,90-1,0'm wraz z odwozem
KNR 201/607/1 nadmiaru ziemi na wysypisko kosztem sktadowania ziemi na wysypisku i
KNR 201/622/1 odwodnieniem wykopow na czas budowy
1
f(l\)lR 201/605/1
PVC 200 mm :571,00%1,00*2,05 1170,550000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:.  1170,550000m3 1170,550
1.5 |KNRW 201/808/ |D-03.02.01 Wykopy z zasypaniem, w gruncie kategorii lll, o $cianach zabezpieczonych
2 obudowa gtebokos$¢ do 4,8 'm, wykop szerokosci 1,0-2,0'm wraz z odwozem
KNR 201/607/1 nadmiaru ziemi na wysypisko kosztem sktadowania ziemi na wysypisku i
KNR 201/622/1 odwodnieniem wykopdéw na czas budowy
1
E(l\)lR 201/605/1
PVC 500
WRUStY i 1,A971,457205785,00 0.8
studnia600mm o iB0TB0°2,520 D
GRPB00 e DBOTLD0T280 b S
GRP 700
GRP800 ... 23800085252 o ........5..1109556000
GRP 900 640,750000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:| 6 174,061925/m3 6 174,062
1.6 |KNRW 201/808/ |D-03.02.01 Wykopy z zasypaniem, w gruncie kategorii lll, o $cianach zabezpieczonych
3 obudowa gtebokos$¢ do 4,8 'm, wykop szerokosci 2,0-3,0'm wraz z odwozem
KNR 201/607/1 nadmiaru ziemi na wysypisko kosztem sktadowania ziemi na wysypisku i
KNR 201/622/1 odwodnieniem wykopdw na czas budowy
1
.ES.“).'B.?F?J./@QW T e
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 12,502,50*4,0035,00 875000000
: 178,801000
6 537,481000/m3 6 537,481
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Krot.
1.7 |KNRW 201/808/ |D-03.02.01 Wykopy z zasypaniem, w gruncie kategorii lll, o $cianach zabezpieczonych
4 obudowg gtebokos¢ do 4,8 'm, wykop szerokosci 3,0-4,0'm wraz z odwozem
KNR 201/607/1 nadmiaru ziemi na wysypisko kosztem sktadowania ziemi na wysypisku i
KNR 201/622/1 odwodnieniem wykopow na czas budowy
1
E(l\)lR 201/60511 | |
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 13,103,104,0018 1 £91,920000
0’3, .147,000000
studnia3000 /39039014001 . 60,840000]
RAZEM:: 899,760000|m3 899,760
1.8 |KNRW D-03.02.01 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubos$¢ 20°cm - pod rury
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 114,200000
: 10,045000
: 781,990000|m3 781,990
1.9 |KNRW D-03.02.01 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich, grubo$¢ 30°cm - pod studnie
9,180000
72,318600|m3 72,319
1.10
4,590000
35,229000|m3 35,229
1.11 |[KNRW D-03.02.01 Kanaty z rur typu PVC-U tgczone na wcisk, Fi’200'mm SDR 34 SN 12
218/408/3 m 571,00
1.12 |[KNRW D-03.02.01 Kanaty z rur typu PVC-U tgczone na wcisk, Fi'315'mm SDR 34 SN 12
218/408/5 m 988,50
1.13 |[KNRW D-03.02.01 Kanaty z rur typu PVC-U tgczone na wcisk, Fi'500'mm SDR 34 SN 12
218/408/7 m 73,00
1.14 |[KNRW D-03.02.01 Rury GRP Dn’600'mm SN 10000
218/406/7 (1) m 7,50
1.15 |[KNRW D-03.02.01 Rury GRP Dn’700'mm SN 10000
218/406/8 (1) m 108,50
1.16 |[KNRW D-03.02.01 Rury GRP Dn’800'mm SN 10000
218/406/9 (1) m 238,00
1.17 |[KNRW D-03.02.01 Rury GRP Dn"900'mm SN 10000
218/406/10 (1) m 116,50
1.18 |[KNRW D-03.02.01 Rury GRP Dn"1000'mm SN 10000
218/406/11 (1) m 572,00
1.19 |[KNRW D-03.02.01 Rury GRP Dn"1200'mm SN 10000
218/406/12 (1) m 20,50
1.20 \KNR 920/307/1 |D-03.02.01 Studnia kanalizacyjna zawierajgca w komplecie:-pierscien odcigzajacy -uszczelki
-rura karbowana -wtgczenie in situ DN160 -kineta denna -wtaz zeliwny D400
-stopnie zeliwne DN 600 mm szt 9,00
1.21 |KNRW 218/513/ |D-03.02.01 Studnia kanalizacyjna z kregéw betonowych zawierajgca w komplecie: krag denny
3(1) z kinetg i przej$ciami szczelnymi. kregi betonowe, zwezke betonowa, pierscienie
KNRW 218/513/ wyréwnujace i stopnie zeliwne oraz wiaz zeliwny klasy C250 DN 1200 mm
4 szt 17,00
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1.22 |KNRW 218/513/ |D-03.02.01 Studnia kanalizacyjna z kregéw betonowych zawierajgca w komplecie: krag denny

3(1) z kinetg i przejsciami szczelnymi. kregi betonowe, zwezke betonowa, pierscienie

KNRW 218/513/ wyréwnujace i stopnie zeliwne oraz wiaz zeliwny klasy D 400 DN 1200 mm

4 szt 1,00
1.23 |KNRW 218/513/ |D-03.02.01 Studnia kaskadowa kanalizacyjna z kregéw betonowych zawierajgca w komplecie:

3(1) krag denny z kinetg i przejsciami szczelnymi. kregi betonowe, zwezke betonows,

KNRW 218/513/ pierscienie wyréwnujace i stopnie zeliwne,kaskade,kolano i tréjnik oraz wtaz

4 zeliwny klasy C250 DN 1200 mm szt 16,00
1.24 |KNRW 218/513/ |D-03.02.01 Studnia kaskadowa kanalizacyjna z kregéw betonowych zawierajgca w komplecie:

3(1) krag denny z kinetg i przejsciami szczelnymi. kregi betonowe, zwezke betonows,

KNRW 218/513/ pierscienie wyréwnujace i stopnie zeliwne,kaskade,kolano i tréjnik oraz wtaz

4 zeliwny klasy D 400 DN 1200 mm szt 1,00
1.25 |KNRW 218/513/ |D-03.02.01 Studnia kanalizacyjna z kregéw betonowych zawierajgca w komplecie: krag denny

5(2) z kinetg i przejsciami szczelnymi. kregi betonowe, zwezke betonowa, pierscienie

KNRW 218/513/ wyréwnujace, pierécien odcigzajacy, stopnie zeliwne oraz wtaz zeliwny klasy D400

6 DN 1500 mm szt 9,00
1.26 |[KNRW 218/513/ |D-03.02.01 Studnia kaskadowa kanalizacyjna z kregéw betonowych zawierajgca w komplecie:

5(2) krag denny z kinetg i przejsciami szczelnymi. kregi betonowe, zwezke betonows,

KNRW 218/513/ pierscienie wyréwnujace, pierscien odcigzajacy, stopnie zeliwne kaskade,kolano i

6 trojnik oraz wiaz zeliwny klasy D400 DN 1500 mm szt 3,00
1.27 |KNRW 218/513/ |D-03.02.01 Studnia kanalizacyjna z kregéw betonowych zawierajgca w komplecie: krag denny

5(2) z kinetg i przejsciami szczelnymi. kregi betonowe, ptyte pokrywowa, pierscienie

KNRW 218/513/ wyréwnujace i stopnie zeliwne oraz wiaz zeliwny klasy C250 DN 2000 mm

6 szt 5,00
1.28 |KNRW 218/513/|D-03.02.01 Studnia kanalizacyjna z kregdéw betonowych zawierajgca w komplecie: krag denny

5(2) z kinetg i przejsciami szczelnymi. kregi betonowe, ptyte pokrywowa, pierscienie

KNRW 218/513/ wyréwnujace i stopnie zeliwne oraz wiaz zeliwny klasy D 400 DN 2000 mm

6 szt 3,00
1.29 |KNRW 218/513/ |D-03.02.01 Studnia kaskadowa kanalizacyjna z kregéw betonowych zawierajgca w komplecie:

5(2) krag denny z kinetg i przejsciami szczelnymi. kregi betonowe, ptyte pokrywows,

KNRW 218/513/ pierscienie wyréwnujace i stopnie zeliwne,kaskade,kolano i nawiertke oraz wtaz

6 zeliwny klasy C 250 DN 2000 mm

KNRW 218/418/

1 szt 7,00
1.30 |[KNRW 218/513/ |D-03.02.01 Studnia kaskadowa kanalizacyjna z kregéw betonowych zawierajgca w komplecie:

5(2) krag denny z kinetg i przejsciami szczelnymi. kregi betonowe, ptyte pokrywows,

KNRW 218/513/ pierscienie wyréwnujace i stopnie zeliwne,kaskade,kolano i nawiertke oraz wtaz

6 zeliwny klasy D 400 DN 2000 mm

KNRW 218/418/

1 szt 3,00
1.31 |KNRW 218/513/ |D-03.02.01 Studnia kanalizacyjna z kregdéw betonowych zawierajgca w komplecie: krag denny

5(2) z kinetg i przejsciami szczelnymi. kregi betonowe, ptyte pokrywowa, pierscienie

KNRW 218/513/ wyréwnujace i stopnie zeliwne oraz wiaz zeliwny klasy C 250 DN 2500 mm

6 szt 3,00
1.32 |KNRW 218/513/ |D-03.02.01 Studnia kanalizacyjna z kregéw betonowych zawierajgca w komplecie: krag denny

5(2) z kinetg i przejsciami szczelnymi. kregi betonowe, ptyte pokrywowa, pierscienie

KNRW 218/513/ wyréwnujace i stopnie zeliwne oraz wiaz zeliwny klasy D 400 DN 3000 mm

6 szt 1,00
1.33 |KNRW 218/513/ |D-03.02.01 Studnia kanalizacyjna z kregéw betonowych zawierajgca w komplecie: krag denny

5(2) z kinetg i przejSciami szczelnymi. kregi betonowe, zwezke betonowa, pierscienie

KNRW 218/513/ wyréwnujace, pierécien odcigzajacy, stopnie zeliwne oraz wtaz zeliwny klasy C 250

6 DN 1500 mm oraz regulator przeptywu DN 315 h=1,75

KNR 708/202/1 szt 1,00
1.34 \KNRW 218/513/ |D-03.02.01 Studnia kanalizacyjna z kregéw betonowych zawierajgca w komplecie: krgg denny

5(2) z kinetg i przejsciami szczelnymi. kregi betonowe, zwezke betonowa, pierscienie

KNRW 218/513/ wyroéwnujgce, pierscien odcigzajacy, stopnie zeliwne oraz wiaz zeliwny klasy D400

6 DN 1500 oraz regulator przeptywu DN 500 h=1,35

KNR 708/202/1 szt 1,00
1.35 |KNRW 218/524/ |D-03.02.01 Wopust deszczowy jezdniowy z kregdw betonowych DN500 zawierajacy w

2 komplecie:PN-EN 124 ruszt zeliwny jezdniowy typu D400, z 3 kotnierza,z

KNR 218/712/6 zawiasem i ryglem,- pierécien utrzymujacy,- pierscien odciazajacy,- rura

posrednia,- przejscie szczelne dla rury DN200 PVC-U,- element denny wpustu,-
kosz do wpustu deszczowego ze stali nierdzewnej, szt 85,00
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1.36 |[KNRW D-03.02.01 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich - obsypka rur piaskiem
2185114 ||
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 285,500000
: -23,173200
2 849,953779/m3 2 849,954
1.37 |KNR 218/804/2 |D-03.02.01 Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn"200°'mm
(1) m 571,00
1.38 |KNR 218/804/4 |D-03.02.01 Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn*300°'mm
(1) m 988,50
1.39 |KNR 218/804/6 |D-03.02.01 Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn"500'mm
(1) m 73,00
1.40 |KNR 218/804/7 |D-03.02.01 Proba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn'600'mm
(1) m 7,50
1.41 |KNR 218/804/8 |D-03.02.01 Proba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn"700'mm
(1) m 108,50
1.42 |KNR 218/804/8 |D-03.02.01 Proba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn'800'mm
(1) m 238,00
1.43 |KNR 218/804/9 |D-03.02.01 Proba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn"900'mm
(1) m 116,50
1.44 |KNR 218/804/9 |D-03.02.01 Proba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn"1000°'mm
(1) m 572,00
1.45 |KNR 218/804/10 |D-03.02.01 Proba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn"1200°'mm
(1) m 20,50
1.46 |Kalkulacja D-03.02.01 Geodezja powykonawcza
wiasna kpl 1,00
1.47 |Kalkulacja D-03.02.01 Kamerowanie kanalizacji
WBSNa L e
Wyliczenie ll0SCi oDt
. (5714988 50+73+7 54108 5+238+116,5+572+20.5 ! 2695,500000]
RAZEM:: 2 695,500000|m 2 695,500
1.48 |Kalkulacja D-03.02.01 Nadzory nad istniejgcym uzbrojeniem
wiasna kpl 1,00
1.49 [KNR 211/1607/1|D-03.02.01 Wylot kolektora do odbiornika zabezpieczony klapg zwrotng z przeciwwagg DN
KNRW 218/520/ 315 mm
3 szt 2,00
1.50 |KNR 211/1607/3|D-03.02.01 Wylot kolektora do odbiornika zabezpieczony klapa zwrotng z przeciwwagg DN
KNRW 218/520/ 500 mm
3 szt 1,00
1.51 |KNR 211/1607/1|D-03.02.01 Wylot kolektora do zbiornika zabezpieczony kratg DN 315 mm
KNRW 202/121
01 szt 1,00
1.52 |KNR 211/1607/3 |D-03.02.01 Wylot kolektora do zbiornika zabezpieczony kratag DN 500 mm
KNRW 202/121
0N szt 1,00
1.53 |KNR 211/1607/8 |D-03.02.01 Wylot kolektora do zbiornika zabezpieczony kratg DN 1000 mm
KNRW 202/121
01 szt 1,00
1.54 |KNR 211/1607/9|D-03.02.01 Wylot kolektora do zbiornika zabezpieczony kratg DN 1200 mm
KNRW 202/121
0/2 szt 1,00
1.55 |KNR 201/512/4 |D-03.02.01 Umocnienie wylotow
KNR 231/103/2 m2 764,00
1.56 |[KNRW D-03.02.01 Obejma siodtowa DN 300 mm
218/418/3 szt 5,00
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1.57 |[KNRW D-03.02.01 Obejma siodtowa Dn*700'mm
218/418/8 szt 2,00
1.58 |[KNRW D-03.02.01 Obejma siodtowa Dn*800°'mm
218/418/9 szt 4,00
1.59 |[KNRW D-03.02.01 Obejma siodtowa Dn"900'mm
218/418/10 szt 4,00
1.60 |KNRW 218/513/|D-03.02.01 Studnia kanalizacyjna wpadowa z jednostronnym osadnikiem z kregow
5(2) betonowych DN1500 zawierajgca w komplecie: - uszczelki do kregdéw,DIN 4034
KNRW 218/513/ cz.1; PN-EN 1917; KPED 01.14 - ptyta pokrywowa pod wtaz,- kregi przejsciowe
6 wraz z przejsciem szczelnym dla rur PVC-U,- krgg denny betonowy,- wiaz
zeliwno-betonowy DN60O,- stopnie zeliwne ztazowe,- krata z pretami stalowymi -
osadnik szt 3,00
1.61 |KNR 231/1406/3 |D-03.02.01 Regulacja istniejacych studzienek na kanalizacji - pierscien wyréwnawczy i wtaz
KNRW 218/523/ kanatowy klasy C 250
6 szt 2,00
1.62 |Kalkulacja D-03.02.01 Likwidacja istniejacego wylotu DN 1600 mm wraz z wywozem i sktadowaniem
indywidualna gruzu na wysypisku szt 1,00
1.63 |KNR 405/317/6 |D-03.02.01 Likwidacja istniejgcej kanalizacji deszczowej wraz ze studniami,komorami i
wpustami ulicznymi DN 1600 mm m 57,000/ 2,50
1.64 |KNR 405/124/3 |D-03.02.01 Likwidacja istniejgcej kanalizacji deszczowej wraz ze studniami,komorami i
wpustami ulicznymi DN 200 mm m 113,000; 2,00
1.65 | KNR 405/124/5 |D-03.02.01 Likwidacja istniejagcej kanalizacji deszczowej wraz ze studniami,komorami i
wpustami ulicznymi DN 315 mm m 568,000, 2,00
2 Element D-03.02.01 UL.Sportowcow - Podetap 1
21 D-03.02.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
""""" 0,082500
RAZE 0,082500 km 0,0825
2.2 |KNR201/317/8 |D-03.02.01 Wykopy liniowe o scianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w
(1) gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym kategoria
.......................................................... gruntu lll-1V, szerokos¢ wykopu 0.8-1.5'm - wykopy kontrolne
Wy liCZenie 08 OOt e
:2,00*0,9074,20*3 22,680000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 22,680000/m3 22,680
2.3 |KNR 201/320/8 |D-03.02.01 Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowyc kategoria gruntu
(1) -1V, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5'm m3 22,68
2.4 |KNRW 201/802/ |D-03.02.01 Wykopy z zasypaniem, w gruncie kategorii lll, o $cianach zabezpieczonych
1 obudowg gtebokos¢ do 2,5'm, wykop szerokosci 0,90-1,0'm wraz z odwozem
KNR 201/607/1 nadmiaru ziemi na wysypisko kosztem sktadowania ziemi na wysypisku i
KNR 201/622/1 odwodnieniem wykopdéw na czas budowy
1
%&B.?QV.@Q?/ L OO
Wy liczenie 08 OOt | e
PVC200mm 18507100205 __ 37,925000
RAZEM:: 37,925000|m3 37,925
2.5 |KNRW 201/808/ |D-03.02.01 Wykopy z zasypaniem, w gruncie kategorii lll, o Scianach zabezpieczonych
2 obudowg gtebokos¢ do 4,8 'm, wykop szerokosci 1,0-2,0'm wraz z odwozem
KNR 201/607/1 nadmiaru ziemi na wysypisko kosztem sktadowania ziemi na wysypisku i
KNR 201/622/1 odwodnieniem wykopow na czas budowy
1
E(l\)lR 201/605/1
19,353600
RAZEM::  221,573850|m3 221,574
2.6 |KNRW 201/808/ |D-03.02.01 Wykopy z zasypaniem, w gruncie kategorii lll, o $cianach zabezpieczonych
3 obudowa gtebokos$¢ do 4,8 'm, wykop szerokosci 2,0-3,0'm wraz z odwozem
KNR 201/607/1 nadmiaru ziemi na wysypisko kosztem sktadowania ziemi na wysypisku i
KNR 201/622/1 odwodnieniem wykopdéw na czas budowy
1
%&B.?QV.@Q?/ L OO
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 12,502,50%4,0013 75000000
RAZEM:: 75,000000|m3 75,000
2.7 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich, grubo$¢ 20°cm - pod rury
8,50°1,00°020 3,700000
.......................................................................................................................................................................... 14,080000
RAZEM 17,780000|m3 17,780
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2.8 |KNRW D-03.02.01 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubo$¢ 30°cm - pod studnie
2185114 ||
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" l0,700,70*0,303 1 0,441000
: 0,216000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' T 2,178000|m3 2,178
2.9 |KNRW
2ABB10/8 |
Wyliczenie iloscirobot:
N 1 P L N 0,760500
.......................................................................................................................................................................... 0,108000
0,868500|m3 0,869
2.10 [KNRW D-03.02.01 Kanaty z rur typu PVC-U fgczone na wcisk, Fi'200'mm SDR 34 SN 12
218/408/3 m 18,50
2.11 |[KNRW D-03.02.01 Kanaty z rur typu PVC-U fgczone na wcisk, Fi'315'mm SDR 34 SN 12
218/408/5 m 64,00
2.12 |KNR 920/307/1 |D-03.02.01 Studnia kanalizacyjna zawierajgca w komplecie:-pierscien odcigzajacy -uszczelki
-rura karbowana -wtgczenie in situ DN160 -kineta denna -wtaz zeliwny D400
-stopnie zeliwne DN 600 mm szt 3,00
2.13 |KNRW 218/513/ |D-03.02.01 Studnia kanalizacyjna z kregéw betonowych zawierajgca w komplecie: krag denny
3(1) z kinetg i przejsciami szczelnymi. kregi betonowe, zwezke betonowa, pierscienie
KNRW 218/513/ wyréwnujgce i stopnie zeliwne oraz wiaz zeliwny klasy C250 DN 1200 mm
4 szt 3,00
2.14 |KNRW 218/524/ |D-03.02.01 Wopust deszczowy jezdniowy z kregéw betonowych DN500 zawierajacy w
2 komplecie:PN-EN 124 ruszt zeliwny jezdniowy typu D400, z 3 kotnierza,z
KNR 218/712/6 zawiasem i ryglem,- pierécien utrzymujacy,- pierscien odciazajgcy,- rura
posrednia,- przejscie szczelne dla rury DN200 PVC-U,- element denny wpustu,-
kosz do wpustu deszczowego ze stali nierdzewnej, szt 2,00
2.15 [KNRW D-03.02.01 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich - obsypka rur piaskiem
218/511/4
.......................................................................................................................................................................... . -4,985064)
: 46,980036|m3 46,980
2.16 |KNR 218/804/2 |D-03.02.01 Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn"200"'mm
(1) m 18,50
2.17 |KNR 218/804/4 |D-03.02.01 Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn*300'mm
(1) m 64,00
2.18 |Kalkulacja D-03.02.01 Geodezja powykonawcza
wilasna kpl 1,00
2.19 |Kalkulacja D-03.02.01 Kamerowanie kanalizacji
WHBSNA e
WyliCzenie 08 OOt e
.......................................................................... 185046400 .. 82500000
RAZEM:: 82,500000|m 82,500
2.20 |Kalkulacja D-03.02.01 Nadzory nad istniejgcym uzbrojeniem
wiasna kpl 1,00
3 Element D-03.02.01 ul.Bystra - Podetap 1
3.1 |KNR201/120/3 |D-03.02.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
: 0,089500
: 0,089500 |km 0,0895
3.2 |KNR201/317/8 |D-03.02.01 Woykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w
(1) gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym kategoria
.......................................................... gruntu lll-1V, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5'm - wykopy kontrolne
WyliCzenie 08 OOt | e
.......................................................................... 2000804202 .. 15120000
RAZEM:: 15,120000|m3 15,120
3.3 |KNR201/320/8 |D-03.02.01 Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowyc kategoria gruntu
(1) II-1V, szerokos¢ wykopu 0.8-1.5'm m3 15,12
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3.4 |KNRW 201/802/ |D-03.02.01 Wykopy z zasypaniem, w gruncie kategorii lll, o $cianach zabezpieczonych
1 obudowg gtebokos¢ do 2,5'm, wykop szerokosci 0,90-1,0'm wraz z odwozem
KNR 201/607/1 nadmiaru ziemi na wysypisko kosztem sktadowania ziemi na wysypisku i
KNR 201/622/1 odwodnieniem wykopow na czas budowy
1
£<’3'R 200800 | e
Wy liczenie 08 OOt e
PVC 200 mm i15,50*1,00*2,05 31,775000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 31,775000|m3 31,775
3.5 |KNRW 201/808/ |D-03.02.01 Wykopy z zasypaniem, w gruncie kategorii lll, o $cianach zabezpieczonych
2 obudowa gtebokos$¢ do 4,8 'm, wykop szerokosci 1,0-2,0'm wraz z odwozem
KNR 201/607/1 nadmiaru ziemi na wysypisko kosztem sktadowania ziemi na wysypisku i
KNR 201/622/1 odwodnieniem wykopdw na czas budowy
1
E“)'R 200800 |
Wyliczenie 08 OOt | e
PVC 315 174,00%1,10*2,75 . 223,850000
17,240500
RAZEM:: 241,090500|m3 241,091
3.6 |KNRW 201/808/ |D-03.02.01 Wykopy z zasypaniem, w gruncie kategorii lll, o $cianach zabezpieczonych
3 obudowa gtebokos$¢ do 4,8 'm, wykop szerokosci 2,0-3,0'm wraz z odwozem
KNR 201/607/1 nadmiaru ziemi na wysypisko kosztem sktadowania ziemi na wysypisku i
KNR 201/622/1 odwodnieniem wykopdéw na czas budowy
1
E“)'R 200800 |
Wyliczenie 08 OOt | e
studnia 1200mm 1280725074005 . 12500000
RAZEM:: 125,000000/m3 125,000
3.7 |KNRW D-03.02.01 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich, grubo$¢ 20°cm - pod rury
16,280000
RAZEM:: 19,380000|m3 19,380
3.8 |KNRW D-03.02.01 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich, grubo$¢ 30°cm - pod studnie
218/511/4
0,432000
2,967000|m3 2,967
3.9 |KNRW
28 S 0rS L e
Wy liCZenie 08 OOt e
1,267500
.......................................................................................................................................................................... 0,216000
1,483500|m3 1,484
3.10 |[KNRW D-03.02.01 Kanaty z rur typu PVC-U tgczone na wcisk, Fi’200'mm SDR 34 SN 12
218/408/3 m 15,50
3.11 |[KNRW D-03.02.01 Kanaty z rur typu PVC-U tgczone na wcisk, Fi'315'mm SDR 34 SN 12
218/408/5 m 74,00
3.12 |KNRW 218/513/ |D-03.02.01 Studnia kanalizacyjna z kregéw betonowych zawierajgca w komplecie: krag denny
3(1) z kinetg i przej$ciami szczelnymi. kregi betonowe, zwezke betonowa, pierscienie
KNRW 218/513/ wyréwnujace i stopnie zeliwne oraz wiaz zeliwny klasy D 400 DN 1200 mm
4 szt 2,00
3.13 |KNRW 218/513/ |D-03.02.01 Studnia kaskadowa kanalizacyjna z kregéw betonowych zawierajgca w komplecie:
3(1) krag denny z kinetg i przejsciami szczelnymi. kregi betonowe, zwezke betonows,
KNRW 218/513/ pierscienie wyréwnujace i stopnie zeliwne,kaskade,kolano i tréjnik oraz wtaz
4 zeliwny klasy D 400 DN 1200 mm szt 3,00
3.14 | KNRW 218/524/ |D-03.02.01 Wopust deszczowy jezdniowy z kregéw betonowych DN500 zawierajacy w
2 komplecie:PN-EN 124 ruszt zeliwny jezdniowy typu D400, z 3 kotnierza,z
KNR 218/712/6 zawiasem i ryglem,- pierécien utrzymujacy,- pierscien odciazajacy,- rura
posrednia,- przejscie szczelne dla rury DN200 PVC-U,- element denny wpustu,-
kosz do wpustu deszczowego ze stali nierdzewnej, szt 4,00
3.15 |KNRW D-03.02.01 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich - obsypka rur piaskiem
218/511/4
575*0,1575*3,14*74,00 : -5,763980
RAZEM:: 51,560320|m3 51,560
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3.16 |KNR 218/804/2 |D-03.02.01 Préba szczelno$ci kanatéw rurowych, kanat Dn"200°'mm
(1) m 15,50
3.17 |KNR 218/804/4 |D-03.02.01 Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn*300°'mm
(1) m 74,00
3.18 |Kalkulacja D-03.02.01 Geodezja powykonawcza
wiasna kpl 1,00
3.19 |Kalkulacja D-03.02.01 Kamerowanie kanalizaciji
wiasna
B 89,500000
RAZEM:: 89,500000|m 89,500
3.20 |Kalkulacja D-03.02.01 Nadzory nad istniejgcym uzbrojeniem
wilasna kpl 1,00
3.21 |KNR 405/124/3 |D-03.02.01 Likwidacja istniejgcej kanalizacji deszczowej wraz ze studniami,komorami i
wpustami ulicznymi DN 200 mm m 7,00/ 2,00
3.22 |KNR 405/124/5 |D-03.02.01 Likwidacja istniejgcej kanalizacji deszczowej wraz ze studniami,komorami i
wpustami ulicznymi DN 315 mm m 35,50| 2,00
4 Element D-03.02.01 ul.Radosna - Podetap 1
4.1 |KNR201/120/3 [D-03.02.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
ie ilo$
i 0,032000
RAZEM:: 0,032000 km 0,0320
4.2 |KNR 201/317/8 |D-03.02.01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w
gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym kategoria
gruntu Ill-IV, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5'm - wykopy kontrolne
"""" 15,120000
RAZEM:: 15,120000/m3 15,120
4.3 |KNR 201/320/8 |D-03.02.01 Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowyc kategoria gruntu
(1) -1V, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5'm m3 15,12
4.4 |KNRW 201/802/ |D-03.02.01 Wykopy z zasypaniem, w gruncie kategorii lll, o $cianach zabezpieczonych
1 obudowg gtebokos¢ do 2,5'm, wykop szerokosci 0,90-1,0'm wraz z odwozem
KNR 201/607/1 nadmiaru ziemi na wysypisko kosztem sktadowania ziemi na wysypisku i
KNR 201/622/1 odwodnieniem wykopdéw na czas budowy
R 65,600000
RAZEM:: 65,600000|m3 65,600
4.5 |KNRW 201/808/ |D-03.02.01 Wykopy z zasypaniem, w gruncie kategorii lll, o Scianach zabezpieczonych
2 obudowg gtebokos¢ do 4,8 'm, wykop szerokosci 1,0-2,0'm wraz z odwozem
KNR 201/607/1 nadmiaru ziemi na wysypisko kosztem sktadowania ziemi na wysypisku i
KNR 201/622/1 odwodnieniem wykopow na czas budowy
1
%&.R.?QT’.‘?‘.Q?/ K OO
Wy liCZenie 08 OOt | e
wpusty i1,451,45*2,05*2 8,620250
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 8,620250|m3 8,620
46 |KNRW D-03.02.01 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubos$¢ 20°cm - pod rury
e 1320001,00°0,20 6,400000
RAZEM 6,400000|m3 6,400
4.7 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich, grubo$¢ 30°cm - pod studnie
0,216000
RAZEM:: 0,216000/m3 0,216
4.8 |KNRW D-03.02.01 Podtoza betonowe, grubos¢ 15°cm - beton B-15 pod studnie betonowe
218051003 L
WyliCzenie 08 OOt | e
10,60*0,60%0,15*2 0,108000
RAZEM 0,108000|m3 0,108
49 |KNRW D-03.02.01 Kanaty z rur typu PVC-U tgczone na wcisk, Fi’200'mm SDR 34 SN 12
218/408/3 m 32,00
4.10 |KNRW 218/524/ |D-03.02.01 Wopust deszczowy jezdniowy z kregéw betonowych DN500 zawierajacy w
2 komplecie:PN-EN 124 ruszt zeliwny jezdniowy typu D400, z 3 kotnierza,z
KNR 218/712/6 zawiasem i ryglem,- pierécien utrzymujacy,- pierscien odciazajacy,- rura
posrednia,- przejscie szczelne dla rury DN200 PVC-U,- element denny wpustu,-
kosz do wpustu deszczowego ze stali nierdzewnej, szt 2,00
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411 |[KNRW D-03.02.01 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich - obsypka rur piaskiem
218/511/4 ||
-1,004800
RAZEM:: 14,995200|m3 14,995
4.12 |KNR 218/804/2 |D-03.02.01 Proba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn"200'mm
(1) m 32,00
4.13 |Kalkulacja D-03.02.01 Geodezja powykonawcza
wiasna kpl 1,00
4.14 |Kalkulacja D-03.02.01 Kamerowanie kanalizacji
wiasna m 32,00
4.15 |Kalkulacja D-03.02.01 Nadzory nad istniejgcym uzbrojeniem
wiasna kpl 1,00
4.16 |KNR 231/1406/3|D-03.02.01 Regulacja istniejgcych studzienek na kanalizacji - pierscien wyréwnawczy i wtaz
KNRW 218/523/ kanatowy klasy D 400
6 szt 1,00
5 Element D-03.02.01 2162D - Podetap 1
51 |KNR201/120/3 [D-03.02.01 [Roboty pomiarowe przy iniowych robotach ziemnych "
Wyliczenie ilocirobot:
e (129,00+129,00+39,60+18,00)/1000 0,315500
RAZEM:: 0,315500km 0,3155
5.2 |KNR 201/317/8 |D-03.02.01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w
(1) gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym kategoria
.......................................................... gruntu lll-1V, szerokos¢ wykopu 0.8-1.5'm - wykopy kontrolne
Wy liCZenie 08 OOt e
:2,00*0,9074,20*3 : 22,680000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 22,680000/m3 22,680
5.3 |KNR 201/320/8 |D-03.02.01 Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowyc kategoria gruntu
(1) -1V, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5'm m3 22,68
5.4 |KNRW 201/802/ |D-03.02.01 Wykopy z zasypaniem, w gruncie kategorii lll, o $cianach zabezpieczonych
1 obudowg gtebokos¢ do 2,5'm, wykop szerokosci 0,90-1,0'm wraz z odwozem
KNR 201/607/1 nadmiaru ziemi na wysypisko kosztem sktadowania ziemi na wysypisku i
KNR 201/622/1 odwodnieniem wykopdéw na czas budowy
1
E(l\)lR 201/605/1 | ]
....................................................................................................................................................................... T 564,450000
RAZEM:: 264,450000|m3 264,450
5.5 |KNRW 201/808/ |D-03.02.01 Wykopy z zasypaniem, w gruncie kategorii lll, o Scianach zabezpieczonych
2 obudowg gtebokos¢ do 4,8 'm, wykop szerokosci 1,0-2,0'm wraz z odwozem
KNR 201/607/1 nadmiaru ziemi na wysypisko kosztem sktadowania ziemi na wysypisku i
KNR 201/622/1 odwodnieniem wykopow na czas budowy
1
E<’3'R 200800 | e
Wyliczenie 108 OOt e
PVC 315 1129,00*1,10*2,75 390,225000
: 101,556000
693,829000|m3 693,829
5.6 |KNRW 201/808/ |D-03.02.01 Wykopy z zasypaniem, w gruncie kategorii lll, o Scianach zabezpieczonych
3 obudowg gtebokos¢ do 4,8 'm, wykop szerokosci 2,0-3,0'm wraz z odwozem
KNR 201/607/1 nadmiaru ziemi na wysypisko kosztem sktadowania ziemi na wysypisku i
KNR 201/622/1 odwodnieniem wykopow na czas budowy
1
E<’3'R 200800 | e
225,000000
: 62,720000
RAZEM:: 287,720000|m3 287,720
5.7 |KNRW D-03.02.01 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich, grubo$¢ 20°cm - pod rury
..... 28,380000
....... 5,040000
9,875000
: 69,095000|m3 69,095
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5.8 |KNRW D-03.02.01 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich, grubo$¢ 30°cm - pod studnie
2185114 ||
......... 4,563000
1,612800
: 6,175800|m3 6,176
5.9
......... 2,281500
......... 0,768000
: 0,756000
3,805500|m3 3,806
5.10 |[KNRW D-03.02.01 Kanaty z rur typu PVC-U fgczone na wcisk, Fi'200'mm SDR 34 SN 12
218/408/3 m 129,00
5.11 |KNRW D-03.02.01 Kanaty z rur typu PVC-U fgczone na wcisk, Fi'315'mm SDR 34 SN 12
218/408/5 m 129,00
5.12 |KNRW D-03.02.01 Kanaty z rur typu PVC-U fgczone na wcisk, Fi'400'mm SDR 34 SN 12
218/408/6 m 39,50
5.13 |KNRW D-03.02.01 Kanaty z rur typu PVC-U fgczone na wcisk, Fi'500'mm SDR 34 SN 12
218/408/7 m 18,00
5.14 |KNRW 218/513/ |D-03.02.01 Studnia kanalizacyjna z kregéw betonowych zawierajgca w komplecie: krgg denny
3(1) z kinetg i przejsciami szczelnymi. kregi betonowe, zwezke betonowa, pierscienie
KNRW 218/513/ wyréwnujgce i stopnie zeliwne oraz wtaz zeliwny klasy C250 DN 1200 mm
4 szt 1,00
5.15 |KNRW 218/513/ |D-03.02.01 Studnia kanalizacyjna z kregéw betonowych zawierajgca w komplecie: krgg denny
3(1) z kinetg i przejsciami szczelnymi. kregi betonowe, zwezke betonowa, pierscienie
KNRW 218/513/ wyréwnujgce i stopnie zeliwne oraz wtaz zeliwny klasy D 400 DN 1200 mm
4 szt 3,00
5.16 |KNRW 218/513/ |D-03.02.01 Studnia kaskadowa kanalizacyjna z kregéw betonowych zawierajgca w komplecie:
3(1) krag denny z kinetg i przej$ciami szczelnymi. kregi betonowe, zwezke betonowa,
KNRW 218/513/ pierscienie wyréwnujgce i stopnie zeliwne,kaskade,kolano i tréjnik oraz wtaz
4 zeliwny klasy C250 DN 1200 mm szt 5,00
5.17 |KNRW 218/513/ |D-03.02.01 Studnia kaskadowa kanalizacyjna z kregéw betonowych zawierajgca w komplecie:
5(2) krag denny z kinetg i przej$ciami szczelnymi. kregi betonowe, zwezke betonowa,
KNRW 218/513/ pierscienie wyréwnujgce, pierscien odcigzajacy, stopnie zeliwne kaskade,kolano i
6 tréjnik oraz wiaz zeliwny klasy D400 DN 1500 szt 1,00
5.18 |KNRW 218/524/ |D-03.02.01 Wpust deszczowy jezdniowy z kregéw betonowych DN500 zawierajgcy w
2 komplecie:PN-EN 124 ruszt zeliwny jezdniowy typu D400, z 3 kotnierza,z
KNR 218/712/6 zawiasem i ryglem,- pierscien utrzymujgcy,- pierscien odcigzajgcy,- rura
posrednia,- przejscie szczelne dla rury DN200 PVC-U,- element denny wpustu,-
kosz do wpustu deszczowego ze stali nierdzewnej, szt 14,00
5.19 |KNRW 218/513/ |D-03.02.01 Studnia kanalizacyjna wpadowa z jednostronnym osadnikiem z kregow
5(2) betonowych DN1500 zawierajgca w komplecie: - uszczelki do kregdéw,DIN 4034
KNRW 218/513/ cz.1; PN-EN 1917; KPED 01.14 - ptyta pokrywowa pod wtaz,- kregi przejsciowe
6 wraz z przejsciem szczelnym dla rur PVC-U,- krgg denny betonowy,- wiaz
zeliwno-betonowy DN60O,- stopnie zeliwne ztazowe,- krata z pretami stalowymi -
osadnik szt 1,00
5.20 |[KNRW D-03.02.01 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich - obsypka rur piaskiem
218/511/4
-4,961200
183,898680/m3 183,899
5.21 |KNR 218/804/2 |D-03.02.01 Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn"200'mm
(1) m 129,00
5.22 |KNR 218/804/4 |D-03.02.01 Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn*300°'mm
(1) m 129,00
5.23 |KNR 218/804/5 |D-03.02.01 Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn"400°'mm
(1) m 39,50
5.24 |KNR 218/804/6 |D-03.02.01 Préba szczelno$ci kanatéw rurowych, kanat Dn"500'mm
(1) m 18,00
5.25 |Kalkulacja D-03.02.01 Geodezja powykonawcza
wiasna kpl 1,00




Legnica-KD-llI-1.bem

BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2020

(lic. 000547D8)

strona nr: 16
Nr Kod pozycji STWIOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robét Jm llosé Mnoz
Krot.
5.26 |Kalkulacja D-03.02.01 Kamerowanie kanalizaciji
wiasna
B 315,500000
RAZEM:: 315,500000|m 315,500
5.27 |Kalkulacja D-03.02.01 Nadzory nad istniejgcym uzbrojeniem
wiasha kpl 1,00
5.28 |KNR 231/1406/3 |D-03.02.01 Regulacja istniejgcych studzienek na kanalizacji - pierscien wyréwnawczy i wtaz
KNRW 218/523/ kanatowy klasy C 250
6 szt 1,00
5.29 |KNR 231/1406/3 |D-03.02.01 Regulacja istniejacych studzienek na kanalizacji - pierscien wyréwnawczy i wtaz
KNRW 218/523/ kanatowy klasy D 400
6 szt 1,00
5.30 |KNR 405/124/3 |D-03.02.01 Likwidacja istniejgcej kanalizacji deszczowej wraz ze studniami,komorami i
wpustami ulicznymi DN 200 mm m 10,50 2,00
5.31 |KNR 405/124/5 |D-03.02.01 Likwidacja istniejgcej kanalizacji deszczowej wraz ze studniami,komorami i
wpustami ulicznymi DN 315 mm m 65,00, 2,00
6 Element D-03.02.01 ul.Sudecka cz.1 - Podetap 1
6.1 |KNR201/120/3 [D-03.0201 [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnyeh "
Wyliczenie iloscirobot:
e (132,00+66,00)/1000 0,198000
RAZEM:: 0,198000 km 0,1980
6.2 |KNR201/317/8 |D-03.02.01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w
(1) gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym kategoria
gruntu lll-IV, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5'm - wykopy kontrolne
22,680000
RAZEM:: 22,680000|m3 22,680
6.3 |KNR 201/320/8 |D-03.02.01 Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowyc kategoria gruntu
(1) II-IV, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5"'m m3 22,68
6.4 |KNRW 201/802/ |D-03.02.01 Wykopy z zasypaniem, w gruncie kategorii lll, o $cianach zabezpieczonych
1 obudowg gtebokos¢ do 2,5'm, wykop szerokosci 0,90-1,0'm wraz z odwozem
KNR 201/607/1 nadmiaru ziemi na wysypisko kosztem sktadowania ziemi na wysypisku i
KNR 201/622/1 odwodnieniem wykopdéw na czas budowy
1
R I
Wyliczenie iloscirobot:
PVC 200 mm 1132,00%1,00%2,05 i 270,600000
RAZEM:: 270,600000|m3 270,600
6.5 |KNRW 201/808/ |D-03.02.01 Wykopy z zasypaniem, w gruncie kategorii lll, o Scianach zabezpieczonych
2 obudowg gtebokos¢ do 4,8 'm, wykop szerokosci 1,0-2,0'm wraz z odwozem
KNR 201/607/1 nadmiaru ziemi na wysypisko kosztem sktadowania ziemi na wysypisku i
KNR 201/622/1 odwodnieniem wykopow na czas budowy
6600
112,063250
RAZEM:: 311,713250|m3 311,713
6.6 |KNRW 201/808/ |D-03.02.01 Wykopy z zasypaniem, w gruncie kategorii lll, o $cianach zabezpieczonych
3 obudowg gtebokos¢ do 4,8 'm, wykop szerokosci 2,0-3,0'm wraz z odwozem
KNR 201/607/1 nadmiaru ziemi na wysypisko kosztem sktadowania ziemi na wysypisku i
KNR 201/622/1 odwodnieniem wykopow na czas budowy
1
E(l\)lR 201/605/1
B 50,000000
RAZEM:: 50,000000{m3 50,000
6.7 |KNRW 201/808/ |D-03.02.01 Wykopy z zasypaniem, w gruncie kategorii lll, o $cianach zabezpieczonych
4 obudowa gtebokos$¢ do 4,8 'm, wykop szerokosci 3,0-4,0'm wraz z odwozem
KNR 201/607/1 nadmiaru ziemi na wysypisko kosztem sktadowania ziemi na wysypisku i
KNR 201/622/1 odwodnieniem wykopdw na czas budowy
1
.ES.“).'B.?QT/@QW L OO
RAZEM:: 76,880000|m3 76,880
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6.8 |KNRW D-03.02.01 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich, grubo$¢ 20°cm - pod rury
218/511/3 | |
: 14,520000
RAZEM:: 40,920000|m3 40,920
6.9 |KNRW D-03.02.01 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich, grubo$¢ 30°cm - pod studnie
218/511/4
: 2,808000
6,468000|m3 6,468
6.10 [KNRW D-03.02.01 Podtoza betonowe, grubos¢ 15°cm - beton B-15 pod studnie betonowe
: 1,404000
RAZEM 3,234000|m3 3,234
6.11 |KNRW D-03.02.01 Kanaty z rur typu PVC-U tgczone na wcisk, Fi’200'mm SDR 34 SN 12
218/408/3 m 132,00
6.12 |KNRW D-03.02.01 Kanaty z rur typu PVC-U tgczone na wcisk, Fi'315'mm SDR 34 SN 12
218/408/5 m 66,00
6.13 |KNRW 218/513/ |D-03.02.01 Studnia kanalizacyjna z kregéw betonowych zawierajgca w komplecie: krag denny
3(1) z kinetg i przej$ciami szczelnymi. kregi betonowe, zwezke betonowa, pierscienie
KNRW 218/513/ wyréwnujace i stopnie zeliwne oraz wiaz zeliwny klasy C250 DN 1200 mm
4 szt 1,00
6.14 |KNRW 218/513/ |D-03.02.01 Studnia kaskadowa kanalizacyjna z kregéw betonowych zawierajgca w komplecie:
3(1) krag denny z kinetg i przejsciami szczelnymi. kregi betonowe, zwezke betonows,
KNRW 218/513/ pierscienie wyréwnujace i stopnie zeliwne,kaskade,kolano i tréjnik oraz wtaz
4 zeliwny klasy D 400 DN 1200 mm szt 1,00
6.15 |KNRW 218/513/ |D-03.02.01 Studnia kanalizacyjna z kregéw betonowych zawierajgca w komplecie: krag denny
5(2) z kinetg i przejsciami szczelnymi. kregi betonowe, ptyte pokrywowa, pierscienie
KNRW 218/513/ wyréwnujgce i stopnie zeliwne oraz ruszt zeliwny klasy D 400 z 3/4 kotnierza z
6 zawiasem i ryglem DN 2000 mm szt 2,00
6.16 |KNRW 218/524/ |D-03.02.01 Wopust deszczowy jezdniowy z kregédw betonowych DN 500 zawierajgcy w
2 komplecie:PN-EN 124 ruszt zeliwny jezdniowy typu D400, z 3 kotnierza,z
KNR 218/712/6 zawiasem i ryglem,- pierscien utrzymujacy,- pierécien odcigzajacy,- rura
posrednia,- przejscie szczelne dla rury DN200 PVC-U,- element denny wpustu,-
kosz do wpustu deszczowego ze stali nierdzewnej, szt 26,00
6.17 |[KNRW D-03.02.01 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich - obsypka rur piaskiem
2185114 | |
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 66,000000
: -5,140847
101,363353|m3 101,363
6.18 |KNR 218/804/2 |D-03.02.01 Préba szczelnos$ci kanatéw rurowych, kanat Dn"200'mm
(1) m 132,00
6.19 |KNR 218/804/4 |D-03.02.01 Préba szczelnos$ci kanatéw rurowych, kanat Dn*300'mm
(1) m 66,00
6.20 |Kalkulacja D-03.02.01 Geodezja powykonawcza
wilasna kpl 1,00
6.21 |Kalkulacja D-03.02.01 Kamerowanie kanalizacji
WHBSNA e
Wy liCzenie 08 OOt | e
.......................................................................... 132466 ... 198000000
RAZEM:: 198,000000|m 198,000
6.22 |Kalkulacja D-03.02.01 Nadzory nad istniejgcym uzbrojeniem
wiasna kpl 1,00
6.23 |KNR 231/1406/3 |D-03.02.01 Regulacja istniejacych studzienek na kanalizacji - pierscien wyréwnawczy i wtaz
KNRW 218/523/ kanatowy klasy C 250
6 szt 2,00
6.24 |KNR 231/1406/3 |D-03.02.01 Regulacja istniejgcych studzienek na kanalizacji - pierscien wyréwnawczy i wtaz
KNRW 218/523/ kanatowy klasy D 400
6 szt 9,00
6.25 |KNR 405/124/3 |D-03.02.01 Likwidacja istniejacej kanalizacji deszczowej wraz ze studniami,komorami i
wpustami ulicznymi DN 200 mm m 56,00 2,00
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7 Element D-03.02.01 2165D - Podetap 1
7.1 |KNR201/120/3 [D-03.02.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
WyliCzenie 08 OOt | e
e (345+45+117,5+26,50/1000 0534000
0,534000 km 0,5340
7.2 |KNR201/317/8 |D-03.02.01 Woykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w
(1 gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym kategoria
.......................................................... gruntu lll-1V, szerokos¢ wykopu 0.8-1.5'm - wykopy kontrolne
Wyliczenie flosci robOt:
. 12000,00°4,20%8 22,680000
RAZEM:: 22,680000|m3 22,680
7.3 |KNR201/320/8 |D-03.02.01 Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowyc kategoria gruntu
(1) -1V, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5'm m3 22,68
7.4 |KNRW 201/802/ |D-03.02.01 Wykopy z zasypaniem, w gruncie kategorii lll, o Scianach zabezpieczonych
1 obudowg gtebokos¢ do 2,5'm, wykop szerokosci 0,90-1,0'm wraz z odwozem
KNR 201/607/1 nadmiaru ziemi na wysypisko kosztem sktadowania ziemi na wysypisku i
KNR 201/622/1 odwodnieniem wykopow na czas budowy
1
E@)'R 200800 | e
Wyliczenie 108 OOt e
PVC 200 mm :345,00*1,00*2,05 707,250000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  707,250000/m3 707,250
7.5 |KNRW 201/808/ |D-03.02.01 Wykopy z zasypaniem, w gruncie kategorii lll, o $cianach zabezpieczonych
2 obudowa gtebokos$¢ do 4,8 'm, wykop szerokosci 1,0-2,0'm wraz z odwozem
KNR 201/607/1 nadmiaru ziemi na wysypisko kosztem sktadowania ziemi na wysypisku i
KNR 201/622/1 odwodnieniem wykopdw na czas budowy
(1)
: : 149,513000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  853,713500/m3 853,714
7.6 |KNRW 201/808/ |D-03.02.01 Wykopy z zasypaniem, w gruncie kategorii lll, o $cianach zabezpieczonych
3 obudowa gtebokos$¢ do 4,8 'm, wykop szerokosci 2,0-3,0'm wraz z odwozem
KNR 201/607/1 nadmiaru ziemi na wysypisko kosztem sktadowania ziemi na wysypisku i
KNR 201/622/1 odwodnieniem wykopdw na czas budowy
1
E“)'R 200800 |
studnia 1200mm BB0B0 002 666000
.......................................................................................................................................................................... 49,000000
RAZEM:: 349,000000|m3 349,000
7.7 |KNRW D-03.02.01 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubos$¢ 20°cm - pod rury
.......................................................................................................................................................................... : 29,375000
RAZEM:: 115,695000|m3 115,695
7.8 |KNRW D-03.02.01 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubos¢ 30°'cm - pod studnie
IBISIVA. |
Wyliczenie flosci robOt:
........ 6,084000
...... 02 ....2,028000
00, 3,672000
RAZEM 11,784000/m3 11,784
7.9 |KNRW \D-O3.02.01 Podtoza betonowe, grubos¢ 15°cm - beton B-15 pod studnie betonowe
218/510/3
: 1,836000
RAZEM:: 5,892000|m3 5,892
7.10 |[KNRW D-03.02.01 Kanaty z rur typu PVC-U tgczone na wcisk, Fi’200'mm SDR 34 SN 12
218/408/3 m 345,00
7.11 |[KNRW D-03.02.01 Kanaty z rur typu PVC-U tgczone na wcisk, Fi"'315'mm SDR 34 SN 12
218/408/5 m 45,00
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7.12 |[KNRW D-03.02.01 Kanaty z rur typu PVC-U tgczone na wcisk, Fi'400'mm SDR 34 SN 12
218/408/6 m 117,50
7.13 |[KNRW D-03.02.01 Kanaty z rur typu PVC-U tgczone na wcisk, Fi'500'mm SDR 34 SN 12
218/408/7 m 26,50
7.14 |KNRW 218/513/ |D-03.02.01 Studnia kanalizacyjna z kregéw betonowych zawierajgca w komplecie: krag denny
3(1) z kinetg i przejSciami szczelnymi. kregi betonowe, zwezke betonowa, pierscienie
KNRW 218/513/ wyréwnujgce i stopnie zeliwne oraz wiaz zeliwny klasy C250 DN 1200 mm
4 szt 10,00
7.15 |KNRW 218/513/ |D-03.02.01 Studnia kaskadowa kanalizacyjna z kregéw betonowych zawierajgca w komplecie:
3(1) krag denny z kinetg i przejsciami szczelnymi. kregi betonowe, zwezke betonows,
KNRW 218/513/ pierscienie wyréwnujace i stopnie zeliwne,kaskade,kolano i tréjnik oraz wtaz
4 zeliwny klasy D 400 DN 1200 mm szt 2,00
7.16 |KNRW 218/513/ |D-03.02.01 Studnia kanalizacyjna z kregdéw betonowych zawierajgca w komplecie: krag denny
5(2) z kinetg i przejsciami szczelnymi. kregi betonowe, ptyte pokrywowa, pierscienie
KNRW 218/513/ wyréwnujace i stopnie zeliwne oraz wiaz zeliwny klasy C 250 DN 2500 mm
6 szt 1,00
7.17 |KNRW 218/524/ |D-03.02.01 Wopust deszczowy jezdniowy z kregéw betonowych DN500 zawierajacy w
2 komplecie:PN-EN 124 ruszt zeliwny jezdniowy typu D400, z 3 kotnierza,z
KNR 218/712/6 zawiasem i ryglem,- pierécien utrzymujacy,- pierscien odciazajacy,- rura
posrednia,- przejscie szczelne dla rury DN200 PVC-U,- element denny wpustu,-
kosz do wpustu deszczowego ze stali nierdzewne;j, szt 34,00
7.18 |KNRW D-03.02.01 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich - obsypka rur piaskiem
2185114 | |
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 172,500000
: -14,758000
: 301,138252|m3 301,138
7.19 |KNR 218/804/2 |D-03.02.01 Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn"200'mm
(1) m 345,00
7.20 |KNR 218/804/4 |D-03.02.01 Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn*300'mm
(1) m 45,00
7.21 |KNR 218/804/5 |D-03.02.01 Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn"400'mm
) m 117,50
7.22 |KNR 218/804/6 |D-03.02.01 Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn"500"'mm
(1) m 26,50
7.23 |Kalkulacja D-03.02.01 Geodezja powykonawcza
wilasna kpl 1,00
7.24 |Kalkulacja D-03.02.01 Kamerowanie kanalizacji
WaSna
Wyliczenie 108G TOD Ot e
.......................................................................... 345+45+1175+265 . 534000000
RAZEM 534,000000/m 534,000
7.25 |Kalkulacja D-03.02.01 Nadzory nad istniejgcym uzbrojeniem
wiasna kpl 1,00
7.26 |KNR 231/1406/3 |D-03.02.01 Regulacja istniejgcych studzienek na kanalizacji - pierscien wyréwnawczy i wtaz
KNRW 218/523/ kanatowy klasy C 250
6 szt 2,00
7.27 |KNR 231/1406/3 |D-03.02.01 Regulacja istniejgcych studzienek na kanalizacji - pierscien wyréwnawczy i wtaz
KNRW 218/523/ kanatowy klasy D 400
6 szt 4,00
7.28 |KNR 405/124/3 |D-03.02.01 Likwidacja istniejgcej kanalizacji deszczowej wraz ze studniami,komorami i
wpustami ulicznymi DN 200 mm m 63,00/ 2,00
7.29 |KNR 405/124/6 |D-03.02.01 Likwidacja istniejgcej kanalizacji deszczowej wraz ze studniami,komorami i
wpustami ulicznymi DN 400 mm m 137,00) 2,00
8 Element D-03.02.01 ul.Sudecka cz.2 - Podetap 1
8.1 |KNR201/120/3 |D-03.02.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
yliczenie 108G TOD Ot e
.......................................................................... 42501000 ... 0042500
RAZEM 0,042500 km 0,0425
8.2 |KNR201/317/8 |D-03.02.01 Woykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w
(1 gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym kategoria
gruntu lll-1V, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5'm - wykopy kontrolne
.......................................................................... 120070,90%4,20°2 15,120000
15,120000|m3 15,120
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8.3 |KNR 201/320/8 |D-03.02.01 Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowyc kategoria gruntu
(1 II-1V, szerokos¢ wykopu 0.8-1.5'm m3 15,12
8.4 |KNRW 201/802/ |D-03.02.01 Wykopy z zasypaniem, w gruncie kategorii lll, o Scianach zabezpieczonych
1 obudowg gtebokos¢ do 2,5'm, wykop szerokosci 0,90-1,0'm wraz z odwozem
KNR 201/607/1 nadmiaru ziemi na wysypisko kosztem sktadowania ziemi na wysypisku i
KNR 201/622/1 odwodnieniem wykopow na czas budowy
1
T N
Wyliczenie floscirobot:
PVC 200 mm :42,50*1,00*2,05 87,125000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 87,125000|m3 87,125
8.5 |KNRW 201/808/ |D-03.02.01 Wykopy z zasypaniem, w gruncie kategorii lll, o $cianach zabezpieczonych
2 obudowa gtebokos$¢ do 4,8 'm, wykop szerokosci 1,0-2,0'm wraz z odwozem
KNR 201/607/1 nadmiaru ziemi na wysypisko kosztem sktadowania ziemi na wysypisku i
KNR 201/622/1 odwodnieniem wykopdéw na czas budowy
1
.ES.“).'B.?QT/@QW L OO
WyliCzenie 08 OOt e
wpusty 11,45%1,45*2,05*6 25,860750
RAZEM:: 25,860750|m3 25,861
8.6 |KNRW D-03.02.01 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich, grubo$¢ 20°cm - pod rury
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" i42,501,000020 18500000
RAZEM:: 8,500000|m3 8,500
8.7 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubos¢ 30°'cm - pod studnie
o 0,648000
0,648000|m3 0,648
8.8 |KNRW D-03.02.01 Podtoza betonowe, grubos¢ 15°cm - beton B-15 pod studnie betonowe
28 S 0rS L e
Wy liCzenie 08 OOt | e
:0,60*0,60*0,15*6 0,324000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 0,324000|m3 0,324
8.9 |KNRW D-03.02.01 Kanaty z rur typu PVC-U fgczone na wcisk, Fi'200'mm SDR 34 SN 12
218/408/3 m 42,50
8.10 [KNRW 218/524/ |D-03.02.01 Wpust deszczowy jezdniowy z kregéw betonowych DN500 zawierajgcy w
2 komplecie:PN-EN 124 ruszt zeliwny jezdniowy typu D400, z 3 kotnierza,z
KNR 218/712/6 zawiasem i ryglem,- pierscien utrzymujgcy,- pierscien odcigzajgcy,- rura
posrednia,- przejscie szczelne dla rury DN200 PVC-U,- element denny wpustu,-
kosz do wpustu deszczowego ze stali nierdzewnej, szt 6,00
D-03.02.01 Podtoza pod kanalty i obiekty z materiatéw sypkich - obsypka rur piaskiem
-1,334500
RAZEM:: 19,915500|m3 19,916
8.12 |KNR 218/804/2 |D-03.02.01 Préba szczelno$ci kanatéw rurowych, kanat Dn"200"'mm
(1) m 42,50
8.13 |Kalkulacja D-03.02.01 Geodezja powykonawcza
wiasna kpl 1,00
8.14 |Kalkulacja D-03.02.01 Kamerowanie kanalizaciji
wiasna m 42,50
8.15 |Kalkulacja D-03.02.01 Nadzory nad istniejgcym uzbrojeniem
wiasna kpl 1,00
8.16 |KNR 231/1406/3 |D-03.02.01 Regulacja istniejacych studzienek na kanalizaciji - pierscien wyréwnawczy i wtaz
KNRW 218/523/ kanatowy klasy D 400
6 szt 1,00
8.17 |KNR 405/124/3 |D-03.02.01 Likwidacja istniejgcej kanalizacji deszczowej wraz ze studniami,komorami i
wpustami ulicznymi DN 200 mm m 12,00, 2,00






