Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych rozbudowy kanalizacji sanitarnej w m. Kalinowice na terenie Gminy Zamo$¢

3.6 STKS.01.06. PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru podbudowy z ttucznia kamiennego pod asfalty,
zuzla i trylinki w ramach zadania obejmujgcego budowe kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowych na terenie
gminy Zamosc¢.

1,2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem podbudowy
na drodze z kruszywa kamiennego:

- warstwy gérnej gr 10 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Podbudowa z ttucznia kamiennego:

- warstwa gorna gr 10 cm po zageszczeniu z kruszywa naturalnego

- kruszywo wg wymagan normy PN-B-11112 luty 1996 oraz PN-84/5=96023

1.5, Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg,
ST i poleceniami Insp. Nadzoru.

2. Materiaty

2.1.0gblne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST S 00.00.00 , Wymagania
ogoblne" pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow
Materiaty stosowane do wykonania podbuddw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie: jest kamien
naturalny i pospotka.

2.3. Wymagania dla materiatow
Materiat uzyty do wykonania podbudowy pod asfalty powinien spetnia¢ wymagania PN-B-11111 , Kruszywa
mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka"

3. Sprzet
3.1. Ogblne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST S 00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania roboét
Wykonawca przystepujacy do wykonania podsypki ze zwiru pod projektowane budowle powinien wykazac
sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

a) koparki do przerzutu kruszywa do wykopu
b) zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.
4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST KS.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 4.



4.2 Transport materiatow
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem

5. Wykonanie robot
5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w ST KS.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.2. Przygotowanie podtoza
Podbudowa powinna by¢ utozona na uprzednio odwodnionym podtozu.

5.3. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna
grubos$¢ po zageszczeniu byta rdwna grubosci projektowanej. Grubos¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie
moze przekracza¢c 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposob
zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkdéw i rzednych wysokosciowych.

Wilgotnos$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej, okreslonej
wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda H). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien
zostaC osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od
optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscia wody i réwnomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos$é mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci,
mieszanke nalezy osuszyc.

6. Kontrola jakosci robét

6.l. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST KS.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonac¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiatow.
Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwosc oraz zakres badan i pomiaréw
Z uwagi na niewielki rozmiar robot wymagane jest jedno badanie wykonanego podtoza pod katem stopnia
jego zageszczenia i grubosci wykonanej warstwy.

6.3.2.  Uziarnienie mieszanki

Uzlarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Prébke nalezy pobiera¢ w
sposéb losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezgco
przekazywane Inspektorowi Nadzoru.

63.3. Wilgotnos¢ mieszanki
Wilgotnos$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 (metoda U), z tolerancjg+10% -20%. Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17.

6.3.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika

zageszczenia.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzac¢ wedtug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole
zageszczenia nalezy oprzeé na metodzie obcigzen ptytowych, wg BN-64/8931-02 lub wedtug

zalecen Inspektora Nadzoru., wymagany wskaznik zageszczenia wynosi I; = 0,99 wg zmodyfikowanej proby
Proctora.

6.3.5. Grubos¢ podbudowy i ulepszonego podtoza
Grubos¢ podbudowy nie moze sie rézni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz + 10%,



T. Odbior robot

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robé6t
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST KS.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest Imz(metr kwadratowy) podsypki z ttucznia kamiennego.

& Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST KS.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 8.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, OST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST KS.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Zakres czynnosci objetych ceng jednostkowg | m? podsypki filtracyjnej za zwiru jest:
- utozenie pospdtki w gotowym wykopie

- zageszczenie warstwami ubijakami mechanicznymi

- sprawdzenie stopnia zageszczenia oraz grubosci wykonanej podbudowy

- uporzgdkowanie terenu roboét

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren

PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg bezposrednig
PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartos$ci zanieczyszczen organicznych
PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metoda bromowg
PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego

PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie Scieralnosci w bebnie Los Angeles
PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu



