= UCHWALA NR XXIX/36/2013
RADY MIEJSKIEJ W DALESZYCACH

7 dnia 29 kwietnia 2013 r.

W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
solectwa Trzemosna na terenie gminy Daleszyce

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z2001r. Nr
142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. art. 20 ust. 1ustawy zdnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 22012 poz. 647 ze zm.) po przediozeniu przez Burmistrza Miasta
i Gminy Daleszyce projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sotectwa Trzemosna na terenie
gminy Daleszyce, Rada Miejska w Daleszycach po stwierdzeniu, ze projekt planu nie narusza ustalefi Studium
uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego miasta igminy Daleszyce wraz ze zmianami,
uchwala co nastepuje:

DZIAL L
Ustalenia ogdlne

Rozdzial 1.
Ustalenia wprowadzajace

§ 1. 1. Uchwaleniu podlega miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sotectwa Trzemosna na terenie
gminy Daleszyce, zwany dalej ,,planem”, o ktérym mowa w Uchwale Nr I11/12/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r.
w sprawie przystapienia do sporzadzenia miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta
i gminy Daleszyce, zmienionej Uchwatg Nr XXVIII/29/2013 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 27 marca 2013
r.

2. Ustalenia planu stanowia:
1) Tres¢ niniejszej uchwaly,

2) Rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego solectwa Trzemosna na terenie gminy
Daleszyce stanowigcy zatgcznik Nr 1 do uchwaly.

3. Zatacznikami do niniejszej uchwaly sa:
1) Rozstrzygniecie Rady Miejskiej w Daleszycach w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wylozonego do
publicznego wgladu projektu planu — zat. Nr 2,

2) Rozstrzygniecia Rady Miejskiej w Daleszycach w sprawie sposobu realizacji zapisanych w planie inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej, ktére naleza do zadan wiasnych gminy oraz zasad ich finansowania — zal.
Nr 3.

4. Plan, stosownie do przepisow odrebnych o ochronie Srodowiska zostal poprzedzony' opracowaniem
ekofizjograficznym, zawierajagcym poszerzone materialy informacyjne o Srodowisku.

5. Do planu dolaczone zostaly jako odrgbne opracowania nie podlegajgce uchwaleniu:

1) Prognoza oddzialywania na $rodowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
solectwa Trzemosna na terenie gminy Daleszyce,

2) Prognoza skutkéw finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego solectwa
Trzemosna na terenie gminy Daleszyce. 7

. BURMISA
§ 2. llekro¢ w uchwale jest mowa o: 7 1/) ;" [ A i ,-'

1) planie — rozumie si¢ przez to miejscowy plan zagospodarowania przestrzermeg,[i)J soréétwa 'Tm.mosna na
terenie gminy Daleszyce, M

2) rysunku planu — rozumie si¢ przez to rysunek sporzadzony na mapie ewidencyjnej (katastralnej) pozyskanej
w wersji elektronicznej z zasobow geodezyjnych i kartograficznych Starostwa Powiatowego w Kielcach

w skali 1: 2000, stanowigcy Zalgcznik Nr 1 do niniejszej uchwaty,
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3) ustawie — rozumie si¢ przez to przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowanit
przestrzennym (t.j. Dz. U. 22012 poz. 647 ze zm.),

4) dzialce budowlanej — rozumie si¢ przez to nieruchomos¢ gruntowg lub dziatke gruntu, ktérej wielkos¢, cechy.
geometryczne, dostep do drogi publicznej oraz mozliwo$¢ wyposazenia w urzadzenia infrastruktury technicznej
spetniaja wymogi realizacji obiektéw budowlanych wynikajace zodrgbnych przepisow iaktéw prawa
miejscowego,

5) terenie funkcjonalnym — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony planem, ograniczony na rysunku planu
liniami rozgraniczajacymi, oznaczony symbolem identyfikacyjnym lub symbolem identyfikacyjnym wraz
z cyfrg przypisanymi wylacznie do tego terenu, w ktérym obowiazuja te same ustalenia,

6) intensywnosci zabudowy — rozumie si¢ przez to wskaznik definiowany jako stosunek powierzchni wszystkich
kondygnacji nadziemnych budynkéw zlokalizowanych na dziatce budowlanej do jej powierzchni; powierzchnig
budynku liczy si¢ po obrysie $cian zewnetrznych, lub w przypadku kondygnacji poddasza, w obrysie potaci
dachowych na wysokosci 1 m od poziomu podtogi,

7) powierzchni biologicznie czynnej — nalezy przez to rozumie¢ grunt rodzimy oraz wod¢ powierzchniowg na
terenie dzialki budowlanej, atakze 50 % sumy powierzchni taraséw i stropodachdw o powierzchni nie
mniejszej niz 10 m? urzadzonych jako state trawniki lub kwietniki na podtozu zapewniajagcym im naturalng
wegetacje,

8) liniach rozgraniczajacych — nalezy przez to rozumie¢ granicg pomigdzy terenami o réznym przeznaczeniu lub
réznych zasadach zagospodarowania,

9) nieprzekraczalnych liniach zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ wyznaczone na dzialce linie okreslajace
najmniejsza, dopuszczalng odleglo$¢ zewngtrznego lica $ciany budynku od linii rozgraniczajacych drdg,
zgodnie zrysunkiem planu, nie wliczajac wysunigtych poza ten obrys schodéw, wykuszy, okapéw oraz
balkonéw, ktore mogg by¢ wysunigte poza t¢ lini¢ maksymalnie 1,5 m,

10) dostepie do drogi publicznej — nalezy przez to rozumie¢ bezposredni dostgp do tej drogi albo przez droge
wewnetrzng lub przez ustanowienie drogi stuzebnej,

11) przeznaczeniu podstawowym — nalezy przez to rozumie¢ planowany rodzaj uzytkowania terenu, ktéry
stanowi 60% iwiecej na dzialce wraz zelementami zagospodarowania towarzyszacego, zwigzanego
bezposrednio z funkcjg terenu,

12) przeznaczeniu dopuszczalnym — nalezy przez to rozumie¢ rodzaj uzytkowania inny niz podstawowy, ktory
stanowi mniej niz 40% na dzialce,

13) ustugach — nalezy przez to rozumie¢ dzialalno$¢ w budynkach wolnostojacych lub lokalach uzytkowych
wbudowanych w budynki mieszkalne, ktorych celem jest zaspokojenie potrzeb ludnosci, a nie wytwarzanie
bezposrednio metodami przemystowymi débr materialnych z wykluczeniem ushig uciazliwychi razch jakch
zowyolarskich, itp;,

14) ustugach nieucigzliwych - nalezy przez to rozumie¢ takie ustugi, o ktérych mowa w,pkt 13, ktére nie sa
zaliczone do przedsigwzigé mogacych zawsze i potencjalnie znaczaco oddzialywac na st :Ido_w'isko, :

15) ushugach publicznych — nalezy przez to rozumie¢ dziatalnos¢ zwigzahg z ’:__aiiza'c_jl}". cele{w ﬁubeiié?znych
w rozumieniu przepisow art. 6 pkt 1-10 ustawy o gospodarce nieruchomogciamiy’ /441"

16) budynkach rekreacji indywidualnej — nalezy przez to rozumie¢ budynki przeznaczone do okresowego
wypoczynku rodzinnego o powierzchni zabudowy do 70 m?,

17) zieleni legowej — nalezy przez to rozumieé nadrzeczne lub nadwodne 1gki i pastwiska,

18) obiektach budowlanych zwigzanych z gospodarka lesnga — nalezy przez to rozumie¢ obiekty budowlane
zwigzane z gospodarkg lesna oraz wykorzystywane dla potrzeb gospodarki lesnej: budynki ibudowle,
urzadzenia melioracji wodnych, drogi lesne, tereny pod liniami energetycznymi, szkdtki lesne, miejsca
skladowania drewna, a takze wykorzystywane na parkingi lesne i urzadzenia turystyczne, zgodnie z przepisami
odrebnymi o lasach,

19) zabudowie zagrodowej— nalezy przez to rozumie¢ w szczegdlnosci budynki ‘mieszkalne, ‘budynki
gospodarcze lub inwentarskie w rodzinnych gospodarstwach rolnych, hodowlanych lub ogrodniczych oraz
w gospodarstwach lesnych,
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- 20) zabudowie jednorodzinnej — nalezy przez to rozumie¢ jeden budynek mieszkalny jednorodzinny lub zespét
takich budynkéw, wraz z budynkami garazowymi i gospodarczymi,
21) zabudowie mieszkaniowej - nalezy przez to rozumie¢ zabudowe zagrodows i jednorodzinng jako funkcje
réwnoznaczne,

22) reklamie — nalezy przez to rozumie¢ nosniki informacji o produktach typu baner reklamowy, szyld lub
billboard,

23) budynkach zwigzanych z dzialalno$cia rolnicza — nalezy przez to rozumie¢ budynki zwigzane z zabudowa
zagrodows, w tym budynki mieszkalne, oraz inne budynki i urzadzenia stuzace wylacznie produkeji rolniczej
oraz przetworstwu rolno-spozywczemu, atakze budynki iurzadzenia stuzace bezposrednio do produkeji
rolniczej uznanej za dziat specjalny w rozumieniu przepiséw odrebnych,

24) obiektach budowlanych zwiazanych z dzialalno$cia agroturystyczng — nalezy przez to rozumie¢ obiekty
budowlane w gospodarstwach rolnych wykorzystywane do celéw pobytu i wypoczynku przebywajacych tam
gosci,

25) modernizacji - nalezy przez to rozumie¢ rozbudowe, przebudowe oraz remonty obiektéw budowlanych
zwigzanych z infrastrukturg techniczna ikomunikacja w celu unowocze$nienia lub poprawy parametrow
technicznych i eksploatacyjnych,

26) przepisach odrebnych — nalezy rozumie¢ przez to przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi, Polskie
Normy oraz przepisy prawa miejscowego,

27) terenie funkcjonalnym — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony liniami rozgraniczajgcymi oraz
okreslony symbolem przeznaczenia zgodnie z rysunkiem planu,

28) strefie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ obszar oddziatywania linii energetycznej, w ktérym nastgpuje
przekroczenie dopuszczalnych warto$ci promieniowania elektromagnetycznego oraz wystepuja ograniczenia
zwigzane z wymaganiami eksploatacyjnymi,

29) strefie kontrolowanej - nalezy przez to rozumie¢ obszar oddzialywania od gazociaggu Sredniego i niskiego
cinienia, w ktorej operator sieci gazowej powinien kontrolowaé wszelkie dziatania, ktére moglyby
spowodowa¢ uszkodzenie gazociagu. W strefie tej zabrania si¢ wznoszenia budynkéw, urzadzaé state sklady
i magazyny, sadzi¢ drzewa oraz nie moga by¢ podejmowane zadne dziatania mogace zagrozi¢ trwatosci
gazociagu podczas jego eksploatacji.

Rozdzial 2.
Zakres przedmiotowy oraz cel opracowania planu

§ 3. 1. Przedmiotem ustalefi planu sa zagadnienia okreslone w art. 15 ust. 2 ustawy, tj.:

1) przeznaczenie terenéw oraz linie rozgraniczajgce tereny oréznym przeznaczeniu lub réznych zasadach
zagospodarowania,

2) zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego,

3) zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego,

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspétczesnej,
5) wymagania wynikajace z potrzeb ksztattowania przestrzeni publicznej,

6) parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, wtym linie zabudowy,
gabaryty obiektéw i wskazniki intensywnosci zabudowy,

7) granice i sposoby zagospodarowania terenéw lub obiektéw podlegajacych ochroniey ustalonych na podstawie
odrgbnych przepiséw, w tym terenéw gdrniczych, atakze narazonych na niebezpieczenstwopowodzi oraz
zagrozonych osuwaniem si¢ mas ziemnych,

8) szczegbtowe zasady i warunki scalania i podziatu nieruchomosci objetych planem mlejscowym, ,

9) szczegdlne warunki zagospodarowania terenow oraz ograniczenia w ich uzytkowagiu, W rym ;akaz: zabudoWy,

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw komunikacji i 1nfrastruktun t hntheJ, o

11) spos6b i termin tymczasowego zagospodarowania i uzytkowania terenow,
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12) stawki procentowe, na podstawie ktorych ustala si¢ oplate, o ktorej mowa w art. 36 ust. 4 ustawy. -

2. W planie uwzgledniono uwarunkowania wynikajace z powszechnie obowigzujacych przepiséw prawnych
oraz ustalen Studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Daleszyce wraz
ze Zmianami.

3. Przy wydawaniu na podstawie ustalefi planu rozstrzygnie¢ administracyjnych, ktérych przedmiotem jest
spos6b zagospodarowania terenéw, nalezy uwzgl¢dnia¢ tacznie:

1) wymogi wynikajace z ustalen planu, w tym:

a) warunki ochrony i ksztaltowania s$rodowiska przyrodniczego, kulturowego, krajobrazu itadu
przestrzennego,

b) ogélne zasady zagospodarowania terenéw, podzialéw nieruchomosci i ksztattowania zabudowy,
¢) przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenow,
d) ustalenia w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej,

2) wymogi wynikajace z przepiséw powszechnie obowigzujacych oraz przepiséw prawa miejscowego.
§ 4. Rysunek planu zawiera:

1) oznaczenia bedace obowigzujacymi ustaleniami planu, w tym:
a) linie rozgraniczajace tereny o réznym przeznaczeniu lub roznych zasadach zagospodarowania,
b) oznaczenia literowe i literowo - cyfrowe terenéw funkcjonalnych,
¢) nieprzekraczalne linie zabudowy,
d) granice obszaru objetego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennegoc - granica sotectwa,
e) granica Cisowsko - Ortowinskiego Parku Krajobrazowego,

f) granica specjalnego obszaru ochrony siedlisk NATURA 2000 "Lasy Cisowsko - Orlowifiskie" kod -
PLH290040,

g) stacja transformatorowa,
h) granica Cisowsko — Orfowinskiego Parku Krajobrazowego,
i) obszar Gléwnego Zbiornika Wod Podziemnych Nr 418 Gale¢zice-Bolechowice-Borkow.
2) oznaczeniami informacyjnymi sa:
a) granica obszaru zrédliskowego,
b) granica Cisowsko - Orfowifiskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu potozona poza granicami planu,
¢) krzyze i figury przydrozne. /] j ) "_I 4
Rozdzial 3. L ot L ol N

Ogolne ustalenia realizacyjne

§ 5. 1. Ustalenia zawarte w niniejszym planie stanowia podstawe do okreslenia sposobu zabudowy
i zagospodarowania terenu objetego planem.

2. Ustalenia ogélne planu wraz =z ustaleniami szczegbtlowymi oraz rysunkiem, planu . dotyczacymi
poszczegdlnych terenéw funkcjonalnych, stanowig integralng czg$¢ ustalen planu. Pominigcie Iub wybidrcze
stosowanie poszczegdlnych ustalen, powoduje niezgodnos¢ z niniejszym planem.

3. Zmiana przepisow odrebnych zwigzanych ztre$cia ustalen planu nie powoduje potrzeby zmiany tych
ustalen, jezeli w sposob oczywisty daje si¢ je dostosowaé do nowego stanu prawnegd,’/bez uszezerbku dlajich
istoty.

§6.1.Na terenach objetych planem, sposéb usytuowania nowych obiektow:' iurzadzen® budowlanych,
pozostawia sie do usciSlenia w postepowaniu administracyjnym w sprawie wydania pozwolenia na’budowe,
z zachowaniem wymogéw wynikajacych z przepisow odrgbnych iNorm Polskich, majacych odniesienie do
okreslonego w planie sposobu uzytkowania terenu, w oparciu o skonkretyzowany wniosek inwestorski.
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- 2.Dopuszcza si¢ wyznaczanie dodatkowych drég wewnetrznych do nowo wydzielanych dziatek budowlanych
w obrebie terenéw przeznaczonych do zabudowy. Szerokos¢ nowo wydzielanych drég wewnetrznych nie moze by¢
mniejsza niz 6 m, a linia zabudowy od nich nie moze by¢ mniejsza niz 4 m. Drogi wewngtrzne, ktére nie posiadaja
potaczenia obustronnego zdrogami publicznymi nalezy zakonczy¢é placem do zawracania o minimalnych
wymiarach 12,5x12,5m.

1]

3. Dopuszcza si¢ budowe sieci infrastruktury technicznej oraz obiektéw i urzadzen zwigzanych z rozbudowa
systeméw infrastruktury technicznej, o ktérej mowa w dziale II rozdziale 5, w spos6b nie kolidujacy z ustaleniami
planu do uszczegélowienia na etapie pozwolenia na budowe.

4. Utrzymuje sie istniejaca zabudowe pomiedzy linia rozgraniczajacg pasa drogowego a nieprzekraczalng linia
zabudowy z mozliwoscig jej rozbudowy oraz nadbudowy, z zachowaniem zasady, Ze rozbudowa budynku nie moze
nastgpi¢ w kierunku krawedzi jezdni drogi.

5.Realizacja nowych lub przebudowa, rozbudowa, nadbudowa iodbudowa budynkoéw, atakze zmiany
zagospodarowania i uzytkowania terenéw nie mogg naruszac:

1) praw wiascicieli, uzytkownikow i administrator6w terenéw sgsiednich,
2) norm technicznych, sanitarnych i przeciwpozarowych okreslonych odrgbnymi przepisami prawnymi,

3) innych wymagan, a w szczegblnosci dotyczacych ochrony $rodowiska, gospodarki wodnej oraz ochrony débr
kultury i krajobrazu, okreslonych w przepisach szczegdlnych.

§7.1.Na calym obszarze objetym ustaleniami planu, zwylgczeniem paséw drogowych, utrzymuje si¢
istniejaca zabudowe oraz dopuszcza si¢ jej rozbudowe, nadbudowe, przebudowe i odbudowe z zastrzezeniem § 11
ust. 4 o ile ustalenia szczegblowe nie stanowig inaczej.

2. Sciezki rowerowe na terenie objetym ustaleniami planu, nalezy lokalizowa¢ w liniach rozgraniczajacych
drég publicznych oraz drég polnych i lesnych.

§ 8. Dla calego obszaru objgtego planem w zakresie ochrony przeciwpozarowej i przeciwdzialania awariom
ustala sig:

1. Pokrycie zapotrzebowania w wode dla celéw przeciwpozarowych, zgodnie z przepisami odrebnymi, przez
istniejacy i rozbudowywany system zaopatrzenia w wodg,

2. Wyposazenie projektowanych sieci wodociggowych w hydranty zewngtrzne, zgodnie z przepisami
i normami obowigzujacymi w zakresie ochrony przeciwpozarowej.

3. Drogi pozarowe musza spetnia¢ warunki okreslone w przepisach odrgbnych.
4. Teren objety ustaleniami niniejszego planu potozony jest w zasi¢gu systemu alarmowania dzwigkowego.

5. Wymogi dotyczace ochrony ludnosci zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 maja 2004
r. wsprawie sposobu uwzglednienia w zagospodarowaniu przestrzennym potrzeb obronnodci i bezpieczenstwa
panstwa (Dz. U. Nr 125, poz. 1309).

Rozdziat 4.
Przeznaczenie terenéw oraz linie rozgraniczajace tereny o réZnym przeznaczeniu
lub réznych zasadach zagospodarowania

§ 9. 1. Stosuje sie nastgpujace symbole identyfikujace tereny funkcjonalne wyznaczone na rysunku planu:
1) MN1, MN2, MN3, MN4 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
2) MM - tereny zabudowy mieszkaniowej,
3) U - tereny ustug,
4) US — teren ushug turystyki, sportu i rekreacji,

5) RU - teren obslugi produkeji w gospodarstwach lesnych, ,7 "1
6) WS - tereny wéd powierzchniowych ptynacych, w tym cieki naturalne, ,f'j! 74 / ,L /L_

[ inyhexipnds Govpdlorki ot
7) ZL - tereny laséw, gy -

8) ZLz - tereny zalesien,
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9) ZZ - tereny zieleni tegowej - tereny narazone na niebezpieczenstwo podtopief, -
10) R - tereny rolnicze,

11) KD-L - powiatowa droga klasy lokalnej,

12) KD-D - gminne drogi klasy dojazdowej,

13) KDW1, KDW?2 - tereny drég wewngtrznych.

2. Okresla si¢ zasady wyposazenia terenu w nastgpujace systemy infrastruktury technicznej zgodnie z § 37
niniejszej uchwaty:

1) zaopatrzenia w wodg,

2) odprowadzenia $ciekéw sanitarnych,

3) odprowadzenie wod opadowych i roztopowych,
4) zaopatrzenia w gaz,

5) zasilania energetycznego,

6) telekomunikacji,

7) zaopatrzenia w cieplo,

8) gospodarki odpadami.

Rozdzial 5.
Zasady ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego

§ 10. Rozwigzania architektoniczne dla realizacji irozbudowy budynkéw, ogrodzen iobiektow male]
architektury w obrebie dziatki budowlanej nalezy ksztaltowaé w sposéb ujednolicony, aby unikna¢ powstawania
elementéw dysharmonijnych, pogarszajacych odbiér wizualny, przy czym:

1. dopuszcza si¢ stosowanie materiatéw tradycyjnych, naturalnych w szczegoélnodci takich jak: dachowka,
kamien, cegla, drewno.

2. dopuszcza si¢ stosowanie koloréw zastrzezonych jako identyfikacja firm,

3. wprowadza si¢ zakaz budowy ogrodzen petnych od strony drég publicznych,

4, dopuszcza si¢ realizacj¢ reklam w terenach wyznaczonych pod zabudowg w formie:
a) tablic i ekranéw o powierzchni nie wigkszej niz 5 m?,

b) zabrania si¢ realizacji reklam w liniach rozgraniczajacych terenéw drég publicznych o ile ustalenia szczegétowe
nie stanowig inaczej.

Rozdzial 6. / /A f M T

Zasady ochrony §rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego// I L A

§ 11. 1. W zakresie ochrony systemu srodowiska obowiazuja nastgpujace zasady:( _/ e,

1) ochrona istniejacych zadrzewiefi i zakrzewien oraz sukcesywne wprowadzanie nowych zadrzewien w celu

ochrony waloréw krajobrazowych iochrony gleby przed erozja, istniejace zadrzewienia izakrzewienia

wystepujace w terenach inwestycyjnych nalezy zachowa¢ i wkomponowaé w zielen urzadzong'towarzyszaca
terenom budowlanym,

2) w celu zachowania obudowy biologicznej ciekéw wodnych w terenach oznaczonych symbolem ZZ wprowadza
si¢ zakaz lokalizacji nowych obiektéw budowlanych innych niz urzadzenia infrastruktury drogowej oraz
infrastruktury technicznej,

3) stabilizacja przeplywéw ciekéw wodnych poprzez wiasciwg gospodarke w obszarach zZrédliskowych
i podnoszenie zdolnoéci retencyjnej obszaru ich zlewni,

4) ochrona terenéw wodonosnych i udokumentowanych zasobéw wéd podziemnych.
2. W zakresie ograniczania ucigzliwo$ci obiektéw obowiazuje:

1) zakaz odprowadzania nieoczyszczonych $ciekow do gruntu i wéd powierzchniowych,
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- 2) wyposazenie budynkéw w urzadzenia do odprowadzania sciekow,

3)w zakresie ochrony systemu $rodowiska obowigzuje zasada dotrzymania standardéw jakosci srodowiska
wynikajacych z przepiséw odrgbnych,

4) zakaz budowy ujeé wod podziemnych do celéw niezwiazanych z zaopatrzeniem w wodg ludnoscei, produkcja
zywnosci lub upraw polowych,

5)zakaz prowadzenia rurociggéw transportujacych substancje ropopochodne moggce zanieczysci¢ wody
podziemne.

3. Obszar objety planem potozony jest czgsciowo w dolinach rzecznych oznaczonych na rysunku planu
symbolem ZZ narazonych na niebezpieczenstwo podtopiefi.

4. Na terenach, o ktérych mowa w ust. 3 wprowadza si¢ zakaz budowy kubaturowych obiektéw budowlanych.
5. Teren objety planem polozony jest poza strefami ochrony posredniej od uje¢ wéd podziemnych.

6. Teren objety planem polozony jest w zasiegu Gléwnego Zbiornika Wo6d Podziemnych GZWP Nr 418
Gatezice-Bolechowice-Borkéw, w zwiazku z tym na terenach tych, ustala si¢:

1) zakaz budowy ujeé wéd podziemnych do celéw nie zwigzanych z zaopatrzeniem w wodg¢ ludnosci lub
produkcja zywnosci,

2) zakaz prowadzenia rurociggéw transportujacych substancje ropopochodne mogace zanieczysci¢ wody
podziemne,

3) nakaz stosowania odpowiednich zabezpieczen przed przenikaniem zanieczyszczefi do wod podziemnych,
4) nakaz rozwiazania gospodarki wodno-$ciekowej, poprzez budowe sieci wodociggowej i kanalizacyjnej.

7. Ustala sie zasade odbioru odpadéw w systemie zorganizowanym pod nadzorem gminy z odbiorca odpadéw,
zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami Wojewédztwa oraz Regulaminem utrzymania czystosci i porzadku na
terenie gminy Daleszyce.

8. W celu ograniczenia emisji zanieczyszczen do powietrza z proceséw spalania paliw dla nowych obiektéw,
dopuszcza sie mozliwo$é¢ indywidualnego sposobu zaopatrzenia obiektéw w cieplo, z obowiazkiem wykorzystania
niskoemisyjnych nosnikéw energii lub ustala si¢ koniecznos¢ zastosowania technologii i urzadzefi zapewniajacych
minimalizacje¢ emisji zanieczyszczen do Srodowiska.

9. Wszystkie cieki i rowy, w tym nie wydzielone na rysunku planu, podlegaja ochronie. Dla umozliwienia
prowadzenia robét remontowych i konserwatywnych oraz zwigzanych z ochrong przeciwpowodziowg zabrania si¢
grodzenia nieruchomosci przylegtych do ciekéw i rowéw w odlegtosci mniejszej niz 1,5m od linii brzegu. Ustala
sie koniecznos¢ zachowania ciagtosci wszystkich ciekow.

10. Ustala si¢ zakaz lokalizacji nowych obiektéw budowlanych innych niz urzadzenia wodne, urzadzenia
infrastruktury drogowej, urzadzenia infrastruktury technicznej w odlegtosci mniejszej niz 10 m od linii brzegowej
ciekéw wodnych wydzielonych lub niewydzielonych na rysunku planu oraz potozonych poza granicami planu.

11.W celu zapewnienia bezpieczefistwa przed pozarem, w dostosowaniu do wymagafi okreslonych
w przepisach odrebnych, nalezy wykona¢ sie¢ hydrantéw zewnetrznych zapewniajacych odpowiednig ilos¢ wody
do gaszenia oraz drogi pozarowe zapewniajace dojazd jednostek ratowniczych do budynkow.

12. Obowiazek przestrzegania zasad dotyczacych budowy i lokalizacji urzadzen 4 Ssieci- infrastruktury
elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej zgodnie z przepisami odrgbnymi w zakresie Cochrony przed'‘polami
elektromagnetycznymi i telekomunikacyjnymi.

13. W zakresie ochrony krajobrazu kulturowego ustala si¢ obowigzek ochrony waloréw widokowych
krajobrazu otwartego.

§ 12. 1. Teren objety ustaleniami planu potozony jest w obrebie systetiin’ochrony” przyrody, wojewodztwa
$wietokrzyskiego, ktéry na terenie sotectwa Trzemosna tworzy Cisowsko — Ortowinski Park Krajobrazowy,

2. W obszarze, o ktérym mowa w ust. 1 obowiazujg nastepujgce zakazy:

1) realizacji przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko w rozumie_r_ﬁi-.}__ pﬁiepigéw o gthronie

srodowiska, ¥ V. A L. |
‘I‘;;":: .fl_t_(é"':vf'.'-_"ﬁ-f. '\f

/
|
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2) umyslnego zabijania dziko wystgpujacych zwierzat, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronien i miejsc
rozrodu oraz tarlisk iztozonej ikry, z wyjatkiem amatorskiego potowu ryb oraz wykonywania czynnosci
w ramach racjonalnej gospodarki rolnej, lesnej, rybackiej i fowieckiej,

3) likwidowania i niszczenia zadrzewiefi §rédpolnych, przydroznych i nadwodnych, jezeli nie wynikajg z potrzeby -
ochrony przeciwpowodziowe] lub zapewnienia bezpieczefistwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy,
odbudowy, utrzymania, remontéw lub naprawy urzadzen wodnych,

4) dokonywania zmian stosunkéw wodnych, jezeli zmiany te nie shuzg ochronie przyrody lub ratunkowe;j
gospodarce rolnej, lesnej, wodnej lub rybackie;j,

5) likwidowania, zasypywania i przeksztalcania zbiornikéw wodnych, starorzeczy oraz obszaréw wodno-
blotnych,

6) wylewania gnojowicy, z wyjatkiem nawozenia wlasnych gruntéw rolnych,
7) prowadzenia chowu i hodowli zwierzat metoda bezscidtkows.
3. Do szczegdlnych celéw ochrony Parku nalezy:
1) zachowanie cennych biocenoz z chronionymi i rzadkimi gatunkami flory i fauny,
2) zachowanie réznorodnosci geologicznej, w tym obszaréw wystepowania rzezby lessowej,
3) racjonalne wykorzystanie zasobdw z16z kopalin,
4) zachowanie naturalnych fragmentéw ekosysteméw wodnych (rozlewisk i starorzeczy),
5) zachowanie populacji roslin, zwierzat i grzybéw objetych ochrong gatunkowa,

6) zachowanie siedlisk zagrozonych wyginigciem, rzadkich i chronionych gatunkéw roélin; zwierzat i grzybow,
w tym w szczegblnosei torfowisk,

7) zachowanie uktad6w i obiektéw zabytkowych, a takze licznych miejsc pamigci narodowej,
8) preferowanie zabudowy nawigzujacej do regionalne;j tradycji i otaczajacego krajobrazu,

9) zachowanie warto$ci historycznych, kulturowych i etnograficznych,

10) zachowanie istniejacych punktow i ciggéw widokowych,

11) ograniczenie negatywnego wplywu dziatalnosci gospodarczej na krajobraz.

4. Cze$¢ terenu objetego planem potozona jest w specjalnym obszarze ochrony siedlisk NATURA 2000 Lasy
Cisowsko - Orlowinskie kod — PLH260040.

5. W stosunku do terenu, o ktérym mowa w ust. 3 zabrania si¢ z zastrzezeniem art. 34 ustawy o ochronie
przyrody podejmowania dzialan mogacych osobno lub w polaczeniu z innymi dzialaniami znaczaco negatywnie
oddzialywaé na srodowisko, w tym w szczegdlnosci:

1) pogorszania stanu siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunkéw roslin i zwierzat, d}a kjﬁ;ycP oehreny
wyznaczono obszar NATURA 2000, {( / AL

\ >

|

rNAfofA 2600

3) pogorszania integralnosci obszaru NATURA 2000 lub jego powigzan z innymi obszarami.

2) wplywania negatywnie na gatunki, dla ktérych ochrony zostat wyznaczony obsz,

§ 13. 1. Dla terenéw oznaczonych symbolami MN1, MN2, MN3, MN4 ustala si¢ dopuszczalny poziom-halasu
jak dla terenéw przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniowa, zgodnie z przepisami odrgbnymi.

2.MM iU ustala sie dopuszczalny poziom hatasu jak dla terenéw przeznaczonych na cele mieszkaniowo-
ustugowe, zgodnie z przepisami odrgbnymi.

3.Dla terenu oznaczonego symbolem US ustala si¢ dopuszczalny poziom hatasu’ jak . dla terenbw
przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, zgodnie z przepisami odrgbnymi.

Rozdzial 7.
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspélczesnej

§ 14. Na terenie objetym planem nie wystepuja obiekty wpisane do rejestru i wojewodzkiej ewidencji
zabytkéw, dobra kultury wspélczesnej oraz stanowiska archeologiczne.
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- §15. 1. Obejmuje si¢ ochrona znajdujace si¢ na terenie objetym planem pomniki, krzyze i figury przydrozne,
mogily znajdujace si¢ poza cmentarzami.

2. Ustala sie nastepujace zasady ochrony obiektéw, o ktérych mowa w ust. 1:
1) utrzymuije si¢ obiekty z zachowaniem ich substancji i detali architektonicznych,
2) zakazuje sie przeksztatcania obiektow w sposob powodujacy obniZenie ich wartosci kulturowych,
3) wszelkie prace inwestycyjne w bezposrednim otoczeniu obiektéw, oktérych mowa wust. 1 powinny
uwzglednia¢ wiasciwe ich zachowanie i ekspozycjg.
Rozdzial 8.
Wymagania wynikajace z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznej

§ 16. Nie ustala sig, poniewaz przestrzenie publiczne nie zostaly wyznaczone w Studium uwarunkowan
i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Daleszyce wraz ze zmianami.

DZIAL IL
Ustalenia szczegolowe
Rozdzial 1.
Parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy,
gabaryty obiektow i wskazniki intensywno$ci zabudowy.

§ 17. Dla terenéw wydzielonych liniami rozgraniczajgcymi na obszarze opracowania planu, oznaczonych na
rysunku planu, ustala sie nastgpujace warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

1. Realizacja zabudowy na terenach objetych systemami kanalizacji sanitarnej wymaga podtgczenia do tych
systemow.

2. Okresla si¢ nieprzekraczalne linie zabudowy od linii rozgraniczajacych drég, zgodnie z ustaleniami
szczegolowymi planu.
3. Realizacja zabudowy na dzialkach w obrgbie terenéw przeznaczonych pod zabudowg mieszkaniows
i zabudowe zagrodowa jest uregulowany dostep dziatki do drogi publicznej,
4. Obiekty uzytecznosci publicznej nalezy dostosowaé do potrzeb oséb niepelnosprawnych zgodnie
z przepisami odrebnymi.
§ 18. 1. Dla terenéw. oznaczonych na rysunku planu symbolem MM — tereny zabudowy mieszkaniowej ustala
sig:
1) przeznaczenie podstawowe:
a) zabudowa zagrodowa,
b) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) ustugi nieucigzliwe,
b) garaze i budynki gospodarcze.
2. Dla terenéw, o ktérych mowa w ust. 1 ustala si¢ nastgpujace zasady zabudowy i zagospodarowania:

‘1) utrzymuje sie istniejaca zabudowe z mozliwoscig jej rozbudowy, przebudowy, i nadbudowy, z zastrzezeniem
ust. 3,

2) dopuszcza sie garaze jako dobudowane do budynkéw mieszkalnych,

3) dopuszcza sie mozliwos¢ lokalizacji budynkéw bezposrednio przy granicy dzialki, lub"wedlegtosci 1,5 m od
granicy dziatki, w przypadku braku mozliwosci lokalizacji budynku wolnostojaco na dzialce o szerokosci
frontu ponizej 18 m,

i
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4) lokalizacja budynkéw w odlegtosci 12 m od terenéw lasow,

.. L ey . L. . i , { Instielline FEAT
5) minimalny wskaznik intensywnosci zabudowy nie moze przekracza¢ 0,01, ((fekior el

6) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy nie moze przekraczac 0,4,
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7) wielko$é powierzchni biologicznie czynnej min. 40% powierzchni dzialki,

8) w celu zapewnienia wiasciwej obstugi parkingowej ustala si¢ min. 1miejsce postojowe na jeden lokal
mieszkalny lub min. 1 miejsce postojowe na kazde rozpoczgte 100 m? powierzchni uzytkowej budynkéw
ushugowych, przy czym miejsca postojowe nalezy lokalizowa¢ na terenie oznaczonym symbolem MM,

9) zasady obstugi komunikacji: obstuga komunikacyjna terenéw oznaczonych symbolem MM - zdrég
oznaczonych symbolami KD-L, KD-D, KDW1 i KDW2,

10) nieprzekraczalna linia zabudowy:

a) 8 m od linii rozgraniczajacych drogi KD-L,

b) 6 m od linii rozgraniczajacych drogi KD-D,

¢) 5 m od linii rozgraniczajacych drég KDW1 i KDW2,

d) 12 m od terenéw lasow.

3. W terenach MM ustala si¢ nastgpujace zasady ksztaltowania gtéwnej bryty budynku:
1) ograniczenie budynkéw mieszkalnych i ustugowych do 2 kondygnacji nadziemnych,

2) wysoko$¢é budynkéw mieszkalnych i ustugowych, do kalenicy dachu nie moze by¢ wigksza niz 11 m ponad
poziom terenu przed wejsciem do budynku,

3) wysokos$¢ budynkoéw gospodarczych i garazy oraz budynkéw inwentarskich — 1 kondygnacja nadziemna, lecz
nie wigcej niz 8 m do kalenicy dachu ponad poziom terenu przed wejsciem do budynku,

4) geometria dachéw gléwniej bryly budynkéw — dachy dwuspadowe, czterospadowe lub wielospadowe,
o symetrycznym kacie nachylenia potaci dachowych w przedziale od 30° do 45° z mozliwoscig wprowadzenia
naczotkow i przyczotkow,

5) dopuszcza sie dachy jednospadowe o nachyleniu potaci dachowych do 30° na budynkach garazowych
dobudowywanych do budynkéw mieszkalnych oraz na budynkach gospodarczych igarazach atakze na
budynkach inwentarskich, jedynie w przypadku lokalizacji takiego budynku bezposrednio przy granicy dzialki
lub w odlegtoéci 1,5 metra od granicy dziatki,

6) przy uzytkowym poddaszu do$wietlenie jego pomieszczen lukarnami nie moze zajmowaé wigcej niz potowe
dhugosci potaci dachowej. Zaleca si¢ zadaszenie lukarn jako dwuspadowe lub krzywolinijne. Dopuszcza sig
doswietlenie budynkéw oknami potaciowymi.

4. Dopuszcza si¢ podzial terenéw oznaczonych symbolami MM na dzialki budowlane, na nastgpujacych
zasadach:

1) kazda nowo wydzielona dziatka powinna mie¢ dostgp do drogi publicznej,

2) kat zawarty pomiedzy granicami dziatki dochodzacymi do drogi wewnetrznej a gramcq IEj drogi pow1n1en byc
zblizony do kata prostego, ’ 2 7.4

3) szeroko$¢ frontu nowo wydzielonej dziatki powmna pozwala¢ na zachoWama wawL(Lé{v technTcznych
i odlegtosci pomiedzy budynkami i by¢ nie mniejsza niz 20 m,

4) powierzchnia nowo wydzielonych dziatek polozonych w terenach MM nie moze by¢ mniejsza niz 1500 m? w
przypadku zabudowy zagrodowej i ustug oraz min. 800 m? w przypadku lokalizacji zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinne;j,

5) wymieniona w pkt 4 niniejszego ustgpu minimalna wielko$¢ dzialek nie obowigzuje w przypadku dokonywania
podzialéw majacych na celu regulacje stanu faktycznego na gruncie, atakze podziatéw majacych na celu
powickszenie dzialek sasiednich oraz pod wydzielanie terenéw zwigzanych z infrastrukturg techniczna.

§19.1.Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MNI1 — teren , zabudowy, , mieszkaniowej
jednorodzinnej ustala sie:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) obiekty, urzadzenia i sieci infrastruktury technicznej,
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b) budynki gospodarcze i garaze,

¢) zielen urzadzona towarzyszaca obiektom budowlanym.

2. Dla terenu, o ktérym mowa w ust. 1 ustala si¢ nastgpujace zasady zabudowy i zagospodarowania:
1) dopuszcza si¢ garaze jako dobudowane do budynkéw mieszkalnych,

2) dopuszcza si¢ mozliwo$¢ lokalizacji budynkéw gospodarczych i garazy bezposrednio przy granicy dziatki lub
w odleglosdci 1,5 m od granicy dzialki,

3) minimalny wskaznik intensywnosci zabudowy nie moze przekracza¢ 0,01,
4) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy nie moze przekraczac 0,25,
5) wielko$é powierzchni biologicznie czynnej dziatki budowlanej - min. 65%.
3. Dla terenéw MN1 ustala si¢ nastepujgce zasady ksztattowania zabudowy:
1) ograniczenie wysokosci budynkéw mieszkalnych do 2 kondygnacji nadziemnych,

2) wysoko$é budynkéw mieszkalnych do kalenicy dachu nie moze by¢ wigksza niz 11 m ponad poziom terenu
przed wejsciem do budynku,

3) wysokos¢ budynkéw gospodarczych i garazy — 1 kondygnacja nadziemna, przy czym ich wysoko$¢ do kalenicy
nie moze by¢é wigksza niz 7 m ponad poziom terenu przed wejsciem do budynku,

4) geometria dachéw gtéwnej bryly budynkéw: dwuspadowe, czterospadowe lub wielospadowe, o symetrycznym
kacie nachylenia pofaci dachowych w przedziale od 30° do 45° z mozliwoscia wprowadzenia naczotkéw
i przyczotkow,

5) dopuszcza sie dachy jednospadowej jedynie na budynkach gospodarczych i garazach lokalizowanych
bezposrednio przy granicy dziatki lub w odleglosci 1,5 m od granicy dziatki oraz na budynkach garazowych
dobudowywanych do budynkéw mieszkalnych. Kat nachylenia potaci dachowych takiego dachu nie moze by¢
mniejszy niz 15°,

6) przy uzytkowym poddaszu doswietlenie jego pomieszczen lukarnami nie moze zajmowac wigcej niz potowe
dlugodci potaci dachowej a zadaszenie lukarn winno byé dwuspadowe lub krzywolinijne. Dopuszcza sig
doswietlenie budynkéw oknami potaciowymi,

7) zakazuje si¢ realizowania obiektéw budowlanych z dachem ptaskim, kopertowym i uskokowym,

8) obowiazuje zakaz stosowania form idetali deformujacych architekture np. schodkowe zakoriczenie $cian,
osadzanie lusterek w elewacji,

9) w celu zapewnienia wlasciwej obstugi parkingowej ustala si¢ min. 1 miejsce postojowe na jeden budynek
mieszkalny, przy czym miejsca postojowe nalezy lokalizowa¢ na terenie oznaczonym symbolem MNI,

10) zasady obstugi komunikacji: obstuga komunikacyjna terenu oznaczonego symbolem MNI - z drogi
oznaczonej symbolem KD-D,

11) nieprzekraczalna linia zabudowy: 6 m od linii rozgraniczajacych drogi KD-D.

4. Dopuszcza si¢ laczenie i podzial dziatek w terenie oznaczonym symbolem MNI1 na dziatki budewlane, na
nastepujacych zasadach:

1) kazda nowo wydzielona dziatka powinna mie¢ dostgp do drogi publicznej,

2) kat zawarty pomiedzy granicami dziatki dochodzacymi do drogi wewngtrznej a granica tej drogi powinien by¢
prosty lub zblizony do kata prostego,

3) szerokos¢ frontu nowo wydzielonej dzialki powinna pozwala¢ na, zachowanie, warunkow, technicznych
i odleglosci pomiedzy budynkami i by¢ nie mniejsza niz 20 m,

4) powierzchnia nowo wydzielonych dziatek potozonych w terenach MN1 nie moze byc 1;nn Js;a niz;1200,m?,
5) dopuszcza si¢ wydzielanie drog wewnetrznych na zasadach okreslonych w § 6 usy 2 A/i, / / ( j ' (/(
i) ‘./ AL 04T \-.,_,‘

6) wymieniona w pkt 4 niniejszego ustepu minimalna wielkos¢ dziatek nie obow1qth¢ W pr.{ypadl\ﬁ'dokonywama
podziatéw majacych na celu regulacje stanu faktycznego na gruncie, atakze podzialbw majgcych na celu
powigkszenie dziatek sasiednich oraz pod wydzielanie terenéw zwigzanych z infrastrukturg techniczna.
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§20.1.Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MN2 — teren zabudowy mieszkaniowe;.
jednorodzinnej ustala sig:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) ustugi nieucigzliwe,

b) obiekty, urzgdzenia i sieci infrastruktury techniczne;j,

¢) budynki gospodarcze i garaze,

d) zielen urzadzona towarzyszaca obiektom budowlanym.

2. Dla terenu, o ktorym mowa w ust. 1 ustala si¢ nastgpujace zasady zabudowy i zagospodarowania:
1) dopuszcza sie garaze jako dobudowane do budynkéw mieszkalnych,

2) dopuszcza si¢ mozliwo$¢ lokalizacji budynkéw gospodarczych i garazy bezposrednio przy granicy dziatki lub
w odlegtosci 1,5 m od granicy dziatki,

3) minimalny wskaznik intensywnosci zabudowy nie moze przekracza¢ 0,01,
4) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy nie moze przekracza¢ 0,35,
5) wielkos$¢ powierzchni biologicznie czynnej dziatki budowlanej - min. 55%,
6) lokalizacja budynkéw w odlegtosci 12 m od terenéw laséw.
3. Dla terenéw MN2 ustala si¢ nastepujgce zasady ksztaltowania zabudowy:
1) ograniczenie wysoko$ci budynkéw mieszkalnych i ustug nieucigzliwych do 2 kondygnacji nadziemnych,

2) wysoko$¢ budynkow mieszkalnych i ustug nieucigzliwych do kalenicy dachu nie moze by¢ wigksza niz 11 m
ponad poziom terenu przed wejsciem do budynku,

3) wysoko$é budynkéw gospodarczych i garazy — 1 kondygnacja nadziemna, przy czym ich wysoko$¢ do kalenicy
nie moze by¢ wigksza niz 7 m ponad poziom terenu przed wejsciem do budynku,

4) geometria dachoéw gtéwnej bryly budynkow: dwuspadowe, czterospadowe lub wielospadowe, o symetrycznym
kacie nachylenia polaci dachowych w przedziale od 30° do 45° z mozliwoscia wprowadzenia naczétkéw
i przyczotkow,

5) dopuszcza si¢ dachy jednospadowej jedynie na budynkach gospodarczych igarazach lokalizowanych
bezposrednio przy granicy dzialki lub w odleglosci 1,5 m od granicy dziatki oraz na budynkach garazowych
dobudowywanych do budynkéw mieszkalnych. Kat nachylenia potaci dachowych takiego dachu nie moze by¢
mniejszy niz 15, _

6) przy uzytkowym poddaszu doswietlenie jego pomleszczen lukarnami nie moze zajmowag ’)ﬁﬁetev nizpotowes.
dtugosci potaci dachowej azadaszenie lukarn winno by¢ dwuspadowe lub krzywohn /me Dopuszézasie
doswietlenie budynkéw oknami potaciowymi, f

7) zakazuje si¢ realizowania obiektéw budowlanych z dachem ptaskim, kopertowym i uskokowym,

8) obowigzuje zakaz stosowania form idetali deformujacych architektur¢ np. schodkowe zakoniczenie $cian,
osadzanie lusterek w elewacji,

9) w celu zapewnienia wilasciwej obstugi parkingowej ustala si¢ min. 1 miejsce postojowe na jeden lokal
mieszkalny, przy czym miejsca postojowe nalezy lokalizowa¢ na terenie oznaczonym symbolem MN2,

10) zasady obslugi komunikacji: obsluga komunikacyjna terenu oznaczonegg symbolem, MN2 - .z drogi
oznaczonej symbolem KD-L,

11) nieprzekraczalna linia zabudowy: 8 m od linii rozgraniczajacych drogi KD-L.

4. Dopuszcza si¢ podzial terenéw oznaczonych symbolami MN2 na dziatki budowlane, na nastgpujgcych
zasadach:

1) kazda nowo wydzielona dziatka powinna mie¢ dostep do drogi publiczne;j,
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2) kat zawarty pomiedzy granicami dziatki dochodzacymi do drogi wewnetrznej a granica tej drogi powinien by¢
prosty lub zblizony do kata prostego,

3) szerokosé frontu nowo wydzielonej dziatki - nie mniejsza niz 20 m,
4) powierzchnia nowo wydzielonych dziatek potozonych w terenach MN2 nie moze by¢ mniejsza niz 800 m?,
5) dopuszcza si¢ wydzielanie drog wewnetrznych na zasadach okreslonych w § 6 ust. 2,

6) wymieniona w pkt 5 niniejszego ust¢pu minimalna wielkos¢ dziatek nie obowiazuje w przypadku dokonywania
podziatéw majacych na celu regulacj¢ stanu faktycznego na gruncie, atakze podzialtéw majacych na celu
powiekszenie dzialek sasiednich oraz pod wydzielanie terenéw zwigzanych z infrastrukturg techniczng.

§21.1.Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MN3 — teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej ustala sig:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) obiekty, urzadzenia i sieci infrastruktury technicznej,
b) budynki gospodarcze i garaze,
¢) zielen urzgdzona towarzyszaca obiektom budowlanym.
2. Dla terenu, o ktorym mowa w ust. 1 ustala si¢ nastgpujace zasady zabudowy i zagospodarowania:
1) dopuszcza si¢ garaze jako dobudowane do budynkéw mieszkalnych,
2) dopuszcza si¢ mozliwos¢ lokalizacji budynkéw gospodarczych i garazy bezposrednio przy granicy dzialki lub
w odleglosci 1,5 m od granicy dziatki,
3) minimalny wskaznik intensywno$ci zabudowy nie moze przekracza¢ 0,01,
4) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy nie moze przekracza¢ 0,25,
5) wielko$é powierzchni biologicznie czynnej dzialki budowlanej - min. 65%
3. Dla terenéw MN3 ustala sie nastepujace zasady ksztaltowania zabudowy:
1) ograniczenie wysokosci budynkéw mieszkalnych do 2 kondygnacji nadziemnych,

2) wysoko$¢ budynkéw mieszkalnych do kalenicy dachu nie moze by¢ wigksza niz 11 m ponad poziom terenu
przed wejsciem do budynku,

3) wysokos¢ budynkéw gospodarczych i garazy — 1 kondygnacja nadziemna, przy czym ich wysokos¢ do kalenicy
nie moze byé wieksza niz 7 m ponad poziom terenu przed wejsciem do budynku,

4) geometria dachéw gléwnej bryty budynkéw: dwuspadowe, czterospadowe lub wielospadowe, o symetrycznym
kacie nachylenia potaci dachowych w przedziale od 30° do 45° z mozliwoscia wprowadzenia nacz6tkéw
i przyczotkow,

5) dopuszcza si¢ dachy jednospadowej jedynie na budynkach gospodarczych i garazach lokalizowanych
bezposrednio przy granicy dziatki lub w odleglosci 1,5 m od granicy dzialki oraz na budynkach garazowych
dobudowywanych do budynkéw mieszkalnych. Kat nachylenia potaci dachowych takiego dachu nie moze by¢
mniejszy niz 159,

6) przy uzytkowym poddaszu doswietlenie jego pomieszczen lukarnami nie moze zajmowac wigcej niz potowe
diugoéci polaci dachowej a zadaszenie lukarn winno by¢ dwuspadowe lub krzywolinijne| tzw. "wole oko”.
Dopuszcza si¢ doswietlenie budynkéw oknami potaciowymi,

7) zakazuje si¢ realizowania obiektéw budowlanych z dachem ptaskim; kopertowym i uskokowym,
8) obowiazuje zakaz stosowania form idetali deformujacych architekturg ip. schodkowe zakonczenie Scian,

osadzanie lusterek w elewacji, L-up. B v

9) w celu zapewnienia wlasciwej obstugi parkingowej ustala si¢ min. 1 miejsce pOS!OJOWe Ma ie J_/den ’bUQXHCL
mieszkalny, przy czym miejsca postojowe nalezy lokalizowa¢ na terenie oznaczonyhkl’ syt H'e‘n‘l i
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10) zasady obshugi komunikacji: obstuga komunikacyjna terenu oznaczonego symbolem MN3 - zdrogi.
oznaczonej symbolem KD-D,

11) nieprzekraczalna linia zabudowy: 6 m od linii rozgraniczajacych drogi KD-D.

4. Wprowadza si¢ zakaz dokonywania wtérnych podziatéw geodezyjnych za wyjatkiem podzialéw stuzacych
wydzielaniu dziatek pod poszerzenie drég publicznych i regulacji granic oraz pod poszerzenie dzialek sasiednich.

§22.1.Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MN4 — teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej ustala si¢:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) obiekty, urzadzenia i sieci infrastruktury technicznej,

b) budynki gospodarcze i garaze,

¢) zielen urzadzona towarzyszaca obiektom budowlanym.

2. Dla terenu, o ktérym mowa w ust. 1 ustala si¢ nastgpujace zasady zabudowy i zagospodarowania:
1) dopuszcza si¢ garaze jako dobudowane do budynkéw mieszkalnych,

2) dopuszcza si¢ mozliwos¢ lokalizacji budynkéw gospodarczych i garazy bezposrednio przy granicy dziatki lub
w odlegtosci 1,5 m od granicy dziatki,

3) lokalizacja budynkéw w odlegtoéci 12 m od terenow laséw i zalesien,
4) minimalny wskaznik intensywnosci zabudowy nie moze przekracza¢ 0,01,
5) maksymalny wskaznik intensywno$ci zabudowy nie moze przekraczac 0,35,
6) wielkos$¢ powierzchni biologicznie czynnej dziatki budowlanej - min. 55%.
3. Dla terenéw MN4 ustala sie nastepujace zasady ksztattowania zabudowy:
1) ograniczenie wysoko$ci budynkéw mieszkalnych do 2 kondygnacji nadziemnych,

2) wysokos$¢ budynkéw mieszkalnych do kalenicy dachu nie moze by¢ wigksza niz 11 m ponad poziom terenu
przed wejéciem do budynku,

3) wysokos$¢ budynkéw gospodarczych i garazy — 1 kondygnacja nadziemna, przy czym ich wysokos¢ do kalenicy
nie moze by¢ wigksza niz 7 m ponad poziom terenu przed wejsciem do budynku,

4) geometria dachow gléwnej bryly budynkéw: dwuspadowe, czterospadowe lub wielospadowe, o symetrycznym
kacie nachylenia potaci dachowych w przedziale od 30° do 45° z mozliwosciag wprowadzenia naczotkow
i przyczotkow, /

5) dopuszcza si¢ dachy jednospadowej jedynie na budynkach gospodarczych i garaza;,h Ibkfﬂyowanych §
bezposrednio przy granicy dziatki lub w odleglosci 1,5 m od granicy dzialki oraz na budynkaph,gara?.e .
dobudowywanych do budynkéw mieszkalnych. Kat nachylenia potaci dachowych takregd dathu'niie fioze byc
mniejszy niz 15, (A

6) przy uzytkowym poddaszu doswietlenie jego pomieszczen lukarnami nie moze zajmowac wigcej niz polowe
dhugosci potaci dachowej a zadaszenie lukarn winno by¢ dwuspadowe lub krzywolinijne tzw. “wole oko”.
Dopuszcza si¢ doswietlenie budynkéw oknami potaciowymi,

7) zakazuje si¢ realizowania obiektéw budowlanych z dachem ptaskim, kopertowym i uskokowym,

8) obowigzuje zakaz stosowania form idetali deformujacych architektur¢ np.'schodkowe: zakonczenie\scian,
osadzanie lusterek w elewacji,

9) w celu zapewnienia wilasciwej obstugi parkingowej ustala si¢ min. 1 miejsce postojowe ‘na'jeden’ budynek
mieszkalny, przy czym miejsca postojowe nalezy lokalizowa¢ na terenie oznaczonym symbolem’ MN4,

10) zasady obstugi komunikacji: obstuga komunikacyjna terenu oznaczonego symbolem MN4 - z drogi
oznaczonej symbolem KD-D,

11) nieprzekraczalna linia zabudowy:
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a) 8 m od linii rozgraniczajacych drogi KD-L,
b) 6 m od linii rozgraniczajacych drogi KD-D.

4. Wprowadza sie zakaz dokonywania wtornych podzialéw geodezyjnych za wyjatkiem podziatéw stuzacych
wydzielaniu dziatek pod poszerzenie drég publicznych i regulacji granic oraz pod poszerzenie dziatek sasiednich.

§ 23. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem U — teren zabudowy ustugowej, ustala si¢:
1) przeznaczenie podstawowe: ustugi,
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna jedynie dla prowadzacego dziatalnos¢ ustugowa,
b) zielen o funkcjach izolacyjnych,
¢) budynki gospodarcze i garaze.
1. Ustala sie nastepujace zasady ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenow U:
1) minimalny wskaznik intensywnosci zabudowy nie moze przekracza¢ 0,01,
2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy nie moze przekraczac 0,7,
3) powierzchnia biologicznie czynna min. 30%,
4) lokalizacja budynkéw w odlegtosci 12 m od terendéw lasow,

5) w celu zapewnienia wlasciwej obstugi parkingowej ustala si¢ min. 2 miejsca postojowe na kazde rozpoczete
150 m? powierzchni uzytkowej budynkéw zwigzanych z przeznaczeniem podstawowym oraz min. 1 miejsce
postojowe na 1 lokal mieszkalny, przy czym miejsca postojowe nalezy lokalizowa¢ na terenie oznaczonym
symbolem U,

6) obstuga komunikacyjna - drogi oznaczone symbolem KD-L,

7) nieprzekraczalna linia zabudowy - 8 m od linii rozgraniczajacych drogi KD-L,

8) obowigzuje zakaz wtornych podziatéw geodezyjnych.

9) forma architektoniczna budynkéw ustugowych powinna speinia¢ nastgpujace wymagania:

a) wysoko$é budynkéw ustugowych do kalenicy nie moze by¢ wigksza niz 12m ponad poziom terenu przed
wejéciem do budynku,

b) wysoko$¢ budynkéw gospodarczych igarazy — 1 kondygnacja nadziemna, przy czym ich wysokos$¢ do
kalenicy nie moze by¢ wigksza niz 7 m ponad poziom terenu przed wejsciem do budynku,

¢) dachy nowobudowanych budynkéw nalezy wznosi¢ jako dwuspadowe czterospadowe, o symetrycznym
kacie nachylenia potaci dachowych 25° do 45° z mozliwoscia wprowadzenia naczotkow,

d) przy uzytkowym poddaszu do$wietlenie jego pomieszczen lukarnami nie moze zajmowa¢ wigeej niz 60%
dlugosci polaci dachowej, azadaszenie lukarn winno by¢ dwuspadowe, dopuszcza si¢ doswietlenie
budynkéw oknami potaciowymi,

¢) zakazuje si¢ realizowania obiektéw z dachem plaskim, pulpitowym, kopertowym i uskokowym,

f) wyklucza si¢ stosowanie form idetali deformujacych architekture¢ np. schodkowe zakoficzenie $cian,
osadzanie lusterek w elewacji.

§ 24. 1. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolem US — przeznacza si¢ podCushugh ‘turystyki, sportu
i rekreacji.
2. Dla terenu, o ktérym mowa w ust. 1 jako przeznaczenie dopuszczalne ustala sig:
1) budynki gospodarcze i garaze,
2) parkingi. . 2 .
3. Ustala sie nastepujace zasady ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terené)ﬁ:-' / I 3;; Ji /:( [ L/ ] %

1) minimalny wskaznik intensywnosci zabudowy nie moze przekracza¢ 0,01, (nspacof g5 esin

¥i
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2) maksymalny wskaZznik intensywnosci zabudowy nie moze przekracza¢ 0,7,
3) powierzchni biologicznie czynna powinna stanowi¢ co najmniej 50%,
4) lokalizacja budynkéw w odlegtosci 12 m od terenéw laséw,

5) w celu zapewnienia wlasciwej obstugi parkingowej ustala si¢ min. 3 miejsca postojowe na 100 m? powierzchni
uzytkowej budynku zwigzanego z przeznaczeniem podstawowym, przy czym miejsca postojowe nalezy
lokalizowa¢ na terenie oznaczonym symbolem US,

6) forma architektoniczna gtéwnej bryly budynkéw powinna speinia¢ nastgpujgce wymagania:

a) wysokos¢ budynkéw, do kalenicy dachu, innych niz garaze i gospodarcze do 2 kondygnacji nadziemnych nie
moze byé wigksza niz 15 m do kalenicy dachu budynku ponad poziom terenu przed wejSciem do budynku,

b) wysoko$é¢ budynkoéw gospodarczych i garazy dla samochodéw osobowych i dostawczych — 1 kondygnacja
nadziemna, lecz nie wigcej niz 7 m do kalenicy dachu ponad poziom terenu przed wejsciem do budynku,

c) geometria dachéw — dachy dwuspadowe, czterospadowe lub wielospadowe, o symetrycznym kacie
nachylenia potaci dachowych 20° do 45° przypadku realizacji obiektéw sportowych dopuszcza sig
indywidualne rozwigzania,

d) przy uzytkowym poddaszu doSwietlenie jego pomieszczef lukarnami. Dopuszcza si¢ doswietlenie
budynkéw oknami polaciowymi,

e) zakazuje sie realizowania obiektéw z dachem pulpitowym, kopertowym i uskokowym,

f) wyklucza si¢ stosowanie form idetali deformujgcych architektur¢ np. schodkowe zakonczenie $cian,
osadzanie lusterek w elewacji.

5. Obstuga komunikacyjna - drogi oznaczone symbolami KDW2.
6. Nieprzekraczalna linia zabudowy od linii rozgraniczajacych drog KDW?2 - 6m oraz 12 m od terendéw lasow.

7. Dopuszcza si¢ podzial dziatek w obrgbie terenu oznaczonego symbolem US na dziatki budowlane, na
nastepujacych zasadach:

1) kazda nowo wydzielona dziatka powinna mie¢ dostep do drogi publicznej,

2) kat zawarty pomiedzy granicami dziatki dochodzacymi do drogi wewnetrznej a granicg tej drogi powinien by¢
prosty lub zblizony do kata prostego,

3) szeroko$¢ frontu nowo wydzielanych dziatek powinna by¢ nie mniejsza niz 25 m,
4) powierzchnia nowo wydzielonych dziatek polozonych w terenie US nie moze by¢ mniejsza niz 1200 m?,
5) dopuszcza si¢ wydzielanie drég wewngtrznych na zasadach okreslonych w § 6 ust. 2,

6) wymieniona w pkt 4 niniejszego ust¢pu minimalna wielko$¢ dziatek nie obowiazuje w przypadku dokonywania
podzialtéw majacych na celu regulacje stanu faktycznego na gruncie, a takze podzialéw majacych na celu
powickszenie dziatek sasiednich oraz pod wydzielanie terenéw zwigzanych z infrastruktura techniczna.

§ 25. 1. Dla terenéw oznaczonych symbolem RU — tereny obstugi produkcji w gospodarstwach lesnych, ustala
sie:

1) przeznaczenie podstawowe: tereny obstugi w gospodarstwach lesnych.

2) przeznaczenie uzupelniajace: obiekty iurzadzenia infrastruktury technicznej, zabudowa mieszkaniowa

zwigzana z przeznaczeniem podstawowym, budynki gospodarcze igaraze, uprawy  rolnicze, sadownicze
i ogrodnicze, zielen o charakterze izolacyjnym.

2. Dla terenu, o ktérym mowa w ust. 1 ustala si¢ nastgpujace zasady zabudowy i zagospodarowania:

1) utrzymuje sie istniejaca zabudowe z mozliwoscia jej rozbudowy, przebudowy inadbudowy 'z zastrzezeniem
warunkow okreslonych w ust. 3, 7

2) obstuge parkingowsg oraz place manewrowe nalezy zapewnia¢ w granicach, ‘dzial_k_if'f’i:akalf%acji o_b?ek-t('}w,
z zachowaniem zasady min. 2 miejsc parkingowych, przy czym miejsca parkingowe na!lt_:-fyf ]okal_i{clwaé" na
terenie oznaczonym symbolem RU, KPEXIuT PADAIRAU0H PITE

b

3) lokalizacja budynk6w w odleglosci 12 m od terenéw lasow,
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4) minimalny wskaznik intensywnosci zabudowy nie moze przekracza¢ 0,01,
5) maksymalny wskaznik intensywnos$ci zabudowy nie moze przekracza¢ 0,7,
6) wielko$é powierzchni biologicznie czynnej min. 30% powierzchni dziakki,
7) obowigzuje zakaz wtérnych podzialow geodezyjnych.
3. W terenach RU ustala si¢ nastepujace zasady ksztaltowania zabudowy gtéwnej bryty budynkéw:

1) wysoko$¢ budynkéw do kalenicy dachu nie moze by¢ wigksza niz 12 m ponad poziom terenu przed wejsciem
do budynku,

2) geometria dachéw gléwniej bryly budynkéw nowo budowanych oraz nadbudowywanych i przebudowywanych
budynkéw — dachy dwuspadowe lub wielospadowe, o kacie nachylenia potaci dachowych w przedziale od 25°
do 45°, wprzypadku budynkéw rozbudowywanych geometria dachéw winna nawigzywa¢ do czesci
istniejacych budynkdw,

3) przy uzytkowym poddaszu doswietlenie jego pomieszczen lukarnami nie moze zajmowaé wigcej niz potowe
dlugosci potaci dachowej. Dopuszcza si¢ do§wietlenie budynkéw oknami potaciowymi.

4. Zasady obstugi komunikacji: obstuga komunikacyjna terenu oznaczonego symbolem RU - droga lesna
poloZzona poza granicami planu.

5. Nieprzekraczalna linia zabudowy — nie ustala si¢.

§ 26. 1. Dla terenéw oznaczonych symbolem WS — tereny wod plynacych, w tym cieki naturalne, dla kt6rych
ustala si¢ przeznaczenie podstawowe — odbiornik wod opadowych i roztopowych oraz rowéw melioracyjnych.

2. Przekroczenie elementami infrastruktury technicznej z uwzglednieniem przepisow szczeg6lnych.
3. Wprowadza si¢ zakaz budowy ogrodzefi pozbawiajacych swobodny dostep do wod.

4. Zachowanie odleglosci min. 10m dla lokalizacji infrastruktury technicznej od linii brzegowej ciekow
wodnych,

5. W terenach okreslonych wust. 1 zabrania si¢ wykonywania robdt oraz czynnosci, ktére mogg utrudni¢
ochrone przed powodzia, a w szczegdlnosci:

a) wznoszenia innych obiektéw budowlanych niz przejscia i przepusty,

b) zmiany uksztattowania terenu, sktadowania materialéw oraz wykonywania innych robét, z wyjatkiem robot
zwigzanych z utrzymaniem ciekéw wodnych.

§ 27. 1. Ustala si¢ przeznaczenie terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolem ZL — tereny laséw:
1) Przeznaczenie podstawowe: tereny lesne,

2) Przeznaczenie dopuszczalne: /
R R

a) obiekty budowlane zwiazane z gospodarkg lesna, zgodnie z przepisami odrgbnymi© &as‘a/@h C 4
/ __, - /

b) $ciezki, szlaki turystyczne, sciezki rowerowe, fins
¢) obiekty malej architektury stuzace turystyce. o
2. Ustala si¢ nastepujace zasady zagospodarowania terenow ZL:

1) zakazuje si¢ prowadzenia wszelkich dziatan, ktére moglyby zagraza¢ funkcji lesnej,

2) prowadzenie gospodarki lesnej zgodnie z planami urzadzenia lasu,

3) dopuszcza sie realizacje liniowych obiektow infrastruktury technicznej ‘Zwylaczeniem. gazociagdw, bez
uzyskiwania zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw lesnych na cele ‘nielesne na’zasadachokreslonych
w "Ramowych wytycznych w sprawie zasad i warunkow udostgpniania gruntow lesnych (laséw)“dla realizacji
podziemnych inwestycji liniowych", ktére okreslaja migdzy innymi:

a) prowadzenie ww infrastruktury w drodze lesnej, linii podziatu powierzchniowego lub w przypadkach
szczegblnych wzdhuz Sciany lasu,

b) bez koniecznosci wycinki drzewostanu,
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¢) w pasie o szerokosci do 2 m,
a) prace budowlane prowadzone bgda sposobem tgcznym.
§ 28. 1. Wprowadza si¢ tereny zalesiefi oznaczone na rysunku planu symbolem ZLz , dla ktérych wprowadza-
si¢
1) przeznaczenie podstawowe: tereny lesne.

2) Przeznaczenie dopuszczalne: obiekty iurzadzenia gospodarki lesnej, drogi dojazdowe, Sciezki i szlaki
turystyczne oraz obiekty budowlane zwiazane z gospodarka lesna,

3) liniowe obiekty infrastruktury techniczne;.

2. Tereny wskazane do zalesienia stanowia w przewadze grunty niskich klas bonitacyjnych polozone
w bezposrednim sasiedztwie istniejacych komplekséw lesnych.

§29. 1. Dla terenéw oznaczonych symbolem ZZ — tereny zieleni tggowej - narazone na niebezpieczenstwo
podtopien, ustala sie:

1) Przeznaczenie podstawowe — tereny lak i pastwisk,
2) Przeznaczenie dopuszczalne: obiekty, urzadzenia i sieci infrastruktury techniczne;.

2. W terenach okreslonych w ust. 1 zabrania si¢ wykonywania roboét oraz czynnosci, ktére mogg utrudni¢
ochrone przed powodzia, a w szczegdlnosci:

1) obiektow budowlanych kubaturowych,

2) sadzenia drzew lub krzew6éw, z wyjatkiem roélinnosci stanowiacej element obudowy biologicznej dolin
rzecznych, lub stuzacej do wzmacniania brzegéw,

3) zmiany uksztaltowania terenu, skladowania materialéw oraz wykonywania innych robét, z wyjgtkiem robot
zwiazanych z utrzymaniem cieku.

§ 30. 1. Wyznacza si¢ tereny rolnicze oznaczone na rysunku planu symbolem R, dla ktérych ustala sig:
1) przeznaczenie podstawowe: tereny rolne,

2) przeznaczenie dopuszczalne: urzadzenia infrastruktury technicznej, zadrzewienia, szlaki turystyczne i sciezki
rowerowe.

2. Jako warunki zagospodarowania okresla sig¢:

1) zachowanie $rodpolnych zadrzewien i zakrzewien oraz zieleni fggowe;j,

2) wprowadza si¢ zakaz odprowadzania nieoczyszczonych $ciekéw do gleb i wod powierzchniowych.
§ 31. Uklad komunikacyjny terenu objgtego planem stanowig nastgpujace drogi:

1. Droga powiatowa klasy zbiorczej o przekroju jednojezdniowym wraz zniezbednymi urzadzeniami
technicznymi wynikajacymi z przepiséw o drogach publicznych, oznaczona na rysunku planu symbolem KD-L,
dla ktérej ustala sie:

1) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych 12 m,
2) szeroko$¢ jezdni min. 5 m,
3) chodniki jedno lub dwustronne o min. szerokosci 1,5 m.

2. Droga gminna klasy lokalnej o przekroju jednojezdniowym wraz z niezbgdnymi urzadzeniami technicznymi
wynikajacymi z przepiséw o drogach publicznych, oznaczona na rysunku planu symbolem KD-D , dla ktérej ustala
sie:

1) szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych 12 m,
2) szerokosé jezdni min. 5 m,
3) chodniki jedno lub dwustronne o min. szerokosci 1,5 m.

§ 32.Dla terenéw oznaczonych symbolem KDWI1 - tereny drég wewnqtrznyuh usta’) su,/ nastf(f)tya(ce

arametry techniczne: ; g A
P 24 |' ,ﬂ.':_.fl J \ o L
'\.._/"' s ¥ ‘,". y
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. 1) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — zmienna zgodnie z rysunkiem planu,
2) minimalna szerokos¢ jezdni min. 3,5m,
- 3) w pasie drogowym dopuszcza si¢ lokalizacje infrastruktury technicznej.

§ 33.Dla terenéw oznaczonych symbolem KDW2 - tereny drogi wewngtrznej zakonczonej placem do
zawracania, ustala si¢ nastepujace parametry techniczne:

1) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych - 8§ m,
2) minimalna szerokos¢ jezdni min. 4,0m,
3) w pasie drogowym dopuszcza si¢ lokalizacj¢ infrastruktury techniczne;.

Rozdzial 2.
Granice i sposoby zagospodarowania terenéw lub obiektéw podlegajacych ochronie, ustalonych
na podstawie przepiséw szczegélnych, w tym terenéw goérniczych, a takze narazonych
na niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem si¢ mas ziemnych

§34. 1. Na obszarze objetym ustalenjami planu nie wystepujg tereny gornicze oraz tereny zagrozone
osuwaniem si¢ mas ziemnych.

2. Teren objety ustaleniami planu polozony jest w obrgbie obszaréw chronionych na podstawie przepisow
o0 ochronie przyrody — ustalenia zgodnie z § 12.

3. W obrebie terenu objetego ustaleniami planu nie wystepuja obiekty chronione z mocy ustawy o ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami.

4. Tereny narazone na niebezpieczenstwo powodzi — § 11 ust. 3i 4.

Rozdzial 3.
Szczegolowe zasady i warunki scalania i podzialu nieruchomosci obj¢tych planem miejscowym

§ 35. 1. Na obszarze objetym granicami planu nie okresla si¢ granic obszarow wymagajacych scalen i podziatu
nieruchomosci.

2.Dla terenéw oznaczonych symbolami MN1 ustala si¢ nastgpujace zasady i warunki scalenia i podziatu
nieruchomosci:

1) scalenia i podziaty nalezy przeprowadzi¢ procedurg przewidziang ustawa o gospodarce nieruchomosciami,
2) kazda dziatka powinna mie¢ dostep do drogi publicznej,

3) kat zawarty pomigdzy granicami dziatki dochodzacymi do drogi publicznej a granicg tej drogi powinien by¢
prosty lub zblizony do kata prostego,

4) szeroko$¢ frontu nowo wydzielanych dziatek nie moze by¢ nie mniejsza niz 20m,

5) powierzchnia nowo wydzielonych dziatek budowlanych nie moze by¢ mniejsza niz 1200m* w obr¢bie terenéw

MNT1,
6) dla nowo wydzielonych drég w obrebie terenéw MN1 parametry drog wewnqtrznycl/éo;mf—y éz&dne z§
6 ust 2.

3.Dla terenu oznaczonego symbolem US ustala si¢ nastgpujace zasady 1warunk1 scalania i podziatu
nieruchomodci:

1) kazda nowo wydzielona dziatka powinna mie¢ dostgp do drogi publicznej,

2) kat zawarty pomiedzy granicami dziatki dochodzacymi do drogi wewngtrznej agranicg tej(drogiipowinien by¢
prosty lub zblizony do kata prostego,

3) szerokos¢ frontu dziatki powinna by¢ nie mniejsza niz 25 m,
4) powierzchnia nowo wydzielonych dzialek potozonych w terenie US nie moze by¢ mniejsza niz 1200 m?,

5) dopuszcza si¢ wydzielanie drog wewnetrznych na zasadach okreslonych w § 6 ust. 2,
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6) wymieniona w pkt 4 niniejszego ustepu minimalna wielko$¢ dziatek nie obowigzuje w przypadku dokonywania _
podziatéw majacych na celu regulacj¢ stanu faktycznego na gruncie, atakze podzialéw majacych na celu
powickszenie dziatek sasiednich oraz pod wydzielanie terenéw zwigzanych z infrastrukturg techniczna.

4. Wymienione w ust. 2 i 3 minimalne wielko$ci dziatek nie obowiazuja w przypadku dokonywania podziatéw -
pod drogi, ulice, place, urzadzenia, obiekty infrastruktury technicznej i komunikacji oraz majgcych na celu
regulacje stanu faktycznego na gruncie, a takze podzialéw majacych na celu powigkszenie dziatek sasiednich.

5. Na pozostalych terenach nie okresla si¢ szczeg6étowych zasad i warunk6w scaleti i podziatu nieruchomoscei.

Rozdzial 4.
Szczegotowe warunki zagospodarowania terenéw oraz ograniczania w ich uzytkowaniu,
w tym zakaz zabudowy

§ 36. 1. W zakresie ograniczania uciazliwosci obiektéw obowigzuje:
1) bezwzgledny zakaz odprowadzania nieoczyszczonych sciekow do gruntu i wéd powierzchniowych,

2) podtaczenie obiektow mieszkalnych i ustugowych do sieci kanalizacyjnej w zasiggu obstugi sieci, sukcesywnie
wraz z budowg systemu kanalizacji.

3. Wzdhuz ciekéw wodnych ustala sie strefe hydrogeniczng o zasiggu okreslonym na rysunku planu zgodnym
z terenem funkcjonalnym ZZ, obejmujaca pasy terenu potozone w bezposrednim sasiedztwie ciekow. W strefie tej,
niezbednej dla ochrony biologicznej cieku (bioréznorodnosci) oraz dla umozliwienia prowadzenia robot
remontowych i konserwacyjnych w korytach ciekéw, obowiazuje zakaz zabudowy. Zabrania si¢ grodzenia
nieruchomosci przylegtych do powierzchniowych wod publicznych w odlegtosci mniejszej niz 3 m od linii brzegu.

Rozdzial 5.
Zasady modernizacji i budowy systeméw komunikacji i infrastruktury technicznej

§ 37. 1. Zasady obslugi w infrastrukture techniczng - sieci iinne urzadzenia infrastruktury technicznej
nalezy realizowaé na zasadach i warunkach zarzadcy sieci. Zaleca si¢ aby nowo projektowane sieci uzbrojenia
technicznego  projektowane  ibudowane byly  w sposébbezkolizyjny  zistniejagcym i planowanym
zagospodarowaniem nieruchomo$ci. Budowa sieci infrastruktury technicznej w pasach drogowych jedynie za
zgoda ina zasadach okreslanych kazdorazowo przez zarzadcow drég. Zaleca si¢ budowe sieci infrastruktury
technicznej wzdluz granic dziatek przylegajacych do ciagéw komunikacyjnych.

2. W zakresie zaopatrzenia w wodeg, ustala sig:

1) obszar objety planem zaopatrywany jest w wode z ujgcia wod podziemnych znajdujgcego si¢ w miejscowosci
Szczecno,

2) rozbudowe istniejacej sieci wodociggowe;j,

3) projektowana sie¢ wodociagowa nalezy wiaczyé do istniejacych wodociggéw i wyposazy¢ w niezbedng
armature ihydranty przeciwpozarowe. Sie¢, oile istnieje taka mozliwos¢, nalezy wykona¢ w postaci
zamknietego ukladu, umozliwiajacego jej obustronne zasilanie,

4) do czasu budowy gminnych sieci wodociagowych na terenach nie posiadajacych takich sieci dopuszcza sig
zaopatrzenie w wode zindywidualnych studni zuwzglednieniem warunkéw okreslonygh -w przepisach
odrebnych.

3. W zakresie odprowadzania §ciekow sanitarnych, ustala sig:

1) docelowo $cieki sanitarno-bytowe z obszaru planu nalezy odprowadzi¢ do projektowanej sieci kanalizacji
sanitarne;j,

2) écieki za posrednictwem projektowanej sieci kanalizacyjnej sanitarnej zostang odprowadzone do gminnej
oczyszczalni $ciekow,

3)do czasu budowy gminnej sieci kanalizacji sanitarnej dopuszcza si¢ budowe iuzytkowanie szczelnych
zbiornikéw na $cieki sanitarne oraz budowe przydomowych oczyszczalni Sciekéw z wyjatkiem terendw

oznaczonych symbolami MN1 i MN3.
y el s LA R L
4. W zakresie odprowadzania wéd opadowych i roztopowych, ustala sig¢: / 4V /

1) odprowadzenie wdd opadowych z terenéw zabudowy mieszkaniowej powierzchn"t\’vojdb ist1ii§jge$§2h1'ro'“*6w
otwartych, w przypadku ich braku powierzchniowo na teren wlasnej dziatki, Monikm ¥
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. 2) odprowadzenie wéd opadowych zterenéw uslug nalezy odprowadzi¢ po wcze$niejszym podczyszczeniu
w separatorach do odbiornikéw, jezeli wymagaja tego przepisy odrebne,

3) odprowadzenie wéd zterenéw drog i placéw utwardzonych do rowéw otwartych po wezesniejszym ich
oczyszczeniu z substancji ropopochodnych i zawiesin, jezeli wymagaja tego przepisy odrgbne.

5. W zakresie zaopatrzenia w gaz, ustala sig:

1) budowe systemu sieci gazociggéw Sredniego i niskiego cisnienia zgodnego z programem gazyfikacji gminy
Daleszyce,

2) gazociagi $redniego i niskiego cisnienia nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami wynikajacymi z przepisow
odrebnych,

3) parametry sieci gazowej ustalone zostana w projektach budowlanych,

4) doprowadzenie gazu do odbiorcéw kazdorazowo na podstawie zgody zakladu gazowniczego,

5) w przypadku braku sieci gazowej dopuszcza sig¢ rozwigzania indywidualne w oparciu o gaz propan — butan.
6. W zakresie zaopatrzenia w energie elektryczng, ustala si¢:

1) zasilanie terenéw objetych planem z istniejacych sieci niskiego napi¢cia poprzez jej rozbudows,

2) budowe nowych stacji transformatorowych, celem zaopatrzenia terenéw budowlanych w energig elektryczna,

3) stacje transformatorowe 15/0,4 kV lokalizowaé w sposéb bezkolizyjnych z innymi obiektami budowlanymi,

4) linie $redniego iniskiego napiecia nalezy budowaé zgodnie zwarunkami wynikajagcymi z przepisow
odrgbnych,

5) napowietrzne linie energetyczne nalezy sukcesywnie kablowa,

6) przy realizacji zabudowy przeznaczonej na staly pobyt ludzi nalezy zachowal bezpieczny odsigp od linii
elektroenergetycznych zgodny zPN — E — 05100. Zaleca si¢ przyjecie nastgpujacych odleglosci (stref
technicznych) dla budynkéw przeznaczonych na staty pobyt ludzi:

a) min. 5 m od osi linii napowietrznych $redniego napigcia (15kV) i stacji transformatorowych,
b) min. 3 m od osi linii napowietrznych niskiego napigcia,

¢) ewentualne zblizenie budynkéw do osi linii nalezy uzgodni¢ z zarzadca linii.

7. W zakresie lgcznosei telekomunikacyjnej, ustala si¢:

1) na obszarze objetym planem z wylaczeniem terenéw laséw dopuszcza si¢ lokalizacje obiektéw z urzadzeniami
infrastruktury telekomunikacyijnej oraz sieci internetu szerokopasmowego przy uwzglednieniu dopuszczalnych
pozioméw pél elektromagnetycznych jakie musza by¢ spetnione dla terenéw przeznaczonych pod zabudowe
mieszkaniowa i miejsc przebywania dla ludzi, oraz przy uwzglednieniu przepiséw odrgbnych.

2) napowietrzne linie telefoniczne nalezy sukcesywnie kablowac.

8. W zakresie zaopatrzenia w cieplo, ustala sig: przyjmuje si¢ rozwigzania oparte na paliwach stalych
i ekologicznych (gaz, energia elektryczna, olej opatowy, itp.).
9. W zakresie gospodarki odpadami stalymi, ustala sie:

1) w zakresie gospodarowania odpadami statymi dla mieszkaicéw ustala si¢ zasadg odbioru odpadow w systemie
zorganizowanym pod nadzorem Urzgdu Miasta i Gminy Daleszyce ze szczegélnym uwzglednieniem segregacji
odpaddéw u zrodia ich powstawania,

2) gospodarka odpadami stalymi na terenach obiektow ustugowych zgodnie .z obowiazujacymi’ przepisami

odrebnymi.
10. W zakresie komunikacji ustala si¢ warunki i zasady okre$lone w § 31 - 33.
11. Wprowadza si¢ zakaz budowy elektrowni wiatrowych. Z i I .
'i / 4" A / ;ff" |
r.r" . / W Gah dtiir kT en
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Rozdzial 6.
Sposéb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzgdzenia i uzytkowania terenow

§ 38. Do czasu zabudowy i zagospodarowania teren6w objetych planem zagospodarowania przestrzennego na
cele okreslone w § 9 pozostaja one w dotychczasowym uzytkowaniu, bez dopuszczenia zabudowy tymezasowe;.

Rozdzial 7.
Stawki procentowe na podstawie ktérych ustala si¢ oplate, o ktérej mowa w art. 36 ust.4 ustawy

§ 39. W celu naliczenia optaty, o ktérej mowa wart. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym ustala sie stawki wzrostu warto$ci nieruchomosci dla terenéw oznaczonych symbolami:

1) MM, MN1, MN2, MN3, MN4 - 15%,
2) U, US - 20%.

DZIAL I11.
Ustalenia koncowe
Rozdzial 1.
Przepisy uzupekniajace

§ 40. Ustala si¢ zakaz lokalizacji obiektéw handlowych o powierzchni sprzedazy powyzej 2000 m” na calym
obszarze objetym ustaleniami planu.

Rozdzial 2.
Przepisy koncowe

§ 41. Wykonanie uchwaly powierza si¢ Burmistrzowi Miasta i Gminy Daleszyce.

_ §42. Uchwala obowiazuje po uptywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzgdowym Wojewodztwa
Swietokrzyskiego.

Przewodniczacy Rady
Miejskiej

Ludwik Kubicki
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