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Oferta do postępowania nr 17/D/22

	
SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY



. . . . . . . . . . . . . .  dnia . . . . . . . . . . . .

UWAGA : Brak złożenia wraz z ofertą wypełnionego formularza, podpisanego  kwalifikowanym podpisem elektronicznym będzie skutkował odrzuceniem oferty.


I.   DANE WYKONAWCY:

	Pełna nazwa
	

	Przedstawiciel producenta
	

	Adres i siedziba [kod, miejscowość, ulica powiat, województwo]
	

	Adres do korespondencji [wypełnić jeżeli jest inny niż adres siedziby]
	

	REGON lub PESEL [os.fizyczna]
	

	Telefon [z numerem kierunkowym]
	

	Adres e-mail
	


       




II.   PRZEDMIOT ZAMOWIENIA:


dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie „przetargu nieograniczonego” przez:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Łodzi ul. Północna 42, 91-425 Łódź


Znak postępowania: 17/D/22 na:

Dostawa sprzętu medycznego na potrzeby SP ZOZ MSWiA w Łodzi





III.  OŚWIADCZAM, ŻE ZREALIZUJEMY ZAMÓWIENIE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM NINIEJSZEGO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, ZGODNIE Z WYMOGAMI ZAMAWIAJĄCEGO I W ZAKRESIE OKREŚLONYM W SZCZEGÓŁOWYM OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZNAJDUJĄCYM SIĘ W NINIEJSZYM SZCZEGÓLOWYM FORMULARZU OFERTOWYM (PARAMETRY WYMAGANE, PARAMETRY OCENIANE) ORAZ UMOWIE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓRE STANOWIĄ ZAŁĄCZNIKI DO SWZ










IV.  KALKULACJA CENY OFERTY


	L.P
	
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
	ILOŚĆ 
	CENA JEDNOSTKOWA NETTO W PLN* - NALEŻY PODAĆ
	VAT
	CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO W PLN*
- należy podać
	CENA CAŁKOWITA NETTO ZA CAŁOŚĆ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W PLN**
- NALEŻY PODAĆ
	CENA CAŁKOWITA BRUTTO ZA CAŁOŚĆ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W PLN**
- należy podać

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. 
	
Pakiet nr 1 ____________________________
                nazwa 
____________________________
producent

____________________________
numer katalogowy

____________________________
rok produkcji
 
	
	
	
	………………
	
	…………………

	2. 
	Pakiet nr 2 ____________________________
                nazwa 
____________________________
producent

____________________________
numer katalogowy

____________________________
rok produkcji

	
	
	
	
	
	

	3. 
	Pakiet nr 3 ____________________________
                nazwa 
____________________________
producent

____________________________
numer katalogowy

____________________________
rok produkcji
dalej według potrzeb
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Łączna całkowita cena brutto:
	
	…………………


* cena jednostkowa brutto wyrażona do 2 miejsc po przecinku
** cena całkowita brutto wyrażona do 2 miejsc po przecinku 

	                      












                                    
POSTĘPOWANIE ZNAK: 17/D/22
PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

OFEROWANE PARAMETRY WYMAGANE ORAZ OCENIANE
Niżej wymienione parametry stanowią wymagania odcinające –  niespełnienie nawet jednego z wymagań spowoduje odrzucenie oferty (nie dotyczy parametrów ocenianych „Tak/Nie”)

Pakiet nr 1 Centrala monitorująca wraz z monitorami kardiologicznymi
	
	Centrala monitorująca wraz z monitorami kardiologicznymi

	I.
	Kardiomonitor 6 szt.

	Lp.
	Opis parametru, funkcji
	Wymogi graniczne TAK/NIE
	Odpowiedź Wykonawcy Parametry oferowane
	Parametry oceniane

	1.
	Parametry ogólne

	1.1
	Monitor o konstrukcji modułowej z wymiennymi modułami możliwość rozbudowy monitora o dodatkowe funkcje w postaci wymiennych modułów.
	Tak
	
	Bez punktacji

	1.2
	Waga monitora z akumulatorem max. 8 kg. 
	Tak
	
	Bez punktacji

	1.3
	Możliwość rozbudowy o zdalny, bezprzewodowy sterownik monitorów, pozwalający na obsługę monitorów z odległości kilku metrów.
	Tak
	
	Bez punktacji

	1.4
	Chłodzenie konwekcyjne (bez użycia wentylatorów)
	Tak
	
	Bez punktacji

	1.5
	Tryb „Stand by”
	Tak
	
	Bez punktacji

	1.6
	Funkcja „stoper”
	Tak
	
	Bez punktacji

	1.7
	Wbudowany kalkulator powierzchni ciała (BSA) oraz kalkulator dawek leków.
	Tak
	
	Bez punktacji

	
	Ekran

	1.8
	Ekran kolorowy, pojedynczy z aktywną matrycą TFT. Przekątna ekranu min. 15”.
	Tak
	
	Bez punktacji

	1.9
	Prezentacja min. 13 krzywych dynamicznych na ekranie bez użycia funkcji wyświetlania 12 odpr. EKG. Prezentacja krzywych jedna pod drugą (nie dopuszcza się stosowania prezentacji krzywych w kolumnach umieszczonych obok siebie). Możliwość wybierania kolorów przez Użytkownika. 
	Tak, podać

	
	Prezentacja min. 15 krzywych dynamicznych – 10 pkt.

Spełnienie wymagań – 0 pkt.

	1.10
	Rozdzielczość ekranu: min. 1024 x 768.
	Tak
	
	Bez punktacji

	1.11
	„Duże Liczby” prezentowanych parametrów.
	Tak
	
	Bez punktacji

	1.12
	Przyciski szybkiego dostępu do wybranych funkcji/okien przeglądu okien monitora wyświetlane na ekranie głównym. Dostępne min. 4 przyciski z możliwością zmiany przypisanych do nich funkcji.
	Tak/Nie, podać

	
	Tak – 10 pkt.

Nie – 0 pkt.

	1.13
	Możliwość zamrożenia krzywych celem ich analizy. Podczas „zamrożenia” krzywych dane numeryczne pozostają aktywne
	Tak
	
	Bez punktacji

	1.14
	Możliwość wyboru przez użytkownika strony ekranu (lewa lub prawa) gdzie prezentowane są wartości numeryczne mierzonych parametrów.
	Tak/Nie
podać
	
	Tak – 10 pkt.

Nie – 0 pkt.

	1.15
	Automatyczne dostosowanie układu ekranu monitora pacjenta w zależności od podłączonych parametrów.
	Tak
	
	Bez punktacji

	
	Obsługa

	1.16
	Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim.
	Tak
	
	Bez punktacji

	1.17
	Komunikacja z użytkownikiem poprzez ekran dotykowy.
	Tak
	
	Bez punktacji

	1.18
	Obsługa bez użycia pokrętła.
	Tak/Nie
podać
	
	Tak – 10 pkt.
Nie – 0 pkt.

	
	Zasilanie

	1.19
	Monitory zasilane elektrycznie 230 VAC/50 Hz ±10%. 
	Tak
	
	Bez punktacji

	1.20
	Zasilanie z wbudowanego akumulatora min. 60 minut pracy.
	Tak
	
	Bez punktacji

	
	Praca w sieci

	1.21
	Monitor z funkcją pracy w sieci LAN. Komunikacja pomiędzy monitorami: podgląd krzywych, danych cyfrowych, stanów alarmowych z poszczególnych stanowisk.
	Tak
	
	Bez punktacji

	1.22
	Możliwość zdalnego wyciszenia alarmu monitora z poziomu innego monitora.
	Tak
	
	Bez punktacji

	1.23
	Komunikacja pomiędzy monitorami bez użycia specjalnych serwerów i centrali z możliwością podglądu wszystkich stanowisk.
	Tak
	
	Bez punktacji

	1.24
	Wydruki na drukarce laserowej podłączonej do sieci monitorowania dostępne z poziomu monitora, funkcja aktywna w razie awarii centrali/serwerów.
	Tak
	
	Bez punktacji

	1.25
	Możliwość rozbudowy o przesyłanie danych do sieci informatycznej szpitala poprzez protokół HL7.
	Tak
	
	Bez punktacji

	
	Alarmy

	1.26
	Wszystkie mierzone parametry, alarmy i nastawy dla różnych kategorii wiekowych
	Tak
	
	Bez punktacji

	1.27
	Alarmy min. 3 stopniowe (wizualne i akustyczne), rozróżnialne kolorem oraz tonem, wszystkich mierzonych parametrów z możliwością ustawiania granicy alarmów przez użytkownika.
	Tak
	
	Bez punktacji

	1.28
	Min. 3 stopniowy system zawieszenia alarmów. Alarmy techniczne z podaniem przyczyny alarmu.
	Tak
	
	Bez punktacji

	1.29
	Historia alarmów min. 1000 przypadków wraz z min. 4 krzywymi.
	Tak, podać

	
	Historia więcej niż 2000 przypadków wraz z min. 4 krzywymi – 20 pkt.

Spełnienie wymagań – 0 pkt.

	1.30
	Pamięć min. 1000 przypadków zdarzeń arytmii (niezależna od pamięci alarmów). Zdarzenie arytmii reprezentowane poprzez: datę i czas wystąpienia arytmii, typ arytmii i min. 6 sekundowy przebieg krzywej EKG.
	Tak
	
	Bez punktacji

	1.31
	Możliwość ustawienia eskalacji alarmów dla alarmów tj. po przekroczeniu ustawionych kryteriów alarm zmienia się z „ostrzeżenia” na krytyczny. 
	Tak
	
	Bez punktacji

	1.32
	Automatyczne ustawianie granic alarmowych na podstawie bieżących parametrów. 
	Tak
	
	Bez punktacji

	1.33
	Możliwość zaprogramowania przez Użytkownika min. 2 typowych dla oddziału zestawów alarmów.
	Tak
	
	Bez punktacji

	
	Zapamiętywanie danych

	1.34
	Pamięć i prezentacja trendów tabelarycznych i graficznych mierzonych parametrów z min. 24 godzin.
	Tak, podać

	
	Bez punktacji

	1.35
	Monitor wyposażony w min. 2 niezależne okna trendu tabelarycznego.
	Tak
	
	Bez punktacji

	1.36
	Jednoczasowa prezentacja min. 5 parametrów w trendzie graficznym.
	Tak, podać

	
	Jednoczasowa prezentacja min. 6 parametrów w trendzie graficznym – 20 pkt.

Spełnienie wymagań – 0 pkt.

	1.37
	Monitor wyposażony w min. 2 niezależne okna trendu graficznego z możliwością niezależnego ustawienia parametrów w nich zapisywanych.
	Tak
	
	Bez punktacji

	1.38
	Funkcja „holterowska” min. 4 różnych krzywych dynamicznych z ostatnich min. 24 godzin. Długość wyświetlanej krzywej min. 60sek.
	Tak, podać

	
	Funkcja „holterowska” min. 5 różnych krzywych dynamicznych z ostatnich min. 24 godzin – 10 pkt.

Spełnienie wymagań – 0 pkt.

	1.39
	Dedykowana pamięć przebiegu odcinka ST z ostatnich min. 24 godzin. Odcinek ST reprezentowany w postaci krzywej i wartości cyfrowej ST. 
	Tak
	
	Bez punktacji

	1.40
	Funkcja wyświetlania krótkich odcinków trendów obok odpowiadających im wartości cyfrowych. 
	Tak
	
	Bez punktacji

	1.41
	Synchronizacja czasowa pomiędzy trendami: tabelarycznymi, graficznymi i funkcja holterowską Tj. zaznaczone zdarzenie na jednym z rodzajów trendów jest automatycznie zaznaczone przy przejściu na pozostałe bez konieczności wyszukiwania na skali czasu.
	Tak
	
	Bez punktacji

	
	Pomiar EKG

	1.42
	Możliwość ciągłej rejestracji i równoczasowej prezentacji na ekranie monitora 12 odprowadzeń EKG (I, II, III, aVL, aVR, aVF, V1-V6) po podłączeniu kabla 10 odprowadzeniowego.
	Tak
	
	Bez punktacji

	1.43
	Monitor wyposażony w funkcję analizy 12 odprowadzeniowego EKG z opisem wraz z tworzeniem raportów. Zapis w pamięci monitora pacjenta min. 6 raportów z 12 odprowadzeniowego EKG. 
	Tak
	
	Bez punktacji

	1.44
	Automatyczna zmiana monitorowanego odprowadzenia w razie uszkodzenia lub odłączenia.
	Tak
	
	Bez punktacji

	1.45
	- Pomiar częstości pracy serca w zakresie: min. 15-300 ud/min.
- Zakres alarmów min.: 15-300 ud./min
	Tak, podać

	
	Bez punktacji

	1.46
	Wybór rodzaju wykrywanego QRS dla: noworodków, dzieci i dorosłych
	Tak
	
	Bez punktacji

	1.47
	Pomiar i wyświetlanie PPK/VPC
	Tak
	
	Bez punktacji

	
	Analiza odcinka ST

	1.48
	Ciągła analiza odcinka ST. Możliwość prezentacji analizy ST w czasie rzeczywistym, jednoczasowo (krzywe oraz wartości odcinka ST) z min. 12 odprowadzeń. 
	Tak, podać

	
	Bez punktacji

	1.49
	Trendy ST z min. 24 godzin.
	Tak
	
	Bez punktacji

	1.50
	Min. zakres pomiarowy: -25 ÷ (+)25 mm.
	Tak
	
	Bez punktacji

	1.51
	Funkcja ręcznego ustawiania pozycji punktów ISO odcinka ST
	Tak
	
	Bez punktacji

	
	Analiza arytmii

	1.52
	Rozpoznawanie min. 21 rodzajów zaburzeń w monitorze.
	Tak, podać

	
	Bez punktacji

	
	Oddech

	1.53
	Pomiar oddechu metodą impedancyjną. Prezentacja krzywej oddechowej i ilości oddechów na minutę.
	Tak, podać

	
	Bez punktacji

	1.54
	Zakres pomiarowy częstości oddechów min.: 0-150 odd./min.
	Tak
	
	Bez punktacji

	1.55
	Pomiar bezdechu w zakresie min. 5 – 30 sekund.
	Tak
	
	Bez punktacji

	
	Nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi

	1.56
	Nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego metodą oscylometryczną. Pomiar automatyczny, co określony czas, regulowany w zakresie min. 0 – 4 godzin. Pomiar ręczny i pomiar ciągły.
	Tak, podać

	
	Bez punktacji

	1.57
	Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej NIBP- alarmy dla każdej wartości.
	Tak
	
	Bez punktacji

	1.58
	Zakres pomiarowy NIBP min: 10 – 290 mmHg
	Tak
	
	Bez punktacji

	1.59
	Funkcja umożliwiająca użytkownikowi włączenie lub wyłączenie w dowolnym momencie wykresu oscylacji podczas pomiaru NIBP.
	Tak
	
	Bez punktacji

	1.60
	Tryb Stazy Żylnej.
	Tak
	
	Bez punktacji

	1.61
	Zaimplementowana funkcja automatycznego wyzwolenia pomiaru NIBP w przypadku wykrycia przez monitor przekroczenia granic alarmowych ciśnienia skurczowego z prezentacją dodatkowych wyników pomiarów w tabeli trendów z dedykowanym indeksem
	Tak
	
	Bez punktacji

	1.62
	Możliwość rozbudowy o pomiar NIBP podczas pompowania mankietu
	Tak
	
	Bez punktacji

	
	Pomiar saturacji

	1.63
	Pomiar SpO2, z prezentacją krzywej pletyzmograficznej, wartości SpO2 oraz tętna.
	Tak
	
	Bez punktacji

	1.64
	Zakres pomiarowy SpO2 min: 1 – 100%
Zakres pomiarowy pulsu min.: 30 – 300 ud./min.
	Tak
	
	Bez punktacji

	1.65
	Funkcja umożliwiająca użytkownikowi włączenie lub wyłączenie w dowolnym momencie graficznego wskaźnika jakości sygnału SpO2 oraz PI
	Tak
	
	Bez punktacji

	1.66
	Pomiar saturacji przy użyciu czujnika wodoszczelnego typu klips
	Tak
	
	Bez punktacji

	
	Pomiar IBP

	1.67
	Inwazyjny pomiar ciśnienia krwi: tętniczego, OCŻ, PA, RA, LA. Prezentacja krzywych dynamicznych ciśnienia na ekranie monitora. Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej dla ciśnień: tętniczego, PA lub wartości średniej dla ciśnień: OCŻ, RA, LA. Alarmy dla każdej wartości ciśnienia.
	Tak
	
	Bez punktacji

	1.68
	Pomiar IBP zapewnia wyświetlania wartości PPV oraz SPV - wyświetlanie na ekranie głównym min. jednego z podanych parametrów w postaci liczbowej, możliwość zmiany przez użytkownika w dowolnym momencie wyświetlanego parametru z PPV na SPV lub odwrotnie
	Tak
	
	Bez punktacji

	1.69
	Możliwość włączenia pomiaru wartości ciśnienia OCŻ w tym samym punkcie cyklu oddechowego przy monitorowaniu kapnografii
	Tak
	
	Bez punktacji

	
	Możliwość rozbudowy

	1.70
	Możliwość rozbudowy, bez udziału serwisu, o pomiar CO2 w strumieniu głównym u pacjentów zaintubowanych za pośrednictwem modułu zasilanego i sterowanego z poziomu monitora pacjenta. Pomiar możliwy max. 7 sek. od podłączenia tzw. „Warm up time”.
Prezentacja cyfrowa. Prezentacja krzywej kapnograficznej.
Pomiar CO2 w zakresie min. 3 – 95 mmHg.
Oddech: min. 3 – 140 odd./min.
	Tak
	
	Bez punktacji

	1.71
	Możliwość rozbudowy monitora o wyświetlanie danych z respiratorów stacjonarnych. Możliwość podłączenia min. 5 różnych producentów respiratorów. Podać producentów obsługiwanych urządzeń.
	Tak
 Podać producentów
	
	Spełnienie wymagań – 0 pkt.

Możliwość podłączenia min.  7 różnych producentów respiratorów – 10 pkt.

	1.72
	Możliwość rozbudowy o pomiar EEG z modułu zasilanego i sterowanego z poziomu monitora pacjenta. Monitorowanie min.6 kanałów EEG jednocześnie z użyciem elektrod podskórnych, miseczkowych. Pomiar  i prezentacja co najmniej: SEF, MDF, TP, CSA, PPF %Delta, %Theta, %Alfa, %Beta.
	Tak
	
	Bez punktacji

	1.73
	Możliwość rozbudowy o pomiary hemodynamiczne: 
pomiar rzutu minutowego serca przy użyciu termodylucji przezpłucnej. Pomiar za pośrednictwem modułu zasilanego i sterowanego z poziomu monitora pacjenta. Pomiar i wyświetlanie na ekranie monitora pacjenta min.:  ciągłego rzutu minutowego, SV, SVR, SVV, PPV, CO, EVLW, GEDV, PCCO, CPO, ITBV, GEF
	Tak
	
	Bez punktacji

	1.74
	Możliwość rozbudowy o pomiar ciągłego rzutu minutowego serca opartego na konturze krzywej ciśnienia – jeden dostęp naczyniowy. Pomiar za pośrednictwem modułu zasilanego i sterowanego z poziomu monitora pacjenta.
	Tak
	
	Bez punktacji

	
	Oferowane wyposażenie kardiomonitorów


	1.75
	Każdy monitor wyposażony w:
- kabel główny EKG x 1 szt.
- EKG, przewody pacjenta 3 odprowadzenia x 1 szt.
- zestaw min. 150 jednorazowych elektrod do pomiaru EKG x 1 szt.
- wężyk łączący mankiet z monitorem x 1 szt.
- wielorazowy mankiet dla pacjentów dorosłych, rozmiar standardowy x 3 szt. 
- wielorazowy wodoszczelny czujnik do pomiaru saturacji  – 1 szt.
- przewód do podłączenia czujnika saturacji x 1 szt.
-komplety system mocowania ściennego x1szt
	Tak, podać
	
	Bez punktacji

	II
	Centrala monitorowania x 2 szt.

	2.1
	Centrala przygotowana do monitorowania, min. 16 stanowisk pacjenta. 
	Tak
	
	Bez punktacji

	2.2
	Możliwość rozbudowy centrali do obsługi 48 stanowisk.
	Tak, podać
	
	Bez punktacji

	2.3
	Centrala kompatybilna z posiadanymi przez Zamawiającego monitorami serii BSM.
	Tak, podać
	
	Bez punktacji

	
	Wyświetlanie i sterowanie

	2.4
	Centrala wyposażona w kolorowy ekrany, min. 23”. Rozdzielczość wyświetlania min. 1920x1080.
	Tak, podać
	
	Bez punktacji

	2.5
	Wyświetlanie min. 8 stanowisk/monitor Ilość jednocześnie wyświetlanych przebiegów dynamicznych (krzywych) z jednego stanowiska: min. 3 krzywe (dla 8 stanowisk na ekranie).
	Tak
	
	Bez punktacji

	2.6
	Komunikacja z użytkownikiem poprzez mysz i klawiaturę – oprogramowanie w języku polskim.
	Tak
	
	Bez punktacji

	2.7
	Podgląd dowolnego pełnego ekranu monitora z sieci.
	Tak
	
	Bez punktacji

	2.8
	Możliwość dokonania zmiany koloru wyświetlania poszczególnych parametrów.
	Tak
	
	Bez punktacji

	2.9
	Funkcja „zamrażania” wyświetlanych krzywych. Nie dotyczy danych numerycznych, które są cały czas aktualizowane.
	Tak
	
	Bez punktacji

	2.10
	Możliwość wybrania typu wyświetlanej krzywej, jej wzmocnienia oraz danych numerycznych niezależnie dla każdego monitorowanego łóżka wyświetlanego w oknie ogólnego przeglądu pacjentów oddziału.
	Tak
	
	Bez punktacji

	2.11
	Funkcja umożliwiająca ustawienie wspólnej lub oddzielnej skali dla krzywych ciśnienia inwazyjnego.
	Tak
	
	Bez punktacji

	2.12
	Funkcja umożliwiającą użytkownikowi definiowanie priorytetu wyświetlania parametrów życiowych.
	Tak
	
	Bez punktacji

	2.13
	Funkcja zawieszania monitorowania pacjenta wraz z możliwością nadania etykiety z opisem przyczyny zawieszenia.
	Tak, podać
	
	Spełnienie wymagań – 0pkt Możliwość edycji etykiet przyczyny zawieszenia – 10pkt

	
	Alarm

	2.14
	Identyfikacja łóżka, na którym wystąpił alarm na ekranie centrali.
	Tak
	
	Bez punktacji

	2.15
	Wielostopniowe alarmy monitorowanych parametrów, min. 3 stopnie.
	Tak
	
	Bez punktacji

	2.16
	Funkcja zawieszenia monitorowania pacjenta wraz z możliwością nadania etykiety z opisem przyczyny zawieszenia (użytkownik ma możliwość edycji treści etykiet).
	Tak
	
	Bez punktacji

	2.17
	Historia alarmów, min. 400 na pacjenta.
	Tak
	
	Bez punktacji

	
	Zapamiętanie danych i analiza

	2.18
	Trendy graficzne i tabelaryczne z min. 110 [h].
	Tak
	
	Bez punktacji

	2.19
	Archiwizacja zapisu „holterowskiego” min. 6 krzywych dynamicznych z min 110 godzin każdego monitorowanego stanowiska.
	Tak, podać
	
	Bez punktacji

	2.20
	Pamięć min. 300 zdarzeń arytmii dla każdego łóżka (pamięć zdarzeń arytmii jest niezależna od pamięci pozostałych alarmów).
	Tak, podać
	
	Bez punktacji

	2.21
	Funkcja pozwalająca użytkownikowi na zdefiniowanie, dla których typów arytmii mają być zapisywane zdarzenia arytmii.
	Tak, podać
	
	Bez punktacji

	2.22
	Wyświetlanie wyników analizy 12 odprowadzeń EKG wraz z raportami
	Tak
	
	Bez punktacji

	2.23
	Możliwość definiowania parametrów zapisywanych w min. trzech różnych trendach tabelarycznych.
	Tak
	
	Bez punktacji

	2.24
	Pamięć minimum 400 plików z pomiarem odcinka ST
	Tak
	
	Bez punktacji

	2.25
	Możliwość definiowania przez użytkownika zawartości raportów przeznaczonych do wydruku
	Tak
	
	Bez punktacji

	2.26
	Funkcja wyboru interwału automatycznych wydruków raportów.
	Tak
	
	Bez punktacji

	
	Praca w sieci

	2.27
	Sieć monitorowania LAN do komunikacji z monitorami stacjonarnymi.
	Tak
	
	Bez punktacji

	2.28
	Przesyłanie alarmów z monitorów przyłóżkowych do centrali oraz pomiędzy monitorami.
	Tak
	
	Bez punktacji

	2.29
	Funkcja przesyłania danych pomiędzy monitorami a centralą oraz pomiędzy monitorami również w razie wyłączenia/ awarii centrali.
	Tak
	
	Bez punktacji

	2.30
	Interaktywna komunikacja centrali z monitorami. Możliwość regulacji granic alarmów z centrali w monitorach przyłóżkowych.
	Tak 
	
	Bez punktacji

	2.31
	Funkcja ręcznego uruchomienia pomiaru NIBP w monitorze z monitora centralnego.
	Tak
	
	Bez punktacji

	
	Inne

	2.32
	Możliwość przystosowania centrali do współpracy z nadajnikami telemetrycznymi.
	Tak
	
	Bez punktacji

	2.33
	Drukarka laserowa format A4. Wydruki danych cyfrowych oraz krzywych dynamicznych z centrali. Wydruki z monitorów przyłóżkowych - stanów alarmowych oraz na życzenie użytkownika. Wydruki z monitorów przyłóżkowych zapewnione w razie uszkodzenia monitora centralnego.
	Tak
	
	Bez punktacji

	2.34
	Zasilacz UPS do podtrzymania pracy centrali.
	Tak
	
	Bez punktacji

	2.35
	Szkolenie personelu.
	Tak
	
	Bez punktacji

	2.36
	Instrukcja obsługi w języku polskim przy dostawie
	Tak
	
	Bez punktacji

	III
	Warunki gwarancji i serwisu

	3.1
	Wykonawca udziela Zamawiającemu pełnej gwarancji na okres minimum 24 miesięcy. 

	Tak,podać
	
	Bez punktacji

	3.2
	Bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę) w okresie gwarancji, min 1 na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta – w przypadku przeglądy zgodnie z zaleceniami producenta należy dostarczyć przy dostawie potwierdzone za zgodność z oryginałem pismo z zaleceniami producenta.
	Tak
	
	Bez punktacji

	3.3
	Gwarantowany czas przystąpienia do naprawy nie większy niż 48 godzin od zgłoszenia konieczności naprawy.
	Tak
	
	Bez punktacji

	3.4
	Gwarantowany czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw nie większy niż 72 godzin, czas wykonania napraw w przypadku konieczności importu części zamiennych lub podzespołów z zagranicy nie więcej niż 7 dni od daty zgłoszenia konieczności naprawy. W przypadku naprawy trwającej powyżej 7 dni, Wykonawca na własny koszt i we własnym zakresie dostarczy  Zamawiającemu ( na czas naprawy) aparat zastępczy o parametrach technicznych nie gorszych od aparatu oferowanego.
	Tak
	
	Bez punktacji

	3.5
	Nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa.
	Tak
	
	Bez punktacji

	3.6
	Dostępność części zamiennych do oferowanego Zestawu przez min. 10 lat od daty instalacji.
	Tak
	
	Bez punktacji


	

Pakiet nr 2  Aparat USG dla Oddziału Intensywnej Terapii
	L.P
	Opis parametru
	Parametr oferowany
	Punktacja

	1. 
	Aparat fabrycznie nowy, mobilny, przenośny, rok prod.  2022
	Tak
	Bez punktacji

	2. 
	Waga aparatu wraz z baterią poniżej 6,3 kg, monitor o przekątnej min. 15’’, maksymalne wymiary: wysokość 64 mm, głębokość 355 mm, szerokość 384 mm,
	Tak
	Bez punktacji

	3. 
	Liczba procesowych kanałów odbiorczych powyżej  560 000
	Tak
	Bez punktacji

	4. 
	Aparat wyposażony w baterię umożliwiającą ciągłą pracę przez min 75min z możliwością  rozbudowy o dodatkową baterię wystarczającą na min. 210 minut pracy
	Tak
	Bez punktacji

	5. 
	wózek z możliwością podłączenie min 3 głowic z regulowaną wysokością min. 16,5 cm, waga poniżej 32 kg
	Tak
	Bez punktacji

	6. 
	Regulacja monitora: pochylenie,
	Tak
	Bez punktacji

	7. 
	Klawiatura fizyczna alfanumeryczna umieszczona na panelu sterowania do wpisywania danych pacjentów oraz komentarzy i opisów badań
	Tak
	Bez punktacji

	8. 
	 Osłona panelu sterowania chroniąca przed zachlapaniem nie mająca wpływu na obsługę 
	Tak
	Bez punktacji

	9. 
	Wymagana dynamika aparatu wyświetlana na ekranie powyżej  199 dB
	Tak
	Bez punktacji

	10. 
	Wewnętrzny dysk twardy SSD o pojemności min.220GB
	Tak
	Bez punktacji

	11. 
	Nagrywarka DVD R/RW wbudowana w aparat, formaty zapisu DICOM, AVI, JPG
	Tak
	Bez punktacji

	12. 
	Możliwość ukrycia danych pacjenta przy archiwizacji na zewnętrzne nośniki
	Tak
	Bez punktacji

	13. 
	Zakres częstotliwości pracy ultrasonografu (podać całkowity zakres częstotliwości fundamentalnych [nie harmonicznych] emitowanych przez głowice obrazowe możliwe do podłączenia na dzień składania ofert) –  min. 1,0 do 16,0 MHz
	Tak
	Bez punktacji

	14. 
	Videoprinter czarno-biały małego formatu,
	Tak
	Bez punktacji

	15. 
	Regulacja głębokości penetracji w zakresie min. od 2 cm do 38 cm
	Tak
	Bez punktacji

	16. 
	Regulacja wzmocnienia głębokościowego (TGC) min. 8 stref/suwaków
	Tak
	Bez punktacji

	17. 
	Obrazowanie harmoniczne
	Tak
	Bez punktacji

	18. 
	Obrazowanie harmoniczne z odwróceniem impulsu (inwersją fazy)
	Tak
	Bez punktacji

	19. 
	Możliwość powiększenia kursora pomiarowego na osobnym obrazie
	Tak
	Bez punktacji

	20. 
	Tryb Color Doppler: PRF min. 0,1-18,2 KHz, min 15 map koloru, prędkość 2,25 cm/s-5,5m/s
	Tak
	Bez punktacji

	21. 
	Tryb power doppler: PRF 1-23 KHz, bramka 05-15 mm, min. Prędkość przy zerowym kącie 5 cm/s, maksymalna przy zerowym kącie min. 3 m/s, automatyczne kalkulacje, szybka zmiana kąta
	Tak
	Bez punktacji

	22. 
	Power Doppler z oznaczeniem kierunku przepływu, PRF min. 0,1-18,3 KHz
	Tak
	Bez punktacji

	23. 
	doppler CW z prędkością powyżej 8,1 m/s
	Tak
	Bez punktacji

	24. 
	Jednoczesne wyświetlanie na ekranie dwóch obrazów w czasie rzeczywistym typu B i B/CD
	Tak
	Bez punktacji

	25. 
	Specjalistyczne oprogramowanie do badań pediatrycznych,  jamy brzusznej, małych narządów (piersi, tarczyca, jądra, powierzchniowe), mięśniowo-szkieletowych, ginekologiczno -położniczych, naczyniowych oraz interwencyjnych (Lung i Fast)
	Tak
	Bez punktacji

	26. 
	Min. 8-stopniowe powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym
	Tak
	Bez punktacji

	27. 
	Min. 8-stopniowe powiększenia obrazu zamrożonego
	Tak
	Bez punktacji

	28. 
	Automatyczna optymalizacja obrazu 2D przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie wzmocnienia obrazu)
	Tak
	Bez punktacji

	29. 
	Automatyczna optymalizacja widma dopplerowskiego przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie linii bazowej oraz PRF)
	Tak
	Bez punktacji

	30. 
	Praca w trybie wielokierunkowego emitowania i składania wiązki ultradźwiękowej z głowic w pełni elektronicznych, z min. 7 kątami emitowania wiązki tworzącymi obraz 2D na wszystkich zaoferowanych głowicach np. SonoCT, SieClear, CrossBeam, iBeam lub równoważny. Wymóg pracy dla trybu 2D oraz w trybie obrazowania harmonicznego.
	Tak
	Bez punktacji

	31. 
	Automatyczny obrys spektrum i wyznaczanie parametrów przepływu na zatrzymanym spektrum oraz w czasie rzeczywistym na ruchomym spektrum
	Tak
	Bez punktacji

	32. 
	Adaptacyjne przetwarzanie obrazu redukujące artefakty i szumy, np. SRI, XRes, DTCA lub równoważny
	Tak
	Bez punktacji

	33. 
	Możliwość zaprogramowania w aparacie nowych pomiarów oraz kalkulacji
	Tak
	Bez punktacji

	34. 
	Pomiar odległości, min. 10 pomiarów
	Tak
	Bez punktacji

	35. 
	Pomiar obwodu, pola powierzchni, objętości, kątów
	Tak
	Bez punktacji

	36. 
	Głowica convex do badań jamy brzusznej
	Tak
	Bez punktacji

	37. 
	Szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min. 1.0 – 8.0 MHz (± 1 MHz)
	Tak
	Bez punktacji

	38. 
	Liczba elementów min. 190
	Tak
	Bez punktacji

	39. 
	Kąt pola widzenia głowicy min. 58 stopni
	Tak
	Bez punktacji

	40. 
	Możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej
	Tak
	Bez punktacji

	41. 
	Głowica liniowa do badań mięśniowo-szkieletowych oraz naczyniowych
	Tak
	Bez punktacji

	42. 
	Szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min 2.0 – 16.0 MHz (± 1 MHz)
	Tak
	Bez punktacji

	43. 
	Liczba elementów akustycznych min. 191
	Tak
	Bez punktacji

	44. 
	Szerokość pole widzenia głowicy 38-39 mm przy wyłączonym obrazowaniu trapezoidalnym
	Tak
	Bez punktacji

	45. 
	Możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej
	Tak
	Bez punktacji

	46. 
	Głowica Kardiologiczna
	Tak
	Bez punktacji

	47. 
	Szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min 2.0 – 5.0 MHz (± 1 MHz)
	Tak
	Bez punktacji

	48. 
	Liczba elementów akustycznych min. 80
	Tak
	Bez punktacji

	49. 
	Kąt skanowania powyżej 89 stopni
	Tak
	Bez punktacji

	50. 
	Możliwość rozbudowy o głowicę endowaginalna
	Tak
	Bez punktacji

	51. 
	Szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min 3.0 – 10.0 MHz (± 1 MHz)
	Tak
	Bez punktacji

	52. 
	Liczba elementów akustycznych min. 125
	Tak
	Bez punktacji

	53. 
	Kąt skanowania powyżej 145 stopni
	Tak
	Bez punktacji

	54. 
	Promień max 10,2 mm
	Tak
	Bez punktacji

	55. 
	Możliwość rozbudowy o protokół komunikacji DICOM 3,0 do przesyłania obrazów i danych, min. klasy DICOM print, store, worklist, raporty strukturalne
	Tak
	Bez punktacji

	56. 
	Raporty dla każdego rodzaju i trybu badania z możliwością dołączenia obrazów do raportów
	Tak
	Bez punktacji

	57. 
	Możliwość rozbudowy o głowicę kardiologiczną, Szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min. 3.0 – 9.0 MHz (± 1 MHz), liczba elementów min. 90
	Tak
	Bez punktacji

	58. 
	Możliwość rozbudowy o funkcję obrazowania elastograficznego w formacie pojedynczego ekranu oraz na obrazie podzielonym na dwa pola ze wskaźnikiem ucisku oraz określeniem za pomocą map kolorów wielkości i lokalizacji zmiany – dostępna na głowicy liniowej, dostarczenie wersji demo na okres 80 dni.
	Tak
	Bez punktacji

	59. 
	Możliwość rozbudowy o funkcję automatycznego pomiaru Intima Media z wybranej przez użytkownika klatki pamięci CINE oraz ze wskazaniem skuteczności wykonanego pomiaru wyrażonym w procentach. Dostarczenie wersji demo na okres 80 dni.
	Tak
	Bez punktacji

	60. 
	Możliwość rozbudowy o obrazowanie 3D i 4D z głowic objętościowych (wolumetrycznych) typu convex
	Tak
	Bez punktacji

	61. 
	Możliwość rozbudowy o obrazowanie tomograficzne na obrazie żywym i zamrożonym 
w trybie 3D/4D.
	Tak
	Bez punktacji

	62. 
	Autoryzacja producenta na serwis oraz dystrybucję. Załączyć dokumenty potwierdzające
	Tak
	Bez punktacji

	63. 
	Warunki serwisu i gwarancji

	64. 
	Bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę) w okresie gwarancji, min 1 na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta – w przypadku przeglądy zgodnie z zaleceniami producenta należy dostarczyć przy dostawie potwierdzone za zgodność z oryginałem pismo z zaleceniami producenta.
	
	Bez punktacji

	65. 
	Gwarantowany czas przystąpienia do naprawy nie większy niż 48 godzin od zgłoszenia konieczności naprawy.
	
	Bez punktacji

	66. 
	Gwarantowany czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw nie większy niż 72 godzin, czas wykonania napraw w przypadku konieczności importu części zamiennych lub podzespołów z zagranicy nie więcej niż 7 dni od daty zgłoszenia konieczności naprawy. W przypadku naprawy trwającej powyżej 7 dni, Wykonawca na własny koszt i we własnym zakresie dostarczy  Zamawiającemu ( na czas naprawy) aparat zastępczy o parametrach technicznych nie gorszych od aparatu oferowanego.
	
	Bez punktacji

	67. 
	Nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa.
	
	Bez punktacji

	68. 
	Gwarancja producenta sprzętu (wyklucza się możliwość oferowania ubezpieczenia) na okres min. 24 miesięcy
	Tak
	24mc – 0pkt
36mc- 20pkt
48mc- 40pkt

	69. 
	Dostępność części zamiennych do oferowanego Zestawu przez min. 10 lat od daty instalacji.
	Tak
	Bez punktacji




Pakiet nr 3 Aparat USG dla Oddziału Chirurgii Naczyniowej i Angiologii
	LP.
	Opis parametrów
	Wymagana wartość graniczna
	Oferowane parametry

	Parametry oceniane

	I.
	Jednostka główna
	
	
	

	IIA
	Aparat USG dla Oddziału Chirurgii Naczyniowej i Angiologii

	1.1
	Aparat o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii pracy. Aparat nowy nie używany, wyklucza się aparaty demo. Rok produkcji 2021/22
Wprowadzenie  platformy sprzętowej do produkcji min. 2021
	Tak
	
	Bez punktacji

	1.2
	Zakres częstotliwości pracy używane przez głowice podłączane do aparatu [MHz] 
	min 2 – 18 MHz
	
	Bez punktacji

	1.3
	Dynamika systemu w dB 
	> 300 dB
	
	Bez punktacji

	1.4
	Technologia cyfrowa – system równoległego przetwarzania z cyfrową obróbką i cyfrowym kształtowaniem wiązki min. 30 wiązek jednocześnie
	Tak
	
	Bez punktacji

	1.5
	Ilość niezależnych kanałów odbiorczych
	Min 10 000 000
	
	Bez punktacji

	1.6
	Fizyczna ilość kanałów nadawczych  TX i odbiorczych RX 
	Min. po 192
	
	Bez punktacji

	1.7
	Ilość niezależnych identycznych  gniazd dla różnego typu głowic obrazowych
	Min. 3
	
	Bez punktacji

	1.8
	Monitor LCD, wielkość ekranu (przekątna) [cal]. Wysoka rozdzielczość
	min 23’’
	
	Bez punktacji

	1.9
	Rozdzielczość monitora LCD
	min. 1920 x 1080
	
	Bez punktacji

	1.10
	Możliwość regulacji położenia monitora LCD: prawo/lewo, przód/tył, góra/dół, pochylenie
	Tak
	
	Bez punktacji

	1.11
	Monitor umieszczony na min. 3 przegubowym ruchomym ramieniu  
	Tak
	
	Bez punktacji

	1.12
	Urządzenie wyposażone w wieszaki na głowice
	Tak
	
	Bez punktacji

	1.13
	Klawiatura alfanumeryczna z przyciskami funkcyjnymi dostępna na panelu dotykowym
	Tak
	
	Bez punktacji

	1.14
	Ekran dotykowy min. 12” z przyciskami funkcyjnymi oraz możliwością programowania położenia poszczególnych funkcji. Obsługa ekranu jak tablet.
	Tak
	
	Bez punktacji

	1.15
	Regulacji wysokości panelu sterowania min. 30 cm
	Tak
	
	Bez punktacji

	1.16
	Regulacji odchylenia panelu sterowania min. +/- 35 stopni
	Tak
	
	Bez punktacji

	1.17
	Możliwość nagrywania i odtwarzania dynamicznego obrazów (tzw. Cine loop) –  min. 8000 obrazów
	Tak
	
	Bez punktacji

	1.18
	Maksymalna długość zapamiętanej prezentacji M lub D – podać w sekundach min. 100 sek
	Tak
	
	Bez punktacji

	1.19
	Zintegrowany z aparatem system archiwizacji obrazów 
	Tak
	
	Bez punktacji

	1.20
	System archiwizacji z możliwością zapisu w formatach co najmniej BMP, JPEG, AVI, DICOM 
	Tak
	
	Bez punktacji

	1.21
	Eksportowanie na nośniki przenośne DVD/CD, Pen-Drive, HDD z załączaną przeglądarką DICOM
	Tak
	
	Bez punktacji

	1.22
	Napęd CD/DVD wbudowany w aparat
	Tak
	
	Bez punktacji

	1.23
	Wewnętrzny dysk twardy HDD – dostępna dla użytkownika pojemność na dane pacjentów min. 600 GB
	Tak
	
	Bez punktacji

	1.24
	Ustawienia wstępne użytkownika (presety) dla aplikacji i głowic
	Tak
	
	Bez punktacji

	1.25
	Wideoprinter cyfrowy czarno – biały
	Tak
	
	Bez punktacji

	1.26
	Możliwość wydrukowania bezpośrednio z aparatu raportu z badań 
	Tak
	
	Bez punktacji

	1.27
	Porty USB z obsługą 3.0/2.0 wbudowane w aparat (do archiwizacji na pamięci typu Pen-Drive) – min.3 porty USB  w tym:
Min. jeden port umieszczony w monitorze.
	Tak
	
	Bez punktacji

	1.28
	Wbudowane w aparat wyjście wideo
	Tak
	
	Bez punktacji

	1.29
	Wbudowane w aparat wyjście Ethernet 10/100Mbps lub więcej
	Tak
	
	Bez punktacji

	1.30
	Oprogramowanie do przesyłania obrazów i danych zgodnych z standardem DICOM 3 (Dicom Storage, Dicom Print, Worklist, Structures Report)
	Tak
	
	Bez punktacji

	1.31
	Poziom hałasu włączonego systemu  max 40 dB
	Tak
	
	Bez punktacji

	1.32
	Waga aparatu 
	< 100 kg
	
	< 95 kg – 5 pkt.

	II.
	Tryb 2D (B-mode)
	Tak
	
	

	2.1.
	Maksymalna głębokość penetracji od czoła głowicy – min. 45 cm
	Tak
	
	≥  48cm – 5 pkt

	2.2.
	Możliwość regulacji TGC i LGC min. po 6 suwaków do regulacji
	Tak
	
	Bez punktacji

	2.3.
	Zakres bezstratnego powiększania obrazu zamrożonego, a  także obrazu z pamięci CINE. – podać wartość powiększenia min. 20
	Tak
	
	Bez punktacji

	2.4.
	Porównywanie  min. 6 ruchomych obrazów  2D tego samego pacjenta.
	Tak
	
	Bez punktacji

	2.5.
	Maksymalna szybkość odświeżania obrazu w trybie B-Mode – min 400 obr/sek
	Tak
	
	Bez punktacji

	2.6.
	Automatyczna optymalizacja parametrów obrazu 2D, PWD przy pomocy jednego przycisku (2D wzmocnienie, PWD skala, linia bazowa)
	Tak
	
	Bez punktacji

	2.7.
	Ciągła optymalizacja wzmocnienia w trybie 2D
	Tak
	
	Bez punktacji

	2.8.
	Obrazowanie trapezowe – min. +/- 20 stopni
	Tak
	
	Bez punktacji

	2.9.
	Obrazowanie rombowe
	Tak
	
	Bez punktacji

	2.10.
	Oprogramowanie zwiększające dokładność, eliminujące szumy i cienie obrazu –  wymienić
	Tak
	
	Bez punktacji

	2.11.
	Obrazowanie harmoniczne na wszystkich zaoferowanych głowicach 
	Tak
	
	Bez punktacji

	2.12.
	Wykorzystanie techniki obrazowania harmonicznego typu inwersji pulsu
	Tak
	
	Bez punktacji

	2.13.
	Obrazowanie harmoniczne zwiększające rozdzielczość i penetrację. Używające min. 3 częstotliwości do uzyskania obrazu.
	Tak
	
	Bez punktacji

	2.14.
	Zastosowania technologii optymalizującej obraz w trybie B-mode  w  zależności od badanej struktury – dopasowanie do prędkości rozchodzenia się fali ultradźwiękowej w zależności od  badanej tkanki.
	Tak
	
	Bez punktacji

	2.15.
	Obrazowanie typu Compound Imaging lub równoważne min. 8 ustawień
	Tak
	
	Bez punktacji

	2.16.
	Zastosowanie technologii obrazowania „nakładanego” przestrzennego wielokierunkowego w trakcie nadawania i odbioru min. 4 ustawienia
	Tak
	
	Bez punktacji

	2.17.
	Oprogramowanie ulepszające obrazowanie –wizualizację igły biopsyjnej
	Tak
	
	Bez punktacji

	2.18.
	Tryb Duplex (2D + PWD)
	Tak
	
	Bez punktacji

	2.19.
	Tryb Triplex (2D + PWD+CD) z rejestrowaną prędkością min. 12 m/sek dla zerowego kąta
	Tak
	
	≥  15 m/sek – 5 pkt.

	2.20.
	Technologia przetwarzania sygnału oparta na RAW DATA pozwalająca po zamrożeniu obrazu na zmianę min. wzmocnienia, dynamiki.
	Tak
	
	Bez punktacji

	2.21.
	Obrazowanie 3D z wolnej ręki
	Tak
	
	Bez punktacji

	III.
	Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) z HPRF działająca w trybie wieloczęstotliwościowym
	Tak
	
	Bez punktacji

	3.1.
	Zakres prędkości min. 15 m/sek dla zerowego kąta
	Tak
	
	Bez punktacji

	3.2.
	Podać wielkość bramki Dopplerowskiej [mm] – min. 0,3 -18 mm
	Tak
	
	Bez punktacji

	3.3.
	Regulacja uchylności wiązki dopplerowskiej –  min +/-25 stopni
	Tak
	
	Bez punktacji

	3.4.
	Możliwość przesunięcia linii bazowej dopplera spektralnego na zamrożonym obrazie
	Tak
	
	Bez punktacji

	3.5.
	Korekcja kąta bramki Dopplerowskiej –  podać w stopniach
	Tak
	
	Bez punktacji

	3.6.
	Technologia optymalizująca zapis spektrum w czasie rzeczywistym  
	Tak
	
	Bez punktacji

	3.7.
	Automatyczny obrys spektrum na obrazie rzeczywistym i zamrożonym dla trybu Dopplera 
	Tak
	
	Bez punktacji

	IV.
	Tryb Doppler Kolorowy (CD-CFM) 
działająca w trybie wieloczęstotliwościowym
	Tak
	
	Bez punktacji

	4.1.
	Prędkość odświeżania dla CD min. 300 klatek/sek
	Tak
	
	Bez punktacji

	4.2.
	Regulacja uchylności pola Dopplera Kolorowego – min. +/-25 stopni 
	Tak
	
	≥  30 stopni – 5 pkt.

	4.3.
	Regulacja ilość map kolorów – podać ilość
	Tak
	
	Bez punktacji

	4.4.
	Optymalizacja zapisów CD za pomocą jednego przycisku (ustawienie skali, linii bazowej, częstotliwości pracy)
	Tak
	
	Bez punktacji

	V.
	Tryb angiologiczny (Doppler mocy) oraz Power Doppler kierunkowy
	Tak
	
	Bez punktacji

	VI.
	Tryb dopplerowski o wysokiej czułości, zapewniający większą rozdzielczość w obrazowaniu małych przepływów
	Tak
	
	Bez punktacji

	6.1.
	Obrazowanie  naczyń narządów miąższowych (nerki, wątroba, węzły) do wizualizacji bardzo wolnych przepływów poniżej 1 cm/sek. w mikronaczyniach pozwalające obrazować przepływy bez artefaktów ruchowych dostępny na zaoferowanej głowicy convex, linia. Możliwość prezentacji kierunku napływu. Prędkość odświeżania FR>45 obr/sek dla przepływów poniżej 1 cm/sek przy bramce większej niż 2 x 2 cm.
	Tak
	
	FR>55 kl/sek dla przepływów poniżej 1 cm/sek przy bramce większej niż 2 x 2 cm.
 – 20 pkt.

	VII.
	Oprogramowanie pomiarowe wraz z pakietem obliczeniowym
	Tak
	
	Bez punktacji

	7.1.
	Oprogramowanie aplikacyjne z pakietem oprogramowania pomiarowego do badań ogólnych: brzuszne, tarczycy, sutka, piersi, małych narządów, mięśniowo-szkieletowych, naczyniowych, ortopedyczne, urologiczne.
	Tak
	
	Bez punktacji

	7.2.
	Liczba par kursorów pomiarowych –  min 10
	Tak
	
	Bez punktacji

	7.3.
	Automatyczny obrys spektrum Dopplera w czasie rzeczywistym oraz na obrazie zamrożonym wraz z pakietem oprogramowania obliczeniowego
	Tak
	
	Bez punktacji

	7.4.
	Pakiet do automatycznego wyznaczania Intima Media Thicknes 
	Tak
	
	Bez punktacji

	7.5.
	Oprogramowanie umożliwiające wyznaczenie procentu unaczynienia w danym obszarze
	Tak
	
	Bez punktacji

	7.6.
	Oprogramowanie kardiologiczne z pakietem obliczeniowym i możliwością wykonywania pomiarów na obrazach z archiwum
	Tak
	
	Bez punktacji

	VIII.
	Głowica liniowa do badań naczyniowych wykonana w technologii matrycowej lub równoważnej
	Podać model
	
	Bez punktacji

	8.1.
	Zakres  pracy przetwornika [MHz] – min. 4-10
	Tak
	
	Bez punktacji

	8.2.
	Ilość elementów min. 1000
	Tak
	
	Bez punktacji

	8.3.
	FOV głowicy 40 +/-5 mm
	Tak
	
	Bez punktacji

	8.4.
	Praca w trybie II harmonicznej
	Tak
	
	Bez punktacji

	8.5.
	Możliwość pracy z oprogramowaniem do obrazowania małych przepływów z pkt.VI.1
	Tak
	
	Bez punktacji

	8.6
	Regulacja uchylności pola Dopplera Kolorowego – min. +/-30 stopni 
	Tak
	
	Bez punktacji

	IX.
	Możliwość rozbudowy systemu dostępne na dzień składania ofert
	Tak
	
	Bez punktacji

	9.1
	Możliwość rozbudowy o moduł określający sztywność tkanek na podstawie analizy prędkości fali poprzecznej dostępne na głowicy convex, linia endocavity. Możliwość uzyskania wyników pomiarowych wyrażonych w kPa lub m/sek. 
	Tak, podać głowice
	
	Bez punktacji

	9.2
	Możliwość rozbudowy o moduł określający sztywność tkanek, który ma możliwość analiza jakości otrzymywanych wyników obrazowaniu pozwalające ocenić gdzie jest najlepszy obszar do wykonania pomiaru.
	Tak, opisać. Min. 2 metody określenia jakości pomiaru.
	
	Bez punktacji

	9.3
	Możliwość rozbudowy o moduł określający sztywność tkanek, który ma możliwość regulacji pola analizy oraz pokazującą elastyczności tkanek za pomocą kolorów w czasie rzeczywistym na głowicach liniowych, convex, endocacity
	Tak
	
	Bez punktacji

	9.4
	Możliwość rozbudowy o moduł określający sztywność tkanek ma mieć możliwość automatycznego pomiaru zwłóknienia w czasie rzeczywistym w kPa lub m/sek
	Tak
	

	Bez punktacji

	9.5
	Możliwość rozbudowy o moduł określający sztywność tkanek ma umożliwiać ustawienia dowolnego pola pomiarowego. Wielkość pola poniżej 1 mm.
	Tak
	
	Bez punktacji

	9.6
	Możliwość 10ność tkanek na podstawie analizy prędkości fali poprzecznej – SW Shear Wave dostępny na głowicy convex wysokiej częstotliwości min. 9 MHZ. Możliwość uzyskania wyników pomiarowych wyrażonych w kPa lub m/sek. 
	Tak
	
	Bez punktacji

	9.7.
	Możliwość rozbudowy o specjalistyczne oprogramowanie poprawiające wykrywanie mikrozwapnień w tkankach miękkich tj. sutki, piersi, nerka, jądra, ścięgna itp – podać nazwę własną – inne niż opisane w pkt. II.10-17
	Tak
	
	Bez punktacji

	9.8.
	Możliwość rozbudowy o nakładanie  obrazu  ultrasonograficznego w trybie B-mode z obrazami uzyskiwanych z  CT i MR tzw. Fuzia obrazów w czasie rzeczywistym z synchronizacją płaszczyzn. Możliwość zastosowania fuzji obrazów na zaoferowanej sondzie convex, linia, endocavity
	Tak
Podać typy sond
	
	Bez punktacji

	9.9.
	Możliwość rozbudowy o synchronizację obrazów USG, z CT/MR – min. 3 sposoby w tym objętość USG do objętości CT/MR 
	Tak, opisać
	1. 
	Bez punktacji

	9.10
	Możliwość rozbudowy o jednoczesne wgranie i obrazowanie min. 4 serii CT/MR
	Tak
	
	Bez punktacji

	9.11.
	Możliwość rozbudowy o jednoczesne obrazowanie linii biopsyjnej na obrazie USG oraz CT/MR
	Tak
	
	Bez punktacji

	9.12.
	Możliwość rozbudowy o raport z zaznaczenie miejsc wykonanej biopsji na wyznaczonej objętości prostaty.
	Tak
	
	Bez punktacji

	9.13.
	Możliwość rozbudowy o głowicę z kanałem biopsyjnym przez czoło sondy z możliwością wyboru min. 3 kątów wejścia w tym jednym zbliżonym do 90 stopni.
	Tak/Nie
	
	Tak- 5 pkt.
Nie – 0 pkt.

	9.14.
	Możliwość pracy z głowicą liniową z centralnym kanałem biopsyjnym . Podać model.
	Tak
	
	Bez punktacji

	9.15.
	Możliwość rozbudowy o głowice śródoperacyjne i laparoskopową. Podać model
	Tak
	
	Bez punktacji

	9.16.
	Możliwość rozbudowy o porównywanie obrazu referencyjnego (obraz USG, CT, MR, XR) z obrazem USG na żywo
	Tak
	
	Bez punktacji

	9.17.
	Możliwość rozbudowy o moduł określający sztywność tkanek, obliczający i wyświetlający sztywność względną tkanki za pomocą ucisku w czasie rzeczywistym na obrazie z głowicy liniowej, convex, endocavity. –  wymienić głowice na których istnieje taka możliwość. Wskaźnik prawidłowej siły ucisku wyświetlany na ekranie Możliwość wykonywania obliczeń odległości i powierzchni oraz oprogramowanie umożliwiające porównywanie elastyczności min. 2 miejsc.
	Tak
	
	Bez punktacji

	9.18.
	Możliwość rozbudowy o obrazowanie panoramiczne z możliwością wykonywania pomiarów min. 100 cm z możliwością wykonywania pomiarów
	Tak
	
	Bez punktacji

	 X.
	Warunki serwisu i gwarancji

	10.1.
	Wykonawca udziela Zamawiającemu pełnej gwarancji na okres minimum 24 miesięcy. 
	Tak, podać
	
	Bez punktacji

	10.2.
	Bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę) w okresie gwarancji, min 1 na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta – w przypadku przeglądy zgodnie z zaleceniami producenta należy dostarczyć przy dostawie potwierdzone za zgodność z oryginałem pismo z zaleceniami producenta.
	Tak
	
	Bez punktacji

	10.3.
	Gwarantowany czas przystąpienia do naprawy nie większy niż 48 godzin od zgłoszenia konieczności naprawy.
	Tak
	
	Bez punktacji

	10.4.
	Gwarantowany czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw nie większy niż 72 godzin, czas wykonania napraw w przypadku konieczności importu części zamiennych lub podzespołów z zagranicy nie więcej niż 7 dni od daty zgłoszenia konieczności naprawy. W przypadku naprawy trwającej powyżej 7 dni, Wykonawca na własny koszt i we własnym zakresie dostarczy  Zamawiającemu ( na czas naprawy) aparat zastępczy o parametrach technicznych nie gorszych od aparatu oferowanego.
	Tak
	
	Bez punktacji

	10.5.
	Nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa.
	Tak, podać
	
	Bez punktacji

	10.6.
	Dostępność części zamiennych do oferowanego Zestawu przez min. 10 lat od daty instalacji. 
	Tak 
	
	Bez punktacji

	XI.
	INNE

	11.1.
	Szkolenie personelu z obsługi Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem zgodnie z kalkulacją ceny oferty
	Tak
	
	Bez punktacji






Pakiet 4 Aparat RTG z ramieniem C
	Lp.
	Opis parametrów wymaganych
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany
	Parametry oceniane

	WYMAGANIA OGÓLNE

	1.
	Nazwa oferowanego urządzenia: 
Producent:	
Typ:
Rok produkcji: 2022
Urządzenie fabrycznie nowe, nie powystawowe. 
	Tak, podać
	
	

	2.
	Zasilanie jednofazowe 230V/ 50 Hz.
	Tak
	
	Bez punktacji

	3.
	Zakres dopuszczalnych wahań napięcia zasilającego +/- 10%.
	Tak
	
	Bez punktacji

	4.
	Moc generatora min. 2,3 kW max. 2,5 kW.
	Tak, podać
	
	Wartość wymagana – 0 pkt.
Wartość największa – 5 pkt

	5.
	Typ generatora, wysokiej częstotliwości min. 40 kHz.
	Tak, podać
	
	Bez punktacji

	6.
	Prąd dla trybów fluoroskopii ciągłej ≥12mA
Automatyka parametrów fluoroskopii.
	Tak, podać
	
	Bez punktacji

	7.
	Prąd dla trybów fluoroskopii pulsacyjnej  ≥25mA

	Tak
	
	Bez punktacji

	8.
	Radiografia cyfrowa.

	Tak
	
	Bez punktacji

	9.
	Prąd radiografii cyfrowej min. 20 mA.
	Tak, podać
	
	Bez punktacji

	10.
	Układ minimalizujący dawkę przy skopii load dose
	Tak, podać
	
	Bez punktacji

	11.
	Zakres napięć fluoroskopii i radiografii 40-110 kV.
	Tak, podać
	
	Bez punktacji

	12.
	Automatyka doboru parametrów skopii.
	Tak
	
	Bez punktacji

	13.
	Skopia wysokopulsacyjna lub Skopia pulsacyjna w zakresie min. 1 do 8 pulsów/s i skopia ciągła
	Tak, podać
	
	Skopia wysokopulsacyjna –   0 pkt.
Skopia pulsacyjna – 1 do 8 pulsów/s oraz skopia ciągła –3 pkt.

	14. 
	Przycisk dedykowany do uruchomienia skopii ciągłej przez użytkownika na tablecie do sterowania funkcjami
	Tak
	
	Bez punktacji

	LAMPA X-RAY

	15.
	Lampa ze stacjonarną anodą – jedno lub dwuogniskowa
	Tak
	
	Lampa jednoogniskowa – 0 pkt.
Lampa dwuogniskowa – 3 pkt

	16.
	Totalna filtracja min. 3,3 mm Al.
	Tak, podać
	
	Bez punktacji

	17.
	Wielkość mniejszego ogniska max. 0,6 mm.
	Tak, podać
	
	Bez punktacji

	18.
	Pojemność cieplna anody min. 50 kHU.
	Tak, podać
	
	Bez punktacji

	19.
	Pojemność cieplna kołpaka min. 900 kHU.
	Tak, podać
	
	Bez punktacji

	20.
	Szybkość chłodzenia anody min. 37 kHU/min.
	Tak, podać
	
	Bez punktacji

	21.
	Kolimator typu IRIS.
	Tak
	
	Bez punktacji

	22.
	Kolimator szczelinowy z rotacją.
	Tak
	
	Bez punktacji

	23.
	Ustawienie kolimatorów na zamrożonym obrazie bez użycia promieniowania.
	Tak
	
	Bez punktacji

	WÓZEK Z RAMIENIEM C

	24.
	Waga wózka z ramieniem C max. 310kg.
	Tak, podać
	
	Bez punktacji

	25.
	Szerokość wózka ramienia C  ≤ 79cm
	Tak, podać
	
	Bez punktacji

	26.
	Głębokość ramienia C min. 66 cm.
	Tak, podać
	
	Bez punktacji

	27.
	Wolna przestrzeń: min. 78 cm.
	Tak, podać
	
	Bez punktacji

	28.
	Odległość SID min. 100 cm.
	Tak, podać
	
	Bez punktacji

	29.
	Zakres ruchu poziomego ramienia C min. 20 cm.
	Tak, podać
	
	Bez punktacji

	30.
	Zakres ruchu pionowego ramienia C min. 42 cm.
	Tak, podać
	
	Wartość wymagana –   0 pkt
Wartość większa – 4 pkt

	31.
	Zakres obroty ramienia C wokół osi pionowej (Wig-Wag) min. 20°.
	Tak, podać
	
	Wartość wymagana –   0 pkt.
Wartość większa – 4 pkt

	32.
	Zmotoryzowany ruch pionowy.
	Tak
	
	Bez punktacji

	33.
	Całkowity zakres obrotu ramienia wokół osi poziomej ≥ ± 205°.
	Tak, podać
	
	Bez punktacji

	34.
	Zakres ruchu orbitalnego ≥ 120° 
	Tak, podać
	
	Bez punktacji

	35.
	Ramie C zbalansowane w każdej pozycji.
	Tak
	
	Bez punktacji

	36.
	Urządzenie zabezpieczające przed najeżdżaniem na leżące przewody.
	Tak
	
	Bez punktacji

	37.
	Hamulce ruchów ramienia C fabrycznie oznaczone kolorami (każdy hamulec innym)
	Tak
	
	Bez punktacji

	38.
	Pojedyncza dźwignia do sterowania kołami aparatu, dodatkowo pozostałe hamulce aparatu oznaczone kolorami
	Tak
	
	Bez punktacji

	39.
	Do pracy pedał nożny
z możliwością włączania promieniowania i zapisu oraz włącznik ręczny
	Tak, podać
	
	Bez punktacji

	40.
	Uchwyt  do łatwego pozycjonowania ramienia podczas zabiegu.
	Tak
	
	Bez punktacji

	41.
	Uchwyt do łatwego pozycjonowania ramienia w repozycji ( ustawienie lampa na górze)
	Tak
	
	Bez punktacji

	42. 
	Płynna regulacja parametrów z poziomu tabletu min:
- skala szarości
- jasność i kontrast
- filtr detekcji metalu
- filtr odpowiadający za detekcję układu kostnego
- filtr szumów
	Tak, podać
	
	Bez punktacji

	WZMACNIACZ OBRAZU
	

	43.
	Średnica nominalna ≥ 9”
	Tak, podać
	
	Bez punktacji

	44.
	Ilość pól wzmacniacza obrazu min. 3. DQE ≥65%
	Tak, podać
	
	Bez punktacji

	45.
	Rozdzielczość kamery CCD ≥1k x 1k
	Tak, podać
	
	Bez punktacji

	

	46.
	Monitory umieszczone na wózku z ramieniem C.
	Tak
	
	Bez punktacji

	47.
	Monitory 2x 19” o rozdzielczości ≥ 1280 x 1024  pikseli lub monitor 27” medyczny, dotykowy LCD o rozdzielczości ≥ 1920x1080 pikseli

Kontrast ≥1000:1 luminacja≥ 600cd/m2.
	Tak, podać
	
	Monitory 2x 19” o rozdzielczości ≥ 1280 x 1024  pikseli – 0 pkt.

Monitor 27” medyczny, dotykowy LCD o rozdzielczości ≥ 1920x1080 pikseli – 5 pkt


	48.
	Monitor zamontowany na przegubowym ramieniu, widoczny ze wszystkich czterech stron systemu
	Tak
	
	Bez punktacji

	49.
	Możliwość regulacji wysokości monitora w zakresie min. 35 cm bez ruchu pionowego kolumny
	Tak
	
	Bez punktacji

	50.
	Możliwość wyświetlania mozaiki zdjęć na monitorze głównym, podczas wyświetlania 2 obrazów w pełnym rozmiarze
	Tak
	
	Bez punktacji

	51.
	Min. 5 punktów swobody ustawienia monitora
	Tak
	
	Bez punktacji

	52.
	Uchwyt na obudowie monitora do łatwego sterowania
	Tak
	
	Bez punktacji

	53.
	Kąt widzenia (obrazu min. 176°).
	Tak, podać
	
	Bez punktacji

	54.
	Wyjście TV OUT do podłączenia dodatkowego monitora lub systemów nawigacji
	Tak
	
	Bez punktacji

	55.
	Ilość obrazów wyświetlana jednocześnie na monitorze min. 16 obrazów.
	Tak, podać
	
	Bez punktacji

	56.
	Matryca obrazu zapamiętanego min. 1k x 1k pikseli, 32 bit.
	Tak, podać
	
	Bez punktacji

	57.
	Pojemność pamięci na dysku twardym min. 100 000 obrazów.
	Tak, podać
	
	Bez punktacji

	58.
	Archiwizacja poprzez port USB – zapis obrazów w formacie umożliwiającym odtworzenia zdjęć na dowolnym komputerze bez konieczności posiadania dodatkowego oprogramowania. Wyjście USB.
	Tak
	
	Bez punktacji

	59.
	Archiwizacja obrazów w formacie TIFF lub Raw lub BMP.
	Tak, podać
	
	Bez punktacji

	60.
	Funkcja „Last Image Hold” (LIH).
	Tak
	
	Bez punktacji

	61.
	Cyfrowe odwracanie obrazu góra/dół, lewo / prawo na monitorze.
	Tak
	
	Bez punktacji

	62.
	ZOOM min. x 4. Obraz lustrzany.
	Tak, podać
	
	Bez punktacji

	63.
	Oprogramowanie DICOM 3.0
	Tak
	
	Bez punktacji

	64.
	Obrót obrazu płynny cyfrowy bez ograniczeń kąta i kierunku obrotu i wyzwalania dodatkowych dawek promieniowania.
	Tak
	
	Bez punktacji

	65.
	Układ pomiaru dawki z wyświetlaczem cyfrowym i archiwizacją dawki na zdjęciu na monitorze, w pamięci aparatu oraz na zdjęciu drukowanym.
	Tak
	
	Bez punktacji

	66.
	Monitor dotykowy kolorowy VGA min. 640x480 lub dotykowy tablet 10” z możliwością obrotu o rozdzielczości 1280x800 znajdujący się na wózku ramienia C do sterowania wszystkimi funkcjami generatora i programami aparatu z opcją podglądu skopii live.

	Tak, podać
	
	Monitor dotykowy kolorowy VGA min. 640x480 – 0 pkt

Dotykowy tablet 10” z możliwością obrotu o rozdzielczości 1280x800 – 5 pkt

	WYPOSAŻENIE DODATKOWE / WARUNKI SERWISU I GWARANCJI

	67.
	Integracja aparatu z siecią szpitalną PACS/RIS
	Tak
	
	Bez punktacji

	68.
	Fartuch ochronny RTG jednostronny – 6 szt.
Równoważnik osłabienia promieniowania: 0,5mmPb
Materiał ochronny: 
lekka mieszanka na bazie ołowiu z dodatkiem antymonu, lżejsza od standardowego fartucha wykonanego z gumy ołowiowej, zapewniająca deklarowaną ochronę przy napięciu 60-110kV, zgodny z obowiązującymi normami IEC61331-1-2014, IEC61331-3-2014
Materiał zewnętrzny:
wykonany z nylonu pokrytego poliuretanem, odporny na uszkodzenia, charakteryzujący się niską reaktywnością chemiczną, wolny od lateksu i PCW, posiadający najwyższą odporność na zanieczyszczenia, bakteriostatyczny, przystosowany do dezynfekcji ogólnodostępnymi środkami
Kolory: 
- materiał zewnętrzny - minimum 4 kolory do wyboru,
Fartuch posiadający tylnie pasy krzyżujące się na plecach, zapinane z przodu na rzepy, zapewniające możliwość odpięcia i upuszczenia fartucha w trakcie zabiegu
Rozmiary fartuchów: dostępne min. 5 rozmiarów - XS, S, M, L, XL
Możliwość wyboru całkowitej długości fartucha – 90, 95, 100, 105, 110, 115 oraz 120 cm.
Dodatki: pasek do mocowania ochrony tarczycy za pomocą klipsa (zatrzasku), kieszeń wewnętrzna, kieszeń zewnętrzna, możliwość wykonania monogramu do 10 znaków, nylonowe wstawki na wysokości barków umożliwiające lepsze dopasowanie fasonu do ciała użytkownika, wbudowane poduszki na ramiona wykończone materiałem „oddychającym”
Oznakowanie: trwała etykieta zawierająca następujące: współczynnik ochrony, nazwa wytwórcy, nr identyfikacyjny, gramatura materiału ochronnego (kg/m2), CE i nr jednostki notyfikowanej
	Tak, podać
	
	Bez punktacji

	69.
	Osłona tarczycy – 6 szt.
Równoważnik osłabienia promieniowania: 0,5mmPb
Materiał ochronny i zewnętrzny o parametrach j.w.
Fason: kołnierz wykonany w formie stójki o szerokości 5 cm ze śliniakiem o długości 8 cm, z zapięciem typu rzep, wszyty pasek zakończony klipsem do przypinania do fartucha
Rozmiar: uniwersalny
	Tak, podać
	
	Bez punktacji

	70.
	Wykonawca udziela Zamawiającemu pełnej gwarancji na okres minimum 24 miesięcy. 
	Tak
	
	Bez punktacji

	71.
	Bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę) w okresie gwarancji, min 1 na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta – w przypadku przeglądy zgodnie z zaleceniami producenta należy dostarczyć przy dostawie potwierdzone za zgodność z oryginałem pismo z zaleceniami producenta.
	Tak
	
	Bez punktacji

	72.
	Gwarantowany czas przystąpienia do naprawy nie większy niż 48 godzin od zgłoszenia konieczności naprawy.
	Tak
	
	Bez punktacji

	73.
	Gwarantowany czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw nie większy niż 72 godzin, czas wykonania napraw w przypadku konieczności importu części zamiennych lub podzespołów z zagranicy nie więcej niż 7 dni od daty zgłoszenia konieczności naprawy. W przypadku naprawy trwającej powyżej 7 dni, Wykonawca na własny koszt i we własnym zakresie dostarczy  Zamawiającemu ( na czas naprawy) aparat zastępczy o parametrach technicznych nie gorszych od aparatu oferowanego.
	Tak
	
	Bez punktacji

	74.
	Nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa.
	Tak, podać
	
	Bez punktacji

	75.
	Dostępność części zamiennych do oferowanego Zestawu przez min. 10 lat od daty instalacji. 
	
	
	Bez punktacji

	76.
	Przeprowadzenie na koszt wykonawcy testów akceptacyjnych aparatu.
	Tak
	
	Bez punktacji

	77.
	Instrukcja obsługi w języku polskim.
	Tak
	
	Bez punktacji

	78.
	Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE, bądź Deklaracje Zgodności CE lub inne dokumenty równoważne.
	Tak, podać
	
	Bez punktacji



Pakiet 5 Aparat do elektrokoagulacji – 2szt

	Lp 
	Parametry minimalne 
	Wymagania
TAK/NIE
	Parametry oferowane Opis, potwierdzenie spełniania warunków, nr stron katalogowych, nr katalogowe
	Parametry oceniane

	
	Diatermia chirurgiczna z przystawką argonową dla Chirurgii Onkologicznej

	Nazwa urządzenia
	
	

	Oferowany model
	
	

	Producent
	
	

	Rok Produkcji
	
	

	Kraj pochodzenia
	
	

	PARAMETRY TECHNICZNE
	

	1
	Aparat elektrochirurgiczny z funkcją głębokiego zamykania naczyń do 7mm i przystawką argonową
	Tak
	
	
Bez punktacji

	2
	Możliwość integracji z odsysaczem dymu 
	Tak
	
	
Bez punktacji

	3
	Oprogramowanie w języku polskim
	Tak
	
	
Bez punktacji

	4
	Wielokolorowy, czytelny ekran dotykowy obrazujący parametry urządzenia, służący do komunikacji aparat-użytkownik, wielkość wyświetlacza min. 10”
	Tak
	
	
Bez punktacji

	5
	Monitor poprawnego przylegania elektrody neutralnej z czytelną informacją dla użytkownika 
	Tak
	
	
Bez punktacji

	6
	Możliwość zapamiętania min. 40 programów i zapisania ich pod nazwą procedury lub nazwiskiem lekarza w języku polskim
	Tak
	
	
Bez punktacji

	7
	Liczba gniazd przyłączeniowych:
- monopolarne – 2szt.
- bipolarne – 1szt.
- uniwersalne ( do podłączania instrumentów mono/bipolarnych/do zamykania dużych naczyń  -1szt.)
-argonowe-1szt
- neutralne – min. 1 
	Tak
	
	
Bez punktacji

	8
	Automatyczne dopasowanie mocy wyjściowej aparatu w zależności od właściwości fizykochemicznych tkanek, wielkości i kształtu elektrody tnącej, sposobu prowadzenia ciecia lub koagulacji. Dopasowanie mocy powinno odbywać się w zakresie określonym przez użytkownika , który określa poziom mocy maksymalnej dla każdego rodzaju prądu monopolarnego i bipolarnego
	Tak
	
	
Bez punktacji

	9
	Regulacja wybranych przez użytkownika parametrów pracy przy pomocy włącznika nożnego i uchwytu monopolarnego (ze sterylnego pola)
	Tak
	
	
Bez punktacji

	10
	Moc wyjściowa dla cięcia monopolarnego regulowana do min. 400W
	Tak
	
	
Bez punktacji

	11
	Moc wyjściowa dla cięcia bipolarnego regulowana do min. 400W
	Tak
	
	
Bez punktacji

	12
	Możliwość wyboru trybu cięcia  dla trybu monopolarnego 
– co najmniej 3 rodzaje: delikatny, osuszający - hemostaytyczny i intensywny - waporyzujący
	Tak
	
	
Bez punktacji

	13
	Min.2 tryby cięcia frakcjonowanego z interwałami cięcia i koagulacji
	Tak
	
	
Bez punktacji

	14
	Możliwość wyboru trybu cięcia  dla trybu bipolarnego 
– co najmniej 2 rodzaje: delikatny i intensywny
	Tak
	
	
Bez punktacji

	15
	Moc wyjściowa maksymalna do koagulacji bipolarnej 
i monopolarnej nie mniejsza niż 200W
	Tak
	
	
Bez punktacji

	16
	Możliwość wyboru trybu koagulacji monopolarnej między: delikatną-niekarbonizującą, intensywną-iskrową, preparującą i natryskową
	Tak
	
	
Bez punktacji

	17
	Możliwość jednoczasowej pracy przy użyciu dwóch instrumentów monopolarnych
	Tak
	
	
Bez punktacji

	18
	Możliwość wyboru trybu koagulacji bipolarnej między: delikatną-niekarbonizującą i intensywną
	Tak
	
	
Bez punktacji

	19
	Możliwość pracy z funkcją automatycznej aktywacji tzw. Auto Start (po uzyskaniu bezpośredniego kontaktu elektrody  z tkanką) dla koagulacji bipolarnej
	Tak
	
	
Bez punktacji

	20
	Możliwość pracy z funkcją automatycznej dezaktywacji tzw. Auto Stop (po skutecznym skoagulowaniu tkanki)
dla koagulacji monopolarnej i bipolarnej
	Tak
	
	
Bez punktacji

	21
	W aparacie zainstalowana funkcja bipolarnego zamykania naczyń i struktur naczyniowych o śr. do 7 mm – do stosowania w chirurgii endoskopowej i otwartej
	Tak
	
	
Bez punktacji

	22
	Funkcja bipolarnego zamykania dużych naczyń powinna opierać się na całkowicie automatycznym dozowaniu prądu w.cz. w określonym czasie (funkcja zamykania naczyń obligatoryjnie z funkcją Auto Stop)

	Tak
	
	
Bez punktacji

	23
	Aparat powinien automatycznie sprawdzać właściwości tkanki podczas aktywacji funkcji bipolarnego zamykania dużych naczyń, w przypadku tkanki o niedostatecznej rezystancji tkanki lub niewłaściwego zaciśnięcia instrumentu na strukturze – aparat powinien zgłaszać to stosownym komunikatem 
	Tak
	
	
Bez punktacji

	24
	Możliwość wyboru sposobu aktywacji funkcji bipolarnego zamykania dużych naczyń przez wybrany włącznik nożny, przycisk aktywacyjny na instrumencie oraz funkcję Auto Start
	Tak
	
	
Bez punktacji

	25
	Przystawka argonowa współpracująca z diatermią obsługiwana z poziomu panelu diatermii
	Tak
	
	
Bez punktacji

	26
	Funkcja automatycznego płukania instrumentu, po podłączeniu instrumentu do przystawki argonowej
	Tak
	
	
Bez punktacji

	27
	Rozpoznawanie przyłączonych instrumentów argonowych i automatyczne dobieranie parametrów pracy i przepływu argonu
	Tak
	
	
Bez punktacji

	28
	Informacja graficzna oraz liczbowa określająca poziom napełnienia butli
	Tak
	
	
Bez punktacji

	29
	Regulacja przepływu argonu w zakresie min.0,1 - 8,0 1 / min
	Tak
	
	
Bez punktacji

	30
	Minimum 3 różne rodzaje / tryby koagulacji argonowej 
	Tak
	
	
Bez punktacji

	
31
	Bezprzewodowa komunikacja z aparatem np. do celów serwisowych przez aplikację dostarczoną razem z aparatem
	Tak
	
	
Bez punktacji

	32
	Możliwość regulacji jasności i kontrastu ekranu, natężenia dźwięku sygnału aktywacyjnego , maksymalnego czasu aktywacji, itd.
	Tak
	
	
Bez punktacji

	33
	Wizualna i akustyczna sygnalizacja pracy; sygnały akustyczne zróżnicowane dla każdego trybu pracy
	Tak
	
	
Bez punktacji

	34
	Wizualna i akustyczna sygnalizacja nieprawidłowego działania urządzenia. Informacja o niesprawności w formie komunikatu 
z opisem wyświetlanym na ekranie urządzenia w języku polskim. Historia błędów archiwizowana dla potrzeb serwisu
	Tak
	
	
Bez punktacji

	35
	System stałej kontroli aplikacji elektrody neutralnej dwudzielnej (ukierunkowanie elektrody, wielkość aktywnej powierzchni kontaktowej, symetria obciążenia połówek elektrody)
	Tak
	
	
Bez punktacji

	36
	Automatyczny system bezpieczeństwa elektrody neutralnej dopasowujący każdorazowo tolerancję rezystancji tkanki do właściwości skóry pacjenta
	Tak
	
	
Bez punktacji

	37
	Sygnalizacja graficzna poprawnej aplikacji elektrody neutralnej. Wyświetlacz graficzny i cyfrowy informujący o wielkości rezystancji połączenia elektroda-skóra
	Tak
	
	
Bez punktacji

	WYPOSAŻENIE
	

	38
	Wózek jezdny pod aparat – 1szt 
	Tak
	
	
Bez punktacji

	39
	Włącznik nożny podwójny z przyciskiem do zmiany programów – 1szt.
	Tak
	
	
Bez punktacji

	40
	Włącznik nożny pojedynczy z przyciskiem do zmiany programów – 1szt
	Tak
	
	
Bez punktacji

	41
	Elektroda neutralna, dzielona o powierzchni min 90 ± 5  cm2, z zewnętrznym pierścieniem ekwipotencjalnym 23 cm2  ± 2cm2, na elastycznym podłożu z włókniny, z wklejanymi etykietami do protokołu zabiegu pacjenta – 50 szt.
	Tak
	
	
Bez punktacji

	42
	Kabel wielorazowego użytku do jednorazowych elektrod neutralnych, dł. min 5 m - 1szt.
	Tak
	
	
Bez punktacji

	43
	Aplikator argonowy z filtrem i elektrodą szpatułkową, jednorazowy, ø 5mm;dł.350mm dł. kabla  min. 4m-5szt
	Tak
	
	
Bez punktacji

	44
	Aplikator argonowy z filtrem i elektrodą szpatułkową, jednorazowy, ø 5mm;dł.100mm dł. kabla  min. 4m-5szt
	Tak
	
	
Bez punktacji

	45
	Uchwyt elektrod monopolarnych z elektrodą szpatułkową, jednorazowy, kabel wtyk 3 PIN dł. min 3m-100szt
	Tak
	
	
Bez punktacji

	46
	Kleszcze do głębokiego zamykania naczyń z funkcją cięcia, zakrzywione 36mm, dł.220 mm ,z kablem dł.min.4m,jednorazowe-5szt
	Tak
	
	
Bez punktacji

	47
	Kleszcze do głębokiego zamykania naczyń z funkcją cięcia,   ø 5mm ,dł.350 mm ,z kablem dł.min.4m,jednorazowe-5szt
	Tak
	
	
Bez punktacji

	
48
	Butla argonowa 5l- 1szt
	Tak
	
	
Bez punktacji

	
	Diatermia chirurgiczna z przystawką argonową dla Pracowni Endoskopii

	
	Nazwa urządzenia
	
	
	

	
	Oferowany model
	
	
	

	
	Producent
	
	
	

	
	Rok Produkcji
	
	
	

	
	Kraj pochodzenia
	
	
	

	
	Parametry techniczne

	1
	Aparat elektrochirurgiczny z funkcją głębokiego zamykania naczyń do 7mm i przystawką argonową
	Tak
	
	Bez punktacji

	2
	Możliwość integracji z odsysaczem dymu 
	Tak
	
	Bez punktacji

	3
	Oprogramowanie w języku polskim
	Tak
	
	Bez punktacji

	4
	Wielokolorowy, czytelny ekran dotykowy obrazujący parametry urządzenia, służący do komunikacji aparat-użytkownik, wielkość wyświetlacza min. 10”
	Tak
	
	Bez punktacji

	5
	Monitor poprawnego przylegania elektrody neutralnej z czytelną informacją dla użytkownika 
	Tak
	
	Bez punktacji

	6
	Możliwość zapamiętania min. 40 programów i zapisania ich pod nazwą procedury lub nazwiskiem lekarza w języku polskim
	Tak
	
	Bez punktacji

	7
	Liczba gniazd przyłączeniowych:
- monopolarne – 2szt.
- bipolarne – 1szt.
- uniwersalne ( do podłączania instrumentów mono/bipolarnych/do zamykania dużych naczyń  -1szt.)
-argonowe-1szt
- neutralne – min. 1 
	Tak
	
	Bez punktacji

	8
	Automatyczne dopasowanie mocy wyjściowej aparatu w zależności od właściwości fizykochemicznych tkanek, wielkości i kształtu elektrody tnącej, sposobu prowadzenia ciecia lub koagulacji. Dopasowanie mocy powinno odbywać się w zakresie określonym przez użytkownika , który określa poziom mocy maksymalnej dla każdego rodzaju prądu monopolarnego i bipolarnego
	Tak
	
	Bez punktacji

	9
	Regulacja wybranych przez użytkownika parametrów pracy przy pomocy włącznika nożnego i uchwytu monopolarnego (ze sterylnego pola)
	Tak
	
	Bez punktacji

	10
	Moc wyjściowa dla cięcia monopolarnego regulowana do min. 400W
	Tak
	
	Bez punktacji

	11
	Moc wyjściowa dla cięcia bipolarnego regulowana do min. 400W
	Tak
	
	Bez punktacji

	12
	Możliwość wyboru trybu cięcia  dla trybu monopolarnego 
– co najmniej 3 rodzaje: delikatny, osuszający - hemostaytyczny i intensywny - waporyzujący
	Tak
	
	Bez punktacji

	13
	Min.2 tryby cięcia frakcjonowanego z interwałami cięcia i koagulacji
	Tak
	
	Bez punktacji

	14
	Możliwość wyboru trybu cięcia  dla trybu bipolarnego 
– co najmniej 2 rodzaje: delikatny i intensywny
	Tak
	
	Bez punktacji

	15
	Moc wyjściowa maksymalna do koagulacji bipolarnej 
i monopolarnej nie mniejsza niż 200W
	Tak
	
	Bez punktacji

	16
	Możliwość wyboru trybu koagulacji monopolarnej między: delikatną-niekarbonizującą, intensywną-iskrową, preparującą i natryskową
	Tak
	
	Bez punktacji

	17
	Możliwość jednoczasowej pracy przy użyciu dwóch instrumentów monopolarnych
	Tak
	
	Bez punktacji

	18
	Możliwość wyboru trybu koagulacji bipolarnej między: delikatną-niekarbonizującą i intensywną
	Tak
	
	Bez punktacji

	19
	Możliwość pracy z funkcją automatycznej aktywacji tzw. Auto Start (po uzyskaniu bezpośredniego kontaktu elektrody  z tkanką) dla koagulacji bipolarnej
	Tak
	
	Bez punktacji

	20
	Możliwość pracy z funkcją automatycznej dezaktywacji tzw. Auto Stop (po skutecznym skoagulowaniu tkanki)
dla koagulacji monopolarnej i bipolarnej
	Tak
	
	Bez punktacji

	21
	W aparacie zainstalowana funkcja bipolarnego zamykania naczyń i struktur naczyniowych o śr. do 7 mm – do stosowania w chirurgii endoskopowej i otwartej
	Tak
	
	Bez punktacji

	22
	Funkcja bipolarnego zamykania dużych naczyń powinna opierać się na całkowicie automatycznym dozowaniu prądu w.cz. w określonym czasie (funkcja zamykania naczyń obligatoryjnie z funkcją Auto Stop)

	Tak
	
	Bez punktacji

	23
	Aparat powinien automatycznie sprawdzać właściwości tkanki podczas aktywacji funkcji bipolarnego zamykania dużych naczyń, w przypadku tkanki o niedostatecznej rezystancji tkanki lub niewłaściwego zaciśnięcia instrumentu na strukturze – aparat powinien zgłaszać to stosownym komunikatem 
	Tak
	
	Bez punktacji

	24
	Możliwość wyboru sposobu aktywacji funkcji bipolarnego zamykania dużych naczyń przez wybrany włącznik nożny, przycisk aktywacyjny na instrumencie oraz funkcję Auto Start
	Tak
	
	Bez punktacji

	25
	Przystawka argonowa współpracująca z diatermią obsługiwana z poziomu panelu diatermii
	Tak
	
	Bez punktacji

	26
	Funkcja automatycznego płukania instrumentu, po podłączeniu instrumentu do przystawki argonowej
	Tak
	
	Bez punktacji

	27
	Rozpoznawanie przyłączonych instrumentów argonowych i automatyczne dobieranie parametrów pracy i przepływu argonu
	Tak
	
	Bez punktacji

	28
	Informacja graficzna oraz liczbowa określająca poziom napełnienia butli
	Tak
	
	Bez punktacji

	29
	Regulacja przepływu argonu w zakresie min.0,1 - 8,0 1 / min
	Tak
	
	Bez punktacji

	30
	Minimum 3 różne rodzaje / tryby koagulacji argonowej 
	Tak
	
	Bez punktacji

	31
	Bezprzewodowa komunikacja z aparatem np. do celów serwisowych przez aplikację dostarczoną razem z aparatem
	Tak
	
	Bez punktacji

	32
	Możliwość regulacji jasności i kontrastu ekranu, natężenia dźwięku sygnału aktywacyjnego , maksymalnego czasu aktywacji, itd.
	Tak
	
	Bez punktacji

	33
	Wizualna i akustyczna sygnalizacja pracy; sygnały akustyczne zróżnicowane dla każdego trybu pracy
	Tak
	
	Bez punktacji

	34
	Wizualna i akustyczna sygnalizacja nieprawidłowego działania urządzenia. Informacja o niesprawności w formie komunikatu 
z opisem wyświetlanym na ekranie urządzenia w języku polskim. Historia błędów archiwizowana dla potrzeb serwisu
	Tak
	
	Bez punktacji

	35
	System stałej kontroli aplikacji elektrody neutralnej dwudzielnej (ukierunkowanie elektrody, wielkość aktywnej powierzchni kontaktowej, symetria obciążenia połówek elektrody)
	Tak
	
	Bez punktacji

	36
	Automatyczny system bezpieczeństwa elektrody neutralnej dopasowujący każdorazowo tolerancję rezystancji tkanki do właściwości skóry pacjenta
	Tak
	
	Bez punktacji

	37
	Sygnalizacja graficzna poprawnej aplikacji elektrody neutralnej. Wyświetlacz graficzny i cyfrowy informujący o wielkości rezystancji połączenia elektroda-skóra
	Tak
	
	Bez punktacji

	
	Wyposażenie

	38
	Wózek jezdny pod aparat – 1szt 
	Tak
	
	Bez punktacji

	39
	Włącznik nożny podwójny z przyciskiem do zmiany programów – 1szt.
	Tak
	
	Bez punktacji

	40
	Elektroda neutralna, dzielona o powierzchni min 90 ± 5  cm2, z zewnętrznym pierścieniem ekwipotencjalnym 23 cm2  ± 2cm2, na elastycznym podłożu z włókniny, z wklejanymi etykietami do protokołu zabiegu pacjenta – 50 szt.
	Tak
	
	Bez punktacji

	41
	Kabel wielorazowego użytku do jednorazowych elektrod neutralnych, dł. min 5 m - 1szt.
	Tak
	
	Bez punktacji

	42
	Kabel monopolarny do instrumentów endoskopowych ø 3mm; dł. min. 4m-1szt
	Tak
	
	Bez punktacji

	43
	Sonda argonowa  dł.2,2m, średnica 2,3 mm; wyrzut plazmy czołowy, z rozpoznawaniem podłączonego instrumentu, ze zintegrowanym filtrem membranowym,jednorazowa-10szt
	Tak
	
	Bez punktacji

	44
	Butla argonowa 5l- 1szt
	Tak
	
	Bez punktacji

	
	Warunki serwisowe i gwarancyjne

	45
	Wykonawca udziela Zamawiającemu pełnej gwarancji na okres minimum 24 miesięcy. 
	Tak
	
	24 miesiące – 0pkt
36 miesięcy – 20pkt
48 miesięcy – 40 pkt

	46
	Bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę) w okresie gwarancji, min 1 na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta – w przypadku przeglądy zgodnie z zaleceniami producenta należy dostarczyć przy dostawie potwierdzone za zgodność z oryginałem pismo z zaleceniami producenta.
	Tak
	
	Bez punktacji

	47
	Gwarantowany czas przystąpienia do naprawy nie większy niż 48 godzin od zgłoszenia konieczności naprawy.
	Tak
	
	Bez punktacji

	48
	Gwarantowany czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw nie większy niż 72 godzin, czas wykonania napraw w przypadku konieczności importu części zamiennych lub podzespołów z zagranicy nie więcej niż 7 dni od daty zgłoszenia konieczności naprawy. W przypadku naprawy trwającej powyżej 7 dni, Wykonawca na własny koszt i we własnym zakresie dostarczy  Zamawiającemu ( na czas naprawy) aparat zastępczy o parametrach technicznych nie gorszych od aparatu oferowanego.
	Tak
	
	Bez punktacji

	49
	Nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa.
	Tak
	
	Bez punktacji

	50
	Dostępność części zamiennych do oferowanego Zestawu przez min. 10 lat od daty instalacji. 
	Tak
	
	Bez punktacji

	51
	Szkolenie personelu z obsługi Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem zgodnie z kalkulacją ceny oferty
	Tak
	
	Bez punktacji







Pakiet nr 6  Zestaw napędów ortopedycznych – 2szt
	I.
	Zestaw napędów ortopedycznych 2 szt

	Lp.
	Opis parametru, funkcji
	Wymogi graniczne TAK/NIE
	Odpowiedź Wykonawcy Parametry oferowane
	Parametry oceniane

	1.
	Napęd akumulatorowy do nasadek wiertarskich i frezarskich 

	1.1
	Napęd do nasadek wiertarskich i frezarskich
	Tak
	
	Bez punktacji

	1.2
	Tytanowa, pistoletowa obudowa dostosowana do mycia w środkach alkalicznych
	Tak
	
	Bez punktacji

	1.3
	Silnik bezszczotkowy komutowany elektronicznie o mocy 85W
	Tak
	
	Bez punktacji

	1.4
	Obroty regulowane w zakresie od 0 do 1250 obr./min. na głowicy nasadek wiertarskich
	Tak
	
	Bez punktacji

	1.5
	Obroty regulowane w zakresie od 0 do 320 obr./min. na głowicy nasadek frezarskich
	Tak
	
	Bez punktacji

	1.6
	Zmiana kierunku obrotów przy pomocy przycisku na rękojeści napędu
	Tak
	
	Bez punktacji

	1.7
	Tryb pracy równoczesnego gwintowania i oscylacji
	Tak
	
	Bez punktacji

	1.8
	Kaniulacja Ø 3,2 mm
	Tak
	
	Bez punktacji

	1.9
	Dystalna osłona drutu Kirschnera
	Tak
	
	Bez punktacji

	1.10
	Zestaw do sterylnego wkładania akumulatora - lejek, w zestawie
	
	
	

	1.11
	Akumulatory niesterylizowalne umieszczane systemem lejkowym w sterylnej komorze akumulatora w rękojeści, bez oddzielnego pojemnika na akumulator
	Tak
	
	Bez punktacji

	1.12
	Adapter do oliwienia napędu, w zestawie
	Tak
	
	Bez punktacji

	1.13
	Opcjonalnie możliwość zasilania z sieci elektrycznej
	Tak
	
	Bez punktacji

	1.14
	Blokada przed niezamierzonym uruchomieniem
	Tak
	
	Bez punktacji

	1.15
	Na obudowie etykieta serwisowa z datą następnego przeglądu
	Tak
	
	Bez punktacji

	
	Bateria

	1.15
	Akumulator
	Tak
	
	Bez punktacji

	1.16
	Akumulator litowo-jonowy ze zintegrowaną elektroniką sterującą
	Tak
	
	Bez punktacji

	1.17
	Napięcie 9,9V
	Tak
	
	Bez punktacji

	1.18
	Energia 10,89Wh
	Tak
	
	Bez punktacji

	1.19
	Możliwość serwisowej wymiany samych ogniw akumulatora
	Tak
	
	Bez punktacji

	
	Pokrywa komory akumulatora

	1.20
	Pokrywa komory akumulatora
	Tak
	
	Bez punktacji

	1.21
	Nasadka wiertarska małe Ao

	1.22
	Kaniulacja Ø 2,8 mm
	Tak
	
	Bez punktacji

	1.23
	Maksymalna prędkość obrotowa 1250 obr./min.
	Tak
	
	Bez punktacji

	1.24
	Moment obrotowy 1,5 Nm
	Tak
	
	Bez punktacji

	
	Nasadka wiertarska Jacobs

	1.25
	Nasadka wiertarska  trójszczękowa typu Jacobs
	Tak
	
	Bez punktacji

	1.26
	Nasadka wraz z kluczykiem
	Tak
	
	Bez punktacji

	1.27
	Zakres 0,5 - 7,4 mm
	Tak
	
	Bez punktacji

	1.28
	Kaniulacja Ø 3,2 mm
	Tak
	
	Bez punktacji

	1.29
	Maksymalna prędkość obrotowa 1250 obr./min.
	Tak
	
	Bez punktacji

	1.30
	Moment obrotowy 1,5 Nm
	Tak
	
	Bez punktacji

	
	Nasadka do drutów Kirschnera

	1.31
	Nasadka do drutów Kirschnera
	Tak
	
	Bez punktacji

	1.32
	Zakres pracy 0,6 - 3,2 mm
	Tak
	
	Bez punktacji

	1.33
	Kaniulacja Ø 3,2 mm
	Tak
	
	Bez punktacji

	1.34
	Maksymalna prędkość obrotowa 1250 obr./min.
	Tak
	
	Bez punktacji

	
	Nasadka piły oscylacyjnej

	1.35
	Oscylacje regulowane w zakresie od 0 do 15750 osc./min.
	Tak
	
	Bez punktacji

	
	Ładowarka

	1.36
	Cztery gniazda

	Tak
	
	Bez punktacji

	1.37
	Wskaźnik ładowania przy każdym gnieździe
	Tak
	
	Bez punktacji

	1.38
	System diagnozowania stanu zużycia akumulatorów
	Tak
	
	Bez punktacji

	1.39
	Wskaźnik informujący o konieczności wykonania czynności serwisowych
	Tak
	
	Bez punktacji

	1.40
	Proces ładowania pulsacyjnego zapewniający, optymalny bezhisterezy pojemnościowej, maksymalny stan naładowania akumulatorów
	Tak
	
	Bez punktacji

	1.41
	Możliwość ładowania co najmniej 3 różnych baterii, do 6 różnych urządzeń
	Tak
	
	Bez punktacji

	1.42
	Przewód sieciowy 5 m z wtyczką typu euro
	Tak
	
	Bez punktacji

	
	Kosz stalowy dla jednego urządzenia

	1.43
	Kosz stalowy, perforowany
	Tak
	
	Bez punktacji

	1.44
	Uchwyt napędu/piły 1 szt.
	Tak
	
	Bez punktacji

	1.45
	Uchwyt pokrywy komory akumulatora 1 szt.
	Tak
	
	Bez punktacji

	1.46
	Uchwyt lejka do sterylnego zakładania akumulatora 1 szt.
	Tak
	
	Bez punktacji

	1.47
	Uchwyt do 5 nasadek wiertarskich/frezerskich
	Tak
	
	Bez punktacji

	1.48
	Uchwyt na brzeszczoty
	Tak
	
	Bez punktacji

	1.49
	Uchwyt na dystalną osłonę drutu kirschnera min. 1 szt.
	Tak
	
	Bez punktacji

	
	Wanna kontenera

	1.50
	Wanna kontenera 1/1
	Tak
	
	Bez punktacji

	1.51
	Wymiary zewnętrzne 592/274/135 mm
	Tak
	
	Bez punktacji

	1.52
	Wykonana z aluminium
	Tak
	
	Bez punktacji

	1.53
	Uchwyty kontenera blokujące się pod kątem 90 stopni (redukuje możliwości urazów dłoni)
	Tak
	
	Bez punktacji

	1.54
	Uchwyty na tabliczki identyfikacyjne po obu stronach wanny kontenera
	Tak
	
	Bez punktacji

	1.55
	Pokrywa kontenera
	Tak
	
	Bez punktacji

	1.56
	Pokrywa kontenera srebrna
	Tak
	
	Bez punktacji

	1.57
	Podwójny system zabezpieczeń: (plomby) papierowe z identyfikatorami oznaczonymi kolorem lub plomby plastikowe
	Tak
	
	Bez punktacji

	1.58
	Filtr mikroporowy, teflonowy na 5000 cykli sterylizacji 2 szt
	Tak
	
	Bez punktacji

	1.59
	Tabliczka identyfikacyjna, kolor czerwony/niebieski, opis do 13 miejsc
	Tak
	
	Bez punktacji

	II
	Napęd akumulatorowy do nasadek wiertarskich i frezerskich

	2.1
	Tytanowa, pistoletowa obudowa dostosowana do mycia w środkach alkalicznych

	Tak
	
	Bez punktacji

	2.2.
	Silnik bezszczotkowy komutowany elektronicznie o mocy 250 W
	Tak
	
	Bez punktacji

	2.3
	Obroty max. silnika 26000 obr./min.
	Tak
	
	Bez punktacji

	2.4
	Obroty regulowane w zakresie od 0 do 1000 obr./min. na głowicy nasadek wiertarskich
	Tak
	
	Bez punktacji

	2.5
	Obroty regulowane w zakresie od 0 do 250 obr./min. na głowicy nasadek frezrskich
	Tak
	
	Bez punktacji

	2.6
	Zmiana kierunku obrotów przy pomocy przycisku na rękojeści napędu
	Tak
	
	Bez punktacji

	2.7
	Kaniulacja Ø 4 mm
	Tak
	
	Bez punktacji

	2.8
	Dystalna osłona drutu kirschnera w zestawie
	Tak
	
	Bez punktacji

	2.9
	Akumulator NiMH ze zintegrowaną elektroniką sterującą, o napięciu 9,6V i pojemności 1,95Ah, możliwość serwisowej wymiany samych ogniw akumulatora, w zestawie
	Tak
	
	Bez punktacji

	2.10
	Zestaw do sterylnego wkładania akumulatora (lejek i pokrywa komory akumulatora)
	Tak
	
	Bez punktacji

	2.11
	Akumulatory niesterylizowalne umieszczane systemem lejkowym w sterylnej komorze akumulatora w rękojeści, bez oddzielnego pojemnika na akumulator
	Tak
	
	Bez punktacji

	2.12
	Adapter do oliwienia napędu, w zestawie
	Tak
	
	Bez punktacji

	2.13
	Możliwość zasilania z sieci elektrycznej
	Tak
	
	Bez punktacji

	2.14
	Blokada przed niezamierzonym uruchomieniem
	Tak
	
	Bez punktacji

	2.15
	Na obudowie etykieta serwisowa z datą następnego przeglądu
	Tak
	
	Bez punktacji

	
	Nasadka wiertarka Jacobs

	2.16
	Nasadka wiertarska  trójszczękowa typu Jacobs
	Tak
	
	Bez punktacji

	2.17
	Nasadka wraz z kluczykiem
	Tak
	
	Bez punktacji

	2.18
	Zakres min. 0,6 - 6,5 mm
	Tak
	
	Bez punktacji

	2.19
	Kaniulacja Ø 4 mm
	Tak
	
	Bez punktacji

	2.20
	Maksymalna prędkość obrotowa 1000 obr./min.
	Tak
	
	Bez punktacji

	2.21
	Moment obrotowy 5 Nm
	Tak
	
	Bez punktacji

	
	Nasadka do drutów Kirschnera

	2.22
	Trzy zakresy pracy (0,6-1,8 mm, 1,8-3,0 mm, 3,0-4,0 mm)
	Tak
	
	Bez punktacji

	2.23
	Kaniulacja Ø 4 mm

	Tak
	
	Bez punktacji

	2.24
	Moment obrotowy 5 Nm
	Tak
	
	Bez punktacji

	

	Nasadka frezerska Zimmer/Hudson

	2.25
	Kaniulacja Ø 4 mm
	Tak
	
	Bez punktacji

	2.26
	Maksymalna prędkość obrotowa 250 obr./min.
	Tak
	
	Bez punktacji

	2.27
	Moment obrotowy 19 Nm
	Tak
	
	Bez punktacji

	
	Nasadka frezerska AO

	2.28
	Nasadka frezerska duże AO
	Tak
	
	Bez punktacji

	2.29
	Kaniulacja Ø 4 mm
	Tak
	
	Bez punktacji

	2.30
	Maksymalna prędkość obrotowa 250 obr./min.
	Tak
	
	Bez punktacji

	2.31
	Moment obrotowy 19 Nm
	Tak
	
	Bez punktacji

	
	Nasadka frezerska Harris

	2.32
	Kaniulacja Ø 4 mm
	Tak
	
	Bez punktacji

	2.33
	Maksymalna prędkość obrotowa 250 obr./min.
	Tak
	
	Bez punktacji

	2.34
	Moment obrotowy 19 Nm
	Tak
	
	Bez punktacji

	
	Kosz stalowy dla dwóch urządzeń

	2.35
	Kosz stalowy, perforowany

	Tak
	
	Bez punktacji

	2.36
	Uchwyt napędów/pił 2 szt.
	Tak
	
	Bez punktacji

	2.37
	Uchwyt pokrywy komory akumulatora 2 szt.
	Tak
	
	Bez punktacji

	2.38
	Uchwyt lejka do sterylnego zakładania akumulatora 2 szt.
	Tak
	
	Bez punktacji

	2.39
	Uchwyt do 4 nasadek wiertarskich/frezerskich
	Tak
	
	Bez punktacji

	2.40
	Uchwyt na brzeszczoty
	Tak
	
	Bez punktacji

	2.41
	Uchwyt na dystalną osłonę drutu kirschnera min. 1 szt.
	Tak
	
	Bez punktacji

	
	Wanna kontenera z tabliczką informacyjną

	2.42
	Wanna kontenera 1/1
	Tak
	
	Bez punktacji

	2.43
	Wymiary zewnętrzne 592/274/135 mm
	Tak
	
	Bez punktacji

	2.44
	Wykonana z aluminium
	Tak
	
	Bez punktacji

	2.45
	Uchwyty kontenera blokujące się pod kątem 90 stopni (redukuje możliwości urazów dłoni)
	Tak
	
	Bez punktacji

	2.46
	Uchwyty na tabliczki identyfikacyjne po obu stronach wanny kontenera                                                                                                                  
	Tak
	
	Bez punktacji

	2.47
	Tabliczka identyfikacyjna, kolor czerwony/niebieski, opis do 13 miejsc
	Tak
	
	Bez punktacji

	
	Pokrywa kontenera

	2.48
	Pokrywa w kolorze srebrnym 
	Tak
	
	Bez punktacji

	2.49
	Podwójny system zabezpieczeń: (plomby) papierowe z indentyfikatorami oznaczonymi kolorem lub plomby plastikowe
	Tak
	
	Bez punktacji

	2.50
	Filtr mikroporowy, teflonowy na 5000 cykli sterylizacji 2 szt.
	Tak
	
	Bez punktacji

	
	Inne

	2.51
	Osłonę ostrza 
	Tak
	
	Bez punktacji

	2.52
	Ostrza do sternotomu  - 20szt
	Tak
	
	Bez punktacji

	2.53
	Ostrza do dermatomu  - 20 szt
	Tak
	
	Bez punktacji

	III.
	Warunki serwisowe i gwarancyjne

	3.1
	Wykonawca udziela Zamawiającemu pełnej gwarancji na okres minimum 24 miesięcy. 
	Tak
	
	24 miesiące – 0pkt
36 miesięcy – 20pkt
48 miesięcy – 40 pkt

	3.2
	Bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę) w okresie gwarancji, min 1 na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta – w przypadku przeglądy zgodnie z zaleceniami producenta należy dostarczyć przy dostawie potwierdzone za zgodność z oryginałem pismo z zaleceniami producenta.
	Tak
	
	Bez punktacji

	3.3
	Gwarantowany czas przystąpienia do naprawy nie większy niż 48 godzin od zgłoszenia konieczności naprawy.
	Tak
	
	Bez punktacji

	3.4
	Gwarantowany czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw nie większy niż 72 godzin, czas wykonania napraw w przypadku konieczności importu części zamiennych lub podzespołów z zagranicy nie więcej niż 7 dni od daty zgłoszenia konieczności naprawy. W przypadku naprawy trwającej powyżej 7 dni, Wykonawca na własny koszt i we własnym zakresie dostarczy  Zamawiającemu ( na czas naprawy) aparat zastępczy o parametrach technicznych nie gorszych od aparatu oferowanego.
	Tak
	
	Bez punktacji

	3.5
	Nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa.
	Tak
	
	Bez punktacji

	3.6
	Dostępność części zamiennych do oferowanego Zestawu przez min. 10 lat od daty instalacji. 
	Tak
	
	Bez punktacji

	3.7
	Szkolenie personelu z obsługi Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem zgodnie z kalkulacją ceny oferty
	Tak
	
	Bez punktacji



Pakiet nr 7 – Zestaw fotel i stół okulistyczny

	I.
	Fotel okulistyczny

	Lp.
	Opis parametru, funkcji
	Wymogi graniczne TAK/NIE
	Odpowiedź Wykonawcy Parametry oferowane
	Parametry oceniane

	1.
	Parametry ogólne

	1.1
	Fotel operatora przeznaczony do operacji okulistycznych.
	Tak
	
	Bez punktacji

	1.2
	Regulacja pochylenia siedziska +5/-5 º
	Tak
	
	Bez punktacji

	1.3
	Regulacja oparcia fotela przód / tył. +5/-25 º
	Tak
	
	Bez punktacji

	1.4
	Możliwość regulacji obrotu podłokietników 360º oraz całkowitego ich demontażu.
	Tak
	
	Bez punktacji

	1.5
	Możliwość regulacji wysokości oraz wysunięcia podłokietników
	Tak
	
	Bez punktacji

	1.6
	Możliwość regulacji kąta nachylenia podłokietników (przegub kulowy) .
	Tak
	
	Bez punktacji

	1.7
	Elektryczna  regulacja wysokości siedziska w zakresie  550-750 mm. 
	Tak
	
	Bez punktacji

	1.8
	Centralny hamulec – blokując jedno kółko automatycznie unieruchamiane są pozostałe koła.
	Tak
	
	Bez punktacji

	1.9
	Podwójne antystatyczne koła jezdne o średnicy 100 mm.
	Tak
	
	Bez punktacji

	1.10
	Specjalne siedzisko, zwiększające komfort podczas pracy.
	
	
	

	1.11
	Sterowanie fotela przy użyciu przełącznika nożnego.
	Tak
	
	Bez punktacji

	1.12
	Zasilanie bateryjne.
	Tak
	
	Bez punktacji

	1.13
	Maksymalne obciążenie 150kg.
	
	
	

	1.14
	Dźwiękowa oraz świetlna informacja o niskim poziomie baterii.
	
	
	

	1.15
	Zgodność z normą IPX4
	
	
	

	1.16
	Waga 45 kg.
	Tak
	
	Bez punktacji

	II.
	Stół okulistyczny

	2.1
	4- częściowy Stół przeznaczony do zabiegów operacyjnych w zakresie okulistyki.
	Tak
	
	Bez punktacji

	2.2
	Możliwość składania elektrycznego do pozycji siedzącej oraz niezależnego sterowania podnóżkiem, siedziskiem oraz oparciem.
	Tak
	
	Bez punktacji

	2.3
	Podgłówek w kształcie „U” z miękkiego tworzywa dopasowującego się do kształtu głowy pacjenta.
	Tak
	
	Bez punktacji

	2.4
	Regulacja wzdłużna podgłówka z możliwością regulacji jego kąta nachylenia pod kark pacjenta.
	Tak
	
	Bez punktacji

	2.5
	Regulacja elektryczna ruchu stołu góra / dół w zakresie 
625-925 mm. Wysokość stołu w pozycji wyjściowej 580 mm
	Tak
	
	Bez punktacji

	2.6
	Możliwość niezależnego sterowania podnóżkiem, siedziskiem, oparciem oraz zagłówkiem, 
	Tak
	
	Bez punktacji

	2.7
	Możliwość regulacji pilotem nożnym ruchu stołu góra/dół oraz ruchu zagłówka.
	Tak
	
	Bez punktacji

	2.8
	Możliwość regulacji ruchów siedziska, zagłówka, części podpierającej plecy i nogi przy pomocy pilota ręcznego.
	Tak
	
	Bez punktacji

	2.9
	Możliwość zapamiętania 8 pozycji na pilocie. Dodatkowo funkcja auto run, CPR oraz przycisk reset.
	Tak
	
	Bez punktacji

	2.10
	Możliwość ustawienia pozycji trendelenburga (-12 ˚) oraz odwróconego trendelenburga (+5 ˚)
	Tak
	
	Bez punktacji

	2.11
	Regulowane podłokietniki z możliwością zmiany kąta nachylenia (0° / +180°) oraz ich całkowitego demontażu (opcja)
	Tak
	
	Bez punktacji

	2.12
	Stół na podstawie jezdnej z manualną blokadą kół oraz blokadą kierunkową.
	Tak
	
	Bez punktacji

	2.13
	Szerokość całkowita stołu: 850 mm (wraz z podłokietnikami)
Szerokość leża: 610 mm 
Długość całkowita stołu: 1760 (1900 mm przy maks. wydłużeniu zagłówka)
Rozmiar podstawy: 720 x 785 mm
	Tak
	
	Bez punktacji

	2.14
	Bezszwowe, wodoodporne, antybakteryjne obicie stołu operacyjnego.
	Tak
	
	Bez punktacji

	2.15
	Zakres regulacji podpory pleców: 83˚
Zakres regulacji zagłówka: 64 ˚ (-29 ˚ /+35 ˚)
Zakres regulacji podpory nóg: 77˚
Zakres regulacji siedziska: 40 ˚ (-5 ˚ /+35 ˚)
	
	
	Bez punktacji

	2.16
	Podstawa chromowo-niklowa.
	
	
	Bez punktacji

	2.17
	Zasilanie bateryjne z awaryjnym wyłącznikiem prądu. Świetlna i dźwiękowa informacja o rozładowaniu baterii.
	
	
	Bez punktacji

	2.18
	Nośność- 250 kg
	
	
	Bez punktacji

	2.19
	Waga- 135 (bez akcesoriów) 
	
	
	Bez punktacji

	III.
	Warunki serwisowe i gwarancyjne

	3.1
	Wykonawca udziela Zamawiającemu pełnej gwarancji na okres minimum 24 miesięcy. 
	Tak
	
	24 miesiące – 0pkt
36 miesięcy – 20pkt
48 miesięcy – 40 pkt

	3.2
	Bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę) w okresie gwarancji, min 1 na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta – w przypadku przeglądy zgodnie z zaleceniami producenta należy dostarczyć przy dostawie potwierdzone za zgodność z oryginałem pismo z zaleceniami producenta.
	Tak
	
	Bez punktacji

	3.3
	Gwarantowany czas przystąpienia do naprawy nie większy niż 48 godzin od zgłoszenia konieczności naprawy.
	Tak
	
	Bez punktacji

	3.4
	Gwarantowany czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw nie większy niż 72 godzin, czas wykonania napraw w przypadku konieczności importu części zamiennych lub podzespołów z zagranicy nie więcej niż 7 dni od daty zgłoszenia konieczności naprawy. W przypadku naprawy trwającej powyżej 7 dni, Wykonawca na własny koszt i we własnym zakresie dostarczy  Zamawiającemu ( na czas naprawy) aparat zastępczy o parametrach technicznych nie gorszych od aparatu oferowanego.
	Tak
	
	Bez punktacji

	3.5
	Nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa.
	Tak
	
	Bez punktacji

	3.6
	Dostępność części zamiennych do oferowanego Zestawu przez min. 10 lat od daty instalacji. 
	Tak
	
	Bez punktacji

	3.7
	Szkolenie personelu z obsługi Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem zgodnie z kalkulacją ceny oferty
	Tak
	
	Bez punktacji



Pakiet nr 8   Mikrotom automatyczny z torem wodnym
	
	Mikrotom automatyczny z torem wodnym

	Lp.
	Opis parametru, funkcji
	Wymogi graniczne TAK/NIE
	Odpowiedź Wykonawcy Parametry oferowane
	Parametry oceniane

	1.
	Parametry ogólne

	1.1
	Mikrotom automatyczny umożliwiający cięcie/trymowanie manualne i automatyczne z systemem transportu skrawków po torze wodnym
	Tak
	
	Bez punktacji

	1.2
	Grubość cięcia od 0,5 do 100μm 
	Tak
	
	Bez punktacji

	1.3
	Cięcie nastawione w zakresach:
· od 0,5 do 5 μm skok co 0,5 μm
· od 5 do 20μm skok co 1μm,
· od 20 do 30 μm skok co 2 μm
· od 30 do 60 μm skok co 5 μm
· od 60 do 100  μm skok co 10 μm

	Tak
	
	Bez punktacji

	1.4
	Zakres trymowania (TRIM) od 5 do 500 μm
	Tak
	
	Bez punktacji

	1.5
	Trymowanie nastawiane w zakresach:
· od 5 do 30 μm skok co 5 μm
· od 30 do 100 μm skok co 10 μm
· od 100 do 200 μm skok co 20 μm
· od 200 do 500 μm skok co 50 μm
	Tak
	
	Bez punktacji

	1.6
	Płynna regulacja szybkości cięcia od 0-450 mm/s
	Tak
	
	Bez punktacji

	1.7
	Funkcja retrakcji podczas ruchu powrotnego głowicy mikrotomu 40 μm z możliwością wyłączenia. Sygnalizacja działania retrakcji sygnalizowania diodą na panelu sterowania
	Tak
	
	Bez punktacji

	1.8
	4 tryby pracy cięcia (w tym: cięcie Pojedyncze, ciągłe, wielokrotne, ciągłe do momentu zwolnienia przycisku)
	Tak
	
	Bez punktacji

	1.9
	Mocowanie próbki z precyzyjna regulacja w płaszczyźnie X i Y o kąt 80

	Tak
	
	Bez punktacji

	1.10
	Możliwość obrotu preparatu w uchwycie o 3600.
	
	
	

	1.11
	Pionowy zakres ruchu głowicy 72 mm
	Tak
	
	Bez punktacji

	1.12
	Poziomy zakres ruchu głowicy 28 mm
	Tak
	
	Bez punktacji

	1.13
	8 prędkości wysuwu głowicy
	Tak
	
	Bez punktacji

	1.14
	8 prędkości cofania głowicy
	Tak
	
	Bez punktacji

	1.15
	Funkcja zapamiętywania pozycji głowicy, umożliwiająca przywrócenie zapamiętanej pozycji głowicy mikrotomu np. po zmianie bloczka lub noża
	Tak
	
	Bez punktacji

	1.16
	EMERGENCY STOP awaryjny wyłącznik bezpieczeństwa umieszczony po prawej stronie mikrotomu obok koła zamachowego, w chwili naciśnięcia wyłącza wszystkie silniki mikrotomu
	Tak
	
	Bez punktacji

	1.17
	Wsuwana rączka do wnętrza koła zamachowego ˜ 67mm
	Tak
	
	Bez punktacji

	1.18
	Maksymalna odległość od rękojeści korby zamachowej (położonej w punkcie najdalszym) do krawędzi blatu roboczego po stronie użytkownika 53cm. Odległość ta dotyczy urządzenia spoczywającego prawidłowo w całości na blacie roboczym (brak wystających krawędzi urządzenia poza obszar blatu)
	Tak
	
	Bez punktacji

	1.19
	Uchwyt do żyletek zamocowany na dwóch szynach, umożliwiających przesuw uchwytu do przodu/tyłu w zakresie 7cm. Pomiędzy szynami przestrzeń o szerokości 9cm mieszcząca wyjmowany pojemnik na ścianki o pojemności 680ml. Mocowanie uchwytu żyletek stabilne i precyzyjne.
	Tak
	
	Bez punktacji

	1.20
	Uchwyt do żyletek z regulacja kąta natarcia noża w zakresie od 4 do 18 0.
	Tak
	
	Bez punktacji

	1.21
	Uchwyt do żyletek wyposażony w osłonę na nóż
	Tak
	
	Bez punktacji

	1.22
	2 hamulce koła zamachowego w tym jeden manualny umiejscowiony pod kołem zamachowym, drugi elektromechaniczny załączany z panelu sterowania
	Tak
	
	Bez punktacji

	1.23
	Panel sterowania mikrotomu wyposażony w wyświetlacz LCD o przekątnej 7cm, wyświetlający 8 wierszy
	Tak
	
	Bez punktacji

	1.24
	Panel sterowania musi posiadać:
· możliwość zmiany wielkości informacji wyświetlanej na ekranie – 2 wielkości do wyboru : normalna i powiększona;
· możliwość ustawienia i wyświetlania daty i godziny;
· licznik skrawków wyświetlany na ekranie z możliwością resetowania licznika w dowolnym momencie;
· sumowanie wartości skrojonego materiału wyrażona w µm na wyświetlaczu;
· wartość wysuwu głowicy wyświetlana na ekranie w µm od 0 do 28000µm z dokładnością do 1µm;
· wartość prędkości w trybie automatycznym wyświetlana na ekranie;
· aktualny tryb cięcia automatycznego wyświetlany na ekranie;
· wyświetlać wartość nastawy cięcia i trymowania;
· sygnalizacja elektromechanicznej blokady koła zamachowego za pomocą świecącej diody.
	Tak
	
	Bez punktacji

	1.25
	Jeden uniwersalny panel sterowania połączony z mikrotomem przewodem umożliwiającym umiejscowienie panelu w dowolnym miejscu w obszarze pracy mikrotomu. Wyprofilowana obudowa mikrotomu do mocowania panelu sterowania (oszczędność miejsca) umożliwiająca swobodna obsługę i wizualną kontrolę panelu.
	Tak
	
	Bez punktacji

	1.26
	Panel sterowania wyposażony w 3 gałki sterujące z możliwością umieszczenia ich po lewej lub prawej stronie panelu
	Tak
	
	Bez punktacji

	1.27
	Minimalne funkcje gałki nr 1: regulacja grubości cięcia, trymowania, przeskok z trybu cięcia na trymowanie poprzez wciśnięcie gałki; nastawa wartości poprzez przekręcenie gałki
	Tak
	
	Bez punktacji

	1.28
	Minimalne funkcje gałki nr 2: przesuw głowicy przód/tył, automatyczny wysuw głowicy o zadana wartość w trybie cięcia lub trymowania realizowana przez wciśnięcie gałki, możliwość wyboru wartości wysuwu z całego zakresu cięcia i trymowania.
	Tak
	
	Bez punktacji

	1.29
	Minimalne funkcje gałki nr 3: regulacja szybkości cięcia wyskalowana w zakresie od 0 do 100
	Tak
	
	Bez punktacji

	1.30
	Załączanie ciecia automatycznego za pomocą podwójnego wciśnięcia gałki (pierwsze wciśnięcie zwalnia blokadę hamulca elektromechanicznego). Ponowne wciśnięcie gałki podczas cięcia zatrzymuje koło zamachowe i załącza hamulec elektromechaniczny.
	Tak
	
	Bez punktacji

	1.31
	Uchwyt do cięcia przystosowany do zmontowania nożyków jednorazowych niskoprofilowych i wysokoprofilowych. Zaciskowy mechanizm zapewniający stabilne i precyzyjne montowanie żyletek.
	Tak
	
	Bez punktacji

	1.32
	Dodatkowy uchwyt do żyletek do pracy w trybie standardowym bez toru wodnego
	Tak
	
	Bez punktacji

	1.33
	System transportu skrawków p torze wodnym bezpośrednio do  łaźni wodnej
	Tak
	
	Bez punktacji

	1.34
	Pojemność łaźni wodnej 800ml
	Tak
	
	Bez punktacji

	1.35
	Regulacja temperatury wody w łaźni w zakresie od 20 do 500C
	Tak
	
	Bez punktacji

	1.36
	Zamknięty system obiegu wody o pojemności 500ml z regulacja szybkości przepływu wody po torze wodnym
	Tak
	
	Bez punktacji

	1.37
	Tor wodny wyposażony w metalowe sitko na ścinki umieszczone pod torem wodnym
	Tak
	
	Bez punktacji

	1.38
	Wbudowane podświetlenie łaźni wodnej typu LED (bez zewnętrznych przyłączy elektrycznych) załączane z zewnętrznego panelu sterowania
	Tak
	
	Bez punktacji

	1.39
	Wbudowany czujnik temperatury w łaźni wodnej (bez zewnętrznego czujnika temperatury)
	Tak
	
	Bez punktacji

	1.40
	Automatyczne wyłączenie oświetlenia LED po wyjęciu misy z łaźni
	Tak
	
	Bez punktacji

	1.41
	Automatyczne wyłączenie podgrzewania po wyjęciu misy z łaźni
	Tak
	
	Bez punktacji

	1.42
	Zewnętrzna jednostka (nie wbudowana w łaźnie) sterująca łaźnią z panelem sterowania typu LED z regulacją temperatury, włącznikiem on/off, przyciskiem załączającym pompę wodną do odpowietrzania i opróżniania łaźni wodnej
	Tak
	
	Bez punktacji

	1.43
	Jednostka sterująca łaźnia z możliwością umieszczania w dowolnej pozycji w obszarze pracy np. na mikrotomie
	Tak
	
	Bez punktacji

	1.44
	Maksymalne wymiary mikrotomu z torem wodnym :głębokość 66cm, wysokość29cm, szerokość:46cm (z wysuniętą rączką koła zamachowego)
	Tak
	
	Bez punktacji

	1.45
	Waga maksymalna wraz z torem wodnym i pełnym oprzyrządowaniem 42kg
	Tak
	
	Bez punktacji

	II
	Warunki serwisowe i gwarancyjne

	2.1
	Wykonawca udziela Zamawiającemu pełnej gwarancji na okres minimum 24 miesięcy. 
	Tak
	
	24 miesiące – 0pkt
36 miesięcy – 20pkt
48 miesięcy – 40 pkt

	2.2
	Bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę) w okresie gwarancji, min 1 na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta – w przypadku przeglądy zgodnie z zaleceniami producenta należy dostarczyć przy dostawie potwierdzone za zgodność z oryginałem pismo z zaleceniami producenta.
	Tak
	
	Bez punktacji

	2.3
	Gwarantowany czas przystąpienia do naprawy nie większy niż 48 godzin od zgłoszenia konieczności naprawy.
	Tak
	
	Bez punktacji

	2.4
	Gwarantowany czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw nie większy niż 72 godzin, czas wykonania napraw w przypadku konieczności importu części zamiennych lub podzespołów z zagranicy nie więcej niż 7 dni od daty zgłoszenia konieczności naprawy. W przypadku naprawy trwającej powyżej 7 dni, Wykonawca na własny koszt i we własnym zakresie dostarczy  Zamawiającemu ( na czas naprawy) aparat zastępczy o parametrach technicznych nie gorszych od aparatu oferowanego.
	Tak
	
	Bez punktacji

	2.5
	Nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa.
	Tak
	
	Bez punktacji

	2.6
	Dostępność części zamiennych do oferowanego Zestawu przez min. 10 lat od daty instalacji. 
	Tak
	
	Bez punktacji

	2.7
	Szkolenie personelu z obsługi Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem zgodnie z kalkulacją ceny oferty
	Tak
	
	Bez punktacji



Pakiet nr 9 Wirówka cytologiczna
	
	Wirówka cytologiczna

	Lp.
	Opis parametru, funkcji
	Wymogi graniczne TAK/NIE
	Odpowiedź Wykonawcy Parametry oferowane
	Parametry oceniane

	1.
	Parametry ogólne

	1.1
	System automatycznego rozpoznawania wirnika
	Tak
	
	Bez punktacji

	1.2
	Zakres obrotów przy zastosowanym systemie szybkiej wymiany wirników (Quickchange) 
	Tak
	
	Bez punktacji

	
	do 2000 obr./min.
	Tak
	
	Bez punktacji

	1.3
	Czas wirowania 1 – 99 min. 
	Tak
	
	Bez punktacji

	1.4
	Bezobsługowy silnik indukcyjny
	Tak
	
	Bez punktacji

	1.5
	Wyświetlacz LCD aktualnych parametrów pracy (prędkość, czas)
	Tak
	
	Bez punktacji

	1.6
	Zabezpieczenie przed niewyważeniem
	Tak
	
	Bez punktacji

	1.7
	Możliwość awaryjnego otwarcia pokrywy
	Tak
	
	Bez punktacji

	1.8
	Zabezpieczenie przed otwarciem pokrywy podczas wirowania 

	Tak
	
	Bez punktacji

	1.9
	Komora wirowania wykonana ze stali nierdzewnej
	Tak
	
	Bez punktacji

	1.10
	Prędkość wirowania przy zamontowanym wirniku na stałe do 6000 obr./min.
	Tak
	
	Bez punktacji

	1.11
	Wirnik horyzontalny cytologiczny - 12 zawieszek (w zestawie 12 szt. zawieszek oraz 12 szt. lejków cytologicznych wielorazowego użytku), wyposażony w system szybkiej wymiany wirnika (Quickchange) umożliwiający szybką wymianę wirnika bez użycia dodatkowych narzędzi.
	Tak
	
	Bez punktacji

	1.12
	Wirnik na 6 probówek FALCON o pojemności 50ml z redukcjami na probówki FALCON o pojemności 15ml wyposażony w system szybkiej wymiany wirnika (Quickchange) umożliwiający szybką wymianę wirnika bez użycia dodatkowych narzędzi.
	Tak
	
	Bez punktacji

	1.13
	Przycisk impulsu do szybkiego i krótkiego wirowania
	Tak
	
	Bez punktacji

	1.14
	Przycisk RCF umożliwiający wyświetlenie aktualnej wartości RCF podczas pracy
	Tak
	
	Bez punktacji

	1.15
	Obudowa metalowa z metalową pokrywą  wyposażoną w okienko wizyjne
	Tak
	
	Bez punktacji

	1.16
	Możliwość wykonania cytobloku przy użyciu jednej wirówki
	Tak
	
	Bez punktacji

	1.17
	Wyposażenie: 
- zestaw startowy umożliwiający wykonanie 200 preparatów (filtry bibułowe, szkiełka mikroskopowe)
- statyw do stabilnego ustawienia wirnika poza wirówką
- zestaw do preparatyki 20 cytobloków, zawierający:   probówka do zagęszczania oraz żelowania materiału tkankowego wyposażona w dwie nakrętki (górna i dolna); na dnie probówki 6 zagłębień do sedymentacji materiału tkankowego podczas wirowania z żelem zagęszczającym; „punkt ślepy” (oznaczenie widoczne po zatopieniu materiału w parafinie) – dla łatwej wizualnej oceny rozpoczęcia skrawania materiału tkankowego podczas obróbki cytobloku na mikrotomie; podłoże transportowe w probówce; wymiar: średnica górna 28 mm, średnica dolna 22 mm, wysokość 51 mm
	Tak
	
	Bez punktacji

	1.18
	Okienko w pokrywie do kontroli procesu w komorze.
	Tak
	
	Bez punktacji

	1.19
	Deklaracja zgodności CE/IVD
	Tak
	
	Bez punktacji

	1.20
	Wymiary: 26x 37x43 cm
	Tak
	
	Bez punktacji

	1.21
	Waga: 25kg.
	Tak
	
	Bez punktacji

	II.
	Warunki serwisu i gwarancji

	2.1
	Wykonawca udziela Zamawiającemu pełnej gwarancji na okres minimum 24 miesięcy. 
	Tak
	
	24m-ce-0pkt
36 m-ce-20 pkt
48 m-ce - 40pkt

	2.2
	Bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę) w okresie gwarancji, min 1 na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta – w przypadku przeglądy zgodnie z zaleceniami producenta należy dostarczyć przy dostawie potwierdzone za zgodność z oryginałem pismo z zaleceniami producenta.
	Tak
	
	Bez punktacji

	2.3
	Gwarantowany czas przystąpienia do naprawy nie większy niż 48 godzin od zgłoszenia konieczności naprawy.
	Tak
	
	Bez punktacji

	2.4
	Gwarantowany czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw nie większy niż 72 godzin, czas wykonania napraw w przypadku konieczności importu części zamiennych lub podzespołów z zagranicy nie więcej niż 7 dni od daty zgłoszenia konieczności naprawy. W przypadku naprawy trwającej powyżej 7 dni, Wykonawca na własny koszt i we własnym zakresie dostarczy  Zamawiającemu ( na czas naprawy) aparat zastępczy o parametrach technicznych nie gorszych od aparatu oferowanego.
	Tak
	
	Bez punktacji

	2.5
	Nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa.
	Tak
	
	Bez punktacji

	2.6
	Dostępność części zamiennych do oferowanego Zestawu przez min. 10 lat od daty instalacji. 
	Tak
	
	Bez punktacji

	2.7
	Szkolenie personelu z obsługi Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem zgodnie z kalkulacją ceny oferty
	Tak
	
	Bez punktacji



Pakiet nr 10 Stół operacyjny
	I.
	Stół operacyjny

	Lp.
	Opis parametru, funkcji
	Wymogi graniczne TAK/NIE
	Odpowiedź Wykonawcy Parametry oferowane
	Parametry oceniane

	1.
	Parametry ogólne

	1.1
	Stół do operacji ogólnochirurgicznych i bariatrycznych 
	Tak
	
	Bez punktacji

	1.2
	Konfiguracja blatu stołu:
– podgłówek płytowy na całą szerokość blatu,
- oparcie pleców z możliwością uzyskania wypiętrzenia klatki piersiowej (dwusegmentowe),
- płyta lędźwiowa,
- podnóżki: lewy i prawy, podnóżki z systemem tzw. podwójnego odwodzenia, możliwość rozchylenia kątowego podnóżków na boki a dzięki dodatkowemu przegubowi, także możliwość rozchylenia podnóżków z zachowaniem ich równoległego ułożenia do blatu stołu. 
	Tak
	
	Bez punktacji

	1.3
	Blat z możliwością zamiany miejscami podnóżków z podgłówkiem.
Segmenty te montowane do blatu za pomocą szybkozłączy opartych na układzie prostopadłościennych klinów/ gniazdo.
	Tak
	
	Bez punktacji

	1.4
	Segmenty blatu wyposażone z obu stron w listwy ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej do mocowania wyposażenia.
Listwy w segmencie oparcia pleców i płycie lędźwiowej wyposażone na obu końcach w ograniczniki zabezpieczające korpusy mocujące wyposażenie przed ich przypadkowym wypadnięciem
	Tak
	
	Bez punktacji

	1.5
	Wypełnienie segmentów blatu stołu wykonane z kompozytu z włóknem węglowym, gwarantujące bardzo małe napromieniowanie pacjenta oraz personelu podczas wykonywania zdjęć RTG – maksymalny ekwiwalent aluminium MAE nie większy niż 0,3 mm Al
· W celu maksymalnego ograniczenia dawki promieniowania RTG dla pacjenta i personelu oraz eliminacji występowania szumów oraz artefaktów przy monitorowaniu pacjenta nie dopuszcza się do zaoferowania stołów z wypełnieniem segmentów blatu z materiału o większym współczynniku MAE
	Tak
	
	Bez punktacji

	1.6
	Podstawa stołu w kształcie litery „T” zapewniająca dobry dostęp chirurga do blatu stołu. Koła zabudowane w podstawie, nie wystające poza jej obrys. 
	Tak
	
	Bez punktacji

	1.7
	Niskoprofilowa podstawa stołu (wysokość maksymalnie 140 mm) w celu zapewnienia bezkolizyjnej współpracy stołu z aparatem RTG z ramieniem C przy zabiegach wymagających ciągłego obrazowania pacjenta. 
	Tak
	
	Bez punktacji

	1.8
	Podstawa oraz kolumna stołu pokryte włóknem węglowym.
	Tak
	
	Bez punktacji

	1.9
	Blokowanie stołu poprzez cztery elektrohydraulicznie wysuwane stopki, na których w pozycji zablokowanej stół się opiera.
	Tak
	
	Bez punktacji

	1.10
	Stół wyposażony w system antykolizyjny uniemożliwiający (w przypadku funkcji przechyłów bocznych i wzdłużnych przy wszystkich segmentach blatu ustawionych w jednej płaszczyźnie) uderzenie blatu stołu o podłogę i spowodowanie zagrożenia życia pacjenta oraz uszkodzenia stołu
	
	
	

	1.11
	Długość stołu z blatem: 2100 mm (±20 mm )
	Tak
	
	Bez punktacji

	1.12
	Całkowita szerokość blatu (razem z listwami do mocowania wyposażenia dodatkowego): 620 mm ( ± 20 mm )
	Tak
	
	Bez punktacji

	1.13
	Szerokość materacy: min. 550 mm
	Tak
	
	Bez punktacji

	1.14
	Regulacja wysokości blatu (bez materaca): od 670 do 1090 mm ( ± 20 mm )
	Tak
	
	Bez punktacji

	1.15
	Regulacja oparcia pleców: - 450 do 800  ( ± 50 )
	Tak
	
	Bez punktacji

	1.16
	Regulacja podgłówka: - 550 do 550  ( ± 50 )
	Tak
	
	Bez punktacji

	1.17
	Przechyły boczne w obie strony: min. po 300  
	Tak
	
	Bez punktacji

	1.18
	Przechył Trendelenburga: min. 400  
	
	
	

	1.19
	Przechył anty-Trendelenburga: min. 400  
	Tak
	
	Bez punktacji

	1.20
	Regulacja kąta nachylenia podnóżków w płaszczyźnie pionowej: - 900 do 300  ( ± 50 )
	Tak
	
	Bez punktacji

	1.21
	Przesuw wzdłużny blatu : min. 400 mm realizowany przez napęd elektromechaniczny w celu pełnej współpracy z ramieniem C
	Tak
	
	Bez punktacji

	1.22
	Możliwość uzyskania w stole  znacznego wychylenia blatu od kolumny stołu wynoszącego min. 1400 mm.
	Tak
	
	Bez punktacji

	1.23
	Regulacja pilotem przewodowym następujących pozycji:
· regulacja wysokości blatu
· regulacja oparcia pleców/regulacja segmentu siedzenia (w zależności od orientacji blatu)
· funkcji flex/reflex (po naciśnięciu i przytrzymaniu jednego, odpowiedniego dla realizowanej funkcji przycisku)
· wypiętrzenie klatki piersiowej/wypiętrzenie lędźwiowe (w zależności od orientacji blatu)
· przechyły wzdłużne i boczne
· pozycji „0” z jednego przycisku- poziomowanie blatu wraz z segmentem oparcia pleców oraz wypiętrzeniem klatki piersiowej
· przesuw wzdłużny blatu
· regulacja podnóżków (możliwość osobnej regulacji podnóżka lewego i prawego oraz obu podnóżków jednocześnie) 
blokowanie stołu do podłoża – wysuwanie i „chowanie” stopek
	Tak
	
	Bez punktacji

	1.24
	Stół wyposażony w przewodowy pilot z wyświetlaczem LCD (o szerokich kątach widzenia). 

Ergonomiczny pilot z podświetlanymi klawiszami i z wyraźnymi ikonami dla poszczególnych funkcji.

Pilot wyposażony w przycisk aktywujący wszystkie funkcje oraz w przycisk do zmiany orientacji blatu. 

Klawisz pozycji Trendelenburga specjalnie oznaczony – odróżniający się od innych klawiszów
	Tak
	
	Bez punktacji

	1.25
	Po włączeniu pilota na wyświetlaczu powinna znajdować się informacja o procentowym  stanie naładowania baterii stołu. Przy realizacji poszczególnych funkcji  wyświetla się  piktogram przedstawiający wykonywany ruch stołu oraz aktualna wartość regulowanego parametru.
	Tak
	
	Bez punktacji

	1.26
	Regulacja funkcjami stołu dwustopniowa -zabezpieczająca przed przypadkowym uruchomieniem funkcji (wybór regulowanej funkcji a następnie wybór kierunku regulacji) poza pozycją Trendelenburga oraz „0”. 
Dotyczy pilota i panelu.
	Tak
	
	Bez punktacji

	1.27
	Zasilanie bateryjne 24 V – ładowarka wbudowana w podstawę stołu
	Tak
	
	Bez punktacji

	1.28
	Konstrukcja stołu ze stali nierdzewnej. Stal o bardzo dobrych właściwościach antykorozyjnych i kwasoodpornych, gatunek stali: AISI 316L , polskie oznaczenie 00H17N14M2  

Ze względu na środowisko pracy oraz konieczność zapewnienia poprawnej dezynfekcji, nie dopuszcza się do zaoferowania stołów wykonanych z gorszych gatunków stali nierdzewnej (o mniejszej zawartości chromu, niklu, manganu i molibdenu) – ryzyko wystąpienia korozji. 
	Tak
	
	Bez punktacji

	1.29
	Bezstopniowa regulacja podgłówka wspomagana sprężynami gazowymi z blokadą.
Nie dopuszcza się regulacji podgłówka na systemach zębatkowych czy zapadkowych.
	Tak
	
	Bez punktacji

	1.30
	Płyta oparcia pleców dzielona, z możliwością elektrohydraulicznego wypiętrzenia klatki piersiowej sterowanego z pilota – zarówno wypiętrzenie jak i ponowne poziomowanie blatu („zerowanie” wypiętrzenia) sterowane z pilota.
	Tak
	
	Bez punktacji

	1.31
	Antystatyczne i bezlateksowe materace przeciwodleżynowe wykonane z trzech rodzajów pianki poliuretanowej o różnych gęstościach co zapewnia maksymalną wygodę i bezpieczeństwo pacjentów.
Pokrowce materacy wykonane z materiału wodoodpornego i oddychającego, ze zgrzewanymi szwami. 
Grubość materacy min. 80 mm.

Stabilny i pewny montaż materacy do blatu – nie dopuszcza się połączeń rzepowych i silikonowych
	Tak
	
	Bez punktacji

	1.32
	Dopuszczalne obciążenie dynamiczne stołu: min. 300 kg 
	Tak
	
	Bez punktacji

	1.33
	Dopuszczalne obciążenie statyczne stołu (blat wypoziomowany, centralnie ułożony względem kolumny, ruch góra / dół): min. 350 kg
	Tak
	
	Bez punktacji

	1.34
	Wyposażenie stołu:  

- podpórka ręki, do podpierania ręki w pozycji leżącej pacjenta, z możliwością obrotu  w płaszczyźnie poziomej – 2 szt.

- oparcie barkowe (P+L), do stabilizacji w pozycji leżącej od strony barków pacjenta, szczególnie przy przechyle Trendelenburga – 1 kpl.

- pas brzuszny do unieruchamiania pacjenta z dwoma nierdzewnymi zaczepami montowanymi na listwach bocznych stołu, pas o szerokości min. 100 mm – 1 szt.

- pas podnóżka do unieruchamiania kończyn dolnych pacjenta z nierdzewnym zaczepem montowanym na listwie bocznej stołu, pas o szerokości min. 100 mm – 2 szt.

- pas udowy do unieruchamiania uda pacjenta z nierdzewnym zaczepem montowanym na listwie bocznej stołu, pas o szerokości min. 100 mm – 2 szt.

- podkolanniki, do podpierania nóg w pozycji leżącej lub siedzącej – 1 komplet 

- segment ginekologiczno-urologiczny – 1 szt.

- pozycjoner głowy i szyi z otworem w postawie, z podporą odcinka szyjnego oraz z dwoma podpórkami bocznymi będący anatomicznym odlewem wykonanym z pianki wiskoelastycznej z bezszwową, membranową powłoką ochronną, umożliwiającym ułożenie i pełną stabilizacji głowy pod różnym kątem, możliwość stabilizacji pozycjonera na stole zabiegowym – antypoślizgowa podstawa pozycjonera, rozmiar:  L – dla pacjentów o obwodzie głowy 55-68 cm, o własnościach przeciwodleżynowych, eliminujący nacisk na kość potyliczną oraz zmniejszający nacisk powierzchniowy na pozostałych obszarach głowy do bezpiecznego poziomu, wyposażony w wyprofilowane uchwyty umożliwiające przekładanie pacjenta razem z pozycjonerem, o konstrukcji zapewniającej swobodny przepływ powietrza, przeznaczony do dezynfekcji środkami na bazie alkoholu, nie zawierający lateksu, nie powodujący zakłóceń podczas badań RTG i CT - 1 szt.

	Tak
	
	Bez punktacji

	1.35
	Stół dostarczony w oryginalnym opakowaniu producenta
	Tak
	
	Bez punktacji

	1.36
	Powierzchnie stołu odporne na środki dezynfekcyjne
	Tak
	
	Bez punktacji

	1.37
	Deklaracja Zgodności
	Tak
	
	Bez punktacji

	II.
	Warunki serwisowe i gwarancyjne

	2.1
	Wykonawca udziela Zamawiającemu pełnej gwarancji na okres minimum 24 miesięcy. 
	Tak
	
	24 miesiące – 0pkt
36 miesięcy – 20pkt
48 miesięcy – 40pkt


	2.2
	Bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę) w okresie gwarancji, min 1 na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta – w przypadku przeglądy zgodnie z zaleceniami producenta należy dostarczyć przy dostawie potwierdzone za zgodność z oryginałem pismo z zaleceniami producenta.
	Tak
	
	Bez punktacji

	2.3
	Gwarantowany czas przystąpienia do naprawy nie większy niż 48 godzin od zgłoszenia konieczności naprawy.
	Tak
	
	Bez punktacji

	2.4
	Gwarantowany czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw nie większy niż 72 godzin, czas wykonania napraw w przypadku konieczności importu części zamiennych lub podzespołów z zagranicy nie więcej niż 7 dni od daty zgłoszenia konieczności naprawy. W przypadku naprawy trwającej powyżej 7 dni, Wykonawca na własny koszt i we własnym zakresie dostarczy  Zamawiającemu ( na czas naprawy) aparat zastępczy o parametrach technicznych nie gorszych od aparatu oferowanego.
	Tak
	
	Bez punktacji

	2.5
	Nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa.
	Tak
	
	Bez punktacji

	2.6
	Dostępność części zamiennych do oferowanego Zestawu przez min. 10 lat od daty instalacji. 
	Tak
	
	Bez punktacji

	[bookmark: _GoBack]2.7
	Szkolenie personelu z obsługi Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem zgodnie z kalkulacją ceny oferty
	Tak
	
	Bez punktacji







