g\ d FORTIFIX® C
Stalowe, antyspekaniowe zbrojenie
warstw asfaltowych

KARTA TECHNICZNA

Zastosowanie

« Fortifix® zabezpiecza nawierzchnie asfaltowe przed spekaniami odbitymi.
« Na siatke Fortifix® nalezy utozy¢ mma o grubosci minimum 3,5 cm.

Specyfikacje techniczne

Fortifix® 2-C ;
OPIS OGOLNY
Wytrzymatosé na rozciaganie wzdtuz x wszerz * (kN/m) | . -, Fortifix® to zaawannsowany kord
o % stalowy na syntetycznym nosniku.
Wydtuzenie (%) *** 1.8
Modut Younga (GPa 190 :
ut Younga (GPa) Certyfikaty
Sztywnosc¢ (kN/m) 2300 x 2300 Posiada ceryfikat CE.
Trwatosé goynkgwane . Deklaracja whasciwosci uzytkowych jest
asa dostepna online na

Waga (g/m?) 053 www.bekaert.com/doc/Fortifix
Nosnik Widknina PET
Retencja bitumu (g/m?) **** 500
Dtugosé¢ (m) 50 0799-CPR
i EN 15381
Srednica zewnetrzna (m) 0.36 17
Szerokos¢ (m) 1.00 Waga rolki netto (kg) | 11

1.50 18 . .

Instrukcja sktadowania

2.00 24 - .

3.00 35
Wielkos¢ oczka A B
(wszerz x wzdtuz w mm) 50"*** x 50

Przechowywac¢ w suchym miejscu

* CMD = kierunek w poprzek maszyny - MD = kierunek wzdtuz maszyny
** Srednia wazona na podstawie normy EN15381 testowana zgodnie z ASTM D 6637-01
** Materiat nie kruchy
**** Norma EN15381 aneks C
***** Roéwnowazna szerokos¢ siatki w kierunku poprzecznym: dla typu 2 usuniety jest jeden na cztery kordy, w tym miejscu
szerokos¢ oczka siatki wynosi wiec 76,2 mm, co odpowiada réwnowaznej sredniej szerokosci oczka siatki 50,8 mm.



Wbudowywanie

1. Frezowac podtoze lub utozy¢ warstwe wyréwnawcza z AC. Wypemic wgtebienia
i otwarte pekniecia.

2. Doktadnie wyczyscic i osuszy¢ podfoze. Jesli to mozliwe, uzy¢ myjki cisnieniowej
z odsysaniem. Podtoze musi by¢ suche przed kolejnym etapem robot.

3. Skropi¢ podtoze modyfikowang emulsjg bitumiczng w ilosci minimum 650 g/m?
(wartosc¢ rezydualna). llos¢ i rodzaj bitumu zalezy od rodzaju i stanu podtoza.

4. Rozwina¢ Fortifix® recznie lub maszynowo na nieodparowang emulsje. Siatka
musi by¢ roztozona ptasko, bez fald i zagniecen. Siatka musi by¢ sczepiona z
podtozem przed kolejnym etapem robdt.

5. Przycig¢ Fortifix®, tak by nie przykrywac¢ wtazéw, wpustéw, etc.

6. Po rozpadzie emulsji, utozy¢ na Fortifix® naktadke asfaltowa. Zalecana grubosc
nakfadki asfaltowej to minimum 3,5 cm.

Zaktady technologiczne

© Umiesci¢ poczatek nowej rolki pod koniec rolki poprzedzajace;.

o W kierunku poprzecznym zakfad powinien wynosi¢ minimum 8 cm.

o W kierunku podtuznym, zaktad powinien odpowiadac¢ dtugosci kordow. Jesli
zaktad przekracza te dtugosc, nalezy miejsce zaktadu skropi¢ ponownie emulsjg
bitumiczna.

o W celu formowania tukdw nalezy cig¢ siatke na krotsze odcinki i uktada¢ metoda
.na zakfad”.

Uwagi

« Fortifix® moze by¢ uktadany na frezowanym podfozu. Nie wymaga warstwy
wyrownawcze;.

» Po przeprowadzeniu montazu Fortifix® nalezy przeprowadzi¢ odpowiednie
pomiary, aby uniknac przywierania materiatu do két pojazddéw na terenie budowy,
zgodnie z obowigzujacym kodeksem praktyk lub standardami krajowymi.

Contact us

Wiecej

informacii?

www.bekaert.com/fortifix
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Oczyscic i wysuszy¢ podioze

Skropi¢ emulsja bitumiczng

Rozktadac recznie

Utozy¢ warstwe z mma
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