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1 WST

1.1 Przedmiot Specyfikacji

1.1.1 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotycz ce wykonania i odbioru

zanych z wykonaniem zbrojenia nawierzchni bitumicznej siatk zbrojeniow wykonan z

kordu stalowego, na zgodnie z

,

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji

1.2.1 Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

D-M-00.00.00

tych Specyfikacj

1.3.1 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz

zwi zanych z wbudowaniem siatki zbrojeniowej z kordu stalowego.

Nale y wykona :

a) zabezpieczenie nawierzchni siatk zbrojeniow

1.4 Okre lenia podstawowe

1.4.1 Siatka zbrojeniowa z kordu stalowego

stalowy zbudowany z wi zek kordu stalowego (w kierunku poprzecznym),

nie i poprzecznie tworz cych oczka siatki. Siatka w w

przez co mo zek zbrojeniowych (w ograniczonym zakresie).

owa - PET - 50 g/m2.

lenia podstawowe s zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi

normami i definicjami podanymi w ST D-M- pkt 1.4.

ce wykonania --00.00.00.
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-M-00.00.00. "Wymagania

2.1.2 Do wykonania powy e y stosowa nast puj

-

- siatk z kordu stalowego.

2.2 Emulsja asfaltowa

Do wykonania warstwy sczepnej
2

rezydualna bitumu po rozpadzie emulsji) wg D.04.03.01 - zgodnych z zaleceniami zawartymi w

Wymaganiach Technicznych WT-

. Zaleca

-70MP.

2.3 Siatka zbrojeniowa

Do wykona y zastosowa ony z siatki zbrojeniowej wykonanej z kordu

dotycz ce siatki podano w

tablicy 1.

Tablica 1 Wymagania wobec siatek z kordu stalowego stosowanych w warstwach asfaltowych

nawierzchni drogowych

Lp. Jed- Wymagania dla siatki

nostka

1
mm *50 x 50

2
Tolerancja %

1,8
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3

*:

-

- wszerz pasma

Tolerancja

kN/m
1

%

4 g/m2 650

5 g/m2 260

6

zego wzoru -
test of ASTM D6637 -

Wm: Width Mesh - - FC: strength of cord - FE: strength of
embrittlement

1,0m, 1,5m, 2,00m i 3,00m

1% wymiaru nominalnego.

warstwach.

Siatka powinna by produkowana na zgodno z wymaganiami

Normy PN-EN 15381.
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3 SPRZ T

ce sprz tu

3.1.1 Sprz t do skropienia lepiszczem asfaltowym

Do skrapiania lepiszczem asfaltowym nale y stosowa samojezdne lub przyczepne skrapiarki

lepiszcza zgodnie ze Specyfikacj D-

Urz

wraz z maszyn transportow tem itp.)

3.1.3 Sprz t do oczyszczenia dolnej warstwy przed skropieniem

Szczotki mechaniczne i inne urz dzenia czyszcz ce (np. dmuchawy) w ilo ci zapewniaj cej

a.

3.1.4 Sprz t pomocniczy

Obejmuje narz dzia tn ce (no e, no yce itp.).

4.1 Siatka zbrojeniowa

ce transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania

4. Siatk nale y transportowa i magazynowa w rolkach onych

zabezpieczaj cy przed opadami atmosferycznymi i

mechanicznymi uszkodzeniami.

-

5.2 Wbudowanie siatki

e

e powinno by stabilne (no

wykonanej jak i starej . Powierzchni a nale y oczy ci i usun wszelkie

lu ne cz ci.
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u o rozwarto ci powy ej 3 mm musz by lub

e nale y skropi emulsj

asfaltow modyfikowan polimeroasfaltami wg D.04.03.01 w ilo ci minimum 0,65 kg/m2

rezydualna bitumu po rozpadzie emulsji) y frezowanych skropienie powinno by

intensywniejsze o 100 %. Nale y przestrzega wykonania skropienia, obowi zuj cych

czenia mi dzywarstwowego okre lonych w Wymaganiach Technicznych WT-

2 Nawierzchnie asfaltowe 2008. Nale y zapewni pokrycia powierzchni.

enie siatki

Siatk nale maszynowo a warunkowo dopuszcza si czne. Warstw siatki

nale ci nie mniejszej

ni 2 m.

enie siatki mo e nast pi dopiero po przeschni ciu warstwy skropienia, do takiego stopnia, aby

klej ca si

Siatk u z jednoczesnym naci giem. Nie dopuszcza si siatki,

y zab ,

. Nale y docisn

warstw siatki

lekkim walcem w celu doci ni cia siatki nie jest wymagany. Nie jest wymagane dodatkowe kotwienie

a.

Siatk nale ci min. 8 cm.

Dotyczy to

cze nych jak i poprzecznych. Docinanie siatki na

kierunku nym jak i poprzecznym mo e si odbywa

r cznych jak i z wykorzystaniem mechanicznych urz dze tn cych (szlifierki k towej itp.).

5.2.3 Czyszczenie i wykonywanie warstw

Siatka mo e by wbudowana bezpo rednio pod warstw cieraln (na warstwie wi cej)

oraz pod warstw wi c (na warstwie podbudowy lub innej). Minimalna grubo onej i

zag szczonej warstwy asfaltowej nie powinna by mniejsza ni 40 mm.

Warstwy z mieszanek mineralno-asfaltowych nale y utrzymywa w czysto ci. Nale y ograniczy do

enie nast pnej warstwy.

W przypadku jakiegokolwiek zanieczyszczenia warstwy bitumicznej, Wykonawca powinien

podj starania w celu jej oczyszczenia, a je eli oka e si to niemo liwe nale y uzgodni z

In ynierem dalsze post powanie.

5.2.4.
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-

zanieczyszczone smarami i olejami

przypadku stosowania do nasycania i przyklejania siatki emulsji modyfikowanej elastomerami

90-120 g/m2.

6 KONTROLA JAKO

podano w STWiORB D-

6.1 Kontrola jako ci siatki

deklaracje

6.1.1 Cz stotliwo bada partii

Badania nale y wykonywa przy odbiorze ka dej partii siatki.

ci

dej partii nale y pobiera losowo.

6.1.3 Sprawdzenie wygl du zewn trznego i szeroko ci pasma
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Sprawdzenie wygl du zewn enia

oczek siatki oraz wyst powania uszkodze (przerwania ci ci wi .

Szeroko pasma nale y okre li przez pomiar bezpo ci do 1 cm wykonany co 10

mb rozwini szeroko ci pasma nie powinna przekracza +/- 2% wymiaru

nominalnego.

ciowych

na rozci enie przy zerwaniu nale y okre la zgodnie z PN:EN 10319

lub metod alternatywn np. single rib test na rozci ganie wi stalowych

siatki nym nie powinna by mniejsza ni podana w

Tablicy 1.

6.2 Kontrola jako

Kontrola jako

- sprawdzeniu zu ycia emulsji asfaltowej i jednorodno ci skropienia,

- eniem na niej warstwy bitumicznej.

-

-

-

-

-

-M- punkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostk onej siatki.

Specyfikacji D-M-00.00.00. "Wymagania

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentacj projektow , Specyfikacjami i wymaganiami

In yniera, je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji

pozytywne.

9 PO CI
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ci

ci podano w ST D-M-00.00.00

punkt 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

9.2.1 Cena jednostkowa wykonania 1 m2 wzmocnienia nawierzchni obejmuje:

-

- wykonanie skropienia emulsj asfaltow ,

- enie siatki,

- -M.00.00.00, pkt. 9.1.;

-

- wykonanie

-

-

z instrukcj

-

10 PRZEPISY ZWI ZANE

10.1 Normy

PN-EN 10319 Geosyntetyki - ci na rozci ganie metod szerokich

PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe - Wymagania dla

PN-EN 12597 Asfalty i produkty asfaltowe - Terminologia

PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwale

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Cz 1: Beton asfaltowy

PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Cz 20: Badanie typu

PN-EN 13108-21 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Cz Kontrola

Produkcji

PN-EN 13808 Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych

PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -

polimerami

PN-EN 15381 Geotekstylia i wyroby pokrewne - stosowanych

w nawierzchniach

10.2 Inne dokumenty
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Wymagania Techniczne. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych

utrwale na drogach krajowych, WT-1 Kruszywa

Wymagania Techniczne. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych, WT-2 Mieszanki mineralno-

asfaltowe

Wymagania Techniczne. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych, WT-3 Emulsje

asfaltowe

Politechnika Gda ska

Rozporz dzenia MTiGM z dni powinny

odpowiada drogi publiczne i ich usytuowanie

Umowa europejska dotycz ca mi niebezpiecznych

n.zm.)

Zeszyt 66/2004 IBDi nawierzchni

drogowych

Zalecenia producenta siatki dotycz ce technologii wbudowania

Karta informacji technicznej siatki


