Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

D-03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (STWIORB) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z budowg kanalizacji deszczowej grawitacyjnej, objetej zakresem inwestycji pt..
,Budowa infrastruktury umozliwiajacej kontrole pojazdéw w ciggu DK28 w Krosnie”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy.

1.3. Zakres roboét objetych Specyfikacja

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja (STWIORB) obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace
wykonanie robdt wymienionych w punkcie 1.1. w zakresie zgodnym z Rysunkami i majg zastosowanie przy
wykonaniu:

budowy kanalizacji deszczowe;j,
budowy wpustéw deszczowych,
budowy studni kanalizacyjnych,
zabezpieczenie istniejgcej linii nN rurg ostonowa,

S

W zakres robdt wymienionych w punktach 1 + 4 wchodza;
- roboty pomiarowe i przygotowawcze, przekopy probne oraz ew. zabezpieczenie sieci obcych,

- prace geotechniczne (w tym wykonanie badan zageszczenia zgodnie z dokumentacjg projektowa),

- badania laboratoryjne robét i materiatéw wraz z opracowaniem dokumentacii,

- zakup, dostarczenie materiatow, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

- wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,

- wykonanie okreslonych w postanowieniach kontraktu badan, pomiaréw, sondowar i sprawdzen
robot,

- zabezpieczenie miejsc kolizji z innym uzbrojeniem,

- wszelkie wymiany przewidziane dokumentacjg projektowa,

- roboty ziemne wraz z umocnieniem i/lub zabezpieczeniem gtebokich wykopdw, podypka i obsypka,
zageszczeniem, zasypaniem, odwodnieniem i zabezpieczeniem prowadzonych prac na czas
budowy,

- roboty montazowe (montaz studni, wpustoéw, wtazdw, rurociggdéw grawitacyjnych, innych elementéw
zgodnie z dokumentacjg projektowa),

- przekroczenia budowli,

- wykonanie préb i badan oraz kontrola jakosci,

- oznakowanie uzbrojenia,

- przywrécenie do stanu pierwotnego (wraz z uporzadkowaniem terenu) zwigzanych z przebudowa,
a nie ujetych w innych branzach,

- uruchamianie odcinkéw sieci,

- zabezpieczenia sieci obcych,

- odwdz i/lub utylizacja materiatow,

- odwdz i/lub utylizacja nadmiaru gruntu,

- wszelka regulacja oraz wyréwnania elementéw przeznaczonych do zabudowy do projektowane;
niwelety,
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- wykonanie podtoza pod posadowienie elementéw przeznaczonych do zabudowy wraz z obsypaniem
w zalezno$ci od lokalnych warunkéw gruntowych,

- proby szczelno$ci, czyszczenie i ptukanie rurociggow,

- kamerowanie,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z innymi dokumentami kontraktowymi, wraz ze
wszystkimi robotami nie wymienionymi wyzej, a wchodzacymi w zakres objety dokumentacjg
projektowg oraz dokumentami odniesienia.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okre$lenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z odpowiednimi normami i okre$leniami
podanymi w Specyfikacji ogolne;.

1.4.1. Kanat - liniowy obiekt inzynierski przeznaczony do grawitacyjnego odprowadzenia $ciekdow.

1.4.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzenia Sciekdéw opadowych.

1.4.3. Kanat zamknigety - kanat, ktérego obwdd przekroju poprzecznego jest zamkniety.

1.4.4. Przykanalik - kanat przeznaczony do potaczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacii
deszczowe.

1.4.5. Kanat nieprzetazowy - kanat zamkniety o wysoko$ci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m.

1.4.6. Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) - obiekt na kanale nieprzetazowym przeznaczony do kontroli
i prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.7. Komora robocza - zasadnicza cze$C studzienki kanalizacyjnej przeznaczona do czynnoSci
eksploatacyjnych.

1.4.8. Komin wiazowy - szyb tgczacy komore roboczg z powierzchnig terenu, przeznaczony do wchodzenia
i wychodzenia obstugi.

1.4.9. Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do przeptywu wod
opadowych.

1.4.10. Wysokos¢ komory roboczej - odlegtos¢ pomigdzy rzedng dolnej powierzchni ptyty pokrywowej, lub
innego elementu przykrycia komory roboczej, a rzedng spocznika przy Scianie komory.

1.4.11. Spocznik - element dna studzienki pomiedzy kinetg a $ciang komory robocze;.

1.4.12. Wiaz kanatowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
kanalizacyjnych, sktadajacy sie z korpusu i pokrywy.

1.4.13. Inzynier (Inspektor Nadzoru Inwestorskiego), osoba sprawujgca nadzér nad wykonaniem robot
budowlanych od strony Inwestora.

1.5. 0gdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania zgodnie z Dokumentacjq Projektowg
oraz poleceniami Inzyniera.

Dla kazdego wyrobu przeznaczonego do zabudowy nalezy zachowaé wszystkie wymagania dotyczace
transportu, przechowywania i sktadowania zawarte w odpowiednich normach, przepisach oraz powinny by¢
zgodne z instrukcjami producentéw. Nalezy tutaj stosowac sie bezwzglednie do ich zabezpieczenia na
czas transportu oraz przed zniszczeniem, stworzeniem niebezpieczenstwa na placu budowy lub dla oséb
postronnych, utratg wymaganych wtasciwo$ci oraz powinno by¢ zgodne z zasadami BHP i p.poz.

W przypadkach konieczno$ci dodatkowych wyjadnien Wykonawca ma obowigzek uzupetni¢ brakujgce
dane od producenta danego wyrobu oraz sprawdzi¢ poprawno$¢ i zgodno$¢ otrzymanych danych
z obowigzujacymi normami i innymi dokumentami odniesienia.

Wszystkie materiaty i urzadzenia stosowane przy wykonywaniu rob6t muszg by¢ nowe i nieuzywane.
Materialy muszg by¢ w gatunkach na biezaco produkowanych i odpowiadaC normom i przepisom
wymienionym w Specyfikacji oraz ich najnowszym wersjom tu nie wymienionym. Jezeli Wykonawca bedzie
pragnat dokona¢ zmiany dostawcy materiatéw winien powiadomi¢ Inzyniera o sugerowanych zmianach,
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uzyskac¢ jego akceptacje oraz winien pokry¢ dodatkowy koszt takich zmian wyniktych w rezultacie z ich
wprowadzenia. Zabrania sie stosowania materiatu nie zatwierdzonego przez Inzyniera oraz nie
posiadajgcego dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2. MATERIALY

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami Rysunkow
i Specyfikaci.
Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o proponowanych zrodtach otrzymania materiatow przed
rozpoczeciem ich dostawy.
W przypadku niezaakceptowania materiatu ze wskazanego zrodta, Wykonawca powinien przedstawi¢
do akceptacji Inzyniera materiat z innego zrodta.
Wszelkie zmiany projektowe wymagajg pisemnej zgody projektanta branzy sanitarne;.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inzyniera. Kazdy
rodzaj robdt, w ktorym znajdujq sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem za wykonang prace.

2.1. Rury kanalizacyjne
21.1. Rury zPEHD
Kolektor kanalizacji deszczowej DN300 oraz przykanaliki DN200, nalezy wykona¢ z rury PEHD
zgodnie z normg PN-EN 13476-3+A1:2020-12.
Przewody nalezy taczy¢ za pomocg uszczelnienia kielichowego.

2.1.2. Rury z GRP przewiertowe
Kolektor kanalizacji deszczowej, ktory utozony zostanie pomiedzy studniami D1 — D2 projektuje sie
do wbudowania metodg mikrotunelowania.

Odcinek D1-D2

Mikrotuneling nalezy wykonaé rurociggiem Dz376 SN128 kN/m?2 Fnax=297 kN.
Szacowana sita przecisku wyniesie 153 kN bez wykorzystania smarowania bentonitowego przy dtugosci
kolektora miedzy komorami L=14,6 m.
Rurocigg nalezy wykonac¢ z rury produkowanej z wykorzystaniem technologii odlewania odsrodkowego
z wykorzystaniem cietego wtokna szklanego zgodnie z normg PN-EN 14364-2007 lub posiadajaca wazng
aprobate techniczng zaswiadczajaca, ze zaden z parametrow nie jest gorszy od podanych w normie.
Przewody nalezy taczy¢ za pomoca tacznikdw systemowych producenta ze stali nierdzewne;.

2.1.3. Przejscia przez Sciany
PrzejScia przez sciany studni, powinny gwarantowa¢ szczelno$C potaczenia oraz powinny by¢
dostosowane do $rednicy rur z PEHD.

2.2. Studnie kanalizacyjne
Studnie musza by¢ zgodne z normami: PN-EN-1917 Studzienki wlazowe i niewlazowe
z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego wtoknem stalowym i zelbetowe.

2.2.1. Studnia kanalizacyjna betonowa

Projektuje sie studnie kanalizacyjne z kregow betonowych wg normy PN-EN 1917, taczonych na
uszczelke gumowg o Srednicach DN1200. Studzienka zawiera w komplecie wiaz z wypetnieniem
betonowym typu ciezkiego D400 kN wg PN-EN 124-4:2015-07, ptyte przekrywajaca, stopnie ztazowe oraz
monolityczng kinete.

Przej$cia przez Sciany studzienek wykonac jako szczelne z uszczelka.
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Studnie nie powinny mie¢ gorszych parametréw niz:
- kregi betonowe minimum C35/45,
- mrozoodporno$¢ F-150,
- nasigkliwo$¢ < 6%,
- wodoszczelnos¢ W8,
- klasa ekspozycji betonu XA3.

2.2.2. Pierscienie dystansowe
DN625/60 mm,
DN625/80 mm,
DN625/100 mm.

2.2.3. Wiazy kanatowe
Powinny odpowiada¢ normie PN-EN 124-4:2015-07
- Klasy D400 kN - zeliwne szare z wypetnieniem betonowym

2.2.4. Stopnie zeliwne
Studnie zelbetowe, powinny by¢ wyposazone w stopnie ztazowe z Zeliwa powlekane tworzywem
(montowane mijankowo) wg PN-EN 13101:2005.

2.2.5. Kregi zelbetowe
Kregi betonowe powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1917:2004.
Nalezy stosowac kregi o srednicy DN1200, h =250 mm, h =500 mm, h =750 mm, h = 1000 mm

2.2.6. Uszczelki samosmarujace do taczenia kregdw betonowych, piyt.

2.3. Wpusty deszczowe

Zaprojektowano wpusty deszczowe uliczne, o $rednicy DN500 wykonane z kregow
prefabrykowanych z osadnikiem dennym o gtebokosci czynnej 1,0 m. Dla wpustow przewidziano
kotnierzowe ruszty Zeliwne jezdniowe typu D400 kN wg PN-EN 124-4:2015-07 ryglowane. Dla zapewnienia
szczelnoSci wpustow projektuje sie wykonanie ich z betonu klasy C35/45. Wpusty nie wymagajq
dodatkowej izolacji zewnetrznej.
PrzejScia rur przez $ciany wpustow wykonac jako szczelne, poprzez przejscia dla rur PVC-U.

Whpusty nie powinny mie¢ gorszych parametrow niz:
- kregi betonowe minimum C35/45,

- mrozoodporno$¢ F-150,

- nasigkliwos¢ < 6%,

- wodoszczelno$¢ W8.

2.4. Wpust wnekowy

Projektuje sie zastosowanie wpustu deszczowego z tworzywa sztucznego PP. Wpust nalezy
zabudowa¢ we wnece pod urzadzenie pomiarowe. Wpust deszczowy wyposazony jest w osadnik zawiesin
mineralnych.

Wpust deszczowy uzupetniony jest o ruszt zeliwny jezdniowy o wymiarach 500x300 mm
mocowany na zawiasach.
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2.5. Zabezpieczenie kabli elektroenergetycznych
Skrzyzowanie i zblizenie z istniejagcym uzbrojeniem nalezy wykonaC przy zachowaniu

obowigzujacych przepisdbw i norm oraz warunkéw podanych w uzgodnieniach. Nalezy zachowac
wymagane przepisami obowigzujgce odlegtosci poziome i pionowe projektowanych sieci od istniejacego
uzbrojenia.

Podziemne linie elektroenergetyczne nN nalezy zabezpieczy¢ rurg ostonowa przy skrzyzowaniu
z projektowang siecig kanalizacji deszczowe;.

Istniejacq linie elektroenergetyczng nN nalezy zabezpieczy¢ rurg ostonowg dwudzielng o $rednicy
DN110 i sztywnosci obwodowej SN10 kN/mz2.

Wszelkie prace w poblizu istniejacego uzbrojenia terenu nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownika
tego uzbrojenia, recznie ze szczegolnym zwrdceniem uwagi na obowigzujgce wymagania BHP.

2.6. Piasek na podsypke i obsypke rur
Piasek na podsypke i obsypke rur kanalizacyjnych | gatunku wg PN-EN 13242+A1:2010.

2.7. Odwodnienie wykopow

Roboty zwigzanie z wykonywaniem podfoza, montazem rurociggdw oraz obsypki powinny by¢
realizowane w wykopie o naturalnej wilgotno$ci wzglednie w wykopie odwodnionym.
W przypadku wystapienia w wykopie wod gruntowych lub naptywu wod powierzchniowych utrudniajacych
wykonywanie ww. robét nalezy wykop odwodni¢ stosujgc punktowe odpompowanie wdd.
Koszty odwodnienia pokrywa wykonawca robot oraz nalezy przewidzie¢ koszty w ofercie.

2.8. Skfadowanie materiatéw na placu budowy
2.8.1. Rury kanalizacyjne

Rury powinny by¢ sktadowane na rownym i gtadkim podtozu, najlepiej w oryginalnym opakowaniu
fabrycznym (paletach). Nie mogg by¢ narazone na intensywne oddziatywanie ciepta, rozpuszczalnikdw lub
kontaktu z ogniem. Muszg by¢ chronione przed zanieczyszczeniem uszczelnien i dziataniem obcigzen
punktowych. Niedopuszczalna jest wysoko$¢ sktadowania powyzej 1,0 metra.
Warstwy nalezy zabezpiecza¢ przektadkami z drewna i unieruchomi¢ klinami. Przy sktadowaniu bez
przektadek drewnianych, rury nalezy uktadac tak, by uniemozliwi¢ uszkodzenie kielichow.
Jezeli podczas transportu rury ulegty deformacji, nalezy przecig¢ taSmy stalowe opasujgce wigzki
i przesung¢ kliny. Tam gdzie powierzchnia jest nierdwna, nalezy zastosowa¢ drewniane kantowki,
zapewniajace wystarczajacq powierzchnie no$ng. Powinna ona mie¢ szeroko$¢ co najmniej 20 cm, a rur
nie nalezy uktada¢ warstwowo wyzej niz 2 warstwy.
Kregi betonowe mozna sktadowa¢ poziomo (w pozycji wbudowania) do wysokosci 1,80 m.

2.8.2. Wtazy kanatowe i wpusty

Witazy kanatowe i wpusty powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco.
Wiazy powinny by¢é posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna byé utwardzona
i odwodniona.

2.8.3. Uszczelki
Uszczelki nalezy przechowywa¢ w magazynie zamknietym oraz suchym.

2.8.4. Prefabrykaty betonowe

Prefabrykaty sktadowa¢ w taki sposéb, aby umozliwi¢ montaz chwytakéw samozaciskowych lub
zapewni¢ dostep do uchwytow transportowych.

Elementy roznigce sie ksztattem, wymiarami i wykonczeniemsktadowane osobno na podktadach
prostokatnych lub odpowiednio dostosowanych do obrzezy prefabrykatu, zapewniajgcych odstep od
podtoza minimum 150 mm. Elementy prefabrykowane drobnowymiarowe moga by¢ sktadowane w stosach
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do wysokosci 1500 mm przetozone podkiadkami. Stosy muszg by¢ odpowiednio utozone
i zabezpieczoneprzed przewroceniem. Nie wolno ustawia¢ stoséw w poblizu otwartych wykopow.

2.9. Odbiér materiatéw na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze Swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi
i protokofami odbioru technicznego.
Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnoSci
z danymi producenta.
Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci ich jako$ci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okre$lonym przez Inzyniera robdt.
Do wykonania proby szczelnosci mozna przystapi¢ po zakoriczeniu prac montazowych i zwigzaniu zaprawy
uktadanej na budowie. Probe szczelnosci nalezy wykonywac przed zasypaniem wykopu.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania rozbudowy kanalizacji deszczowej, zastosuje sprzet
gwarantujacy wtasciwg jakos¢ robot.

3.1. Do rob6t ziemnych i przygotowawczych mozna stosowaé nastepujacy sprzet:
- pite do ciecia asfaltu i betonu,
- pite motorowa do ciecia drzew,
- koparki 0 pojemnosci 0,25 - 0,60 m>,
- spycharki,
- sprzet do zageszczania gruntu (ubijaki i zageszczarki mechaniczne),
- samochody samowytadowcze.

3.2. Do rob6t montazowych mozna stosowac nastepujacy sprzet:

- wciggarke reczna,

- wciggarke mechaniczng,

- samochdd skrzyniowy z diuzyca,

- samochdd samowytadowczy,

- betoniarki.
Sprzet montazowy i Srodki transportu muszg by¢é w petni sprawne i dostosowane do technologii
i warunkow wykonywanych robot. Sposob wykonania robot oraz sprzet zaakceptuje Inzynier.

Uzywany sprzet nie moze wptywa¢ negatywnie na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet powinien
odpowiada¢ wskazaniom zawartym w specyfikacji, PZJ, projektach organizacji oraz by¢ zaakceptowany
poprzez Inzyniera. W przypadku braku wyszczegélnienia w dokumentach j.w. sprzet powinien by¢ odrebnie
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.

Bedzie on zgody z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub inne dokumenty odniesienia, przewidujg mozliwo$¢ opcjonalnego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawcza powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzet po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢é pdzniej zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niezaakceptowane przez Inzyniera zostang nie dopuszczone do
robét i usuniete z terenu budowy.
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4. TRANSPORT
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich Srodkéw transportu, ktére pozwolg unikngc¢
uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatow.
Materialy na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj
oraz liczba $rodkow transportu, powinna gwarantowa¢ prowadzenie rob6t i wskazaniami Inzyniera oraz
w terminie przewidzianym w kontrakcie.
Wykonawca powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacych $rodkéw transportu:
- samochod skrzyniowy,
- samochdd samowytadowczy,
- samochod dostawczy.
Przewozone materiaty powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie, oraz zabezpieczone przed
przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.
Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziome;.
Pierwszg warstwe rur nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, z zatozeniem klinéw pod skrajne rury.
Przy wielowarstwowym ufozeniu rur, gérna warstwa nie moze przewyzszaé¢ $cian $rodka transportu wiecej
niz 1/3 Srednicy zewnetrznej rury.
Kregi nalezy transportowaé w pozycji wbudowania, lub prostopadle do pozycji wbudowania. Dla
usztywnienia przewozonych elementéw nalezy stosowaé przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy
i inne materiaty. Podnoszenie i opuszczanie kregéw nalezy wykonywa¢ za pomocg minimum trzech lin
zawiesia, rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.
Wtazy kanatowe nalezy zabezpieczy¢ w czasie transportu przed przemieszczeniem oraz mogg by¢
przewozone luzem.
Przy przewozeniu rur z tworzyw sztucznych, $rodki transportu powinny mie¢ powierzchnie gtadkie bez
gwozdzi lub innych ostrych krawedzi.
Przy transporcie rur z tworzyw sztucznych nalezy zachowac nastepujace wymagania:
- przewdz rur moze odbywac sie tylko samochodami skrzyniowymi,
- utozenie rur na podktadach drewnianych naprzemianlegle z zastosowaniem przektadek dla ochrony
przed zarysowaniem,
- przy ujemnych temperaturach nalezy zachowa¢ szczegolng ostrozno$C z uwagi na zwiekszong
kruchos¢ tworzywa.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Opracowania projektowe

Wykonawca zobowigzany jest we wtasnym zakresie i na koszt wtasny do sporzadzenia, wszelkich
niezbednych opracowan projektowych zabezpieczenia wykopdw oraz komér przewiertowych / komor
przeciskowych.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy rowniez uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien dla tych
projektow.
Projekty konstrukcyjne winny by¢ sporzadzone zgodnie z zasadami obowigzujacych polskich norm.
Projekty podlegajg akceptaciji Inspektora.

5.1.1. Wymagania szczegoétowe dla opracowan projektowych
Przy opracowywaniu projektéw nalezy uwzgledni¢ dyspozycje, co do sposobu prowadzenia robét
zawarte w Rysunkach.
Projekty konstrukcyjne zabezpieczen winny zawiera¢, co najmnie;j:
— projekty Scianek szczelnych i kotew gruntowych ograniczajacych rozkopy przy prowadzeniu robot
ziemnych dla potrzeb budowy kanalizacji w sposéb nie stwarzajacy zagrozen dla istniejacych obiektow
i urzadzen,
— projekty tymczasowych odwodnier wykopow fundamentowych i rozkopow.
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5.1.2. Warunki techniczne wykonania opracowan projektowych
Wszystkie projekty muszg zawieraC warunki techniczne wykonania, ktore zawiera¢ beda;

— badania geologiczne w zakresie koniecznym dla opracowania projektéw konstrukcyjnych,

— dobdr odpowiednich materiatdw dla przewidzianych rob6t wraz z podaniem dla nich wymaganych
parametrow jako$ciowych, warunkow ich stosowania, zakresu i sposobu kontroli jako$ci oraz zasad ich
odbioru,

— dobdr sprzetu,

— normy i przepisy dotyczace materiatow i sposobu prowadzenia robdt.

Powyzsze warunki po uzyskaniu akceptacji przez Inzyniera stanowi¢ bedg podstawe wykonania robdt,

kontroli ich jakosci oraz odbioréw.

5.2. Prace wstepne

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z budowg kanalizacji
sanitarnej.
Projekt odwodnienia wykopdéw na czas budowy Wykonawca wykona we wiasnym zakresie jezeli wystapi
taka potrzeba.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do wykonania kanalizacji deszczowej powinny zosta¢ zakoriczone roboty
przygotowawcze zwigzane z wykonywaniem rob6t na planowanym odcinku.

Podstawe wytyczenia trasy kanatu deszczowego, stanowig Rysunki i Dokumentacja projektowa. Przed

przystapieniem do robdt Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale je oznaczy przez odpowiednie stuzby
geodezyjne.
Wytyczenie w terenie osi kanatu w odniesieniu do projektowanej drogi z zaznaczeniem usytuowania
studzienek za pomocg wbitych w grunt kotkéw osiowych z gwozdziem. Po wbiciu kotkéw osiowych nalezy
wbi¢ kotki - swiadki jednostronne lub dwustronne w celu umozliwienia odtworzenia osi kanatu po
rozpoczeciu rob6t ziemnych. Wytyczenie trasy kanatu w terenie zostanie wykonane przez odpowiednie
stuzby geodezyjne Wykonawcy.

- Usunigcie humusu spycharkg i utozenie w pryzmy, poza zasiegiem robot.

- Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci woudowac repery tymczasowe
z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne Wykonawcy.

W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkow, budowe nalezy ogrodzi¢ od strony
ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ o$wietleniem.

5.4. Roboty ziemne
Wykopy pod kanalizacie nalezy wykona¢ o $cianach pionowych mechanicznie wg

PN-B-10736:1999 oraz PN-EN 1610:2002.
Wykop pod kanat nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu t. od wylotu do odbiornika
i prowadzi¢ w gore w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwo$¢ grawitacyjnego
odptywu wdd z wykopu w czasie opaddw oraz odwodnienia wykopdw nawodnionych.
Wydobywang ziemie na odkfad nalezy sktadowa¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci min. 0,6 m od jego
krawedzi, aby utworzy¢ przejcie wzdtuz wykopu.
PrzejScie to powinno by¢ stale oczyszczane z wydobywanej z wykopu ziemi.
Dla gruntéw nawodnionych i dla wykopdw o Scianach pionowych i gtebokosSci wiekszej od 1,0 m nalezy
prowadzi¢ wykopy umocnione. O sposobie umocnienia wykopdw decyduje Wykonawca. Dopuszcza sie
umocnienie profilami szalunkowymi stalowymi zimnogietymi (tzw. wypraskami) lub Sciankg szczelng
z grodzic stalowych.
W wypadku umocnienia wypraskami, umocnienie scian skfada sie z trzech elementow:

- wyprasek utozonych poziomo przylegajacych do $cian wykopu,

- bali pionowych (nakfadek),

AS PROJEKT Arkadiusz Szatka 9
ul. Czajkowskiego 7, 41-807 Zabrze



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

- okraglakow jako poprzeczne rozpory.
Umocnienie $ciankg szczelng z grodzic stalowych wykonane bedzie wg opracowanej uprzednio
dokumentaciji projektowej, wymienionej w punkcie 5.1.
Spdd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie
suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalne;
struktury gruntu. Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykona¢ bezpo$rednio przed
utozeniem podsypki.
W trakcie realizacji rob6t ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajace
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna.
tawy nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokosci ok. 1,0 m nad powierzchnig terenu
w odstepach, co 30 m. Lawy powinny mie¢ wyrazne i trwate oznakowanie projektowanej osi przewodu.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace sie lub biegnace
rownolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone
w sposob zapewniajacy ich eksploatacije.
WyjScie (zejécie) po drabinie z (do) wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci
wiekszej niz 1,0 m od poziomu terenu, w odlegto$ci pomiedzy wyj$ciami nieprzekraczajacej 20 m.
Rozluznienie gruntu odbywa sie recznie za pomocq fopat i oskardow lub mechanicznie koparkami.
Rozluzniony grunt wydobywa sie na powierzchnie terenu przez przerzucanie nad krawedzig wykopu.
Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym na Rysunkach.

5.5. Podsypka wg PN-EN 13242+A1:2010

Dla kanatow budowanych w gruntach suchych, nienawodnionych, o podtozu z gruntéw spoistych, pod
rury nalezy wykona¢ podsypke piaskowg grubosci 20 cm z podbiciem pachwin. Podsypke nalezy zagesci¢
ubijakami mechanicznymi.
Dla posadowienia studni kanalizacyjnych, wpustow deszczowych, gteboko$¢ wykopu powinna by¢ wieksza
0 30 cm. Nalezy stosowac podsypke pod studnie i wpusty gr. 0,3 m, o ile warunki gruntowe na to pozwola.
Jesli w warunki gruntowe sg niekorzystne i wystepuje woda nalezy dostosowa¢ posadowienie do
istniejacych warunkdw gruntowych po uprzednim skonsultowaniu technologii wykonywania z Inzynierem.
Bezwzglednie zakres robdt odwadniajgcych nalezy dostosowac do rzeczywistych warunkéw gruntowo
wodnych w trakcie wykonywania robot.

Po dokonaniu odbioru mozna przystgpi¢ do zasypania wykopu. Uzyty materiat i sposob zasypania nie
powinny spowodowa¢ uszkodzenia utozonego przewodu i obiektdw na przewodzie. Wykopy nalezy
zagescic wg PN-S-02205:1997 tj. w korpusie drogowym wskaznik zageszczenia podsypki piaskowej
ponizej gtebokosci 1,2 m nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97, natomiast do gtebokosci 1,2 m nie powinien
by¢ mniejszy niz 1,00.Poza korpusem drogowym wskaznik zageszczenia podsypki piaskowej nie powinien
by¢ mniejszy niz 0,95.

Pozostaty wykop nalezy zasypa¢ warstwami ziemi o grubo$ci 20-30 c¢cm sposobem recznym lub
mechanicznym z zageszczeniem mechanicznym gruntu do |s wg pkt. 5.8. Zasypywanie wykopdw podczas
mrozow jest niedopuszczalne, bez uprzedniego rozmrozenia ziemi.

Zasyp wykopu kanatu z zageszczeniem gruntu w obrebie korpusu drogowego zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji czesci drogowej, natomiast poza korpusem drogowym do terenu istniejgcego.

W czasie wykonywanie zasypu kolektorow réwnoczesnie, nalezy wykonywa¢ zasypywanie studni
kanalizacyjnych, urzadzen podczyszczajgcych oraz pompowni.

Obsypaniem studni kanalizacyjnej nalezy wykona¢ do wysoko$ci terenu poza korpusem drogowym lub do
spodu konstrukcji drogi w przypadku wystepowania studni w korpusie drogowym.

Grubos¢ pionowej warstwy obsypki wokét studni kanalizacyjnych, urzadzen podczyszczajacych i pompowni
powinna wynosi¢ min. 30 cm.

Jednocze$nie z zasypywaniem kanatu nalezy stopniowo prowadzi¢ rozbiérke umocnienia $cian wykopu
usuwajac obudowe systemowg od dotu od 30 do 50 cm z kazdej strony.
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5.6. Roboty montazowe

Technologia budowy kanatu musi gwarantowaC utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie
z dokumentacjg projektowa.
Budowe kanatu nalezy prowadzi¢ od odbiornika. Po przygotowaniu wykopu, jego odwodnieniu i utozeniu
podsypki nalezy przystapi¢ do uktadania rur. Przy uktadaniu kanatu nalezy zachowa¢ prostoliniowo$¢ osi
zarbwno w ptaszczyznie poziomej jak i pionowej. W tym celu nalezy zamontowa¢ nad wykopem tawy
celownicze w odstepach, co 30,0 m na prostej lub w punktach zatamania, stuzace do odtworzenia osi
kanatu w wykopie. tawy celownicze sg ustawiane na okreslonej rzednej z zachowaniem spadku kanatu.
Nalezy codziennie sprawdzac¢ niwelatorem celowniki, przed przystgpieniem do montazu rur.
Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z normg, instrukcjami montazowymi uktadania rur dostarczong przez
producenta rur.

Rury do wykopu nalezy opuszcza¢ powoli i ostroznie, recznie za pomocg lin konopnych lub
mechanicznie wielokrgzkiem powieszonym na trojnogu.
Przy opuszczaniu rur zaleca sie rdwniez stosowanie specjalnych hakéw z dtugim ramieniem.
Wymiary i wytrzymato$¢ haka powinny by¢ dostosowane do wielko$ci i ciezaru rur opuszczanych.

Rury nalezy uktada¢ od najnizszego punktu tj. od odbiornika w kierunku przeciwnym do spadku
kanatu.
Rura powinna by¢ utozona wg projektowanej niwelety i $cile przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci.
Po utozeniu nalezy rure zabezpieczy¢ przed przesunieciem przez podbicie pachwin podsypka piaskowa.
Przy nierownym utoZeniu rury w wykopie, rure nalezy podnies¢ i wyregulowa¢ podtoze przez podsypke
z piasku dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest wyrdwnanie potozenia rury przez podiozenie kawatka
drewna, cegty lub kamienia.

taczenie rur PVC-U odbywa sie przy zastosowaniu kielich - bosy koniec. W kielichu nalezy
umiescic uszczelke z EPDM.
Ciecie rur mozna przeprowadzi¢ gdy:
- odlegtoS¢ pomiedzy studzienkami nie jest wielokrotno$cig dtugosci standardowej rur — najmniejsza
dopuszczalna dtugos¢ nie jest okreslona,
- wymagane jest zastosowanie kro¢cow rozbiegowych — dtugos$¢ rury Scisle wg projektu lub instrukcii
instalowania producenta (podtgczenie do studzienek lub kubaturowych obiektow betonowych)
Rury w standardowych dlugoSciach majg gtadkq powierzchnie zewnetrzng i dlatego mozna je
w dowolnym miejscu przecig¢ na budowie. Po wykonaniu przecigcia bosy koniec nalezy sfazowac
wg instrukcji producenta.
Przy wktadaniu rur do wykopu przy uzyciu dzwigu lub koparki nalezy stosowaC zawiesia pasowe
0 odpowiedniej nosnosci i diugosci.
Laczenie rur powinno by¢ wykonywane centrycznie, wzdtuz osi rury. Nie wolno przyktada¢ sit punktowych
do bosych koncdw rur. Jezeli uzywa sie tomu jako dzwigni, to miedzy narzedziem, a koncem rury nalezy
umiescic¢ deske lub drewniang belke dla ochrony.
Przytaczenia do konstrukcji lub studni betonowych nalezy wykonaé przy pomocy fgcznikéw do
wmurowania.
W przypadku uszkodzenia zamontowanych rur niedopuszczalne sg naprawy miejscowe — nalezy wycigé
uszkodzony fragment rury, a w miejsce wyciecia zamontowa¢ odpowiedniej diugo$ci rure o jednakowych
parametrach.

Przed ukoniczeniem dnia roboczego, lub zejSciem z budowy, nalezy zabezpieczy¢ korice uktadanego
kanatu przed zamuleniem wodg gruntowg lub opadowg przez zatkanie wlotu do ostatniej rury.
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5.6.1. Studnie kanalizacyjne, rewizyjne i potagczeniowe w tym urzadzenie podczyszczajace

Studnie kanalizacyjne, powinny by¢ wytrzymate na parcie ziemi, wody i obcigzenia dynamicznego
oraz nie powinny by¢ unoszone wskutek wyporu wody.
Studnie, powinny by¢ posadowiona na zageszczonej podsypce piaskowej o grubosci 0,30 m.

5.6.2. Wpusty deszczowe (uliczne)
Wykonanie wpustéw deszczowych z materiatéw trwatych: beton min. C35/45 - wodoszczelnosé

(W8), matonasigkliwa (< 6%), mrozoodpomna F-150. Srednica wpustéw wynosi DN500. Studzienki
wykonane z betonu klasy C35/45, nie wymagajq dodatkowej izolacji zewnetrznej. Dla wpustéw
przewidziano ruszty jezdniowe zeliwne kl. D400 kN wg PN-EN 124-4:2015-07, na zawiasie zamykane na
zatrzask. Gtebokos¢ osadnika studzienki wpustowej wynosi min. 1,0 m.

Podtaczenie odwodnienia do kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ za pomocg przykanalikdéw
DN200 PEHD SN12 kN/mz2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie
i z czestotliwo$cig zaakceptowang przez Inzyniera w oparciu 0 norme BN-83/8836-02, PN-97/B-10725 i
PN-91/B-10728.

W szczegdInosci kontrola powinna obejmowac:

- Badanie materiatow

- Badanie zgodno$ci z dokumentacjq projektowg

- Badanie wykonania wykopow

- Badanie gteboko$ci utozenia przewodu i wielko$ci przykrycia

- Badanie w zakresie budowy przewodu, studzienek oraz urzadzen podczyszczajacych
- Badania zabezpieczenia przewodu i studzienek przed korozjg

- Badanie warstwy ochronnej zasypu

- Badania zasypu

Badanie grubosci warstwy gruntu zapewniajacej nienaruszalnos$¢ struktury gruntu
podtoza naturalnego

Przeprowadza si¢ przez pomiar rzednej dna wykopu przy uzyciu niwelatora i faty niwelatorem,
z doktadnoscig do 1 cm i poréwnanie z rzedng dna wykopu wg Rysunkdw nalezy wykona¢ w odstepach nie
wiekszych niz 30 m.

Badanie zabezpieczenia podtoza naturalnego

Sprawdzenie wykonania podioza naturalnego przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wykonania zabezpieczenia przed dostepem i naporem wdd gruntowych przeprowadza sie
przez wykonanie wykopu prébnego w podtozu naturalnym i pomiar gteboko$ci zwierciadta wody gruntowej
od poziomu podtoza naturalnego, oraz grubos¢ warstwy odsaczajacej z piasku z doktadnos$cig do 1 cm.
Pomiar nalezy wykona¢ w odstepach nie wiekszych niz 50 m.

Badanie utozenia przewodu w planie
Badanie polega na sprawdzeniu kierunku osi przewodu wykonanego wedtug Rysunkow
z doktadnoscig do 5 cm, w trzech wybranych miejscach badanego kanatu nieprzetazowego.
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Badanie utozenia przewodu w profilu

Badanie polega na sprawdzeniu rzednych kolejnych studzienek oraz urzadzern poprzez pomiar
i porwnanie z rzednymi w Rysunkach, lub przez pomiar rzednych w dowolnie wybranych punktach
przewodu po jego wierzchu poza ztgczami rur i poréwnanie z wyliczonymi rzednymi wedtug Rysunkow.
Pomiaru dokona¢ w trzech wybranych punktach badanego odcinka przewodu. Doktadno$¢ pomiaru
w studzienkach do 1 cm po wierzchu do 5 cm.

Badanie wykonania zmiany kierunku przewodu w planie i profilu

Badanie wykonania zmiany kierunku utozonego przewodu w planie i profilu nalezy przeprowadzi¢
w studzienkach przez ogledziny zewnetrzne oraz pomiary. Pomiar promienia tuku oraz gabarytow
studzienek wykonuije sie przy uzyciu tasmy stalowej i miarki z doktadno$cig do 1 cm.

Badanie warstwy ochronnej zasypu

Zbadanie dotykiem sypko$ci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowaniu ubicia ziemi,
a w szczegoino$ci ubicia jej z bokoéw przewodu.
Pomiar nalezy wykonac¢ z doktadno$cig do 0,1 m w miejscach odlegtych od siebie nie wiecej niz 20,0 m.

Badania zasypu
Zbadanie rodzaju materiatu uzytego do zasypu.
Oznaczenie wilgotno$ci naturalnej gruntu i okre$lenie wskaznika zageszczenia poprzez zastosowanie
sondy denamicznej DPL.
Badanie zageszczenia strefy utozenia kanalizacji, nalezy wykonywac co 20 m.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robét jest:

- wykonanie robo6t ziemnych, 1 metr szeScienny,

- wykonanie robét ziemnych z odwozem, 1 metr szescienny,

- utozenie i montaz rur kanalizacyjnych DN200 PEHD SN12 kN/m?2 , 1 metr,

- utozenie i montaz rur kanalizacyjnych DN300 PEHD SN12 kN/m?2 , 1 metr,

- utozenie i montaz rur kanalizacyjnych przeciskowych Dz376 GRP SN128 kN/m2 , 1 metr,
- utozenie i montaz studni kanalizacyjnych betowych DN1200 z wtazem D400, 1 sztuka,
- utozenie i montaz wpustoéw deszczowych jezdniowych, 1 sztuka

- utozenie i montaz wpustu deszczowego z tworzywa sztucznego, 1 sztuka

- ufozenie i montaz rury ostonowej kabli elektroenergetycznych, 1 metr

- montaz przejscia szczelnego DN300, 1 sztuka

- montaz redukcji DN200/160 PEHD SN12 kN/m2, 1 sztuka
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér techniczny czesciowy

Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ robot z dokumentacig projektowa.
Do odbioru nie powinien by¢ przedstawiony mniejszy odcinek kanatu niz miedzy kolejnymi studzienkami.
Jest to odbior poszczegdinych faz robot podlegajacych zakryciu: podioza, przewodu, studzienek oraz
urzadzenia podczyszczajgcego.
Z przeprowadzonego odbioru czesciowego/korncowego powstaje protokot odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa brutto skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla dane;
pozycji kosztorysu:

Cena jednostkowa wykonania robét tj., wykonanie rob6t ziemnych
- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia Jakosci,
- wykonanie wykopow, wykopy oraz przekopy, zasypanie wykopow.

Cena jednostkowa wykonania robét j., wykonanie rob6t ziemnych z odwozem

- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia Jakosci,

- wykonanie wykopdw z transportem urobku, wykopy oraz przekopy, zasypanie wykopow, koszty
sktadowania i utylizacji.

Cena jednostkowa wykonania robét j., utozenie i montaz rur kanalizacyjnych DN200 PEHD SN12 kN/m?

- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia Jakosci,

- roboty pomiarowe, umocnienie pionowe $cian wykopow, odwodnienie wykopdw, wykonanie podsypki
piaskowej rur wraz z zageszczeniem, utozenie i montaz rur kanalizacyjnych, okre$lonych $rednic,
wykonanie obsypki piaskowej rur, wykonanie zasypki rur wraz z zageszczeniem, wykonanie proby
szczelnosci  kolektoréw  kanalizacyjnych — okreslonych  $rednic, wykonanie inspekcji CCTV,
przeprowadzenie odbiorow czesciowych i koicowych materiaty i czynno$ci konieczne do prawidtowego
wykonania robét, uporzadkowanie terenu.

Cena jednostkowa wykonania robét tj., utozenie i montaz rur kanalizacyjnych DN300 PEHD SN12 kN/m?

- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia Jakosci,

- roboty pomiarowe, umocnienie pionowe $cian wykopow, odwodnienie wykopdw, wykonanie podsypki
piaskowej rur wraz z zageszczeniem, utozenie i montaz rur kanalizacyjnych, okre$lonych $rednic,
wykonanie obsypki piaskowej rur, wykonanie zasypki rur wraz z zageszczeniem, wykonanie proby
szczelnosci  kolektoréw  kanalizacyjnych  okreslonych  $rednic, wykonanie inspekcji CCTV,
przeprowadzenie odbiorow czesciowych i koncowych materiaty i czynno$ci konieczne do prawidtowego
wykonania robot, uporzadkowanie terenu.

Cena jednostkowa wykonania robot tj., utozenie i montaz rur kanalizacyjnych przeciskowych Dz376 GRP

SN128 kN/m?

- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia Jakosci,

- roboty pomiarowe, montaz komér przewiertowych, odwodnienie wykopdw, montaz kolektora,
wykonanie proby szczelnosci kolektorow kanalizacyjnych okreslonych Srednic, wykonanie inspekcii
CCTV, przeprowadzenie odbiorow cze$ciowych i koncowych materiaty i czynnosci konieczne do
prawidtowego wykonania robét, uporzadkowanie terenu.
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Cena jednostkowa wykonania robot tj., utozenie i montaz studni kanalizacyjnych DN1200 z wlazem D400

kN

- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia Jakosci,

- roboty pomiarowe, umocnienie pionowe $cian wykopdw, wykonanie podsypki piaskowej wraz
z zageszczeniem, ufozenie i montaz kompletnych studni kanalizacyjnych, montaz zwienczenia,
przeprowadzenie odbiorow czesciowych i koncowych, wykonanie zasypki wraz z zageszczeniem,
materiaty i czynno$ci konieczne do prawidtowego wykonania robét, uporzadkowanie terenu.

Cena jednostkowa wykonania robét tj., utozenie i montaz wpustéw deszczowych jezdniowych

- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia Jakosci,

- roboty pomiarowe, umocnienie pionowe $cian wykopdw, wykonanie podsypki piaskowej wraz
z zageszczeniem, utozenie i montaz wpustow deszczowych, montaz zwienczenia, przeprowadzenie
odbioréw czesciowych i koricowych, wykonanie zasypki wraz z zageszczeniem, materiaty i czynnosci
konieczne do prawidtowego wykonania robét, uporzadkowanie terenu.

Cena jednostkowa wykonania robot tj., utozenie i montaz rury ostonowej kabli elektroenergetycznych

- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia Jakosci,

- roboty montazowe, przeprowadzenie odbiorow czes$ciowych, materiaty i czynnosSci konieczne do
prawidtowego wykonania robét, uporzadkowanie terenu.

Cena jednostkowa wykonania robdt tj., montaz przejscia szczelnego

- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia Jakosci,

- roboty montazowe, przeprowadzenie odbiorow czes$ciowych, materiaty i czynnosSci konieczne do
prawidtowego wykonania robét, uporzadkowanie terenu.

Cena jednostkowa wykonania robét tj., montaz redukcji DN200/160 PEHD SN12 kN/m?

- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia Jakosci,

- roboty montazowe, przeprowadzenie odbiorow czes$ciowych, materiaty i czynnosSci konieczne do
prawidtowego wykonania robét, uporzadkowanie terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 124-4:2015-07 Zwienczenia wpustow Sciekowych i studzienek wtazowych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego -- Cze$¢ 4: Zwienczenia wpustéw $Sciekowych
i studzienek wlazowych wykonane z betonu zbrojonego stalg

PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drdg,

PN-S-02205:1997 Drogi samochodowe, Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane
Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze,

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddw kanalziacyjnych,

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych
I kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania,

PN-EN 206-1:2003 Beton zwykty,

PN-EN 13342+A1:2010 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
10.2. Inne dokumenty

1) Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych. COBRITI INSTAL Zeszyt 9 Warszawa
sierpient 2003 .
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