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Dobrzyn, dn. 29.06.2023 r.

Na podstawie art. 34, ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z p6zn. zm.), oSwiadczamy, ze projekt wykonawczy dla

inwestycji pn. ,,Przebudowa ulicy Stowackiego w Orzyszu” zostal sporzadzony zgodnie

z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny z punktu

widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Dobrzyn, dn. 29.06.2023 r.
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POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-Z57-6UY-42W *

Pan Tomasz Rykowski o numerze ewidencyjnym WAM/BD/0057/22

adres zamieszkania ul. Dobrzyn 23, 13-100 Nidzica

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-16 roku przez:

Jarostaw Kuklinski, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoici prawnej wystarcza ziozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Odwiadczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oswiadczeniem woli zZlozonym w farmie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wilasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.




WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM.OKK.U.71.21.80.21 Olsztyn, dnia 27 grudnia 2021 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117), art. 12 ust. 2 i ust. 3,
art. 12 ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b i art. 15a ust. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), po ustaleniu, ze spetione zostaty warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan TOMASZ RYKOWSKI
inzynier budownictwa
ur. dnia 27 marca 1978 r. w Nidzicy

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0219 /PWOD/21

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
W OGRANICZONYM ZAKRESIE
W SPECJALNOSCI INZYNIERYJNEJ DROGOWEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieni budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie:
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej
izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.
2. Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminisko — Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w  Olsztynie,
w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.
3. Zgodnie z trescia art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.): § 1. w trakcie biegu
terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat
decyzje; § 2. z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez

ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna. W przypadku ziozenia przez strone o$wiadczenia o zrzeczeniu sig
prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz Q: '

2. mgr inz. Wojciech Rudzki /

3. mgr inz. Zbigniew Kazimierczak /) M




Pan Tomasz Rykowski upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 — 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosei inzynieryjnej drogowej bez ograniczen do:
a) projektowania oraz sprawowania nadzoru autorskiego,
b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane uprawnienia budowlane
do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu

zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

II. Na podstawie art. 15a ust. 10 ustawy Prawo budowlane uprawnienia niniejsze uprawniaja
do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem, takim jak:

1) Droga klasy: lokalna i dojazdowa oraz droga wewnetrzna, w rozumieniu
przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprocz przepustow;

2) droga na terenie lotniska, nieprzeznaczona dla ruchu i postoju statkow

powietrznych.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz CL '
2. mgr inz. Wojciech Rudzki f

3. mgr inz. Zbigniew Kazimierczak /'/ /WZ

Otrzymuje:

1. Pan Tomasz Rykowski
13-100 Nidzica, Dobrzyn 23
2. Okregowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawe opracowania stanowia:

» Umowa zawarta z Inwestorem, ktérym jest:

— Gmina Orzysz, ul. Rynek 3, 12-250 Orzysz,
Mapa do celéw projektowych w skali 1:1 000,
Wizja i pomiary wiasne wykonane w terenie,

Poradniki i wytyczne do projektowania drog,

YV V VYV V

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej, Dziennik Ustaw nr 43
z 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne 1 ich usytuowanie,

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury, Dziennik Ustaw 2019.1643 z dnia 29 sierpnia
2019 r. zmieniajgca rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,

» Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia.

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest:

» Projekt wykonawczy opracowany na bazie mapy do celéw projektowych oraz
pomiaréw 1 wizji w terenie przeprowadzonych przez jednostke projektowa jako
dokumentacje.

Realizacja przebudowy obejmuje:

» Przebudowa ulicy Slowackiego o istniejacej nawierzchni z  kruszywa
tamanego/kruszywa naturalnego wigze si¢ z poprawg parametrow technicznych jezdni
w zakresie przekroju poprzecznego i podtuznego z uwagi na stan jezdni (lokalne zanizenia

z zastoiskami wody, nieréwnosci).

3. STAN ISTNIEJACY.

Ulica Stowackiego zlokalizowana jest w terenie zabudowanym miejscowosci Orzysz.
Ulica rozpoczyna si¢ skrzyzowaniem z ulica Stowackiego/ulica gminna o nawierzchni
bitumicznej a konczy si¢ w ciggu terenéw zabudowanych zabudowaniami jednorodzinnymi
tejze ulicy. Ulica posiada nawierzchni¢ z kruszywa tamanego/kruszywa naturalnego,
nieréwng, z licznymi zastoiskami wodnymi. Ulica Stowackiego niniejszego opracowania
sktada si¢ z trzech odcink6éw. Ulica nie jest obramowana elementami prefabrykowanymi. Po

obu stronach ulicy, pasa drogowego zlokalizowane sa ogrodzenia, ptoty. W ciggu drogi



zlokalizowane sa drzewa oraz krzewy, ktére nie koliduja z projektowang ulica.
Na koncowych odcinkach ulicy (odcinek II 1 odcinek III) zlokalizowane s3 place manewrowe
o nawierzchni z kruszywa tamanego. Szeroko$¢ ulicy jest zmienna. Jest to typowa ulica
obstugujaca okoliczne zabudowania jednorodzinne. Pas drogowy posiada szeroko$¢ zmienng
w granicy od 10,00 m do 23,40 m. Istniejgca ulica posiada taczng dtugos¢ ca. 0,37 km.

Wody opadowe odprowadzane beda grawitacyjnie w terenem poprzez projektowane
spadki poprzeczne 1 podtuzne. Ulica Stowackiego lezy w terenie rowninnym ze zmiennym
tagodnym nachyleniem podtuznym.

W wyniku wykonanych badan metoda makroskopowa stwierdzono wystgpowanie
w jezdni oprécz nawierzchni bitumicznej warstwy podbudowy z bruku, ponizej zaleganie
nasypow w postaci piaskéw, paskéw srednich z domieszka gliny jak i gliny pylastej. Wode
gruntowg nie stwierdzono. Zatem mozna przyja¢ ze s3 to warunki korzystne. W podiozu
stwierdzono proste warunki gruntowo-wodne, a zatem nalezy zaliczy¢ do pierwszej
kategorii geologicznej zgodnie z wytycznymi rozporzadzenia MTBiGM z dnia 27.04.2012 r.
(Dz. U. poz. 463). Podloze zakwalifikowano do kategorii nosnosci G2/G3.

W pasie drogowym ulicy Zacisze zlokalizowano sieci uzbrojenia podziemnego t.j.

- sie¢ telekomunikacyjna/teletechniczna,
- sie¢ elektryczna naziemna i podziemna,
- sie¢ wodociaggowa,
- sie¢ kanalizacji deszczowej,
- sie¢ podziemna kanalizacji sanitarne;j.
Ogoélnie droga wymaga kompleksowej przebudowy =z dostosowaniem do

obowigzujacych przepisow.

4. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE.

Przyjeto nastepujace parametry przebudowywanej ulicy Stowackiego:

predkos¢ projektowa V.x = 40 km/h,
klasa drogi —,,L.” lokalna,

obcigzenie ruchem — KR1-2,

nacisk osi z tadunkiem — ponad 100 kIN/os,
ilo$¢ paséw ruchu 1x2,

szerokos$¢ pasa ruchu — 2,50 m,

szerokos¢ jezdni 5,00 m,

vV V V V V V V V

przekrdj poprzeczny jednostronny 2,0% na catym odcinku ulicy,



szerokos$¢ drogi dla pieszych — 1,80 m,

spadek poprzeczny drogi dla pieszych jednostronny 2,0% w kierunku krawe¢dzi jezdni,
szerokos¢ zjazdow zwyktych — 3,50 m, 4,00 m,

szerokos$¢ jednostronnego pobocza — 0,50 m,

spadek poprzeczny pobocza jednostronny 8,0% w kierunku pasa drogowego

VvV V V V VYV V

wymiary placow manewrowych — 16,0x21,0 m.

4.1. PLAN SYTUACYJNY/GEOMETRIA KORPUSU DROGL

Objeta opracowaniem droga gminna posiada dlugos¢ taczng L=365,70 m (odcinek I —
113,00 m, odcinek II — 137,30 m, odcinek III — 115,40 m). Ulice¢ Zacisze zaprojektowano po
trasie jej dotychczasowego przebiegu wpisujac w istniejgcy $lad oraz pas drogowy. Trasg
wyznaczono na podstawie mapy do celéw projektowych oraz na podstawie wizji i pomiar6w
wlasnych w terenie. Trase¢ ulicy opisano za pomocg wspotrzednych wierzchotkéw od W1 do
WO. Projektowang geometri¢ drogi przedstawiono na zalaczonych  "Planach

Zagospodarowania Terenu".

4.2. PROFIL PODEUZNY DROGI/ROZWIAZANIA WYSOKOSCIOWE.

Niwelet¢ sporzadzono na podstawie mapy do celéw projektowych oraz o pomiary
wlasne wykonane w terenie. Niwelet¢ nawigzano do istniejgcego uzbrojenia terenu (studnie
oraz zawory) jak i istniejgcych rzednych wjazdéw. Projektowang niwelete opisano spadkami

od min. 0,306% do max. 7,203%.

4.3. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI.

Przyjeto konstrukcje nawierzchni ulicy Stowackiego Odcinek I - od km 0+000,00
do km 0+113,00, Odcinek II - od km 0+000,00 do km 0+116,30, Odcinek III - od km
0+000,00 do km 0+094,30 o nastepujacych warstwach:

» warstwa $cieralna — beton asfaltowy AC 11S gr. po zageszczeniu 5 cm,
skropienie warstwy wigzacej emulsjg asfaltowa w ilosci 0,3 kg/m?2,
warstwa wigzaca — beton asfaltowy AC 16W gr. po zaggszczeniu 6 cm,

skropienie podbudowy zasadniczej emulsjg asfaltowa w ilosci 0,8 kg/m?2,

YV V V VY

podbudowa zasadnicza — kruszywo naturalne niezwigzane C90/3 stabilizowane
mechanicznie 0/31,5 mm gr. po zagg¢szczeniu 20 cm,
» warstwa wzmacniajgca — grunt stabilizowany cementem C5/6 o Rm=2,5 MPa gr. po

zageszezeniu 20 cm,

10



>
>

warstwa odsaczajaca — podsypka piaskowa o CBR>35% gr. po zaggszczeniu 15 cm,

istniejaca podioze nosnosci G2/G3.

Grubos¢ catkowita konstrukeji = 66 cm

Przyvjeto konstrukcje nawierzchni jednostronnej drogi dla pieszych ulicy

Stowackiego w ciagu odcinkow I, 11, I1I o nastepujacych warstwach:

>
>
>

>
>

warstwa Scieralna — kostka brukowa betonowa typu ,,Holland” kolor szary gr. 6 cm,
podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. po zaggszczeniu S cm,

podbudowa zasadnicza — kruszywo naturalne niezwigzane C90/3 stabilizowane
mechanicznie 0/31,5 mm gr. po zagg¢szczeniu 15 cm,

warstwa odsgczajaca — podsypka piaskowa o CBR>35% gr. po zaggszczeniu 15 cm,

istniejaca podtoze nosnosci G2/G3.

Grubos¢ catkowita konstrukcji = 41 cm

Przyjeto konstrukcje nawierzchni zjazdow zwyklych ulicy Slowackiego

o nastepujacych warstwach:

>

>
>

warstwa Scieralna — kostka brukowa betonowa typu ,Behaton” kolor czerwony
gr. 8 cm,

podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. po zage¢szczeniu S cm,

podbudowa zasadnicza — kruszywo naturalne niezwigzane C90/3 stabilizowane
mechanicznie 0/31,5 mm gr. po zagg¢szczeniu 20 cm,

warstwa odsaczajaca — podsypka piaskowa o CBR>35% gr. po zaggszczeniu 15 cm,

istniejgca podtoze nosnosci G2/G3.

Grubos¢ catkowita konstrukeji = 48 cm

Przyjeto konstrukcje nawierzchni placow manewrowych ulicy Slowackiego

na odcinkach II oraz odcinka III o nastepujacych warstwach:

>

>
>

warstwa S$cieralna — ptyta azurowa o wymiarach 60x40x8 cm typ ,,EKO MEBA” kolor
szary gr. 8 cm,

podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. po zagg¢szczeniu S cm,

podbudowa zasadnicza — kruszywo naturalne niezwigzane C90/3 stabilizowane
mechanicznie 31,5/63 mm gr. po zageszczeniu 20 cm,

warstwa odsaczajaca — podsypka piaskowa o CBR>35% gr. po zaggszczeniu 15 cm,

istniejaca podioze nosnosci G2/G3.

Grubos¢ catkowita konstrukeji = 48 cm

Nawierzchnie¢ z plyt azurowych oraz wolne przestrzenie plyt nalezy wypelnié¢ kruszywem

przepuszczalnym zZwirem, grysem.

11



Pobocze jednostronne szerokosci 0,50 cm o nawierzchni z mieszanki zwirowej 0/22 mm

gr. po zageszczeniu 10 cm.

4.4. PRZEKROJ POPRZECZNY — SPADKI.

Odcinki ulic Stowackiego posiadajg szerokos¢ stalej na calym odcinku 5,00 m,
ze spadkiem poprzecznym jednostronnym 2,0%. Droga dla pieszych szerokosci 1,80 m,
ze spadkiem poprzecznym jednostronnym 2,0% w kierunku jezdni. Zjazdy zwykle ze
szerokosci od 3,50 m do 4,00 m, ze spadkiem poprzecznym zmiennym. Pobocze jednostronne
szeroko$ci 0,50 m, ze spadkiem poprzecznym 8,0% od krawedzi jezdni w kierunku granicy
pasa drogowego. Place manewrowe posiadajg wymiary 16,0x21,0 m ze spadkiem zmiennym

zachowuja minimalny spadek do sptywu wod opadowych.

4.5. OBRAMOWANIE.

Ulice Stowackiego obramowuje si¢ pod stronie lewej od strony drogi dla pieszych
kraweznikiem betonowym o wym. 15x30x100 cm na tawie betonowej z oporem z betonu
C12/15. Po drugiej stronie, prawej ulice Zacisze obramowuje si¢ opornikiem betonowym
o wym. 12x25x100 cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15. Droge dla pieszych
obramowuje si¢ od strony granicy pasa drogowego obrzezem betonowym o wym. 8x30 cm na
podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. po zageszczeniu 5 cm wraz z obsypka obrzeza.
Zjazdy zwykte obramowano opornikiem betonowym o wym. 12x25x100 cm jak strona prawa
jezdni. Place manewrowe obramowuje si¢ opornikiem betonowym o wym. 12x25x100 cm na

tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

4.6. ODWODNIENIE.

Odwodnienie korony drogi zapewniaja spadki poprzeczne i podiuzne drogi. Wody
opadowe odprowadzane beda z jezdni poprzez pobocza w przylegly teren. Zaprojektowano
odpowiednie spadki poprzeczne i podluzne do sprawnego odprowadzenia wéd opadowych.
Na placach manewrowych zachowa¢ minimalne spadki do sptywu wdd. Projekt zaklada
wykonanie dodatkowych wpustéw ulicznych ze studniami lokalizacji wedtug rys. PZT lub

dtugo ustalen z Inspektorem Nadzoru.

4.7. ORGANIZACJA RUCHU.

W zwiazku z zakresem prac oraz ich charakterem projekt zaklada wykonanie nowe;j

organizacji ruchu wedtug oddzielnego opracowania.
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5. UWAGI KONCOWE.

Niniejsze opracowanie jest rozwigzaniem projektowym branzy drogowej 1 nie zawiera
szczegblowych opracowan w zakresie przebudowy oraz modernizacji infrastruktury
podziemnej. Istniejace uzbrojenie terenu nie powoduje kolizji, ktére w efekcie prowadzitoby
do przebudowy.

Istniejace uzbrojenie w postaci studni, zaworéw nalezy wysokos$ciowo
wyregulowad.

W poblizu uzbrojenia teletechnicznego zachowaé szczegdlng uwage. Podloze
gruntowe powinno by¢ wyréwnane oraz odpowiednio zageszczone. Teren robdt powinien by¢
odpowiednio odwodniony. Grunt oraz materialy konstrukcyjne nalezy zageszcza¢ przy
wilgotno$ci optymalnej oraz warstwami o grubosci dostosowanej do mocy sprzetu
zageszcezajacego. Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z norma PN-S-02205 ,,Drogi
samochodowe, roboty ziemne, wymagania i badania”.

Prace szczegdtowo nie opisane wykonywaé zgodnie z wiedza inzynierska
1 wytycznymi budowy drog oraz wg. PN-81/B-03020, PN-68/B-06050 oraz PN-B-02480.
Prace drogowo-bitumiczne wykonywa¢ zgodnie z PN EN 13108-1 oraz normach
PN EN 13036-1 itp.

W rejonie czynnych urzadzen inzynierskich prace ziemne nalezy prowadzi¢ bez
uzycia sprzetu mechanicznego pod nadzorem przedstawiciela instytucji zarzadzajacej

urzadzeniami.

6. NORMY I LITERATURA TECHNICZNA.

PN-S-02205 — Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-84/S-96023 — Podbudowy i nawierzchnie z tlucznia kamiennego.
PN-75/C-04630 — Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.
PN-B-06712 — Kruszywo budowlane.

PN EN 13036-1 — Cechy powierzchniowe nawierzchni drogowych.

7. UPROSZCZONA OCENA WPEYWU PRZEBUDOWY NA SRODOWISKO.

7.1. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE.

Planowana przebudowa ulicy Stowackiego w miejscowosci Orzysz znajdujacej si¢ na
terenie Gminy Orzysz, przy uzyciu materiatow takich jak: asfalt, emulsja asfaltowa, beton

asfaltowy, elementy prefabrykowane, kostka brukowa betonowa, ptyty azurowe, kruszywo
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naturalne/tamane, elementy regulacji studni, wpustéw, zaworéw sg zgodne z Polskimi
Normami (zastosowane materialty beda posiada¢ certyfikaty, atesty dopuszczajace je do
uzycia w budownictwie drogowym) nie pociggnie za sobg zagrozen dla srodowiska i nie
bedzie powodowata transgranicznego oddziatywania. Obszar oddziatywania inwestycji miesci
si¢ w granicach pasa drogowego ulicy gminnej dzialki nr. 499, 26/10, 513/9, 26/9.

Charakterystyka projektowanego drogowego obiektu budowlanego ustalajaca czynniki

generujace oddzialywanie ze wzgledu na usytuowanie jezdni w obszarze projektowanego

pasa drogowego:

Powotujac si¢ na Art. 43. Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych i na zawarte
w Art. 43 ust. 1 wymagania dotyczace minimalnej odleglo$ci usytuowania obiektéw
budowlanych przy drogach wzgledem zewngtrznej krawedzi jezdni stwierdza sig¢, ze dla
remontowanej ulicy Zacisze w terenie zabudowy odlegtos$¢ ta powinna wynosi¢ minimum 6
m (teren zabudowy). Stwierdza si¢, iz projektowane zagospodarowanie terenu pasa
drogowego w tym usytuowanie jezdni nie powoduje dodatkowych ograniczen dla zabudowy
terenow przylegltych do pasa drogowego.

W _zwiazku z powyzszg analiza oddzialywania obiektu, zgodnie z Art. 20 poz. 1 pkt. Ic

Ustawy Prawo Budowlane stwierdza si¢, ze projektowana droga ma obszar
oddzialywania zamykajacy si¢ w obszarze linii rozgraniczajacych zakres inwestycji tym
samym nie wprowadzajac zwigzanych z tym obiektem ograniczen w zagospodarowaniu,
w tym zabudowy terenéw sgsiednich.

» zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzenia
sciekow — wody opadowe odprowadzone begdg grawitacyjnie poprzez normatywne spadki
poprzeczne 1 podluzne w przylegly teren. Brak jest sciekow technologicznych na etapie
eksploatacji, ilo$¢ $ciekéw bytowych zalezna jest od ilosci zatrudnionych pracownikéw na
budowie. Zaplecze budowy zostanie wyposazone w system toalet przeno$nych na biezgco
wywozonych do oczyszczalni.

> emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw pylowych i plynnych
z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozpowszechniania si¢ — realizacja przebudowy
zmniejszy wystepujacy dyskomfort poruszania si¢ (istniejaca nierdwnosci, zastoiska wody),

» rodzaju i ilo$ci wytwarzanych odpadéw — wystepujace odpady w postaci gruntu
z korytowania, wykopow po czesci zostanie wykorzysta na miejscu, pozostata ilo$¢ zostanie
odwiezione na odktad w odlegtosci do 5 km.

> emisji halasu oraz wibracji, a takze promieniowania w szczegélnos$ci jonizujacego

pola elektromagnetycznego i innych zaklécen, z podaniem odpowiednich parametréow
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tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania si¢ — nie przewiduje si¢ wystgpienia
istotnych emisji, ktore negatywnie 1 trwale moga wplyna¢ na poszczegdlne elementy
srodowiska przyrodniczego. Realizacja przebudowy zmniejszy do minimum obecnie
wystepujace wibracje z uwagi na nieréwnosci ulicy czym poprawi si¢ radykalnie emisja
hatasu, zuzycia elementéw zawieszenia w pojazdach,

» wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie¢ ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne - przebudowa do minimum eliminuje
niekorzystny wptyw tego obiektu na otoczenie,

» wykazaé, ze przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne
i techniczne ograniczaja lub eliminujg wplyw obiektu budowlanego na Srodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami
— przebudowa ulicy Stowackiego i jej konstrukcji nawierzchni zlikwiduje istniejace
zagrozenia wypadkowe, poprawi standard uzytkowania wszystkim uczestnikom ruchu
drogowego, przedluzy zywotnos¢ pojazdéw, obnizy istniejacy poziom hatasu powodowany
przez pojazdy.

7.2. PRACE PRZEWIDZIANE DO WYKONANIA S4 TYPOWYMI DLA BRANZY
DROGOWEJ:

» roboty pomiarowe,
» transport urobku,
» prace nawierzchniowe,
a) wykonanie nawierzchni na ulicy,
b) wykonanie nawierzchni na chodniku, zjazdach zwyktych, placach manewrowych.
» prace porzadkowe.
Odcinek objety robotami drogowymi posiada taczng dtugos¢ 365,70 m.
7.3. ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE (PLANOWANE) I ROZWIAZANIA TECHNICZNE.

Przebudowa ulicy Stowackiego w  Orzyszu zostanie przeprowadzony
w dotychczasowej niwelecie oraz istniejacym pasie drogowym. Odwodnienie ulicy zapewnig
spadki poprzeczne i podtuzne. Wody opadowe odprowadzane bgda grawitacyjnie w przylegly
teren. Jezdnia ulicy Stowackiego posiada¢ bedzie nawierzchni¢ bitumiczna, chodnik i zjazdy
nawierzchni¢ z kostki brukowej betonowej. Place manewrowe na odcinku II i III
zaprojektowano o nawierzchni z ptyt azurowych typu EKO MEBA.

Opracowat:

inz. Tomasz Rykowski

15



8. INFORMACJA DOTYCZACA BIOZ.

Przedsiewziecie:

Przebudowa ulicy Stowackiego
w Orzyszu

Lokalizacja:

woj. Warminsko - Mazurskie Powiat: Piski  Gmina: Orzysz
jednostka ewidencyjna: 281602_4

obregb ewidencyjny: 0001 Orzysz - Miasto

obiekt usytuowany na dziatkach o numerach:

obreb 0001 — Orzysz - Miasto dziatki nr: 499, 26/10, 513/9, 26/9

Stadium dokumentacji:

INFORMACJA DOTYCZACA
BIOZ

Inwestor:

GMINA ORZYSZ
UL. RYNEK 3
12-250 ORZYSZ

Jednostka projektowa:

Projektowat: inz. Tomasz Rykowski
upr. Nr WAM/0219/PWOD/21

Dobrzyn, czerwiec 2023 r.
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INFORMACJA DOTYCZACA BIOZ

do projektu wykonawczego dla inwestycji pn.:
""Przebudowa ulicy Stowackiego w Orzyszu''

1. Podstawa opracowania
Informacja opracowana jest zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie szczegdélowego zakresu rodzaju robdét budowlanych,
stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 120 poz. 1126
22003 r.).
Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostanie opracowany przez kierownika
budowy przed zgloszeniem rob6t w organie nadzoru budowlanego.

2. Opis techniczny

a.) Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji.
Zakres robot:

Dtugos¢ taczna (odcinek I, 11, IIT) ulicy Stowackiego — 365,70 m,

Szerokos¢ jezdni o nawierzchni bitumicznej — 5,00 m,

Szerokos¢ chodnika o nawierzchni z kostki brukowej betonowej — 1,80 m,

Szerokos¢ zjazdow zwyktych o nawierzchni z kostki brukowej betonowej — 3,50 m, 4,00 m,

Wymiary placéw manewrowych na odcinku II'1 IIT — 16,0x21,0 m,

Roboty ziemne — wykopy, nasypy, korytowanie.

Catos¢ zamierzenia obejmuje przebudowe konstrukcji nawierzchni drogi poprzez

wykonanie frezowania istniejgcej nawierzchni bitumicznej oraz wbudowanie dwoch warstw
naktadek bitumicznych.

Kolejnosé realizacji:

1. Wykonanie robét przygotowawczych w tym robdt pomiarowych.
2. Roboty nawierzchniowe — warstwa $cieralna i wigzaca ulicy.
3. Prace porzadkowe.
4. Wyplantowanie 1 uporzadkowanie terenu.
Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych,

Ulica Stowackiego zlokalizowana jest w terenie zabudowanym miejscowosci Orzysz.
Ulica rozpoczyna si¢ skrzyzowaniem z ulica Stowackiego/ulica gminna o nawierzchni
bitumicznej a konczy si¢ w ciggu terenéw zabudowanych zabudowaniami jednorodzinnymi
tejze ulicy. Ulica posiada nawierzchni¢ z kruszywa tamanego/kruszywa naturalnego,
nieréwng, z licznymi zastoiskami wodnymi. Ulica Stowackiego niniejszego opracowania
sktada si¢ z trzech odcink6éw. Ulica nie jest obramowana elementami prefabrykowanymi. Po

obu stronach ulicy, pasa drogowego zlokalizowane sa ogrodzenia, ptoty. W ciggu drogi
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zlokalizowane sa drzewa oraz krzewy, ktére nie koliduja z projektowang ulica.
Na koncowych odcinkach ulicy (odcinek II 1 odcinek III) zlokalizowane s3 place manewrowe
o nawierzchni z kruszywa tamanego. Szeroko$¢ ulicy jest zmienna. Jest to typowa ulica
obstugujaca okoliczne zabudowania jednorodzinne. Pas drogowy posiada szeroko$¢ zmienng
w granicy od 10,00 m do 23,40 m. Istniejgca ulica posiada taczng dtugos¢ ca. 0,37 km.

Wody opadowe odprowadzane beda grawitacyjnie w terenem poprzez projektowane
spadki poprzeczne 1 podtuzne. Ulica Stowackiego lezy w terenie rowninnym ze zmiennym
tagodnym nachyleniem podtuznym.

W  wyniku wykonanych badan metoda makroskopowa stwierdzono wystgpowanie
w jezdni oprocz nawierzchni bitumicznej warstwy podbudowy z bruku, ponizej zaleganie
nasypow w postaci piaskéw, paskéw srednich z domieszka gliny jak i gliny pylastej. Wode
gruntowg nie stwierdzono. Zatem mozna przyja¢ ze sg to warunki korzystne. W podiozu
stwierdzono proste warunki gruntowo-wodne, a zatem nalezy zaliczy¢ do pierwszej
kategorii geologicznej zgodnie z wytycznymi rozporzadzenia MTBiGM z dnia 27.04.2012 r.
(Dz. U. poz. 463). Podloze zakwalifikowano do kategorii nosnosci G2/G3.
W pasie drogowym ulicy Zacisze zlokalizowano sieci uzbrojenia podziemnego t.j.

- sie¢ telekomunikacyjna/teletechniczna,

- sie¢ elektryczna naziemna i podziemna,

- sie¢ wodociaggowa,

- sie¢ kanalizacji deszczowej,

- sie¢ podziemna kanalizacji sanitarne;j.

Ogoélnie droga wymaga kompleksowej przebudowy =z dostosowaniem do
obowigzujacych przepisow.

3. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
budowlanych

Wykonywane roboty bedg mogly stwarza¢ nastg¢pujace zagrozenia:

» potracenie przez samochdd poruszajacy si¢ po przylegtych drogach nie zamknigtych dla
ruchu,

» potracenie przez pojazdy i maszyny robocze obstugujace budowe,

» potracenie przez pojazdy rolnicze,

» hatas od maszyn i urzadzen do robé6t drogowych ,

» niebezpieczenstwo pojawienia si¢ oséb niepowotanych na terenie budowy (mieszkancy
okolicznych zabudowan),

» uszkodzenie infrastruktury podziemnej i nadziemnej potozonej w obszarze robdét.
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4. Instruktaz pracownikéow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegollnie niebezpiecznych
Wykonawca robét zobowigzany jest do przeprowadzenia szkolen z zakresu instruktazu

ogllnego i stanowiskowego (BHP) dla wszystkich zatrudnionych pracownikéw. Przed
przystapieniem do realizacji robot nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow:

» Szkolenie wstepne w zakresie BHP,

» Instruktaz ogdlny zwigzany z przepisami BHP,

» Instruktaz stanowiskowy ze szczeg6lnym uwzglednieniem tematow:

a.) Praca pod ruchem,

b.) Roboty drogowe,

c.) Wspdtpraca z maszynami i pojazdami, sygnaly komunikacji wewnetrznej w czasie

pracy maszyn i sprzgtu,

d.) Czynnosci w poblizu czynnych urzadzen uzbrojenia podziemnego i naziemnego,

e.) Odziez robocza i ochronna,

f.) Zapoznanie pracownikdw w ramach w/w szkolen z zagrozeniami wynikajacymi

z realizacji zamierzenia budowlanego.

W przypadku pojawienia si¢ jakiegokolwiek zagrozenia, pracownicy przebywajacy
w niebezpiecznej strefie, powinni si¢ z niej wycofa¢, powiadamiajagc jednocze$nie dozor
bezposredni o powstalej sytuacji.

Fakt odbycia w/w szkolen w zakresie BHP winien by¢ odnotowany w dokumentacji
prowadzonej przez wykonawce robot.

5. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczefistwom

Dla zapewnienia bezpieczenstwa ruchu drogowego oraz pracownikéw budowy nalezy:

» Wyposazy¢ pracownikéw w niezbedng odziez roboczg i odziez oraz sprzgt ochrony
osobistej,

» Okreslenie zasad postegpowania w przypadku wystapienia zagrozen,

» Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawuja odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkow.

Kierujacy robotami powinien zabezpieczy¢ na okres trwania robot apteczke pierwszej
pomocy w razie zaistnienia wypadku. Po zakonczeniu prac teren budowy nalezy

uporzagdkowaé. Roboty w rejonie istniejgcego uzbrojenia (w przypadku zlokalizowania
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takowego) oraz urzadzen wykonywa¢ wytacznie pod nadzorem oséb posiadajgcych wiasciwe

uprawnienia branzowe.
6. Ustawy i przepisy niezbedne do opracowania Informacji BIOZ

» Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia
2003 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra i Polityki
Socjalnej w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy
(Dz. U. Nr 169, poz. 1660 z 2003 r.),

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
(Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r.),

» Rozporzadzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej
i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy wykonywaniu robét drogowych i mostowych (Dz. U. Nr 7, poz. 30 z
1977 1.),

» Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263 z
2001 r.),

» Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 191, poz. 1596 z
2002 r.),

» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 18 wrzesnia 2000 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy r¢cznych
pracach transportowych (Dz. U. Nr 82, poz. 930 z 2000 r.),

» Ustawa z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o zmianie ustawy — Prawo o ruchu drogowym
(Dz. U. Nr 129, poz. 1444 7 2001 r. z p6z. zm.),

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane
(Dz. U. Nr 83, poz. 888 2 2004 r.),

» Ustawa z dnia 28 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. Nr 24, poz. 141 z 1974 r. z p6z.
zm.).

Opracowatl:

inz. Tomasz Rykowski
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