Przekroj poprzeczny - konstrukcyjny
- ul. Stowackiego (odcinek prosty z drogg dla pieszych)

Odcinek | od km 0+000,00 do km

km 0+113,00

szerokos¢ zmienna 0,50 2,50 2,50 1,80
| — | — — —
pas zieleni pobocz jezdnia jezdnia droga dla pieszych

0,38 0,12
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pobocze

opornik betonowy 12x25x100 cm obnizony

fawa betonowa z oporem z betonu C12/15

KONSTRUKCJA DROGI GMINNEJ/ULICA StOWACKIEGO:

1,65

0,08

\Ms% dla n_.mmdaﬂf

kraweznik betonowy 15x30x100 cm wystajgcy

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15

10,6

warstwa $cieralna - beton asfaltowy AC 11S gr.5cm
skropienie warstwy wigzacej emulsjg asfaltowg w ilosci 0,3 kg/m2

warstwa wigzaca - beton asfaltowy AC 16W gr.6cm
skropienie podbudowy zasadniczej emulsjg asfaltowg w ilosci 0,8 kg/m2

podbudowa zasadnicza - kruszywo naturalne niezwigzane C90/3 stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm gr. 20 cm
warstwa wzmacniajgca - grunt stabilizowany cementem C5/6 o Rm=2,5 MPa gr. 20 cm
warstwa odsgczajgca - podsypka piaskowa o CBR >35% gr. 15cm

istniejgce podioze drogi nosnosci G2/G3

Grubos$¢ taczna

66 cm

obrzeze betonowe 8x30 cm obnizony

podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grub. 5 cm

KONSTRUKCJA DROGI DLA PIESZYCH:

Przekrdj poprzeczny - konstrukcyjny
- ul. Stowackiego (odcinek prosty z drogg dla pieszych)
Odcinek Il od km 0+000,00 do km km 0+116,30

szeroko$¢ zmienna 0,50 2,50 2,50 1,80
| — | — — —
pas zieleni pobocz jezdnia jezdnia droga dla pieszych

0,38 0,12
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pobocze
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opornik betonowy 12x25x100 cm obnizony

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15

0,15
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kraweznik betonowy 15x30x100 cm wystajgcy

fawa betonowa z oporem z betonu C12/15

10,6

KONSTRUKCJA DROGI GMINNEJ/ULICA StOWACKIEGO:
warstwa $cieralna - beton asfaltowy AC 11S gr.5cm

skropienie warstwy wigzgcej emulsjg asfaltowg w ilosci 0,3 kg/m2

warstwa wigzgca - beton asfaltowy AC 16W gr.6cm

skropienie podbudowy zasadniczej emulsjg asfaltowg w ilosci 0,8 kg/m2

podbudowa zasadnicza - kruszywo naturalne niezwigzane C90/3 stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm gr. 20 cm
warstwa wzmacniajgca - grunt stabilizowany cementem C5/6 o Rm=2,5 MPa gr. 20 cm
warstwa odsgczajgca - podsypka piaskowa o CBR >35% gr. 15¢cm

istniejgce podtoze drogi nosnosci G2/G3

Grubos¢ tgczna 66 cm

warstwa $cieralna - kostka brukowa betonowa typ "Holland" kolor szary gr.6cm
dSvDK . sk 14 s KONSTRUKCJA DROGI DLA PIESZYCH:
odsypka cementowo - piaskowa 1: r.5cm
podsyp P 9 warstwa $cieralna - kostka brukowa betonowa typ "Holland" kolor szary gr.6cm
podbudowa zasadnicza - kruszywo naturalne niezwigzane C90/3 stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm gr. 15cm R
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.5¢cm
warstwa odsgczajgca - podsypka piaskowa o CBR >35% gr. 15cm . o . .
podbudowa zasadnicza - kruszywo naturalne niezwigzane C90/3 stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm gr. 15¢cm
istniejgce podtoze drogi nosnosci G2/G3
jace p el warstwa odsgczajgca - podsypka piaskowa o CBR >35% gr. 15cm

Grubosé faczna 41 cm istniejace podioze drogi nosnosci G2/G3

Grubos¢ tgczna 41 cm

obrzeze betonowe 8x30 cm obnizony

Przekroj poprzeczny - konstrukcyjny
- ul. Stowackiego (odcinek ze zjazdem)

szeroko§¢ zmienna

Przekroj poprzeczny - konstrukcyjny

- ul. Stowackiego (odcinek prosty z drogg dla pieszych) T
Odcinek Il od km 0+000,00 do km km 0+094,30
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roga dla pieszych

kraweznik betonowy 15x30x100 cm wystajgcy

fawa betonowa z oporem z betonu C12/15

podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grub. 5 cm

KONSTRUKCJA DROGI DLA PIESZYCH:

obrzeze betonowe 8x30 cm obnizony

podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grub. 5 cm

warstwa $cieralna - kostka brukowa betonowa typ "Holland" kolor szary gr.6cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.5cm
podbudowa zasadnicza - kruszywo naturalne niezwigzane C90/3 stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm gr. 15¢cm
warstwa odsgczajgca - podsypka piaskowa o CBR >35% gr. 15cm

istniejgce podtoze drogi nosnosci G2/G3

Grubos¢ tgczna  41cm

KONSTRUKCJA DROGI GMINNEJ/ULICA St OWACKIEGO:

warstwa $cieralna - beton asfaltowy AC 11S gr.5cm
skropienie warstwy wigzacej emulsjg asfaltowg w ilosci 0,3 kg/m2

warstwa wigzgca - beton asfaltowy AC 16W gr.6cm
skropienie podbudowy zasadniczej emulsjg asfaltowg w ilosci 0,8 kg/m2

podbudowa zasadnicza - kruszywo naturalne niezwigzane C90/3 stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm gr.20 cm
warstwa wzmacniajgca - grunt stabilizowany cementem C5/6 o Rm=2,5 MPa gr.20 cm
warstwa odsgczajgca - podsypka piaskowa o CBR >35% gr. 15cm

istniejgce podtoze drogi nosnosci G2/G3

Grubos¢ tgczna

66 cm
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jezdnia obocz pas zieleni

|
zjazd zwykty 7

opornik betonowy 12x25x100 cm obnizony

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15

opornik betonowy 12x25x100 cm obnizony

0,12 0,38
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77 7 pobocze

opornik betonowy 12x25x100 cm obnizony

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15

KONSTRUKCJA POBOCZA:

warstwa nawierzchni - mieszanka zwirowa 0/22 mm stabilizowana mechanicznie gr. 10 cm

istniejace poditoze drogi no$nosci G2/G3

Grubos¢ tgczna 10 cm

Przekroj poprzeczny - konstrukcyjny
- ul. Stowackiego (plac manewrowy)

Wolne przestrzenie piyt wypefni¢ kruszywem przepuszczalnym, zwirem, grysem

KONSTRUKCJA PLACU MANEWROWEGO - ODCINEK

fawa betonowa z oporem z betonu C12/15

KONSTRUKCJA ZJAZDU ZWYKLEGO:

warstwa $cieralna - kostka brukowa betonowa typ "Behaton" kolor czerwony gr.8cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.5¢cm
podbudowa zasadnicza - kruszywo naturalne niezwigzane C90/3 stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm gr. 20 cm
warstwa odsgczajgca - podsypka piaskowa o CBR >35% gr. 15 cm

istniejgce podtoze drogi nosnosci G2/G3

Grubo$¢ tgczna 48 cm

UWAGA:

1. Na zjazdach zwyklych wbudowa¢ obramowanie w postaci opornikéw betonowych o wym.
12x25x100 cm obnizonych.

2. Dowigzac¢ sie spadkami poprzecznymi i podtuznymi zjazdu do istniejgcych rzednych
ogrodzen, elementéw zjazdow.

3. Grunt po wykopach, korytowaniu odwiez¢ na odktad w miejsce wskazane przez Inwestora.
4. Droga na catym odcinku tej same szerokos$ci réwniez na tukach poziomych.

warstwa $cieralna - ptyta azurowa o wym. 60x40 cm typ "EKO MEBA" kolor szary gr.8cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.5cm
podbudowa zasadnicza - kruszywo naturalne niezwigzane C90/3 stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm gr.20 cm
warstwa odsgczajgca - podsypka piaskowa o CBR >35% gr. 15cm

istniejace poditoze drogi no$nosci G2/G3

Grubos¢ tgczna 48 cm
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Tomasz Rvkowski

Inwestor :

Gmina Orzysz, ul. Rynek 3, 12-250 Orzysz
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