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KREC

Komunalne Przedsigbiorstwo Energetyki
CieplnejSp. z0.0.
ul. Ks. J. Schulza 5
85-315 Bydgoszcz

WARUNKI TECHNICZNE Elf 288 /2021

Bydgoszcz, 5 lutego 2021 r.

Dziat Inwestyc;ji
W miejscu

Dotyczy: warunkéw technicznych do projektowania dla zadania budowy sieci rozdzielczej wraz
przytagczem do wezta cieplnego na potrzeby budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych
»A” i,B” przy ul. Czarna Droga w Bydgoszczy (dziatka nr 9/2 w obrebie 0064)

1. Przebieg trasy rozdzielczej sieci cieptowniczej:
- punkt poczatkowy: zakonczenie sieci preizolowanej 2xDN200 na dziatce nr 10/3.
- punkt koricowy: zachodni obszar dziatki nr 9/2 (do ustalenia z Inwestorem budowy osiedla

mieszkaniowego).

2. Miejsce poczatkowe projektowania sieci oraz orientacyjne miejsce zakoriczenia projektowania
pokazano na zatgczonym planie sytuacyjnym.

3. Warunki techniczne obejmuja zaprojektowanie sieci rozdzielczej oraz przyfacza do wezta
cieplnego, wspdlnego dla budynkéw ,A” i ,B”.

4. SieC ciepfowniczg nalezy projektowac¢ jako podziemng w technologii rur preizolowanych
z izolacjg standardowsg, z instalacjg alarmowa w systemie impulsowym.

5. Srednice nowo projektowanej sieci rozdzielczej, na jej poczatkowym odcinku, od miejsca
wtgczenia wskazanego na zataczonym planie sytuacyjnym, przyjaé o $rednicy 2xDN100.

6. Srednice 2xDN100 projektowaé na wysoko$¢ wiaczenia przytacza do wezta cieplnego dla
budynkéw ,A” i B”. Srednice przytacza ustali¢ jako 2xDN65.

7. Po wpigciu przytgcza Srednice sieci rozdzielczej zredukowaé¢ do 2xDN80, wskazang $rednice
zaprojektowac do punktu koricowego projektowania.

8. Siec rozdzielczg zakonczy¢ studzienka zaworowg ze spinkg obejsciowa.

9. Sie¢ cieptownicza nalezy projektowad wykorzystujgc system petnej kompensacji wydtuzen
termicznych na naturalnych zatamaniach trasy.

10. Siec cieptownicza winna by¢ zaprojektowana ze spadkami, tak aby mozliwe byto odwodnienie
W najnizszym i odpowietrzenie w najwyzszym punkcie sieci.

11. Trase sieci projektant uzgodni na roboczo w KPEC Spétka z 0.0. w Bydgoszczy.

12. Wszelkie rozwigzania techniczne muszg spetnia¢ wymagania aktualnie obowigzujgcych ustaw
wraz z przepisami wykonawczymi oraz polskich norm.

13. Do projektowania obowigzujg wymagania techniczne KPEC Spétka z o.0. w Bydgoszczy,
dostepne w wersji elektronicznej na stronie internetowej Spotki, w zaktadce ,,Strefa Inwestora”.

14. Niniejsze warunki techniczne do projektowania pozostajg wazne przez okres 2 lat.

Zatgczniki:
— Plan sytuacyjny w skali 1:500. |
. Dyrekior
Otrzymuja: ds, ;‘g“.ksploaiacji
1. Adresat , ’V‘@‘ B
. L mgr iR Jﬁaceh’ Matuszak
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Wykonat: M.W., tel. (52) 30-45-384 \
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