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,[ \GQIE(O; WARUNKI PRZYLACZENIA OBIEKTU EUPS/1440/2019

é“"g;yéczi:f?ps“w DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPLOWNICZEJ

PRYEDGIEBIORSTW)
“1 CIEFLNE) Bydgoszcz, dnia 5 sierpnia 2019 1.
Sphlka z o

JIRY ZARIRDIANIA INFRASTRUKTURA

CDI 4

Spélka z o.0.

ul. Fordonska 40
85- 719 Bydgoszcz

Dotyczy: warunkéw przylaczenia do miejskiej sieci cieplowniczej budynk6w mieszkalnych
wielorodzinnych A i B przy ul. Czarna Droga w Bydgoszczy (dz. nr 9/2 w obrebie
0064)

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w Sprawie
szczegbtowych warunkéw funkcjonowania systemow cieplowniczych (Dz. U. z dnia 1 lutego
2007 r., Nr 16, Poz. 92) oraz zlozonego wniosku o przylaczenie obiektu do miejskiej sieci
cieplowniczej, Komunalne Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Spétka z 0.0. w Bydgoszczy
okresla warunki przytaczenia.

1. Przewidywana moc cieplna.

| Qoo [kW] | QoW [kW] Qcwy [kW] Qwen [kW] |
440,0 235,0 100,0 : |

2. Miejsce wlaczenia do miejskiej sieci cieglowniczej.

a) Zasilanie wezla cieplnego nalezy zaplanowaé z sieci cieplowniczej 2xDN150, zgodnie
z zalaczonym planem sytuacyjnym w skali 1:500.

3. Miejsce dostarczenia czynnika grzewczego.

a) Miejscem dostarczania energii cieplnej bedzie wezel cieplny, zlokalizowany w odpowiednio
przygotowanym pomieszczeniu, znajdujacym si¢ w przylaczanym obiekcie

4. Parametry czynnika grzewczego.

a) W sezonie grzewczym 130/60°C, zmienne w funkcji temperatury powietrza zewnetrznego.

b) W sezonie letnim stale 70/35°C.,
¢) Do wykorzystania dla wezla cieplnego po stronie sieci cieplnej przyja¢ 100 kPa.

5. Wymogi do projektowania przylacza cieplowniczego.

a) Projektowana $rednica przylacza: 2xDN50 mm.
b) W miejscu whaczenia do m.s.c. na przytaczu nalezy zaprojektowaé zawory odcinajace.
¢) Przylacze cieptownicze nalezy projektowaé w technologii rur preizolowanych z alarmem.
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d) Przylacze cieplownicze projektowane w technologii rur preizolowanych powinny by¢
wyposazone w instalacj¢ alarmowa typu impulsowego. Sposéb polaczenia projektowanego
systemu alarmowego z istniejgcym systemem alarmowym nalezy uzgodni¢ w Dziale
Zarzadzania Infrastruktura KPEC Spétka z 0.0. w Bydgoszezy.

¢) Przylacze cieplownicze nalezy zaprojektowaé lacznie z kanalizacjg teletechniczng, zgodnie
z Zalacznikiem nr 4 do warunkéw technicznych.

f) Do projektu przytgcza nalezy dolaczy¢ protokét z narady koordynacyjnej Zespotu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowe;j.

6. Wymogi dla lokalizacji pomieszczenia wezla cieplnego.
a) Pomieszczenie wezla cieplnego nalezy zaplanowaé jako pierwsze pomieszczenie przy Scianie
zewnetrznej obiektu, od strony sieci, w celu umozliwienia doprowadzenia przylacza z zewnatrz

bezposrednio do wezla.
b) Lokalizacje wezta cieplnego w obiekcie pokazano na zalaczonym planie sytuacyjnym/ Rysunek

nrl/

7. Wymogi dla projektowania pomieszczenia wezla cieplnego.
a) Pomieszczenie przeznaczone na wezel cieplny winno spelnia¢é wymagania okreslone
w dokumencie ,,Wytyczne dla pomieszczen weztéw cieplnych”, ktory stanowi zalgcznik do

warunkow technicznych.

8. Wymogi dla projektowania modutu przylaczeniowego.

a) Urzadzenia wchodzagce w sklad modutu przylaczeniowego, tj. uklad pomiarowo -
rozliczeniowy oraz regulator réznicy cisnien z ograniczeniem przeplywu, dobiera i dostarcza
KPEC Sp. z 0.0. w Bydgoszczy. Urzadzenia te pozostaja na majatku Spotki KPEC.

b) Uklad pomiarowo - rozliczeniowy sktada sie z:

- cieplomierza do pomiaru ilosci dostarczanego ciepla,
- wodomierza do pomiaru ilosci wody dostarczanej z sieci cieplowniczej w celu napelniania
instalacji odbiorczych i uzupetniania ubytkéw wody w tych instalacjach.

¢) Projektant powinien przewidzie¢ miejsce na montaz regulatora réznicy cisnien z ograniczeniem

przeplywu na rurociggu powrotnym.

d) Projektant powinien przewidzie¢ miejsce na montaz przetwornika przeptywu cieptomierza na
rurociggu przeciwnym w stosunku do zaprojektowanego zaworu réznicy cisnien
z ograniczeniem przeplywu. Nalezy projektowaé cieplomierze z ultradzwickowym
przetwornikiem przeptywu, z opcja zdalnego odczytu. Czujniki temperatury lokalizowaé
mozliwie jak najblizej glownych zaworéw odcinajacych.

e) Zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w przypadku budynku mieszkalnego wielorodzinnego,
zamieszkania zbiorowego i uzytecznoéci publicznej nalezy stosowaé urzadzenia do pomiaru
ilosci ciepla zuzywanego do przygotowania cieplej wody uzytkowe;j.

9. Wymogi dla ukladu elektrycznego oraz AKPiA.

a) W pracach projektowych nalezy korzystaé z wytycznych okreslonych w Zataczniku nr 2 oraz
Zalgczniku nr 3 do warunkéw technicznych.
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10. Wymagana dokumentacja techniczna.

a) Dokumentacja powinna byé sporzadzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami w sprawie
szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego.

b) Do uzgodnienia nalezy przedlozy¢é komplet dokumentacji: budowy przytacza cieplowniczego,
wezla cieplnego z AKPiA oraz instalacji wewngtrznych.

11. Miejsce rozgraniczenia wlasnoéci oraz miejsce rozgraniczenia eksploatacji instalacji lub

urzadzen miedzy Odbiorca a KPEC Sp. z 0.0. w Bydgoszczy.
a) Granica eksploatacji i wlasnosci pomiedzy Odbiorcg a KPEC Spétka z 0.0. w Bydgoszczy

zostanie okreslona w umowie przylaczeniowe;.

12. Termin wazno$ci warunkéw technicznych.
a) Warunki techniczne zachowuja waznosé przez okres dwéch lat od dnia ich okreslenia.

13. Zalaczniki.

a) Plan sytuacyjny z lokalizacja planowanego miejsca wlaczenia do sieci cieplowniczej.

b) Zatgcznik nr 1 — ,,Szczegdtowe warunki techniczne podlaczenia do m.s.c.”.

¢) Zatgeznik nr 2 — , Szczegotowe warunki techniczne podiaczenia do m.s.c. - Branza — aparatura
kontrolno-pomiarowa i automatyka”.

d) Zalagcznik nr 3 —,,Szczegbtowe warunki techniczne przy projektowaniu instalacji elektrycznych
w wezlach c.0.”.

e) Zalgcznik nr 4 —  Warunki techniczne ukltadania przewodoéw teletechnicznych”.

f) Wytyczne dla pomieszczen wezlow cieplnych.

Otrzymuja:
1. Adresat
Dyrekto
2. Ela/a ds. R oju Rynky i Sprzedazy

Wykonal: P.S., tel. (52) 30-45-213 Janusy Bejtka

Edycja Nr 2, Wydanie z dnia 22.10.2012 r.
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