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WRZESIEŃ 2023 



1 RODZAJ PLANOWANYCH ROBÓT, TYP OBIEKTU, LOKALIZACJA  

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi nr 3303D Wambierzyce – 
Studzienno – odcinek 2.  

W zakresie projektu ujęto: 
❖ W zakresie elementów komunikacji samochodowej: 

▪ Przebudowa jezdni, polegająca na wyfrezowaniu istniejącej nawierzchni, 

profilowaniu istniejącej podbudowy oraz wykonaniu nowej nawierzchni jezdni z 

zachowaniem istniejącej geometrii; 

▪ Przebudowa zjazdów na całym odcinku objętym opracowaniem; 

❖ W zakresie elementów infrastruktury drogowej: 

▪ Remont istniejących rowów – oczyszczenie z namułu; 
▪ Remont istniejących ścieków betonowych; 
▪ Remont istniejących przepustów.  

 

Inwestycja zlokalizowana jest na  dz. nr 658, 775/2, 752, 293/1, 146/9, 775/1, 236/1 obręb 

0012 Wambierzyce, gm. Radków. Inwestorem zadania jest Gmina Radków z siedzibą przy ul. 

Rynek 1, 57-420 Radków. Inwestycja będzie realizowana w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 

2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 

publicznych (tekst jednolity dz. u. 2020 poz. 1363). 

Dla wyżej wymienionych obiektów budowlanych przyporządkowano kategorię obiektu: 

▪ XXV – drogi 

2 PODSTAWY OPRACOWANIA   

▪ Umowa z inwestorem 

▪ Mapa do celów projektowych w skali 1:500 

▪ Dz. U. 2022r. poz. 1518 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 
2022r. w sprawie przepisów techniczno – budowlanych dotyczących dróg publicznych. 

▪ Inne obowiązujące przepisy i normy 

3 OPIS STAN ISTNIEJĄCY  

W obrębie istniejącego wydzielonego pasa drogowego droga składa się z jezdni o 

nawierzchni bitumicznej o szerokości ok. 3.5m. Jezdnia ograniczona jest obustronnie 

poboczem gruntowym, ponadto na całej długości jezdni objętej opracowaniem znajdują się 

zjazdy o nawierzchni gruntowej. Nawierzchnia drogi w stanie kwalifikującym ją do remontu – 

liczne ubytki, koleiny, pęknięcia, nierówności. W pobliżu projektowanego obiektu znajdują się 

tereny leśne.  

W rejonie objętym opracowaniem nie występują sieci infrastruktury technicznej.  

4 OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH  

4.1 Rozwiązania sytuacyjne  

Przyjęte założenia: 

▪ Długość odcinka dróg objętego opracowaniem:  981.16m 
▪ Kategoria drogi:     powiatowa 
▪ Klasa techniczna drogi:    zbiorcza 
▪ Prędkość projektowa:     30km/h 
▪ Kategoria obciążenia ruchem:    KR1 
▪ Przekrój jezdni:      jednojezdniowy 
▪ Szerokość pasa ruchu:     3.5m 

 
Projektowana przebudowa jezdni polegać będzie na wykonaniu nowej nawierzchni 

jezdni, poboczy oraz zjazdów. W ramach inwestycji przewidziano również remont istniejących 

rowów, polegający na oczyszczeniu ich z namułu. Rozwiązania sytuacyjne przedstawiono w 

projekcie zagospodarowania terenu na rysunku P-01 i P-02. Zaprojektowano jezdnię o 



nawierzchni asfaltowej o szerokości 3.5m oraz obustronne pobocza z kruszywa łamanego o 

szerokości 0.75m. Zjazdy w obrębie odcinka jezdni objętej opracowaniem zaprojektowano z 

kruszywa łamanego. W ramach inwestycji przewidziano również remont istniejących rowów, 

polegający na oczyszczeniu ich z namułu. Rowy zlokalizowane są po prawej stronie jezdni w 

km 0+010 – 0+169, km 0+188 – 0+237, km 0+266 – 0+535 oraz po lewej stronie jezdni w km 

0+343, km 0+546 i km 0+595 – 0+952. Ponadto projektuje się remont istniejących ścieków z 

prefabrykatów betonowych, zlokalizowanych w miejscach zjazdów w km 0+178 i 0+959. W 

ramach inwestycji przewidziano również remont 8 przepustów, zlokalizowanych zgodnie z rys. 

P-01 i P-02, z zachowaniem istniejących lokalizacji, przekrojów oraz długości, polegający na 

wymianie uszkodzonych przewodów oraz ścianek czołowych.  

4.2 Rozwiązania wysokościowe  

Profil podłużny jezdni zgodnie ze stanem istniejącym, przedstawiony na rysunkach D-

01 i D-02. 

Geometrię przekroju poprzecznego pokazano na przekrojach konstrukcyjnych. Spadki 
poprzeczne zjazdów zgodnie ze stanem istniejącym. Należy rozpatrywać łącznie z planem 

zagospodarowania terenu.  

W trakcie wykonywania robót budowlanych należy zweryfikować w terenie dopasowanie 
niwelety zjazdów do istniejących dojazdów. W przypadku wystąpienia różnic wysokościowych, 
należy uwzględnić dostosowanie nawierzchni dojazdów do projektowanych rzędnych 
korytarza drogi. 

4.3 Rozwiązania konstrukcyjne  

W ramach projektowanej przebudowy drogi przewidziano frezowanie istniejącej 

nawierzchni, profilowanie istniejącej podbudowy oraz wykonanie nowej nawierzchni jezdni z 

zachowaniem istniejącej geometrii. Ponadto przewidziana jest przebudowa istniejących 

zjazdów. Docelowa konstrukcja jezdni zapewni nośność wystarczającą dla zakładanej 

kategorii obciążenia ruchem KR1. Przyjęte rozwiązania architektoniczne: 

Konstrukcja zjazdów z kruszywa łamanego: 

▪ wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego fr. 0/63mm gr. 20cm 
▪ wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego fr. 0/31.5mm gr. 10cm 

 
Konstrukcja jezdni: 

▪ istniejąca podbudowa  
▪ profilowanie istn. podbudowy kruszywem łamanym fr. 0/31.5mm gr. 10cm 
▪ w/wa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr. 5cm 
▪ w/wa ścieralna z mieszanki AC11S gr. 4cm 
▪ frezowanie istn. nawierzchni bitum. gr. 8cm; 

 

4.4 Odwodnienie drogi  

W ramach opracowania zaprojektowano remont istniejących rowów, polegający na 

oczyszczeniu ich z namułu oraz profilowaniu skarp. Rowy przewidziane do remontu 

zlokalizowane są po prawej stronie jezdni w km 0+010 – 0+169, km 0+188 – 0+237, km 0+266 

– 0+535 oraz po lewej stronie jezdni w km 0+343, km 0+546 i km 0+595 – 0+952.  

Ponadto zaprojektowano ścieki z prefabrykatów betonowych 60x50x15cm na ławie z 

betonu C12/15 gr. 15cm, zlokalizowanych w miejscach zjazdów w km 0+178 o długości ok 

19.5m oraz w km 0+959 o długości ok. 8.5m.  

Do remontu przewidziano również 8 przepustów, zlokalizowanych w miejscach zjazdów 

oraz w pasie drogi. Przepusty z rur karbowanych PP SN8, o średnicach zgodnie z PZT. 

Zaprojektowano remont przepustów z zachowaniem istniejących lokalizacji, przekrojów oraz 



długości, polegający na wymianie uszkodzonych przewodów oraz ścianek czołowych. 

Przepusty posadowione na ławie z betonu C12/15 o gr. 20cm i zasypane warstwą kruszywa 

łamanego stabilizowanego o Is=1.0.  

4.5 Roboty ziemne    

Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych należy określić lokalizacje 

ewentualnych sieci podziemnych w oparciu o planszę uzbrojenia podziemnego. Należy 

wykonać ręcznie przekopy kontrolne,  aby zlokalizować ewentualnie istniejące urządzenia 

podziemne. Prace związane z wykonaniem przekopów kontrolnych należy wykonać pod 

nadzorem Właścicieli urządzeń podziemnych. Urządzenie podziemne należy zabezpieczyć w 

sposób wskazany przez Właścicieli urządzeń podziemnych.  
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UWAGI:
- Przed przystąpieniem do prac ziemnych należy wykonać
przekopy kontrolne w celu określenia głębokości ułożenia oraz
weryfikacji przebiegu sieci uzbrojenia terenu
- Prace w pobliżu sieci uzbrojenia terenu prowadzić po
powiadomieniu zarządcy sieci oraz w razie potrzeby pod nadzorem
zarządcy sieci
- Wszystkie wymiary zweryfikowac w terenie. W przypadku
występowania rozbieżności lub kolizji powiadomić projektanta.
- Rzędne istniejących włazów, pokryw, zasuw itp. ulokowanych na
sieciach uzbrojenia terenu w obrębie inwestycji dopasować do rzędnych
nawierzchni jezdni, chodników i poboczy w stanie projektowanym

EcoSystem Usługi Inżynierskie
mgr inż. Wojciech Zieliński
ul. Radkowska 61A
57-402 Nowa Ruda
tel: 00 48 797 756 301
e-mail: ui.ecosystem@gmail.com
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Nazwa rysunku NumerSkala

gmina Radków, pow. kłodzki, woj. dolnośląskie

Gmina Radków, ul. Rynek 1
57-420 Radków

Przebudowa drogi 3303D Wambierzyce - Studzienno
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Profil podłużny jezdni
km 0+000 - 0+500

D-011:500/
1:100

mgr inż. Tomasz Zieliński
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Rysunek:

IX 2023r.

IX 2023r.

Zespół projektowy:

Projektant:

Asystent
projektanta:

Sprawdzający:

mgr inż. Wojciech Zieliński

mgr inż. Ryszard Babik
677/01/DUW



POZIOM ODNIESIENIA 480.00

481.00

482.00

483.00

484.00

485.00

486.00

487.00

488.00

489.00

490.00

491.00

492.00

493.00

494.00

495.00

496.00

497.00

498.00

499.00

500.00

501.00

502.00

503.00

504.00

505.00

506.00

507.00

508.00

POZIOM ODNIESIENIA 490.00

491.00

492.00

493.00

494.00

495.00

496.00

497.00

498.00

499.00

500.00

501.00

502.00

503.00

504.00

505.00

506.00

507.00

508.00

509.00

510.00

511.00

512.00

513.00

514.00

515.00

516.00

517.00

518.00

Rzędne niwelety

Rzędne istniejące

Różnice rzędnych

Elementy niwelety

Elementy trasy

Odległości

Kilometraż

48
2.

13

48
2.

82

48
3.

51

48
4.

19

48
4.

21

48
4.

91

48
5.

67

48
6.

48

48
6.

99

48
7.

35

48
8.

27

48
9.

23

49
0.

25

49
0.

40

49
1.

31

49
2.

36

49
2.

65

49
3.

40

49
3.

54

49
4.

39

49
4.

40

49
5.

36

49
6.

08

49
6.

33

49
7.

29

49
8.

24

49
9.

18

49
9.

85

50
0.

11

50
1.

03

50
1.

93

50
2.

83

50
3.

46

50
3.

72

50
4.

60

50
5.

48

50
6.

37

50
6.

48

50
7.

22

50
7.

98

50
8.

66

50
9.

23

50
9.

25

50
9.

75

51
0.

17

51
0.

50

51
0.

71

51
0.

75

51
0.

96

51
1.

18

51
1.

40

51
1.

62

51
1.

83

51
2.

05

51
2.

19

51
2.

26

51
2.

35

51
2.

37

51
2.

37

51
2.

36

51
2.

30

51
2.

24

51
2.

18

51
2.

13

51
2.

12

48
2.

09

48
2.

75

48
3.

43

48
4.

12

48
4.

14

48
4.

87

48
5.

66

48
6.

43

48
6.

92

48
7.

27

48
8.

14

48
9.

09

49
0.

18

49
0.

34

49
1.

28

49
2.

34

49
2.

63

49
3.

37

49
3.

50

49
4.

34

49
4.

36

49
5.

33

49
6.

06

49
6.

32

49
7.

29

49
8.

25

49
9.

13

49
9.

77

50
0.

03

50
0.

95

50
1.

87

50
2.

79

50
3.

45

50
3.

72

50
4.

65

50
5.

53

50
6.

39

50
6.

49

50
7.

16

50
7.

92

50
8.

54

50
9.

14

50
9.

16

50
9.

66

51
0.

07

51
0.

39

51
0.

68

51
0.

71

51
0.

91

51
1.

14

51
1.

40

51
1.

61

51
1.

81

51
2.

00

51
2.

11

51
2.

16

51
2.

25

51
2.

27

51
2.

31

51
2.

29

51
2.

23

51
2.

18

51
2.

13

51
2.

09

51
2.

06

0.
04

0.
07

0.
08

0.
07

0.
07 0.
04

0.
01

0.
05

0.
06

0.
08

0.
13

0.
15

0.
07

0.
06 0.
03

0.
02

0.
02

0.
03

0.
04

0.
05

0.
05 0.
03

0.
02

0.
01

0.
00

-0
.0

1

0.
05

0.
08

0.
08

0.
07

0.
06

0.
04

0.
01

0.
00

-0
.0

5

-0
.0

4

-0
.0

2

-0
.0

1

0.
06

0.
06

0.
12

0.
09

0.
09

0.
09

0.
10

0.
11

0.
03

0.
03

0.
06

0.
04

0.
00

0.
01

0.
02

0.
05

0.
08

0.
10

0.
11

0.
10

0.
06

0.
06

0.
07

0.
06

0.
06

0.
04

0.
06

R=1967.43m
L=71.13m

L=140.13m

i=6.87%
L=21.33m

i=10.53%
R=2081.39m

L=17.38m
L=17.28m

i=9.68%
R=9543.07m

L=79.72m
L=34.16m

i=8.84%
R=1159.11m

L=76.92m

L=42.63m
i=-0.58%

R=801.58m
L=21.99m

L=68.36m

i=2.17%

ŁUK POZIOMY
R=210.00m
L=64.17m L=5.12m

PROSTA ŁUK POZIOMY
R=330.00m
L=26.82m L=15.27m

PROSTA ŁUK POZIOMY
R=90.00m
L=4.30m L=23.57m

PROSTA ŁUK POZIOMY
R=90.00m
L=9.19m L=8.86m

PROSTA ŁUK POZIOMY
R=80.00m
L=14.84m L=77.26m

PROSTA ŁUK POZIOMY
R=1530.00m

L=21.02m L=14.80m

PROSTA ŁUK POZIOMY
R=150.00m

L=8.11m L=31.00m

PROSTA ŁUK POZIOMY
R=250.00m

L=6.32m L=28.23m

PROSTA ŁUK POZIOMY
R=80.00m
L=6.51m L=15.05m

PROSTA ŁUK POZIOMY
R=120.00m
L=10.44m L=20.74m

PROSTA ŁUK POZIOMY
R=100.00m
L=14.26m L=11.58m

PROSTA ŁUK POZIOMY
R=60.00m
L=26.72m L=7.07m

PROSTA

L=4.77m

PROSTA ŁUK POZIOMY
R=20.00m
L=36.70m L=5.87m

PROSTA

00
.0

0

10
.0

0

20
.0

0

30
.0

0

30
.2

6

40
.0

0

50
.0

0

60
.0

0

65
.8

9

70
.0

0

80
.0

0

90
.0

0

00
.0

0

01
.4

0

10
.0

0

20
.0

0

22
.7

2

30
.0

0

31
.4

1

40
.0

0

40
.1

1

50
.0

0

57
.3

9

60
.0

0

70
.0

0

80
.0

0

90
.0

0

97
.2

4

00
.0

0

10
.0

0

20
.0

0

30
.0

0

37
.1

1

40
.0

0

50
.0

0

60
.0

0

70
.0

0

71
.2

7

80
.0

0

90
.0

0

00
.0

0

09
.6

6

10
.0

0

20
.0

0

30
.0

0

40
.0

0

48
.1

9
50

.0
0

60
.0

0

70
.0

0

80
.0

0

90
.0

0

00
.0

0

10
.0

0

16
.5

5

20
.0

0

27
.5

4

30
.0

0

38
.5

4

40
.0

0

50
.0

0

60
.0

0

70
.0

0

80
.0

0

81
.1

6

0+500 0+600 0+700 0+800 0+900 0+981

W8
L: 71.135m

R: 1967.432m
T: 0.325m

D: 35.978m

W9
L: 17.381m

R: 2081.389m
T: 0.018m
D: -8.824m

W10
L: 79.720m

R: 9543.067m
T: 0.084m

D: -40.374m

W11
L: 76.917m

R: 1159.105m
T: 0.641m

D: -38.654m

W12
L: 21.988m

R: 801.583m
T: 0.075m

D: -10.996m

K
m

=0
+9

33
.9

3
R

z=
51

2.
38

m

10.53%

9.68%

8.84%

0.58%

2.17%

W13

UWAGI:
- Przed przystąpieniem do prac ziemnych należy wykonać
przekopy kontrolne w celu określenia głębokości ułożenia oraz
weryfikacji przebiegu sieci uzbrojenia terenu
- Prace w pobliżu sieci uzbrojenia terenu prowadzić po
powiadomieniu zarządcy sieci oraz w razie potrzeby pod nadzorem
zarządcy sieci
- Wszystkie wymiary zweryfikowac w terenie. W przypadku
występowania rozbieżności lub kolizji powiadomić projektanta.
- Rzędne istniejących włazów, pokryw, zasuw itp. ulokowanych na
sieciach uzbrojenia terenu w obrębie inwestycji dopasować do rzędnych
nawierzchni jezdni, chodników i poboczy w stanie projektowanym

EcoSystem Usługi Inżynierskie
mgr inż. Wojciech Zieliński
ul. Radkowska 61A
57-402 Nowa Ruda
tel: 00 48 797 756 301
e-mail: ui.ecosystem@gmail.com
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Imię i nazwisko Podpis

Nazwa rysunku NumerSkala

gmina Radków, pow. kłodzki, woj. dolnośląskie

Gmina Radków, ul. Rynek 1
57-420 Radków

Przebudowa drogi 3303D Wambierzyce - Studzienno
odcinek nr 2

Profil podłużny jezdni
km 0+500 - 0+981
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Projektant:
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projektanta:

Sprawdzający:

mgr inż. Wojciech Zieliński

mgr inż. Ryszard Babik
677/01/DUW
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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-15 roku przez:

Pan Tomasz Zieliński o numerze ewidencyjnym DOŚ/BO/1105/02
adres zamieszkania ul. Radkowska 61A, 57-402 Nowa Ruda
jest członkiem Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Marek Kalinski, Zastępca Przewodniczącego Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

DOŚ-IFF-66C-TBV *
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