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CENTRALA W10

KLASA ENERGETYCZNA EUROVENT nie mniej niż:  E

 WYWIEW- 1 100 m3/h

 L 4 082 mm / H 538 mm / W 961 mm MASA- 268 kg

 FStosunek poboru mocy do przepływu powietrza nie więcej niż: 0,42 kW / (m3/s)

 FILTR KLASY M5

 WYMIENNIK GLIKOLOWY- WSPÓLNY Z SEKCJĄ NW9

 WENTYLATOR Z SILNIKIEM EC z regulacją obrotów

MOC DO SILNIKÓW nie więcej niż(średniozabrudzone filtry):  Wyw: 0,17 kW

POZIOM CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO PRZEZ OBUDOWĘ MAX. 32 dB(A)

 TŁUMIKI NA SEKCJI WYRZUTOWEJ ORAZ OD STRONY INSTALACJI

CENTRALA W6

KLASA ENERGETYCZNA EUROVENT nie mniej niż:  E

 WYWIEW- 1 250 m3/h

 L 4 082 mm / H 538 mm / W 961 mm MASA- 268 kg

Stosunek poboru mocy do przepływu powietrza nie więcej niż: 0,23 kW / (m3/s)

 FILTR KLASY M5

 WYMIENNIK GLIKOLOWY- WSPÓLNY Z SEKCJĄ NW5

 WENTYLATOR Z SILNIKIEM EC z regulacją obrotów

MOC DO SILNIKÓW nie więcej niż(średniozabrudzone filtry):  Wyw: 0,52 kW

POZIOM CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO PRZEZ OBUDOWĘ MAX. 33,4 dB(A)

 TŁUMIKI NA SEKCJI WYRZUTOWEJ ORAZ OD STRONY INSTALACJI

CENTRALA NW5

KLASA ENERGETYCZNA EUROVENT nie mniej niż:  A

 NAWIEW- 10 100 m3/h WYWIEW- 8 850 m3/h

 L 5 208 mm / H 1 960 mm / W 1 660 mm MASA- 1 568 kg

Stosunek poboru mocy do przepływu powietrza nie więcej niż: 2,20 kW / (m3/s)

 FILTR KLASY M5 - SEKCJA NAWIEWU I WYWIEWU

 WYMIENNIK GLIKOLOWY- WSPÓLNY Z SEKCJĄ W6- Min. moc grzewcza 20 kW

 WYMIENNIK OBROTOWY- Min. sprawność temp. 78 %

 WENTYLATORY Z SILNIKIEM EC z regulacją obrotów

MOC DO SILNIKÓW nie więcej niż(średniozabrudzone filtry):

Naw: 3,82 kW + Wyw: 2,65 kW

 NAGRZEWNICA (Glikol propylenowy 35%) - Moc 25,2 kW

ΔP nie więcej niż= 3,57 kPa (spadek ciśnienia na nagrzewnicy)

POZIOM CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO PRZEZ OBUDOWĘ MAX. 42,8 dB(A)

 TŁUMIKI NA SEKCJI CZERPNEJ, WYRZUTOWEJ ORAZ OD STRONY INSTALACJI

 ZINTEGROWANA CZERPNIA I WYRZUTNIA ZAPEWNIAJĄCA

 SKUTECZNY ROZDZIAŁ POWIETRZA

CENTRALA NW8

KLASA ENERGETYCZNA EUROVENT nie mniej niż:  B

 NAWIEW- 16 110 m3/h WYWIEW- 16 110 m3/h

 L 6 334 mm / H 2 236 mm / W 2 085 mm MASA- 2 247 kg

Stosunek poboru mocy do przepływu powietrza nie więcej niż: 2,33 kW / (m3/s)

 FILTR KLASY F7 + G4 - SEKCJA NAWIEWU

FILTR KLASY M5- SEKCJA WYWIEWU

WYMIENNIK OBROTOWY- Min. sprawność temp. 82 %

 WENTYLATORY Z SILNIKIEM EC z regulacją obrotów

MOC DO SILNIKÓW nie więcej niż(średniozabrudzone filtry):

Naw: 5,96 kW + Wyw: 5,33 kW

 NAGRZEWNICA (Glikol propylenowy 35%) - Moc 39,4 kW

ΔP nie więcej niż= 6,86 kPa (spadek ciśnienia na nagrzewnicy)

CHŁODNICA (freon R410a)- moc: 106,6 kW

POZIOM CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO PRZEZ OBUDOWĘ MAX. 42,2 dB(A)

 TŁUMIKI NA SEKCJI CZERPNEJ, WYRZUTOWEJ ORAZ OD STRONY INSTALACJI

 ZINTEGROWANA CZERPNIA I WYRZUTNIA ZAPEWNIAJĄCA

 SKUTECZNY ROZDZIAŁ POWIETRZA

TRZYSEKCYJNY AGREGAT SKRAPLAJĄCY CENTRALI  NW 8

ZASILANIE: 400 V / 50 Hz ; CZYNNIK CHŁODNICZY: R410A

NOMINALNA WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA: 113,0  kW

NOMINALNA WYDAJNOŚĆ GRZEWCZA: 126,5 kW

MOC ELEKTRYCZNA ( CHŁODZENIE/ GRZANIE): 31,25 / 32,05

WSPÓŁCZYNNIK EER: 3,62 ; WSPÓŁCZYNNIK COP: 3,95

CIŚNIENIE AKUSTYCZNE JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNEJ

(CHŁODZENIE/ GRZANIE): 65/ 67 dB(A)

WYMIAR SEKCJA 1 i 2: WYS: 1690 X SZER: 1 240 X GŁĘB: 765 ; MASA: 275x2 kg

WYMIAR SEKCJA 3: WYS: 1690 X SZER: 930 X GŁĘB: 765 ; MASA: 252 kg

ZAKRES TEMPERATUR ZEW. DLA CHŁODZENIA: -5 ~46°C

ZAKRES TEMPERATUR ZEW. DLA GRZANIA: -20~21°C

PROTOKÓŁ KOMUNIKACJI Z CENTRALĄ WENTYLACJYNĄ

PODKONSTRUKCJA SYSTEMOWA TYPU BIG- FOOT

AGREGAT SKRAPLAJĄCY CENTRALI  NW 7

ZASILANIE: 400 V / 50 Hz ; CZYNNIK CHŁODNICZY: R410A

NOMINALNA WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA: 28,0  kW

NOMINALNA WYDAJNOŚĆ GRZEWCZA: 31,5 kW

MOC ELEKTRYCZNA ( CHŁODZENIE/ GRZANIE): 7,73 / 7,83

WSPÓŁCZYNNIK EER: 3,62 ; WSPÓŁCZYNNIK COP: 4,02

CIŚNIENIE AKUSTYCZNE JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNEJ

(CHŁODZENIE/ GRZANIE): 58/ 59 dB(A)

WYMIAR SEKCJA : WYS: 1690 X SZER: 1 240 X GŁĘB: 765 ; MASA: 275 kg

ZAKRES TEMPERATUR ZEW. DLA CHŁODZENIA: -15 ~46°C

ZAKRES TEMPERATUR ZEW. DLA GRZANIA: -20~21°C

PROTOKÓŁ KOMUNIKACJI Z CENTRALĄ WENTYLACJYNĄ

PODKONSTRUKCJA SYSTEMOWA TYPU BIG- FOOT

mgr inż. arch.  Grzegorz Pełczyński

ul. Wojskowa 3L/6

60-792 Poznań

tel. +48 609 654 987
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