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Fz.271.1.11.2021 Zatgcznik nr 11
Szczegotowy opis przedmiotu zaméwienia

Przedmiot zaméwienia obejmuje wykonanie przebudowy drogi gminnej ul. Wiatrakowa

w formie ciggu pieszo-jezdnego o konstrukcji nawierzchni z jezdni z kostki betonowej klasy
,90”, zapewniajgcej przeniesienie ruchu kotowego kategorii KR2 w istniejgcym pasie
drogowym w zakresie od km 0+000,00 do km 0+688,50. W zakresie od km 0+688,50 do km
0+721,00 (wtgczenie do drogi wojewodzkiej DW310) zaprojektowano nowy $lad jezdni bez
mozliwosci ruchu pieszego z odcinkiem chodnika tgczgcego ul. Wiatrakowg

z ul. Steszewska. Laczna dtugos¢ drogi do przebudowy wynosi 721 m. Catos¢ inwestycji
Zlokalizowana jest w granicach administracyjnych gminy Czempih na dziatkach

o nastepujgcych nr ewidencyjnych: 45, 119, 117/1, 118, 137/2 obreb Czempin. Ze wzgledu
na szerokos¢ pasa drogowego wynoszgcg od 5,75 m do 6,25 m, przyjeto zasade
maksymalnego wykorzystania terenu wyznaczonego przez ten pas, w liniach
rozgraniczajgcych. Nalezy wykonaé réwniez kanalizacje deszczowg zbierajacg wode
Sciekiem utozonym w osi jezdni poprzez zaprojektowane kratki sciekowe, przykanaliki

i kolektor kanalizacji deszczowej wigczony do istniejgcej sieci w ul. Steszewskiej.

W ramach przebudowy nalezy m.in. wykonac¢ nastepujgce prace:

e rozbiorke istniejgcej nawierzchni z betonowych podktadéw kolejowych wraz
z wywozem poza teren budowy i ich utylizacjg

e wykonanie wykopow w celu wykonania elementow kanalizacji deszczowej

¢ wykonanie kolektora, przykanalikéw, kanalizacji deszczowe;j

e wykonanie studzienek $ciekowych i studni rewizyjnych

¢ wykonanie korytowania pod nawierzchnie jezdni, zjazdu i chodnika

e wykonanie zjazdu i chodnika

e wykonanie nawierzchni jezdni wraz ze $ciekiem

e utozenie kraweznikdw i obrzezy betonowych wzdtuz catej jezdni

¢ plantowanie poboczy i paséw zieleni

¢ humusowanie z obsianiem trawg

e wykonanie elementow statej organizacji ruchu

Uwagi:

Nadmiar urobku z wykopow nalezy przetransportowac i zagospodarowaé we wtasnym
zakresie. Do wykonawcy nalezy rowniez rozbiorka, wywdz i utylizacja obecnie wbudowanych
w droge betonowych podktadéw kolejowych. Szacunkowa ilo$¢ podktadéw to ok 4000 sztuk.
Wykonawca na czas prowadzenia robét zobowigzany jest opracowaé, uzgodnic

i wprowadzi¢ czasowg organizacje ruchu.

Stan istniejacy:
Szeroko$¢ pasa drogowego w liniach rozgraniczajgcych wynosi od 5,75 do 6,25 m.

Nawierzchnia jezdni utozona z kolejowych podktadéw betonowych w bardzo ztym stanie.

W pasie drogowym znajduje sie infrastruktura techniczna nie zwigzana z drogg
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o wodocigg 8100 i 32 mm

e kanalizacja sanitarna 200 mm
e proj. telekomunikacja

e kabel energetyczny NN

e napowietrzna linia energetyczna
e gazocigg @63 mm i 25 mm

Podstawowe parametry drogi:

o klasa drogi (ulicy) - L (lokalna)

e kategoria obcigzenia ruchem -KR 2

e predkosc¢ projektowa Vp - 50km/h

e projektowana szerokos$c¢ jezdni -0d5,75do6,25m
e pochylenie daszkowe jezdni - 2%

e szerokos¢ chodnika -2m

Przyjete rozwigzania konstrukcyjne:

Nawierzchnia jezdni w granicy pasa drogowego DW310

e nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kl. ,50” - 8cm

e podsypka cement.-piaskowa 1:3 -3cm
e kruszywo tamane 0/31,5mm stabilizowane mechanicznie - 25cm
e warstwa wzmacniajgca — stabilizacja cementem Rm 1,5MPa - 10cm

Kraweznik w granicy pasa drogowego DW310
Kraweznik betonowy 20x30cm na tawie betonowej z oporem z betonu kl. C12/15 utozony
bezposrednio na swiezym i niestezonym betonie 10cm powyzej krawedzi jezdni.
Na tukach zastosowaé kraweznik tukowy.

Nawierzchnia ciggu pieszo-jezdnego

e nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kl. ,50” - 8cm

e podsypka cement.-piaskowa 1:3 - 3cm
e kruszywo tamane 0/31,5mm stabilizowane mechanicznie -20cm
e warstwa wzmacniajgca — stabilizacja cementem Rm 1,5MPa - 10cm
Kraweznik

Kraweznik betonowy 15x30cm i 12x25 na tawie betonowej z oporem z betonu kl. C12/15
utozony bezposrednio na Swiezym i niestezonym betonie.
Na tukach kraweznik tukowy.

Sciek
e W 0Osi ciggu pieszo-jezdnego szerokosci 40cm z kostki betonowej 10x20cm
grub.8cm koloru szarego na fawie betonowej 40x20 cm z betonu kl. C12/15
utozony 2cm ponizej poziomu krawedzi jezdni
¢ warstwa wzmacniajgca — stabilizacja cementem Rm 1,5 MPa - 10cm
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Sciek (w granicy DW310)

o przykraweznikowy szerokosci 20cm z kostki betonowej 10x20cm
grub.8cm koloru szarego na fawie betonowej 40x20 cm z betonu kl. C12/15
utozony 2cm ponizej poziomu krawedzi jezdni

e warstwa wzmacniajgca — stabilizacja cementem Rm 1,5 MPa - 10cm

Zjazdy do posesji

e nawierzchnia z kostki betonowej grafitowej kl. ,50” - 8cm

e podsypka cement.-piaskowa 1:3 -3cm

e podbudowa z betonu kl. C8/10 - 15cm
e warstwa wzmacniajgca — stabilizacja cementem Rm 1,5MPa - 10cm
Chodnik

o kostka betonowa (kolor szary) - 8cm

e podsypka piaskowa -3cm
e podbudowa z betonu kl. C8/10 -10cm

Chodnik ograniczony obrzezem bet. 8x30cm na tawie betonowe;j
z oporem z betonu kl. C12/15.

Kanalizacja deszczowa
e kolektor deszczowy z rur PVC-U klasy S 315/9,2mm i 400/11,7mm
e przykanaliki PVC-U klasy S ¢160/4,7mm
studzienki sciekowe betonowe @500 mm z osadnikiem z wpustem zeliwnym Sciekowym
ptaskim kl. D400
e Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych 1000 mm z wiazem Zeliwnym z obudowg
betonowg kwadratowg z pokrywg zeliwng z wypetnieniem betonowym kl. D400

Odwodnienie przebudowywanej ulicy poprzez odpowiednie spadki podiuzne

i poprzeczne jezdni. Wody z powierzchni szczelnych jezdni bedg odprowadzane sciekiem
srodkowym do projektowanych studzienek sciekowych i dalej poprzez przykanaliki do
projektowanego kolektora kanalizacji deszczowej. Wigczenie do istn. kanalizacji deszczowej
@500 w ul. Steszewskiej.

Infrastruktura techniczna:

Ze wzgledu na istniejgcg w pasie drogowym infrastrukture nie zwigzang z drogg zachodzi
koniecznos¢ regulacji wlazow istniejgcej kanalizacji sanitarnej oraz skrzynek zaworow
wodociggowych oraz studni telekomunikacyjnych. Jednoczesnie nalezy wymieni¢ wiazy
zeliwne istniejgcych studni kanalizacji sanitarnej na tego samego typu co projektowanej
kanalizacji deszczowej.

Zielen

Na obszarze przebudowy drogi nalezy wykonac plantowanie poboczy i pasow zieleni oraz
humusowanie (warstwa humusu o gr. 5,0 cm) wraz z obsianiem trawa.
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Wykonawca w ramach Zamowienia zobowigzany jest do dostarczenia wszelkich materiatéw
niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu Zaméwienia.

Roboty powinny by¢ prowadzone zgodnie dokumentacjg projektowa oraz obowigzujgcymi
przepisami i wiedzg techniczna.

Zamawiajgcy wymaga, aby roboty byty wykonane i miaty trwato$¢ okreslong zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami.
Zaplecze budowy Wykonawca zorganizuje we wtasnym zakresie.

Zadaniem Wykonawcy jest takze:

a)
b)
c)

d)

e)

f)
9)
h)

opracowanie harmonogramu realizacji prac,

uporzadkowanie terenu przylegtego do terenu prowadzonych robot,
prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiaréw ilosci
zrealizowanych robdt,

przeprowadzenie wymaganych badan i pomiaréw kontrolnych zgodnie

Z wymogami SST,

przygotowanie rozliczenia koncowego i sporzgadzenie 2 egz. operatu
kolaudacyjnego, ktéry ma zawiera¢ umowe, oferte, umowy z ewentualnymi
podwykonawcami, harmonogram, tabele elementdw rozliczeniowych,
polise ubezpieczeniowa, protokdt przekazania terenu budowy, protokoty
robét zakrywanych, badania materiatéw, recepty, wyniki pomiarow, wyniki
badan laboratoryjnych, deklaracje zgodnosci materiatéw, aprobaty,
sprawozdania techniczne Wykonawcy, geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg, rozliczenie finansowe, potwierdzenie zakonczenia odbioru
robot, oswiadczenia uprawnionych kierownikow robaot,

wykonanie zadania zgodnie z przepisami.

Scista wspotpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,
udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie.
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