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1. WsTEP

Niniejsze opracowanie zostalo wykonane na zlecenie Przedsiebiorstwa Projektowa-
nia BIPROMAG-1 Sp. z 0.0. zsiedziba przy ul. Toszeckiej 99 w Gliwicach, w zwiagzku
z rozbudowg remizy OSP na dziatkach o nr ewid. 923 oraz 929/4 w Preczowie.

Zakres prac obejmowat okreslenie warunkow geotechnicznych, budowy geologicznej
oraz warunkow hydrogeologicznych w rejonie projektowanej inwestycji. W celu zrealizo-
wania powyzszych zalozen w porozumieniu ze Zleceniodawcg okreslono ilos¢, lokalizacje
oraz gleboko$¢ otwordw. Zlecono wykonanie 2 otworéw o glebokosci 6,0 m kazdy. W trak-
cie wykonywania badan w otworze numer 2 nawiercono zwietrzeling piaskowca, ktorej
urobienie wymagatoby zmiany sposobu wiercenia, co znaczenie zwigkszytoby koszt badan.
Dodatkowo przy otworze nr 1 wykonano sondowanie sonda dynamiczng DPM (30 kg)
w celu okre$lenia stopnia zaggszczenia zalegajacych w profilu pionowym utwordéw niespo-
istych (zal. 4). Laczny metraz wiercen wyniost 10,0 mb, natomiast sondowan 3,0 mb.

Lokalizacje otwordéw geotechnicznych przedstawiono na mapie dokumentacyjnej
(zal. 2). Badania terenowe wykonano w dniu 21 wrzesnia 2020 r. zestawem do wiercen nie-
zmechanizowanych (system rgczny, okretny) przy udziale sondy rdzeniowej RKS — mato-
srednicowy probnik przelotowy. Wszystkie prace wykonano w obecnos$ci geologa, ktory:

wyznaczyt w terenie punkty badan (domiar do istniejacych obiektow),
okreslit makroskopowo litologiczne wyksztalcenie przewiercanych utworéw z oce-
ng konsystencji gruntdw spoistych,

- dokonat pomiaru gtebokos$ci zalegania zwierciadta wod podziemnych,
kontrolowat sondowania gruntéw niespoistych — sonda DPM (30 kg),
zlikwidowat otwory geotechniczne urobkiem wczesniej wydobytym z przestrzega-
niem kolejnosci wystepowania warstw,
okreslit wysokosci bezwzgledne w punktach badan przy pomocy GPS GRS-1
w technologii pomiaru RTK, pozwalajacej na uzyskanie doktadnosci wyznaczonej
pozycji na poziomie ok. 1-3 cm.

Podstawg opracowania opinii jest Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownic-
twa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych [A], wedtug ktérego opini¢ geotechniczng
wykonuje si¢ dla obiektow budowlanych wszystkich kategorii geotechnicznych. Przyjeto 11

kategori¢ geotechniczna.
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[1].

[11].
[111]

1.1. Podstawa prawna

. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiek-
tow budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463).

1.2. Zastosowane normy

PN-81 B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne 1 projektowanie.

PN-86 B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opis gruntow.

. PN-B-04452:2002 — Geotechnika, badania polowe.

[IV]. PN-B-06050: 1999P Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogdlne.

[VI.

PN-EN ISO 14688-1/2:2006 (AP-1/AP-2). Badania geotechniczne. Oznaczanie 1 kla-
syfikowanie gruntow. Czes$¢ 1: Oznaczanie 1 opis. Cze$¢ 2: Zasady klasyfikowania.

[VI]. PN-EN 1997-1:2008/NA:201 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czgs¢ 1: Za-

sady ogolne.

[VII]. PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Czg$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowe-

[1].

[2].

[3].

[4].
[5].

£0.
1.3. Wykorzystane materialy

Mapa geologiczna Polski, arkusz Wojkowice nr 911 w skali 1:50 000 (Wydawnictwa
Geologiczne, 1978 1.).

Mapa hydrogeologiczna Polski, arkusz Wojkowice nr 911 w skali 1:50 000 (PIG i MS
1997 r.).

Solon J., ,,Physico-geographical mesoregion of Poland: Verification and adjustment of
boundaries on th basis of contemporary data” (Geographia Polonica, 2018 r.).

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:1000.

Wyniki prac wykonanych w terenie.
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2. CHARAKTERYSTYKA PRZYRODNICZA TERENU BADAN

2.1. Potozenie, morfologia, hydrografia

Teren badan polozony jest w centralnej czgsci miejscowosci Preczéw (gmina Psary,
powiat bedzinski, wojewodztwo $laskie). Doktadniej sg to dziatki o nr ewid. 923 oraz
929/4 zlokalizowane przy ul. Dgbowej. Obecnie w potudniowej czg$ci terenu badan znaj-
duje si¢ budynek Ochotniczej Strazy Pozarnej, a miejsce rozbudowy jest niezagospodaro-
wane porosniete roslinnoscia. Bezposrednie sgsiedztwo dziatek stanowia:

od potnocy — budynek szkotly oraz boisko sportowe,
od wschodu — zabudowa jednorodzinna,
od potudnia i zachodu — ul. Debowa.

Morfologicznie obszar inwestycji lezy w obrebie makroregionu: Wyzyna Slaska, me-
zoregionu: Wyzyna Katowicka. Mezoregion ten jest srodkowa czesca Wyzyny Slaskiej
z podtozem weglono$nych skal karbonskich. Jest to region, ktory w najwigkszym stopniu
ulegt przeksztalceniu przez gornictwo 1 przemyst. W $lad za kopalnictwem wegla rozbudo-
wano przemyst hutniczy, energetyczny, chemiczny, maszynowy i in. Wysoko$ci bezwzgled-
ne zmierzone w terenie badan mieszczg si¢ w przedziale 270,5-271,0 m n.p.m.

Sie¢ hydrograficzna w rejonie terenu badan jest bardzo dobrze rozwinigta. Od stro-
ny potudniowej (w odleglosci ok. 140 m) oraz od p6tnocnej (w odlegtosci ok. 280 m) prze-
ptywaja rownoleznikowo bezimienne cieki bedace doptywami rzeki Przemsza. Rzeka ta
przeptywa potudnikowo w odlegtosci ok. 280 m od strony wschodniej terenu badan.

2.2. Budowa geologiczna

Pod wzgledem geologicznego podziatu Polski rejon badan lezy w obrgbie potnocne;j
cze$ci Niecki Gornoslaskiej. Utwory te zalegaja na bloku gérnoslaskim zbudowanym
glownie ze skat osadowych. Utwory te sg przykryte w péinocno i péinocno-wschodniej
czesdci osadami triasu i gornej jury, natomiast w czesci potudniowej przykryte sa miocens-
kimi osadami zapadliska przedkarpackiego.

Najmtodszym ogniwem paleozoiku sa osady karbonu gérnego pietra namur wy-
ksztatcone w postaci itowcow, mutowcow, piaskowcow 1 wegla kamiennego — seria para-
liczna. Maksymalna migzszo$¢ karbonu gérnego wynosi ok. 900 m. W trakcie wykonywa-
nia wiercen utwory te w postaci zwietrzeliny piaskowca zostaly nawiercone w obregbie

otworu numer 2 w postaci zwietrzeliny piaskowca na glgbokosci 3,0 m p.p.t. czyli na rzed-
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nej 267,91 m n.p.m. Wiercenie otworéw konczono, gdy przyjetym system wiercenia nie re-
jestrowano postepu (utwory skaliste miekkie).

Utwory czwartorzedowe do badanej gigbokosci wyksztalcone sg w postaci wodnolo-

dowcowych oraz rzecznych piaskow, zastoiskowych pytow oraz lodowcowych glin piasz-
czystych. Sa to utwory zwigzane z dziatalnoscig rzeki Przemszy oraz stadiatu odry zlodo-
wacenia Srodkowopolskiego.

Przy powierzchni zalega warstwa gleby (grunty organiczne) oraz nasypow (grunty
antropogeniczne) o facznej migzszosci dochodzacej do 2,0 m.

2.3. Warunki hydrogeologiczne

Glownym uzytkowym poziomem wodono$nym jest poziom czwartorzedowy zwig-
zany z doling rzeki Przemszy. W trakcie wykonywania badan zwierciadto wod czwartorze-
dowych stwierdzono na glgbokosci 1,04 m p.p.t. czyli na rz¢gdnych 269,87-269,96 m n.p.m.
Odptyw wod nastepuje w kierunku wschodnim do podstawy drenazu jaka jest rzeka Prze-

msza. Nalezy uwzgledni¢ wahania retencyjne na poziomie + 0,5 m.
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3. ANALIZA WARUNKOW POSADOWIENIA

W strefie posadowienia 1 oddziatywania obiektu na podtoze wystepuja osady czwar-
torzedowe sedymentacji wodnolodowcowej i lodowcowej oraz karbonu sedymentacji zwie-
trzelinowe;j.

Kierujac si¢ wyksztalceniem litologicznym oraz geneza wszystkie grunty podzielono
na pakiety (I-IV), natomiast uwzgledniajac stopien zaggszczenia gruntdw niespoistych, sto-
pien plastyczno$ci gruntow spoistych oraz wytrzymatos¢ utwordéw skalistych na Sciskanie
wsrod pakietow wydzielono warstwy geotechniczne:

czwartorzed:
- pakiet I — grunty antropogeniczne 1 organiczne:
nasypy, gleba — warstwa geotechniczna I,
pakiet II — grunty wodnolodowcowe:
piasek $redni w stanie Sredniozaggszczonym o usrednionym stopniu zagesz-
czenia Ip=0,49 — warstwa geotechniczna IIb2,
- pakiet Il — grunty lodowcowe-zastoiskowe:
pyt w stanie plastycznym o usrednionym stopniu plastycznosci 1;=0,33 —
warstwa geotechniczna IIIf,
glina piaszczysta w stanie twardoplastycznym o usrednionym stopniu pla-
stycznosci I[;=0,13 — warstwa geotechniczna Ille,
karbon:
pakiet IV — grunty zwietrzelinowe:
zwietrzelina skalista piaskowca, wytrzymalos¢ na $ciskanie Rc < 2 MPa —
warstwa geotechniczna I'Va.

Schemat zalegania warstw przedstawiono na przekroju (zal. 5.), natomiast charakte-
rystyczne warto$ci parametrow fizyczno-mechanicznych gruntéw zestawiono w tabeli (zat.
6). W przypadku spoistych utworow czwartorzedowych parametry geotechniczne okreslo-
no dla grupy typu ,,C” - inne grunty spoiste nieskonsolidowane wedtlug [I]. Dla utworéw
skalistych karbonu wyznaczono parametry wytrzymatosci na $ciskanie jednoosiowe zgod-
nie z Normg [VIII]. Podstawa wyznaczania charakterystycznych warto$ci parametrow byty:

.+ przeprowadzone badania terenowe [5],
wyniki sondowan sondg DPM (30 kg) [5],

zaleznosci korelacyjne ujete w normie [I].

v. 1.0
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Jak wynika z przeprowadzonych badan, w strefie posadowienia i oddzialywania bu-
dowli na podtoze (ponizej warstwy nasypow) wystepuja réznowiekowe (czwartorzgdowe
1 karbonskie) grunty rodzime.

Warstwy gruntéw niespoistych wyksztatcone w postaci piaskow $rednich oraz war-
stwy gruntow skalistych charakteryzuja si¢ wysokimi warto$ciami parametréw fizyczno-
mechanicznych. Natomiast warstwy gruntdw spoistych wyksztalcone w postaci pylow
1 glin pylastych stanowig podtoze o zmiennych parametrach. Warstwa Ille moze stanowic¢
podtoze dla posadowienia bezposredniego natomiast warstwe gruntéw IIf nalezy uwzgled-
ni¢ przy dalszym projektowaniu.

Nasypy ze wzgledu na swoj niebudowlany charakter oraz sktad nie moga stanowic¢
podtoza dla posadowienia bezposredniego obiektu.

W trakcie wykonywania wiercen zwierciadto wod czwartorzgdowych zostato nawier-
cone na glebokosci 1,04 m p.p.t. czyli na rzednych 269,87-269,96 m n.p.m. W przypadku
wykonywania wykopdw ponizej rzednej 270,0 m n.p.m. konieczne bedzie obnizenie zwier-
ciadta wody systemem dostosowanym do parametréw wykopu. Nalezy uwzgledni¢ waha-
nia retencyjne na poziomie * 0,5 m.

Zwraca si¢ uwage, iz w trakcie wykonywania prac ziemnych, nalezy zastosowac
ochrone przed nawodnieniem i przemarzaniem odstonigtych w wykopie gruntéw spoistych.
Wpltyw czynnikoéw atmosferycznych moze spowodowaé ich wtorne uplastycznienie i tym
samym znaczne pogorszenie ich naturalnych parametréw geotechnicznych.

Dodatkowo w trakcie wiercen wykonano odkrywke fundamentéw, ktorej doktadng
lokalizacj¢ zaznaczono na mapie dokumentacyjnej (zal. 2). Fundament ma ok. 45 cm wy-

sokosci (do $ciany) i1 ok. 40 cm grubosci.
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GEOBIOS Sp. z o0.0.
ul. Tartakowa 82, 42-202 Czestochowa

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Otwor numer 1

Zat.Nr: 3

Wiertnica: RKS

X: 5582057.71 Uktad:
Y: 6583987.53|GUGIK 2000 XY

Miejscowos¢: Preczéw
Gmina: Psary
Powiat: bedzinski

Obiekt: Rozbudowa budynku OSP
Zleceniodawca: Przedsigbiorstwo Projekrowania BIPROMAG-1
Wiercenie: Geobios Sp. z 0.0., ul. Tartakowa 82, Cz-wa

System wiercenia: rgczny

Rzedna: 271.00 m n.p.m.

Wojewddztwo: $lgskie Skala 1 : 100 | Data wiercenia: 2020-09-21
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Geobios Sp. z 0.0,

ul. Tartakowa 82, Cz-wa

Zat.Nr: 4

WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA

Typ sondy: DPM

Otwor numer 1

X: 5582057.71 Uktad:

Y: 6583987.53

GUGIK 2000 XY

Miejscowosé: Preczow
Wojewddztwo: Slgskie

Obiekt: Rozbudowa budynku OSP
Zleceniodawca: Przedsiebiorstwo Projekrowania BIPROMAG-1
Wiercenie: Geobios Sp. z 0.0., ul. Tartakowa 82, Cz-wa

System sondowania: reczny

Rzedna: 271.00 m n.p.m.

Skala 1 : 100 | Data sondowania: 2020-09-21
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CHARAKTERYSTYCZNE WARTOSCI CECH FIZYCZNOMECHANICZNYCH GRUNTOW ustalone wg PN 81/B-03020

Warst Barwa na| Rodzaj | Stan i kon- Stopien . Stopien | Spéjnose Kat tarcia dkME[)dl{i Wilgotnos¢ _Gesj(oléé s Wiek
arstwa) i zekroju| gruntu | systencja |Zageszczenia| plastyczno$ci| oy [kPa]] wewnetﬂrznegoo Eszl-(glerw naturellna obJetosmgwa g PN-Eﬁ?SeC)Z?4688-1) i skonsolidowanie
l, A ¢ o[kPal | wn (%] | p,[tm’]
Gb, i i ) ) ) antropogeniczne Mg
I nNp B B ) organiczne Or =
o
- 0,0 °3() 14 1,85 wodnolodowcowe N
1Ib2 Ps szg 0,49 33°30 78 527 29 2'00 GLr S
®©
o ] ;
IIIf I pl - 0,33 12,45 13°10 15533 24 2,00 lodowcowe- )
zastoiskowe c’
Ile Gp tpl - 0,13 17,50 16°30' 24 211 12 2.20 GLm ”
Va RPc SM Rc < 2 MPa zwietrzslinowe Karbon gérny
Opis warstw 14 grunt wilgotny
nNp [saMg] - nasyp piaszczysty Stan gruntu 22 grunt nawodniony
Ic:cll) [I%] - g!ebak drob Grunty niespoiste
Ps [[M Saa]] ) g::z:k s’rr: d:|y ®© - $rednio zageszczone szg - 1,= 0,35-0,65 (35-65%)
- Grunty spoiste
Pr [CSa - piasek grub
5 [ér] ] -t thadd ® - twardoplastyczne tpl - I,= 0,0-0,25 (I,=0,75-1,0)
1 [Si] - pyt @ - plastyczne pl -1,=0,25-0,50 (1.=0,75-0,50)
Gr [sasiCl] - glina pylasta Zwierciadio wody
Gp [saCl] - glina piaszczysta A 4 P
- zwierciadio wody ustalone [m p.p.t.
RPc [RSs] - zwietrzelina piaskowca 1,5 y [m p.p.t]
+ - domieszki % - zwierciadio wody nawiercono [m p.p.t.]
ID - stopien zageszczenia ’
m - stogieﬁ plfftycznoéci "GEOBIOS" - Czestochowa ul. Tartakowa 82
SM - skata mlekka Opis wydzielen litologicznych na przekroju

[
- i i Pd [FSa]
granica stratygraficzna F W mormy PN-EN ISO 14688
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Objasnienia i tabela parametréw
fizyczno-mechanicznych gruntéw
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